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I.  Stauwerke  und  Wasserfassungen. 

Zweckbestimmung.  Stauwerk  und  Waeserfassung,  wenn  schon  in  wirtschaftlich- 
theoretischer  Beziehung  streng  auseinander  zu  halten,  weil  da»  eine  ,, feste",  da»  andere 
von  der  Wasserausnutzung  abhängige  „veränderliche"  Aufwendungen  bedingt,  gehören 
in  technischer  Beziehung  ebenso  untrennbar  zusammen.  Gibt  es  doch  Fälle,  wo  von 
den  drei  denkbaren  Zwecken  eines  Stauwerkes:  Gefällszusammenlegung,  Wasseraufspeiche- 
rung, Waasereinleitung,  eben  der  letztere  ganz  allein  in  einer  Anlage  verkörpert  ist,  z.  B. 
bei  den  unter  „Gersthofen"  und  „München"  beschriebenen  Wehranlagen  an  Lech  und  Isar, 
oder  beim  Kubelwerk  usw.  Aber  auch  wo  die  Beteiligung  der  beiden  andern  Zwecke  mehr 
hervortritt,  wie  z.  B.  derjenige  der  Gefällszusammenlegung  im  Schützenwehr  von  Beznau 
oder  Tuiliere,  im  Staudamm  von  Steinbusch  oder  Bcßwitz,  oder  in  den  Sperrmauern  von 
Queuille,  oder  daneben  derjenige  der  Speicherwirkung  wie  in  der  Möhnetalsperre  u.  a., 
bleibt  die  enge,  räumliche  und  konstruktive  Beziehung  zwischen  Stauwerk  und  Wasaer- 
f aasung  erhalten. 

Arten  der  Stauwerke.  Dabei  kann  das  Stauwerk  selbst,  wie  schon  die  oben  angeführ- 
ten Beispiele  in  Erinnerung  bringen,  in  der  verschiedensten  Weise  angelegt  sein.  Es  kann 
einmal,  in  bezug  auf  die  Abmessungen,  den  ganzen  Abstand  vom  niedrigen  Cber- 
fallwehr  (Rheinfelden,  Kübel)  über  das  mittelhohe  Stauwehr  (Tuiliere,  Steinbusch) 
bis  zur  hochaufragenden  Talsperre  (Heimbach.  Löntschdamm)  durchlaufen.  Daneben 
kann  es  in  bezug  auf  die  Art  der  Hoch  wasserabführung  als  fester  Überfallrücken 
(Kübel,  Mölme)  einen  dauernden  Stau  bewirken  und  das  Hochwasser  über  die  Krone 
ablaufen  lassen,  oder  es  kann  als  bewegliches  Wehr  (Beznau,  Schweinfurt,  Tuiliere) 
in  der  Hauptsache  aus  einer  bei  Hochwasser  wegzunehmenden  Stauwand  bestehen,  deren 
feste  Pfeilereinbauten  einen  nur  unbedeutenden  dauernden  Stau  zurücklassen.  End- 
lich können  beide  Bauweisen  vereint  an  einem  Bauwerk  auftreten,  so  daß  ein  größerer 
Teil  bewegliche  Stauwand,  ein  anderer  feste  Schwelle  ist  (München,  Mühltal)  (solche  Wehre 
werden  vielfach  als  „gemischte"  bezeichnet,  die  Unterscheidung  ist  aber  von  geringer  Be- 
deutung, weil  die  allerwenigsten  Wehre  ganz  fest,  oder  ganz  beweglich  sind).  Beide  Ein- 
teilungsgrundsätze, nach  derStauhöhe  und  nach  der  Art  derHochwasserabführung, 
decken  sich  nicht  unbedingt  in  der  Weise,  daß  jedes  feste  Wehr  auch  ein  niedriges,  jedes 
bewegliche  auch  ein  mittelhohes  sei,  abgesehen  davon,  daß  man  Ihm  den  Talsperren  leicht 
in  Verlegenheit,  kommen  würde,  welcher  Abteilung  sie  einzureihen  wären.  Denn  tatsächlich 
geht  der  Bereich  der  festen  Wehre  ganz  stetig  in  den  der  „hohen"  Talsperren  über, 
und  andererseits  kommen  auch  bewegliche  Wehre  von  ganz  geringer  Höhe  vor.  Die«  sei 
hier  vorausgeschickt,  um  über  die  Bedeutungsgrenzen  jeder  auf  diesem  formenreichen 
Gebiet  angewandten  Systematik  keinen  Zweifel  zu  lassen. 

Für  die  weitere  Darstellung  sei  dann  die  Einteilung:  feste  Wehre  (lies:  niedrige), 
bewegliche  Wehre  und  Talsperren  (lies:  hohe  Wehre)  zugrunde  gelegt.  Die  Talsperren 
nehmen  dabei  eine  Sonderstellung  gegenüber  den  festen  und  beweglichen  Wehren  ein 
und  sollen  im  folgenden  daher  ganz  für  sich  behandelt  werden,  die  Welire  dagegen  in  der 
Weise  gemeinschaftlich,  daß  zuerst  die  Bauweise,  namentlich  die  Querschnittsausbildung 
für  die  festen  und  beweglichen  Wehre  getrennt  und  hernach  die  Gesamtanordnung  mit 
Einschluß  der  Waaserfassung  für  beide  Arten  zusammen  besprochen  wird.  Die  gleiche 
Einteilung  wird  dann  noch  einmal  besonder»  auf  die  Talsperren  angewandt  werden. 
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1.  Feste  Wehre. 

Ganz  allgemein  können  die  an  jeden  Teil  einer  Wasserkraftanlage  zu  stellenden  For- 
derungen durch  folgende  drei  Worte  ausgedrückt  werden:  Leistungsfähigkeit.  Be- 
triebssicherheit, Wirtschaftlichkeit. 

Für  eine  Wehranlage  ergeben  sich  daraus  folgende  Ansprüche: 

A.  Leistungsfähigkeit.  1.  Möglichste  Wasserdiehtigkeit,  weil  Wasser-  bzw.  Stau- 
höhenverluste gleich  Arbeits-,  also  unmittelbar  gleich  Geldverlusten  sind.  Die  Erfüllung 
dieser  Forderung  ist  überdies  in  der  Regel  schon  ein  Gebot  der  Sicherheit. 

2.  Hydraulische  Leistungsfähigkeit:  gleich  Fähigkeit,  das  größte  vorkomme.^© 
Hochwasser  unter  Einhaltung  der  gegebenen  Staugrenzen  abzuführen. 

Bekanntlich  berechnet  sich  die  abgeführte  sekundliche  Wassermenge  bei  einem  reinen 

Ubei fallwehr  (unter  Vernachlässigung  der  Anlaufgeschwindigkeit)  au6:  Q  —  ft  ~  h  V2gh , 

o 

worin  h  =  Höhenunterschied  zwischen  Oberwasserspiegel  und  Wehrkrone  und  fi  der 
Wirkungsgrad  oder  die  Abflußziffer,  die  von  der  Form  des  Überfallrückens  und  der  seit- 
lichen Wangen,  von  der  Lichtweite  und  Überfallhöhe  abhängt,  für  scharfkantigen  Wehr- 
körper etwa  0.6  bis  0,65  beträgt,  für  einen  in  sanfter  Überführung  gewölbten  langen  Rücken 
dagegen  bis  auf  etwa  0,8  steigen  kann.  Je  höher  dieser  Wirkungsgrad,  um  so  kürzer  (quer 
zum  Fluß)  darf  man  beispielsweise  bei  gegebener  Nieder-  und  Hochwasserstauhöhe  ein 
Wehr  anlegen,  oder  bei  gegebener  Hochwasserstauhöhe  und  angenommener  Wehrb  eite: 
um  so  höher  kann  man  den  festen  Niederwasserstau  ansetzen  l). 

B.  Betriebssicherheit.  Hier  gleich  Dauerhaftigkeit :  Grundbedingung,  die  für  Wabser- 
kraftelektrizitätawerke  ganz  besondere  Bedeutung  hat.  In  Hinsicht  der  Unterhal- 
tungskosten trifft  dieser  Anspruch  zusammen  mit  dem  dritten: 

C.  Wirtschaftlichkeit.  Die  zerstörenden  Kräfte,  die  hierbei  berücksichtigt  sein 
wollen,  sind  einmal  der  rein  statische  Wasserdruck  auf  die  vordere  (wasserseitige) 
Stirnfläche,  der  den  Wehrkörper  umzustürzen  und  fortzuschieben  bestrebt  ist,  und  der 
gleichfalls  auf  Umkippen  hinwirkende,  sehr  gefährliche  Unterdruck  des  möglicherweise 
unter  die  Bauwerkssohle  oder  in  Haarrisse  des  Wehrkörpers  selbst  eindringenden  Stau- 
wassers. Ferner  gehören  hierher  die  verschiedenartigen  dynamischen  Angriffe,  also 
die  kolkende  Wirkung  des  überstürzenden  Wassers  unterhalb  der  Wehrschwelle,  der  man 
durch  Anlage  von  befestigten  Abschußböden  entgegenarbeitet,  die  unterspülende 
der  vielleicht  unter  dem  Welirkörper  hinziehenden  Wasseradern,  der  man  durch  Spund- 
wände, Abfangsporen  usw.  begegnet,  ferner  die  oberflächlich  angreifenden  Stoß-  und 
Reibungskräfte  der  großen  Schwimmkörper  bei  Hochwasser  (Hölzer,  Geschiebe, 
Eisschollen),  endlich  die  zerstörende  Wirkung  des  Frostes  an  der  Luftseite,  gegen  die  man 
durch  entsprechende  Verkleidung  mit  festen  Steinen  oder  mit  Holz  ankämpft. 

Erst  in  zweiter  Linie,  nämlich  soweit  die  eben  angeführten  andern  Ansprüche  nicht 
dadurch  beeinträchtigt  werden,  ist  die  Wirtschaftlichkeit  in  möglichster  Wohlfeilheit 
der  Ausführung  zu  suchen. 

Die  verschiedenen  Bauweisen  gegenüber  obigen  Grund- 

forderungen. 

Geschüttete  Wehrkörper. 

Die  früher  namentlich  in  holzreichen  Gcbirgsländern  mit  Vorliebe  angewendeten  Stein- 
kistenwehre sind  im  neuzeitlichen  europäischen  Wasserkraftausbau  so  gut  wie  aufgegeben. 

Der  Wchrkörper  bestand  bei  dieser  Bauweise  aus  starken  räumlichen  Holzgcfachen, 
die  mit  grobem  Flußgeschiebe  oder  Bruchsteinen  ausgepackt,  vielleicht  noch  durch  eine 
Erdanschüttung  im  Oberwasser  oder  eine  Spundwand  gedichtet  waren. 

»)  Für  Rervchnung  der  Stauktirvo  bediont  man  «ich  mit  Vorteil  der  von  DanckwertsBraun- 
schweig  Aufgeteilten  Linientafel  (WiesUden  1906). 
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Die  erreichbare  Wasserdichtigkeit  ließ  bei  nicht  ganz  geringer  Stauhöhe  ebenso  zu 
wünschen  übrig,  wie  die  Dauerhaftigkeit.  Namentlich  war  es  die  Fäulnishäufigkeit  des 
in  der  luftaeitigen  Böschung  wechselnder  Trockenheit  und  Nässe  ausgesetzten  Holzes,  die 
die  Lebensdauer  dieser,  in  holzreichen  Gegenden  an  sich  billig  herzustellenden.  Wehre 
stark  verkürzte  und  ihre  Unterhaltung  teuer  machte.  Es  wird  jetzt  im  Wasserbau  immer 
mehr  als  ein  durch  vielseitige  Erfahrung  erhärteter  Grundsatz  anerkannt,  das  Holz  als 
tragenden  und  wesentlichen  Konstruktionsteil  möglichst  nur  noch  da  zu  verwenden,  wo 
es  dauernd  im  Wasser  liegt,  also  in  Pfahlrosten,  Spundwänden  usw.  Im  äußern  Aufbau 
wird  man  es  höchstens  als  auswechselbare  Verkleidung  für  massive  Wehrkörper  anwenden, 
wo  es  tatsächlich,  wie  nachher  noch  an  einzelnen  Beispielen  zu  zeigen,  große  Vorteile 
bieten  kann. 

In  Nordamerika  hat  man,  begünstigt  durch  den  vorhandenen  Holzreichtum  und  das 
Vorkommen  geeigneter  Holzarten  (red  wood,  yellow  pine)  noch  bis  in  die  jüngste  Zeit  herein 
gerne  zum  Holzbau  gegriffen.  Abb.  529  stellt  ein  solcherart  bei  Monticello  (Indiania) 
am  Tippccanoefluß  im  Steinkiatenbau  ausgeführtes  Cberfallwehr  dar,  das  erst  im  Jahre 
1908  an  Stelle  eines  alten  niedrigen  Dammes  erbaut  worden  ist.  Dieses  ältere,  gleichfalls 
im  Holzbau  ausgeführte  Wehr,  das  früher  zum  Betriebe  von  Mühlen  gedient  hatte,  sollte 
beim  Umbau  der  Anlage  auf  Elektrizitätserzeugung  ursprünglich  beibehalten  werden.  Ks 
stellte  sich  aber,  bezeichnenderweise,  heraus,  daß  es  dafür  in  zu  schlechtem  Zustande  war. 

Als  ein  anderes,  wegen  seiner 
Größe  bemerkenswertes  Beispiel 
sei  der  erst  um  1910  vollendete 
Steinkistendamm  im  Missouri  bei 
Great  Falls  (Montana)  angeführt, 
der  8,4  m  hoch  und  360  m  4ang 
ist  (ausführliche  Darstellung  siehe 
in  Eng.  Rccord.  12.  III.  1910;  vgl. 
auch  Eng.  New»  26.  IV.  1906). 
Gleichfalls  als  ein  hervorragendes  Abb  ß29.  Steinkastenwchr  bei  Monticello.  Mafistab  1:110. 
Beispiel  des  Holzwehrbaues  kann  <En«.  r*c.  87.  Nov. 

noch  Abb.  603  herangezogen  wer- 
den. Dieselbe  stellt  ein  bewegliches  Wehr  im  Wisconsinfluß  bei  Kilboumc  mit  einer  Stau- 
höhe von  5,4  m  dar,  dessen  Stauschwelle  nebst  dem  ausgedehnten  Abschußboden  größten- 
teils in  Steinkistenbau  hergestellt  ist. 

Für  die  extensive  Wirtschaftsweise  des  Landes  und  die  vielfach  erst  im  vollen  Fluß 
des  Werdens  begriffenen  Zustände,  namentlich  des  holzreichen  Westens,  bietet  natürlich 
eine  an  sich  der  Vergänglichkeit  mehr  ausgesetzte  Bauweise  weniger  Abschreckendes,  als 
für  die  ruhiger  fortschreitenden  und  auf  weitere  Zukunft  hinaus  sicherer  zu  überschauenden 
Unternehmungen  Europas. 

Immerhin  soll  mit  den  obigen  Ausführungen  dem  Holzwehrbau  nicht  unterschiedslos 
und  unbedingt  die  Daseinsberechtigung  abgesprochen  werden:  In  den  holzreichen  Gebirgs- 
tälern, beispielsweise  Oberbayerns,  des  Schwarzwaldes  usw.  wird  man  für  kleinere  Unter- 
nehmungen ganz  gut  auch  einmal  ein  Holzwehr  zulassen  können.  Die  Ersparnisse  können 
hier  bei  der  Wohlfeilheit  des  Holzes  und  der  Kostspieligkeit  des  (oft  nur  auf  schwierigen 
Anfuhrwegen  beizubringenden)  Zementes  so  groß  sein,  daü  man  gerne  die  Unannehmlich- 
keit der  alle  20  bis  30  Jahre  wiederkehrenden,  durchgreifenden  Erneuerungen  in  Kauf 
nehmen  wird. 

Auf  alle  Fälle,  auch  wo  das  Holz  nur  als  Verkleidung  dient,  sollte  man  danach  trachten, 
das  in  bezug  auf  Widerstandsfähigkeit  gegen  Fäulnis  die  anderen  Nadelhölzer  weit  über- 
treffende Lärchenholz  zur  Verfügung  zu  bekommen.  Die  Forst  Verwaltungen  würden  sich 
ein  Verdienst  erwerben,  wenn  sie  diese,  bisher  zu  wenig  angebaute  und  daher  unverhält- 
nismäßig teuere  Holzart  mehr  pflegen  würden.  — 

Dämme  aus  reiner  Steinschüttung,  oder  Kies-  und  Lettenkörper  mit  Befestigung 
durch  schweren  Stcinbelag,  Mörtel pflaster  usw.,  lassen  als  Überfallwehre  gleichfalls  bezüg- 
Uch  der  Dauerhaftigkeit  viel  zu  wünschen  übrig  und  sind  in  Flüssen  mit  starken  Eisgang»  - 
erscheinungen  sehr  gefährdet,  weil  sie,  wenn  erst  die  schützende  Außenschicht  auch  nur 
an  einer  Stelle  angegriffen  ist,  in  kürzester  Zeit  völlig  zerstört  werden. 


Digitized  by  Google 


770 


I.  Stauwerke  und  Wa 


Abb.  530.  Esclsriickonwchr  im  Isonzo  bei  8agra  io. 
Maßstab  1:200. 

(Abb.  630  und  631  «I»  Alltfecn.  BiUCt«.  IW7.) 


Solche  niedrigen  geschütteten  Grundschwellen  finden  sich  aber  noch  vielfach.  Bei- 
spielsweise gehört  hierher  das  alte  Ruhrwehr  bei  Blankenstein  (S.  290).  Auch  Abb.  657 
zeigt  ein  solche»,  neuerdings  mit  Stauaufsatz  erhöhtes  Wehr  bei  Plettenberg  (Westfalen). 
Die  Bauweise  ist  indes  heute  nicht  mehr  beliebt,  weil  ihr  Vorteil,  die  größere  Wohlfeilheit 
der  Anlage,  bei  den  verhältnismäßig  geringen  Abmessungen  der  meisten  übcrfallwehro 
gegenüber  dem  Nachteil  der  zweifelhaften  Dauerhaftigkeit  keinen  genügenden  Anreiz  zur 
Ausführung  bietet. 

Man  hat  auch  wohl  die  Ausführung  insofern  zu  verbessern  gesucht,  als  man  den  ge- 
schütteten und  vielleicht  noch  gestampften  Kern  mit  einer  kräftigen  Betonachale  überzog: 

Eselsrückenwehr.  Einen  derartig  aus- 
gebildeten Querschnitt  besitzt  z.  B.  das 
1 894  erbaute  Isonzowehr  bei  SagTado l) 
(Abb.  530,  531).  das  bei  etwa  2  m 
Niederwasserstauhöhe  an  der  stärksten 
Stelle,  nahe  dem  am  linken  Flügel  des 
(schiefen)  Wehrs  befindlichen  Kanal- 
einlaß. 12.73  m  Fußbreite  hat.  Der 
Wehrkörper  besteht  aus  einem  zwischen 
4  m  tiefgehenden  Spundwänden  auf 
tragfähigen  groben  Schotter  geschütteten 
Kiesdamm,  dessen  Betonschale  zum 
Schutz  gegen  die  überaus  starke  Ge- 
schiebeführung nochmals  mit  einem 
Quaderbelag  aus  harten  Kalksteinen  abgedeckt  ist.  Diese  Quaderschicht  wird  durch  fest 
mit  dem  Wehrkörper  und  den  Spundwänden  verankerte  eingelegte  Balkenrippen  in  rauten- 
förmige Felder  abgeteilt,  die  etwa  entstehende  Anbrüche  des  Schutzpflaatera  begrenzen 
sollen.  Das  Wehr  hat  sich  trotz  der  regelmäßig  heftigen  Hochwasser  dieses  Südalpenflusses 
(Verhältnis  zwischen  M.N.W,  und  M.  H.  W.:  21,5: 1100  cbm/sek)  bisher  gut  gehalten; 
Eis  kommt  nicht  vor.  Allerdings  sind  derartig  gebaute  Wehrkörper  auch  schon  ebensogut 

als  massiv  zu  bezeichnen  und 
bei  einiger  Höhe  kommen  sie 
nicht  billiger  als  ein  solcher 
etwa  vom  Typ  des  Münchner 
Südwehrs  (Abb.  279),  sofern 
sie  nicht  gerade  auf  losem  Bau- 
grund etwa  die  Anlage  eines 
PfahlrosteB  ersparen  (wegen 
Verteilung  der  Last). 

Eine ,  namentlich  auf 
größeren  Schutz  gegen  Sackun- 
gen der  Füllung  abzielende, 
Verbesserung  haben  die  ver- 
kleideten Dämme  neuer  dinge 
mehrfach  durch  Anwendung 
der  Eisenbetonbauweise 
erfahren.  Da  aber  der  Eisen- 
beton bei  neu  anzulegenden 
niedrigen  Wehren  zweckmäßi- 
ger auch  gleich  als  tragender 

Körper  in  später  noch  zu  beschreibender  Weise  angewandt  wird,  darf  man  dieser  Aua- 
führungsform wohl  hauptsächlich  nur  eine  Bedeutung  für  die  Wiederherstellung  älterer 
Schüttungswehre  zusprechen*).  Eine  derartige  Verbesserung  wurde  in  größerem  Maßstäbe 
beispielsweise  mit  entschieden  großem  Vorteil  von  Ingenieur  Frote  an  dem  (mit  Schützen- 
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Abb.  531.  Schräge«  Wehr  im  Isoiuo  bei  Sagrado. 


M  Nach  Mitteilum?  der  Verwaltung  der  Offioine  Elettriche  del  Isonno  in  Triwt  and  Allgem. 
B*tg.  1907,  8.  33  ff. 

»)  Siehe  jedoch  als  interessante  Zwwchcnform  Abb.  749a. 
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aufsätzen  versehenen)  Dammwehr  bei  Bellefontaine  im  Doubs  im  Jahre  1909  angewendet 
(Abb.  632,  633)  >). 

Eine  eigenartige  Anwendung  der  offenen  Steinschüttung,  mit  den  alten  8teinwuhren 
aber  nur  sehr  entfernt  noch  verwandt,  ist  die  Stauschwelle  von  Ventavon,  die  aus  mächtigen 
Betonprismen  von  1,0  1,0- 1,5  m  Seitenlänge  zusammengesetzt  ist  (Abb.  337).  (Der 
Untergrund  des  Durancebettes  besteht  dort,  wie  S.  636  erwähnt,  aus  Kalkschotter,  der  durch 
eingemischte  feine  Schiefersplitter  und  Kalkschlamm  gute  natürliche  Dichtigkeit  erhalten 
hat.)  Der  Niederwasserechlauch  de«  Flusse«  ist  durch  ein  festes  Betonwehr  mit  an- 
schließender Grundschleuse  gesperrt.  Um  eine  gleiche  Anordnung  in  dem  noch  rd.  200  m 
breiten  Mittel-  und  Hochwasserbett  zu  ersparen,  hat  man  den  Abschluß  aus  den  lose  auf- 
und  voreinander  gesetzten,  durch  schwere  Gliederketten  miteinander  verklammerten 
Betonklötzen  hergestellt.  Diese  sehr  einfache  und  verhältnismäßig  billige  Bauweise  genügte 
für  den  gegebenen  Zweck  vollständig,  da  es  nur  darauf  ankam,  eine  Verwerfung  des  Tal- 
weges bei  Hochwasser  nach  dem  falschen  Ufer  zu  verhindern.  Auch  wird  der  Blockwall  bei 
kleinen  Wasserständen  überhaupt  vom  Wasser  nicht  benetzt  ,  weil  er  durch  die  fast  auf  Kronen- 
höhe aufgelaufenen  vorgelagerten  Geschiebebänke  gedeckt  ist.  Die  ganze,  sehr  beachtens- 
werte Bauweise  stellt  ein  Mittelding  zwischen  Steinschüttung  und  festem  Betonwehr  dar. 


Von  der  ersten  hat  sie  die  Wohlfeilheit  der  Ausführung,  von  dem  zweiten  die  Widerstands- 
fähigkeit, ohne  doch,  wie  ein  zusammenhängendes  massives  Wehr,  gegen  örtliche  Kolkungen 
gleich  empfindlieh  zu  sein.  In  der  Rhone,  bei  ähnlichen  Geschiebe-  und  Untergrundverhält- 
nissen, hat  sich  die  Bauweise  schon  bewährt  am  Blockwehr  des  Werkes  Jonage  •). 

Nach  Zahl  der  ausgeführten  Anwendungen  und  den  Anwendungsmöglichkeiten  kommt 
aber  zweifellos  die  größere  Bedeutung  den  aus  Mauerwerk,  Beton,  neuerdings  auch  Eisen- 
beton als  zusammenhängende  Körper  hergestellten  massiven  Wehren  zu,  die  darum  hier 
etwas  eingehender  behandelt  werden  sollen. 

Massive  Wehrkörper. 

GründuDg.  So  widerstandsfähig  von  Hause  aus  die  massiven,  aus  Stampfbeton  oder 
Mauerwerk,  ausgeführten  Wehrkörper  gegen  Strömung«-  und  Eisgangsangriff  oder  Frost 
sind,  ebenso  empfindlich  sind  sie  gegen  ungleichmäßige  Setzungen  des  Untergrundes,  die 
namentlich  bei  losem  Baugrund  durch  Kolkung  oder  Unterspülung  in  sehr  gefährlichem 
Umfang  herbeigeführt  werden  können. 

Auf  Kies  und  Sandboden  ist  die  an  sich  kostspielige  Anwendung  von  Spundwänden, 
nötigenfalls  bei  grobem  Geschiebe:  eiserner,  nicht  zu  umgehen.  Eine  tief,  womöglich 
bis  in  undurchlässige  Bodenschichten  greifende  Wand  an  der  Oberwasserseite  muß  dem 
Druckwasser  von  vornherein  den  Weg  abschneiden,  mindestens  ihn  verlängern  und  er- 
schweren.   Sie  nötigt  die  Wasseradern  zur  Umgehung  und  erzwingt  so  bedeutende 

»)  Sohw.  Bzt#.  Bd.  56.  Nr.  9. 

«)  Bei  Lyon,  C.  d.  B-  v.  25.  VIII.  1900. 
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Druckverluste,  wodurch  wieder  die  Strömungsgeschwindigkeit  und  die  Spülkraft  herab- 
gesetzt werden.  Eine  zweite,  vielleicht  etwas  weniger  tiefgehende  Spundwand  wird  oft 
an  der  untern  Begrenzung  der  Sturzbettes  anzubringen  sein;  sie  dient  mit  der  ersten  zusam- 
men beim  Bau  zur  Einschließung  der  Grube  und  ist  im  Bestand  besonders  deshalb  wert- 
voll, weil  sie  die  doch  nie  ganz  zu  vermeidende  Kolkung  im  Unterwasser  bei  genügender 
Spundwandtiefe  verhindert,  nach  rückwärts  unter  das  Sturzbett  fortzuschreiten. 

Wo  Spundwände  sich  nicht  schlagen  lassen,  z.  B.  in  schwerem  Geröll,  treten  wohl 
tiefgreifende,  nötigenfalls  im  Druckluftverfahren  abgesenkte,  Betonsporen  an  ihre  Stelle, 
und  in  sehr  unsicherem  Baugrund  vereinigt  man  wohl  auch  Betonsporen  mit  Spund- 
wänden, um  höhere  Dichtigkeit  zu  erzielen  und  einen  massigen  fangedammartig  wirkenden 
Abschlußkörper  von  eigener  Standfestigkeit  zu  erhalten  (Wangen  a.  A.,  Abb.  217). 

Als  ein  wertvolles  Mittel  zur  Erhöhung  der  Sicherheit  gegen  Unterquellung  verdient 
auch  die  Vorlage  eines  Lettenschlags  erwähnt  zu  werden.  Ein  solcher  ist  z.  B.  mit  gutem 
Erfolg  bei  verschiedenen  auf  Sandboden  errichteten  Bewässerungswehren  im  Nepeanfluß 
(Australien)  bei  Camden  und  Cobitty  verwendet  worden  (Abb.  534).  Das  Auftreten  kleiner 
Quellen  am  unteren  Wehrfuß  konnte  zwar  bei  diesen  Ausführungen  nicht  verhindert 


Abb.  533.  Grund-  und  Aufriß. 


werden,  aber  für  den  Bestand  der  Wehre  bilden  dieselben  keine  Gefahr.  Zum  Schutz  gegen 
Abschwemmung  durch  Hochwasser  und  Abschälung  durch  Geschiebegang  muß  eine  solche 
Lettenplatte  natürlich,  wie  es  die  Abbildung  zeigt,  durch  eine  entsprechend  schwere  ge- 
pflasterte Anlaufpritsche  geschützt  werden'). 

Je  größer  die  beabsichtigte  Stauhöhe,  um  so  sorgfältiger  will  die  Frage  der  Sicherung 
gegen  Unterspülung  geprüft  und  behandelt  »ein.  Hierher  gehört  nicht  zum  wenigsten  auch 
die  Notwendigkeit  eingehender  Bodenuntereuchungen  durch  Bohrlöcher  oder  Prüfschächte 
(Sondiernadel  vielfach  trügerisch),  welche  Arbeiten  unbedingt  schon  vor  der  Aufstellung 
eines  Bauentwurfs,  zum  allermindesten  aber  vor  Inangriffnahme  der  Bauarbeiten  erledigt 
sein  sollten.  Daß  Oberflächlichkeit  und  Sparsamkeit  hier  Bich  schwer  rächen,  mußte 
früher  am  Beispiel  der  Anlage  Bcßwitz  gezeigt  werden.  Auch  Wangen  a.  A.  gehört  in 
gewisser  Beziehung  hierher,  da  man  dort  den  Bauvoranschlag  in  Erwartung  einer  günstigeren 
Bodenart,  als  sie  sich  nac  hher  zeigte  (Flugsand),  aufgestellt  hatte.  Einen  Fall  endlich,  wo 
zwar  die  Gefährlichkeit  des  Baugrundes  erkannt,  aber  aus  Sparsamkeit  mit  unzulänglic  hen 
Mitteln  bekämpft  wurde,  stellt  der  am  14.  April  1907  eingetretene  Bruch  des  Hauser- 
»eewehres  am  Missouri*)  dar,  der  später  besprochen  werden  soll  (8.  976). 


•)  Eng.  Ree.  4.  VI.  1910. 

*)  Enp.  New«  14.  XI.  07  u.  30.  IV.  08;  auch  B.  u.  E.  1908,  S.  377. 


Digitized  by  Google 


1.  Feste  Wehre 


773 


In  geschiebeführenden  Flüssen  muß  man  wich  überdies  im  allgemeinen  immer  auf 
eine  Sohlensenkung  im  Unterwasser  gefaßt  machen,  weil  es  auch  bei  niedrigen  Wehren 
oft  einige  Jahre  dauert,  bis  das  Wehr  im  Oberwasser  so  verkiest  ist,  daß  das  Geschiebe 


Abb.  534.  t'berfallwehr  auf  Sandboden  im  Nepeanrluß  (Australien).  Maßstab  etwa  1:250. 

(Eni.  K«.  1910). 


im  alten  Maße  weiter  zu  wandern  vermag:  in  der  Zwischenzeit  aber  betätigt  der  vom 
Geschiebe  entlastet«  Fluß  seine  freie  Kraft  durch  Abtragung  der  Sohle  im  Unterwasser 
(das  ist  beispielsweise  in  Gersthofen  in  ausgedehntem  Umfang  eingetreten,  S.  443), 


Abb.  535.   L'iiterwajutoramicht  vom  Klarbecken  »um. 


—  Daß  man  umgekehrt  bei  der  Stauberechnung  die  zu  erwartende  Sohlenerhöhung  im 
Oberwasser  nicht  unbeachtet  lassen  darf,  bedarf  kaum  einer  besonderen  Hervorhebung.  — 

Ein  sehr  wichtiger  Punkt  ist  der  Uferanschluß.  Die  Spundwände  sollten  an  den 
Ufern  tief  in  gewachsenen  Boden  einbinden,  um  eine  Umgehung  der  Wehranlage  durch 


Abb.  536.  Oberwaaseranaicht  und  Blick  auf  Einlaßbauwerk.  Uufn.  vun  Bubwon.j 


Abb.  535  und  536.  Teaainwehr  bei  Lavorgo  (Biaachinawerk). 
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das  Stauwasser  zu  verhindern.  Die  Landanschlüsse  selbst  sind,  wenn  irgend  möglich, 
hochwasserfrei  zu  legen  und  als  sanft  übergeführte  Wangentuauern  auszubilden,  andern- 
falls mindestens  gut,  durch  schweres  Pflaster  usw.  zu  befestigen,  um  Flügelangriffe  bei 
überströmendem  Hochwasser  und  Eisgang  zu  verhüten.  Verbindungsspundwände,  unter 
dem  Wehrkörper,  in  der  Flußrichtung  laufend,  sind  tunlichst  zu  vermeiden,  weil  ihre  Be- 
rührungsflächen mit  dem  Erdreich  einem  Weg  kleinsten  Widerstandes  bilden  und  das  Wasser 
anziehen.  Nach  diesen  Grundsätzen  sind  beispielsweise  die  Isarwehre  der  Stadt  München 
und  das  Lechwehr  von  Gersthofen  angelegt  (Abb.  278,  279.  293,  294,  246  und  247). 

Auf  undurchlässige m  Untergrund,  gar  etwa  festem  Felsboden,  vereinfacht  sich 
demgegenüber  die  Gründung  bedeutend.  Der  Welirkörper  kann  da  mehr  oder  weniger 
oberflächlich  aufgesetzt  werden,  wenn  nur  durch  sattes  Anbetonieren  und  Ausfüllung 
etwaiger  Spalten  für  gute  Abdichtung  gesorgt  wird.  Einen  in  dieser  Beziehung  besonders 
ausgeprägten  Typus  stellt  das  Tessinwehr  des  Biaschinawerkes  bei  Lavorgo  vor  (Abb.  536 
und  536),  bei  dem  der  Sparsamkeit  soweit  nachgegeben  werden  durfte,  daß  ein  im  Flußbett 
aufragender  Felsriegel  als  Bestandteil  des  Wehrkörpers  ausgenutzt  wurde. 

Querschnittsausbilduog  mit  Rücksicht  auf  Standfestigkeit.  Was  die  Stand- 
festigkeit (das  ist  die  Widerstandsfähigkeit  gegen  Umkippen  und  Wegschieben)  an- 
belangt, so  ist  ihre  Feststellung  in  erster  Reihe  Sache  der  statischen  Berechnung,  auf  die 
hier  nicht  weiter  eingegangen  zu  werden  braucht.  Je  nach  den  Untergrund  Verhältnissen 
und  der  Bemessung  der  Spund wanddichtung  wird  man  dabei  den  Sohlenauftrieb  mehr 
oder  weniger  voll  in  die  Rechnung  einsetzen  müssen,  unter  Umständen  aber  auch  ganz 
vernachlässigen  dürfen.  Dabei  muß  man  sich  indes  gegenwärtig  halten,  daß  bei  mittlerer 
Stauhöhe  die  damit  zu  erzielende  Massenersparnis  gering  und  ein  kleines  Melir  an  Wider- 
standsfähigkeit nur  erwünscht  sein  kann  im  Hinblick  auf  die  sonstigen  Angriffe,  Stöße 
von  antreibenden  Baumstämmen,  Eisschollen,  Schub  der  im  Oberwasser  sich  bildenden 
Eisdecke  usw.,  die  gewöhnlich  in  der  Berechnung  nicht  besonders  berücksichtigt  werden. 

Unter  den,  namentlich  in  Amerika  nicht  ganz  seltenen  Fällen,  wo  zu  große  Sparsam- 
keit die  Zerstörung  eines  Stauwehres  verschuldet  hat,  sei  derjenige  des  6.6  m  hohen  Wehr» 
bei  Hot  Springs  (Süd- Dakota)  herausgegriffen1).  Dieses  aus  Beton  mit  40°/0  eingelegten 
großen  Steinblöcken  hergestellte  Bauwerk  war  sehr  sparsam,  ohne  Berücksichtigung  auch 
nur  einer  teilweisen  Unterdruckwirkung  berechnet,  und  entsprechend  schlank  ausgefallen, 
nämlich  Fußbreite:  Höhe  1 :  1,54.  Der  Wehrkörper  war  dabei  nur  glatt  auf  den  bloßgelegten 
Sandsteinfelsen  aufgesetzt  und  in  oberflächlicher  Weise,  durch  90  cm  lange,  allseits  1,8  m 
voneinander  abstehende  Quadrateisen  mit  dem  Grund  verankert.  Anläßüch  einer  Hoch- 
flut, die  durch  den  Bruch  eines  etwa  400  m  oberhalb  stehen  gebliebenen  ausgedienten 
Stcinkistenwehres  noch  verstärkt  wurde,  brach  das  etwa  50  m  breite  Wehr  im  wagrechten 
Sinne  in  vier  Stücke  auseinander.  Die  beiden  Flügel  blieben  stehen;  die  zwei  mittleren 
Stücke  wurden,  ohne  umzufallen,  einige  Fuß  flußabwärts  verschoben.  Die  sehr  glaub- 
hafte Erklärung  dieses  Unfalles  geht  dahin,  daß  in  die  natürlichen  Fugen  des  Sandsteins 
nach  und  nach  Druckwasser  eingetreten  sei,  diese  unter  dem  Hochwasserüberdruck  vollends 
gelüftet  habe,  worauf  das  Wehr  brach  und  die  einzelnen  8tücke  nun  auf  der  durch  Druck- 
wasser „geschmierten"  Grundfläche  abwärts  geschoben  wurden.  Hier  wäre  also  neben 
einer  sorgfältigen  Abdichtung  im  Oberwasser,  durch  Beton-  oder  Lettensporen,  eine  stärkere 
Bemessung  des  Wehrquerschnittes  nötig  gewesen,  um  dem  Eintreten  von  Druckwasser 
schon  durch  reine  Auflastwirkung  zu  begegnen. 

Allgemein  wird  nun  ein  massiver  Staumauerquerschnitt  bei  Beobachtung  der  Trapez- 
und  Kernregel  am  kleinsten,  wenn  die  Wasserseite  annähernd  senkrecht,  die  Lufteeite 
entsprechend  geböscht  ist*),  und  kann  etwa  aussehen  wie  Abb.  537.  (Die  Abbildung  gibt 
den  Wehrquerschnitt  des  Sc hnalsta) Werkes  bei  Meran  wieder.  Das  Wehr  sitzt  teils  in  festem 
Gneis,  teils  in  schwerem  Bachgeröll,  besteht  aus  Stampfbeton  l :  9  und  ist  an  der  Wasser- 
scite  durch  einen  15  mm  starken  fetten  Zcmentglattstrich  besonders  gedichtet.  Eine  Brett  - 
Verschalung,  auf  einbetonierten  Pfetten  auswechselbar  aufgenagelt,  schützt  den  Verputz 
gegen  mechanische  Verletzung.) 

i)  Eng.  Ree.  9.  V-,  27.  VI..  11.  VII.  1908. 
«)  Vgl.  Eng.  Ree.  13.  VI.  1908. 
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Gewisse  sonst  gebotene  Rücksichten  können,  namentlich  bei  niedrigen  Wehren,  manch- 
mal dazu  veranlassen,  eine  größere  Kronenbreite  zu  geben.  Dies  ist  z.  B.  bei  den  Münchner 
Wehren  (Abb.  279,  280, 294)  der  Fall  gewesen,  wo  man  zur  Erzielung  größerer  Massenwirkung 
gegen  den  Eisstoß  die  an  sich  statisch-wirtschaftlich  etwas  günstigere  Dreieckform  gegen 
eine  rechteckige  Grundform  vertauscht  hat.  Deren  breitere  Krone  ist  dann  vom  Oberwasser 
her  abgerundet,  um  den  Wirkungsgrad  und  den  Übergang  von  Eis,  Geschiebe  und  Treib- 
holz zu  erleichtern,  den  Wehrkörper  zu  schonen  und  Stopfungen  vorzubeugen.  Gelegentlich 
vereinfacht  man  diese  Ausbildung  wohl  auch  dahin,  daß  man  den  Wehrrücken  zu  diesem 
Zweck  einfach  dachförmig  ansteigend  anlegt  (Abb.  234). 
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Abb.  637.  Wehr  im  Schnalaerbach  bei  Meran.    Maßstab  1:100. 


QuerHchnittauHbildung  mit  Rücksicht  auf  den  Abflußvorgang.  Neben  den  rein 
statischen  Einflüssen  wollen,  wie  bereit«  bemerkt,  auch  die  dynamischen  Wirkungen  de« 
überfallenden  Wassers  berücksichtigt  sein,  und  zwar  sowohl  in  Hinsicht  des  hydraulischen 
Wirkungsgrades,  wie  in  derjenigen  einer  möglichst  unschädlichen  und  ruhigen  Abführung. 

Uberfallelstung.  Die  Überfallmenge  Q  eines  scharfkantigen  Wehrs  der  Länge  /  be- 
rechnet sich  nach  Bazin  bei  gut  belüftetem  Strahl  aus  der  Formel 


Hierin  bezeichnet: 

g  die  Beschleunigung  der  Schwere. 

A  die  Höhe  des  Stauspiegels  über  Wehrrücken,  in  einer  Entfernung  von  mindestens 
3  h  oberhalb  der  Wehrrückwand  zu  messen1)  vermehrt  um  die  GeschwindigTseit«- 
v* 

höhe1)  -—  des  ankommenden  Hassers, 
2g 

t  die  Wassertiefe  oberhalb  des  Wehrs. 


»)  Vgl.  Rehbock.  Überfälle  S.  19. 

»)  Genauer:  um  einen  nahe  an  1,0  liegenden  Bruchteil  dieser  (ieachwindigkeitahöhe.  Die  I 
digkeit  berechnet  sich  aus  Waaaermenge  und  gestautem  Flußquerschnitt  oberhalb  des  Wehrs.  Über 
einige  LeistungsfesUtellungen  an  bestehenden  großi  n  .Stauwehren  (Talsperren)  vgl. Eng. News 29.  IX.  1910. 
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//  einen  Beiwert,  der  nach  neueren  Untersuchungen  namentlich  Rehboeks(bei 
Ausschluß  seitlicher  Strahleinschnürung,  Leitwände)  am  zutreffendstem  aus 
folgender  Formel  bestimmt  wird: 

In  der  praktischen  Ausführung  erhalten  alle  nicht  ausgesprochenen  Meßzwecken 
dienenden  Überfallwehre  einen  mehr  oder  minder  breiten  Rücken  und  mehr  oder  minder 
gebrochene  Kanten,  auch  wird  häufig  die  oberwasserseitige  Stirn  im  Gegensatz  zu  den 

grundlegenden  Annahmen  obiger  Gleichung 
nicht  senkrecht,  sondern  geneigt  angelegt, 
meist  fehlt  auch  die  Belüftungsmöglichkeit. 
Dadurch  kann  der  Beiwert  u  erheblich  be- 
einflußt werden:  er  wird  kleiner  durch  die 
Verbreiterung  des  im  übrigen  scharfkantig 
und  wagrecht  gedachten  Rückens,  dagegen 
größer  durch  Schräganlauf,  Kantenrundung 
usw.  Hierüber  liegen  Untersuchungen  von 
H.  Bazin  l)  und  besonders  für  den  prak- 
tischen Gebauch  geeignete  von  Prof.  G.  S. 
Williams- Michigan  vor*). 

Williams  untersuchte  die  vier  charak- 
teristischen,  in  Abb.  538  wiedergegebenen 
Querschnittsformen,  dazu  einen  rechteckig 
scharfkantigen  und  einen  dreieckig  mit  Ober- 
wasserböschung 1  :  1  und  senkrechter  Luft- 
fläche begrenzten  Wehrkörper. 
Die  beobachteten  Überfallmengcn  dieser  Wehrmodelle  verglich  er  mit  den  an  einem 
scharfkantigen  Meßwehr  gefundenen,  jeweils  gleich  ,,1,00"  gesetzten  und  erhielt  so  folgende 
Zahlentafel : 

Rechteckiger  Wehrkörper. 


Abb.  538.  Modellwehro  nach  G.  S.  Williama. 

Dg.  1911  > 


Kronenbreit«  in  Metern 

h  = 

0.146  j 

0.284 

0.60 

0,97 

1.79 

2,73 

3,75 

4.96 

0.163 

0,902 

0,830 

0.819 

0.797 

0,785 

0,783 

0,783 

0,783 

0,305 

0.972 

0,904 
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Abbildung  638. 
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Teasinwehr  des  Werke« 
Maßstab  rd.  1:000. 


Aus  diesen  Zahlen  geht  hervor,  daß  mit  einem  möglichst  günstig  gestalteten  Überfall- 
rücken,  nämlich  einem  oben  schräg  anlaufenden  und  abwärts  der  Fallkurve  entsprechend 
gerundeten,  sich  eine  Steigerung  der  hydraulischen  Leistung  hier  günstigenfalls  um  19*/0 
erreichen  läßt  gegenüber  dem  scharfkantig  dünnwandigen  Meßwehr. 

Die  Praxis  zieht  natürlich  aus  dieser  wichtigen  Tatsache  mannigfaltige  Vorteile. 

Freilich  wird  es  sich  trotzdem  nicht  ohne  weiteres  und  überall  empfehlen,  deshalb 
unter  nicht  unwesentlichem  Baustoff-  und  Arbeitsmehraufwand  so  weit  zu  gehen,  wie  es 
z.  B.  beim  Teasinwehr  der  Anlage  Vizzola  (Abb.  539)  der  Fall  war.  Man  darf  nicht  über- 
sehen, daß  sich  in  Flüssen  mit  einiger  Sand-  und  Geschiebeführung  im  Lauf  der  Zeit  un- 
bedingt Ablagerungen,  oft  bis  zur  Wehrkrone  reichende,  einstellen,  die  dann  doch  den 
größten  Teil  einer  an  sich  noch  so  gut  ange- 
legten Übergangskurve  (vgl.  Abb.  536)  zu-  Tian0 
decken.  Für  das  Tessinwehr  mag  das 
allerdings  nicht  zutreffen,  weil  der  Fluß 
erst  15  km  oberhalb  aus  dem  Lago  Maggiore 
austritt  und  so  nur  eine  ganz  unbedeutende 
Sinkstoffbewegung  aufweist.  Unter  diesen 
Verhältnissen  ist  die  geschweifte  Rücken- 
forra  gewiß  dauernd  von  Vorteil.  Nur  hätte 
sie  zur  Verminderung  der  Maurerarbeit  auch 
einfacher  in  gradlinig  zusammengesetztem 
Umriß  angelegt  werden  können.  (Im  übrigen  soll  der  zwar  in  der  Sohlenlinie  sparsam 
angelegte  Querschnitt  dieses  Wehres  doch  wegen  der  gleich  noch  näher  zu  berührenden 
Form  des  Abschußbodens  nicht  als  allgemein  vorbildlich  bezeichnet  werden.) 

Bei  festen  Wehren  von  größerer  Höhe,  wie  sie  z.  B.  in  den  weiten  Strömen  Amerikas 
in  großer  Zahl  ausgeführt  sind,  ist  die  Möglichkeit  und  Nützlichkeit  der  Anlegung  eines 
geschweiften  Kronenanlaufs  dagegen  ohne  weiteres  einleuchtend  (Abb.  540).  Auch  dort, 
wo  zwar  auch  Auflandung, 
aber  doch  nur  langsamer  fort- 
schreitende zu  erwarten  ist 
und  wo  die  Eisgänge  vonNatur 
gefährlichen  Umfang  haben, 
wird  man  gerne  einem  nied- 
rigen Wehr  eine  Anlauframpe, 
vielleicht  aus  billigerem  Ma- 
terial (Magerbeton  usw.)  vor- 
legen (Abb.  541).  In  allen  an- 
deren Fällen  aber  wird  man 
eine  Form,  wie  sie  die  Münch- 
ner Wehre  aufweisen,  als  in 
dieser  Beziehung  vollkommen 
ausreichend  ansehen  dürfen. 

Von  viel  weiterreichendem 
Einfluß  als  die  Ausbildung  der 
obern  Stirn  ist  diejenige  der 
unterwassereeitigen.  Hier  sind  große  Unterschiede  in  den  Ausführungen  festzustellen  (Prag, 
Schnalstal,  Vizzola,  Abb.  641,  537,  539),  die  Bich  sehr  übersichtlich  mit  den  von  Reh  bock  ») 
eingeführten  Bezeichnungen  in  Sturzwehre  (Prag)  und  Schußwehre  (Vizzola)  einteilen 
lassen.  Die  vielfach  noch  aufgestellte  Klasse  der  Stufen  wehre,  eine  Aufeinanderfolge 
von  kleinen  Sturzwehren,  kommt  seltener  vor  und  wird  sich  in  den  wenigsten  Fällen  als 
wirtschaftlich  überlegen  nachweisen  lassen.  (Der  Überfall  der  Urfttalsperre  wäre  als  ein 
Stufenwehr  im  Großen  anzusehen,  vgl.  auch  Abb.  683a.) 

Die  Sturzwehre,  namentlich  solche  mit  von  der  Krone  scharf  umbiegender  Ober- 
fläche, geben  oft  geringeren  Wir kungsgrad,  weil  sie  bei  größerer  Strahlstärke  und  Ge- 
schwindigkeit ein  Anhaften  des"  Strahls  nicht  mit  Sicherheit  erzwingen  können.  Der  nicht 


Abb.  540.  Suaquehannawehr  des  Mac  Calls-Fer 
mit  den  eisernen  Baulehrcri.  Maßstab  1 : 450. 

<Kn«.  New..! 


i)  Rehbock,  Überfalle. 
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anhaftende,  mehr  oder  minder  gut  gelüftete  Strahl  weist  aber  unter  sonst  gleichen  Umstän- 
den die  geringere  Abflußziffer  auf  ')•  Außerdem  ist  nicht  zu  übersehen,  daß  ein  mangel- 
haft gelüfteter,  aber  durch  die  Bewegungsgröße  des  wagrecht  über  den  Wehrrücken  ab- 
strömenden Waasers  gewaltsam  vom  Wehr  abgelöster  Strahl  einen  luftverdünnten  Raum 
unter  dem  oberen  Teil  der  Wehrschwelle  erzeugt  und  damit  einen  entsprechenden  Über- 
druck des  Waasers  an  der  Rückwand  frei  macht,  deasen  Wirkung  bei  höheren  Wehr- 
körpern (Talaperren!)  das  Ergebnis  der  Standfestigkeitsuntersuchung  stark  beeinflussen 
würde  *). 

Die  vollkommenste  Wirkung  erreicht  man,  wenn  man  die  Rückenlinie  soweit  vorzieht, 
daß  der  Strahl  schon  durch  die  Schwerkraft,  alao  ohne  Luftüberdruck  sich  satt  auflegt, 
oder  dem  Standpunkt  der  Sparsamkeit  besser  entsprechend:  wenn  man  die  Rückenlinie 
nach  der  natürlichen  unteren  Begrenzungslinie  des  „freien"  Strahls  ausbildet,  so  daß  dieser 
gerade  ohne  Druck,  aber  auch  ohne  Neigung  zur  Ablösung  auf  dem  Wehrkörper  dahin 
gleitet  »). 

Fügt  man  dann  noch  an  die  parabelförmig  fallende  Rückenlinie  unten  eine  gegen- 
läufige Cbergangskurve  an,  so  hat  man  die  ausgesprochene  Form  des  Schußwehres, 
wie  sie  Abb.  540  von  dem  16  m  hohen  Susquehannawehr  bei  Mc.  Calla  Ferry,  femer  in  kleine- 
rem Maßstabe  Abb.  535  (Biaachinawehr)  zeigt.  In  dieser  vollendeten  Form  ist  es  nun 
nicht  mehr  der  Gesichtspunkt  des  Wirkungsgrad»  allein,  der  leitend  ist,  sondern  vielmehr 
derjenige  der  möglichst  schadlosen  Wasserabführung. 


Wassernbführung.  Während  beim  Sturzwehr  das  Wasser  je  nach  Fallhöhe  mehr 
oder  weniger  vollkommen  senkrecht  auf  den  Abfallboden  herabstürzt  und  dort  bei  größeren 
Fallhöhen  mit  der  Zeit  auch  festen  Felsboden  angreifen  würde,  wird  es  beim  Schußwehr 
sanft  abgelenkt,  um  zuletzt  annähernd  wagrecht  hinwegzuschießen.  Der  Wehrfuß  selbst 
erleidet  dabei  keinen  unmittelbaren  Schlag  mehr,  sondern  nur  einen  aus  der  .,  Fliehkraft "- 
Wirkung  zu  erklärenden,  stetig  sich  steigernden,  zuletzt  wieder  abnehmenden  Druck. 
Das  läßt  die  Anwendung  der  Schußwehrform  bei  bedeutenderen  Wehrhöhen  im  allge- 
meinen trotz  ihres  größeren  Baustoffbedarfs  vorteilhaft  erscheinen.  Dagegen  ist  bei  kleineren 
Wehrhöhen  und  auf  losem  Untergrund,  der  ohnedies  die  Anlage  einer  festen  Abschußpritsche 
im  Unterwasser  verlangt  ,  eher  das  Sturzwclir  vorteilhaft,  das  gerade  bei  kleinen  Höhen 
verhältnismäßig  mehr  Massenersparnisse  erzielt,  während  gleichzeitig  bei  mäßiger 
Fallhöhe,  bis  vielleicht  6  bis  8  m,  eine  Verstärkung  des  Abfallbodens  gegen  die  Schlag- 


•)  Vgl.  Aichel. 

*)  Rehbock,  Überfälle,  teilt  S.23  Näheres  über  das  Auftreten  solcher  gewaltsamen  Strahlablösung, 
sogar  in  periodischem  Wechsel  mit  dem  Anliegen  diu  Strahl»  mit  nach  Beobachtungen  an  dem  Murgwehr 
bei  Schlechtau  (Baden). 

8)  Ausgehend  von  den  Cberfallversuehen  von  Bazin.  Büumnncsquc  und  Flamant  haben 
B.  Müller  •  New  York  und  Pfahler  -  Charlotte  <im  Eng.  Kec.  24.  X.  1908  u.  16.  1.  1909)  ein  einfaches 
Näherungsverfahren  zur  Konstruktion  der  richtigen  l'mrißlinie  und  zur  Berechnung  der  Mauerbreit« 
entwickelt,  die  anzuwenden  sind,  wenn  der  Strahl  als  ..Freistrahl"  gerade  noch  drucklos  auf  der  Mauer 
aufliegen  soll.   Vgl.  Anhang  S.  1357. 


Abb.  541.  Neue*  Hdaunrahr  in  der  Moldau  bei  Prag.    Maßstab  1:200. 
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Wirkung  nicht  nötig  wird.  Vor  allem  aber  kommt  dabei  noch  die  bei  den  beiden  Wehr- 
formen ganz  verschiedene  Gestaltung  des  Abflusses  über  dem  Abschußboden  in 
Betracht: 

Es  liegt  im  Wesen  des  Schußwehres,  daß  es  das  Wasser  am  Ende  des  Abschußbodens 
fast  mit  derselben  Geschwindigkeit  entläßt,  mit  der  jenes,  von  derWehrkrone  abstürzend, 
den  Wehrfuß  erreicht  hat.  Die  Folge  ist  natürlich,  daß  das  überschüssige  Arbeitsvermögen 
der  Wasserniassen  sich  dann  dort  austobt,  wo  ihm  die  erste  Gelegenheit  dazu  geboten  ist, 
das  ist:  unmittelbar  am  unteren  Rande  des  Abschußbodens,  wo  dann  im  losen  Boden 
der  bekannte  Kolk  von  gefährlicher  Tiefe  entstehen  kann.  Das  Sturzwehr  dagegen 
nötigt  das  überfallende  Wasser,  sein  Arbeitsvermögen  schon  unmittelbar  am  Wehrfuß 
in  Wirbel  und  Stoß  größtenteils  zu  vernichten,  so  daß  ein  zwar  aufgeregt  schäumender, 
aber  in  seiner  Kraft  doch  schon  wesentlich  gebrochener  Wasserstrom  über  das  Sturzbett 
hinschießt. 


Abb.  642.  Modellversuche  für  das  Helmerwehr  in  der  Moldau. 


Diese  Verhältnisse  werden  in  schlagender  Weise  anschaulich  gemacht  durch  die  Ergeb- 
nisse von  Modellversuchen,  die  beim  Umbau  des  Heimerwehres  in  der  Moldau  in  Prag 
von  der  Kommission  für  die  Kanalisierung  des  Moldau-  und  Elbeflusse«  unter  Oberleitung 
von  Baudirektor  Rubin  angestellt  worden  sind  Für  dieses  4,5  m  hohe  Stauwerk  war 
ursprünglich  eine  Schuß  wehrform  geplant.  Man  hielt  es  aber  doch  für  angezeigt,  dieselbe 
vorher  im  Modell  1 :  20,  unter  Beobachtung  der  in  Natur  gegebenen  Untcrgnindsverhält- 
nisse  mit  Sturzwehren  in  Vergleich  zu  setzen.  Da  dieser  nach  Abb.  542  (Fig.  1  gegen 
Fig.  10;  3  gegen  5)  durchaus  zugunsten  des  Sturzwehres  ausgefallen  ist,  wurde  es  denn 
auch  für  die  Ausführung  übernommen  (Abb.  541). 


»)  Das  Folgende  nach  Mitteilungen  der  genannten  Behörde. 
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Man  kann  aber  weiter  durch  geeignete  Formgebung  am  Abschußboden  selbst  noch 
viel  dazu  beitragen,  dem  Wasser  den  größten  Teil  seiner  Bewegungsgrößc  vor  dem  Über- 
tritt auf  die  ungeschützte  Flußsohle  zu  entziehen.  Auch  für  diese  Möglichkeiten  bieten 
die  Prager  Modellversuche  (Abb.  542)  sehr  schönes  und  reichhaltiges  Beurteilungsmaterial, 
da*  hier  besonders  deshalb  interessiert,  weil  es  zeigt,  wie  bedeutend  man  durch  Wahl  der 
Wasserkissenanordnung  in  Verbindung  mit  Sturzwehrform  an  den  Abmessungen  sparen 
kann.  Besonders  wichtig  ist  dabei  die  Feststellung,  daß  die  Ergebnisse  dieser  Versuche 
durch  die  Beobachtungen  an  der  daraufhin  ausgeführten  Wehranlage  (Abb.  541),  über 
die  bereits  mehrere  Hochwasser  hinweggegangen  sind,  aufs  beste  erhärtet  worden  sind. 
Die  vergleichende  Zusammenstellung  der  Abb.  542  läßt  deutlich  erkennen,  daß  das 
günstigste  Ergebnis  dort  erzielt  wird,  wo  der  Wasserstrahl  gleichzeitig  durch  schräganstei- 
genden Schußboden  an  die  Oberfläche  des  Unterwassers  geführt  und  außerdem  noch  durch 
eine  Schlußschwelle  in  seiner  Kraft  gebrochen  wird.  Die  in  dieser  Hinsicht  mangelhafte  — 
nämlich  ganz  glatte  und  wagrechte  Anordnung  des  Abschußbodens  an  dem  Moosburger 
Wehr  hat  z.  B.  dort  zur  nachträglichen  Einbringung  einer  eisernen  Spundwand  genötigt. 

Konstruktive  Behandlung  des  Abschußbodens.  An  und  für  sich  muß  ein  Abschuß- 
boden bei  allen  Wehren  vorgelegt  werden,  die  nicht  auf  unbedingt  widerstandsfähigem  Felsen 
stehen.  Auf  an  sich  tragfälligem,  nur  vielleicht  zu  weichem  Felsen  genügt  dafür  schon  eine 
kräftige  Pflasterung  (Kubelwehr,  Abb.  428),  die  gut  rauh  sein  sollte,  um  nach  Möglichkeit 
den  Abfluß  zu  verzögern.  Auf  losem  Trümmergestein,  gar  auf  Schotter  und  Sand  muß 
aber  eine  zusammenhängende,  tragfähige  Decke  aus  Beton  (Eisenbeton,  Holz)  eingebracht 
werden,  die  wie  bei  Wangen  (Abb.  217)  in  unzuverlässigem  Boden  vielleicht  sogar  auf  Pfähle 
gelegt  werden  muß.  Bei  größeren  Ubcrfallhöhen  und  Wassermengen  muß  der  Abfall- 
boden  bedeutende  Längen  erhalten  (Moosburg,  Abb.  293  und  294,  z.  B.  13  m)  und  verteuert 
so  den  Bau  erheblich.  Er  ist  aber  in  ähnlichen  Fällen  unbedingt  notwendig,  um  die  doch 
nie  ganz  zu  vermeidende  Kolkung  genügend  weit  vom  tragenden  Wehr  kör  per  weg 
zu  bringen.  Zum  Schutz  des  Abschußbodens  selbst  dient  dabei  in  erster  Linie  die  mehr- 
fach erwähnte  Spundwand  am  unteren  Rande  im  Verein  mit  Schüttungen  von  großen  Steinen, 
Senkwalzen  u.  dgl.  Von  letzteren  Mitteln  allein  darf  man  jedoch  nicht  zu  viel  erwarten, 
namentlich  nicht  im  Vertrauen  auf  sie  an  Abschußboden  und  Spundwand  sparen,  weil  es 
sich  noch  fast  überall  gezeigt  hat,  daß  bei  großer  Abeckußgeschwindigkeit  des  Wassers 
diese  Steinvorlagen  usw.  auf  losem  Boden  entweder  herausgeschlagen  oder  doch  von  unten 
her  tiefer  eingespült  werden,  so  daß  eine  gewisse  Kolktiefe  vor  der  Spundwand  zuletzt  doch 
hingenommen  werden  muß. 

Läßt  man  aber  einen  solchen  unterhalb  der  Pritsche  entstehenden,  mit  den  eingespülten 
Sinkstücken  und  Steinen  unter  einiger  Nachhilfe  austapezierten  Kolk  ruhig  hegen  (falls 
nicht  gefahrdrohende  Erscheinungen  zeigen,  daß  die  Formen  und  Abmessungen  von  Ab- 
fallpritsche und  Spundwand  überhaupt  ungeeignet  gewählt  wurden),  so  wird  man  mit  der 
Zeit  einen  Zustand  des  Gleichgewichts  erhalten,  wo  die  verringerte  Wassergeschwindigkeit 
im  Kolk  nicht  mein*  ausreicht,  um  dessen  Sohle  weiter  anzugreifen.  Es  entspricht  dieses 
Vorgehen  nur  einem  altbewährten  Grundsatz  der  Wasserbaukunst,  dem  Wasser  keine 
Gewalt  antun  zu  wollen,  vielmehr  seinem  natürlichen  Betätigungsdrang  in  gewissem  Um- 
fang nachzugeben,  sein  innewohnendes  Arbeitsvermögen  an  einzelnen  Punkten  sich  aus- 
toben zu  lassen,  wo  man  die  Beherrschung  der  Wirkungen  in  der  Hand  hat. 

Wo  Spundwände  sich  schlecht  schlagen  lassen,  oder  wo  man  überhaupt  an  Länge  der 
Betonpritache  sparen  will,  bzw.  mit  Rücksicht  auf  Untergrund,  verfügbares  Steinmaterial 
usw.  sparen  muß,  ist  ein  sehr  gutes  Abhilfsmittel  gegen  das  Zurückfressen  des  Kolks  folgen- 
des: Man  lege  auf  Pfählen  einen  hölzernen  Abschußboden  hinter  (d.  h.  flußabwärts)  den 
steinernen;  dadurch  wird  die  Unterkante,  wo  die  kolkbildenden  Wirbel  ansetzen,  weitab 
von  dem  gegen  Unterspülung  empfindlichen  starren  Steinboden  gerückt.  In  noch  voll- 
kommenerer, freilich  auch  kostspieligerer  Weise  wird  dasselbe  Ziel  erreicht,  wenn  man  den 
AbschußlHKlen  als  freitragende  Eiscnbetonplatte  nach  abwärts  verlängert. 

Diese  Bauweise  ist  unter  besonders  schwierigen  Anforderungen  mit  bestem  Erfolg  bei 
dem  Dracwohr  bei  Avignonnct  angewendet  worden.  Dieses,  20  m  über  Unterwasser  stauende, 
also  ebensogut  als  Talsperre  zu  bezeichnende,  Betonwehr  (Abb.  543  bis  546)  ist  lediglich 
auf  dem  trajjfuhigen  und  von  Natur  selir  verschlammten  Kies  des  Talbodens  gegründet 
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worden,  weil  sich  die  Felssohlc  als  zu  tief  liegend  erwies-'  Für  die  Schwelle  war  ursprüng- 
lich hei  diesem  Hauwerk  die  in  Ahb.  546  wiedergegehene  Form  des  Sturzbettes  vor- 
gesehen, die  der  natürlichen  Strahlhnie  angepaßt  ist,  aber  gerade  deshalb  zweifellos  dem 
Abfluß  zu  wenig  Hindernisse  geboten  hätte.  Außerdem  wäre  dieses  für  Felsgrund  berech- 
nete Vorbett  viel  zu  kurz  gewesen  bei  den  Wassermassen,  die  lüer  auf  rd.  55  m  Talbreite 
abzuleiten  sind.  Bei  einem  waldarmen  und  steilen  Einzugsgebiet  von  2007  qkm  wurden 
als  höchste  Hochwassermenge  1904  bis  1908  600cbm/sek  gemessen.  Der  Berechnung 
zugrunde  gelegt  ist  sogar  eine  fberstrümung  der  Wehrkrone  mit  5  m  Strahldicke,  ent- 
sprechend etwa  llOOcbm/sek,  wobei  über  dem  Abfallboden  eine  Geschwindigkeit  von 
18m/sek  zu  erwarten  wäre.  Dieser  Fall  könnte  bei  verstopftem  Grundablaß  eintreten. 
Bisher  wurden  indes  als  höchste  fberfallhöhe  nur  1,5  m  beobachtet  *).  Bei  der  Ausführung 
(Abb.  545)  setzte  man  hinter  die  an  sich  schon  5  m  lange  Zehe  der  Mauer  noch  einen 


Abb.  513.   Dracwehr  bei  Avignonnet,  Untcrwasseraiuicht. 


20  m  langen  Abschußboden  aus  Eisenbeton  an,  der  mit  9,5°/0  ansteigend  ein  2.5  in  tiefes 
Wasserkissen  bildet  —  also  grundsätzlich  eine  ähnliche  Anordnung,  wie  sie  durch  die 
Prager  Modellversuche  (Abb.  542)  später  so  schön  bewährt  befunden  wurde.  Die 
Eisenbetonplatte  ist  auf  einen  Rost  von  1,4  m  starken,  Felder  von  3,7  auf  4,3  m  Lichtbreite 
umfassenden  Betonmäuerehcn  abgestützt,  deren  Zwischenräume  mit  grobem  Kies  zugefüllt 
wurden.  Cbcr  das  vorderste  Feld  ist  die  hier  auf  85  cm  verdickte  Platte  noch  um  4,5  m 
freitragend  verlängert  und  der  Hohlraum  überdies  mit  schweren  Steinen  ausgepackt,  um 
die  Randmaucr  mit  Sicherheit  vor  Untcrkolkung  zu  schützen.  Dieser  Abschußboden  hat 
unter  den  häufigen  und  stürmischen  Hochwassern  des  wilden  Gehirgsflusscs  und  den  ge- 
schilderten ungünstigen  Gründungs  Verhältnissen  bisher  (seit  10  Jahren)  vorzüglich  gehalten 
(Abb.  543). 

Diese  am  Dracwehr  im  größten  Maßstäbe  bewährte  Anordnung  des  Abschußbodens, 
—  Zehe  tief  in  ein  Wasserkissen  getaucht  —  zugleich  die  sparsame  Durchbildung  der  Trag- 
konstruktion verdient  größte  Beachtung.    Daß  die  hier  gesammelten  Erfahrungen  noch 

l)  Nach  Mitteilungen  de«  franxmischen  Ijuidu  irtNchaitamini.Hterium'«  und  der  Betriebsleitung  des« 
Werk«. 

Lud  in,  Wawwkrtfi».  .Mi 
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nicht  Allgemeingut  geworden  sind,  beweisen  unter  anderem  Auuführungen  wie  die  Frei- 
schleusen  von  Steinbusch  und  Mühltal  (S.  343),  bei  welch  letzterem  die  verkehrte  Anlage 
des  Abschußbodens:  stark  zum  Unterwasser  fallend,  tatsächlich  ja  auch  zu  gefährlichen 
Kolkungen  geführt  und  Nacharbeiten  verlangt  hat,  die  bekanntermaßen  fast  immer  teurer, 
schwieriger  und  dabei  meist  weniger  zuverlässig  wirksam  sind,  als  eine  von  Anfang  an 
richtig,  wenn  auch  etwas  reichlicher  gewählte  Anordnung. 

Baustoffe  für  massive  Wehrkörper  und  für  AbschußUöden.  Für  die  tragenden 
Wehrkörper  ist  Wahl  zwischen  Stampfbeton-  und  Mauerwerk  hauptsächlich  von  den  ört- 
lichen Verhältnissen  (Vorhandensein  von  Betonkiessand,  von  Mauersteinen,  Verkehrslage 
usw.)  bedingt.  In  allgemeiner  Beziehung  darf  man  vielleicht  unter  sonst  gleichen  Ver- 
hältnissen dem  Beton  wegen  der  einfacheren  Ausführung  und  Formgebung  einen  gewissen 
Vorzug  für  kleinere  Wehrbauten  zuerkennen,  während  bei  höheren,  viel  Mauermassen 
verlangenden  Wehren  der  Steinbau,  sei  es  in  Gestalt  des  amerikanischen  Zyklopenmauer- 
werks (vgl.  S.  953),  oder  in  grobem  Schichtenmauerwerk,  wegen  des  schnelleren  Arbeits- 
fortselirittes,  der  etwas  größeren  Wasserdichtigkeit  und  spezifischen  Schwere  sich  eher 


Abb.  544.  Dracwehr  bei  Avignonnet.  Grundriß. 
(Abi..  64«  bi»  &4«  noch  JichwrU.  IWuiit«.  1903.  II.) 


empfiehlt.  Das  Susquehannawehr,  Abb.  640,  beispielsweise,  gleich  den  meisten  der- 
artigen in  Amerika  selir  beliebten  Betondämmen  ist  in  Zykiopenmauerwerk  mit  Beton 
ab  Füll-  und  Bindemittel,  mit  Steinen  von  50  bis  500  kg  Gewicht  bei  15°/,  Betongchalt 
hergestellt,  wobei  die  Ausführung  durch  Anwendung  der  in  Abb.  540  ersichtlichen  eisernen 
lehren  und  besonderer  Krane  (Abb.  1070)  beschleunigt  und  verbilligt  wurde.  Das 
Dracwehr  dagegen  ist,  mangels  guter  Mauersteine  aus  reinem  Kiesbeton  hergestellt 
worden,  wobei  nach  wenigen  Wochen  durch  natürliche  Verschlammung  völlige  Dichtigkeit 
erzielt  wurde. 

Für  den  Abschußboden,  soweit  er  sich  nicht  lediglich  auf  ein  Mörtelpflaster  über  dem 
gewachsenen  Felsen  beschränkt,  kommt  in  erster  Linie  Stampfbeton,  daneben,  wie  bereits 
ausgeführt:  Holz  und  Eisenbeton  in  Betracht. 

Von  größerer  Bedeutung  als  für  die  tragenden  Körper  ist  die  Baustofffrage  für  die 
Oberflächen,  die  an  Wehrkörpern  und  Schußböden  heftigen  Angriffen  durch  Holz,  Eis- 
schollen usw.,  in  geschiebeführenden  Flüsse  in  besonderem  MalJc  auch  durch  Kies,  aus- 
gesetzt sind. 

Einen  Betonkörper  mit  nur  einem  harten  Glattstrich  zu  verschen,  wird  man  nur  in 
einen»  von  grobem  Geschiebe  freien  Wasser  und  bei  größeren  Überfällst ruhlstärkcn  wagen 
dürfen,  wo  die  Hauptmasse  des  Eises  den  Wehrrücken  gar  nicht  berührt,  Solche  Verhält- 
nisse lagen  licispiclsweise  bei  Steinbusch  und  Mühltal  vor,  wo  es  auch  zudem  schwer  gehalten 
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hätte,  passende  Steine  zur  Verkleidung  zu  beschaffen.  Wo  diese  mildernden  Voraussetzungen 
nicht  zutreffen,  ist  Verkleidung  mit  widerstandsfähigen  Steinen  oder  mit  Holz  am  Platze. 
Gute  Steinverkleidung  ist  natürlich  das  dauerhafteste,  aber  immer  teuer,  daher  man 


sie  gern  nur  auf  die  am  meisten  gefährdeten  Kanten  beschränkt, 
wesentlich  billiger  und,  soweit  sie  nicht  häufigem  Wechsel 
von  Trockenheit  und  Nässe  ausgesetzt  ist ,  also  in  erster 
Linie  am  Abschußboden  und  Wehrfuß,  auch  sehr  dauer- 
haft und  in  der  Unterhaltung  nicht  zu  teuer  (München. 
Abb.  279).  Zwei  Eigenschaften  sind  es,  die  das  Holz  für 
diesen  Zweck  besonders  geeignet  ersehe  nen  lassen :  Beine 
Elastizität  und  daher  stammende  Widerstandsfähigkeit 
gegen  Stöße  und  die  große  Glätte,  die  es  im  Wasser  an- 
nimmt, und  die  einen  bedielten  Boden  gegen  Geschiebe- 
angriff  ebenso  unempfindlich  macht,  wie  sie  den  Über- 
gang von  Eis,  Geschiebe  und  Schwimmkörpern  über 
Wehrrücken  und  Vorboden  erleichtert. 

Als  Bekleidung  des  Wehrrückens  und  der  luftaeitigen 
Brust  in  der  Weise,  wie  es  das  Schnalstalwehr  (Abb.  537) 
zeigt,  ist  Holz  allerdings  zu  sehr  der  Fäulnis  ausgesetzt 
und  weniger  zu  empfehlen.  Dagegen  ist  es  auf  einem 
nach  rückwärts  dachförmig  abfallenden  Rücken  und  auch 
als  Kronensch  welle  (München.  Abb.  279)  ständig  benetzt 
und  eher  haltbar.  (Es  sei  hier  eingeschaltet,  daß  auch 
bei  der  senkrecht  abfallenden  Vorderseite  von  Sturz- 
wehren eine  Verkleidung,  sei  es  nun  mit  Stein  oder  nur 
mit  Holz,  sehr  nötig  sein  kann,  da  erfahrungsgemäß  Eis- 
schollen, Holzscheiter  u.  dgl.  durch  die  am  Absturz  sich 
bildenden  Wasserwalzen  mit  großer  Kraft  und  in  un- 
iiufhörlieher  Wiederholung  hier  angeschlagen  werden 
können.) 

Eine  namentlich  für  die  Unterhaltungskosten  sehr 
bedeutungsvolle  Frage  ist  die  nach  der  zweckmäßigsten 
Befestigung  einer  Holzverkleidung  auf  dem  Steinköqx-r 
am  Wehrrucken  und  Abschußboden. 

Eine  viel  angewendete  und  gute  Ausführung  ist 
z.  B.  im  Wehrschnitt  von  München-Süd  (Abb.  279)  zu 
sehen:  in  dem  Betonkörper  sind  schwalbenschwanzartig- 
keilige  Kanthölzer  einge- 
lassen, und  die  auswechsel- 
bare Bedielung  wird  auf 
diese  Hölzer  einfach  auf- 
genagelt. In  vielen  Fällen, 
namentlich  auch,  wo  die 
dauernde  Benetzung  dieser 
fest  eingelassenen  Grund  - 
schwellen  nicht  gesichert 
ist,  wäre  vielleicht  eine  bei 
dem  Abfallboden  des  Stau- 
wehrs von  C  h  e  v  r  e  s  bei 
Genf  angewandte  Bauweise 
noch  mehr  zu  empfehlen.  -; 
Hier  sind  statt  der  keiligen 
Holzschwellen :  Doppel -T- 
Ei9en  längs  liegend  der- 
artig einbetoniert,  daß  die 
Dielen  durch  seitlich  ver- 
drehtes Einschieben  unter 


mit  Holz  ist 


SO« 
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die  entsprechend  hoch  hervorstehenden  Flansche  der  Eisen  gebracht  werden  können  (nur 
die  letzten  Dielen  jedes  Gefaches  müssen  etwas  kürzer  als  Stegabstand  geschnitten  werden, 
so  daß  man  sie  sogleich  winkelrecht  einlegen  kann).  Obwohl  die  Dielen  bei  dieser  Anord- 
nung querzum  Wasscrlauf  gelegt  werden  müssen,  halten  sie  nach  Angabe  der  Betriebs- 


Abb.  44C.    Dracwchr  bei  Avignonnct.   Ursprünglicher  Entwurf  dt*  Fallbettes. 

leitung  des  Werks  doch  in  dieser  Befestigung  vorzüglich,  während  genagelte  Dielenböden 
durch  die  Möglichkeit  des  Ausreißens  der  Nagellöcher  immer  melir  gefährdet,  auch,  wenn 
erst  einmal  eine  Diele  im  Hochwasser  ausgebrochen  ist.  schnell  weitergreifender  Zerstörumz 
preisgegeben  sind. 

Aufpelzte  Wehrkörper. 

Die  vollkommen  massive  Rauwcise  ist  im  allgemeinen,  man  denke  nur  an  den 
Steinbrückenbau,  verschwenderisch.  Es  ist  daher  nur  natürlich,  wenn  man  neuerdings 
mehr  und  melir  daran  geht,  sie  auch  im  Welirbau  durch  die  aufgelöste  zu  ersetzen,  bei  der 
die  Kräftewirkung  auf  einzelne,  entsprechend  ausgebildete,  Bauglieder  zusammengeleitet 
und  damit  eine  bessere  Baustoffausnutzung,  klarere  statische  Wirkung  und  unter  Um- 
ständen, trotz  notwendig  höherer  Masseneinheitspreise,  eine  Kostenersparnis  erzielt  wird. 


Abb.  547.  Abb.  548.  Abb.  549. 


Abb.  547  bis  549.   AuHführungsformen  ausgelöster  überfallwehro  nach  Nils  Ainbureen. 

Schon  1902  hat  Drouhin  auf  dem  Congres  de  la  Houille  Blanche  in  Grenoblc1)  die 
Auflösung  der  Grundrisse  mäßig  hoher  gemauerter  Wehre  in  eine  Reihe  von  liegenden 
Gewölben  empfohlen,  deren  Zwischenräume  er  dami  allerdings  wieder  zur  Erzeugung 
einer  geschlossenen  Oberfläche,  mit  Füllbeton  ausgeglichen  wissen  wollte.  Diese  Bauweise 
bietet  indes  gegenüber  einem  in  üblicher  Weise  als  freie  Stützmauer  berechneten  Weine 
weder  größere  Sicherheit  noch  Ersparnisse.  Wesentlich  bessere  Aussichten  bieten  die 
neuerdings  in  Amerika  aufgekommenen  dachförmigen  Wehre  aus  Eisenbeton  (eine  Erfin- 
dung des  norwegischen  Ingenieurs  Nils  Ambursen)  oder  aus  Eisen  in  Verbindung  mit 
Beton,  deren  Anwendung  drüben  durch  die  verdienstvollen  Bestrebungen  der  Ambursen 
Hydraubc  Construction  Comp,  schon  einen  großen  Umfang  gewonnen  hat. 

Die  Grundformen  solcher  Eisenbetonwehre  zeigen  die  Abb.  547,  548  *).  Der  Wehr- 
körper ist  dabei  in  eine  Reihe  dreieckförmiger  Pfeiler  aufgelöst,  die  eine  Dichtungswand 
tragen.    Die  letztere  wird  meistens,  um  die  Schußwehrwirkung  zu  erhalten,  nach  abwärts 

»)  C.  H.  Bl.  1902,  Bd.  I,  S.  272. 

*)  Folgendes  mit  Benutzung  von:  Trans.  Am.  S.«-.  Oiv.  Eng.  Bd.  1897  S.  313.  1895  pap.  706.  1903 
pap.  937.  Mitteilungen  der  Ambursen  Hvdrmdic  (Vmstr.  Co.  in  Boston.  Schulze  -  I  hinzig  in  B.  u.  E. 
1909.  8.  112  ff. 
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mehr  oder  weniger  weit  über  die  Krone  herab  geführt.  Auf  weiüger  tragfiihigem  Baugrund 
werden  die  Pfeiler  ihrerseits  wieder  auf  eine  durchgehende  biegungsfeste  Eisenbetonplatte 
abgestützt.  Diese  wird  mit  Spundwänden  oder  Eisenbetonsporen  gegen  Unterquellung  ge- 
schützt, zur  weiteren  Sicherung  gegen  Unterdrück  außerdem  noch  mit  zahlreichen  Löchern 
durchsetzt,  die  etwaigem  Druckwasser  den  freien  Eintritt  in  das  den  Wehrboden  be- 
deckende Unterwasser  gestatten.   Zur  Erhöhung  der  Standfestigkeit  im  wagrechten  Sinne, 


Abb.  549a.  Stau-Kraftwerk  bei  Crotou  (Mich  ), 
i  Audi,  der  Orand  R»pM«  Mn«krs<  «  Power  Co.) 


gegen  Abschieben  können  weitere  Sporen  mit  Konsol Versteifung  (Abb.  549)  oder  Kippen 
nach  Abb.  550  angewandt  werden  (Shctuket-Rivcrwelir  bei  Seotland,  Conn.  ').  Eine  lange 
den  Vorboden  ersetzende  Zehe  (Abb.  550)  oder  ein  Fallbett  nach  Abb.  551a.  b  (Muskegon. 
Riverwehr  bei  CYoton,  Mich.)  läßt  sich,  alles  in  Eisenbeton  und  sparsamster  Ausführung, 
zwanglos  anfügen. 

Dabei  hat  man  schon 
mit  besonderem  Vorteil  den 
Abschußboden  dadurch  ein- 
zuschränken versucht,  daß 
man  den  Ablauf  rücken  im 
unteren  Teil  nach  Abb.  552 
nach  rückwärts  einzog:  da- 
bei wird  der  ungelüftete 
Wasserstrahl  teils  unmittel- 
bar durch  die  Führungs- 
platte, teils  durch  den 
Luftdruck  (auf  den  etwa 
noch  luftseitig  überfallen- 
den Teil  des  Strahls)  ge- 
zwungen der  einspringenden  Rückenlinie  zu  folgen  und  nuf  den  hintersten  Teil  der 
Sohlplatte  abzustürzen. 

Bei  ausgedehnten  Wehrkörpi-rn  werden  zweckmäßig  durch  Dachpappe  gedichtete 
Ausdehnungsfugen  angebracht  2),  die,  soweit  sie  quer  zur  Wehrkrone  laufen,  besonders 
wichtig  sind,  und  hier  leicht  auf  einem  nötigenfalls  dazu  etwas  zu  verbreiternden  Pfeiler 
angelegt  werden. 

Ein  ganz  besonderer  Vorteil  dieser  Wehrform  besteht  darin,  daß  sie  mit  der  meist 
unter  45*/0  geneigten  Wasscrseite  einen  großen  Teil  des  bei  massiven  senkrechten  Wehr- 
körpern nur  auf  Umkippen  und  Wegschieben  wirkenden  Wasserdruckes  unmittelbar  zur 
Erhöhung  der  Standfestigkeit  nutzbar  machen  und  eine  günstigere  Verteilung  des  Boden - 


»)  Eng.  Roc.  21.  XI.  190s. 
*)  In  jüngster  Zeit  hat  die  Amb.  Hydr.  (  '».  «Utk  lekon  mit  Erfolg  derartige  Einlagen  gern  ge 
spart. 


Abb.  850.  Ainburxenwchr  bei  Seotland  (Conn.).   (Eng.  Ree.  UKW.) 
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druc  kt*  ergeben.  Denn  hier  kann  die  Endkraft  der  Drueklinie  bei  jeder  Cberströmungs- 
höhe  ohne  Schwierigkeit  nahe  an  die  Sohlenmitte  gebracht,  zudem  die  Gründungs- 
sohle in  weiteren  Grenzen  beliebig  verbreitert  werden.  Den  anschaulichen  Beweis  für 
diese  Behauptungen  liefern  die  Abb.  653.  354,  die  einen  massiven  und  einen  Eisen- 
betonstaukörper von  18  m  Höhe  in  Vergleich  stellen.  In  statischer  Beziehung  be- 
merkenswert an  dem  Ergebnis  dieser  Untersuchung,  die  natürlich  auch  für  kleinere 


Abb.  551  b.  Grundriß  und  KrafthauMchiütte.  Maßstab  1:122«». 
Abb.  551.  Stau-Kr*ftwerk  bei  Croton.  (Eng.  R«c.  1907.) 


Wehrhöhen  ebensogut  wie  für  die  später  zu  besprechenden  hohen  Talsperren  Be- 
deutung hat,  ist  unter  anderem  eben  die  viel  geringere  Beweglichkeit  des  Boden- 
mitteldruckes bei  veränderlicher  Oberwasserhöhe  und  damit  im  Verein  die  gleich- 
mäßige Verteilung  der  I*rc*sungen  in  der  Sohlenfuge.  Dabei  ist  zu  beachten,  daß  für  die 
Berechnung  des  Eisenbctonwelires  eine  Pfeilerentfernung  von  4,5  m  von  Mitte  zu  Mitte 
und  eine  von  30  auf  (50  ein  von  oben  nach  unten  zunehmende  Weilerstärke  vorausgesetzt 
ist.  Bei  Anwendung  einer  biegungsfesten  Bodenplatte  nach  Abb.  549  würden  sich  erheb- 
lich kleinere  Bodenpressungen  ergeben,  was  bei  zweifelhaftem  Baugrund.  Kies.  Sand  usw. 
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die  Eisenbetonwehre  ganz,  besonder*  geeignet  erscheinen  läßt.  Dali  dabei  »ich  der  Wider- 
stand gegen  Fortschieben  ebenso  wie  die  Abdichtung  gegen  Unterquellung  in  gleich  vorteil- 
hafter Weise  durch,  unter  Umständen  mehrfache,  Betonsporen  mit  Konsolhaltern  (nach 
Abb.  540)  in  weiten  Grenzen  erhöhen  läßt,  wurde  bereits  angedeutet.  Außerdem  bietet 
die  Möglichkeit,  die  vordere  Kückenwand  stärker  zu  neigen  oder  in  geeigneter  WTeise  zu 
krümmen  (S.  980)  ein  Mittel,  um  den  Mitteldruck  der  Bodenfuge  nach  Wunsch  steiler 
aufzurichten  —  allerdings  unter  vermehrtem  Betonverbrauch. 

In  bezug  auf  Baustoffaufwand  zeigt  eine  von  Schulz- Danzig  mitgeteilte  Berech- 
nung folgendes  Verhältnis  zwischen  massiven  und  aufgelösten  Wehrkörpern: 


Bauntoffaufwand 

Volle«  Wehr 

Aufgelöster  Wehrkörper  ohn 
Vordereehürre  geneigt  unter  < 

45»  37»/i' 

e  Kohlplatto  und 
>inem  Winkel  von 

30» 

Kubikmeter  Beton   

150.7 

64.3 

7S 

10» 

39 

43 

50 

Neigungswinkel  (i  der  Sohlen - 

BchluOkraft  zur  Senkrechten 

32»  48' 

31  «20' 

27*37' 

2fi°n' 

Danach  könnte  man  also  auf  festem  Untorgund,  der  keine  Sohlenplatte  verlangt,  mit 
etwa  4070  des  Betonbedarfs  eines  massiven  Wehres  auskommen.  Das  steht  in  guter  Über- 
einstimmung mit  Mitteilungen  der  Ambursen  Hydraulie  Constr.  Comp,  über  ihre  bisherigen 
Ausführungen. 

Für  den  Eisenbeton  (einschließlich  Eisenlieferung)  wird  man  dabei  mit  Rücksicht  auf 
die  ziemlich  einfache  und  mehrfach  auzunutzendc  Schalung  mit  einem  Einheitspreise  von 
60  bis  70  M/cbm  oder  etwa  dem  2ljt 


bis  3fachen  des  gleichen  Ort«  i 
nehmenden  Stampfbetonpreises  zu 
rechnen  haben.  Für  den  ganzen 
Wehrbau  ergäbe  sich  damit  zunächst 
freilich  kaum  eine  nennenswerte  Er- 
sparnis, unter  Umständen  sogar  eine 
kleine  Verteuerung  in  den  Ausfüh- 
rungskosten gegenüber  der  mas- 
siven Bauweise.  Wenn  man  aber 
berücksichtigt,  daß  der  massive 
Wehrkörper  bei  Schuß  weh  reu 
ineist  nicht  nach  den  oben  zu- 
grunde gelegten  Mindestquerschnitt 
angelegt  werden  kann,  während  die 
Schußwehrform  beim  Eisenbeton- 
wehr mit  wesentlich  geringerem 
Mehraufwand  zu  erreichen  ist,  und 
weun  man  ferner  dio  mit  aufgelöster  Bauweise  zu  erreichende  wesentliche  Abkürzung 
der  Bauzeit  in  Betracht  zieht,  so  findet  man  doch,  daß  in  vielen  Fällen  schon  sehr  greif- 
bare Vorteile  selbst  bei  Gründung  auf  Felsboden  vorhanden  sein  können.  Auf  losem  Bau- 
grund verschiebt  sich  dieses  Verhältnis  noch  mehr  zugunsten  des  Eisenbetonbaues. 

Zu  tieachten  ist  auch,  daß  in  Amerika  mit  seinon  hohen  Arbeitslöhnen  die  Schalung*- 
arbeit  viel  höher  bewertet  wird,  als  es  in  Europa  der  Fall  wäre.  Hier  wird  man  also 
doch  bei  einem  Versuch  im  großen,  der  hoffentlich  nicht  mehr  lange  ausbleiben  wird, 
auch  unmittelbare  Ersparnisse  erzielen,  wenn  sie  auch  nicht  groß  sein  werden. 

Es  kommt  hinzu,  daß  sich  für  die  Bauausführung  sellwt  wesentliche  Vorteile  aus  der 
Annahme  der  aufgelösten  Bauweise  ergeben :  Man  kann  die  Pfeilerzwischenräume  eines 
ersten  bereits  fertig  gestellten  Teils  zur  Ableitung  des  Wassers  benutzen,  kann  dement- 
sprechend mit  einer  kleineren  Gesamtlänge  der  Fangedämme,  wohl  auch  mit  geringerer 
Höhe  und  Stärke  derselben  (wegen  geringerer  Abflußerschwernis)  arbeiten,  und  gewinnt 
dabei  auch  wegen  der  Kürze  der  Arl>eitszeit  großen-  Sicherheit  vor  Hochwasserschäden. 


Abb.  552.  Ambursenwehr  mit 
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Ein  guten  Anschauungsbeispiel  dafür  ist  das  (Abb.  555)  7,6  bis  8,5  m  hohe  und  76  m  langt' 
Batterkill-Ri  verwehr  bei  Schuylerville,  das  nach  Fertigstellung  des  Fangdammes  in  96  Tagen 
vollendet  wurde:  Zuerst  wurde  der  größere  Teil  des  Abschlußbauwerks  im  Schutz  eines 


Abb.  503  und  554.  Vergleich  der  Kräftewirkung  bei  Wehren  mit  senkrechter  und  geneigter  Brust. 

ISrhuli,  Brt  u.  EU.  1»"7  I 

Kistenfangdammes  fertiggestellt,  wobei  nur  an  ti  bis  8  Feldern  die  beiderseitigen  Deck- 
platten im  unteren  Teil  noch  weggelassen  wurden.    So  konnte  nach  Entfernung  des 


Abb.  555.  Bau  de»  Daehwchra  bei  Schuylerville. 
(Amburwn  Coiwlr.  Co.) 


ersten  Kangduumies  der  Fluß  durch  diese  Öffnungen  geleitet  und  jetzt  der  übrige,  kleinere 
Teil  im  Schutz  einen  sweiten  Fang  dämme*  aufgeführt  werden.  Zum  Schluß  wurden 
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die  Doch  stehen  gelassenen,  und  von  Anfang  an  entsprechend  zugerichteten  Öffnungen  im 
Oberwasser  in  der  aus  Abb.  556  ersichtlichen  Weise  bei  Niederwasser  durch  Dammbalken 
abgesperrt,  in  deren  Schutz  eine  Eisenbetontafel  zwischen  eingebrachten  Bohlwänden 
eingestampft  wurde.  Dabei  verhüteten  zwei  kleine,  später  durch  einzementierte  Holzstopfen 
verschlossenem*  Röhren  ein  Aufstauen  des  Wassers  vor  dem  frischen  Beton  und  ein  Aus- 
spülen desselben.  Zum  Schluß  wurden  die  unterwasserscitigen  Öffnungen  in  ähnlicher 
Weise  zubetoniert,  wofür  man  das  überfallende  Wasser  ledig- 
lich durch  auf  die  Wehrkrone  aufgelegte;  Sandsäcke  oder 
Planken  ablenkte.  Zum  Abschluß  der  Öffnungen  wurden  im 
ganzen  nur  45  Minuten  Zeit  gebraucht,  wobei  an  jedem  Feld 
7  Mann  tätig  waren. 

Alle  die  aufgeführten  Vorzüge:  höhere  Standfestigkeit, 
Baustoffersparais,  Verwendbarkeit  auf  unsicherem  Unter- 
grund. Schnelligkeit  der  Herstellung  und  nicht  zuletzt  die 
vortreffliche  Bewährung  an  einer  großen  Zahl  in  Amerika 
ausgeführter  Anlagen  (vgl.  S.  979),  auch  unter  schwierigen 
Gründungs-  und  Eisgangsverhältnissen1),  sprechen  sehr  für 
die  aufgelöste  Bauweise,  namentlich  wo  es  sich  um  größere 
Wehrhöhen  und  Flußbreiten  handelt.  Für  kleine  Ausfüh- 
rungen, namentlich  niedrige  Wehre  (bis  etwa  3  m),  wo  die 
aufgelöste  Bauweise  schon  die  nötige  Massigkeit  vermissen 
ließe,  wird  sie  weniger  in  Betracht  kommen. 

Eiserne  Wehre.  Feste  Wehre  in  reiner  Eiseukonstruktion 
.sind  bisher  nur  in  Amerika,  dort  allerdings  schon  mehrfach 
und  dem  Anscheine  nach  nicht  ohne  einen  gewissen,  aus 
örtlichen  Transport-  und  Bezugsverhältnissen  entspringen- 
den Vorteil  errichtet  worden.  Die  Anordnung  und  statische 
Wirkungsweise  war  dabei  im  Grunde  dieselbe  wie  bei  den 
Kisenbetondaehweliren.  Da  die  Bauweise  dabei  noch  mehr  als  jene  erst  bei  größeren 
Stauhöhen  ihre  Vorzüge  weht  entwickelt,  bisher  auch  nur  an  hohen  Weliren  verwendet 
worden  ist,  soll  erst  im  Abschnitt  über  Talsperren  näher  darauf  eingegangen  werden. 


Abb.  556.  Abachluli  der  hilfs- 
weisen  Hochwaagcrriurchlässr 
in  aufgelösten  Wehrkörpern. 


2.  Bewegliche  Wehre. 
Allgemeines. 

Wesen  der  beweglichen  Wehre.  Der  Begriff  des  beweglichen  Wehres  umfaßt  ein 
außerordentlich  formenreiches  und  weites  ( Jcbiet.  Unter  ihn  fallen  auf  der  einen  Seite  die 
auch  noch  heute  vielfach  verwendeten  primitiven  Aufsatzbrettcr  der  festen  Wehre,  die 
lediglich  eine  bessere  Ausnutzung  des  Xiederwassers  ermöglichen  sollten.  (Veranschaulicht 
werden  sie  etwa  durch  Abb.  557,  Lennewehr  bei  Plettenberg-Westfalen.)  Und  auf  der 
andern  Seite  gehören  dazu  die  neuzeitlichen  mächtigen  Schützenwehre  (Beznau,  Abb.  94, 
95;  Tuiliere,  Abb.  109  bis  III),  wo  die  volle  Stauwand  bis  auf  die  gemauerten  Zwischen- 
pfeiler wegnehmbar  ist.  Das  Wesen  der  beweglichen  Wehre  ist  mit  diesen  Beispielen  schon 
genügend  vor  Augen  gestellt:  sie  sollen  die.  aus  irgendwelchen  Gründen  unerwünschte 
Stauung  des  Hochwassers  durch  Freigabe  größerer  Öffnungen  herabzumindern  ermöglichen, 
und  daneben  den  Stauspiegel,  der  Ihm  ganz  festen  Wehren  einzig  von  der  Wasserführung 
abhängig  ist,  in  weiteren  Grenzen  willkürlich  regelbar  oder,  unabhängig  von  der  Wasser- 
führung, unveränderlich  machen. 

Arten  der  beweglichen  Wehre.  Man  kann  die  beweglichen  Wehre  einmal  nach  der 
Art  einteilen,  wie  der  Antrieb  der  Ver*chlußteile  eingeleitet  wird:  in  willkürlich  und 
selbsttätig  gesteuerte.  Ferner  nach  der  Art  des  Verschlusses  und  seiner  Bewegungsweise, 


i)  Vgl.  S.  981  ff. 
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in  Wehre  mit  Schub-  oder  Hubverschlüssen  (Schützen-  und  Nadel wehre),  mit  Drehverhchlüs- 
sen  (Klappen)  und  mit  sich  wälzenden  Verschlüssen  (Walzenwehre  ab  einzige  Form  dieser 
Gattung). 

Anforderungen.  Die  bei  den  festen  Wehren  aufgestellten  Grundforderungen  der 
Leistungsfähigkeit,  Betriebssicherheit  und  Wirtschaftlichkeit,  bedürfen  für  die  beweg- 
lichen Wehre,  bei  den  z.  T.  ganz  anders  gearteten  technischen  Verhältnissen  einer  ent- 
sprechenden weiteren  Ausdeutung. 

In  bezug  auf  die  Leistungsfähigkeit  ist  für  Wasserkraftbetriebc  neben  der  Wasser- 
dichtigkeit und  dem  Hochwasserabführungsvermögen  eine  besonders  wichtige  Forderung 
diejenige  der  Regel  bar  keit.  Und  zwar  muH,  je  nach  den  Abflußverhältnissen,  einmal 
mehr  oder  weniger  große  Schnelligkeit  der  Offnungsbewegung  verlangt  werden,  um  vor 
Überströmung  durch  schnell  anlaufende  Hochwasser  gesichert  zu  sein.  Zweitens  muß. 
mindestens  für  Wasserkraftbetriebe  mit  schwankendem  Kraftverbrauch  ( Überlandelektri- 
zitätswerke)  und  an  gefällsarmen,  stark  ausgenutzten  Flüssen  — Verhältnisse,  wie  sie  im 


Abb.  557.  Brcckklappcii  am  lymiewehr  bei  Plettenberg. 


deutschen  Tiefland  die  Regel  bilden  — ,  genau  und  leicht  zu  betätigende  Feinregelung 
verlangt  werden.  Der  Stau  darf  mit  Rücksicht  auf  die  Oberliegcr  bei  Entlastungen  in  der 
Zentrale  nicht  wesentlich  überstiegen  werden,  und  bei  Mehrbelastungen  soll  ein  vorher 
gelüftetes  Wehr  möglichst  schnell  geschlossen  werden  können,  um  Absenkung  des  Spiegels 
und  Gefiillsverlust  zu  vermeiden.  Wehrverschlüsse,  die  das  Wasser  über  die  Krone 
fallen  lassen,  also  in  erster  Linie  versen  kbare  Verschlüsse,  genügen  unter  sonst  gleichen 
Umständen  diesem  Anspruch  am  besten. 

Es  ergibt  sich  dies  unmittelbar  aus  der  Betrachtung  der  für  die  beiden  Arten  des  Durch- 
flusses gültigen  hydraulischen  Formeln:  der  Senkverschluß  ist  nach  der  Cberf allformel 
zu  berechnen  und  seine  Leistungsfähigkeit  nimmt  mit  der  Uberfallstärkc  bzw.  der  Hebung 
de*  Verschlusses  viel  schneller  ab,  als  die  Leistungsfähigkeit  eines  Hubverschlusses,  bei 
dem  der  Fall  des  Ausflusses  aus  einer  unter  Wasser  liegenden  Öffnung  gegeben 
ist.  Diese  Betrachtung  weist  zugleich  nwli  auf  einen  weiteren  wichtigen  Vorteil  der  Senk- 
verschlüsse hin:  eine  unbemerkt,  etwa  infolge  nächtlichen  Hochwassers,  eintretende 
Uberstauung  wird  bei  ihnen  in  der  Regel  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  das  Stauziel 
weniger  stark  überschreiten  als  bei  den  Hubverschlüssen.  Umgekehrt  ist  ein  nächtliches 
Leerlaufen  der  Stauhaltung  bei  nur  teilweise  gelüftetem  Verschluß  bei  den  Senkverschlüssen 
unmöglich,  während  es  bei  einem  Hubverschluß,  namentlich  bei  kleineren  mangelhaft 
beaufsichtigten  Anlagen,  nur  gar  zu  leicht  vorkommt. 
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Die  Forderung  der  Betriebssicherheit  hat  für  bewegliche  Wclire  eine  ganz  besondere 
Bedeutung  im  Hinblick  auf  die  Eisbildung  und  den  Geschiebegang,  beides  Einflüsse, 
die  bei  Anordnung  beweglicher  Teile  im  Wasser  sorgfältig  berücksichtigt  sein  wollen.  Im 
Interesse  der  Aufrechterhaltung  des  Wasserkraftbetriebs  ist  es  erwünscht,  den  Verschluß 
auch  bei  Eisbildung,  selbst  Eisgang,  so  lange  im  Wasser  stehen  lassen  zu  können,  als  es 
nicht  die  steigende  Wasserführung  an  sich  anders  verlangt. 

Dazu  ist  es  unter  anderem  erwünscht,  das  sich  in  der  Wehrhaltung  bildende  Tafeleis 
zeitweise,  ehe  es  zu  dick  geworden  ist,  ablassen  zu  können.  Auch  dieser  Forderung  gegen- 
über stehen  versenkbare  Versclüüsse  wieder  besonders  vorteilhaft  da,  so  daß  man  neuer- 
dings mehrfach  bei  Verschlüssen,  die  an  sieh  zum  Heben  bestimmt  sind,  besondere  Aufsatz- 
schieber oder  Klappen  angebracht  hat,  die  ein  Ablassen  von  Waaser  und  Eis  über  die  Krone 
gestatten:  der  Vorteil  solcher  Anordnungen  liegt  in  der  Wasserersparnis  (weil  beispiels- 
weise unter  dem  gelüfteten  Hand  einer  Schütze  das  Waaser  mit  der  vollen,  der  Stauhöhe 
entsprechenden  Geschwindigkeit  herausschießt,  während  es  über  den  um  das  gleiche  Maß 
gesenkten  Rand  einer  Aufsatzklappe  nur  mit  der  viel  kleineren,  der  Uberfallstrahldicke 
entsprechenden  Geschwindigkeit  abfließt.  Auch  ist  es  nicht  so  leicht,  größere  Eisschollen 
oder  andere  Schwimmkörper,  Hölzer  usw.,  durch  die  Saugwirkung  des  abziehenden  Wassers 
zum  Tauchen  und  durch  den  immerhin  nur  wenig  zu  öffnenden  Sohlspalt  einer  nur  zum 
Heben  eingerichteten  Schütze  zu  bringen. 

Auf  der  andern  Seite  sind  natürlich  ganz  allgemein  Verschlußkörper,  die  zum  Senken, 
etwa  in  Gruben  der  Wehrschwelle  (Floßländkanal  München-Süd,  Abb.  285)  eingerichtet 
sind,  in  geschiebeführenden  Flüssen  eher  Betriebsstörungen  ausgesetzt,  mindestens 
dessen  eher  verdächtig  als  solche,  die  ganz  über  Wasser  gehoben  werden  (wie  z.B.  einfache 
Schützen  in  Beßwitz  und  Tuiliere,  oder  die  Walzen  von  Schweinfurt). 

Die  Frage  der  Dauerhaftigkeit  (für  Betriebssicherheit  wie  Wirtschaftlichkeit  gleich 
wichtig)  verlangt  ebenfalls  erhöhte  Aufmerksamkeit,  weil  bewegliche  Teile  im  Wasser, 
namentlich  wenn  vielleicht  noch  Sandführung  statthat,  erhöhter  Abnutzung  ausgesetzt 
sind.  Auch  die  Kolkgefahr  und  die  Angriffe  auf  den  Abschußboden  nehmen  bei  beweglichen 
Wehren  leicht  ein  anderes  Gesicht  an  als  bei  niedrigen  festen  Schwellen.  Beispielsweise  sind 
bei  den  Hubschützenwehren,  wo  das  Wasser  bei  halber  Öffnung  unter  Druck  am  Grunde 
ausströmt,  die  Abfluß  Verhältnisse  ganz  anders  geartet  als  bei  frei  überfallendem  Wasser, 
z.  B.  bei  Senkschützen. 

Die  Frage  der  Wirtschaftlichkeit  endlich  gewinnt  erhöhtes  Gewicht,  weil  es  sich, 
bei  großen  Stauhöhen  namentlich,  um  sehr  kostspielige  Konstruktionen  handelt,  und  weil 
die  Bewegungsfreiheit  in  der  Auswahl  der  Bauweise  und  den  Einzelheiten  der  Ausführung 
(man  denke  nur  an  die  Frage  der  Öffnungseinteilung  bei  Schützenwehren)  vielfach  sehr 
groß  int. 

A.  Sehützenwehir. 

(Verschlüsse  mit  reiner  Hub-  bzw.  Senkbewegung.) 

Haustoffe.  Die  seit  den  ältesten  Zeiten  mit  Vorliebe  verwendeten  Schützen  wehre 
haben  auch  heute,  nachdem  sie  den  erhöhten  Anforderungen  entsprechend  weiter  ausge- 
bildet worden  sind,  große  Verbreitung  und  hohe  Bedeutung.  Während  früher  das  Hol/, 
hauptsächlicher  Baustoff  war.  wird  jetzt  meist  das  Eisen,  neuerdings  auch  der  Eisenbeton, 
namentlich  für  die  festen  Zwischen-  und  Tragkonstruktionen,  neben  Stampfbeton  und 
Mauerwerk  wegen  seiner  größeren  Haltbarkeit  bevorzugt. 

Arten  der  Schfitzenwehre.  Einfache  technische  und  wirtschaftliche  Überlegungen 
haben  schon  von  Anfang  an  dazu  geführt,  die  Gesamtweite  eines  abzusperrenden  Flut- 
querschnittes in  einzelne  durch  feste  Zwischenpfeiler  abgetrennte  Öffnungen  aufzuteilen. 
Eine  weitergehende  Teilung,  die  sich  namentlich  bei  größeren  Stauhöhen  empfiehlt,  um  die 
Schützenstärke  und  die  beim  Schützenhub  jeweilig  zu  überwindenden  Bewegungswider- 
stände klein  zuhalten,  erzielt  man  durch  Unterteilung  der,  etwa  zwischen  massiven  Pfeilern 
liegenden,  Hauptöffnungen  durch  feststehende  hölzerne  oder  eiserne  Ständer,  sog. 
Griessäulen,  oder  auch  durch  ebensolche,  aber  wegnehm  bar  angeordnete,  .sog. 
Losständer.    In  neuerer  Zeit,  wo  man  die  beweglichen  Wehre  für  zunehmend  größere 
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Flußbreiten  anzuwenden  begann,  ist  man  dann  wieder  dazu  übergegangen,  einheitliche 
Schützentafeln  für  große  Offnungsweiten  und  bedeutende  Stau  wassertiefen  zu  bauen, 
wobei  man  anfänglich  zur  Verminderung  der  Aufzugswiderstände  zur  Verwendung  von 
Laufrollen  und  Gegengewichten  schritt:  StoneyBchützen  (Beznau,  Tuiüere).  (Neuerding« 
ist  man  aber  aus  noch  zu  erwähnenden  Gründen  von  der  Verwendung  von  Gegengewichten 
zum  Teil  wieder  abgekommen.) 

Eine  eigene  Stellung  nehmen,  immerhin  den  Schützenwehren  noch  am  meisten  ver- 
wandt, die  vom  französischen  Ingenieur  Poire  erfundenen  Nadelwehre  und  die  Cameresehen 
Rolladenwehre  ein,  bei  denen  die  Auflösung  der  Stauwand  in  Einzelelemente  auf  die  Spitze 
getrieben  ist. 


Nadelwehre.  Bekanntlich  besteht  l>ei  den  Nadelweliren  die  Stauwand  aus  einer 
Reihe  dicht  nebeneinander  gereihter,  nahezu  senkrecht  stehender  Kanthölzer,  „Nadeln", 
die  sich  auf  der  festen  Wehrschwelle  gegen  einen  Anschlag,  über  dem  Stauspiegel  gegen  eine 
Eisenkonstruktion,  die  Nadellehne,  legen,  welch  letztere  ihrerseits  als  wagrechter  Träger 
gegen  Faehwerkböckc  abgestützt  ist.  Die  Regelung  des  Durchflusses  erfolgt  durch  Heraus- 
nehmen bzw.  Neueinsetzen  einzelner  Nadeln,  die  Freigabe  des  Hochwasscrqucrechnitt« 
nach  Entfernung  der  letzten  Nadel  durch  Umlegen  der  Böcke,  die  sich  auf  der  Sohle  als 
..Paket"  dicht  übereinander  und  hinter  einen  entsprechend  hohen  Vorsprung  legen.  Das 
Aufrichten  geschieht  in  umgekelirter  Folge. 

Der  Hauptmangel  dieser  ursprünglich  nur  für  Flußkanalisicrungen  entworfenen  Bau- 
weise in  bezug  auf  die  Ansprüche  der  Wasserkraftausnutzung  ist  die  Unmöglichkeit,  eine 
genügende  Abdichtung  zwischen  den  Nadeln  herzustellen;  das  anfänglich  geübte  Einstreuen 
von  Asche,  Lohe  u.  dgl.  ist  unzulänglich,  das  Einlegen  eines  zusammenhängenden  Segel- 
tuchplans, wie  es  bei  dem  1908  erstellten  Nadelwehr  der  Socicta  Canale  Milaiü  in  Verona ') 
an  der  Etsch  geübt  wird,  ist  für  kältere  Gegenden,  wo  mit  Eisbildung  gerechnet  werden 
muß,  ausgeschlossen,  abgesehen  davon,  daß  es  auch  sonst  den  Betrieb  zu  sehr  erschwert. 
Tatsächlich  ist  an  dem  erwähnten  Wehr  denn  auch  als  Reguberdurchlaß  noch  ein  Walzen- 
wehr von  12  m  Lichtweite  bei  3,4  m  Stauhöhe  eingebaut. 

Eis  ist  auch  ohnedies  der  Hauptfeind  des  Nadelwehrs:  das  ständig  durchtretende 
Spritzwasser  führt  schon  früh  zur  völligen  Vereisung,  die  Stauwand  ist  dann  nicht  mehr 
zu  ziehen  und  bei  schnell  anlaufendem  Hochwasser  der  Zerstörung  preisgegeben,  oder,  wenn 
die  Stauwand  in  solchem  Falle  standhält,  so  ist  dafür  das  obenliegende  Gelände  der  Über- 
schwemmung ausgesetzt.  Dies  führt  im  Betrieb  rückwärts  natürlich  dazu,  daß  man  den  Stau 
frühzeitig  im  Winter  aufheben  muß,  was  für  die  Wasserkraftverwertung  sehr  ungünstig, 
vielfach  unzulässig  ist. 

Ein  weiterer  Mangel  des  Nadelwehrs  ist  die  Beschränktheit  der  erreichbaren  Stau- 
höhe, die  mit  Rücksicht  auf  die  Handlichkeit  der  mit  waclisender  Höhe  schnell  schwerer 
werdenden  Nadeln  nicht  viel  über  4  in  getrieben  werden  kann  s),  ferner  die  Langsamkeit 
und  Umständlichkeit  des  Wchrab-  und  -aufschlags  selbst.  Ferner  sind  noch  die  Unterhaltungs- 
kosten recht  hoch,  weil  die  Nadeln  starkem  Verscldeiß  unterworfen  sind,  dies  namentlich 
dort,  wo  zur  Beschleunigung  des  Wehrabschlags  die  neueren  selbsttätig  auf  Anregung 
vom  Wehrende  aus  sich  auslösenden  Nadellehnen  angewandt  werden  »). 

Schließlich  ist  die  Anordnung  der  dauernd  auf  der  Flußsohle  verbleibenden  Böcke 
in  Flüssen  mit  stärkerer  Geschiebeführung  von  vornherein  ausgeschlossen,  weil  die  Pakete 
im  Lauf  eitles  Hochwassers  so  verkiesen  würden,  daß  die  Wiederaufstellung  nicht  ohne 
größte  Schwierigkeiten,  wenn  überhaupt  noch  möglich  wäre.  Als  Not  verschlusse,  an  Stelle 
von  Dammbalken,  finden  dagegen  Nadelwände  neuerdings  mehr  und  mehr  Eingang  und 
mit  Recht. 

>)  Vgl.  II  Monitore  Tecluüco  30.  X.  1909. 

*)  Bei  der  Moldaukanaliaierung  hat  man  auf  GrunJ  eingehender  Studien  eine  Nadellange  von 
4.6  m  bei  40  kg  Gewicht  al*  Grenze  der  Brauchbarkeit  festgestellt  (Moldaabnwchüre  1902).  Neuer- 
ding« ist  man  in  Amerika  HU  zu  ">,5  m  Stauhöhe  gegangen,  braucht  aber  zum  Handhaben  der 
Nadeln  einen  Scherenkran  (Engineering  17.  I.  1908  und  Z.  Ver.  deutsch.  In*.  18.  IV.  1908  . 


')  Z.  B.  das  Roncowehr  bei  Ravenna,  Giornale  del  Genio  Civile  1907.  S.  336;  die  Wehre  der 
Maas,  und  Mainkanalisierung,  der  MnldauUnalisierung  (Moldsu brtwehüre  1902) 
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Griesatänderwehre.  Als  Anwendung  der  alterprobten  Schützenwehre  auf  Gries- 
ständern  ist  im  zweiten  Hauptteil  d.  B.,  das  Welir  von  Wangen  a.  A.  vorgeführt  worden 
(Abb.  215  bis  219).  Die  Stauhöhe  beträgt  hier  4,85  m  über  Abfallboden  und  2,15  m  bzw. 
3,5  m  über  Wehrrücken  in  den  beiden  je  37,24  m  weiten  Mittelöffnungen  bzw.  dem  23,6  m 
weiten  Grundablaß  links.  Die  Schützen.  Eisenkonstruktion,  lehnen  «ich  mit  Gleitschienen 
gegen  4,65  bzw.  3.37  m  voneinander  entfernte,  feststehende  Eisenböckc,  und  werden 
von  einem  durchgehenden  Windensteg  au»  mit  Zahnstangen  gehoben. 

Die  Mittelöffnungen  haben  einfache  Schützentafeln,  diejenigen  der  linkseitigen  Land- 
Öffnung  (Abb.  218)  sind  der  Höhe  nach  zweigeteilt,  um  die  Aufzugskraft  zu  vermindern. 
Der  Antrieb  erfolgt  außer  von  Hand  auch  elektrisch  durc  h  einen  10  pferdigen  Drehstrom- 
motor, der  auf  einem  Roll  wagen  über  das  durchlaufende  Dienstgeleise  an  die  einzelnen 
Winden  herangeführt  und  mit  ihnen  gekuppelt  werden  kann. 

Die  Wehrbrücke  ist  aus  Sparsamkeitsgründen  so  tief  gelegt,  daß  die  nur  bis  vor  den 
Untergurt  aufzuziehenden  Schützen  noch  1  m  in  das  größte  Hochwasser  eintauchen.  Da« 
macht  zwar  rechnungsmäßig  bei  den  gewählten  öffnungsweiten  für  den  Hochwasserabfluü 
nicht«  aus,  ist  aber  doch  im  Hinblick  auf  die  Mitbringsel  der  großen  Hochwasser,  Bäume, 
Hölzer  usw.,  entschieden  als  ein  Mangel  zu  bezeichnen.  Aus  gleichem  Grunde  ist  auch  die. 
Anwendung  fester,  in  so  engen  Abständen  eingebauter  Zwischenböckc  nicht  zur  Nach- 
ahmung zu  empfehlen.  Bei  einem  Alpenfluß  mit  starkem  Gefall,  wie  die  Aare  es  ist,  mag  die 
Bauweise  bei  einiger  Aufmerksamkeit  der  Wehrbedienung  noch  schadlos  bestehen,  es 
wäre  aber  ein  großer  Fehler,  sie  in  Flüssen  des  Mittelgebirge«  anwenden  zu  wollen,  wo  Eis- 
bildung  und  namentlich  Eisabgang  in  wasserreiche,  ja  Hoch wasserzeiten  fallen.  Für 
Eisverhältnisse,  wie  sie  der  Neckar  und  Main  mit  den  meisten  größeren  Flüssen  Deutsch- 
lands gemein  haben  (Abb.  126),  kann  die  Bauweise  mit  festen,  eng  gestellten  Zwischen- 
ständern nicht  mehr  in  Frage  kommen. 

Schützenwehre  mit  Losständern.  Der  naheliegende  Gedanke,  auch  die  Zwischen- 
ständer beweglich  einzurichten,  so  daß  die  volle  Weite  zwischen  zwei  festen  Wehrpfeilern 
frei  gegeben  werden  kann,  hat  in  neuerer  Zeit  vielfältige  Ausführungsformen  gezeitigt. 
Man  kann  die  Losständer  entweder  als  Böcke,  wie  bei  den  Nadelwehren  ausbilden  und 
seitlich  umlegen.  Man  kann  sie  aber  auch  im  statischen  Sinne  als  einfache  Träger 
auf  zwei  Lagern  am  Fuß  gegen  einen  Anschlag,  oben  gegen  eine  durchgehende  feste 
Tragkonstruktion.  Dienstbrücke,  lehnen,  und  dann  entweder  in  ihrer  eigenen  Ver- 
längerung zahnstangenartig  aufziehen  oder  um  einen  Bolzen  ausschwingen  lassen. 
Letztere  Bewegung  kann  wieder  in  verschiedener  Weise  erfolgen :  entweder  liegt  der  Dreh- 
bolzen am  Fuß,  wie  bei  dem  Röderschen  Welu*  mit  schräg  nach  flußabwärts  umlegbaren 
Losständern,  D.  R.  P.  51 154.  oder  er  liegt  oben  an  der  Brückengurt ung,  und  das  Ausschwin- 
gen erfolgt  entweder  stromauf  oder  stromab. 

Auf  der  Sohle  verbleibende  Losständer.  Schwarxersehes  Wehr  mit  kombi- 
nierten Böcken.  Als  Vertreter  der  Schützenwehre  mit  umlegbaren  Böcken  sei  das  von 
dem  österreichischen  Ingenieur  Schwarzer  für  die  Kanalisierungsbauten  der  k.  k.  Direktion 
der  Wasserstraßen  in  Wien  entworfene  und  bei  Melnik  an  der  Oberelbc  ausgeführte  Schützen- 
wehr mit  kombinierten  ..Wehrböcken"  (0.  P.  N'r.  33  586)  aufgeführt  (Abb.  558).  Einer 
Mitteilung1)  des  Erfinders  sei  über  die  beim  Entwurf  verfolgten  Grundsätze  folgendes 
entnommen:  Die  Verwendung  schwerer  genieteter  Böcke  an  Stelle  der  früher  gcbräuclüichen 
geschweißten  an  verschiedenen  Xadelwehren  der  Mittelclbe  hatte  infolge  des  damit  er- 
reichten größeren  Bockabstandes  eine  Gewichtsersparnis  von  40°/0  ergeben.  Dementsprechend 
wurde  auch  hier  ein  größerer  Abstand  der  Zwischenböcke  angestrebt.  Um  aber  die  Schützen- 
tafeln,  die  der  Kostenersparnis  halber  aus  Holz  gebildet  werden  sollten,  nicht  ül>er  da«  als 
zweckmäßig  erprobte  Maß  von  rd.  1,0/1,0  m  vergrößern  zu  müssen,  wurden  Zwischen- 
ständer,  als  einfache  Träger  ausgebildet,  angeordnet,  die  zusammen  mit  den  rd.  3,5  m 
abstehenden  Stützböcken  und  einer  durchlaufenden  wagrocht  versteiften  Laufbahn  eine 
Reihe  von  Parallelogrammen  bilden,  so  daß  die  ganze  Konstruktion,  nach  Entfernung  der 
Schütztafeln,  seitlich  umgeklappt  werden  kann,  wobei  sich  die  äußersten  Ständer  am  Land- 
pfeiler in  eine  entsprechende  Aussparung  des  Mauerwerks  legen.   Die  Pakethöhe  ist  durch 


»)  Deutsch-Ost. -Ungar.  Verbund  für  Hiiinciufhiifahrt.  nein-  Holtfc  Xr.  4fl. 
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sorgfältige  Durchbildung  der  Einzelheiten  hier  auf  25  bis  30  cm  ermäßigt.  Die  Bewegung 
der  Schützentafeln  erfolgt  rein  von  Hand  mit  Hakens tangen  und  die  einzelnen  Tafeln 
werden  beim  Wehrabschlag.  ähnlich  wie  die  Nadeln"  aufs  Land  weggetragen,  bzw.  geführt. 

Die  Bauweise  verdient  wegen  der  vorbildlich  sparsamen  Ausbildung  gewiß  Beachtung. 
Einige  in  bezug  auf  Wasserkraftnutzung  schwerwiegende  technische  Mängel  dürfen  indes 
nicht  übersehen  werden.  Allgemein  muß  es  als  erwünscht  bezeichnet  werden,  wichtige 
Konstruktionsglieder,  wie  die  Drehbolzen,  nicht  dauernd  im  Wasser  hegend  und  schwer 
zugänglich  zu  haben.  Das  Konstruktionspaket  ist  auf  der  Wehrsohle  dem  Versanden  aus- 
gesetzt und  bei  Eisstopfungen  vor  schweren  Beschädigungen  nicht  sicher.  Die  Unterteilung 
der  Schützenwand  geht,  namentlich  wenn  sie  auf  größeren  Stauhöhen  angewandt  werden 
sollte,  zu  weit;  darunter  leidet  die  Waaserdichtigkeit,  die  Dauerhaftigkeit  und  die  Schnellig 
keit  und  Leichtigkeit  der  Bedienung.  Die  Notwendigkeit,  die  Schützentafeln  abzuführen, 
bringt  eine  weitere  Erschwerung  des  Betriebs.  Für  Flüsse  mit  schnell  anlaufendem  Hoch- 
wasser wird  dies  wieder  zu  einer  unerwünscht  vorzeitigen  Aufgabe  des  Staues  nötigen. 


Die  Gefahr  des  Zusammcnfriercns  der  Holzwand  ist  nicht  ausgeschlossen.  Aus  diesen  Grün- 
den wird  man  das  Anwendungsgebiet  dieser  an  sich  interessanten  Bauweise  als  sehr  be- 
grenzt bezeichnen  müssen. 

Das  gleiche  Urteil  wird  man  über  das  Hödersche  Losständerwehr  fällen  müssen,  dessen 
aus  Formeisen  zu  bildende  Losständer  schräg  zur  Wehrachse  umgelegt  werden  sollten, 
und  das  bisher  noch  nirgends  Anwendung  gefunden  hat1). 

Hubstanderwebre.  Ein  Hubständen» ehr  ist  u.  a.  bei  dem  Umbau  der  Wasserkraft- 
anlage Untertürkheim  a.  X.  (Elektrizitätswerk  der  Stadt  Stuttgart)  im  Jahre  1900/1902 
erbaut  worden  *).  Das  eigentliche  Wehr  besteht  aus  2  je  23,8  m  weiten  Hauptöffnungen, 
die  durch  die  mit  Zahnradvorgelege  hoch  zu  schiebenden  Hubständer  in  je  9  Teile  von 
3.2  m  Weite  untergeteilt  und  durch  Holzfallen  von  3.10  m  Breite  und  1.5  m  Höhe  ver- 


>)  Ein  Losatiuideruehr  mit  flußabwärts,  in  die  Solde  umzulegenden  Standern  befindet  sich  in 
Her  Dreisain  bei  Neuersbausen  (bei  Kreiburg  i.  Br.).  Hier  müssen  aber  nach  jedem  Hochwasser  die 
Ständer  einzeln  au*  dem  aufgelagerten  Kit»  heraungegraben  werden. 

a)  rntertiirkheim;  vjrl.  auch  München.  Abb.  295. 


Abb.  668.  Schüticnwehr  nach  lag.  8ohwarzer. 


Maßstab  1 :  100. 
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schlössen  sind.  Beide  Offnungen  werden  von  einem  eisernen  Dienststeg  überspannt,  der  die 
Winden  mit  den  Führungen  der  Hubständer  trügt.  Die  Windwerke  sind  so  berechnet, 
daß  ein  anstandsloses  Ziehen  der  Schützen  noch  möglich  ist,  wenn  das  Wasser  1  m  hoch 
über  das  Stauziel  gestiegen  ist.  Zum  Aufziehen  einer  Schütze  sind  dabei  zwei  Mann  mit 
12  kg  Kurhrklrunk,  zum  Heben  eines  Ständers  nur  einer  nötig. 

Die  Konstruktion  hat  den  Vorzug,  alle  wichtigen  Teile  aus  dem  Wasser  zu  bringen. 
Nachteilig  ist  indessen,  daß  die  Ständer,  erst  einmal  gelüftet  und  dadurch  des  unteren 
Anschlags  beraubt,  von  der  Strömung  als  einseitig  eingespannte  Träger  beansprucht  werden, 
so  daß  sie  bei  größeren  Uberbauhöhen  unnötig  stark  gemacht  werden  müßten.  Aus  dem- 
selben Grund  ist  es  aber  auch  ausgeschlossen,  die  Ständer  gleichzeitig  mit  den  Schützen 
zu  ziehen,  was  bei  Gefahrfällen  erwünscht  sein  kann  und  sich,  vorweg  gesagt,  bei  schwin- 
genden Losständern  leicht  erreichen  läßt.  Auch  ist  die  zum  Heben  der  Losständer  erfor- 
derliche Kraft  erheblich  größer  als  bei  Schwingständern,  wo  nur  die  halbe  Last  zu  heben 
ist,  namentlich  da  hier  bei  starker  Strömung  aus  eben  berührten  Gründen  leicht,  trotz 
Rollenführung,  starkes  Klemmen  auftreten  kann.  Als  eine,  eines  humoristischen  Bei- 
geschmacks nicht  entbehrende  Tatsache  sei  noch  mitgeteilt,  daß  beim  Wehraufschlag  in 
Untertürkheim  eines  Tages  die  Bedienungsmannschaft  die  Erreichung  der  Endstellung 
übersah  und  im  eifrigen  Weiterkurbeln  die  Winden  und  mit  ihr  den  Bedienungssteg  an  den 
unten  bereits  aufsitzenden  Ständern  in  die  Höhe  schraubte,  so  daß  die  Brückenau  flauer 
beinahe  abgehoben  wurden  —  man  hat  dieser  Möglichkeit  dann  durch  Abfräsen  der  über- 
flüssigen Stangenzähne  leicht  für  die  Zukunft  vorbeugen  können. 

Zur  Beurteilung  der  Bauweise  mag  noch  die  Mitteilung  beitragen,  daß  bei  einer  andern, 
gleichfalls  mit  Hubständern  versehenen  Wehranlage,  in  der  Küddow  bei  Tarnowke  (unter- 
halb Lottin,  S.  363)  die  Losständer  tatsächlich  nie  gezogen,  vielmehr  Eis  und  sperriges 
Hochwassergut  immer  durch  den  nebenan  befindlichen  bequemer  zu  handhabenden  Floß- 
schleusenverschluß abgelassen  worden  sind,  jedenfalls  aus  guten  Gründen. 

Schwingständerwehre.  Die  am  meisten  verbreitete  und  auch  zweifellos  aussichts- 
reichste Form  des  Losständers  ist  der  Schwingständer  mit  oberein  Drehzapfen.  Die 
älteren  Wehre  dieser  Art  sind  so  eingerichtet,  daß  die  paarweise  zu  Rahmen  vereinigten 
Losständer  gegen  einen  Anschlag  auf  der  Wehrschwelle  gestützt  und  oben  flußabwärts 
etwas  übcrgelehnt  an  der  Brückengurtung  befestigt  sind.  Nach  Entfernung  dor  Schützen 
werden  die  Ständer  dann  gegen  das  Oberwasser  zu  aufgezogen.  Diese  Anordnung 
zeigte  beispielsweise  das  Wehr  von  Ruppoldingen  a.  Aare  (S.  734)  mit  Ö  Offnungen  von 
17,5  m  Gesamt  weite  eingeteilt  in  7  (in  einer  der  linken  Offnungen  8)  Schützenstellungen 
von  2,4  m  Stauhöhe,  ferner  das  Wehr  bei  Pierre  de  Plan  an  der  Rhone  (St.  Maurice)  mit 
einer  beweglichen  Mittelöffnung  von  48,5  m  Lichtweite  und  2  m  Stauhöhe,  verschlossen 
durch  30  je  7  m  lange  Losständerrahmen.  Wohl  die  größte  Wchranlage  dieser  Art. 
wenigstens  in  Europa,  dürfte  das  im  Jahre  1902  bis  1904  erbaute  Moldauwehr  bei  Mifovie 
sein,  das  zur  näheren  Kennzeichnung  der  Bauweise  hier  ausführlicher  beschrieben  werden 
darf  »). 

Moldauwehr  bei  Mirovic  Das  von  der  Oberbaudirektion  der  Kommission  für  die 
Kanalisierung  des  Moldau-  und  Elbeflusses  in  Böhmen  entworfene  Ixwständer-Schützenwehr 
schließt  den  56  m  weiten  mittleren  Schiffsdurchlaß  eines  dreigeteilten  Wehres  ab,  dessen 
beide  je  57,4  m  weiten  Seitenöffnungen  durch  Nadelwelire  über  erhöhten  Schwellen  ver- 
sperrt sind  (Abb.  559  u.  560).  Die  Gelegenheit,  eine  aus  dem  Reichsstraßenfonds  zu  be- 
streitende große  Straßenbrücke  mit  verhältnismäßig  geringen  Mehrkosten  zur  Anlage  eines, 
im  Verhältnis  zu  den  übrigen  Moldaustaustufen  hohen,  Wehres  ausnutzen  zu  können,  hat 
die  Verwendung  der  Losständerbauweise  hier  mit  angeregt  und  begünstigt. 

Die  Brücke,  ein  eiserner  Faehwerk- Auslegerträger,  hat  zur  Aufnahme  der  Ständerbolzen 
unterwasserseitig  einen  vorgebauten  Dien&tsteg  erhalten,  und  hat.  um  allen  Durchbiegungs- 
möglichkeiten Rechnung  zu  tragen,  Kugelauflagcr  (nicht  Walzen)  erhalten.  Ferner  sind 
die  Losständerrahmen  mit  der  Brücke  durch  Federnpaare  von  400  kg  Druck-  und  Zugkraft 
derartig  verbunden,  daß  im  senkrechten  Sinne  vollkommen  freie  gegenseitige  Verschiebung 
möglich  und  ein  Aufsitzen  der  belasteten  Brücke  auf  den  Ixwstündern  ausgeschlossen  ist. 


>)  MokUu-Jahr«»»i«>riebt  1903/1904  und  Moldaul.nwohün-. 
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Der  wagrecht«;  Auflagerdruck  der  oberen  Ständerenden  wird,  um  dies  zu  erreichen,  durch 
Gleitstücke  auf  den  unteren  Windverband  der  Brücke  und  durch  diesen  auf  die  eigenartig 
ausgebildeten  ,, Verankerungsträger"  an  den  Pfeilerköpfcn  (Abb.  560)  übertragen.  Die 
Enden  dieses  Tragers  sind  durch  Scliraubenkeile  derart  an  die  Brückenauflager  angelehnt, 
daß  das  volle  Gewicht  der  Brücke  als  Reibungswiderstand  ausgenutzt  wird;  als  weitere 
Sicherheit  ist  eine  kräftige  Verankerung  des  Schubauflagers  ausgeführt.  Das  Ständerwehr 
halt  einen  Stau  von  4,9  m  über  der  Anschlagschwelle  bzw.  3,9  m  über  U.W.  Die  25 
eisernen  Schützentafeln  sind  5,3  m  lang  und  2,2  m  breit,  die  versteiften  Rahmen  von  Unter- 
kante bis  Drehbolzcnmitte  10,44  m  lang.  Zum  Anheben  der  1500  kg  schweren  und  bei 
vollem  Stau  mit  25  000  kg  Wasserdruck  belasteten,  auf  100  mm  hohen  Rollen  laufenden 


Schützen  dient  eine  durch  Gleichstrommotor  von  50  PS  betriebene  Kettenwinde,  die  nach 
angestellten  Versuchen  eine  Aufzugskraft  von  230  kg  zu  leisten  hat.  Die  Winde  wird  auf 
einem  schmalspurigen  Gleis  über  den  unterwasserseitig  vorgebauten  Steg  verschoben, 
die  angehobenen  Schützen  werden  durch  eine  Klaue  am  Losständerrahmen  festgehakt, 
worauf  die  Losständer  durch  eine  zweite  ähnliche,  nur  etwas  stärkere  Winde  (Abb.  561) 
bis  unter  das  höchste  Hochwasser  aufgeholt  werden.  Nach  angestellten  Versuchen  ist 
60  möglich,  l>ei  angestrengter  Aufmerksamkeit  mit  den  beiden  Winden  sämtliche  25  Schützen 
in  38  Minuten  und  die  25  Losständerrahmcn  in  weiteren  45  Minuten  aufzuziehen,  ein  wohl 
in  den  meisten  Füllen  als  durchaus  genügend  zu  bezeichnendes  Krgebnis. 

Das  interessante  Bauwerk  ist  in  bezug  auf  die  Ahstützung  der  Brücke,  die  Aufzugs- 
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Vorrichtung,  die  sparsame  Materialausnutzung  als  vorbildlich  zu  bezeichnen.  Auf  einige 
andere,  im  Hinblick  auf  Verwertung  beim  Wasserkraftbetrieb  weniger  glückliche  Eigen- 
schaften soll  nachher  hingewiesen  werden.  Vorher  sei  zum  Vergleich  noch  ein  ähnlich  an- 
gelegtes VVelir  aufgeführt,  das  sich  durch  die  Verwendung  von  Rolladen  an  Stelle  der  Schützen 
von  dem  Mifovicer  unterscheidet. 

Rolladenlosstiinderwehr.  In  den  St.  Andrews-Stromschnellen  des  Red  River  bei 
Winnipeg  (Kanada)  ist  in  den  Jahren  1907  bis  1909  ein  Losständerwehr  mit  den  von  Camere" 
seinerzeit  bei  der  Seinekanalisierung  erstmals  verwendeten  Rolladenschützen  erbaut  worden, 
da«  zugleich  wegen  seiner  bedeutenden  Abmessungen  Beachtung  verdient1). 

Das  gleichfalls  rein  im  Schiffahrtsinteresse  errichtete  Bauwerk  staut  den  Fluß  auf  eine 
Nutzbreite  von  rd.  250  m  um  rd.  6,5  m  über  N.W.  auf.  Von  dieser  beträchtlichen  Höhe 
entfallen  4.15  m  auf  den  beweglichen  Verschluß  (Abb.  562.  563).  der  Rest  auf  eine  mächtige 
BetonsehweUe.  Das  Wehr  ist  durch  Betonpfeiler  in  6  je  36,27  m  weite  Öffnungen  unter- 
geteilt,  deren  jede  46  Losständer  enthält,  die  abwechselnd  zu  vieren  und  zu  zweien  in  Rahmen 
vereinigt  sind.   (Diese  Anordnung  ist  gewählt,  um  zu  ermöglichen,  daß  die  Ränder  zweier 


benachbarten  Schützen  immer  auf  einem  einzigen  Losständer  gemeinsam  aufliegen,  was 
die  Dichtigkeit  des  Abschlusses  gegenüber  der  Mifovicer  Anordnung  erhöht.)  Die  Schützen, 
15  in  jeder  Öffnung,  haben  eine  Breite  von  2,33  m  und  bestehen  aus  je  50  Holzstäben,  deren 
Stärke  von  unten  nach  oben  zunimmt,  und  die  durch  Bronzeglicder  gelenkig  miteinander 
verbunden,  durch  eine  endlose  Kette  (a  in  Abb.  563)  aufgerollt  werden.  Ein  am  untern 
Rand  befestigtes  genau  bearbeitetes  Gußstück  dient  als  Leitgewicht  und  Führungsglied 
beim  Aufrollen.  Letzteres  wird,  um  das  anfangs  beobachtete  Ausbeulen  des  Schützes  zu 
zu  verhindern,  derart  bewirkt,  daß  die  Halteketten  des  oberen  Sihützrandes  um  ein  Viertel 
des  gleichzeitig  vom  äußeren  Trum  der  Aufzugskette  beschriebenen  Weges  nachgelassen 
werden.  Die  ganze  Konstruktion,  namentlich  die  der  Schützen,  ist  sehr  sorgfältig  bearbeitet 
und  ausprobiert  worden,  um  ein  einwandfreies  Auf-  und  Abrollen  und  einen  guten  Schluß 
an  der  Seiten-  und  Sohlenkante  zu  erzielen. 

Die  Dienstbrücke  ist  hier,  weniger  wirtschaftlich  als  in  Mifovic.  mit  drei  Hauptträgern 
angelegt.  Die  zwei  unterwasserseitigen  sind  zur  Aufnahme  des  Schubs  versteift  und  gegen 
eisenbewehrte  Erhöhungen  der  Pfeilerköpfe  abgestützt.  Der  obere  und  mittlere  Hauptträger 
bilden  für  sich  eine  zweistöckige  Brücke,  über  die  oben  der  öffentliche  Fußgängerverkehr 

')  Wegen  vieler  interessanter  Konstniktionseinr-clhciten  vgl.  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  12.  III.  1910. 

Lad  in.  \V««t*rkj*ll*.  51 


Abb.  500.   I/Jfwtändcrwohr  in  der  Moldau  Imm  Mirovic.  UnterwaMbcrauaii-ht. 
(Abb.  560  und  5«l  Aufn.  der  K.  K.  KanaUiirrungtkominlitlon.) 
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geht,  während  der  Unterboden  als  Dienststeg  für  die  Ab-  und  Zufuhr  der  Rolladenpakete 
angelegt  ist.  Zum  Heben  der  Ständerrahmen  sind  zwei  elektrische  20-PS-Winden  für  die 
doppelten  und  zwei  zu  10  PS  für  die  einfachen  Rahmen  vorhanden.  Für  das  Heben  der 
Rolläden  Bind  drei  2-PS-Winden,  daneben  Handkurbclantrieb,  vorgesehen.  Außerdem 

sind  über  der  Arbeitsbühne  noch 
vier  4  - 1  -  Laufkrane  angeordnet  (Abb. 
563).  Mit  der  YYchranlage  ist  eine 
vollständige  Reparaturwerkstatt  ver- 
bunden, in  der  elektrisch  betriebene 
■■  i     X  Arbeitsmaschinen   zur  betriebsfer- 

tigen Herstellung  neuer  Schützen - 
teile  aufgestellt  sind. 

Vergleich  der  Schützen-  nnd 
Rolladen  wehre.  Der  Rolladen  hat 
vor  dem  Tafelschütz  den  Vorzug  der 
leichteren  Beweglichkeit  auch  bei 
großer  Stauhöhe.  Dafür  ist  aber 
die  Wasserdichtigkeit  der  vollghed- 
rigen  Wand  fast  so  mangelhaft  wie 
bei  den  Nadelwehren  und  ein  Stehen- 
lassen im  Eis  ganz  ausgeschlossen 
(das  St.  Andrews- Wehr  wird,  nach 
der  erwähnten  Veröffentlichung, 
regelmäßig  vor  Eintritt  der  Eis- 
bildung abgeschlagen).  In  Flüssen 
mit  starker  Geschiebeführung  ist  ein 
Versetzen  der  Roll  wand  zu  befürch- 
ten, und  ein  solcher  Vorgang  hat 
beispielsweise  bei  dem  groben  Roll- 
ladenwehr  des  Aarekanals  beim 
schweizerischen  Werk  Hagneck,  ober- 
halb des  Bieler  Sees,  dazu  genötigt, 
den  Verschluß,  der  sich  nicht  mehr 
ziehen  ließ,  im  Hochwasser  mit 
Dynamit  zu  sprengen.  Ein  weiterer 
Nachteil  ist  die  geringere  Dauer- 
haftigkeit des  Rolladens  gegenüber 
dem  soliden  und  einfachen  Eisen- 
schütz; schon  dieTatsache,  daß  man 
es  für  nötig  gefunden  hat,  eine  so 
reich  ausgestattete  Werkstätte  beim 
Wehr  anzulegen,  zeigt  deutlich, 
wessen  man  sich  in  dieser  Beziehung 
dort  versieht.  In  den  Anlage- 
kosten dürfte  ein  wesentlicher  Unter- 
schied nicht  vorhanden  sein,  so 
daß  der  Vorzug  entschieden  dem 
Schützenwehr  zu  geben  ist. 

Allgemeine  Beurteilung  der 
.,Auf  wärtssch  winger".  Das 

Schützenwehr  läßt  allerdings  in 
der  bei  Mifovic,  Ruppoldingen  usw.  gewählten  Anordnung  mit  gegen  den  Stau 
schwingenden  Ständern  noch  einiges  vermissen,  was  bei  einem  der  Wasserkraft nutzung 
dienenden  Wehr  verlangt  werden  muß.  Da  der  Welirabschlag  bei  dieser  Anordnung  nur 
in  der  Weise  erfolgen  kann,  dalJ  zuerst  die  Schützen  für  sich,  dann  erst  die  Ixwständer 
gezogen  werden,  so  ist  man  vor  unangenehmen  Störungen  durch  Eisbildung  nie  sicher.  Sind 


Abb.  501.  Lo&aäiHlerwctir  in  uer  Mulnau  bei  Mifovic. 
Fahrbare  Losständerwinde. 
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erat  die  Schützen  durch  austretendes  Spritz-  oder  Sickerwasser  an  den  Ständern  angefroren, 
so  ist  die  Wehrwand  blockiert  und  vor  einem  anlaufenden  Hochwasser  nicht  mehr  zeitig 
genug  frei  zu  bekommen.  In  ähnliche  Verlegenheit  kann  man  schon  ohne  Eisbildung  bei 
überraschend  auftretenden  Flutwellen  kommen,  wenn  die  Zeit  für  das  immerhin  etwas 
umständliche  Aufziehen  der  einzelnen  Schützen  und  Ständer  zu  knapp  ist.  Der  sehr  be- 
rechtigte Wunsch,  diesen  Mangel  der  älteren  Losständerwehre  zu  beseitigen,  hat  in  neuerer 
Zeit  zu  verschiedenen  Versuchen  geführt,  eine  mit  der  Strömung  ausschwingende  Stau- 
wand zu  schaffen,  die  durch  einfache  Ausschaltung  des  Fußanschlags  im  Notfall  eine  augen- 
blickliche Aufhebung  des  Staues  ermöglicht.  Gleichzeitig  ist  man  dazu  übergegangen, 
die  bisher  in  lose  nebeneinander  hängende  Rahmen  aufgelöste  Wand  in  größere,  starr 
verbundene  Flächen  zusammenzufassen,  womit  die  Möglichkeit  gegeben  wurde,  innerhalb 
einer  solchen  einheitlichen  Rahmenwand  die  Ränder  zweier  .benachbarter  Schützen  auf 
einen  einzigen  Losständer  zu  legen,  womit  erst  eine  betriebssichere  befriedigende  Abdichtung 
ermöglicht  wurde. 


Abb.  562  und  563.  Lowtänder-Rolladenwehr  in  den  St.  Andrews-Stromschnellen.  Maßstab  1:260. 


(Z.  V«r.  deuueh.  Ine.  1910.) 

Abwartsschwinger:  Muldewehr  bei  Bitterfeld.  Diese  Forderung  ist  bei  dem  im 
Jahre  1900  in  der  Mulde,  einem  größeren  Nebenfluß  der  Elbe,  bei  Bitterfeld  eingebauten 
Losständerwehr  erfüllt.  In  Bitterfeld  l)  bestand  seit  alters  ein  großes  Mühlenwehr,  das 
zur  Hälfte  aus  einer  festen  CberfallschweUe,  zur  anderen  aus  einem  Flutdurchlaß  mit 
6  je  11,27  m  im  Lichten  weiten,  durch  hölzerne  Hubständer  mit  gleichfalls  hölzernen 
Schützen  verschlossenen  Offnungen  bestand.  Die  Mulde,  deren  weitverzweigtes  Einzugs- 
gebiet größtenteils  im  Erzgebirge  liegt,  ist  durch  stürmisch  auftretende  Sommerhochwasser 
unangenehm  ausgezeichnet.  Eine  solche,  im  Gefolge  ausgedehnter  Wolkenbrüche  gerade 
in  der  Erntezeit  auftretende  Flutwelle  verlegte  im  Jahre  1897  durch  mitgeführte  Maasen 


»)  Daa  Folgende  nach  dem  Bericht  des  Waaaerbauinapcktore  Schnapp-  Berlin  auf  dem  XI.  Binnen- 
achiffahrtakongreß  St.  Petersburg  1908. 

51» 
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von  Heu,  Stroh,  Buschwerk,  Ackergeräten  usw.  in  kürzester  Zeit  das  Schützenwehr  derartig, 
daß  ein  Ziehen  (das  regelmäßig  mit  Handkran  ausgeführt  wurde)  nicht  mehr  möglich  war 
und  zwar  nicht  Zerstörung  des  Wehre,  aber  dafür  eine  ausgedehnte  Überschwemmung  im 
Staugebiet  eintrat.  Die  daraufhin  von  der  Staatsbau  Verwaltung  nach  dem  Entwurf  von 
Wasserbauinspektor  Schnapp  und  Regierungsbaumeister  Roemer  errichtete  Neuanlogc 
beugt  der  Wiederholung  derartiger  Ereignisse  vor.  Schnapp  beschreibt  die  in  den  Abb.  564 
bis  567  wiedergegebene  Einrichtung  wie  folgt: 

„Jede  Wehröffnung  ist  durch  Griesstander  in  einem  Abstände  von  2.216  m  in  fünf  Schützen- 
Öffnungen  eingeteilt.  Die  Schützen  sind  2,13  m  hoch,  bostohen  nach  Abb.  566  aus  einer  ausgesteiften 
Blechtafel  und  laufen  auf  vier  Rollen  in  den  seitlichen,  unten  am  Wasserdruck  entsprechend  ver- 
stärkten Falzen  der  Griesstander.  Die  Rollen  sind  aus  Stahlguß;  ebenso  Hie  Zapfen  und  deren  Ge- 
häuse, welche  so  geformt  sind,  daß  sie  mit  den,  je  ein  Rollenpaar  herstellenden  Rollenträgern  und 


Abb.  864  bis  507.  Losständer-Schützenwehr  in  der  Mulde  bei  Bitterfeld.  Maßstab  1 : 100. 

(Abb.  &«»  bi»  SM  lucii  Schnapp.) 


der  Schützenwand  unmittelbar  vernietet  werden  konnten.  Da  da*  Unterwasser  tiefer  als  der  Fach- 
baum  stehen  kann,  die  Schützen  also  die  volle  Dreieckslast  des  Widerdruckes  zu  tragon  haben,  so 
sind  die  Rollenträger  in  ihrer  Höhenlage  so  angeordnet,  daß  zwischen  derjenigen  Stellung  derselben, 
für  welche  gleiche  Rollendrücke  entstehen,  und  derjenigen,  für  welche  die  größten  Biegungsmomente 
des  Was«erdrucks  in  den  senkrechten  Schnittebenen  des  Schützes  einander  gleich  werden,  da«  Mittel 
genommen  ist.  Die  Höhe  h  des  Schützes  wird  daher  durch  die  Rollenträger  von  oben  nach  unten 
in  drei  Abschnitte  von  0,400*.  0,487  A,  0,113  h  geteilt.  Da  die  Mühle  die  Niedrigwassermenge  der 
Mulde  voll  verbraucht,  so  mußte  darauf  Bedacht  genommen  werden,  daß  die  Schützen  möglichst 
dicht  schließen.  Diese  stehen  daher  unten  mit  ihrem  Gewichte  auf  der  geebneten  Schwelle  und 
tragen  an  den  Seiten  ver.schieMiche  Holzleisten,  die  vom  Wasserdruck  auf  du«  Schütz  und  seitlich 
gegen  die  vor  die  Griesständer  genieteten  Winkeleisen  gedrückt  werden,  und  so  den  Schlitz  schließen. 
Um  die  Verbindung  beim  Ziehen  der  Schütze  leichter  lösen  zu  können,  sind  die  Schützenr&nder  und 
Winkeleisen  etwas  keilig  gestaltet  (Abb.  664/565).  Bei  breiteren  Griesständern  wäre  man  wohl  mit 
einfachem  KeilanschluU  der  Eisen  nach  Tolkmitscher  Art  ausgekommen.  Da<>  rd.  500  kg  be- 
tragende Gewicht  eines  Schützes  ist  an  zwei  für  die  doppelte  Last  vorgesehenen  kalibrierten  Ketten 
aufgehängt,  die  vermöge  einer  kleinen  sclbstsperrenden  Schneckenwinde  von  ebenfalls  doppelter 
Tragfähigkeit  gleichmäßig  angezogen  und  in  jeder  Stellung  gehalten  werden  können.  Da  diese  Winden 
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Abb.  6(W. 


Muldewehr,  Einzelheiten. 
Maßstab  1:25. 


gegenüber  einzelnen  größeren  Winden  verhältnismäßig  billig  sind,  so  wurde  für  jede  Schütze  eine 
solche  vorgesehen.  Die  "JT  förmigen  Gries«  tänder  stehen  unten  nicht  auf,  sondern  schweben  etwa 
0,02  m  frei  und  lehnen  sicn  cur  Abstützung  des  dorthin  entfallenden  Wasserdruckes  nur  gegen  ein 
»agrechtes  Fuulager.    Ihr  oberes  Lager  findet  sich  noch  Abb.  666  in  einem  Drehgelenk  am  Unter - 

rder  Bedienungsbrücke,  welches  außer  dem  dorthin  entfallenden  WaMerdrucke  auch  das  Gewicht 
Grieaatänder  und  der  hochgezogenen  Schützen  zu  tragen  hat.    Über  diesen  Drehpunkt  sind  die 
dann  noch  nach  oben  verlängert  und  mit  einem  durch  die  ganze  Lichtweite  über  sie 

hinweggehenden  Kopfträger  ver- 
sehen. Letzterer  hat  einmal  den 
Zweck,  die  Schützen  *inden  in 
einer  für  den  Kurbelantrieb  ge- 
eigneten Höhe  zu  tragen;  er  soll 
insbesondere  aber  auch  außer  der 
des  Griesstanderab- 
vermöge  seiner  wagrechten 
Steifigkeit  die  um  das  Drehgelenk 
sich  bewegenden  Griesständer  in 
einer  Ebene  halten  und  den  Drook 
der  hierbei  betätigten  Gries»  tänder  - 
winde  auf  die  Ständer  verteilen. 
Am  Fuß  ist  der  Abstand  der 
( tri  esst  ander  durch  ein  über  diese 
gelegtes  Winkeleisen  und  durch 
Bunde  an  der  Welle  der  Fuß- 
verriegelung gesichert,  wobei  diese 
Glieder  ebenfalls  zur  Erhaltung 
der  ebenen  Stauwand  beitragen'. 

Die  Bedienungabrücke  (Abb. 
ÖÖ4/605)    besteht    in  einfacher 
Weise  aus  zwei  durch  Querträger 
hinter  jedem  Griesständer  in  einem 
Abstände  von  2  m  miteinander 
verbundenen  Hauptträgem  und 
einer  auf  den  Wasserdruck  be- 
messenen Diagonal  Versteifung.  Die 
Hauptträger  haben  11,9  m  Stütz- 
weite, linden  ihr  Auflager  auf  den 
massiven  Pfeilern  und  sind  auch 
gegen  WHgrerhte  Verschiebung  ge- 
sichert.    Der  unterwasaerseitige, 
nur    geringe    senkrechte  Lasten 
tragende  flauet  träger  konnteunter 
die  Brüekentftfel  gelegt  werden. 
Er  ist,  um  die  Brücke  für  alle 
Fälle  auch  gegen  etwaiges  Kippen 
mit  der  Stauwand  zu  aichern,  auf 
den  Lagern  verankert,  und  war 
in  seiner  Stärke  hauptsächlich  für 
die  Übertragung  der  Ankerkräfte  auf  die  mittleren  Querträger  zu  bemessen. 
Der  oberwaaseraeitige,  auch  das  Gewicht  der  Stauwand  tragende,  mit  den 
Querträgern  durch  steife  Ecken  verbundene  Hauptträger  hat  eine  größere  Höhe 
und  Fachwerkform  erhalten.    In  den  etwas  breiter  gehaltenen  Vertikalen  am 
zweiten  und  fünften  Griccständer  sind  senkrechte  Schlitze  angebracht,  durch 
welche  die  an  den  dortigen  Griesständem  angreifenden  Quadranten  der  Gries- 
ständerwinde hindurchgreifm  und  zugleich  den  Köpft  rager  der  Griesständer  nahe 
an  den  sog.  vorteilhaftesten  Stützpunkten  fassen.  Die  Schlitzöffnung  ist  für  die 
Übertragung  der  Schwerkraft  durch  stärkere  Knotenbleche  wieder  gedeckt. 
Von  der  neben  der  Hauptträgermitto  aufgestellten  Griesstanderwinde  gehen 
zwei  Wellen  nach  den  seitlichen  Qeadran  ton  trieben,  die  damit  in  gleiche  Dreh- 
geschwindigkeit  gesetzt  werden  können.    Im  gewöhnlichen  Zustande  steht  die 
Welle,  wie  weiter  unten  erläutert  wird,  nicht  mit  der  Gricsstanderwinde  im 
Eingriff;  sie  wird  erst  durch  eine  Kuppelung  angeschlossen,  wenn  die  Gries- 
fctänderwand  mit  der  Winde  bewegt  werden  soll. 

Die  Fußlagerplatte,  Abb.  500,  hat  seitlich  der  Griesständer  zwei  erhöhte 
Nasen,  die  oberwasserseitig  abweichend  von  der  Zeichnung  durch  eine  Zahn- 
flanke begrenzt  sind.  Üter  dem  Lager  ist  an  den  Griesständerfüßen  eine  durch 
gehende  Welle  befestigt,  auf  welcher  neben  den  Griesständern  starke  Bunde 
sitzen,  die  ebenfalls  mit  einer  Nase  versehen  sind,  deren  begrenzende  Zahn 
flanke  mit  der  Flanke  an  der  Lagerplatte  hn  Eingriff  steht,  wenn  die  Welle  in 
die  Verschlußstellung  gedreht  ist.  Um  die  Drehung  dieser  Welle  bewirken  zu 
sind  die  Bunde  an  den  beiden  mittleren  Griesständern  mit  einem 


Abb.  567.  Muldewehr,  Führung  und 
Abdichtung  der  Rollschützen.   Maßstab  1 : 20 
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kräftigen  Hebel  versehen,  dar  durch  zwei  im  Schutze  der  beiden  Grieaständer  liegende  und 
an  diesen  senkrecht  verschiebliche  Stangen  bewegt  wird,  an  welche  er  mit  je  einer  Kurbel- 
stangn  ungeachloasen  ist.  Am  oberen  Ende  haben  die  Stangen  ebenfalls  je  eine  Kurbelstange, 
die  an  zwei  Kurbeln  anschließen,  deren  gemeinsehuftlkhe  Welle,  Abb.  567,  in  l.*ger8tühlen  über 
den  Köpfen  der  beiden  Griesständer  gelagert  ist.  Sind  diese  Kurbeln  nach  oben  um  ein  gewisses 
Maß  über  den  toten  Punkt  hinausgedreht,  so  kommt  eine  Nase  an  ihren  Kurbelnaben  zum 
Anschlag,  womit  die  Verriegelung  geschlossen  ist.  Soll  sie  wieder  geöffnet  werden,  so  ist  die 
Kurbelwelle  zunächst  so  weit  zurückzudrehen,  bis  die  Kurbeln  um  den  RetbungBwinkel  über  den 
toten  Punkt  hinaus  sind;  dann  bewegt  sich  das  Gestänge  unter  seinem  Gewichte  von  selber  weiter 
und  die  Hebel  am  Grieaständer  fallen  so  weit  hinunter,  daß  die  Nasen  der  Vemegelungswelle  über 
die  Nasen  der  Fußlager  hinweggleiten  können.  Zum  Drehen  der  Welle  dient  ein  in  Abb.  567  an- 
gedeuteter Hebel,  der  mit  einem  zahnförmigen  Zapfen  in  eine  entsprechende,  radial  sieh  verjüngende 
Vertiefung  der  Welle  gesteckt  und  durch  einen,  vom  Zapfenfuße  ausgehenden,  die  Welle  in  der 
Drchcbcno  des  Hebels  und  in  der  Drehrichtung  auf  etwa  120*  urufa-wendan  kreisförmigen  Bügel 
gehalten  wird.  Eilt  die  Welle  beim  Offnen  unter  dem  Gewichte  des  Gestänges  vor.  so  löst  sieh  der 
Hebel  selbst  tätig  aus,  bo  daß  der  Wärter  nicht  gefährdet  werden  kann.  Auch  das  Offnen  des  Wehres 
durch  Unbefugte  ist  auf  diese  Weiso  vermieden.  Das  VerriegelungsgesUnge  hat  unter  dem  Wasser- 
drücke Zugspannungen;  es  öffnet  sioh  ebenso,  wie  die  ganze  Stauwand  in  der  Richtung  des  Wasser- 
druckes, ohne  daß  hierfür  die  vorherige  Überwindung  stärkerer  Widerstände  wie  gleitender  Rei- 
bung u.  dgL  erforderlich  ist. 

Der  Betrieb  der  Anlage  gestaltet  sioh  nun  in  folgender  Weise.  Unter  gewöhnlichen  Verhält- 
nissen sind  bei  geöffnetem  Wehr  die  Schützen  hochgezogeo.  Soll  das  Wehr  wieder  geschlossen 
»erden,  so  koppelt  der  Wärter  die  Welle  der  Griesständer  winde  an  und  windet  die  Stau  wund  aujs 
ihrer  wagrechton  Lage  unter  der  Brücke  in  etwa  4  bis  5  Minuten  in  die  senkrechte  Lage  und  etwas 
darüber  hinaus,  dreht  alsdann  die  Verriegelung« welle  nach  oben  über  den  toten  Punkt  hinaus  und 
holt  die  Griessfcinderwinde  so  weit  zurück,  bis  die  Griesständerfüße  zum  Anliegen  kommen  und  die 
Kuppelung  der  Winde  sioh  löst.  Alsdann  werden  die  Schützen  dem  fallenden  Wasserstande  ent- 
sprechend nach  und  nach  herabgelassen.  Soll  das  Wehr  wieder  geöffnet  werden,  so  kann  der  Wärter 
nach  dem  Hochziehen  der  Schützen  entweder  die  Griesständerwinde  sogleich  ankuppeln  und  nach 
Lösen  der  Verriegelung  die  (Jriosständer  hoch  winden,  oder  er  kann  auoh  die  Verriegelung  vorher 
auslösen,  worauf  die  Stauwand,  weil  ihr  Schwerpunkt  nicht  nur  etwas  unter,  sondern  auch  etwas 
vor  der  Drehachse  liegt,  fast  den  halben  Wog  von  selbst  zurücklegt  und  dann  nach  Ankuppeln  der 
Winde  vollständig  hochgehoben  werden  kann. 

Ist  Gefahr  im  Verzuge,  so  ist  man  zunächst  in  der  Lage,  an  die  Schützen,  weil  sie  sämtlich 
mit  einer  Windo  versehen  sind,  eine  größere  Anzahl  Arbeiter  zum  Hochwinden  stellen  zu  können. 
Sollten  die  Arbeiter  mit  dieser  Verrichtung  nicht  mehr  fertig  werden  und  die  Schützen  megesarnt 
oder  teilweise  unten  bleiben,  so  kann  man  die  Stauwände  auoh  in  diesem  Notfalle,  und  zwar  in 
in  kürzester  Zeit,  durch  Herablassen  der  Verriegelungen  öffnen.  Das  Wasser  schiebt  nach  mehreren 
Versuchen  die  Stauwand  fast  gleichmäßig  und  ohne  Stoß  vor  sich  her,  weil  der  unelastische  statische 
W'aawrdruok  sofort  mit  dem  Lösen  der  Verriegelung  verschwindet.  Damit  dabei  die  unteren  Ecken 
der  Schützen  über  die  Nasen  der  Fußlager  hinwc-ggleiten  können,  sind  daselbst  an  den  Ecken  kleine 
Klappen  angebracht;  —  eine  nach  Beginn  der  Zurichtung  getroffene  Kinnohtung,  für  welche  sonst 
vorn  an  der  Lagerplatte  kleine  in  die  Sohützenausschnitte  passende  Ansätze  angebracht  worden 
wären.  Die  teilweise  geöffnete  Wand  wird  alsdann  mit  der  Griesständerwinde  erfaßt  und  hoch- 
gxwnndeo.  worauf  die  Schütten  von  einigen  über  die  Griesständer  gelegten  Brettern  aus  herangeholt 
worden. 

Für  die  Vornahme  von  Untersuchungen  und  Ausbeaterungen  la-wn  sich  alle  Konstruktions- 
teile  außerhalb  des  Wassers  bringen.  Die  Schützen  können  auch  bei  schräghängenden  Griesständern 
auf  einen  Kahn  ausgewechselt  werden;  die  Schützen  ketten  haben  die  dafür  erforderliche  Mehrlänge." 

Die  beschriebene  Wehranlago  hat  in  der  schon  mehr  als  zehnjährigen  Zeit  ihres  Be- 
stehens zu  größeren  Beanstandungen  keinen  Anlaß  gegeben.  Indes  haben  sich  doch  im  Be- 
trieb einige  Erfahrungen  ergeben,  die  als  bezeichnend  für  das  System  hier  nicht  unberührt 
bleiben  dürfen1). 

Wenn  der  Verschluß  vor  Hochwasser  geöffnet  wurde  und  wieder  geschlossen  werden  soll, 
so  findet  sich  auf  der  Sohle  regelmäßig  Kies  abgelagert,  der  ein  gleichmäßiges  Schließen 
der  steifen  Losständerwand  verhindert  und  daher  von  Hand  beseitigt  werden  muß.  Dieser 
Punkt  verdient  ernste  Berücksichtigung,  es  sei  jetzt  schon  festgestellt,  daß  große  einheit- 
liche Verschlüsse,  Walzen,  Stoneyschützcn  usw.,  gegen  diese  bei  beweglichen  Wehren 
allgemein  zu  beobachtende  Erscheinung  sich  selbst  durch  den  unter  ihnen  beim  Eintauchen 
entstehenden  Spülstrom  schützen.  —  Das  Freihalten  der  Oberwasserkante  von  Eis  durch 
Aufhacken,  das  man  bei  allen  beweglichen  Wehren  in  hochwassergefährlichen  Flüssen  nicht 
unterlassen  sollte,  wird  als  schwerig,  gefahrvoll  und  kostspielig  empfunden;  in  diesem 
Punkt  sind  aber  andere  Bauweisen  kaum  besser  daran. 

Die  zu  M'hmal  bemessenen  Schützenlaufrollen  haben  auch  hier,  wie  fast  bei  allen 
Schützen  mit  kleinen  Hollen  zu  beobachten,  bald  tiefe  Killen  in  die  Trägerflansche  ein- 

*)  Nach  Mitteilung  des  KönigL  Melioratioiv-biiuamta  Merseburg. 


Digitized  by  Google 


2.  Bewegliche  Wehre. 


geschnitten,  und  die  Bewegung  der  Schätzen  geht  daher  nur  bei  fast  ausgeglichenem  Ober- 
und  Unterwasser  leicht  vonstatten.  Dieser  mit  der  Bauweise  eng  zusammenhangende 
Fehler  ist  von  großer  Bedeutung  und  nur  schwer  zu  verbessern.  Man  könnte  an  die  Ver- 
wendung breitflanschiger  Differdinger  Träger  denken  und  vielleicht  die  Rollenbclastung 
durch  Einschalten  mehrerer  wagrechter  Blattgelenke  (Schützendeckplatte  =  Gelenk) 
statisch  bestimmt  machen,  weil  erfahrungsgemäß  die  unwesentlichen  Abweichungen  von 
der  geometrisch  richtigen  Rollenhohe  die  Überlastung  einzelner  Rollen  und  damit  den  An- 
fang cur  RillenbUdung  veranlassen.  Schließlich  sei  diesen  Mitteilungen  der  mit  der  Unter- 
haltung der  Anlage  betrauten  Behörde  noch  hinzugefügt,  daß  die  Anwesenheit  der  eng 
gestellten  Losständerreihen  im  Stromschlauch  immer  Anlaß  zum  Anhängen  aller  möglichen, 
oft  umfangreichen  Schwemmselmassen  gibt,  die  schwer  zu  beseitigen  sind  und  auch  die 
Bewegung  der  Schützen  behindern  können. 

Trotz  dieser,  allerdings  ja  nicht  unbedingt  ausschließenden  Beanstandungen  hat  die 
preußische  8taatsbau Verwaltung  die  Ausführung  eines  ähnlich  gebauten  Wehrverschlusses 
bei  Dörverden  an  der  Weser  (8.  307)  in  Angriff  genommen. 
Die  Lichtweite  der  Öffnungen  beträgt  dort  36  m,  die 
Schützenbreite  4  m,  der  Überdruck  3,5  m.  Bei  diesen  größeren 
Abmessungen  werden  sich  gerade  die  empfindlichen  Rollen- 
fiihrungen  ungleich  massiger  ausbilden  lassen.  Die  über- 
stehenden Schenkel  der  Losständer  reichen,  stärker  ver- 
längert als  in  Bitterfeld,  noch  über  den  entsprechend  der 
größeren  Lichtweite  an  sich  erhöhten  Stegobergurt  hinaus, 
so  daß  bei  ganz  aufgezogenen  Schützen  der  Schwerpunkt 
der  Stauwand  etwas  über  die  Aufhängewelle  zu  liegen 
kommt  und  die  Ständer  stets  das  Bestreben  haben,  sich  von 
selbst  wagTecht  unter  die  Brücke  zu  legen.  Dadurch  wird  es 
möglich,  den  teuren  und  bei  größeren  Abmessungen  der  Stau- 
wand praktisch  nicht  mehr  gut  ausführbaren  Zahnradqua- 
dranten-Antrieb durch  einen  einfachen  Kettenzug  zu  ersetzen, 
der  an  den  oberen  Ständerköpfen  mit  großem  Hebelsarm 
angesetzt  werden  kann  und  von  einer  über  dem  oberen 
Querverband  des  Stegs  aufgestellten  einfachen  Winde  (mit 
elektrischem  Antrieb)  ^betätigt  wird. 

Spreewerk  bei  Spremberg.  Die  immerhin  kostspielige 
zweiarmige  Ständeranordnung  kann,  wenigstens  für  mittlere 
Lichtweiten,  durch  Anwendung  von  Kettenzügen  mit  Gegen- 
gewichten vermieden  werden,  ohne  daß  auf  den  selbsttätigen 
Eingang  in  die  wagrechte  Ständerlage  verzichtet  wird.  Eine 
solche  Anordnung  zeigt  z.  B.  ein  von  Ingenieur  Heyn -Stettin 
aufgestellter  Entwurf  für  ein  Spreewehr  bei  Spremberg 
{Abb.  568). 

Die  Schützentafeln  gehen  hier  beim  Aufziehen  aus  den 
am  Drehauge  endigenden  Losständern  in  die  entsprechend 
ausgebildeten  festen  Ständer  der  Hauptträgerwand  über.  Das 
Zurückholen  der  Losständer  beim  Aufrichten  des  Staues 

würde  hierbei,  was  für  kleinere  Verhältnisse  auch  ganz  entschieden  das  einfachste  Verfahren 
und  durchaus  zulässig,  vom  Land  aus  durch  vorübergehend  eingeschlungene  Stricke  oder 
Ketten  unter  Zuhilfenahme  eines  Nachens  bewerkstelligt.  Die  Auslösung  wird  durch  An- 
heben der  ganz  in  Ösen  aufgehängten  Ständerwand  bewirkt,  ein  sicher  wertvoller  Ge- 
danke, da  er  die  wichtige  Entriegelung  vollständig  aus  dem  Wasser  und  in  bequemste 
Zugänglichkeit  bringt.  Lediglich  die  einzelnen  von  Hand  anzutreibenden  Schrauben- 
spindeln!  als  Mittel  der  Entriegelung  würden  wohl  zur  Sichorstellung  eines  genau  gleich- 
zeitigen Entspannens  sämtlicher  Losständer  besser  etwa  durch  eine  durchlaufende  Welle 
ersetzt  werden,  an  der  die  Ständer  unter  Einschaltung  eines  elastischen  Zwischengliedes 
ixzenterbunden  aufgehängt  würden. 
Bemerkenswert  an  diesem  Wehr  ist  noch  die  eigenartige  zweiteilige  Schützeneinrich- 


Abb.  T>68.  Ix>8stAnderwchr 
mit  Auslösung  durch  Anhoben 
der  Ständer,  Vorschlag  von 
Heyn. 
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tung.  die  es  ermöglicht,  das  obere  8ehütz 
unter  Stauziel  zu  senken:  also  eben  das, 
was  Eingangs  als  eine  wichtige  Grundforde- 
rung aufgestellt  wurde. 

Die  Abdichtung  der  Fuge  zwischen  bei- 
den Schützen  wird  durch  einen  einfachen  von 
Ingenieur  Heyn  seit  langem  angewandte 
(der  Stoneyschen  Stabdichtung  ähnliche)  An- 
ordnung bewirkt,  bestehend  aus  einem  kräf- 
tigen Lederstreifen,  der  um  einen  dünnen 
Holzstab  genagelt  ist  und  sich  unter  dem 
Wasserdruck  in  die  Auskehlung  der  Holz- 
tafeln legt.  Die  Schützen  sind,  als  sog. 
S^hleppschützen,  so  miteinander  verbunden, 
daß  man  die  obere  zwar  für  sich  senken,  aber 
nur  zusammen  mit  der  unteren  über  den 
Stau  heben  kann,  dadurch  wird  ein  zweites 
Windengestänge  gespart  und  der  erwähnte 
Vorteil  des  oberflächlichen  Wasserablasses 
gewonnen  (dieselbe  Ausführung  in  Mühltal, 
S.  343). 

Hubbrückenwehr  bei  Obristvi.  Eine 
ganz  eigenartige  und  mit  eigenen  Vorteilen 
begabte  Anordnung  der  Entriegelung  zeigt 
das  in  den  Abb.  669,  570,  571  dargestellte, 
von  dem  österreichischen  Ingenieur  Dr.  Lie- 
bisch für  die  Oberelbe-Kanalisierung  ent- 
worfene Wehr,  das  bei  den  Staustufen  Melnik 
und  Obfistvi  eingebaut  worden  ist *). 

In  Obfistvi  sind  zwei  Offnungen  von 
32  m  Lichtweite  und  1.87  m  Stauwassertiefe 
und  ein  Schiffahrtsdurchlaß  von  28  m  Weite 
bei  3,8  m  Stautiefe  über  der  festen  Wehr- 
schwelle angelegt.  Die  Zwischenbauten  sind 
steinerne  3,6  m  starke  Pfeiler.  Die  hier  wieder 
nur  in  Einzelrahmen  vereinigten  Ständer- 
paare sind  in  Gleitzapfen  (Abb.  571)  an  einem 
Fachwerkdienststeg  aufgehängt,  der  durch 
an  den  Auflagen  angeordnete  einfache  Rollen- 
züge, um  5,2  m  bis  über  das  höchste  Hoch- 
wasser gehoben  werden  kann.  Die  wagrechte 
Abstützung  und  Führung  der  Brücke  bei 
der  Bewegung  übernimmt  eine  kräftige  Rolle 
(Abb.  570).  die  in  eine  Nische  des  Mauer- 
werkes eingreift  und  sich  hier  gegen  eine 
verankerte  Formeisenbahn  legt.  (Für  die 
Ausführung  ist  eine  von  der  Abbildung 
etwas  abweichende  Anordnung  des  unteren 
Wagrechtverbandes  gewählt  und  die  Füh- 
rungsrolle  in  eine  dritte,  in  Brückenachse  an-  ' 
geordnete  Nische  verlegt  worden.)  Die 
Ständerrahmen  hängen  an  elastisch  gelager- 
ten Gleitzapfen  zwischen  dem  unterwasser- 
scitigen  Untergurt  des  Stegs  und  einem  eigens 


>)  Nach  dem  Bericht  von  Dr.  Lieb  ««eh  in  Verbandsschrift  46  de«  Deutsch- Österreichisch  l'npari- 
sehen  Verbandes  für  Binnenschiffahrt  und  mit  Benutzung  der  von  der  k.  k.  Direktion  für  den  Bau  der 
Wasserstraßen  in  Wien  übcrlasscncn  Originalplane  und  Mitteilungen. 
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angeordneten  Zwischengurt,  der  nötig  ist.  uro  den  Zusammenhang  des  untern  Wagrecht- 
verbandes herzustellen  (Abb.  570);  unten  lehnen  sie  sich  mit  nach  dem  Reibungswinkel 
(zur  Erleichterung  des  Anheben»)  abgeschrägten  Dichtungsbalken  gegen  eine  kleine  durch- 
gehende Erhöhung  der  Wehrschwellc.  Die  eigenartige  Ausbildung  des  unteren  Windverbandes 
ist  gewählt  worden,  weil  nur  sie  ein  freies  Herausnehmen  der  (hölzernen)  Schätzentafeln 
ermöglicht.  (Dasselbe  Ziel  hätte  sich  auch  durch  Anordnung  eines  Konsolenstegs,  aber  nur 
mit  größerem  Eisenaufwand  erreichen  lassen. 

Die  Stau  wand  ist  aus  Sparsamkeit,  aber  jedenfalls  auf  Kosten  der  Wasserdichtigkeit 
und  Dauerhaftigkeit,  der  Höhe  nach  vierfach  untergeteilt.  Für  das  Aufziehen  der  (hölzernen) 
Schützentafeln  ist  eine  innen  am  Obergurt  laufende  Windenkatze  vorgesehen.  Die  Schwing- 
rahmen werden,  wenn  die  Brücke  angehoben  ist,  durch  eine  zweite,  innen  am  oberwasser- 


Abb.  571.  Hubbrückenwehr  bei  Obriitvi.  Längsschnitt. 


seitigen  Hauptträger  laufende  Winde  nach  der  Oberwasserseite  angeholt  und  in  wagrechter 
Stellung  festgelegt.  Beim  Aufstellen  der  Stauwand  läßt  man  sie  dann  wieder  in  der  Strö- 
mungsrichtung „gebremst"  einschwingen. 

Die  Vorzüge  dieses  Hubbrückenwehres  können  in  Obereinstimmung  mit  den  Aus- 
führungen des  Erfinders  folgendermaßen  festgestellt  werden:  Die  Anwendung  einer  Hub- 
brücke  gestattete  es,  trotz  einer  gegebenen  großen  Schwellhöhe  des  Hochwassers,  doch 
mit  kurzen,  lediglich  nach  der  Stautiefe  bemessenen  Ständern  auszukommen;  dadurch 
wird  nicht  nur  an  den  Ständern  selbst  gespart,  sondern  weiter  auch  noch  an  der  Brücken- 
brate und  der  erforderlichen  senkrechten  Tragfähigkeit,  die  bei  einem  reinen  Dienststeg 
in  erster  Linie  nach  dem  Gewicht  der  aufgehängten  Schwingrahmen  zu  bemessen  ist.  So 
ist  es  erklärlich,  daß  die  Gewichtsersparnis  unter  Verhältnissen,  wie  sie  an  den  beiden 
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Elbestufen  vorlagen,  die  etwas  kostspielige  Einrichtung  zum  Aufziehen  des  Stegs  mehr  als 
wett  machte. 

Im  übrigen  ist  die  vielgliedrigo  Schützenanordnung,  die  Verwendung  hölzerner  Schützen, 
die  Notwendigkeit,  die  einzelnen  Tafeln  herauszunehmen  und  an  Land  abzufahren  ledig- 

Abb.  572.  Pfcilerschnitt.  Abb.  673.  Schütxengrundrifl. 


872  bis  574.  Sohütxcnwehr  in  der  Dordogne 
bei  Tuiher*.  Maßstab  1:250. 
.  57»  M»  870  nach  Ann.  pont*  et  oh.) 


Abb.  574.  Pft-ilergrundriß. 


lieh  auf  die  Bedürfnisse  der  Kanalisierung  zugeschnitten  und  für  ein  Wasserkraftwerk 
weniger  zu  empfehlen.  Jedenfalls  ist  aber  der  Gedanke,  den  Wehrsteg  als  Hubhrücke  aus- 
zubilden, ein  ganz  gesunder  und  in  geeigneten  Fällen  (hohe  Hochwasserschwellung  bei  ver- 
hältnismäßig kleinem  Stau,  mäßige  Lichtweiten)  wohl  eines  näheren  Vergleiches  wert. 


Digitized  by  Google 


2.  Beweglich«  Wehre. 


807 


Zusammenfassung.    Aus  dem  bisher  Mitgeteilten  kann  man  zusammenfassend 

schließen,  daß  die  Losständerwehre  in  ihrer  heutigen  hochentwickelten  Form,  als  „Ab- 
wärtsschwinger"  und  mit  den  guten  Einzelheiten  der  drei  zuletzt  beschriebenen  Anlagen 
(Bitterfeld,  Spremberg,  Obfistvi)  ausgestattet,  ein  in  betriebstechnischer  Beziehung  nnter 
nicht  zu  schwierigen  Hochwasser-  und  Eisverhältnissen  ganz  brauchbares  Stau- 
werk für  Wasserkraftzwecke  darstellen.  Die  ihrer  vielgliedrigen  Konstruktion  einmal  an- 
haftenden Mängel  wurden  bei  Bitterfeld  genügend  hervorgehoben.  Diese  Vielgliedrigkeit 
wird  meistens  auch  den  Eisen  preis  erhöhen:  in  Bitterfeld  (allerdings  als  ungewohnte  Aus- 
führung und  bei  hohen  Eisenpreisen)  520  M/t  ohne  die  kleinen  25  -J-  5  Stück  Einzelwinden 
mit  nochmals  11500  M.  Anschaffungskosten ;  zusammen  etwa  700  M/t.  Walzen-  und 
Stoneywehre  kosten  in  größeren  Ausführungen  gewöhnlich  mit  Antrieb  nur  450  bis  500  M/t. 
Dies  wirkt  der  an  sich  gegebenen  statischen  Überlegenheit  dieser,  den  Wasserdruck  zu 
mindestens  zwei  Drittel  unmittelbar  in  die  Sohle  übertragenden  und  daher  wenig  Eisen  ver- 
langenden Bauweise  wieder  etwas  entgegen,  ohne  den  Kostenunterschied  indes  auszugleichen. 


2.  Große  einheitliche  Schützen. 

Einheitliche  Schützen  zum  Abschluß  größerer  Lichtweiten  bei  gleichzeitig  '  großen 
Stauhöhen  sind  Ende  der  siebziger  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderts  von  dem  amerika- 
nischen Ingenieur  Stoney  angegeben  ')  und  in  Europa  dann  zuerst  an  dem  Stadt- 
Genferischen  Werk  Chevres  an  der  Rhone  ausgeführt  worden.  Das  „Stoney-Schütz"  ist 
bekanntlich  (vgl.  Bcznau,  Abb.  04.  95  und  Tuiliere,  Abb.  572  bis  575)  durch  die  Auflage- 
rung auf  freihängenden  Wälzrollen  und  die  eigenartige  Hängestabdichtung  gekennzeichnet. 

Die  schon  früher  gelegentlich  angewendeten  „festen",  d.  h.  am  Wehrpfeiler  oder  am 
Schützrand  in  feststehenden  Bolzen  drehbaren  Rollen  hat  man  bei  dieser  Entwicklung 
anfänglich  verlassen,  weil  die  Zapfendrücke  und  Bewegungswiderstände  unangenehm  groß 


*)  Vgl.  Hinutes  of  Proceedinga  of  tho  American  Society  of  Civil  Engineers  Bd.  53,  1879/80.  Eng», 
newing  1884,  S.  268  u.  1895,  S.  335;  C.  d.  B.  v.  1885,  S.  227;  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1895.  S.  1521. 
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ausfielen,  während  es  ein  leichtes  war,  die  freien  wälzenden  Rollen  mit  reichlichem  Durch- 
messer und  in  großer  Breite  herzustellen,  so  daß  der  Einheitadruck  bequem  in  angemessenen 
Grenzen  gehalten  werden  konnte.  (Neuerdings  ist  man  beim  Rheinwehr  Laufenburg 
(8.  816)  doch  wieder  zu  feststehenden  Rollen,  aber  nun  solchen  mit  Walzenlagern,  zurück- 
gekehrt.) 

Die  ersten  Anordnungen,  beispielsweise  in  Chdvres  und  auch  in  Beznau,  wiesen  indes 
noch  einige  Mängel  auf,  die  sich  erst  in  längerem  Betrieb  herausstellten  und  bei  neueren 
Anwendungen  zu  einigen  bemerkenswerten  Abänderungen  geführt  haben. 

Als  Vertreter  der  vollkommensten  Bauweise  und,  wenigstens  in  manchen  Bau- 
einzelheiten vorbildlich,  darf  das  Wehr  von  Tuiliere  an  der  Dordogne  bezeichnet  werden; 
einer  sehr  eingehenden  Mitteilung  des  Erbauers,  des  französischen  Ingenieurs  Claveilles, 

Direktor  im  Arbeitsministerium  der  Republik, 
sind  die  nachstehenden  Ausführungen  größten- 
teils entnommen. 

Aus  der  Beschreibung  des  Werks  (S.  246) 
sei  in  Erinnerung  gebracht,  daß  das  Wehr  an 
der  Dordogne,  einem  Mittelgcbirgsfluß,  7  Haupt - 
Öffnungen  von  je  10  m  Lichtweite  und  eine 
seitliche  Spülöffnung  von  7  m  bei  12  m  Stau- 
höhe und  13  m  Wassertiefe  über  der  festen 
Wehrschwelle  hat  (vgl.  Abb.  109  bis  111).  Die 
aus  Bruchsteinmauerwerk  aufgeführten  Pfeiler 
haben  3  m  Stärke  und  erheben  sich  31,3  m 
über  die  Wehrschwelle;  sie  sind,  mit  Einschal- 
tung einer  1  m  starken  durchgehenden  Stampf - 
betonabgleichung,  auf  den  anstehenden  Kalk- 
felsen gegründet  und  beanspruchen  nach  Aus- 
weis der  statischen  Berechnung  den  Baugrund 
mit  4,5  kg/qcm  Oberwasser-  und  5,0  kg/qcm 
unterwasserseitig  (vgl.  Abb.  576),  die  größte 
Pressung  im  Mauerwerk  erreicht  im  Schnitt 
m,— n„  den  Höchstwert  7,4  kg/cm*.  Dabeiist 
der  oberwasserseitig  der  Schützen  hegende  Vor- 
kopf nicht,  berücksichtigt.  Dieser  Vorkopf 
seinerseits,  gegen  den  bei  Ausbesserungsarbeiten 
am  Schütz  eine  Dammbalkenwand  gelegt  wer- 
den »oll,  wobei  von  den  benachbarten  Offnungen 
starke  Cberdrüeke  durch  den  Weiler  hindurch 
wirksam  werden,  ist  im  untern  Teil  mit  kräf- 
tigen Eiseneinlagen  (Abb.  574)  verstärkt.  5,26  m 
über  dem  Stauziel  sind  die  Pfeiler  durch  zwei 
Dienststege  aus  Eisenbeton  gegeneinander  ab- 
gesteift, der  Windensteg  aus  Eisenkonstruktion  ist,  in  einfache  Träger  aufgelöst,  frei  auf 
die  Pfeilerkronen  aufgelegt  (Abb.  577). 

Die  Schützen  sind  auM  14  gleichen  trapezförmigen  Blechtrügern  von  1,4  m  Steghöhe 
zusammengesetzt,  deren  Abstand  nach  der  Tiefe,  entsprechend  dem  wachsenden  Einheits- 
wasserdruck,  abnimmt.  Die  oberen  Querriegel  werden  mit  850  kg/qcm  beansprucht,  die 
unteren,  eigens  verstärkten,  nur  mit  500  kg/qcm.  Diese  Anordnung  ist  getroffen,  um  die 
Wirkung  der  erfahrungsgemäß  bei  halb  gezogenen  Schützen  auftretenden 
sehr  heftigen  Schwingungen  abzuschwächen. 

Die  Riegel  sind  an  den  Enden  mit  durchgehenden  Ständern  zusammengefaßt,  auf 
denen  die  Rollenführung  liegt,  außerdem  sind  noch  drei  Fachwerks- Zwischenständer  vor- 
handen, davon  zwei  in  der  Achse  der  durch  die  drei  obersten  Riegel  durchgreifenden  Auf- 
zugsösen. Die  Schützenhaut  besteht  aus  12  mm  starkem  Stahlblech.  Die  Schütze  setzt 
sich  unten  mit  einer  gehobelten  Ran&schiene  auf  eine  eingelassene  gleichfalls  gehobelte 
Stahlgußleiste  dicht  auf. 

Die  Köpfe  der  im  ganzen  11,1  m  breiten  Riegel  ragen  in  70  cm  tiefe  Pfeilernischen  hinein, 


Abb.  676.  Wehr  bei  Tuüierc.  Statische 
Untersuchung  des  Pfeilers. 
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an  deren  unterwasserecitiger  Leibung  eine  400  mm  breite  gußeiserne  Walzenbahn  von  im 
ganzen  22,4  m  Höhe  aufgeschraubt  ist.  Eine  ähnliche  Bahn  trägt  der  Endständer  der 
Schütze,  und  zwar  wird  die  Druck  Übertragung  (Abb.  573)  durch  eine  durchgehende,  100  mm 
.starke  Lagerwalze  bewerkstelligt,  bo  dal)  wagrechte  Durchbiegungen  der  Riegel 
ohne  Einfluß  auf  die  gleichmäßige  Belastung  der  Rollen  bleiben.  Diese  Ein- 
richtung haben  die  alten  Stoneywehre  nicht,  und  es  hat  dies  auch  dazu  beigetragen,  daß 
z.  B.  in  Chevrea  die  gußeisernen  Rollenbahnen  stellenweise  überanstrengt  und  zermalmt 
wurden.  Der  Hauptgrund  dieser  Erscheinung  lag  allerdings  in  dem  Unrundwerden  einzelner 
Rollen,  wodurch  ungleichmäßige  Lastverteilung,  ja  Stöße,  hervorgerufen  wurden,  ein 
Übel,  das  naturgemäß,  wenn  erst  einmal  Beulen  in  der  Laufbahn  waren,  sich  nur 
wachsend  verstärken  konnte.  Der 
innere  Grund  dieser  Erscheinungen, 
die  statische  Unbestimmtheit  der 
Auflagerung  und  die  Schützenaus- 
bildung mit  zahlreichen  Riegeln  ist 
allerdings  auch  bei  Tuiliere  noch 
nicht  vermieden.  Es  soll  nachher 
gezeigt  werden,  wie  dies  zu  besei- 
tigen ist.  Jedenfalls  ist  bei  der  ge- 
wählten Anordnung  Sicherheit  nur 
durch  sehr  niedrigen  Ansatz  der  zu- 
lässigen Beanspruchungen,  also  auf 
Kosten  der  Baustoffausnutzung  zu 
erreichen. 

Die  in  üblicher  Weise  in  eine 
Schere  vereinigten  Rollen,  jederseit« 
41  an  der  Zahl,  haben  120  mm 
Durchmesser  und  420  mm  Länge, 
sie  sind  entsprechend  der  Riegel- 
einteilung in  ungleichen  Abständen 
angeordnet.  Jede  Schere  ist  mit 
einer  590  mm  messenden  freien 
Rolle  flaschenzugartig  an  einem 
Stahldrahtseil  aufgehängt,  das  einer- 
seits an  dem  Windensteg,  anderseits 
an  der  Schützentafel  befestigt  ist. 
Durch  diese  Anordnung  wird  die 
Bewegung  der  Rollenschere  so  ge- 
regelt, daß  ihre  Geschwindigkeit 
genau  die  Hälfte  der  Hubgeschwin- 
digkeit des  Schütze«  beträgt,  wie  es  auch  der  rein  wälzenden  Rollenbewegung  ent- 
spricht. Im  obern  Teil  der  Pfeilernischen  ist  noch  zur  Festlegung  des  hochgezogenen 
Schützes  gegen  Winddruck  eine  Führung  angeordnet,  bestehend  aus  je  4  festen  Rollen 
an  der  unterwasserseitigen  Leibung  und  je  6  gußeisernen  Gleitsätteln  an  der  oberwasser- 
seitigen.  Die  Schütze  selbst  hängt  an  8  Ketten,  die  zu  je  vieren  an  einem  der  erwähnten 
Zwischenständer  angreifen.  Die  Aufhängung  ist  in  einfacher  Weise  durch  Anordnung 
kreuzweise  hintereinander  geschalteter  Wagebalken  zu  einer  statisch  bestimmten  gemacht, 
so  daß  jede  Kette  genau  gleich  mit  den  übrigen  arbeitet  (Abb.  572,  573,  575). 
Die  Ketten,  kalibrierte  Gliederketten  von  35  mm  Eisenstärke  (Gliedlänge  161  mm,  Gewicht 
27,5  kg/m)  sind  höchstens  mit  680  kg/qcm  beansprucht.  Sie  sind  oben  auf  dem  Windensteg 
über  Greifräder  geschlagen,  dann  wieder  herabgeführt  und  tragen  an  Rollen  (Abb.  572) 
die  Gegengewichte,  mit  Beton  und  Alteisen  gefüllte  Blechkasten,  die  mit  eigenartigen 
Ausschnitten  (Abb.  575)  versehen  sind,  um  trotz  möglichst  geringer  Pfeilerhöhe  nicht  bis 
auf  den,  nach  Geländehöhe  und  Hochwasserstand  festgelegten,  untern  Dienststeg  herab- 
zusinken. Dieser  Gesichtspunkt  war  in  noch  höherem  Maße  für  die  Anwendung  der  Trag- 
rollen maßgebend.  Die  freien  Enden  der  Ketten  sind  am  Windensteg,  wieder  statisch 
bestimmt,  mit  Hilfe  von  Wagebalken,  befestigt. 
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Die  Ausbildung  der  seitlichen  Abdichtung  der  Schützen  an  den  Pfeilern  verdient 
besondere  Beachtung ;  sie  ist  aus  Abb.  573  noch  genügend  zu  ersehen :  oberwasserseitig  ist 
ein  im  Querschnitt  V-förmiges  Gußstück  an  der  Pfeilerleibung  verschraubt,  dasselbe  bildet 
mit  einer  am  Schütz  angebrachten  Z-förmigen  Schiene  einen  keilförmigen  Spalt,  in  den 
sich  ein  oben  an  der  Schützwand  frei  aufgehängter  Metallstab  (Eisen  mit  Messingrohr 
überzogen)  unter  dem  Wasserdruck  fest  hineinlegt,  so  einen  einwandfreien,  dichten  Ver- 
sohluß  herstellend.  Diese  Einrichtung  hatten  in  der  Grundform  auch  schon  die  alten  Stoney- 
schützen.  Da  aber  die  feste  Dichtungsleiste  mehr  in  der  PfeUernische  zurücklag,  so  war 
diese  Nische  bei  geöffnetem  Wehr  der  Wasserströmung  stärker  ausgesetzt.  Daher  gerieten 
die  ja  nur  um  den  halben  Schützenweg  gehobenen  und  z.  T.  im  Wasser  hängenden  Köllen 
durch  das  unaufhörlicheSpiel  derWirbel  in  ständigeSchwingung  und  Drehung, 
und  die  Bolzen  schliffen  sich  unter  der  Einwirkung  des,  in  Chevres  z.  B.  sehr 
reichlich,  mitgeführten  Sandes  überraschend  schnell  durch,  so  daß  viele  Bollen 
ins  Wasser  fielen.  Diese  Erscheinung  ist  außer  in  Chevres  auch  in  Boznau  beobachtet 
worden  und  man  hat  sich  dort  durch  Einführung  der  schnabelartig  vorspringenden  als 
Strömungs-  und  Eisabueiscr  wirkenden  Dichtungsleisten  geholfen,  die  jetzt  in  Tuiliere 

von  Anfang  an  vorgesehen  wurden.  Anderwärts  hat  man 
wohl  auch  den  Pfeiler  oberhalb  der  Nische  entsprechend 
verdickt,  um  so  ohne  die  plötzliche,  aber  bei  großen  Öff- 
nungen unbedenkliche  Querschnittverengung  des  Leisten- 
vonsprungs  denselben  Zweck,  die  Herstellung  toten  Wassers 
in  der  Nische  zu  erreichen.  Gleichfalls  den  in  Chevres  und 
anderwärts  gesammelten  Erfalirungen  verdankt  der  an  der 
Unterwasserseite  der  Nische  auf  6  m  Höhe  von  unten  herauf 
angebrachte  Kiesabweiser  sein  Dasein,  der  die  Totwasser- 
bildung in  der  Nische  unterstützt  und  vor  allem  einen  un- 
mittelbaren Schutz  gegen  von  unten  her  eingcwirbelten 
Kies  oder  Sand  bildet  (Abb.  572,  573).  Eine  ähnliche,  viel- 
leicht noch  etwas  vollkommener  ausgebildete  Anordnung 
zeigt  das  Albulawehr  (Abb.  682,  683,  S.809):  Abb.  578. 

f  ,  ,  ,  ,  ?  ,  ,  ,  ,  T  J"  Die  Aufzugswinden  der  Schützen  sind  in  Tuiliere 

Abb.  678.  Sohützenführung  und    auf  dcr  6  m  breiten  Plattform  des  eisernen  Stegs  offen 
-Abdichtung  am  Albulawerk.     aufgestellt  (Abb.  575);  die  beiden  für  je  4  Ketten  einge- 
(Ena-  »w«  loio.)  richteten  Winden  einer  Öffnung  sind  durch  eine  gemein- 

same Vorlegewelle  verbunden  und  werden  durch  einen 
feststehenden  Gleichstrommotor  von  6  PS  angetrieben,  außerdem  ist  noch  Handantrieb 
mit  selbsttätig  eingreifender  Reibungsbremse  vorhanden.  Die  Motoren  sind  paarweise 
unter  hölzernen  Schutzhäuschen  vereinigt,  so  daß  der  Wärter  aus  einer  Stellung  gleich- 
zeitig zwei  Schützen  betätigen  kann.  Die  Hubgeschwindigkeit  beträgt  bei  elektrischem 
Antrieb  10  cm  in  der  Minute,  bei  Handantrieb  3  cm;  sämtliche  8  Schützen  können  daher 
im  Notfall  in  21/,  Stunden  vollständig  über  das  volle  16  m  über  der  Wchrechwcllc  liegende 
größte  Hochwasser  gehoben  werden :  da  die  an  sich  sehr  beträchtliche  Schwellgeschwindig- 
keit der  größten  Dordogncflut  zu  40  cm/8td  festgestellt  ist,  bietet  die  vorhandene  Ein- 
richtung überschüssige  Sicherheit. 

So  vorzüglich  in  den  meisten  Einzelheiten  diese  Wehranlage  ausgebildet  ist,  so  kann 
man  doch  auf  Grund  allgemeiner  Überlegungen  und  neuerer  Ausführungen  die  Vermutung 
aussprechen,  daß  die  Gesamtanordnung  insofern  nicht  ganz  als  gelungen  zu  bezeichnen, 
als  dio  Schützenbreite  zu  klein,  bzw.  die  Zahl  der  Öffnungen  und  Zwischenpfeiler  zu  groß 
gewählt  sei.  Allerdings  wachsen  ja  die  Schützengewichte  mit  den  öffnungsweiten,  und 
zwar,  wie  man  aus  den  im  Brückenbau  geläufigen  Formeln  übernehmen  darf,  etwa  nach 
der  (Engesscrschen1)  Formel: 

Einheitsgewicht :  g  =  gp  -f  y,  l  +  y3  P  (in  kg/qm). 

Die  Zunahme  ist  aber  auf  keinen  Fall  sehr  stark,  weil  man  bei  größeren  Konstruktionen 
auch  zweckmäßigere  Riegelformen  anwenden  und  das  Eisen  besser  ausnutzen  kann.  Auch 

»)  Hütt«  HL  8.  267. 
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<1k-  einzelnen  Winden  und  dir 
Dienststege  werden  schwerer  und 
teurer  werden.  Auf  Verbilligung 
aber  wirken  folgende  Umstände  hin: 
Die  Zahl  der  Winden.  Stege  und 
Schützentafeln  wird  verringert,  es 
werden  also  viele  von  der  Größe  un- 
abhängige Arbeiten,  z.  B.  die  Dich-  « 
tungsleisten,  gewisse  Nietarbeiten  usw.  J 
erspart  und  nach  einem  jetzt  genug-  | 
sam  erhärteten  Gesetz  die  Einheits- 
kosten  der  Ausführung  an  sich  nied-  * 
riger.  Die  Weilerzahl  wird  verringert; 
dabei  nimmt  zwar  bei  gleicher  Be- 
anspruchung die  Pfeilerstärke  und 
Länge  zu,  aber,  leicht  einzusehen,  die 
Pfeilermasse  kaum  starker  als  im  ge- 
raden Verhältnis  zur  Lichtweite,  da- 
her bleibt  das  Gesa  m  trau  mausmaß 
des  Pfeilermauerwerks  annähernd  das- 
selbe, es  vermindert  sich  aber  das 
(iesamtausmaß  der  teuren  Pfeiler- 
verkleidung, besonders  auch  der 
mit  Quadern  herzustellenden  Nischen. 
Erheblich  wird  an  Gründungskosten 
nespart  werden,  die  für  einen  großen 
Pfeiler  lange  nicht  im  Verhältnis  der 
Pfeilergrundfläche  größer  sind  als  für 
einen  kleinen.  Endlich  ist  nicht  zu 
vergessen,  daß  ein  Wehr  mit^ wenigen 
größeren  Offnungen  das  Hochwasser  an 
sich  weniger  staut,  daher  etwas  schmä- 
ler i  m  ganzengehalten  werden  kann.ab- 
gesehen  von  dem  sehr  wichtigen  prak- 
tischen Gesichtspunkt  der  erhöhten 
Sicherheit  gegen  Verstopfungen. 

Rheinwehr    bei  Lanfenbnrg. 
Diese  Gesichtspunkte  haben  beraer- 
kenswerterweise   bei   dem   1908  in 
Angriff  genommenen  großen  Rhein- 
xtauwehr  bei  Laufenburg,  das  in 
den  Hauptmaßen  sonst  viel  Ähnlich- 
keit mit  Tuiliere  zeigt,  zur  Wahl 
eine  öffnungsweite  von  17,6  m geführt. 
Diese  hochbedeutende  Anlage  (Abb.  | 
579)  hat  4  Hauptöffnungen  von  je  | 
17,5  m  Lichtweite  bei  einer  Stauhöhe  ^ 
von  10,0  m  über  N.  W.  undj  einer  * 
Schwellentiefe    (unter    O.  W.)    von  * 
15,0  m  für  die  beiden  Mittelöffnungen  | 
bzw.  12,5  m  für  jede  Seitenöffnung.  £ 
Die  Schützen  werden  hier  bemerkens-  | 
werterweise    zweiteilig    ausgebildet.  $ 
Der   obere,    für    alle  4   Offnungen  te 
7,5  m  hohe  Teil  ist  zum  Senken  ein- 
gerichtet, als  Mittel  der  feineren  Stau- 
regulierung und  des  Eisabzugs. 
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Die  Mittelpfeiler  des  gleich  „Tuiliere"  auf  feeteo  Kalk  gegründeten  Wehrs  haben  4,5  m  Stärke 
und  am  Faß  etwa  28  m  Länge,  also  eine  Grundflache  von  etwa  126  qm  (Tuiliere:  50  qm).  Die  größte 
Sohlenpressung erhebt  sich  freilich  bis  auf  etwa 8,5 kg/qcm  — Tuiliere  nur  6kg/qcm  — ,  bleibt  dabei  noch 
reichlich  innerhalb  der  zulässigen  Grenze  von  etwa  mindestens  10  bis  12  kg/cm  bei  dem  gegebenen 
guten  Kalkstein. 

Das  Raumauamaß  eines  Tuilierepf eilers  beträgt  von  Schwelle  bis  Pfeiler-O.-K.  rd.  1070  cbm  (ohne 
Abzug  der  RoUnischen  und  der  Ausspaningen  der  Eisenbetonvorköpfe,  aber  ohne  die  Stege).  Auf  den 

Öffnung  (einschl.  einer  Pfeilerdioke)  entfallen  daher  ^      -f  3)=B'3  °bm 

In  LauHenburg  enthalt  der  Pfeiler  nach  einem  neueren  Entwurf  über  der  mittleren  Wag- 
den  Wehrkronen  der  benachbarten  ungleich  tiefen  Offnungen  etwa  2360  cbm  oder  auf 

0  7,9  cbm/qm.  also  etwas  mehr  wie 


15  + 12,5 


(17.3-(-4,5) 


der  Pfeiler  „Tuiliere",  was  bei  dem  bedeutenden  Abstand  der  Lichtweiten  nur  natürlich  ist. 


Abb.  580.  Schützen  wehr  bei  Augirt-Wyhlen.  Lageplan. 


Im  Sichtflächenausmaß  ist  der  Laufonburger  Pfeiler  mit  et wa  1 700 qm  oder  0,73  qm  für  den  Kubikmeter 
Pfeilermasee  zunächst  scheinbar  dem  Tuiliere- Pfeiler  mit  800  qm  =  0,75  qm/obm  kaum  nennenswert 
überlegen,  er  würde  es  aber  noch  mehr  sein,  wenn  die  größere  Pfeiler-  bzw.  Schützen  höhe  nicht  wäre. 
Unter  gleichen  Verhältnissen  wäre  jedenfalls  hier  eine  größere  Ersparnis,  also  Verminderung  des  Gesamt- 
einhoitspreiaes  vom  Kubikmeter  Pfeilermauerwerk  zu  erwarten.  Ein  Tuilierepfeiler  hat  ohne  Gründung 
61  000  M.  oder  57  M.  für  den  Kubikmeter  Pfeilermasse  und  360  M.  für  den  Quadratmeter  Stauflache 
gekostet,  dazu  eine  Schütze  (mit  Rollen  und  Gegengewichtskasten  180,  ohne  solche  schätzungsweise: 
150 1  schwer) :  105  000  M.  die  Aufzugswinden  weitere  5700  M..  der  Windensteg  einer  Öffnung  etwa  19500M. , 
zusammen:  Eisenkonstruktion  einer  Öffnung  rd.  130  000  M.  =  772  M.  für  den  Quadratmeter  der  Stau- 
flache (Pfeilerbreite  eingerechnet). 

In  einem  alteren  Lntwurf  war  das  Gewicht  der  großen,  damals  mit  20  m  Lichtweite  geplanten, 
Laufonburger  Mittelschütze  zu  rd.  370  t  berechnet.  In  bezug  auf  den  Quadratmeter  der  Staufläche 
(Pfeilerbreite  eingerechnet)  erhalt  man  nach  diesen  Zahlen  für  Tuiliere  und  Laufenburg  zufällig  genau 
-dasselbe  Schützengewioht:  890  kg/qm.  Also  ist  auf  keinen  Fall  eine  Verteuerung  der  Eisenkonatruktion 
zu  Lasten  der  größern  Offnungsweiten  nachzuweisen. 

Berücksichtigt  man  jetzt  noch  die  rein  praktischen  Gesichtspunkte  der  leichteren  Hochwasscrab- 
führung,  worauf  bei  Laufenburg  von  der  LandeaaufaiehUbehördc  großer  Wert  gelegt  wurde,  und  gar 
den  Einfluß  der  Gründungskosten,  so  findet  man  genug  unmittelbare  technische  und  wirtschaftliche 
Vorzüge  auf  selten  der  Laufenburger  Anlage. 

Allerdings  waren  auch  hier  die  Verglcich»grundlagon  winder  nicht  ganz  gleichwertig.  Während 
man  bei  Tuiliere,  wo  bei  Niederwasscr  die  Wasserführung  sehr  gering  ist  (etwa  30  bis  40  cbm/sek)  mit 
FangwUimmen  auskam,  allerdings  nicht  ohno  einen  beträchtlichen  Hochwasserschaden  (vgl.  Ann.  des 
P.  et  Ch.  III.  1910,  S.  190),  hat  man  in  Laufenburg  mit  großen  Wasacrtiefen  und  regelmäßig  starken 
Anschwellungen  rechnen  müssen  und  sich  deshalb  von  vornherein  nach  dem  Vorschlag  von  Professor 
Zschokke  -  Aarau  zur  Anwendung  der  Druckluftgründung  entschlossen.   (Dieselbe  wurde,  nebenbei 
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bemerkt,  in  neuer  Weise  derartig  angeordnet,  daß  zuerst  neben  jedem  Pfeiler  paarweise  je  zweiHilfs- 
pfeilerchnn  pneumatisch  niedergebracht  wurden,  die  die  Hauptarbeitakammcr  des  Pfeilers  dann,  mit 
Hilfe  einer  eisernen  Dienst  brücke,  sicherer  als  ein  dem  Hochwasser  ausgesetzter  gerammter  Steg  trafen 
mußten  (Abb.  579).  Die  hohen  Kosten  dieses,  erhöhte  Sicherheit  bietenden,  Verfahrens  mußten,  wie 
die  Pfeilenahl  < 


Rheinwehr  bei  Angst  Die  loitenden  Grundsätze:  Wahl  großer  öffnungsweiten  zur 
Erzielung  massiger  Konstruktionen  tind  Zusammenfassung  der  Kräftewirkung  in  möglichst 
wenige,  kräftig  ausgebildete  Pfeiler,  die  den  Laufenburger  Wehrbau  zu  einem  technisch 
und  wirtschaftlich  gleich  vollkommenen  stempeln,  waren  auch  für  den  Entwurf  der  an- 
nähernd gleichzeitig  in  Angriff  genommenen  Stauanlage  bei  Äugst  -  Wyhlen  maßgebend. 

Diese  gleichfalls  der  Kraftgewinnung  dienende  Stauanlage  >)  (Abb.  580  bis  683),  von 
der  Stadt  Basel  und  den  Kraftübertragungswerken  Rheinfelden  gemeinschaftlich  erbaut, 
staut  den  hier  gegenüber  Laufenburg  viel  breiteren,  seichteren  Rheinstrom  um  8,4  m 
über  N.W.  Die  Schützen,  10  an  der  Zahl,  haben  18,7  m  Stützweite,  17,6  m  Licht- 
breite bei  9  m  Nutzhohe  und  wiegen  je  etwa  95  t  (der  Uberbau  einer  Öffnung  mit  Laufschie- 
nen, Winden,  Ketten  und  Dichtungaleisten  weitere  134 1)  *).  Je  die  zwei  äußersten 
Schützen  haben  eine  2,5  m  hoho  Eis- 
falle, hier  als  Klappe  ausgebildet,  die 
»ich  aber  nur  über  mittlere  12  m  der 
Schützenbreite  erstreckt,  so  daß  die 
Aufzugsketten  gedeckt  wie  bei  den 
andern  Tafeln  hinter  der  überstehenden 
Schützenwand  liegen  und  auch  bei  Cber- 
stau  nicht  von  der  Strömung  berührt 
werden.  (Dieser  Zweck  ist  wohl  ander- 
wärts, wo  größere  Oberfallhöhen  in  Frage 
kommen,  z.  6.  in  Rheinfelden,  in 
der  Weise  erreicht  worden,  daß  man 
auf  das  Schütz  eine  die  Ketten  um- 
gebende im  Grundriß  fischbauchförmig 
gebildete  Blechhose  aufsetzte.) 

Die  Pfeiler  dieser  bedeutenden  Wehr- 
anlage  haben  4,2  m  Stärke  und  21  m 
Höhe  über  N.  W.  Außer  dem  eisernen 
Bedienungssteg  ist  in  halber  Höhe  über 
sie  eine  7  m  breite  Eisenbetonbrücke 
mit  normalspurigem  Eisenbahngleis  ge- 
spannt. Die  Nischen  und  die  Grund- 
schwclle  sind  mit  Granitquadern,  die 
einzeln  in  dem  Mauer-  bzw.  Betonkörper 
verankert  Bind,  gegen  Geschiebegang 
und  Eis  geschützt.  Die  Linie,  in  der 
sich  die  Schütze  mit  einem  an  ihrem 

unteren  Rande  befestigten  Eichenbalken  auf  die  Schwelle  aufsetzt,  ist  außerdem  mit 
einer  60  mm  starken  Gußstahlleiste  bewehrt  (weitere  Einzelheiten  später,  vgl.  Sach- 
verzeichnis). Als  Seitendichtung  ist  ein  eichenes  Kantholz  angeordnet  (Abb.  684),  für 
die  Dammbalken  ist  ein  elastisches,  einseitig  offenes  Blechrohr  mit  Teeratrickumhüllung 
vorgesehen. 

Aufgezogen  werden  die  gewaltigen  Schützen  an  je  vier  Gallschen  Ketten  (die  Eisklappen 
mit  Drahtseilen).  Auf  Gegongewichte  hat  man  hier  verzichtet,  einesteils  um  die  Tragkon- 
struktion zu  entlasten,  andererseits  um  dem  Auftreten  von  Stößen  bei  der  Bewegung  der 
Schützen,  wie  man  es  anderwärts  schon  beim  Vorhandensein  von  Gegengewichten  in  sehr 
unangenehmer  Weise  bemerkt  hat,  vorzubeugen.  Neben  elektrischem  Betrieb  ist  noch  zur 
Notaushilfe  Antrieb  mit  Gangspills  für  je  8  Mann  vorgesehen.    Damit  kann  die  95  t 


Abb.  581 


Stauwehr  Augst-Wyblcn. 
Mafistab  1:400. 


i)  Nach  Beiträge  XII  und  Denkschrift  der  Stadt  Basel. 
»)  Mitteüung  der  K.  Ü.  W.  Rheinfelden. 
Lud  In,  WaMcrkfftfte.  52 
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schwere  Schütze  in  einer  Stunde 
um  55  cm,  bei  einer  Marsch- 
geschwindigkeit von  66  cm/sek, 
gehoben  werden. 

Statisch  bestimmte  Stoney- 
schützen.  Ganz  neuartig  und 
sehr  beachtenswert  ist  an  dem 
Augster  Wehr  die  Durchbildung 
der  Schütztafel  und  ihrer  Füh- 
rung. Es  wurde  bereits  darauf 
hingewiesen,  daß  die,  auch  noch 
in  Tuiliere,  Laufenburg  usw., 
gewählte  Zusammensetzung  der 
Schützentafel  aus  zahlreichen 
Riegeln  die  bekannten  Mängel 
der  statisch  unbestimmten  Bau- 
weise (Unsicherheit  in  der  Be- 
urteilung der  Beanspruchung, 
daher  schlechte  Baustoffaus- 
nutzung und  trotzdem  die  Mög- 
lichkeit der  Oberanstrengung 
einzelner  Teile)  zeigt.  Dem  ab- 
zuhelfen hat  Ingenieur  Bühler 
für  Augst-Wyhlen  eine  Schütz- 
forra  entworfen,  die  der  früher 
schon  von  Landsberg  *)  in  be- 
zug  auf  Schleusentore  entwickel- 
ten Ständertafelform  entspricht. 
Einer  bemerkenswerten  Veröf- 
fentlichung des  Erfinders  in  der 
Schw.  Bztg.  (Bd.  53,  S.  60ff.)  sei 
über  die  beim  Entwurf  statin  h 
bestimmter  Stoneyschützen  zu 
beachtenden  Grundsätze  folgen- 
des entnommen: 

Die  älteren  Schützenanord- 
nungen mit  zahlreichen  Riegeln 
ergeben  schwer  zugängliche,  daher 
schlecht  und  wegen  der  großen 
dem  Rosten  ausgesetzten  Ober- 
fläche teuer  zu  unterhaltende 
Konstruktionen,  die  Laufbahnen 
und  Rollen  werden  leicht  in- 
folge unbestimmter  Lastvertei- 
lung überanstrengt  und  die  an 
sich  wünschenswerte  Verwendung 
durchweg  gleicher  Riegel  ist  bei 
größeren  Schützhöhen  praktisch 
nicht  durchzuführen.  Diese  übel- 
stände werden  vermieden,  wenn 
die  Schütztafcl  aus  nur  zwei 
oder  drei  Hauptriegeln  mit  Stän- 
der-Zwischengefach gebildet  wird 
(vergl.  Abb.  585);  die  Verteilung 

•)  I..  die  eisernen  Stern mtoro 
der  Schiffsschleusen.    Hdb.  d.  Ingw. 
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der  Riegeldrücke  läßt  sich  dabei  eindeutig  und  genau  feststellen  und  die  Schütztafel  be- 
kommt, wegen  der  bedeutenden  Abmessungen  der  wenigen  Hauptriegel,  ein  viel  massigeres 
Aussehen.  Gleichzeitig  gibt  die  bessere  Ausnutzung  des  statisch  bestimmt  verteilten  Baustoffs 
bedeutende  Gewichtsersparnis,  also  auch  leichtere  Windenaufzüge  und  kleineren  Kraft- 
bedarf. Schließlich  ist  es  möglich,  die  Rollensätze  erst  1  bis  1,5  m  oberhalb  der  Schwelle 
beginnen  zu  lassen,  womit  ein  gewisser  natürlicher  Schutz  gegen  Versandung  und  Ab- 
nutzung gewonnen  wird. 


Abb.  683.  Stauwehr  Augat-Wyhlen  (Sommer  1911).  Unterwasseransicht  der  Schützen. 
Links  Schütze  mit  Eisklappe,  rechts  ohne. 


Abb.  584.  Einzelheiten  der  Abdichtung  der  Wehrschützen  und  -Dammbalken.  Haßstab  1:60. 

Der  Schützrand  liegt  bei  dieser  Bauweise  mit  Kugelgelenk  (wegen  der  Durchbiegun- 
gen) auf  der  „festen"  Laufbahn ');  und  je  nach  der  Größe  dieses  lagerstuhlartig  sehr  steif 
und  genau  herzustellenden  Zwischengliedes  werden  mehr  oder  weniger  von  den  hier  gleich 
weit  abstehenden  Walzen  belastet.  Der  beim  Austauchen  der  Schütze  auftretenden  Neigung 
zum  Kippen  wird  durch  eine  am  oberen  Schützrand  in  beliebiger  Höhe  anzubringende  feste 
Rolle  mit  eigener,  oberwasserseitiger,  Laufbahn  begegnet. 


)  Dies  ist  übrigens  ein  dem  Ing.  H  ey  n  -  Stettin  schon  1 886  unter  Nr.  37  682  patentierter  Gedanke. 
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L  Stauwerke  und  WaaserfuMungen. 


Der  Erfolg  der  Anwendung  dieser  vortrefflichen  Gedanken  auf  die  Wyhlener  Stauanlage 
war  die  Erzielung  des  sehr  niedrigen  Schützengewichtes  von  etwa  =  590  k^/qm, 


gegenüber    beispielsweise  etwa 


150  000 


10  13 

1080  kg/qm  bei  Laufenburg  (alter  Entwurf). 


9  17,5 

1150  kg/qm   bei   Tuiliere  oder 


370000 
20- 17 


Eine  gleichfalls  die  statische  Wirkung  der  Schützen  betreffende  Änderung  hat  Ingenieur 
Eggenschwyler- Schaffhausen  (in  Schw.  Bztg.  Nr.  5,  Bd.  56)  vorgeschlagen:  er  will  die 
Kollbahnen  im  Grundriß  schräg  zur  Heilerachse,  statt  wie  bisher  senkrecht  dazu  anordnen, 
derart,  daß  der  Auflagedruck  durch  den  Mittelpunkt  des  Pfeilergrundrisaes  geht.  Die  bei 
flachen  Nischen  und  überhaupt  bei  sehr  großen  Schützen  vorhandene  Gefahr  der  Rißbildung 
an  den  kaum  stark  genug  zu  verankernden  Bahnquadern  würde  dadurch  wirksam  beseitigt. 
Über  Ausführungen  nach  diesem  Vorschlag,  der  volle  Beachtung  verdient,  ist  noch 
nichts  bekannt  geworden. 


Abb.  586.  Wehrschützen 
Bühli  r.   (Schw.  Bauz.) 


Abb.  58ö.  Schützendichtung,  Vorschlag  von  Heyn, 


Heur  Horn-Stettin  1905«)  vorgeschlagene  Abänderung  bezieht  .ich  tut  d 
Dichtung  •ellwt :  Heyn  will  dieselbe  In  der  durch  Abb.  SS«  versnscbsullchtcn  WeUe  an  die  V  n  te rwaaserselte  der  Schülie 
verlesen,  um  dadurch  die  Köllen  und  Laufbahnen  Ina  Oberwaaaer  xu  bekommen.  Dadurch  wurden  dieselben  vollkommen 
gegen  >ede*  SprlUwasscr  und  damit  verbundene  Ellbildung  und  Abnutiung  geschüttt.  Ein  In  aehr  kalten  Gegenden  viel- 
leicht denkbares  Ausfrieren  der  abwlrts  der  Schlitze  hinter  dem  Dlchtung**chlld  der  Abkühlung  ausgesetzten  WaaseniAule 
könnte  schlimmsten  Fall»  durch  gelegentliches  Lutten  der  Schützen.  Ziehen  eines  Im  Schild  »nzu bringenden  Hiljstchkebrr* 
oder  ilgl.  verhütet  werden.  Der  zweifellos  wertvolle  Gedanke  scheint  bisher  unbeachtet  geblieben  zu  sein,  wenigstens  sind 
Anwendungen  bisher  nicht  bekannt  geworden.  In  Laufenburg  hat  man  neuerdings,  um  das  Eintauchen  der  unteren  Walzen 
bei  gelüfteter  Schütze  zu  vermelden,  wieder  auf  am  Schlitz  feststehende  Köllen  zurück  gegriffen.  Bei  den  groBeu  Ab- 
messungen der  dortigen  Anlage  war  es  dabei  möglich  Walzenlager  zu  verwenden.  Es  wurde  auch  schon  vorgeschlagen, 
die  Stoneysche  Walzenachere  als  „Uallschc  Kette"  auszubilden,  so  daß  ihr  unteres  am  SchOtzrimd  tiefet tgtes  Ende  mit 


Schwimmfachützenwehr  Lengers.  Eine  wegen  der  Anordnung  des  Antriebs  bemer- 
kenswerte Ausführung  zeigt  das  Schützenwehr  der  Gewerkschaft  Wintershall  bei  Lengers 
a.  d.  Weira.  Dieses,  zwei  gleiche  Öffnungen  von  15/3,6  m  Lichtweite  enthaltende  Stauwerk 
ist  durch  auf  festen  Rollen  laufende  Fachwerkschützen  verschlossen  (Abb.  587),  die, 
mit  beiderseitiger  Blcchbeklcidung  versehen,  bei  steigendem  Unterwasser  selbsttätig 
aufschwimmen,  wenn  der  Wärter  vergißt,  sie  zu  ziehen.  In  Verbindung  damit  ist  der 
Antrieb  (elektrisch  und  von  Hand)  auf  dem  Mittelpfeiler  zusammengelegt  und  durch  eine 
eigenartige  Drahtseilführung  das  Auskommen  mit  einem  einzigen  Gegengewicht  ermöglicht. 
Um  das  Ecken  der  langen  Schützentafcln  unschädlich  zu  machen,  sind  seitliche  Rollen 
angebracht.   Beachtenswert  ist  noch  die  äußert  sparsame  Ausbildung  des  Dienststegs,  der 


1)  WsMMf  und  Wegebau  I.  VII.  1905. 

2)  Alterer  Entwurf,  nicht  Ausführung. 


Digitized  by  Google 


817 


bei  dieser  Aufzugsanordnung  ohnedies  im  gewöhnlichen  Betrieb  nur  geringe  Belastung 
erhält.  Für  Stauwerke  mit  mittleren  Abmessungen  bietet  die  Bauweise,  die  zwar 
etwas  höheres  Eisengewicht  ergibt,  übrigens  sich  im  Betrieb  gut  bewährt  haben  soll1), 
gewisse  Vorteile  (vgl.  S.  874,  Ziff.  9). 

Mehrteilige  Stoneyschütxen.  Wenn  auch  die  Einheitlichkeit  und  Massigkeit  des 
Schützkörpers  recht  eigentlich  im  Wesen  des  Stoneyschützes  liegt,  so  kann  es  doch  Fälle 
geben,  wo  es  erwünscht  ist,  eine  Unterteilung  im  wagrechten  oder  senkrechten  Sinne  vorzu- 
nehmen, ohne  deshalb  gleich  zu  den  kleinen  Abmessungen  der  Griesatänderwehre  übergehen 
zu  müssen. 


Abb.  587.  Schwimmschütienwehr  in  der  Wcrra  bei  Lenge«.  Maßstab  1:160. 

(„GIQckaur  100«). 


Ein  solcher  Fall  lag  z.  B.  vor  bei  der  in  Abb.  588  bi«  591  in  Übersichtezeichnungen, 
in  Abb.  592  bis  593  mit  Einzelheiten  dargestellten  Wehranlage  in  der  Simme  bei  Kander- 
steg  (Schweiz),  wo  zu  Zwecken  der  Kiesspülung  bzw.  -abhaltung  eine  11,63  m  hoho  Stau- 
mauer mit  eingelassenen  Freischußöffnungen  eingebaut  wurde.  Die  mittlere,  6,33  m  unter 
Stauziel  abgesetzte  und  7  m  im  Lichten  weite  Öffnung  ist  durch  eine  Stoneywand  ab- 
geschlossen. Um  an  Höhe  des  eisernen  Aufzugsgerüstes  und  an  Aufzugskraft  bzw.  -motoren 
zu  sparen,  hat  man  den  Abschluß  durch  einen  wagrechten  Schnitt  in  zwei  äußerlieh  gleiche 

»)  Mitteilung  der  Gewerkschaft  Winterehall. 
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Tafeln  von  je  3,5  m  Höhe  aufgeteilt.  Die  untere  11,5  t  wiegende  Schütze  (Abb.  592  u.  589) 
liegt  auch  im  Sinne  den  Flußlaufs  „unten",  die  obere  10  t  schwere,  in  Abb.  592  in  Seiten- 
ansicht gezeigte,  demgemäß  flußaufwärts.   Die  Hubhöhe  der  unteren  Schütz«  beträgt  7,5, 

die  der  oberen  4,5  m.  Der  Aufzug  erfolgt  hier  mit 
Gallschen  Ketten,  entweder  durch  Motor  oder  von 
Hand,  wofür  bei  der  gewählten  Anordnung  ein 
Mann  ausreicht,  ein  bei  der  Abgelegenheit  der  Wehr- 
atelle (es  ist  nur  eine  Ablöserbude  dabei)  sehr  wich- 
|  tiger  Punkt.   Die  eigenartige  Anordnung  des  zur 

Ersparnis  von  Mauerwerk  aufgesetzten  v  eisernen 
Windengerüstes :  zwei  5,6  m  abstehende  auf  einen 
9,2  m  weit  spannenden  Fußträger  gestellte  Ständer 
auf  Querträgern  die  Winden  in  zentrischer  Belastung 
stützend,  ist  der  Sparsamkeit  und  größeren  Stand- 
festigkeit gegen  Winddruck  wegen  gewählt  worden. 
Die  oben  als  Querrahmen  ausgekreuzten  Ständer- 
paare sind  im  unteren  Gefach  (Abb.  590)  nur  mit 
großen  Knotenblechen  versteift,  um  den  hochgehen- 
den Schützen  bei  kleinster  Bauhöhe  Platz  zu  lassen. 


MMN 


Abb.  590.    Simraewehr,  Langwchnitte.   MafkUb  1:300. 

Die  obere  dem  Auftrieb  ausgesetzte  Schütze  ist  mit  3  t  Betonballast  beschwert,  und 
legt  sich  mit  einem  angeschnittenen  keiligen  Dichtungsbalken  auf  den  ebenso  ausgerüsteten 
oberen  Rand  der  unteren  Tafel  (Abb.  592).   Die  Anordnung  einer  abgestuften  Nische  zur 


i 


Sn$itstoUfM<i  ualauf. 

Abb.  591.  Simmcfassung.  Untcrwa&soranaicht. 


seitlichen  Auflagerung  und  die  Abdichtung  mit  Hängestab  ist  aus  Abb.  592  gut  zu  ersehen. 
Die  Aufgabe,  die  Dichtung  von  der  Stabanlagefläche  der  untern  Schütze  nach  der  Berüh- 
rungsfläche der  beiden  wagrechten  Kanthölzer  überzuleiten,  wurde  in  der  durch  Abb.  693 
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veranschaulichten  Weise  gelöst:  der  beweglich  zu  haltende  untere  Dichtungsstab  durch- 
dringt, mit  Gummimanschetten  gedichtet,  den  wagrechten  Dichtungsbalken  mit  reichlichem 
Spielraum  und  wird  bei  Herablassen  der  Schütze,  um  nicht  auf  den  oberen  Rand  der  festen 


Abb.  593.  Simmewohr.  Gegenseitige  Abdichtung 
der  Hauptstützen. 


Dichtungsleiste  aufzustoßen,  durch  ein  dünnes  vom  Windenbock 
herabgeführtes  Drahtseil  abgezogen,  das  an  der  Sohle  die  beweg- 
liche Dichtungsleiste  über  eine  Rollenführung  weg  durchdringt. 


IJniniatwehr  bei  Baden 
(Schweiz).  In  einem  andern 
Falle  ist  man  auch  schon  zur 
senkrechten  Unterteilung  von 
Stoneyschützen,  genauer:  zur 
Verwendung  eiserner  Zwischen- 
böcke  an  Stelle  massiver  Pfeiler 
geschritten.  Abb.  5M  zeigt  links 
eine  Wehröffnung,  rechts  den 
Kanaleinlauf  des  Niederdruckes 
an  der  Limmat  in  der  Aue}  bei 
Huden  (Schweiz).  Der  18]  m 
breite  und  2,4  m  tief  eingestaute 
Kanaleinlauf  ist  mit  einem 
Hochwasserabschluß  versehen, 
der  zur  Gewichtsverminderung 
aus  zwei  großen  Schützen  mit 
eisernem  Zwischenbock  zusam- 
mengestellt wurde.  Die  Schützen 
haben  aber  nicht  Walzen,  son- 
dern, dem  geringen  Oberdruck 
und  der  verfügbaren  Konstruk- 
tionsbreite entsprechend,  am 
Schützrand  festsitzende  Lauf- 
rollen erhalten.  Die  Anordnung 
Ueße  sich  für  kleinere  Flüsse 
wohl  auch  an  geeigneten  Stellen 
in  der  Talwegsöffnung  verwen- 
den, wenn  man  nur  die  Pfeiler- 


Digitized  by  Google 


2.  Bewegliche  Wehre.  821 

gefache  mit  Eisenbetonfüllung  ausgleichen  würde,  um  sie  gegen  antreibende  sperrige  Hölzer 
besser  zu  schützen. 

Die  eigentlichen  Wehröffnungen  hegen  bei  dem  Werk  in  der  Aue,  mit  14  m'  Lichtweite 
und  3,2  m  Stautiefe  zwischen  sehr  sparsam  ausgebildeten  (2,6  m  starken,  am  Fuß  10,0  m 


Abb.  'AU.  Stoney -Schützen  mit  Zwischenstander  am  Werk  Aue  u.  Limmat. 


langen)  Steinpfeilern  (Abb.  595)  und  sind  durch  Stoneyschützen  der  üblichen  Ausführung 
verschlossen.  Entsprechend  dem  geringem  Schützengewicht  sind  Gegengewichte  hier  nicht 
angebracht,  aber  auch  die  Aufzugsketten  durch  Zahnstangen  ersetzt,  um  die  Schützen  auch 
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zwangsläufig  unten  zum  dichten  Schluß  auf  der  Schwelle  bringen  zu  können.  Der  Antrieb 
erfolgt  durch  fahrbaren  Motor,  der  an  die  einzelnen  Winden  angekuppelt  und  durch  Steck- 
kontakt an  die  Stromzuleitung  angeschlossen  wird  (Abb.  596). 

Gleitschützenwehr  Pegjrau.  In  einem  andern  Falle  sind  sogar  reine  Gleit  schützen 
bei  ähnlichen  öffnungsweiten,  aber  entsprechend  geringerer  Stauhöhe  neuerdings  mit  gutem 
Erfolg  verwendet  worden:  bei  dem  im  Jahre  1908/1909  erbauten  Murwehr  des  Peggau- 


Abb.  596.  Limmatwehr  in  der  Aue.   Blick  auf  die  Dienstbrücke. 

werkes,  etwa  10  km  oberhalb  Graz.  Dieses  Stauwerk  (Abb.  597  bis  599)  hat  5  Öffnungen, 
davon  die  zweite,  vierte  und  fünfte  von  links  etwa  12,5  m  Lichtweite  haben,  während  die 
erste  und  dritte  etwa  15  m  messen.  Die  beiden  Öffnungen  rechts  dienen  als  Floßgasse 
(4)  bzw.  spätere  Floß-  und  Kahnschleuse  (5).  Der  Stau  beträgt  etwa  2,5  m  über  M.  N.  W., 
und  da  die  Wehrschwelle  in  der  ersten  und  dritten  Öffnung  höher  liegt  als  in  der  vierten 
und  fünften  und  hier  wieder  höher  als  in  der  zweiten,  so  ergeben  Bich  Schützenhöhen  von 


• 


Abb.  597.  Murwehr  l>ci  l'cggau.  Unterwasseransicht. 


etwa  1,0,  2,00,  3,00  m.  Bemerkenswert  ist  hieran  vor  allem  die  geringe  Höhe  der  Schützen 
1  und  3,  die  einem  Verhältnis  zur  Länge  wie  1 :  15  entspricht.  Trotzdem  werden  sie,  ent- 
gegen einem  manchmal  gehegten  Vorurteil,  anstandslos  ohne  jedes  Ecken  durch  die  gekup- 
pelten Winden  mit  Zahnstangen  (wie  in  Aue)  bewegt.  Für  diesen  Antrieb  sind  hier 
feststehende  Drehstrommotoren,  für  jede  Schütze  einer,  vorgesehen  (Abb.  599).  Der  WTehr- 
steg  konnte  bei  dieser  Anordnung  in  seiner  Breite  aufs  äußerste  eingeschränkt  werden. 
Die  Abbildungen  zeigen,  wie  er  unter  ausgiebiger  Verwendung  von  Eisenbeton  gleich- 
zeitig wirtschaftlich,  weil  dauerhaft,  und  äußerlich  gefällig  durchgebildet  wurde. 
So  mag  schon  der  Mehraufwand  gegenüber  der  Anordnung  eines  einzigen  fahrbaren  Motors 
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wie  in  Aue  klein  genug  auagefallen  sein.  Außerdem  aber  liegen  bei  Peggau  Betriebsverhält- 
nissc  vor,  die  es  unbedingt  erwünscht  erscheinen  lassen,  feste  Einzclmotore  zu  haben :  Die 
Wasserwerke  an  der  Mut  wie  an  den  übrigen  sehr  gefällreichen  Flüssen  Steiermark»  leiden 
in  den  regelmäßig  sehr  kalten  Wintern  außerordentlich  unter  Frost  und  Grundeisbildung 


fWA  iKtfi-Kintauf. 

Abb.  598.  Peggauwehr.  Otarwaaseraraicht  der  L  Landüffnung. 


(in  Österreich  als  schwammiges  Grundeis:  „Topfen"  genannt).  Der  neben  dem  Wehr 
wohnende  Wärter  muß  daher  an  kalten  Tagen  allst  ündlioh  die  Schützen  der  Reihe  nach  etwas 
lüften,  um  durch  die  entstehende  Wasserbewegung  den  Gefriervorgang  zu  unterbrechen 
(in  der  Nacht  geht  ohnedies  — 

Uberlandzentrale  —  mehr  Wasser  '  »'"W  *<r  Fi^in*  ou,kom,i. 
über  das  Wehr);  dieses  Geschäft 
würde  der  Wärter  zweifellos  saum- 
seliger und  seltener  verrichten,  wenn 
er  jedesmal  erst  mühselig  den  Motor 
von  Schütze  zu  Schütze  führen  und 
ankuppeln  müßte,  während  er  es 
mit  den  feststehenden  Motoren 
spielend  verrichtet.  (Auf  Abb.  599 
ist  der  Mann  am  Wclirende  gerade 
bei  dieser  Beschäftigung  zu  er- 
blicken.) 

Wisconsinwehr  bei  Kilbonrne 
(Wisc).  Zum  Schluß  soll  noch 
ein  Schützenwehr  ganz  eigener  Art 
vorgefülirt  werden,  das  dem  Peggau - 
wehr  und  dem  früher  beschriebenen 
Rheinfeldener  (S.  202)  insofern 
ähnelt,  als  das  Verhältnis  zwischen 
beweglicher  und  fester  Stauhöhe  ein 
sehr  kleines  ist,  so  daß  man  un- 
sicher wird,  ob  man  von  einem  be- 
weglichen Wehre  mit  Grundwhwelle 
oder  einem  festen  Damm  mit 
Xiederwasseraufsätzen  reden  soll. 
Von  den  beiden  erwähnten  Wehren 
unterscheidet  sich  aber  dieses  in 

Amerika,  am  Wisconsin-Fluß  bei  Kilbourne,  im  Jahre  1908/09  ausgeführte  Stauwerk  durch 
die  engere  Stellung  der  sehr  schlanken  Betonpfeiler  (Abb.  600,  601.  602,  603).  Das  mit 
einem  Steinkistenunterbau  auf  Sandstein  gegründete  und  für  Abführung  einer  Höchst- 


Abb.  599.  Peggauwehr.  Blick  auf  die  Dionstbrücke 
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wassermenge  von  2800  cbm/sek  berechnete  Stauwehr  hat  eine  Gesamtlänge  von  108  m  und 
ist  in  12  gleiche  je  7,8  m  weite  Öffnungen  eingeteilt  mit  einer  Gesamt  lichtweite  von 
94  m.  Die  feste  Wehrkrone  liegt  3,3  m  über  dem  Unterwasser  und  1,8  m  unter  dem 
durch  Schützen  gestauten  Oberwasser  (Stauhöhe:  5,1m).  Über  die  nur  1,2m  starken 
Pfeiler  spannt  sich  7,25  m  über  Wehrkrone  ein  3,6  m  breiter  Eisenbetondienststeg,  gleich- 
zeitig als  Versteifung  der  Pfeiler  dienend,  die  sehr  starkem  Eisgang  Stand  zu  halten 
haben  und  daher  an  der  oberen  Stirn  vom  Fuß  bis  über  das  höchste  Hochwasser  mit 


Abb.  600.  Wisconsinwehr  bei  KUbournc.  Unterwaseeransicht  Vume  hölzerner  Hinten leitdamm. 

{Abb.  «00  und  001  Aufn.  der  Wl«c.  Powir  Co.) 

Stahlblech  belegt  sind.  (Aus  dem  gleichen  Grunde  ist  die  Schwelle  am  oberen  Rand  mit 
zwei  abgeschrägten  und  mit  Stahl  beschlagenen  Schutzbalken  verkleidet,  die  den  Eis- 
schollen den  Obergang  über  die  Dammkante  erleichtern  sollen;  die  Dammkrone  selbst 
ist  abwarte  mit  alten  Eisenbahnschienen  belegt.) 

Die  Schützen,  7,8  m  im  Lichten  breit  und  2,85  m  im  ganzen  hoch,  sind  eigenartiger- 
weise hier  zum  Versenken  eingerichtet  (ähnlich  wie  die  Einlaßschleuse  zum  Floßlände- 
kanal in  München-Süd,  Abb.  285).   Die  durch  örtliche  Verhältnisse  zugelassene  Höhe  der 


Abb.  601.  Wisconsin  werk.  Obcrwanseransicht  des  Stauwehr»,  im  Vordergrund  KinlaUbauwerk. 

festen  Schwelle  mußte  allerdings  dazu  verlocken,  durch  Anwendung  von  Senkschützen  die 
Bauhöhe  der  Pfeiler  aufs  äußerste  zu  beschränken.  Noch  wichtiger  war  aber  der  Gesichts- 
punkt, die  Wasserregulierung  über  die  Schützen  ober  kante  hinweg  vornehmen  und  nament- 
lich das  Platteneis  leicht  und  ohne  großen  Wasserverlust  abführen  zu  können.  Die  Ver- 
senknischen werden,  wie  in  München-Süd,  durch  30  bis  40  cm  weite  unter  die  Pfeiler  verlegte 
Spülkanäle  mit  eingebauten  Flachsclüebern  vom  Sand  reingehalten,  der  vom  Fluß  zeit- 
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weilig  in  großen  Mengen  geführt  wird.  Die  Einrichtung  hat  sich  1)  (wie  auch  in  München  *) 
gut  bewährt. 

Die  Schütztafel,  aus  Walzeisen  I- Querschnitts  zusammengesetzt  und  mit  Stahlblech 
mit  versenkter  Vernietung  bekleidet,  läuft  auf  Gleitschienen  und  bedarf  bei  dem  geringen 
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Abb.  602.  Wiscoiuinwcrk.  Grundriß. 

(Abb.  002  uimI  0O3  au«  Eng.  Itt.  1009.) 


Überdruck  keiner  besonderen  Abdichtung.  Si<- 
wird  durch  steife  Zahnstangen  von  den  auf 
dem  Dienststeg  aufgestellten  Winden  bewegt, 
die  ihrerseits  von  Hand,  gewöhnlich  aber  durch 
Aukuppelung  einer  89  m  lang  durchgehenden 
Haupt  welle  mechanisch  betätigt  werden.  Diese 
Welle  wird  von  einem  auf  der  Krafthausseite  in 
einer  Bude  aufgestellten  15- PS- Motor  {Striaton, 
Um  die  einzelnen  Schützengruben  zugänglich 


•  —  i 


Abb.  603.  Wisconsinwehr.  I,&ngenschnitt. 


zu  machen,  ist  ein  einfacher  Nadelverschluß,  eine  bekannte  Anordnung,  mit  wegnehm- 
barer oberer  Lehne  (Abb.  603)  angeordnet. 

Das  Eigenartige  der  Anlage,  die  versenkbare  Schützenanordnung,  hat  bei  den  gegebenen 


>)  Mitteilung  der  Southern  Wisconsin ■(  o.  und  Eng.  Ree.  4.  IX.  1009,  S.  257. 
*)  Nach  Mitteilung  der  Direktion  der  st&dt.  Elektr.-Werke  München. 
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Verhältnissen  gewisse  bereits  geschilderte  Vorzüge.  Die  enge  Pfeilerstellung  ist  wirtschaft- 
lich unter  eben  diesen  Verhältnissen  sicher  vorteilhaft,  weil  die  Pfeiler  auf  die  durchgeführte 
hohe  tragfähige  Schwelle  ohne  Gründungsmehrkosten,  zudem  bei  vorbildlich  sparsamer 
Bauweise,  aufgesetzt  werden  konnten.  Die  überaus  schlanken,  vielleicht  in  ähnlichem  Falle 
beuäer  noch  durch  unmittelbare  Eiseneinlagen  zu  verstärkenden  Pfeiler  stellen  eine  interes- 
sante Lösung  der  Aufgabe  dar,  auch  mit  kleineren  Schützbreiten  ein  für  Eis  und  Hochwasser 
gut  durchlässiges  Bauwerk  zu  schaffen.  Unter  den  in  Mitteleuropa  gewöhnlich,  aus  guten 
Gründen,  etwas  höher  gespannten  Anforderungen  an  Sicherheit  würde  man  allerdings 
doch  gerne  zur  Vorsorge  noch  eine  besondere  große  Öffnung,  vielleicht  ein  festes  Überfall - 
wehr  angliedern,  auch  im  übrigen  Teil  lieber  die  öffnungsweite  noch  etwas  reichlicher 
wählen.  Eine  solche  Anordnung  wäre  durch  die  Schützen  und  Aufzugskonstruktion  keines- 
wegs ausgeschlossen. 

B.  Klappen-  und  Segmentwehre. 

(Wehrverechlüsse  mit  reiner  Drehbewegung.) 

Stauwände,  die  bei  der  Niederlegung  eine  reine  Drehbewegung  ausführen,  sind  in 
außerordentlich  zahlreichen  Formen  entworfen  und  ausgeführt  worden.  Dabei  hegt  die 
Drehachse  entweder  in  der^  Ebene  der  Stauwand  selbst  (Klappen  nach  Abb.  604,  607a), 
oder  vor  bzw.  hinter  ihr"  die  dann  durch  Streben  abgestützt  ist  (Segmentwehre, 
Abb.  612,  613). 

Die  ebenen  Stauklappen  werden  bei  einigermaßen  nennenswerten  Ausführungen 
immer  mit  am  Flußboden  befestigter  Welle  (nicht  als  Hängeklappen,  die  schlecht  schließen) 
und  entweder  als  einheitliche  Wand  oder  aufgelöst,  in  einzelnen  Tafeln,  angeordnet. 
Die  Bewegung  beim  Niederlegen  kann  entweder  gegen  den  Stau  (Abb.  604),  oder,  meist 
vorteilhafter,  mit  dem  Strom  (Abb.  607a)  erfolgen.  Zur  Absteifung  werden  die  Ständer 
entweder  als  zweiarmige  Hebel  ausgebildet  (Abb.  604)  oder  als  einfache  Träger,  entweder 
allein  am  Fuß  mit  einer  durchgehenden  Welle  oder  noch  in  einem  mittleren  Punkt  durch 
Streben  oder  Zugstangen,  Ketten  usw.  gehalten. 

1.  Klappen. 

Mohrsches  Trommelwehr  an  der  Küddow.  Eine  zweiarmige  Stauklappe  besitzt 
z.  B.  das  in  der  Entwicklung  zu  geschichtlicher  Bedeutung  gelangte  Mohrsche  Trommel- 
wehr l)  an  der  Küddow  bei  Tarnowke,  einige  20  km  unterhalb  Lottin  (Abb.  604). 

Die  Klappe  hat  5,2  m  Lichtweite  und  sperrt  den  1,8  m  tiefen  Floßgasseneinlauf  des  im 
Jahre  1880  umgebauten  Kühnemannschen  Mühlwchrs  zwischen  zwei  je  1,5  m  starken  Beton- 
pfeilern ab.  Die  Konstruktion  bedeutete  seinerzeit  gegenüber  den  Vorgängern,  dem  Des- 
fontainschen  Trommelwehr  bei  Noiseuil  s.  M.  (nur  1  m  hoch  und  in  Stücke  vo«)  1,5  m  Breite 
untergeteilt)  und  dem  Schweinfurter  Floßdurchlaß  (S.  267)  von  Nagel  und  Kärop*)  mit 
zwar  1,85/9,64  m  Klappenausmaß,  aber  sehr  langsamer  Bewegung  einen  wesentlichen 
Fortschritt  und  ist  mit  unbedeutenden  Verbesserungen  mit  großem  Erfolg  bei  den  Bauten 
der  Mainkanalisierung  weiterverwendet  worden. 

Die  Bewegung  der  Stauklappe  erfolgt  bei  dem  Mohrschen  Wehr  durch  den  Druck  des 
Oberwassers,  das  durch  Umstellen  von  vier  paarweise  gekuppelten  Drosselklappen  a,  d 
und  ß,  y  durch  im  Pfeiler  ausgesparte  Umläufen  bald  vor,  bald  hinter  den  Gegenarm  bzw. 
ins  Freie  geleitet  wird.  Es  steht  zu  diesem  Zweck  (Abb.  604)  der  Raum  oberhalb  der  Gegen- 
klappe durch  den  Kanal  a  mit  dem  Oberwasser  und  durch  den  Seitenkanal  d  mit  dem 
Unterwasser  in  Verbindung,  der  Raum  unterhalb  der  Klappe  aber  mit  dem  Oberwasser 
durch  den  Kanal  e  (quer  durch  den  Pfeiler  hindurch)  und  mit  dem  Unterwasser  durch  b. 
Zur  Entfernung  des  in  der  Druckkammer  sich  absetzenden  Sandes  und  Schlammes  ist  in 
dem  zweiten  Pfeiler  ein  25  m  weites  gußeisernes  Rohr  mit  Drosselvcrschluß  nach  dem 
Unterwasser  geführt  ,  so  daß  man  die  Kammer  der  ganzen  Länge  nach  unter  dem  gegebenen 

*)  Die  Wehranloge  a.  d.  Küddow  bei  Tarnowke  von  Eugen  Mohr,  Kgl.  Waaserbauinspektor. 
Berlin  1882. 

•)  D.  Batg.  1878,  S.  261. 
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Wasserdruck  von  3,25  ra  durchspülen  kann.  Die  Konstruktion,  die  seither  zur  Zufriedenheit 
gearbeitet  hat  und  das  Umlegen  der  Stauwand  in  30,  das  Aufstellen  in  90  Sekunden  erlaubt, 
ist  bei  den  Ausführungen  am  Main  durch  Vereinfachung  der  Wasserxuleitung,  Ersatz  der 
umständlichen  und  teureren  einzelnen  Drossleklappen  durch  einen  Vierwegehahn ») 
bessert  wurden. 


Oberwasser  +1200 
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Abb.  604.  Klappenwehr  in  der  Küddow  bei  Tarnowke  (Mohrsohcs  „Trommelwehr").  Mafistab  1:40. 

Die  Trommclwehre,  die  sich  wegen  der  Raschheit  der  Bewegung  als  Floßschleusenver- 
schlüssc  hervorragend  bewähren,  könnten  an  geeigneter  Stelle  (hohe  Wehrrücken,  sonst 
zu  kostspielige  Gründung)  recht  wohl 


als  eigentlicher  Wehr- 
verschluß eingebaut  werden,  wo  sie 
große  Offnungsweiten  zu  erreichen 
gestatten.  Sie  eignen  sich  aber  nur 
für  kleine  VerBchlußhöhen  und  nutzen 
an  sich  den  Baustoff  wegen  der  zwei- 
fach angeordneten  einarmigen  Hebel- 
ständer nicht  genügend  aus. 

Gestützte  Klappen.  Gestützte 
Klappen  mit  Unterteilung  der  öff- 
nungsweite  sind  die  Chanoi  machen 
(Abb.  605),  die,  gleich  den  Nadel- 
wehren in  Frankreich  für  Flußkanali- 
sierung  geschaffen,  heute  noch  mit 
Vorhebe  und  in  vergrößertem  Maßstabe,  bis  zu  4,5  m  Höhe,  in  Amerika  zu  diesem 


AM. 


605. 
M. 


 «um 


Chanoine-Kl*ppenwehr  im  Big  Sandyfluß. 
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Zwecke  gebaut  werden Für  Wasserkraftgewinnung  eignen  sie  sich  ebensowenig 
wie  die  Nadelwehre,  da  sie  keine  Feinregelung  gestatten  und  nicht  genügend  dicht  halten. 
(Randabstand  der  benachbarten  Klappen  in  Amerika  mindestens  7  cm,  notdürftig  durch 
vorgelegte  Keilnadeln  gedichtet.)  Außerdem  sind  sie  im  niedergelegten  Zustand  der  Ver- 
kiesung  und  bei  Eisschub  Beschädigungen  ausgesetzt.  Das  Aufstellen,  das  durch  Zugketten 
von  einem  Steg  oder  vom  Schiff  aus  *)  bewirkt  wird,  ist  ziemlich  zeitraubend,  auch  nicht 
ungefährlich  und  die  Abnutzung  der  Strebenlager,  namentlich  beim  Holzbau  —  der  übrigens 
jetzt  neuerdings  an  der  Seine  mit  Vorteil  durch  Eisenbeton  ersetzt  wurde  *)  —  unlieb- 
sam groß. 

Beznerwehr.  Eine  schon  wesentliche  Verbesserung  der  Chanoineklappen  stellt  das 
von  der  Maschinenfabrik  Bezner  in  Ravensburg  ausgearbeitete  u.  a.  bei  Haigerloch 
in  Hohenzollern  ausgeführte  dachförmige  Aufsatzwehr  dar,  Abb.  606*).    Die  Stau- 


wand  kann  hier  als  einheitliche,  deshalb  dichte  Tafel  von  großer  Breite  ausgebildet 
«erden,  die  Stützung  erfolgt  durch  eine  ebensolche  zusammenhängende  Wand,  die  mit 
der  ersten  am  „First"  gelenkig  verbunden,  mit  dem  unteren  Rand  auf  der  Luftseite 
des  Wehrrückens  gleitet  und  durch,  über  Rollen  geführte,  Stahlseile  in  beliebiger  Höhe 
festgestellt  werden  kann,  so  daß  auch  die  unter  Umständen  notwendige  Regulierung 
des  Wasserabflusses,  der  über  die  Krone  hinweg  erfolgt,  möglich  ist.  Abb.  606  zeigt, 
wie  die  Abdichtung  am  Fußgelenk  durch  ein  Winkeleisen  hergestellt  wird.  Der  Längsabstand 
der  in  Rotguß  und  Schmiedeeisen  ausgeführten  Lager  beträgt  1  m.  Der  Absatz  e  im  Wehr- 
rücken trägt  eiserne  Führungsstücke  f  für  die  über  die  ganze  Wehrlänge  durchlaufende 


»)  Eng.  Ree.  9. 1.  1909. 

*)  Eng.  Ree.  9.  L  1809. 

»)  Ann.  d.  P.  et  Ch.  V./VI.  1910,  S.  205«. 

«)  Z.  Ver.  deuUch.  Ing.  1909,  S.  1783. 
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Zugstange  g,  von  der  mittels  Blöcken  h  die  einzelnen,  über  Bogenführungen  /  und  am 
Stützenfuß  angebrachte  Rollen  m  geführten  Spannseile  abgezweigt  sind.  Diese  Seile  sind 
nachstellbar  und  leicht  auszuwechseln.  Das  Verstellen  des  Wehres  erfolgt  durch  Ver- 
schieben der  Zugstange,  wofür  am  Landwidcrlager  eine  Handwinde  aufgestellt  ist.  Außer- 
dem ist,  dem  besondern  Zweck  entsprechend,  eine  durch  einfache  Schwimmerhebelüber- 
tragung betätigte  Auslösevorrichtung  angebracht,  die  bei  Hochwasser  die  Zugstange  selbst- 
tätig frei  gibt,  so  daß  das  Wehr,  bei  neueren  Ausführungen  durch  einen  Luftzylinder  ge- 
bremst, sich  von  selbst  umlegt  (vgl.  später  S.  854). 

Das  Haigerlocher  Wehr  hat  eine  Lichtweite  von  20  und  eine  bewegliche  Höhe  von 
0,5  m.   Andere,  jüngere  Ausführungen  sind  bei : 

Markersdorf,  Bezirk  Leipzig   £=17,5;     h  =  0,35, 

Dreiwerden  bei  Mittweida  i.  Sachsen    .   .   .  /=80,5(!);  h  =  0,4, 

Gutach  bei  Hornberg  (Baden)   /  =  17,8;     A  =  0,6, 

Langenau  bei  Schopfheim   /  =  10,0;     h  =  0,8. 

Die  Haigerlocher  Anlage  *)  und  auch  die  bei  Dreiwerden1)  soll  sich  bisher  vollkommen 
bewährt  haben.  Die  Beweglichkeit  scheint  unter  Frost  nicht  zu  leiden,  weil  der  Schwimmer 
im  Landpfeiler,  überdacht,  aufgestellt  ißt  und  Nachschub  von  Wärme  aus  den  tiefen  Waaser 
schichten  empfängt.  Die  beweglichen  Teile  der  Wehrklappe  selbst  sind  in  dem  dach- 
förmigen Zwischenraum  gut  vor  kalter  Luft  geschützt  und  durch  das  vorliegende  Ober- 
wasser mit  Strahlungswärme  versorgt.  Eine  Beeinträchtigung  durch  Vereisen  der  äußeren 
Laufbahnen  ist  bisher  nicht  vorgekommen.  In  Haigerloch  trat  einmal  nach  einer  langen 
Zeit  strengen  Frostes  und  nach  einer  letzten  Frostnacht  mit  —  25'  C  Tauwetter  ein.  Am 
Abend  desselben  Tages  legte  sich  das  Wehr  um  und  der  schwere  Eisgang  mit  Eis  tafeln 
bis  zu  1  m  Stärke  ging  ohne  Schaden  ab.  Wie  man  sieht,  eignet  es  sich,  namentlich  der 
Antriebsweise  wegen,  nur  für  kleinere  Stauhöhen,  also  vor  allem  als  KronenaufBatz ;  hier 
aber  kann  es,  namentlich  zur  Erhöhung  älterer  fester  Wehre  —  eine  in  der  Praxis  sehr 
häufige  Aufgabe  —  wegen  der  einfachen,  ohne  große  Eingriffe  in  den  Bestand  zu  bewerk- 
stelligenden Anpassung,  sehr  gute  Dienste  leisten.  Z 

B&reniaJlenwehr.  In  größeren  Abmessungen  sind  einheitliche  Stützklappen  schon 
sehr  früh  in  Amerika  gebaut  worden,  in  Gestalt  der  mit  Wasserdruck  betriebenen  sog. 
Bärenfallenwehre  (von  White  1820  erfunden).  Solch  ein,  im  Alleghany  bei  Pittsburg, 
im  Zuge  einer  Flußkanalisierung ,  1903  angelegtes  Wehr  zeigt  Abb.  607  a,  b,  c ').  Es 
sperrt  zu  beiden  Seiten  eines  durch  Chanoineklappen  verschlossenen  Schiff durchla.sscs 
zwei  Offnungen  von  je  27,9  m  lichter  Weite  mit  1,36  m  Spiegelunterschied  und  3,1m 
Stautiefe  über  Wehrschwello  ab.  Die  ebene  4,8  m  lange,  Stauklappe  wird  durch  eine  dichte, 
6,32  m  lange  Stützwand  getragen.  Die  Fußlager  beider  Klappen  sind  durch  Deckblech 
gegen  Versanden  geschützt.  Die  Verstellung  erfolgt  ähnlich  wie  bei  den  Desfontaineschen 
Trommelwehren,  durch  Wasserdruck,  indem  das  Oberwasser  durch  einen  im  Wehrpfeiler 
angeordneten  Umlauf  (Abb.  607  b,  c)  mit  Vierwegehahn  in  den  Hohlraum  der  beiden  dach 
artig  zusammengelehnten  Wände  hereingelassen,  bzw.  durch  Umschaltung  zweier  Drossel- 
klappen das  eingedrungene  Wasser  nach  dem  Unterspiegel  abgeführt  wird.  Zum  ersten 
Wiederaufrichten  aus  niedergelegter  Stellung  ist  eine  kleine  Pumpenanlage  mit  eigener 
Betriebs  kraft  nötig. 

•  Eine  neuere  ähnliche  Ausführung  im  Ohio  bei  Freedom  *)  zeigt  sogar  4,03  m  Abschluß- 
höhe bei  2,6  m  Spicgelunterschied  und  28  m  Klappenbreite. 

In  den  bisherigen  Ausführungsweisen  wird  der  starke  Wasserverlust  durch  die  nicht 
genügend  abgedichteten  ,,Firet"-Fugen  bemängelt.  Dem  ließe  sich  indes  doch  wohl  durch 
Anordnung  einer  Stabdichtung  leicht  begegnen.  Auch  eine  Feinverstellung,  mit  dorn  Vorteil 
der  Wasserabführung  „über  die  Krone"  ließe  sich  durch  Herstellung  eines  in  bestimmtem 
Verhältnis  zu  drosselnden  ständigen  Durchflusses  durch  den  Umlauf  erzielen  (bisher  wurden 
die  Klappen  nur  entweder  ganz  aufgerichtet  oder  ganz  umgelegt  verwendet).    So  wird 

>)  Mitteilung  der  .Maschinenfabrik  Bezner-Ravensburg. 
*)  Mitteilung  der  Eigentümerin  daselbst. 
»)  Z.  Ver.  deutacb.  Ing.  18.  IV.  1908. 

«)  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1910,  S.  953  und  Schw.  Ww.  1910,  Nr.  10. 
Ludin,  WtMwkrtft*.  53 
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man  diese  bei  Kanalisierungen  hinreichend  bewährte  Bauweise  bei  geeigneter  Weiterbildung 
hier  oder  da  auch  im  Wasserkraftausbau  mit  Vorteil  verwenden  können.  Sehr  sparsam  im 
Eisen  verbrauch  ist  sie  allerdings  nicht,  denn  die  stützende  Unterwasserwand  wird  gleich 
der  Stauklappe  auf  Biegung  mitbeansprucht.  Beide  Tafeln,  mit  ihnen  die  Wehrschwelle, 
bekommen  bei  großen  Stauhöhen  leicht  übermäßige  Abmessungen;  die  Grundschwelle 
muß  um  so  breiter  angelegt  werden,  als  eine  Absperrvorrichtung  nach  dem  Ober-  und 
Unterwasser  zur  Vornahme  von  Ausbesserungen  zu  verlangen  wäre.  Diese  Gesichtspunkte 
schränken  das  Verwendungsgebiet  der  an  sich  durch  Einfachheit  der  Bewegung,  die  Mög- 
lichkeit großer  einheitlicher  Off  nungs  weiten,  Massigkeit  der  Konstruktion  und  gute  Regulier- 
eigenschaften ausgezeichneten  Bauweise  auf  die  kleineren  und  mittleren  Stautiefen  ein. 

Senkschutz  bei  Lookport  Eine  den  Bärenfallen  in  der  Wirkungsweise  verwandte 
Anordnung  zeigt  ein  am  Illinois- Michigan- Kanal  bei  Lockport  ausgeführter,  genau  genommen 
den  Schützen  beizuzählender  Wehrverschluß  (Abb.  608).  Eine  Tafel  von  6,35  m  Höhe 
und  48,5  m  Nutzbreite  ist  hier  mit  dem  untern  Rande  durch  Rollen  auf  die  Vorderfläche  des 
Wehrkörpers,  mit  dem  obern  auf  eine  gelenkig  verbundene  dichte  Stauklappe  abgestützt, 


Abb.  600  a.  Selbsttätiges  Klappen  wehr  nach  Büchler  bei  Sirnach.  Untcrwasseransicht. 

(.suuvrrkr  Zürich.) 

die  nutzbare  Verschlußhöhe  beträgt  5,2  m.  Die  Betätigung  erfolgt  wieder  durch  Aus-  und 
Einlassen  des  Oberwassers  in  die  Kammer,  wobei  paarweise  an  den  Seitenwänden  ange- 
brachte, auf  Druck-  bzw.  Zug  wirkende  Preßzylinder  durch  entsprechende  gegenseitige  Be- 
einflussung das  Ecken  der  langen  Schütztafel  verhindern.  Das  Gewicht  der  beweglichen 
Stücke  ist  zum  Teil  durch  an  Seilen  aufgehängte,  an  den  Enden  angreifende  Gegengewichte 
ausgeglichen.  Der  Verschluß  ist  gegenüber  der  Bärenfalle,  deren  Beurteilung  im  übrigen 
auch  auf  ihn  zutrifft,  insofern  benachteiligt,  als  er  im  allgemeinen  die  Anwesenheit  einer 
hohen,  der  Verkiesung  nicht  ausgesetzten  Schwelle  oder  die  Anordnung  einer  tiefen  zu  spü- 
lenden Versenkgrube  verlangt,  deren  Abdichtung  bei  der  pendelnden  Bewegung  des  Schützes 
nicht  ganz  leicht  gelingen  würde.  (Im  Fall  von  Lockport  sitzt  die  Klappe  auf  einem  seitlichen 
Überfall  vom  Illinois-Michigan-Kanal  nach  dem  Desplaines-Fluß.) *) 

Zugklappen.  Statt  die  Stauklappen  nach  unten  abzustützen,  kann  man  sie  auch 
durch  Seile,  Eisenstangen  u.  dgl.  an  festen  Punkten  in  der  Höhe  aufhängen.  Diese 
Anordnung  zeigt  z.  B.  in  primitivster  Form  ein  altes  Lennewehr  bei  Plettenberg  (Westf.) 


*)  Ein  Vorschlag,  Klappen  auf  PreQwasscrzylinder  unmittelbar  abzustützen,  ist  als  Schweizer  Patent 
J»r.  40413  in  Schw.  Ww.  1908,  S.  55  veröffentlicht;  ähnliche  Ausführungen  bestehen  schon  längst  in 
Frankreich,  vgL  Lagrene,  Coura  de  navigation  Interieure. 
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(Abb.  557),  wo  die  Klappen  an  einzelnen  Tafeln  an  einem  Dienststeg  aufgehängt  sind  (aller- 
dings nicht  regulierbar,  weil  sie  nur  bei  Hochwasser  durch  Abbrechen  der  Haltehölzer  um- 
gelegt werden  sollen). 

Für  ein  in  Hochwasser  und  Eisgang  zu  regulierendes  Wehr  sind  natürlich  die  vielen 

im  Talweg  liegenden  Hai  lest  ränge 
nicht  zu  gebrauchen,  daher  dürfen 
regulierbare  Zugklappen  nur  an  den 
Enden  angehängt  werden,  wie  es 
Abb.  609a,  b  an  einer,  1910  in 
Sirnach  (Kt.  Thurgau)  von  den  Stau- 
werken A. -G.  Zürich  errichteten 
Klappe  veranschaulicht ').  Diese 
8,4  m  breite  und  0,8  m  hoch 
stauende  Klappe  ist  auf  der  festen 
Wehrschwelle  in  Schneiden  gelagert, 
die  sehr  sorgfältig  entworfen  sind 
(Abb.  610),  so  daß  etwa  durch  die 
vorgesehene  schleifende  Dichtungs- 
platte noch  eindringender  Sand  sich 
nicht  festsetzen  kann,  sondern  durch 
eigens  angeordnete  Kanäle  ^fort- 
gespült  wird.  Das  ist  eine  hier  sehr 
wichtige  Einzelheit,  weil  die  Be- 
wegung dieser  Klappe  im  allge- 
meinen, in  später  näher  zu  beschrei- 
bender Weise  selbsttätig  auf 
Einhaltung  eines  unveränderlichen 
überwassere  arbeitet.  Bei  dem 
häufigen  Spiel  der  Klappe  wäre  ein 
Anfressen  selbst  der  härtesten  Stahl  - 
schneiden  bei  Anwesenheit  von  Sand 
nicht  zu  vermeiden.  Die  Klappe  ist 
liier  (Abb.  609  b)  mit  Stahldrahtseilen 
an  einem  die  Öffnung  überspannen- 
den, 2800  kg  schweren  Rollgewicht 
aufgehängt,  das  seinerseits  auf  Schie- 
nen an  den  Landpfeilcrn  läuft, 
deren  eigenartige  Krümmung  eben 
die  selbsttätige  Stauregulierung  be- 
dingt. Die  Verstellung  der  Stau- 
klappc  kann  hierbei  aber  in  ein- 
fachster und  leichtester  Weise  auch 
von  Hand  willkürlich  betätigt  wer- 
den, dadurch  daß  man  nur  mit  der 
kleinen  am  reehteu  Pfeiler  ange- 
brachten Handwinde  mit  beson- 
derem Zugseil  das  (Jegengewicht, 
das  sich  bei  kleineren  Ausschlägen 
iücht  viel  aus  der  Gleichgewichts- 
gelage gegenüber  dem  natürüchen 
Seilzug  der  Klappe  entfernt,  anhebt. 
Hierzu  genügt  ein  geringer  Kraft- 
aufwand. 


Al>b.  0091).  Selbsttätige«  Klappenwehr  nach  Büchler 


bei  Sirnach. 


latigPH  Klap 
Languchnit 


tt  und  Grundriß. 


Abb.  A10.  Schneidenlager  für  KJappenwehre  nach  Büchler. 

1  : 10. 


*)  Zahlenangaben  und  Zeichnungen 
nach  Mitteilungen  der  Stauwerke  A.-G. 
in  Zürich. 
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Eine  ähnliche  Klappe  ist  neuerding«  in  Grafenau  an  der  Ohe  (Bayern)  mit  7,4  ra  Licht- 
weite  bei  1.7  m  Stautiefe  ausgführt  worden  (Abb.  636). 

Eine  der  größten,  bisher  ausgeführten  aufgehängten  Klappen  dürfte  die  in  Abb.  61 1 
dargestellte  sein,  die  mit  18  m  Lichtweite  den  rd.  1,5  m  hoch  überstauten  Eisüberlauf  eines 
12  m  hohen  Eisenbetonwehrs  im  Grand  River  bei  Lyons,  Mich,  abschließt  *)•  Bemerkens- 
wert an  dieser  Klappe  ist  neben  der  Abdichtung  durch  federndes  Schleif  blech  die  Ver- 
steifung des  obem  nur  an  den  Enden  aufgehängten  Randes  durch  einen  1,07  m  hohen 
Fachwerkträger,  der,  im  (Jelcnkparcllelogramm  mit  der  Stauklappe  verbunden,  in  ganz 
abgelassener  und  ganz  aufgerichteter  Stellung  auf  den  Wehrboden  bzw.  auf  fest  einge- 
lassene Stahlpfosten  mittels  kleiner  untergeschobener  Gerüstschrauben  von  Hand  abgesetzt 
wird,  um  das  Windwerk  zu  entlasten.  Der  Mangel  an  Biegungsfestigkeit  und  die 
ständige  Belastung  der  Huborgane,  beides  grundsätzlich  angreifbare  Punkte 
der  weitgespannten  Klappen,  sind  durch  die  geschickte  Anordnung  dieses  Trägers  über- 
wunden. Die  Klappe  ist  durch  beiderseitige  Gegengewichte  von  je  rd.  900  kg  entlastet 
und  wird  durch  einfache  Sehneekenradgetriebe,  die  durch  eine  unter  der  Klapp«'  durch- 
laufende Welle  verbunden  sind,  von  einem  10-PS-Motor  bewegt.  Bemerkenswert  ist  an 
diesem  Wehr  noch  der  sehr  leichte  doppelte  Klappsteg. 


auf  die  Sohle  ineinander  gelegt  werden  ').    Wahrend  die  erst-      nn'u|r/>««    ^VIV  ."JITT 
genannte  Anordnung  an  sieh  großen  praktischen  Bedenken 

begegnet,  ist  die  letztere  anscheinend  wohl  brauchbar,  nur     Abb.  611.  Klappenwehr  bei  Lyons 


Die  Klappen  haben  in  rein  statisch-konstruktiver  Beziehung  in  jeder  Form  vor 
gleichweit  gespannten  Hubschützen  den  Vorteil,  daß  sie  den  größten  Teil  des  Staudruckes 
unmittelbar  in  die  Wehrschwelle  übertragen,  wodurch  bedeutende  Gewichtsersparnisse 
im  Eisen  der  Stau  wand  ermöglicht  werden.  Dafür  sind  sie  aller  in  der  Vergrößerungs- 
fähigkeit bescliränkt  durch  die  mit  ihrer  Verwendung  verbundene  Notwendigkeit,  die 
Stütz-  bzw.  Aufhängeglieder  im  Betrieb  (mindestens  in  Zwischenstcllungen)  ständig  unter 
dem  leicht  unangenehm  großen  Wasserdruck  zu  belassen.  Dieser  Gesichtspunkt  im  Verein 
mit  dem  Wunsch,  die  Abdichtung  der  Fußfuge  unabhängig  vom  Kipplager,  dieses  letztere 
womöglich  frei  vom  Wasserüberdruck  im  Unterwasser  oder  gar  oberhalb  des  Wasser- 
spiegels anzuordnen,  ferner  die  in  einem  Sinne  immer  gegen  den  Strom  auszuführende 
Bewegung  der  Klappen  durch  eine  in  „neutraler"  Richtung,  senkrecht  zu  den  Wasserfäden, 
verlaufende  zu  ersetzen,  haben  zur  Ausbildung  der  sog.  Segmentwehre  geführt.  Bei 
diesen  (Abb.  612,  613,  614)  wird  die  Stauwand  durch  einen  Kreiszylinder- Abschnitt  ge- 
bildet und  mit  Streben  auf  zurückliegende  mit  der  Zylinderaclise  zusammenfallende  Lager 
abgestützt. 

Tippecanoe-Segmentwebr.  Abb.  612  zeigt  ein  solches  Segnientwehr  im  Flutdurch- 
laß des  früher  (S.  769)  beschriebenen  Tippecanoewehres  *).  Die  drei  etwa  4  m  weiten 
Offnungen  des  sehr  sparsam,  ganz  in  Eisenbeton  ausgeführten  Grundablasses  sind  durch 


(Michigan).  Maßstab  1:225. 
(Abb.  «11  und  «12  an«  Ks«.  Her.) 


2.  Sefcmentverschlüsse. 


i)  Eng.  Ree.  26.  X.  1907. 

*)  Vgl.  Z.  österr.  Arch-  u.  Ing.-Ver.  1902.  S.  96ff. 

»)  Vgl.  Eng.  Ree.  23.  I.  1909;  Schw.  Ww.  1908,  Xr.  6;  Sthw.  Bztg.  27.  II.  1909. 
*)  Eng.  Ree.  27.  XI.  1909 
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3,66  m  hohe  Zylindersegmente  verschlossen,  die  bei  4,55  m  Halbmesser  mit  leichten  Streben 
gegen  eine  biegungsfeste,  50  cm  starke,  Eisenbetonwelle  abgesteift  sind.  Die  Welle  ist 
in  einfachen  Halsbändern  gelagert  und  soll  angeblich  trotz  ihres  großen  Durchmessers 
keine  Schmierung  brauchen.  Ob  sich  das  auf  die  Dauer  bewähren  wird,  und  ob  auch  die, 
aus  Sparsamkeitsgründen,  zur  Erzielung  niedriger  Pfeiler,  gewählte  tiefe  Lage  der  Welle 
über  dem  Hochwasser  keine  Anstände  ergeben  wird,  darf  vielleicht  doch  in  Zweifel  ge- 


Abb.  612.  Segmentwehr  im  Tippecanoe.  Maßstab  1 : 170  bzw.  1 :  40. 

(Bng.  Ute.) 


zogen  werden.  Ebenso  kann  man  über  die  Zweckmäßigkeit  der  etwas  primitiv  anmutenden 
biegungsfesten  Wellenkonstruktion  verschiedener  Ansicht  sein.  Es  ist  anzunehmen,  daß 
man  einen  geringeren  Gesamteisenverbrauch  erhält,  wenn  man  die  Welle  nicht  durchführt, 
sondern  nur  kurze  Lagerzapfen  an  den  Heilern  anbringt,  während  die  Schützenwand 
durch  sprengwerkartige  Ausbildung  selbst  tragfähig  und  gleichzeitig  in  wünschenswerter 


Abb.  613.  Seguicntwehr  im  Überfall  der  Saanetalsperre  bei  Freiburg  (Schweiz). 

Weise  dadurch  massiver  und  widerstandsfähiger  gegen  örtliche  Angriffe  von  Eis,  Hoch- 
wassenuitbringseln  usw.  gemacht  wird.  Diese  Anordnung,  deren  Vorteile  sieh  mit  wacliscnder 
öffnungaweite  noch  mehr  fühlbar  machen  müssen,  zeigen  u.  n.  die  bekannten  18  m  weiten 
Sperrtore  des  Dortmund -Ems-Kanals1)  (bei  deren  Ausbildung  freilich  die  Rücksicht  auf 
durchzulassende  Schiffe  mit  maßgebend  war).  Aber  auch  weniger  große,  neuere  Aus- 
führungen sind  Bo  konstruiert,  z.  B.  die  von  Ingenieur  Fargo  entworfenen  Kronen- 

»)  Z.  f.  B.  1902,  S.  09  ff. 
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Wehrverschlüsse  an  drei  Niederdruckwerken  der  Grand  -Rapids  Muskegon  River  Comp. 
(Michigan),  von  denen  Abb.  551  a/b  eine  Vorstellung  gibt.  Das  betreffende  Wehr  bei  Croton 
hat  8  Öffnungen  von  6  m  Weite  und  3,75  m  Tiefe.  Für  die  Schützenbedienung  sind  zwei 
Windenwagen  mit  4-PS-Motoren  vorhanden,  die  auf  kräftigen  Doppel-T-Trägern  über  die 
nur  1,35  m  starken  Eisenbeton-ZwischenpfeUer  verfahren  werden. 


Bei  einem  anderen,  7,8  m  hohen  Wehr  derselben  Unternehmung  am  Grand-River  bei 
Lyons,  Mich.,  wovon  der  Eisüberfall  in  Abb.  61 1  schon  gezeigt  ist,  sind  10  solcher  Seg- 
mentschützen mit  je  3,96/6,1  m  Stauöffnung  eingebaut,  an  dem  dritten  Wehr  endlich  in 
den  Big  Rapids  (12  m  Stauhöhe)  sind  es  5  Offnungen,  jo  3,66/6,1  m  weit. 

Segmentftchfitz  „Maurer4-.  Ein  interessantes  Seitenstück  zu  diesen  amerikani- 
schen Ausführungen  bildet  das  in  Freiburg  an  der  Saane  nach  Entwurf  von  Direktor  Ma  urer 
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und  der  Maschinenfabrik  Boßhardt  in  N'äfcls,  auch  in  kleincrem  Maßstab  bei  Hauterive, 
llMW  ausgeführte  Wehr,  Abb.  013,  614*).  Dasselbe  schließt  den  in  einen  seitlichen  Berg- 
hang (Molassefels)  eingeschnittenen  Hochwasscrüberlauf  eines  alten,  jetzt  von  10,5  auf 

l)  Nach  Mitteilung  der  Direktion  des  knntonulen  Elektrizität«« erk«  Fn  ilnirp  und  der  Maschinen- 
fabrik Boßhard  in  Xäfels.    I).  R.  G.  M.  508  9:W.    S-hwek.  Tat.  47908. 
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13  m  erhöhten  Saanewehres  ab.  Es  hat  vier  gleiche  Öffnungen  von  je  7,26  m  Lichtweite 
und  4,0  in  Stauhöhe.  Die  Pfeilor  sind  in  hervorragend  wirtschaftlich  und  technisch  vorteil- 
hafter Weise  aus  Eisenfachwerk  mit  Füllung  von  Eisenbeton  in  nur  24  cm  Starke  her- 
gestellt. Sie  tragen  die  Lagerbolzen  der  Segmentschiit  zen,  die  hier  den  Wasserdruck  durch 
Vermittlung  von  im  obern  Teil  verkleideten  Strebendreiecken  auf  die  einzelnen  Pfeiler 
zusammengefaßt  übertragen. 

Die  sorgfältig  mit  einfachen  Mitteln  durchgebildete  Abdichtung  der  Stauwand  an 
Sohle  und  Pfeiler  ist  aus  Abb.  614  a  deutlich  zu  ersehen.  Die  Last  der  etwa  12  500  kg 
schweren  Schütze  ist  zum  größten  Teil  durch  Gegengewichte  ausgeglichen,  so  daß  trotz 
der  verhältnismäßig  bedeutenden  Abmessungen  kleine  Motoren  genügen,  um  eine  Hehr 
leichte  und  schnelle  Bewegung  zu  erzielen  (etwa  10  cm  in  der  Minute). 

Segmentwehr  Kfmiggrütz.  Von  noch  größeren  Segmentwehrausführungen  ist, 
neben  den  bereits  erwähnten  Sperrtoren  des  Dortmund-Ems-Kanals,  eine  neuere  nach 
Entwurf  von  Ingenieur  H.  Hübl  bei  Königgrätz  an  der  Elbe  ausgeführte  Anlage  be- 
merkenswert, vor  allem,  weil  sie  ein  eigentliches  Flußwehr  über  tiefliegender  Schwelle 
ist,  also  unter  den  schwierigsten  Betriebsbedingungen  arbeitet,  denen  durch  verschiedene 
interessante  Einzelheiten  besonders  entsprochen  ist1)- 


Abb.  617.  Stau-  und  Kraftwerk  in  der  Weser  bei  Bremen.  Lageplan.  Maßstab  1:1100. 


Die  Verschlußwand  ist  hier  als  räumlicher  Blechträger  sektorförmigen  Querschnitts 
in  sich  steif  ausgebildet  und  durch  gelenkig  an  den  Enden  angreifende,  rein  auf  Druck 
beanspruchte  Streben  abgestützt  (Abb.  615,  616).  Ferner  gleitet  der  Verschlußkörper 
im  Gegensatz  zu  den  bisher  beschriebenen  Segmentwehren  an  der  Wehrkrone  mit  Spiel- 
raum vorbei,  so  daß  er,  zur  feineren  Regulierung  und  zum  Eisabzug  bei  Nieder- 
und  Mittelwasser  auch  gesenkt,  statt  nur  gehoben  werden  kann.  Um  dabei  trotzdem  die 
nötige  Dichtigkeit  zu  erzielen,  hat  der  Erfinder  jeweils  die  unteren  Tragstreben  auf  einen 
durch  Schneckentrieb  drehbaren  Exzenter  gelagert,  der  es  gestattet,  die  Zylinderfläche 
der  Stauwand  in  jeder  Stellung  fest  gegen  die  eichenen  Dichtungsbalken  der  Wehrkrone 
und  PfeUernische  zu  pressen,  aber  auch  einen  bis  zu  250  mm  reichenden  Spielraum  (zum 
Abziehen  des  Geschiebes  gedacht)  herzustellen. 

Die  beiden  18  m  weiten  und  3  m  tiefen  Öffnungen  der  Wehranlage  sind  durch  einen 
3  m  starken  Pfeiler  getrennt,  der  die  Bewegungseinrichtung  der  2,25  m  hoch  stauenden 

')  Folgendes  nach  Mitteilungen  und  Zeichnungen  der  k.  k.  Direktion  für  den  Bau  "der  Wuaaer- 
straßcn  und  Verbandschrift  46  des  Deutschsten-.  Verbundes  für  Binnenschiffahrt;  auch  Allgeni. 
Bauztg.  1907. 
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Verschluß körper  trägt.  Die  Hobung  erfolgt  durch  sorgfältig  ausgebildete  Gall'sche  Ketten, 
die  am  untern  Schützrand  befestigt  und  über  eine  mit  der  Zylinderachse  konzentrische, 
kreisförmig  gekrümmte  Führungsleiste  geschlungen  sind,  so  daß  sie  bei  höchster  Stellung 
der  Verschlusses  (50cm  über  H.H.W.)  nahezu  entlastet  sind.  Der  Angriff  erfolgt  beid- 
seitig durch  getrennte  Getriebe,  deren  gleichmäßiger  Gang  durch  besondere  Vorrichtungen 
gesichert  ist1)-  Bemerkenswert  ist  der  Antrieb  der  Rädervorgelege  durch  „Hydromotoren", 
System  Silvestry,  von  je  5  PS  normaler  Leistung.  Das  Betriebsmittel,  öl  von  tiefem 
Gefrierpunkt  ( —  28  0  C)  wird  aus  einer  am  Ufer  angelegten,  mit  Turbinen  und  elektri- 
scher Arbeitsumwandlung  eingerichteten  Kraftstation  geliefert.  Durch  die  geschlossene 
Ausbildung  des  Verschlußkörpers  wird  dieser  bei  fahrlässigem  Stehenlaasen  im  Hoch- 
wasser von  selbst  durch  den  Auftrieb  des  steigenden  Unterwassers  angehoben,  eine  für  die 
Betriebssicherheit  wertvolle  Eigenschaft.  Die  Maschinen  vermögen  den  Verschluß  in 
lö  Minuten  aus  tiefster  Stellung  bis  über  H.  H.  W.  zu  heben.  — 

—  Die  großen  Segmentschützen  erweitern  zweifellos  den  Anwendungsbereich  des  Systems 
ebenso,  wie  die  Stoneyschützen  denjenigen  der  Tafelschützen.  Die  Hübl'sche  Form  ver- 
dient außerdem  wegen  der  geschickten  Durchführung  der  Senk  barkeit  (einer  wichtigen 

Grundforderung)  volle  Beachtung.  In- 
des  ist  doch  zu  sagen,  daß  mit  wach- 
sender Lichtweito,  oder  gar  gleichzeitig 
größerer  Stauhöhe,  die  Grenze  der  An- 
wendbarkeit auch  der  Hübischen 
Form  bald  erreicht  sein  würde,  unter 
anderm  schon  deshalb,  weil  die 
Zapfenbeanspruchungund-verankerung 
Schwierigkeiten  macht,  und  weil  die 
Kettenbelastung  bei  der  im  System 
liegenden  Aufhängung  des  Verschluß- 
körpers weit  ab  vom  Drehpunkt  bald 
die  gleiche  Größe  wie  bei  Stoney- 
schützen annehmen  würde.  Auch  be- 
dingt die  sektorförmige,  statisch  nicht 
ganz  günstige  Querschnittsforra  mit 
wachsender  Lichtweite  jedenfalls  erheblich  höheres  Eisengewicht  als  ein  gut  durchgebildetes 
Flachschütz,  das  in  Stoneyanordnung  nicht  viel  größeren  BcwegungBwidcrstand  haben 
würde. 

Gegenüber  den  in  der  Form  vorwandten  (später  zu  besprechenden)  Walzenwehren  hat 
die  Anordnung  in  statischer  Beziehung  eher  Nachteile;  ihre  Hauptvorteile:  die  Mög- 
bchkeit  der  Senkung,  um  Eis  abzulassen,  und  die  Entfernung  aller  beweglichen  oder  stützen- 
den Teile  aus  dem  Wasser,  sind  bei  den  Walzen  entweder  auch  unmittelbar,  etwa  durch  Auf- 
satzklappen,  zu  erreichen,  oder  durch  massige  Ausbildung  der  unter  Wasser  liegenden 
schützenden  Zahnstangen,  wie  noch  auszuführen,  mit  annähernd  gleicher  Sicherheit  zu 
erreichen.  Es  wird  vor  allem  auch  von  der  praktischen  Bewährung  des  ersten,  jüngst  aus- 
geführten, Hübl'schcn  Wehres  abhängen,  ob  sich  die  Hubsegmentwehre  auch  in  den  grö- 
ßeren öffnungsweiten,  über  8  bis  10  m,  diejenige  Beliebtheit  zu  sichern  vermögen,  die  sie  für 
die  kleineren  zweifellos  mit  Recht  bereits  besitzen. 

Versenkbare  Segnientschützen.  Große  Licht  weiten  lassen  sich  dagegen  mühe- 
los, selbst  bei  ansehnlichen  Stauhöhen  erreichen,  wenn  man  sich  entschließt,  die  „trockene" 
Abstützung  aufzugeben,  und  die  Lager  auf  die  Wchrschwellc,  also  meistens:  unter  Wasser, 
wie  bei  den  Drehklappen,  zurückzuverlegen.  Sie  können  dann  in  beliebig  dichter  Folge 
nebeneinander  gereiht  worden,  so  daß  die  Biegungsbeanspruchung  der  Stau  wand  im 
wagrechten  Sinne  auf  das  wirtschaftlich  nötige  Mindestmaß  eingeschränkt  werden  kann. 

Weserwehr  bei  Hemelingen  und  Lockportwehr  ant  Chicago-Entwfitsperuiigrt-Kanal. 
Abb.  617,  aus  der  die  grundsätzliche  Querschnittsgestaltung  einer  derartigen  versenk- 
baren Segmentschütze  zu  ersehen  ist,  gehört  einer  in  den  Jahren  1907  bis  1012  in  der  Weser 


Abb.  618.  Wi 


shr  Bremen.  Scheu 

(  I>Hlt*cin>  ßttlllt«.) 


Schnitt. 


M  Einzelheiten  waren  von  der  ausführenden  Firma  nicht  zu  erhalten, 
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bei  Hemelingen  vom  Staat  Bremen  erbauten  Wehranlage  an,  die  durch  ihre  ungewöhnlich 
großen  Abmessungen  in  gleicher  Weise  beachtenswert  ist,  wie  durch  die  sinnreiche 
Durchbildung  des  hydraulischen  Antriebs1). 

Dieses  Wehr  verdankt  seine  Entstehung  der  Notwendigkeit,  den  landwirtschaftlichen 
Oberliegern  den,  durch  die  Tieferlegung  der  Flußsohle  in  der  regulierten  Unterweser  ge- 
senkten Grundwasserstand  wieder  zu  heben ;  es  wurde  aber  auch  eine  große  Turbinenanlage 
zur  Versorgung  der  Stadt  Bremen  angelegt,  die  im  endgültigen  Ausbau  13  000  PS  leisten 
und  durch  ihre  Erträge  die  hohen  Kosten  des  Wehr-  und  Schleusen baues  tragen  helfen  soll. 

Aus  diesem  Grunde  mußte  das  Wehr  vollkommen  dicht  und  leicht  regulierbar  an- 
gelegt, außerdem  den  schweren  Eisgangsverhältnissen  der  unteren  Weser  angepaßt  werden. 

Die  feste  Wehrkrone  liegt  auf  M.  X.  W.  und  1,7  m  über  der  Flußsohle.  Darüber  liegen 
noch  4,5  m  bewegliche  Verschlußhöhe.  Es  sind  zwei  einzige  Öffnungen  von  je  54  m  Lich- 
weite  (!)  angelegt.  Der  Wehrverschluß  ist  einem  1907  vollendeten  Kronenwehr  bei  Lock- 
port am  Illinois-Michigan-Kanal  (Chicago-Entwässerungs-Kanal)  nachgebildet  (Abb.  619  u. 
620),  das  bei  lim  Gesamtstau  gar  5,5m  bewegliche  Höhe,  bei  allerdings  nur  14,65m 
Lichtweite,  hat*). 


Der  Wehrverschluß  stützt  sich  bei  diesen  Wehren  auf  eine  stark  verankerte  Lager- 
leiste, die  bei  dem  Lockporter  Wehr  die  durchlaufend  aneinander  gereihten,  je  1825  mm 
langen  gußstählernen  Lagerböcke  (Abb.  620)  trägt.  Ein  durch  Winkeleisen  gebildeter 
vorspringender  Schnabel  hält  die  100  mm  starke  stählerne  Lagcrwelle,  auf  die  der  Wehr- 
körper mit  Weißmetall -ausgegossenen  Lagerschalen  sich  stützt.  Um  Eisbildung  zu  ver- 
hindern, sind  zwei  verzinkte  Gasrohre  an  dem  Träger  entlang  verlegt,  die  durch  Dampf 
geheizt  werden.  Ähnliche  Einrichtungen  sind  am  Hemelinger  Wehr,  auch  noch  für  die 
Seitenflächen,  vorgesehen.  Die  Abdichtung  an  den  Pfeilerflanken  und  an  der  Oberwasser- 
seite des  Wehrrückens  wird  in  Lockport  durch  lose  auf  den  Verschlußkörper,  bzw.  die 
Wehrkrone  aufgelegte  Winkeleisen  bewirkt,  die  sich  unter  dem  Wasserdruck  fest  gegen  die 
mit  Blech  bekleidete  Pfeilerleibung  bzw.  die  ganz  glatt  durchgeführte  äußere  Zylinder- 
fläche schieben  sollen.  In  Bremen  hat  man  diese  etwas  mangelhafte  Dichtung  durch  Rund- 
stabdichtung an  der  Oberwasserlängsfuge  und  durch  Holzleisten  mit  Federanpreesung 
an  den  Flanken  ersetzt. 

Die  hydraulischo  Bewegungseinrichtung  ist  grundsätzlich  dieselbe  wie  bei  den  Bären- 
fallen wehren.  Das  Oberwasser  wird  in  behebiger  Höhe  ins  Innere  des  dicht  abgeschlossenen 
Staukörpers  eingelassen  oder  der  Hohlraum  nach  dem  Unterwasser  entleert.  Die  etwas 
verwickelte  Anordnung  der  hierzu  gehörigen  Füll-  und  Entleerrohre  bzw.  -klappen  des 
Lockportwehres  (worüber  ausführlich  in  Eng.  Ree.  24.  VIII.  1907  nachzulesen),  ist  in  Bremen 
wie  folgt  vereinfacht  und  verbessert  (Abb.  618):  Im  Mittelpfeiler  ist  für  jede  Öffnung  ein 
Kanal,  Bv  angelegt,  durch  den  das  Oberwasser  in  die  Druckkammer  K  tritt;  aus  diesem 


')  Noch  einer  Veröffentlichung  von  Baurat  Olt  jen-Bremen  in  D.  Bztg.  18.  VL  1910  und  m  um]]. 
Mitteilungen. 

*)  Eng.  Ree.  1907,  S.  470  und  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1907,  S.  1879. 
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Kanal  Bl  erhebt  sich  ein  Abzweigstutzen,  der  in  ein  teleskopartig  ausziehbares  Kohr  i?, — Rs 
ausläuft.  Über  den  oberen  Rand  des  Rohres  Rt  läuft,  solange  er  tiefer  als  O.-W.  eingestellt 
ist,  ständig  Wasser  nach  dem  Unterspiegel  über  durch  einen  zweiten  Kanal  Ä,,  und  der 
Wasserspiegel  in  der  Druckkammer  kann  sich  daher  nicht  dauernd  über  den  Rand  des 
Zylinderschützes  Rt  einstellen,  womit  der  Wehrverschluß  gezwungen  ist,  den  Bewegungen 
dieses  Schützes  zu  folgen.  Diese  Bewegung  des  Zylinderschützes  kann  durch  eine  ganz 
leichte  Handwinde  betätigt  werden,  in  Bremen  ist  aber  außerdem  noch  eine  durch  Schwim- 
merkontakte  und  Hilfselektromotor  bewerkstelligte  mechanische  Verstellung  eingerichtet, 
die  den  Oberwasserspiegel  in  engsten  Grenzen  selbsttätig  unverändert  erhält. 

Wie  alle  mit  natürlichem  Gefäll  arbeitenden  Wehrverschlüsse  sind  auch  die  von 
Lockport  und  Hemelingen  nach  der  Niederlegung  nur  sehr  lanpsam,  wenn  überhaupt,  zum 
Aufstehen  zu  bringen,  weil  der  durch  die  Pfeiler  erzeugte  Stau  zu  klein  ist  und  andere  Ver- 
schlüsse (in  den  Nebenöffnungen)  dazu  an  beiden  Orten  nicht  vorhanden  sind.  In  Lock- 
port ist  deshalb  noch  eine  Luftpumpe  aufgestellt,  die  das  erste  Anheben  durch  Einpressen 
von  Druckluft  beschleunigt :  ist  dann  erst  ein  kleiner  Stau  auf  diese  Weise  erzeugt,  so  geht 
das  weitere  Anheben  sehr  rasch.  Die  ganze  Bewegung  ist  auf  diese  Weise  in  etwa  zwei 
Minuten  auszuführen,  ein  für  so  große  Verschlüsse  mit  mechanisch  betätigter  Vor- 
richtung nirgends  erreichtes  Ergebnis. 

Ausgedehnte  Vorkehrungen  sind  gegen  Versanden  der  Wehrkammer  getroffen.  Die 
unterwasserseilige  Wehrschwelle  ist  von  zahlreichen  etwa  60  cm  weiten  Zementrohren 
durchsetzt,  die  nach  einem  zu  den  Pfeilern  führenden  Sammel-Spülkanal  laufen,  der,  für 
gewöhnlich  durch  Schützen  verschlossen,  in  geöffnetem  Zustand  das  von  dem  Kanal  ß, 
und  in  besonderen  Umläufen  der  äußeren  Pfeiler  einströmende  Wasser  zu  kräftiger  Spül- 
wirkung  bringt.  Ferner  kann  der  Segmentverschluß  durch  gekuppelte  Riegel  (wie  auch  in 
Lockport)  in  seiner  höchsten  Lage  festgestellt  werden,  wo  er  dann  entleert  und  unter  Be- 
nutzung eigener  Einsteigschächte  in  den  Pfeilern  begangen  werden  kann.  Außerdem 
sind  noch  Nadelverschlüsse,  vollständige  Wehre  mit  Böcken  (im  O.  W.  ohne  solche  unter 
Ausnutzung  des  Wehrstegs)  vorgesehen,  die  eine  jederzeitige  Trockenlegung  des  ganzen 
Wehrverschlusses  einer  Öffnung  ohne  Betriebsstörung  ermöglichen.  In  Lockport,  wo  der 
Wehrrücken  hoch  liegt,  konnte  der  Nadel  Verschluß  unterwasserseits  erspart  werden. 

Wie  die  Wehrschnitte  (Abb.  618.  619)  erkennen  lassen,  bedingt  die  Anwendung  der 
versenkbaren  Segmentschützen  bei  größerer  Höhe  des  beweglichen  Staues  sehr  bedeutende 
Kronenbreiten  des  festen  Wehrkörpers,  ebenso  bedingt  die  Tiefe  der  Druckkammer  große 
Gründungstiefe,  wenn  es  sich  nicht,  wie  in  Lookport,  um  ein  reines  hochgelegtes  ,, Kronen- 
wehr" handelt.  Auch  die  sehr  umfangreichen  Verankerungen  erhöhen  den  Eisenaufwand, 
der  infolge  sehr  guter  Baustoff ausnutzung  bei  diesem  Verschluß-System  sonst  an  sich  sehr 
niedrig  sein  müßte,  jedenfalls  nicht  unwesentlich.  Diese  Gesichtspunkte  müssen  bei  der 
endgültigen  Beurteilung  neben  den.  nach  Erfahrungen  am  Lockportwehr  vorhandenen  guten 
Betriebseigenschaften  wohl  berücksichtigt  werden. 


Sehweinfurter  Mainwehr.  Der  von  Carstanjen,  Direktor  der  ürückenbauanstalt 
Gustavsburg  bei  Mainz,  erfundene,  erstmals  im  18  m  weiten  Grundablaß  der  Schwein- 
furter  Stauhaltung  im  Jahre  1902  und  kurz  darauf  daselbst  als  35  m  langer  Kronenaufsatz 
ausgeführte  Walzen  Verschluß  ist  bei  Besprechung  der  Wasserkraftanlage  Schweinfurt 
(S.  270  ff.)  bereits  näher  beschrieben  (Abb.  128,  129,  131)  und  gewürdigt.  Es  darf  daher 
hier  gleich  zu  den  neueren,  manche  Vervollkommnung  aufweisenden  Ausführungen 
übergegangen  werden. 

Eine  erste  Abänderung  bezog  sich  auf  die  Anordnung  der  Laufbahn,  die  im  Schwein- 
furter  Ctrundablaß  etwa  unter  45°  geneigt,  noch  die  Anwendung  einer  besonderen  gegen- 

*)  Mit  Benutzung  von:  Bericht  von  Cars  t  nn  jen  auf  dem  XI.  Binncnschiffahrtskongreß,  Petersburg 
1908;  D.  Bztg.  29.  I.  1910;  Mitteilungen  vom  Stadt.  El. -Werk.  Stuttgart,  Schweiufurt;  Königl.  Fluli- 
bauamt  Schweinfurt;  Kgl.  Waeserbauirispcktion  Bruroberg. 
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läufigen  Zugkette  nötig  gemacht  hatte,  um  bei  steigendem  Unterwasser  gegen  den  ent- 
stehenden Auftrieb  die  Dichtungsschneide  fest  auf  die  Wehrschwelle  aufzupressen.  Schon 
beim  Überfallwchr  (Abb.  128)  hatte  man  deshalb  die  Zahnstangen  bahn  im  unteren  Teil 
steiler  angelegt,  außerdem  durch  Anordnung  von  Einlaufmäulern  (Abb.  131)  dafür  gesorgt, 
daß  bei  steigendem  Wasser  eine  selbsttätige  Beschwerung  der  Walze  durch  das  eintretende 
Unterwasser  erfolgte.  Bei  neueren  Anwendungen  nahm  man  die  Zahnstangen  ganz  gerade 
und  sehr  steil,  wodurch  die,  der  Dauerhaftigkeit  ebensowenig  wie  der  Einfachheit  des  Be- 
triebes dienende,  Wasserbeschwerung  entbehrlich  und  bei  hohen  Pfeilern  bedeutende  Er- 
sparnisse an  Mauermassen  möglich  wurden;  dies  bedingte  allerdings  größere  Hub-  und 
Zugkräfte,  Ansprüche,  denen  man  aber  noch  ziemlich  gut  gerecht  werden  konnte.  Ein 
wichtiger  Schritt  in  dieser  Beziehung  war  der  Übergang  von  dem  in  Schweinfurt  noch 
verwendeten,  großen  Windentrommeldurchmesser  verlangenden  Stahldrahtseil  zur 
Gall'schen  Gelenkkette,  die  mit  einem  kloinen  Kettenraddurchmesser  arbeiten  kann, 
und  daher  die  Erreichung  bedeutender  Ubersetzungen  leichter  macht.  Die  einfache 
Gall'sohe  Kette,  bei  der  jeder  Bolzen  als  ein  in  der  Mitte  belasteter  zweiseitig  aufgelagerter 
einfacher  Träger  wirkt,  bat  sich  nicht  bewährt,  weil  die  sonst  gewöhnlich  ihrer  Berechnung 
zugrunde  gelegte  Annahme,  daß  drei  Bolzen  gleichzeitig  und  gleichmäßig  tragen,  sich  auf 
die  Dauer  nicht  verwirklichen  ließ,  und  hernach  Uberanstrengung  der  einzeln  tragenden 
Bolzen  nicht  zu  vermeiden  war.  Die  neue  „Laschen-Gelenkkette",  erstmals  beim  Neckar- 
wehr  des  Elektrizitätswerks  Poppenweiler  angewendet,  hat  beiderseits  über  die  Glied- 
laschen vorstehende  Bolzen  (Träger  mit  überhängenden  Enden),  und  entsprechend  drei- 
geteilte Zahnstangen,  wodurch  eine  viel  breitere  Auflagefläche  trotz  verringerter  freier 
„Träger "länge  und  an  sich  bessere  Spannungsverteilung  erreicht  wird. 

Eine  weitere  Verbesserung  betraf  die  Dichtung.  Diese 
wurde  beim  Schweinfurter  Uberfallwehr  an  der  Sohle  durch 
einen  im  Wehrrücken  eingelassenen  Holzbalken  bewirkt,  auf 
den  sich  die  Walze  mit  ihrem  Schnabel  scharf  aufsetzte.  Die 
neueren  Ausführungen  zeigen  die  dichtende  Holzschwelle 
durchweg  am  beweglichen  Verschlußteil  angebracht,  wo- 
durch dieser  an  der  Flußsohle  dem  Verschleiß  in  erhöhtem 
MalJe  ausgesetzte  Teil  besser  zugänglich  gemacht  wird.  In 
einem  Falle,  bei  dem  Wehr  der  Baumwollspinnerei  Kolber- 
moor (Oberbayern)  in  der  Mangfall,  einem  sehr  viel  Geschiebe 
führenden  Fluß,  hat  man  als  Dichtungsmittel  ein  gehobeltes 
Winkeleisen,  am  Schnabel,  und  eine  ebensolche  gußeiserne 
Leiste,  auf  der  Wehrschwelle,  angewandt,  mit  dem  Erfolg,  daß 
die  etwa  dem  Schluß  sich  entgegensetzenden  Kiesel  glatt 

durchschnitten,  bzw.  zerquetscht  werden.  Nur  hat  sich,  all-     ^b.  g21.  Sehilddiohtung 
gemein  beachtenswert,  gezeigt,  daß  die  Walze  hier,  wo  sich         eines  Walzenwehrs, 
nach  Hochwasser  regelmäßig  starke  Kiesbänke  auf  der  ebenen        (DeuUche  Baut«.  i»io.) 
Wehrsohle  vorfinden,  nicht  zu  schnell  gesenkt  werden  darf, 

damit  der  auftretende  starke  Spülstrom  Zeit  findet,  den  Kies  unter  der  Walze  wegzufegen 
(vgl.  das  vom  vom  Loßständerwehr  Bitterfeld  Berichtete,  S.  802). 

Die  Seitendichtung  ist  im  Schweinfurter  Hauptarm  durch  Hanfgurte  bewerk- 
stelligt, die,  um  die  Walze  knapp  hinter  der  Pfeilerflucht  herumgewickelt  (Abb.  129),  sich 
auf  die  glatt  bearbeitete  Xischenleibung  pressen.  Diese  Anordnung  gab  zwar  bei  ge- 
schlossener Walze  eine  befriedigende  Dichtigkeit,  sie  hatte  aber  den  Nachteil,  daß  bei 
geringster  Lüftung  der  Walze  die  ganze  Dichtungsfuge  sofort  freigegeben  war  und  eine 
heftige  Durchströmung  der  Nischen  mit  Einschwemmung  von  Laub,  Holzwerk,  Eis  usw. 
erfolgte.  Dabei  hat  sich  unter  andern  besonders  bei  dem  Brahewehr  bei  Bromberg,  das 
nur  der  Schiffahrt  dient  und  daher  ständig  gelüftet  ist,  als  sehr  nachteilig  die  Spritzwasser- 
bildung in  der  Nische  gezeigt,  die  eine  starke,  der  Beweglichkeit  nachteilige  Vereisung  der 
Zahnstangen  und  Ketten  im  Gefolge  hatte.  In  Bromberg  ist  daher  nachträglich  die  neuer- 
dings auch  für  Poppenweüer  angewandte  Schilddichtung  eingebaut  worden  (Abb.  621), 
bei  der  ein  dünnes  federndes  Blech  schildartig  über  das  Walzenende  genietet  und  die  Dich- 
tung durch  einen  auf  den  Schildrand  aufgeschraubten  Holzsaum  an  der  glatt  bearbeiteten 
Pfeilerfläche  durch  den  Uberdruck  des  Oberwassers  selbst  hergestellt  wird.   Bei  dieser 
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Anordnung  bleibt  die  Dichtung  beim  Lüften  der  Walze  noch  auf  einem  längeren  Wege  un- 
gestört erhalten,  wodurch  die  erwähnten  Mißstände  wesentlich  gemildert  sind.  Zur  Er- 
leichterung der  Hubbewegung  hat  man  den  Pfeilerleibungen  im  oberen  Teil  einen  leichten 
Anzug  gegeben.  Die  neue  Dichtungsart  hat  sich  gut  bewährt,  und  es  wurden  beispiels- 
weise am  Poppenwciler  Wehr  die  Undichtigkeitsverluste  der  einen  Walze  bei  eigens  an- 
gestellten Versuchen  zu  nur  10,  die  der  anderen  gar  nur  zu  5 1,'sek  ermittelt,  während  die 
Baufirma  nur  für  höchstens  301/sek  (an  sich  auch  noch  wenig!)  Gewähr  geleistet  hatte. 

Eine  weitere  Verbesserung  der  Dich- 
tung würde  Bich  durch  sinngemäße  An- 
wendung der  von  Ing.  Heyn  für  Stoney- 
schützen  vorgeschlagenen  unterwasser- 
seitigen  Stabdichtung  (S.  816)  erreichen 
lassen.  Der  Vorteil,  die  wichtigen  be- 
weglichen Teile  in  das  tiefe  Oberwasser, 
sicher  vor  Eisbildung  zu  bekommen, 
würde  damit  auch  hier  erreicht  und  die 
gegen  das  Verschlammen  der  Nischen 
etwa  nötig  werdende  Spülwirkung  könnte 
leicht  durch  Einsetzen  eines  einfachen 
Kanalflachschiebers  in  der  Schildwand 
erreicht  werden. 

Der  Walzonkörper  selbst  hat  auch 
bemerkenswerte  Weiterbildung  erfahren. 
Der  schon  am  Schweinfurter  Grundablaß 
angedeutete  Gedanke,  die  erreichbare 
Stauhöhe,  oder  besser:  bei  gegebener 
Stauhöhe:  die  Baustoff  ausnutzung, 
durch  Anbringen  von  Schildflächen,  dort  in  Form  des  nach  unten  gerichteten  Schnabels, 
zu  vergrößern,  hat  später,  folgerichtig  weiterentwickelt,  zur  völligen  Auflösung  des  Quer- 
schnitts: in  die  Walze,  als  Mittel  der  Übertragung  der  Aufzugskraft  und  des  Staudruckes 
auf  die  Pfeiler,  und  in  den  Schild,  als  selbständige  Stauwand,  geführt;  ein  Baugedanke, 


Abb.  (S'2*2.  Walzenwehr  bei  Kissingen.  Maßstab  1 : 100. 
(Z.  Ver.  dfuteeb.  lug.) 


lberfallu*hr 


Wollt,  darüber  der  Hottbelag  det  Schnäbelt 


Abb.  623.  Alzwchr  bei  TroHtberg. 


der  z.  B.  in  der  Wchranlago  bei  Kissingen  (Abb.  622)  auch  in  dem  Grundablaß  des 
Trostberger  Alzwehres  (Abb.  623)  restlos  zum  Ausdruck  gelangt  ist.  Die  aufgelöste  Quer- 
schnittsform  ist  überall  da  angebracht,  wo  die  Lichtweite  im  Vergleich  zur  Stauhöhe  zu 
klein  ist,  um  eine  genügende  Ausnutzung  der  in  eine  Walze  vom  Durchmesser  =  Stau- 
höhe aus  äußeren  Gründen  (ort  liehe  Stöße,  Rostgefahr)  einzubauenden  großen  Eisen- 
massen zu  gewährleisten  (am  Saalachwcrk:  8,50  m  Schildhöhe  bei  13,60  m  Liehtweite!). 
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Um  den  Blechkörper  unten  gegen  die,  namentlich  in  geschiebeführenden  Flüssen  sehr 
angreifende  Wirkung  des  unter  hohem  Druck  durchschießenden  Wassers  und  Eises  zu 
schützen,  versieht  man  ihn  häufig  mit  Bedielung  (Abb.  623). 

Eine  weitere  für  die  praktische  Brauchbarkeit  des  Walzenverschlusses,  namentlich 
für  Wasserkraftausbau  sehr  wichtige  Neuerung  ist  die  Anbringung  von  Eisklappen 
auf  dem  Rücken  der  Walze  (bzw.  de«  Schildes,  vgl.  S.  790).  In  Poppenweiler  (2  Offnungen 
von  je  28  m  Lichtweite  und  3,4  in  Verschlußhöhe,  Abb.  624,  626)  ist  dieser  Aufsatz 
(Abb.  626  und  626a)  aus  30m  hohen  in  Scharnieren  umlegbaren  Einzelblechen  hergestellt,  die 
im  aufgerichteten  Zustand  durch  Spannstangen  zurückgehalten  werden,  eine  etwas  pri- 
mitive, nur  rohes  Regulieren  zulassende  und  die  Wiederaufrichtung  der  Klappen  erschwe- 
rende Einrichtung.  Ein  Zusatzpatent  (Nr.  216  294)  des  Erfinders  sieht  neuerdings  die 
Anordnung  einer  biegsamen  Tafel  mit  Zahnstangenverstellung  vor  (Abb.  627),  eine  bei 
robuster,  und  vielleicht  am  besten  federnder  Ausbildung  des  Zahnstangenteiles  allen  An- 
forderungen entsprechende  Ausführung. 

Weitere  Fortbildungen  des  Walzenkörpers,  vorerst  nur  in  Form  von  Zusatzpatenten 
als  Vorschläge  veröffentlicht,  zielen  darauf  ab,  die  Walze  auch  versenkbar  anzuordnen. 
Tatsächlich  ist  es  ja  eine  unbequeme  Eigenschaft  der  über  Wasser  aufgehängten  Wehr- 
verschlüsse, daß  sie,  bei  größeren  Fluthöhen,  oder,  wenn  Schiffsverkehr  im  Talweg  geht, 
bedeutende  Pfeileraufbauten  und  Hubbewegungen,  auch,  wie  eben  erwähnt,  oft  besondere, 
die  Einfachheit  und  Massigkeit  des  Verschlußkörpers  etwas  beeinträchtigende  Klappen- 
aufsätze verlangen.  Diese  Schwierigkeiten  ohne  weiteres  zu  vermeiden,  ist  ja  neben  anderen 
gerade  der  große  Vorzug  des  Lockport-Segmentwehres.  Das  Reichspatent  Nr.  215  513 
will  der  Walze  diesen  Vorzug  in  der  durch  Abb.  628  veranschaulichten  Weise  verschaffen, 
wobei  die  Abdichtung  an  der  Vorderkante  durch  die  epizykloidische  Form  des  Quer- 
schnitts erreicht  werden  Boll.  Die  Bauweise  hat  gegenüber  dem  Segmentschütz  den  Vorzug, 
daß  die  Wake  bei  Niederwasser  auch  über  Wasser  gehoben  werden  kann,  so  daß  die  be- 
weglichen Teile  nicht  ein  für  allemal  dauernd  im  Wasser  liegen,  auch  fällt  der  Wehrrücken 
hier  verhältnismäßig  einfach  und  schmal  aus,  verlangt  weniger  Eiseneinbau  und  die  An- 
ordnung von  Unterwasser-,  ja  selbst  vielleicht  von  oberwasserseitigen  Absperrvorrichtungen 
(bei  Hemelingen:  Nadelwehre)  würde  hier  entfallen.  Für  nicht  zu  große  Lichtweiten  könnte 
daher  die  versenkbare  Walze  mit  dem  versenkbaren  Segmentschütz  ernstlich  in  Wettbewerb 
treten.  Bei  größeren  Spannweiten  werden  dagegen  die  Schwierigkeiten  der  Abdichtung 
an  der  Kronenkante  (wegen  Durchbiegung)  wachsen,  und  wenn  man  dem  auch  durch  An- 
wendung einer  Dichtung  mit  schmiegsamem  Rundstab  begegnen  könnte,  würde  doch 
schließlich,  allerdings  erst  bei  schon  recht  großen  Offnungen  der  zunehmend  größere  Eisen- 
bedarf der  freitragenden  Walze  gegenüber  dem  durchlaufend  gestützten  Segmentschütz 
in  wirtschaftlicher  Beziehung  den  Ausschlag  zugunsten  des  letzteren  geben. 

Als  Besonderheit  sei  noch  der  gleichseitig-dreieckige  Querschnitt  des  Walzenwehres 
in  der  Trisanna  bei  Wiesberg  (Tirol)  erwähnt1).  Die  Trisanna  ist  durch  eine  un- 
gewöhnlich starke  Gesohiebeführung  mit  hohem  Quarzgehalt  ausgezeichnet.  —  Eisen- 
teile  wurden  in  ihrem  Wasser  in  kürzester  Zeit  förmlich  abgeschmirgelt;  dagegen  leistete 
Holz,  wie  kaum  anders  zu  erwarten,  lange  Zeit  hindurch  denselben  Angriffen  Wider- 
stand. Um  die  Holzbediel ung  bequem  und  vor  allem  mit  parallel  zur  Wasserströmung 
liegenden  Fasern  anbringen  zu  können,  wählte  man  eben  den  dreieckförmigen  Quer- 
schnitt. Etwas  Ähnliches,  nur  in  Beschränkung  auf  einen  Teil  des  Wadenumfanges 
hatte  man  bereits  kurz  vorher  bei  dem  Grundablaß  des  Alzwehrcs  bei  Trostborg  ver- 
sucht (Abb.  623).  Beide  Anordnungen  haben  sich  vollkommen  bewährt.  Als  ein  nicht 
unwesentlicher  Neben  vorteil  wurde  es  bei  der  Wiesberger  Anordnung  noch  empfunden, 
daß  man  die  Aufbringung  der  Bedielung  unbehindert  von  kleinen  Anschwellungen  des 
Flusses  auf  der  halb  angehobenen  Walze  in  bequemster  Weise  ohne  Hilfsgerüst  vor- 
nehmen konnte,  weil  dio  eine,  wagrecht  gelegte  Prismenfläche  als  Arbeitsbühne  benutzt 
werden  konnte. 

Nicht  unerwähnt  bleiben  soll  endlich  ein  Vorschlag  (D.  R.  P.  215  514),  die  Walze 
nach  Abb.  629  als  Versteifungsträger  und  Bowogungsglied  für  einen  segmentschützförmig 
vorgeschobenen  Schild  zu  benutzen.  Diese  Anordnung  gestattet  zwar  eine  sehr  vollkom- 


»)  VgL  Wessely  in  Zeitechr.  österr.  Ing.  «.  Arch.-Ver.  1910,  Nr.  40. 
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niene  Abdichtung  an  der  Unterwasserfuge  durch  Schmiegcblech,  sie  hat  aber  sonst,  da  der 
Unterschied  der  Bewegungswiderstände  gegenüber  Zapfenlagerung  gering  ist,  keine  Vor- 
züge und  nur  den  großen  Nachteil  der 
freitragenden  Abstützung,  dem  nur  m 
Grenzen  durch  fachwerkartige  Ausbildung 
des  Verschlußkörpers  mit  Schild  und  Walze 
als  Traggurtungen  begegnet  werden  kann. 

In  bezug  auf  die  konstruktive 
Durchbildung  des  Walzenkörpcrs  selbst 
genügt  es,  auf  Abb.  624  zur  Veranschau- 
lichung  der  Hauptgrundsätze  zu  ver- 
weisen: genieteter  Bleehzvlinder  als 
Hauptträger  mit  Versteifungsquerrahmen 
in  Dreiecksform  aus  Walzeisen.  Daß  die 
Rücksicht  auf  schwere  Treibkörper  dazu 
führen  muß.  mit  der  Blechstärke,  nament- 
lich l>ei  kleineren  Lichtweiten,  erheblich 
über  das  aus  der  statischen  Berechnung 
sich  ergebende  Maß  hinauszugehen,  wurde 
bereits  hervorgehoben.  Ein  weiterer  <  lr- 
sichtspunkt,  der  ja  nicht  ül>ersehen  wer- 
den darf,  ist,  abgesehen  von  der  Festig- 
keit, «lie  Steifigkeit.  In  dieser  Beziehung 
hat  man  an  dem  Wehr  von  Poppen- 
weiler sehr  eigentümliche  und  folgen- 
schwere Vorgänge  beobachtet  :  die  links- 
seitige Walze  geriet,  als  sie  nach  einem 
Hochwasser  im  Januar  1912  allein  abge- 
lassen wurde  und  bis  auf  etwa  20  cm  der 
Schwelle  nahe  war,  in  ein  sich  schwingungs- 
artig  verstärkendes  Auf-  und  Abrollen,  so 
stark,  daß  sie  zuletzt  da«  auf  dem  Mittel- 
pfeiler angebrachte  Windwerkhäuschen 
aus  seinen  lagern  riß  (die  mit  achtfacher 
Sicherheit  bemessene  Kette  hielt  dabei 
stand).  Die  Ursache  der  auffälligen 
Erscheinung  —  zu  deren  Erforschung 
von  Geh.  Rat  Koch  in  Darmstadt  Ver- 
suche angestellt  werden  —  wird  wohl  in 
abwechselndem  Ab-  und  Zunehmen  der 
Saugwirkung  des  im  Spalt  ausströmenden 
Wassers  in  Wechselwirkung  mit  dem  Auf- 
trieb des  gleichzeitig  schwankenden  Unter- 
wassers zu  suchen  sein.  Ähnliche  Er- 
scheinungen wurden  auch  bei  andern 
Walzenwehren  beobachtet.  Bei  Walzen 
mit  unterem  Schild  sind  sie  nie  aufge- 
treten. In  Poppenweiler  hat  man  sich 
dann  ao  geholfen,  daß  man  eine  Gegen- 
zugkettc  mit  Umlcukrolle  am  Pfeilerfuß 
anordnete,  die  ein  unerwünschtes  Auf- 
rollen der  Wahle  verhindert. 

Der  Antrieb  der  Walzen,  dem  bei 
den  bedeutenden  zu  bewegenden  Massen 
große  Bedeutung  zukommt,  geschieht 
nach  wie  vor  durch  elektrisch  betriebene 
Zahnradvorgelege,  die  in  Schweinfurt  und 
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Abb.  <i2<5.  Walwnwehr  Poppen« cilor.  Blick  vom 
rechtM  LaodaoaohluB  auf  den  Mittelpfeiler. 
(Walzen  gelüftet.) 
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anderwärts  offen,  neuerdings  gern  in  sehr  gefälliger  Weise  überbaut  aufgestellt  sind 
(Abb.  127,  626,  625).  Die  in  Schweinfurt  (Abb.  128)  noch  zur  Erzielung  größerer  Über- 
setzung verwendete  Kettenübersetzung  ist  bei  den  neuen  Ausführungen  im  Zusammen- 
hang mit  dem  Ersatz  der  Zugseile  durch  Gelenkketten  aufgegeben,  um  so  ein  vielgliedrige« 
und  daher  weniger  sicheres  Element  aus  dem  Getriebe,  das  so  bedeutende  Lasten  (Poppen- 
weiler:  eine  Walze  =  67  t)  in  jeder  Lage  zu  halten  hat,  auszuschalten.  Aus  Rücksicht 
auf  diesen  für  die  Betriebssicherheit  sehr  wesentlichen  Punkt  hat  man 
neuerdings,  gerade  bei  Poppenweiler,  eine  Entlastungsklinkc  angeordnet,  durch  die  der 
Verschluükörper  in  höchster  Stellung  festgehakt  und  die  Zugkette  für  Nachschau  freigegeben 
werden  kann  (Abb.  626).   Es  würde  sich  sehr  empfehlen,  noch  einen  Schritt  weiter  zu 


gehen  und  es  so  einzurichten,  daß  in  jeder  Stellung  zur  Entlastung  der  Windwerkv 
auch  die  Kette  eingehakt  werden  kann,  da  die  Sicherheit  des  Betriebs  und  der  Ober- 
heger nicht  dauernd  von  der  Zuverlässigkeit  irgendeines  kleinen  Bestandteils  der  Wind- 
werke  abhängig  gemacht  werden  sollte.  In  PoppenweUer  ist  es  beispielsweise  (Januar  1910) 
vorgekommen,  daß  ein  Lagerdeckel  des  Getriebes  brach:  die  Walze  fiel  dabei  herab, 
teilweise  aus  den  Zahnstangen,  und  da  der  Unfall  zum  Unglück  gerade  noch  bei  ab- 
laufendem Hochwasser  eintrat,  entstand  eine  kleine  Überschwemmung  im  Oberwasser. 


Abb.  627.  Abb.  628.  Abb.  620. 

Abb.  627  bis  629.    Wcitcrbildungsvorechlage  (Patente  Brückenbau  Gustavsburg)  für  Waleenwehrr. 


Zur  Erhöhung  der  Betriebssicherheit  ist  in  Poppenweiler  noch  die  Vorkehrung  gc- 
troffon,  daß  im  Notfall,  beim  Versagen,  eines  Windwerks,  die  betreffende  Walze  auch  vom 
andern,  auf  dem  gemeinsamen  Mittolpfeiler  untergebrachten,  angetrieben  werden  kann. 
Selbstverständlich  ist  auch  Handantrieb  (mit  6  Doppelkurbeln)  vorgesehen,  mit  dem  die 
Walze  innerhalb  41/,  Stunden  60  cm  über  das  höchste  Hochwasser,  das  ist  im  ganzen  nm 
7,84  m  (senkrecht  gemessen)  gehoben  werden  kann,  während  die  getrennt  vorgesehenen 
beiden  10 pferdigen  Motoren  hierzu  für  beide  Walzen  nur der  Zeit:     Stunden,  brauchen. 
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D.  Die  Zwischen-  und  Unterbauten  der  beweglichen  Wehre. 

Die  Eigenart  der  verschiedenen  beweglichen  Wehrformen  bedingt  einige  besondere 
Beanspruchungen  für  die  Unter-  und  Zwischenbauten  dieser  Stauwerke,  die  noch  kurz 
hervorgehoben  werden  sollen. 

Zwischen  pf  ei  1er.  Die  Zwischenpfeiler  der  großen  Schützen-  oder  Walzen-  usw. 
Verschlüsse  sind  als  Ganzes  in  leicht  zu  übersehender  Weise  statisch  beansprucht.  Da  es 
immer  erwünscht  sein  wird,  die  Breite  der  Einbauten  möglichst  einzuschränken,  wird  man 
hier  lieber  das  (Beton-  oder  Bruchstein-)  Mauerwerk  etwas  sorgfältiger  ausführen,  um 
entsprechend  höhere  Pressungen  zulassen  zu  können. 

Die  Eisenbetonbau  weise  bietet  für  gewisse  Verechlußarten,  namentlich  für  Segment- 
und  mittlere  Schützenwehre  sehr  vorteilhafte  Möglichkeiten  zur  Ausbildung  schlankster 
Formen  (vgl. den  Hoch wasserüberf all  Freiburg:  Abb. 614,  die  Grundablässe  von  Bellefontaine: 
Abb.  532,  München :  Abb.  280/82).  Daß  indessen  nicht  nur  rein  statische  Belastungen 
für  Strompfeiler  in  Betracht  zu  ziehen  sind,  sondern  auch  seitliche  Stöße  durch  treibendes 
Hob:,  Eis,  Fahrzeuge  usw.,  oder  ungleiche  seitliche  Pressungen  —  bei  Eisstopfungen,  darf 
nicht  außer  acht  gelassen  werden;  doch  bietet  gerade  wieder  die  Eisenbetonbauweise  sehr 
bequeme  Möglichkeiten,  die  Widerstandsfähigkeit  des  einzelnen  Pfeilers  durch  seitliche 
Versteifung,  mittels  des  Wehrstoges,  gegen  die  übrigen  zu  erhöhen  (Tuiliere:  Abb.  572/77; 
Wisconsin  wehr:  Abb.  600/603;  Peggau:  Abb.  597/99). 

Schwieriger  gestaltet  sich  die  Verfolgung  des  Weges,  auf  dem  die  von  den  Verschluß- 
teilen her  übertragenen  oft  sehr  bedeutenden  Wasserdrücke  auf  das  Mauerwerk  des  Pfeiler 
übergeleitet  und  verteilt  werden.  Sicher  treten  hier  beträchtliche  Scherspannungen  auf, 
die,  namentlich  bei  den  älteren,  statisch  unbestimmten  Walzcnlagern  der  großen  Stoney- 
schützen  gelegentlich  das  mit  Sicherheit  zulässige  Maß  überschritten  haben  mögen,  wenn 
auch  nicht  gerade  Zerstörungen  aufgetreten  sind.  Die  nächste  Folge  dieser  Einsicht  ist 
die  Anordnung  reichlich  tiefer  Lagernischen  (Abb.  573/74),  die  dann  aber  wieder  die 
Einheitlichkeit  des  Pfeilerkörpers  in  Frage  stellt.  Dagegen  kann  freilich  durch  Anordnung 
von  Eiseneinlagen  in  den  dünnen  (statisch  als  „Steg"  beanspruchten)  Zwischenwänden 
einigermaßen  Vorsorge  getroffen  werden  (Walzenwehr  Poppenweiler  hat  1  m  starke  Eisen- 
betonzwischenwände). Hier  empfiehlt  sich  bei  größeren  Schützabmessungen  u.  U.  als 
eine  sehr  wirksame  Auskunft  der  Vorschlag  von  Eggenschwyler,  die  Schützdiücke 
durch  schräge  Lageranordnungen  nach  der  Pfeilermitte  zu  leiten  (S.  816).  Für  viele  Fälle 
wird  es  schon  genügen,  eine  kräftige  Bewehrung  mit  eingelegten  Eisenträgern  anzubringen, 
ähnlich  wie  bei  den  Wehrköpfen  der  Pfeiler  von  Tuiliere  (Abb.  574).  (Nur  wäro  dabei 
festzustellen,  daß  es  zweckmäßiger  ist,  die  Mehrzahl  der  Eisen  wagrecht  über  die  volle 
Pfeilerbreite  durchgehend  anzulegen,  statt  ausschließlich  senkrecht,  wie  es  dort  geschehen.) 

Eine  wichtige  Frage  ist  schließlich  der  Oberflächenschutz  der  Pfeiler.  Als  stauende 
Einbauten  sind  diese  meist  an  Kopf  und  Flanken  bei  Hochwasser  und  Eisgang  sehr  heftigen 
Dauerangriffen  ausgesetzt,  denen  ein  bloß  mit  Glattstrich  verkleideter  Betonpfeiler  unter 
strengen  Verhältnissen  auf  die  Länge  nicht  gewachsen  ist  :  im  Interesse  der  Dauerhaftigkeit 
wird  man  sich  daher  hier  oft  zur  Anwendung  der  freilich  kostspieligen  Quaderverklei- 
dungen aus  harten,  dauerhaften  Steinen  entschließen,  wenigstens  für  die  am  meisten 
gefährdeten  Stellen:  Pfeilerkopf,  Nischenkanten  usw.  Für  die  über  Hochwasser  auf* 
gehenden  Teile  der  Pfeiler  wird  man  die  vielleicht  weitherzuholenden  Natursteine  vielfach 
mit  Vorteil  durch  Kunststeine  ersetzen,  die  bei  der  Ausführung  hoher  Pfeiler  vor  der  Voll- 
betonierung den  Vorteil  bieten:  gleichzeitig  als  Schalung  für  die  Hinterfüllung  mit  Beton 
dienen  zu  können. 

Besondere  Wichtigkeit  kommt  der  Frage  des  Oberflächenschutzes  noch,  außer  am 
Pfeiler,  an  der  Wehrschwelle  und  dem  anschließenden  Abschußhoden  zu.  Die  Be- 
anspruchungen dieser  Teile  sind  bei  den  beweglichen  Wehren  oft  ganz  erheblich  größer 
als  bei  festen  Uberfall  wehren  von  gleicher  Stauhöhe:  in  der  Regel  wird  die  hydraulische 
Leistung,  die  sekundliche  Wassermenge  auf  den  Breitenmeter,  die  Cl>erfallstrahlstärke  beim 
beweglichen  Wehr  größer  gewählt,  und  dazu  kommt  bei  allen  Hub  Verschlüssen,  daß  der 
Durchfluß  bei  nur  teilweise  geöffnetem  Wehre  sich  unter  besonders  ungünstigen  Verhält- 
nissen vollzieht. 
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Eb  tritt  nämlich  bei  jeder  Lüftung,  beispielsweise  einer  Stoneyschütze,  eine  sogleich 

dem  vollen  Staugefälle  (A)  entsprechende  Geschwindigkeit  (0,95  •  V2  gh)  unter  der  Schützen- 
kante auf,  während  bei  einer  Senkschütze  die  Wassergeechwindigkeit  nur  allmählich  mit 
der  zunehmenden  Eintauchung  des  Verschlusses  wächst,  dabei  aber  nie  so  hoch  anwachsen 
kann,  weil  bei  größerer  Schützenverstellung,  also  stärkerem  Hochwasser,  ja  auch  in  der 
Regel  das  Staugefälle  entsprechend  vermindert  sein  wird.  Besonders  ungünstig  ist  es 
daneben,  daß  die  heftige  Wasserst römung  unter  den  Hubschützen  wagrecht  gerichtet 
ist:  das  unter  starkem  Druck  austretende  Wasser  würde  also  frei  über  einen  etwa  wagrecht 
angelegten  Unterhodcn  hinschießen  und  sich  jedenfalls  erst  sehr  weit  vom  Wehr  entfernt 
und  erst,  nachdem  sein  Ai  bei ts vermögen  in  gefährlichen  Rand-Kolken  vor  dem  Ijefestigten 
Bett  ausgetobt  hätte,  einigermaßen  beruhigen.  Dem  vorzubeugen  ist  es  in  erster  Linie 
nötig,  ein  ausreichendes  Wasserpolster  vorzulegen  (vgl.  S.  778),  einmal,  um  die  mit 
Holz  oder  Mauerwerk  gefütterte  Unterwasserpritsehe  durch  eine  kräftige  Wasserschicht 
vor  der  unmittelbaren  Berührung  und  der  abschleifenden  und  -schälenden  Wirkung  des 
Wasserschusses  zu  schütten  und  zugleich  um  diesen  Schuß  selbst  an  der  untern  Abschluß- 
schwelle des  Berahigungsbcckcns  sich  brechen  zu  lassen  (vgl.  Poppenwciler,  Abb.  624/26). 
Auf  die  Schaffung  eines  solchen  künstlichen  Kolkes  kann  man  höchstens  dort  verzichten, 
wo  dn«  Wehr  auf  zusammenhängendem  Fels  gegründet  ist :  wenn  sich  hier  unterhalb  eines 
glatten  Abschuß  Indens  (wie  ihn  Tuiliere  und  Augst-Wyhlen  halten,  Abb.  572  und  581) 
mit  der  Zeit  ein  natürlicher  Kolk  im  oberen,  loseren  Felsen  bildet,  hat  das  nicht  viel  zu 
sagen,  solange  nicht  der  wichtige  untere  Abfangsporn  untemagt  werden  kann. 

Auf  alle  Falle  tut  man  gut,  den  Boden,  auch  eines  Wasserkissens,  mit  harten  Steinen 
dauerhaft  zu  verkleiden;  ganz  besonders  gilt  das  von  der  Wehrschwelle,  die  dem 
schärfsten  Angriff  ausgesetzt  ist  und  die  deshalb  in  der  Schlußfuge  in  der  Regel 
mit  Gußeisen-  oder  Stahlplatten  bekleidet  wird,  um  dauerhaft  gute  Abdichtung  bieten 
zu  können.  Verkleidung  des  Abschußbodens  mit  auswechsellMiren  Holzbohlen  ist  bei  sach- 
gemäßer Ausführung  (wie  in  Ohevres  angelegt:  S.  783)  recht  wohl  brauchbar:  bei  Anlagen 
von  geringer  und  mittlerer  Größe  darf  daher  die  große  Wohlfeilheit  dieser  Ausführung 
(einschließlich eiserner  Halteträger  etwa:  10  bis  12  M/qm)  schon  ihre  Verwendung  begründen. 

Bei  so  gewaltigen  und  so  teuren  Anlagen,  wie  sie  die  neuen  großen  Schützenwehre 
(Tuiliere,  Laufenburg,  Augst-Wyhlen  vorstellen,  fallen  dagegen  einige  hunderttausend 
Mark  Mehrkosten,  wie  sie  ein  massiver  Belag  aus  verankerten  Granitquadern  verlangt, 
im  Verhältnis  weniger  ins  Gewicht,  als  die  geringe  Sicherheit  und  die  Unannehmlich- 
keiten, die  man  im  Laufe  der  Zeit  mit  der  häufig  wiederkehrenden  Auswechselung  schad- 
hafter Belaghölzcr  haben  würde;  so  kann  man  es  nicht  als  Verschwendung  bezeichnen, 
wenn  man  bei  den  großen  Werken  am  Oberrhein  bei  der  dortigen  schweren  Gcschielie- 
fühning  die  kostspielige  Steinverkleidung  auf  vollcLänge  des  Abschußbodens  gewählt  hat. 

Die  Schwierigkeiten,  mit  erträglichen  Aufwendungen  einen  genügenden  Schutz  der 
Wehrschwellc  gegen  die  Wasserströmung  zu  schaffen,  halten  in  neuerer  Zeit  dahin  geführt, 
daß  man  verschiedene  Versuche  gemacht  hat,  die  in  dieser  Hinsicht  besonders  auffallenden 
Vorzüge  der  versenkbaren  Verschlüsse  auch  den  großen  Hubsehützen.  -Walzen  usw.  an- 
zueignen :  Hier  sind  zu  nennen  die  Eis-  und  Regulierklappen  (S.  813,  846),  die  unter  anderem 
das  Itesonders  schädliche  Lüften  ltei  kleinem  und  mittlerem  Unterwasserstand  entbehrlich 
machen  können  und  als  ausgesprochenste  und  zukunftsreichste  Form:  die  der  Höhe  nach 
zweiteiligen  Schützen  von  Laufenburg  (S.  811). 

Hier  Villen  die  .*>  ttxw,  7,r>  m  hohen  unteren  Tafeln,  an  Oer  bei  großen  Hochwiiwrrn,  im  allgemeinen  nicht  gezogen 
werden.  fberdkea  iat  noch  die  ganzr,  etwa  s  m  breit«  Wehrwhweile  mit  3  ein  rflrken  linUstahlplutten  Verkleidet.  Deren 
Notwendigkeit  erhellt  darou».  dab  uchon  in  der  llauielt,  bei  ganz  oOenen  WrhrufTiiimgen  in  einem  Jahr  nnverkWdcte 
Uranltqiuider  um  1«  mm  i.iaite^liliflrn  wurden. 

E.  Well rbet rieb. 
1.  Aiitriebsniittel  und  Kraftübertra^iin^. 

Die  Betriebscinrichtuugen  der  beweglichen  Wehre,  die  ja  in  den  vorausgegangenen 
Beschreibungen  schon  gelegentlich  mit  erwähnt  sind,  sollen  jetzt  noch  kurz  zusammen- 
fassend für  sich  überblickt  werden. 

Handantrieb.  Der  Handantrieb  ist  bei  den  neueren  Wehrausführungen,  nament- 
lich  bei   Wasserkraft elekt  rizitätswerken,   wo  die  Stromerzeugungsaulagen  ohnedies 
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vorhanden  und  oft  noch  schlecht  ausgenutzt  sind,  immer  mehr  vom  elektrischen  Motor- 
antrieb in  die,  allerdings  wichtige,  Rolle  des  Notantriebs  verdrängt  worden.  Dies  nicht 
nur  bei  großen  Wehren,  wo  allein  schon  die  Forderung  der  Schnelligkeit  und  der  Auf- 
wendung großer  Kräfte  dieses  Ergebnis  als  unbedingt  notwendig  erscheinen  lassen,  sondern 
auch  bei  kleinen,  wie  beispielsweise  Beßwitz  (S.  382)  u.  a.  Die  große  Erleichterung,  die 
Elementarkraftantrieb  für  die  Bedienungsmannschaft  bietet,  die  größere  Sicherheit  für 
Fälle,  wo  vorhergegangene  Sorglosigkeit  ungewöhnliche  Eile  verlangt,  bei  einigermaßen 
liedeutenden  Abmessungen  auch  die  Ersparnis  an  Bedienungsmannschaft,  machen  dies 
auch  hier  ohne  weiteres  verständlich. 

Elektrischer  Antrieb.  Zum  elektrischen  Antrieb  wird  gewöhnlich,  trotz  der  Vor- 
züge des  Gleichstrommotors  (einfache,  Wirtschaft üche  Drehzahlregulierung,  hohe  Anzugs- 
kraft) der  Drehstrommotor  bevorzugt,  aus  dorn  einfachen  Grunde,  weil  dio  Zentrale  Dreh- 
strom liefert  und  man  dabei  mit  Aufstellung  eines  kleinen,  wenig  Wartung  erfordernden, 
betriebssicheren  Spannungswandlers  an  Stelle  eines  laufenden  Umformers  auskommt. 
Außerdem  ist  die  Unempfindlichkeit  des  Drehstrommotors  gegen  Verschmutzung  wichtig. 

Vorteilhaft  ist  der  elektrische  Antrieb,  weil  er  in  der  Anlage  nicht  sehr  teuer,  die 
Zuleitung  einfach  und  billig  herzustellen,  und  wie  erwähnt,  die  Kraft  fast  umsonst  zu  haben 
ist.  Ferner  gestattet  er,  wenn  erwünscht,  mit  einfachen  Mitteln  eine  Fernbedienung; 
solche  ist  beispielsweise  eingerichtet:  im  Tippecanoewerk  (S.  833),  über  das  überströmte 
steglose  Wehr  hinweg,  in  München-Süd,  über  rd.  3  km  (S.  473),  in  Poppenweiler  (Walzen) 
über  2  km. 

Unvorteilhaft  ist  am  elektrischen  Betrieb  die  hohe  Drehzahl  der  Motoren,  die  große 
Übersetzungen  verlangt  (Tuiliere,  Poppen  weder!),  die  Empfindlichkeit  der  Isolierung  der 
den  Witterungscinflüsscu  'ausgesetzten  Leitungen  und  Motoren,  die  bei  Spannungen  von 
220  Volt,  wie  sie  meist  verwendet  werden,  immerhin  noch  nicht  ganz  ausgeschlossene 
Lebensgefährlichkeit,  endlich,  bei  Strombezug  ab  eigenem  Niederdruckwerk,  in  vielen 
Fällen  die  mißliche  Tatsache,  daß  die  Kraft  gerade  dann,  wenn  man  sie  braucht,  bei  Hoch- 
wasser, knapp  ist  oder  ganz  fehlt. 

Letzterer  Umstand,  ebenso  wie  die  Störungsmöglichkeit  einer  längeren  Fernleitung, 
spricht  übrigens  weniger  gegen  den  elektrischen  Antrieb  an  sich,  als  gegen  den  Strom- 
bezug auB  eigener  Zentrale,  bzw.  aus  einem  fremden  entlegenen  Kraftwerk. 

Daher  findet  man  neuerdings  vielfach  bei  größeren  Wehranlagen  eigene  kleine  Strom  - 
erzcugungsanlagen.  Diese  können  entweder  mit  ins  Wehr  eingebauten  Turbinen  be- 
trieben werden  (wie  in  Obfistvi),  womit  aber  noch  nicht  viel  gewonnen  ist,  oder  aber  sie 
werden  mit  Wärmemotoren  betrieben,  was  in  der  Anlage  und  im  Betrieb  hier  kaum 
mehr  kostet,  namentlich  wenn  die  Fernleitung  nicht  an  sich  ganz  in  der  Nähe  vorbeiläuft. 
Dafür  bietet  aber  diese  Anordnung  eine  ganz  bedeutend  größere  Betriebssicherheit, 
die  in  diesem  Falle  an  allererster  Stelle  berücksichtigt  werden  muß.  Solche 
Anlagen  sind  beispielsweise  vorhanden:  am  St.  Andrews-Rapids-Wehr  (Dampfmaschine 
40  KW  mit  Drchstrom-Gleichstromumformer,  gleichzeitig  für  Reparaturwerkstätte  aus- 
genutzt), ferner  am  Albulawehr  (S.  909),  am  Sillwehr  der  Stadt  Innsbruck  bei  Matrei 
(Benzinmotoren  mit  Gleichst romerzeuger)  und  vielen  andern.  Gleichstrom  wird  in  der- 
artigen Fällen,  wo  ja  die  Wahl  frei  steht,  aus  bereits  erwähnten  Gründen  bevorzugt. 

Hydraulischer  Antrieb.  Die  erwähnten  Nachteile  des  elektrischen  Antriebs, 
namentlich  die  Vielgliedrigkeit  der  damit  verbundenen  mechanischen  Aufzüge  haben  neuer- 
dings mehrfach  zur  Wahl  eines  hydraulischen  Antriebs  geführt.  Man  muß  dabei  unter- 
scheiden zwischen: 

1.  Hydraulischer  Übertragung  der  irgendwie  erzeugten  Betriebskraft  zum  Betrieb 
mechanischer  Aufzüge  (Beispiel :  Königgrätz,  S.  838). 

2.  Übertragung  und  unmittelbare  Kraftleistung  mit  hydraulischem  Betriclremittel 
(Albulawerk  Stollenabschluß,  S.  909). 

3.  Natürlicher  hydraulischer  Antrieb  unter  Benutzung  des  Wehrgcfällcs,  ohne  vor- 
herige Umwandlung  (Lockport -Hemelingen  S.  838). 

Anordnung  1  ist  in  Königgrätz  in  der  Weise  durchgeführt,  daß  vom  Wehrgefällc  betriebene 
Turbinen  Drehstrom  erzeugen,  der  im  allgemeinen  zur  Versorgung  der  Stadt  Königgrätz 
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mit  Licht  und  Kraft  verteilt  wird  und  bei  Bedarf  nebenher  die  Motoren  der  beim  Wehr 
aufgestellten  als  „Generatoren"  arbeitenden  Sylveetry-Hydromotoren  (Kapselpumpen) 
antreibt.  Diese  liefern  das  Druoköl  für  die  auf  dem  Mittelpfeiler  aufgestellten  „Hydro- 
motoren", welche  endlieh  die  Vorgelege  des  Schützenaufzugs  antreiben.  Als  Vorteil  dieser 
Anordnung  wird  die  Unempfindlichkoit  gegen  Feuchtigkeit,  Gefahrlosigkeit  und  die  wert- 
volle  Eigenschaft  der  Motoren  bezeichnet:  sich  an  jede  noch  so  niedrige  Drehzahl  anzu- 
passen, bei  stetigem  Übergang  von  höheren  zu  niederen  und  umgekehrt,  wodurch  eine 
Verkleinerung  und  Vereinfachung  der  Übersetzungen  ermöglicht  wurde. 

Die  Anordnung,  an  deren  Bewährung  kaum  zu  zweifeln  ist,  bildet  in  rein  technischer 
Beziehung  jedenfalls  eine  wertvolle  Bereicherung  der  Ausführungsformen,  und  auch  in  wirt- 
schaftlicher Beziehung  wird  sie  kaum  ungünstiger  zu  beurteilen  sein  als  der  elektrische 
Antrieb,  denn  das  Verhältnis  der  Kosten  des  maschinellen  Teiles  zu  denen  des  Verschluß- 
körpers (51  000  zu  55  000  M.)  ist  nicht  so  viel  größer  als  bei  anderen  elektrisch  be- 
triebenen Segmentwehren  (vgl.  Tab.  6,  O.  Z.  23.,  24,). 

Die  zweite  Art  des  hydraulischen  Antriebs  war  anfänglich  für  die  große  Laufenburger 
Stauanlage  vorgesehen,  ist  aber  später  doch,  wohl  der  hohen  Anlagekosten  halber,  durch 
elektrischen  Windenantrieb  ersetzt  worden.  Hier  sollte  die  im  Turbinengebäude  am  Land- 
pfeiler, durch  Drehstromantrieb  gepreßte  Betriebsflüssigkeit  unmittelbar,  durch  Be- 
tätigung von  Hubkolben  in  hohen  auf  die  Pfeiler  aufgesetzten  Zylindern  die  Bewegung 
der  Tore  bewirken.  Man  hatte  sich  eine  Zeitlang  für  diese  Anordnung  entschieden,  weil 
es  kaum  möglich  schion,  mechanische  Triebwerke  bei  den  gegebenen  gewaltigen  Hub- 
widerständen (rd.  200  t  auf  jeden  Zylinder)  betriebssicher  herzustellen.  Die  Maschinen- 
fabriken haben  sich  aber  inzwischen  mit  dieser  schwierigen  Aufgabe,  allem  Anschein  nach, 
gut  abgefunden,  denn  außer  in  Laufenburg  hat  man  auch  in  Augst-Wyhlen  (S.  813)  den 
mechanischen  Windenaufzug  (beide  Male  mit  elektrischem  Antrieb)  übernommen. 

Von  ausgeführten  unmittelbar-hydraulischen  Schützenantrieben  wäre,  neben  den 
aus  ganz  besondern  Gründen  —  als  unter  Wasser  arbeitende  Verschlüsse  nämlich  —  damit 
ausgerüsteten  Abschlüssen  des  Albulastollens  (S.  909),  ein  kleines  Schützenwehr  (Grund- 
ablaß eines  festen  Wehres)  bei  Granit  Reef  zu  nennen,  das  vom  United  States  Beclamation 
Service  ums  Jahr  1908  ausgeführt  worden  ist1)  (Abb.  630). 

Die  Arbeitszylinder  (für  jede  der  13  t  schweren  Schützen  einer)  sind  hier  an  einem 
Landpfeiler  untergebracht  und  heben  durch  mehrfach  umgelenkte  Ketten. 

Dadurch,  daß  man  die  Hubstange  nach  oben  als  steilgängige  Schraube  weiter  und  durch 
eine  nach  Belieben  festzustellende  drehbare  Tragmutter  hindurch  führte  (vgl.  die  Quellen1), 
gewann  man  die  wertvolle  Möglichkeit,  bei  jeder  Stellung  der  Schützen  den  Druckzylinder 
zu  entlasten.  Die  Betriebsflüssigkeit,  Wasser,  wird  mit  50  atm  Druck  von  einer  kleinen 
Pumpe  mit  Benzinmotorenantrieb  geliefert.  Die  eigenartige  Lösung  hat  den  unverkenn- 
baren Vorteil,  daß  sie  Krafterzeugung  und  Bedienung  der  Aufzüge  in  einfachster  Weise 
zusammenlegt  und  die  ganze  maschinelle  Anlage  überdies  vor  Wetter  und  Frost  geschützt 
unter  Dach  bringt.  Dabei  sind  alle  Teile  massig,  einfach  und  auch  in  der  Anlage  kaum 
teurer  als  etwa  ein  elektrischer  Aufzug  mit  Windensteg  und  Zahnradvorgelegen.  Nur 
freilich  würden  sich  beim  Versuch  einer  Übertragung  auf  größere  Verhältnisse  wohl 
Schwierigkeiten  aus  den  mehrfachen  Umlenkungen  (Zapfendrücke)  ergeben. 

Die  dritte  hydraulische  Antriebsart,  unmittelbare  Anwendung  des  Staudruckes,  ist 
an  bestimmte  Verschlußarten  gebunden.  Sie  ist  wohl  zuerst  an  den  White'schen  Bären- 
fallen (S.  829),  dann  am  Desfontaineschen  Trommelwehr  und  seinen  Abkömmlingen 
(S.  826),  endlich,  im  größten  Stil,  beim  Lock  porter  und  Hemelinger  Segmentverschluß 
(S.838)  benutzt  worden  und  ist  hier  von  ausgezeichneter  Wirkung,  höchster  Einfachheit, 
Wirtschaftlichkeit  und  Betriebssicherheit,  da  ein  Versagen  der  Kraft  bei  steigendem 
Unterwasser  selbsttätig  auf  Umlegen  des  Verschlusses  hin  wirkt.  Andere,  auch  für 
Schützenhub  anwendbare  Formen  dieser  Antriebsweise  sind  wohl  bisher  nur  an  Schiff - 
schleusen  angewendet  bzw.  für  solche  vorgeschlagen  worden.  Hier  sind  zu  nennen:  die 
Hotoppschen  Schwimmkasten  an  den  Toren  des  Elbe-Trave-Kauals2),  der  Tolkmittscho 
Floßgassenverschluß  in  Steinbusch  a.  Drage  (S.  532),  die  Nyholmschen  Schciben-Kolben- 


»)  Eng.  News  7.  I.  1909.  auch  G.  C,  Bd.  54,  Xr.  18. 
»)  Elbe-Trave-Kanal,  S.  58  ff. 
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antriebe  der  neuen  Weserschleuse  bei  Hemelingen1),  das  Röderache  Schwimmschüteen- 
wehr  bei  Lengers  a.  d.  Werra*)  (S.  817)  und  manche  andere. 

Diese,  im  einzelnen  vielleicht  noch  mancher  Verbesserung  fähigen  Antriebsysteme, 
ließen  sich,  soweit  es  nicht  schon  der  Fall  war,  auch  vielfach  bei  Wehrverschlüssen  mit 
Vorteil  anwenden.  Mit  der  Lockportbauart  haben  sie  in  vielen  Fällen  die  eben  hervor- 
gehobenen Vorzüge  gemein:  Einfachheit,  Billigkeit,  Wirtschaftlichkeit  und,  wenn  nicht 
ausnahmsweise  Umlegen  des  Wehrs  mit  steigendem  Unterwasser  unzulässig  ist,  auch: 
Betriebssicherheit. 


Abb.  630.  Schützenwehr  und  Kanaleinlaß  mit  Druckwasserbetrieb  bei  Granit  Reef. 

Maßstab  1  : 300.  (Eng.  N>w»  i»o».> 


2.  Selbsttätige  Wehrverschlüsse. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Eigenschaft  der  unmittelbar  wirkenden  hydraulischen 
Antriebe  ist  es,  daß  sie  sich  oft  leicht  zu  selbsttätiger  Wirkungsweise  bringen  lassen, 
derart,  daß  die  Bewegung  des  Wehrverschlusses  irgendeine  behebige  Vorschrift  erfüllt. 
Beispielsweise,  der  häufigste  Fall :  den  Stauspiegel  so  lange  als  möglich  bei  wachsender 
Wasserführung  unverändert  fest  zu  halten,  oder,  eine  namentlich  für  Bewässerungsanlagen, 
aber  auch  für  Ausgle-tstareiher  wertvolle  Eigenschaft:  bei  jedem  beliebigen  Oberwasser- 
stau stets  nur  ein  und  dieselbe  Wassermenge  durchzulassen  (Stauregler  und  Durchlaß  - 
regler). Sehr  groß  ist  bereits  die  Zahl  der  für  solche  Zwecke  benutzten  bzw.  vorgeschla- 
genen AuBführungsformen,  und  es  können  hier  nur  die  praktisch  bewährten,  namentlich 
neueren,  Anwendungen  besprochen  werden*). 

>)  D.  Bztg.  1910,  S.  376  und  C,  d.  B.  v.  18.  X.  IUI, 
*)  Glückauf  1906,  Nr.  30. 

a)  Eine  ZuaammcnstcUung  hauptsächlich  älterer  Formen  gibt  der  lesenswerte  Aufsatz  von  In- 
genieur Edoardo  Gregotti-Mortara:  Contributo  Allo  Studio  degli  appareechi  Autolivellatori  dei  Ca- 
nali,  Turin  190Ä,  Societa  Editoria  Politecnica;  vgl.  Nouv.  Ann.  d.  I.  Corwtr.,  Marzheft  1910;  Annalea 
de«  Travaux  publies  de  Belgique,  Oktoberheft  1909. 
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Abflußregler. 

Abflußregler  können  dort  nützlieh  »ein,  wo  z.  B.  durch  Genehmigungsbescheid  «lie 
Auflage  gemacht  int,  ständig  eine  gewisse  Mindestwassermenge  in  den,  vom  Triebwasser 
etwa  in  längerem  Seitenkanal  umgangenen  Flußlauf  abzulassen.  Dies  namentlich  auch 
dort,  wo  das  zufließende  Betriebswasser  ober  dem  Wehr  aufgespeichert  wird,  wo  also  die 
Stauhaltung  als  Ausgleichsweiher  benutzt  wird.  (Die  Ausgleichsweiher  im  engeren  Sinne 
sind  ein  ganz  besonders  fruchtbares  Anwcndungsfeld  der  AbfluQregler.) 

Die  selbsttätige  Einstellung  des  Verschlusses  derart,  daß  er  bei  jedem,  beweglich  zu 
denkenden,  Oberwasserstand  immer  dieselbe  Wassermcnge  durchläßt,  wäre  für  größere 
Abschlüsse  und  Wassermengen  etwa  durch  Einschaltung  eines  Schaltkontaktes  zu  lösen. 
Dieser  müßte  durch  einen  ins  Unterwasser  eingesetzten  Schwimmer  im  einen  oder  andern 
Sinne  umgerückt  werden,  je  nachdem  zu  großer  oder  zu  kleiner  Wasserdurchfluß  durch 
•  ein  entsprechendes  Steigen  oder  Sinken  des  Unterwassers  angezeigt  wird.  Derartige  Vor- 
richtungen, (, .Relais")  sind  zu  andern  Zwecken 
(zum  Beispiel  bei  Hemelingen ,  S.  838)  schon 
ausgeführt,  so  daß  an  der  Brauchbarkeit  nicht 
zu  zweifeln  ist. 

Für  nicht  gar  zu  große  Wassermengen  und 
Stauhöhen  bietet  indes  eine  unmittelbare  hy- 
draulisch gesteuerte  Klappe  nach  Entwurf  von 
Ingenieur  Büch ler  (Abb.  631)  den  Vorzug  der 
höheren  Einfachheit  und  größten  Betriebs- 
sicherheit. 

Die  Klappe  ist  hier  annähernd  im  untern 
Drittelpunkt  gegen  eine  Abwälzbahn  gelegt, 
deren  Krümmung  im  Verein  mit  der  oberen  Ab- 
biegung  der  Klappenfläche  so  berechnet  ist,  daß 
beim  Absinken  des  Oberwassers  unter  das  Stau- 
ziel die  Drucklinie  ständig  weiter  nach  unten 
rückt  (unter  gleichzeitiger  Schwenkung  des  Pfeil- 
sinnes nach  oben).  Die  Klappe  dreht  sich  dabei 
auf  und  stellt,  bei  angemessener  Formgebung 
am  unteren  Klappenrand,  die  Auslauf  Öffnung  ständig  so  ein,  daß  trotz  des  Absüikcns 
der  Druckhöhe  und  Durchflußgeschwindigkeit  doch  das  Produkt  „v-F  =  sekundl.  Wasser- 
menee"  unverändert  bleibt.   Wenn  der  Ausfluß  rückstaufrei  stattfinden  kann,  darf  die 
Wakfläche  auch  durch  die  konstruktiv  bequemere  feste  Welle  ersetzt  werden. 

Zweifellos  können  derartige  Verschlüsse  in  vielen  Fällen  durch  Sicherstellung  der  ver- 
langten Abflußregulierung  unabhängig  von  der  Achtsamkeit  der  Bedienungsmannschaft 
bzw.  durch  Erspariiis  solcher  in  wirtschaftlicher  und  namentlich  auch  in  wasserrecht  lieber 
Hinsicht  (Unterlieger!)  sehr  wertvoll  wirken,  z.  B.  bei  Ausgleichsweihern  im  Unterwasser. 


Abb.  631.  BüchlorHcher  Durchflußreglcr. 


Stauregler. 

Eine  möglichst  genaue  und  engbegrenzte  Festhaltung  des  Stauspiegels  ist  für  alle 
Stauwerke  an  intensiv  ausgenutzten  Wasserläufen  —  und  wo,  in  Europa  mindestens,  wird 
das  binnen  weniger  Jahrzehnte  nicht  der  Fall  sein  ?  —  eine  Forderung  von  der  allergrößten 
und  vielseitigsten  Bedeutung. 

Die  Ursachen  der  Stauspiegelschwankungen  —  zunächst  gesagt  —  sind  entweder 
Schwankungen  des  Verbrauchs  oder  solche  des  Wasserzuflusses,  und  diese  letzteren  wieder 
können  veranlaßt  sein  durch  schwankenden  Verbrauch  und  schlechte  Abflußregulierung 
beim  Ober  lieger  (,  .Spannen  des  Wassers")  oder  durch  Veränderungen  der  natürlichen 
Wasserführung  (Schwellwasser).  Die  Häufigkeit  und  Bedeutung  der  Schwankungen  im 
Wasserverbrauch  ist  heute  bei  der  vorwiegend  elektrischen  Ausnutzung  der  Wasserkräfte 
mit  ihrem  oft  sehr  unruhigen  Botrieb  noch  erheblich  größer  als  etwa  bei  den  alten  nur  in 
größeren  Pausen  unterbrechenden  Mühlcnwerkcn,  die  dabei  umgekehrt  gegen  Wasser- 
mangel durch  zeitweises  Spannen  vom  Oberlieger  oder  Einstau  vom  Unterlicgcr  her  nicht 
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immer  in  dem  Maße  empfindlich  waren,  wie  ein  für  überlandversorgung  arbeitendes 
Elektrizitätswerk. 

Fehlt  es  unter  solchen  Betriebsverhältnissen  an  einer  schnell  eingreifenden  und  sorg- 
fältigen Regulierung,  so  tritt  bei  einer  Entlastung  des  Elektrizitätswerks  notwendig  ein 
Uberstau  ein,  so  lange,  bis  das  überschüssige  Wasser  voll  über  den  Kücken  eines  etwa  vor- 
handenen festen  Wehres  oder  die  Oberkante  der  Schützen  fällt.  Dabei  kann  zwar  das  wasser- 
gesetzlich verbotene  Überstauen  des  Merkpfahlos  dadurch  verhindert  werden,  daß  man 
die  Wehrkrone  bzw.  Schützenoberkante  von  vornherein  tiefer  als  Stauziel  anlegt,  aber  auf 
keinen  Fall  kann  die  dabei  gleichzeitig  gegebene  Verzögerung  des  Wasserabflusses  ver- 
hindert werden;  denn,  um  über  die  Krone  in  genügender  Strahlstärke  fallen  zu  können, 
muß  das  Wasser  erst  in  der  Stauhaltung  den  dieser  Strahlstärke  entsprechenden  Raum 
ausfüllen.  Dieser  Vorgang  macht  sich  beim  Unterlieger  natürlich  in  einem  zeitweiligen 
Ausbleiben  bzw.  Nachlassen  des  Zuflusses  um  so  unangenehmer  fühlbar,  je  breiter  und 
länger  der  eingestaute  Oberkanal  ist.  Es  ist  ja  eine  nur  zu  sehr  landläufige  Tatsache,  daß 
diese  Verhältnisse  allenthalben  Gegenstand  der  langwierigsten  und  schwierigsten  Pro- 
zesse  und  Streitigkeiten  abgegeben  haben  und  noch  geben. 

Neben  dieser  sozusagen  angeborenen  schlechten  Regulierfähigkeit  hat  aber  das  feste 
Wehr,  um  bei  diesem  zunächst  zu  bleiben,  auch  hoebwassergefährliche  Eigenschaften. 
Abgesehen  davon,  daß  es  (vgl.  S.  139)  mit  Rücksicht  auf  Angrcnzer  meist  nur  mäßige 
Stauhöhen  zulassen  würde,  bietet  es  auch,  namentlich  in  den  weniger  vollkommenen 
alten  Formen  (Steinkastenwehre,  Steindämme)  in  Flüssen  mit  schwerem  Eisgang  oder 
groben  Hochwassermitbringseln  leicht  ein  zu  großes  Abflußhindernis. 

Aus  der  Beobachtung  all  dieser  Mängel  sind  dio  altbekannten  primitiven  Wehrauf  - 
sätze  entstanden  (vgl.  Abb.  557),  die  bei  Xiederwasser  eine  möglichst  vollkommene  Gc- 
fiillsausnutzung,  dabei  aber  doch  genügende  Sicherheit  gegen  Hochwasser  geben  sollten. — 
Eine  Feinregulierung  des  Abflusses  war  bei  ihnen  natürlich  ausgeschlossen  und  eine  solche 
wurde  auch  nur  in  mangelhafter  Weise  erreicht  mit  dem  nächsten  Glied  der  Entwick- 
lung, den  eingebauten  Leerschützen  oder  den  vollständig  beweglichen,  aber  noch  schwer- 
fälligen alten  hölzernen  Ständerwehren,  die  zudem  (vgl.  S.  799),  nur  allzu  oft  mit  ihren 
sperrigen  Konstruktionen  sich  als  sehr  hochwassergefährlich  erwiesen. 

Wenn  diese  Mängel  auch  bei  den  neuzeitlichen  beweglichen  Wehren  mit  weiten  Öff- 
nungen und  sorgfältig  durchgebildetem,  vielleicht  gar  elektrischem  Antrieb,  beseitigt  sind, 
so  blieb  doch  noch  das  vielerorts  unangenehm  empfundene  Bedürfnis  einer  ständigen 
Wartung.  —  Beispielsweise  hat  Beznau  bei  guter  Wasserführung  ständig  zwei  Mann  auf 
der  Dienstbrücke  mit  Regulieren  des  Abflusses  beschäftigt  —  und  bei  alledem  bleibt  man 
noch  ganz  auf  die  Zuverlässigkeit  und  Geschicklichkeit  der  Mannschaft  angewiesen,  die 
selbst  beim  besten  Willen  den  Schwankungen  des  Wasserspiegels  nie  so  exakt  und  rasch 
nachkommt,  wie  es  ein  gut  eingerichteter  Selbstreglerverschluß  tun  würde. 

Selbst-Auslöser. 

Die  ältesten  Bestrebungen  zur  Schaffung  selbsttätiger  Wehrverschlüsse  beschränkten 
sich  darauf,  Einrichtungen  zu  schaffen,  dio  bei  unvermutet  anlaufendem  Hochwasser 
selbsttätig  umfallen  oder  doch  wenigstens  nur  durch  einen  einfachen  Handgriff  ohne 
weitere  menschliche  Arbeitsleistung  zum  Umfallen  gebracht  werden  sollten.  — 

Einen  Stauaufsatz  dieser  letzteren,  halb-selbsttätigen  Art  zeigt  Abb.  632:  Gegen 
eiserne  Böcke,  die  in  gleichen  Abständen  über  die  Wehrschwelle  verteilt  sind,  lehnen  sich 
einzelne  Staubretter.  Dabei  liegt  aber  jedes  einzelne  Brett  nur  auf  einem  einzigen  Bock 
unmittelbar  auf,  das  andere  Brettende  wird  lediglich  von  dem  überstehenden  Teil  des 
benachbarten  Brettes  gehalten  (die  Bretter  liegen  also  ziegelartig  übereinander.  Das 
äußerste  Brett  auf  der  einen  Landseite  (in  der  Abbildung  das  vorderste)  wird  durch  einen 
an  drehbarer  senkrechter  Welle  befestigten  Daumen  verhindert,  gegen  das  Unterwasser 
auszuschnappen:  denn  dazu  hat  es,  trotz  des  vom  Xuchbarbrett  nach  dem  Hebelgesetz 
übertragenen  Staudruckes  auf  sein  kurzes  überstehendes  Ende,  Neigung.  Wird  dieses  erste 
Brett  durch  Aufdrehen  der  Daumenwelle  ausgelöst,  so  schlägt  es  nach  dem  Unterwasser 
zu  aus,  drückt  dabei  zunächst  das  benachbarte  etwas  ins  Oberw  asser  zurück,  worauf  dieses 
alsbald  an  dem  überstehenden  Ende  des  ersten  Brettes  vorbeigleitet,  den  Halt  verliert. 
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meinerseits  ausschwenkt  und  in  der  gleichen  Weise  nun  das  nächstfolgende  Brett  auslost 
usf.  Die  einzelnen  Staubretter  sind  gegen  Abschwimmen  durch  Ketten  gesichert. 

Die  Einrichtung,  die  man  auch  leicht  durch  Verbindung  eines  Schwimmers  mit  dem 
laudseitigen  Haltedaumen  zum  selbsttätigen  Auslösen  bringen  könnte,  hat  sich  an  zahl- 
reichen Wehren  im  Badischen  Schwarzwald  recht  gut  bewährt.  Doch  muß  auf  folgende 
nicht  unbedeutende  Mängel  hingewiesen  werden:  mangelhafte  Wasserdichtigkeit,  Anwesen- 
heit der  zahlreichen  im  Hochwasserquerschnitt  verbleibenden  sperrigen  Böcke,  großer 
Verschleiß. 

Eine  andere,  gleich  primitive  Ausführungsform  zeigt  Abb.  557.  Hier  sind  die  an 
eisernen  Haltestangen  aufgehängten  und  die  Stauklappen  stützenden  Holzriegel  so  schwach 
bemessen,  daß  sie  bei  Überschreitung  des  Stauziels  überlastet  werden  urid  brechen. 

Eine  eher  den  neuzeitlichen  Anfor- 
derungen an  Betriebssicherheit  und 
Dauerhaftigkeit  entsprechende  Aus- 
führung ist  das  Ikv.net  u  ehr  (Abb.  606). 
Bei  ihm  wird  die  Auslösung  der  die 
Stützklappe  durch  Zugseile  haltenden 
Zugstange  durch  einen  im  Landpfeiler 
untergebrachten  Schwimmer  bewirkt 
(vgl.  S.  829). 

Eine  andere  durch  Einfachheit  der 
Bauweise  ausgezeichnete  selbstauslösen- 
de Hochwasserschutzklappe  ist  neuer- 
dings nach  dem  Entwurf  von  Ober- 
bauinspektor Bär  bei  Schnellingen  in 
der  Kinzig  ausgeführt  worden  (Abb. 
633  und  634).  Die  Stauwand  ist  hier 
in  eine  untere  Stauklappe  und  eine 
darübersitzende  kleinere  Stützklappe 
aufgelöst.  Die  Streben  der  Stützklappe, 
dir-  um  ein  besonderes  Lager  ausschwin- 
gen,  stützen  die  Streben  der  Stauklappe 
vermittelst  einer  unter  einem  ganz  be- 
stimmten Winkel  abgehobelten  Nase. 
Bei  Überschreitung  des  gewöhnlichen 
Stauzicls  um  etwa  20  cm  wird  die  Rei- 
bung der  Stütznase  üt>erwunden  und 
beide  Klappen,  die  Stützklappe  voran, 
legen  sich  um.  Die  Anordnung  hat 
sich  während  mehrerer  Hochwasser, 
allerdings  bisher  nur  in  einjährigem 
Betrieb,  bestens  bewährt.  Wegen  ihrer 
sehr  einfachen  und  billigen  Herstel- 
lungsweise kann  sie  für  den  Zweck  de«  ausschließlichen  Hochwasserechutzes,  für 
kleine  Verhältnisse  und  nicht  zu  schwierigen  Geschiebegang  wohl  empfohlen 
werden. 

Stetige  Regler. 

Mehrseitig  verwendbar  und  wertvoller  sind  natürlich  die  neueren  Formen,  die  eine 
stet  ige  Regelung  der  Wehröffnung  ermöglichen  und  nicht  einmal  zur  Wiederaufrichtung 
der  einmal  umgelegten  Klappen  Nachhilfe  von  Hand  verlangen.  In  technischer  Be- 
ziehung lassen  sich  die  hierfür  vorgeschlagenen  Ausführungsformen  einteilen  in  mittelbar 
und  unmittelbar  gesteuerte. 

Mittelbar  Resteuerte  Selbstrejrler.  Für  mittelbare  Selbststeuerung,  d.  h.  Steue- 
rung durch  Übertragung  der  Bewegung  eines  Schwimmers  auf  eine  relaisartige  Antrieb- 
vorrichtung, lassen  sich  im  Grund  alle  Arten  von  Wehrverschlüssen  einrichten.  Abb.  635 
zeigt  eine  einfach  mechanisch  wirkende  Vorrichtung  dieser  Art,  wo  der  in  einem  Tantalus- 
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gefäß  durch  verschieden  star- 
ken Uberlauf  von  Oberwas- 
ser her  bewegte  Schwimmer 
ein  Laufgewicht  betätigt, 
dessen  Stellung  die  Öffnung 
einer  „oben"  aufgehängten 
Klappe  beeinflußt.  Eine  sol- 
che Vorrichtung  mit  einem 
Durchlaßvermögen  von  12 
cbm/sek  ist  an  einem  kleinen 
Elektrizitätswerk  in  Montf ort 
an  der  Rille  (Dep.  Eure)  in 
Betrieb  und  soll  nach  Mit- 
teilung von  Bresson1)  gut 
arbeiten. 

Abgesehen  von  der  hän- 
genden Klappenanordnung, 
die  schlechte  Abdichtung 
ergibt  und  für  Kraftbe- 
triebe aus  mehrfach  ange- 
führten Gründen  (Eisabzug, 
Sch  wem  mBels  topf  ung)  weni- 
ger vorteilhaft  ist,  spricht 
die  gegen  Eis-  und  Laub- 
störung kaum  unempfindlich 
zu  bekommende  Schwimmer- 
anordnung  gegen  eine  wei- 
tere Verwendung  dieses  Sy- 
stems. 

In  betriebssicherer  und 
verhältnismäßig  einfacher 
Weise  läßt  sich  die  Schwim- 
merstcuerung  bei  allen  mit 
elektrischem  Betrieb  ausge- 
rüsteten Wehranlagen  durch 
Betätigung  einer  Kontakt- 
reihe verwirklichen,  weil  man 
hierbei  den  Schwimmer  nach 
Belieben  weit  seitlich  ins 
Luid  eingebaut,  auch  in 
frostsicher  überdeckten  Räumen  an- 
legen, zudem  die  Zulauföffnungen  in 
wünschenswerter  Weise  weiträumig  an- 
legen kann.  Auch  ist  ein  ständiger 
Wasserverlust  wie  bei  der  Montfort- 
Klappe  dabei  nicht  unerläßliche  Be- 
dingung. Allerdings  tritt  hier  die  von 
Hand  in  Verbindung  mit  Wasserst ands- 
fernmeldung  zu  betreibende  elektrische 
Fernsteuerung  mit  in  Wettbewerb.  Sie 
hat  insofern  viel  Verlockendes,  als  sie 
vom  Schalttafelwärter  in  voller  Ülierein- 
stimmung  mit  dem  Belastungsverlauf  ge- 
handhabt werden  kann,  eine  besonders 
bei  langem  Triebkanal  unter  Umständen 

')  Aus  Bresson,  Houille  Verte,  S.  75. 
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Abb.  833.  Selbstauslösende  Hochwa&serechutzklappc 
bei  Schnelling n  in  der  Kinzig.    (Nach  Bar.)    Maßstab  1  : 25. 


Abb.  634.  SelbetaunlöwnHee  Klappenwehr  bei  Sohnellingen 
beim  Wiederaufrichten. 


Abb.  633.  Hiingeklappe  mit  selbsttätiger  Stauregelung 
in  der  Rille  (Frankreich).  Schematisch. 
(Nach  Hre»on.) 
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wertvolle  Sache1)-  Bei  großen  Schützenwehron  läßt  sich  überdies,  wie  gleich  gezeigt 
werden  wird,  die  selbsttätige  Feinregelung  einfacher  und  ohne  die  schweren  Schützentriebe 
jedesmal  in  Gang  setzen,  durch  unmittelbar  gesteuerte  Aufsat  zklappcn  bewirken. 

Dagegen  dürfte  die  mittelbare  Schwimmerkontaktsteucrung  ein  Zukunftsfeld  l>ei  dem 
Hemelinger  Segmentwehrtyp  haben.  Dort  wird  jetzt  das  Überfallrohr  Rt  (Abb.  617  und 
S.  839)  durch  einen  mit  Oberwasser-Schwimmer  selbsttätig  gesteuerten  Hilfsmotor  solange 
verstellt,  bis  der  Stauspiegel  unter  Einwirkung  der  Segmenthebung  oder  -Senkung 
wieder  zur  Ruhe  gekommen  ist.  Eine  von  der  Schützbewegung  mechanisch  abhängige 
Rückführung  schaltet  nach  kurzer  Regulierung  den  Motor  immer  wieder  aus,  so  daß  Über- 
regulieren und  das  damit  verbundene  schädliche  Pendeln  verhütet  wird  —  eine  sehr  wichtige, 
erst  in  Bremen  dem  Lockporter  Vorbild  angefügte  Verbesserung. 

Unmittelbar  gesteuerte  Selbstregler.  Vielfache  theoretische  Untersuchungen  und 
auch  gelungene  Ausführungen  haben  gezeigt,  daß  man  mit  Klappen  Verschlüssen 
auch  ohne  Schwimmer-Relais,  allein  durch  Herstellung  einer  statisch-geometrischen  Be- 
ziehung zwischen  dem  wirksamen  Staudruck  und  der  Stellung  des  durch  Gegengewichte 
beschwerten  Verschlusses  auskommt. 

Hängeklappen.  Hängende  Klappen  nach  dem  in  Abb.  635  dargestellten  System 
lassen  sich  durch  geeignete  Formung  der  Gewichtslaufbahn,  die  sich  bei  richtiger  Wahl 
der  Abmessungen  durch  einen  festen  Winkelhebel  ersetzen  läßt,  leicht  als  Selbst- 
regler mit  freiem  Gegengewicht  ausbilden  (Nicorini,  Gregotti,  Hagelweide-Bonu). 

Eine  Gregottische  Hängeklappe  mit  festem  Gegengewicht  ist  u.  a.  in  Oberitalicn  am 
Canale  Quintino  Sella  mit  vier  etwa  2  m  weiten  Öffnungen  ausgeführt*).  Eine  vom  Königl. 
Meliorationsbauinspektor  Hagel  weide  in  Bonn  entworfene  Klappe  mit  Laufgewicht  vom 
Typ  der  Abb.  635,  nur  durch  ein  besonderes  Gegengewicht  noch  für  Hand  Verstellung  ein- 
gerichtet, ist  neuerdings  in  4  Öffnungen  von  0,8  auf  2.75  m  Nutzfläche  ausgeführt  worden8). 
Alle  diese,  u.  a.  von  Gregotti  auch  noch  mit  Tantalusgefäßen  betätigten  Hängeklappen, 
haben  außer  den  oben  bereits  erwähnten  nooh  folgende  Nachteile:  die  zuverlässige  Be- 
rechnung der  Wirkung  ist  kaum  möglich,  weil  die  saugende  Wirkung  des  unten  ausströ- 
menden Wasserstrahls  nicht  sicher  zu  erfassen  ist :  sie  erlauben  nur  kleine,  bzw.  weit  unter- 
geteilte  Öffnungen  abzusperren  und  geben  den  Raum  ül>cr  dem  Wasser  nicht  frei.  Diesen 
und  den  sonstigen  Nachteilen  steht  als  Vorteil  gegenüber,  daß  die  beweglichen  Teile  ganz 
außer  Wasser  liegen.  Indes  wird  man  diese  Bedingung  nach  neueren  Ausführungen  und 
Erfahrungen  immer  weniger  als  unerläßlich  gelten  lassen,  wenigstens  für  Flüsse  mit  nur 
leichtem  und  seltenem  Geschiebegang. 

Stützklappen.  Selbsttätige  Klappen  mit  Stützlager4),  die  an  sich  eine  bessere 
Eisenausnutzung  geben  und  größere  Lichtweiten  zu  bewältigen  erlauben,  sind  neuerdings 
durch  Ingeniour  Büchler-Zürich  zu  großer  Vollkommenheit  entwickelt  worden,  nachdem 
ein  älterer  Heynscher  Entwurf,  wohl  mehr  aus  äußeren  Gründen,  zu  emer  praktischen 
Anwendung  nicht  gelangt  war. 

An  sich  ist  eine  nach  unten  umlegbare  Klappe,  wie  mehrfach  erwähnt,  von  großem 
betriebstechnischem  Vorteil.  Als  Selbstregler  eignet  sie  sich  besonders  deshalb,  weil  die 
Wasserausströmung  im  Überfall  viel  ruhiger  beginnt  als  im  Fußspalt,  und  so  viel  ge- 
nauere und  stetigere  Regulierung  ermöglicht.  Die  schwierige  Aufgabe,  die  Abnutzung 
des  im  Wasser  liegenden  Lagers  hintanzuhaltcn,  dürfte  durch  die  in  Abb.  610  dargestellte 
sorgfältig  durchgebildete  Konstruktion  glücklich  gelöst  sein.  Auch  ist  die  Klappe  selbst, 
entgegen  einem  vielfach  gehegten  Vorurteil,  in  geöffneter  Stellung,  flach  am  Grunde  lie- 
gend, l>ei  gehöriger  Bedielung  sehr  gut  vor  Angriffen  von  Geschielt  und  Eis  geschützt. 
Nur  in  schwerem  Geschiebegang  könnte  sie  allenfalls  verschüttet  werden,  doch  müßten 
hierfür  schon  sehr  schlimme  Vorbedingungen  vorliegen.  Denn  auf  der  glatten  Klappen- 
oberfläche werden  sich  größere  Gcschiebeablagerungen  nicht  sehr  leicht  cüistellen,  wenn 

')  Eo  ist  aber  zu  beachten,  daß  gerade  bei  langem  Triebwerkskanal  eine  Abflußregulierung  am 
Wehr  ii.  U.  unzulässig  ist,  weil  sie  eine  der  Kanalliinge  entsprechende  Zcitvcrsrhicbung  in  den  Abfluß 
des  „rberwassers"  bringen  würde  (vgl.  .S.  l'JOO,  I22ü). 

■)  Contributo  usw.  S.  «I,  vgl.  S.  861,  Anm.  3. 
C.  d.  Bv.  1!»10,  Nr.  M. 

*)  Nach  Zeichnungen  und  Mitteilungen  der  Stauwerke  A.-O.  Zürich;  vgl.  ausführt.  Aufsatz  mit 
konstruktiven  Einzelheiten  in  Seh».  Jfctg.  Bd.  58,  Xr.  14/15. 
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nur  durch  richtige  Anlage  des  Stauwehrs  im  ganzen  dafür  gesorgt  wird,  daß  im  Wehr- 
querschnitt nicht  eine  Profilerweiterung  auftritt. 

Kinen  »ehr  drastischen  Beleg  für  die  Widerstandsfähigkeit  der  Klappe  gibt  Abb.  H3ß. 
DmellM  stellt  eine  in  der  Ohe  bei  Grafenau  (Oberbayern)  in  einen  Oebirgsbach  eingebaut«- 
Klappe  in  dem  Augenblick  dar,  wo  eine  sehr  starke  Holztrift,  ihren  Weg  durch  «las  Wehr 
nimmt.    Obwohl   diese  Holztriften   «lort  meistens  drei  Tage   ununterbrochen  dauern. 


Abb.  (J36.   Büchlerxche  ObcrrollgewichtMklappe.  in  der  Ohe  bei  Grafenau  währen«)  der  Holztiift. 

(Schweiler  Baiixt«.) 

vermögen  sie  der  Klappe  keinerlei  Schatten  anzutun.  Dabei  wir«l  es  gegenüber  dem  früheren 
Betrieb  mit  Stellfallen  als  ein  besonderer  Uetriebevorteil  empfunden,  daß  die  Klappe  öd) 
erst  im  Augenblick  des  Anknmmeus  «ler  vordersten  Hölzer  umlegt  un«l  sich  ebenso  rasch 
und  vollkommen  selbsttätig  nach  Durchgang  der  Holztrift  wieder  aufstellt,  so  «laß  kein 
Tropfen  Wasser  unnötig  verloren  geht. 


Für  «lie  Abstützung  und  selbsttätige  Bewegung  des  freien  Klappenrnndes  hat 
«ler  Erfinder  eine  Reihe  interessanter  Gedanken  entwickelt,  «leren  wichtigste  Typen  in 
Abb.  637  zusammengestellt  sich  als  durch  zweiarmigen  Hebel  ausgewichtete,  gestützte 
un«l  aufgehängte  Anordnung  darstellen. 

Die  Gcwichtshcbelklappe  und  die  Untcrrollgcwichtsklappe  werden  mit 
Vorteil  nur  auf  höheren  Wehrrücken  angewendet  werden  können.   Dort  würden  sie  wegen 
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der  Möglichkeit 
zu  überwinden, 
führungen  mit 


durchlaufender  Abstützung  gestatten,  beträchtlich  größere  Lichtweiten 
als  dies  bei  den  nach  oben  aufgehängten  Klappen  möglich  ist.  Aus- 
Untergewicht  sind  indessen  noch  keine  vorhanden. 

Dagegen  besteht  schon  eine  beträchtliche  An- 
zahl von  solchen  mit  Obergewicht,  da  diese 
Ausführungsform  sich  vorzugsweise  für  kleinere 
und  mittlere  Stauhöhen  eignet. 

Die  statische  Wirkungsweise  der  Ober- 
rollgcwichtsklappe  geht  aus  Abb.  637  ohne  wei- 
teres hervor.  Dio  dabei  angewendete  eigenartige 
und  durchaus  neue  Anordnung  des  Seilzuges  am 
Gewichtumfang  gibt  eine  sehr  feine  Empfind- 
lichkeit, so  daß  der  Stauspiegol  innerhalb  der 
dem  Lichtquerschnitt  entsprechenden  Wasser- 
führungsgrenzen tatsächlich  auf  etwa    ■  3  und 

 lern  um  Stauziel  herum  festgehalten  wird1). 

Die  Laufbahn  kann  bei  dieser  Anordnung  nach 
einer,  bisher  noch  nicht  ausgeführten  Idee  des 
Erfinders,  leicht  auch  so  gestaltet  werden,  daß 
nachträgliche  Regulierung  der  Krümmungs-  und 


*)  Der  Verfasser  diese«  Buches  hatte  Gelegenheit, 
sich  hiervon  an  einem  etwa  6  m  weiten  und  80  cm 
hohen  Vcrsuchswehr  in  Zürich  zu  überzeugen.  Außer- 
dem Mitteilung  von  Gebrüder  Zweifel  in  Sirnach. 
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Stejgungs Verhältnisse  möglich  bleibt.  Die  Laufschiene  wird  zu  diesem  Zweck  auf  einem 
leifthten  Fachwerksträger  verlegt,  dessen  Streben  mit  Spann-  bzw.  Sprengschrauben  zum 
Verkürzen  und  Verlängern  eingerichtet  sind.  Aber  auch  ohnedies  kann  durch  Unterkeilen 
der  Schiene  und  Veränderung  der  Füllung  des  Rollgewichts  leicht  eine  nachträgliche  Regu- 
lierung bewirkt  werden.  Dies  ist  für  die  praktische  Brauchbarkeit  der  Klappe  sehr  wesent- 
lich, weil  etwaige  durch  dynamische  Wirkung  des  WaBsers,  Rückstau  vom  Unterwasser 
her  usw.  bedingte,  im  voraus  nicht  zu  überblickende  Störungen  in  der  statischen  Wirkungs- 
weise der  Klappe  dadurch  ausgeglichen  werden  können. 

Eine  Ausführung  der  Oberrollgewichtsklappe  ist  bereits  in  Abb.  609a,  b  vorgeführt 
(Wehr  bei  Sirnach).  Bei  dieser,  8,4  m  weiten  und  0,8  m  hohen  Wehröffnung  war  ein  Gegen- 
gewicht von  2800  kg  nötig,  und  jedes  der  beiderseitigen  Seile  wird  mit  höchstens  1700  kg 
angestrengt.  Das  Rollgewicht  ist  aus  8  mm  Blech  zusammengenietet,  in  der  Mitte  80  cm 
dick  und  von  beiden  Enden  her  auf  je  1 ,65  m  Länge  mit  Beton  gefüllt .  Die  1 ,03  m  hohe 
Klappe  ist  in  Eisenfachwerk  mit  Bohlenverkleidung  hergestellt.  Der  Wehrverschluß  läßt 
an  Ort  und  Stelle  ohne  Überschreitung  des  Stauziels  bis  zu  15  ebm/sek  durch.  Die  Regulier- 
wirkung tritt  (nach  Mitteilung  der  Besteller,  Gebr.  Zweifel  in  Sirnach)  schon  bei  einem 
Über-  bzw.  Unterstau  von 
1  bis  2  cm  ein ;  allerdings 
bezieht  sich  diese  Be- 
obachtung erst  auf  eine 
Betriebszeit  von  einigen 
Monaten.  Die  Dichtigkeit 
(seitliche  Schleifbleche) 
wird  als  vollkommen  be- 
zeichnet (Abb.  609a). 

Die  bei  Grafenau  an 
der  Ohe  (Bayern)  ausge- 
führte Oberrollgewichts- 
klappe (Abb.  636)  hat 
7,4  m  Licht  weite,  1,7  m 
Verschlußhöhe  und  ein 
Gegengewicht  von  9620 kj». 
sie  läßt  bei  Normalstau 
bis  zu  40  cbm/sek  durch. 

Bei  einer  neueren 
Ausführung,  in  Wildegg 
(Schweiz,  Jura),  wurde 
das  Oberrollgewicht  durch  Abb  63ö   Selbsttätige  Klappe  Wildegg.  Anaicht  vom  O.-W. 

ein  Obergewicht  auf  zwei-  (x,Ch  schw-ii.  Bnu«w-  Bd.  w.i 

armigem  Hebel  ersetzt, 

Abb.  638.  Bei  dieser  Ausführung,  die  übrigens  nicht  als  flußwehr,  sondern  als  seitlicher 
Uberfall  in  einen  Wrerkkanal  eingebaut  ist,  mußte  aus  besonderen  mit  dem  Betrieb  zu- 
sammenhängenden Gründen  die  Möglichkeit  einer  willkürlichen  Einstellung  auf  verschie- 
dene Stauziele  vorgesehen  werden.  Dies  war  eben  durch  Anwendung  des  zweiarmigen 
Hebels  zu  erreichen,  wenn  der  Arm  des  Gegengewichtes  veränderlich  gemacht  wurde. 
Das  Gegengewicht  ist  pendelnd  im  Punkte  Ii  aufgehängt  und  kann  durch  die  Spindel 
A — C  verstellt  werden,  je  nachdem  man  das  einzuhaltende  Stauziel  zwischen  den  Grenz- 
lagen 354,00  und  354,80  festlegen  will. 

Das  Gegengewicht  ist  wie  bei  der  Oberrollgewichtsklappe  über  die  ganze  Öffnung 
durchlaufend  angeordnet  und,  um  dabei  eine  gleichmäßige  Verstellung  an  den  beiden 
auf  den  Wangenmauern  angeordneten  Hebelarmen  sicherzustellen,  hat  man  die  Getriebe 
A  durch  eine  gemeinsame  von  Wehrwange  zu  Wehrwange  laufende  WTello  verbunden.  Bei 
völüg  aufgerichteter  Stellung  der  Klappe  sitzt  das  Gegengewicht  beiderseits  auf  den  Wangen» 
mauern  auf.  Damit  dies  auch  bei  Regulierung  auf  mittlere  Wasserstände  möglich  ist, 
hat  man  an  beiden  Punkten  des  Gegengewichtes  verstellbare  Rahmen  angebracht,  vgl. 
Abb.  638  u.  639,  die  dieses  Aufsitzen  vermitteln. 
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Auch  diese  Klappe  arbeitet  zur  vollen  Zufriedenheit,  die  Genauigkeit  der  Regulierung 
ist  etwas  geringer  als  bei  den  Rollgcwichtsklappen,  sie  beträgt  -j"  4  und  —  6  cm. 

Gegenüber  der  Rollgewichtsklappe  hat  indessen  diejenige  mit  Oberhebelgewicht  den 
Vorzug,  daß  sie  noch  vollkommener  als  jene  gegen  Störungen  im  Betriebe  gesichert  ist. 
Solche  Störungen  kamen  bei  der  Sirnacher  Klappe  anfangs  vor,  als  die  Laufschiene  noch  voll- 
ständig ungeschützt  war,  so  daß  sich  kleine  Zweige,  Laub  usw.  unter  das  Gewicht  klemmen 

und  seine  freie  Beweglichkeit  vermindern 
konnten.  In  Grafenau  hat  man  deshalb 
(Abb.  636)  die  Kollbahnen  überdacht. 

Eine  sehr  eigenartige  und  vorteil- 
hafte Anwendung  finden  selbsttätige 
Klappen  als  Aufsätze  auf  großen  Wehr- 
schützen (vgl.  oben  S.  848).  Einen  der- 
artigen, für  ein  bei  Besigheim  a.  Neckar 
gelegenes  altes  Wehr  bestimmten  Ent- 
wurf zeigt  Abb.  640.  Hier  ist  auf  eine 
2,0  m  hohe  und  7,6  m  weite  Stoney- 
schütze  eine  1 ,25  m  hoho  Oberrollgc  wichts- 
klappe  aufgesetzt,  die  Wasserführungs- 
schwankungen bis  zu  etwa  23cbm/sek 
selbsttätig  ausgleicht,  so  daß  die  Schütze 
selbst  entsprechend  länger  stehen  ge- 
lassen werden  kann.  Die  Regulierfähig- 
keit reicht  in  Wirklichkeit  noch  weiter, 
da  noch  andere,  gewöhnliche,  Schützen 
da  sind,  die  man,  bei  fast  umgelegter 
Klappe  der  Reihe  nach  so  weit  öffnen 
kann,  daß  die  Klappe  sich  nahezu  wieder 
ganz  aufrichtet,  worauf  ihr  Spiel  bei 
wachsender  Wasserführung  von  vorn  be- 
güint.  Man  sieht,  daß  in  der  Tat  gerade 
in  dieser  Verwendungsweise  ein  sehr 
günstiges  Feld  für  die  nützliche  Verwen- 
dung selbsttätiger  Klappen  gegeben  ist, 
die  ja  gleichzeitig  als  Eisklappen,  wie  in 
Laufenburg  und  Äugst  (S.  813),  benutzt 
werden  können. 


,  8.  Regul ier-Überfälle. 

Neben  der  eben  umrissenen  Entwicklung  der  beweglichen  Wehre  zur  vollkommenen 
Selbstregulicrung  ging  eine  zweite  nicht  minder  interessante  nebenher,  die  eine  Erhöhung 
und  Verfeinerung  der  Wirkung  der  festen  Überfälle  anstrebte. 

Feste  Wehre.  Offene  Ül>erfälle,  als  selbsttätige  Entlastungsanlagen ,  in  Form 
fester  Wehre  ja  sehr  weit  verbreitet,  lassen  sich  nur  unvollkommen  und  durch  starke  Längen- 
entwicklung, also  mit  großem  Kostenaufwand,  der  Forderung  eines  wenig  veränderlichen 
Stnuspiegels  anpassen.  Diese  Längenentwicklung  ist  früher  oft  durch  besondere  Grundriß- 
anordnung der  Wehrschwelle  (schiefe,  gebrochene  Wehre)  gegeben  worden,  ein,  wenn  es 
wirksam  sein  soll:  sehr  teures  Verfahren,  weil  die  Leistungsfähigkeit  nicht  im  Verhältnis 
mit  der  Wehrlänge  wächst1)  und  weil  teure  Gründungsarbeiten  im  Flußbett  nötig  werden. 

Seitenüberfälle.  Auch  bei  Verwendung  beweglicher  Wehre  verschmäht  mau 
die  Überfälle  nicht,  wie  das  Beispiel  von  Tuiliere  zeigt.  Dort  ist  in  der  Vorbucht  der,  un- 
mittelbar am  Wehr  erbauten,  Turbinenanlage  ein  Überfall  von  4- 11  —44  m  Nutzlänge 
angelegt,  der  25  cbm/sek,  die  Aufschlagwassermenge  einer  Turbine,  mit  etwa  40  bis  50cm 

»)  Vgl.  Aichel. 
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Abb.  H40.  Selbsttätig»  Oberrollgewichteklapis- 
«I»  SohützenaufHatz.    <K,,»w,iri  .kr  suuwrrkr.  Zürich.! 
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Abb.  641/42.  Entuwti.npmberfall  in  Ttiiüer*. 

(Auiuks  d.  p.  rt  ch.) 


1:190. 


Strahldicke  abführt,  so  daß  die  Schützenregulierung  weniger  oft  in  Tätigkeit  zu  treten  hat 
(Abb.  113,  641,  642).  Der  für  Niederwasserzeit  mit  1,1  m  hohen  versenkbaren  Erhöhungs- 
schützen versehene  Uberfall  gießt  in  einen  unter  der  Zentrale  durchgeführten  Kanal  aus, 
der  auf  47  m  Länge  als  4,8  m  hoher  und  3,0  m  breiter  gemauerter  Gang  ausgebildet  ist, 
während  er  im  Grundbau  des  Turbinenhauses  als  Eisenbetonrohr  von  3,0  m  Durchmesser 
mit  5°/0  Gefäll  angelegt  ist,  um  endlich  unterhalb  mit  9  je  1,8  m  breiten  und  0,93  m  hohen 
Stufen  in  den  Unter- 
kanal abzustürzen.  Die 
trotz  der  ziemlich  großen 
Uberfalllänge  noch  in 
Kauf  zu  nehmende  Spie- 
gelschwankung  (bzw.  der 
entsprechende  Gefälls- 
verlust) von  40  bis  50  cm 
ist  noch  sehr  groß. 

Aufgelöste  Überfälle. 
Man  hat  daher  wohl 
schon  eine  künstliche 
Verlängerung  der 
rberfallkanten  versucht 
Einen  solchen  „aufge- 
lösten" Uberfall,  von 
Ingenieur  Gregotti- 
Mortara  für  die  Firma 
Tosi  in  Olengo  bei 
Xovara  erbaut,  zeigt 
Abb.  643.  (Das  in  Rede 
stehende  Bauwerk  hegt 
zwar  nicht  beim  Wehr, 
sondern  am  Ende,  eines 
längeren  Kanals,  doch 
idung 

Überfall  nach  Gregotti  (Werk  Olengo  bei  Norara). 
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auch  an  anderer  Stelle     Abb.  643.  Aufgelöster 


Ludin.  W« 
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möglich.)  In  sehr  geschickter  Weise  ist  hier,  unter  Verwendung  von  Eisenbeton,  eine  vier- 
fache Überfallänge  auf  einfacher  Frontlänge  erzielt,  wobei  für  die  schnelle  Abführung  des 
in  den  mittlem  Spalt  überströmenden  Wassers  die  Saugrohrwirkung  der  Einf Allzellen  mit 
ausgenutzt  wird. 

Trotz  wirtschaftlichster  Anwendung  der  Baumassen  rnuü  aber  auch  dieses  Bauwerk 
noch  recht  teuer  zu  stehen  gekommen  sein.  Gleiches  gilt  von  dem  im  Keno-Kanal  in  Oregon 
von  Ingenieur  Murphy  angelegten  gebrochenen  Überfall,  Abb.  644.  Zur  Abführung  einer 
Waesermenge  von  17  obm/sek  bei  kleiner  Übera  tauung  sind  hier  immer  noch  18  m  Front- 
länge nötig  gewesen.  Die  abgewickelte  Überfallkante  mißt  61  m  (Eng.  News  9.  IX.  1909). 


Saujrübprfälle.  Eine  vollkommene  Aufhebung,  bzw.  wenigstens  eine  auch  weiter- 
gehenden Ansprüchen  genügende  Verminderung  der  Stauspiegelschwankungen  läßt 
sich  der  Natur  der  Sache  nach  mit  den  gewöhnlichen,  offenen  Überfällen  überhaupt 
nicht  erreichen.  Da  die  Überfallmenge  Q  aus  Strahldicko  .1  h  und  Überfalllänge  b  sich 
(mit  fi  =  0,75)  nach  der  Formel  Q  =  0,5-6  . 1  Av»  V2y  berechnet,  so  sieht  man  leicht  ein. 
daß  für  eine  gegebene  Leistungsfähigkeit  die  Kosten  des  Überfalls  mit  abnehmender 
Strahldicke  zuletzt  unverhältnismäßig  schnell  wachsen  müssen.  Es  war  daher  ein  sehr 
glücklicher  Gedanke,  durch  Anwendung  der  Heberwirkung  in  einem  luftdicht  über- 
bauten Überfall  die  Schwankungshöhe  Ah  der  Leist ungsformcl  durch  die  volle 
verfügbare  Stauhöhe  h  zu  ersetzen,  die  Leistungsfähigkeit,  bezogen  auf  den  Meter 
Überfalllänge,  ganz  gewaltig  zu  steigern. 
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Schwierigkeiten  bereitete  zunächst  frei- 
lich die  praktische  Anwendung  dieses  Ge- 
dankens. Der  älteste,  bekannt  gewordene 
Saugübcrf all .  an  einem  Speisebecken  des 
Saarkohlenkanals  bei  Mittersheim  (Lothrin- 
gen) eingebaut1),  besteht  aus  einem  kreis- 
förmig gewundenen,  70  cm  weiten  Eisen- 
rohr und  einem  zweiten,  als  Anlasser 
dienenden,  15  cm  weiten  Hilfsrohr,  das 
die  Luft  aus  dem  größeren  Hcbersoheitel 
durch  Strahlpumpenwirkung  absaugen  muß. 
l>ie  Anordnung  des  kreisförmig  verschlun- 
genen Heberrohrcs  ist,  wie  man  sich  vor- 
stellen kann,  außerordentlich  verschwen- 
derisch im  Baustoff  verbrauch,  außerdem 
würde  das  kleinere,  zum  Ansaugen  be- 
stimmte Hilfsrohr  beim  Einbau  in  einen 
offenen  Fluß  jedenfalls  der  Verstopfung 
durch  Schwemmsei  oder  Einfrieren  ausge- 
setzt sein.  (Im  Falle  von  Mittersheim  liegt 
diese  Gefahr  nicht  vor,  weil  der  Heber  in 
eine  im  Staudamm  ausgesparte  Kammer 
eingebaut  ist.)  Einen  Saugüberfall  von  viel 
allgemeinerer  Verwendbarkeit  und  spar- 
samerer Form  hat  dann  Ingenieur  Heyn- 


NOW  '93J3 

x)  Mitteilungen  des  Kaiaerl.  Mcliorationsbau- 
iirntes  Saargemünd ;  vgl.  auch  Congr.  H.  Bl.  I,  S.  235 
und  D.  Betg.  1911.  S.  223. 


Abb.  64ß.  Heynacher  Saugüberfall  bei  Rasten- 
burg  (Oatpr.)  Längsschnitt.   Maßstab  1:91. 


Abb.  646/47.  Heynscher  Heberüberfall  in  Lalies  (l'omm.)  zur  Frostzeit. 
Au  Der  Tätigkeit.  (}?•<*  Heyn.)  In  voller  Tätigkeit. 
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Stettin  entworfen  (D.  R.  P.  151  763  und  156  796,  Abb.  645).  Wesentlich  an  dieser 
Bauweise  ist  nach  der  Patentschrift  folgendes :  Der  obere  Heberschenkel  darf  nicht  zu  tief 
unter  Stauziel  herabgeführt  werden,  damit  die  Luft  im  Heberscheitel  nicht  bei  steigendem 

Spiegel  zusammengepreßt  wird,  was  das  Ansaugen  erschweren 
würde.  Dieses  selbst  wird  schon  bei  geringer  Überfallhöhe  (bei 
einer  Ausführung:  20  mm,  äußerstenfalls:  70  mm)  selbsttätig  ein- 
geleitet. Dabei  wirkt  dio  eigenartige  Krümmung  des  absteigenden 
Schenkels  insofern  günstig,  als  sie  den  überfallenden  Strahl  mit- 
ten durch  den  Luftraum  führt  und  damit  das  Mitreißen  der  Luft 
beschleunigt.  Wesentlich  ist  ferner  die  Aufwärtskrümmung  des 
unteren  Heberschenkels,  die  auch  durch  eine  Vertiefung  in  einem 
darunter  liegenden  Wehrrücken  ersetzt  werden  kann  und  die  den 
für  das  Ansaugen  unentbehrlichen  Luftabschluß  bewirkt.  Zur 
Sicherung  gegen  Einfrieren  genügt  die  Anbringung  eines  Trauf- 
1  och  es.  In  diesen  oder  ähnlichen  Formen  hat  Heyn  eine  Reihe 
kleiner  Entlastungsanlagcn  ausgeführt,  von  denen  Abb.  645  die 
größte,  mit  3,7  cbm/sek  Leistungsfähigkeit,  ausgeführt  für  die 


Abb.  648. 
Längsschnitt. 


Hebfrltatient 


/ 


Abb.  640.   Ansicht  (im  Hintorgrund  das  Kraftwerk). 
Abb.  648/40.  Saugüberfall  (erbaut  von  Gregotti)  bei  San  Giovanni  Lupatoto  (Verona). 

Drainage -Genossenschaft  Gr.-Steinort  bei  Rastenburg  (Ostpreußen)  in  Verbindung  mit 
den  früher  erwähnten  Schleppschützen  (S.  803)  zeigt.  Dieser  Heber  hat  3,2  m  Uchte 
Breite,  0,45  m  lichte  Höhe  und  ein  Arbeitsgefälle  von  1,3  m.  Einen  kleineren,  in  Labes 
(Pommern)  angelegten  „Wasserigel"  (Igel  =  Egel,  dies  die  von  Heyn  gewählte  Bezeich- 
nung) zeigen  die  Abb.  646,  647  (aufgenommen  im  Winter  1904/05)  unter  schwierigen 
Kälte  Verhältnissen  in  vollem  Betrieb.  Diese  Abbildungen  süid  besonders  deshalb  inter- 
essant, weil  sie  den  manchmal  gegen  die  Heber  vorgebrachten  Einwand  der  Möglichkeit 
des  Einfrierens  widerlegen. 

Fast  gleichzeitig  mit  Heyn  hat  in  Italien  der  Ingenieur  Gregott i-Mortara  Saug- 
überfällo  zu  bauen  begonnen,  und  zwar,  begünstigt  durch  das  in  den  weitverzweigten  ober- 
italienischen  Kanalnetzen  vorhandene  große  Bedürfnis,  die  zu  Vorurteilen  weniger  Anhalt 
bietenden  klimatischen  Verhältnisse  und,  vielleicht  auch:  den  an  sich  dem  Neuen  weniger 
spröd  gegenüberstehenden  Sinn  des  Romanen  —  in  sehr  großer  Zahl  und  teilweise  staunen- 
erregenden Abmessungen.  Gregotti  bediente  sich  dabei  mit  sehr  begründeter  Vorliebe  der 
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Eisenbetonbau  weise.  Gregot  tische  Heber  befinden  sich  u.  a.1)  an  den  Wasserkraft- 
werken vonVigevano,  Pont-Saint-Martin  (30  cbm/sek),  Galliate,  Olengo,  Crocctta-Trevigiaria. 
Die  größte  ist  im  Jahre  1908  an  dem  neu  errichteten  Elektrizitätswerk  bei  San  Giovanni 
Lupatoto-Verona  am  Ende  eines  etwa  4  km  langen  Seitenkanals  errichtet  worden.  Diese 
Anlage  (Abb.  648,649,650,651)  besteht  aus  10  Hebern  von  je  1,8/1,65  m  Lichtweite  und 
6,0  m  NutzgefäUe  (die  Zentrale  hat  selbst  etwa  Um  Gefälle,  die  Heber  gießen  in  eine  Ab- 
falltreppe  aus,  Abb.  650).  (Die  links  neben  den  Hebern  liegenden  8  Offnungen  sind  mit 
Saugrohrwirkung  arbeitende  Grundablässe  —  vgl.  S.  1202.)  Die  Schnauze  taucht  bei  den 


Turbinen- 

Satu?         Ormd-  Turbinen-      und  Hoch-  Dampl- 

Überfälle        abUeee  kämmen    ipannunftSaue  kraftweri 


Abb.  630.  Gesamtansicht  vom  U.-W. 


Abb.  651.  Lagepl&n. 
Abb.  650/651.  Werk  San  Giovanni  Lujmtoto  (Verona). 


Gregottischen  Anlagen,  um  die  schädliche  Wirbclbildung  und  Luftansaugung  auszu- 
schließen, ziemlich  tief  ein,  und  dafür  verhindert  ein  seitlich  am  Trennungsschild  zweier 
benachbarter  Heber  angebrachtes  Luftrohr  die  Zusammenpressung  der  sonst  eingesj>errten 
und  das  Ansaugen  erschwerenden  Luft.  Ein  solcher  Heber  leistet  10,  alle  zusammen  also 
100 cbm/sek,  die  volle  Normalwassermenge  der  Turbinenanlage!  Damit  wird  die  größte 
im  Betrieb,  etwa  bei  Kurzschluß  mögliche  Spiegelerhöhung  auf  etwa  5  bis  7  cm  eingeschränkt, 
gewiß  ein  erstaunliches  Ergebnis  bei  einer  nur  19,4  m  Breite  einnehmenden  überfallfront! 

Die  Gregottische  Heberform  gibt,  wenigstens  nach  den  Angaben  über  Verona  zu 
schließen,  vielleicht  wegen  der  zu  tief  tauchenden  Schnauze  und  des  Eindringens  von  Luft 
durch  das  Hilfsrohr,  einen  geringen  Wirkungsgrad:  die  theoretische  Leistungsf ähigkeit : 


)  Nach  Mitteilung  von  Ing.  Gregotti. 
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Q  =  F  V2 gh  (wo  F  bei  stetigem  Übergangs  Austrittsquerechnitt!)  würdedort  betragen 
1,65  1,80-  Vl9,6  6,0  =  32  cbm/aek,  während  sie  tatsächlich  nur  10  cbm/aek  erreicht, 
entsprechend  einem  Wirkungsgrad  von  nur  30°/0,  Heyn  hat  von  Anfang  an  bei  seinen 
kleineren  Hebern  50°/0  Wirkung  garantiert  und 

scheint  sie  auch  nach  Angaben  einiger  Besitzer  t««-w*Au«. 
solcher  Anlagen  i.a.  mindestens  erreicht  zu  haben. 

Gute  Wirkung  zeigen  auch  die  neuerdings  von 
den  Stauwerken  A.-G.  in  Zürich  entworfenen, 
grundsätzlich  wieder  der  einfachen  Heynschen 
Anordnung  nachgebildeten  Anordnungen,  von 
denen  Abb.  652  eine  besonders 
führung  zeigt.    Der  Saug- 
überfall, Entlastungsanlage 
eines  durch  einen  Staudamm 
gebildeten  Mühlenteiches, 
wird  hier  durch  den  wage- 
recht abgeschnittenen  Kopf 
eines  kreisrunden  Eisenroh- 
res gebüdet,  die  Saughaube 
ist  aus  Eisenbeton  hergestellt 
und  einfach  darüber  gestülpt 
—  daß  der   untere  Rand 
dieser  Haube  1  m  unter  Stauziel  herunter  geführt  ist,  beeinträchtigt  zwar  den  Wirkungs- 
grad, schützt  dafür  aber  gegen  Vereisung,  die  bei  einem  stehenden  Teich  zu  berück- 


Abb.  652.  Saugüberfall  nach  Bfiohler  in  Gibswil  (Schweis). 

und  Grundriß.    Maßstab  1  :  400. 

(Schweix.  HamU.) 
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Abb.  655. 

Abb.  653/55.  Saugüberfall  für  100  cbm/sek. 
Entwurf  der  „Stauwerke". 


Abb.  653. 


sichtigen  ist.  Das  ausgenutzte  Gefälle  be- 
trägt 16  m,  also  erheblich  mehr,  als  die  theo- 
retische Saughöhe  des  Wassers  bei  Atmo- 
sphärendruck. Der  Überschuß  an  Gefälle  ist 
hier  zur  Überwindung  der  Reibungswider- 
jstände  in  der  engen  Rohrleitung  ausgenutzt, 
und  um  noch  sicherer  ein  Abreißen  der  Was- 
sersäule zu  verhindern,  hat  man  die  Rohr- 
weite von  oben  nach  unten  von  800  auf 
600  mm  eingezogen.  Ein  besonderer  Fuß- 
sumpf konnte  gespart  werden,  weil  der  See- 
boden aus  festem  Molassefeld  besteht. 

Nach  vorgenommenen,  allerdings  noch  nicht  ganz  zuverlässigen  Versuchen,  darf  die 
I^eistungsfähigkeit  dieses  Überfalls  zu  3,6  cbm/sek  angenommen  werden.  Dies  entspricht 
einer  Ausflußgeschwindigkeit  am  untern  Ende  von  12,4m/sck  und  einem  Wirkungsgrad 


Abb.  054. 
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von  70°/o,  wobei  der  Reibungsverlust  der  Druckleitung  mit  3,1  m  noch  nicht  einmal  ab- 
gezogen ist.. 

Ein  kleinerer,  von  derselben  Firma  in  Glattfelden  (Schweiz)  erbauter  Heber  leistet 
mit  F  =  0,825  und  h  —  1,50:  Q  =  2,8  cbm/sek,  entsprechend  einem  Wirkungsgrad  von 
6O°/0.  Bemerkenswertem  Einzelheiten  und  Größenabmessungen  zeigt  ein  von  derselben 
Finna  aufgestellter  Entwurf  für  ein  Kanalkraftwcrk  an  der  oberen  Isar,  Abb.  663. 
664,  665.  Hier  ist  durch  verstärkte  trompetenartige  Ausbildung  und  Hochlegung  der 
Schnauze  ein  möglichst  geringer  Eintritts  Verlust  angestrebt  und  am  Austritt  auch  nach 
rückwärts  Raum  gegeben.  Da«  Ansaugen,  das  bei  der  flach  vorgezogenen  Linie  des 
alwteigenden  Schenkels  weniger  leicht  eintritt,  wird  durch  die  Anordnung  eines  Um- 
laufkanals mit  rückwärtiger  Speisung  voraussieht  lieh  sehr  beschleunigt  werden. 

Die  hier  besprochenen  Saugüberfälle  Bind  zwar  nur  zum  kleinen  Teil  an  Wehren  bzw. 
Wehrschützen  angelegt,  es  ist  aber  klar,  daß  sie  durchweg  dazu  geeignet  sind,  an  solchen 
die  Staureguherung  zu  übernehmen.  Ein  tatsächlich  zu  diesem  Zweck  erbauter  Heber 
befindet  sich  am  Wehr  des  Elektrizitätswerks  Largentiere  in  den  französichen  Pyrenäen1). 


Abb.  656.  Saugübcrfall  al*  HochwaHHCi-Nchutz  bei  Largentiere. 
I)a»  Hrtwrrtiiir  durrhilrlngt  drei  rrrliUnfrlgrn  Wehrpfrlli-r.    Milk»  da»  Ri-rhrntiaim  mit  Klmrinlage. 

( Aufnahme  voiisBuk«on.) 

Abb.  666.  Das  mächtige,  etwa  3,0  m  im  Durchmesser  haltende  kreisrunde  Eisenbetonrohr 
int  ohne  Umstände  frei  auf  den  festen  Wehrrücken  aufgesattelt  und  schützt  die  Wasser- 
fassung bei  unerwartet  auftretenden  nächtlichen  Hochfluten,  wo  der  am  Wehr  wohnende 
Wärter  meist  das  Ziehen  der  Grundablaßschützen  versäumen  würde,  vor  Überschwemmung. 
Trotz  der  hohen  Lage  dieser  Wasserfassung,  1200  m  ü.  M.,  hat  dieser  Heber  nie  unter 
Frostwirkung  zu  leiden  und  arbeitet  zur  vollen  Zufriedenheit. 

K  ml  urteil  über  selbsttätige  Wehrverschlüsse.  Nachdem  sich  die  Heynsehen 
kleinen  Heberanlagen  in  jahrelangem  Betrieb  im  nördlichsten  Deutschland,  auch  im 
hohen  Schwarzwald1)  nach  übereinstimmendem  Urteil  der  Besteller*)  unter  allen  Verhält- 
nissen vorzüglich  bewährt  haben  und  nachdem  die  italienischen,  französischen  und  schweizer 
Ausführungen  die  Anwendbarkeit  auch  in  den  größten  Abmessungen  dargetan  haben, 
dürfen  die  Saugüberfälle  als  ein  vorzügliches  Mittel  zur  Staureguherung  für  Wasserkraft- 
anlagen  bezeichnet  werden.  Sie  eignen  sich  ebensogut  als  Schützenaufsätze  wie  als  seit- 


')  Nach  Mitteilung  von  Regierungsbaumeiäter  Buisson-Karlsruhe- 
*)  Hammereüenbach,  Sägewerk  Kromer. 
')  Umfrage  des  Verf. 
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liebe  Entlaatuiigsüberfälle  and  Bind  in  Anlage  und  ganz  besonders  in  Unterhaltung  bei 
gleicher  Leistung  häufig  billiger  als  jede  bewegliche  Verschlußart,  selbst  als  Grund- 
ablasse  sind  sie  nach  einer  Gregottischen  Idee  zu  gebrauchen  (Abb.  657).  Die  Eisgefahr, 
die  mit  Vorliebe  in  Deutschland  gegen  ihre  Anwendung,  soweit  die  Heber  überhaupt  be- 
kannt waren,  ins  Feld  geführt  wurde,  ist  gering;  sie  wird  unter  schwierigen  Verhältnissen 

äußerstenfalls  dazu  führen,  daß  ein  Wärter  alle  paar  Stun- 
den nachsieht,  um  nötigenfalls  das  Oberflächeneis  aufzu- 
hauen. Selbst  an  eine  künstliehe  Heizung  (vgl.  Standröhren, 
S.  1199;  Schützen,  S.  871)  könnte  man  denken.  Heber,  die  aus 
Beton  bestehen  und  vielleicht  noch  an  massiven  Mauerrücken 
befestigt  sind,  werden  schon  durch  die  natürliche  Aus- 
strahlung der  vom  tieferen  Wasser  her  erwärmten  Mauer - 
massen  genügend  geschützt,  kann  man  doch  an  jeder  Brücke, 
Talsperre  usw.  beobachten,  daß  im  schärfsten  Frost  die  Eis- 
bildung auf  einige  Dezimeter  von  den  Mauerkörpern  weg  sehr 
langsam,  wenn  überhaupt  fortschreitet,  bzw.  die  etwa  gebil- 
dete Eisdecke  bei  beginnendem  Wetterumsohlag  dort  am 
allerersten  wieder  auftaut,  also  wohl  immer  noch,  ehe  der 
Heber  überhaupt  wieder  in  Tätigkeit  treten  müßte. 


Abb.  657.  Saugüberfall  als 
Grundsauger  nach  Gregotti. 


Inbezug  auf  die  Stetigkeit  der  Regulierang  kann  es  freilich  in  gewissen  lauen  als  Mangel 
empfunden  werden,  daß  der  Heber  ein  ganz  bestimmt  gegebenes,  unveränderliches  SohluckTcrmogen 
hat.  Indes  läßt  sich  auch  nach  dieser  Richtung  durch  oentimct«rweise  Abstufung  der  Saugsohnauxen 
nebeneinander  angeordneter  Heber  eine  gewisso  Anr>a88uii£  erzielen. 

Von  den  selbsttätigen,  unmittelbar  hydraulisch  betätigten  Klappenverschlüssen 
haben  die  älteren  Formen  (Hängeklappen)  gewisse  im  System  hegende  Mängel  gezeigt 
(Undichtigkeit,  Feinreguherung  und  Eisabzug  schwierig),  die  eine  Weiterverwendung 
für  Wasserkraftbetriebe  nicht  geraten  erscheinen  lassen.  Die  neueren  Bücblerschen 
Stützlagerklappen  sind  von  diesen  Mängeln  frei  und  versprechen  inbezug  auf  Haltbarkeit 
der  Auflagerung,  Widerstandsfähigkeit  im  Eisgang  und  Hochwasser  das  Beste.  Auch  in- 
bezug auf  Störungsfreiheit  gegenüber  Eisbildung  sind  sie  wenigstens  nicht  sehlechter 
daran  als  willkürlich  betätigte  Schützenwehre  usw. 

Da  sie  außerdem  eine  willkürliche  Beeinflussung,  ja  selbst  eine  nachträgliche  Regu- 
lierung der  Gleichgewichts  Verhältnisse  bequem  ermöglichen,  vereinigen  diese  Verschlüsse 
alle  Eigenschaften,  die  einen  dauernd  sicheren  Betrieb  erwarten  lassen,  nur  sind  die  bisher 
gesammelten  Erfahrungen  ihrem  Alter  nach  noch  nicht  ganz  ausreichend,  um  ein  Urteil 


Für  größere  Abschluß  breiten  verspricht  die  Hemelinger  (mittelbar  gesteuerte)  Seg- 
mentachütze  in  gleicher  Weise  vorbildlich  zu  werden. 

Ganz  ohne  Bedienung  kommt  man  natürlich  bei  größeren  Anlagen  auch  mit  selbst- 
tätigen Verschlüssen  (außer  mit  zweckmäßig  angelegten  Hebern  vielleicht)  nicht  aus,  das 
ist  aber  auch  nicht  unbedingt  zu  verlangen.  Auf  alle  Fälle  geben  die  Selbstregler  eine 
ganz  erhebliche  Entlastung  der  Bedienung,  die  dann  beispielsweise  in  gewissen  Fällen 
vom  Rechenwärter  mitbesorgt  werden  kann,  bei  erhöhter  Sicherheit  und  gleichzeitig 
eine  oft  wesentliche  bessere  Wasser-  und  Gefällsausnutzung.  Es  wäre  daher  nur  dringend 
zu  wünschen,  daß  man  die  manchen  Orts  leider  zu  sehr  eingewurze 
beiseite  lassen  und  die  Vorteile  der  schon  jetzt  hoch  entwickelten 
sich  in  weiterem  Umfang  zunutze  machen  möchte. 


4.  Wehrbedienung  und  Unterhaltung. 

Wehrwartung.  Je  nach  der  Wahl  des  Verschlußsystems,  den  Wasser-  und  Betriebs  - 
Verhältnissen,  kann  man  bei  einem  am  Werke  selbst  gelegenen  Wehr  eine  besondere  Be- 
dienungsmannschaft unter  Umständen  entbehren.  Dies  ist  namentlich  für  kleine  Werke 
wertvoll,  wo  die  Ausgaben  für  einen  besonderen  Wehrwärter  (unter  Umständen  mit  Ab- 
leger für  die  Nachtschicht)  recht  ins  Gewicht  fallen  würden.  Bei  größerer  Entfernung 
zwischen  Wehr  und  Zentrale  kann  man  wohl  auch  noch  ohne  besonderen  Wchrwärter  aus- 
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kommen,  wenn  man  in  ausreichendem  Umfang  Selbstregler  einbaut  oder  elektrische  Fern- 
bedienung einrichtet,  wie  es  z.  B.  in  Poppenweiler  und  München-Süd  der  Fall  ist.  In 
solchen  Fällen  genügt  ein  ein-  oder  zweimaliger  Qang  eines,  die  übrige  Zeit  vielleicht  in 
der  Zentrale  mit  Unterhaltungsarbeiten  beaufsichtigten  Mannes.  Bei  sehr  großen  An- 
lagen oder  solchen  in  Flüssen  mit  starker  Geschiebe-  und  Schwemmselführuug,  Eisgang 
usw.  kommt  man  im  allgemeinen  nicht  ohne  Wehrwärter  aus.  Er  hat  dann  gleichzeitig 
den  Kanaleinlauf,  Rechen  usw.  zu  bedienen  und  kann  nebenher  kleinere  Unterhaltungs- 
arbeiten ausführen  bzw.  überwachen.  Die  für  größere  Anlagen  ja  nicht  mehr  so  fühlbaren 
Ausgaben  für  das  Wärterhaus  und  den  Lohn  des  Wärtes  nebst  Ablöser  kommen  gegen- 
über den  Sicherheitsansprüchen  nicht  in  Betracht.  Übertriebene  Sparsamkeit,  wie  sie 
beispielsweise  am  Moosburger  Wehr  durch  Aufstellung  einer  viel  zu  leichten,  im  Winter 
nicht  warm  zu  bekommenden  Fachwerkhütte  zum  Ausdruck  gekommen  ist,  ist  hier  nicht 
am  Platz,  da  sie  nur  dazu  führen  kann,  dem  Wärter  seinen  Dienst  zu  verleiden.  Wenn  es 
die  Raum  Verhältnisse  des  Flußtals  erlauben,  setzt  man  am  vorteilhaftesten  den  Wärter 
gleich  mit  samt  seinem  Wohnhaus  ans  Wehr.  Solche  Wärterposten,  die  selbstverständlich 
telephonische  Verbindung  mit  dem  Hauptwerk,  an  größeren  Flüssen  auch  wohl  mit  oberhalb 
gelegenen  Hochwassermeldestellen  erhalten,  sind  vielerorts  anzutreffen  (Peggauwehr  bei  Graz, 
Abb.  658;  Münchener  Südwehr,  Abb.  277:  Wohnhäuser ;  Simmewehr,  Abb.  818:  lediglich  Ab- 

Vmltrhaupt 

VorUuf.     Kammer-     Tauch-    Spül-  Kanal- 
Fue/Ureppt  Flopgatt*     tcklaut      wand    autlaß  abteJtivß 


Abb.  658.   Murwehr  des  Feggauwerkes.  Oberwasseransicht. 


löserbude).  Zweckmäßige  und  wirtschaftlich  gebaute  Vorbilder  für  Wärterwohnungen  sind  in 
neuerer  Zeit  als  Arbeiterhäuser  so  vielfach  vorhanden,  daß  auf  die  Wiedergabe  hier  verzichtet 
werden  darf.  Gern  wird  man  dem  Wärter  einen  kleinen  Hausgarten,  ev.  mit  Feldstück  zur 
Verfügung  stellen  und  ihm  durch  Anbau  eines  kleinen  Stalls  die  Haltung  von  Kleinvieh,  Ge- 
flügel usw.  ermöglichen.  Der  Lohn  wird  damit  oft  zum  großen  Teil  in  natura  entrichtet. 
Unter  Umständen  wird,  bei  sehr  abgelegenen  Wehren,  eine  kleine  Reparaturwerkstatt  mit 
der  Wärterwohnung  verbunden,  wo  leichtere  Ausbesserungen  sich  ausführen,  Ersatzteile 
sich  anpassen  lassen.  In  größerem  Stil  ist  eine  solche  Anlage  bei  dem  St.  Andrews-Ra- 
pidswehr  (S.  797)  vorhanden,  wo  sie  mit  durch  die  empfindliche  Art  des  Verschlusses  (Roll- 
laden) geboten  war.  Es  sind  dort1)  in  einem  besonderen,  mit  dem  Dnmpfmaschinenhaus 
für  den  Wehrantriob  vereinigten,  27,5/12,2  m  großen  Gebäude  Säge-  und  Hobelmaschinen 
mit  elektrischem  Antrieb  für  die  vollständige  Neuherstellung  von  Rolladenstäben  auf- 
gestellt, außerdem  ist  ein  2-Tonnen-Laufkran,  elektrische  Beleuchtung  und  genügender 
Raum  für  Lagerung  von  Ersatzteilen  vorhanden. 

So  umfangreiche  Anlagen  sind  natürlich  im  allgemeinen,  namentlich,  wenn  die  Zen- 
trale mit  ihrer  gut  eingerichteten  Werkstatt  nicht  allzu  weit  entfernt  ist,  nicht  nötig.  Da- 
gegen sind  einige  andere  Einrichtungen  von  allgemeiner  Verwendbarkeit  namhaft  zu 
machen,  die  auch  auf  eine  Erleichterung  und  Beschleunigung  der  Unterhaltungsarbeiten 
abzielen  und  dadurch  wirtschaftlich  wertvoll  wirken. 

Hier  sind  in  erster  Linie  die  Vorrichtungen  zur  Trockenlegung  der  einzelnen 
Wehröffnungen  zu  nennen:  In  Poppenwciler  (Walzenwehr,  i  =  28  m,  Ä  =  3,6  m)  sind 


>)  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1910,  S.  474. 
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zu  diesem  Zweck1)  in  die  obere  Böschung  der  Wehrscbwelle  (Abb.  634)  in  4  m  Abstand 
eiserne  Stützen  einbetoniert,  die  mit  der  festen  Wehrkrone  abschneiden  und  zum  Gebrauch 
durch  I-förmige  Aufsätze  verlängert  werden,  worauf  eingeschobene  Dammbalken  bis  1  m 
über  dem  festen  Wehrrücken  dicht  abschließen.  Diese  Anordnung  ist  einfach  und  billig 
und  mag  bei  einem  Walzenwehr  genügen,  wo  die  Besichtigung  der  Schwelle  und  die  damit 
notwendig  verbundene  Spicgelabsenkung  sehr  selten  zu  erwarten  ist,  wo  außerdem,  wie 
im  Stuttgarter  Netz,  große  Dampfaushilfsanlagen  bei  guter  Wasserführung  der  übrigen 
Wasserkraftwerke  (Marbach  und  Untertürkheim)  frei  sind.  In  anderen  Fällen  dagegen 
wird  man  trotz  höherer  Kosten  einer  Anordnung  den  Vorzug  geben,  die  es  erlaubt,  den  Stau 
vor  der  abgesperrten  Öffnung  voll  aufrechtzuerhalten. 

Das  ist  in  Tuiliere8)  (bei  12  m  Stauhöhe!)  in  sehr  geschickter  und  immer  noch  spar- 
samer Weise,  wie  folgt,  erreicht:  Die  oberwasserscitigon  Pfeilerköpfe  sind  mit  eisernen 
Gleitfalzen  bewehrt  (Abb.  574),  in  die  genietete  eiserne  Dammbalken  eingelegt  werden 
können.  Für  alle,  kastenförmig  ausgebildeten,  10,5  m  langen  Dammbalken  ist  derselbe 
Trägertyp  verwendet  und  nur  die  Balkenhöhe  entsprechend  dem  Wasserdruck  für  die 
unteren  Teile  zunehmend  verringert.  Die  für  eine  Öffnung  ausreichenden  Balken  sind  ge- 
ordnet am  Unken  Ufer  aufgebeugt  und  werden  durch  zwei  mit  Steifkuppelung  verbundene 
elektrisch  betriebene  Laufkatzen  über  eine  vor  den  Pfeilcrstirnen  durchgeführte  Hänge- 
bahn (Abb.  572,  575)  eingefahren.  Zum  unterwassersoitigen  Abschluß  dienen  andere, 
aus  26er  I-Eisen  und  Kanthölzern  zusammengesetzte,  je  570  mm  hohe  Dammbalken, 
für  die  in  den  Pfeilerfüßen  Schlitze  ausgespart  sind  und  die  über  ein  beiderseits  fest  ver- 
ankertes Stahldrahtseil  eingefahren  werden'). 

Die  ganze  Einrichtung  ist  an  sich  sehr  zweckmäßig  und  sparsam  ausgebUdet,  im 
ganzen  aber  doch  jedenfalls  ziemlich  teuer  geworden,  dies  würde  bei  großen  Öffnungen 
noch  mehr  hervortreten.  In  Laufenburg  hat  man  bei  der  großen  Lichtweite  von  17,6  m 
darauf  verzichtet,  eine  vollständige  Abschlußvorrichtung  anzubringen  (die  schwerer  als 
die  große  Mittelschützo  (570 1)  ausgefallen  wäre  und  mindestens  200  000  M.  gekostet  hätte), 
es  ist  dort  nur  durch  Anordnung  schwalbenschwanzförmiger  Falze  zu  beiden  Seiten  der 
Rollbahnnischen  dafür  gesorgt,  daß  man  diese  einzeln  (durch  Klebekasten,  Abb.  223) 
trocken  legen  kann.  Für  die  Fälle,  wo  die  Schwelle  selbst  nachgesehen  oder  ausgebessert 
werden  muß,  ist  man  dabei  auf  Taucher,  Taucherglocken  oder  Stauabsenkung  und  Fange- 
dämme angewiesen.  Bei  der  Seltenheit,  mit  der  solche  Fälle  eintreten  werden,  glaubte 
man  wohl  die  bei  großen  Öffnungen  aufzuwendenden  hohen  Kosten  auf  diese  Art  ver- 
meiden zu  dürfen.  In  Äugst -Wyhlen  hat  man  dagegen  bei  gleichfalls  rd.  17,5  m 
Off  illingsweite  die  eisernon  Dammbalken  wieder  vorgesehen.  Dort  ist  allerdings  auch 
die  Anzahl  der  Öffnungen  erheblich  größer  als  in  Laufenburg  (10  gegen  4),  daher  die 
Wahrscheinlichkeit  der  besseren  Ausnutzung  der  teuren  Dammbalkeneinrichtung  ge- 
geben. Ob  man  in  Laufenburg  auf  die  Dauer  mit  der  sparsameren  Anordnung  gut 
fahren  wird,  bleibt  abzuwarten. 

Bei  kleineren  Stauhöhen  lassen  sich  selbst  weite  Öffnungen  mit  erträglichen  Kosten 
absperren  durch  Anwendung  von  Nadelverschlüssen,  die  sich  entweder  gegen  einen  oben 
übergelegten,  vielleicht  gesprengten  Balken  oder,  wie  in  Hemelingen,  gegen  richtige  Nadel- 
wehrböcke stützen.  Nach  den  Ausführungen  an  den  Kanalisierungen  von  Main  und  Maas 
kann  man  für  Nadelwehre  von  3,5  m  Stauhöhe  etwa  600  M/m  als  Kosten  des  beweg- 
bchen  Überbaues  ansetzen,  so  daß  der  Doppelversohluß  einer  54  m  weiten  Öffnung  in 
Hemelingen  vielleicht  70  000  M.  gekostet  bat,  eine  Summe,  die  zu  Lasten  des  dort  ver- 
wendeten, an  sich  ja  sehr  vorteilhaften  selbstregelnden  Segmentwehres  gerechnet  werden  muß. 

Materialbahn  für  Unterhaltung.  In  einer  anderen  Richtung  dienen  [der  Betriebe- 
Wirtschaftlichkeit  Einrichtungen,  die  für  die  Erleichterung  der  laufend  wiederkehrenden 
Unterhaltungsarbeiten  am  Flußbett  und  Ufer  angelegt  sind.  Ein  Beispiel  bietet  das  Aare- 
wehr bei  Ruppoldingen  (S.  734).  Hier  hatte  die  Unternehmung  des  Elektrizitätswerks 
nach  Genehmigungsbescheid  die  geordnete  Anlage  und  dauernde  Instandhaltung  der 
Ufer  auf  etwa  1  km  abwärts  des  Wehre  zu  übernehmen.  Sie  war  dieser  Verpflichtung  am 


l)  D.  Bztg.tlOlO,  Nr.  10. 

«)  Ann.  d.  P.  et  Ch.  5.  VI.  1910. 

*)  Ausführt.  Zeichnung  siehe  ».  a.  O- 
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rechten,  hohlen  Ufer  durch  Herstellung  eines  Zyklopenpflasters  ans  sehr  großen,  im  eigenen 
Steinbruch  gewonnenen  Blöcken  nachgekommen:  Die  vom  Steinbruch  am  linken  Ufer  über 
die  Wehrbrücko  nach  dem  rechten  und  dort  entlang  verlegte  Rollbahn  hat  man  liegen 
gelassen,  und  sie  erweist  sich  bei  den  immer  wieder  infolge  von  Uferanbrüchen  nötig  wer- 
denden Nachbesserungen  sehr  nützlich. 

Eisabwehr.  Ein  schwieriges  Kapitel  im  Wasserkraftausbau,  nicht  nur  für  die  Wehr- 
anlage allein,  ist  die  Abwehr  der  durch  Eisgang  und  Eisbildung  gegebenen  Schwierig- 
keiten und  Gefahren. 

Treibende«  Eis  muß,  unter  möglichst  langer  Aufrechterhaltung  des  Staus,  durch  das 
Wehr  geschickt  werden;  Eisbildung  an  VersohlußteUen  ist  möglichst  zu  verhindern,  um 
die  volle  Beweglichkeit  der  Öffnung  zu  erhalten,  ein  für  Mittelgebirgsländer  mit  ihrer  im 
Winter  an  sich  größeren  und  stärker  wachsenden  Wasserführung  besonders  wichtiger 
Punkt. 

In  beiden  Richtungen  ist  das  Verhalten  der  verschiedenen  Wehrsysteme 
sehr  ungleich. 

Nadel-,  Einzelklappen-  und  ältere  Einzelschützenwehre  sind  bereits  oben  als  untauglich 
erklärt  worden,  weü  ihr  Zusammenfrieren  nicht  zu  verhindern  ist.  Abwärtsschwingende 
Loßständerwehre  sind,  wenn  auch  die  Schützen  zusammenfrieren,  im  Notfall  immer  noch 
durch  Ausklinken  der  Loßständerfüße  zum  Ausschwingen  zu  bringen. 

Große  Schützen,  namentlich  Rollschützen  sind  der  Vereisung  durch  Spritzwasser 
immer  noch  ausgesetzt,  doch  kann  man  sich  hier  durch  häufiges  Lüften  (wie  von  Peggau, 
S.  823  berichtet)  und  fleißiges  Aufhauen  des  Oberwassereises  helfen.  Das  Eis  wird  dabei 
dann  über  die  Schützenwand  hinweg  geschoben,  viel  vorteilhafter  allerdings  mit  Eisklappen 
(Laufenburg,  Äugst)  abgespült.  Eine  eigenartige  Einrichtung  hat  man  für  die  Aufeisung  am 
Siüwehr  der  Stadt  Innsbruck,  bei  Matrei,  getroffen:  Hier  ist  in  einer  kleinen  Werkstatt, 
nahe  dem  Wehr,  neben  dem  den  Betriebsstrom  liefernden  Benzinmotor  noch  ein  kleiner 
Dampfkessel  aufgestellt.  Aus  ihm  wird  durch  eine  fest  verlegte  Gasrohrleitung  mit  ver- 
schiedenen Schlauchköpfen  heißes  Wasser  auf  die  vereisten  Schützen  gegeben.  Das  Eis 
büdet  sich  trotz  der  oft  längere  Zeit  auf  22°  C  herabgehenden  Kälte  nur  bis  zu  einer  ge- 
wissen Tiefe  vom  Spiegel  herab  und  außen  an  gelegentlichen  Spritzstellen.  Die  Wirkung  des 
Heißwasserstrahls  beginnt  (nach  Angabe  des  Wehrwärters)  bereits  bei  60  bis  70°  C,  und  zur 
Erreichung  dieser  Temperatur  im  Kessel  genügt  eine  halbe  Stunde  Anheizzeit,  so  daß  man 
mit  dieser  Einrichtung,  die  als  große  Erleichterung  bezeichnet  wird,  vor  den  früher  manch- 
mal vorgekommenen  Überraschungen  durch  Sturzfluten  gesichert  ist.  —  Schützen  mit 
Hollen  sind  durch  die  Möglichkeit  des  Vereisens  derselben  fast  mehr  gefährdet  als  die  meist 
viel  kleineren  Gleitschützen,  große  Stoneyschützen  in  zweckmäßiger,  namentlich  Bühler- 
scher  Ausbildung  (S.  814)  gestatten  aber  wenigstens,  an  die  jeweils  noch  belasteten,  über 
Wasser  befindlichen  Rollen  heranzukommen,  oder  sie  schützen  sie,  nach  dem  Heynseben 
Vorschlag  (S.  816)  ausgeführt,  durch  Verlegung  ins  Oberwasser  vollständig  vor  dem  Vei- 
cisen. 

Klappen-  oder  Segmentschützen  mit  Seildichtung  (Abb.  614  a)  oder  dergl.  sind,  weil 
wenig  durchlässig,  der  Vereisung  nicht  in  höherem  Grade  als  Stoneyschützen  ausgesetzt. 
Sie  lassen  sich  bei  einiger  Wartung,  und  wo  diese  bei  großen  Anlagen  nicht  ausreicht  oder 
erspart  werden  soll,  durch  Heizung  der  Lager  und  Fugen  nach  Art  des  Lockporter 
und  Hemelinger  Wehrs  auch  als  Selbstregler  gut  in  betriebsfähigem  Zustand  erhalten. 

Am  wenigsten  Wartung  im  Frost  verlangen  die  Walzenwehre,  die  wegen  der  Massigkeit 
des  Verschlußkörpers  wie  der  Ketten  und  Zahnstangen  eine  hohe  Unempfindlichkeit  gegen 
Eisstörungen  selbst  in  hohen  nördlichen  Breiten  (Finnland  und  Schweden)  bewiesen  haben. 
Über  die  mit  dem  Bromberger  Wehr  gemachten  Erfahrungen  teilt  der  Erfinder,  Direktor 
Carstanjen1)  folgendes  mit:  Das  1906  in  Betrieb  genommene  Wehr  hatte  sogleich  einen 
durch  Kältegrad  und  Dauer  gleich  ungewöhnlichen  Winter  durchzumachen.  Die  gestaute 
Brahe  war  von  Mitte  Dezember  bis  Anfangs  März  zugefroren  (Eisdicke  25  cm  im  Strom- 
strich, 50  cm  am  Ufer).  „Indem  man  tagsüber  einen  Spalt  von  0,04  bis  0,08  m  zwischen 
Walze  und  festem  Wehrrücken  frei  hielt,  verhinderte  man  oberhalb  der  Wake  auf  einem 
Streifen  von  etwa  9  m  Breite  die  Bildung  einer  Eisdecke  vollständig  .  .  .  Nachts  mußte 
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jener  Spalt  in  der  Regel  geschlossen  werden,  und  es  kam  natürlich  dann  vor,  daß  sich  bis 
zum  Morgen  dünne  Eiskrusten  vor  und  hinter  der  Walze  gebildet  hatten.  Dieselben  konnten 
aber  durch  geringes  Anheben  der  letzteren  jedesmal  unschwer  beseitigt  werden." 

Hierzu  sei  bemerkt,  daß*  durch  Einführung  der  Eisklappen  der  Wasserverlust  bei  der« 
artigem  Aufhalten  der  Eisbildung  wesentlich  vermindert  ist.  —  Überdies  bindert  auch 
nichts,  die  Walze  ruhig  einfrieren  zu  lassen,  da  man  sie  wohl  mcistenorts  im  Bedarfsfall 
rasch  genug  wieder  frei  hauen  kann.  Abb.  659  zeigt  ein  14  m  weites,  1,1  m  hohes  Walzen- 
wehr, in  der  Trisanna  bei  Wiesberg  (Tirol)  vollständig  eingefroren ;  es  kann  nach  Angabe 
des  Wehrwärtere  (es  wohnen  zwei  Mann  am  Wehr)  binnen  höchstens  einer  Stunde  durch 
einfaches  Aufhauen  des  Eises  im  Oberwasser  betriebsbereit  gemacht  werden.  — 

Zum 

Rtckenhaut     Wertteile*  Klärbecken 


Euabwtuer  Überfall         Zahn-  WehrvaUe  SpUauelaß 

Hangt     im  Bis 

Abb.  659.  Wiesberg.  Trisannafassung.  Blick  vom  rechtsufrigen  Hang  flußabwärts. 


Weiter  teilt  Carstanjen  über  die  Bromberger  Anlage  mit:  „Eiskrusten.  diet  sich 
an  die  Außenseite  (der  Walze)  ansetzen,  waren  außer  Belang,  hinderten  oder  erschwerten 
die  Bewegung  in  keiner  Weise  und  fielen  bei  Eintritt  von  Tauwetter  sogleich  ab.  Die 
Zahnstangen  wurden  durch  Aufstreuet!  von  Viehsalz  eisfrei  gehalten.  In  dem  ganzen  .  .". 
Winter  genügten  dazu  75  kg  Viehsalz.  Wahrscheinlich  wären  auch  diese  nicht  ein- 
mal notwendig  gewesen  .  .  .,  wenn  dio  beschriebene  neuartige  Schilddichtung  gleich 
von  Anfang  an  vorhanden  gewesen  wäre.  Die  Bewegungsfreiheit  der  Walze  war  nie- 
mals im  geringsten  beeinträchtigt." 

Weiter  wird  (in  D.  Bztg.  1910,  Nr.  9)  über  das  Verhalten  der  Ketten  und  Zahnstangen 
mitgeteilt:  .  .  .  das  Eis,  welches  dem  um  die  Walze  gelegten  Kettenteil  anhaftet,  fällt  im 
allgemeinen  infolge  der  Geradestreckung  der  Ketten  beim  Hochziehen  ab ;  bei  der  massigen 
Konstruktion  des  Kettenrades  ist  es  aber  auch  unbedenklich,  wenn  anhaftendes  Eis  bis 
dorthin  mitgenommen  wird,  da  es  dort  einfach  herausgequetscht  wird.  (Selbst  harte 
Steine,  die  zwischen  Zahnkranz  und  Kette  gelegen,  werden  „erfahrungsgemäß",  ohne 
Schaden  anzurichten,  zerquetscht.) 

Diese  Ausführungen  werden  durch  die  weiteren  Erfahrungen  der  Wasserbauinspektion 
Bromberg  in  der  Hauptsache  bestätigt.  Unangenehm  empfunden  wird  nur,  daß  die  auch 
jetzt,  nach  Einbau  der  Schilddichtung  nicht  zu  vermeidende  Verwendung  der  Viehsalz- 
streuung die  Rostbildung  stark  befördert.  — 

Allem  nach  darf  man  sagen,  daß  Schwierigkeiten  wohl  vorhanden,  aber  daß  sie  mit 
einfachen  Mitteln  zu  bekämpfen  sind  —  durch  Verlegung  der  Dichtungsfuge  unterwasser- 
seits  der  Zahnstungen  (S.  816)  ließen  sich  die  Verschlüsse  zweifellos  noch  etwas  verbessern. 

Im  Eisgang  verlangen  die  verschiedenen  Wchrsysteme  wieder  besondere  Behandlung. 
Walzen  und  große  Schützenwehre  oder  Hubsegmonto  gestatten,  mit  Eisklappen  gebaut, 
wie  es  die  Regel  werden  sollte,  das  Eis  ohne  übermäßigen  Wasser-  und  Stauhöhenverlust 
abzuführen,  ebenso  Senkklappen  oder  Segmentschützen.    Senkklappen  und  -segmente 
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werden  auch  gleich  den  Walzenwehren,  wenn  vom  Eisgang  überrascht,  nicht  allzuviel 
Schaden  leiden,  wie  der  von  Schweinfurt  berichtete  Vorfall  (S.  272)  vermuten  laßt.  Un- 
gunstiger verhalten  sich  die  Ständerwehre,  auch  als  Abwärtsschwinger.  Selbst  wenn  man 
einzelne  Schützfelder,  am  besten  nächst  dem  Kanaleinlaß,  mit  Senkschützen  (Abb.  600, 
603,  285,  645)  ausstatten  wollte,  bliebe  immer  noch  die  naturgemäß  enge  Stellung  der 
Schwingständer  dem  Eisabzug  hinderlich.  In  St.  Maurice  a.  d.  Rhone,  wo  ein  Senken 
der  Schützen  nicht  ermöglicht  ist,  hilft  man  sich  in  der  Weise,  daß  man  Gruppen  von 
drei  der  1,6  m  breiten  Loßständerrahmen  zieht  und  die  entstandene  Lücke  durch  rd. 
25  cm  weite,  an  den  Enden  mit  Haltebügeln  versehene  Mannesmannrohre  verschließt. 
Die  Rohre  werden  zu  diesem  Zweck  an  Drahtseilen  wagerecht  liegend,  als  kleine 
Wehrwalzen,  an  den  Randständern  der  frei  gemachten  Offnungen  herabgelassen  und 
schließen,  so  übereinander  gereiht,  ziemlich  dicht  ab.  Oben  kann  eine  beliebig  starke  Über- 
fallhöhe freigelassen  werden  —  ein  sinnreiches,  aber  doch  etwas  primitives  Auskunfts- 
mittel. Bei  Neuanlagen  wird  man  es  lieber  durch  Benutzung  senkbarer  Schützen  ent- 
behrlich machen,  sofern  nicht  die  dabei  im  Wasser  verbleibenden  LoßBtänder  gefährdet 
erscheinen,  was  dann  überhaupt  zur  Wahl  einer  andern  Verechlußform  führen  müßte. 

5.  Auswahl  der  Verschlußform,  Kostenfrage. 

Technische  Gesichtspunkte.  Die  vorausgegangenen  Abschnitte  haben  neben 
manchen  untauglichen  eine  stattliche  Reihe  von  brauchbaren  Verschlußformen  nach- 
gewiesen, zwischen  denen  in  manchen  Fällen  die  Wage  der  Entscheidung  schwanken  und 
vielleicht  nur  vom  persönlichen  Geschmack  des  Ingenieurs  zum  Ausschlag  gebracht  werden 
wird.  In  vielen  andern  Fällen  wieder  werden  schon  die  gegebenen  äußeren  Verhält- 
nisse Fingerzeige  geben  und  den  Kreis  beschränken.  Die  Natur  des  abzusperrenden 
Flußlaufs,  Korngröße  und  Menge  der  Geschiebe,  Dauer  und  Häufigkeit  des  Geschiebe- 
gangs, Klima,  Gefälle  des  Talwegs  und  in  Verbindung  damit:  Höhe  der  Neigung  zu  Eis- 
stopfungen, Art  und  Dauer  des  Auftretens  von  Hochwasser,  Bebauungszustand  des  Über- 
schwemmungsgebiets, als  maßgebend  für  die  Mitbringsel,  Heu,  Büsche,  Bäume,  —  Be- 
triebsverhältnisse, —  all  diese  verschiedenartigen  Gesichtspunkte  wollen  bei  der  Anlage 
eines  beweglichen  Wehrs,  der  Wahl  des  Verschlußsystems  und  der  Bemessung  der  öffnungs- 
weiten wohl  berücksichtigt  sein. 

Von  hier  aus  läßt  sich  mit  der  bei  Verallgemeinerungen  gebotenen  Vorsicht  eine  gewisse 
Abgrenzung  zunächst  nach  technischen  Gesichtspunkten  vornehmen:  In  Flüssen  mit 
starken  Eisgängen  und  Neigung  zu  Eisstopfungen,  also  hauptsächlich  gefällsarmen 
Flüssen  wird  man  große  öffnungsweiten  anstreben,  die  sich  auch  im  Frost,  bei  einsetzendem 
Eisgang  noch  sicher  und  rasch  freimachen  lassen.  Dazu  eignen  sich  in  erster  Linie  Walzen 
zum  Heben  oder  Tauchen  und  Tauchsegmentwehre  vom  Lockporttyp.  Letztere  namentlich 
dort,  wo  sehr  große  Lichtweiten  und  größte  Einfachheit  der  Bedienung,  womöglich  Selbst- 
regulierung, gewünscht  wird.  Stoneyschützen,  auslösbare  Schwingständerwehre  nach 
Bitterfelder  oder  ObKstvier  Muster,  Hubsegmentschützen  treten  bei  mittleren  Licht* 
weiten  mit  den  Walzen  und  Tauchsegmenten  in  Wettbewerb;  bei  gleichzeitig  sehr  großen 
Stauhöhen  bleiben  nur  die  Stoneyschützen  auf  dem  Plan.  Kleinere  Öffnungen  unter 
15  bis  10  m  wird  man  lieber  in  eisganggefährlichen  Flüssen  vermeiden,  wenn  schon  manche 
Ausführungen  (Wisconsinwerk,  S.  824)  zeigen,  daß  man  bei  Anwendung  schlanker  Pfeiler- 
formen auch  hier  brauchbare  Lösungen  erhalten  kann.  Ein  sehr  beachtenswerter  Weg, 
um  die  wegen  ihrer  großen  Wohlfeilheit  und  leichterer  Regulierbarkeit  an  sich  vorteil- 
haften kleineren  Schützenbreiten  (seien  es  Segmente  oder  Gleitschützen  u.  dgl.)  nicht 
ganz  beiseite  lassen  zu  müssen,  ist  die  Ausführung  , .gemischter"  Wehre  —  das  sind:  Wehr- 
anlagen mit  verschiedenen  Stauwerksformen  nebeneinander.  Dafür  bieten  Beispiele:  die 
Münchener  Wehre  (kleine  Schützen  und  festes  Uberfallwehr  als  Eis-  und  Schwemmsel- 
notentlaster,  Abb.  277,  293),  das  Crotonwehr  (kleine  Segmente  und  große  Eisabzugklappe, 
Abb.  551b,  549  a). 

(Daß  bei  solchen  Anordnungen  der  Einheitspreis  der  verschiedenen  Schützen,  Winden 
usw.,  wegen  der  Notwendigkeit,  mehr  Modelle  anzuschaffen  u.a.m.,  in  der  Regel  etwas  höher 
ausfallen  muß,  wird  in  vielen  Fällen  den  erreichbaren  Vorteil  doch  nicht  aufheben  können.) 
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1 

1 

15,8 

1 
i 

1 

242 

1 
1 

1 

34,76 

• 

51,5 
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auf  Sehttsung  bzw.  »chAUuii««wpi*er  EntLlSerungl 


Tabelle  « 


ganzen 
(0) 


Auf  die  Einheit 
der  „_6AM 


Fläche \von 
(OiF)  l(Ö:J 


Preis  der  Ausführung 


Xm     |  Auf  die  Einheit 

1  der         i  «i.» 
Fläche  vonk  * 
IP.F)  (P:6AM) 


ganzen 

M. 


M 


M. 


T\  ■ 

r  reis 
der 

Gewichte- 


n/t 


Bemerkungen 


Quellenangabe 


n. 


it. 


1:290000  1450 
95Q000  i  602 


1340000  :  843 

592000    1140  j 
1220 


192700 
141200 
51500 

(2310000) 
1 H90000) 
(4401)0) 
(378000) 


21500 

11500 
10000 


880 

98o 

690 

(1760)1 
(1440) 
(34) 
(286) 

440 


1790000  1940 


:<ooooo 


1S0800  1600 
140000  1240 

i 

28000  249 
4000  36 
78 


■ 


is. 

485 
201 


278 

295 
342 


14. 


1030000 


16. 


658 


10. 


214 


17. 


(405000)  (1850)1  (676) 


321 
235 
860 

(700) 
(570) 
(14) 
(114) 

160 


21/250»),  92« 
(96  500)  (441) 

1040000  792 

8500001  648 

20000  15 

170000,  128 


497 


1035600 


1120 


338 
(161) 


314 
256 
8 
51 


(700000)  — 
45600  50 
150000  162 
(140000)  (152) 


287 


13 
42 
(39) 


(525) 


39t»  000     765  .  202 


830 
640 


18 
41 


132000  1170 


605 


(52800)  (1520)  (1021) 


29000    834  561 


(500) 


(500) 

(450) 
(450) 
(450) 
(450) 


578 
(578) 

(578) 

(500) 
730 


(550) 


i». 


450M/tiatder durohachnitt-  Von 
liehe  Vergebung« preis  der 
gesamten  Ki»enkonstruktion , 
einschl.  kompletter  Aufzug-  teilt. 


I 


mitge- 


SchüUen  der  Hohe  nach  unter- 
geteilt,  TgL  Text  S.  848. 

Vgl  Text  S.  909. 


•Von  Herrn  Direktor 
Wagner  (Elekuiz.- 
Ohne  Gegengewichte  werk    Albuin  der 

(Eisenbeton)  Stadt  Zürich)  mit- 

Einheitspreis  geschätzt,  geteilt. 

Die  Gewichte  wurden  aus  einem  Denkschrift  d.  »lädt, 
angenommenen  Einheitspreis  CJas-u.Wi 
von  450 M/t  zurückgerechnet.  Basel. 


Zweiteiliges  Schütz.  Schweiz. 
Wasserdruck  3,5—7  m.  1  Bd.  52. 

0-3,6  m. 

Preis  eines  Schützes  einschl.  Annales  d.  ponts  et 
Gegengewichte  105000  M.      chausseee  1910,  III. 
Preis  einer 
5700  M. 
Preis  des   Stegs  im 

150000  M. 
Der  Steg  hat  noch  eine 
Öffnung  von  7  m. 


Einheitspreis  geschätzt. 
1  Schütze  hat  ein  Gcwioht 

von  50  t. 
Ausführungskosten  der  gesam- 
ten Verschlußvorrichtung 
einschl.  Lieferung  und  Auf- 
stellang  und  allem  Zubehör. 
Die  Schützen  eind  als  Schwimm  - 
körper  mit  wasserdichten 
Kammern  ausgebildet,  in  die 
Wasser  eingelassen  werden 
kann,  so  daß  das  Gewicht  der 
Körper     dem  Auftrieb  wird. 

Mit  dem  angenommenen  Ein-  Z.  f.  Bauwesen  1898, 
heitsgewicht  von  560 M  t  die   Heft  VII— IX. 
Gewichte  «..MtmiumwoiiiA 
bestimmt. 
F.rste  Anwendung 
derverriegelung. 
Griesständer  von  Harkort  als 
Hebel  -—<««-- 


Gomptes  rendus  des 
Services  Industrieis 
1908  (Genf  1908). 
Nach  „Glückaul", 
u.  Hütten- 
Zeit- 
schrift, 1906,  Heft 
30  u.  nach  Mittei- 
lungen von  Amme, 
Giesecke  u.  Kone- 
gen, A.G., 
schweig. 


876  I.  Stauwerke  und  Waaaerfaaaungen. 

Eigengewicht  und  Anlagekosten 


Bemerkung:    Dto  elnueklammrrlen  Zahlen  beruh« 


Stau- 

Abmessungen  der  Versehlußwand 

(iewicht  <i« 

O.Z. 

Ort 
der 
Ausführung 

Bauart 
des 

Verschlusse« 

c 

s  ^ 

i-s  g 

<  s: 

böhe 

(O.-W. 
bis 

V.W.) 

Lichte 
Breite 
<*) 

Nutz- 
bare 
Höhe 
(*) 

Flüche 
(b  h)    (fe  A1-6) 

TU 

ni 

m 

nni 

t. 

■i. 

:s. 

». 

f.. 

«. 

7. 

B. 

10. 

11 

Klbi«  t»M  Melnik 
Sehiffsdurehluß 

Kleine 
(JleitHchützen 

1 

28,0 

3,1» 

87.0 

153 

Im  ganzen  

Brückenkonstruktion  eiriM-bL 

Lagerung  und  Führung  . 
Wehrkonstruktion  samt  Vit 

ankerung  und  Ketten 

12 

desgl.  die 
Haupt  Öffnung 

desgl. 

1 

— 

r>9.44 

2.03 

142 

204 

13 

Muldewehr  bei 
Bitirrfehl 
(LoAständcr  im  fester 
Brücke) 

Kleine 
Rolhu'hützcn 

3 

5x  11.27 

2.13 

120.2 

174.4 

Im  ganzen  ....... 

Brücke  einschl.  (Jelander  n.-*. 

25  Sehützentafeln  ohne  Holl- 

Ciriesstiinder,    Holme,  Auf- 
hängung. Verriegelung  .  . 
Fußla^er  d.  Griesständer  . 
25  Schützenwinden  tu  386  M. 
ACriesständerwind.  >  z.fiOOM. 

14 

Ell*-  U-i  ObtUtvi 
Sehiffsdurchlaß 

desgl.  «lie 
Hauptöffnung 

Kleine 
GUutw  büt/.  n 

desgl. 

1 
1 

2.20 
2,20 

28.» 
«2.2» 

3.« 
2.0,", 

H'Hi.4 
1«4.5 

207.  » 

208,  » 

hn  ganzen  ........ 

Hrückenkonwtruktjon  einsehL 
Lagerutig  und  Führung  .  . 

Rahmenkonstruktion  sbiuI 
Schützen  und  Ketten 

Wehrkotwtruktion  samt  Ver- 
ankerung,  Schützen  und 

15 

Moldau  bei  Mi  fo  vir 
Mittel-  \  .  „ 

• 

Kieme 
RolWhützen 

■i 

:s,s 

1  5(i,0 

2  x  f»7.4 

5.(1 
2.7 

275.» 
44S.0 

14  Sit.» 

— 

Pforzheim 
(Enzfluß) 

l/osstiiiider 
eiserne 
Oleitsibüt/en 

■1 

2.25 

4  <  4.75 

1.75 

->•>»■ > 

1.1  t  k 

Im  ganzen   

Winden  und  Aufzüge  . 
DiciiKlateg  und  LosstäiidiT  ■ 
Schützen  tafeln  

17 

tlutiwii 
(Siiiioiihwaldcrltafh 
li.'i  Wuldkirch) 

Klappe 

1 

la.» 

ton 

o,7 

— 

1* 

Schncllmcfii 

1,  KlTV/lLlf  1  .1  Ii) 

ZuTUciligi'f. 
Kluppen«  thr 

1 

Uli 

15. -*4 

il.H 

9.»S 

10 

Sil  IKK 'Ii 

KLi(1penv>vhr 

1 

Kl 

».* 

•1.72 

'•.,» 
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beweglicher  Wehre. 

»Qt  Schltiuns  bi»-.  MMttui 


Tutwllp  • 


KwnkonsU-uktion 

lm      ;  Auf  die  Einheit 


kit 

kg 

M. 

11. 

Ii 

14. 

i 

5131») 

591 

33« 

34000 

TO  3t  10 

455 

258 

1 1  soo 

13« 

77 

-• 

5tl<IOO 

395 

275 

4Ö400 

<T4t>74> 
2000» 
K.W 

«20 
171 
7 

428 
118 

(41  744) 
9671 
313 

1 1  253 

9» 

05 

7290 

23151 
2  «22 

(12850) 
(3340) 

193 

22 
107 
2* 

133 
15 
74 
19 

11520 
800 
»«50 
(2500) 

57  «W 

540 

279 

2840» 

41100 

380 

199 

10500 

155 

«0 

Auf  die  Einheit 
der 


von  b  ■  k 


Fläche 
(/':/*)  (l>.b  h1*) 

»  M 


Preis 
der 
Gewichts 
einheit 

Mit 


Quellenangalie 


15. 


391 


l« 


346 
80 

3 

Ol 

9« 
7 
80 
20 


::mx)  444 


2152»  298 


2«  WW  Sl(2 


272 


44000  267 


223 


55 
2 

42 

IM 
5 
55 
12 

137 


17 


(661) 


810 


(560) 
470 
365 

646,5 

497 

305 
(750) 
(750) 

(494) 


164 


002 


144 


608 


18760 

565 

427 

700 

8500 

255 

194 

«604 

2011 

150 

.3662 

110 

83 

2500 

204 

373 

95»       104  128 


I 

3650  542 


«10 


1». 


Hubbrücke  mit  angehängtem  J 
drehbarem  Scbütxenrahmen, 
Schätzen  aus  Holz  6,1  cbm. 
Handantrieb.    33  300  M. 

Xiederlegbaree  Schützenwehr 
mit  Hauptböcken,  Zwischen- 
Ständern  und  Wehrateg. 
Schützen  au«  Holz  8,9  ehm. 
Handantrieb.    17800  M. 

Klektr.  Antrieb  für  beide 
Wehre  32  600  M. 


Nach  Akten  de«  Kgl. 
Meliorationsbau- 
amt* Merseburg. 


I 


Einheitspreis  geschätzt  u.  dar- 
aus das  Gewicht  gerechnet 


Hubbrücke  mit  angehängtem 
drehbarem  Schützenrahmen. 
Maschinelle  Ausrüstung  für 
Handantrieb  16300  M, 
Schützen  aus  Holz  7,7  cbm. 
Nicdcrlcgharai  Schützenwehr 
mit  Hauptböcken,  Zwischen- 
ständern    und    Wehrsteg.  | 
Ma-r  hineile  Ausrüstung  für 
Handantrieb  6600  M. 
Schützen  aus  Holz  10  cbm. 
Elektr.    Antrieb    für  beide 
Wehre  28700  M. 


Nach  Mitteilung  d. 
k.  k.  Direktion  für 
den  Bau  der  Was- 
serstraßen in  Wien. 


Nach  Jahresbericht 
u.  Mitteilung  der 
k.k. Kommission  für 
die  KanalwierungiL 
Moldau-  u.  Elbe- 
flusses  in  Böhmen. 

Gr.  Wasser-  u.  Stra- 
ßenbauinspektion 
Pforzheim. 

Firma  Gütermann  & 
Tie..  GutMfh. 


(Gründung,  Wehrwan^en,  .Ne- 
benanlagen, Floßgasse  5/12 
m.  Fischpaß:  rund  36000  M. 
weiter.) 

Hölzerne  Klappwand  an  dreh- 
barer Welle,  die  vom  Ufer 
aus  durch  Zahnradquadranl 
und  Sohnecke  bewegt  wird. 
(Betonierten  Stufenwehr  und 
Wangen  nc»ch  12000  M.) 


Preis  der  Eisenteile,  der  Stau-  Gr.  Khcinbauinspek- 
tafeln  und  übrigen  Holzteile,   tion  Offenburg. 
(Gründung  u.  l'flasterarlteit 
nebst  Bauleitg.  weit. 4800  M.) I 


Proiao  einschl.  Gegengewicht. 
Selbsttätige*  Wehr. 


I. iitl In.  WaswrkrtfU:. 


A.-G.  Stauwerke  Zii- 
rieh. 
56 
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Eigengewicht 

Bemerkung:  Die 


Zahlen  berühr» 


3 


Ort 
der 
AiiBf  ührung 


Hau  Art 
de.s 
Versehlunses 


Stau 
_      £  hohe 

|    s  (<•>•- w 


C  "3 


5  ti.-w.) 


bis 


.\l>mes.mingeii  der  WrsdiluBwHTKl 


Lichte 
Breite 


Xuiz- 
l>nre 
Hohe 
(*) 


Flüche 


(*•*) 


20 


EIU-  >«-i  Konig- 

(fTätZ 


Scgiuent- 
wehre 


21 


■2-2 


24 

2-, 

2(i 

27 
2S 

2*.i 

30 
31 

32 
:t.t 
■u 
x, 
:«i 

3t» 

I  i 


hei  Freiburg 

(Se.hweb.) 


Wehr  bei  Thusy- 
Hauten  vi- 
Liilhl  Wclirkunnl 
Berlin 


Dortmund 


desKl. 


WordfTMjlnr  Mühl- 
graben Berlin  , 
L^z,  Kreuzung  mit 
dem  Kanal  von  d>  r 
Khöni'  muh  (Vtte 
Heimholdhausen  n..d. 
Wem. 

Tüliingen  ii.  Neekur 


ßk-ikendorf  a.d.  Bode 
N  e  i'  k  ii  r  werke  : 
Neekarst«  liiiicli 

Kumii  unten 
Wal/..-  I 
..  2 
..  3 
I 

r> 

Mniri  b.  Sihweinfurt 

( iruii(l<ib]nL! 
Mairi  l>.  N< 'hw.  nifur! 
Hnui.l  »dir 
Limdwrlii  k.innl 
IW,n 


Brahe  hri  Bi  Jihruin 


desgl. 


desgl. 


desgl. 


Wal/f  ii  wehr 
desk'l. 

de»gl, 

desgl. 
deagl. 


desgl. 
de*id. 
de,gl, 

dcH. 


: 

3 


3,0 


2  -18.0 


r,l.  12 


2.1  X» 
1,10 

2..V» 

4,011 
3,«0 


I 

I 
I 


1  — 


2  2»i,;> 
+  1>  v> 


i 


0.20 

s.70 


3 33.00 

.•{  3.3..  R) 
2n.o 
23.0 
Hl  1,0 
33, 0 
(Ii  (I 

!>,'» 
33  o 

.-,..-><  s 


22,o 


2.2.", 


■1  >:  7,230  4,1.0 


IS.OO  .1.1 

12.0 
0.0 

1       2S.OO  -J.tNI 


Sl.O 


121,0 


10. 


4,00 

11  0.0 

232.S 

2.o 

10,74 

I.V. 

1.0 

9.0 

11.3 

1  II 

'13  Ii 

.7.1. '  > 

1.S7 

22,1 

3o,7 

3.0 

23.70 

4;"..0 

2.00 

30.00 

7i».0 

2.1"» 
3.2(1 

1 3.V2 

203.4 

249 

44,7 

7".  1 

4.0o 

i2o.(i 

*4o,o 

.t.oo 
2.o<> 

2.3.  i 
3.00 

:;,;>o 

4.*  Hl 

37s.o 

40.11 

02..-» 
th..o 
122.--, 
M  .i  H  i 

7IC.O 

» 

700 
13.,.o 
22s.il 

32*  i.o 

i  !:i 

74.3  J 

131.1 

2.oo 

70.0 

o\o 

\M 

<  '.i 

1  1  .23 

2,i 

33,0 

M,0r, 

Im  Binzen  einschl.  ejsem-- 

Weiler  

Verschlullkorrier  .    .   .   .  .  . 

Kinerne  I'fciler  .... 

Steg  u.  Aufzug vorrichtuiicm 


/u&immen 
N'ersehluOk<"ir|ior  . 
Xti-K  und  Ketteu 
\\  mden  ... 


Zuxiiimueii 
Versehlulikörper  . 
Bewej/unupvorrichtunn 

«egengrwiehl  . 


In:    L-mi/.<'li  . 
\\.il/.<     .  . 
Wind.'  -  . 
/..i  hnstrtiiirm 

Im  LMiiwn  . 
W  ulzen  .  .  . 
Uevo^gsvorriehiL!.  u.  Zu 
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IUI  ! 


Im      1  Auf  die  Einheit 

'.inten  der 
,n.  Fläch«. 
(0:F) 
kg 


von  h  hl,i 

kB 


Vrcu  tk-r  Au.Hführuti« 


I„,  Auf  «iit-  Kinhcit 
*Mi'*n      'k'\    von  6  V  5 

(I':F)](PJ,  /»'•*) 
M.  M. 


M 


Preis 
der 
( ;<>wicht)i 
einheit 

M/t 


Quellenangabe 


12. 


Ii 


es  loo 


H43 


326000  7741 

284000  751 

42000  1050 

74000  IIK2 

105000  llf!7 

14X4KM»  1210 

275000  171» 

979 


6946 
5600 
800 


7H) 
030 
90 
HO 


52000 1  9t« 
400001  728 


503 


gl  000 

«98 

34S 

50000 

431 

215 

25000 

210 

Ii« 

«000 

52 

25 

6450 

600 

410 

5210 

401 

2000 

222 

177 

2409 

207 

212 

810 

9t) 

72 

94900 

1740 

11X15 

34000 

630 

:$o» 

22000 

407 

235 

3«  000 

704 

400 

0350 

283 

200 

45800 

818 

5KO 

103500     705  505 


38« 

300 
744 
935 
074 
049 
800 

4SI 


0)0 
49H 
71 
AH 

599 
4*1 
139 


14. 


83300 


34  000 


!5 


tm 


438 


17. 


-SU 


294 


140 


420 


3700      4  IS  333 


639 


45070 

S35 

4*1 

470 

I03OO 

3*  rj 

174 

479 

21  500 

4«iO 

230 

9  SO 

7270 

134 

7s 

101 

9ono 

4ol 

293 

1415 

103 

_ 

— 

1     1   1  1 

M  M  l  I 

1  1  1   1  I  1 

1     1   1  1   1  1 

(lOOO 

t,:.-, 

531 

hl  15 

32OO0 

r.Ko 

;tt;s 

r,|5 

23ooo 

2*o 

57.  j 

90OO 

160 

103 

75«  • 

I*. 


lt.. 


Sojiiiu-ntwohr,    Putent  Hülul 

(Ost «tt.  1'nt.  Nr.  33200) 
Dil-  (.Gewichte  «Irr  V«ts<1iIuU 
körjxr  sind  «'Mise hl.  Luge 
rnrK  «.  Führung  anct^cl'en 
«'Inns«)  sind  diu  beiden  Iii/ 
tervn  in  den  Prvisin  inU-^r 
Die  iiitiMchinelle  Einrichtung  )  ür 
elektrischen  u.  Hiwidantricb 
k<*tH  510OO  M. 

Preis  fertig  montiert  520 1'" res/ 1 
-  420  M/t 


h  Mitteilung  der 
k.  k.  Direktion  für 
diu  Hau  der  Was- 
»erst  rußen  in  Wien. 


Nin  h  Mitteilung  der 
I\i*en»eik  -  Akticn- 
ße^-liwh.-lft  Boß- 
h.ud  &  Cie.,  Xiifi.h 
(.Schweiz). 

d.^1. 

ZcntralM.  der  Hau. 
vi  rwultunt:  Xr.  91, 
9.  XI.  1907. 


Von  d«  n  3  Öffnungen  sind  iiie 
2  großen  durch  \\';«lz.i'nwchr<', 
«lie  klein«,  durch  ( iruiidiibliij)- 
schiit/r  virsihluKsfii. 


Aiin.d.Trav.Pul.l.do 
,  iVljriiiui-UHW.S  455. 

Nach  Mitteilung  <ler 
15i  inkcnliruitmstalt 
HUNtiu  'shur^iM  A.N.) 
des^l. 


drs-l. 

<l<  ^l. 

dchfjl. 
«Iisvl. 
dcsKl. 

dcKjud. 

d«-sul. 
«l"-pl. 

Z.  \'er.  d.  uts«  h  Ing. 
UMlS. 

.|.--.d. 

/.  d.  H;ui\  ci  w  ahunif 
XV.  !«1.  «i.  XI.  l:«07. 


di-L'l. 


56* 


Digitized  by  Google 


sho  Eigengewicht  und  Anlagekoeten 

Hemorkong:  Die  eingeklammerten  Kahlen  beruhen 
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Abmessungen der  Verschlußwand 

Gewicht  der 

O.Z. 

Ort 
der 
Ausführung 

Bauart 
den 
Verschliiaws 

e 

  ij 

c  ^3  e 
<  fi 
O 

höhe 

((>.  W. 

bl« 
V.W.) 

Lichte 
Breite 
(») 

Nutz- 
bare 
Höhe 
(*) 

Fläche 
ib  h)   (b  h1&) 

ni 

in 

tn 

qtn 

ni'-* 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

«. 

7. 

u. 

»0. 

41 

Kol  bermoor,  Bayern  Walzenwehre 
Maugfall 

1 

so.o 

1.7 

51.0 

66.6 

Im  ganzen  

Steg  

VerwchluUkörper  

Zahnkranz,  Zahnstange  iw»  . 
Windewerk  und  HubketU«  . 

42 

Kissingen.  Bayern, 
Saale 

desgl. 

1 

— 

10,0 

2.65 

28,5 

43,1 

Verechlußkörper  

Zahnstange,  Zahnkranz  usw. 
Windewerk  und  Hubkette  . 

41 

Nienburg  b.  Magde- 
burg, Bode 

desgl. 



•2  10,0 

2,65 

53  0 

a)> 
b) 

0) 

d) 

«') 

WIC  OIM.ll 

44 

*  * 

NeiigntUTsleben  bei 
Magdeburg.  Bode 

desgl. 

i 

' 

17.5 

2,95 

51.6 

89,3 

a) 
•>) 

c) 

d) 

e)j 

wie  oben 

45 

Popiienweiler, 
Neckar 

desgl. 

2 



2  >-:  28,0 

3.6 

201.6 

a)i 
1») 
e) 
d) 

e)J 

wie  olien 

46 

Troulieck,  Mähren, 
Becwa 

desgl. 

— 

10,0 

1.75 

17  5 

23  1 

a)l 
b) 
c) 
d) 

e)J 

wie  olien 

47 

Scliönenwerd,  Aare 

desgl. 

17.0 

2,0 

•Vt,W 

**  1 9v 

»)l 

b) 

e) 

d) 

e) 

• 

wie  olien 

4« 

St.  Michel, 
Savoven  Are 

desgl. 

1 

_ 

30.0 

3,0 

90.0 

l.w.o 

S 

5i 

e)J 

wie  olien 

49 

Verona.  Ktueh 

desgl. 

1 

12.0 

3,4 

40  K 

a) 

e) 
d) 
e) 

wie  olien 

54) 

Knsokoskt 

desgl. 

2 

2  18.0 

3.5 

l°6  0 

230.0 

•Ol 
»>) 
c) 
d) 

e ) 

wie  oben 

51 

Trolllmt  taii.Göta-Elf 

desgl. 

— 

2  20,0 

3,ß 

144.0 

272.1» 

a) 
»>) 

e) 

d) 

f) 

wie  olien 

52 

Hey«  fors.  Klarelf  ven 

desgl. 

■2 

2  32.0 

3,0 

224.0 

4 1 5.0 

») 
b> 

e) 
d) 
<•) 

wie  olien 
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mif  SciiiUuu«  btw.  »chftUungiweiMr  Entzlfferan«!  Tabelle  «. 


Eiiwnkonstru  ktion 

Preis  der  Auaführung 

Frei» 

Im 

Auf  die  Einheit 

Im 

Auf  die  Einheit 

der 

{0) 

der 
Flüche 
(G.F) 

von  oh' 
(Qzb  hi,b) 

ganzen 
(/') 

der 
Flache 

von  «-»  ' 
(P:b  .**••) 

Gewichte- 
einheit 

Queüenungal* 

kg 

*• 

kg 

M. 

M 

M. 

M/t 

11. 

IC 

u. 

14. 

in 

1  V. 

17. 

1«. 

l«. 

«2000 

1020 

780 

— 



— 

Z.  Ver.  deutsch.  Ing. 

3000 

59 

45 

— 

 ■ 



— 

1908. 

34000 

668 

511 

— 





8400 

164 

126 

— 

— 

6600 

ISO 

99 

— 



14200 

535 

329 

— 



— 

de*gl. 

9<X¥) 

340 

209 

— 

.  . 



— 

2500 

94 

58 

- 





— 

1200 

45 

28 

— 



— 

1500 

57 

35 

— 

— 

27900 

525 

346 

— 

— 

deegl. 

20200 

3M 

250 

— 

•- 

3801) 

72 

47 

— 

1500 

2h 

19 

-- 

_ 

— 

2400 

45 

30 

— 

— 



— 

26800 

519 

301 



den;!. 

21000 

40" 

235 

— 

— 

2300 

54 

32 

— 

— 

1500 

2» 

17 



— 

1501» 

29 

17 

— 

— 



— 

176800 

880 

465 

— 



dwgl. 

112000 

558 

295 

— 

— 

28000 

139 

74 

— 

— 

24800 

123 

65 

- 

_ 

— 

12000 

59 

31 

— 



— 

25800 

1475 

1118 

- 

— 

desgl. 

16000 

913 

691 

— 

— 

- 

4900 

280 

212 

— 

— 

2400 

137 

104 

— 

— 

2500 

143 

109 

— 

- 

— 

25000 

735 

523 

— 

- 

— 

deagL 

18000 

530 

376 

— 

-  - 

3000 

88 

63 

— 

— 

2200 

«5 

46 



1800 

53 

38 

— 

•  ■ 



— 

74400 

825 

477 



— 

dWL'l. 

.Vi«  NX  > 

611 

353 

— 

- 

13000 

144 

83 

— 

z 

— 

3900 

43 

25 

— 

- 

— 

2500 

28 

16 

— 

— 

— 

36300 

890 

482 

— 

_ 

desgl. 

22000 

539 

291 

— 

9000 

220 

119 

- 

_ 

— 

2300 

56 

31 

3000 

74 

40 

— 

108000 

859 

458 

— . 

desgl. 

70<NXI 

603 

321 



— 

12000 

95 

51 

— 

11140 

89 

47 

- 

- 



— 

i 

8860 

71 

38 

— 

131500 

914 

484 



deagl. 

»8000 

680 

360 

- 

12000 

83 

44 

12500 

87 

46 

9000 

63 

33 

220000 

9S3 

530 

desgl. 

162000 

723 

390 

16000 

72 

39 

1 

22000 

98 

53 

20000 

90 

48 
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I.  Stauwerke  und  Wasserfaseungen. 


Handelt  es  sich  um  einen  grobes  Geschiebe  in  größeren  Mengen  führenden  Fluß, 
so  wird  man  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  Tauch  Verschlüsse  ohne  Not  lieber 
nicht  anwenden.  Walzen-  und  Tafelschützen,  Hubsegmente  stehen  dann  je  nach 
Öffnungsgröße  und  Stauhöhe  noch  zur  Verfügung,  Schwingständerwehre  sind  wegen  der 
Schwierigkeit  der  Kiesablagerungen  Herr  zu  werden  (S.  302),  lieber  zu  meiden.  In  Flüssen 
mit  mildem  Eisgang,  zahmen  Hoch  Wasserfluten,  geringer  Geschiebebewegung  hat  man 
freieste  Wahl  und  kann  ganz  nach  den  noch  nicht  berührten  technischen  Gesichtspunkten 
und  vor  allem  nach  den  wirtschaftlichen  wählen.  An  noch  nicht  berührten  technischen 
Gesichtepunkten  wäre  in  erster  Reihe  noch  an  Wasserdichtigkeit  und  Einfachheit  zu  er- 
innern, durch  den  die  Losständerwehre  immerhin  etwas  zugunsten  der  großen  einheit- 
lichen Verschlüsse:  Walze,  Tafelschütz,  Segment  und  Klappe  zurückgedrängt  werden. 
Die  Regulierfähigkeit  ist  ein  weiterer  Punkt,  in  dem  die  einheitlichen  Wehrverschlüsse 
ülxrlegen  sind,  namentlich  da  sie  viel  eher  Fern-  oder  selbsttätige  Schwimmersteuerung 
zulassen.  Verschlüsse,  die  mit  natürlichem  hydraulischem  Antrieb,  womöglich  selbsttätig, 
arbeiten  können,  sollten  unter  sonst  gleichen  Umständen  bevorzugt  werden  (Lockport  - 
segmente,  Büchlersche  Klappen).  Bei  Walzenwehren,  Stoneyschützen  usw.  sollte  man 
wenigstens  durch  Anordnung  von  Aufsatzklappcn  oder  Saugüberfällen  eine  (begrenzte) 
selbsttätige  Regulierung  ermöglichen. 

Wirtschaftliche  Gesichtspunkte.  Soweit  sich  die  Wirtschaftlichkeit  mit  der 
Frage  der  Unterhaltungskosten,  des  Kraftbedarfs,  der  Wartungskosten  usw.  deckt,  ist 
sie  in  den  vorausgegangenen  Sätzen,  zwischen  den  Zeilen,  schon  mit  behandelt.  Es  bleibt 
also  nur  noch  die  Frage  der  Anlagekosten.  Aber  hierüber  läßt  sich  ein  allgemeines  Urteil 
nur  schwer  abgeben,  denn  wenn  sieh  auch  dio  Kosten  der  verschiedenen  Verechlußarten 
einwandsfrei  vergleichen  ließen  —  an  sich  wegen  der  Verschiedenheit  von  Ort  und  Zeit 
schon  schwierig — ,  so  wäre  damit  noch  wenig  für  die  Frage  selbst  gewonnen,  weil  die  Kosten 
der  Pfeiler,  der  Schwelle  und  Gründung  auch,  unter  Umständen  in  sehr  hohem 
Maße,  von  der  Verschlußform  bedingt  werden  (Hemelingen!),  dabei  aber  gleichzeitig  von 
den  jeweiligen  örtlichen  Bodenverhältnis  en  in  sehr  hohem  Grad  abhängen.  Um  also  ein 
wirklich  zutreffendes  Bild  zu  erhalten,  sollte  man  bei  allen  nur  halbwegs  größeren  Auf- 
gaben nicht  darauf  verzichten,  die  wichtigsten  technisch  möglichen  Lösungen  auszuarbeiten 
und  mit  sorgfältigen  Kostenanschlägen  zu  vergleichen.  Dabei  ist  natürlich  statisches 
Gefühl,  geschärft  an  dem  Studium  älterer  Ausführungen  insofern  sehr  wertvoll,  ab  es 
erlaubt,  von  vornherein  die  Ansprüche  der  verschiedenen  Entwürfe  an  Eisen-,  Mauer- 
werks-, Gründungsaufwund  usw.  abzuschätzen  und  die  Ausscheidung  zur  engeren  Wahl 
zu  erleichtern.  Wie  sich  in  dieser  Beziehung  die  verschiedenen  Bauweisen  allgemein  ver- 
halten, wurde  gelegentlich  bei  den  vorausgeschickten  Beschreibungen  schon  festzustellen 
versucht.  Zur  weiteren  Klärung  gibt  Tabelle  6  eine  nach  den  erreichbaren  Mitteilungen 
ausgearbeitete  Zusammenstellung,  die  keiner  Erläuterung  bedarf  und  deren  Zuständig- 
keitsgrenzen nach  dem  Vorausgeschickten  klarliegen  dürften. 


3.  Gesamtanordnung  von  Wasserfassungen. 

Anforderungen.  Die  Aufgabe  des  Stauwerks  als  Mittel  der  Wasserfassung  ist  an 
sich  einfach  die:  Das  von  oben  zufließende  Wasser  vom  unten  liegenden  Flußlauf  nach 
Bedarf  dicht  abzuschließen  und  eine  hinreichende  Stauhöhe  zu  schaffen  für  die  seitliche 
Ableitung  in  einen  Kanal  oder  eine  Vorbucht  von  wünschenswerter  Tiefe.  Die  Anforde- 
rungen der  Betriebssicherheit  und  Wirtschaftlichkeit  lösen  diese  an  sich  einfach  erschei- 
nende Aufgabe  in  eine  Reihe  von  Einzelansprüchen  auf,  die  je  nuch  den  Wasserverhält- 
nissen, den  örtlichen  und  klimatischen  Bedingungen  nur  mit  mehr  oder  minder  großen 
Schwierigkeiten  und  Opfern  zu  erfüllen  sind. 

Das  der  Turbinenanlage  zugeführte  Wasser  muß  einigermaßen  frei  von  fremden  Bei- 
mengungen sein:  Gründels  und  Oberflächeneis  sind  womöglich  gleich  am  Anfang  eines 
etwa  vorhandenen  Obcrkanals  zurückzuhalten.  Ersteres,  weil  es  den  Rechen  und  die  Tur- 
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binen  zusetzen  kann,  letztere«:  weil  es  sich  gern  flach  vor  den  Rechen  legt,  zu  seiner 
Abführung  am  Turbinenhaus  unnützen  Wasserverbrauch  erheischt,  weil  es  in  Erdkanälen 
z.  B.  die  Kanalwandungen  aufschürft,  und,  wenn  es  sich  vor  Einbauten  etwa  stellt,  einen 
Aufstau  im  Kanal  und  Gei&llverluste,  außerdem  durch  sein  bloßes  Dasein  Waaserver- 
ltiste bzw.  verminderte  Nutzwasserführung,  bedingt1).  Grobe  Hochwassermitbringsel : 
Bäume,  Ackergeräte,  Bretter  usw.  wird  man  fast  immer  schon  vom  Eintritt  selbst  in 
weite  Oberkanäle  abhalten  wollen,  weil  sie  Beschädigungen,  Querschnitts  Verlegungen  usw. 
veranlassen.  Kleinere  Schwemmsei  (Wasserpflanzen,  ersoffenes  Heu,  Laub),  die  man 
nur  mit  feineren,  vieler  Wartung  bedürfenden  Rechen  abhalten  kann,  läßt  man  meist, 
außer  wo  das  Werk  unmittelbar  am  Wehr  liegt,  zunächst  in  den  Oberkanal  ein,  um  sie 
erst  beim  Turbinenhaus  auszuscheiden.  Geschiebe  und  Sinkstoffe  jeder  Größe  bis  zum 
feinen  Sand,  können  bei  geringer  Fließgeschwindigkeit  die  Oberkanäle,  namentlich  zu 
weit  bemessene,  verlegen,  in  groben  Stücken:  sich  im  Rechen  festsetzen,  in  feineren:  im 
Durchgang  durch  die  Leit-  und  Laufräder  der  Turbinen  deren  Abnutzung  unangenehm 
Itesch leunigen.  Man  sucht  daher  wohl  immer  etwa  vorkommendes  grobes  Geschiebe  von 
vornherein  vom  Kanal  fernzuhalten,  über  die  zur  Abwehr  angelegte  Schwelle  herein- 
gewirbelte Kiesel  und  auch  massenhaft  auftretenden  Schwimmsand  gleich  hinter  dem 
Einlaß  festzuhalten  und  wieder  auszuscheiden.  Unter  Umständen  aber,  wenn  die  örtlichen 
Verhältnisse  beispielsweise  die  Anlage  der  dazu  nötigen  Klärweiher  am  Wehr  selbst  nicht 
gut  ermöglichen,  schickt  man  sich  wohl  auch  darein,  die  feineren  Sinkstoffe  ein  längeres 
Stück  mitzuschleppen  (wobei  aber  dann  der  Kanalquerschnitt  hinreichend  eng  bemessen 
sein  muß),  um  sie  an  geeigneter  Stelle  in  einem  besonderen  Klärbecken,  vielleicht  erst 
bei  der  Turbinenanlage  selbst,  auszuscheiden. 

Aber  nicht  nur  der  Ort,  wo  man  klären  soll,  ist  nicht  allgemein  anzugeben,  auch 
der  Grad,  bis  zu  dem  man  es  tun  soll,  bzw.  wird  tun  wollen,  ist  sehr  abhängig  von 
der  Natur  der  Wasserkraft  und  seihst  :  des  Betriebs.  Die  Abnutzung  der  Turbinen,  die 
hauptsächlich  an  den  Schneiden  der  Leit-  und  Laufräder,  den  Düsen  der  Peltonräder, 
im  Ringspalt  der  Überdruckturbinen,  eben  überall  dort,  wo  höchste  Geschwindigkeit, 
vielleicht  noch  verbunden  mit  gelegentlicher  Wirbelbildung  vorkommt  oder  wo  Teile 
unter  Wasserzutritt  aufeinander  reiben,  diese  Abnutzung  wächst  —  rund  ausgedrückt  — 
mit  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit,  die  das  Wasser  in  den  Turbinenkanälen  annimmt*). 
Sie  ist  also  annähernd  verhältnisgleich  dem  Nutzgefälle  der  Turbincnanlagcn.  Daraus  er- 
gibt sich,  daß  eine  Turbine  um  so  mehr  unter  der  Sandführung  leidet,  unter  je  höherem 
Druck  sie  arbeitet;  und  ein  Wasser,  das  für  ein  Niederdruckwerk  mit  6  bis  8  m  Gefälle 
ganz  annehmbar  ist,  vermöchte  vielleicht  eine  Hochdruckt  urbine  unter  200  bis  300  m 
(»efälle  in  einigen  Monaten  zu  ruinieren.  Dazu  kommt,  daß  große  und  langsam  laufende 
Turbinen,  hauptsächlich  also  Niederdruckturbinen,  verhältnismäßig  viel  größere  Durch- 
gangsquerschnitte und  Oberflächen,  auch  massigere  Schaufelformen  haben  und  auch  ihr 
Wirkungsgrad  weniger  durch  das  Ausfressen  des  Ringspaltes  zwischen  Leit-  und  Laufrad 
beeinträchtigt  wird,  als  bei  Hochdruckt urbinen,  wo  der  auf  Wasserverluste  durch  diesen 
Spalt  hinwirkende  Überdruck  viel  größer  ist 

Aber  noch  weiter:  Es  kann  nach  allem  Vorausgegangenen  schon  a  priori  der  Satz 
aufgestellt  werden,  daß  eine  Wasserklärung  um  so  teurer,  ja  zunehmend  teurer  wird, 
je  höher  man  den  Grad  der  Klärung  treiben  will.  Daraus  ergibt  sich,  streng  wissenschaft- 
lich aufgefaßt,  auch  hier  die  Frage  nach  dem  wirtschaftlich  vorteilhaftesten  Kläruugsgrad, 
gegeben  durch  den  Ausgleich,  der  mit  wachsendem  Klärveiinögen  zunehmend  teurer  wer- 
denden Sandfanganlage  und  der  gleichzeitig  immer  geringer  werdenden  Einsparungen 
an  Unterhaltung  und  Erneuerung  der  Druckleitungen  und  Turbinen.  Dies  ist  keine  theo- 
retische Konstruktion,  sondern  nur  der  mathematische  Ausdruck  eines  Gedankens,  der 
schon  vor  Jahren  in  der  Praxis  des  Wasserkraftausbaues  in  entsprechend  einfacherer  Form 
bewußt  angewendet  worden  ist: 

Bei  der  Arcfassung  des  Elektrizitätswerkes  Preniont  (vgl.  S.  918)  wäre  die  Ausführung  einer  Fcin- 
klaranlago  für  das  sehr  stark  Knndhaltigc  Wasser  durch  die  örtlichen  Verhältnisse  ( Einzwängung  der 
Stauanlage  zwischen  Eisenbahn  einer-  und  Straße  andererseits)  »ehr  verteuert  worden,  weshalb  man 
»ich  mit  Abhaltung  lediglich  der  über  12  mm  grollen  Körner  begnügte,  die  einfacher  zu  bewerkstelligen 


»)  Nähere  Schilderung  der  KiRschwierigkciten  in  Kanälen  und  an  Turbinenanlagen,  siehe  S.  1244. 
«)  Boucher  auf  dem  Congr.  d.  1.  Houille  Bl.  1902,  Bd.  II,  S.  323ff. 
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war.  Boucher,  der  Schopfer  der  Anlage,  weist1)  die  Wirtschaftlichkeit  dieses  Vorgehens  mit  folgen- 
den auf  Betriebsbeobachtungen  beruhenden  Darlegungen  nach: 

Während  im  Winter  bei  Kleinwasscr  keine  Sandführung  fühlbar  war,  nützte  sich  im  Sommer  ein 
Ixütapparat  der  aufgestellten  Giradturbinen  in  14  bis  '21  Tagen  völlig  ab,  ein  Laufrad  hielt  1  Jahr  aus. 
Um  die  Erneuerungskosten  zu  vermindern,  hat  man  die  Lauf-  und  Leitradschaufeln  mit  auswechselbar 
eingesetzten  Schneiden  verschon.  I>a«  jährlich  6  bis  7  mal  notwendig  werdende  Auswechseln  eines  Leit- 
apparates kostete  dann  jedesmal  11,4  M.;  die  Auswechselung  der  Schneiden  eine«  Laufrade*,  einmal 
im  Jahr,  «teilte  sich  auf  rund  120  M.  Das  gab  für  eine  Turbine  von  je  160  PS  jährlich  rund  200  M..  nder 
für  die  aufgestellten  16  Turbinen  im  ganzen:  3200  M/Jr.  Damit  ließen  sich  die  Kosten  einer  Sand- 
fiinganlagc  unter  den  gegebenen  schwierigen  Verhältnissen  nicht  verzinsen,  und  so  mag  in  diesem  Fall 
die  Frage  ab  richtig  entschieden  gelten.  Man  muß  freilich  hinzufügen,  daß  für  andere  Betricbsvei- 
hältnisHc  (das  Werk  Premont  dient  lediglich  der  Elektrochemie)  mit  weniger,  aber  größeren  Einheiten, 
womöglich  noch  Francisturbinen,  die  Verhältnisse  doch  wohl  eine  andere  Beurteilung  verlangt  hatten. 
Die  Betriebserschwernisse  der  aus  den  Ausbesserungen  überhaupt  nicht  herauskommenden  Turbinen  - 
anläge,  die  Arbeitsverluste  und  die  größere  Unsicherheit  des  Betriebes,  die  höhere  und  umfangreichere 
Empfindlichkeit  einer  Francisturbine  (Laufradkranz)  sind  alles  Punkte,  die  c*  begreiflich  erscheinen 
lassen,  wenn  man  neuerdings  lieber  in  der  Ausgestaltung  der  Kläranlagen  etwas  zu  viel  tut,  als  sich 
rein  an  das  rechnerisch-wirtschaftlich  zu  begründende  Mindestmaß  zu  halten  (vgl.  späten-  Beispiele-: 
Albulawerk,  S.  909  usw.). 

Noch  andere  „Mitbringsel"  des  Wassers  können  besondere  Berücksichtigung  ver- 
langen: Vielleicht  sind  gewisse  Fischarten  vom  Eintritt  in  einen  Oberkanal  abzuhalten, 
wie  in  Khcinfclden,  wo  anfänglich  Netze  gegen  die  Lachse  gespannt  werden  sollten,  «der 
es  ist  Floßholz,  wie  in  Gersthofen  und  München,  ja  selbst  Schiffsverkehr  (Gersthofen, 
Neckarkanalisierung,  Poppenweiler  bei  Stuttgart)  mit  dem  Triebwasser  einzuleiten. 

Es  ist  klar,  daß  alle  diese  Fragen  und  Ansprüche  nach  ihrer  Weise  auf  die  Anordnung 
der  Wasserfassung  einwirken.  Es  ist  aber  auch  aus  dem  bisher  Gesagten  unschwer  zu  ent- 
nehmen, daß  dieser  Teil  der  Wasserkraftanlage  so  wenig  als  irgend  ein  anderer  beim  Ent- 
wurf für  sich  allein  bearbeitet  werden  darf.  Daß  jede  Wasscrkraf tan  läge  ein  Organismus 
ist,  in  dem  alle  Glieder  sich  gegenseitig  bedingen  und  beeinflussen,  kann  hier,  wo  rein  dar- 
stellungstechnische Gründe  em  Zerreißen  dieses  Zusammenhangs  nötig  machen,  nicht  oft 
genug  wiederholt  werden.  Daher  ist  es  denn  tatsächlich  nicht  zu  viel  verlangt,  wenn 
gefordert  wird,  daß  der  Turbinenspezialist  in  einigermaßen  unsicheren  Fällen,  von  Anfang 
an,  auch  für  die  Beurteilung  der  von  der  Wasserfassung  zu  verlangenden  Leistungen,  zu 
Rate  gezogen  wird*). 

Wenn  es  also  auch  hier  entschieden  abgelehnt  werden  muß,  „Normalien"  etwa  für 
einige  gedachte  „Hauptfälle"  aufzustellen,  so  kann  man  doch  einige  allgemein  erkennbare 
Richtlinien  und  Grundformen  ermitteln  mit  dem  Vorbehalt,  spater  an  einigen  Beispielen 
zu  zeigen,  wie  die  Wirklichkeit  gelegentlich  allen  Regehi  zum  Trotz  eigenartige,  in  kein 
Schema  passende  Können  schafft. 


Grundriß-  und  llöhennnordnun^. 

Bei  beweglichen  Wehren  (wenn  man  nicht  gerade  an  bogenförmig  versprengte  Tal- 
sperren mit  Aufsätzen  denken  will),  ist  man  im  allgemeinen  aus  einfachen  hydraulisch  - 
technischen  Gründen  daran  gebunden,  die  Wehrachse  geradlinig  und  senkrecht-  zum 
Talweg  anzulegen.  Bei  festen,  namentlich  niedrigen  UberfaUwehrcn,  ist  man  in  dieser 
Beziehung  freier  und  so  findet  man  hier  neben  den  geraden  und  senkrecht  zum  Talweg 
gestellten  Wehren  die  bekannten  mannigfaltigen  Formen  der  schrägen,  gekrümmten, 
geknickten  und  gebrochenen  Wehre.  Ineselben  können,  wenn  stark  schräg  oder  Z-fönnig 
gebrochen,  eine  künstliche  Verlängerung  der  Überfallkante  zur  Verbesserung  der  Hoch- 
waisserabführung*)  anstreben,  oder:  sie  wollen,  schwach  geknickt  oder  gekrümmt  wie 
München-Süd,  Gersthofen  (Abb.  278,  240)  lediglich  eine  Ablenkung  der  Strömung  von 
dem  Ufer  erzielen.  Einfach  —  schräge  Wehre,  wie  das  Isonsowehr  bei  Sagrado 
(Abb.  530/31)  sind  in  letzterer  Beziehung  nicht  ungefährlich,   man  legt  sie  deshalW 


')  ('.  H.  Bl.  1902.  Bd.  I,  8.323. 

*)  Man  braucht  deshalb  noch  keineswegs  so  weit  zu  gehen,  wie  Professor  Pf  arr -Darmstadt,  der 
in  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1908,  S.  2011  den  Entwurf  der  Wehr-  und  Einlaßanlage  vollständig  für  den 
Turbirienbauer  in  Anspruch  nimmt. 

s)  Vgl.  Aichel,  Experimentelle  Untersuchungen  über  den  Abfluß  des  Wassers  bei  vollkommen 
schiefen  Überfällen.    Berlin  1910.    J.  Springer. 
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mindestens  mit  der  Krone  ins  Gefälle  des  Wasserspiegel«,  um  wenigstens  nicht  den 
Überfall  und  Uferangriff  am  oberen  Ende  noch  künstlich  zu  verstärken. 

So  fällt  da«  430  m  lange  Isonsowehr.  bestehend  aus  einem  403  m  langen  überfall- 
rücken und  einer  rd.  27  m  langen  Reihe  von  7  Grundschleusen,  vom  rechten  Flügel  um 
45  cm  nach  dem  in  Flußrichtung  um  225  m  abwärts  gelegenen  linken  Anschluß  ab,  ent- 
sprechend dem  2°/M  betragenden  Flußgefälle.  Die  einseitig  schräge  Anordnung  hat  hier 
mit  die  Aufgabe,  die  Strömung  auch  l>ei  Mittelwasser  möglichst  nach  dem  linken  Ufer 
zusammenzuhalten.  Dort  liegt  der  Einlauf  zu  einem  höchstens  21,5  cbin/sek,  etwa  gleich: 
M.  N.  W.,  verbrauchenden  Bewässerungskanal.  Dieser  Kanal  muß  vor  Verlegungen  ge- 
schützt werden,  die  sonst  aus  dem  Wildbett  des  Flusses  zu  erwarten  wären1). 

V-förmiger  Wehrgrundriß  leistet  in  l>ezug  auf  Verlängerung  des  Cl>erfulls  dasselbe 
wie  der  gerade,  einseitig  schräge,  schont  aber  beide  Ufer  mehr,  und,  wo  man  vielleicht 
noch  Wasserableitung  auf  beiden  Ufern  ausführen  wollte,  hat  man  diese  Form  daher 
schon  mit  l>esondcrcm  Vorteil  verwendet  (Abb.  660,  Wehr  in  Hruck  a.  M.,  Steiermark). 


Abb.  660.  Bruck  a.  d.  Mur.   V-förmige*  Wehr  und  alter  Holzkanal  im  Winter. 


Tatsächlich  ist  es  ja  meist  sehr  wichtig,  die  l>esten  Vorkehrungen  zu  treffen,  um  einen 
leichten  und  sicheren  Einzug  der  ganzen  Niederwassermenge  in  den  Triebwasscrkanal  zu 
erreichen,  auch  Gcfällsvcrluste  dal>ei  nach  Möglichkeit  zu  vermeiden,  wenigstens  l>ci 
großen  Niederdruckwerken,  wo  man  mit  jedem  Zentimeter  Druckhöhe  rechnen  muß. 
Ks  sei  dabei  an  die  von  Rheinfelden  (S.  202)  berichteten  Schwierigkeiten  erinnert.  Dort 
mußte  man,  um  das  Uberfluten  der  abgelegenen  Wehrhälfte  (senkrechtes  Wehr)  l»ei 
Niederwasser  zu  verhüten,  ein  Quergefälle  von  20  bis  30  cm  gel>en,  was  dann  wieder 
die  Einlauftiefo  verminderte,  dort  neue  Gefällsverluste  verursachte  und  schließlich  in 
erster  Linie  mit  den  Anlaß  gab,  die  1  m  hohen  Schützenaufsätze  nachträglich  anzubringen. 

So  vorteilhaft  an  sich  die  schräge  Wehrachse  für  den  Wassereinzug  ist,  so  dürfen  doch 
ihre  Schattenseiten  nicht  ülK'rseben  werden:  bei  Hochwasser  kann  die  Wasserzuweisung 
unangenehm  stark  werden,  so  daß  der  abzweigende  Kanal  ülierlastet  wird  und  es  kann 
namentlich  auch  eine  unwillkommen  starke  Hinlenkung  des  Geschiebestroms  vor  den 
Einlauf  sich  fühlbar  machen.  Diesen  Mißständen  kann  freilich  durch  Kntlastungsöff- 
nungen  (Grundablässe  und  Kannliil>erfäl!e)  und  durch  passende,  gleich  noch  näher  zu  be- 
sprechende Anordnung  des  Kiidaufbauwerks  selbst  hinreichend  begegnet  werden.  Ferner 
ist  aber  das  schräge  Wehr  um  gleichen  Ort  erheblich  teurer  als  ein  senkrechtes,  mit  dem 
man  nach  vielfachen  Erfahrungen  den  Talweg  doch  auch  gut  an«  Kinlaßufer  halten  kann, 
wenn  mau  nur  die  Schottorschlcuscn  hinreichend  groß  bemißt,  allenfalls  vielleicht 
auch  der  Wehrkrone  noch  ein  schwaches  Gefälle  nach  ihnen  hin  gibt.  Das  Blockwehr 
von  Vcntavon  (S.  537),  das  unter  gewiß  schlimmen  Kies  Verhältnissen  arbeitet,  kann  als 
Beleg  für  die  Brauchbarkeit  dieses  Systems  angeführt  weiden.  Schräge  Wehre  lediglich 
des  besseren  Einzugs  wegen  anzulegen,  wird  daher  selten  als  Notwendigkeit  anerkannt 
werden,  höchstens  infofern,  als  das  Bedürfnis,  bei  sehr  knappen  Hochwasserstuugrenzen 


i)  Näheres  Allgem.  Bztg.  HM>7.  Heft  2. 
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eine  auskömmliche  Stauhöhe  und  Einlauftiefe  zu  gewinnen,  dazu  anregt.  Aber  auch  da 
gibt  man  selbst  in  unregulierten,  sehr  breiten  Flüssen,  unter  Umständen  lieber  etwas 
größere  Grundschleusen  (Ventavon),  selbst  in  großer  Zahl  („gemischte  Wehre",  München- 
Süd  und  Moosburg,  Abb.  278, 293).  um  ein  höheres  senkrechtes  Wehr  anlegen  zu  können. 

Wahl  der  Wehrart.  Freilich  helfen  alle  diese  Anordnungen  nicht  darüber  hinweg, 
daß  man  mit  festen  Wehren  nur  eine  unvollkommene  Stauregulicrung  und  daher  schlechte 
Gefällsausnutzung,  namentlich  bei  knappen  und  scharf  vorgeschriebenen  Staugrenzen 
erzielt,  wie  das,  wenigstens  für  europäische  Verhältnisse,  in  den  größeren  Mittelgebirgs- 
und  gar  Flachlandflüsscn  die  Kegel  ist.  Daher  wird  man  oft  zu  überlegen  haben,  ob  man 
nicht  wenigstens  niedrige  Regulieraufsätze  geben  soll,  wie  sie  ja  viele  alte  Wehre  in  Gestalt 
der  primitiven  hölzernen  „Niederwasscraufsätze",  neuere  in  vollkommenerer  Form,  wie 
Rheinfelden,  Haigerloch  (Abb.  87,  606)  haben.  Nimmt  man  noch  dazu,  daß  man  neuer- 
dings bei  Niederdruckwerken  aus  guten  Gründen  immer  größere  Wehrhöhen  anstrebt, 
während  doch  die  Besiedelungsverbältnisse  vielfach  dauernden  Hochwasseraufstau  nicht 
zulassen,  so  findet  man  es  nur  natürlich,  daß  sich  im  neueren  Waaserkraftausbau,  in 
Mitteleuropa  wenigstens,  eine  stetige  Entwicklung  vom  festen  nach  dem  „gemischten"  oder 
„beweglichen"  Wehr  hin  (München,  Abb.  290;  Peggau,  Abb.  597/99;  Beznau,  Abb.  94/95) 
ergeben  hat1). 

Die  Kostenfrage  ist  hierbei  nicht  in  letzter  Linie  mit  maßgebend.  Dies  wurde  bereit« 
im  allgemeinen  Teil  (S.  139)  kurz  ausgeführt  und  später  am  Beispiel  von  Gersthofen 
(S.  439)  in  einer  kleinen  Überschlagsrechnung  veranschaulicht  (S.  445).  Dort  wurden 
die  Mehrkosten  eüies  durchgehenden  hohen  Schützenaufsatzes  mit  Zwischenpfeilern  der 
an  Kanallänge  bei  gleichzeitiger  Abwärtsverlegung  des  Wehres  zu  erzielenden  Ersparnis 
gegenüber  gestellt.  Es  ergab  sich  ein  Unterschied  von  60  000  M.  in  den  Anlagekosten 
zugunsten  des  festen  Wehres,  wobei  allerdings  die  nachgewiesene  Unzulänglichkeit  der 
jetzigen  Einlaß-  und  Kiesabscheidungsanlage  nicht  in  Rechnung  gestellt  werden  konnte 
und  wo  sich  klar  zeigte,  daß  das  Ergebnis  eines  solchen  Vergleichs  immer  in  hohem  Maße 
vom  Flußgefälle  abhängt,  das  den  Wert  des  Kanalkilometers  stark  beeinflußt. 

Im  allgemeinen  ist  daneben  zugunsten  der  festen  Wehre  bei  solchen  Vergleichen  noch 
die  große  Einfachheit  des  Betriebs,  auch  der  geringere  Unterlialtungs-  und  Erneuerungs- 
aufwand zu  berücksichtigen.  Der  erste  Gesichtspunkt  fällt  allerdings  bei  den  sehr  ver- 
vollkommneten neueren  Verschlußformen  nicht  mehr  stark  ins  Gewicht.  Namentlich 
da  auch  bei  „festen"  Wehren  oft  ein  Wärter  zum  Regulieren  der  Grund-  und  Einlaß- 
schleusen,  mindestens  in  der  Übermittclwaaserzeit  nicht  entbehrt  werden  kann,  und  selbst- 
tätige Verschlüsse  bzw.  Fernsteuerung  bei  beweglichen  Wehren  die  nötige  Sicherheit  gegen 
Versäumnis  geben.  In  sehr  eisganggefährlichen  Flußläufen  wird  man  sogar  umgekehrt 
die  höhere  Betriebssicherheit  einem  richtig  angelegten,  voll  beweglichon  Wehr  zuerkennen 
müssen,  da  feste  Wehre  in  einigermaßen  brauchbarer  Höhe  hier  u.  U.  zu  gefährliche 
Hindernisse  und  Anlaß  zu  Stopfungen  bieten.  Erscheint  so  das  feste  Wehr  mehr  und 
mehr  auf  das  Feld  der  unregulierten  weiten  Wildströme  (Isonzo,  S.  770;  Durance,  S.  537) 
oder  der  sehr  gefällreichen  Kleinflüsse  (Wupper  bei  Solingen,  S.  617),  unzugänglicher 
Schluchtbäche  (Urnäsch  beim  Kubclwerk,  S.  851)  verwiesen,  so  haben  ihm  neuerdings 
hohe  bewegliche  Wehre  selbst  da  schon  das  Feld  streitig  gemacht,  weil  sie  den  Vorteil 
einer  Vorklärung  des  gestauten  Wassers  bieten  und  weil  sie  das  Flußgeschiebe  nicht 
in  dem  Maße  zurückhalten,  wie  es  selbst  ein  mit  weitem  Grundablaß  versehenes,  nur 
mäßig  hohes,  festes  Wehr  immer  tut  (Siiiimcwelir  bei  Kandersteg,  Abb.  588/90,  S.  818; 
Albulawehr  bei  Thusis,  Abb.  «82,  S.  909). 

(irunilrißeinteilung.  Kine  weitere  Hauptfrage  l>ei  Wasserfassungen  ist  die  Grund- 
rißeinteilung: 

Außer  der  etwa  vorhandenen  festen  Sehwelle,  den  beweglichen  Hoehwasseröffnungcn 
und  dein  Grundablaß  müssen  ja  oft  noch  Floßgassen,  Schiffsschleusen,  Fisch-  und  Aal- 
passe  untergebracht  werden.    Dabei  müssen  namentlich  die  letzteren  „Nebenan lagen" 

•)  In  Nordamerika  liegen  die  Anbau-  und  Geländeverhältnisse  vielfach  grandandere,  wenhaltt 
wich  dort  ein  eigener  Typ  der  NiederdruekunlHgen,  etwa  ab»  „Dammwerke"  zu  bezeichnen,  mit  hohen, 


lulnperrenartigen  festen  Wehren,  gerade  in  den  grolien  .Strömen  weite  Verbreitung  verschafft  hat 
(Abb.  HlöG— 1058). 
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so  angeordnet  werden,  daß  sie  ihrem  eigentlichen  Zweck  in  möglichst  vollkommener 
betriebssicherer  Weise  dienen,  dabei  aber  den  Hauptzweck  des  Wehre,  den  Wassereinzug, 
die  Abscheidung  von  Eis,  Kies  usw.  auch  möglichst  wenig  beeinträchtigen. 

Auf  die  besonderen  Anforderungen  dieser  Nebenzwecke  wird  in  besonderem  Abschnitt, 
S.  923,  etwas  näher  eingegangen  werden  —  an  dieser  Stelle  sei  nur  als  auffallendes  Beispiel 
einer  für  den  Wasser- 
kraftbetrieb  schädlichen 
Anordnung  einer  solchen 
Xebenanlage  die  Floß- 
gasse im  Gersthofener 
Lcchwehr  angeführt. 
Man  hat  hier  (Abb.246) 
die  Schotterschleuse  von 
ihrem  naturgegebenen 
Platz:  dicht  am  Einlaß- 
ufer, durch  die  12,5  m  breite  Floßgasse 
verdrängt,  deren  Fachbaum  1,5  m  höher 
als  die  Einlaßschwelle  des  Triebwerkkanals 
liegt.   Die  Wirkung  der  Kiesschleuse  hat 
man  durch  einen  schräg  gelegten  Dielen- 
leitboden  auf  die  Einlaßschwclle  auszu- 
dehnen versucht,  aber  mit  ganz  unzu- 
länglichem Erfolg,  denn  der  Kanalmund 
ist  bei  Hochwasser  sehr  starker  Verkie- 
sung  preisgegeben,  die  bei  der  gleichfalls 
verfehlten  Höhenanordnung  der  Schwelle 
(nur  8  cm  über  Grundablaßschwelle)  und 
der  Unzulänglichkeit  des  Kiesfangs  jähr- 
lich   wiederkehrende  Kanalverlegungen 
bringt  (vgl.  S.  445). 

Dieser  Fehler  ist  bei  dem  zeitlich 
kurz  nach  Gersthofen,  gleichfalls  am  Lech 
erbauten  Wöhr  der  Holzstoff-  und  Sulfit- 
zellulosefabrik Kinsau  vermieden  (Abb. 
661)  mit  dem  Erfolg1),  daß  hier  fast  kein 
Kies,  sondern  hauptsächlich  nur  noch 
Sand  und  Schlamm  eintreibt  und  jähr- 
lich nur  „einige  hundert"  Kubikmeter 
Kies  auszubaggern  sind,  gegen  durch- 
schnittlich 5000  in  Gersthofen. 

Stellung  von  Gruudablaß  und  Einlaß.  Cber  die  bisher  stillschweigend  voraus- 
gesetzte Notwendigkeit,  einen  Grundablaß  überhaupt  anzulegen,  kann  heute  in  der  Regel 
kein  Zweifel  mehr  obwalten.  Bei  Rheinfelden  hat  man  ja  anfänglich  geglaubt,  ohne  einen 
solchen  auskommen  zu  können  (Abb.  86),  es  wurde  aber  auch  schon  Iwrichtet,  daß  man 
sich  nachträglich  zum  Einbau  dreier  großen  Schotterschleuseii  hat  entschließen  müssen, 
um  der  Überflutung  des  Kanals  mit  Kies  einigermaßen  Einhalt  zu  tun  und  um  den  Tal- 
wog dauernd  an  das  Abzweigungsufer  zu  binden.  Eine  ähnliche  Erfahrung  hat  man  noch 
neuerdings  an  dem  Wehr  des  Elektrizitätswerkes  Andclsbuch  im  Bregcnzerwald  gemacht, 
hierüber  weiter  unten. 

Notwendigkeit  eines  Stauwerks.  Umgekehrt  hat  man  wohl  schon  hie  und  da 
versucht,  ohne  Wehr  auszukommen.  Das  war  der  Fall  bei  der  älteren,  für  Festi- 
Rasini  erbauten  Wasscrkraftanlage  bei  Verona  (San  Giovanni  Lupatoto)  an  der  Etsch1) 
(Abb.  602),  die  aus  diesem  Anlaß  und  mit  Rücksicht  auf  die  7  m  l>ctragende  Flut  höhe 
mit  einem  l»esonders  tief  ausgebildeten  Kanalquerschnitt  entworfen  war  und  allein  duich 


Abb. 661.  berhfawnung  bei  Kinsau.  Maßstab  1 : 1000. 
(Waucrk  alte  liaymw.) 


')  Nach  Mitteilung  der  Firm». 

*)  Schw.  Uzt*.  Bd.  49,  Nr.  4,  5;  auch  hier  Abb.  1035. 
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.Schleifenabkürzung  ein  Nutzgefälle  von  ö,8  in  gewann.  Die  Ausführung  hat  alier 
in  allen  Stücken  enttäuscht1):  Bei  Niederwasser  war  es  nur  mit  großen  Gefällsopfern 
möglich,  die  genehmigte  Wassermenge  von  23,5  cbm/sek,  obwohl  nur  =  ein  Drittel  der 
voll  einzuziehen.  Ein  weiterer,  mit  der  ersten  Anlage  verbun- 
dener Cbelstand  war,  daß  der  zu  tief  ein- 
geschnittene und  aus  Sparsamkeit  noch 
zu  steil  gellöschte  Oberkanal  trotz  Mörtel- 
pflasterung nicht  standhielt  ( Quellen  - 
bildung!)  und  sich  1909  bereits  in  einem 
ganz  verwahrlosten,  dringend  der  Er- 
neuerung bedürftigen  Zustand  befand. 
(Seit  1909  dient  diese  alte  Zentrale  nur 
noch  als  Ergänzung  für  die  neue,  weiter 
oberhalb  mittels  eines  Nadel-  und  Walzen- 
wehres abzweigende  und  den  gleichen 
Flußbogen,  nur  in  größerer  Ausdehnung 
abschneidende  Milanische  Zentrale,  die 
eine  größere  Wasserausnutzung  genehmigt 
erhalten  hat.) 

Es  müssen  also  schon  ganz  besondere 
Verhältnisse  (sehr  breiter  Fluß,  sehr 
schwierige  Gründungsmöglichkeit)  vor- 
liegen und  ganz  besondere  Anordnungen 
getroffen  werden,  wie  in  Brillane  (Abb. 
323 — 325),  wenn  ein  wirtschaftlicher  Vor- 
teil und  eine  lietriebssichere  Anlage  mit 
der  Weglassung  des  Stauwerks  erzielt 
werden  soll. 

Richtung  der  Abzweigung.  Von  gm- 
J>  |  ßcr  Wichtigkeit  ist  dabei  aber  immer 
noch  die  gegenseitige  Höhenanordnung 
und  die  Stellung  im  Grundriß.  In  beiden 
Beziehungen  haben  erst  kostspielige  Er- 
fahrungen auf  den  richtigen  Weg  geführt. 

Der  an  sich  berechtigte  Wunsch,  einen 
möglichst  leichten  und  verlustlosen  Ein- 
tritt des  Wassers  in  den  Kanal  zu  erhal- 
ten, hat  in  Rheinfelden,  wo  es  sich  ja 
darum  handelte,  die  sehr  bedeutende 
Menge  von  520  cbm/sek  abzuleiten,  dazu 
veranlaßt,  einen  flußabwärtsgerichtet 
trompetenförmig  offenen  Einlaß  mit  glatt 
durchgehender  Schwelle  anzulegen.  Beide 
Anordnungen  haben  sich  als  schwere  Miß- 
griffe erwiesen,  die  das  Geschiebe  und 
Gründels  förmlich  zum  Eintritt  in  den 
Kanal  herbeilocken,  und  auch  nach  Ein- 
bau der,  ja  zuerst  weggelassenen,  Grund- 
.schlcusen  an  ihrer  unheilvollen  Wirkung 
nicht  allzuviel  verloren  hal»eii. 

Ein  anderes  Beispiel*),  wo  ein  offener, 
quer  zur  Flußrichtung  gelegter  Einlauf  sehr 

»)  Xach  Mitteilung  von  Ingenieur  Direktor 
M  ilnni -Verona. 

*)  Nach  Mitteilung  von  Ingenieur  Biles, 
Direktor  der  Comp.  Centrale  d'Eclairagc  et  de 
Tr»iM|)ort  de  Forw  par  l'Ekrclricite  in  Umogc*. 
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viel  Schwierigkeit  bereit«!,  bietet  da«  1898/1900  crlxiute  Werk  an  der  Vezdre  bei  Allasac 
(Dcp.  Correzc)  (Abb.  663).  Hier  hat  man  zwar,  im  l'rgebirgseinschnitt.  bei  mildem  Klima 
mit  (Jcsohielic  nicht  viel  zu  kämpfen,  aber  der  ganz  offen  und  in  der  Wchrachse  angelegte 
Einlauf  läßt  die  im  Herbst  massenhaft  auftretenden  Schwemmsei.  namentlich  Laub.  dM 
im  ganzen  QuerHchnitt  verteilt  kommt,  ganz  ungehindert  in  den  Kanal  eintreten,  wo  es 
«lann  erst  von  einem  quergestellten  halbliegenden  Feinrechen  zurückgehalten  werden 
sollte.  Die  6  Turbinen  des  1200  m  entfernten  Werkes  verarbeiten  bei  voller  Leistung  (je 
600  PS)  8.8  cbm/sek.  so  daß  in  dem  4  m  breiten,  2  m  tiefen  Kanal  eine  (Geschwindigkeit 
von  1,1  in,  sek  entsteht.  Das  ist  nicht  für  den  offenen  Kanal,  wohl  aber  für  den  schmalen 
Rechen  zu  viel.  Die  Folge  war.  daü  man  ständig  einen  Mann  mit  der  Harke  hinstellen 
mußte,  der  kaum  die  mit  großer  Kraft  auf  den  Rechen  gedrückten  Lauhntassen  zu  lio- 
wältigen  vermochte.  Da  außerdem  doch  noch  viele  Blätter  durch  den  Höchen  schlüpften, 
hat  man  sich  wenigstens  soweit  geholfen,  daß  man  diesen  Voffechen  Mnhob  und  die 
Reinigung  an  den  ohnedies  nötigen,  leider  aber  ebenso  eng  angelegten  Rechen  am  offenen 
Wasserschloß  verlegte.  Auch  dort  läßt 
sich  der  Durchgang  einzelner  Blätter  nieht 
vermeiden  und  das  Werk,  das  mit  Zentral 
etregung  durch  10O-PS-Fmncisturl>inen 
eingerichtet  ist.  wird  daher  manchmal  da 
durch  stillgelegt,  daß  sich  die  mit  Druck- 
leitung« wa.Hner  l»etriel>cneii  Regler  dieser 
kleinen  Turbinen  verstopfen  —  dies  nur. 
um  darzutun,  wie  weit  die  Zu-amnien 
hänge:  Wasserfaasung —  Kanal-  Tur 
binenaidage  gehen  können. 

(legen  derartig  massenhaftes  Auftreten 
von  Liuh  kann  nur  ein  wesentlich  gr<> 
Beter  Rechen  helfen,  den  man.  da  der 
Raum  nach  der  Breite  teuer  und  die  Tiefe 
meist  auch  Iteschränkt  ist,  nur  durch  eine 
gänzlich  andere  (irundrißanunlnunj  er 
halten  kann,  indem  man  die  Einlaßkante 
nicht  mehr  senkrecht,  sondern  schräg 
oder  l>esser  gleichlaufend  zum  Kluß 
anlegt.  Will  man  dann  versuchen,  das 
trabende  Laub  schon  hier  wenigstens  teil- 
weise abzufangen  (eine  immer  schwierige 
Aufgabe),  so  kann  es  etwa  in  der  Weise 
geschehen,  «laß  man  die  blattartig  breiten  Rechenstäbe  im  Grundriß  schräg  zur  Rechen- 
ebene um  ihre  eigene  Achse  flußabwärts  verdreht  anlegt  (Draufsicht  /////).  Diese  An- 
ordnung ist  an  dem  weiter  unten  l>cschricbencn  Kinlaß  des  kantonalen  Elektrizitäts- 
werks in  Freiburg  (1010  in  Betrieb  gesetzt)  erstmals  versucht  worden.  Diesen  An- 
ordnungen liegt  mit  der  Gedenke  zugrunde,  die  Schweminsel  durch  Abgabe  von  Frci- 
wasser  flauern«!  durch  den  Leerschuß  abzuziehen;  da  aber  zur  gründlichen  Erreichung 
dieses  Ziels  recht  bedeutende  Wassermengen  nötig  wären,  die  zur  Haupt lauhzeit,  im 
Herbst,  im  Mittelgebirge  wenigstens,  nicht  zur  Verfügung  stehen,  so  wird  die  Arbeit  der 
mechanischen  Freihaltung  «les  Rechens  durch  derartige  Einrichtungen  immer  nur  zum 
Teil  entbehrlich  gemacht  werden  können. 

Ein  derartig  in  die  Länge  entwickelter  Kinlauf  dient  natürlich  gleichzeitig  auch  am 
beaten  der  Oeschieliezuriickhaltung.  weil  er  schon  Ihm  mäßigen  Stauhöhen  eine  ausreichende 
Schwellenhöhe  zu  geben  erlaubt.  Daß  dabei  die  Möglichkeit,  «lie  Anlaufgeschwindig- 
keit des  Wassers  auszunutzen,  verloren  geht,  muß  man  als  unvermeidlich  in  Kauf 
nehmen.  Die  Absicht,  diesen  der  Erhöhung  des  (.Jesamt Wirkungsgrades  dienenden  Vor- 
teil sich  wenigstens  noch  zu  erhalten,  hat  in  «ler  Frühzeit  wohl  zu  Anordnungen  geführt, 
wie  sie  das  von  Oskar  v.  Miller  entworfene  Töllwerk  bei  Heran  aufweist  (Abb.  604). 

Hier  springt  die  Einlaßflucht  schräg  in  den  Fluß  vor  und  bildet  zusammen  mit  dem 
Iwgenförmig  stark  abwärts  gezogenen  festen  Wehr  einen  förmlichen  Trichter,  der  die 


Kintatü    «*/.'•>••  ■,•:•:>  i  Rrtktnhaio 


Abb.  6(13.   WzervfaMMiing  Ihm  Saitlaot. 
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mit  viel  Geschiebe,  auch  Grund-  und  Tafeleis,  ankommenden  Hochwasser  veranlaßt,  sich 
mit  großer  Wucht  auf  den  Grobrechen  zu  werfen,  so  daß  dessen  Freihaltung  und  die  Ent- 
lastung des  hinten  anschließenden  offenen  Kanals  große  Schwierigkeiten  macht1).  Man 
muß  sich  also  meist  schon  entschließen,  ganze  Arbeit  zu  machen  und  die  Einlaßflucht 
vollständig  gleichlaufend  zum  Talweg  anzulegen.  Da«  ist  ja  auch  die  Grundform, 
die  fast  alle  im  zweiten  Teil  dieses  Buches  beschriebenen  Werke  aufweisen  (Beznau, 
Abb.  94;  Wangen,  Abb.  215;  Ventavon,  Abb.  334/35). 


.SpültrMeust 
Orund-         dt*  Kanal- 
ablnf     KlArbrrknu    rtnlafi  Orobrerht» 


Abb.  664.  Etachfassung  des  alten  Töllwerkea  bei  Mcran.  Oberwasseranweht. 


Bauliche  Anordnung  des  Einlasses. 

Die  weitere  Ausgestaltung  des  Einlaßbauwerks  hängt  dann  wieder  ganz  von  den 
Wasser-,  Geschiebe-,  Eisverhältnissen.  den  Betriebs-  und  Xebenanforderungen  ab,  wird 
wohl  auch  von  den  landesüblichen  Baugewohnheiten  und  dem  persönlichen  Geschmack 
beeinflußt.  Der  Mannigfaltigkeit  der  Vorliedingungen  entspricht  diejenige  der  Lösungen, 
von  der  schon  die  bisher  vorgeführten  Wehranlagen  einen  Begriff  geben :  Beznau,  Abb.  94 ; 
Wangen,  Abb.  215;  München-Süd,  Abb.  277;  Ventavon,  Abb.  335:  Tuiliere,  Abb.  109, 
113;  Lottin,  Abb.  17H;  Schwalienheiin,  Abb.  314;  Poppenweiler,  Abb.  626a;  Wisconsin, 
Abb.  601.  Einige  Hauptkonstrukiionsgedankcn  lassen  sich  schon  aus  ihnen  herausschälen: 

Die  Kiesschwelle. 

Den  auf  dem  Grunde  und  in  geringer  Höhe  darüber,  je  nach  der  Wildheit  der 
Strömung  hinrollenden  Kiesstrom  sucht  man  durch  die  erhöhte  Schwelle  abzuhalten, 
die  in  München  2,17  m  über  Fachbaum  der  Grundschleusen  liegt  und  dort  trotz 
schlimmen  Geschiebegangcs  vollständigen  Schutz  gewährt,  im  Verain  mit  einem  in 
2°/0  Gefälle  vor  der  Sehwelle  hergeführten  Vorboden,  der  durch  Bedielung  gleichzeitig 
geschützt  und  glatt  gemacht  ist.  Anderwärts  (Ventavon)  wird  dieser  Vorboden  wohl 
auch  (haltbarer,  aber  teurer)  gepflastert,  wo  angängig,  auch  noch  steiler  angelegt.  Die 
Schwellenlänge  ist  von  großein  Einfluß,  weil  erfahrungsgemäß  die  Wirkung  der  Schotter- 
schleuse nur  über  einen  flach  kegelförmigen  Kaum  nach  aufwärts  sich  ausdehnt.  Daher 
ist  es  auch  meist  nötig,  den  Einlaß  möglichst  nahe  an  das  Wehr  nach  abwärts  zu  schieben, 
ein  Grundsatz,  der  in  Heznau  (Abb.  94)  nicht  genügend  beachtet  ist.  Beeinträchtigung 
des  Knnaleinzugs  ist  nicht  zu  befürchten,  da  man  den  (.rundahlaß  meist  ja  doch  nur  bei 
Hochwasser  zu  ziehen  braucht,  wo  man  «tie  Einlässc  meist  muh  drosseln  muß.  um  nicht 
zu  viel  Wasser  und  Füllung  zu  bekommen.  Ein  gut  zulässiges  Mittel,  um  an  Schwellen- 
bzw. Wehrhöhe  zu  sparen,  ist  es.  einen  Teil  der  Schwelle  beweglich  zu  machen,  wie 
in  Beznau,  Wangen.  Ventavon  u.  a..  wo  l>ei  Hochwasser  die  Abschlußschützen  ganz  oder 

')  Mündt.  Mitteilungen  der  Betriebsleitung. 


Digitized  by  Google 


3.  GesamtanordnuQg  von  WassorfassuiiRcn. 


stückweise  abgelassen  werden,  während  bei  Niederwasser,  wo  die  Kraft  knapp  und  kein 
Geschiebe  zu  fürchten,  ein  größerer  Einlaufquerschnitt  freigegeben  werden  kann.  Wo 
man  wegen  der  Wildheit  der  Wasserbewegung  erwarten  muß,  daß  eine  nach  den  sonstigen 
Umständen  nur  erreichbare  Schwelle  von  solch  mittlerer  Höhe  noch  zu  viel  kleineres  Ge- 
schiebekorn eintreten  läßt,  schaltet  man  wohl  hinter  der  Einlaßflucht  ein  kleines  Be- 
ruhigungsbecken ein,  dessen  Sohle  sich  nach  einer  zweiten  Schwelle  absenkt  und  durch 
einen  eigenen,  zweiten  Grundablaß  kräftig  (während  des  Hochwassers  auch  wohl  dauernd) 
gespült  werden  kann.  Eine  solche  Anordnung  zeigt  der  Einlaß  des  Peggauwerks  (Abb.  658). 
Dieses  hat  vorn  nur  eine  etwa  1,2  m  hohe  Schwelle,  dahinter  ein  im  Grundriß  dreieckiges 
Beruhigungsbecken,  dann  an  den  hochwasserfreien  Kanaleinlaßschützen  eine  zweite  Schwelle 
von  etwa  1,2  m  Höhe.  Auch  der  Einlaß  Wangen  (Abb.  215)  an  der  Aare  ist  ja  nach 
diesem  Grundsatz  angel  gt  und  wirkt  befriedigend,  wenn  auch  in  dem  äußeren  Bogen 
der  breiten  Kiesrinne  immer  etwas  Kies  beim  Durchspülen  hegen  bleibt  und  zur  Anwen- 
dung von  Handarbeit  nötigt. 

Früher  hat  man  wohl  auch  in  ähnlichen  Fällen  versucht,  mit  dem  Beruhigungs- 
vorkanal und  der  anschließenden  Kiesrinne  allein  auszukommen:  der  Grundgedanke  des 
alten  Rheinfeldner  Einlaßbauwerks,  daB  neben  anderen  Gründen  auch  aus  diesem  völlig 
versagt  hat.  Aber  noch  im  Einlaß  von  Gersthofen  ist  derselbe  Versuch  gemacht  — 
gleichfalls  mit  völligem  Mißerfolg  (vgl.  S.  445  und  Abb.  246,  250).  Der  hier  angeordnete 
überwölbte,  55  m  lange  Spülkanal  vermag  bei  seinem  kleinen  Sohlengefälle  von  nur  etwa 
6°/,,  nur  dann  eine  angemessene  Geschwindigkeit  zu  entwickeln,  wenn  er  unter  Uber- 
druck (etwa  bis  zu  1,5  m  verfügbar),  arbeiten  gelassen  wird:  dann  ist  aber  wieder  der 
Wasserverbrauch  (etwa  20  bis  25  cbm/sek)  zu  groß  im  Verhältnis  zum  Querschnitt  des 
durch  Herabsetzen  der  unteren  Schützen  ohnedies  verengten  Hauptkanaleinlaufs.  D.  h. 
es  wird  die  EinStrömungsgeschwindigkeit  dort  und  damit  der  Kieseintritt  und  hinter  dem 
Einlau f  die  Wildheit  der  Wasserbewegung  ungünstig  verstärkt,  so  daß  der  ungenügend 
erweiterte  Vorkanal  erst  rocht  nicht  Beruhigung  und  Kiesabscheidung  veranlassen  könnte. 

Aber  auch  abgesehen  davon  kann  der  wenige  in  der  Rinne  niedergeschlagene  Kies, 
bei  deren  großer  Länge  (rd.  30  m)  und  dem  unbedeutenden  Quergefälle  (ö*/t0)  nicht  in  aus- 
reichendem Maße  vom  Spülstrom,  der  sich  hauptsächlich  nur  der  rechten  Einlauf- 
wange nach  ausbildet,  erfaßt  werden,  wie  es  ja  auch  in  der  an  sich  reichlicher  ausgebildeten 
Kiesrinne  von  Wangen  a.  Aare  beobachtet  wird.  Die  Mißerfolge,  die  man  mit  solchen 
knapp  bemessenen  Kiesrinnen  überall  dort  erzielt  hat,  wo  bei  an  sich  großer  Geschiebe- 
führung auch  noch  der  Schutz  eüier  äußeren  Vorschwebe  mangelt,  sind  daher  nur  zu  gut 
erklärlich.  Darum  ist  es  ein  sehr  glücklicher  Gedanke  gewesen,  einigermaßen  lange 
Schwellen  (wie  sie  an  sich  erwünscht  sind)  durch  einzelne  auf  die  ganze  Länge  verteilte 
und  unter  der  Schwelle  durchgeführte  Spül  röhren  zu  reinigen.  Das  ist  bei  der  weiter 
unten  näher  beschriebenen  Wasserfassung  von  Ventavon  (Abb.  334,  339)  der  Fall.  Hier 
geben  60  cm  weite  verteilte  Spülröhren  bei  mäßigem  Wasserverbrauch  sehr  kräftige  Spül- 
ströme,  weil  sie,  als  Druck-  bzw.  Saugrohre  mit  dem  vollen  Wehrgefälle  ins  Unterwasser 
arbeiten  und  den  Kies  durch  sehr  steil-trichterförmige  Vorböden  gut  zugeführt  bekommen. 

Aus  all  dem  erhellt  schließlich  die  dringende  Mahnung,  emc  erste  Schwelle  vor  dem 
Einlauf  nicht  beiseite  zu  lassen  und  mit  der  Wehrhöhe  nicht  zu  sehr  sparen  zu 
wollen,  im  Zweifelsfalle  lieber  dem  höheren,  vielleicht  beweglichen  oder  ge- 
mischten Wehr  (wie  in  Peggau,  München),  trotz  höherer  Anlagekosten  den 
Vorzug  zu  geben,  da  mangelnde  Einlauftiefe  und  unzulängliches  Spül- 
gefalle  sich  in  Betrieb  und  Unterhaltung  sehr  unliebsam  geltend  machen 
können. 

Wo  der  Geschiebegang  nicht  so  schwer  und  gefährlich,  also  in  den  meisten  Mittel- 
gebirgsflÜ8scn,  darf  man  natürlich  zu  kleineren  Schwellenhöhen  herabsteigen,  doch  sollte 
man  0,5  bis  0,8  m  als  uuterc  Grenze,  namentlich  mit  Rücksicht  auf  Grundeis,  nicht  ohne 
Not  unterschreiten.  Umgekehrt  ist  man  in  ganz  besonders  schlimmen  Wildgewässern 
auch  schon  soweit  gegangen,  die  Schwelle  ganz  ausgesprochen  als  Überfall  mit  nur  20 
bis  30  cm  Strahldicke  wirken  zu  lassen  (Beispiel:  Rosannafassung  l>ci  Wiesln*^,  Abb.  659, 
678  später  beschrieben). 

Bei  Bemessung  der  Schwcllenhöhe  muß  immer  die  daliei  noch  verbleibende  Einlauf- 
tiefe, bzw.  im  Verein  mit  einer  angenommenen  Einlauf  licht  weite:  der  Eintrittsquer- 
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schnitt  im  Auge  behalten  werden,  damit  die  Geschwindigkeit  ein  gewisses  Maß  nicht 
iil>er8chreitet.  Nicht  nur  wegen  der  wachsenden  Gefällsverluste,  sondern  oft  noch  mehr: 
um  dem  Kinziehen  von  emporgewirbeltem  Kies,  von  Eisschollen  usw.  vorzubeugen.  Ein- 
stromungHgeschwindigkeiten  von  0,8  bis  1,2  m/sek  sind  die  gebräuchlichsten,  die  im  eben 
erläuterten  Sinne  betriebstechnisch  zulässig  sind  und  noch  gute  wirtschaftliche  Abmes- 
sungen bzw.  Gefällsverluste  ergel>en,  doch  kommen  unter  besonderen  Verhältnissen  auch 
höhere  Werte  vor  (Ontariowerk,  S.  922),  ebenso  aber  auch  niedrigere  (Äugst -Wyhlen, 
S.  1315).  Nicht  zu  vergessen  ist  bei  der  Ermittelung  des  Einlaßquerschnitts,  daß,  wie 
eben  angedeutet,  oft  ein  etwa  hinter  dem  Einlaß  liegendes  Klärbecken  eine  beträchtliche 
Zugalx*  über  Normalwassermenge  zum  Betrieb  «1er  Sundspülung  verlangt  (Ventavon). 


Die  Tauchwanti 

Die  Ergänzung  und  das  Gegenstück  zu  der,  die  unteren,  hauptsächlich  mit 
Gründels  und  Gesehielie  lieschwerten  Wasserschichten  abscheidenden  Schwelle  ist  die 
Tauchwand.  Diese  hat  oben  treibende  Schwimmkörper  jeder  Herkunft  und  Größe 
zurückzuhalten,  so  daß  diese  durch  Ziehen  des  Grundablasses,  oder  besser:  der  sehr 
wichtigen  Eisklappcn  (S.  813),  wohl  auch  unter  Nachhilfe  des  Wärters,  zum  Abtreiben 
gebracht  werden  können.  Die  Tauchwand  kann  l>eweglich  sein,  etwa  hergestellt  durch 
hochgezogene  Abschlußschützen :  Beznau  (S.  225).  oder  fe«t :  Wangen  (S.  419).  Sie  kann 
bestehen  aus  Eisen,  Stein  oder  Holz,  letzteres  l>esonders  vorteilhaft,  weil  es  glatt  und 
ein  schlechter  Wärmeleiter,  daher  die  Luft  kalte  nicht  ins  Wasser  bringt,  wo  sie  die  Nadel- 
eisbildung begünstigen  würde.  Diese  gute  Eigenschaft  hat 
al>er  auch  der  Eisenbeton,  der  dabei  noch  widerstands- 
fähiger gegen  Stöße  und  an  sich  dauerhafter  ist.  außerdem 
wegen  seiner  konstruktiven  Schmicgsainkeit  sich  ausgezeich 
net  zur  Ausbildung  eines  einheitlichen  Bauwerks  eignet 
und  daher  neuerdings  mit  wachsender  Vorliebe  verwendet 


Abb.  OBS.  Bruck  a.  d.  Mur.  Wa&serfaMsung  OberwnsKerblick.  Abb.  666.  Einlaß  de*  Nisquallv- 

Atifsrhlafren  des  Eisabweisbnlken*.  werk»  bei  TAcoma.    M.  1  :  (MO. 
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wird.  In  Nordamerika,  wo  man  mit  besonders  schlimmen  Eiswintern  zu  rechnen  hat. 
sind  diese  Eiscnlietontauchwände  längst  ein  unent  Jährlicher  Bestandteil  der  großen  Nieder- 
druckwerke: Ontariowerk  (Abb.  095a.  später  beschrieben,  auch  Abb.  1023.  1025,  1039). 
Auch  das  IVggauwerk,  das  u.  a.  in  hezug  auf  Benutzung  der  Eisenl>ctonbamveise  vorbild- 
lich sein  kann,  hat  sie  (Abb.  658).  ferner  das  (von  demselben  Erbauer  Büß  &  de»,  (Iraz) 
stammende  Werk  Steyrdurchbrach  (Abb.  820).  Alten«  Werke  l)ehelfen  sich  vielfach 
mit  dem  bekannten  Schw immbauni.  der  aus  Langholz  mehr  oder  minder  sorgfältig,  oft 
alljährlich  neu,  gezimmert,  mit  0.5  bis  1,0  m  tief  ins  Wasser  reichenden  Dielwänden  Im?- 
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schlagen  und  schräg  vom  Ufer  aus  nach  dem  Grundablaß,  der  Floßgasse  usw.  geführt, 
gute  Dienste  leistet  (vgl.  Abb.  665,  Aufschlagen  des  Schwimmbaumee  in  Bruok  a.  Mur). 

Die  erreichbare  Tauchtiefe  ist  aber  beim  Schwinunbaum  beschrankt,  weil  er  sonst 
durch  den  Waaserdruck  zu  stark  gekantet  wird,  sein  Bestand  ist  unter  Umständen  durch 
Anschwellungen  gefährdet,  die  Unterhaltung  und  Handhabung  umständlicher  und  die 
ganze  Einrichtung  wohl  auf  die  Dauer  kostspieliger  als  eine  richtig  angelegte  Eisen- 
betonschürze. Letztere  verdient  daher,  wenn  man  den  Einlauf  abschließen  darf,  was 
bei  Schiffahrts-Kraftkanälen  (Poppenweiler)  freilich  nicht  ohne  weiteres  zulässig  ist,  den 
Vorzug. 

Beachtenswert  ist  eine  1909  als  Entwurf  mitgeteilte  amerikanische  Anordnung  eines 
in  Rollen  zwischen  den  Einlaßpfeilern  laufenden  Schwimmbaume«,  als  einer  ständigen 
Einrichtung  (Abb.  666).  Das  betreffende  Werk  (Tacomawerk,  s.  Eng.  News  17.  III.  1910) 
soll  ein  hohes  Betonwehr  erhalten,  und  die  durch  Ausnutzung  des  Stauraums,  zur  Spitzen* 
deckung,  bedingten  Absenkungen  würden  eine  hohe,  entsprechend  teure  Tauchwand  ver- 
langt haben,  was  so  geschickt  vermieden  ist. 


Schwelle  und  Tauchwand  zusammen  arbeiten  iu  der  Weise,  daß  sie  die 
am  meisten  mit  Frcmdstoffcn  beladenen  untersten  und  obersten  Wassersohichten  ab- 
scheiden und  nur  das  „reine"  Wasser  (das  immer  noch  Sand,  Laub,  Schlamm,  Eisnadeln 
usw.  genug  mitführen  kann)  einlassen.  Das  ist  ein  wichtiger  Grundsatz,  der  zwar  in  be- 
stimmten Fällen  auch  noch  mit  etwas  anderen  Mitteln  erreicht  werden  kann.  Im  all- 
gemeinen darf  man  aber  doch  die  Verbindung  von  Schwelle  und  Tauchwand  als  einen 
wichtigen  Grundzug  einer  guten  Wasserfassung  bezeichnen.  Freilich  verengt  diese  An- 
ordnung den  Eintrittaquerachnitt  nicht  unerheblich. 

Man  kanu  sich  bei  knapper  Höhe  damit  helfen,  daß  man  Einlaufschwelle  und  Tauch- 
wand nicht  in  eine  Flucht  zusammen,  sondern  womöglich  weit  getrennt  hintereinander 
legt,  ein  Gedanke,  der  ja  genau  betrachtet  schon  in  den  Sehwimmbäumen  verkörpert  war 
und  iu  großem  Maßstabe  an  dem  schon  erwähnten  neuen  Ontariowerk  verwirklicht  worden 
ist.  Aber  bei  vielen,  namentlich  kleinen  Anlagen  wird  eine  solche  Anordnung  zu  teuer 
oder  sie  ist  wegen  Raummangels  gar  nicht  in  Betracht  zu  ziehen.  Daher  findet  man  viel- 
fach an  Stelle  der  Tauchwand,  unter  Umständen  aber  auch  mit  ihr  verbunden,  den 
Grobrechen  angewendet.  Dieser  hat  neben  dem  Vorzug  der  geringeren  Querschnitto- 
verengung  und  des  Abschlusses  der  ganzen  Öffnung  (nicht  bloß  der  oberen  und  unteren 
Schichten)  den  Nachteil,  daß  er  das  Eis  und  die  kleinen  Schwemmsei  nicht  so  gut  abhält, 
bei  Hochwasseranschoppungen  der  Verstopfung  und  dem  Eingedrücktwerden  ausgesetzt, 
daher  auch  mehr  der  Wartung  bedürftig  ist.  Außerdem  begünstigt  er  in  der  heute  meist 
üblichen  Ausführung  in  Eisen,  die  ja  wegen  der  Widerstandsfähigkeit  und  Lebensdauer 
an  sich  besser  ist  als  die  ältere  in  Holz  (Lottin,  Abb.  178),  in  kalten  Gegenden  stark  das 
Anwachsen  von  Nadeleis,  das  dann  wieder  teilweise  losgerissen  wird,  im  Kanal  sich  zu 
,, Grundeis"  zusammenballt,  und  dann  am  Feinrechen  oder  in  den  Turbinen  neue,  schlim- 
mere Schwierigkeiten  bereitet.  Ingenieur  v.  Winkler,  Betriebsdirektor  des  Städtischen 
Elektrizitätswerks  Klagenfurt,  der  in  sehr  interessanter  Weise  die  dort  unter  sehr 
schlimmen  Frostverhältnissen  gesammelten  Erfahrungen1)  mitgeteilt  hat,  gibt  aus  diesem 
Grunde  dem  Holzrechcn  entschieden  den  Vorzug;  und  man  muß  ihm  darin  so  lange 
beipflichten,  als  man  die  Tauchwand  überhaupt  nicht  mit  in  Vergleich  zieht,  die  nach 
Ansicht  des  Verfasser»  bei  überwiegender  Eisgefahr  überlegen  ist.  Anderwärts  in  den 
österreichischen  Alpenländern,  die  nächst  Norwegen  und  Nordamerika  wohl  das  beste 
Studiengebiet  für  Eisnot  und  Eisabwehr  darstellen,  luvt  man  auch  einen  eisernen  Grob- 
rechen im  oberen  Teile  bis  etwa  0,5  bis  1  m  unter  Wasser  beiderseitig  mit  Holz  verschalt 
(«leichzeitig  Tauchwand)  und  den  Zwischenraum  mit  Mist  niisgefüllt,  um  die  Luftkältc 
abzuhalten.  Diese  Ist  immer  am  schädlichsten,  weil  sie  sich  durch  das  Eisen  tief  in  untere 
Wasserschichton  überträgt.2) 

l)  Win  Mit,  Betrieb  einer  Wn«»4irkrHftnnlnge  im  Winter,  Kl.  n.  Müsch l>.  Wien  1910  (vgl.  hier 
S.  1244). 

-)  Zweiteiliger  Rechen,  unten  Ei>cn,  oben  Holz  am  Erindalewerk  (Ontario).  El.  World.  Bd. 57.  S.  1096. 
Lad  in,  Wa»<«rkriMte. 
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1.  Stauwerke  und  WasM-rfanHungeii. 


Die  ausgesprochenen  Grobrechen  erhalten  weite  Stabnlmtände  von  0,5  m  bis  10  ein 
herab.  Ihre  Stäl>e  können  daher,  ohne  den  Eintrittsverlust  unzulässig  zu  erhöhen  oder  zu 
sperren,  kräftig  auch  nach  der  Breite  entwickelt  werden,  auch  stellt  man  aus  demselben 
Grunde  die  Rechenfläche  meist  senkrecht,  um  an  Platz  zu  sparen.  Sehr  gut  sind  ein- 
fache runde  Stangen  (Mannesmunuröhren  oder  Holzstangcn),  die,  wenn  irgend  möglich, 
zum  Einzeln-Ausziehen  eingerichtet  werden  sollten.  Anderswo  finden  sieh  wohl  ungleich- 
schenklige Winkeleisen  mit  «lern  langen  Schenkel  flußabwärts  gestellt,  um  Schweiumsel 
besser  abzuweisen  (Burglaueiien  l>ei  (Jrindclwald,  Schw.  Bztg..  Bd.  53).  Diese  Anordnung 
hat  aber  den  Nachteil,  daß  sie  bei  der  ziemlich  engen  Stellung  der  Stäbe  leicht  zu  einem 


Steifigkeit  Ihm  mögliehst  schmalem  und  doch  widerstandsfähigem  Stab  zu  erzielen,  mit  Vorteil 
angewendet  werden,  müßten  aber  senkrecht  zur  Bechenfläche  und  mit  dem  Kopf  nach  außen 
gewendet  werden.  Durchgehende  äußere  Zangen  sollten  grundsätzlich  vermieden  werden. 

Grobrechen  schärferer  Wirkung,  von  noch  etwa  6  bis  4  cm  Lichtweite  werden  meist 
wie  die  Turbinenfeinrechcn  aus  Flachcisen  hergestellt,  die  in  Rahmen  zusammengefaßt 
und  mit  diesen  nbhebbar  auf  Bockgestelle,  mehr  oder  minder  steil  verlegt  sind.  Die  Tafeln 
müssen  u.  U.  gut  mit  dem  Gestell  verklammert,  nicht  et v  a  lose  aufgelegt  sein,  wie  Erfahrungen 
vom  Drucwehr  Ihm  Avignonuet  (Abb.  544)  beweisen.  Dort  traten  bei  Hochwasser  un- 
berechenbare Rückst römungen  aus  der  Einlaufkammer  auf.  die  eines  Tages  um  Hnares- 
hrcite  einige  der  anfänglich  nicht  benötigten  Kechenfcldcr  entführt  hätten1)-  Mau  wendet 
die  engeren  Vorrechen  bei  höheren  Ansprüchen  an  Vorreinigung,  also  namentlich  bei  Hoch- 
druckwerken, außerdem  bei  stark  mit  Pflanzenschwemmseln  verunremigtem  Wasser,  Ihm 
Niederdruckanlagen  namentlich  dort  an,  wo  Wehr  und  Werk  zusammengebaut  sind  (Tui- 
liÄre,  Abb.  100;  Chövres,  Abb.  (593).  Aber  gerade  dort  werden  sie  neuerdings  (vgl.  unter 
„Turbinenanlagen",  S.  1295)  mit  Vorteil  durch  den  ausgesprochenen  Feinrechen  von  40 
bis  25  mm  Lichtweite  ersetzt,  der  dafür  dann  am  Turbinenhaus  selbst  weggelassen  wird. 

Versenkte  Rechen.  Bei  hohen  Wehren  und  Stollen-  oder  Druckrohrabgängen  werden 
die  Vorrechen  wohl  auch  ganz  versenkt  (Albulawehr,  Abb.  683)  und  werden  dann  am 
besten  doppelt  und  aufzichbar  eingerichtet  (Sioulesj>erre,  Abb.  357).  In  solchen  Füllen, 
wo  ja  die  Reinigung  nur  in  größeren  Zwischenräumen  stattfinden  kann,  muß  der  Rechen- 
querschnitt sehr  reichlieh  bemessen  werden.  Mindestens  sollte  er  das  zwei-  bis  dreifache 
der  an  sich  rechnungsmäßig  für  die  sonst  wohl  gebräuchlichen,  immer  noch  reichlich 
hohen  (S.  1315)  Kintrittsgesehwindi^keiten  von  0,8  bis  1,2  m/sek  nötigen  Nutzfläche 
erhalten.  Denn  der  knapjn-r  bemessene  Rechen  übt  von  Anfang  an  eine  nrüßerc  Anziehungs- 
kraft auf  Schwemmte]  aus  und  winl,  wenn  erst  ein  Teil  seiner  Fläche  verlegt  ist,  so 

')  Mündl.  Mitteilung  den  Betriebsleiter!«. 


Ahl).  60".  Saanckraftwerk  bei  Kreiburg  (Schweis). 
Außenansicht  des  tJrobrechens  vor  KinHltvmng. 


Festkeilen  größerer  Kie- 
sel, Hölzer  usw.  führt, 
außerdem  den  Eintritt 
unnöt  ig  verengt .  I  )er  Vor- 
rechen von  Freiburg  an 
der  Saane  (Abb.  6(57)  ist 
daher  mit  Flacheisen  aus- 
geführt, daln'i  können 
aber  die  Stäbe  nicht  wohl 
ausziehbar  gemacht  und 
müssen  durch  zahlreiche 
Wagrecht  riegel  versteift 
werden  (der  Kreiburger 
Rechen  steht  in  ruhigem 
Wasser,  da  der  Hoch- 
wasserüberfall  etwa  100  in 
seitwärts  weit  abliegt  und 
am  Rechen  in  der  Haupt- 
sache nur  gespült  wird). 
Auch  Bulbeisen  könnten 
wohl,  um  große  Tiefen- 
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stark  überlastet,  daß  infolge  de»  »ich  abbildenden  Druckunterschiedes  die  Strömuni; 
immer  reißender,  also  die  völlige  Verlegung  immer  mehr  beschleunigt  wird,  was  außer 
Gefällsverlusten  und  Betriebsstörungen  sogar  ein  Eindrücken  des  Rechens  zur  Folge  haben 
kann.   (Weiteres  über  die  Bemessung  von  Kochen  siehe  S.  1235  ff.) 

Liegende  Rechen.   Eine  besondere  Erwähnung  verlangen  noch  die  liegenden  Rechen. 
Solche  sind  in  stark  verschotterten  Gebirgsbächcn  der  Alpenländer  seit  alters  in  Gebrauch 
und  können  da  wohl  auch  heute  noch  hier  und  da,  namentlich  bei  kleinen  Verhältnissen, 
vorteilhaft  sein.   Sie  werden  auf  einen  längs  oder  quer  (als  Wehr)  aufgemauerten  Kanal- 
stollen verlegt  und  vom  Wasser  überströmt,  das  bei  Hochwasser  den  Rechen  selbsttätig 
vom  Schotter  rein  hält,  während  Oberflächeneis  damit  überhaupt  nicht  in  Berührung 
kommt.    Abb.  668  zeigt  eine  normale  Ausführungsform  von  Rüach-Gannahl  in  Dnrnbirn 
(in  der  man  bei  größeren  Wassermengen  die 
T-Eisen  besser  auch  durch  Bulboisen  er-  ,,,, 
setzen  würde).    Die  sehr  kräftig  auszubil-  ßj&i" 
denden.  weil  starkem  Verschleiß  ausgesetz- 
ten Rechenstäbe  werden  längsluufend  an-  Abb.  868.  W*gr«cht«r  Orundrecheu. 
geordnet,  um  den  Schotterabzug  zu  begün-           Modell  von  Riwch-Gannahl,  Dornbirn. 
stigen.   Die  Stäbe  sind  in  üblicher  Weise 

durch  Spannstangen  zusammen-,  durch  zwiachengcschobenc  Rohrstücke  in  Abstand  ge- 
halten. Letztere  sollten  entweder  preß  auf  den  Zugstangen  aufsitzen  oder  viereckig 
bzw.  flachgedrückt-rund  sein  und  in  flach  gefräste  Versenkungen  der  Rechenstäbe  ein- 
greifen, da  verschiedentlich  nur  lose  aufgeschobene  Röllchen  durch  ständige  Drehung  die 
Rechenstäbe  durchgeschliffen  haben,  so  daß  sich  diese  zusammenschoben  und  beispiels- 
weise in  Chevres  Lücken  von  bis  zu  0,6  m  freigaben.  Eine  kleine,  aber  nicht  unwichtige 
und  allgemein  gültige  Einzelheit! 

Eine  besondere  Art  der  wagrechten  Rechen  sind  die  von  Ingenieur  Roucher  in 
I^iusanno  erstmals  im  Jahre  18i»4  (in  Premont)  angewendeten  Siebkästen.  Bei  diesen 
wird  ein  aus  Eisen,  Eisenbeton  oder  Massivbau  gebildeter  Kanal  quer  über  den  Fluß  als 
Wehr  gelegt  und  ol»en  durch  eine  siebartig  fein  durchlöcherte  Eisenplatte  bedeckt.  Das 
Wasser  fällt  bei  Niederwasser  ganz,  bei  Mittel-  und  Hochwasser:  soweit  nötig,  in  diesen 
Kasten,  wobei  Kies  und  Schwemmsei  gut  zurückgehalten  und  durch  die  eigene  Strömung 
des  Wassers  bei  geeigneter  Behandlung  leicht  abgespült  werden  können.  Einzelheiten 
dieser  bemerkenswerten  Anordnung  sind  später  unter  Premont  und  Ackersand  beschrie- 
ben; über  die  neuerdings  von  Ferranti -London  und  Koehn- Berlin  vorgeschlagene  An- 
wendung liegender  Fe  in  rechen  am  Turbinenhaus,  siebe  S.  1293. 


A  bschlulfeinrichtuiigeii. 

Schließt  sich  an  die  Wasserfassung  eine  längere  Umleitung  an,  so  wird  man  meist 
gut  tun,  einen  Abschluß  des  Einlasses  vorzusehen,  der  bei  Ausbesserungen  eine  Ab- 
senkung des  äußeren  Staues  überflüssig  macht  und  womöglich  auch  nach  Bedarf  dem 
Hochwasser  den  Eintritt  verwehrt.  Dies  um  so  mehr,  als  man  ohnedies  eine  Regtilier- 
schütxenanlage  doch  selten  entbehren  mag,  die  dann  im  allgemeinen  ohne  große 
Mehrkosten  in  der  erläuterten  Weise  sich  ausbauen  läßt.  Von  den  neueren  großen 
Anlagen  hat  nur  Beznau  keinen  Hochwasserabschluß  (Abb.  96).  Die  2,6  m  hohen 
Rollfallen  schneiden  in  ganz  abgesenktem  Zustand  auf  324,8,  d.  i.  2,2  m  unter  Stauziel 
und  3,5  m  unter  H.  H.  W.  ab,  sie  dienen  nur  als  Schwellenerhöhung  bzw.  Tauchwand 
und,  in  gewissen  Grenzen,  zum  Regulieren  des  Zuflusses.  Diese  Anordnung  war  möglich, 
weil  die  Ufer  hoch  liegen  und  der  Oberkanal  kurz  (900  m)  ist,  so  daß  trotz  des  Mangels 
eines  Uberfalls  am  Krafthaus  sich  ein  erträglicher  Betriebszustand  erreichen  läßt,  aller- 
dings unter  starker  Inanspruchnahme  der  Schützenregulierung  am  Wehr  (vgl.  S.  853. 
zwei  Mann  bei  gutem  Wasser  dort  ständig  beschäftigt).  Für  Ausbesserungen  am  Rechen 
usw.  muß  bei  dieser  Anlage  der  Stau  um  mindestens  2,25  m  abgesenkt  werden,  eine  Not- 
wendigkeit, die  unter  Umständen  anderwärts  lieber  vermieden  wird,  wegen  der  durch 
Rücksicht  auf  Unterlieger  gebotenen  langsamen  Absenkung  und  etwaiger  Intaressen- 
widereprüche  bei  Neuanstauen  der  Haltung.  Auel»  Rheinfeldeu,  das  aber  auch  in  dieser 
Beziehung  in  keiner  Weise  vorbildlieh  ist,  hat  keine  hoch  wasserfreien  Abschlußschützen. 

T.7« 
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I.  SUuwerke  und  WasBerfaasungen. 


Eine  andere  Anlage  ohne  Einlaufabschluß  ist  der  große,  für  150  cbm/sek  berechnete  und 
10  km  lange  Seitenkanal  des  1894/97  erbauten  Werkes  Jonage  bei  Lyon1).  Hier  liegt 
ein  5,6  km  langes  Kanalstück  offen,  der  folgende  Teil  (mit  einem  Ausgleichsweiher)  ist 
aber  dann  auch  durch  ein,  sogar  sehr  kostspieliges  Regulierbauwerk  mit  Schiffschleuse 
abgeschlossen. 

Das  Bewußtsein,  eine  Einrichtung  zu  besitzen,  die  bei  allen  denkbaren  Zufälligkeiten 
die  volle  Beherrschung  der  dem  Kanaleinlauf  zuströmenden  Wassermengen  sichert,  ist  im 
allgemeinen  für  größere  Werke  so  wertvoll,  daß  man  die  Mehraufwendungen  für  ein  hoch- 
wasserfreies  Abschlußbauwerk  heute  wohl  nirgends  mehr  scheut. 

Größere  Schwierigkeiten  in  dieser  Beziehung  ergeben  sich,  wenn  der  Werkkanal  noch 
gleichzeitig  der  Schiffahrt  und  Flößerei  zu  dienen  hat,  wie  das  bei  Gersthofen,  München, 
Poppenweiler  der  Fall  ist  und  für  Schwabenheim  am  Neckar  der  Fall  sein  würde.  In 
den  beiden  ersten  Werken,  Abb.  246,  293,  wo  die  Schiffahrt  erst  in  weiter  Ferne  und  mit 
ziemlich  kleinen  Schiffsgrößen  (400  t)  zu  erwarten  ist,  war  die  Frage  noch  ziemlich  einfach 
zu  lösen  durch  Anordnung  von  einfachen  Stemmtoren  in  einem  schlank  herausgeführten, 
seichten  Durchstich  —  der  eigentliche  Kanaleinlauf  liegt  unberührt  unten  am  Wehr  mit 
Schwelle,  Tauchwand  und  Schützen.  In  Poppenweiler  und  gar  Schwabenheim  (Abb.  314) 
welch  letzteres  für  1000-t-Schiffe  eingerichtet  werden  mußte  und  wo  der  Kraftkanal  an 
sich  sehr  breit  ist  (Schwabenheim  24  m),  wo  zudem  die  Geschiebeführung  nicht  entfernt 
so  stark  wie  etwa  im  Lech  ist,  hat  man  den  Einlauf  nicht  getrennt  angelegt  und,  abgesehen 
von  eüier  etwa  80  cm  hohen  längslaufenden  Abweisschwelle,  ganz  offen  gelassen.  Das  Ab- 
schluß  bau  werk  hegt  erst  einige  100  m  weiter  kanalab,  in  beiden  Fällen  abwärts  eines 
zwischen  ihm  und  dem  Wehr  noch  angeordneten  Entlastungsübcrfallcs.    Das  Eis  wird 
also  wohl  oder  übel  im  Winter  —  solange  die  Schiffahrt  geht  und  das  Einlegen  eines 
Eisbalkens  vor  der  Einfahrt  verhindert  —  in  den  Kanal  hereingenommen  werden  müssen. 
Wollte  man  es  anders  haben,  so  hätte  man,  ähnlich  wie  in  Gersthofen,  einen  besonderen 
senkrechten  Einlaß  vom  Wehrpfeiler  her  anordnen  und  die  obere  Einfahrt  durch  eine 
schnell  und  leicht  zu  betätigende  Abschlußvorrichtung  sperren  müssen.   Dabei  wäre  aber 
noch  sehr  die  Frage  gewesen,  ob  man  mit  einem  einfachen  Schlagtor,  wie  in  Gersthofen 
usw.  ausgelangt  hätte:  denn,  wenn  man  auch  die  Einfahrtstiefe  so  klein  als  mögUch  (Schwa- 
benheim 2,5  m  bei  3,4  m  im  Triebkanal)  und  das  obere  Kanalstück  so  kurz  als  möglich 
(Schwabenheim  150  m  —  als  Sicherheitsabstand  vom  Wehr  vorgeschrieben)  gemacht 
hätte,  so  würde  doch  entsprechend  dem  Gefälle  der  Staukurve  und  dem  auch  mindestens 
6  cm  betragenden  Einlauf  Verlust  ein  Fließgefälle  von  mindestens  8  cm,  d.  i.  auf  150  m 
1:2000  sich  einstellen,  das  eine  reißende  und  mit  großen  Fahrzeugen  kaum  sicher  zu 
durchfahrende  Strömung  bedingen  würde:  Es  wäre  also  der  Einbau  einer  vollen  Kammer- 
schleuse mit  entsprechendem  Kostenaufwand  und  bedeutender  Schiffahrtserschwernis 
kaum  zu  vermeiden:  Gründe  genug,  um  in  solchen  Fällen,  von  der  sonst  als  besser  anerkann- 
ten Anordnung  eines  geschlossenen  und  mehr  ans  Wehr  gerückten  Einläufst  abzusehen. 
Allerdings  darf  man  sich  keinem  Zweifel  darüber  hingeben,  daß  bei  einer  solchen  Anord- 
nung tatsächlich  der  Eintritt  größerer  Eismassen  sich  nicht  ohne  sehr  großen  Wasser- 
verlust und  ganz  besondere  Maßnahmen  würde  verhindern  lassen.    Das  einfache  Um- 
werfen der  Eisklappen  am  kanalseitigen  Wehrverschluß  genügt  hier  nicht  mehr.  In 
Poppenweiler  wurde  festgestellt,  daß  sogar  ein  starkes  Lüften  der  kanalseitigen  Walze 
gar  keine  Anziehung  auf  das  nur  etwa  100  m  weiter  oberhalb  in  den  Kanal  eintreibende 
Eis  auszuüben  vermochte,  das  infolge  der  dort  weit  gekrümmten  und  rechts  anliegenden 
Talwegsform  schon  von  weit  oben  her  am  rechten  Ufer  herstreicht.    Erst  durch  Ziehen 
der  kanalabgelegenen  (linken)  Walze,  deren  Spülstrom  naturgemäß  weiter  oben  erst  in 
den  rechts  liegenden  Talweg  einschnitt,  vermochte  man  das  Eis  vom  Kanaleinlauf  ab- 
zuziehen. 

In  solchen  Fällen  ist  man  also  hauptsächlich  darauf  angewiesen,  die  Eisabwehr  im 
Zuge  des  Kanals  und  am  Turbinenhaus  bzw.  Wasserschloß  anzusetzen.  Übrigens  eine  auch 
bei  einem  gut  geschützten  Einlauf  nicht  ganz  zu  umgehende  Notwendigkeit,  da  kleinere 
Eismengen  immer  eintreten  und,  verstärkt  durch  im  Kanal  selbst  neugebildetc,  vor  den 
Rechen,  treiben,  davon  später  (S.  1244). 


')  Vgl.  S.  1090. 
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Wo  solche  außergewöhnliche  Ansprüche  wie  Schiffahrt  und  Flößerei  nicht  vorüegen, 
sollte  man,  namentlich  bei  kleinen  Wassermengen  (Hochdruckwerke),  wo  die  Kosten  der 
Abschlüsse  nicht  so  bedeutend  sind,  im  allgemeinen  immer  gleich  am  Einlaß  hochwasser- 
frei abschließen,  und  es  kann  dann  höchstens  in  Frage  kommen,  ob  man  über  der  Einlaß- 
schwelle selbst  abschließt,  oder,  bei  einem  etwa  vorhandenen  Einlaß-Klärbecken,  erst 
hinter  diesem.  Und  vielfach  wird  auch  diese  Frage  im  Interesse  der  Betriebssicherheit 
und  Betriebsbequemlichkeit  so  gelöst,  wie  in  Wangen,  Ventavon  (Abb.  215,  bzw.  334), 
daß  man  sowohl  vor  dem  Klärbecken  wie  hinter  demselben  abschließt.  Die  Hoch- 
wossergewohnheiten  des  Flusses  (Häufigkeit  und  Plötzlichkeit),  die  örtlichen  Umstände 
und  die  Geschiebeverhältnisse  (ob  häufiges  Ausräumen  des  Klärbeckens  nötig  oder  nicht), 
sind  hier  für  die  Beurteilung  der  Notwendigkeit  und  wirtschaftlichen  Zulässigkeit  maß- 
gebend. 

Eine  weitere  Frage,  wenn  man  schon  an  der  Schwelle  abschließen  will,  iat  endlich 
die,  ob  man  die  Schützen  vor  oder  hinter  einen  etwa  bestehenden  Grobrechen  legen  soll. 
Die  Vor-  und  N'achteile  beider  Anordnungen  lassen  sich  am  besten  an  zwei  unter  sehr 
ähnliehen  Verhältnissen  ausgeführten  Anlagen  veranschaulichen: 


Spillablaß 


Abb.  Ö6Ö.  Saauckraftwerk  Kn-ibm«.   Kanali-inlaQ.  HOlmmund 
Blick  zwischen  Grobrechen  (Abb.  667)  und  Feinreohen  vor  Einataunng. 


Abi».  067/689  stellen  Einzelheiten  des  Einlaufs  zum  neuen  kantonalen  Elektrizitäts- 
werk in  Freiburg  (Schweiz)  dar1).  Das  Wasser  der  durch  ein  altes  festes  Wehr  13  m  hoch 
gestauten  Saane  ist  hier  in  einem  278  m  langen,  für  26  cbm/sek  berechneten  Kanalstnllcn 
unter  Abschneidung  einer  großen  Schleife  durch  den  Berg  geführt,  an  dessen  jenseitigem 
Hang  ein  topfförmigos  Wasserschloß  im  Molassegestein  ausgesprengt  ist1).  Von  diesem 
zweigen  nach  unten  drei  krümmerartige  (2,25  m  weite)  Druckstutzen  (im  Gestein  aus- 
gearbeitet) ab,  die  in  etwa  30  ui  lange  Eisenbetonrohre  übergehen  und  einzeln  die  drei 
aufgestellten  2000-PS-Gehäuseturbinen  speisen.  Die  ganze  Umleitung  bildet  bei  dieser 
Anordnung  einen  geschlossenen  Zug  und  der  Feinrechen  (Abb.  669)  ist  daher  knapp  hinter 
dem  Grobrechen  (Abb.  667),  zwischen  beiden  aber  ein  sehr  einfacher  und  billiger,  in  senk- 
rechten Doppel-I-Ständern  zu  verlegender  Dammbalkenabsehluß  angelegt.  Der  Grob- 
rechen ist  der  schon  erwähnte  (S.  894)  mit  schrägstchenden  Blättern,  gegen  daa  hier  sehr 
stark  fühlbare  Laubtreiben  zu  wirken  l>estimmt.  Er  ist  etwa  18  m  lang  und  im  Lichten 
4.2  ra,  seine  Schwelle  noch  1,0  m  hoch.  An  seinem  unteren  Ende  iat  ein  Spülauslaß  mit 
einer  etwa  2,4  in  breiten  und  1,0  m  hohen  Uberfullsenkschütze  und  einer  Grundfalle  zur 
Schwellenspülung  (1  m  hoch)  angeordnet,  die  feste  Zwischcnschürze  der  beiden  Schützen 
ist  Eisenbeton.    Dieselbe  Anordnung  ist  Ihm  der  zwischen  Grob-  und  Feinrechen  angeord- 

*)  Entworfen  von  Direktor  Maurer  und  Ingenieur  Weber. 
»)  Lagtplan  in  Schw.  Bztg.  6.  VI.  1908,  S.  301. 
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neten  zweiten  Spiilöffnutig  wiederholt.  In  Abb.  669  int  das  starke  (Jefälle  der  mulden- 
förmigen  und  glatt  verputzten  zweiten  Spülrinne  deutlich  zu  erkennen. 

Bei  dem  im  gleichen  Jahre  (1909/10)  erbauten  städtischen  Elektrizitätswerk  in 
Bern  sind  Gesamtanordnung,  Gefälls-  und  Waasermengen  Verhältnisse  auffallend  ähnlich. 
Ks  wird  auch  hier  ein  Bogen  (der  Aare)  mit  einem  grollen  Kanalstollcn  von  geringer  Länge 
abgeschnitten  und  ein  Gesamtgcfälle  von  etwa  12  m  gewonnen.  Es  Bind  aber  hier  offene 
.Schachtturbinen  angewendet  und  ein  offenes  Vorl>ecken  statt  eines  Wasserschloßschachte.s 
(Abb.  1001a).  Ferner  ist  ein  bewegliches  Wehr  von  nur  etwa  5  m  Stauhöhe  in  der  Aare 
erbaut. 

Im  Einlaß  ist  hier  zuerst  eine  durch  einen  massiven  Pfeiler  untergeteilte  Schützen  - 
Stellung  mit  fester  Hochwassertauch  wand  über  erhöhter  Schwelle  angeordnet  (Abb.  670), 


Grvbrtrhtn  TouchwnnJ  fahrtiithnt  f  Wthrbau) 


Abh.  070.  Felsenauwerk  a.  Aare  (Bern).  Blick  hinter  die  AbtoblllflwhfltoBB  des  Kanaleinia«)*»* 

dahinter  fällt  die  Sohle  stark  nach  einem  schräg  gelegten  Grobreehen  und  hinter  diesem 
tfeht  es  ohne  weiteres  in  den  Stollen.  Der  Feinrechen  liegt  erst  im  Krafthaus,  auch  dort 
hinter  den  Abschlußschiit zen. 

Mangels  längerer  Betriebserfahrungen  kann  man  ein  zwingendes  Urteil  über  die  be- 
triebstechnische Überlegenheit  der  einen  oder  anderen  Ausführungsform  noch  nicht  auf- 
stellen. Wahrscheinlich  wird  sich  aber  die  Anordnung  „Bern"  weniger  gut  bewähren, 
als  die  „Freiburg".  Denn  in  Bern  liegt  der  Rechen  vollständig  dem  Spülstrom  entzogen 
in  einer  tiefen  Nische  zurück,  die  ihrerseits  bei  Eistreiben  oder  Hochwasser  nur  zu  leicht 
durch  unter  der  Tauchwand  durchgejagte  Schwimmkörper  verlegt  werden  wird.  Man 
wird  also  hier  mit  viel  mehr  Handarbeit  für  die  Reehenfreihaltung  zu  rechnen  haben. 
Außerdem  ist  die  der  Tiefe  nach  sehr  gedrängte  Anordnung  „Freiburg"  in  bezug  auf 
Wohlfeilheit  der  AnInge  zweifellos  der  anderen  überlegen, 

Der  Suntlfiintf- 

Ob  ein  besonderer  Sandfang  hinter  der  Einlaufschwelle  überhaupt  nötig  ist.  hängt 
nußer  von  dem  Sandgehalt  der  Hochwasserfluten  —  bei  Kleinwasser  haben  selbst  die 
schlimmsten  Wildbäche  keine  nennenswerte  Sandführung  —  in  erster  Linie,  wie  schon 
gesagt,  von  der  Empfindlichkeit  der  Turbinen,  mit  anderen  Worten:  hauptsächlich 
vom  Nutzgefälle  der  Anlage  und  der  Größe  der  Maschineneinheiten  ab,  ferner  von 
der  Turbinen bauweise:  Francisturbinen  sind  unter  anderem  deshnlb  für  höhere  Gefälle 
schwieriger  anzuwenden,  weil  sie  als  Überdruckturbinen  sehr  unter  den  wachsenden 
Spalt  Verlusten  und  in  gegenseitiger  Wechselwirkung  dnmit:  «lern  Ausfressen  der  Spalt- 
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ringe  leiden  (vgl.  spätere  Mitteilungen  über  die  Trisaunafassung  bei  Wiesberg,  S.  905). 
Diese  Verhältnisse  müssen  in  gleichzeitiger  Anschauung  der  von  dem  betreffenden  Ge- 
wässer in  Hochwasserzeiten  erfahrungsgemäß  mitgeführten  Sinkstoff  mengen  und  der 
Herkunft  und  Natur  dieser  Sinkstoffc  selbst  (Glimmersand  beispielsweise  gefährlicher 
als  Kalksand)  in  jedem  einzelnen  Falle  unter  Zuziehung  eines  erfahrenen  Turbinen- 
ingenieurs abgewogen  werden.  Nur  so  ist  ein  Urteil  über  die  Notwendigkeit  einer  Sand- 
fanganlage und  die  einer  aolchen  zu  gebende  Leistungsfähigkeit  zu  gewinnen. 

Klärvorgang,  allgemein.  Bei  allen  Kiesfanganlagen,  namentlich  den  einfacheren, 
beruht  die  Wirkung  in  erster  Linie  darauf,  daß  die  Geschwindigkeit  des  ziemlich  schnell 
über  die  Einlauf schwelle  fließenden  Wassere  möglichst  rasch  im  ganzen  Querschnitt  stark 
vermindert  und  zugleich  für  möglichst  ruhige  und  gleichmäßige  Strömung  gesorgt  wird. 
Bekanntlich  beruht  die  Fähigkeit  der  feineren  Sinkstoffe,  längere  Zeit  und  um  so  besser, 
je  unruhiger  bewegt  das  Wasser  ist,  sich  schwimmend  zu  erhalten,  auf  dem  mit  der  Korn- 
feinheit zunehmendem  Mißverhältnis  zwischen  Oberf lächengröße  des  Korns,  die 
für  den  Sinkwiderstand  bzw.  die  Aufwirbelkraft  des  Wassers  maßgebend  ist  und  dem 
Rauminhalt  des  Korns,  der  die  Sinkkraft  (Schwerkraft)  bedingt. 


Abb.  671.  Sinkdauer  nach  Versuchen  von  Ingenieur  BöMcrli-Gurtnellen. 


Leider  sind  über  diese  für  die  richtige  Ausgestaltung  der  Kläranlagen  sehr  wichtigen 
Zusammenhänge  noch  wenig  Erfahrungen  gesammelt.  Indes  ist  «loch  wenigstens  über 
die  Sinkgeschwindigkeit  von  Sand  in  stehendem  Wasser  eine  Reihe  von  eingehenden 
Versuchen  im  großen  angestellt  worden:  von  Herrn  Ing.  Bölsterli  in  Gurtnellen,  Schweiz: 
und  diese  Versuche  geben  schon  sehr  interessante  Aufschlüsse.  Die  Bölsterlischen  Ver- 
suche, ungestellt  für  9  Korngrößen  und  Wassertiefen  von  1  und  2  m  (vgl.  Abb.  671)  zeigen, 
daß  die  Sinkgeschwindigkeit  mit  der  Korngröße  unverhältnismäßig  schnell,  und  daß 
sie  ferner  für  ein  bestimmtes  Korn  mit  zunehmender  Wassertiefe  ein  wenig  abnimmt : 
das  Gesetz  des  freien  Falles  ist  also  hier  in  sein  Gegenteil  verkehrt1). 

Ferner  erga)>cn  Versuche  in  strömendem  Wasser,  daß  die  Sinkgeschwindigkeit  bei 
jeder  beliebig,  nur  nicht  schräg  oder  senkrecht  abwärts,  gerichteten  Strömung  des 
Wassere  kleiner  ausfiel  als  in  ruhendem  Wasser.  Für  gleichmäßiges  Dahinfließen  de* 
Wassers  mit  den  Geschwindigkeiten,  einmal  v0,  ein  zweites  Mal  v,  dürfte  man,  gleiche 
Korngröße  vorausgesetzt,  für  die  entsprechenden  Sinkgeschwindigkeiten  »•«„  und  vM  etwa 
,i       /«  \i  » 

schreiben:     *  —    '  I    .    Hierin  würde  n  eine  durch  Versuche  erst  festzustellende  Zahl 

>  1  sein  (schätzungsweiser  Ansatz  des  Verf.). 

Klärbeckenabinessungen.  Die  Abmessungen,  üi  denen  man  für  eine  gegebene 
sekundliche  Wassermenge  mit  nach  Beschaffenheit  und  Menge  gegebenem  Sinkstoff- 
gchalt  einen  Klärraum  einfachster,  d.  h.  prismatischer,  Form  anlegen  muß,  sind  durch  den 
physikalisch  geometrischen  Zusammenhang  zwischen  dem  Querschnitt  des  Klärkanals  F, 
»einer  Länge  l,  der  Sinkdauer  T ,  über  die  Wassertiefe  t  und  der  Sinkgeschwindigkeit  der 

*)  Herr  Ingenieur  Bölsterli  und  Herr  Ingenieur  Professor  Hilgnrd  Zürich  (als  Herausgeber 
des  Schweiz.  Ing. -Kalenders)  haben  die  wertvollen  Unterlagen  zu  Abb.  671  für  Verfügung  gestellt. 
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...  vt  gegeben  (Abb.  672). 
folgende  Gleichungen  ausdrücken: 


Zusammenhang  läßt  sich  durch 


Fließgeschwindigkeit : 

v  = 

Q 

r 

Sinkgeschwindigkeit: 

t 

r; 

Klärweg:  

1— 

u 

V  = 

Abb.  672.  Zur  Klärbecken-Bemessung. 

In  wirtschaftlicher  Beziehung  ist  indes  neben  dem  Klärraum  auch  noch  die  Klär- 
beckengrundfläche, 0  =  b  l,  in  Rücksicht  zu  ziehen,  sie  ist: 


d.  h.  die  Klärbeckengrundfläche  ist  um  so  kleiner,  je  kleiner  die  Strö- 
mungsgeschwindigkeit v  gemacht  wird. 

Nicht  unwichtig  ist  die  Bemerkung,  daß  man  beträchtlich  an  Klärraum  und  Klar- 
grundfläche sparen  kann,  wenn  man  für  die  allerobersten  Schichten  (die  an  sich  weniger 
und  nur  feinere  Sinkstotfe  führen)  auf  Klärung  verzichten  kann:  die  Sinktiefe  t,  ist  dann 
kleiner  als  die  Wassertiefe  t  anzunehmen  und  die  Beckenlänge  vermindert  sich  im  selben 
Verhältnis. 

Wirtschaftlich  vorteilhafteste  Abmessungen  der  Klärbecken.  In  obigen  Ent- 
wicklungen sind  alle  theoretischen  Richtlinien  enthalten,  die  im  Einzelfalle  zur  Lösung 
der  Aufgabe  der  wirtschaftlichsten  Bemessung  der  Kläranlage  leiten.  Die  örtlichen  Ver- 
hältnisse, die  bald  den  Aushubkosten  (V),  bald  den  Grundflächenkosten  (Sohlenbelag) 
das  größere  Gewicht  zufallen  lassen,  sprechen  dabei  erklärlicher» eise  sehr  bedeutsam  mit. 

Diese  rein  geometrischen  Entwicklungen  erschöpfen  aber  natürlich  die  Frage  nicht 
vollkommen:  So  wird  man  eine  gewisse  Mindestwassertiefe  und  ebenso  eine  gewisse 
Mindestgrundfläche  unter  Umständen  nicht  unterschreiten  wollen,  weil  sonst  eine  zu 
rasche  Anfüllung des  Klärraums  mit  Sinkstoffen  zu  erwarten  ist,  auch  ein  gewisser  Sicher- 
heit sraum  ist  zu  geben  u.  a.  m. 

Ausführungsfonuen.  Die  Vorbedingungen  für  beschleunigte  Ablagerung  der  Ge- 
schiebe und  Sinkstoffe  enthalten  in  einfachster  und  sparsamster  Form  schon  die  Be- 
rnhigungsvorbecken  bzw.  , .Kiesrinnen"  von  Peggau  (S.  891)  und  Wangen  (S.414).  Bei 
den  Kläranlagen  im  engeren  Sinne,  die  für  Ausscheidung  auch  der  feineren  sandigen  Sink- 
stoffe zu  sorgen  haben,  ist  der  Grundgedanke  in  entsprechend  verschärfter  Form  aus- 
geprägt bzw.  zu  neuen  Formon  weiter  entwickelt.  Eine  Ubersicht  über  die  verschiedenen 
Möglichkeiten  in  Anlage  und  Betriebsweise  kann  man  in  folgender  Zusammenstellung 
finden : 

a)  Betriebsweise 

Klärung:  dauernd  oder  aussetzend; 
Spülung:  dauernd  oder  aussetzend. 

b)  Bauweise:  „Einfach"  oder  „Mit  Schikanen". 

Ausführlich,  zunächst  in  Hinsicht  des  Betriebs: 
das  Klärbecken  alle  paar  Tage,  selbst  Wochen,  zur  Rei 
Betrieb  zu  nehmen,  wobei  das  Betriebswasser  umgeleitet  wird,  das  gibt  eine  einfache  und 
billige  Anlage  etwa  nach  Abb.  673,  Sehnalstal  werk:  Das  Wasser  tritt  hier  in  ein  Vor- 
becken, von  dort  in  Niederwasserzeiten  gleich,  zur  Vermeidung  von  Gcfälls Verlusten,  in 
den  hier  zu  einem  Stollen  führenden  Umlaufkanal.  In  Hochwasserzeiten  wird  der  Einlauf 
zu  diesem  abgesperrt  und  die  Schützen  zum  Klärbecken  werden  geöffnet.  Aus  diesem 
kann  das  Wasser  nur  in  dünner  Schicht  über  die  abgesetzte  Trennunpsmnuer  in  den  Um- 


Man  kann  sich  damit  begnügen, 
nigung  für  einige  Stunden  außer 
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laufkanal  überfallen.  Wenn  der  im  Klärbecken  abgesetzte  Sand  dessen  Nutzraum  zu  sehr 
zu  beeinträchtigen  beginnt,  wird  der  Umlaufkanal  geöffnet,  und  gleichzeitig  die  unter 
dem  Umlauf kanal  hindurchführende  Spülschleuse  gezogen.  Darauf  ziehen  unter  einiger 
Nachhilfe  (Aufrühren  mit  Stangen  usw.)  die  Sinkstoffe  ab,  während  der  Kanalbetrieb, 
durch  den  Umlauf  gespeist, 
ungestört,  nur  ohne  Klä- 
rung, weiter  geht.  Das  ist 
eine  Betriebsweise,  die  bei 
nicht  zu  großer,  daher  nicht 
zu  häufig  Unterbrechung 
verlangender  Sandführung 
gut  brauchbar  ist. 

Man  kann  die  Klärung 
zu  einer  dauernden  ma- 
chen, wenn  man  gleichzei- 
tig dasselbe  mit  der  Spü- 
lung tut.  Mau  hat  zu 
diesem  Zweck  den  EinlaU 
so  groß  anzulegen,  daß  er 
bei  höherem  Wasserstand,  wo  meist  allein  geklärt  zu  werden  braucht,  einen  die  Normal- 
wassermenge entsprechend  übersteigenden  Zufluß  ermöglicht,  dessen  Ul>erschuß  als  stän- 
dige Spülabgnbc  dienen  kann.    Nach  diesem  Grundsatz  ist  eine  181*8/ 1901  in  La  Pom- 


Abb.  «73.  SchnalHtalwerk.  Wasserfall ng  mit  einfachem  Klärbecken. 
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Abb.  Ü74.  Pombliere  ».  d.  IsAre.  WaMwrfiuwing. 

nzwcrkmäOigen  Klärbecken-AnonlnuiiR. 
<Con«r.  Houille  BL  It.) 


bliere  (bei  Moutiers)  erlmute  Wasserfassung  (Abb.  674)  angelegt1).  Die  Normalwaascr- 
inenge  beträgt  hier  20  cbm/sek  und  die  vier  je  5  m  breiten  Einlaßöffnungen  von  1,5  m 
Waasertiefe  über  einer  1,3  m  hohen  Schwelle  sind  für  25  cbm/sek  bemessen.  Es  blieben  also 
ö  cbm/eek  für  Spülung  durch  den  52  m  unterhalb  des  2.5  m  hohen  Schützenwehres  ge- 
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legenen  Spülauslaß  zur  Verfügung.  Der  rd.  80  m  lange,  zur  Ablagerung  bestimmte  ge- 
mauerte Vorkanal  hat  8  m  Breite  und  2,5  in  Waasertiefe,  oder:  22,4  qm  Querschnitt. 
Ee  entsteht  also  bei  Vollast  eine  Strömung  von  1,12  m/sek  in  ihm:  viel  zu  viel,  um  eine 
wirksame  Ablagerung  des  feinen  Kieses  und  Sandes  erwarten  zu  lassen.  (Das  Werk 
dient  der  Elektrochemie,  ist  also  im  allgemeinen  ständig  gut  belastet !) 

Aber  die  ganze  Ausführung  leidet,  auch  abgesehen  davon,  an  einem  grundsätz- 
lichen Fehler:  wenn  man  den  Vorkanal  jetzt  genügend,  vielleicht  2 mal  ko  weit  machte, 
bo  würde  sich  der  Sand  alsbald  kurz  hinter  dem  Eintritt  niederschlagen  und  nur  nach 
Maßgabe  der  dadurch  bedingten  Querschnitts  Verengung  bzw.  Geschwindigkeitserhöhung 
noch  weiter  nach  unten  gelangen:  man  hätte  zuletzt  oben  ständig  einen  mit  Kies  gefüllten 
Kanal,  auf  dem  nur  unten  auf  kleinem  Raum  die  Grundschleuse  notdürftig  säubert, 
denn  was  die  25  im  Vorkanal  zufließenden  Kubikmeter  kaum  vorwärts  bringen,  werden 
die  5  des  Grundablasses  auch  nicht  weit  herholen,  dagegen  wird  ein  guter  Teil  des  Ge- 
schiebes mit  den  übrigen  20  cbm/sek  in  den  Triebkanal  weiterziehen. 

Daran  wird  auch  nicht  viel  geändert,  wenn  man  die  Klärbeckensohlc,  wie  es  neuerdings 
mehrfach  geschehen  ist,  vom  Einlauf  nach  hintenzu  fallen  läßt,  um  so  vor  dem  eigent- 
lichen Kanalabzweig  noch  einmal  eine  hohe  Spülschwelle  zu  schaffen.  Bei  dieser  An- 
ordnung wird  doch  durch  die  rasch  nach  hinten  fortschreitende  Sandablagerung  der  Kläi  - 
beckenquersohnitt  von  oben  her  zunehmend  verengt,  es  schiebt  sieh  also  derjenige  Punkt. 

von  dem  aus  erst  man  den  Klärweg  bzw.  die  Fall- 
kurve  des  Geschiebekorns  rechnen  darf,  immer 
mehr  nach  hinten  und  dabei  nimmt  noch  gleich- 
zeitig infolge  der  sackartigen  Vertiefung  der  Beckcn- 
.sohle  der  Fallweg  x  für  das  auskläreude  Koni 
zu  (vgl.  Abb.  075).  Viel  bessere  Wirkung  und  die 
Möglichkeit,  mit  geringerer  Spülung  auszukommen, 
erzielt  man  bei  genau  denselln-n  Beckenabmes- 
»ungen,  wenn  man  das  Gefälle  der  Beckensohle 
gerade  umkehrt,  so  daß  der  tiefe  Sack  sofort 
hinter  der  Einlaßschleuse  sich  findet  und 
die  Beckensohle  wieder  langsam  gegen  das  Ende 
des  Klärbeckens  hin  ansteigt.  Bei  dieser  Anord- 
nung ist  einmal  am  Einlauf  der  Unterschied  der 
Geschwindigkeiten  des  Wassers  viel  größer,  was 
an  sich  das  Ausfallen  der  Geschiebekörner  begün- 
stigt, und  zugleich  finden  die  ausgefällten  Sink- 
stoffmoüsen  hier  auf  der  vertieften  Sohle  genügend  Platz,  so  daß  das  Wasser  über  die 
Ablagerungen  weg  immer  noch  mit  sehr  mäßiger  Geschwindigkeit  weiterströmen  kann. 
Ein  so  rasches  Vorrücken  der  Ablagerungen  wie  bei  der  umgekehrten  Anordnung  ist  da- 
her hier  ausgeschlossen1). 

Freilich  würde  diese  Anordnung  eine-  Verlegung  der  Spülschleuse  vom  unteren  Ende 
des  Klärbeckens  nach  dem  oberen  an  den  Einlauf  hin  verlangen,  und  dies  dürfte  auch 
in  der  Tat  eine  aussichtsreiche  Form  für  einfache  und  gut  wirkende  Kläranlagen  werden. 

Klärbecken  Ventavon,  verteilte  Spülung,  unmittelbar  hinter  dein  Einlaß.  Aus- 
geprägt sind  die  eben  entwickelten  Gedanken,  nur  in  Verbindung  mit  gleichfalls  sehr  wert  • 
vollen,  konstruktiven  Erweiterungen  in  dem  Klärbecken  des  Werkes  Ventavon  an  der 
Durnnce. 

Diese  sein*  beachtenswerte,  bei  Besprechung  des  Werkes  nur  kurz  gestreifte  Anlage 
muß  hier  näher  beschrieben  werden :  Hier,  wo  die  bedeutende  Wassermenge  von  50  cbm/sek 
zu  klären  ist,  war  es  von  vornherein  geboten,  eine  möglichst  geringe  Längcnent Wicke- 
lung für  das  große  Breite  und  Tiefe  verlangende  Klärbecken  zu  erhalten:  das  ist  in  der 
Weise  erreicht,  daß  man  für  die  Hochwasserzeit  Dauerspülung  vorsah,  dieselbe  aber  durch 
ausgiebige  Verwendung  von  unter  dem  Becken  verlegten,  nach  dem  Unterwasser  des 
Wehrs  ziehenden  Spüldohlen  über   die   ganze   Beckensohle   verteilte,  ja  schon 


Abb.  075.  Falsche  und  richtige  Anlage 
der  Klarbeokcnsohle. 

(N«fh  S(r!ieriiR(P-l.) 
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beieitig.  in  Berlin.  Heft  4.  1904. 
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gleich  hinter  den  Einlaßschützen  beginnen  ließ,  an  einer  Stelle,  wo  infolge  der  vorher- 
gehenden Drosselung  de«  Wassere  erfahrungsgemäß  viel  Sinkstoffe  sofort  ausfallen.  Die 
Gesamtanordnung  ist  aus  dem  annähernd  maßstäblich  gezeichneten  Grundriß  (Abb.  334), 
Iwuliche  Einzelheiten  sind  aus  den  Lichtbildern  (Abb.  335 — 339)  zu  ersehen.  Die  Beckensohle 
ist  in  planmäßiger  Weise  in  flach -trichterförmige  Felder  aufgeteilt:  eine  erste  gleich  am 
Ginlaß  beginnende  Reihe  von  Falltrichtern  stößt  auf  eine  Schwelle,  in  deren  senkrechter 
Stirn  3  Spülrohre  von  etwa  60  cm  Lichtweite  abzweigen.  Dahinter  liegen  zweimal  zwei 
große,  tiefe  Trichter,  deren  Talpunkte  wieder  durch  Spülrohre  angezapft  sind.  Den  Be- 
schluß macht  eine  zweite  Schwelle  mit  Spülern.  Alle  Spülrohre  sind  am  untern  Becken- 
ufer in  einen  Vorbau  zusammengeführt,  dort  durch  Schieber  einzeln  verschließbar  und 
dann  zu  vier  Gußeisenrohren  zusammengezogen,  die  unterhalb  des  Wehres  ausmünden, 
auch  nach  unten  durch  Schieber  verschlossen.  Während  die  erste  Schwelle  auch  bei 
Mittelwasser  dauernd  gespült  werden  soll  und  daher  mit  offenen  Kohreinläufen  verseilen 
ist,  wie  auch  die  vier  Trichtersenken  dahinter,  sind  die  vier  Spüler  der  zweiten  Schwelle, 
die  der  Wasserersparnis  halber  nur  bei  Uhermittelwasser  geöffnet  werden,  vorn  mit  Hand- 
zugschiebern  verschlossen,  die  verhindern,  daß  sich  bei  Undicht heit  die  Hauptschieber 
am  Vorbau  der  Rohre  nach  Art  der  Wasserfassung  Pombhere,  nur  ins  Kleine  übertragen, 
so  mit  Schlamm  und  Sand  vollsetzen,  daß  ein  späteres  Freimachen  des  Rohres  nicht  mehr 
möglich.  Wenn  auch  über  die  (erst  1909  in  Betrieb  genommene)  Anlage  noch  keine  Er- 
fahrungen mitgeteüt  werden  können,  so  hat  doch  der  hier  verwirklichte  Grundgedanke 
so  viel  Einleuchtendes,  daß  man  sich  das  Allerbeste  versprechen  darf.1)  Die  Dauerspülung 
ist  also,  um  es  zusammenzufassen,  in  vier  hintereinander  gestaffelten  ..Treffen''  vom  Ein  - 
lauf  beginnend  dem  Gcsehieliestrom  entgegengestellt .  so  daß  ein  allmähliches  Vor- 
rücken, wie  für  ,, Pombliere' '  beschrieben,  ausgeschlossen  ist. 

Neben  der  Entwickclung  von  .Pombliere''  auf  „Ventavon"  ging  eine  andere  neben 
her,  die  die  Dauerklilrung  durch  Verbindung  mit  aussetzender  Spülung  und  durch 
doppelte  Anordnung  der  Klärbecken  zu  erreichen  wußte.  Eine  Anordnung  dieser 
Art  zeigt  das  1909  fertig  gewordene  Klärbecken  des  Biaschinawerkes  am  Tessm  bei  La- 
vorgo  (Abb.  680,  536),  die  später  näher  bcachrielxme  Anlage  (S.  907)  enthält  hinter  einem 
für  größeres  Geschiebe  bestimmten  Beruhigungsbecken  zwei  annähernd  gleich  angelegte 
Klärkanäle  von  55  m  Länge  und  einer  von  vom  nach  hinten  von  10  auf  5  m  abnehmen- 
den Breite,  bei  einer  Wa.ssertiefe  von  2  bis  etwa  3,5  m.  (Daß  die  letztere  Anordnung  grund- 
sätzlich weniger  vorteilhaft  ist,  wurde  bereits  (S.  902)  ausgeführt.)  Für  gewöhnlich  stehen 
beide  Kanäle  offen  und  die  mittlere  Wassergeschwindigkeit  steigt  dann  (Qmar  =  15  cbm/sek) 
nicht  über  0,375  m/sek.  Zum  Reinigen  werden  die  Kanäle  abwechselnd  außer  Betrieb 
gesetzt,  und,  da  dies  bei  Nacht  oder  an  Sonntagen,  wo  weniger  Wasser  gebraucht  wird, 
geschehen  kann,  bleibt  auch  dann  noch  eine  gute  Klärwirkung.  Beide  Klär!>ccken  können 
durch  Spülkanäle  entleert  werden,  die,  zur  Erzielung  eines  ausreichenden  Nutzgefälles 
bei  Hochwasser  hier  um  rd.  10t)  m  talabwärts  geführt  sind. 

Die  Dauerkläning  mit  Dauerspülung  (Verfahren  Ventavon)  wird  in  der  Anlage  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  und  beim  Vorhandensein  eines  ausreichenden  Wehrgefälles 
im  allgemeinen  bei  gleicher  Leistungsfähigkeit  billiger  zu  stehen  kommen,  als  solche  mit 
aussetzender  Spülung  (Verfahren  ..Lavorgo").  Sie  ist  aber  verschwenderischer  im  Wasser- 
verbrauch, was  bei  hoch  ans  Mittelwasser  hin  ausgebauten  Werken,  namentlich  dann, 
wenn  sie  Tagesausgleichsbeeken  haben  (wie  z.  B.  eben  das  ßiaschinawerk)  ihre  Anwen- 
dung verbieten  kann.  Hochdruck  werke  mit  ihrem  höheren  Einheitswert  der  Wasser- 
inenge  sind  in  dieser  Beziehung  besonders  empfindlich,  gleichzeitig  bereitet  es  aber  bei  ihnen 
wegen  der  verhältnismäßig  viel  kleineren  sekundlichen  Wassermenge  auch  weniger  Schwierig- 
keiten, den  für  einen  aussetzenden  Spülbetrieb  nötigen  Klärraum  liereitznstellen. 

Klärung  vor  dem  Einlauf.  Statt,  wie  es  bisher  stillschweigend  vorausgesetzt  wurde, 
einen  künstlichen  Klärkanal  hinter  dem  Einlauf  anzulegen,  der  nur  nach  der  normalen 
Betriebswas8ermenge  (nobst  einem  Zuschlag  für  Spülwasser  bei  Dauerspülung)  zu  be- 
rechnen ist,  hat  man  gelegentlich  wohl  auch  schon  die  Reinigung,  wenn  auch  nicht  von 
Sand,  so  doch  von  Feinkies,  vor  den  Kanaleinlaß,  in  die  Stauhaltung,  verlegt.  Man 
legte  dazu  etwa  wie  beim  Simmewehr  (Abb.  686,  ;>HS — 591)  einen  besonders  hohen  Stau 
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an  in  der  ausgesprochenen  Absicht,  mit  ihm  eine  auch  bei  Hochwasser  noch  verhältnis- 
mäßig ruhige  Wasserbewegung  zu  erzwingen  und  die  Anlage  einer  ungewöhnlich  hohen 
Abweisschwelle  zu  ermöglichen. 

Die  Schwierigkeit,  bei  gewissen  örtlichen  Verhältnissen  ein  großes  künstliches 
Klärbecken  hinter  dem  Einlauf  mit  vertretbarem  Aufwand  unterzubringen,  die  eben  in 
der  engen  Simmeschlucht  vorlag,  oder  die  Möglichkeit,  das  hohe  Wehr  gleichzeitig  zur 
Speicherung  mit  auszunützen  (Albulawerk,  S.  909),  kann  die  Wahl  einer  solchen  an  sich 
teuren  Lösung  wirtschaftlich  sehr  wohl  rechtfertigen,  namentlich,  wenn  für  Feinklärung 
noch,  wie  beim  Simmewerk  (S.  912)  der  Fall,  ein  Ausgleichsweiher  am  Ende  der  Zu- 
leitung sorgt. 

Klärbecken  mit  Schikanen.  Vielfach  hat  man  in  solchen  schwierigen  Fällen  auch 
versucht,  den  erforderlichen  kostspieligen  Klärraum  durch  künstliche  Anordnungen. 
Kläranlagen  mit  „Schikanen",  einzuschränken. 

Deren  Eigenart  besteht  darin,  daß  in  ihnen  das  Wasser,  abgesehen  von  der  Geschwin- 
digkeitsverminderung, auch  noch  wesentliche  Ablenkungen  von  seiner  Bewegungsrichtung 
erfährt.  Dadurch  soll  die  Fliehkruft,  oder  wenn  die  Ablenkung  in  senkrechter  Ebene 
erfolgt,  auch  noch  die  Schwerkraft  zur  Verstärkung  der  Klärwirkung  herangezogen  werden. 
Dem  liegt  natürlich  in  wirtschaftlicher  Beziehung  die  Absicht  zugrunde,  die  Becken- 
abmessungen gegenüber  dem  gestreckten,  emfachen  Absitzbecken  ohne  Nachteil  für  das 
Klärergebnis  verkleinern  zu  können.  Über  die  Einzelformen  werden  die  weiter  hinten 
mitgeteilten  Ausführungen  Aufschluß  geben. 

Beschreibung  eigenartiger,  unter  besonders  schwierigen  Wasserverhältnissen 

arbeitender  Wasserfassungen. 

Khonefassung  hei  Mürel.  Zum  Betrieb  der  Druckluftanlagen  am  Bau  des  Simplon- 
tunnels  wurde  in  Brieg  eine  Turbinenstation  eingerichtet,  der  das  Wasser  der  Rhone  in 
einem  rd.  4  km  langen  Kanal  (S.  1103)  zugeleitet  wurde.  Die  Wasserfassung  bei  Mörel 
(Abb.  676)  ist  für  5  cbm/sek  Höchstleistung  berechnet.    Das  Geschiebe  des  Flusses  reicht 


Abb.  076.  KhöndawHing  bei  Mörel.    Maßstab  1  :  1270. 
(Cowtr.  H.  Bl.  I!.) 


vom  feinsten  Glctschcrsnnd  bis  zu  Blöcken  von  etwa  1/,„  cbm  Inhalt.  Das  feste  Wehr 
ist  nur  1  m  hoch;  es  ist  natürlich  längst  vollständig  verkiest;  nur  vordem  4-2,25  in  im 
Lichten  weiten  Einlaß  wird,  lange  nicht  in  der  vollen  Ausdehnung  der  Vorpritsche,  durch 
eine  3,5  m  breite  Klappe  emigerraaßen  kiesfrei  gehalten.  Eine  Einlaufschwelle  ist  nicht 
vorhanden,  dafür  können  bei  höherem  Wasser  die  unteren  Hälften  der  zweiteiligen 
Schützen  ins  Wasser  gestellt  werden.  Ein  90  m  langer  Vorkanal  führt  von  dem  ab- 
sichtlich, zur  Gewinnung  von  Spülgefälle,  hochgelegtcn  Wehr  nach  einer  Talweitung,  wo 
ein  einfaches  Klärbecken  mit  Umlaufkanal  angelegt  ist  Vor  den  durch  Schützen  ab- 
schließbaren Einlaufen  zu  diesen  beiden  Abteilungen  ist  ein  Entlastungsüberfall  angelegt. 
Der  3  m  breite,  anfänglich  etwa  15  in  tiefe  Vorkanal  hat  sich  hier  zu  diesen  Schützen 
stark  gesenkt,  so  daß  eine  etwa  1,4  m  tiefe  Kiesrinne  entstanden  ist,  die  durch  eine  be- 
sondere Schütze  unter  dem  Fachbaum  und  dem  anschließenden  Dielen hoden  des  Klär- 
beckens hindurch  mit  starkem  Gefalle  nach  einem  Frciwasserkanal  geführt  ist.  (Die 
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Anwendung  eines  Dielenbodens  hat  sich  an  sich  schon  als  verfehlt  ergeben,  den»,  wenn 
bei  entleertem  Klärbecken,  das  ist  meist  im  Herbst  und  Winter,  gespült  wird,  so  dringt 
das  unter  Druck  stehende  Wasser  von  unten  ein,  hebt  auch  wohl  ganze  Dielenfelder  ab. 
zudem  geht  Wasser  im  Betrieb  verloren.  Eisenbeton  wäre  hier  der  geeignete  Baustoff 
gewesen.) 

Der  Umlauf kanal1)  ist  mit  3  m  Breite  und  1,2  m  Wassertiefe  (vmar  =  1,4  m/sek) 
weitergeführt  und  vereinigt  sich  unten  mit  dem  Klärbeckenauslauf,  woselbst  beide  Öff- 
nungen wieder  durch  Schützen  abschließbar  sind. 

Das  Klärbecken,  im  Mittel  70  m  lang,  12,5  m  breit,  1,25  bis  2,5  m  tief,  hat  einen 
Wasserquerschnitt  von  15,5  bis  31  qm  (»  ==0,33  bis  0,17  m/sek)  und  einen  Wasser- 
raum von  etwa  1600  cbm  („Klärzeit"  =  320  ).  Die  Wasserentnahme  erfolgt  —  und  dies 
ist  ein  großer  Fehler  gegenüber  der  nach  demselben  Grundsatz  angelegten  Fassung  des 
Schnalstalwerkes  (Abb.  673)  erst  am  unteren  Ende  („Pombliere"!)  durch  einen  10  m 
langen  Überfall,  dem  gegenüber  die  Spülschleuse  hegt.  Die  Wirkung  der  Anlage,  deren 
Entwurf  durch  die  bei  der  Herstellung  gebotene  Eile  beeinflußt  worden  sein  soll  (sehr 
niedriges  Wehr)  hat  nach  Mitteilung  des  Betriebsingeuieurs  in  Brieg  nicht  befriedigt;  es 
gelangt  noch  viel  zu  viel  Sand  in  die  Turbinen,  und  tatsächlich  zeigten  diese  beim  Besuch 
Ende  1900  ganz  außergewöhnliche  Schaufclausfrcssungen,  was  allerdings  z.  T.  auch  mit 
der  für  den  Tunnelbetricb  notwendigen  ununterbrochenen  Benutzung  zusammenhängt. 

Triaanna-  und  Rosannnfassung  bei  Landeck  (Tirol).  Wegen  der  sehr  ähnlichen 
Gelände-  und  Wasserverhältnisse  können  die  in  den  Jahren  1907/1909  angelegten  bzw. 
umgebauten  Wasserfassungen  des  Elektrizitätswerks  Wiesberg  als  Gegenbeispiel  zu  Mörel 
angesehen  werden3).  Trisanna  und  Rosanna  sind  wieder  sehr  gefällreiche  (5°/0)  Gletscher- 
bäche, deren  „Wasser"  im  Sommer  durch  massenhaft  mitgeführtes  Feingeschiebe  eine 
dick  graubraune  Färbung  (Gletschermilch)  annimmt.  Das  Werk  Wiesberg  wird  im  vollen 
Ausbau  (13000  PS)  bei  87  m  Gefäll  jedem  der  beiden  Bäche  je  etwa  7,5cbm/sek  entziehen. 

Die  zuerst  ausgebaute  Trisanna  wurde  anfänglich  nur  durch  einen  kleinen,  etwa  5  m 
tiefen  „Sandkasten"  geleitet,  mit  dem  Erfolg,  daß  die  —  allerdings  auch  nicht  ganz  den 
Wasserverhältnissen  angemessen  gebauten  —  Francisturbinen  nach  Verlauf  von  wenig 
über  einem  Jahr  herausgenommen  werden  mußten '),  weil  sie,  namentlich  in  den  Ring- 
spalten, gänzlich  ausgefressen,  gewaltige  Arbeitsverluste  brachten. 

Außer  durch  Anwendung  verbesserter  Turbinen  suchte  man  dem  Übel  gleichzeitig  dureb 
völligen  Umbau  der  Fassung  vorzubeugen.  Das  ursprüngliche  feste  Wehr,  das  inzwischen 
auch  durch  eine  Lawine  zerstört  worden,  ersetzte  man  durch  ein  etwa  160  m  flußaufwärts, 
an  lawinensicheren  Platz  verlegtes  Walzenwehr  von  14  m  Lichtweite  und  1,1  m  Walzen- 
höhe, über  sohleneben  durchgehender  Grundschwelle.  Damit  war  der  die  Schwellenwirkung 
beeinträchtigenden  Sohlenerhöhung  vollständig  vorgebeugt  und  dem  einem  engen  Grund - 
alilaß  in  solchen  Gewässern  anhaftenden  Nachteil  der  Verstopf ungsgefahr  wirksam  be- 
gegnet. (Daß  die  Betätigung  der  Walze  bisher  keinen  Schwierigkeiten  begegnet  ist  und 
man  sie  im  Winter  ruhig  einfrieren  läßt  [Abb.  659],  wurde  bereits  erwähnt.) 

Die  gleichzeitig  mit  diesem  Wehr  errichtete  Kläranlage  soll  am  Beispiel  der  Rosanna  - 
fassung  beschrieben  werden,  die,  nach  dem  Trisnnnaumbau  erstellt,  noch  einige  Verbesse- 
rungen aufweist.  Auch  diese  (Abb.  677,  678)  hat  ein  Walzenwehr,  das  nur  in  den 
Aufnahmen  noch  nicht  eingebaut  und  durch  einen  vorläufigen  Holzfangedamm  ersetzt 
erscheint.  Daneben  ist  aber  noch  eine  etwa  3  m  weite  Grundablaßschütze  eingebaut,  um 
den  Wasserverbrauch  bei  Spülung  des  Überfalls  zu  vermindern.  In  dem  erzeugten  Stau 
tritt  das  Wasser  in  nur  20  cm  starker  Schicht  über  einen  etwa  50  m  langen  Überfall  mit 
schwacher  Strömung  in  einen  sichelförmig  nach  unten  verbreiterten  Vorkanal.  Aus  diesem 
kann  es,  rd.  80  m  weiter  abwärts,  bei  klarem  Wasser  (punktierte  Pfeile  Abb.  678)  unmittel- 
bar vor  den  schräg  gestellten  Feinrechen  und  durch  diesen  in  den  Oberkanal  treten  (Winter- 
betrieb). Bei  starker  Sandführung  wird  die  Stellung  der  Abschlußschützen  vertauscht 
und  das  Waaser  gezwungen,  den  Umweg  durch  ein  pfeifcnkopfähnlieh  ausgebildetes  Klär- 


»)  .Schnitte  vgl.  C.  H.  Bl.  10O2,  II.  S.  135. 

•')  Folgend«?  nach  Mitteilung  von  Herrn  Direktor  Frie ke-Landeck  (Kontinentale  OeselLsch.  f. 
angewandte  Elektrisität). 

»)  Vgl.  auch  Selm.  Bztg.  14.  IX.  1007. 
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decken  zu  rauchen,  wo  die  Strömungsgeschwindigkeit  auf  etwa  20  cm,  sek  herabsinkt  und 
außerdem  durch  die  Schleuderwirkung  ein  großer  Teil  des  größeren  Kiessandes  gleich 
anfangs  ausgeschieden  wird. 

Es  handelt  sich  also  hier  um  ein  Klärverfuhren  mit  ..Schikanen". 

Der- tiefste  Punkt  des  Beckens  liegt  am  Ablaß  nach  dem  Unterwasser  („Pfeifensack"), 
von  dn  ab  steigt  die  Sohle  unter  gleichzeitiger  Bockenvcrengung  wieder  langsam,  bis  sie 


Einlaß-  Voratuhetur  Platt  Ztitwfil  igt* 
tchütitn      für  Walzttutthr  HU/mtJir 


Halb- 
mnnd- 
lärmige 
EinlaU- 


Au»/ä*u  au4  Klurbtrkcn  tum  krrhtn 

Abb.  077.  Wiesberg.  Rosaiiiiafvwung.   Überblick  von  links  HuBaufwart«. 
••  r\7  im  Vordergrund  erwhflnt  der  Werkkanal  und  an  dr«sen  linkem  Ende  der  St»uVnmuni1. 


auf  alter  Kanalsohlenhöhe  wieder  vor  demselben  Feinrechen  anlangt.  Um  nun  eine  sichere 
Spülung  dieses  weiten  und  langen  Beckens  zu  erzielen,  hat  der  Krfinder  dieser  in  ihrer 
Einfachheit  sehr  sinnreichen  Anordnung,  Ingenieur  Lannhofer,  Direktor  der  Kontinen- 
talen Gesellschaft  für  angewandte  Elektrizität  in  Landeck  und  Poissy,  die  Beckenbreite 
durch  Längst  rennmauern  mit  entsprechenden  Schützenabschlüssen  gegenüber  dem  Rechen 
untcrgeteilt :  man  kann  also  bei  der  Spülung  jeden  so  entstandenen,  wenig  mehr  als  der 
Vorkanal  messenden  Teilstreifen  unter  Öffnung  der  Schütze  ,,1"  bei  geschlossener  „2" 
für  sich  allein  durrhspülen,  wozu  die  von  oben  (d.  h.  vom  Bechen  her)  zufließende  Wasser- 


3.  (•iwaiiitanonlnuiig  von  WWu-rfaKmmKt-n. 
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mengt*  ausreicht.  Im  Betrieb  hat  sich  nur  gezeigt,  daß  die  anfänglich  gewählten  und  in 
den  Photographien  ersichtlichen  Trcnnungsmauern  noch  etwas  weiter  gegen  den  „Pfeifen- 
sack" zu  geführt  worden  müssen,  weil  dort  natürlich  jetzt  das  Wasser  auseinander  läuft 
und  seine  Wirkung  verliert  —  diese  Änderung  war  beim  Besuch  der  Anlage  (durch  den 
Verf.  d.  B.,  Ende  1909)  bereits  beschlossen. 

Das  außerordentlich  Geschickte  an  dieser  Anordnung,  die  zwar  bei  den  ganz  üblen 
Wasserverhältnissen  auch  nicht  allen  Sand,  aber  doch  den  allergrößten  Teil,  auszuscheiden 
sich  fähig  erwies,  liegt  neben  der  Schleuderwirkung  darin,  daß  die  Spülwirkung  hier,  wie 
es  ja  allgemein  zu  verlangen  ist.  am  Beginn  der  Ablagerung,  und  entgegengesetzt 
zur  Triebwasserentnahme  angesetzt  wird,  also  gerade  umgekehrt  wie  bei  der  unbrauch- 
baren Bauweise  „Poinbliere".  Dabei  ist  die  ganze  Anlage  nicht  umfangreicher  als  ein 
einfaches  Klärbecken  mit  Cl»erfall,  nur  daß  zwei  einfache  Kanalstücke,  je  von  der  Länge 
des  Klärheckens  selbst,  und  einige  Al»schluß*chützen  mehr  nötig  werden. 


Abb.  679.  Wieabcrg.  Trisannafasdung.  Blick  vom  linken  Wehrpfeiler  in  die  Rechen- Vorbucht. 
Mci'ht«  di"  AunUwu-  au»  dem  noch  welter  rechts  gelegenen  Klärbecken;  Im  Hintergrund  der  Werkkanal;  link«  vorn  Mark« 

XadeleUWMtm«  am  Rechen  bei  —  14*  C. 

Zur  Ergänzung  soll  noch  die  Trisannafassung  vorgeführt  werden.  Deren  Gesamt- 
anordnung  (Abb.  659)  unterscheidet  sich  dadurch  von  der  eben  beschriebenen,  daß  das 
Klärbecken  nahe  am  Wehr  liegt  ,  der  Einlaß  „3"  deshalb  anders  und  mit  Schütze  angeordnet 
ist,  dagegen  eine  Grundschütze  neben  der  Walze  noch  fehlt.  Ferner  zeigt  Abb.  659,  wie  man 
durch  Einbau  einer  festen  Abweiswand  im  Winter  das  Eintreiben  von  Eis  verhindert, 
während  Abb.  679  (Rechen  von  Schütze  „1"  aus  gesehen)  die  starke  Rauhfrost-  und  Nadel- 
eisbildung erkennen  läßt  ,  der  nur  durch  häufige  und  angestrengte  Arbeit  des  Rechenwärters 
zu  begegnen  ist. 

TessinfasHung  bei  Lavorgo.  Für  das  Biaschina werk* )  werden  dem  Tessin  bei  Lavorgo 
bis  zu  15cbm  /sek  entzogen.  Der  sehr  gefällsreiche  Fluß  (3,2°/0  abwärts  der  Fassungsstelle) 
bezieht  mit  320  qkm  Einzugsgebiet  sein  Wasser  zum  großen  Teil  aus  Gletschern  und  hat 
daher  die  hohe  Mindestabflußmcngo  von  141/sck/qkm,  was  auf  mäßige  Sandführung  auch 
im  Winter  rechnen  läßt.  Durch  ein  2  m  hohes  und  50  m  breites  gemauertes  Wehr  mit  4  in 
breiter  Grundahlaßklappe  (Abb.  535/36,  6H0)  wird  das  Wasser  gezwungen,  ülier  eine  1,2  m 
unter  Wehrkrone  liegende  24  m  lange  Sehwelle  in  ein  Beruhigungsbecken  (Kiessammler) 


>)  Vgl.  .Selm.  Ti-ehn.  Z.  18.  III.  1909. 
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einzutreten.  Der  durch  senkrecht  stehenden  Grobrechen  geschützte  Einlauf  hat  6  Ab- 
schlußschützcn.  Der  Kiessaminler  entlastet  sich  durch  einen  etwa  15  ni  langen  Überlauf 
nach  dem  Fluß  und  kann  vor  einer  zweiten  Schwelle  mittel»  Grundablaßschützes  gespült 

werden,  über  diese  Schwelle 
weg  tritt  da«  Wasser  in 
die  beiden  hochwasserfrei- 
abschließbaren  Sandfänge 
(Abb.  681),  5ö  m  lange  ge- 
mauerte Kanäle,  ein,  die 
bei  einem  Sohlengefälle  von 
l,4°/0  und  je  20,0 qm  Was- 
ser-Querschnitt allmählich 
auf  2,7  -5,0  übergehen  und 
kurz  vor  ihremdurchSchüt- 
zen  abschlicßbaren  unteren 
Mund  durch  gemauerte, 
etwa  2,5  qm  weite  Dohlen 
einzeln  gespült  werden  kön- 
nen. (Dabei  ist  der  Spul 
kanal  des  ktudseitigen Klär- 
beckens oberhalb  desjeni- 
gen des  flußscitigen  an- 
gelegt, was  dazu  geführt 
hat,  den  Boden  dieses  letz- 
teren weniger  stark  zu 
senken,  um  eine  etwa  1,2m 
hohe,  abfallende  Schwelle 
zur  Durchführung  des  von 
recht«  kommenden  Spülkanals  anzulegen.  Besser  wäre  es  gewesen,  die  beiden  Spül- 
kanäle  ihre  Lage  vortauschen  zu  lassen,  so  daß  der  linke  Sandfang  ebenso  tief  wie  der 
rechte  und  der  Spüldohlen  des  rechten  Beckens  unter  einer  aufsteigenden  Schwelle 


tirurtdai/asit 


Pech*" 


Abb.  680.  Biaschinawerk. 
TessinfatumriK  bei  Lavorgo.  Grundriß. 
Maßstab  1  : 1650. 
(Ärtiwd*.  Tcchn.  MtgJ 


Abb.  A8I.   Biaschinauerk.   Blick  flußaufwärts  vom  Stollenmund  au». 

hätte  angelegt  werden  können.)  Die  beiden  Spüldohlen  mußten  (S.  Ü03),  um  genügen- 
des Gefälle  1km  Hochwasser,  das  2,6  m  über  Wehrkrone  und  nicht  viel  wenigor  im  Unter- 
wasser steigt,  herauszul>ekommen,  100  m  flußabwärts  geführt  werden.  Ein  Feinrechen 
schließt  den  gemeinschaftlichen  Eintritt  zum  Kanalstollen  des  Wehres  ab.  Bei  Benut- 
zung beider  Klärkanäle  ergibt  sich  eine  größte  Geschwindigkeit  von  0,375  bis  0,56  m/sek, 


Digitized  by  Google 


3.  GeHamtanordming  von  WafutcrfasÄungen. 


909 


so  daß  die  Klärdaucr  sich  zu  etwa  n—  =  120"  berechnet,  das  ist  erheblich  weniger  als  bei 

0,45 

dem  oben  beschriebenen  Morel,  aber  immer  noch  reichlich  genug  mit  Rücksicht  darauf, 
daß  die  doppelte  Anordnung  eine  häufige  Spülung  ermöglicht.  Jedenfalls  war  es  sehr  gut, 
die  überflüssige  Längenentwicklung  zugunsten  der  Spülwirkung,  zugleich  der  Sparsamkeit, 
einzuschränken.  Daß  übrigens  das  Sohlengefälle  besser  umgekehrt  geworden  wäre,  ist 
bereit«  auf  S.  903  festgestellt.  Die  von  der  A.-G.  Motor  in  Baden  erbaute  Anlage  ist  erat 
Ende  1910  in  Betrieb  gekommen,  so  daß  ül>er  die  Leistungen  noch  nichts  mitgeteilt 
werden  kann. 

Alhulafassuug  bei  Tiefenkastel  (Oraubünden)1).  Eine  in  der  doppelten  Sammler- 
anordnung der  Fassung  von  Lavorgo  gleichende,  al>er  iiußerdem  noch  mit  Vo:klärung  durch 
ein  hohes  Wehr  ausgestattete  Anlage  ist  für  das  Elektrizitätswerk  der  Stadt  Zürich  nach 
den  Plänen  von  Ingenieur  Peter ,  Direktor  des  Städtischen  Wasserwerkes,  in  den  Jahren 
1907/10  erstellt  worden.  Der  Betrieb  dieses  für  die  alleinige  Versorgung  von  Zürich  be- 
stimmten großen  Werkes  (Höchstleistung  24  000  PS,  Nutzgefälle  142,2  m,  Höchstwasser- 
menge  während  10  Stunden  16,75  cbm/sek)  bedingte  die  Schaffung  eine«  Tagesspeichers 
\.>n  300  (MX)  ebm  Xutzinhalt  um  Kinhuif  eines  7.14  km  langen  DrwriatoUttM.    DM  wurde 


Mutnrentnui  SehiUztndtnutkrluter 


Hrehrn  rv»r  drm  ubrrr»  Märttrckrn 

Abb.  682.   Albulafasaung  bei  Tiefenkastel  (im  Bau).  Oberwasacrblick. 


geleistet  durch  Einbau  des  in  Abb.  682,  683  dargestellten  halb  beweglichen  Wehres,  das 
bei  35  m  Breite  und  17  m  Stauhöhe  (über  Sohle)  drei  Öffnungen  erhalten  hat  :  zwei  Grund- 
a Müsse  von  je  8  m  Breite  und  9  m  Höhe  über  einer  3  m  hohen  festen  Schwelle,  nach  oben 
begrenzt  durch  eine  gleichfalls  feste,  l>ewehrte,  5  m  hohe  Hoehwasseralwchlußwand,  und 
einen  5  auf  15  m  messenden  Uberfallverschluß.  Die  höchste  Hochwassermenge  ist  zu 
400  cbm/sek  angenommen;  zu  ihrer  Abführung  genügt  einer  der  beiden  Grundablässe 
für  sich  allein  (Sicherheitsmaßregel  und  Hochwasserableitung  beim  Bau).  Sämtliche  Ab- 
schlüsse sind  alsStoneyschützen  mit  Eisenbetongegengewichten  und  mit  elektrischem  Antrieb 
(Benzinmotor)  ausgeführt.  Der  Bau  des  hohen  Wehres  hat  sich  —  eine  für  die  Beurteilung 
nicht  unwesentliche  Tatsache —  in  der  engen,  starken  Hochwassern  ausgesetzten  Schlucht 
sehr  schwierig  gestaltet,  zumal  sich  der  Untergrund  stellenweise  sohlechter,  als  vermutet 
war,  erwies  (Bergsturziiiusse  an  Stelle  festen  Felsens).  Man  mußte  statt  der  vorgesehenen 
einfachen  Fangedämme  solche  aus  pneumatisch  niedergebrachten  Betonsenkkästen  an- 
wenden, ohne  doch  damit  ganz  vor  Hochwasserschaden  Iwwahrt  zu  bleiben2). 

Der  Speicherinhalt  von  300  000  cbm  ist  zwischen  Wehrkrone  und  überfallschwelle 
vorhanden,  dementsprechend  ist  die  Höhenanordnung  der  Einläufc  zu  den  zwei,  hier  in 
den  Stollen  verlegten,  Sandfängen  getroffen:  Die  beiden  etwa  6,5m  breiten  Grobrechen 
(Stabweite  etwa  60  mm)  reichen  von  50  cm  über  Grund  wehrschwelle  bis  51)  cm  unter  Über- 
fallwehrkrone, sind  also  8  m  hoch,  so  daß  sich  für  einen  jeden  die  nutzbare  Fläche  (bei 

')  Nach  Mitteilungen  <les  Stadt.  Wasserwerks  und  den  Stadt.  El.  Werks  Zürich. 
*)  Vgl.  Sohw.  El.  Z.  1.-..  I.  ISMIO. 
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00  mm  Stabstärke)  zu  43,5  qm  und  bei  Vollast  die  Eintrittsgeschwindigkeit  (m  =  0,8)  zu 
1,48  bzw.,  bei  gleichzeitigem  Betrieb  beider  Sammler:  zu  0,24  m/sek  ergibt.  Unmittelbar 

hinter  den  Rechen  zieht  sich  der 
Stollenmund  etwas  zusammen  und  M 
folgt  eine  (senkrecht  halbierte)  mäch- 
tige Abschlußschütze  von  2  -3,0/4,0  m 
Lichtfläche,  die  von  der  oben  sicht- 
baren Windenhütte  aus  durch  elektri- 
schen Antrieb  betätigt  werden  kann. 

Die  beiden,  mit  dem  Querschnitt 
eines  zweispurigen  Eisenbahntunnels 
angelegten  Klärstollen  (Abb.  684)  ha- 
ben 102  bzw.  128  m  Länge,  so  daß 
sich  mit  einer  Nutzfläche  von  35,5 
qm  der  Wasserinhalt  auf  3600  bzw. 
4500,  zusammen  8100  cbm  stellt.  Die 
Klärzeit  berechnet  sich  daher  auf 
3600 

,„„  =  215"  für  den  kürzeren,  auf 
16,75 

270"  für  den  längeren  Stollen,  für 
beide  gleichzeitig :  auf  480".  Die  große 
Länge  der  Sammler  ist  hier  jedenfalls 

ScJm»  C-C 


a.  Längenschnitt  der  t'berfallöffnung. 


d.  Wehrquerscbnitt  (abwärt*  gwu-hvnj. 
Abb.  «S3a-i.  Albulafassung.    Maüstab  1  :  ÜOÜ. 
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mit  Rücksicht  auf  die  große  Waaser  tiefe  gewählt  worden ,  die  in  einem  zu  überwölbenden 
Stollen  nicht  zu  vermeiden  war.  Auch  die,  in  einem  allseitig  umschlossenen  Gerinne  ge- 
gebene größere  Unruhe  der  Wasserbewegung  mußte  zur  Vorsicht  mahnen,  wenn  es  auch 
zweifelhaft  erscheinen  mag,  ob  man  zur  Sicherung  des  Erfolges  unbedingt  so  weit  zu  gehen 
brauchte.  Indes  ist  es  sehr  begreiflich,  daß  man  bei  dem  Mangel  ausreichenden  Beobachtungs- 
stoffs zur  Sicherheit  lieber  etwas  weiter  griff  ab»  zu  knapp. 

Die  Spülung  wird  im  gegebenen  Füll  durch  die  größere  Länge  nicht  wesentlich 
beeinträchtigt  werden,  weil  man  über  ungewöhnlich  hohes  Spülgefälle  verfügt.  Die 
beiden  Sammler  endigen  vor  einer  etwa  2  m  hohen  Brust,  an  der  seitlich  große  Spül- 
schützen  nach  einem  etwa  80  m  unterhalb  de6  Wehres  wieder  austretenden  Spülstollen 
von  2,5  qm  Nutzfläche  führen  (in  ähnlicher  Anordnung  wie  in  Lavorgo,  nur  unter  Ver- 
meidung des  dort  bemerkten  Konstruktionsfehlers).  Anordnung  der  Spülöffnung  am 
oberen  Beckenendo  zur  Ermöglichung  der  Rüekspülung  vom  Nachbarbecken  aus,  wäre 


Abb.  6H4.  AlbulafasBun^.   Grundriß.    Maßstab  1  :  1200. 


auch  hier  noch  besser  gewesen,  über  der  Stoßschwelle  sitzen  die  zum  Druckstollen  weisen- 
den Abschlußschützen  (je  rd.  7,5qm  Nutzfläche).  Diese  sämtlichen  unter  gegebenenfalls 
rd.  15  m  Überdruck  zu  betätigenden  großen  Schützen  werden  durch  Wasserdruck 
bewegt,  wofür  die  kleine  Benzinmotorenstelle  (Abb.  682)  die  Antriebskraft  liefert. 

Die  ganze  Anlage  (1910  in  Betrieb  genommen)  versprach  nach  den  angewandten 
bedeutenden  Abmessungen  von  vornherein  eine  sehr  gute  Klärung.  Eine  solche  ist  hier 
sehr  erwünscht,  weil  mit  Francisturbinen  unter  dem  für  solche  recht  beträchtlichen  Ge- 
fälle (S.  45)  von  142  m  gearbeitet  wird.  Der  Erfolg  ist  vollkommen.  Selbst  feiner 
Schlamm  wird  in  den  Klärst*  llen  abgelagert,  und  im  amchlicßenden  Werkstollen  findet 
sich  nur  ein  feiner  Schlammanflug  auf  dem  ganzen  Umfang.  Nur  ganz  vereinzelt 
wurden  bisher  kle  nc  geschlossene  8chlammablnj.erungen  l>robachtet.  Die  Spülung 
arbeitet  ganz  ohne  Nachhilfe  in  gewünschter  Vollkommenheit  (es  wird  durchschnittlich 
alle  8  Tage  nach  Ahl:  gerung  von  etwa  1  m  Schlamm  gespült). 

Die  Kosten  der  sehr  großen  Sammler  und  Stollen  sind  aber  natürlich  nicht  gering  und 
haben  mit  Rechen-  und  Schützenanlage  etwa  290  000  M.  betragen  (zum  Vergleich  seien 
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die  Kosten  des  7142  m  langen  Dru.kstollens  mitgeteilt:  rd.  2  ODO  000  M.)  Das  Wehr  hat 
außerdem  etwa  440  000  M.  für  den  festen  Teil  und  200  000  für  die  Verschlüge,  die 
ganze  Stau-  und  Fassungsanlage  also:  930  000  M.  gekostet,  bei  einer  Gesamt kostensumme 
des  Werkes  (ohne  Fernleitung)  von  rd.  6,5  Mill.  M.  schon  eüie  sehr  betrachtliche  Summe. 

Ruinier-  und  Simmefassung  bei  Wiimnis.  Das  Elektrizitätswerk  Spiez  am  Thuner- 
see  arbeitete  von  1890  bis  1908  allein  mit  dem  Wasser  der  Kander,  das  in  ähnlicher  Weise 
wie  die  Rhöne  bei  Morel,  mit  einem  niedrigen  Wehr,  hier  nur  ohne  anschließendes  Be- 
ruhigungsbecken gefaßt  und  hinter  einem  auf  dem  bergigen  Ufer  des  Thuncrsees  vor- 


Abb.  685.  Kanderwerk.  Übersichtskarte.    MaOMab  1  :  50000. 

(Ahl..  88.1  Iii«  6«2  nii«  Schwell.  Bi.utu  ) 


gescholxmen  Ausgleichs-  und  Klärweiher  mit  67  m  Xutzgefälle  vorarbeitet  wird1).  Die 
nur  20  cm  hohe,  bei  Hochwasser  noch  durch  die  untere  Hälfte  der  Alwchlußschützwand 
um  60  cm  zu  erhöhende  Einlaufsehwelle  läßt  immer  viel  zu  viel  Kies  aus  dem  wilden,  haupt- 
sächlich aus  Gletschern  gespeisten  Bergbach  in  den  rd.  680  m  langen  offenen  Teil  des  Ober- 
kanals eintreten,  was  ständige  Baggerungen  nötig  macht.  Die  am  Übergang  in  einen  Kanal- 
stollen, vor  dem  Rechen  von  .TO  mm  Stabweite  angelegte  1,8  m  tiefe,  2,2  m  breite  spül- 
fähige Kiesrinne  vermochte,  weil  viel  zu  klein  und  zu  schnell  ausgefüllt,  nicht  dauernd  den 
Eintritt  reichlicher  Kiesmengen  bis  zur  Größe  von  „Gartenkies"  zu  verhindern.  Mit  aus 
diesem  Grunde  war  der  erwähnte  Weiher  angelegt  worden.   Als  es  sich  indes  gegen 


')  Zum  Teil  nurh  Rofaw.  Bxtg..  B<1.  .'.2.  Nr.  11  ff.;  hier  noch  S.  818.  Abb.588. 
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das  Jahr  1910  darum  handelte,  die  Leistungsfähigkeit  der  Zentrale  Spiez  durch  Ein- 
beziehung der  Siminc,  eines  Nebenflusses  der  Kander,  zu  verdoppeln  (Abb.  G85),  ging  der 
Schöpfer  dieser  Neuanlage,  IngenieurSchafir,  Vorstand  des  Studienbureaus  der  Bernischen 
Kraftwerke,  darauf  aus,  eine  Lösung  für  Wasserfassung  und  Zuleitung  zu  finden,  die  eine 
bessere  Vorklärung  am  Wehr  geben  und 
gleichzeitig  die  am  offenen  Kanderkanal 
als  sehr  lästig  empfundenen  Frost-  und 
Rutsch-Verschüttungserscheinungen  aus- 
schließen sollte.  Diese  Aufgabe  ist  für 
die  Wasserfassung  durch  die  in  den  Abb. 
588— 591,  686  veranschaulichte  Anord- 
nung gelöst  worden. 

Die  Wehrstelle  war  durch  die  örtlichen 
Verhältnisse  in  Verbindung  mit  der  ge- 
gebenen Höhenlage  des  bereits  bestehen- 
den Kanderwcihcrs  ziemlich  genau  vor- 
geschrieben. Das  Wehr  schließt  mit 
leicht  bogenförmigem  Grundriß  die  tief- 
eingeschnittene steile  Simmeschlucht  in 
etwa  60  m  Kronenlänge  ab.  Stauziel 
hegt  12  m  über  der  tiefsten  Stelle  der 
Flußsohle,  aber,  da  an  der  betreffenden 
Stelle  unverhofft  eine  9  m  tiefe  „Stein- 
mühle" aufgefahren  wurde:  volle  23  m 
über  Gründungssohle.  Die  Abschluß- 
wand ist  (vgl.  S.819  und  Abb.  591— 593) 
in  drei  Hauptabteilungen  zerlegt  :  einen 
7  auf  7  m  messenden  durch  Stoney- 
schützen  verschlossenen  Grundablaß  in 
der  Mitte  und  zwei  je  zweimal  3,75  auf 
2,3  m  messende,  durch  einfache  Gleit- 
schützen  verschlossene  Uberfälle,  zum 
Re^ulierbetrieb.  Außerdem  sind  noch 
an  kleineren  Entlastungsöffnungen  vor- 
handen: links  ein  4  in  breiter  fester 
Kronenüberfall,  und  rechts  ein  solcher 
von  2,5  m  Breite  neben  einer  1 ,8  in  wei- 
ten zur  Eisspülung  des  hier  liegenden 
Einlasses  dienenden  nur  60  cm  hohen 
Abzugsschütze.  Sämtliche  Schützen  sind 
für  Handantrieb,  der  Grundablaß  und 
die  beiden  rechtsseitigen  Cberfallschützen 
außerdem  für  elektrischen  Antrieb  ein- 
gerichtet. Der  Grundablaß  führt  ohne 
UberschreitungdeB  Stauziels  260cbm/sek, 
die  zwei  seitlichen  Entlastungsöffnungen 
führen  110cbm/sek  ab,  was  den  rech- 
nungsmäßig zu  erwartende  größten  Hoch- 
wassern des  590  qkm  fassenden  Simme- 
gebiets  entspricht.  Im  Gegensatz  zum 
Vorgehen  beim  Albulawehr,  wo  zur 
Ermöglichung  der  Hochwasserabfuhr 
während  des  Baues  die  Grundablässo 
in  doppelter  Zahl  angelegt  sind,  hat 
man  hier,  wo  zudem  eine  höhere  Schwel- 
lenlage (5  m)  gewählt  ist,  seine  Zu- 
flucht zu  einem  Umleitungsstollen  ge- 
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nommen,  der  mit  annähernd  halbkreisförmigem  Querschnitt  von  5  qm  Lichtweite  in  rd. 
61  m  Länge  mit  2°/0  Gefälle  dos  rechte  Wehrwiderlager  umfährt  und  im  Stau  eines  festen 
Betonfangdammes  die  Baugrube  wasserfrei  hielt.  Später  wurde  er  mit  einer  von  oben  durch 
verkapselte  Zahnrad-  und  Schraubenübersetzung  betriebenen  Gleitschütze  verschlossen  und 
dient  jetzt  als  Entlastung  bei  Nachschau  am  Wehr,  hauptsächlich  aber  zur  Abführung 
des  Spülwassers  von  der  über  ihn  hinweg  geführten  Sandfanganlage  (Abb.  686).  Die  Ein- 
Uuf schwelle,  rd.  10  m  über  Flußsohle,  4,88  m  über  Grundablaß  und  sogar  noch  0,18  m 
über  Regulierüberfallschwelle  ist,  hier  gewiß  unschädlich,  halb  schräg  nach  oben  zur  Er- 
leichterung des  Wassereinzugs  angelegt.  Die  lim  breite,  2,05  m  tiefe  Öffnung  ist  mit  einem 
ausziehbaren  Rohren -Grobrechen  bewehrt,  dahinter  folgen  drei  Einlaufschützen  von  je 
2.62  m  Weite  und  einem  Gesamt  Lichtquorschnitt  von   16 qm:   Beachtenswert  ist  die 


Al.h.  «87.   Arvlrl.ibueh.    HW-rfa-ssuii);,  (JiumlnU 

]  :  3333. 


trichterförmige  Ausbildung  des  Kinlüufmun- 
des,  die  eine  ruhige  Wasserbeweßimt*  und  fre- 
ringste  Gefällsvcrlustc  ergibt  (letzterer  <ie- 
frichtspunkt  war  hier  besonders  wichtig,  weil 
die  für  Zuleitung  zum  (bereits  vorhandenen) 
Kandenveiher  (.1,5  km)  verfügbare  Höhe  an 
Hieb  knapp  war).  Bei  der  plunmäßigcii  Höchst- 
belastung des  Stollens  von  6  cbm/sek  ergibt 
Bich  eine  Kinlaufgeschwindigkeil  von  nur 
0.27  m/sek  zwischen  den  Schiit  zrahnien.  Die 
selbe  erreicht  in  stetigem  Übergang  am  Ab- 
zug des  Spülstollens,  15,9  in  hinter  den  Schützen,  erst  0,5  m/sek  (Abb.  589,  590). 


Der  vor 


einer  '&  m  nohen  Brust  abgezweigte  Spülstollen  fällt  durch  einen  1 ,7  ro  weiten  Schacht 
um  rd.  5,6  m  in  den  unten  durchziehenden  Umleitungsstollen  ab. 

Die  Klärzeit  bei  Vollast  beträgt  also  hier  nur  etwa  45",  trotzdem  wird  man  bei  der 
außerordentlich  hohen  Schwellenlage  und  der  wirksamen  Vorklärung  ein  gutes  Ergebnis 
erhalten.  Der  Talquerschnitt  mißt  vor  der  Fassung  rd.  355  qm,  die  mittlere  Strömungs- 
geschwindigkeit steigt  also  erst  beim  seltenen  H.  H.  W.  auf  1,0  m/sek!).  Da  man  außer- 
dem als  Schutz  gegen  die  sicher  noch  verbleibenden  Sandreste  einen  weiteren  Feinkies- 
fang vor  einer  etwa  2,6  km  weiter  abwärts  hegenden  Kanalbrücke  (Abb.  870  bis  872)  und 
als  sichersten  Schutz  immer  den  neuerdings  stark  erweiterten  Ausgleichsweiher  am  Thuner- 
see  hat,  so  ist  der  Erhaltung  der  Turbinen  aufs  beste  vorgesorgt. 
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Abb.  688.  AndeLsbuch.  Einlaßbauwerk.  M.  1  :  300. 

Fnxsung  der  Bregenzer  Anch  bei  Besau. 
Nach  dem  Entwurf  von  Ingenieur  Kür- 
st einer -St.  Gallen  wurde  die  Bregenzer  Aach 
beim  Abfluß  des  Bregenzerwaldee  in  den 
Jahren  1906/08  in  der  durch  Abb.  687  über- 
sichtlich dargestellten  Weise  gefaßt,  um  das 
hinter  einem  Kanalstollen  von  2,1  km  Länge 
licgcndo  Elektrizitätswerk  bei  Andelsbuch 
mit  62  m  Nutzgefälle  zu  betreiben. 

Das  Flüßchen  hat  ein  Einzugsgebiet  von 
325  qkm,  das,  stark  bewaldet,  nicht  höher 
als  bis  zu  2600  m  hinaufreicht  und  daher 
wohl  reichlich  Kiesgeschiebe,  aber  vergleichs- 
weise weniger  Sand  (kein  Gletscher)  führt. 
Der  Kanalstollen  ist  für  eine  Normal  wasser- 
menge von  12cbm/sek  (7, ömonatiges Wasser) 
angelegt,  ein  vorgeschobener  Ausgleichs- 
weiher gestattete  die  Einstellung  von  Vier 
Francisturbinen  zu  2500  PS  (äußerlich 
ähnliche  Verhältnisse  wie  im  Kander-Simme- 
werk).  Die  linkseitig  flactf  ausgedehnte  Tal- 
weitung,  die  schon  bei  dem  ausgeführten,  nur 
2  m  hohen  Beton  wehr  einen  Hochwasserdamm 
nötig  machte,  die  tiefgründige  Verschotterung 
des  Flußbettes  und  die  gebotene  Rüoksicht 
auf  die  hier  betriebene  Wild-Flößerei  —  die 
bei  einer  hohen  Wehranlage  eüie  Holzrinne 
verlangt  hätte  —  waren  die  gewichtigen 
Gründe  gegen  die  Erstellung  eines  höheren 
Stauwerks.  Man  hat  sich  daher  damit  be- 
gnügt, den  Einlaß  (Abb.  687—689)  nur  mit 
zwei  hintereinander  hegenden  Grobkiesschwel- 
len von  0,6  bzw.  0,8  m  Höhe  auszustatten,  die  durch  einen  3  m  weiten  Wehrdurchlaß 
bzw.  einen  überwölbten  1,8  auf  4  m  messenden  Spülauslaß  gefegt  werden  sollen.  Merk- 
würdigerweise hat  man  anfänglich  hier  noch  einmal  versucht,  ohne  einen  Grundablaß  im 
Wehr  auszukommen,  mit  dem  Ergebnis,  daß  der  vor  der  Einlaufschwelle  abgelegte  Kies, 
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den  man  durch  den  Einlauf  hindurch  mit  dem  inneren  Spülkanal  abzuziehen  gedachte,  nur 
bis  auf  Höhe  einer  schräg  an  die  Schnelle  anlaufenden  Rampe  abgezogen  und  außerdem 
der  Mittelwasserabfluß  nicht  dauernd  zum  Einlauf  zusammengehalten  werden  konnte.  Der 
Grundablaß  ist  dann  im  Winter  de«  ersten  Betriebsjahres  (1909)  eingebaut  worden. 

Auf  die  Einlaufschwelle  setzt  sich 
ein  Grobrechen  aus  einzeln  ausziehbaren 
45  mm  Gasrohren  mit  100  m  Lichtab- 
stand, dunn  folgt  zwischen  ülwrwölbtcn 
Steinpfeilern  eine  Reihe  von  drei  Ab- 
schlußöffnungen. Dieselben  sind  durch 
eiserne  Ständer  nochmals  halbiert  und 
durch,  der  Höhe  nach  zweiteilige,  Holz- 
schützen von  0,8  bzw.  1,25  m  Höhe  ver- 
schließbar. Die  Tafeln  sind  zur  Verein- 
fachung der  Schützentriebe  (Handtrieb) 
als  Schleppschützen  mit  Ausklinkung 
eingerichtet,  so  daß  man  nach  Belieben 
nur  den  untern  oder  nur  den  obern 
Teil  abschließen  kann.  Bei  mäßiger  An- 
schwellung erhöhen  die  untern  Tafeln 
die  Abweisschwelle  auf  1,4  m,  bei  stär- 
kerem Hochwasser  werden  die  Öffnungen 
ganz  geschlossen  und  das  Waaser,  eine 
sehr  eigenartige  Auskunft,  rückwärts  aus 
dem  gestiegenen  Unterwasser  durch  den 
zweiten  Kiesspülkanal  entnommen.  Die- 
ser Kanal  ist  seinerseits  (Abb. 689)  durch 
zwei  je  2/2  m  messende  Holzschützen 
verschließbar.  Es  ist  durch  das  auf  eine 
Eisenbeton  platte  gesetzte  Wärterhaus 
überbaut.  Die  zweite  Einlaufschwelle  ist 
mit  5  je  4  m  breiten  und  1,5  m  hohen 
Schützen  zwischen  Eisenständern  ver- 
schließbar, dahinter  liegt  ein  20  m  brei- 
ter Feinrechen  von  20  mm  Stababstand, 
mit  einzeln  herausnehmbaren  Stäben. 
Die  nach  der  Breite  sehr  knappe  Anord- 
nung der  Klärkanäle  war  durch  die  Be- 
schränktheit des  verfügbaren  Raumes 
bedingt:  die  Fassung  mußte  unterhalb 
einer  l>estehenden  Talstraße  in  die  steile 
Felswand  eingesprengt  werden,  was  un- 
ter anderm  eine  13  m  hohe  Futtermauer 
nebst  Straßenstützmauer  nötig  machte. 
Durch  angemessene  Längenentwicklung 
des  Einlasses  ist  das  Möglichste  getan, 
um  einem  zu  starken  Kieseinzug  von 
Anfang  an  zu  l>egegnen.  Die  vordere 
Schützenstellung  gibt,  ganz  geöffnet, 
einen  Lichtquerschnitt  von  3  1,26 -6 
22,6  qm  oder,  bei  Vollast,  r  -—-  0.53 
m/sek.  Auch  über  der  zweiten  Schwelle 
bleibt  noch  etwa  v  —  0,65.  Die  An- 
wesenheit eines  Ausgleichs-  und  Klär- 
weiher« am  Beginn  der  Druckleitung 
machte  den  Entschluß  hier  leicht,  durch 
Verzicht  auf  eine  feinere  Klärung  Er- 
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sparnissc  in  der  Anlage  sich  zu  sichern,  die  bei  den  ungünstigen  örtlichen  Verhältnissen 
nicht  klein  eingeschätzt  werden  dürfen.  Betriebserfuhrungen  mit  diesem  Einlaß  können 
noch  nicht  mitgeteilt  werden. 

Die  Wasserfassung  des  Werkes  Ackersand  an  der  Saaser  Viap1).  Da«  Werk 
Ackersand  arbeitet  unter  einem  Nutzgefälle  von  700  m,  das  Einzugsgebiet  der  Wasser  - 
fiissung,  rd.  200  qkm,  besteht  zu  etwa  V,  aus  Fels  und  Schutthalden  und  zu  einem 
anderen  Drittel  aus  Gletscherflächen.  Die  Sandführung  ist  bei  Mittel-  und  Hochwasser 
daher  sehr  bedeutend.  Entnommen  werden  an  der  Wasserfassung  bis  zu  4,5  cbm/sek,  was 
etwa  dem  dreimonatigen  Wasser  entspricht. 

Zur  Wasserfassung  ist  das  Flüßchen,  das  sich  an  der  Baustelle  in  zwei  Anne  spaltet, 
im  einen  Arm  durch  eine  Grundschwelle  abgesperrt,  während  der  zweite  Arm  durch  ein 
Stauwehr  mit  5  beweglieh  verschlossenen  Öffnungen  eingestuut  ist  (Abb.  690  u.  691).  Das 
Eigenartige  an  diesem  Stauwehr  ist,  daß  die  Wehrschwelle  als  hohler,  nach  oben  offener 


Schnitte -d 


Abb.  691.   Ackrreand.   Kin/t-lhoiten  d«-s  Stau-  und  Einlaßwrrkcs.    Maßstab  1  :  250. 


Kasten  ausgebildet  ist  und  so  gleichzeitig  als  Einlaufbauwerk  dient.  Zur  Abhaltung  von 
Feinkies  und  Schwemmsein  ist  der  Einlaufkastcn  mit  Blechtafeln  abgedeckt,  die  sieb- 
artig mit  12  mm  Lochweite  durchbrochen  sind.  Es  handelt  sich  also  um  eine  Art  hegender 
Rechenanordnung,  wie  sie  auf  S.  895  erwähnt  wurde.  Der  Einluufkasten  geht  am  rechten 
Landflügel  unmittelbar  in  einen  Fortleitungsstollen  über,  in  den  weiter  hinten  noch  ein 
Sandklärbccken  eingeschaltet  ist  (dieses  ist  auf  S.  1251  näher  beschrieben). 

Bei  Wasserständen  unter  Normalwassermenge  bleiben  die  Schützenaufsätze  des  Stau- 
wehrs geschlossen,  so  daß  alles  zufließende  Wasser  durch  die  Sieboberfläche  in  den  Zu- 
leitungsstollen gelangt.  Bei  höheren  Wasserständen  werden  die  Schützen  gezogen  und  dann 
reißt  daB  durchschießende  überflüssige  Wasser  den  Kies  und  die  Schwemmsei,  Laub  usw., 
die  sich  auf  den  Siebflächen  ablagern  wollen,  selbsttätig  fort.  Größere  Geschiebe  werden 
durch  die  Kiesfalle  in  der  linken  Landöffnung  des  Wehrs  gezogen.  Dies  wird  noch  durch 
die  Anordnung  eines  Holzbelages  oberhalb  des  Grundablasses  begünstigt  und  durch  die 
Anordnung  eines  schräg  vor  den  Einlaufschützen  in  Höhe  der  Einlaufschwelle  nach  dem 
Grundablaß  hin  geführten  hölzernen  Leitwerkes. 


')  Schw.  Bstg.  Bd.  64,  Nr.  10  u.  20. 
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Die  Wasserfassung  hat  sich  (nach  Mitteilungen  der  Elektrizitätswerk  Lonza-Akt.- 
Ges.)  sehr  gut  bewährt.  Diese«  Ergebnis  durfte  man  von  vornherein  erwarten  auf 
Grund  von  Erfahrungen  mit  einer  älteren,  nach  demselben  Grundsatz,  nur  ohne  Auf- 
satzschützen angelegten  Fassung,  bei  La  Praz  in  Savoyen1). 

Dort  besteht  das  hohle  Wehr  vollständig  aus  Eisenblech  über  Profileisenrahinen. 
Die  gleichfalls  12  mm  weiten  Löcher  sind  so  über  die  Plattenfläche  verteilt,  daß  sie  */4  der 
ganzen  Fläche,  20  qm,  ausmachen.  Bei  5  cbm/sck  Auf schlagw asser  stellt  sich  also  nur  eine 
rechnungsmäßige  Geschwindigkeit  von  0,25  m/sek  ein,  und  selbst  wenn  ein  großer  Teil 
der  Löcher  durch  Blätter  usw.  verstopft  ist,  genügt  noch  ein  ganz  kleiner  Uberdruck, 
um  das  Wasser  in  der  erforderlichen  Menge  zum  Eintritt  zu  veranlassen.  Laub  und  die 
Abfälle  einer  oberhalb  jener  Wasserfassuug  arbeitenden  Papierfabrik  verlegen  dort  häufig 
in  größerer  Menge  auch  unter  dem  geringen  Uberdruck  die  Siebflächen.  Es  genügt  aber 
dann,  die  Einlaßschützen  nur  für  einige  Sekunden  zu  schließen,  um  damit  die  vom  Uber- 
druck entlasteten  Schwernmselmassen  sofort  durch  den  natürlichen  Wasserabzug  weg- 
zuspülen. Außerdem  hat  man  beobachtet,  daß  kleinere  Kieselsteine  sich  stellenweise  in 
die  Löcher  fest  einkeilen,  so  daß  man  sie  wohl  oder  übel  bis  zur  Niederwasserzeit  stecken 
lassen  muß.  Nach  Ujähriger  Beobachtung  konnte  indes  der  Schöpfer  der  Anlage,  Ing. 
Boucher,  im  Jahre  1902  mitteilen,  daß  regelmäßig  nach  Ablauf  der  Sommerhochwasser 
nicht  mehr  als  10°/0  der  Löcher  in  dieser  Weise  verstopft  gefunden  wurden. 

Die  Bleche  haben  sich  im  allgemeinen  genügend  widerstandsfähig  gezeigt,  nur 
einige  im  Stromstrich  gelegene  Stellen  nutzen  sich  unter  dem  scharfen  Geschiebegang 
sehr  rasch  ab  und  haben  in  den  ersten  8  Betriebsjahren  die  Auswechslung  von  Platten 
an  zwei  Stellen  verlangt. 

In  Ackersand  sieht  man  sich  außerdem  genötigt,  im  Winter  bei  starkem  Eisgang 
und  großer  Kälte  die  Siebe  zu  entfernen.  Dies  hat  jedoch  nichts  zu  sagen,  da  das 
Wasser  dort  zu  jener  Zeit  sehr  klar  und  das  Tal  oberhalb  der  Wasserfassung  schwach 
besiedelt  ist,  also  wenig  fremde  Schwemmsei  zu  erwarten,  auch  keine  Laubwälder  vor- 
handen sind.  Das  dabei  in  den  anschließenden  Stollen  gelangende  Eis  schmilzt  zum 
Teil  auf  seinem  11  km  langen  Wege  in  das  Wasserschloß.  Der  Rest  und  sonstige 
Schwemmsei  wird  durch  Siebe  im  Wasserschloß  (vgl.  S.  1252 ff.)  zurückgehalten. 

Die  Navizance- Fassung  der  Wasserkrnftanlage  bei  Ohippis').  Das  Navizance- 
Werk  bei  Chippis  verarbeitet  6  cbm/sek  unter  einem  Nutzgcfälle  von  etwa  550  m.  Ge- 
schiebe- und  Sandführung  sind  auch  hier  im  Sommer  außerordentlich  stark. 

Dementsprechend  ist  schon  der  äußere  Teil  der  Wasserfassung  sorgfältig  angelegt: 
das  feste  Wehr  hat  zwei  Grundablässe  (Abb.  692),  davon  der  dem  Einlauf  abgelegene 
weiter  flußabwärts  verlegt  ist.  Dadurch  wird  im  Verein  mit  einem  schräg  vom  oberen 
Anfang  des  Eüilaufs  nach  dem  entgegengesetzten  Ufer  geführten  hölzernen  Leitwerk  eine 
kräftige  Ablenkung  des  groben  Geschiobestronies  bewirkt.  Auf  die  1,9  m  hohe  Einlauf  - 
schwelle,  die  parallel  zum  Fluß  geführt  ist,  setzt  sich  ein  Grobrechen  aus  Gasrohren  auf. 
Dahinter  folgt  ein  kurzes  Beruhigungsbecken  zur  Ausfällung  des  etwa  noch  eingedrun- 
genen groben  Kieses.  Das  Vorbecken  senkt  sich  gegen  eine  zweite  1,4  m  hohe  Abweis- 
schwelle, die  in  vorzüglicher  Weise  spülbar  gemacht  ist.  Sie  ist  nämlich  in  ganzer  Länge 
unterhöhlt,  vorn  durch  kleine  Schützen  abgeschlossen  und  unter  dem  Boden  des  nach- 
folgenden zweiten  Vorbeckens  hinweg  nach  dem  Unterwasser  des  Wehres  hinaus  ent- 
wässert. Am  Ende  dieses  zweiten  Vorbeckons  sind  zwei  durch  Feinrechen  gedeckte  Aus- 
laßöffnungen. Das  Betriebswasser  fließt  hier  entweder  nach  links  durch  einen  (in  Abb.  692 
als  Winterkanal  bezeichneten)  Umlauf  unmittelbar  in  den  Zuleitungsstollen,  oder  durch 
eine  größere  Öffnung  in  den  Emlaufstollen  zu  der  Feinkläranlage. 

Diese  ist  hier  als  Filteranlage  ausgebildet.  An  den  Uauptspeisekanal  ist  eine  Gruppe 
von  10  einzeln  abschließbaren  Verteilkanälen  angeschlossen,  die  unter  einem  schützenden 
Dach  vereinigt  sind.  In  diesen  Kanälen  fließt  das  Wasser  schon  mit  so  geringer  Geschwin- 
digkeit, daß  ein  Teil  des  mitgeführten  Sandes  abgelagert  wird.  Angeblich  soll  es  dann 
möglich  sein,  diese  rd.  16  m  langen  Kanäle  durch  Ziehen  der  am  unteren  Ende  befind- 
lichen Schieber  nach  dem  Unterwasser  des  Stauwehrs  durchzuspülen.    Aus  den  VerteU- 


i)  Vvl.  C.  H.  Bl.  1902.  II.  S.  317  ff. 
*)  Vgl.  Sehw.  Bztg.  Bd.  58.  Xr.  8  ff. 
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kanälon  fällt  das  Wasser  zu  beiden  Seiten  in  dünner  Schicht  über  und  gelangt  auf  beider- 
seits angeordnete  schrägliegende  Feinfilter  aus  Phosphorbronzegewebe  von  45  Maschen 
auf  1  engl.  Zoll  (25,4  mm  im  Geviert).  Das  Wasser  fällt  dabei  durch  die  Siebe  und  schiebt 
die  zurückgehalteneu  Verunreinigungen,  Sand,  Tannenadeln  usw.,  nach  dem  unteren  Ende 
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des  Siebes  vor  sich  her  in  die  hier  vorgelegten  kleinen  Spülkanäle.  Diese  kleinen  Spül- 
rinnen sind  nach  einem  Sammelkanal  und  mit  diesem  quer  über  den  Betriebswasserkanal 
hinweg  in  das  Unterwasser  de»  Wehres  zurückgeführt. 

Die  sinnreich  auegedachte  Anlage  soll  gut  arbeiten.  Ihre  gegenüber  den  einfachen 
Absitzbecken  jedenfalls  beträchtlichen  Baukosten  kommen  bei  der  Wichtigkeit  der  Fein- 
klärung für  ein  Werk  von  550  m  Nutzgefälle  und  30000  PS  Nutzleistung  nicht  in  Betracht. 

Der  Grobrechen  am  Staukraftwerk  ChevreV).  Das  schon  1896  in  Betrieb  ge- 
nommene Rhönewerk  der  Stadt  Genf  bei  Chevres  ist  in  ähnlicher  Weise  wie  Tuiliere  an- 
gelegt (Abb.  693).  Neben  einem  Stoneywehr,  hier  von  8,5  Niederwasserstauhöhe,  ist  die 
Turbinenanlage  stark  schräg  abwärts  gerichtet  unmittelbar  angelehnt.  Die  Anlage  ver- 
arbeitet bis  300  cbm/sek  und  war  bis  1905  nur  durch  einen  Feinrechen  am  Turbinenhaus 
gegen  Schwemmsei  und  Scholleneis  geschützt.  Grundeis  tritt  wegen  des  Einflusses  des 
warmen  Wassers  aus  dem  Genfer  See,  an  der  8  km  abwärts  gelegenen  Zentrale  nicht  auf, 
obwohl  die  etwa  2  km  abwärts  des  Sees  einmündende  Arve  solches  in  Menge  bringt.  Da- 
gegen machte  sich  ein  anderes  Mitbringsel  der  Arve  sehr  unangenehm  fühlbar:  feiner 


Abb.  «93.  ChÄvrcH.  CJrundriß  de«  Stau-  und  Kraftwerk*.    Maßtilab  1  : 2750. 
(ZrlUrhr.  V.  deutorii.  In«.  1*16.1 


scharfer  Gletschersand,  der  in  gewaltigen  Mengen  im  Sommer  in  die  Rhone  geschwemmt 
wird  und  der  die  alten  mit  nicht  entlasteten  l'nterwasserzapfen  und  als  Zentripetalturbinen 
gebauten  Maschinen  des  Werkes  in  der  empfindlichsten  Weise  angriff. 

Mit  der  Errichtung  eines  langaufwärtsgezogenen  Vorrechens  von  40  mm  Stabweite 
hoffte  man  wohl  neben  der  Schwimmkörperabwehr  auch  durch  Anordnung  einer  hohen 
Schwelle  (Abb.  975)  dem  Eintreiben  des  Sandes  einigermaßen  zu  begegnen.  Diese  Erwartung 
wurde  aber  enttäuscht  :  bei  einem  großen  Arvehochwaseer  stellen  sich,  genau  wie  früher, 
ja  eher  noch  stärker,  gewaltige  Sandablagerungen  in  der  Vorbucht,  besonders  unmittelbar 
hinter  dem  Vorrechen  ein,  die  einmal  solchen  Umfang  annahmen  daß  der  Betrieb  der 
Turbinen  gestört  wurde.  Ganze  Berge  des  feinen,  dicht  cingeschwemmten  Gletscher- 
sandes  waren  hinter  dem  Rechen  aufgetürmt  (Abb.  693  a),  kleine  Ablagerungen  dehnten 
sich  auch  vor  und  nach  Ausweis  anderer  hier  nicht  wiedergegebener  Aufnahmen:  hinter 
den  Femrechen  am  Turbinenhaus  aus. 

Die  auffallend  starke  Ablagerung  unmittelbar  hinter  dem  Vorrechen  muß  damit  er- 
klärt werden,  daß  infolge  der  Drosselung  des  Einlasses  und  der  danach  auftretenden 
stoßweisen  Verzögerung  der  mitgeführte  Sand  in  größerem  Umfang  sofort  ausgefällt  wird. 

>)  Z.  Teil  nach  Mitteilung  der  Direktion  der  Service»  Industriels  der  Stadt  Genf. 
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erst  allmählich  .schiebt  sich  dann  nach  einem  mehrfach  erwähnten  Gesetz  der  Sandwall 
weiter  in  den  freien  Kanal  vor.  Am  Feinrechen,  wo  schon  viel  weniger  «Sand  ankommt, 
wiederholt  sich  der  Vorgang  in  kleinerem  Maßstab  und  ein  ansehnlicher  Rest  von  »Sand 
mag  immer  noch  durch  die  Turbinen  gehen. 

Die  Bekämpfung  der  Snndeinfuhr  ist  natürlich  unter  so  ungünstigen  Verhältnissen  — 
großer  Sinkstoffgehalt,  sehr  großer  Wasserverbrauch  der  Turbinen.  Enge  der  Grundriß- 


Sehützriurthr  Sti  ndablaffru  n fira/thaui 


Abb.  693a.  Chdvrwi.  ObcrwatiHerbliek  bei  aUiit-lassem-m  Stau. 


geataltung,  sehr  schwierig,  und  man  wird  sich  in  einem  ähnlichen  Fall  sogar  schon  mit  einem 
nur  teilweisen  Krfolg  zufrieden  geben. 

Man  müßte  etwa  hinter  der  Schwelle  noch  eine  aufgelöste  Spülung,  vielleicht  mit 
trichterförmigen  Kassetten,  ähnlich  wie  in  Ventavon,  anlegen,  um  ständig  den  ausgefällten 
Sand  in*  Unterwasser  abzuführen,  ja  mit  dieser  Erweiterung  würde  der  vorgeschobene 
Rechen  mit  seiner  Drossel  Wirkung  sogar  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  einen  recht  wirk- 
samen Sandfang  abgeben. 

Risabwehr  an  der  Niajrarafassung  der  Ontario-Power-Company ').  Die  älteren 
am  Niagarafall  angelegten  Wasserkraftwerke  haben  seit  jeher  schwer  unter  Eisstörungen 
zu  leiden  gehabt.  Da«  aus  dem  Ontariosce  stammende  Scholleneis  treibt  oft  wochenlang 
in  großen  Maasen  den  Strom  herab,  wird,  l>esondere  noch  !>ei  ungünstiger  Windrichtung, 
vor  die  ungenügend  geschützten  Kanaleinläufe  geworfen  und  verursacht  dort  Stauungen, 
die  sich  schon  bis  zu  völliger  Betriebsunterbrechung  gesteigert  halien.  Die  Ontario-Power- 
Company.  die  im  Jahre  HN)7  dort  ein  neues  großes  Werk  mit  einem  planmäßigen  Endausbau 
von  324  cbm/sek  mit  22  Francisturbinen  von  je  10000  bzw.  12000  PS  in  Betrieb  nahm,  hat 
daher  bei  der  Einrichtung  der  Wa^serf aasung  umfangreiche  Vorkehrungen  gegen  die  Eia- 
störungen  getroffen. 

Oberhalb  dos  eigentlichen  Niagarafalls  liegt  der  Horseshoefall  (Abb.  694),  eine  Strom- 
schnelle von  10,8  m  Gefälle.  Bei  den  älteren  Werken  ist  es  nicht  zum  wenigsten  ihre  Lage 
unterhall)  dieser  Fälle,  die  sie  mit  erhöhten  Eisschwierigkeiten  kämpfen  läßt,  denn  in  der 
schäumenden  Stromschnelle  bildet  sich  viel  feines  Nadeleis  neu  und  das  Scholleneis  wird 
in  kleine  Stückchen  zerschlagen,  die  gefährlicher  sind  und,  weil  sie  größere  Oberflächen 
bieten,  in  erhöhtem  Maße  das  Wachstum  des  Eises  begünstigen.  Dadurch,  daß  man  die 
Wasserfassung  oberhalb  dieser  Fälle  anlegte  unter  Anordnung  mächtiger,  5,5  bzw.  6,1  m 
im  Lichten  weiter  und  rd.  2  km  langer  Druckrohre  (S.  1221),  erhielt  man  den  Vorteil,  daa 
Wasser  in  dem  glatt,  obwohl  auch  schon  sehr  schnell  dahinfließenden  Oterwasser  dieser 
Stromschnellen  entnehmen  zu  können,  und  gewann  gleichzeitig  noch  fast  16,8  m  Gefälle. 


i)  Civ.  Eng.  II,  1910  u.  Z.  f.  T.  1910,  Nr.  17.  Z.  Vor.  deutsch.  Ing.  1903.  Eng.  Ree.  12.  VIII.  1905. 
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Maßstab  1  :  220. 


Abb.  694.  Ontariowerk.  Übersichteplan. 
Maßstab  1  : 18500. 


Die  hier  geschaffenen  Anlagen  (Abb.  694)  sind 
sehr  eigenartig.  Ein  großes  tiefes  Beruhigungsbecken 
von  3,24  ha  Oberfläche  wird  gebildet  durch  eine  235  ni 
lange,  schräg  von  der  Dufferin-Insel  flußaufwärts  vor- 
gestreckte Betonschwelle  (in  der  Abbildung  als  Damm 
bezeichnet)  und  eine  vom  flußseitigen  Flügel  dersel- 
ben wieder  schräg  zur  Richtung  der  Stromlinien  fluß- 
aufwärtsgeführte 183  m  lange  Tauchwand  (Abb.  695a). 
Das  Becken  zieht  sich  nach  einem  98  m  langen  Rechen- 
haus zusammen.  Ein  im  äußeren  Bogen  davor  ange- 
legter Überfall  soll  das  selbsttätige  Abwerfen  des 
Eises  ermöglichen.  Hinter  dem  Rechenhaus  liegt  ein 
zweites  Becken  von  nur  noch  8100  qm  Grundfläche, 
abgeschlossen  nach  der  Landseite  durch  das  Schieber- 
haus der  Druckleitungen.  (Es  handelt  sich  daher  um 
eine  Wasserfassung  ohne  Wehr,  eine  Anordnung,  die 
indes  bei  der  verhältnismäßigen  Geringfügigkeit  des 
Wasserentzugs  von  324  ebm/sek  bei  einer  zu  7500 
cbm/sek  geschätzten  Mittelwassermenge  ohne  weiteres  die  gegebene  war.) 

Die  erste  Eisschutzwand  aus  Eisenbeton,  zum  Schutz  gegen  Beschädigungen  mit  Stein 
verkleidet,  steht  in  4,5  m  tiefem  Wasser  und  taucht  2,74  m  tief  ein,  sie  wird  getragen  von 
23  Böcken  (alles  aus  Eisenbeton,  der  bei  der  ganzen  Anlage  in  hervorragendem  Umfang 


Abb.  69Gb. 

Abb.  695.  Oh  tarn  iwcrk. 

(Kiyg.  Ufr.  1905.) 


Digitized  by  Googl 


3.  Gmainunordnung  von  Wasserfasflungcn. 


1>23 


benutzt  worden  ist).  Die  25  etwa  6,1  m  weiten,  1,83  m  hohen  Öffnungen  dieses  Bauwerks, 
durch  die  das  Wasser  mit  1,52  m/sek  Geschwindigkeit  eintritt,  können  mit  Dammbalken 
zugesetzt  werden,  um  den  Zufluß  zu  regeln.  Die  schräge  Stellung  der  Streifwand  zum 
Stromstrich  befördert  das  Abziehen  des  Eises. 

Die  Wassertiefe  wachst  vom  Einlauf  bis  zum  Rechenhaus  von  4.5  auf  6,1  m  an.  Das 
Rechenhaus  selbst,  gestützt  auf  wieder  23  Pfeiler,  trägt  außer  dem  »teil  gestellten  Rechen 
nochmals  zwei  Tauchwände,  die  durch  überreichliche  Zuführung  von  W  asser  ständig  kräftig 
nach  einein  Uberfall  mit  Eisrutsche  hin  abgespült  werden. 

Ein  elektrisch  betriebener  Laufkran  bestreicht  das  ganze  Haus  und  gestattet  ein 
schnelles  Ausheben  der  einzelnen  Rechentafeln  zum  Reinigen  oder  Auswechseln. 

Im  zweiten  Becken  nimmt  die  Waesertiefo  weiter,  auf  9,15  m  zu.  bis  zu  dem  36  m  langen 
Schieberhaus.  Dieses  ist  in  sechs  Einlasse,  je  zwei  für  jeden  Druckstrang,  abgeteilt.  Jeder 
Einlaß  ist  durch  5,5  m  breite  Stoneyschützen  abgeschlossen,  die  durch  5- PS-Elektromotoren 
bewegt  werden.  Vor  diesen  Schützen  liegen  noch  weitmaschige  Rechen  und  vor  diesen 
zieht  eine  vierte  Tauchwand  her. 

Rechen  und  Schieberhaus  sind  mit  Dampfheizung  aus  einem  unterirdisch  angelegten 
Kesselhaus  eingerichtet. 

Diese  umfangreichen  Vorkehrungen  haben  denn  auch,  nach  den  Erfahrungen  dreier 
Winter,  das  Werk  vollkommen  vor  Eisbildung  und  Eisstörung  geschützt,  ein  Erfolg,  dessen 
»ich  keines  der  anderen  unter  den  allerdings  außerordentlich  schwierigen  Verhältnissen 
des  Niagara  arbeitenden  Werke  rühmen  darf. 

Nebenanlagen  von  Stauwehren. 

Die  Schaffung  eines  Stauwerks  in  einem  Flusse  vermag,  als  ein  immer  gewaltsamer 
Eingriff  in  die  natürlichen  Verhältnisse,  die  verschiedenen  bisher  an  dem  Gewässer  be- 
standenen Nutzungen  unter  Umständen  erheblich  zu  beeinträchtigen.  Wenn  von  der 
Wasserbenutzung  durch  Entnahme  (Bewässerungsanlagen,  Wasserversorgungen  usw.)  abge- 
sehen wird,  kommen  hier  vor  allem  Schiffahrt,  Flößerei  und  Fischfang  in  Betracht.  Wäh- 
rend für  die  Schiffahrt  lediglich  die  neugeschaffene  Stufe  als  solche  ein  Hindernis  bildet, 
kommt  für  die  Flößerei  hinzu,  daß  sie,  die  im  natürlichen  Flusso  unter  Ausnutzung  de« 
Gefälles  mit  geringstmöglichen  Förderkosten  betrieben  werden  konnte,  nach  Herstellung 
einer  Staustufe  gezwungen  ist,  in  dem  ruhigen  Wasser  der  Stauhaltung  zum  künstlichen 
8chleppzug  überzugehen8).  Auf  der  anderen  Seite  wird  aber  durch  die  vergrößerte  Wasser- 
tiefe,  wo  im  Laufe  der  Zeit  eine  ganze  Reihe  von  Stauwerken  hintereinander  entsteht,  auch 
eine  größere  Tiefladung  der  Flöße  und  so  eine  bessere  Ausnutzung  der  Arbeitskräfte  des 
künstlichen  Schleppzuges  ermöglicht,  wodurch  die  erwähnten  Nachteile  mehr  oder  minder 
ausgeglichen  werden  können. 

Die  Fischerei  wird  hauptsächlich  dort  lweinträchtigt,  wo  sie  in  erster  Linie  auf  das 
Auftreten  der  Wanderfische  gegründet  ist.  Die  Lachse  sind  zwar  bekanntlich  ausgezeich- 
nete Springer  und  vermögen  ein  2  m  hohes,  nicht  allzu  flache«  und  daher  zu  breites  Wehr 
ohne  weiteres  zu  tiberwinden.  Dagegen  sind  die  im  heutigen  Wasserkraftausbau  allgemein 
üblichen  höheren  (namentlich  auch:  beweglichen)  Stauwerke  ein  unbedingtes  Hindernis, 
dessen  Ül»erwindung  den  Fischen  durch  Anordnung  besonderer  Pässe.  Treppen  usw.  er- 
möglicht werden  muß.  Außer  den  Wanderfisehen  kommen  auch  noch  die  sogenannten 
Standfische  in  Betracht,  die  zeitweise  zum  Aufsuchen  günstiger  Laichplätze  kleinere  Wander- 
fahrten zu  unternehmen  pflegen. 

Die  Bauwerke,  die  zur  ungeschmälerten  Auf/cchtcrhaltung  der  erwähnten  Nutzungs- 
zwecke aufgeführt  werden  müssen  ---  Schiffsschleusen.  Floßgassen,  Fischpässe  —  belasten 
nun  leider  die  Betriebsrechnung  eines  Kraftwerkunternehmens  nicht  nur  unmittelbar  durch 
die  Anlagekosten  und  den  etwa  noch  auferlegten  Aufwand  für  Unterhaltung  und  Betrieb, 
sondern  auch,  was  oftmals  noch  viel  härter  und  störender  empfunden  wird,  durch  einen 
ständigen,  wenn  auch  vielleicht  zeitweise  aussetzenden,  Wasserverbrauch.  Bei  den 
Schiffsschleusen  und  Floßgassen  kommt  dazu  —  namentlich  wenn  sie  mit  dem  Kraft- 

»)  Vgl.  hierüber  den  Aufsatz  von  Zimmler.  Österreichische  Wochenschrift  f.  d.  üffcntl.  Baudienat 
27.  VIII.  1910. 
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I.  Stauwerke  und  Wasserfasaungon. 


werk  zusammen  nicht  unmittelbar  am  Stauwerk,  sonder«  am  Ende  eines  längeren  Um- 
leitungskanala  angelegt  sind:  noch  ein  Gefällsverlust,  bedingt  durch  die  stoßweise  Ent- 
nahme Obermäßig  großer  Wassermengen.  Dieser  Gefällsverlust,  wenn  er  auch  nur  wenige 
Zentimeter  beträgt,  kann  bei  Niederdruckwerken  doch  schon  recht  störend  empfunden 
werden. 

Das  Bestreben  des  Ingenieurs,  vom  Standpunkte  der  Wasserkraftausnutzung  aus. 
muß  daher  —  zur  Erzielung  höchster  Wirtschaftlichkeit  —  darauf  gerichtet  «ein.  die  ver- 
schiedenen Xebenanlagen  1km  voller  Wahrung  der  von  den  fremden  Beteiligten  berechtigter- 
weise zu  verlangenden  Mindestleistungsfähigkeit  gleichzeitig  möglichst  billig  und  möglichst 
sparsam  hinsichtlich  Wasserverbrauch  und  Gefällsverlust  auszugestalten.  Unter  diesem 
Gesichtspunkt  sollen  daher  auch  allein  diese  Xebenanlagen  noch  etwas  näher  ins  Auge 
gefaßt  werden. 

Schiffsschleusen. 

Die  verschiedenen  Möglichkeiten  der  baulichen  Ausgestaltung  einer  Schiffahrtsstufe  — 
Kammerschlcusen,  Hel>ewerke,  schiefe  Ebenen  —  haben  im  Wasserkraftausbau  in  ein- 
fachen Kammerschleusen  die  meiste  praktische  Bedeutung,  da  ihre  Vorbedingungen: 
kleine  und  mittlere  Gefälle  bis  zu  12  bis  15  m  in  den  gleichzeitig  zur  Schiffahrt  und  Kraft- 
nutzung  tauglichen  Flüssen  sozusagen  die  Regel  bilden  werden").  Kammerschleusen  sind 
ausgezeichnet  durch  hohe  Einfachheit  des  Betriebes,  Geringfügigkeit  der  Unterhaltungs- 
kosten, dafür  haben  sie  großen  Wasserverbrauch  —  derselbe  ist  für  eine  Berg-  und  Tal- 
schleusung bei  gleicher  Ladung  in  beiden  Richtungen  gleich  dem  Schleusenkammerluft- 
raum zwischen  Ober-  und  Unterwasserspiegel  —  und  es  empfehlen  sich  daher  gerade  neben 
Wasserkraftanlagen  in  vielen  Fällen  schon  von  Gefällen  von  über  etwa  5  m  an  besondere 
Einrichtungen  zur  Wasserersparnis.  Das  sind  in  erster  Linie  einfache  Sparbecken,  wie  sie 
beispielsweise  beim  Werk  Schwabenheim  (S.  510)  vorgesehen  sind  und  deren  wirtschaft- 
licher Nutzen  in  einfacher  Weise  festzustellen  ist  (er  ist  um  so  größer,  je  höher  die  Aus- 
nutzung der  Schiffahrtsstraße  und  gleichzeitig  des  Kraftwerks,  vgl.  auch  S.  511).  unter 
Umständen  wäre  in  geeigneten  Fällen  wohl  auch  daran  zu  denken,  die  überschüssige  Nacht- 
kraft eines  Waaserkraftelekträitätswerks  in  einem  größeren  Oberwasserbecken,  sei  es  un- 
mittelbar durch  Einlassen  von  Wasser,  sei  es  durch  künstliche  Hebung  mit  elektrisch  an- 
getriebenen Pumpen  auszunutzen,  um  dadurch  einen  Teil  des  Tagesbedarfs  an  Schlousungs- 
wasser  zu  decken. 

Im  Interesse  des  Schiffahrtabetriebes  liegt  es  an  sich,  die  Ein-  und  Ausfahrtzeit  und 
dio  Füllungsdauer  der  Schleuse  möglichst  abzukürzen.  Das  erste  re  Ziel  kann,  immer  ge- 
nügende Ausnutzung  des  Schiffahrtsweges  vorausgesetzt,  durch  Einrichtung  elektrischer 
Antriebe  der  Tore  und  Umlaufschützen,  elektrischer  Spille  usw.  ohne  allzu  große  Beein- 
trächtigung des  Kraftbetriebes  erreicht  werden.  Dagegen  sollte  man  bezüglich  der  Füllungs- 
dauer nicht  zu  übertriebene  Forderungen  stellen,  weil  bei  größeren  Schleusenabmessungen 
durch  eine  zu  rasche  Wasserentnahme,  wenigstens  im  Zuge  längerer  Seitenkanäle,  empfind- 
liche Absenkungen  erzeugt  werden  können.  Sehr  lehrreiche  Ergebnisse  hat  in  dieser  Be- 
ziehung ein  am  Seitenkanal  der  Moldau  bei  Wranan  angestellter  Versuch  geliefert,  vgl. 
Abb.  696.  Es  sind  hier  nebeneinander  zwei  Schleusen  angelegt,  eine  kleinere  von  73  ra 
Länge  und  11  m  Xutzbreitc  mit  914  qm  Grundfläche  und  eine  größere,  Schleppzugschleuse, 
von  137.5  m  Länge.  20  m  Breite  und  2915  qm  Grundfläche.  Bei  8.8  m  Normalgefälle  ver- 
langt die  kleine  Schleuse  8070.  die  große  26  290  cbm  zur  einmaligen  Füllung,  und  diese 
vollzieht  sich  für  die  kleine  Schleuse  in  5'/4-  für  die  große  in  15  Minuten.  Obwohl  diese 
Zeiten  gewiß  nicht  zu  knapp  angenommen  sind,  ergibt  sich  doch  bei  gleichzeitiger  Füllung 
beider  Schleusen  nach  Ausweis  der  Abb.  696  eine  größte  Senkung  von  23  cm.  die  bei- 
spielsweise für  ein  Kraftwerk  von  nur  100  cbm  in  der  Sekunde  Normalwassermenge  schon 

')  Die  zurzeit  höchste  Kammeiuchleuse,  eine  sogenannte  Schaohtschleuiv  mit  teilweise  über- 
manertcru  Unterhaupt,  liegt  boi  8t.  Denis  a.  d.  Seine  und  hat  10,5  m  Gefälle.  Annähernd  ebensoviel 
haben  l>ei  äußerstem  Niedcrwaascr  die  großen  Schleusen  am  Ende  dos  Seitenkanats  bei  Wranan  an 
der  Mundung  der  Moldau  in  die  Elbe;  vgl.  Z.  österr.-Arch.-  u.  Ing.-Ver.  1906.  Nr.  13;  eine  Schacht- 
schleuse  von  etwa  16  in  Gefälle,  an  der  Seite  des  bekannten,  in  Eisenkonstruktion  ausgeführten,  aber 
wegen  «einer  hohen  Unterhaltungskosten  für  wenig  vorteilhaft  erfundenen  Schiffshebewerkes  bei 
Henrichenbiirg.  ist  im  Jahre  1909  in  Angriff  genommen  worden. 
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Abb.  tiDtt.  WaaserBpiegel-Schwankungen  im  Seitenkanal 
der  Moldau  iiifolge  Schleusenfüllung. 


eine  Krafteinbuße  vou  230  PS,  ungerechnet  den  gleichzeitigen  Wasserentzug,  bedeuten 
würde.  Durch  Anordnung  von  Sparbecken  und  durch  etwa«  reichlichere  Bemessung  der 
Füllungszeiten,  die  ja  ohnedies  immer  nur  einen  Bruchteil  der  Gesamtschleusungsdauer 
ausmachen,  hätte  man  in  solchem  Falle  für  eine  angemessene  Verminderung  der  Kraft- 
einbuße  zu  sorgen. 

An  Flüssen,  wo  nur  unbedeu- 
tende Kahuschiffahrt  getrieben 
wird,  kann  man  mit  Vorteil  die 
kostspieligeren  und  viel  Wasser 
verbrauchenden  Kammerschleu- 
sen durch  Hebewerke  oder 
Schiffsbahnen  einfachster  Art  er- 
setzen. Beispiele  dafür  bieten  z.  B. 
das  Werk  Kheinfelden,  wo  die  nach 
(Genehm  igungsbedingung  einge- 
baute kleine  Kammersehleuse  in 
der  Kegel  unbenutzt  gelassen 
wird  und  die  leichten  Fischer- 
kühne  mit  einem  kleinen  Hand- 
kran aus  dem  Oberkanal  über 
die  Trennungsmauer  hinweg  in 
da*  Unterwasser  oder  umgekehrt 
umgesetzt  werden.   Ein  anderes 

Beispiel  bietet  das  Werk  Aue  bei  Baden,  wo  die  gleichfalls  nur  kleinen  Kähne  auf  einer 
einfachen,  mit  Holzwalzen  besetzten  schiefen  Ebene  mittelst  einer  leichten,  auf  portal- 
artigem Eisengerüst  versetzten  Handwinde  auf-  und  abgelassen  werden  (vgl.  Abb.  697). 

Konstruktives.  Neben  der  Ausführung  in  Bruchsteinmauerwerk  oder  Stampfbeton 
wird  man  gut  tun,  für  die  Kammerschleusen  auch  immer  Kolche  in  Eisenbeton  (L- för- 
mige Winkelstützmauern)  in  Be- 
tracht zu  ziehen.  Dabei  wird  zwar  RahArtfvht 
kaum  an  Aushubmassen,  dafür 
aber  erheblich  an  Bauwerkaus- 
maß und  vor  allem  an  Zeit 
gespart  werden  können.  Anord- 
nung teilweise  geböschter  Kam- 
merwände (für  Schleusen  im  Um- 
gehungskanal) kann  sich  emp- 
fehlen, soweit  dadurch  nicht  der 
Schleusenluftraum  und  damit  der 
Nutzwasserverbrauch  in  un 
berechtigter  Weise  gesteigert 
wird.  Solche  halbgeböschten 
Schleusen  sind  schon  mehrfach 
mit  Vorteil  in  ihrem  unteren  Teil 
mit  Spundwänden  aus  Eisen  oder 
Eisenbeton  hergestellt  worden, 
so  z.  B.  die  große  Schleuse  am 
neuen  Weserwehr  oberhalb  Bre- 
men (vgl.  S.  838  und  Deutsche 
Bauzeitung  1910,  S.  378). 

Als  Verschlüsse  kommen  für  die  Oberhäupter  mit  liesonderem  Vorteil  nach  unten 
umlegbare  Klapptore  in  Betracht,  die  unter  anderem  dort  besonders  nützlich  sein  können 
wo  man  die  Schiffahrtsschleusc  neben  einem  Kraftwerk  zur  Regulierung  des  Wasserdurch- 
flusses, zur  Eisabführung  usw.  mit  ausnutzen  will  (vgl.  auch  Gersthofen,  S.  459).  Im 
Unterhaupt  kommen  neben  den  Stent  in  toren  für  höhere  Gefälle,  wo  man  einen  festen 
„ Türsturz"  anlegen  kann  (Schachtschleuse)  besonders  ehdache  Schlagtore  in  Frage, 
wie  sie  beispielsweise  die  große  Schleuse  des  Seitenkanals  der  Moldau  bei  Wranan  besitzt. 

I.udin,  Wasserkräfte.  f>9 
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Abb.  697.  Aue  Iwi  Baden.  Oberwasseranmeht  des  Krafthause«. 
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Auf  die  günstigen  Aussichten  für  Gewichtsverringerung ,  die  das  Landsbcrgsche  System 
der  statisch  bestimmt  gegliederten  Torgefache  bietet  (vgl.  auch  S.  814),  sei  auch  hier  nach- 
drücklich hingewiesen1).  (Ein  vom  Verfasser  d.  B.  für  , .Schwabenheim"  bei  annähernd 
gleichen  Abmessungen  wie  an  der  Moldauschleuse  entworfene«  statisch  bestimmt  gegliedertes 
eisernes  Schlagtor  bekam  nur  etwa  60°/0  des  Eisengewichts  von  jenem.)  Ob  man  zur  Füllung 
der  Schleusen  durchgehende  Umläufe  mit  Stichkanälen  verwendet  (diese  am  besten  auf 
gegenüberliegenden  Seiten  der  Länge  nach  gegeneinander  versetzt,  wie  bei  den  Schleusen 
der  neuen  Moldaukanalisierung,  Z.  österr.  Arch.-  u.  Ing.-Ver.  1906,  Nr.  13)  oder  nur  ab- 
gekürzte Torumläufe  (z.  B.  Gersthofen,  vgl.  Abb.  262/270)  hängt  in  erster  Linie  von  der 
Größe  der  Schleusen  und  den  Anforderungen  des  Scbiffahrtsbetriebes  ab.  Zum  Abschluß 
werden  neuerdings  in  der  Regel  wagerechte  und  senkrechte  Rollschützen,  in  den  Untertoren 
wohl  auch :  Segmentschützen,  verwendet ;  neben  dem  elektrischen  Antrieb,  der  im  allgemeinen 
neben  einer  ohnedies  ständig  im  Betrieb  befindlichen  Wasserkraftanlage  gewisse  Vorteile 
besitzt,  sind  mehrfach  auch  unmittelbar  hydraulische  Bewegungsvorrichtungen  mit  Nutzen 
verwendet  worden.  (Heber-System  Hotopp  und  hydraulische  Druckkolben  System 
Nyholm,  vgl.  Deutsche  Bauzeitung  1910,  S.  378  und  Centralbl.  d.  Bv.  1911,  Nr.  84.) 

Bezüglich  der  allgemeinen  Anordnung  der  Schiffsschleuse  im  Lageplan  einer  Stau- 
anlage wäre  wohl  zu  sagen,  daß  es  im  allgemeinen  vorteilhaft  ist,  die  Schleuse  möglichst 
weit  ab  vom  Turbinen-  bzw.  Kanaleinlauf  anzuordnen:  dadurch  wird  einem  Vertreiben 
der  Schiffe  vor  der  Einfahrt  in  das  Oberhaupt  am  besten  vorgebeugt  .  Wo  derartige  Anord- 
nungen aus  anderen  Gründon  weniger  vorteilhaft  erscheinen  sollten,  muß  man  sich  durch 
Leitwerke  helfen.  Im  Zuge  von  Werkkanälen,  die  gleichzeitig  zur  Schiffahrt  dienen  müssen, 
wird  man  darauf  zu  achten  haben,  den  Schiffen  eine  möglichst  gestreckte  Fahrtrichtung 
vorzuschreiben,  so  daß  dadurch  das  Turbinenhaus  entweder  in  eine  seitliche  Bucht  oder  in 
einen  abzweigenden  Werkkanal,  der  dann  auch  wieder  durch  Leitwerke  geschlossen  werden 
kann  (Blankenstein  S.  293,  Abb.  142/45),  verlegt  wird  (Gersthofen  Abb.  258,  Schwaben- 
heim Abb.  315). 

Ein  praktisch  wichtiger  verwaltungstechnischer  Gesichtspunkt  darf  zum  Schluß 
nicht  übersehen  werden:  vielfach  wird  den  Kraft werksuntemebmungen  die  Ausführung  von 
Schleusenbauten  durch  Genehmigungsbescheid  auferlegt,  selbst  wo  eine  baldige  Ausnutzung 
dieser  Anlagen  keineswegs  zu  erwarten  ist.  Ein  besonders  auffallendes  Beispiel  dieser  Art 
bieten  die  Lcchwerke  bei  Augsburg  (S.  466),  wo  umfangreiche  Schleusen  im  Werte  von 
mehreren  hunderttausend  Mark  angelegt  werden  mußten,  obwohl  dieselben  vorläufig 
lediglich  als  Floßgassen  benutzt  werdon  können.  Gewiß  kann  es  in  vielen  Fällen  vom 
volkswirtschaftlichen  Standpunkte  aus  erwünscht  und  gerechtfertigt  sein,  an  die  Uber- 
tragung  der  Ausnutzungsbefugnis  an  einer  wertvollen  Wasserkraft  die  Verpflichtung  zur 
Verbesserung  der  Schiffahrt« Verhältnisse,  selbst  über  das  Maß  des  im  Naturzustande  des 
Flusses  vorhanden  Gewesenen  hinaus,  zu  knüpfen.  Daneben  darf  man  es  aber  doch 
wohl  als  eine  zu  weitgehende  Forderung  bezeichnen,  wenn  verlangt  wird,  daß  die  Auf- 
wendungen für  diese  oft  sehr  kostspieligen  Bauten  schon  zu  einem  Zeitpunkt  gemacht 
werden,  wo  man  mit  Sicherheit  sagen  kann,  daß  sich  das  Bedürfnis  erst,  in  Jahrzehnten 
tatsächlich  herausstellen  wird :  Durch  die  Aufnahme  einer  Verpflichtung  des  Kraftwerks- 
untemchmers,  die  betreffenden  Bauten  Ijei  der  ersten  Anlage  seines  Werkes  entsprechend 
zu  berücksichtigen  bzw.  vorzubereiten  und  auf  späteren  Anruf  unter  Verzicht  auf  alle 
Entschädigungsansprüche  für  Betriebsstörungen  usw.  zu  erstellen,  würde  allen  berech- 
tigten Ansprüchen  der  Allgemeinheit  in  der  Regel  vollkommen  genügt  werden,  und  der 
Unternehmer  hätte  den  Vorteil  einer  Entlastung  im  Aufwand  bei  der  ersten  Anlage  und 
erheblicher  Ersparnisse  an  Bauzinsen. 

Flu  (Janssen. 

Wie  die  Kaimnerschleusen  für  die  Schiffahrt,  so  sind  die  offenen  Floßgassen  heute 
noch  das  vorwiegende  Mittel  für  die  Flößerei  zur  Uberwindung  der  Stauwerke. 

Die  Abmessungen,  die  man  diesen  Bauwerken  zu  geben  hat,  hängen  natürlich  ganz 
von  den  Betriebsgewohnheiten  der  auf  dem  Fluß  von  alters  her  bestehenden  Flößerei  und 
mit  diesen  wieder  von  den  Ofälls-  und  Breitonverhältnissen  des  Flusses  selbst  ab.  Die 

')  Vgl.  Haiidb.  d.  Ing.- Wissensch.:  Landulierg,  Die  eisernen  Strmmtoiv  der  Schiffachlcuncn. 
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sogenannte  Wild-  oder  Scheitholzflößerei  wird  heute  wohl  nur  noch  in  den  obersten  Fluß- 
gebieten, in  kleinen  wilden  Gebirgsbächen,  an  starken  Stromschnellen  usw.  betrieben. 
Ein  interessantes  Beispiel  für  die  Art  der  Behandlung  derartigen  Floßgutes  bietet  das 
Elektrizitätswerk  Hohenfurt  an  der  oberen  Moldau,  das  mit  seinem  Hangkanal  eine  ge- 
waltige Stromschnelle,  die  sogenannte  TeufeUunauer,  mit  im  ganzen  97  m  Gefälle  umgeht . 
Hier  werden  die  im  Oberlauf  eingeworfenen  Scheithölzer  einfach  mittelst  eines  am  Wehr 
angelegten  Streichrechens  (Abb.  698)  in  den  Oberkanal  hereingenommen  und  am  Wasser- 
schloß (Abb.  096)  in  eine  Scheiterrinne  weitergegeben,  wo  sie  dann  in  jähem  Falle  ent 
lang  der  Druckleitung  um  97  m  herabschießen. 

In  ähnlich  einfacher  Weise  wird  man  z.  B.  auch  am  Werk  beim  Steyrdurchbruch 
(Abb.  820)  mit  dem  Scheitholz  fertig:  die  Floßgasse,  etwa  5  m  weit,  liegt  dort  einfach  auf 
der  Luftfläche  der  12  m  hohen  Staumauer  auf  und  das  Holz  schießt  mit  dem  Wasser  in 
einen  natürlichen  Kolk  hinab.  Beachtenswert  ist  dabei  nur  die  Wahrnehmung,  daß  es 
sich  als  verfehlt  erwiesen  hat,  dieses  Hinabschießen  in  den  Kolk  ganz  ohne  jede  Führung 
geschehen  zu  lassen.    Die  unter  sehr  steilem  Einfallwinkol  unten  anlangenden  Hölzer 
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wurden  durch  die  Wucht  des  nachstürzenden  Wassers  so  in-  und  durcheinander  geschlagen, 
da  Ii  sie  sich  förmlich  ineinander  verfilzten,  teils  nicht  mehr  von  selbst  vom  Grunde  los 
wurden,  teils  bedeutende  Beschädigungen  und  Wertverminderungen  erlitten.  Man  hat 
diesem  Ubclstand  dann  dadurch  abgeholfen,  daß  man  an  den  Fuß  des  Abschußgerinnes 
eine  ganz  allmählich  in  die  Wagrechte  überleitende  Eisenbetonplatte,  gestützt  von  Eisen- 
betonpfählen, anschloß. 

Eine  besonders  interessante  Lösung  einer  derartigen  Scheiterrinne  für  eine  hohe 
Staustufe  ist  am  Aziscohoswerk  (Nordamerika,  Maine)  ausgeführt  (Abb.  699).  Er- 
schwerend war  hier  die  Tatsache,  daß  der  Stauspiegel  oberhalb  des,  übrigens  in  auf- 
gelöster Bauweise  angelegten,  Betondammes  betriebsmäßig  um  rd.  7,6  m  innerhalb  der 
Flößereimonate  schwankt.  Daher  die  eigenartige  Anordnung  einer  rd.  28  m  langen 
eisernen  Fachwerkbrücke  zur  Unterstützung  des  im  Querschnitt  V-förmig  gebildeten 
2,4  m  breiten  und  ebenso  tiefen  Scheitholzgerinnes.  Dadurch,  daß  man  an  die  Ab- 
schußrinne eine  ähnlich  gebildete  Fortlcitungsrinne  auf  die  ganze  Länge  der  anschließen- 
den Stromschnellenstrecke  anschloß,  gewann  man  die  Möglichkeit,  den  Scheitholzbetrieb 
mit  einem  erheblich  geringeren  Wasserverbrauch  als  seither  durchzuführen:  Während 
bis  dahin  an  einem  früher  bestandenen  primitiven  Holzdamm  ein  Wasserverbrauch  für 
Flößereizwecke  von  rd.  78  Mill.  cbm/Jr  festgestellt  worden  war,  darf  man  erwarten, 
künftig  mit  7  Mill.  cbm  für  denselben  Zweck  auszukommen.  Näheres  mit  Einzel  - 
abbildungen  über  die  interessante  Anlage  in  Eng.  News  9.  März  1911. 

Derartig  einfache  Bauanlagen  und  primitive  Behandlungsarten  sind  im  allgemeinen 
auf  den  mittleren  und  größeren  Flüssen,  wo  das  Holz  in  Tafeln  oder  ganzen  Flößen  zusam- 
men gebunden  befördert  wird,  natürlich  ausgeschlossen.  Man  int  hier  genötigt,  die  Ab- 
messungen der  Floßschleuse  nach  Breite  und  Einlauftiefe  nach  den  einmal  üblichen  Binde- 
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weinen  der  Flöße  einzurichten  und  auch  das  Gefälle  der  Gasse  bzw.,  da  die  Stauhöhe  das 
Gegebeue  ist:  deren  Länge,  ho  einzurichten,  daß  ein  sichere«  Befahren,  häufig  auch  mit 
bemanntem  Floß,  möglich  ist.  In  dieser  letzteren  Beziehung  pflegen  nun  allerdings  die 
Ansichten  der  Floßfahrt  Unternehmer  und  derjenigen,  denen  es  obliegt,  die  Floßgassen  zu 
erbauen  und  zu  bezahlen,  stark  auseinander  zu  gehen.  Am  weitesten  ist  man  wohl  bei 
der  Durchführung  der  Moldaukanalisierung  der  Floßfahrt  entgegen  gekommen.  Die  ohne- 
dies sehr  (12  m)  breiten  Floßgassen  der  zahlreichen  3,5  bis  4,5  m  hohen  Staustufen  sind 
in  ungewöhnlich  großen  Längen  und  außerordentlich  sorgfältig  ausgebildetem  Längen- 
schnitt angelegt.  Beispielsweise  hat  die  Floßgasse  in  Mirowitz  einschließlich  eines  288  m 
langen  Unterkanals  eine  Gesamtlänge  von  616  m  bei  einem  Wehrgefälle  von  4,17  m.  Die 


Floßgassensohle  ist  dabei  im  Längenschnitt  nach  einer  sehr  schlanken  S-förmigen  Linie 
gekrümmt  und  erreicht  als  größte  Steigung  im  mittleren  Teil  eine  Neigung  von  1  zu  50. 
sie  hat  rund  245  000  II.  gekostet. 

Dabei  ist  nach  den  dort  gemachten  Erfahrungen  und  sorgfältigen  Beobachtungen1) 
nicht  einmal  anzunehmen,  daß  das  von  den  Floßfahrtinteressenten  gewünschte  Ziel  einer 
weitgehenden  Verkleinerung  der  Durchfahrgoschwindigkeit  des  Floßes  erreicht  worden 
ist.  Die  langen  Floßgassen  geben  nämlich  dem  durchfahrenden  Floß,  weil  sie  es  eine  ge- 
wisse Zeit  in  voller  Länge  in  sich  aufnehmen,  eine  tatsäclüieh  größere  Geschwindigkeit, 
als  es  in  einer  kurzen,  wenn  auch  stark  geneigten  Floßgasse  der  Fall  wäre.  Denn  in  dieser 
verweilt  immer  nur  gleichzeitig  ein  gewisser  Abschnitt  der  Floßlänge,  während  entweder 

~»)  VgL  die  lehrreichen  Ausführungen  von  Zimmler  in  0.  VV.  f.  d.  ö.  B.  27.  VIII.  1910. 


igitized  by  Googl 


der  Kopf  oder  das  Hinterteil  des  Flosses  schon  wieder,  bzw.  immer 
noch  in  dem  ruhigeren  Wasser  unterhalb  bzw.  oberhalb  der  Floß- 
gasse, gebremst,  liegt.  Auch  die  Entstehung  einer  hohen  Welle 
beim  Zusammentreffen  des  abschießenden  Freiwassers  mit  dem 
ruhenden  Unterwasser  (Wassersprung)  wird  bei  den  flachgeneigten 
Floßgassen  nicht  vermieden;  freilich  ist  diese  Welle  mehr  furcht- 
erregend als  wirklich  gefährlich,  und  sie  läßt  sich  überdies  in  wirk- 
samer Weise  durch  Anordnung  der  bekannten  Floßfedern  (vgl. 
Abb. 700  u.  290)  bekämpfen.  Anderweitige  Ausführungen  beweisen, 
daß  man  ohne  Gefahr  mit  wesentlich  geringeren  Gasscnlängen 
auskommen  kann.  So  haben  z.  B.  die  großen,  8  m  weiten  Floß- 
rinnen der  Münchener  Isarwerke  (vgl.  Abb.  290,302)  in  der  Haupt- 
sache eine  Neigung  von  1 : 10,  der  Boden  ist  nur  auf  ein  kurzes 
Stück  hinter  der  Einlaßschütze  wagrecht  gelegt,  was  in  vorteil- 
hafter Weise  einer  zu  schnellen  Absenkung  des  Wasserspiegels  ent- 
gegenwirkt, und  weiter  im  unteren  Teile  auf  etwa  15  m  Länge 
rasch  in  geringere  Neigung  (1 :20)  übergeführt,  um  einem  Einbohren 
des  Floßes  in  das  Unterwasser  kräftig  entgegenzuwirken.  Der 
S-förmige  Längenschnitt  ist  also  auch  hier  angewandt  und  jeden- 
falls überall  sehr  zu  empfehlen,  nur  nicht  in  der  übertrieben  weit- 
gehenden Weise  der  neuen  Moldau-Floßgassen. 

Als  einen  kleinen  recht  vorteilhaften  Kunstgriff  könnte  man 
von  jenen  vielleicht  noch  herübernehmen  die  stufenartige  Aus- 
bildung des  Längenschnittes  (vgl.  Abb.  700),  die  zwar,  wie  sich 
dort  gezeigt  hat,  zur  Ausbildung  kleiner  stehender,  30  bis  40  cm 
hoher  Wellen  an  jeder  Stufe  Anlaß  gibt  und  an  sich  wider  Er- 
warten den  Wasserabfluß  nicht  wesentlich  verzögert,  trotzdem 
aber  für  den  Floßdurchgang  eine  günstige  verzögernde  Wirkung 
ausübt,  weil  das  Floß  bei  jedem  Absatz  etwas  aufschlägt  und 
schleift  und  sich  dadurch  wirksam  abbremst.  Dies  setzt  natür- 
lich wieder  eine  kräftige  Verkleidung  der  Stufen  mit  Quadern 
voraus  und  bedingt  eine  kleine  Abnutzung  der  Hölzer,  ferner  muß 
der  Wassereinlaß  am  ol>eren  Ende  so  reguliert  werden,  daß  weder 
zu  geringe  noch  zu  große  Wassertiefe  sich  eüistellt,  weil  im  ersten 
Falle  die  Bremswirkung  zu  heftig  sein,  im  zweiten  ganz  ausbleiben 
könnte. 

Von  wesentlichem  Einfluß  auf  die  Bewegungsvorgänge  beim 
Durchlassen  eines  Floßes  ist  auch  die  Oberflächenbehandlung  der 
Rinne.  Die  oftmals,  beispielsweise  auch  bei  den  Münchener  Floß- 
schleusen (Abb.  290,  302)  angewendete  Holzbedielung  schützt  wohl 
den  Gassenboden  und  die  Flöße  gleichzeitig  am  besten  vor  Beschä- 
digungen, ist  aber  der  Fäulnis  unterworfen  und  gibt  leicht  große 
Wassergeschwindigkeiten,  also  unter  anderem:  auch  zu  großen 
Wasserverbrauch,  wenn  eine  gewisse  Mindesttiofe  (40  bis  50  cm  für 
großstämmige  normal  geladene  Flöße)  eingehalten  werden  soll. 
Oberbaurat  Zimmlerempfiehlt  in  seinem  mehrfach  erwähnten  Auf- 
satz (vgl.  S.  928,  Anm.  1),  den  Boden  möglichst  rauh,  aber  ohne  Vor- 
sprünge, mit  Mörtelpflaster  anzulegen,  um  die  hydraulische  Lei- 
stungsfähigkeit des  Querschnitts  nach  Möglichkeit  zu  vermindern. 

Einen  sehr  beachtenswerten,  systematisch  in  ähnlicher  Rich- 
tung abzielenden  Vorschlag  des  belgischen  Ingenieurs  Denil  findet 
man  in  dem  nachfolgenden  Abschnitt  über  Fischpässe  (S.  933)  aus- 
führlicher wiedergegeben. 

Recht  brauchbar  ist  auch  ein  einfacher,  rauher  Betonboden, 
der  durch  etwas  vorstehende  längslaufende  Doppel-T-Eisen  vor 
dem  Ausschlafen  durch  die  streifenden  Hölzer  geschützt  ist,  ein 
solcher  Boden  ist  bei  Steinbusch  und  Mültal  ausgeführt.  (Abb.  167.) 


I.  Stauwerk©  und  WawwrfaMungen. 


Von  großer  Bedeutung  für  die  richtige  Wirksamkeit  der  Floßgassen  ist  die  zweck- 
mäßige Auaführung  de*  Verschlusses.  Derselbe  soll  in  erster  Linie  leicht  und  rasch  zu 
öffnen  und  zu  schließen  sein,  damit  unnötige  Wasserverluste  vor  und  nach  der  Durch- 
fahrt vermieden  werden.  Wenn  freilich  die  Durchfahrt  in  einen  durch  langen  Kraftwerk- 
soiten  kanal  umgangenen  und  bei  Unterm  ittelwaaser  trocken  hegenden  Flußarm  erfolgen 
muß,  wie  es  beispielsweise  beim  Werk  Peggau  zutrifft,  so  entfällt  diese  Rücksicht;  denn 
dann  ist  man  genötigt,  schon  längere  Zeit  vor  der  Durchfahrt  des  Floeses  Wasser  abzu- 
lassen, um  den  trocken  gelegten  Flußarm  so  weit  aufzufüllen,  daß  das  Floß  unten  ge- 
nügend Fahrwassertiefe  vorfindet. 

Es  bedarf  keiner  weiteren  Ausführung,  daß  eine  derartige  Anordnung  und  Betriebs- 
weise außerordentlich  störend  für  den  Kraftwerkbetrieb  ist  —  beim  Peggauwerk  tritt  z.  B. 
nach  Wahrnehmung  des  Verfassers  eine  Absenkung  von  50  bis  00  cm  im  Wehrstau  ein. 
bis  genügend  Wasser  in  die  Unterhaltung  abgelaufen  ist,  und  man  hat  sich  dort  so  ge- 
holfen, daß  man  mit  den  Flößern  ein  Übereinkommen  dahin  getroffen  hat,  daß  sie  nur 
zu  bestimmten  Tagesstunden,  mittags  zwischen  12  und  1  und  abends  vor  Eintritt  der 
Lichtbelastung  durchfahren.  Besser  ist  es  natürlich,  bei  allen  derartigen  längeren  Um- 
leitungen die  Flöße  mit  dem  Kraftwasser  in  den  Kanal  hereinzunehmen,  wie  es  bei  Gerst- 
hofen (S.  443),  München  (S.  476),  Hohenfurt  (S.  927)  und  anderen  der  Fall  ist.  — 

Weiter  soll  aber  auch  der  Verschluß  bequem  regulierbar  sein,  weil  es  sich  im  voraus 
gar  nicht  so  genau  angeben  läßt,  wie  sich  der  Wasserspiegel  bei  bestimmter  Einlauftiefe 
im  Verlauf  der  Floßgasse  einstellen  wird  und  weil  man  unter  Umständen  bei  vorsichtiger- 
weise zu  groß  bemessener  Einlauftiefe  danach  dauernd  den  unnötig  großen  Wasserverlust 
und  vielleicht  auch  zu  große  Wassergeschwindigkeiten  in  der  Rinne  hätte. 

Beide  Ansprüche,  rasche  Beweglichkeit  und  gute  Regulierfähigkeit,  werden  am  voll- 
kommensten durch  Senk  Verschlüsse  erfüllt  (Senkschützon  im  Münchoner  Floßländekanal, 
Abb.  285,  S.  478),  Segmentverschlüsse  nach  Desfontaine-Mohr  (Abb.  604,  S.  827). 
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Abb.  701.  Spar-FloBachleuae.  Vorschlag  von  Heyn.    Maßstab  1  :  550. 


Ersatz  für  offene  Floßgassen.  Wenn  man  nach  obigem  auch  durch  steilere  Anlegung 
der  Floßgassen  die  Baukosten  in  der  wünschenswerten  Weise  vermindern  kann,  so  bleibt 
doch  immer  noch  der  unliebsam  große  Waaserverlust ;  er  könnte  vermieden  werden,  wenn 
man  dazu  überginge,  statt  offener  Gassen  auch  für  die  Flöße  Kammerschleusen  anzu- 
wenden. Diese  würden  bei  größeren  Staugefällen  auch  in  der  Anlage,  bei  zweckmäßiger 
Ausbildung,  billiger  werden  als  jene.  Bei  dem  Mur-Wehr  des  Peggauworkes  hat  man  in 
der  Hoffnung,  später  die  Floßfahrtt reibenden  zur  Benutzung  einer  Kammerschleuse  ge- 
neigt finden  zu  können,  die  eine,  beim  Einlauf  gelegene  Flutöffnung  gleich  entsprechend 
verlängert  und  den  Steinbau  für  ein  Untertor  angelegt  (vgl.  Abb.  8(19). 

Einen  interessanten  Vorschlag  für  die  Ausbildung  einer  derartigen  Kammerschleuse 
bei  hohen  Gefällen  (in  Verbindung  mit  einem  Staudamm)  zeigt  ein  Entwurf  des  Stettiner 
Ingenieurs  J.  Heyn  (Abb.  701),  die  Flöße  sollen  dabei  erst  in  üblicher  Weise  vom  Ober- 
wasser her  eingeschleust,  sodann  nach  Abschluß  des  Obertors  unter  allmählichem  Aus- 
lassen des  Wassers  auf  den  stark  geneigten  Schleusenboden  abgesetzt  und  sodann  nach 
Öffnung  des  Untertors  unter  Zugabe  von  etwas  Wasser  als  „Schmiermittel"  aus  dem 
Oberwasser  her  nach  unten  einfach  abgleiten.  Zweifellos  ein  zur  weiteren  Verfolgung 
beachtenswerter  Vorschlag. 
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So  begreiflich  es  ist,  daß  die  Floßfahrtinteressenten  sich  gegen  Einrichtungen  sträuben, 
durch  die  die  Länge  der  Flöße  beschränkt  bzw.  ein  Auseinanderbinden  der  Tafeln  not- 
wendig gemacht  wird,  ebenso  berechtigt  ist  doch  mindestens  das  Verlangen  der  Kraft- 
werksunternehmer, daß  ihnen  nicht  durch  zu  einseitig  betonte  Forderungen  auf  vollkom- 
mene Aufrechterhaltung  des  ursprünglichen  Betriebszustandes  die  Anlage  zu  sehr  ver- 
teuert und  die  Wasserausnutzung  geschmälert  wird. 

Als  ein  beachtenswertes,  gleichzeitig  auf  Wasserersparnis  und  auf  Überwindung  sehr 
großer  Gefälle  abzielendes  Hilfsmittel  sei  auch  hier  noch  die  schiefe  Ebene  mit  Floßeisen- 
bahn  erwähnt,  für  die  Oberbaurat  Zimmler  in  ö.  W  f.  d.  ö.  B.  27.  VIII.  1910  einen 
Ausführung« Vorschlag  entwickelt  hat. 

Fischpässe. 

Alle  Fischpässe,  so  verschiedenartig  auch  die  vorgeschlagenen  und  versuchten  For- 
men seien,  sind  daraufhin  angelegt,  durch  einen  Strom  fließenden  Wassere  einen  Zusam- 
menhang zwischen  Ober-  und  Unterwasser  des  Stauwerks  herzustellen,  dabei  aber  zu  er- 
zwingen, daß  die  Strömungsgeschwindigkeit  in  dem  Gerinne,  unabhängig  von  der  Stau- 
höhe, auf  ein  gewisses  Maß  beschränkt  bleibe.  Gleichzeitig  wollen  sie  durch  die  Gewalt 
und  Richtung  der  Ausströmung  des  Wassers  den  nach  einer  Aufstieggelegenheit  suchenden 
Fisch  anlocken.  Die  Bedingungen,  die  zur  Erfüllung  dieser  Forderungen  an  einen  brauch- 
baren Fischpaß  gestellt  werden  müssen,  hat  Oberingenieur  Denil  in  einer  sehr  lesenswerten, 
gründlichen  und  wichtige  neue  Anregungen  enthaltenden  Studie1)  eingehend  dargelegt; 
folgendes  sind  etwa  die  Kernpunkte: 

Der  wichtigste  Wanderfisch,  der  Lachs,  kann  sich,  außer  durch  ruhiges  Schwimmen, 
auch  durch  den  Sprung  fortbewegen.  Bei  letzterem  erreicht  er  in  jähem  Vorwärtsschießen 
unter  Wasser  eine  Vorwärtsbewegung  von  mehreren  Metern  noch  gegen  einen  Strom  von 
5  m/sek  mittlerer  Geschwindigkeit.  Im  ununterbrochenen  Schwimmen  dagegen  vermag  er 
nach  den  bei  dem  Fischpaß  des  Wehrs  d'Angleur  an  der  Maas  gemachten  Beobach- 
tungen noch  auf  allermindestens  14  m  Länge  eüie  lebhafte  Wasserströmung  von  3,15  m 
in  der  Sekunde  mittlerer  Geschwindigkeit  zu  durchdringen  und  unter  gleichen  Verhält- 
nissen wird  man  2,6  ra/sek  mittlerer  Geschwindigkeit  noch  als  zulässige  Grenze  auch 
für  alle  kleineren  Fischsorten  angeben  dürfen. 

Dabei  ist  aber  unerläßliche  Bedingung,  daß  die  Wasserströmung  den  Fisch  nicht 
von  der  Seite  trifft,  wo  er  eine  ungleich  größere  Angriffsfläche  bietet.  Wenn  also  in  dem 
Fischpaß  verschieden  gerichtete  Strömungen  auftreten  sollen,  so  müssen  sie  doch  alle 
nach  Lage  und  Größe  eine  einheitliche,  möglichst  gerade  Symmetrielinie  haben,  auf  der 
»ich  der  Fisch  bewegen  kann. 

Entgegen  manchen  früheren  Annahmen,  darf  man  nach  Denil  eine  Wassertiefe  von 
0.25  m  als  ausreichend  für  den  Lachs  ansehen,  so  lange  es  sich  um  strömendes  Wasser 
handelt,  dagegen  sollte  in  dem  ruhigen  Wasser  von  Zwischenbecken  die  Wassertiefe  nicht 
weniger  als  1  m  betragen. 

In  der  Breite  bezeichnet  das  Maß  von  0,35  m  das  Mindeste,  was  verlangt  werden  muß, 
damit  der  Lachs  seinen  Propeller,  den  Schwanz,  ungestört  bewegen  kann;  dieses  Mindest- 
maß sollte  aber  nur  auf  kurze  Schlupflöcher  angewendet  werden,  für  längere  zusammen- 
hangende Gerinne  sollte  man  mindestens  auf  50  bis  60  cm  hinaufgehen.  Eine  weitere 
Vergrößerung  hätte  indessen  keinen  Zweck,  und  es  wäre,  im  Falle  der  dabei  entstehende 
Wasserverlust  zulässig  schiene,  besser,  dann  mehrere  Fischtreppen  über  die  ganze  Länge 
des  Wehrs  verteilt  anzulegen,  um  die  Fische  mit  größerer  Sicherheit  zum  Aufstieg  zu 
veranlassen.  Obwohl  der  Lachs  bekanntlich  ein  vorzüglicher  Springer  ist,  sollte  eüi  guter 
Fischweg  doch  ohne  Sprung,  allein  durch  Schwimmen  unter  Wasser  zu  passieren  sein, 
einmal  weil  die  geringen,  verfügbaren  Wasserströme  in  der  Regel  nicht  hinreichen,  um  den 
Fisch  zum  Springen  zu  animieren,  und  zweitens,  weil  es  mit  Rücksicht  auf  Unruhe  an 
den  benachbarten  Ufern  usw.  erwünscht  ist,  den  Fisch  unter  einer  undurchsichtigen 
Schicht  schäumenden  Wassers  schwimmen  zu  lassen,  um  ihn  dem  Eindruck  der,  wenn  auch 
nur  eingebildeten,  Gefahren  zu  entziehen. 


>)  Annale  de»  travaux  public«  de  Belgique.  April  1909,  Nr.  2. 
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Während  es  so  auf  der  einen  Seite  nach  Denil  wichtig  ist,  daß  da»  Wasser  durch  Wir- 
bel und  Schaunibildung  getrübt  ist,  so  soll  der  Fisehpaß  doch  nicht  vom  Tageslicht  ab- 
geschnitten sein,  mindestem  nicht  am  Eingang  und  Ausgang  und  an  den  etwa  eingeschal- 
teten Ruhebecken.  Schließlich  soll  die  Strömung  kräftig  genug  sein,  um  zu  rauschen 
und  zu  klingen  und  dadurch  den  Fisch  anzulocken. 

Bewährung  der  verschiedenen  Fischpaßarten.  Die  Beckentreppen,  am  meisten 
verbreitet  und  unter  anderem  l>ei  Steinbusch  (Abb.  173),  Mültal  (Abb.  168),  München 
(Abb.  302),  Tuilierc  (Abb.  577),  Beznau  (Abb.  94),  Rheinfeidon  (Abb.  86/87)  u.  a.  m. 
verwendet,  werden  hauptsächlich  in  zweierlei  Arten  gebaut  :  lediglich  mit  Uberfall  über 
die  Zwischenmauer  —  wobei  die  Abmessungen  zweckmäßigerweise  so  getroffen  werden, 
daß  die  Zwischenmauern  als  Grundwehre  wirken,  d.  h.  mit  ihrer  Krone  noch  etwas  unter 
dem  jeweiligen  Unterwasserspiegel  liegen,  wie  in  München  (Abb.  302)  —  oder  mit  Ausfluß 
durch  Offnungen  im  Fuße  der  einzelnen  Zwischenwände.  Diese  Öffnungen  werden  in  der 
Regel  gegeneinander  versetzt,  um  ein  einfaches  Durchschießen  des  Wassers  durch  alle 
Öffnungen  zu  verhindern  bzw.  die  angestrebte  Vernichtung  des  von  Becken  zu  Becken 
gewonnenen  Arbeitsvermögens  zu  sichern ;  es  handelt  sich  dabei  schon  um  eine  Art  Schi- 
kanentreppen . 

Die  üblichen  Abmessungen  derartiger  Treppen  sind  in  der  nachfolgenden  von  Denil 
erwähnten  Zusammenstellung  niedergelegt. 


Gegenstand 

Obere 
Grenze 

Mittlere« 
Maß 

Untere 
Grenz? 

Bemerkungen 

1 :6,5 

1:9 

1 :  13 

Länge  der  Becken  zwischen  denTrennungswänden 

2,10 

2,50 

3.0 

1,80 

2,00 

2.50 

I1.S0  Klwhtrcppri.  der 

MoldüiikanaUM<Tuns.) 

0,50 

0.60 

0,70 

Spiegolunfcemchied  zwischen  den  einzelnen  Becken 

0,38 

0.30 

0,25 

( Abmeaau ugen  der  Schlupflöcher  bei  Überfall 

0,25/0,30 

über  die  Beckenwände)  

0,30/0,35 

0,40/0.40 

Abmessungen  der  Schlupflöcher  (wenn  kein  Über- 

fall über  die  Zwischenwände  stattfindet)  .  . 

0,40/0.40 

0.40/0,45 

0.45/0,45 

Wie  man  schon  aus  dieser  Tafel  sieht,  handelt  es  sich  bei  den  Beckentreppen  um  um- 
fangreiche Bauwerke,  die  namentlich  bei  größeren  Gefällshöhen  leicht  Abmessungen  an- 
nehmen und  Kostenaufwendungen  verlangen,  die  in  vielen  Fällen  kaum  in  einem  rich- 
tigen Verhältnis  zu  dem  damit  erreichten  Nutzen  stehen  können,  jedenfalls  von  dem  Stau- 
werksunternehmer recht  unliebsam  empfunden  werden.  Man  vergleiche  z.  B.  Abb.  165 
(Wasserkraftwerk  bei  Mültal),  wo  die  Fischtreppe  einen  auffallend  großen  Teil  des  Grund- 
risses der  Gesamtanlage  in  Anspruch  nimmt. 

Dabei  ist  vor  allem  aber  noch  festzustellen,  daß  eine  sehr  große  Zahl  der  nach  dem 
Beckensystem  ausgeführten  Fischpässe  die  an  ihre  Erbauung  geknüpften  Hoffnungen  arg 
enttäuscht  hat  (vgl.  auch  Weserbuch,  Bd.  III.  S.  416ff.  und  S.  233 ff.).  Dies  mag  zum 
Teil  der  ungünstigen  Gesnmtanordnung  des  Grundrisses  zuzuschreil>en  sein.  Zu  einem 
andern  Teil  aber  beruht  es  jedenfalls  auf  dem  grundsätzlichen  Mungel  der  Beckentreppen 
mit  versenkten  und  gegeneinander  versetzten  Schlupflöchern:  daß  ihre  Durchströmung 
nicht  symmetrisch  zum  Weg  der  Fische  und  dieser  Weg  selbst  nicht  geradlinig  ist.  so  daß 
der  Fisch  zu  ständigem  Richtungswechsel  gezwungen  und  dabei  noch  durch  die  unregel- 
mäßigen, gleichfalls  die  Richtung  wechselnden  Wasscrwhbel  irre  gemacht  wird.  Das 
Vorhandensein  der  vielen  Becken  mit  verhältnismäßig  ruhigem  Wasser  ist  ferner  nicht 
geeignet,  den  Fisch  zum  raschen  Aufsteigen  anzureizen. 

Die  Schikanentreppen,  bei  denen  ein  ununterbrochener  Wasserstrom  zwischen  mä- 
anderartig gegeneinander  versetzten  Prellwänden  geführt  und  die  Wasserströmung  ledig- 
lich durch  die  Stoßwirkung  und  Wirlx'lbildung,  sowie  durch  künstlich  rauhe  Gestaltung 
der  Wände  nach  Möglichkeit  gebremst  wird,  sind  ihrem  Wesen  nach  den  Beckentreppen 
hinsichtlich  der  Fähigkeit,  den  Fisch  anzulocken  und  zum  Aufstieg  anzureizen,  keineswegs 
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überlegen;  lediglich  in  bczug  auf  Längenentwickelung  und  Breitenanspruch,  also  in  den 
Anlagekosten  sind  sie  vielleicht  etwas  im  Vorteil  (vgl.  Abb.  702,  Wildbach-Fischpaß  beim 
Kraftwerk  Laufenburg  am  Oberrhein). 

Verschiedentlich  hat  man  versucht, 
den  Wildbachpaß  systematisch  zu  ver- 
vollkommnen und  in  seiner  Wirkungs- 
weise so  zu  steigern,  daß  man  zu  wesent- 
lich steileren  Neigungen  der  Rinne  hätte 
übergehen  können.  Das  vollkommenste 
und  allem  Anschein  nach  sehr  aussichts- 
reiche Glied  in  dieser  Entwicklung  ist 
der  von  Denil  entworfene  und  durch 
zahlreiche  Modellversuche  und  Ausfüh- 
rungen im  Großen  nach  allen  Richtungen 
versuchte  und  bewährte  Fischpaß  mit 
eingebauten  Arbeitsvernichtern.  Das 
Wasser  wird  hierbei  (Abb.  703)  durch 
sorgfältig  und  zweckmäßig  geformte 
Führung8kränzc  innerhalb  der  Abschuß- 
rinne immer  wieder  von  neuem  in  eine 
der  Strömung  entgegengewandte  Rich- 
tung umgelenkt. 

In  der  am  Wehr  von  Angleur  üi 
die  Maas  eingebauten  alten  Oamereschen 
Fischleitor,  die  25*/0  Neigung,   14  m 
Länge,  0,9  m  Lichtbreite  und  0.66  m 
Wassertiefe  hatte  und  einen  Höhen- 
unterschied von  3,40  m  überwand,  stieg 
die  mittlere  Durchströmungsgeschwin- 
digkeit auf  die  letzten   11,75  m  der 
Rinncnlängo  von  2,65  auf  etwas  über 
5,00m/sek.  Dagegen  kam  sie  nach  Ein- 
bau der  Denilschen  Verzahnung  mit  noch  0,58  m  Lichtbreite  und  bei  0.35  bis  0,45  m 
Wassertiefe  nirgends  über  2,6  m/sek  und  zeigte  sich  vor  allem  über  die  letzten  9  m  der 
Rinnenlänge  in  überraschender  Weise  iinveriinderlich.    Ähnlich  verhielt  es  sich  mit  den 
durch  die  Strömung  bedingten 
Stoßwiderständen ,    die  von 
Denil  gleichfalls  in  sorgfäl- 
tiger Weise  unmittelbar  ge- 
messen wurden.    Durch  eine 
Verbesserung  der  Verzahnung 
(im  Grundriß  aufwärts  ge- 
knickte, statt  gradlinige  Zahn- 
flanken, vgl.  Abb.  704)  ver- 
mochte Denil  sogar  unter 
sonst   gleichen  Verhält nissen 
die  mittlere  Geschwindigkeit 
auf  ein  Höchstmaß  von  1,6 
m/sek  bei  einem  Wasserver- 
brauch von  500  bis  600  1/sek 
herabzudrücken. 

Angestellte  sorgfältige  Beo- 
bachtungen des  Fischaufstiegs 
haben  die  vorzügliche  Brauch- 
barkeit der  Denilschen  Fischleitcr  unmittelbar  erwiesen.  Der  Erfinder  hat  aber  darüber 
hinaus  noch  durch  Versuche  an  Modellen  und  einer  großen  beweglichen  Rinne  festgestellt, 
daß  man  bei  Anwendung  der  geknickten  Zahnform  zu  viel  steileren  Rinnenneigungen 


Abb.  702.  Wildbach-Fischpali  am  Kraftwerk  Laufen- 
burg, UntorwosKcransicht  der  Kehiffs.s«.'hleuHe  im  Bau. 


Abb.  703. 


Denil»  Fischleiter.  Einfache  Anordnung. 
(Abb.  703/04  an*  .Hrhwrii.  Baiizt«.  Bd.  53.) 


M.  1  :  100. 
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übergehen  kann,  als  man  sie  bisher  je  für  möglich  hielt.  Dieselbe  Ruine,  die  bei  der  Nei- 
gung 1:4  die  Geschwindigkeit  von  1,0  m/sek  ergeben  hatte,  wurde  auch  noch  bei  Neigung 
1:1,5  und  0,38  m  Wasscrticfo  erst  mit  2,04  m/sek  durchströmt,  eine  Geschwindigkeit,  die 
nicht  nur  von  allen  Edelfischen,  sondern  auch  vom  Weißfisch  überwunden  werden  kann. 
Dcnil  glaubt  sogar  auf  Grund  seiner  Beobachtungen  versichern  zu  können,  daß  bei  einer 
Rinnenneigung  von  1 : 1  erst  eine  mittlere  Geschwindigkeit  von  3,16  m/sek  eintreten  würde, 
die  vom  LacliH  noch  anstandslos  überwunden  werden  könnte. 

Auf  alle  Fälle  kann  es  keinem  Zweifel  unterliegen,  daß  die  Den ilsche  Fischleiter  in 
Neigung  zwischen  1:1  und  1:2  mit  vollem  Erfolg  verwendet  werden  kann.  Welche  bau- 
lichen und  finanziellen  Vorteile  damit  erreicht  werden  können,  liegt  aber  auf  der  Hand : 
man  kann  Steighöhen  von  mindestens  5  bis  6  m  in  einem  Zuge  auf  geringster  Grundfläche 
überwinden,  größere  mit  geringem  Mehraufwand  durch  Einschaltung  von  Ruhebecken, 
deren  Zahl  immer  klein  bleiben  wird.  Wo  es  die  örtlichen  Verhältnisse  erlauben,  die  Fisch- 
gasse auf  den  Abfallrücken  des  Wehrs  zu  verlegen,  werden  die  an  sich  geringen  Baukosten 
sich  noch  weiter  vermindern  lassen.    (Denil  veranschlagt  die  Kosten  einer  auf  den 

Wehrrücken  verlegten  Zahn- 
leiter  auf  300  bis  350  M.  für 
den  Meter  Höhe,  bei  Neigung 
1:1,5.) 

Der  Wasserverbrauch  (500 
bis  900  1/sek)  ist  zwar  etwas 
größer  als  bei  den  meisten 
älteren  Beckentreppen ;  aber  er- 
heblich kleiner  als  beim  Wild- 
bachsystem,  wobei  noch  zu  be- 
rücksichtigen, daß  für  eine 
wirksame  Anlockung  der  Fische 
die  Durchflußmengen  mancher 
Becken  treppen  ohnedies  zu  klein 
sind.  Der  Fischpaß  System 
Denil  darf  daher  als  ein  tech- 
nisch und  wirtschaftlich  gleich 
wertvolle«  Hilfsmittel  zur  Ver- 
wendung bei  Neubauten  und  Abänderungen  wärmstens  empfohlen  werden1). 

Als  ein  ganz  eigenartiger  Vorschlag  zur  Lösung  der  Fischpaßfrage  sei  schließlich  noch 
die  Reckensche  Fischschleuse  erwähnt.  Diese  ist  eine  richtige  Kammerschleuse  mit 
einem  ober-  und  unterwasserseitigen,  durch  kleine  Schützen  verschlossenen  Schlupfloch. 
Durch  einfache  Schwimmeranordnungen  mit  Tan talusgef äßen  wird  erreicht,  daß  sich  die 
beiden  Verschlüsse  in  kurzen  Zeitabständen  ständig  selbsttätig  öffnen  und  schließen,  so 
daß  die  zuerst  leere  und  unten  verschlossene  Kammer  von  obenher  angefüllt,  sodann  gegen 
daeOberwasscr  abgeschlossen  und  gleichzeitig  rasch  nach  unten  entleert  wird,  worauf  dasSpiel 
von  neuem  beginnt.  Dadurch,  daß  man  die  Periode  der  Bewegung  beliebig  lang  einstellen 
kann,  ist  man  in  die  Lage  versetzt,  die  jeweilige  sekundliche  Zuströmungsmenge  ohne 
Wasserverschwendung  größer  zu  wählen  und  dadurch  den  Fischpaß  besser  bemerkbar  zu 
machen,  als  es  bei  einem  ununterbrochen  arbeitenden  der  Fall  wäre.  Ob  dieser  Vorteil 
ausreicht,  um  üljcrall  den  Nachteil  des  zeitweiligen  Aussetzens  zu  überwiegen,  kann  noch 
nicht  mit  Sicherheit  gesagt  werden,  da  es  bisher  nur  zu  einer  Ausführung  im  Großen  ge- 
kommen ist :  beim  Weserwehr  zu  Hameln.  Dort  sollen  die  Lachse  die  Schleuse  —  neben 
der  sich  noch  ein  älterer,  gleichfalls  bewährter  Beckenpaß  befindet,  nach  Angabe  der 
Strombaubehörde  ziemlich  gut  angenommen  haben.  Für  größere  Stauhöhen  eignet  sich 
die  Schleuse  auf  keinen  Fall  wegen  der  auftretenden,  zu  heftigen  AusströmungBgeachwin- 
digkeiten.  (Vergl.  auch  einen  neueren  Vorschlag  zur  Ausbildung  der  Fischschleuse  in 
Rohrschachtform.  W.Kohle,  1911,  S.  252.) 

')  Ks  sei  hier  eingeschaltet,  daß  da«  Denilnehc  System,  wie  der  Erfinder  hervorhebt,  auch  mit 
Vorteil  für  Schaffung  kureer  Floßgassen,  Abwhußgerinne  an  Entlastungaanlagen  usw.  verwendet  wer- 
den könnte.  Bei  Floßgassen  wäre  nur  etwa  durch  Anordnung  einzelner  längslaufender  Streichschienen 
dafür  zu  sorgen,  daß  das  Floßholz  Mich  nicht  an  den  Zähnen  verfangen  kann. 


Abb.  704.    Denil»  Fwchleiter.    Massive  Ausführung  mit  ge- 
brochenen Zahnflanken.    Maßstab  1  :  100. 
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Abb.  705.  Aalnchlupf  nach  Gerhard. 


Aalpässe.  Neben  den  groben  Fischpässen  werden  häufig  noch  sogenannte  Aalpässe 
Angelegt,  die  der  aus  dem  Meer  zu  Berg  wandernden  jungen  Aalbrut  den  Aufstieg  gestatten 
sollen.  Hierfür  haben  sich  schmale,  mit  Querleisten  und  Kiesfüllung  ausgestattete  Sicker- 
rinnen gut  bewährt.  Schwieriger  ist  es,  dio  erwachsenen,  zum  Laichgeschäft  wieder  nach 
dem  Meere  ziehenden  Tiere  ungefährdet  an  den  Turbinenanlngen  vorbeizubringen.  Da 
die  Feinrechen  bei  Niederdruckwerken  nicht  wohl  enger  als  mit  25  bis  35  mm  Stabweite 
angelegt  werden  können,  ist  es  den  Tieren  meist  möglich,  ihrem  Instinkt  folgend,  mit  der 
Strömung  durchzuschlüpfen;  sie  geraten  dann  in  die  Turbinen  und  sie  bringen  dieselben 
häufig,  da  sie  darin  in  Massen  zer- 
quetscht werden,  zum  Stillstand.  Ein- 
fache, nach  Art  der  Spülkanäle  ange- 
legte Schlupfröhren  vor  dem  Rechen 
verbrauchen  viel  Waaser  und  scheinen 
nicht  sehr  wirksam  zu  sein,  wenigstens 
ist  dem  Verfasser  d.  B.  bekannt,  daß 
in  den  großen  Wesermühlen  in  Hameln, 
die  derartige  Schlupfe  haben,  hin  und 
wieder  die  Turbinen  voll  toter  Aale 
gefunden  werden.  Bessere  Wirksamkeit 
wird  dem  vom  Oberfischmeister  Gerhardt-Berlin  erfundenen  Aalpaß  (D.R.P.  60197) 
nachgerühmt,  der  in  den  Turbinenrechen  eingebaut  wird,  sich  durch  geringen  Wasser- 
verbrauch besonders  vorteilhaft  auszeichnet  und  gleichzeitig  als  aufsteigende  Aal-  und 
Kleinfischleiter  dienen  kann  (Abb.  705). 

Allgemeine  Anordnung  der  Fischpäsae.  Vorbedingung  für  eine  befriedigende  Wirk- 
samkeit der  Pässe  ist  es,  daß  sie  ihrer  Anlage  im  Stauwerk  nach  den  Fisch  auch  tatsächlich 
anlocken  und  von  ihm,  wenn  er,  nach  einem  Aufstieg  suchend,  im  Unterwasserkolk  vor 
der  Wehrschwelle  entlang  zieht,  untrüglich  erkannt  werden  müssen.  Dazu  ist  es  nötig, 
daß  die  Ausströmung  nicht  etwa  schräg  oder  quer  in  das  Abflußwasser  des  Wehrüberfalls 
hinein  gerichtet  ist,  weil  dabei  verwirrende  Wirbel  entständen.  Ferner  ist  es  zum  gleichen 
Ziele  gut,  wenn  der  Paß  nicht  über  die  untere  Wehrflucht  weit  ins  Unterwasser  hinab 
vorspringt;  bei  dem  Fischpaß  von  Hameln  beispielsweise  schreibt  das  Weserbuch  (Bd. III, 
S.  233),  gewiß  mit  Recht,  einen  Teil  seines  guten  Erfolges  der  Tatsache  zu,  daß  er  ganz 
ins  Oberwasser  hinein  verlegt  ist.  —  Wenn  der  Paß  abseits  vom  Wehr  (mit  Umleitung) 
angelegt  werden  muß,  empfiehlt  es  sich  umgekehrt,  seinen  Auslauf  senkrecht  zur  Fluß- 
richtung  anzuordnen  und  womöglich  noch  durch  lose  gestellte  Pfahlwände  dafür  zu  sorgen, 
daß  die  Strömung  möglichst  weit  nach  der  Flußmitte  zu  quer  geführt  wird,  um  den  Fisch, 
der  dann  das  Dasein  eines  natürlichen  seitlichen  Zuflusses  vermutet,  anzulocken. 


4.  Talsperren. 

Die  Talsperren,  die  sich  nach  früherer  Feststellung  nur  äußerlich,  durch  die  größere 
Stauhöhe  von  den  „Festen  Wehren"  unterscheiden  sollen,  lassen  sich  wie  jene  einteilen 
in  geschüttete  Staukörper  und  voll-  bzw.  aufgelöst-massive. 

Auch  die  Anforderungen  der  Dauerhaftigkeit  und  Betriebssicherheit  —  in  erster 
Linie  also  Standfestigkeit  —  sind  hier  ihrem  Wesen  nach  dieselben.  Nur  darf  man  von 
vornherein  sagen,  daß  bei  den  großen  Stauhöhen,  die  in  Frage  kommen,  diese  Anforderungen 
verschärften  Charakter  annehmen.  Dazu  kommt  eine  Rücksicht,  die,  bei  kleinen  Fluß- 
wehren kaum  von  Bedeutung,  mit  wachsender  Stauhöhe  und  damit  vermehrter  Wasser- 
aufspeicherung immer  gebieterischer  in  den  Vordergrund  tritt:  die  Ansprüche  der  Unter- 
lieger im  weitesten  Sinne:  Durch  den  Bruch  einer  Talsperre  sind  diese  nicht  nur  wirt- 
schaftlichen Schädigungen,  sondern  leicht  auch  Gefahren  an  Leib  und  Leben  ausgesetzt, 
und  es  besteht  daher  erhöhtes  allgemeines  Interesse  an  einer  unbedingt  sicheren 
Bauweise.  (Aus  diesem  Grund  sind  ja  seit  einiger  Zeit  in  den  verschiedenen  Kulturstaaten 
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staatliche  Verordnungen  erlassen  mit  eingehenden  Vorschriften  für  Entwurf,  Bau,  Unter- 
haltung und  Betrieb  von  Talsperrenanlagen1). 

Diese  Verordnungen,  wenn  nicht  schon  da«  wohlverstandene  eigene  Interesse,  nötigen 
daher  den  Unternehmer  eines  Talsperrenbaues,  auf  Erreichung  vollkommener  Stand- 
sicherheit die  allergrößte  Sorgfalt  zu  verwenden. 

Auf  der  andern  Seite  haben  aber  schon  die  zahlreichen  im  zweiten  Band  dieses  Buches 
vorgefülirten  Beispiele  gezeigt,  daß  es  sich  entsprechend  der  großen  Stauhöhe,  oft  auch 
Talbreite  der  Sperren  auch  fast  immer  um  sehr  umfangreiche  Bauwerke  handelt,  die 
große  Kapitalanlagen  darzustellen  und  von  ausschlaggebender  Bedeutung  für  das 
ganze  Wirtschaftsbild  eines  Wasserkraftbetriehes  zu  sein  pflegen. 

Aus  diesen  allgemeinen  Feststellungen  ergibt  sich  ganz  natürlich,  daß  der  Wider- 
streit zwischen  Sparsamkeit  und  Betriebssicherheit,  dessen  Lösung  und  Aus- 
gleichung ja  erst  Wirtschaftlichkeit  ergibt,  bei  den  Talsperren  ganz  besonders  scharfe 
Form  annimmt,  und  daß  deren  Abmessungen  und  Bauweisen  daher  ein  ganz  besonders 
eingehendes  Entwurfstudium  verlangen. 


Statische  Wirkung.  Der  Widerstand  gegen  den  Druck  des  aufgestauten  Wassers 
kann  bei  gemauerten  Sperren  in  zweierlei  Richtung  aufgebracht  werden:  der  Staukörper 
wirkt  entweder  als  reine  Stützmauer  allein  durch  sein  Gewicht  und  die  dem  Wasserdruck 
geradewegs  entgegengerichtete  einfache  Druckfestigkeit,  oder  aber:  die  Mauer  ist  im 
Grundriß  gekrümmt,  seitlich  gegen  feste  Felswände  verspannt  und  wirkt  gleichzeitig  als 
liegendes  Gowölbe.  Von  letzterer  Wirkung  soll  vorerst  abgesehen  und  nur  auf  die 
Verhältnisse  der  einfachen  Gewichts-Stützmauerwirkung  näher  eingegangen  werden. 

Die  angreifenden  äußern  Kräfte  sind,  um  das  für  die  festen  Wehre  Gesagte  noch  einmal 
zu  wiederholen: 

1.  der  wagrecht  in  l/,  der  Stauhöhe  angreifende  Wasserdruck, 

2.  das  Eigengewicht  des  Mauerkörpers, 

3.  der  in  den  Bauwerksfugen,  namentlich  in  der  Sohle  in  mehr  oder  minder  voller  Stärke 
wirkende  Auftrieb  des  Dmckwassers, 

4.  der  Eisschub,  als  Einzelkraft  in  Höhe  des  augenblicklichen  Wasserspiegels  angreifend 


Dieser  Eisschub,  bedingt  durch  das  .^Arbeiten"  der  beim  Gefrieren  sich  abwecliselnd 
zusammenziehenden  und  wieder  ausdehnenden  Eisdecke  ist  bisher  in  Europa  nicht  berück- 
sichtigt worden  und  das  wohl  in  den  meisten  Fällen  mit  Recht,  weil  in  niedrigen  und  einiger- 
maßen geschützten  Lagen  erfahrungsgemäß  die  Eisdecke  in  unmittelbarer  Nahe  der  Stau- 
mauer keine  beträchtliche  Dicke  anzunehmen  vermag:  die  Wärme-Strahlung  des  von 
unten  her,  aus  tieferen  Wasserschichten  erwärmten  Mauerkörpers  verhindert  das  (vgl.  die 
von  Intze  in  „Entwicklung"  mitgeteilten  Beobachtungen  an  der  Füelbeketalsperre,  wo 
im  stärksten  Frost  stets  ein  mindestens  '/a  m  breiter  freier  Wasserstreifen  oberhalb  der 
Sperrmauer  festzustellen  ist.  In  Nordamerika*),  wo  die  Winter  viel  strenger  sind,  ist  man 
indes  gewohnt,  mit  beträchtlichen  Werten  des  Eisschubs  zu  rechnen.  Professor  Hilgard - 
Zürich  empfiehlt'),  darauf  und  auf  eigenen  Versuchen  fußend,  der  Festigkeitsberechnung 
einen  wirksamen  Eisdruck  von  40  000  bis  75  000  kg  für  den  Breitenmeter  zugrunde  zu 
legen,  soweit  starke  Frostgefahr  besteht.  Das  würde  hauptsächlich  auf  höhere  und  rauhe 
Gebirgslagen  zutreffen,  wie  sie  in  der  Schweiz  und  auch  hie  und  da  in  den  deutschen  Mittel- 
gebirgen gegeben  sind.  Diese  Beanspruchung  ist  sehr  hoch,  man  kann  aber  den  Mauer- 
körper unter  Umständen  durch  Anordnung  einer  stark  geneigten  Wasserseite,  wenigstens 
im  obersten  Teil,  davon  wirksam  entlasten. 

*)  Beispielsweise  in  Frankreich:  Runderlaß  des  Ijandwirtschaftaministcrs  vom  15.  VI.  1897,  in 
Preußen  unterm  24.  V.  1907,  siehe-  Z.  f.  W.  1907,  Nr.  14. 

*)  Van  Buren  (Transaetions  of  the  American  Soc.  of  Civ.  Eng.  Sept.  1895)  nimmt  für  nord- 
umcrikanisclic  Verhältnisse  diesen  Eindruck  beispielsweise  zu  60  000  kg/m  an,  vgl.  auch  C.  d.  Bv.  1898, 
Nr.  43  A. 
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zu  denken. 


»)  Schw.  Ww.  1910,  Nr.  1(5  ff. 
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~>  Der  Wellenschlag  kommt  als  örtliche  Beanspruchung  allenfalls  für  besonders  dünne 
.Mauern  in  Betracht  und  ist  sehr  von  der  Lage  der  Mauerkrone  zur  Windrichtung 
abhängig.    Wichtiger  ist  noch  als  diese  örtliche  Beanspruchung  die  Stau  Wirkung 
des  Windes  auf  eine  weite  Wasserfläche.    Diese  Stauwirkung  kann  einmal  ein  un- 
erwünschtes Überschlagen  von  Wasser  bewirken,  wodurch  u.  a.  am  Landanschluß 
Auaspülungen  und  dergl.  verursacht  werden  könnten,  und  zweitens  kann  der  Übcretau, 
wenn  er  bei  der  Berechnung  nicht  berücksichtigt  wäre,  die  statische  Sicherheit  der 
Mauer  vermindern.  Mit  aus  diesem  Grunde  ist  es  daher  üblich,  die  Mauern  unter  der 
Voraussetzung  zu  berechnen,  daß  das  Wasser  bis  zur  Krone  der  wasserscitigen  Ver- 
blendung gestiegen  ist,  auch  wenn  die  angebrachten  Entlastungsanlagen  ein  solches 
Ansteigen  rechnungsmäßig  nicht  erwarten  lassen.  Der  Abstand  zwischen  Mauerkrone 
und  höchstem  Hoch  Wasserspiegel  ohne  Berücksichtigung  der  Windwirkung  wird  dabei 
in  der  Regel  zwischen  0,6  bis  1,2  m  angenommen.  Bei  einem  Schutzstreifen  von  nur 
0,0  in  ist  es  an  der  zu  der  Hauptwindrichtung  besonders  ungünstig  liegenden  Glürtal- 
sperre  schon  vorgekommen,  daß  am  Landanschluß  durch  überschlagende  Wellen 
Beschädigungen  der  Steigwege  hervorgerufen  wurden.  Man  wird  also  dieses  Mindest- 
maß nur  bei  günstiger  Lage  zur  Windrichtung  annehmen  können.  — 
Die  wagrechten  Kräfte  suchen  den  Mauerkörper  fortzuschieben  bzw.  abzuscheren, 
und  gleichzeitig  erzeugen  sie  Kippmomente,  die  durch  das  Eigengewicht  abgeschwächt 
oder  verstärkt  werden,  je  nachdem  der  Schwerpunkt  des  Mauerkörpers  wosser-  oder  luft- 
seits  der  Fugenmitte  liegt.  Der  innere  Auftrieb  des  Druckwassers  verstärkt  diese  Kipp- 
momente. 

Gleichzeitig  wirkt  der  Druck  des  um  den  Auftrieb  verminderton  Eigengewichtes, 
vielleicht  auch  die  senkrechte  Seitenkraft  der  auf  einem  geneigten  Mauerrücken  aufliegen- 
den Wassermasse  auf  Zusammendrücken  des  Mauerkörpers. 

Dieser  setzt  den  angreifenden  Kräften  seine  innere  Festigkeit  gegenüber,  nämlich: 
den  wagerechten  Kräften  seine  Scherfestigkeit,  den  senkrechten  seine  Druckfestigkeit 
und  den  Kippmomenten:  das  Moment  der  notwendigerweise  ungleichmäßig  über  die  Fugen- 
breite verteilten  Kormalspannungen.  Es  ist  üblich  und  gibt  eine  gute  Annäherung  an  die 
wirklichen  Spannungszustände,  diese  Norinalspannungen  als  nach  der  Trapezregel  über 
einen  wagrechten  ebenen  Mauerschnitt  verteilt  anzunehmen;  aus  dieser  (Gültigkeit  des 
Hookschen  Elastizitätsgesetzes  und  eben  bleibende  Querschnitte  voraussetzenden)  An- 
nahme ergibt  sich  die  bekannte  Regel,  daß  die  Drucklinie  einer  Gewichts-Stützmauer  im 
mittleren  Drittel  der  Fugonbreite,  dem  Querschnittskern,  verbleiben  soll,  um  das  Auf- 
treten von  Zugspannungen  an  der  entlasteten  Seite  mit  Sicherheit  auszuschließen.  Letzteres 
aber  wieder  ist  eine  heute  allgemein  anerkannte  Forderung  von  großer  Wichtigkeit.  Denn 
durch  den  völligen  Ausschluß  von  Zugspannungen  wird  die  Entstehung  von  wasserscitigen 
Rissen  durch  rein  statische  Wirkung  ausgeschlossen  und  damit  dem  Eintritt  von  Stau- 
wasser  in  den  Mauerkörper,  der  Bildung  freien  Auftriebs  etwas  begegnet.  Guter  Mörtel 
in  sorgfältiger  Zubereitung  und  auch  Mauersteine  haben  zwar  eine  gewisse,  in  der  Prüf- 
maschine nachzuweisende  Zugfestigkeit  (beispielsweise  Traß-Zcmentmörtel  in  Marklissa 
nach  13  Wochen  Erhärtung:  32  bis  40kg/qcm),  sie  kann  aber  praktisch  durch  Wärme- 
dehnungsrisse in  Frage  gestellt  werden,  so  daß  es  nicht  zulässig  ist,  in  irgendwie  nennens- 
werter Weise  mit  der  Zugfestigkeit  des  Mauerwerks  zu  rechnen.  Höchstens  kann  man, 
wo  es  sich  um  unbedeutende  Beträge  handelt,  zugeben,  daß  die  rechnungsmäßig  „gezogene" 
Fläche  unberücksichtigt  gelassen  und  nur  mit  dem  übrig  bleibenden  „gedrückten"  Teil 
gerechnet  wird,  wenn  dessen  Hüchstpressung  dann  noch  unter  der  zulässigen  Grenze  bleibt. 
Aber  auch  das  sollte  nur  dort  geschehen,  wo  noch  besondere  Mittel  zur  Abdichtung  des 
wassersei t igen  Mauerrückens  angewandt  sind,  damit  auf  ulle  Fälle  dem  Eintritt  des  Wassers 
wenigstens  nicht  unmittelbar  der  Weg  geöffnet  wird. 

Ebenso  wie  Zugspannungen  sind  zu  hohe  Druckspannungen  auszuschließen.  Die  darauf 
abzielende  Untersuchung  muß  zwei  Spannungszustände  ins  Auge  fassen :  den  des  gefüllten 
Beckens,  der  an  der  Luftseite,  den  des  leeren  Beckens,  der  an  der  Wasserseite  gewöhnlich 
die  größten  Druckspannungen  zu  ergeben  pflegt  und  dabei  an  der  Luftseitc  unter  Um- 
ständen Zugspannungen  liefern  kann.  (Die  zulässige  Druckbeanspruchung  hängt  vom 
verfügbaren  Mauerstein  und  der  Zusammensetzung  des  Mörtels,  auch  von  der  Sorgfalt 
der  Mauerung  ab;  8  bis  12  atm  sind  die  meist  vorkommenden  Grenzen.   Intze  hat  bei- 
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spielsweise  bei  der  Urfttalsperre  (Grauwacke  in  Traßmörtel) 
et  uns  über  10  kg/qcm  zugelassen. 

Aus  diesen  einfachen  Berechnungsgrundlagcn  ergibt  sich 
allgemein,  daß  der  theoretisch  kleinste  Stützmauerquerschnitt 
durch  ein  rechtwinklige«  Dreieck  dargestellt  wird,  dessen  Hy- 
potenuse an  der  Luftseite  liegt.  (Hypotenuse  an  der  Wasser  - 
Beite  ergibt  allerdings  größere  Schubwiderstandsfähigkeit,  weil 
der  Wasserdruck  schräg  abwärts  aufgenommen  wird  und  zur 
Erhöhung  des  Bodendruckes  mitwirkt.  Auch  bewegt  sich  die 
Drucklinie  zwischen  vollem  und  leerem  Becken  in  engeren 
Grenzen,  was  eine  gleichmäßigere  Beanspruchung  und  geringeren 
Spannungswechsel  im  Mauerinnern  ergibt  ;  dafür  wird  aber  die 
Drucklinie  im  ganzen  weiter  nach  der  Luftseite  verschoben  und 
so  größere  Mauermasse  verbraucht.) 

Praktische  Rücksichten  auf  Eisschub,  Wellenschlag,  Frost  - 
einwirkung,  Notwendigkeit,  einen  Dienstweg,  eine  Straße  über  die  Mauer  zu  führen,  ver- 
langen natürlich  eine  gewisse  Mindest -Mauerbreite  am  oberen  Rande,  und  damit  gelangt 
man  dann  zu  Querschnittsformen,  wie  sie  die  früher  hier  mitgeteilten  Talsperren 
(Abb.  387,  401,  451,  364,  363,  412,  420,  auch  712ff.). 


Abb.  706.   Alte  spanische 
Staumauer  bei  Alicant«. 
Maßstab  1  :  1 100. 


Abb.  707.   Staumauer  mit  Strebepfeilern  bei  Grosbois,  verstärkt  durch  nachträgliche  Anlage  eines 

Maßet  ab  1  :  960.    (O.  C.) 


Gegenbeispiele.  Um  die  wirtschaftliche  Bedeutung  dieser  von  Graeff,  Delocres, 
Rankine,  Bouvier,  Guillcmain,  Maurico  Lcvy,  Fecht  und  Intze  entwickelten 
Querschnittsformen  voll  erkennen  zu  lassen,  genügt  es,  auf  die  älteren  spanischen  und 

französischen  Talsperren  hinzuweisen  (Abb.  706  bis 
707),  die  mangels  einer  klaren  Einsicht  in  die  Kräfte- 
wirkung vielfach  mit  ganz  übermäßigen  und  un- 
zweckmäßig verteilten  Mauermassen  ausgestattet 
sind,  während  umgekehrt  auch  gelegentlich  in  der 
Übergangszeit,  in  deu  80er  Jahren  des  vorigen  Jahr- 
hundert«, wohl  eine  unzulängliche  Reehnungsweise  zu 
übermäßig  sparsamen  Querschnittsbildungen  verleitet 
hat.  In  dieser  Beziehung  ist  zu  erwähnen  die  Tal- 
sperre von  Bouzey  in  Frankreich.  Diese  war  an- 
fänglich nach  dem  in  Abb.  708  punktierten  Umriß 
angelegt,  machte  zunächst  auf  dem  durch  Druck- 
wnsser  glitschig  gemachten  Baugrund  eine  Rutschung 
von  30  cm  durch  und  wurde  dann  durch  eine  am 
Fuß  vorgelegte  Verstärkung  zum  Stehen  gebracht. 
Schließlich  fiel  sie  aber  doch  noch  der  Zerstörung 
anheim,  weil  in  dem  olxren,  zu  schwach  bemessenen 
Teil  Zucsnannuncen  bis  zu  1,5  kg/qcm  und  Druck- 

IQ*,.  ;1v-)  rasch  Ins  zur  Überlastung  des  freibleibenden  Druckteils 
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steigerten1).  Bei  der  dabei  erfolgten  Überflutung  des  unteren  Tales  wurden  150  Menschen 
getötet  und  ein  gewaltiger  Sachschaden  angerichtet.  Begreiflicherweise  hat  dieses  be- 
klagenswerte Ereignis  namentlich  in  Laienkreisen  lange  Zeit  ein  tiefgehendes  Mißtrauen 
und  übertriebene  Befürchtungen  gegenüber  dem  Talsperrenbau  wachgehalten,  die  vielfach 
ihren  Einfluß  im  Sinne  einer  übermaßig  sicheren  und  kostspieligen  Bauweise  geäußert 
haben. 

Neuere  Berechnung* weise.  Die  Berechnungsweise  nach  der  einfachen  Kerntheorie 
war  gegenüber  den  älteren  unklaren  und  unzulänglichen  Berechnungsweisen  jedenfalls 
ein  großer,  namentlich  auch  wirtschaftlicher  Fortschritt;  sie  ist  aber  nach  neuerer  An- 
schauungsweise*) noch  nicht  hinreichend,  ein  vollkommenes  Bild  von  dem  wirklichen 
Spannungszustand,  namentlich  bei  höheren  Mauern,  zu  geben.  Denn  wie  in  jedem  auf 
Biegung  beanspruchten  Körper,  treten  auch  hier  Schub-  und  Zugbeanspruchungen  in 
den  zur  Richtung  des  Wasserdruckes  senkrechten  Schnitten  auf,  und  diese  treten  bei 
Berechnung  nach  der  Kerntheorie  nicht  in  Erscheinung.  Ferner  werden  auch  nicht  die 
größten  Druckspannungen  ermittelt,  die  ja  als  „Huuptspannungen"  nicht  in  den  wag- 
rechten auf  Abscherung  mit  beanspruchten  Schnitten  auftreten  können.  Das  Auf- 
treten dieser  Schubspannungen  nötigt  dazu,  bei  höheren  Mauern  von  der  einfachen  Drei- 
ecksform abzugehen  und  die  Querschnittslinie  am  Fuß  in  verstärktem  Maße  zu  einer 
sogenannten  Zehe  auszubilden  (vgl.  Abb.  709).  Um  sich  von  dem  Vorhandensein  und 
der  Bedeutung  solcher  Spannungen  anschaulich  zu  überzeugen,  braucht  man  nur  bei- 
spielsweise die  luft-  und  wasserseits  lang  vorgestreckten  Zehen  der  Urfttalsperre  (Abb.  709) 
zu  betrachten,  deren  senkrechte  Fugen  ganz  augenscheinlich  auf  Abscherung  und  Biegung 
beansprucht  sein  müssen,  wenn  sie  sich  wirksam  an  der  Übertragung  der  Sohlenpressung 
nach  oben  beteiligen  sollen.  Tatsächlich  berechnet  Link3)  auch  für  diesen  Querschnitt 
die  Schubbeanspruchung  am  luftseitigen  Fuß  auf  10  kg/qcm,  was  an  sich  unzulässig  hoch 
wäre  und  nur  zur  Not  durch  die  Mitwirkung  der  Reibung  unschädlich  gemacht  wird,  auf 
die  man  sich  besser  nicht  verlassen  sollte. 

Die  Berechnung  der  Stauraauerqucrschnitte  war  nun  schon  bisher  eine  außerordentlich 
umständliche  Sache,  da  man  auf  langwierige  Versuchsrechnungen  angewiesen  war ;  durch 
die  Einführung  der  Forderung,  auch  die  erwähnten  Nebenbeanspruchungen  zu  berück- 
sichtigen, wird  die  Aufgabe  noch  erheblich  erschwert,  Die  zahlreichen  Versuche,  eine 
Abkürzung  dieser  Arbeiten  durch  formelmäßige  Entwicklungen  zu  ermöglichen,  verdienen 
daher  volle  Beachtung. 

Während  die  meisten  Forscher,  wie  Kreut  er,  eine  schrittweise  Entwicklung  der 
Querschnittsform  von  oben  nach  unten  angeben,  hat  Link  neuerdings  gezeigt,  wie  man 
unter  stärkerer  Betonung  des  alten  „Grunddrciecks*"  mit  verhältnismäßig  wenig  Arbeit 
zum  Ziel  gelangt.  Äußerlich  ist  der  Unterschied  zwischen  den  verschiedenen  Rechnungs- 
arten dadurch  gegeben,  daß  die  „Kreutersche"  Form  oben  wassersei t ig  senkrecht,  oder 
nur  aus  praktischen  Gründen  (Dichtungsblendmauer!)  schwach  geneigt,  der  MauerfuU 
aber  beiderseits  verbreitert  ist,  wie  schon  lei  der  Urfttalsperre.  Link  dagegen  gibt  seinen 
Querschnitten,  um  die  Formelentwicklung  zu  ermöglichen  und  einfachste  konstruktive 
Ausführung  zu  erhalten,  nahezu  geradlinige  Umrisse,  wie  sie  der  Schnitt  der  Möhnctalspcrre 
(Abb.  387)  zeigt:  die  Forderung  der  möglichst  strengen  Baustoffausnutzung  kommt  dabei 
gegenüber  der  ,,Kreuterschen"  Form  wohl  etwas  schlechter  weg. 

Bei  Erwähnung  dieser  neueren,  den  Grundsätzen  der  allgemeinen  Festigkeitsbedingungen 
sehr  gut  entsprechenden  Theorie  darf  man  indes  schließlich  nicht  unterlassen  festzustellen, 
daß  ihre  Ergebnisse  immer  noch  nur  als  Näherungen  sich  darstellen.  Sie  versprechen 
zwar  nach  neueren  Versuchen  recht  gute  Übereinstimmung  mit  der  Wirklichkeit,  aber  sie 
geben  doch  keine  unbedingte  Gewißheit  über  den  genauen  Verlauf  der  in  Wirklichkeit 
statisch  unbestimmten  Spannungsverteilung. 

Die  Wirtschaftlichkeit  sowohl  der  Intzeschen  wie  der  neueren,  auf  Grund  klarerer 
Einsicht  in  die  Kräftewirkung  berechneten  Talsperrenqucrschnitte  ist  dabei,  auch  das  darf 

»)  Vgl.  Ost.  W.  f.  d.  ü.  Bd.,  Jahrg.  I,  S.  161  und  G.  Civ.  Bd.  31,  S.  170  ff. 

»)  Atcherley  und  Pearson,  „über  einige  vernachlässigt«)  Punkte  in  der  Frage  der  Stand- 
f(-«ti«keit  von  Staumauern",  London  19<V»,  Verlag  Dulrni  u.  Cie.;  vgl.  ferner  Mattem  in  C.  d.  Bv.  7. 
III.  1906  u.  22.  V.  1909  mit  Literaturanvaben. 

3)  Kreuter  und  Link,  weitere  Literaturangaben  bei  Link  S.  17. 
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nicht  übersehen  werden,  nur  eine  relative:  es  läßt  eich  auf  keine  Weise  vermeiden,  wenn 
die  Kernregel  innegehalten  werden  soll,  daß  im  oberen  Teil  des  Mauerquer- 
Schnittes  die  Greuzspannungen  weit  unter  den  zulässigen  bleiben;  erat  weiter  abwärts 
werden  höhere  Druckbeanspruchungen  erreicht.  Abb.  709  (statische  Untersuchung  der 
Urfttalspcrre  nach  Intze)  veranschaulicht  aufs  beste  diese  schlechte  Ausnutzung  des 
Baustoffes  selbst  bei  gut  durchgebildetem  Mauerquerschnitt. 
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Auftriebwirknnjr.  Ein  zweiter  die  Wirtschaftlichkeit  und  die  Sicherheit  der  Festig- 
keitsberechnung leicht  beeinträchtigender  Gesichtspunkt  ist  die  Auf triebwirkung. 
Welche  unheilvolle  Rolle  dieselbe  tatsächlich  schon  öfter  gespielt  hat,  wurde  el»en  an  der 
.Sperre  von  Bouzev,  früher  (S.  774)  an  dem  (nur  6,6  m  hohen)  Wehr  von  Hot -Springs  aus- 
geführt. 

Zu  der  Talsperre  von  Bouzey  als  warnenden  Beispiel  der  Folgen  einer  Vernachlässigung 
der  Unteruruckwirkung  int  im  Sept.  191 1 l)  die  Staumauer  am  Freemausbach  bei  Austin 
(Pennsylvanien)  getreten.  Die  166  m  lange,  17  m  über  Fclssohle  hohe  Mauer  macht«  gleich 
bei  der  ersten  Einstauung  1910  eine  sehr  bedenkliche  Bewegung  an  einer  Stelle:  am  Fuß 
45.  in  der  Krone  85  cm.  Unverantwortlicherweise  stauten  die  Eigentümer  die  daraufhin 
entleerte  und  untersucht«  Sperre  wieder  ein,  ohne  bauliche  Verbesserungen  vorgenommen 
zu  haben.  Kurz  nach  Beginn  des  Überlaufens  brach  die  Mauer  in  wagrechtem  Sinne  in 
5  Stücke  auseinander.  Von  diesen  stürzte  nur  eines  um,  während  die  übrigen  aufrechtste- 
hend talabwärts  herausgeschoben  wurden.  Bei  der  entstehenden  Überschwemmung  wurde 
das  Städtchen  Austin  zerstört,  über  100  Menschen  kamen  um. 

Die  angestellten  Untersuchungen  wiesen  verschiedene  schwere  Konstruktion»-  und 
Ausführungsfehler  als  Ursache  nach.  Die  aus  Beton  mit  eingelegten  Großblöcken  erstellte 
Mauer  zeigte  vielfach  ausgebildete  wagrechte,  ebene  Trennungsflächen,  wo  der  Beton  an 
den  alten  am  Tag  vorher  eingebrachten  ungenügend  angebunden  hatte.  Der  Untergrund 
bestand  unter  den  Anschwemmungen  aus  weichem  teilweise  verwittertem  Sandstein  mit 
lehmigen  Zwischenlagen  und  zahlreichen  Trennungsf lachen.  Man  hatte  versäumt  diese 
sehr  unzuverlässigen  Schichten  zu  durchfahren  und  hatte  den  oherwasserseits  angeord- 
neten Abfangsporn  statt  bis  auf  dichten  zuverlässigen  Fels  nur  etwa  1,5  m  tief  geführt. 
Außerdem  war  der  Mauerquerschnitt  insofern  fehlerhaft  angelegt,  als  die  luftseitige  Be- 
grenzung von  dem  Punkte  an,  wo  sie  die  Erdoberfläche  traf,  senkrecht  abgeschnitten  war, 
so  daß  in  der  Gründungssohle  die  ganz  ungenügende  Breite  von  9,2  m  vorhanden  war. 
Außerdem  entsprach  die  luftseitige  Mauerböschung  den  Festigkeitsanforderungen  nur, 
wenn  man  ohne  Unterdrück  von  Stauwassel  rechnete.  Solcher  Unterdruck  konnte  sich 
aber  hier  sowohl  in  der  Mauer  selbst,  wie  im  unmittelbaren  Untergrund  sehr  kräftig  ent- 
wickeln. Er  wirkte  mit  zur  Uberwindung  der  Reibung,  die  bei  der  ungenügenden  Festig- 
keit des  Betons  und  der  Fclsunterlagc  allein  noch  einige  Sicherheit  gewähren  konnte.  Die 
3<»  mm  starken  Rundeisen,  die  man  in  Abständen  von  0,8  m  senkrecht  in  Felsgrund  und 
Mauer  eingelassen  hatte,  konnten  gegenüber  den  so  frei  gemachten  Angriffskräften  um  so 
weniger  standhalten,  als  sie  nur  etwa  1,5  bis  2,0  in  tief  unter  Mauersohle  eingelassen  waren. 
—  Das  Unglück  wäre  zu  vermeiden  gewesen,  wenn  man  die  Mauer  gehörig  stark  bemessen 
und  ihre  Gründung  nebst  dem  unterlagernden  unsicheren  Fels  durch  Niederbringen  einer 
tiefreichenden  dichten  Abfangmauer  am  wasserseitigen  Fuß  bis  auf  den  zuverlässigen  Fels 
vor  Druckwasserzutritt  geschützt  hätte. 

Neben  diesen,  ja  freilich  nie  mit  unbedingter  Schlüssigkeit  aufzuklärenden  Un- 
glücksfällen beweisen  neuere,  an  sorgfältig  gemauerten  Intzcschen  Sperren  ausgeführte 
Versuche  klar  das  tatsächliche  Vorkommen  erheblicher  Wasserdrucke  im  Mauerinnern, 
namentlich  in  der  Bauwerkeohle.  Beispielsweise  hat  man  an  der  östertalsperre  bei  Pletten- 
berg an  eingebauten  Beobachtungsrohren  einen  sehr  merklichen  Unterdruck  festgestellt, 
der  sich  im  ungünstigsten  Falle  an  der  Wasserseite  auf  Höbe  des  vollen,  an  der  Luftseite 
bis  auf  Höhe  des  halben  äußeren  Wasserdruckes  erhob,  bei  annähernd  geradlinigem  Verlauf 
der  verbindenden  Drucklinie*). 

An  der  Talsperre  im  Xeyetal  bei  Wipperfürth  wurden  in  neun  bis  auf  die  Sohle 
reichenden  eingemauerten  Standröhren  bei  27  m  Wasserstand  über  Sohle  in  längerer  Ver- 
suchsreihe wirksame  Wasserdrücke  von  im  Mittel  18  m  in  Sohlenmitte,  oder  etwa  */a  des 
natürlichen  Wasserdrucks  festgestellt*).  Dabei  wird  allerdings  erklärt,  daß  diese  Drucke 
nicht  durchweg  auf  der  ganzen  Sohle,  sondern  nur  an  einzelnen  zufällig  weniger  gut  dicht 
geratenen  Stellen  des  Anschlusses  vorhanden  seien,  und  das  wird  zweifellos  auch  zutreffen. 

Jedenfalls  muß  man  also  an  Talsperren  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  sowohl 
im  Mauerkörper  wie  in  der  Sohle  mit  beträchtlicher  Auftriebwirkung  rechnen:  Zwei  Wege 

')  Vgl.  Eng.  Kcc.  7,  14.  X.  1911. 

*)  Nach  Link  im  ErlÄnterungsU-rieht  zur  Möhnetalspcrrc. 
»)  Vgl.  Die  Talnpem-  1910,  Nr.  11>. 
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bieten  sich,  um  den  daraus  entspringenden  Gefahren  zu  begegnen:  entweder  man  macht 
den  Mauerquerschnitt  so  schwer  bzw.  so  stark,  daß  er  auch  heim  größten  zu  erwartenden 
Auftrieb  noch  keine  Zugspannungen  erhalten  kann,  oder  man  wählt  besondere  An- 
ordnungen, die  den  Wassereintritt  erschweren  bzw.  etwa  doch  eingetretenes  Wasser 
schnellstens  ins  Freie  führen,  so  daß  Druckentwicklung  nicht  stattfinden  kann. 

Für  den  ersten  Weg  ist  es  ein  besonders  mißlicher  Umstand,  daß  man  sich  ül>er 
die  Verteilung  und  den  Wirkungsbereich  des  Auftriebs  im  Mauerinnern  durchaus  im 
unklaren  ist:  es  liegt  nahe,  eine  geradlinig  begrenzte  Verteilungsfigur  anzunehmen.  Dabei 
erhält  man  aber  schon  eine  dem  äußeren  Wasserdruck  gleiche  Zusatz-Zugspannung,  sei  es 
nun,  daß  man  die  Druckfigur  des  Auftriebs  als  Dreieck  mit  , .Wasserdruck  an  der  Luft- 
seite-O"  annimmt  oder  als  Trapez  bzw.  Rechteck  (voller  Auftrieb)1).  Dementsprechend 
ist  beispielsweise  in  Frankreich  allgemein  durch  ministerielle  Verordnung  vom  15.  Juni  1897 
vorgeschrieben,  daß  die  wasserseitige  Grenzdruckspannung  bei  vollem  Becken  in  jeder 
Höho  gleich  dem  dort  herrschenden  Wasserdruck  sein  muß;  in  Deutschland  wurde  volle 
Auftriebwirkung  seinerzeit  bei  der  Talsperre  von  Marklissa  angenommen,  obwohl  dabei 
gleichzeitig  noch  eine  vorzügliche  Abdichtung  angeordnet  wurde.  Dieses  Vorgehen 
wurde  von  Intze  selbst  als  zu  weitgehend  bezeichnet,  es  war  nur  damals  durch  eine, 
nach  heutiger  Anschauung  übertrieben  zu  nennende  Rücksichtnahme  auf  die  durch 
„Bouzey"  und  andere  Unfälle  geweckte  Ängstlichkeit  der  Talbewohner  vorgezeichnet. 

Abdichtung  der  Mauern.  Die  Berechtigung,  eine  derart  reichliche  Bemessung  der 
Mauerquerschnitte  zu  unterlassen,  kann  man  sich  durch  Anwendung  einer  hinreichend 
sicher  wirkenden  Dichtung  erwerben.    Dabei  ist  zu  unterscheiden  zwischen  Abdichtung 

des  Mauerkörpers  und  Abdich- 
tung der  Sohlenfuge. 

Für  die  Abdichtung  des 
Mauerkörpers  sind  zwei  Grund- 
formen von  Anordnungen  be- 
kannt geworden :  entweder  wird 
eine  dichte  und  biegungsfeste 
Schutzwand  mit  einem  kleinen 
Luftzwischenraum  auf  senk- 
rechten Rippen  vor  die  Mauer 
gelegt  und  das  die  Schutzwand 
immer  noch  durchdringende 
Druckwasser  dadurch  vor  der 
Mauerrückenfläche  abgefangen . 
oder  aber:  die  dichtende  Schicht 
wird  unmittelbar  auf  die  Mauer 
aufgebracht,  und  das  Druck - 
wasser  erst  eine  Strecke  im 


f 

i  Iii 

1 


Abb.  710.  Abilichtung  der  Staumauer  von  Mouche. 
Maßstab  1  : 30  (Maße  in  dorn). 
(Oongr.  H.  Hl.  I). 


Mauerinnern  durch  eingebaute  Sickerröhren  oder  auf  ähnliche  WeiBe  abgeführt. 

Die  Anregung  zu  der  erstgenannten  Anordnung  stammt  von  Maurice  L^vy;  die  erste 
derartige  Ausführung,  in  Eisenbeton  (Abb.  710)  hat  bei  dem  Bau  der  Talsperre  bei  La 
Mouche  stattgefunden*).  Eine  neuere  Talsperre,  bei  La  Bouillouse  in  den  Pyrenäen,  hat 
eine  ähnliche  Dichtungswand,  aber  aus  sorgfältig  ausgeführtem  Schichtenmauerwerk  mit 
bogenförmig  aufgelöstem  Grundriß,  erhalten. 

Ausführungen  dieser  Art  sind  zweifellos  sehr  wirksam,  weil  sie  die  Abführung  des 
Sickerwassers  mit  großer  Sicherheit  verbürgen,  sie  sind  aber  recht  kostspielig:  Bei 
8-4-12 

— H —  —  io  cm  mittlerer  Stärke  erfordert  z.  B.  die  Dichtung  von  La  Mouche  einschließlich 

Tragrippen  rd.  0,117  cbm  Beton  auf  1  qm  Ansichtsfläche,  was  bei  dem  mindestens  an- 
zunehmenden Einheitspreis  von  80M/cbm  (einschl.  Anker  und  Eisen -Ein lagen)  etwa 
9,5  M/qm  macht.  Noch  viel  teurer  ist  die  erwähnte  neuere  Ausführung,  wo  der  cbm  Schutz- 


i)  Leicht 
iv  über  * 
«)  C.  H. 


der  Sohlenbrcitc  verteilt 
.  I.S.  261. 


nimmt  man  auch  den  Wasserdruck  in  vollem 
höhere  Zugspannungen       fache)  liefert. 
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mauerwerk  (Moellons  aus  Granit  in  Zementmörtel  von  600  kg/cbm)  73  M.  gekostet  haben 
soll,  was  nach  den  gewählten  Abmessungen,  3  m  weite  Kreisgewölbe  60  bis  100  cm  stark, 
auf  den  Quadratmeter  rd.  85  M.  ergeben  wurde.  Ein  grundsätzlicher  Mangel  der  ganzen 
Bauweise  ist  überdies  der,  daß  sie  nur  bis  zu  einer  begrenzten  Wassertiefe  (wegen  sonst 
unvermeidlicher  Überlastung  der  Zwisehenpf eiler)  anwendbar  ist. 

Freilich  kann  man,  und  das  ist  auch  bei  La  Bouillouse  geschehen,  die  Mehrkosten 
der  teuren  Dichtungswand  z.  T.  wieder  dadurch  einsparen,  daß  man  die  Hauptmasse  der 
Mauer  in  weniger  sorgfältiger  Weise  und  mit  magerem  Mörtel  aufführt.  Aber  derselbe 
Vorteil  muß  auch  anderen,  gleich  nachher  noch  anzuführenden  und  an  sich  wesentlich 
billigeren  Dichtungsarten  zuerkannt  werden. 

Eine  weitere,  von  Intze  ausgebildete  (übrigens  auch  bei  La  Mouche  versuchsweise 
in  einem  Teil  der  Mauer  ausgeführte)  Dichtungsart  besteht  darin,  daß  unmittelbar  auf 
den  Mauerkörper  ein  fetter  Glattstrich  mit  Siderosthen- Überzug  —  Beimischung  von 
Bitumenemulsion  oder  dergl.  aufgebracht,  und  das  noch  durchdringende  Wasser  durch 
ein  Netz  von  75  bis  150  mm  weiten  imglasierten  Tonröhren  abgesaugt  wird.  Diese  Saug- 
röhren sind  in  zusammenhängenden  senkrechten  Strängen  eingemauert  und  unten,  viel- 
leicht auch  in  zwei  „Stockwerken"  —  um  die  Gefahr  der  Verstopfung  beim  Bau  zu  ver- 
mindern —  durch  Sammelstränge  von  15  bis  25  cm  Lichtweite  verbunden.  Diese  Sammel- 
stränge münden  dann  wieder  in  größere,  die  Mauer  durchdringende  Kanäle,  meist  die 
Rohrstollen,  aus  (Abb.  387/89). 

Um  die  Dichtungsschicht  gegen  mechanische  Verletzungen,  namentlich  aber  Witterungs- 
einflüsse zu  schützen,  pflegt  man  nach  dem  Vorgang  von  Intze  immer  noch  eine  kräftige 
Verblendmauer  vorzulegen,  die  im  Falle  von  Marklissa  (S.  631)  sogar  bogenförmig  auf- 
gelöst angeordnet  wurde,  um  befahrbare  Einsteigschächte  zur  Besichtigung  der  Dichtungs- 
schicht zu  scharfen.  Letzteres  ist  entschieden  eine  wirtschaftlich  nicht  mehr  zu  recht- 
fertigende Erweiterung,  ist  auch  nie  mehr  nachgeahmt  worden.  Die  übliche  Anordnung 
zeigt  dagegen  z.  B.  die  Möhnesperre  (Abb.  387 — 389).  Der  dichtende  Glattstrich  ist  hier 
25  mm  stark  genommen,  die  Mischung  ist:  21ft  Zement  — j-  */A  Kalkteig  -|-  l7,Traß-^-6  Sand. 
Auf  50  Teile  fertigen  Putzmörtels  wurde  1  Teil  Asphaltemulsion  zugesetzt,  was  nach  an- 
gestellten Versuchen  eine  sehr  dichte  und  dauernd  rissefreie  Ausführung  erwarten  ließ. 
Nach  völliger  Trocknung  wurde  noch  ein  zweimaliger  Siderosthenanstrich  aufgebracht.  Die 
Schutzmauer  ist  60  cm  stark  und  bindet  (in  üblicher  Weise)  mit  schwalbenschwanzförmigen 
Federn  (Abb.  389/90)  in  den  Mauerrücken  ein.  Vor  die  Mauer  wurde  bis  etwa  zur  halben 
Höhe  noch  eine  2  m  starke  Lehmschicht  eingestampft.  Das  ganze  ist  eine  sehr  halt- 
bare, freilich  auch  schon  recht  kostspielige  Ausführung:  Beispielsweise  erhielt  an  der  Möhne- 
taleperre,  wo  der  Bauherr  alle  Materialien  beistellte,  der  Unternehmer  für  die  Aus- 
führung der  Blendmauer  eine  Zulage  von  29  M.  für  den  cbm  zum  Ausführungspreis  des 
übrigen  Massenmauerwerks,  das  selbst,  ohne  alles  Material  (außer  Kalk),  mit  6,60  M/cbm 
bezahlt  wurde  (Mörtelstation,  Wasserversorgung  usw.  waren  dabei  von  der  Bauverwaltung 
frei  zur  Verfügung  gestellt).  Für  die  Dichtungsschicht  mit  Anstrich  —  wozu  der  Unter- 
nehmer nur  den  Kalk  zu  stellen  hatte,  erhielt  der  Unternehmer  1,7  M/qm,  für  die  Liefe- 
rung und  Verlegung  der  senkrechten  Sickerrohre  wurden  0,4  M.  für  den  Meter  Rohrlänge 
bezahlt. 

An  der  Edertalsperre  bei  Waldeck  stellten  sich,  bei  im  allgemeinen  ähnlichen 
führungen,  Mörtelmischungen  usw.,  die  Preise  einschließlich  aller  Baustoffe  wie  folgt 

Bruchstein-Massenmauerwerk  (einschl.  aller  Baustoffe,  Verfugen, 

Eiseneinmauern  uhw   18,8  M/cbm 

Besonders  gutes  Bruclisteinmauerwerk  für  die  75  cm  starke 

Blendmauer:  Zulage   8,8  „ 

25  mm  starker  Dichtungsputz  auf  der  Wasserseite  der  Mauer  2,0  M/qm 

Zweimaliger  Siderosthenanstrich  der  verputzten  Flächen  ...  0,5 

Sickerrohrc  (unglasierte  100  mm  woite)   0,6  M/e 

Aus  diesen  Verdingungsprcisen  berechnet  sich  der  Quadratmeterpreis  der  gesamten 
Dichtung»- Anordnung  der  Mauern  zu  etwa  24  M/qm;  das  ist  wohl  gegenüber  den  oben 
erwähnten  Gewölbschalen-Ausführungen  der  Pyrenäen  usw.  im  Verhältnis  noch  sparsam, 
aber  an  sich  noch  ziemlich  teuer. 
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Um  die  Kosten  noch  etwas  zu  ermäßigen,  hat  Intze  meist  die  Blendmauer  am  untern 
Teil  der  Mauern  weggelaasen  und  durch  die  Anschüttung  de»  Baugrubenaushubs  ersetzt. 
Diese  Dammschüttung  ist  von  den  amerikanischen  Ingenieuren  bei  neueren  Ausführungen 
mehrfach  nachgeahmt  worden,  während  sie  von  den  französischen  Ingenieuren  abgelehnt  wird. 


Abb.  711.  Edertalsperre.  Längsschnitt  eines  OrundablaßkanaU.    Maßstab  1  :  675. 

(Abb.  711/1«,  714/1«  uch  Bcnnlchn.) 


Indes  sind  die  in  dieser  Beziehung  von  Jacquinot-Chaumont  in  einem  mit  Mattern- 
Herne  i.  W.  geführten1)  Meinungsaustausch  vorgebrachten  Gründe  nicht  als  unbedingt 
zwingend  anzuerkennen.  Der  französische  Ingenieur  bemängelt,  daß  durch  die  Anschüttung 


Abb.  712.  Edertalsperre.  Mauerquerechnitte.    Ma&tab  1  :  633. 


ein  großer  Teil  der  Mauer  der  Besichtigung  entzogen  werde;  die  Fähigkeit  der  Aus- 
schüttung, die  Dichtung  zu  bewirken,  wird  bezweifelt  und  die  Befürchtung  ausge- 
sprochen, daß  durch  ungleichmäßige  Durchnässung  der  Schüttung  verschieden  starke 

i)  G.  Civ.  3.  XII.  1904  und  C.  d.  Bv.  24.  VL  190.'.. 


Digitized  by  Google 


4.  Talsperren 


945 


Drücke  gegen  die  Mauer  und  dadurch  gefährliche  Schubbeanspruchungen  in  den  senk- 
rechten Querschnitten  hervorgerufen  würden. 

Dem  hält  Mattern  entgegen,  daß  eine  Besichtigung  der  Diehtungsfläche,  nachdem 
sie  durch  Vorlage  einer  1,5  m  starken  sorgfältig  eingestampften  Lehmschicht  mit  Damm- 
hinterfüllung aufs  beste  geschützt  ist,  nicht  nötig  sei,  daß  ferner  die  Hauptdichtung  durch 
den  Zementputz,  nicht  durch  die  Dammschüttung  bewirkt  werden  soll,  und  daß  die  un- 
gleiche Beanspruchung,  wenn  solche  in  nennenswertem  Grade  überhaupt  je  vorkomme, 
belanglos  sei,  weil  bei  den  meisten  Ausführungen  der  Erddruck  nur  l/„  des  im  ganzen 
wirksamen  Wasserdrucks  ausmache. 

Diese  Ausführungen  Matterns  dürften  nicht  zu  widerlegen  sein,  man  darf  sie  aber, 
was  auch  der  genannte  Verfasser  betont,  nicht  so  auffassen,  als  ob  der  Anlage  dieser  Erd- 
schüttung  ein  sehr  großes  Gewicht  l>eizulcgcn  sei.  Sie  leistet  ja  allerdings  neben  dem  Schutz 
des  Zementglattstrichs  noch  eine  gewisse  ganz  wünschenswerte  Abdichtung  des  Vor- 
bodens  oberhalb  der  Sperrmauer  und  dient  nützlich  als  Aushubsablagening;  aber  ihre 
Herstellungskosten,  Stampfen  eines  auserlesenen  I^ettcnkörpere,  böschungsmäßige  An- 
schüttung und  trockene  Pflasterung  sind  auch  nicht  unerheblich.  Nimmt  man  noch  hinzu, 
daß  dabei  die  vielfach  gebräuchlichen  Rohr- 
stollen mitsamt  den  Rohren  auf  eine  längere 
Strecke  unter  diesem  breiten  Damm  durch- 
geführt werden  müssen  (Solingen  26  m, 
Möhne  20  m),  so  muß  man  sich  sagen,  daß 
man  unter  Umständen  wirtschaftlich  ebenso 
gut  fährt,  wenn  man  die  Schüttung  wegläßt 
uud  die  Schutzmauer  biB  unten  durchführt. 

Derartige  Erwähnungen  mögen  beim  Ent- 
wurf der  1010  in  Angriff  genommenen  großen 
Edertalsperre  bei  Waldeck  maßgebend  ge- 
wesen sein  (Abb.  711 — 715),  bei  der  Grund- 
ablaßrohre in  ungewöhnlich  großem  Um- 
fang, als  Ersatz  eines  Umlaufstollens,  aus- 
geführt sind. 

Die  Dichtungsschicht  (1  Kalk -f  2 
Traß  -{-  2  Zement  -f  4  Sand)  ist  hier  25  mm 
stark,  zweimal  mit  Siderosthen  gestrichen, 
die  Blendmauer  ist  75  cm  stark.  Die  senk- 
rechten Sickerungen,  ganz  durchgeführt. 
100  mm  weite  unglasierte,  die  Sammler: 
170  mm  weite  glasierte  Rohre;  für  sorgfältige  Freihaltung  der  Steigrohre  beim  Bau  ist 
durch  strenge  Verdingungsvorschriften  gesorgt  worden. 

Mehrfach  sind  die  wagrechten  Sammelrohre  schon  durch  begehbare  Gänge  im  Mauer- 
innern ersetzt  worden  (Marklissa  Abb.  412,  Sperrmauer  Olive  Bridge  und  Kensico*1) 
Abb.  716).  Diese,  überdies  den  Mauerquersehnitt  etwas  verschwächende  Anordnung  ist 
natürlich  wesentlich  teurer  und  ziemlich  überflüssig,  weil  Verstopfungen  der  Sammelrohre, 
etwa  durch  tropfsteinartige  Bildungen,  nicht  zu  befürchten  sind,  nachdem  sich  die  früher 
manchmal  geäußerte  Befürchtung  der  Auslaugung  des  Mörtels  als  unbegründet  erwiesen  hat. 

Die  Gänge  bieten  allerdings  die  Annehmlichkeit,  daß  man  sich  bequem  jederzeit  vom 
Zustand  des  Mauerinnern  überzeugen,  Proben  entnehmen  kann  usw..  das  mag  bei  sehr 
hohen  und  großen  Sperren,  wo  die  Mehrkosten  verhältnismäßig  weniger  ins  Gewicht 
fallen,  ihre  Anlage,  bei  einfachster  Ausführung,  entschuldigen. 

Außer  der  ersten  an  der  Wasserseite  liegenden  Reihe  von  Saugrohren  hat  man  neuer- 
dings auch  schon  eine  zweite  an  der  Luftseite  angeordnet,  um  hier  noch  die  letzten,  etwa 
entgangenen  Reste  von  Druckwasser  und  etwa  aus  dem  Mörtel  austretendem  Bindewasser 
abzufangen  und  dem  unschönen,  auch  wegen  der  Frostgefahr  nicht  unbedenklichen 
Schwitzen  der  Mauer  zu  begegnen  (z.  B.  bei  der  Edertalsperre).  Es  wäre  aber  wohl  besser, 
einen  Teil  der  dafür  vorgesehenen  Mehrkosten  für  eine  dichtere,  vielleicht  zickzackförmig 


«)  Eng.  Ree.  4.  IX.  1909. 


Abb.  713.   Vorschlag  für  Anordnung  von  Saug- 
überfällen an  der  EdertaUperre.    M.  1  :  30O. 

Lri<tun(r*llhigkelt  (Im  Heb«»: 
0.S'l,0-\  2j  t,lrhiii/*rk  auf  den  m  Kreit«.  Alna- 

fuhren  540  ebm/»rk      130  m  t'bvrfklUiigr     43  öftiiimRrn 
=  151  ru  OfftamtUngr.    Oflenrr  tllwrfull:  h  1,35; 
Q  -  :i,3  rbm  'xi-k  m     152  m  Nut  ilÄngr. 
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Abb.  715.  Edertalaperre.  Grund-  und  Querschnitt  dea  Grundablaases.    Maßstab  1  :  650. 
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versetzte  Anordnung  der  wasser- 
seitigen  Saugrohre  aufzuwenden 
(wie  sie  die  Möhnctalsperrc  hat), 
um  sicher  zu  sein,  daß  überhaupt 
keine  irgendwie  beträchtlichen 
Druck  wassermengen  weiter  ins 
Malierinnen»  eintreten  können1). 

Im  Verein  mit  Versuchen,  das 
dichte  Mauerwerk,  wie  es  bisher 
durchgängig  ausgeführt  wurde, 
durch  ein  billigeres,  durchlässiges, 
zu  ersetzen,  hat  man  neuerd  ngs 
schon  daran  gedacht,  die  Sicke- 
rungen ganz  wegzulassen  und  die 
Abführung  des  noch  hinter  die 
Dichtung  gelangenden  Wassereden 
Mauer  werkst  ugen  zu  übertragen. 
Von  Ausführungen  in  dieser  Rich- 
tung ist  außer  der  oben  erwähnten 
bei  La  ßouillouse  (Kalkmörtel- 
mauerwerk 18,5  M/cbm  in  entlege- 
ner Gebirgsgegend!)  erst  eine  be- 
kannt geworden:  eine  kleine  12  in 
hohe  Seesperre  am  Lago  «Ii  Chi- 
ronico  bei  Bodio  (Biaschinawerk)4), 
die  hauptsächlich  wegen  der^  be- 
deutenden Meereshöhe  (1767  m) 
und  der  an  sich  sehr  schwieri- 
gen Zugangsverhältnisse  ganz  aus 

Trockenmauerwerk  erbaut  wurde.  Diese  an  der  Sohle  10  m,  an  der  Krone  1,4  m 
starke,  46  m  lange  und  10  m  hoch  stauende  Mauer  ist  durch  eine  an  der  Wasser- 


Abb.  716.   Querschnitt  der 

bei  White  Plains.    Maßstab  1  :  800. 


daß  an 


»)  Zur  Veranschaulichung  sei  erwähnt, 
Wipperfürth  1908/1909  im  Mittel  ein 
rirhtdrainago  gemeosen  wurde  (Tabp.  1910,  Nr.  19). 

«)  Schwei*.  Techn.  Zt.  18.  III.  1909. 


der  23,2  m  hochatauenden  Neyetabperre  bei 
von  27001it/Std.  l»ei  derartig  ausgeführter  Senk- 
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seit«  unmittelbar  aufgelegte  Feinbetonschicht  mit  Strecknietalleinlage  und  äußerem 
Verputz  mit  bestem  Erfolg  abgedichtet. 

Die  an  sich  und  unter  den  geschilderten  Ortsverhältnissen  ganz  besonder»  sparsamo 
Bauweise  verdient  größte  Beachtung,  und  wenn  die  noch  hier  zu  sammelnden  Erfahrungen 
(Baujahr  1909)  die  Widerstandsfähigkeit  der  ho  bewehrten  Dichtungsschicht  gegen  Wärme- 
dehnung erweisen  sollten  —  was  man  sicher  erwarten  darf  — ,  so  wäre  für  die  wirtschaft- 
liche Ausgestaltung  der  Talsperrenbauten  ein  wertvoller  Beitrag  gewonnen. 

Für  größere  Stauhöhen  ergibt  sich  freilich  in  der  Höhe  der  Schubspannuiigen  eine 
Grenze  für  die  Anwendung  von  Trockenmauerwerk,  wenn  man  nicht  zu  dummähnlich 
breiten  Querschnitten  gelangen  will.  Aber  man  kann  doch  auch  hier  daran  denken,  durch 
Verwendung  magererer  Mörtelmischungen,  als  sie  bisher  üblich,  ein  Mauerwerk  zu  schaffen, 
das  mit  großer  Durchlässigkeit  sich  selbst  gegen  inneren  Wasserauftrieb  schützt  und  das 
gleichzeitig  durch  seinen  niedrigen  Einheitspreis  Ersparnisse  verspricht  trotz  der  gewissen 
Querschnittsverstärkung,  die  man  vielleicht  mit  Rücksicht  auf  geringere  Druckfestigkeit 
zugestehen  müßte.  (Da hinzielende  Vorschläge  oder  Versuche  sind  tatsächlich  in  neuerer 
Zeit  mehrfach  gemacht  worden,  meist  in  Verbindung  mit  dem  Gedanken,  die  statisch  in 
gewissem  Sinne  ungünstige  Stützmauerform  mit  senkrechter  Oberwand  gegen  eine  den 
„Dachwehren"  (S.  788)  sich  nähernde  einzutauschen.  Solche  hätte  zwar  größeren  Mauer- 
werksverbrauch, dafür  aber  den  Vorzug  größerer  L'nbewcglichkeit  der  Stützlinie.  Aus- 
führungen sind  zurzeit  noch  keine  bekannt  geworden ;  die  Frage  verdient  al>er  Aufmerk- 
samkeit, da  ihr  große  wirtschaftliche  Bedeutung  zukommt. 

Der  zweite  interessante  Gegenstand  an  der  Chironicospcrre  —  dem  Ausgangspunkt 
dieser  kleinen  Abschweifung  —  ist  die  Dichtungsschicht,  die  sich  gerade  in  wirtschaftlicher 
Beziehung  wieder  sehr  vorteilhaft  von  der  im  deutschen  Talsperrenbau  üblichen  unter- 
scheidet, so  sehr  diese  an  sich  den  umfangreichen  Anordnungen  mit  Gewölbe  vorlagen  usw. 
überlegen  ist. 

Die  Anordnung  einer  besonderen  Schutzmauer  mit  Drainiening  usw.  kostet  bei  der 
Edertalsperre  nach  obigem  etwa  24  M/qm  (wobei  zu  bemerken  ist,  daß  aus  Sicherheits- 
gründen die  Mitwirkung  des  Gewichts  der  Schutzmauer  bei  der  Festigkeitsuntersuchung 
der  Talsperre  gewöhnlich  nicht  berücksichtigt  wird).  Die  Dichtungsschicht  der  Chiro- 
nicosperre würde  dagegen  in  Mitteldeutschland  bei  70  mm  Stärke.  20  mm  Putzauftrag 
und  Siderosthenanstrich  mit  äußerstenfalls  etwa  10  bis  12  M/qm  herzustellen  sein.  Eine 
Dichtung  mit  Zementglattstrich  und  PachytektalKleckunji  ist  bei  der  Dreilägertalsperre 
des  Landkreises  Aacben  um  3,60  M/qm  ausgeführt  worden.  Wenn  man  berücksichtigt, 
daß  es  sich  vielfach  um  sehr  große,  so  zu  dichtende  Flächen  handelt  (Edertalsperrc 
z.  B.  rd.  19  200qm),  so  muß  man  zugeben,  daß  sich  auf  diesem  Wege  recht  wertvolle 
Ersparnisse  erzielen  lassen. 

Bei  der  Beurteilung  darf  man  auch  nicht  übersehen,  daß  nach  in  Marklissa  gemachten 
Beobachtungen  Kachmanns  auch  die  durch  Blendmauern  geschützte  Dichtungsschicht 
unter  dem  Einfluß  der  Wärmebew  egungen  der  Mauer  haarfeine  Risse  erhält1),  die  zusammen 
mit  ähnlich  zu  erklärenden  feinen  Ablösungsfugcn  des  Mörtels  im  Winter  an  der  Luftsei tc 
der  meisten  Sperrmauern  feuchte  Flecken  auftreten  lassen.  Zeichen  von  Wasserdurch- 
sickerung.  Diese  Erscheinungen  sind  nicht  sehr  l>e<lenklich.  weil  sie  insgesamt  bei  wärmerer 
Witterung  wieder  verschwinden.  Schlimmerer  Folgen  wird  man  sich  al>er  auch  bei  Ver- 
wendung einer  unbekleideten,  bewehrten  Dichtlingsschicht  nicht  zu  versehen  haben.  Ja, 
dort  werden  die  Kälterisse  unter  dem  Kinfluß  der  Metalleinlagen  noch  gleichmäßiger 
verteilt  und  daher  feiner  und  unschädlicher  auftreten. 

Um  eine  unbedingte  Dichtigkeit  zu  erhalten,  müßte  man  schon  auf  Dichtung  mit 
einer  Blechhaut  zurückgreifen.  Solche  ist  um  das  Jahr  1K97  an  einer  bei  Ogden  (Utha) 
errichteten  Sperre  angewandt  worden8)  (vgl.  Abb.  746).  liei  einer  Mauerhöhe  von  30  ni 
war  dort  ein  Stahlverbrauch  von  rd.  2  t  für  den  Breitenmeter  nötig,  was  einem  Mehr- 
verbrauch von  25  bis  30cbm/m  Mauerwerk  entspräche. 

Neuerdings  ist  Zicgler-Ciaustal  sehr  warm  für  die  Verwendung  von  Stahldichtung 
eingetreten,  die  er  im  Gegensatz  zu  bisherigen  Ausführungen  (mit  durch  Asphalt  isoliertem 

■— —  \ 
M  V.d.  Bv.  15.  VII.  1903. 

*)  C.  d.  JIv.  1897,  S.  450  und  Pioc.  Am.  Soe.  Civ.  Eng.  1M>7. 
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Blechniantel)  gleichzeitig  unter  Weglassung  des  Asphaltanstrichs  als  Bewehrung  einer 
Betonumhüllung  wirken  lassen  will.  Für  die  unteren  Zonen  sehr  hoher  Mauern  könnte 
diese  Bauweise  wohl  mit  Vorteil  verwendet  werden;  für  Mauern  mit  Höhen  von  nicht 
mehr  als  40  bis  50  m  ist  aber  kein  Anlaß  vorhanden,  zu  dieser  kostspieligen  Ausführung  über- 
zugehon.  Die  Entwässerung  der  vordersten  Mauerschicht  sollte  man  aber  auch  bei  Metall- 
dichtung  nicht  sparen  wollen,  weil  sie  eine  weitere  Sicherheit  bietet  . 

Sohlendichtung.  Es  ist  eine  gute  und  nur  in  Ausnahmefällen  durchbrochene  Regel, 
massive  Sperrmauern  nur  auf  Felsboden  von  genügender  Festigkeit  und  Undurchlässigkcit 
abzustellen,  selbst  wo  man  dabei  genötigt  ist,  in  bedeutende  Tiefen  unter  Talgrund  hinab- 
zugehen (vgl.  Abb.  716).  Von  bewährten  Ausführungen  auf  Kiesboden  dürfte  sich  nur 
die,  allerdings  mit  großem  Kostenaufwand  gegründete  Dracsperre,  Stauhöhe  rd.  20  m 
(Abb.  544/45),  nennen  lassen.  Eine  der  berühmtesten,  alten  spanischen  Talsperren,  die  50  m 
hohe  Puentessperre1)  (Abb.  717).  ist,  weil  auf  losen  Baugrund,  wenn  auch  mit  7  m  hohem 
Pfahlrost,  gegründet,  durch  l'nterspülung  zer- 
stört worden. 

Beim  Bau  der  50  m  hohen  Sperre  (1785  bis  1791) 
hatte  man  ein  innerhalb  der  Fciasohle  angetroffenes, 
ausgedehntes  und  sehr  tiefes  Sandloch,  um  an  Kosten 
zu  sparen,  nicht  ausgeräumt,  sondern  unter  Verwen- 
dung eine«  Pfahlroste«  einfach  iiU-rmauert.  11  Jahre 
spater  drückte  das  Walser  unter  der  Mauer  durch, 
spülte  den  Pfahlrost  aus,  uivd  es  entstand  die  in  der 
Abbildung  sichtbare,  torartige  Bresche.  Bei  der  ein- 
tretenden   rberschwemmung  wurden  flOO  Menschen 

S tötet.     Bei  der  darauffolgenden  Wiederherstellung 
r  Mauer  hat  man  dann  das  über  20  m  t iefe  Sandloch    Abb.  717.  Puentes-Staumauer  nach  der  Unter- 
ausgeraumt  und  auf  den  anstehenden  Felsen  aufge-  Spülung.    (Congr.  H.  BL  I.) 

mauert. 

Von  dem  sonach  als  ,, normal"  anzunehmenden  Fclsuntergrund  wird  neben  ausreichender 
Druckfestigkeit  und  Gleichmäßigkeit,  im  Hinblick  auf  Wassereintritt  vor  allem  möglichst 
dichtes  Gefüge  und  Abwesenheit  lehmiger  zum  («leiten  neigender  oder  der  Auflösung  durch 
Wasser  unterworfener  mineralischer  Einlagerungen  verlangt  .  Streichen  derSchichten  quer  zum 
Tal  und  Einfallen  nach  aufwärts  bezeichnet  dabei  für  Schichtgestein  die  günstigste  Möglichkeit . 

Im  übrigen  muß  durch  geeignete  Anordnungen  dafür  gesorgt  werden,  daß  der  Eintritt 
von  Druckwasser  unter  die  Bauwerksohle  oder  darunterliegende  Schichtfugen  nach 
Möglichkeit  erschwert  wird. 

Bei  den  meisten  ausgeführten  Sperrmauern  hat  man  sich  hierbei  darauf  beschränkt, 
die  Felssohle  sehr  sorgfältig  durch  Abtragen  der  faulen  Schichten  und  Abspritzen  mit 
Druckwasser  zu  reinigen,  Fugen  und  Spalten  mit  Zement  zu  vergießen  bzw.  mit  Beton  aus- 
zufüllen, und  darüber  noch  etwa  eine  sorgfältig  gestampfte  Schicht  von  Beton  als  Bett 
für  «las  aufgehende  Mauerwerk  aufzubringen. 

Bei  der  Möhnetalsperre  hat  man  unmittelbar  auf  die  Felssohle  aufgemauert,  weil  man 
sich  sagen  durfte,  daß  das  Mauerwerk  so,  wie  es  jetzt  allgemein  ausgeführt  wird,  gleichen 
Zusammenhang  wie  Beton  und  größere  Dichtigkeit  aufweist. 

Zum  weiteren  Schutz  hat  man  dann  wohl  noch  einen  Lettenfuß,  vielleicht  spornartig 
vertieft,  an  der  Wasserseite  vorgelegt,  wozu  noch  die  unterstützende  Wirkung  der  Damm- 
anschüttung kam.  Auch  auf  gutem  dichtem  Felsen  und  bei  bester  Ausführung  wird  man 
aber  hierbei  der  Verhinderung  des  Druckwassereintritts  nicht  völlig  sicher,  wie  die  liereits 
erwähnten  Beobachtungen  an  der  öster-  und  Neyetalsperre  zeigen.  Es  ist  daher  nur  folge- 
richtig, wenn  man  neuerdings  bei  der  Edertals])errc  für  eine  vollkommene  Entwässerung 
der  oben  durch  einen  5  m  tiefen  Betonsporn  sorgfältigst  abgeschlossenen  Sohle  (Abb.  712) 
gesorgt  hat,  indem  man  im  ganzen  rd.  2000  in  unglasierter  Tonrohre  150  min  weit  in  sechs 
gleichlaufenden  Längsringen  eingebaut  hat.  Außerdem  ist  hier  die  Talsohle  zwischen  den 
Umleitungsgräben  (Abb.  714)  mit  einer  gestampften  Lehmsehieht  bis  auf  Höhe  295,5 
abgedichtet»). 

*)  C.  H.  Bl.  1902,  1.  und  Trans.  Am.  SOO.  (  iv.  Eng.  Bd.  34,  S.  760. 
*)  Betonkalender  1909. 

»)  Ein  weiteres  Beispiel  sehr  schöner  Durchbildung  der  Sohlendrainage  siehe  im  Eng.  Ree. 
29.  X.  1910. 
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Flankendichtung.  Die  nötige  Abdichtung  an  den  seitlichen  Berghängen  wird  in 
der  Regel,  nämlich  beim  Vorhandensein  guten  Feiegrundes  in  genügender  Weise  durch 
kräftiges  Einbinden  in  die  Felslehne  sicher  zu  stellen  sein.  (Abb.  725,  Mauer).  Als  ein 
bemerkenswertes  Beispiel  einer  andersartigen,  schwierigen  Verhältnissen  angepaßten  Aus- 
führung sei  die  der  Talsperre  bei  Sheffield1)  hervorgehoben.  Die  Sandsteinschichten,  auf  die 
hier  gebaut  werden  mußte,  erwiesen  sich  seitlich  weit  hinein  als  verdrückt  und  undicht 
und  man  hat  sich  dadurch  zu  helfen  gesucht,  daß  man  beiderseits  die  Talhänge  auf  800  m 
Länge  durch  Futtermauern  abgedichtet  hat,  auf  alle  Fälle  eine  sehr  kostspielige  Sache 
(vgl.auchS.  1005).  Interessante  Abdichtungsarbeiten  an  der  Gothaer  Talsperre:  siehe  S.  1355. 

Baustoffe  und  Baaeinrichtungen.  Da  man,  wie  eben  ausgeführt,  massive  Tal- 
sperren meist  nur  dort  ausführt,  wo  guter  Fels  vorhanden  ist,  so  ist  im  allgemeinen  die 
Ausführung  in  Mauerwerk  derjenigen  in  Stampfbeton  vorzuziehen,  zumal  Beton  in  der 
Regel  größere  Wasserdurchlässigkeit  ergeben  würde.  Wo  Sperrmauern  in  reinem  Beton- 
bau ausgeführt  wurden,  war  in  der  Regel  der  Mangel  geeigneter  Bausteine  bei  gleich- 
zeitigem Vorhandensein  von  Betonkies  dafür  maßgebend  (wie  beispielsweise  beim  Drae- 
wchr,  Abb.  544). 

Wo  einmal  Betonausführung  gewählt  ist,  muß  ein  besonderes  Augenmerk  darauf 
gerichtet  werden,  einen  innigen  Zusammenhang  in  der  ganzen  Masse  zu  erzielen  und  die 


Abb.  718.  Querschnitt.    Maßstab  1  :  1200.  Abb.  719.  Aufbau  der  Betonierung. 

Abb.  718/19.  Staumauer  von  Cristal  Springs. 
(S»ch  „Der  Portl»ndi«mcnt  und  »eine  Verwendungen".) 


Bildung  von  Trennungsfugen  in  den  Schlußflächen  der  einzelnen  Arbeitstage  hintanzuhalten. 
Das  ist  an  der  Oistal  Springs-Mauer  bei  San  Francisco  beispielsweise  so  erzielt  worden,  daß 
man  den  Beton  in  einzelnen  mächtigen  gezahnten  Blöcken  einstampfte,  die  gegeneinander 
in  senkrechtem  und  wagrechtem  Sinne  vielfach  versetzt,  einen  sehr  innigen  Verband 
erhielten  (Abb.  718/19).  Von  europäischen  Ausführungen  wäre  noch  die  im  Jahre  1912  in 
Betrieb  genommene  Dreilägertalsperre  bei  Aachen  zu  nennen  (Abb.  720),  bei  der  auch 
der  Mangel  guter  Bruchsteine  ausschlaggebend  für  die  Verwendung  von  Beton  war.  Es 
ist  bemerkenswert,  daß  der  Einheitspreis  des  Massenbetons  hier  (in  Mischung  21/tTraß 
Kalk-j-1/«  Zement  -(-7  Sand  -}-  9  Schotter)  sich  auf  20  M/cbm,  also  noch  etwas 
teurer  als  Bruchstein- Massenmauerwerk  an  anderen  Sperren  jener  Gegend  gestellt  hat 
bei  einer  Gesamtmasse  von  70  000cbm*). 

Bei  umfangreicheren  Ausführungen  weist  schon  die  größere  Höhe  der  erreichbaren 
Tagesleistung  darauf  hin,  die  Mauerung  vorzuziehen,  bei  der  die  Arbeit  in  Beton-  bzw. 
Mörtelmischung  aufs  möglichste  zurückgedrängt  und  durch  Verwendung  großer  Steinformate 
die  Ausgiebigkeit  erhöht  wird.  Als  Mörtelbildner  verwendet  mau  im  allgemeinen  eine 
Mischung  von  Zement  und  hydraulischem  Kalk,  in  Deutschland  seit  Intze  noch  mit 
Zusatz  von  Traß.  Der  Kalk-  und  Traßzusatz  soll  einmal  ohne  Erhöhung  der  Kosten  eine 

»)  Kng.  Ree.  17.  IV.  1909. 

2)  Weitere.  Betonmauer:  Griffindamm,  En«.  Ree.  15.  V.  1909. 
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fettere  Mischung  liefern,  gleichzeitig  verlängert  er,  namentlich  der  Traß.  in  wünschens- 
werter Weise  die  Abbindezeit.  Dies  ist  wichtig,  damit  keine  zu  großen  Mörtelverluste 
bzw.  keine  Verwendung  bereits  abgebundenen  Mörtels  eintritt  und  ferner  deshalb,  weil 
der  Baubetrieb  unter  Umständen  eine  Verlegung  der  Kollbahnglcisc  auf  frisch  aufgeführtem 
Mauerwerk  verlangen  kann.  (Bachmann  hat  indessen1)  nachgewiesen,  daß  es  zum  Schutz 
des  unabgebundenen  Mauerwerks  gut  ist,  die  Abbindezeit  des  Mörtels  nicht  allzusehr 
durch  Zurückdrängung  des  Zementzusatzes  zu  verlängern,  weil  sonst  die  zu  sehr  ver- 
längerte Abbindezeit  sich  wieder  nicht  günstig  in  den  Turnus  der  Gleisverlegung 
einfügt.) 

Eine  weitere  besonders  wertvolle  Eigenschaft  des  Traßzusatzes  ist  seine  Fähigkeit, 
dio  Zugfestigkeit  des  Mörtels  wesentlich  zu  erhöhen.  Wenn  diese  Wirkung  auch  nicht 
Boweit  reicht,  daß  sie  an  sich,  ohne  weitere  konstruktive  Vorkehrungen,  Sicherheit  gegen 
das  Auftreten  von  Kälterissen  im  fertigen  Mauerwerk  bietet,  so  ist  sie  doch  auf  alle 
Fälle  sehr  wertvoll. 

Eine  letzte  wichtige  Eigenschaft  des  Trasses  beruht  auf  seinem  Kieselsäuregehalt, 
der  ihn  befähigt,  den  überschüssigen  Kalkgehalt  des  Zementes  in  unlöslichen  kieselsauren 


Abb.  720.   Dreüager-Talsperre  (Betonmauer)  im  Bau. 


Kalk  überzuführen.  Dadurch  wird  eine  vorzügliche  Beständigkeit  des  Mörtels  und  große 
Wasserdichtigkeit  erzielt. 

Aus  all  diesen  Gründen  wird  die  Kalk-Zement-Traßmischung  seit  Intze  allgemein 
im  deutschen  Talsperrenbau  verwendet. 

Bei  den  hohen  Anforderungen,  die  in  bezug  auf  Dichtigkeit  und  Festigkeit,  namentlich 
bei  sehr  hohen  Staumauern,  an  den  Mörtel  gestellt  werden,  und  bei  den  großen  Massen, 
um  die  es  sich  vielfach  bei  den  neueren  Ausführungen  handelt,  darf  die  Frage  der  zweck- 
mäßigsten Mörtelmischung  ein  großes  praktisches,  und  nicht  zuletzt  wirtschaftliches 
Interesse  beanspruchen.  Für  einigermaßen  bedeutendere  Bauausführungen  wird  es  sich 
immer  empfehlen,  diese  Frage  für  die  von  Fall  zu  Fall  immer  wieder  anders  gearteten 


»)  Im  C.  d.  Bv.  15.  VII.  1903. 
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Baustoff  Verhältnisse  (Bruchsand,  Flußannd  usw.)  durch  gründliehe  Versuche  (u.U.  durch 
Vermittlung  der  staatliehen  Materialprüfungsämter)  zu  klären1). 

Eine  Frage  für  sich  ist  es  freilich,  welche  Anforderungen  man  in  bezug  auf  Dichtigkeit 
und  Festigkeit  an  den  Mörtel,  allgemeiner  an  das  Mauerwerk,  stellen  will:  Es  wurde  bereits 
oben  (S.  947)  auf  die  Möglichkeit  hingewiesen,  durch  Anordnung  einer  zuverlässigen 


Linkt*  VmleUungtgf rinnt  AtutritttHtUt 
(tr<igt  Profiliaitn  für  Pugtn-     Rintnndung     dn  ScMithtTttkirnttt 
nrtgung  an  urintt  Stil MMMMd t    in  4tn  Hing    tum  Vmltitunftto'Un 


Abb.  721a.  Möhnotalspcrre.  Mauerungsbetrieb. 


Abb.  721  b.  Möhnetalsperre.  Ansicht  von  link«  vorn  (Baustelle  1911). 

(Aufn.  Kuhrt&lap.-Ver.) 


*)  Als  Beispiel  für  eine  ntche  sorgfältig  «tudierte  und  bewährte  ZuNimiiU'nsetzung  Bei  die  l>eim 
Bau  der  Möhnetalsperre  ungewandte  mit  urteilt. 

Zement  Kalkteig  Traf)  Sand 

3  Teile  Kalktraßmörtel  ...     —               3  4"/«  71/« 

1  Teil  Zementtraßmörtcl      .1               —  >/i  4>/a 

KalkTraß-Zementmürttl  .  .      i               3  ~>  \ü 

(Diu  Uecbel  verwendete  Kalk  Traßmörtelmischung  ist  die  im  rheinischen  Talsperrenbau  seit  langem 
übliche;  sie  ergab,  im  75  nun  starker  Scheibe  unter  28  m  Wasserdruek  erprobt,  noch  völlige  Undurch- 
lassigkeit. 

Zum  nlhena  Studium  empfohlen:  Unna,  die  Bestimmung  rationeller  Mörtelniischungen,  Cöln 
Iwi  Neubner.)  Vgl.  auch:  „sur  la  capacite  des  mortiers  hydrauliques",  Ann.  des  p.  et  oh.  Juli  1892. 
„Impervious  concreto",  Trans.  Am.  Soc.  Ohr.  Eng.  Bd.  51,  pa|>er  9tf0. 
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Dichtungshaut  den  WuMOTOiudl Mg  stark  zu  vermindern,  und  gleichzeitig  durch  Ver- 
wendung eines  mageren,  durchlässigen  Mörtels  das  Auftreten  von  Unterdruck  im  Mauer- 
werk auszuschließen,  was  beachtenswerte  wirtschaftliche  Vorteile  und  unter  Umständen 
in  Verbindung  mit  einer  ganz  andersartigen  Querschnittsform  (Dachwehre!)  auch  in  bezug 
auf  Standfestigkeit  gute  Krgebnisse  versprechen  kann. 

Mauerwerk.  In  Europa  wurde  bisher  fast  durchweg  in  Schichten  gemauert,  die  oft 
noch  schräg  geneigt,  wohl  sogar  gekrümmt  nach  dem  Verlauf  der  rechnungsmäßigen 
Normalspannungen  angelegt  wurden  (vgl.  Abb.  721a).  Für  die  Steingröße  ist  dabei  in  der 
Regel  eine  mäßige  Grenze  (1km  der  Edertalsperre:  0,3  cbm)  festgesetzt;  der  Anteil  des 
Mörtels  am  Kubikmeter  fettigen  Mauerwerks  wird  möglichst  niedrig  gehalten.  (Edcr- 
sperre:  30  v.  H.,  sonst  meist:  35  v.  II.)  Die  Aufmauerung  wird  dabei  in  Streifen  von  außen 


Abb.  722.  Talsperre  bei  Mauer  a.  Bober.  Abb.  723.   Schema  der  Gleisverlegling 

Baustelle  im  Herbst  1909.  beim  deutschen  Mauerbau -Betrieb. 

(Die  Mauerung  bt  etwa  bl<  auf  Talwe«.hobe  fortg"chritt«n.)  (Gentralbl.  d.  Bv.  15.  7.  1D03.) 


nach  innen  fortschreitend  vorgenommen,  wie  es  die  Abb.  721,  722,  390,  723  erkennen 
lassen.  Die  Rollbahngleise  laufen  von  den,  wenn  tunlich,  immer  hoch  angelegten  Bruch- 
bzw. Lagerungsstcllen  der  Steine  über  Bremsberge  herab  und  sind  durch  Weichen  und 
Drehscheiben  über  die  Mauerfläche  verteilt.  Wenn  die  zu  beiden  Seiten  der  Gleise  empor- 
wachsenden Steinpfeiler  eine  Höhe  von  etwa  1,5  m  erreicht  haben,  werden  die  Gleise  auf 
sie  verlegt  und  die  Zwischenräume  ausgefüllt ;  dabei  muß  große  Sorgfalt  auf  Fernhaltung 
von  Erde  usw.  von  der  Mauerobcrfläehe  verwendet  werden.  Die  einzelnen  Steine  selbst 
werden  vor  dem  Vermauern  in  der  Hegel  durch  Abspritzen  von  anhaftenden  erdigen  Teilen 
gereinigt  und  zugleich,  zur  Schonung  des  Mörtels,  genäßt.  Die  Anforderungen  sind  im 
norddeutschen  Tals|>errenbau  —  was  hier  nicht  verhehlt  werden  soll  - —  etwas  sehr  hoch 
gespannte  und  die  Klagen  der  Unternehmer,  die  mit  aus  diesem  Grunde  z.T.  mit  den  an- 
fänglichen Preisen  von  17  bis  1K  M/chm  nicht  auskamen,  nicht  ganz  unlierechtigt. 

Im  Gegensatz  dazu  ist  bei  den  meisten  amerikanischen  Talsperren  Iwiuten  Schichten- 
mauerung grundsätzlich  ausgeschlossen.  Die  Bruchsteine  werden  hier  in  unregelmäßiger 
Lagerung  in  ein  sehr  nasses  Betonbett  (Gußbeton)  eingelegt.    Der  Anteil  der,  etwa  in 
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Abb.  724.  Bau  der  Olive  Bridge-Staumauer.    (Wasserwerk  New  York.) 


Mischung  1:3:6  verwendeten  Betontnasse  steigt  dabei  auch  nicht  über  35  bis  40%  und  es 
wird  darauf  gesehen,  daß  reichlicher,  satt  ausgefüllter  Zwischenraum  zwischen  den  ein- 
zelnen Blöcken  bleibt,  um  gute  Dichtigkeit  zu  erzielen. 

Zur  Herstellung  der  Sichtflächen,  Wasser  und  Luftscite,  hat  man  bei  den  neueren 
großen  Mauerbauten  mit  Vorteil  riesige  Kunststeinblöcke  verwendet,  die  mit  Nut 

und  Feder  ineinandergreifen  und  so  gleich- 
zeitig die  Schalung  für  den  Kern  aus 
Beton  und  zyklopischen  Steinen  bilden. 
Diese  Ausführungsweise  ist  aus  Ahb.  724 
zu  ersehen. 

Die  Hochführung  des  Zyklopenmauer- 
werks erfolgt  natürlich  auch  in  gleich- 
mäßigen, annähernd  wagrechten  Lagen, 
aber  —  das  ist  der  bezeichnende  Unter- 
schied: es  wird  streng  darauf  gehalten,  daß 
keine  durchgehenden  dienen  Schichtflächen 
sich  ausbilden,  und  daß  die  einzelnen 
großen  Steine  unregelmäßig  wechselseitig 
nach  oben  und  unten  über- und  ineinander- 
greifen. 

Einen  ungefähren  Begriff  von  dieser 
Bauweise  geben  die  Abb.  716,  724,  735;  zum 
Vergleich  mit  der  europäischen  Ausfüh- 
rungsart können  Abb.  725  (Bobersperre  bei 
Mauer),  auch  390  und  721  (Möhnc)  be- 
trachtet weiden, 

Durch  ausgiebige  Verwendung  von  Aus- 
legerkranen (Derricks)  —  beim  Ashokan- 
Bccken   beispielsweise  solche  von  je  10  t 


4.  Talsperren.  955 

Tragfähigkeit1)  —  und  Seilbahnen  ist  es  bei  diesen  amerikanischen  Ausführungen  ermög- 
licht worden,  außerordentlich  große  Steinabmessungen  (bis  zu  3  bis  4  cbm)  zuzulassen. 
Dadurch  wird  natürlich  der  Bedarf  an  menschlicher  und  maschineller  Arbeitsleistung  in 
bezug  auf  die  Raumeinheit  des  Mauerwerks  stark  heruntergedrückt  und  in  Verbindung 
mit  der  an  sich  besonders  leistungsfähigen  Baueinrichtung  (von  deren  Anordnung  und 
Wirkungsweise  Abb.  726,  724  einen  Begriff  geben)  eine  sehr  hohe  Arbeitsleistung  erreicht. 


Beispielsweise  war  lange  Zeit  die  beste  im  deutschen  Talsperrenbau  erzielte  Leistung 
an  der  Ennepesperre  (rd.  90  000  cbm)  1904  auf  einem  Arbeitsraum  von  2000  qm  Grund- 
fläche: 48  000  cbm  im  Jahr  (7  Monate  von  durchschnittlich  21  Arbeitstagen),  das  sind  im 

»)  En«.  Rw.  4.  IX.  19U9.  S^  rnimuir  75  m  über  Fvlasohle  hoch,  305  m  kng,  Mauermaiwe  475  000  cbm. 
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Durchschnitt  monatlich  rd.  7000  cbm  oder  auf  den  Quadratmeter  Grundfläche  bezogen : 
3.5  m  Höhenfortechritt.  An  der  Möhnetalsperre  (290  000  chm)  wurden  im  Jahre  1911 
in  der  Zeit  von  April  bis  Oktober  mit  163,5  reinen  Arbeitstagen  1 10  209  cbm  geleistet,  ent- 
sprechend einer  mittleren  monatlichen  (23,4  Tage)  Leistung  von  15  744  cbm,  der  beste 
Monatsfortschritt  war21690,  der  beste  Tagesrekord  U90cbm  (Mai).  Die  tägliche  Arbeitszeit 
betrug  dabei  1 1  Stunden,  und  es  wurden  mit  durchschnittlich  244  Maurern  15723  Tagewerke 
benötigt1),  entsprechend  einer  Durchschnitteleistung  von  2,74  cbm /Tagewerk  (im  Mai:  2,84). 

In  Amerika  hat  man  aber  schon  früher  ähnliche  und  neuerdings  noch  nicht  unwesent- 
lich höhere  Leistungen  erzielt: 

Bei  der  (Yotonmaucr  (Abb.  726)  hat  man  einen  Monaterekord  von  19  (KM)  cbm 
erreicht. 


Abb.  727*.  Abb.  727c. 


LS 


Abb.  727d. 

Abb.  727.  MorU'lbereitungsanlage  an  der  MoehneUlsperre. 
(a  =  Lagrplari,  MaB»t»b  1  :  700O;     b     Grundriß,  Maßttab  1  :  «140;     r      Quprwhnitt  A-B,  Haltt**  1  :  1400; 

(1     Ltnseitfu-hnitt,  Maßstab  1  :  1400.) 


Beim  Olive  Bridge- Damm  des  Ashoknn-Bcekens  (Abb.  724)  gar  wurde  im  Jahre  1909 
vom  20.  IX.  auf  20.  X.  ein  Monaterekord  von  27  000  cbm  auf  einer  Arbeitefläche  von  rd. 
6900  qm  (3,9  m  Höhenfortschritt),  und  noch  in  der  folgenden  ungünstigen  Zeit  (20.  X.  bis 
20.  XI.)  eine  Monateieistung  von  21  000  cbm  erreicht2). 

Dabei  waren  nur  150  Mann  auf  der  Mauer  und  100  beini  Mörtel  bereiten  usw.  beschäftigt 
und  die  tägliche  Arbeitszeit  betrug  nur  8  Stunden! 

Solche  Leistungen  setzen  natürlich  voraus,  daß  auch  die  Gewinnung  der  Mauersteine, 
infolge  reichlicher  natürlicher  Stein  Vorräte  und  günstiger  Lage  der  Steinbrüche  und  ferner 
die  Mörtel  bereit  ung  mit  dem  Arbeitsfortechritt  Schritt  zu  halten  vermag.  Beispielsweise 
dauerte  es  an  der  Möhnetalsperre  hauptsächlich  deshalb  mehrere  Jahre,  bis  höhere  Leistungen 
erzielt  wurden,  weil  sich  hier,  wo  die  Steine  größtenteils  10  km  weit  angefahren  werden 
mußten,  recht  erhebliche  Schwierigkeiten  ergeben  hatten3).   Umso  besser  bewährte  sich 

•)  Xach  MitteQwu  dar  Direktion  du»  Ruhrtalsperren verein*. 
«)  Kng.  Ree.  13.  VI.  07.  4.  IX.  09.  22. 1  1010. 
»)  Vierler  Arbeitsberieht  der  Bauleitung. 
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dafür  die  dort  vom  Bauherrn,  dem  Ruhrtalsperrenverein  selbst  angelegte  und  dem 
Unternehmer  zur  Verfügung  gestellte  Mörtelstation  (Abb.  727),  die  für  eine  tägliche 
Mauerwerksleistung  von  1100  obm  bemessen  war.  Sämtliche  hier  aufgestellten  Bau- 
maschinen, Kalkrührworke,  Mörtelmischer,  Purapen,  Aufzügo  wurden  elektrisch  an- 
getrieben, die  Kraft  wurde  von  einer  eigens  angelegten  feststehenden  Dampfkraftanlage 
geliefert. 

Auf  alle  Fälle  bedarf  dio  wirtschaftliche  Bedeutung  einer  möglichst  schnellen  Arbeits- 
weise kaum  einer  besonderen  Betonung  (Bauzinsen!)  angesichts  der  an  sich  immer  noch 
sehr  langen  Bauzeit  großer  Staumauern  (Möhnetalsperre  41/,  Jahre).  Für  die  unmittelbare 
wirtschaftliche  Überlegenheit  der  amerikanischen  Baueinrichtungen  für  große  Anlagen 
spricht  auch  der  Umstand,  daß  der  Vertrag  über  den  Bau  des  Olive  Bridge-Dammes  für 
das  Massenmauerwerk  nur  einen  Einheitspreis  von  18,7  M/cbm  enthält1),  genau  ebensoviel 
wie  beispielsweise  derjenige  der  Edertalsperre,  während  man  sonst  gewohnt  ist,  für 
amerikanische  Bauausführungen  Einheitspreise  zu  finden,  die  die  europäischen  um  25  bis 
40°/„  übersteigen. 

Aber  auch  in  bezug  auf  Güte  kann  man  bei  näherer  Betrachtung  dazu  gelangen,  das 
amerikanische  Talsperrenmauerwerk  neben  dem  Schichtenmauerwerk  mindestens  als 
gleichgestellt,  wenn  nicht  überlegen  anzusehen:  Die  Mauerung  in  Schichten  ist  augen- 
scheinlich der  älteren,  hauptsächlich  nur  die  Normalspannungen  berücksichtigenden 
Berechnungsweise  angepaßt,  dagegen  entspricht  die  Zyklopenbauweise  eher  der  neueren 
Anschauungsweise,  die  den  Schubspannungen  eine  überwiegende  Bedeutung  zuerkennt 
und  zu  ihrer  Ermittelung  den  Mauerkörpor  als  homogen  ansieht  .  Auch  in  bezug  auf  Wasser- 
dichtigkeit (bei  Anwendung  ausreichender  Drainierung  ein  nicht  allzu  wörtlich  zu  nehmender 
Ausdruck)  wird  diese  Bauweise  trotz  der  etwas  reichlicheren  Beteiligung  des  Betons  kaum 
ungünstiger. beurteilt  werden  dürfen,  denn  es  bilden  sich  die  Haarrisse  am  ersten  in  den 
Berührungsfugen  von  Stein  und  Mörtel,  und  diese  geben  bei  der  Schichtenmauerung  leichter 
bequeme  und  kürzere  Wasserwege  als  hier,  sind  zudem  in  viel  größerer  Zahl  und  größerem 
Umfang  vorhanden. 

Man  darf  daher  wohl  sagen,  daß  unter  gleichen  Verhältnissen  die  amerikanische 
Bauweise  technisch  der  europäischen  mindsetens  gleichwertig  und  wirtschaftlich  oft  über- 
legen ist. 

Indes  ist  dieses  Urteil  in  bezug  auf  deutsche  Verhältnisse  noch  etwas  näher  zu  be- 
grenzen: einmal  verlangt  der  Zyklopenbau,  wenigstens  mit  wirklich  „zyklopischen"  Steinen 
ausgeführt,  wie  angedeutet,  eine  ganz  andere  Baueinrichtung  als  bisher  üblich  und  dem 
Materialbestand  der  deutschon  Unternehmer  entsprechend.  Er  käme  also  nur  l>ei  sehr 
großen  Anlagen  —  wie  sie  indes  doch  auch  raohr  und  mehr  die  Regel  werden  —  in  Betracht, 
weil  nur  dort  eino  ausreichende  Ausnutzung  solcher  neu  zu  beschaffenden  Einrichtungen 
zu  erwarten  wäre.  Und  auch  da  bildet  vielleicht  die  größere  Billigkeit  der  menschlichen 
Arbeit  gegenüber  amerikanischen  Verhältnissen  einen  gewissen  Erschwerungsgrund.  Ein 
verheißungsvoller  Anfang  ist  indessen  bei  der  Edertalsperre  zu  verzeichnen.  Dort  sind 
drei  weitgespannte  Seilbahnen  an  Stelle  der  alten  Bremsberge  in  Gebrauch  genommen 
worden,  freilich  noch  in  Verbindung  mit  auf  dem  Mauerwerk  selbst  verlegten  Gleisen  ohne 
Auslegerkrane.  Abb.  728  gibt  einen  Überblick  über  die  Baustelle  im  Jahre  1911,  zeigt 
das  stufenweise  Aufwachsen  des  Mauerwerks,  und  die  Verteilung  der  großen  Mörtelkübel 
durch  die  mit  je  einem  Führer  besetzten  großen  Laufkatzen  der  Seilbahnen.  Der  Vorteil 
der  weitgehenden  Freihaltung  der  ganzen  Bauwerksgrundfläche  für  den  Mauerungsbetrieb 
wird  im  Vergleich  dieser  Abbildung  mit  den  Aufnahmen  älterer  Bauplätze  (722,  390)  recht 
anschaulich. 

Für  den  vollständigen  Übergang  zur  amerikanischen  Bauweise  mit  Großblöcken  und 
der  entsprechenden  Bauanordnung  mit  Auslegerkranen  fehlt  es  indessen  in  Deutschland 
—  wa6  bei  der  Beurteilung  der  bisherigen  Entwicklung  nicht  übersehen  werden  darf  — 
auch  vielfach  an  geeignetem  Stein  material. 

Liegen  doch  die  ältesten  Intzeschen  Sperren  und  heute  noch  die  meisten  deutschen 
überhaupt  im  Schiefergebirge,  dessen  Bruchsteine  zu  einer  schichtenmäßigen  Aufmauerung 
mit  kleinen  Steinformaten  geradezu  auffordern. 


>)  Mittig.  de*  sUdtiachrn  Wasserwerks  New  York  bzw.  des  Takperrenbauamte*  Hemfurt. 
I.ndin.  Wt»*«rkriUte.  61 
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Daß  auch  die  , .Schichtenmauerung"  in  Massengebirgen  schon  ganz  von  selbst  etwas 
vom  Ansehen  des  Zyklopenmauerwerks  annimmt,  und  daß  hier  die  Unterscheidung  halb- 
wegs nur  noch  eine  theoretische  bleibt,  zeigt  ein  Blick  auf  Abb.  725  (Talsperre  bei  Mauer: 
Gneis)  gegenüber  721  (Mohne:  Grauwackeschiefer). 

Hei  alledem  darf  man  sich  indessen  nicht  verhehlen,  daß  für  deutsche  Verhältnisse 
die  angedeuteten  Ersparnismögliehkeiten,  so  wünschenswert  ihre  Ausnutzung  ist.  im 
allgemeinen  sich  in  mäßigen  Grenzen  halten  werden:  da« Talsperrenmauerwerk  stellt  sich  bei 
den  neueren  großen  Sperren  (Möhne.  Mauer.  Kder)  alles  in  allem  vom  gewachsenen  Fels 
bis  zum  fertigen  Mauerwerk  (ohne  Sichtflächenaufl>esserung  usw.)  auf  etwa  18  bis  20  M/cbm. 
Dat»ei  ist  lieispielsweise  die  Möhnctalsperre  im  ganzen  mit  21KHXM)  cbm  Mauerwerksmasse 
ohne  Grunderwerb  und  Xelienanlagen  zu  rd.  7  Mill.  M.  oder  zu  24  M/cbm  veranschlagt. 
Der  Unterschied  zwischen  24  und  obigen  IM  M/cbm  entspricht  dal>ei  ungefähr  der  Ver- 
teuerung der  Anlagen  durch   Umlaufstollen,  Grundablässe,  Verblendinauerwerk,  Dich- 


Abb.  728.  Edcrtaispcrro.   Baustelle  1910. 


hing  usw.  Ferner  entbält  al>er  der  Anschlag  der  Möhnesperre  für  Grunderwerb,  Straßen- 
rad Briickenliauten  noch  14  Mill.  M.,  voll  das  Doppelte  der  Mauer-Kosten!  Bei  der 
Kdersperre  mit  gleichfalls  290000  cbm  Maucrmas*e  ist  du  Verhältnis  etwas  günstiger: 
7,95  zu  «J.85  Mill.  M. 

Auf  alle  Fälle  ist  klar,  daß  schon  eine  bedeutende  Verbilligunj;  der  reinen  Mauerunirs- 
kosten  dazu  gehören  würde,  um  eine  im  Vergleich  zum  Gesatutaufwand  ansehnlich  zu 
nennende  Ersparnis  zu  erzielen. 

Wärmedehnung;«'",  und  Schutz  vorkelmmp'ii. 

Da  die  Staumauern  in  der  Regel  in  der  wärmeren  Jahreszeit  (April  bis  November) 
ausgeführt  werden,  so  neigen  sie  spater  zur  Bildung  von  Frost  rissen.  Die  Eigenschaft  des 
hydraulischen  Mörtels,  sich  beim  Abbinden  zu  erwärmen,  steigert  diese  Gefahr.  (Nebenbei 
iresajrt,  i-t  es  ein  weitcrei  Vorzug  des  TnU3-Zeinent~KaJkm6rteh  rot  dam  reinen  Zement* 
mortel,  «1er  schneller  abbindet:  sieh  weniger  stark  zu  erwärmen.) 
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Die  WärmedehnungBziffer  beträgt  nach  Beobachtungen  von  Mattern*)  für 
Zeraenttraßbeton  für  ein  Grad  Celsius  0,0000123  und  für  Bruchsteinmauerwerk  in  Traß- 
Zementmörtel  0,(XK)007  8.  Daraus  ergibt  sich,  daß  z.  B.  eine  Zugbeanspruchung  von  40  atm, 
die  schon  nahe  an  der  Festigkeitsgrenze  des  besten  Traß-Zementmörtels  liegt,  bei  einer 

40 

Temperaturdifferenz  von  . -  ,  ^, . .  „ .  . — r  , — -*)  =  21  bis  34  Grad  erreicht 
^  150000  0,000012 3  bis  0,000007  8  ' 

wird.   Da  indes  eine  Zugfestigkeit  von  40  atm  im  Mörtel  der  ausgeführten  Sperrmauern 

mindestens  an  zahlreichen  Stellen  nicht  voll  vorhanden  sein  wird,  so  sind  schon  geringere 

Temperaturunterschiede  gefährlich. 

Durch  sorgfältige  Beobachtungen  an  der  30  m  hohen  und  am  Fuß  17  m  starken  Boonton- 

mauer  hat  der  amerikanische  Ing.  Merriman*)  festgestellt,  daß  Temperaturunterschiede 

von  20  Grad  Celsius  im  Kopf  einer  ol>en  5  m  starken  Bruchsteinmauer  und  solche  von 

10  bis  15  Grade  noch  in  halber  Mauerhöhe  bei  einer  Mauerstärke  von  10  m  vorkommen  — 

alles  in  der  Querschnittsachse  beobachtet  und  unter  den  klimatischen  Verhältnissen  von 

Nordamerika,  die  nur  wenig  schroffer  sind  als  diejenigen  von  Deutschland.  Bei  schwächeren 

Mauerkörpern  muß  dementsprechend  die  Wirkung  noch  eine  viel  stärkere  sein. 

Tatsächlich  hat  man  an  den  meist  im  Grundriß  geradlinig  angelegten  amerikanischen 
und  englischen  Mauersperreu  vielfach  bedeutende  Mißbildungen  beobachtet.  Beispiels- 
weise an  der  neuen  Crotonmauer*),  an  der  OoBs-Riversperre,  der  900  m  langen  Blackwater- 
sperre  in  Schottland4)  und  manchen  anderen.  Diese  Hisse  traten  beispielsweise  bei  der 
Ootonsperre  in  ziemlich  regelmäßigen  Abständen  von  etwa  30  m  auf,  hatten  ihre  größte 
Weite  an  der  Krone  mit  etwa  6  mm  und  verloren  sich  mit  zunehmender  Mauerstärke  nach 
unten  bei  einer  Mauerdicke  von  12  bis  14  m.  Nach  angestellten  Beobachtungen  öffneten 
und  schlössen  sie  sich  entsprechend  dem  Gang  der  äußeren  Temperatur  im  Jahresluuf. 
An  den  größeren  Kissen  traten  beträchtliche  Quellen  durch,  an  den  kleineren  wurde  nur 
eine  starke  Durchfeuchtung  der  Mauerol>erfläehe  bemerkt.  Für  das  örtliche  Auftreten 
der  Risse  war  nach  den  angestellten  Beobachtungen  der  vorhergegangene  Verlauf  der 
Aufmauerung  wenig  maßgeliend,  die  Risse  durchqueren  in  der  Regel  die  Wim  Baul>etrieb 
eingehaltenen  Begrenzungslinien  der  einzelnen  Absätze.  Dugegcn  fund  man,  daß  die 
Risse  sich  mit  Vorbei*?  in  der  Nähe  von  plötzliehen  und  starken  Querschnittsänderungen 
der  Mauer,  also  entweder  bei  Absätzen  im  Talquerschnitt  oder  bei  scharfen  Mauervor- 
sprüngen, Anbauten  für  Schieberhäuser  usw.  herausbilden.  Von  wesentlichem  Einfluß 
auf  die  Größe  und  Zahl  der  Risse  war  es  auch,  ob  die  Aufmauerung  übermäßig  beschleunigt 
Ijctricben  wurde,  oder  ob  dem  Mauerwerk  mehr  Zeit  zum  Setzen  und  zur  Abgabe  der  Ab- 
bindewärme gelassen  wurde. 

Bei  der  (Toss-Riverniauer  hat  man  versucht,  durch  Einlage  von  starken  länghlnufendeii 
Formeisen  in  den  Mauerkopf  eine  zwangsweise  Verteilung  der  Risse  zu  erzwingen  und  da- 
durch das  Auftreten  der  unangenehm  großen  örtlich  konzentrierten  Hauptrisse  zu  ver- 
hindern. Das  ist  dort  nicht  gelungen,  wohl  deshalb,  weil  man  nicht  stark  genug  bewehrte 
—  angesichts  der  Massigkeit  der  Krone  (5  m  Stärke)  wohl  auch  wirtschaftlichem  eise 
nicht  stark  genug  bewehren  konnte.  Bei  dünneren  Mauerquerschnitten  wäre  «lies  Mittel 
nicht  ohne  weiteres  von  der  Hand  zu  weinen. 

Im  deutschen  Talsperrenbau  wendet  man  nach  Intzes  Vorgang  allgemein  die  ge- 
krümmte Grundrißform  mit  Erfolg  als  Schutzmittel  gegen  Schwindrisse  an.  Da  bei 
dieser  Anordnung  die  Mauerkrone,  die  ja  in  erster  Linie  gefährdet  ist,  die  Möglichkeit  hat, 
seitlich  unter  Eintritt  geringer  ISicgungHspannungcn  auszuweichen,  so  wird  tatsächlich 
der  angestrebte  Erfolg,  sowohl  gegenüber  Wärmedehnung,  wie  auch  gegenüber  der 
wechselnden  Belastung  durch  die  schwankende  Wasserfüllung,  erreicht.  Man  hat  beispiels- 
weise mit  Hilfe  der  meistens  eingebauten  genauen  Meüvorrichtungen  an  der  nach  einem 
Halbmesser  von  125  m  gekrümmten,  in  der  Krone  KJOm  langen  Remscheider  Talsperre 
einen  Gesamtausschlag  von  27  mm  beobachtet.  Vor  allem  ist  l>ei  der  Gewölbeform  vorteil- 

»)  Vgl.  Cd.  Bv.  19.  VII.  1911. 

«)  150  000  —  Elsutisr.itätinodul  von  Ife-ton. 

»)  Vgl.  Tran».  Amor.  Soc.  Civ.  Kng.  IM.  «1,  S.  399  (1908). 

«)  Vgl.  Kng.  KV«-.  9.  V.  1908  und  Tnuw.  Annr.  ttw.  Civ.  Kng.  IM.  Ol,  S.  399  (1908);  auch  Annual 
Report  Geolog.  Survev  1890/97.  IV,  S.  080. 
*)  Proc.  Instit.  Civ.  Eng.  14.  XI.  1911. 
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haft,  daß,  wenn  Risse  vorhanden  sind,  bei  eintretender  Füllung  der  Wasserdruck  auf  ihr 
Schließen  hinwirkt.  Daß  tatsächlich  unter  Umständen  trotz  der  Bogenform  das  Auf- 
treten von  Rissen  möglich  ist,  namentlich  bei  dünneren  Mauern,  beweisen  die  Beobachtungen 
Matterns  beim  Bau  des  Betonkernes  der  oberen  Dammanlage  bei  Solingen  (S.  610).  Hier 
traten  bei  —  15  0  Frost  an  dem  in  der  Krone  nur  1  m  starken  Mauerkern  zwei  senkrechte 
Risse  nahe  den  Hanganschlüssen  auf  (die  sich  freilich  mit  Zement  dichten  ließen  und 
seither  unter  der  schützenden  Erddecke  gewiß  nicht  wieder  aufgetreten  sind). 

Wenn  man  auch  die  Rißgefahr  für  dio  massigen  Stützmauerquerschnitte  gering 
einschätzen  darf,  solange  es  sich  um  Kronenlängen  von  nicht  über  200  bis  300  m  handelt, 
so  kann  man  doch  bei  längeren  Mauern,  namentlich  auch  längeren  Mauersohlen,  die 
Frage  aufwerfen,  ob  die  Bogenform  noch  den  gewünschten  Erfolg  gewährleistet.  Dazu 
kommt,  daß  man  mit  wachsender  Mauerlänge  die  Krümmung  der  Grundrißlinie  wohl  oder 
übel  verhältnismäßig  schwächer  annehmen  muß,  wenn  man  nicht  einen  ganz  unvorhältnis- 
miiliig  großen  Mehraufwand  an  Mauerwerk  erhalten  will.  Auch  ohnedies  bleibt  noch  solch 
ein  recht  fühlbarer  Mehrbedarf,  auch  können  die  Anschlußwinkel  leicht  ungünstig  werden 
(vgl.  Möhne,  Parabelbogen,  S.  597).  So  wäre  wohl  zu  überlegen,  ob  man  bei  größeren 
Mauerlängen  doch  nicht  besser  wieder  zu  den  in  Amerika  und  England  gebräuchlichen 
geraden  Mauergrundrissen  zurückkehren  soll,  unter  Anwendung  künstlich  gedichteter 
Dehnungsfugen  als  Schutz  gegen  Ausbildung  „wilder"  Risse1).  Bei  der  305m  langen 
und  durch  Flügeldämme  mit  Betonkern  auf  im  ganzen  1460  m  verlängerten  Olive-Bridge- 
Sperre  der  Stadt  New  York  sind  solche  Fugen  ausgeführt  worden*)  (Abb.  724).  Die  Mauer 
ist  hier  in  Streifen  von  27,5  m  Länge  aufgeteilt  ,  dio  Fugen  erhielten  zur  besseren  Abdichtung 
im  Grundriß  mehrere  rechteckige  Nuten,  in  die  von  der  Nachbarwand  entsprechende 
Fedem  eingreifen.  Die  Nutenseite  ist  aus  mächtigen  Kunststeinblöcken  von  75/75/210  cm 
Ausmaß  aufgemauert,  die  Federnseite  wird  gegen  diese  Blockwand  einfach  mit  ausgewählt 
feinem  Beton  angestampft.  Durch  vorausgeschicktes  Einfetten  wird  dabei  das  Anbinden 
verhindert.  Eine  unbedingte  Dichtigkeit  werden  diese  Fugen  wohl  kaum  bekommen;  das 
Aussehen  der  Luftseite  der  Mauer  wird  infolgedessen  wohl  immer  etwas  unansehnlich 
bleiben,  ohne  daß  indessen  die  Sicherheit  des  Bauwerks  deshalb  beeinträchtigt  wäre.  — 
Vielleicht  ließe  sich  eine  orheblich  bessere  Abdichtung  dadurch  erzielen,  daß  man  außer 
einer  Anzahl  Nuten  und  Federn  von  rechteckiger  Form  noch  in  nächster  Nähe  der  Wasser- 
seite eine  keilige  Doppel-Nut  anordnete,  in  die  beim  Aufmauern  ein  plastischer  Asphalt- 
mörtel eingestampft  würde.  Unter  dem  Einfluß  der  Dehnungsbewegungen  der  Mauer  und 
des  unmittelbaren  Wasserdruckes  würde  sich  die  Füllung  im  Laufe  der  Zeit  nur  immer 
dichter  zwischen  die  Trennungsflächen  einarbeiten. 

Noch  größere  Sicherheit,  freilich  auch  etwas  höhero  Ausführungskosten  würde  eine 
Metalldichtung  (nach  Vorschlag  von  Baurat  Ziegler -ClauBtal,  im  Betonkalender  1909) 
bieten.  Die  Ausführung  müßte  man  sich  wohl  etwa  in  Form  einer  federnden,  im  Grundriß 
wellig  gewölbten  Kupferblechtafel  denken,  die  in  eine  spielraumgebcnde,  offene  Nute 
wasserscite  der  Flucht  der  Saugsickerrohre  einzubauen  wäre  (vgl.  auch  Abb.  871a  und  1067). 

Bei  Verwendung  derartiger  Anordnungen  hätte  man  beispielsweise  bei  der,  noch  in 
besonders  flachem  Parabelbogen  angelegten  Möhnetalsperre  schon  etwa  15  m  Mauerlänge 
sparen  können.  Dies  hätte  überschläglich  gerechnet  etwa  J  •  15*681  =  7700  cbm  Mauer- 
werk zum  GesaintdurchschnittBpreis  von  22  M.  =  170  000  M.  Ersparnis  entsprochen. 
Rechnet  man  für  die  Herstellung  von  10  Trennungsfugen,  hoch,  mit  70  000  M.  (Kupfer- 
blech 3  mm  stark,  1,2  m  breite  Platten:  20 000  M.,  Mehrarbeit:  50 000  M.),  so  bleibt  noch 
eine  beträchtliche  Ersparnis  übrig,  die  genug  Anreiz  bieten  sollte,  um  in  ähnlichen  Fällen 
von  der  Bogenform  abzulassen. 

GewölbcspeiTeu. 

Etwas  anderes  wäre  es  freilich,  wenn  man  die  gebogene  Grundrißform  der  Talsperre 
auch  noch  bei  der  Festigkcitsuntcrsuchung  in  Rechnung  stellen  könnte,  indem  man  die 
Mauer  als  ein  liegendes  Gewollte  auffaßte.  Diese  Möglichkeit,  die  nach  Theorie  und 
Beobachtung  für  Mauern  von  mäßiger  lünge,  etwa  bis  200  m.'  tatsächlich  gegeben  ist, 

»)  lUurat  Zicult-r -C1imis*«I  hat  zuerst,  »ein.»  *eit  längerer  Z»-it,  diese  liuiuig  empfohlen. 
*)  Eng.  Ree.  4.  IX.  llHKK 
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hat  man  im  europäischen  Talsperrenbau  bisher  noch  fast  nie  ausgenutzt.  Vielmehr 
betrachtete  man  die  Gewölbewirkung  immer  nur  als  eine  willkommene  Reserve  zur  Er- 
höhung der  Sicherheit  der  im  übrigen  als  reine  Gewichtsstützmauern  berechneten  Sperren. 
Bei  Berücksichtigung  der  Gewölbewirkung  wäre  man  zu  viel  geringeren  Querschnitts- 
abmessungen gelangt,  als  sie  die  Abb.  363,  377  beispielsweise  zeigen. 

Das  Wesentliche  an  der  Wirkung  stark  gewölbter  Mauergrundrisse  ist  das  Zusammen- 
arbeiten der  in  den  senkrechten  Querschnitten  übertragenen  Gewölbedrücke  mit  den, 
in  wagrechten  Schnitten  wirksamen  Biegungsspannungen  der  einfachen  Gewichts-Stütz- 
mauer. Wie  bei  allen  statisch  unbestimmten  Konstruktionen  gehen  diese  Kräfte 
dahin,  wo  sie  den  größten  Wideretand  finden,  d.  h. :  je  schwächer  man  die  Mauer  als  Stütz- 
mauer ausbildet,  um  so  mehr  beteiligt  sich  ihre  Bogenform  an  der  Lastübertragung  nach 
den  Widerlagern:  den  seitlichen  Hängen  —  die  natürlich  bei  solcher  Beanspruchungsweise 
unbedingt  fest  und  zuverlässig  sein  müssen.  —  Aus  dem  gleichen  Grunde  nimmt  auch 
das  Verhältnis,  in  dem  Bich  die  Bogenform  an  der  Kraftübertragung  beteiligt,  von  der 
Krone  einer  gegebenen  Mauer  nach  dem  Fuße  zu  ständig  ab,  entsprechend  der  geringeren 
Beweglichkeit  des  unteren,  massigen  und  dazu  im  Talgrund  verspannten  Mauerteils. 

Daß  man  auf  die  zur  Sicherstellung  der  Bogenwirkung  nötige 
elastische  Beweglichkeit  tatsächlich  rechnen  darf,  geht  aus  den  oben- 
erwähnten Beobachtungen  an  der  Remscheider  Talsperre  hervor. 

(Die  rechnerischen  Grundlagen  zur  Erkenntnis  dieser  Wirkungen 
sind  besonders  ausfülirlich  in  den  Verhandlungen  der  American 
Society  of  Civil  Engineere  (März  bis  September  1904)  erörtert  und 
von  Mattern  im  Ccntralblatt  der  Bauverwaltung  1905,  S.  217  kurz 
in  einer  zusammenfassenden  Darstellung  wiedergegeben,  deren  Studium 
zur  näheren  Einführung  empfohlen  sei.) 

Der  Grundgedanke  der  Berechnungsweisc  ist  der,  sich  dio  Stau- 
wand das  eine  Mal  durch  senkrechte  Querschnitte  in  Scheiben,  das 
zweite  Mal  durch  wagrechte  Schnitte  in  liegende  Ringe  aufgelöst  zu 
denken.  Die  senkrechten  Scheiben  wirken  als  reine  Stützmauern, 
und  ihre  Durchbiegungen  lassen  sich  auf  Grund  der  Elastizitätslehre 
berechnen.  Die  wagrechten  Ringe  wirken  als  reine  Gewölbe,  deren 
Durchbiegungen  sich  gleichfalls  berechnen  lassen.  Die  wirkliche  Ver- 
teilung der  Beanspruchung  innerhalb  der  Mauer  einerseits  nach  dem 
Stützmauergesetz,  andererseits  nach  dem  Gewölbegesetz,  erhält  man, 
wenn  man  die  Bedingung  einführt,  daß  die  Durchbiegungen  für 
die  zusammenfallenden  Punkte  der  Stützmauerscheiben  und  der  Ge- 
wölbescheiben gleich  sein  müssen.  Handelt  es  sich  dabei  um  Mauern, 
die  im  Verhältnis  zur  Länge  und  Höhe  sehr  dünn  sind,  so  kann 
man,  mindestens  in  den  oberen  *{X9  der  Höhe  die  Stützmauerwirkung  ganz  unberücksichtigt 
lassen  und  auf  alle  Fälle  die  Verteilung  der  Gewölbespannungen  nach  der  vereinfachten 
...  ,  .  Wasserdruck- Gewölbehalbmesser 
Ringspannungsformel  berechnen:   Gewölbequerschnitt  =  Normalspannung. 

Dabei  ergibt  sich  auch  eine  wirtschaftliche  Grenze  für  dio  Überlegenheit  der  Gewölbe- 
sperre gegenüber  der  reinen,  geradlinig  angelegten  Gcwichtsstützmaucr.  Denn  bei  größeren 
Talbreiten  müßte  man  unter  Umständen,  um  innerhalb  der  zulässigen  Beanspruchungen 
bei  mäßiger  Maueretärke  zu  bleiben,  den  Mittelpunktswinkel  der  Mauer  so  groß  machen, 
daß  die  Ersparnis  im  Mauerquerschnitt  durch  Mehrmaß  in  der  abgewickelten  Mauerlänge 
aufgewogen  wird.  Fragen  dieser  Art  sind  im  Einzelfall  durch  vergleichende  Entwürfe  zu 
entscheiden.  Die  deutschen  Stützmauersperren  haben  meist  Halbmesser  gleich  1,0  bis 
0,8facher  Sehne. 

Zur  Veranschaulichung  der  mit  Wölbsperren  erreichbaren  Baustoffersparnisse  sollen 
aus  der  großen  Reihe  der  bereits  (namentlich  in  Amerika  zahlreich)  erstellten1)  hier  einige 
hervorragende  Beispiele  beschrieben  werden.  Im  Zusammenhang  damit  können  dann  noch 
einige  Bemerkungen  über  Ausführung  und  Bewährung  angebracht  werden. 


Abb.  729.  Zolastau- 
mauer  bei  Aix(Prov.) 
Maßstab  1  :  666. 
(Coagr.  II.  Bl.  L| 


»)  Vgl.  außerdem  hier  angeführten:  Schuyk»,  Reu.;  Proc.  Am.  Soc.  Civ.  Eng.  1904,  Märe  bin  Sept.; 
Eng.  Ree.  14.  X.  1905,  2.  IV  u.  21.  V.  1910;  C.  d.  B«.  1905,  S.  217;  Eng.  News  27.  X.  1910. 
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Die  Zolasperre1).  für  die  Wasserversorgung  von  Aix  (Provence)  im  Jahre  1K54) 
errichtet,  sperrt  eine  am  Grunde  nur  7  in,  in  38  m  Höhe  erst  67  m  weite  Schlucht  in  einem 
Bogen  von  4K  m  Halbmesser  ab  (Abb.  729).  Die  Drucklinie  für  Stützmauerwirkung  fällt 
hier  am  Fuß  ganz  aus  dem  Querschnitt  heraus.  Es  ist  also  in  erster  Linie  der  Gewölbe- 
wirkung zu  danken,  wenn  das  Bauwerk  steht. 

Verschiedene  durch  die  ungewöhnliche  Größe  der  Abmessungen  hervorragende 
Anwendungen  des  Tonnengewölbe*  sind  in  den  letzten  Jahren  von  der  amerikanischen 


Abb.  733.  Shosbonesperre.  Luftseite. 


&tuatsbauvcrwaltung  (United  States  Reclamation  Service)  gemacht  worden:  Die  Barossa- 
sperre  (Eng.  News  2.  Sept.  1905)  schließt  eine  Steilschlucht  von  110  m  Weite,  in  Kronen- 
höhe gemessen,  mit  einer  Stauhöhe  von  24,4  m  ab.  Die  Höhe  der  nach  einem  Halbmesser 
von  61  m  gekrümmten  Mauer  üIkt  Gründungssohle  ist  34  m,  dabei  beträgt  die  Stärke  in 
Ciriindungssnhle  nur  12,2,  in  Kronenhöhe  1,4  m.  Der  Pathfindcrdamm  (1910  fertig- 
gestellt) im  Staate  Wyoming  hat  eine  größte  Höhe  von  64  m  über  Talsohle,  eine  Kuß- 


»)  C.  H.  Bl.  1902,  l.  S.  258. 
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stärke  von  28.65  und  eine  Kronenstärke  von  3,00  m.  Er  sperrt  eine  tief  eingeschnittene 
Felsschlucht  mit  nur  69  m  oberer  Weite  in  einem  Bogen  von  45  m  Halbmesser  ab.  Die 
noch  bis  zu  9  m  den  .Schluchtrand  überragenden  Flügelmauern  sind  geradlinig  und  als 
Stützmauern  angelegt.  Die  Wärmeunterschiede  in  der  Gegend  sind  sehr  groU,  die  Grenzen: 

—  40  und  -|-  38°  C.  (Das  in  den  Tälern  des  Platte-  und  Sweetwaterflusse«  gebildete  Becken 
hat,  nebenbei  gesagt,  1200  Mill.  cbm  Inhalt.)  Die  Roose  veitsperre  in  Arizona  hat  eine 
Höhe  von  86  m  über  Gründungssohle,  eine  Länge  von  64  m  in  Xiederwaaserhöhe  und  von 
L'38  m  in  der  Krone.  Die  Fußstärke  ist  51,8.  die  Kronenstärke  4,9  m.  Der  Krümmungs- 
halbmesser beträgt  122  m. 

Die  Shoshonesperre,  bis 
1912  die  höchste  Staumauer  der 
Welt,  ist  gleichfalls  in  einer  en- 
gen, in  Granit  eingeschnittenen 
Schlucht  errichtet  (Abb.  730  bis 
736) Die  Kronenhöhe  über 
Talsohle  beträgt  hier  74,7  m.  ül>er 
GründungHsohle  dagegen  infolge 
der  sehr  schwierigen  Untergrund- 
Verhältnisse,  vgl.  Abb.734)  99.5m. 
Die  Kronenstärke  ist  3,0  m  und 
mit  15  bzw.  25°/0  Anzug  wird  die 
größte  Stärke  an  der  Flußsohle 
mit  33  m  erreicht.  Von  da  an 
sind  beide  Begrenzungsflächen 
senkrecht.  Der  Krümmungshalb- 
messer ist  nur  45  m,  die  Kronen- 
länge 61,  die  Fußlange  nur  21  m. 
Der  Mauerkörper,  der  wegen 
eigenartiger  Wasserverhältnisse 
im  Winter  aufgeführt  werden 
mußte,  ist  gleich  den  vorher  er- 
wähnten aus  Zyklopenbeton,  aber 
mit  verhältnismäßig  kleinen  Stei- 
nen, Höchstgewicht  90  kg,  aus- 
geführt, weil  die  Engedcr  Schlucht 
die  Verwendung  von  Ausleger- 
kranen ausschloß. 

Abb.  735  gibt  ein  gutes  Bild 
von  der  Art  der  Ausführung  hin- 
ter Verschalungen,    die  durch 
Rundeisen  in  das  bereits  fertige 
Beton  mauer werk  verankert  und 
stufenweise  höher  geführt  wur- 
den. Trotz  der  gewaltigen  Stauhöhe  und  Gründungstiefe  enthält  diese  Mauer  im  größten 
Querschnitt,  Gründung  voll  gerechnet,  nicht  mehr  als  2140  qm,  während  eine  nach  dem 
Möhnequerschnitt  (Abb.  387),  ohne  Rücksicht  auf  den  erschwerenden  Einfluß  der  Schub- 

/74  7\"  74,7 
Spannungen,  umgerechnete  Mauer  von  solcher  Höhe  mindestens  y^^J  '  690  -)-  34,2  •       •  25 

—  3940  qm  (Gründung  nicht  mitgerechnet)  enthalten  müßte. 

Reine  Gewölbesperren.  Im  Gegensatz  zu  den  bisher  beschriebenen,  immer  noch 
annähernd  50° '„  ihrer  Festigkeit  der  Stützmnuerwirkung  des  sehr  starken  Querschnitts 
verdankenden  Ausführung,  stehen  andere  von  großer  Kühnheit,  die  fast  rein  nur  als  Gewölbe 
wirken. 

Die  R io-Grandesperre  auf  dem  Isthmus  von  Panama  hat  bei  16,6  m  Höhe  nur  4  m 
Sohlenstärke,  die  Bärentalsperre  in  Kalifornien  hat  18,3  m  Höhe,  eine  Sohlenstärke  von 


Abb.734.  Shoshonesperre.  Blick  in  die GrundaiiHschachtung. 


l)  Vgl.  .»ich  Kng.  Ree.  23.  Juli  1910. 
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6,7  in,  aber  schon  in  4  m  Höhe  über  der  Talsohle  nur  noch  eine  Mauerstärke  von  2,7  m. 
Dabei  ist  der  Bogenhalbmesser  verhältnismäßig  groß:  78m  bei  50  m  Kronenlänge.  (Die 
Spärlichkeit  der  Mittel,  die  Kostspieligkeit  des  Antransports  der  Baustoffe  über  eine  Ent- 
fernung von  über  100  km  in  unwegsamer  Gegend  haben  hier  zu  dieser  ebenso  kühnen 
wie  wirtschaftlichen  Bauweise  den  Anstoß  gegeben.) 

Eine  ganze  Reihe  sehr  schön  durchgebildeter  Gewölbesperren  ist  in  den  Jahren  1896 
bis  1907  durch  den  engl.  Ingenieur  Wade  in  Xeu-Südwales  aufgeführt  worden.  Abb.  737 
zeigt  den  Querschnit  t  der  größ- 
ten dieser  Mauern,  mit  einer 
Höhe  von  26,65,  einer  Gesamt- 
länge von  67,36  und  einem 
Gewölbehalbmesservon  30.5  m. 
Eine  andere,  weniger  hohe, 
aber  im  Querschnitt  noch 
kühner  angelegte  von  diesen 
Mauern  zeigt  Abb.  738.  Die 
größte  Höhe  ist  14,02,  Ge- 
samtlänge 195,0,  derGcwölbc- 
halbmesscr  76,2  m.  Die  Mauer - 
presBung  steigt  hier  auf  27,3 
atm.  Außer  diesen  beiden 
führt  der  Bericht  von  Wade 
noch  weitere,  ähnlich  ange- 
legte Mauern  auf,  die  alle  nur 
0,9  bis  2,14  m  Kronenstärke 
und  2,6  bis  7,3  m  Fußstärke 
bei  Höhen  von  7,6  bis  19,8 
haben.  Ein  ausführliches  Ver- 
zeichnis derselben  mit  allen 
wichtigen  Maßangaben  ist 
nach  dem  engl.  Bericht  im 
(entralblatt  der  Bauverwal- 
tung 1911,  S.  293  veröffent- 
licht. Die  Mauer  der  Abb.  737 
(Lithgow  II)  mußte  aus  Sand- 
steinblöcken aufgebaut  wer- 
den, und  hat  nur  zum  Schutz 
gegen  Verwitterung  einen  Be- 
tonmantel bekommen;  die 
Beanspruchung  beträgt  hier 
nur  11  atm.  Die  Mauer  der 
Abb.  738  (Cootamundra)  da- 
gegen besteht  ganz  ausStampf- 
beton. Mischungsverhältnis: 
1  Zement:  2>/,Sand:  5  Grus 
und  Schieferton-Schotter  von 
3   bis   38  mm  Korngröße. 

Außerdem  wurden  noch  bis  zu  30°/0  Bruchsteine  in  den  Beton  eingebettet,  so  groß,  als 
sie  sich  von  zwei  Mann  noch  tragen  ließen.  Zur  Erhöhung  der  Wasserdichtigkeit  wurde 
beiderseits  ein  doppelter  Anstrich  mit  reinem  Zementmörtel  gegeben. 

Vorteilhaft  wäre  es  nach  Ansicht  des  Verfassers  d.  B.  gewesen,  schon  den  Stampf- 
beton des  Mauerkörpers  zur  Erziclung  größtmöglicher  Dichtigkeit  sehr  naß  einzubringen 
und  durch  Zusatz  von  hydraulischem  Kalk  (und  gegebenenfalls:  Traß)  die  Dichtigkeit 
noch  zu  erhöhen.  Allerdings  hat  der  sehr  naß  eingebrachte  Beton  eine  etwas  größere 
Neigung  zur  Rißbildung  als  erdfeucht  gestampfter;  indes  sind  Risse  auch  bei  letzterem 
in  so  langen  und  dünnen  Mauern  ohne  Anwendung  besonderer  Gegenmaßnahmen  (Aus- 
dehnungsfugen, Eiseneinlagen)  trotz  des  Bogengrund  rissen  nicht  zu  vermeiden.  Dies  hat 


Abb.  735.  Shoshonenperre.  Betrieb  der  Aufmauening. 
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sich  auch  bei  den  Ausführungen  in  Neu-Südwalcs  gezeigt.  An  den  5  längeren  der  ausgeführten 
Sperrmauern  entstanden  senkrechte  Risse,  freilich  am  stärksten  in  der  einzigen  naß- 
gestampften  bei  Mudgee.  Hier  entstanden  7  senkrechte  Risse  in  mittleren  Abständen  von 


Abb.  736.  ShmhoiKwpcrre.  Grün 'ablftUstoll.n.  Abschlußvorrichtung.    Maßstab  1  :  440. 


16,5  in.  Sie  zogen  sich  von  der  Krone  bis  zur  Sohle  herab.  Der  Hauptgrund  der  Risse- 
bildung war  aber  Ihm  allen  5  Mauern  die  große  Teniperaturschwankung  zwischen  der  Zeit 
der  Ausführung  (37°  ('  Wärme)  und  dem  darauffolgenden  Winter,  der  Eisbildung  brachte 


Abb.  737.  Lithgow  II.     Abb.  737/38.  Owölbesperren  in  XeusüdwaleH.  M.  1 :350 

(Nwh  Wide.) 

Die  Durchsickerungen  durch  die  Rin.se  .sollen  unl)edeutend  gewesen  sein. 

Die  „senkrechten"  Risse  liegen  nach  den  Beobachtungen  Wades  nicht  in  genau 
radialen  oder  senkrechten  Ebenen.  Sie  schließen  sich  bei  Einstauung  des  Beckens  und 
steigender  Temperatur.  Vor  dein  Einstau  und  der  Rißbildung  wurde  an  der  Cootaiuundra- 
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8j>errc  eine  größte  radiale  Kronendurehbiegung  von  19  mm  beobachtet.  An  einer  anderen 
Sperre  trat  ein  Ausschlug  von  -H  16  mm  auf.  Außer  den  senkrechten  Rissen  wurde  an 
der  165  in  langen  Staumauer  bei  Parkes  auch  ein  wagrechter  Riß  von  rd.  Ilm  Länge 
im  rechten  Flügel  beobachtet.  Derselbe  war  augenscheinlich  durch  einen  scharfen  Über- 
gang von  der  senkrechten  in  die  geböschte  Querschnittsbegrenzung  bedingt. 

In  der  Besprechung  der  Veröffentlichung  von  Wade  im  amerik.  Civil.  Ing.-Verein 
wurde  angesichts  dieser  Rißbildungcn  vor  allein  auch  der  Einwand  erhoben,  daß  die  Ent- 
stehung nicht  radialer,  sondern  spitzwinklig  zur  Gewölbemittellinie  laufender  Risse  eine 
große  Gefahr  für  den  Bestand  der  Mauer  bilden  können.  Wenn  durch  zwei  solcher  schräg 
verlaufender  Risse  im  Grundriß  aus  dem  Gewöllie  ein  keiliges  Stück  mit  der  Basis  an  der 
Luftseitc  abgetrennt  werde,  so  wäre  die  Gewölbewirkung  aufgehoben  und  das  Keilstück 
werde  durch  den  unmittelbaren  Wasserdruck,  der  noch  durch  die  Mitwirkung  des  in  den  Riß 
eindringenden  Druckwassers  unterstützt  würde,  einfach  nach  der  Luftseitc  hifiausgedrückt. 
Dem  zu  begegnen,  könnten  auch  hier  nach  Wades  Vorschlag  Dehnungsfugen  mit 
Dichtung  von  Zement  und  Bitumen  angeordnet  werden  (S.  960).  Bäumt  Ziegler-Claustal1) 
hebt  demgegenüber  zweifellos  mit  Recht  hervor,  daß  für  so  lange  dünne  und  stark  ge- 
wölbte Mauern  eine  mäßige  Eisenbewehrung  ein  besseres  und  vollkommen  ausreichendes 
Mittel  zur  Verhütung  des  Auftretens  lokal  konzentrierter  Risse  bilden  würde.  — 

Seinen  reinsten  und  schärfsten  Ausdruck  hat  der  Gedanke  der  Gewölbesperre  in  der 
bei  Ithaka  (X.-Y.)  errichteten  Six-Mile-Creek-Mauer  gefunden,  Abb.  739. 

Diese  schließt  eine  nur  30  m  weite  Felsschlucht  mit  einem  Grundrißhalbmesser  von  20,5  m 
ab.  Die  Höhe  der  an  der  stärksten  Stelle  nur  2,4  m  dicken  Mauer  war  ursprünglich  auf 
27  tu  festgesetzt,  indes  hat  man  in  der  Ausführung  mit  Rücksicht  auf  die  Einsprache  der 
3  km  unterhalb  gelegenen  Stadt  Ithaka  sich  dann  mit  vorläufig  10  m  Höhe  begnügt.  Für 
vollen  Wasserdruck  wurde  eine  größte  Gewöll>espannung  von  20  kg/qcm  berechnet,  während 
die  senkrechte  Bodenpressung  durch  Eigenlast  nicht  über  7,4  kg/qcm  hinausging. 

Die  Mauer  ist  aus  Stampfbeton  zwischen  einer  beiderseitigen  je  */i  Stein  starken  Klinker- 
verkleidung aufgeführt.  Das  Verkleidungsniauerwerk  diente  dabei  gleichzeitig  als  Schalung; 
es  wurde  zu  diesem  Zweck  durch  Eisenanker,  die  über  die  ganze  Mauerstärke  durchgeführt 
und  in  die  Fugen  eingelassen  wurden,  zusammengehalten. 

Die  eigenartige,  räumlich  gewölbte  Form  entstand  aus  dem  Bestreben,  einmal  den 
Mauerfuß  möglichst  beweglich  zu  machen  und  zweitens  den  Hoch  Wasserabfluß  über  die 
Krone  möglichst  zu  erleichtern,  namentlich  aller  auch  die  Wirkung  des  Eisschubs  ab- 
zuschwächen. 

Die  angestrebte  Wirkung:  möglichste  Ausschaltung  der  immer  unwirtschaftlichen 
Stützmauorwirkung  ist  hier  nach  der  angestellten  genauen  Elastizitätsberechnung  voll 
erreicht,  denn  der  Anteil  der  Gewölbewirkung  an  der  Kraftübertragung  stellt  sich  danach 
auf  99,85  bis  99,61  v.  H. 

Dem  Vernehmen  nach  hat  sich  die  kühn  angelegte  Ausführung  bisher  in  jeder  Beziehung 
bestens  hewährt. 

Endurteil.  Bei  der  Frage  nach  der  Zulässigkeit  einer  weiteren  Anwendung  derartiger 
kühnen  Bauformen,  wie  sie  die  Sperren  von  Neu-Südwales  und  die  Six-Mile-C^eek-Mauer 
zeigen,  ist  in  erster  Linie  zu  beachten,  daß  die  Erfahrungen  mit  diesen  Bauwerken  noch 
verhältnismäßig  jung,  noch  nicht  ganz  20  Jahre  alt  sind.  Das  mahnt  natürlich  zur  Vorsicht, 
wenn  es  sich  um  die  Frage  der  Verwendung  dieser  Bauweise  in  besiedelten  Tälern  und 
etwa  l>ei  Aufspeicherung  größerer  Wassermasgen  handeln  würde.  (Die  Sperren  von 
Neu-Südwales  haben  nur  Beckeninhalte  von  64  000  bis  690  (KM)  cbm,  sie  sind  für  die  Wasser- 
versorgung von  Landstädten  bestimmt,  und  ihr  Vorflutgebiet  wird  daher  wohl  als  nur  sehr 
schwach  besiedelt  anzunehmen  sein.) 

Wenn  man  daher  auch  dem  von  mancher  Seite  gegen  derartige  Ausführungen  vor- 
gebrachten Bedenken  der  Frostgefahr  angesichts  der  Möglichkeit  der  Abhilfe  durch 
Dehnungsfugen  und  Eisen bewehrung  nicht  viel  Gewicht  beizulegen  braucht,  so  wird  man 
doch  vorerst  besser  tun,  im  gegebenen  Fall  die  Anwendung  derartiger  Bauweisen  eben 
auf  schwach  besiedelte  Gebiete,  mäßige  Stauhöhen  und  geringe  Stauinhalte  zu  l>eschränken. 
Keinesfalls  aber  sollte  man  angesichts  der  außerordentlichen  wirtschaftlichen  Vorteile, 

i)  Ontr.-Blatt  der  Bv.  1911.  S.  281  ff. 
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tlie  bei  geeigneten  Geländeverhältnissen  mit  Mauern  von  der  Art  derjenigen  von  Nou- 
Südwales  usw.  zu  erreichen  sind,  von  der  weiteren  Verfolgung  dieser  Vorbilder  ganz  ab- 
stehen. Und  ganz  entschieden  sollte  man  auch  in  Europa  schon  in  nächster  Zeit  dazu 
übergehen,  in  Tälern  von  geeigneter  Enge,  auch  bei  größeren  Stauhöhen,  die  Wirkung 
der  doch  meist  angewandten  Bogenforra  tatsächlich  auch  zu  einer  mäßigen  Einschrän- 
kung der  Querschnitte  auszunutzen,  wie  dies  bei  den  großen  amerikanischen  Vorbildern 
(Shoshonc  und  anderen)  geschehen  ist1). 

Nachträgliche  Erhöhung  von  Staumauern. 

Eine  eigene  Betrachtung  verdienen  noch  diejenigen  Mauern,  die  nach  Fertigstellung 
und  meist  langjährigem  Betrieb  nachträglich  für  eine  größere  Stauhöbe,  als  ihrer  Be- 
rechnung zugrunde  gelegt,  eingerichtet  werden  mußten.  Da  die  spätere  Erhöhung  fast 
nie  von  vornherein  durch  breitere  Anlage  des  Mauerfußes  vorbereitet  war  —  weil  es 
sich  meist  um  Beckenerweiterungen  infolge  verspäteter  Einsicht  von  der  Unzulänglich- 
keit der  ersten  Annahme  handelte  wie  bei  der  Ennepetalsperre  (S.  594)  — ,  so  war  die 
Aufgabe  meist:  die  Mauer  als  Ganzes  zu  verstärken. 

Als  erstes  Beispiel  sei  die  etwa  25  Jahre  alte 


Staumauer  des  Beacon-Resorvoirs  bei  Matteawan, 
New  York  aufgeführt  (Abb.  739a).  Deren  Überlauf 
hatte  sich  als  zu  wenig  leistungsfähig  erwiesen,  und 
die  Mauer  sollte  um  2,1  m  erhöht  werden*). 

Die  ursprüngliche  Kronenhöhe  über  Flußsohle  war 
7  m,  die  Mauerung  war  in  Schichten  ausgeführt.  Die 
zur  Stauerhöhung  um  2,1  m  nötige  Verstärkung 
wurde  durch  Vorlage  eines  Mantels  aus  Zement  beton 
\:2l/t:5  (B  in  Abb.  739a)  und  von  einzelnen,  etwa 
1,5  m  starken  und  6,7  m  im  lichten  voneinander 
abstehenden  Strebepfeilern  (C)  gegeben.  Am  Kopf 
der  alten  Sperre  wurde  eine  starke  Nut  eingehauen, 
um  eine  bessere  Abdichtung  gegen  Eindringen  von 
Druckwasser  zu  schaffen.  Die  neue,  am  tiefsten  Tal- 
punkt rd.  10  m  hohe  und  106  m  lange  Verstärkungs- 
mauer wurde  zuerst  in  ganzer  Ausdehnung  einge- 
rüstet, um  eine  möglichst  schnelle  und  gleichmäßige 
Aufbetonierung  und  damit  guten  Anschluß  an  das 


alte  Mauerwerk  zu  erhalten. 

Daß  dies  erreicht  worden  sei,  kann  aber  bei  der  geschilderten  Ausführungsweise  kaum 
erwartet  werden,  die  kleinen,  auch  bei  ganz  sorgfältigem  Stampfen  nicht  ganz  zu  ver- 
meidenden Setzbewegungen  des  Betonmantels  und  die  Wechsel  der  Wärmezustände  bei 
der  Ausführung  lassen  befürchten,  daß  eine  Trennung  der  beiden  „zusammengeklebten" 
Körper,  mindestens  aber  unberechenbare  Nebenspannungen  eingetreten  sind,  so  daß  man 
über  den  Grad  der  Wirksamkeit  dieser  Verstärkung  sehr  im  Unsichcrn  bleibt.  Die  An- 
wendung muß  hier  um  so  mehr  Bedenken  erregen,  als  nach  der  angeführten  Quelle  die  alte 
Mauer  von  jeher  starke  Undichtigkeit  gezeigt  haben  soll,  so  daß  die  Befürchtung  des  Auf- 
tretens von  Wasserdruck  in  der  Zwischcnf uge  sehr  nahe  liegt. 

Wenn  man  schon  einmal  Strebepfeiler  ausführen  wollte,  die  in  den  senkrechten  Quer- 
schnitten der  Zwischenmauer  Zugbeanspruchungen  —  allerdings  nur  0,6 atm —  bedingen, 
so  hätte  man  wohl  vorteilhafterweise  wagrechte  Eiseneinlagen  verwenden  Bollen.  Aber 
auch  dabei  wäre  der  Nachteil  verblieben,  daß  man  über  die  wirkliche  Kräfteverteilung 
in  der  mehrfach  statisch  unbestimmten  Konstruktion  (alte  Stützmauer,  Stützmauer- 
verstärkung, Strebepfeilerwirkung)  keinen  klaren  Aufschluß  erwarten  durfte. 

Im  Falle  des  Beacondammes  sollen  die  Pfeiler,  deren  Ausführung  natürlich  verhältnis- 
mäßig hohen  Einheitspreis  bedingt,  gewählt  worden  sein,  um  an  Baustoff  zu  sparen, 

i)  Diese  Anschauung  hat  Mattern  bereit«  1903  im  Ccntr.-Bl.  dir  Bv..  S.  220  vertreten. 
*)  Eng.  Ree.  24.  VIII.  1907. 
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dessen  Kosten  hier  in  einer  sehr  abgelegenen  Gegend  diejenigen  der  Arbeit  überwogen. 
Noch  der  a.  a.  O.  mitgeteilten  ausführlichen  Kostenberechnung,  die  sich  natürlich  auf 
amerikanische  Lohn-  und  Transport  Verhältnisse  bezieht,  betrugen  die  Gesamtkosten  der 
mit  1140cbm  Beton  ausgeführten  Verstärkung  97  000  M.,  das  ist:  85  M/cbm.  — 

Eine  gleichfalls  wenig  wirtschaftliche  und  technisch  nicht  einwandfreie  Anordnung 
der  Pfeilerverstärkung  zeigt  auch  die  alte  Sperre  von  Grosbois  (Abb. 707),  die  anfänglich 
infolge  mangelhafter  Berechnung  (Baujahr  1835)  zu  schwach  angelegt  war  und  bedenkliche 
Erscheinungen  zeigte.  (Dabei  sei  des  Interesses  halber  noch  erwähnt,  daß  eine  später, 
nach  dem  Unfall  von  Bouzey  vorgenommene,  genaue  Untersuchung  die  Unzulänglichkeit 
auch  dieser  verstärkten  Mauer  ergab,  weshalb  man  —  gewiß  eine  der  neuesten  und  ori- 
ginellsten Arten,  eine  Mauer  zu  verstärken  —  etwas  unterhalb  einen  Erddamm  anlegte, 
dessen  Stauwasser  an  der  alten  Mauer  dem  von  oben  wirkenden  Wasserdruck  teilweise 
das  Gleichgewicht  hält.  Außerdem  wurde 
übrigens  dabei  noch  1  Mill.  cbm  Stauraum 
zu  den  vorhandenen  9  hinzugewonnen1). 

Eine  schon  wesentlich  vollkommenere 
Lösung  der  Strebepfeilerverstärkung  stellt 
die  1905  ausgeführte  Erhöhung  der  um 
das  Jahr  1901  fertiggestellten  Panzertal  - 
sperre  bei  Lennep  (Westfalen)  dar. 

Diese,  im  größten  Querschnitt  11,5  m 
hohe  und  in  der  Krone  100  m  lange  Mauer 
wurde,  weil  sich  ihr  Stauraum  für  den 
Bedarf  der  Wasserversorgung  als  unzu- 
reichend erwies,  im  Jahre  1905  um  3,25  m 
bei  3,0  m  Spiegelhebung  erhöht.  Dabei 
wurde  nach  einer  Anregung  des  Preußi- 
schen Arbeitsministeriums  die  Verstärkung 
durch  Strebepfeiler  mit  zwischengespann- 
ten hegenden  Gewölben  erTeicht,). 

Es  sind  12  je  3  m  breite  und  von  Mitte 
zu  Mitte  12,5  m  entfernte  Mauerwerkspfeiler 
vorgelegt  worden  (Abb.  740)  und  zwischen 
sie  sind  liegende  Gewölbe  eingespannt,  die 
so  berechnet  sind,  daß  sie  den  neuhinzu- 
gekommenen Wasserdruck  mit  der  üb- 
lichen (4  bis  5  fachen)  Sicherheit  zu  über- 
tragen vermögen. 

Die  Pfeiler  wurden  durch  Verzahnung 
möglichst  innig  mit  der  alten  Mauer  ver- 
bunden, dagegen  ist  der  neue  Mauerauf- 
satz nur  loee  an  die  überstehenden  Pfeiler- 
köpfe angelehnt,  wodurch  der  verschiedenen 

Setzung  der  beiden  ungleich  hohen  Mauerkörper  freier  Spielraum  gegeben 
wurde  große  Sorgfalt  auf  möglichst  dichte  Verbindung  dieses  Aufsatzes 
Mauer  verwendet. 


Abb.  740.  Verstärkung  der  Staumauer 
Maßstab  1  : 310. 
(N.rh  SpliroWt-L.) 


ist. 


Dagegen 
[er  alten 

Die  alte,  waaserseitige  Schutzmauer,  00  cm  stark,  wurde  hochgeführt 
und  beiderseits  mit  30  mm  Zementglatt-  und  Siderosthenanstrich  gedichtet. 

Diese  Bauweise  ist  konstruktiv  gut  durchgebildet  —  wenn  von  den  beiden  über- 
schüssigen, in  halber  Mauerhöhe  und  unter  der  Krone  durchgezogenen,  stehenden  Gewölbe- 
reihen abgesehen  wird,  die  angeblich  die  Bogenwirkung  des  Mauergrundrisses  verstärken 
sollten.  Indes  ist  die  Anordnung,  wie  alle  derartigen  nachträglichen  Pfeilervorbauten, 
noch  in  höherem  Grade  statisch  unbestimmt,  als  es  eine  einfache  Gewülbesperre  an  sich 
ist  —  ein  Umstand,  der  bei  der  Berechnung  gewöhnlich  übersehen  wird. 

Außerdem  ist  die  Ausführung  sehr  teuer  geworden,  denn  bei  3300  cbm  neu  eingebauten 


•)  Vgl.  O.  Civil  Bd.  27,  S.  152  u.  Bd.  M,  S.  £l  >. 

*)  Nach  Schmidt.  Lennep,  und  Usonderen  Mitteilungen  von  Herrn  Direktor  Lenke  in  Lennep. 
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Mauerwerks  und  Betons  haben  die  gesamten  Ausführungskosten  220  000  M.,  das  ist  67  M/cbui, 
betragen.  Der  Stauinhalt  des  Beckens  wurde  dabei  von  120  000  auf  272  000  cbm  ver- 
größert. Die  Anlagekosten  des  reinen  Stauwerks  mit  Grundablässen  usw.,  aber  ohne 
ürunderwerb,  Rohrleitungen,  Filtcranlagen  usw.,  betrugen  ursprünglich  50  000  M.  bei 
2800  cbm  Mauel  masse  oder  42  Pfg.  für  den  cbm  Wasserinhalt  (18  M.  für  den  cbm  Mauer- 
werk). Durch  die  Vergrößerung  sind  sie  auf  100  Pfg/cbm  gestiegen.  —  Eine  Vcrbilligung 
der  hier  gewählten  Ausführungsweise  hätte  sich  zweifellos  ohne  Beeinträchtigung  der 
Güte  durch  Anwendung  von  Eiseneinlagcn1),  wie  oben  angedeutet,  erreichen  lassen;  das 
Mißtrauen,  das  man  aber  vielfach  noch  derartigen  Bauweisen  entgegenbringt,  mindestens 
zur  Zeit  jener  Ausführung  entgegenbrachte,  ließ  jedenfalls  diese  naheliegende  Lösung  von 
vornherein  ausscheiden*). 

Eine  Mauerverstärkung  ohne  Strebepfeiler,  dazu  noch  in  sehr  großem  Umfang,  wurde 
bei  dem  1950  m  langen  Assuandamm  von  den  englischen  Ingenieuren  dei  ägyptischen 
Regierung  in  der  durch  Abb.  741  veranschaulichten  Weise  durchgeführt. 

Der  Stau  des  ursprünglich  nur  auf  21,5m  Höhe  angelegten  gemauerten  Nildammes 
sollte  nach  späterem  Entschluß  der  Regierung  um  7  m  erhöht  werden,  wozu  eine  Erhöhung 

der  Mauerkrone  um  5  m .  wie  die  Ab- 
bildung zeigt,  ausreichte.  Die  erforder- 
liche Verstärkung  wurde  in  geschlosse- 
nem Mauerwerksmantol  von  5  m  Dicke 
vorgelegt.  Diese  Verstärkungsmauer  ist 
aber  zuerst  vollkommen  frei  mit  15  cm 
Zwischenraum  vor  die  alte  Mauer  vorge 
baut  worden,  nur  getragen  von  25  mm  star- 
ken Ankereisen,  die  in  die  alte  Mauer  fest 


Abb.  741. 


mit  Verstärkungsvorlagc.    Maüstab  1  :  625. 
(Kng.  Ne««.l 


eingebunden,  in  die  neue  vorerst  nur  lose  eingesetzt  waren.  Dadurch  wurde  eine  voll- 
kommen freie  gegenseitige  Beweglichkeit  der  neuen  und  alten  Mauer  gesichert.  Schließlich, 
nachdem  man  annehmen  durfte,  «laß  die  Setzung  des  neuen  Mauerwerks  genügend  vor- 
geschritten, auch  die  Wärmeverhältnisse  der  beiden  Mauerkörper  sich  ziemlich  aus- 
geglichen hätten,  wurde  der  Zwischenraum  mitsamt  den  Ankerlöchern  mit  dümiflüssigem 
Zementmörtel  ausgegossen.  Auf  diese  Weise  durfte  man  in  der  Tat  erwarten,  die  erwähnten 
ungünstigen  Einflüsse  auszuschalten  und  eine  sehr  gute  Übertragung  der  Schubspannungen, 
also  ein  der  Rechnung  entsprechendes  statisches  Zusammenhalten  der  beiden  Mauer- 
körper zu  erzielen.  Da  es  sich  dabei  um  einfache  Bauformen,  auch  ziemlich  einfache  Aus- 
führung, hier  überdies  um  sehr  große  Baumassen,  handelte,  darf  man  wohl  diese  Bauweise 
als  eine  verhältnismäßig  sehr  wirtschaftliche  lx-zeichnen.  (Der  Stauinhalt  des  abgesperrten 
Xilbeckens  wurde  übrigens  mit  dieser  Erhöhung  von  1000  auf  2300  Mill.  cbm  gebracht.) 

Eine  verwandte  Ausführung  war  die  Erhöhung  bzu .  der  Umbau  der  ursprünglich 
als  Gewölbesperre  angelegten  Swectwatermauer  auf  den  Gewiehtsstützntauerqucrschnitt. 
Näheres  siehe  Eng.  News  30.  III.  1912. 


')  Eine  derartige  Ausführung  siehe  in  Eng.  News  24.  XI.  1910. 

s)  Zur  Ergänzung  sei  mitgeteilt,  dali  man  1910  schon  wieder  an  eine  nochmalige  Erweiterung  der 
I^-nileper  Anlüge  dachte,  und  zwar  wird  man  die  Maucrvcrstärkung  voraussichtlich  durch  (iegeivuchütten 
Staudammes  an  der  I.uftseite 
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Eine  ganz  eigenartige  Mauerverstärkung  ist  nach  dein  Vorschlag  und  Entwurf  des 
Königl.  Bauinspektors  Raddatz  an  der  Ennepetalsperre  in  Aussicht  genommen: 

Es  handelte  sich1)  um  eine  Stauerhöhung  von  2,5  m,  und,  um  die  ehen  geschilderten 
mehr  oder  minder  immer  verbleibenden  statischen  Unsicherheiten  auszuschließen,  hat  der 
erwähnte  Ingenieur  vorgeschlagen,  die  gestölte  Standsicherheit  durch  einen  als  Gegen 


Abb.  742.  Ansicht.  Maßstab  1  :  1Ö50. 


gewicht  wirkenden  10  m  hohen  Aufbau  auf  der  Mauer- 
krone wieder  herzustellen,  ohne  im  übrigen  an  der  l>e- 
stehenden  Mauer  irgend  etwas  zu  ändern  (Abb.  742/43). 
Die  Festigkeitsuntersuchung  hat  ergeben,  daß  bei  den 
Abmessungen  der  Ennepetalsperre  unter  mäßiger  Er- 
höhung der  crößten  Druckbeanspruchung  auf  rd.  9,5 
kg/qetn  ein  Gleichgewichtszustand  erreichbar  ist,  bei 
dem  an  der  Wasserseite  bei  vollem  Hecken  keine  Zug- 
spannungen auftreten.  An  der  Luftseite  treten  solche 
allerdings  bei  leerem  Hecken  in  geringem  Maße  auf,  das 
ist  aber  tatsächlich  weniger  bedenklich,  weil  die  Ge- 
fahr de«  Druckwaüsereintritts  hier  nicht  damit  verbun- 
den ist. 

Die  Erhöhung  erfordert  im  gröütcn  Querschnitt 
einen  Mauerwerks  verbrauch  von  45qm.  Die  alte  Ennepe- 
mauer  hatte,  nach  Abb.  377,  einen  Querschnittsinhalt 
von  630 qm  bei  35m  Stauhöhe;  wäre  also  dieSperre gleich 
nrn  3  m  höher  angelegt  worden,  so  würde  sie  etwa 


630 


(35  +  2,5)*  —  35* 


=  94  qm 


Mauerinhalt  mehr  verlangt  ha- 
ben; man  sieht  daraus,  daß  die 
geschilderte  Verstärkungsweise 
gar  nicht  einmal  verschwen- 
derisch im  Baustoffverbraueh 
ist.  Es  rührt  dies  daher,  daß 
sie  gestattet,  auch  bei  klei- 
nen und  mittleren  Mauer- 
höhen, trotz  Einhaltung  der 
Kernregel,  schon  die  zulässige 
GrenzederDruckbcunspruchung 
zu  erreichen,  und  man  kann 
von  hier  aus  sogar  schlie- 
ßen, daß  es  in  geeigneten  Fällen  sogar  nützlich  sein  müßte,  eine  neue  Mauer 
nach  diesem  Grundsatz  anzulegen,  um  so  mehr,  als  man  dabei  natürlich  für  den 
Beschwerungsaufbau  ein  ganz  mageres,  entsprechend  billiges  Mauerwerk  verwenden  kann8). 
Allerdings  sind  einige  Punkte  zu  beachten,  die  den  Einheitspreis  dieser  Ausführung,  auch 
wenn  sie  von  Anfang  an  gewählt  wird,  erhöhen  und  so  trotz  geringen  Massenverbrauchs 


Abb.  743.  Querschnitt  des  Überfall». 

Abb.  743/44.   Verstärkung  der  Ennepetalsperre. 


1)  Nach  dem  von  Bnuinsp.  Rnddut  /.  verfaßten  ErlautcrungslM  rieht  und  besonderen  Mitteilungen. 
')  Von  dieser  letzteren  Möglichkeit  ixt  im  Entwurf  der  Erhöhung  kein  Gebrauch  gemacht. 
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1.  Stauwerke  und  Wasserfassungen. 


doch  die  Kosten  steigern  können :  Ein  oftmals  über  die  Talsperre  verlangter  Verkehrsweg 
müßte  entsprechend  dem  „Gewichtsaufsatz"  beträchtlich  höher  gelegt  werden,  ein  etwaiger 
KronenüberfaU  (Möhnetalsperre!)  müßte  mit  starken  Gewölben  und  Zwischenpfcilern 
überwölbt  werden,  für  Talformen,  die  dem  größten  Mauerquerschnitt  wenig  Anteil  an  dem 
Gesamtinhalt  der  Mauer  lassen,  würde  sich  eine  übermäßige  Steinanhäufung  auf  den  weniger 
hohen  Mauerflügeln,  auch  bei  Auflösung  in  Gewölbe  wie  bei  der  Ennepe,  schwer  vermeiden 
lassen. 

Als  Anhalt  für  die  nähere  Beurteilung  folgen  hier  die  Zahlen  des  Voranschlags1)  für 
die  Erhöhung  der  Ennepetalsperre. 

1.  Ausschachtung  und  Abbruch  ....      11300  M. 

2.  Wegverlegungen   33  600  „ 

3.  Aufmauerung  (rd.  15000  cbm)    .   .   .    455000  „ 

Summe  rd.    500000  M. 

Da  der  Stauinhalt  durch  die  Erhöhung  von  10,3  auf  12,6  Mül.  vergrößert  werden 
wird,  so  kostet  die  Erweiterung  des  Stauraums  22  Pfg.  für  den  cbm  Xutzraum.  Das  ist 
zwar  immer  noch  mehr  als  der  Einheitssatz  des  Stauraums  der  ursprünglichen  Anlage 
1562000  : 10300000  =  0,15  M/cbm,  aber  das  hängt  in  erster  Linie  mit  dem  anzunehmenden 
höheren  Mauerwerkseinheitspreis  der  nachträglichen  und  wenig  umfangreichen  Arbeit 
zusammen,  möglicherweise  wird  auch  die  Ausschreibung  noch  ein  wesentlich  günstigere« 

Bild  bieten.  Jedenfalls  ist  die  Ausführung 
im  Vergleich  mit  den  vorher  beschriebe- 
nen die  wirtschaftlich  vorteilhafteste. 
Noch  wichtiger  aber  sind  die  technischen 
Vorzüge:  die  klare  und  sichere  statische 
Wirkung,  die  Möglichkeit  der  Bauaus- 
führung ohne  größere  Störung  des  Stau- 
beckenbetriebs, und  so  verdient  dieser 
in  jeder  Beziehung  glückliche  Gedanke 
für  künftige  Ausführungen,  wie  bereits 
bemerkt:  auch  Neuanlagcn,  alle  Be- 
achtung. 

AU  in  den  wesentlichen  KonstrukUonagedanken  nahe  verwandtes  Ausf  ührungsbinspie  i  aart  hier 
noch  das  Tinnoswehr  des  Svälgfoswerkes  in  Norwegen  angeführt  werden  (Abb.  744).  Es  handelt 
sich  bei  dieser  Anlage  um  ein  bewegliches  Wehr  mit  hohem  Stau,  auf  unsicherem  Untergrund.  Um 
die  kostspielige  Gründungsarbeit  nach  Möglichkeit  einzuschränken  und  die  Hochwasscrableitung 
möglichst  zu  voreinfachen,  hat  man  zu  der  höchst  interessanten  Anordnung  eines  hochliegenden  aus 
Magerbeton  hergestellten  Beschwerungskörper  gegriffen. 


B.  Aufgelöste  Staumauern. 

Bogenstellungen.  Von  den  eben  beschriebenen  Strebepfeilerverstärkungen  ist  nur 
noch  ein  kleiner  Schritt  zu  der  aufgelösten  Bauweise.  Diese  zielt  in  ähnlicher  Weise 
wie  die  früher  behandelten  Gewölbesperren  darauf  ab,  die  in  den  vollen  Stützmauern  nur 
durch  ihr  Gewicht  wirkenden  Mauermassen  durch  Auflösung  in  Pfeiler  und  biegungsfeste 
Zwischenwände  besser  auszunutzen.  Die  schon  bei  den  alten  spanischen  Sperren  an- 
gewandten liegenden  GewöUns  boten  dazu  die  erste  Anregung. 

Wohl  die  älteste  aufgelöste  Bogensperre  ist  die  um  1800  bei  Hyderabad  in  Indien 
erbaute  Meere  Aleikum-Seesperre,)  (Abb.  745).  Dieselbe  ist  im  ganzen  Grundriß 
bogenförmig  angelegt  und  außerdem  wieder  in  21  halbkreisförmige  kleinere  Bögen  von 
21  bis  44  m  lichter  Spannweite  aufgelöst;  die  Gesamtlänge  des  Bauwerks  beträgt  rd. 
800,  die  größte  Höhe  12  m. 

Einen  ähnlieh  aufgebauten  Entwurf  für  eine  Sperrmauer  mit  stellenden  Tonnen- 
gewölben hat  Pelletroau  1897  in  den  Annales  des  Ponts  et  Chaussee*  unter  ausführlicher 

')  Die  Ausführung  int  erst  11)12  beschlossen  worden. 
*)  Cd.  Bv.  1!«>3,  S.97. 
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Abb.  744.  Tinnoswehr  des  Svälgfoswerkes 
(Norwegen).    Maßstab  1  :  580. 
(Zeittchr.  V.  deutsch.  Ins,  180«  ) 
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Begründung  mitgeteilt1).  Bei  einer  angenommenen  Stauhöhe  von  30  m  bestand  die  Stau- 
wand hier  aus  fünf  übereinanderstehenden  Ringen  von  je  6  m  Höhe  und  einer  von  1,2  auf 
2,0  m  zunehmenden  Wandstärke.  Der  lichte  Pfeilerabstand  sollte  10  m,  der  Mittelpunkts- 
winkel  der  Gewölbe  140°  betragen.  Die  Pfeiler  waren  5,7  m  stark,  im  Aufriß  rechteckig- 
dreieckförmig,  an  der  Sohle  40  m  lang  und  durch  leichte  Bogengurtungen  untereinander 
versteift  angenommen.  Da  die  Gewölbestärke  aus  statischen  Gründen  nicht  größer  werden 
sollte  als  1/4  des  Halbmessers,  so  ergab  sich  für  die  Anwendbarkeit  dieser  Anordnung  eine 
Grenze  bei  30  m  Stauhöhe  (zulässige  Beanspruchung  —  12  atm.  angenommen). 

Als  Vorteile  dieser  Anordnung  wurden  angeführt:  Auftriebwirkung  und  Zugspannungen 
sind  bei  den  Gewölben  ausgeschlossen,  Wärmedehnung  führt  nicht  zu  Rissen,  mindestens 
schließen  sich  solche  unter  dem  Wasserdruck.  Beim  Durchbruch  eines  Gewölbes  würde 
nur  eine  mäßige  Wassermenge  abfließen  (aber  Aufhebung  des  einseitigen1  Bogenschubs? !), 
während  beim  Bruch  einer  massiven  Sperre  gewöhnlich  eine  sehr  große  Bresche  entsteht. 
Der  Mauerwerksverbrauch,  bei  30  m  hoher  Sperre  am  kleinsten  bei  10  bis  15  m  weiter 
Pfeilerstellung,  wird  zu  316  cbm  für  den  Meter  Talbreite  berechnet  gegenüber  330  cbm  für 


Abb.  745.  Aufgelöste  Gewölbesperre  des  Meerallumseea.  Abb.  746.  Aufgelöste  Staumauer  M 

Maßstab  1  : 1000.  Ogden.    Maßstab  1  : 1000. 

(Schwell.  lUu,W   l9-:u.j  (CentralbL  d.  Pv  1897.) 


einen  nach  der  einfachen  Kerntheorie  und  370  bis  410  cbm  für  einen  mit  Berücksichtigung 
des  Auftriebs  berechneten  vollen  Querschnitt. 

Dies  mag  in  der  Hauptsache  gelten  —  es  sind  Vorzüge,  die  in  sehr  erhöhtem  Maße 
auch  den  gleich  zu  berührenden  aufgelösten  Formen  in  Eisen  und  Eisenbeton  zu  eigen 
sind  —  es  sind  aber  einige  grundsätzliche  Einwendungen  zu  erheben:  das  Festhalten  an 
einer  senkrechten  wasserseitigen  Flucht  führt  dazu,  daß  die  Pfeiler  immer  noch  in  der 
unvollkommenen  Weise  einer  Stützmauer  (Druckverteilung  trapez-  oder  dreieckförmig) 
ausgenutzt  werden,  ferner  sind  die  von  Pelle  treau  frei  aufeinander  beweglich  angenommenen 
Gewölberinge,  wie  Egcr*)  richtig  hervorhebt,  bei  ungleichen  Wärmedehnungen  immer 
noch  erheblichen  Schub-  und  Zugbeanspruchungen  ausgesetzt.   (Siehe  Anh.  8.  1366.) 

Eine  wesentliche  Verbesserung  bezeichnete  daher  eine  annähernd  gleichzeitige,  in 
Ogden  (Utah)  ausgeführte  Anordnung  (Abb.  746),  bei  der  die  Pfeiler  gleichschenklige 
Dreiecke,  die  Gewölbe  halbaufrechtstehende  Tonnen  sind.  Der  Wasserdruck  ist  also  hier 
ebenso  wie  für  die  früher  beschriebenen  Eisenbetondachwehre  zur  Erhöhung  der  Stand- 
festigkeit herangezogen,  und  wenn  auch  die  Summe  der  senkrechten  Kräfte  infolgedessen 
größer  wird,  vermindert  sich  doch  die  Ungleichmäßigkeit  der  Pfeilerbeanspruchung,  weil 

i)  Nähere«  im  C.  d.  Bv.  1898,  S.  525  ff. 
«)  Naheree  im  ('.  d.  Bv.  1898,  S.  525  ff. 
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die  Drucklinie  nahezu  etändig  durch  die  Fugenmitte  geht,  mit  anderen  Worten :  es  ergibt 
»ich  eine  viel  bessere  Baustoffausnutzung  und  —  Ersparnis. 

Tatsächlich  zeigt  der  Entwurf  von  Ogden  bei  gleichfalls  30  m  Stauhöhe  und  sonst 
ähnlichen  Abmessungen  nur  240  cbm/m  Gesamtmauermasse  gegen  316  des  Pelletreau- 
schen  Vorschlags. 

Außerdem  haben  die  halb  stehenden  Tonnengewölbe  den  Vorzug,  gegen  Auftreten 
von  Wärmezugspannungen  durch  ihre  Eigengewichtsbelastung  mehr  (nicht  vollständig) 
geschützt  zu  sein. 

Wenn  man  trotz  dieser  Vorteile  in  neuerer  Zeit  keinen  weiteren  Gebrauch  von  dieser 
Bauweise  gemacht  und  sich  an  Eisen  und  Eisenbeton  gehalten  hat,  so  hegt  es  zweifellos 
darin  begründet,  daß  der  Baustoffaufwand,  zum  Teil  wegen  der  Notwendigkeit,  Zug- 
spannungen allenthalben  auszuschließen,  und  wegen  der  größeren  Empfindlichkeit  der 
schwächeren  Gewölberinge  gegen  Wärmedehnung  und  Frostwirkung  sich  doch  nicht  so 
weit  herunterdrücken  läßt,  daß  tatsächlich  auch  nennenswerte  wirtschaftliche  Vorteile 
erreicht  werden.  Hält  man  mit  dem  eben  von  Ogden  mitgeteilten  Steinverbrauch  von 
240  cbm/m  denjenigen  beispielsweise  der  Möhnetalsperre,  Abb.  387,  (bei  30  m  Höhe  rd. 
420  cbm/m)  zusammen,  so  gibt  man  dies  ohne  weiteres  zu.  Denn  es  ist  nicht  zu  erwarten, 
daß  das  wesentlich  sorgfältiger,  mit  verhältnismäßig  viel  mehr  Sichtflächen,  mit  kleineren 
Steingrößen,  engeren  Fugen,  mit  Lehrgerüsten,  Schalungen  usw.  herzustellende  Gewölbe- 
und  Pfeilermauerwerk  einer  aufgelösten  Steinmauer  um  viel  weniger  als  mindestens  den 
doppelten  Einheitspreis  einer  massigen  Mauer  hergestellt  werden  kann.  Blieben  also  haupt- 
sächlich nur  die  unleugbaren  technischen  Vorzüge  der  klareren  statischen  Wirkungs-  und 
Berechnungsweise  und  der  Wegfall  der  Auftriebwirkung.  Diese  Vorzüge  sind  aber  den 
neueren  Eisen-  und  Betonausführungen  in  mindestens  gleichem  Grade  zu  eigen. 

Geradezu  als  Beweis  dafür  kann  eine  von  Ingenieur  Eastwood  bei  Hume  (Cal.)  iiu 
Jahre  1909  ausgeführte  18  m  hohe  Bogensperre 1)  bezeichnet  werden,  bei  der  12  je  15,2  m 
weit  spannende  schrägliegcnde  Tonnen  von  0,45  bis  1,0  m  Gewölbestärke  auf  0,6  bis  1,6  m 
starke  Pfeiler  abgestützt  sind.  Dieses,  ganz  in  Beton  1:2:4  erstellte  Bauwerk  hat  nämlich, 
obwohl  es  nach  seinen  Abmessungen  und  Verhältnissen  äußerlich  noch  den  Anschein  auf- 
gelösten reinen  Mauerwerks  erweckt,  doch  an  den  überanstrengten  Stellen  Bewehrung 
(mit  alten  Kabeln  und  Eisenbahnschienen)  erhalten,  um  den  Beton  voll  auf  Druck  aus- 
zunutzen (indes  geht  die  Beanspruchung  nur  bis  13  kg/qcm).  Es  wird  später  an  anderen 
Beispielen  anschaulich  werden,  wie  der  ausgesprochene  Eisenbetonbau,  der  das  Eisen 
völlig  gleichwertig  neben  dem  Beton,  nicht  nur  als  Notbehelf,  verwendet  und  mit  höheren 
Druckbeanspruchungon  im  Beton  bei  sorgfältigerer  Ausführung  desselben  arbeitet,  dieser 
etwas  primitiven  Bauweise  doch  noch  überlegen  ist*). 

Eiserne  Talsperren.  Hohe  Wehre  aus  Eisenkonstruktion  sind  in  Amerika  schon 
mehrfach  gebaut  worden.  Das  bereits  (S.  772)  erwähnte,  durch  seinen  Einsturz  bekannt 
gewordene  Wehr  am  Hausersee  (Missourifluß)  war  so,  in  Stahl,  nach  dem  Vorbild  zweier 
älterer  und  bewährter  Ausführungen  errichtet  worden.  Während  aber  an  den  beiden 
andern  Wehren  der  Untergrund  durchweg  aus  festem  Fels  bestand,  traf  dies  hier  nur  für 
die  Flügel  der  Anlage,  dabei  das  Turbinenhaus,  zu,  während  der  mittlere  Teil  des  192  m 
langen  und  20  m  hoch  stauenden  Überfall wehres  auf  100  m  Länge  auf  wasserführenden 
Kies  von  unbekannter  Tiefe  zu  hegen  kam.  Der  Tragkörper  (Abb.  747)  war  in  eine  Reihe 
von  3,05  m  abstehenden  aus  Stahl  genieteten  zweiteiligen  Böcken  aufgelöst,  die  genietete 
Sparren  von  der  Neigung  1:1,5  und  darüber  eine  Decke  aus  Buckclplatten  und  im  unteren 
Teil  über  dem  mit  Beton  abgeglichenen  Steinschüttungsfuß:  aus  glattem  Stahlblech  trugen. 
Über  der  eigentlichen  16  m  hohen  Dammkrono  erhob  sich  ein  Pfeileraufsatz  für  3,95  m 
hohe  Stautafeln.  Die  luftseitige  Schußwand  des  Ul>erfal]wehrs  war  im  obern  TeU  noch  aus 
Stahlblech  hergestellt,  daran  schloß  sich  ein  auf  Steinkisten  bau  —  der  wohl  gleichzeitig 
zur  Beschwerung  des  Untergrundes  dienen  sollte  —  abgestellter  Holzboden. 

Die  Böcke  waren  auf  eine  ziemlich  schmale  Betonschwelle  abgestützt  und  in  Gruppen 
zu  vieren  durch  Längsverband  zusammengefaßt,  die  Stahlbekleidung  innerhalb  dieser 

»)  VrI.  Journal  of  Electrioity,  Power  and  Gaa  1909  und  Eng.  Ree.  15. 1. 1910. 
»)  Kür  Einzelheiten  vgl.  den  Aufsatz  von  Schulze- Danzig  B.  u.  E.  1909,  S.  112  ff.  u.  von  Hil- 
mar d- Zürich  in  Schw.  Ww.  1910;  ferner:  Eng.  New»  14.  XI.  1907. 
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starren  Felder  durch  zwei  senkrechte  und  eine  wagrechte,  durch  Winkeleisensäume  mit 
vernieteten  Rändern  hergestellte  Dchnungsfuge  untcrgotoilt.  Am  Fuße  war  die  Blechwand 
durch  einen  3,6  m  im  Quadrat  haltenden  massiven  Sporn  hindurchgeführt  und  mit  einer 
davor  eingetriebenen  10,7  m  hohen  stählernen  Spundwand  fest  vernietet. 

—  Wie  gesagt,  befindet  sich  dieselbe  Anordnung,  bis  auf  die  Spundwand  und  den  Stein- 
schüttungsdamm  am  oberen  Fuß  (der  durch  kleine  Eisenstreben  ersetzt  ist),  seit  1898  bzw. 
1901  an  zwei  andern  Stellen,  auf  Felsboden,  im  besten  Zustand.  Damit  ist  bewiesen,  daß 
die  Anordnung  an  sich  brauchbar  ist,  wenn  schon  die  geringere  Beständigkeit  einer  Eisen - 
konstruktion  gegenüber  Eisenbeton  diesem  trotz  vielleicht  höherer  Anlagekoeten  im  all- 
gemeinen den  Vorzug  geben  wird.  (Im  vorliegenden  Falle  scheint  die  Nähe  von  Hütten- 
werken die  Wahl  der  Eisenbauweise  noch  begünstigt  zu  haben.)  — 

In  der  Ausführung  des  Hausersees  indessen  stellten  sich  einige  folgenschwere  Miß- 
griffe heraus:  Am  14.  April  1908  brach  der  Damm  in  Zeit  von  ß^Minuten  122  m  vom  Ende 
des  Maachinenhauses  infolge  Unterspülung  ein  und  das  durchstürzende  Wasser  vergrößert« 
rasch  die  Lücke  bis  auf  90  m  Weite,  wobei  die  losen  Dämmenden^  flügelartig  flußabwärts 
fliiftcinfintior£'t*fto  n  1&ctpti  wurden . 


Abb.  747.  Stählerne  Talsperre  am  Hauaerse*  bei  Helena  (Mont.).    Maßstab  1  : 400. 

(Zcitachr.  Ver.  dmiUch.  In».  1900.) 

Nach  den  verschiedenen  Berichten1)  ist  die  Veranlassung  zu  dem  Unfall  darin  zu 
suchen,  daß  feine  Wasserfäden  sich  durch  die  Spundwand,  vielleicht  auch  um  dieselbe 
unten  herum  unter  dem  bedeutenden  Wasserdruck  noch  mit  ausreichender  Kraft  aus- 
bilden konnten,  um  ein  Senken  des  loee  geschütteten  Fußdammes  und  der  zweiteiligen 
Bockfußschwelle  herbeizuführen.  Durch  das  Senken  des  Steinbodens  kamen  Zugspannungen 
in  die  freiliegende  Blechbekleidung,  und  es  gab  die  darüberiiegende  wagrechte  Dehnungs- 
fuge, vielleicht  auoh  die  Voran  kcrungsstelle  mit  der  Spundwand  nach,  so  daß  dem  Wasser 
weiterer  Zutritt  gestattet  war.  Dann  erst  verstärkte  sich  die  Unterspülung  der  vorderen 
Bockfußschwelle,  diese  gab  vollends  nach,  riß  den  Strebenbock  unter  den  Sparren  weg, 
der  jetzt  nur  noch  an  dem  oberen  Bock  und  der  unteren  Blechwand  hing.  Die  wagrechte 
Dichtungsfuge  dieser  Wand  riß  jetzt  vollends  auf,  und  die  Zerstörung  des  ganzen  Bauwerks 
war  damit  besiegelt. 

Abgesehen  von  der  Frage,  ob  das  angewandte  Spundwand-System  und  die  BescbranKung 
auf  eine  Wand,  die  dabei  den  wasserdichten  Grund  nicht  erreicht  hatte,  den  Verhältnissen 
entsprach,  sind  wohl  in  erster  Linie  zwei  Punkte  als  die  innere  Ursache  des  Unfalls  an- 
zu.Hrchen:  einmal  die  Einschaltung  einer  losen  Steinschüttung  als  tragendes  Glied  an  so 
wichtiger  Stelle  und  zweitens  die  Abstützung  der  Streben  auf  schmaler  Grundfläche  und 


>)  Eng.  Ree.  14.  XI.  1907  u.  30.  IV.  1908. 
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aufgelöstem  Betonkörper.  Man  muß  Bellet1)  recht  geben,  wenn  er  meint,  daß  in  diesem 
Falle  ein  Eisen  beton  wehr  mit  durchgehender  biegungsfester  Platte,  die  gegen  örtliche 
Sackungen  wenig  empfindlich  ist,  und  mit  richtigem  Schutz  durch  Spundwand  und  mehr- 
fache Sporen  viel  eher  Sicherheit  verbürgt  hätte  (vgl.  S.  975,  Pittsfield-Damm). 

Eine  andere  Anordnung  war  ursprünglich  für  Ogden  (vgl.  S.  975)  in  engere  Wahl 
gezogen  (Abb.  748).») 

Die  Pfeiler  sind  hier  noch  nicht  in  reine  Stützglieder  aufgelöst,  sondern  als  geschlossene, 
eingespannte,  am  Zugende  verankerte  Böcke  auf  eine  hohe  Grundmauer  aufgesetzt,  die 
einen  Teil  der  Stauwand  bildet.  Der  Stahl  verbrauch  ist  für  das  18  m  hohe  Aufsatzwehr 
zu  13  230  bzw.  12  100  kg/m  berechnet,  je  nachdem  Buckelplatten  oder  Tonnenbleche  als 
Bekleidung  verwendet  werden,  für  einen  Vergleichsentwurf  nach  dem  Patent  Bainbridge 


Eisenbeton-Talsperren.  Den  Vorteil  des  Eisens :  die  hohe  Zugfestigkeit  mit  den  Vor- 
zügen der  gemauerten  Sperren:  Massigkeit,  geringerer  Wärmeleitung  und  hoher  Lebens- 
dauer zu  verbinden,  ist  der  Eisenbetonbauweise  verliehen. 

Der  Formgebung  ist  dabei  weitester  Spielraum  gegeben.  Man  kann  einfach  an 
die  Querschnittsform  der  Gewichts-Stützmauer  anknüpfen.  Dies  tut  z.  B.  ein  von 
Ziegler-Claustal  aufgestellter  Entwurf  (österreichisches  Patent  Nr.  24  625,  vgl.  W.  f. 
d.  ö.  ff.  Bd.  1906,  S.  608,  auch  Betonkalender  1909,  DI.  Teil,  S.  410).  Der  im  Querschnitts- 
umriß einer  Gewichtsstützmauer  nachgebildete  Mauerkörper  ist  dabei  in  eine  Anzahl  von 
Strebepfeilern  aufgelöst,  zwischen  denen  eine  Reihe  wagrechter  VersteifungBbogen  ausge- 
spannt ist,  während  auf  der  Wasser-  und  auf  der  Luftseite  je  eine  dichte,  geneigte  Wand 
den  Abschluß  bildet.  Als  Ersatz  für  den  Verlust  an  Eigengewicht,  der  durch  diese  Auf- 
lösung des  Querschnitts  bedingt  ist,  soll  auf  der  Wasserseito  eine  Ankerzehe  nach  Art 
eines  schwalbenschwanzförmigen  Dübels  tief  in  den  Fclsgrund  hinabgeführt  werden.  Die 
Mauer  ist  auch  noch  im  Grundriß  kreisförmig  gekrümmt  angenommen. 

In  dieser  Verankerung  liegt  aber  ein  wunder  Punkt  des  Vorschlags;  denn  eino  einfache 

»)  Ziegler  in  B.  u.  EL  1908;  Bellet  in  H.  Bl.  1908;  Ferner:  Eng.  Ree.  Current  New»  Supple- 
ment 18.  IV.  u.2.  V.  1908. 

«)  Andere  AtiHführung  (Red -  Ridge- Hamm)  mit  ausführt.  Zeichnungen  und  Photographien  siehe 
in  Eng.  Newa  15.  VIII.  1901. 


(Hauser-Lake-Typ)  hatten  sich 
nur  11500  bzw.  10500  kg/m 
ergeben. 


Vergleicht  man  diese 
Zahlen  mit  dem  Bedarf  einer 
18  m  hohen  Sperre  vom  Möhne- 
querschnitt  (etwa  140cbm/m 
oderetwa22  -  140=  3080M/m), 
so  findet  man  im  allgemeinen 
wohl  keinen  wirtschaftlichen 
Vorteil  in  der  Verwendung 
des  Eisenbaues.  Denn  dieser 
muß  doch   mindestens  mit 


30  bis  35  Pfg/kg  veranschlagt 
werden,  und  das  gäbe  also 
günstigstenfalls  schon  3150 
bis  3650  M/m  Mehrkosten, 
ungerechnet  die  beim  Eisen- 
bau   noch   nicht  mitveran- 


Abb.  748.  Aufgelöste  Talsperre  in  Stahl 
Maßstab  1:375. 

(Centmlbl.d.  Bv.  188«  ) 


schlagten  Gründungskosten. 
Dieses  Verhältnis  müßte  sich 
unter  Berücksichtigung  der 
geringeren  Lebensdauer  und 
größeren  Unterhaltungsarbeit 
des  Eisenbaues  noch  weiter 
zu  seinen  Ungunsten  ver- 
schieben. 
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Nachrechnung  führt  zu  sehr  bedeutenden  erforderlichen  Tiefen  dieser  Ankerzehe.  Dabei 
ist  noch  die  Unsicherheit  bezüglich  der  Frage,  in  welchem  Umfange  man  das  Gewicht  der 
von  der  Ankerzehe  erfaßton  Felsmassen  zu  rechnen  hat,  ein  erschwerender  Umstand. 
Diese  ganze  Schwierigkeit  kommt  aber  in  letzter  Linie  daher,  daß  es  grundsätzlich  verfehlt 
ist,  eine  aufgelöste,  also  möglichst  leicht  gebaute  Mauer  nach  dem  Querschnitt  der  Gewichte- 
stützmauer anzulegen.  Weiter  ist  aber  auch  die  Beanspruchung  der  Pfeiler  bei  dieser 
Anordnung,  die  starke  Schubspannungen  und  Biegungsmoment«  innerhalb  der  Pfeiler 
bedingt,  lange  nicht  bo  klar  und  vor  allem  für  die  Baustoffausnutzung  nicht  so  günstig, 
wie  bei  den  schon  früher  erwähnten  dachförmigen  Wehren. 

Dieser  Mangel  der  weniger  klaren  und  günstigen  Beanspruchung  haftet  auch  einigen 
anderen  an  die  Stützmauerform  anknüpfenden  Vorschlägen  für  Eisenbeton-Staumauern 
an.  Diese  Vorschläge  laufen  darauf  hinaus,  den  durch  Pfeiler  und  wagrechte  Zwischen- 
böden  gleichfalls  in  einzelne  Zellen  abgeteilten  Mauerkörper  durch  eine  Füllung  aus 


Abb.  749.  Aufgelöst»  OewichU-Stütziaauer.  (Eagle  Uü  ditch  in  Colfax  Coiinty,  NewMex.) 

Vorschlag  von  Bancroft.     Maßstab  1  :  840.  'Maßstab  1  : 125. 

<C»na<i.  En«.  1011.1  (Mittls.  Slnatoln«.' von  Neo-Mexiko.) 


eingeschwemmter  Eide  oder  Steinschutt  wieder  künstlich  auf  das  Gewicht  der  vollen 
Stützmauer  zu  bringen1)  Dabei  geht  dann  auch  noch  der  dem  Zieglerschen  Vorschlag 
wenigstens  anhaftende  Vorteil  der  vollkommenen  Zugänglichkeit  aller  Teile  wieder  ver- 
loren. Große  unmittelbare  wirtschaftliche  Vorteile,  wie  sie  Bancroft  im  Canadian  Eng. 
nachzuweisen  versucht  hat,  werden  mit  dieser  Bauweise  auch  kaum  zu  erreichen  sein : 
keinesfalls  wird  man,  wio  der  Schöpfer  des  Entwurfs  der  Abb.  749  angibt,  gegenüber 
einer  vollen  Gewichtsstützmauer  eine  Massenerparnis  in  Beton  von  80°/0  und  eine  Kosten- 
ersparnis von  56°/0,  auch  unter  den  günstigsten  Vorbedingungen  erwarten  dürfen.  Immerhin 
steckt  in  dem  Entwurf  ein  an  sich  gesunder  Gedanke.  Auch  die  an  das  Ambureenwehr 
der  Abb.  549  erinnernde  Ausführung  der  Abb.  749  a  kann  unter  Umständen  wirtschaft- 
liche Vorteile  bieten,  namentlich  dort,  wo  Zement  und  Eisen  teuer  zu  beschaffen  sind. 
In  statischer  Beziehung  bilden  aber  doch  zweifollos  die  dachförmigen  Staumauern 

M  Eng.  Ree.  17.  XII.  191«  u.  Canadian  Engineer  l.Juni  1911 
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die  beste  Lösung  des  Gedankens  der  aufgelösten  Mauer.  Denn  bei  ihnen  sind  die  Be- 
anspruchungsverhältnisse unvergleichlich  klar  und  vor  allem  sind  die  Nonnalspannungen 
in  den  Pfeilern  von  oben  bis  unten  außerordentlich  gleichmäßig  über  den  Pfeilerquerschnitt 
verteilt  und  schon  in  geringer  Tiefe  unter  der  Krone  leicht  auf  die  zulässige  Beanspruchung 
zu  steigern,  so  daß  der  Baustoff  aufs  vollkommenste  ausgenutzt  wird  (vgl.  Abb.  750  und 
frühere  Ausführungen  S.  784).  Eine  wichtige  weitere  statische  Eigentümlichkeit  dieser 
Hauerform  ist  es  dann,  daß  die  Lage  der  Hitteldrucklinie  sich  bei  wechselndem  Wasser- 
stande im  Vergleich  mit  der  Gewichtsstützmauer,  auch  der  aufgelöston,  ganz  unverhältnis- 
mäßig viel  weniger  verändert.  Dies  wird  ohne  weiteres  klar,  wenn  man  sich  an  Hand  der 
Abb.  750  veranschaulicht,  daß  die  Resultante  des  gesamten  Wasserdrucks  auch  bei  höchster 
Uberströmung  der  Sperre  niemals  weit  vor  die  Mitte  der  PfeUergrundfläche  nach  der  Luft- 
seite hinausrücken  kann:  im  Gegensatz  zur  Staumauer  mit  senkrechter  Wasserfläche 

nimmt  daher  die  Gleichmäßig- 
keit der  Beanspruchung  mit 
steigendem  Wasserdruck  bei  der 
Dachspene  zu. 

Dadurch  ist  vor  allem  das  für 
den  Bestand  so  gefährliche  Be- 
streben des  Staukörpers,  sich  an 
der  Wasserseite  von  der  der 
Gründung  abzuheben,  beseitigt. 

Ein  Bedenken  könnte  noch 
in  der,  bei  großen  Stauhöhen 
gesteigerten  Schwierigkeit  der 
Abdichtung  der  dünnen  Beton- 
wände  gefunden  werden  —  dies 
namentlich  im  Hinblick  auf  Er- 
haltung der  Eiseneinlagen,  für 
die  man  unter  den  gegebenen, 
besonders  schwierigen  Verhält- 
nissen, trotz  beruhigender  ander- 
weitiger Beobachtungen,  Rost- 
gefahr befürchten  könnte.  Die- 
sem (nach  Ansicht  des  Verf.  d.  B.  wenig  begründeten)  Bedenken  läßt  sich  indes  für 
große  Stauhöhen  in  einwandfreier  Weise  durch  Anwendung  einer  Metallplattendichtung, 
wie  bei  Ogden  ausgeführt  (S.  975),  begegnen.  Für  mittlere  Stauhöhe,  etwa  unter  50  m  und 
entsprechend  im  oberen  Teil  von  höheren  Mauern  genügt  aber  ein  sorgfältig  aufge- 
brachter Glattstrich  aus  Zement -Traßmörtel,  allenfalls  noch  mit  Dichtungsmitteln  ver- 
setzt oder  mit  Schutzanstrich  versehen,  den  weitestgehenden  Forderungen. 

Sehr  viel  läßt  sich  allein  schon  durch  eine  richtige  Zusammensetzung  und  Behandlung 
des  Betons  erreichen;  das  beweisen  die  Ambursen -Ausführungen,  die  ohne  fremde  Dich- 
tungsmittel und  Glattetriohe,  allein  durch  sorgfältig  ausprobierte,  genügend  Überschuß  an 
Kittmasse  enthaltende  Mischungen  in  Verbindung  mit  der  in  Amerika  allgemein  üblichen 
sehr  nassen  Verarbeitung  des  Betons  vorzügliche  Dichtigkeit  auch  bei  aufgelösten 
Mauern  über  30  m  Höhe  erzielten.  In  Deutschland  wäre  dieses  Ziel  durch  Mitverwendung 
von  Traß  noch  leichter  zu  erreichen. 

In  wirtschaftlicher  Beziehung  sind  die  Dachsperren  den  Gewichtestützmauern  unter 
einigermaßen  günstigen  Verhältnissen  (z.  B.  schwierige  und  lange  Anfuhrwege  im  Gebirge) 
um  so  mehr  überlegen,  je  größer  die  Stauhöhe,  die  Talbreite  und  die  Schwierigkeiten  der 
Gründung  sind.  Der  Baustoffaufwand  vermindert  sich  nach  der  auf  S.  787  mitgeteilten 
Berechnung  (die  durch  zahlreiche  Ausführungen  der  Ambursen  Hydraulic  Constructiou 
Company  bestätigt  wird1)  auf  35  bb  40 °/0  des  Massenbedarfs  einer  Gcwichtsstützmaucr. 
Damit  darf  man  in  vielen  Fällen  schon  eine,  wenn  auch  mäßige,  unmittelbare  Kosten- 
ersparnis erwarten.  Denn  bei  den  einfachen  und  durchweg  gleichartigen  Formen  der  Dach- 
sperren, den  großen  Abmessungen,  um  die  es  sich  meist  handelt,  fallen  die  Kosten  der 


>)  Mitteilung  von  Herrn  Direktor  Ingen.  W.  L.  Church. 


V 

Abb.  750.  Dachförmige  aufgelöste  Eisen  betonmaaer. 
Entwurf  von  Conaktere  für  den  Thaurion. 
Standfeatigkcitauntennicbung.   Maßstab  1  : 1200. 
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Schalung  und  Rüstung  verhältnismäßig  niedrig  uus.  Man  wird  duher,  Vorhandensein  von 
Betonsteinen  und  Sand  vorausgesetzt,  je  nach  Verkehrsverhältuisscn  usw.  mit  einem 
Masseneinheitspreis  von  äußerstenfalls  60  bis 70 M.  für  den  ebm  fertigen  Betons  einschließlich 
Bewehrung  in  Europa  reichlich  auskommen.  Gegenüber  einem  Mauerwerkspreis  von 
20  bis  24  M/cbm  (einschl. 
Flächenbehandlung,  Drainierung 
usw.)  wird  der  Vergleich  in  den 
unmittelbaren  Baukosten  da- 
her vielfach  gerade  in  der  Wage 
schwanken. 

Es  kommen  aber  weiter  alle 
die  bereits  bei  Besprechung  der 
Eisen  beton  wehre  (S.  784)  hervor- 
gehobenen und  sehr  wichtigen 
praktischen  Vorzüge  in  Be- 
tracht, ab: 

Kürze  der  Bauzeit  (Bau- 
zinsen !) :  Die  zahlreichen  in  den 
letzten  Jahren  in  stets  steigen- 
den Abmessungen  ausgeführten 
Bauwerke  sind  meist  in  einer 
einzigen  Baukam  pugne  vom 
ersten  Spatenstich  ab,  fertig- 
gestellt worden!  Abb>  75L  EiMtoß  an  einem  Ambureenwehr. 

Einfachheit  der  Bauaus-  (Abb.  7Si— Hl  von  Amb.  Hydr.  cou-.tr.  Co.) 

führung:   Verkürzung    der  er- 
forderlichen Zeit  für  Trockenlegung  dcr^Baugrube,  indem  das  Wasser  zwischen  den  rasch 
hochgeführten  Pfeilern  durchgeleitet  wird.  (S.  788,  Abb.  555.) 

Einfache  Ausschaltung  des  Eisschubs,  der  an  der  flach  geneigten  Decke  der 
aufgelösten  Sperre  nur  stark  abgeschwächt,  wenn  überhaupt,  sich  geltend  machen  kann 
(vgl.  Abb.  751). 


Abb.  7 Eisenbeton- Dachwehr  bei  Canon  Falb.    (Zeigt  die  Wirkung  der  Belüftungslöcher.) 

Zuverlässiger  Ausschluß  der  Bildung  eines  luftleeren  Raums  unter  dem  über- 
fallenden Strahl  durch  Anlage  von  Luftlöchern,  denen  die  Luit  von  den  seitlichen  Wangen 
her  durch  die  zwischon  die  Pfeiler  eingezogenen  Bedienungsgänge  zuströmt.  Die  Wirkung 
derartiger  Luftlöcher  ist  sehr  schön  an  der  Abbildung  des  Canons-Falls-Dammes 
(Abb.  752)  zu  erkennen. 

Möglichkeit,  etwaige  Undichtigkeiten  jederzeit  sofort  festzustellen  und  alsbald 
auszubessern.    Anwendungsfähigkeit  und  Sicherheit  auch  auf  losem  Baugrund: 


Digitized  by  Google 


Abb.  755.  Blick  auf  den  Kolk  und  die  Einsackung  der  Krone. 
(Abb. TU,  Arobumen  H.C.Co.) 
Abb.  753  —755.  Unterspülte  Eisenbetoraperre  von  Pittofield. 
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Dafür  ist  ein  schlagender  Beweis  der  (nicht  mit  der  Bauweise  als  solcher  zusammen- 
hängende) Unfall  des  12,2  m  hohen  Dammes  bei  Pittsfield  (Mass.)  Abb.  753 — 765.  Diese 
Sperre  wurde  kurz  nach  der  ersten  Anfüllung  im  Januar  1909  unterspült,  weil  die  Abfang- 
mauern infolge  mangelhafter  Bodenuntersuchung  nicht  genügend  tief  gegen  den  undurch- 
lässigen Boden  abgesenkt  und  schlecht  hinterfüllt  worden  waren1). 


Abb.  756.   La  Prelemauer.  Luftoeite.  Maßstab  1 : 83Ü. 


Abb.  757.   Konstruktive  Einzelheiten.  Maßstab  1:670  und  1  : 120. 

Abb.  756  und  757.  La  Prelfaporre. 
(Eng.  Rer.  190«.) 


Es  entstand  unter  dem  an  der  betreffenden  Stelle  16  m  hohen  Damm  ein  16  m  breiter, 
32  m  langer  und  6,1  m  tiefer  Kolk.  Statt  aber  zusammenzubrechen,  wie  es  beispielsweise 
in  ähnlichem  Falle  die  massive  Puentessperre  (Abb.  717)  getan  hat,  sackte  die  Krone  des 
Eisen bctondammes  nur  um  etwa  15  cm,  der  talseitigc  Fuß  um  20cm  ein;  im  übrigen 

  * 

»)  Eng.  N«-wa.  1.  IV.  1909. 
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I.  Stauwerke  und  Waasertaamingen. 


aber  hielt  die  Konstruktion  in  „geradezu  überraschender"  Weise  stand,  die  beiden  Abfang- 
schurzen blieben  an  dem  frei  spannenden  Pfeilerwerk  hängen  und  nur  ein  Pfeiler  trennte 
sich  von  der  Deckwand  ab;  außerdem  traten  einige  unbedeutende  Risse  auf,  derart,  daü 
die  Ausbesserung  des  oberen  Mauerteils  (ohne  Wiederherstellung  der  Gründung)  mit  etwa 
120  M.  zu  machen  war.  Der  Damm  wurde  sofort  nach  dem  Unfall  mit  Stempeln  unter- 
fangen, spater  mit  Schrauben  wieder  angehoben  und  steht  heute  schad-  und  gefahrlos 
wieder  unter  Füllung,  gewiß  ein  ausgezeichneter  Beweis  von  der  weitgehenden  Be- 
anspruchungsfähigkeit derartiger  Konstruktionen! 

Ein  letzter  Vorzug  der  Eisenbetonsperren  ist  endlich  die  einfache  und  in  jeder  Be- 
ziehung (Anlagekosten ,  Gefällsverlust,  zulässige  Fließgeschwindigkeit  in  den  kurzen 
Druckrohren)  wirtschaftliche  Anordnung,  die  sich  nach  dem  bahnbrechenden  Vorgehen 
der  Ambursen  Company  für  die  Turbinenanlagen  der  Kraftwerke  ergibt,  ein  Gegen- 
stand, der  später  unter  „Mitteldruckworke" näher  berührt  werden  soll  (Abb.  1060, 1063, 1064). 

Als  Beispiel  der  neueren  größeren  Ausführungen  sei  der  La  Prele-Damm  bei  Douglas 
(Wyoming)1),  Abb.  756 — 758.  hervorgehoben: 


Abb.  758.   La  Prelesperre.  LufUeite. 
(Amhurwn  II. C.Co.) 


Der  steileingeschnittene  La  Prele-Fluß  ist  zu  Bcwässcrungszwerken  durch  eine  41  m 
über  Flußsohle  ragende,  in  der  Sohle  30,5  m,  in  der  Krone  110  m  lange  Sperrmauer739  m 
über  Niederwasser  aufgestaut  (Inhalt:  30  Mill.  cbm).  Die  Flußsohle  besteht  aus  einer 
dichten  und  schweren  Geröllablagerung  vom  feinsten  Kies  bis  zu  kopfgroßen  Stücken  in 
einer  Mächtigkeit  von  3  bis  4,5  m ;  darunter  liegt  eine  4,2  bis  4,5  m  starke  Schicht  von 
„Shale",  einem  jüngern  sandsteinartigen  Gebilde,  das  indes  schon  große  Wasserdichtigkeit 
und  Härte  aufweist.  Zu  unterst  geht  diese  Schicht  in  ganz  dichten  Fels  über.  Obwohl 
es  an  sich  also  gut  möglich  gewesen  wäre,  eine  massige  Maucrspcrro  zu  errichten,  entschied 
man  sich  aus  wirtschaftlichen  Gründen  für  ein  Dachwehr  vom  Ambursen-Typ. 

Dieser  ganz  aus  stahl  bewehrtem  Beton  erstellte  Damm  hat  eine  unter  40°  ansteigende 
Docke  von  1.37  bis  t>.31  m  Stärke.  Die  Pfeiler  stehen  in  Mitten-Abständen  von  5,5  m, 
ihre  Dicke  nimmt  in  neun  Absätzen  sprungweise  von  125  auf  30  cm  ab,  und  Balken,  46  bis 
60  cm  stark,  in  12  Reihen  angelegt,  versteifen  die  einzelnen  Wandpfeiler  gegeneinander. 
Die  Pfeilerfüße  und  die  oberen  Flanken  sind  zur  Verteilung  des  Druckes  stark  verbreitert, 
die  Bodenplatte  ist  gleichfalls  bewehrt  und  mit  zahlreichen  Durchbrechungen  versehen, 

i)  Eng.  Ree.  3.  IV.  1900. 
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die  etwaigem  Druckwasser  den  Weg  frei  geben.  Seitlich  und  in  der  Sohle  sind  4  bis  4,5  m 
tiefe  Abfangschlitze  mit  Schurzen  eingelassen.  Die  wassersei tige  Deckplatte  ist  in  recht- 
eckige Felder  aufgelöst,  die  mit  V-förmigen  Nuten  in  die  Pfeilerköpfe  und  die  wagrechten 
Trennungsflächen  eingreifen,  so  daß  freie  Wärmedehnung  möglich  ist.  Von  der  bis  dahin 
angewandten  Einlage  von  Asphaltf  Uz  in  diese  Nuten  hat  man  mit  bestem  Erfolg  abgesehen. 

Die  Schlußkraft  einer  Feldweite  ist  9000  kg,  sie  trifft  die  Sohle  2,3  m  oberwasserseits 
der  Mitte.  Die  Beanspruchung  des  Betons  geht  dabei  bis  39,  diejenige  des  Stahls  bis 
1000  kg/qom. 

Bei  der  Ausführung  wurde  auf  möglichste  Vereinheitlichung  aller  Arbeiten,  besonders 
der  Schalung  abgezielt.  Alles  Eisen,  mit  Ausnahme  der  12-mm-Bügel,  wurde  gleichmäßig 
22  mm  stark  und  auf  9  m  abgelängt  verwendet,  die  Schalung  der  Pfeiler  bestand  aus  3,0  bis 
3,6  m  messenden  Tafeln  von  60  mm  starken  Dielen,  die  mit  durchgehenden,  zum  Zwecke 
des  leichteren  Wiederausziehens  innen  mit  Papierhülsen  geschützten  Bolzen  zusammen- 
gehalten wurden;  ähnlich  wurde  die  Decke  eingeschalt,  wobei  im  ganzen  7100  cbm  Holz 
verbraucht  wurden. 

Der  Beton  wurde  für  die  Staudeoke  in  Mischung  1:2:4,  für  die  Pfeiler  in  1:3:6  ver- 
wendet (Zementmörtel);  das  größte  Korn  des  gebrochenen  und  gesiebten  Schotters  maß 
dabei  50  mm.  In  die  Sohle  wurde  Grobbeton  mit  großem  Flußgeschiebe,  aber  auch  bewehrt, 
eingebaut . 


Abb.  76».  Ba*sano*porr«.  Querschnitt.    Maßstab  1  : 560. 


Das  Bauwerk  erforderte  17  100  cbm  Beton  und  400  t  Stahl,  außerdem  6100  cbm  Erd- 
und  1500  cbm  Felsaushub.  Die  Ausführung  vereinfachte  sich,  wie  schon  früher  als  Vorzug 
der  Ambursen-Bauweise  angeführt,  dadurch  sehr,  daß  man  das  Flußwasser  einfach  in  einem 
Holzgerinne  von  2,4  m  Breite  und  1,8  m  Tiefe  von  einem  Fangedamm  aus  mitten  durch 
den  Bau  hindurch  führen  konnte.  Bei  weiterem  Baufortschritt  wurde  schließlich  das 
Gerinne  weggenommen  und  das  Wasser  einfach  zwischen  zwei  Pfeilern  durchgeführt. 

Der  Fortschritt  der  im  Oktober  1908  begonnenen  Betonierung  war,  begünstigt  durch 
gutes  Wetter,  im  Verhältnis  zu  den  aufgelösten  Massen  des  Bauwerks  sehr  gut,  im  Durch- 
schnitt: 114  cbm  täglich  mit  einem  Monatsrekord  von  3100  cbm,  das  ergibt  zusammen 
mit  den  an  sich  geringen  Massen  derartiger  Dämme  eine  sehr  kurze  Gesamtbauzeit,  hier 
waren  es  rd.  9  Monate  1 

Eine  Mauer  vom  Querschnitt  der  Möhnetalsperre,  Abb.  387,  würde  nach  überschläg- 
licher Berechnung  an  derselben  Baustelle  rd.  42  000  cbm  gegenüber  17 100  cbm  des  aus- 
geführten Bauwerks  erhalten  haben.  Bei  der  Enge  der  Arbeitsstelle  hätte  man  da  (vgl.  die 
Angaben  über  Baufortschritte,  S.  955)  auch  mit  amerikanischen  Hilfsmaschinen  min- 
destens zwei,  wahrscheinlich  sogar  drei  Jahre  zur  Fertigstellung  gebraucht.  Das  bedeutet 
nicht  nur  einen  Gewinn  an  Bauzinsen  und  eine  bessere  Ausnutzung  der  Baubetriebs- 
einrichtungen, sondern  auch  zwei-  bis  dreifach  größere  Sicherheit  gegen  Hochwasserschäden 
und  ähnliche  Störungen  des  Baubetriebs.  • 

Die  Kosten  der  ganzen  Bauausführung  haben  betragen  1 260000  M.  (das  sind  74  M. 


Digitized  by  Google 


980 


I.  Stauwerke  und  WaMerfassungen. 
o),  und  das  bei  amerikanischen  Taglöhnen  von  6  bis  8  M/Tag 


auf  den  Kubikmeter  Bete 
für  ungelernte  Arbeiter.  — 

Als  ein  weiteres,  durch  die  Schwierigkeiten  der  Gründungsfrage  bemerkenswertes 
Beispiel  sei  die  Bassanosperre  (Abb.  759)  erwähnt.  Bei  einer  Stauhöhe  von  15,5  m  und 
einer  Überfallkronenlänge  von  etwa  200  m  (Strahlstärke:  3,35  m)  werden  hier  2850  cbm/sek 
abgeführt.  Das  Flußbett  besteht  aus  einer  Schicht  von  etwa  1  m  Kies  über  einer  Letten- 
schicht von  etwa  4,5  m  Stärke.  Darunter  liegt  Sand  von  unbekannter  Tiefe.  Die  Ufer 
bestehen  gleichfalls  aus  Letten  und  Kies,  nirgends  fand  sich  in  der  ganzen  Umgegend 
Fels  oder  auch  nur  grobes  Geröll.  Die  Abbildung  zeigt,  wie  man  durch  Vorlage  eines 
ausgedehnten  Abschuß  bodens  den  Flußgrund  gegen  Angriff  zu  schützen  gesucht  und 
durch  Abfangsporen  ober-  und  unterwasserseits  das  Bauwerk  in  die  undurchlässige  Letten- 
schicht eingebunden  hat.  Der  interessante  Bau  ist  im  März  1912  vollendet  worden.  (Ge- 
schlossen konnte  er  aber  noch  nicht  werden,  weil  die  Ableitungskanäle  noch  nicht  vollendet 
waren.)]  Indes  ist  wohl  auch  so  an  der  Bewährung  des  Bauwerks  nicht  zu  zweifeln.  


Set**  C  D 


Schnitt  A  -B 


Sc**#  G  H 


Abb.  760.  Schnitte.    Maßstab  1  : 1(100. 

760—762.  Entwurf  einer  Eisenbetondachaperre  mit  Wölbkappen.  (Thaurionprojekt.) 

(Entwurf  von  Considire-Pari».) 


In  bezug  auf  die  erreichbare  Stauhöhe  ist  die  eisenbewehrte  Dachsperre  viel 
weniger  beschränkt  als  die  massive  Gewichtsstützmauer.  Die  Ambursen  Hydraulic  Con- 
struetion  Company  hat  z.  Zt.  Pläne  für  zwei  Sperren  ihres  Systems  von  je  58  m  Stauhöhe 
zur  Ausführung  fertig  vorliegen,  und  Bie  hat  auch  schon  (allerdings  ohne  feste  Bestellung) 
Studienentwürfe  für  Sperren  von  91,5  und  122  m  Stauhöhe  aufgestellt.  An  der  Ausführ- 
barkeit derartiger  Pläne,  genügend  sicheren  Untergrund  vorausgesetzt,  kann  nicht  ge- 
zweifelt werden. 

Weiterbildung  der  Eisenbetonsperren.  Die  Staudecke  wurde  anfänglich  von  der 
Ambursen  Hydraulic  Construction  Company  lediglich  aus  einfachen,  jeweils  über  einem 
Pfeiler  in  einer  Dehnungsfuge  gestoßenen  Platten  gebildet.  In  neuerer  Zeit  ist  die  Ge- 
sellschaft (nach  ihrer  Angabe  freilich  mehr  aus  Rücksicht  auf  die  Wünsche  ihrer  Besteller) 
dazu  übergegangen,  die  Platten  voutenförmig  auszubilden,  um  die  Schubspannungen  besser 
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zu  verteilen.   An  eine  Ausnutzung  der 

Bogen Wirkung  ist  bei  dieser  Anordnung, 
<lie  immer  noch  eine  ebene  wu&serseitige 
Regreiizun^rsflache  zeigt,  kaum  zu  denken, 
sie  war  auch  nicht  beabsichtigt. 

Eine  derartige  Anordnung  zeigt  z.  B. 
auch  die  in  der  Hauptsache  ohne  Eisen- 
bewehrung angelegte  Aziscohos- 
sperre1). 

N'ach  Ansieht  des  Verfassers  d.  Ii. 
würden  sich  in  be/.ug  auf  Widerstands- 
fähigkeit gegen  Wärmedehnungen  und 
durch  Fortfall  der  Dehnungsfugen,  viel- 
leieht  auch  in  bezug  auf  Kostenerspar- 
nisse, noch  wesentliche  Vorteile  durch 
Anwendung  der  ausgesprochenen  (Jowölbe- 
reihenfonn  für  die  Stauwand  erzielen 
lassen. 

.«  Diese  Anordnung  sieht  z.  H.  auch  in 
schön  durchgebildeter  Weise  ein  von 
Considero  für  ein  geplantes  Kraftwerk  am 
Thaurion  (Creuse)  aufgestellter  Entwurf 
vor  (Abb.  760  bis  762). 

Die  für  eine  Stauhöhe  von  58  m  be- 
rechnete, auf  Fels  zu  gründende,  60  in 
hohe  und  in  der  Krone  Ii)»  m  lange 
Sperrmauer  soll  aus  einer  Reihe  von  nur 
20  bis  58  em  starken  Wandpfeilern  be- 
stehen. Diese  haben  annähernd  die  Form 
eines  umgelegten,  gleichschenkligen  Drei- 
ecks mit  45°  Spitzenwinkel  und  von  Mitte 
zu  Mitte  je  5  m  Abstand.  I-ciohte  Stempol 
versteifen  diese  Pfeiler  untereinander  und 
ermöglichen  wieder  die  bequeme  Besichti- 
gung der  WHsserseits  ausgespannten  auf- 

*)  Krbaut  von  A.  Moulton.  vgl.  Ktig. 
NVw*  Ü.  HI.  1911. 


formaler   SeJmlf  dtr  Grmölb* 
»         30«.i>o  m  Hohe  Uloa 


Abb.  762.  Thaurioiwperre,  Stau  wand.  Maßstab  l :  128. 
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gelösten  Tonnendecke,  deren  Stärke  von  12  cm  an  der  Wasseroberfläche  bis  auf  30  cm 
am  Grunde  anwächst.  Vor  dieser  doppelt  tewehrten  Tragdecke,  die  als  Bogendecke  wieder 
den  Baustoff  besser  ausnutzt  als  die  ebene  Dachfläche  der  Ambursenwchre,  ist  noch  eine 
11  bis  16  cm  starke  Schutzdecke  vorgesehen,  bestehend  aus  einer  mit  magcrem  Fein- 
beton beiderseits  umhüllten  2  mm  starken  Bleiplatte.  Ein  wagrecht  und  senkrecht 
vorgetriebener  Schutzsporn  am  Fuße  sichert  die  Sperrwand  gegen  Unterquellung. 

Der  sehr  sorgfältig  durchgearbeitete  Entwurf  erfordert  (nach  den  TJrzeichnungen 
vom  Verf.  berechnet)  einen  Gesamtaufwand  von  etwa  18430cbm/m  Eisenbeton  {-)-  1860  cbm 
Mager- Verblend-Beton).  Zum  Vergleich  ist  für  einen  „Möhne"-Quer9chnitt  der  Massen- 
bedarf berechnet  und  zu  99  900  cbm  festgestellt  worden.  Die  Eisenbetonsperre  nach  Con- 
sidere  braucht  also  hier  nur  1/i  des  Massenausmaßes  der  Vollmauer;  dabei  steigt  die  Be- 
anspruchung des  Betons  äußerstenfalls  bis  40,7  kg/qcm),  was  für  einen  sorgfältig  aus- 
geführten Beton,  wie  er  hier  verlangt  wird,  noch  zulässig  ist. 

Die  Kosten  des  Bauwerks  einschließlich  des  gleichfalls  in  Eisenbeton  geplanten  Kraft- 
hauses  am  luftseitigen  Fuß  und  der  Grundablaßgalcric  sind  zu  1  G83  000  M.  veranschlagt, 
einschl.  Entwurfslizenz,  so  daß  bei  angemessenen  Abzügen  für  diese  Nebenanlagen  als 
Einheitspreis  des  Eisenbetons  der  wobl  gut  einzuhaltende  Satz  von  78,0  M/cbm  erscheint. 
(Die  Verteuerung  der  Schalung  durch  Anwendung  dei  Tonnen  Btatt  ebener  Dachfläche 
darf  nicht  zu  hoch  eingeschätzt  werden,  weil  bei  einer  so  großen  Ausführung  die  dafür  zu 
fertigenden  Lehren  vollkommen  ausgenutzt  werden  können.  Auch  die  etwa  zu  vermutende 
Verteuerung  des  Einheitspreises  durch  die  wesentlich  schlankere  Ausbildung  der  Trag- 
wände gegenüber  den  Ambursen-Ausführungen  wird  nicht  sehr  groß  sein,  denn  die 
amerikanische  Firma  hat  sich  zu  ihrer  noch  etwas  reichlichen  Betonaufwendung  zweifellos 
hauptsächlich  durch  die  dort  höheren  Arbeitskosten,  die  die  Schalung  verteuern,  leiten 

Die  gemauerte  Sperre  würde  sich  mit  dem  in  einem  Vergleichsentwurf  angenommenen 
Satz  von  24,60  M/cbm  auf  etwa  2  460  000  M.,  d.  h.  um  880  000  M.  teurer  stellen. 

Um  die  Bedeutung  dieser  Ersparnis  im  Zusammenhang  des  ganzen  Unternehmens 
klarzustellen,  seien  hier  die  Hauptziffern  des  Kostenanschlags  zusammengestellt: 


Kostenanschlag  Thaurionwerk  bei  Chätclus  le  Marcheiz1). 


Entwurf  I 

Entwurf  II 
VoUmauer 

Grunderwerb,  Wege,  Brücken  und  Wohnhäuser  

Masebinenanlagc,  ForoJoitung  und  Empfangsstation    .  .  . 

425  000  M. 

1  583  000  „ 

2  050000  ., 

425  000  IL 
2660000  „ 
2050000  „ 

Summe 

Summe  vom  Hundert 

4  058  000  M. 
100 

5135TO0  M. 
126 

Eine  weitergehende  Baustoff ersparnis  ließe  sich  vielleicht  bei  allen  dachförmigen 
Wehren  noch  erzielen,  wenn  man  statt  gerader  Böschungslinien  gekrümmte,  oder  der 
einfacheren  Ausführung  halber  besser:  gebrochene  nach  Andeutung  der  gestrichelten  Linien 
in  Abb.  7ö0  anwenden  wollte.  Wie  man  aus  Abb.  750  entnehmen  kann,  ist  es  bei  dreieckiger 
Pfeilerform  auch  nicht  zu  vermeiden,  daß  der  Baustoff  im  oberen  Teil  ganz  ungenügend 
ausgenutzt  wird:  das  würde  durch  die  hier  vorgeschlagene  Abänderung  gebessert,  weil 
dabei  die  Pfeiler  wieder  stärker  auf  Birgung,  nämlich  als  einseitig  eingespannte  Ständer 
beansprucht  würden.  Das  damit  entstehende  größere  Kippmoment  würde  aber  gleich- 
zeitig für  die  Sperrmauer  als  Ganzes  durch  den  mehr  senkrecht  gerichteten  und  an  sich 
größeren  Wasserdruck  am  Dumm  fuße  aufgehoben.  Es  ist  klar,  daß  diese  Bauweise  wieder 
eine  etwas  weniger  klare  Kräfteverteilung  ergel>cn  wird,  ebenso  wird  die  Schalung  und 
Rüstung  ein  wenig  teurer  werden.  Aber  die  möglicherweise  erreichbare  Ersparnis  an  Bau- 
stoff und  der  Vorteil,  daß  die  Sicherheit  gegen  Wegschieben  (Steilheit  der  Schlußkraft) 
trotz  gleicher  Sohlenbreite  hier  noch  mehr  erhöht  werden  kann,  lassen  es  wolü  geraten 
erscheinen,  in  geeigneten  Fällen  auch  diese  Bauweise  einmal  näher  zu  studieren. 

l)  Obiges  an  Hand  der  Entwurfsunterlagen  von  Herrn  Direktor  Biles-Lirnoge*. 
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C.  Geschüttete  Dämme. 
Konstruktives. 

Wenn  vorhin,  bei  Besprechung  der  Uberfallwehre,  die  Ausführung  in  loser  Schüttung 
als  größtenteils  veraltet  und  wenig  dauerhaft  bezeichnet  wurde,  so  darf  dieses  Urteil  keines- 
wegs auf  geschüttete  Staudämme  von  größerer  Höhe  übertragen  werden.  Diesen  Bau- 
werken wird  nämlich  der  verderblichste  Angriff:  der  dos  überfallenden  Wasser«,  in  der 
Regel  nie  zugemutet  werden,  und  gegenüber  den  übrigen  Ansprüchen:  Standfestigkeit 
gegen  die  ruhende  Wasserlast  und  Undurchlässigkeit,  bieten  die  heutigen  hochentwickelten 
Bauweisen  genügend  Mittel,  um  ein  durchaus  sicheres,  unbegrenzt  haltbares  Bauwerk 
hinzustellen,  das  den  Wettbewerb,  etwa  mit  einer  massiven  Mauer,  meistens  nicht  zu 
scheuen  braucht. 

Standfestigkeit  Gewiß  ist  zuzugeben,  daß  es  heute  noch  nicht  möglich  ist,  die 
Kräftewirkung  im  Körper  eines  geschütteten  Dammes  in  (verhältnismäßig!)  so  klarer 
Weise  zu  verfolgen,  wie  es  z.  B.  (trotz  der  auf  S.  940  berührten  Schwierigkeiten)  bei  einer 
Gewichtsstützmauer  der  Fall  ist:  aber  die  hier  obwaltende  Unsicherheit  schließt  keineswegs, 
wie  zahlreiche  Ausführungen  beweisen,  die  Möglichkeit  einer  von  vornherein  unbedingt 
zuverlässigen  Entwurfsaufstellung  aus,  sie  kann  lediglich  insofern  schädlich  wirken,  als 
die  gebotene  Vorsicht  immer  zu  etwas  überreichlicher  Massenverwendung  verpflichten 
wird:  die  Erreichung  der  vollkommenen  Wirtschaftlichkeit  wird  erschwert;  was  nicht 
hindert,  daß  in  vielen  Fällen  noch  ein  genügender  wirtschaftlicher  Vorsprung  gegenüber 
anderen  Bauweisen  übrigbleibt. 

Zur  Veranschaulichung  dieser  meist  nachweisbaren,  unmittelbaren  wirtschaftlichen 
Überlegenheit  diene  folgende  Betrachtung:  Mit  Rücksicht  auf  die  größere  Gefährlichkeit 
einer  Überströmung  pflegt  man  mit  Recht  den  Abstand  zwischen  Krone  und  Hochwasser- 
stand bei  Dämmen  zu  2  bis  2,5  m,  d.  h.:  etwa  1.2  m  größer  anzunehmen  als  bei  Mauern; 
ist  dann  der  Damm  mit  6  m  Kronenbreite  und  beiderseits  21/,  maligen  Böschungen  an- 
gelegt, so  enthält  er  im  größten  Querschnitt  bei  einer  Hochwaaserhöhe  „A"  über  Gründungs- 
sohle: 6- (A  + 2,4) +  2.5  (h  +  2,4)*  =  JD.  Eine  Mauer  vom  Möhnequerschnitt  (Abb.  387) 
würfle  an  gleicher  Stelle  ungefähr  enthalten: 

\  40,3  / 

Rechnet  man  jetzt  für  die  Ausführung  der  Mauer  einschl.  Grundaushub,  Verblendung, 
Dichtung  usw.  mit  einem  mittleren  Einheitspreis  von  24  M/cbm,  so  findet  man  für  ver- 
schiedene angenommene  Werte  h  folgende  Grenzwerte  für  den  Einheitspreis  der  Damm- 
anlage (einschl.  Nebenarbeiten),  die  zulässig  sind,  wenn  die  Gesamtkosten  beider  Aus- 
führungen gleich  werden  sollen: 


=  A-f  1,2  m 


30 
40 
50 
60 


170  cbm 
380  ., 
680  „ 
1060  „ 
1540  „ 


1256  cbm 
2620 
4500 
6860 
9760 


4  100  M. 

9100  .. 
15  400  „ 
25  500  ,. 
37  000  ., 


Zulässig«  Einheits- 
preise der  Dumm- 
anläge 

3,20  M/cbm 
3.50  ,. 
3.63  ,. 
3,70  ., 
3,77 


Es  wird  später  an  einzelnen  Beispielen  nachgewiesen  werden,  daß  die  Ausführungs- 
kosten von  Dämmen  alles  in  allem  vielfach  nicht  mehr  als  2,5  bis  3,5  M/cbm  betragen,  bei 
großen  Ausführungen  u.  U.  weniger,  so  daß  tatsächlich  häufig  erhebliche  Ersparnisse 
gegenüber  gemauerten  Sperren  zu  erwarten  sind;  dies  um  so  mehr,  als  die  beiderseitige 
Böschung  in  1:2,5  eine  reichlich  gegriffene  Annahme  ist. 

Wie  weit  man  im  einzelnen  Falle  aus  Sparsamkeitsgründen  in  der  Steilheit  der  Böschungs- 
anlage  gehen  darf,  hängt  in  erster  Linie  von  der  Na  tur  des  verfügbaren  Schüttbodens 

.Lud  in.  WiwrkrtlfU-.  63 
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ab,  in  zweiter  von  der  Sorgfalt,  mit  der  das  Material  beim  Einbringen  künstlich  (durch 
Stampfen,  Walzen  usw.)  verdichtet  ist,  ferner  davon,  wie  weit  etwa  durch  besondere 
Entwässerung»-  oder  Dichtungsmittel  dem  Druckwasser  die  Durchnässung  des 
Dammkörpers  unmöglich  gemacht  wird  (vgl.  spater,  S.  902).  In  letzterer  Beziehung  muß 
auch  zwischen  äußerer  und  innerer  Böschung  ein  großer  Unterschied  gemacht  werden: 
die  Waaaerseite  ist  natürlich  der  Durch  Wässerung  am  meisten  ausgesetzt  und  infolgedessen, 
besonders  bei  rascher  Absenkung  des  Wasserspiegels,  eher  zu  Rutschungen  geneigt  ,  und  dies 
um  so  mehr,  je  weniger  durchlässig  das  Böschungsmateria]  ist.  Die  reibungs vermindernde 
Wirkung  des  nicht  rasch  genug  aus  dem  Dammkörper  entweichenden  Wassers  und  die 
Entfernung  der  eher  günstig  wirkenden  äußeren  Wasserauflast  wirken  dann  in  unerwünschter 
Weise  zusammen. 

Für  die  Feststellung  der  zulässigen  Böschungsneigung  kann  man  unter  Berück- 
sichtigung dieser  Verhältnisse  die  natürliche  Böschung  des  losen  Schüttbodens,  zur  Vorsicht 
noch  etwas  verflacht,  als  die  äußerste  Grenze  ansehen,  bis  zu  der  man  gehen  muß,  wenn 
man  ganz  vorsichtig  und  unbedingt  sicher  bauen  will. 

Daß  indessen  tatsächlich  ein  richtig  zusammengesetzter  und  peinlich  sorgfältig  ver- 
dichteter Dammkörper  dank  Beiner  inneren  Festigkeit  (der  Kohäsion)  auch  mit  steileren 
Böschungen  zum  Stehen  gebracht  werden  kann,  beweisen  z.B.  die  Ausführungen  der 
französischen  Staatsbauverwaltung  am  Ma.-ne-Saone-Kanal  (vgl.  Beschreibung  der  Dämme 
bei  Villeguesin  und  Charmes,  S.  1004,  Abb.  763,  771),  dio  mit  den  ungewöhnlich  steilen  Nei- 
gungen von  1 : 1,5  angelegt  sind.  Es  ist  dieses  Ergebnis  der  Verwendung  einer  sorgfältig  zu- 
sammengestellten Mischung  von  sandhaltigem  Lehm  und  Kies  und  der  außerordentlich 
intensiven  Verdichtung  durch  Maschinenwalzen  zu  danken.   (Näheres  S.  098.) 

Es  ist  nicht  zu  bestreiten,  daß  die  Fähigkeit  einer  derartig  verdichteten  und  passend 
Zusammengesetzen  Erdmasse,  einen  gewissen  mäßigen  Feuchtigkeitsgehalt  und  damit  die 
eigne  innere  Zähigkeit  auch  bei  trockengelegtem  Stausee  lange  Zeit  zu  bewahren,  es  möglich 
macht,  die  Abmessungen  der  Dämme  zu  vermindern.  Ob  damit  aber  wirtschaftliche 
Vorteile  erzielbar  sind,  ist  in  jedem  Falle  erst  noch  auf  Grund  der  Gewi nnungs Verhältnisse 
usw.  eingehend  zu  untersuchen,  da  natürlich  der  Einheitspreis  des  sorgfältiger  zu  mischenden 
und  zu  verdichtenden  Materials  in  dem  kleineren  Querschnitt  entsprechend  höher  aus- 
fallen muß  (vgl.  S.  1006).  Vorsicht  ist  bei  derartig  steil  angelegten  Dämmen  jedenfalls  in 
erhöhtem  Maße  geboten,  namentlich,  solange  die  Erfahrungen  auf  diesem  Gebiet  noch  der 
Zahl  der  Fälle  nach  so  beschränkt  sind.  Es  darf  auch  nicht  außer  acht  gelassen  werden, 
daß  das  Material  der  französischen  Dämme,  obwohl  nach  dem  Walzen  außerordentlich 
dicht,  gleichmäßig  und  „an  Festigkeit  fast  dem  Mauerwerk  zu  vergleichen",  doch  eben 
niemals  dessen  Unveränderlichkeit  erreichen  kann.  Schon  ein  kleines  Zuviel  an  auf- 
gesogener Feuchtigkeit  kann  die  innere  Festigkeit  erheblich  beeinträchtigen,  ohne  daß 
es  dabei  zu  einer  ausgesprochenen  „Durcbweichung"  des  Dammes  zu  kommen  brauchte. 

Diese  Erwägung  sollte  dazu  führen,  die  innere  Bodenfestigkeit  doch  nur  in  sehr 
vorsichtigen  Grenzen  zur  Verminderung  der  Dammqucrschnitto  auszunutzen.  Darauf 
weisen  übrigens  auch  die  Erfahrungen  an  den  erwähnten  französischen  Dämmen  hin. 
Tatsächlich  hat  man  nämlich  an  diesen  sehr  Bteil  geböschten  Dämmen  teilweise 
Rutschungen  an  der  Wasserseite  beobachtet.  Diese  sind  freilich  noch  nie  verhängnis- 
voll geworden,  weil  sie  immer  nur  bei  leerem  Becken  als  Begleiterscheinung  einer  zu 
raschen  Absenkung  des  Stauspiegels  aufgetreten  sind,  wo  die  Schäden  dann  leicht  wieder 
auszubessern  waren. 

Man  hat1)  übrigens  auf  die  erwähnten  Unfälle  hin  an  Ort  und  Stelle  ausgedehnte 
Versuche  angestellt  und  das  allgemein  wichtige  Gesetz  gefunden,  daß  bei  einem  be- 
stimmten Schüttboden  für  jede  angenommene  Böschungsneigung  eine  gewisse  Grenze 
der  zulässigen  Damm  höhe  besteht,  dio  nicht  überschritten  werden  darf,  wenn  nicht 
Rutschungen  eintreten  sollen.  Aus  dieser  Beobachtung  ergibt  sich  unmittelbar  die 
Forderung,  die  Dammböschungen  zur  Erzielung  vollkommener  Wirtschaftlichkeit  mit 
von  oben  nach  unten  abnehmender  Neigung  anzulegen,  und  diese  Forderung 
verdient  sicherlich  auch  für  Dämme,  bei  denen  an  sich  auf  die  innere  Festigkeit  des 


>)  Mitteilung  von  Herrn  Jacquinot,  in^r.  cn  chof  des  ponte  et  ehauw»&-«  (Ohaumont),  vgl  auch 
RAsal,  Pousseu  dt»  terres  CohSrentcti,  Pari*  Ihm  Borger. 
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Schüttbodens  weniger  gerechnet  wird,  volle  Beachtung1),  um  so  mehr,  als  sie  dem  natürlichen 
Gefühl  und  mancherlei  in  der  Natur  zu  beobachtenden  Parallelerscheinungen  entspricht. 

Dammdichtung.  Die  Frage  der  Undurchlässigkeit  ist  bei  einem  aus  losem  Hoden 
angeschütteten  Damm  noch  in  viel  höherem  Maße  ab  bei  einer  massiven  Mauer  zugleich 
eine  Frage  der  Standsicherheit.  Zwar  ist  im  allgemeinen  nicht  zu  befürchten,  daß 
das  einen  zu  porösen  Dammkörper  durchsickernde  Druckwasser  auf  seinem  Wege  feine 
Bodenbestandteile  mitnehme  und  so  den  Damm  von  innen  nach  außen  allmählich  unter- 
spüle und  abtrage  —  dazu  ist  die  Flioßgeschwindigkeit,  die  das  Wasser  in  den  kapillaren 
Zwischenräumen  annehmen  kann,  eine  viel  zu  geringe. 

Die  Fließgeschwindigkeit  in  den  kapillaren  Bodenzwisohenräumen  hängt  von  der 
Korngröße  und  der  WaRsertemperatur  ab  und  ist,  nach  vielfältigen  Vereuohen  zu  schließen, 
verhältnisgleich  dem  Einheitslängengefälle  —  nicht,  wie  beim  Abfluß  in  größeren  Gerinnen : 
der  Wurzel  ans  demselben*).  Eine  von  Hazen»)  aufgestellte  Erfahrungsformel  lautet  z.  B.: 

,  k  «4-23,5 

v  =  cd  •  — •  — —  » 

/  60 

hierin  bezeichnet: 

v  die  Strömungsgeschwindigkeit  in  m/Tag,  bezogen  auf  den  vollen  Bodenquerschnitt 

(Körner  und  Zwischenräume  zusammengemessen), 
c  einen  Festwert  zwischen  810  und  2160,  je  nach  der  Reinheit  des  Sandes, 
d  den  „wirksamen  Korndurchmesser"  in  mm,  das  ist  den  Durchmesser  eines  auf  Kugel- 
form umgewandelt  gedachten  Kornes,  das  größer  ist  als        der  Gesamtmasse  und 
kleiner  als  die  übrigen  */10, 

—  das  Längeneinheitsgefälle, 
t  die  Temperatur  des  Wassers  in  Celsiusgraden. 

Da  nach  dieser  Formel  die  Sickergeschwindigkoit  im  gleichen  Verhältnis  mit  der  wirk* 
samen  Korngröße  abnimmt,  diese  selbst  aber  schon  mit  dem  Auftreten  kleinerer  Mengen 
feinlehmiger  Bodenbestandteilo  stark  heruntergeht,  so  erhält  man  für  die  praktisch 
gebräuchlichen  Dammerden  außerordentlich  geringe  Sickermengen  und  Geschwindigkeiten, 
die  keine  Spülwirkung  haben  können.  — 

Eher  kann  noch  das  Sickerwasser  bei  seinem  Austritt  aus  dem  Dammfuß  Schaden 
anrichten,  entweder  durch  Abtragung  feiner  Bodenteile,  oder  wenn  diese  durch  Kiesüber- 
deckung u.  dgl.  verhindert  ist,  lediglich  durch  die  Durchweichung  der  äußeren  Böschung. 

Außerdem  aber  können  größere,  den  Damm  durchsetzende  Wasseradern,  die 
den  Gängen  von  Wühltieren  (Würmern,  Mäusen,  Kaninchen  u.  dgl.)  oder  unzweckmäßig 
angelegten  Einbauten  (Durchlaßkanälen,  -Röhren,  Sickerungen)  folgen,  wohl  Anlaß  zur 
inneren  Unterspülung  eines  Dammes  geben4).  Am  wichtigsten  aber  ist  die  Gefahr  des 
Abrutschens  ganzer  Toilo  der  etwa  zu  stark  durchwässerten  äußeren  Dammhälfte. 

Namentlich  aus  diesem  letzteren  Grunde  muß  darauf  abgehoben  werden,  die  Druck- 
linie des  durchsickernden  Wassers  durchweg  unterhalb  der  äußeren  Böschung  zu  halten 
(Abb.  781).  Dies  kann  unter  Umständen,  nämlich  dort,  wo  kein  geeignetes  Dichtungs- 
material verfügbar  ist,  dazu  nötigen,  die  Dammböschung  wesentlich  flacher  zu  nehmen, 
als  es  an  sich  die  Standfestigkeit  erfordern  würde,  oder  Bermen  anzulegen. 

Dichtungsmittel  und  Aufbau  des  DainnM|uerschnitts.  Das  beste  Material  für  einen 
dichten  Dammkörper  ist  Lehm  mit  50  bis  60%  Sandgehalt.  Zu  geringer  Sandgehalt  befördert 
das  Reißen  der  mit  der  Luft  in  Berührung  kommenden  Flächen  bei  trockenem  Wetter 
und  das  Quellen  und  Ausfließen  der  durchnäßten  Masse  bei  hohem  Stau  und  Regen- 
wetter. Ein  Beispiel  für  die  Ausführungs weise  und  die  Schwierigkeiten  bei  zu  geringem 
Sandgehalte  bieten  die  Dämme  des  Kubelwerkes,  die  aus  fast  reinem  Letten  aufgeführt 


*)  Vgl.  aooh  Strange,  Reservoirs  in  Western  India,  Min.  Proc.  Instit.  Civ.  Eng.,  London  1898. 
*)  Für  Nähere«  vgl.  Forcbheiincr :  ., Wasser bewegung  durch  Boden".    Z.  Ver.  deutseh.  Log. 
Bd.  45,  S.  1736 ff.  und  Engels:  „über  die  GröOe  des  Wasserdruckes  im  Boden"  Z.  f.  Bw.  1911. 
*)  Report  of  Maaaachunetts  State  Board  of  Health  1892,  S.  553. 

*)  Vorgekommen  am  Crane  valley-Damm  in  Californien,  vgl.  Sohuyler  in  Tran«.  Am.  Soo.  Civ. 
Eng.  Bd.  58.  S.  1043«. 
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werden  mußten.  Welche  Schwierigkeiten  sich  dort  beim  Bau  ergaben,  ist  auf  S.  656  schon 
berichtet. 

In  großem  Umfang  und  mit  bestem  Erfolg  ist  dagegen  ein  Lehm  mit  30  bis  70%  Sand- 
gehalt bei  den  französischen  Stauweiheranlagen  am  Marne-SaöneKanal  verwendet  worden. 

Zusammengesetzte  Dammquerschnitte.  Die  einfache  Tatsache,  daß  die  zur  Her- 
stellung eines  durchweg  dichten  Dammkörpers  erforderliche  Erde  vielfach  nicht  in  der 
wünschenswerten  Menge  und  Beschaffenheit  vorhanden  ist,  hat  schon  früh  dazu  geführt, 
den  Dammkörper  in  mehrere,  verschieden  zusammengesetzte  Schichten  aufzulösen,  von 
denen  die  einen,  aus  dichtem  Material  zusammengesetzt,  in  erster  Linie  Wasserdichtigkeit 
leisten  sollen,  wälirend  die  andern,  aus  den  mehr  oder  minder  durchlässigen,  aber  vielleicht 
in  größeren  Mengen  vorhandenen  Bodenarten,  Geröll  usw.  aufgeschüttet,  lediglich  die 
Aufgabe  haben,  jene  Dichtungsschichten,  die  dann  ihrerseits  nicht  notwendig  große  eigne 
Standfähigkeit  besitzen  müssen,  zu  schützen  und  zu  tragen. 

Nach  diesen  Grundsätzen  wurden  beispielsweise  schon  vor  mehr  als  200  Jahren  die 
jetzt  noch  bestehenden  Harzer  Teichdämme  zusammengesetzt:  sie  erhielten  in  der  Mitte 
ein  sogenanntes  Rasenhaupt,  das  heißt:  eine  aus  gestochenen  Rasenplatten  in  dichtem 
Verband  aufgeführte  starke  Mauer,  gegen  die  von  beiden  Seiten  Kies-  und  Steinschüttung 
gelegt  wurde1). 

Die  englischen  und  amerikanischen  Ingenieure  haben  an  Stelle  des  Rasenhauptes 
später  einen  naßgestampften  Lehmkern  gesetzt,  der  ähnlich  ausgeführt  und  zusammen- 
gesetzt sein  kann  wie  der  „corroi"  der  französischen  Dämme. 

Die  Clöntalerseesperre  (Abb.  473)  ist  nach  dieser  englischen  Bauweise  angelegt:  an 
den  schlanken  Kern  aus  reinem  sandigem  Lehm  sind  beiderseits  Schutzwände  aus  feinerem 
Material  und  an  diese  schließlich  ganz  grobes  Material,  wie  es  aus  Stollenausbruch  ge- 
wonnen wurde,  angeschüttet  ;  den  Beschluß  macht  beiderseits  wieder  eine  Abgleichungs- 
schicht  aus  feineren  Bodenarten  zur  Aufnahme  des  Böschungspflasters  bzw.  der  Rasendecke. 

Diese  Bauweise  versteht  es  also,  jedem  Material  denjenigen  Platz  anzuweisen,  wo  es 
mit  größtem  Nutzen  verwendet  werden  kann:  der  meist  nicht  im  Überfluß  vorhandene 
Lehm  wird  sparsam  angewendet,  das  bei  der  Lehmgewinnung  oder  bei  sonstigen  gleich- 
zeitigen Bauarbeiten  gewonnene  gröbere  Material  wird  auch  nutzbar  gemacht.  Insofern 
darf  man  also,  cum  grano  salis  gesprochen,  die  neuere  englische  Bauweise  gegenüber  der 
französischen  als  die  im  allgemeinen  wirtschaftlichere  bezeichnen. 

Man  hat  auch  schon  öfter  die  Dichtungsschicht  von  der  Dammitte  weg  an  die  Ober- 
wasserseite, wenigstens  dicht  dahinter,  verlegt  (Abb.  763). 

Das  hat  soviel  für  sich,  daß  der  volle  übrige  Damminhalt,  als  der  Durchwässerung 
entzogen,  für  die  Unterstützung  der  dichtenden  Wand  nutzbar  gemacht  und  gleichzeitig, 
nach  dem  Grundsatz  der  Dachwehre,  der  Wasserdruck  mehr  senkrecht  auf  den  Boden 
übertragen  wird.  Weniger  Gewicht  ist  dem  oft  noch  angeführten  Vorteil  beizumessen,  daß 
es  bei  der  an  die  oberwasserseitige  Böschung  verlegten  Dichtungsschicht  eher  möglich 
sei,  Ausführungsmängel,  die  sich  erst  nach  Anfüllung  des  Staubeckens  bemerkbar  machen, 
nachträglich  noch  auszubessern.  Da  der  Nachweis  des  wunden  Punktes  beim  Auftreten 
ungewöhnlicher  Sickorwassermengen  in  beiden  Fällen  gleich  schwer,  außerdem  auch  die 
oberwasserseitige  Dichtungsschicht  zum  Schutz  gegen  Wühltiere,  Austrocknung  usw. 
doch  auch  mit  einer  mehrere  Meter  starken  Deckschicht  aus  gröberem  Material  belegt 
werden  muß,  so  sind  die  Schwierigkeiten  der  Ausbesserung  in  beiden  Fällen  nicht  allzusehr 
voneinander  verschieden. 

Den  erwähnten  Vorzügen  der  oberwasserseitigen  Dichtungsschicht  gegenüber  der 
Kerndichtung  stehen  aber  folgende  Nachteile  entgegen: 

Die  Dichtungsschicht  ist,  bei  abgesenktem  Stauspiegel,  der  Austrocknung  stärker 
ausgesetzt. 

Eine  Durchdringung  der  Dichtungswand  durch  Wühltiere  (Kaninchen,  Maulwürfe, 
Würmer)  ist  viel  eher  zu  befürchten. 

Die  schräg  gelegte  Dichtungsschicht  wird  bei  gleicher  Starke  wesentlich  breiter,  so 
daß  das,  was  dabei  am  übrigen  Dammkörper  vielleicht  gespart  werden  kann,  unter  Um« 


l)  Abbild,  eine»  mtkheu  Daruniquerschnitt«  in  Z.  f.  Ww.  20. 1.  1900. 
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ständen  noch  überwogen  wird  durch  die  Mehrkosten  der  Dichtung.  Eine  Überlagerung 
der  Dichtungssehicht  mit  Kies  und  Steinwurf  bzw.  Pflaster  ist  überdies  doch  nicht  zu 
entbehren. 

Diese  Gründe  haben  beispielsweise  beim  Clöntaler  See  zur  Verwerfung  der  ursprünglich 
geplanten  „Oberflächendichtung"  geführt  und  man  darf  wohl  die  Kerndichtung  als  die 
im  allgemeinen  vorteilhaftere  bezeichnen. 


Massive  Dam  indichtunjrs  wände.  Vielfach  hat  man  schon  an  Stelle  einer  Dichtungs- 
haut aus  Dammerdo  eine  solche  aus  Mauerwerk,  Beton,  Eisen  oder  Holz  (letzteres  nicht 
dauerhaft  und  daher  von  vornherein  zu  verwerfen)  angewandt  in  der  Absicht,  entweder 
einen  erhöhten  Schutz  gegen  die  Arbeit  der  Wühltiere  oder  unbedingte  Gewähr  für  Un- 
durchlässigkeit  zu  erhalten,  wohl  auch  einfach  aus  dem  Grunde,  weil  keine  geeignete,  ge- 
nügend dichte  Dammerde  verfügbar  war. 

Der  letztere  Grund  traf  z.  B.  bei 
der  in  Abb.  764  dargestellten  Abdich- 
tung des  in  den  Pyrenäen,  1870  m  ü.M. 
gelegenen  Staudamms  am  Lac  d'Oredon 
zu.  Die  Kostspieligkeit  der  Anfuhr 
der  Mörtelstoffe  (etwa  für  eine  ge- 
mauerte Sperre)  auf  der  einen  Seite 
und  auf  der  andern  der  vollkommene 
Mangel  an  brauchbarem  Lehmboden 
machten  im  gegebenen  Falle  eine  an 
sich  teure  Lösung  zu  einer  immer  noch 
wirtschaftlich  vorteilhaften. 

Der  Dammkörper  besteht  dabei  Abb.  764.  Dichtungsbelag  aus  Beton  und  Mauerwerk 
aus  eingeschwemmtem  Kiesboden,  der  m,t  Entwässerung  am  Lac  d'Oredon.  Malfetab  1  : 225. 
durch    die    angewandten     kräftigen  (Cot>v.  H.  Bi.  Li 

Wasserstrahlen  von  erdigen  Bei- 
mischungen befreit  und  fest  gelagert  war,  so  daß  Brüche  der  Dichtungsschicht  durch 
Setzungen  ausgescldossen  erscheinen.  Übrigens  würde  man  sich  gegen  diese  Gefahr  heut- 
zutage mit  Vorteil  der  Eisenbetonweise  bedienen  und  da  kann  die  schon  auf  S.  948  als 
Mauersperre  angeführte  Trockenmauer  des  Chironicosees  mit  ihrer  durch  Streckmetall  be- 
wehrten Oberwassordichtung  auch  ebensogut  hier  bei  den  geschütteten  Dämmen  als  Bei- 
spiel herangezogen  werden. 

Im  allgemeinen  bietet  indes  auch  bei  diesen  Haustoffen  die  Kerndichtung  wegen  der 
größeren  Sparsamkeit  an  diesem  kostspieligen  Bauwerksteil,  wegen  der  leichteren,  vom 
Fortschritt  des  Dammbaues  weniger  abhängigen  Ausführbarkeit  und  der  größeren  Un- 
empfindlichkeit  gegen  Setzungen  des  geschütteten  Körpers,  wesentliche  Vorteile.  Dem 
ist  es  wohl  auch  zuzuschreil>en,  wenn  diese  Bauweise  in  den  neueren,  namentlich  den  eng- 
lischen und  amerikanischen  Ausführungen  vorherrscht.  Unter  den  früher  beschriebenen 
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Anlagen  hat  Solingen  an  seinem  Vorbecken  eine  solche,  überdies  als  Gewölbesperre  an- 
gelegte, Betonkernmauer.  Der  höchste  bis  Ende  1911  aufgeführte  Damm  der  Welt,  iroKleinen 


Bärental  (Little  Bear  Valley),  Abb.  794  (später  beschrieben),  ist  in  derselben  Weise  an 


Die  massive  Kernmauer  aus,  wenn  auch  grobem,  aber  mit  etwas  Mörtelüberschuß  an- 
gemachtem Beton  oder  Bruchsteinmauerwerk  gibt  in  der  Tat,  wie  Ausführungen  beweisen, 
an  sich  schon  eine  fast  vollkommene  Dichtigkeit.  Meist  erhalt  sie  noch  eine  kräftige  Vor- 
lage aus  fettem  Lehm,  mindestens  aus  dem  feineren  Schüttmaterial,  das  im  Laufe  der  Zeit 
durch  Einspülung  zur  weiteren  Dichtung  beiträgt. 

Man  hat  der  Kernmauer  schon  den  Vorwurf  gemacht,  daß  sie  die  Gleichmäßigkeit 
des  Damrukörpers  zerstöre,  in  ihren  Berührungsflächen  mit  der  Schüttung  Linien  kleinsten 
Strömungswiderstandes  biete  und  durch  ungleichmäßige  Setzung  leicht  Risse  erhalte, 
welche  beide  Umstände  eine  schwere  Gefahr  für  den  Bestand  des  Dammes  in  sich  schliessen 
würden1). 

Diesen  Einwänden  muß  man  insoweit  recht  geben,  daß  man  eine  besonders  sorgfältige 
Ausführung  der  Schüttung  am  Kern  und  namentlich  eine  sehr  aufmerksame  Beobachtung 
und  Behandlung  der  Kernmauer  während  der  Aufbetonierung  verlangt.  Nachlässigkeiten 
in  der  Betonmischung  können  leicht  undichte  Stellen  schaffen,  die  man  zwar  unter  Um- 
ständen während  der  Bauausführung  durch  vorübergehende  probeweise  Einstauungen  fest- 
stellen, aber  nur  schwer  nachträglich  verbessern  kann*). 

Eine  zweite  bei  der  Bauausführung  wohl  zu  beachtende  Gefahr  ist  die  der  Rißbildung 
und  Spaltung  der  dünnen,  und  daher  den  Wärmeeinflüssen  besonders  stark  unterworfenen 
Kernmauer.  Derartige  Erscheinungen  wurden  unter  anderem  an  der  Solinger  Dammsperre 
(S.  609)  und  am  Little  Bear  Valley-Damm  beobachtet'). 

—  An  dessen,  vom  Fuß  bis  zur  67,5  m  hohen  Krone  sich  von  6  m  auf  0,9  m  verjüngendem 
Betonkern,  der  immer  etwa  10  m  vor  der  Erdanschüttung  voraus  in  die  Höhe  geführt  wurde, 
traten  im  Spätherbst  1909  bei  einer  augenblicklichen  Mauerstärke  von  1,6  m  in  Abständen 
von  25  bis  35  m  fünf  senkrechte  Risse  auf.  Dieselben  schlössen  und  erweiterten  sich  je 
nach  Lufttemperatur  und  Sonnenbestrahlung  in  einem  Spielraum  bis  zu  10  mm  und  reichten, 
wie  Nachgrabungen  ergaben,  bis  etwa  1,8  m  unter  die  augenblickliche  Krone  der  Schüttung. 
Für  den  Bestand  des  Bauwerks  durften  diese  Risse  indes  wie  in  Solingen  als  ungefähr- 
lich betrachtet  werden,  da  man  sie  vor  der  Zuschüttung  mit  Zement  dichten  konnte.  Immer- 
hin ist  diese  Beobachtung  ein  Fingerzeig,  daß  es  gut  wäre,  die  Kernmauern  auch  mit  ge- 
nuteten Dehnungsfugen  anzulegen.  — 

Wichtiger  als  die  bisher  erwähnten  Möglichkeiten  durch  Undichtwerden  eines  Mauer- 
kerns dürfte  eine  andere,  nach  Ansicht  des  Verfassers  zu  wenig  gewürdigte  sein:  Ganz  ab- 
gesehen von  den  Zufälligkeiten  verschiedener  Setzung  der  einzelnen  Dammteile,  unterliegt 
die  schlanke  Kernmauer  immer  einem  einseitigen  Überdruck  der  nyt  Wasser  gesättigten 
und  unter  Wasserauflast  stehenden  oberen  Dammhälfte  gegenüber  der  durchlässigen, 
entwässerten  luftseitigen.  Dieser  einseitige  Druck  kann  zwar  durch  sorgfältige  Ausführung 
der  Schüttung  und  Wahl  eines  besonders  schweren  Materials  (Kies,  Felsstücke)  sowie 
flacherer  Böschung  für  die  luftseitige  Dammhälfte  gemäßigt  werden,  seine  Größe  bleibt 
aber  etwas  im  Dunkeln,  weil  die  Frage  der  inneren  Festigkeit  (vgl.  S.  990)  und  des  passiven 
Krddrucks  mitspielt.  Selbst  wenn  man  die  übliche  Erddruc k berechnung  mit  günst  igen  An- 
nahmen der  Reibungsziffern  durchführt,  kommt  man  bei  den  gebräuchlichen  Kernab- 
messungen leicht  zu  unzulässigen,  wenn  nicht  Schub-  so  dooh  sicher  Biegungsbean- 
spruchungen.  Bei  einem  derartig  überlasteten  Kern  ist  man  aber  hernach  nie  sicher,  ob 
nicht  über  kurz  oder  lang  irgendwo  Rißbildung  eintritt,  die  beim  Versagen  der  oberwa&ser- 
seitig  vor  den  Kern  gelegten  Lehmdichtung  schwere  Folgen  nach  sich  ziehen  könnte. 

Die  Kernmauer  gegen  die  erwähnten  Biegungsbeanspruchungen  in  sich  genügend  stark 
machen  zu  wollen,  wird  wohl  in  der  Regel  zu  unwirtschaftlich  starken  Mauerquerschnitten 
führen;  wo  es  die  örtlichkeit  erlaubt,  kann  man  sich  durch  bogenförmige  Grundriß- 
anordnung helfen  (Solingen  S.  609,  Abb.  398;  Terracedamm  S.  1032,  Abb.  765).  —  Dabei  ist 


»)  VgL  den  MeinungH&ustatuch  Jacquinot -Ma  ttern  iin  Cd.  ßv.,  9.  VII-  1904. 
»)  Vgl.  S.  1031. 

*)  Vgl.  Eng.  New»  25.  VIII.  1910. 
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es  unter  Umständen  sogar  möglich,  ohne  übermäßige  Mauerstärke  die  Gewölbewirkung 
soweit  auszunützen,  daß  die  Mauer  allein,  auch  ohne  Erdhinterfüllung  mit  geringer  Sicher- 
heit (in  Sohngen  z.  B.  l.öfache)  dem  Wasserdruck  standzuhalten  vermöchte,  im  Falle  eine 
Überflutung  des  Dammes  und  Abschwemmung  der  Erdverfüllung  eintreten  sollte.  — 

Wo  eine  Anwendung  der  Bogenform  nicht  zulässig  ist,  bietet  die  Bewehrung  mit  Eisen 
ein  gutes,  wenn  auch  kostspieliges  Auskunftsmittel.  Bei  ihrer  Anwendung  sollte  man  dann 
aber  aus  wirtschaftlichen  Gründen  die  Mauerstärke  möglichst  beschranken,  wie  es  ver- 
schiedene Ausführungen  (z.  B.  Abb.  799)  zeigen.  Bei  solchen  Vorgehen  wird  allerdings 
der  meist  den  Kernen  gegebene  Anzug  schwächer  werden  müssen:  Von  mancher  Seite  wird 
nun  auf  diesen  Anzug  Wert  gelegt,  weil  er  beim  Setzen  der  Dammerde  ein  festeres  An- 
pressen an  den  Kern  erzwinge ;  wenn  man  aber,  wie  esJacquinot  getan  hat1),  die  so  erzeugte 
Annäherung  der  Dammerde  an  den  Kern  rechnerisch  nachprüft,  so  findet  man  bei  den 
meist  ja  sehr  geringen  Setzungsziffern  gut  gedichteter  Dämme  (0,6  bis  1%)  sehr  kleine  Zahlen, 
und  für  die  unteren  Dammteile  wird  die  Anpressung  zusammen  mit  der  Setzung  überhaupt 
schon  theoretisch  gleich  Null.  Daraus  muß  man  wohl  schließen,  daß  auf  die  Verschieden- 
heit des  Maucranzugs,  innerhalb  der  für  Kernmauern  überhaupt  in  Frage 
an  sich  immer  kleinen  Zahlen  nicht  viel  Mehrkosten  verwendet  werden  sollten. 


Dammqueracanitt. 


1  :30Ü0. 


Abb.  765. 


w»    so    to    M  tom 


Talquerechnitt.    Mafistab  1  : 1800. 
(Colorado). 


Beton  Gewölbekem  im  Fuß. 


Besondere  Beachtung  verdient  die  Bewehrung  mit  einer  zusammenhängenden  Blech- 
haut, die  vor  allem  ein  vorzügliches  Dichtungsmittel  auch  bei  größtem  Wasserdruck 
büdet.  Derartige  Blechhäute,  mit  beiderseitigem  Asphaltüberzug  in  Beton  eingebettet, 
sind  in  Amerika  mehrfach  mit  bestem  Erfolg  verwendet  worden  (vgl.  Abb.  800  u.  766). 
Ziegler-Claustal  hat  aber  (vgl.  Betonkalender  1909)  mit  Recht  darauf  hingewiesen, 
daß  die  Einbettung  des  Dichtungsbleche«  in  beiderseitige  Asphaltüberzüge  unzweck- 
mäßig ist,  weil  sie  die  innige  Verbindung  zwischen  Beton  und  Eisen  verhindert,  und  so 
die  Ausnutzung  der  Dichtungshaut  als  gleichzeitige  Betonbewehrung  stark  beeinträchtigt. 
Den  Zieglerschen  Vorschlag,  das  Eisen  blank  einzubetonieren  (wobei  auf  die  natür- 
liche Rost-Schutzwirkung  des  Betons  gerechnet  werden  darf),  möchte  der  Verfasser  noch 
dahin  erweitern,  daß  er  empfiehlt,  die  Blechwand  aus  der  Kernmitte  —  der  neutralen 
Faser,  wo  die  Bewehrung  wenig  wirksam  wird  —  weg  an  die  wasserseitige  Kemachale 
zu  verlegen  und  annähernd  symmetrisch  dazu  in  der  luftseitigen  Kernfläche  eine  zweite 
Bewehrungsschicht  aus  Streckmetall  einzubauen.  Bei  dieser  Anordnung,  die  erst  einen 
statisch  richtig  aufgebauten  Eisenbetonquerschnitt  mit  beiderseitiger  Biegungsfestigkeit 


»)  Annale,  de«  ponU  et  ehau»ee8  I,  1908. 


Digitized  by  Google 


996 


I.  Stauwerke  und  Wasnerfasaungen. 


■Ji 


I 


ergibt,  gewänne  man  noch  den  Vorteil,  daß  man  die  Dichtungsbleche  auf  der  wasser- 
seitigen  Fläche  doch  wieder  mit  einem  Schutzanstrich  versehen  könnte.  Zum  Schutz 
vor  Verletzungen  bei  der  Hinterfüllung  müßte  außerdem  eine  Magerbetonschicht  wasser- 
seits  vorgelegt  werden,  die  zugleich  die  Sicherheit  gegen  Rosten  noch  erhöhen  würde. 

(Haftfestigkeit  durch  auf  die  Blechhaut  auf- 
gedrahtete zweite  Streckmetallage  zu  erzielen !) 

Einen  sehr  interessanten  Vorschlag  für 
die  weitere  Ausgestaltung  massiver  Kem- 
mauern  hat  neuerdings  die  Ambursen  Hy- 
draulic  Construction  Company  in  Boston  ge- 
macht (Abb.  766a).  Die  Kernmauer  soll  da- 
nach, am  besten  wohl  gleich  in  Eisenbeton, 
mit  durchgehenden  Einsteigzellen  als  Doppel- 
wand ausgebildet  werden.  Auf  diese  Art 
wird  die  sehr  wünschenswerte  Möglichkeit 
der  jederzeitigen  Besichtigung  und  Zugäng- 
lichkeit der  wichtigen  Kernmauer  auch  bei 
vollem  Betriebsstau  geschaffen.  Gleichzeitig 
wird  für  eine  vollkommene  und  einwand- 
freie Entwässerung  der  Luftseite  des  Dammes 
gesorgt.  Da  Durchsickerungen  jederzeit  so- 
fort festgestellt  werden  können,  ist  man 
in  bezug  auf  die  Auswahl  des  Schüttbodens 
für  den  oberwasserseitigen  Dammkörper  noch 
viel  freier  als  bei  dem  gewöhnlichen  massiven 
Kern.  Man  kann,  ebenso  wie  für  die  Luft- 
seite,  ganz  grobes  Materia),  auch  Fels- 
schüttung  verwenden  und  ist  dann  berech- 
tigt, die  Böschungen  wesentlich  steüer  zu 
halten.  Man  wird  also  lieim  Vorhanden- 
sein geeigneten  Schüttmaterials  bedeutende 
Massenerspanüsse  erzielen  können.  Ein 
weiterer  Vorzug  des  hohlen  Kerns  besteht 
in  der  Möglichkeit,  das  bei  Sturm  oder  Hoch- 
waaser  über  die  Krone  schlagende  Spritz- 
wasser durch  Hochführung  der  luftseitigen 
Kernwand  ohne  große  Kosten  abzufangen 
und  schadlus  abzuführen.  Gerado  dieser  Punkt  ist  sehr  wichtig,  weil  die  meisten 
Dammbrüche  (vgl.  auch  S.  1038)  durch  Überflutung  der  Dämme  veranlaßt  wurden  Man 
wird  also  mit  dem  hohlen  Kern  vielfach  auch  an  Höhe  sparen  können. 


■JA 


Abb.  766.   Stahlblechbclag  auf  einem  Stein 
dämm  bei  Victor  (Cul.)  im  Bau. 
Im  Mittelpunkt  auieebende  hQUerm-  Druckleitung. 
(Gtolos.  Survey  19*0.) 
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Abb.  766a.  Erddamm  mit  Zcllenkern  nach  Ambursen  Co. 


Selbstverständlich  ist  bei  einer  derartigen  Anordnung  sorgfältigste  Ausführung  der 
Kernmauer  und  der  Entwässerungseinrichtung  nötig,  wenn  nicht  mehr  Schaden  als 
Nutzen  damit  angerichtet  werden  soll.  Unter  dieser  Voraussetzung  aber  darf  man  von 
einer  Anwendung  des  interessanten  Gedankens  gewiß  Gutes  erwarten.  Die  zweifellos 
eintretenden  Mehrkosten  der  aufgelösten  Bauweise  gegenüber  dem  massiven  Mauerkern 
werden  sich,  weil  doch  meist   an  verschiedenen  anderen,   eben  angedeuteten  Stellen 
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große  Baustoffersparnisse  zu  erzielen  sind,  in  mäßigen  Grenzen  halten.  Die  großen 
technischen  Vorteile  der  Konstruktion  werden  dann  durch  diese  Mehrkosten  nicht  zu 
teuer  bezahlt  sein. 

Berechtigung  des  Mauerkerna.  Im  Vergleich  mit  dem  Lehmkern  ist  die  Kern- 
mauer im  allgemeinen  jedenfalls  erheblich  kostspieliger.  An  und  für  sich  läßt  sich 
zweifellos  dort,  wo  geeignetes  Material  in  ausreichender  Menge  zur  Verfügung  steht, 
auch  mit  einem  reinen  Lehmkern  ein  vollkommen  dauerhafter  Damm  herstellen. 
Mindestens  wird  man  das  für  Stauhöhen  bis  zu  etwa  35  mm  behaupten  dürfen.  — 
Schuyler,  der  um  die  Entwicklung  des  Dammbaues  hochverdiente  amerikanische 
Ingenieur,  meint  sogar,  daß  man  selbst  bei  Stauhöhen  über  60  m  noch  nicht  unbedingt 
auf  den  Mauerkern  angewiesen  sei.  —  Für  Gegenden  mit  größerer  Schadengefahr  wird 
man  freilich  nicht  so  weit  gehen  wollen.  Und  wo  gar  die  Gewinnung  der  Dammerde 
für  den  Kern  sich  schon  schwieriger  gestalten  und  damit  keinen  so  erheblichen  Preis- 
unterschied mehr  freilassen  würde,  wird  man  auch  schon  bei  kleineren  Stauhöhen  gern 
den  Mauerkern  wählen.  In  einer  der  neueren  Ausführungen,  nach  Ziegler  mit  durch- 
gehender Blecheinlage,  oder  nach  Ambursen  als  Zellenkern,  bietet  derselbe  zweifellos 
die  größte  Sicherheit  in  Bau  und  Betrieb,  auch  ist  er  nicht  etwa  nur  auf  die  An- 
wesenheit von  Felsgrund  beschränkt.  — 

Dichtung  des  Untergrundes.  Ebenso  wichtig  wie  die  bisher  ausführlich  behandelte 
Undurchlässigkeit  des  Dammkörpers  an  sich  ist  natürlich  die  des  Untergrundes  und  der 
seitlichen  Talhäng«.  Auf  Felsboden  ist  der  dichte  Anschluß  leicht  zu  erreichen:  durch  An- 
ordnung von  parallel  zur  Dammachso  laufenden  Stufen  oder  Abfanggräben,  auch  wohl 
von  aufgesetzten  Abfangrippen  aus  Mauerwerk  (vgl.  Abb.  789)  hat  man  hier  nur  für  Ab- 
schneidung der  einen  gefährlichen  Weg  kleinsten  Widerstandes  büdenden  Trennungs- 
fuge zwischen  Dammschüttung  und  Felsuntergrund  zu  sorgen. 

Auf  losem  Untergrunde,  dem  wichtigsten  Anwendungsfeld  der  geschütteten  Dämme, 
sind  die  Verhältnisse  häufig  erheblich  schwieriger.  Liegen  die  undurchlässigen  Schichten, 
an  die  anzuschließen  man,  wo  immer  tunlich,  versuchen  sollte,  in  größerer  Tiefe,  so  ver- 
zichtet man  aus  naheliegenden  Gründen  in  der  Regel  darauf,  den  Damm  als  Ganzes  auf 
diese  tiefliegenden  Schichten  abzustellen.  Man  führt  vielmehr  hier  nur  eine  Abfangmauer, 
aus  Bruchsteinmauerwerk,  Beton  oder  Lehmschlag  gebildet,  hernieder  und  läßt  sie  ge- 
nügend tief  in  die  undurchlässigen  Schichten  einbinden.  Bei  der  Kernbauweise  ergibt 
sich  diese  Anordnung  sozusagen  von  selbst. 

Verbietet  starker  Grundwasscrandrang  das  Ausschachten  eines  genügend  tiefen  offenen 
Schlitzes  zum  Einbringen  der  Untergrunddichtungswand,  so  muß  man  wohl  oder  übel  zur 
Anwendung  der  kostspieligen  Spundwanddichtung  übergehen  (Abb.  780,  783,  793).  Zur 
Veranschaulichung  der  Abmessungen,  in  denen  solche  Abfanggräbeu  und  Spundwände 
schon  verwendet  worden  sind,  sei  angeführt,  daß  der  an  sich  nur  20  m  hohe  Norddamm 
des  Wachusettbeckens  einen  Abfanggrabon  von  bis  zu  18  m  Tiefe  unter  Talsohle  hat,  und 
daß  die  15  cm  starke  Holzspundwand,  die  von  der  Sohle  dieses  Grabens  aus  noch  nieder- 
getrieben  ist,  eine  Bohlenlänge  von  12  bis  20  m  aufweist. 

Wo  die  undurchlässigen  Schichten  schon  so  tief  liegen,  wird  der  Dammbau  natürlich 
außerordentlich  teuer,  so  daß  man  sich  vielleicht  die  Frage  vorlegen  wird,  ob  es  nicht  mög- 
lich wäre,  einen  standfesten  Staudamm  auch  ohne  Anschluß  an  die  unbedingt  undurch- 
lässigen Schichten  herzustellen.  Daß  dies  auf  einem  nicht  allzu  durchlässigen  Uberlage- 
rungsboden wohl  unter  Umständen  möglich  ist,  beweisen  die  auf  Sandboden  und  aus  Sand- 
sebüttung  hergestellten  Dämme  bei  Kamgarh  (Indien)1)  und  bei  Ruthken,  Westpreußen 
(ausführliche  Beschreibung  siehe  S.  1012). 

Die  theoretische  Möglichkeit  eines  Dammbaues  auf  derartigem  halbdurchlässigem 
Untergrund  ergibt  sich  aus  den  obigen  Ausführungen  über  den  Durchgang  des  Sicker- 
wassers (S.  989) :  Um  die  Hauptgefahr,  die  Durchweichung  der  luf tscitigen  Böschung  durch 
im  Untergrund  aufsteigendes  Druckwasser  zu  vorhindern,  hat  man  nur  durch  entsprechend 
flache  Anlage  dieser  Böschung  dafür  zu  sorgen,  daß  die  Druckliuie  des  unter  dem  Damui 
durchsickernden  Wassers  sich  nicht  über  den  luf tseit igen  Böschungsfuß  erheben  kann; 


i)  Vgl.  A.  Qarrett  in  „the  Royal  Engineere  Journal"  Juni  1911.  S.  401  ff. 
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dies  ist  also  ein  Fall,  wo  die  Neigung  der  Dammböschung  sieh  nach  anderen  Gesichtspunkten 
als  denen  der  reinen  Standfestigkeit  bemißt.  —  Nötigt  man  dann  außerdem  das  Druck- 
wasscr  durch  Anordnung  einer  tiefreichenden  Spundwand  einen  weiten  Umweg  durch  die 
tieferen  beim  Dammbau  nicht  gestörten  und  an  sich  in  der  Regel  etwas  dichteren  Boden- 
schichten zu  nehmen,  so  kann  man  einem  derartigen  Damm,  obwohl  er  keine  unbedingte 
Wasserdichtigkeit  besitzt,  bei  mäßigen  Stauhöhen  vollkommen  vertrauen. 

Behandlung  der  Böschungen.  Die  Angriffe,  gegen  die  endlich  noch  die  Damm- 
böschungen zu  schützen  wären,  sind  —  auf  der  Wasserseite:  Wellenschlag,  die  nagende  Wir- 
kung der  beim  Absenken  zurückweichenden  Wasserfläche  und  Eisschub  —  auf  der  Luftseite: 
Rogenschlag,  Wind,  etwa  durchdringendes  Sickerwasser  und  von  der  Krone  überfallendes 
Wasser.  Gegen  den  letzteren  ganz  besonders  verderblichen  Angriff,  um  das  vorweg- 
zunehmen, kann  man  in  der  Regel  einen  Damm  mit  wirtschaftlich  vertretbaren  Mitteln 
nicht  schützen;  man  muß  daher  durch  reichliche  Bemessung  der  Entlastungsanlagen,  Über- 
läufe usw.  von  vornherein  dafür  sorgen,  daß  auch  die  größten  Hochfluten  nicht  über  das 
vorgesetzte  Stauziel  gegen  die  Dammkrone  ansteigen  können.  Weitaus  die  meisten 
der  vorgekommenen  Dammbrüche  sind  auf  Vernachlässigung  dieser  wich- 
tigen Vorsichtsmaßregel  zurückzuführen. 

Als  wasserseitiger  Böschungsschutz  kommen  vorwiegend  grobes  Trockenpflaster,  bei 
reichlichem  Steinvorrat  wohl  auch:  grober  Steinwurf  und,  bei  Mangel  an  natürlichem  Be- 
lagatein:  Verwendung  von  Beton  platten  oder  einer  zusammenhängenden  Eisenbetonhaut 
in  Betracht  (Beispiele  weiter  hinten  S.  1006 ff).  Die  Luftseite  wird  am  besten  über  einem 
tiefer  gelegten,  als  Schutz  gegen  Wühltiere  dienenden  groben  Gestück  mit  Kies  angeschüttet 
und  berast.  Bei  hohen  Dämmen  tut  man  außerdem  noch  gut,  kleine  Bermen  anzulegen,  auf 
denen  man  das  ablaufende  Regen wasser  in  Rinnen  nach  durchgehenden  in  der  Böschung 
verlegten  Sammelschalen  zusammenführt  (vgl.  Abb.  776).  Im  übrigen  hat  die  Anlage  von 
Bermen  keinen  Zweck,  es  sei  denn,  daß  man  bei  ungewöhnlich  steilen  Böschungen  (wie 
beim  Damm  von  Charmes)  kleine  Absätze  einschalten  will,  um  für  die  Verlegung  eines 
Betonplattenbelages  Zwischenstützpunkte  zu  schaffen. 

Ausführung. 

Die  jetzt  in  Kürze  überschauten  Aufgaben  der  Staudämme  stellen  natürlich  auch 
ganz  besondere  Anforderungen  an  die  Ausführung:  Während  es  beispielsweise  bei  Eisen- 
bahndämmen nicht  viel  verschlägt,  wenn  ein  frisch  geschütteter  Damm  im  Laufe  der 
Zeit  um  5  bis  10°/0  nachsackt,  und  während  bei  ihnen  Wasserdichtigkeit  keineswegs 
verlangt,  im  Gegenteil  eher  unerwünscht  ist,  liegen  bei  Dämmen,  die  Stauwasser  halten 
sollen  (also,  vorweg  bemerkt:  auch  Kanaldämmen)  die  Verhältnisse  meist  gerade  um- 
gekehrt und  viel  schwieriger. 

Der  Dammkörper,  oder  wenigstens  seine  Hauptteile,  Kern,  obere  und  untere  Vorlage, 
müssen  eine  vollkommen  gleichmäßige  und  dichtgelagerte  Masse  darstellen.  Kopfschüttung, 
die  Querfugen,  Flankenschüttung,  die  Rutschflächen  ausbildet,  sind  daher  hier  meist 
ausgeschlossen.  Das  Bestreben  muß  in  der  Regel  in  irgendeiner  Weise  immer  dahin  gerichtet 
sein,  den  Damm  in  annähernd  wagrechten  Schichten  gleichmäßig  hochzuführen. 

Das  prägt  sich  am  deutlichsten  bei  den  üblichen  Verfahrensweisen  der  Trocken - 
schüttung  aus:  meist  worden  die  Rollgleise  unmittelbar  auf  dem  langsam  emporwachsen- 
den Damm  der  Länge  nach  verlegt,  unter  besonderen  Verhältnissen  wohl  auch  auf 
Schüttgerüsten  (Abb.  790,  793,  796).  Die  Wagenzüge  fahren  vom  Entnahmeort  herein 
und  die  einzelnen  Wagen  werden  je  nach  Wagenraum  und  der  gewünschten  Schicht- 
stärke in  kleinen  Abständen  gekippt.  Das  Material  wird,  von  Hand  oder  maschinell,  mit 
Eggen  usw.  verteilt  und  die  Schichten,  bei  dichtenden  Dammteilen  gewöhnlich  nicht 
stärker  als  15  cm,  werden  eingestampft  oder  eingowalzt,  wobei  wohl  zur  Erhöhung  der 
Dichtigkeit  noch  Kalk-  oder  Zementmilch  aufgespritzt,  bei  an  sich  nassem  Boden  auch 
nur  Kalk-  oder  Zementpulver  trocken  eingestreut  wird. 

Ausführung  der  Dichtung.  Das  Zusammenpressen  der  Schichten  wird  nur  bei 
wenig  umfangreichen  Bauten  noch  mit  Hand  Stößel  vorgenommen.  Das  Verfahren  ist  wenig 
ausgiebig  und  die  Kosten  daher  ziemlich  hoch :  Ein  Arbeiter  vermag  in  lOstündigem  Arbeits- 
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tag  in  15  cm  Schichten  nicht  mehr  als  bestenfalls  etwa  5cbm  ordentlich  zu  stampfen1), 
so  daß  die  Dichtung  je  nach  Tagelohn  nicht  billiger  als  um  30  bis  60  Pfg/cbm  hergestellt 
werden  kann.  Dabei  läßt  das  Ergebnis,  wenn  nicht  sehr  sorgfältige  Aufsicht  geübt  wird, 
leicht  an  Güte  und  immer  an  Oleichmäßigkeit  zu  wünschen  übrig. 

Besser  in  dieser  Beziehung  sind  schon  Pferdewalzen,  die  meist  mit  quer  zur  Achse 
geriffelter  Mantelfläche  ausgeführt  werden,  um  ein  Anwachsen  des  Flächendrucks  mit 
zunehmender  Dichtigkeit  der  Walzschicht  zu  erreichen:  in  die  weiche  Schicht  sinken  die 
Rillen  anfänglich  ganz  ein,  so  daß  die  Last  der  Walze  auf  der  ganzen  Fläche  ruht,  je  härter 
die  Schicht  wird,  um  su  weniger  sinken  die  Rillen  ein  und  um  so  kleiner  wird  die  tragende 
Fläche.  (Eine  besonders  wirksame  Form  der  Pferdewalzen  bestand  aus  einem  mit  Steinen 
beschwertem  Rollwagen  auf  dessen  beiden  Achsen  je  5  bis  6  Scheibenräder  so  verteilt 
waren,  daß  die  beiden  Radsätze  zahnartig  dicht  incinandergriffen'). 

Mit  solchen  Pferdewalzcn  wird  zwar  eine  gleichmäßige,  aber  keine  wesentlich  billigere 
Arbeit  erzielt  als  mit  Handrammen.  Daher  hat  man  schon  vielfach  versucht,  Maschinen  - 
antrieb  einzuführen.  Solche  älteren  Versuche  sind  die  elektrisch  (mit  Talsperrenwasser- 
kraft)  betriebene  Walze  des  Verstärkungsdammes  bei  Grosbois  (um  1899),  die  nach  Art 
des  Maschinenpfluges  durch  Seilzug  von  elektrischen  Winden  bewegte,  vierräderige  Walze 
von  St.  Fargeau*),  die  pictineuse  vom  Junage-Kanal,  die  das  Stampfen  der  menschlichen 
Handarbeit  unmittelbar  nachahmte  —  ein  wenig  glücklicher  Gedanken,  und  andere. 


Abb.  767.  Pctroleum-Motorwalze  für  Erdschüttungen  verwandt  bei  Villeguesin. 

(Abb.  707/66  An  In.  Jacqulnot.) 

Neuerdings  hat  man  dann  in  Amerika  mit  großem  Erfolg  Dampfwalzen  für  die 
dortigen  Dammbauten  angewendet.  Diese  Maschinen  sind  sehr  leistungsfähig,  aber  mit 
eigentlichem  Vorteil  wohl  nur  bei  so  großen  Bauten  anzuwenden,  wie  sie  in  Amerika  häufig 
sind.  —  Solche  Walzen  wurden  z.  B.  in  den  Vergebungsbedingungen  für  den  Bau  des  großen 
ABhokanbeckens  von  der  Bauverwaltung  des  Staates  New  York  vorgeschrieben,  wo  es  galt, 
4,5  Mül.  cbm  Erde  in  15  cm  Schichten  einzuwalzen.  Dabei  wurde  verlangt,  daß  die  Walzen 
ein  Dienstgewicht  von  2  kg  für  jeden  Quadratzentimetcr  derjenigen  Tragfläche  besitzen 
müssen,  die  erhalten  wird,  wenn  von  dem  Walzenkreis  ein  Segment  in  Höhe  von  25  mm 
abgeschnitten  wird.  Die  Walzen  mußten  für  den  besondern  Zweck  natürlich  ganz  neu 
durchkonstruiert  werden:  möglichst  standfest,  auch  auf  unebenem  weichem  Boden,  und 

*)  Beim  Dammbau  StraMohin-Prangachin  beispielsweise  wurden  in  zwölf  st  findiger  Schicht  durch- 
schnittlich nur  4  bis  5  cbm  je  Mann  und  Tag  erzielt,  bei  30  bis  32  Pfg.  Stundenlohn. 
«)  Vgl.  C.  d.  Bv.  1884,  S.  1»0  und  1910,  S.  7. 
»)  Oen.Civ.  Bd.  42,  Nr.  lö. 
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für  den  Baubetrieb,  wo  ein  Glied  ins  andere  greift  and  Stockungen  ausgeschlossen  werden 
müssen,  möglichst  massig  und  unempfindlich1). 

Für  weniger  umfangreiche  Bauten  sind  kleinere  Maschinen  vorteilhafter,  wie  sie  1904/06 
von  Jacquinot,  Ingenieur  en  chef  d.p.  et  eh.,  bei  den  Staudämmen  von  Charmes  und  Ville- 
guesin  eingeführt  worden  sind').  Die  Triebkraft  liefert  bei  diesen  Walzen  (Abb.  767/68') 
ein  kleiner  Petroleummotor,  die  Walzbreite  beträgt  1,2  m,  das  Gewicht  2500  kg. 

Die  Leistungen  dieser  kleinen  Walzen,  die  wegen  ihrer  Wohlfeilheit  in  größerer  Zahl 
angeschafft  werden  können,  haben  außerordentlich  befriedigt.  Während  man  früher  mit 
einer  großen  Walze  von  5  bis  6000  kg  Gewicht  täglich  nicht  mehr  als  600  cbm  zu  dichten 
vermochte,  kam  man  mit  einer  entsprechenden  Zahl  der  kleinen  Petroleumwalzen  bis- 
weilen auf  2400  cbm/Tag,  wobei  die  mittlere  Leistung  einer  Maschine  250  cbm /Tag  betrug. 
Später  hat  man  anderwärts  mit  ähnlichen  Walzen  noch  günstigere  Ergebnisse  erzielt.  So 
bei  den  Dichtungsarbeiten  am  Großschiffahrtsweg  Berlin — Stettin4)  unter  schwierigen 
Verhältnissen,  bei  der  Dichtung  schmaler  Kanalböschungen  mit  einer  englischen  Walze 


Abb.  768.  Staudammbau  bei  Villeguesin. 


eine  Tagesleistung  von  350  cbm  mit  einem  Petroleum-  bzw.  Benzinverbrauch  von  30  bzw. 
3  1,  ferner  neuerdings  mit  einer  in  Deutschland  gebauten  Erdwalze  beim  Bau  der  großen 
Straßendämme  im  Staubecken  der  Möhnetalsperrc5). 

Die  Walze  hatte  hier  Tonschiefer  in  teilweiser  Vermischung  mit  humosem  Lehm  in 
Schichten  von  15  bis  20  cm  einzuwalzen.  Sie  hatte  bei  1,2  m  Breite  ein  Dienstgewicht 
von  4000  kg,  wobei  unter  Berücksichtigung  des  Übergriffes  der  Hintcrwalzen  ein  Druck 
von  30  kg  auf  1  cm  Breite  entfiel. 

Don  beiden  zuletzt  erwähnten  Walzen  wird  als  besonderer  Vorzug  die  große  Stand- 
festigkeit infolge  tiefer  Lage  aller  schworen  Teile,  leichte  und  weitgehendste  Lenkbarkeit, 
der  freie  Stand  des  Führers  und  große  Zuverlässigkeit  des  Antriebmotors  nachgerühmt. 
Der  bei  den  Dichtungsarbeiten  am  Großschiffahrtsweg  noch  empfundene  Nachteil  der 
gerillten  Walzen,  daß  sie  sich  in  dem  dort  vorhandenen,  fast  reinen  Lehm  zu  sehr  vollsetzten, 
ist  bei  der  in  Abb.  767  dargestellten,  nach  neuen  Vorschlägen  von  Jacquinot  weiter 
vervollkommneten  französischen  Walze  durch  die  deutlich  sichtbaren  Schaber  beseitigt. 
(Freilich  kann  man,  um  das  hier  einzuschalten,  bei  länger  andauerndem  Regen  auf  keine 
Weise  don  Walz-  oder  Stampfl>etrieb  durchhalten  —  ein  bei  der  Veranschlagung  der  Bau- 

»)  En«.  Ree.  23.  X.  1909. 

»)  G.  C.  17.  X.  1908  und  Ann.  d.  p.  et  ch.  1908.  I. 
»)  Vgl.  auch  altere  Abbildung  in  Cd.  Bv.  1910,  S.  7 
«)  Z.  f.  B.  Bd.  00,  S.  400  ff. 
4)  7..A.  Bt.84.XH.  1910. 
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reit  nicht  zu  vergessender  Punkt!)  Vielfach  wird  gegenüber  den  großen  Dampfwalzen 
der  Wegfall  des  Kohlen-  und  Wasserfahrens  als  Vorteil  empfunden  und  vor  allem  die 
große  Beweglichkeit  dieser  kleinen  Walzen,  die  auch  auf  beengtem  Raum  arbeiten  können, 
so  daß  das  Nacharbeiten  von  Hand  auf  ein  Mindestmaß  eingeschränkt  worden  kann  (bei 
Villeguesin  z.  B. :  100  cbm  gegenüber  296  000  Gesamtmasse). 

Das  Ergebnis  der  Anwendung  dieser  neuen  Maschinenwalzen  (auch  der  großen 
amerikanischen  Dampfwalzen)  ist  bei  Anwendung  von  Lehm  und  Sand  in  richtiger  Mischung 
ein  Dammkörper  von  außerordentlich  großer  Dichtigkeit  mit  einem  Einheitsgewicht  von 
2000kg/cbm,  gegenüber  einem  natürlichen  Einheitsgewicht  von  1600  bis  1900  kg/cbm  mit 
sehr  geringer  Neigung  zum  nachträglichen  Setzen1). 

Bei  dem  Staudamm  von  Charmes  hat  man  Dichtigkeit  und  Gewicht  noch  etwas  ver- 
bessert, indem  man  auf  jede  Lehmlage  eine  dünne  Schicht  Kies  in  —  wohlfeiler  —  Ver- 
teilung durch  Htählerne  Eggen  aufbrachte,  wobei  sich  scharfkantiger  gebrochener  Grus  als 
besonders  vorteilhaft  erwies. 


Abb.  760.  Schwemmgerinne  (Rühren)  für  Daninilmu  am  Tenango.  Luftaeite. 

(Schnytor.) 

Die  so  gewonnene  Masse  kommt  also  an  Gewicht  dem  Mauerwerk  schon  nahe  und 
übertrifft  es  an  Gleichmäßigkeit  und  Dichtigkeit,  so  daß  man  Jacquinot  wohl  recht 
geben  muß,  wenn  er  meint,  daß  derartig  ausgeführte  Dämme,  oder  sagen  wir  allgemeiner: 
Dammteile,  auch  bei  sehr  großen  Höhen  den  gemauerten  Sporron  gleichwertig  sind. 

Die  Kosten  dieser,  der  alten  Hand-Rammdichtung  erheblich  überlegenen  maschinellen 
Dichtung  sind  verhältnismäßig  sehr  niedrig,  sie  stellten  sich  hei  den  französischen  Stau- 
dämmen auf  etwa  24  Pfg.  für  den  ebrn,  bei  den  Dämmen  an  der  Möhnetalsperre,  wo  in 
etwas  stärkeren  Schichten  unter  viermaligem  Ubergehen  eingewalzt  wurde,  gar  nur  auf 
11  Pfg.  für  den  cbm.  Dieser  letztere  Preis  setzte  sich,  wie  folgt,  zusammen: 

Tagelohn  des  Walzenführers   7,50  M. 

Benzinverbrauch:  35  kg  zu  0,25  M   8.75  ,, 

Zins  und  Abschreibung:  25°/„  von  9500  M.  Anschaffungspreis  der 

Walze  auf  160  Arbeitstage  gerechnet  rd   14,80  ,, 

Verschleiß  und  Schmiermittel   4,74  „ 

Im  ganzen  rd.    36,00  M. 
Eingewalzt  wurden  täglich  rd.  300  bis  400  c  bm  mit  einer  Walze. 

*)  Jacquinot  teilt  in  Cd.  Hv.  29.  IX.  1906  von  einem  12m  hohen  Erddnmm  ein  Setzmaß  von 
kaum  7  cm  anderthalb  .lahrv  nach  der  Inltctrii-hiiahnu-  mit. 
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Dichtung  und  Schüttnng  durch  Einschwemmen.  Die  für  die  Bildung  von  dichten 
Dämmen  verfügbaren  Augführungsweisen  Bind  in  neuerer  Zeit  durch  das  von  amerikanischen 
Ingenieuren  eingeführte  Spülverfahren  wesentlich  bereichert,  worden.  Dieses  Verfahren 
beruht  auf  der  Tatsache,  daß  loser  Boden,  von  Druckwasserstrahlen  aufgeschwemmt,  sich 
von  selbst  in  einer  der  natürlichen  Lagerung  nahekommenden  Dichtigkeit  absetzt.  Hat 
man  genügend  Gefälle  zur  Verfügung,  um  vom  Losungsplatz  ein  Gerinne  mit  der  erfahrungs- 
gemäß nötigen  Mindestneigung  von  3  bis  4°/0  anlegen  zu  können,  so  kann  man  so  weit 
gehen,  auch  die  Anfuhr  der  Schüttungserde  dem  Wasser  zu  überlassen. 

Das  Material  (Lehm,  Mergel,  Kies,  lose  Konglomerate,  zersetzter  Felsen)  wird  am 
Hang  durch  die  Wasserstrahlen  mächtiger  Spritzen,  der  „Monitore",  gelöst  und  mit  dem 
Wasser  in  das  meist  hölzerne  Zuleitungsgerinne  geleitet,  das  an  der  Baustelle  angelangt 
der  Länge  nach,  nach  Bedarf  in  mehreren  Stockwerken,  über  die  ganze  Länge  des  Dammoe 
geführt  wird.  (Abb.  769/70.)  Die  fließende  Masse  entweicht  durch  seitlich  angesetzte  Zweig- 
rinnen oder  Röhren  und  lagert  sich  hinter  vorher  trocken  aufgeschütteten  Fußdämmchen 
ab,  während  das  Wasser  irgendwo  überläuft,  vielleicht  auch  durch  einen  provisorischen 
Uberfallschacht   abgezogen   wird.   Spült  man  dabei,   wie  es  Abb.  769  veranschaulicht, 


von  außen  nach  innen,  so  gewinnt  man  den  Vorteil,  daß  sich  das  gröbere,  steinige  Material, 
als  das  schwerere,  außen  auflagert,  während  die  feineren,  sandigen  und  lehmigen  Bestand- 
teile sich  innen  dicht  anlagern,  gegebenenfalls  an  den  Betonkern,  der  bei  derartig  aus- 
geführten Dämmen  ebensogut  wie  bei  Trockenfüllung  angewandt  werden  kann  und  mit 
der  Füllung  langsam  hochgeführt  wird.  (Instruktive  Abbildungen  in  Eng.  Ree.  3.  IV. 
1909  und  Schweiz.  Wasserw.  1912,  S.  243fT.). 

Der  Vorzug  des  Verfahrens  ist  vor  allem  seine  große  Billigkeit.  Die  Dichtigkeit  wird 
nicht  ganz  so  hoch  gebracht  wie  beim  französischen  „corroi",  doch  beweisen  zahlreiche 
Ausführungen,  bis  zu  den  größten  Höhen  (Abb.  796),  daß  man,  allenfalls  eben  mit  An- 
wendung des  Betonkerns,  durchaus  gute  und  sichere  Ergebnisse  erhält. 

—  Die  schon  auf  S.  996  erwähnte  Anordnung  einer  aufgelösten  Kernmauer  wird  in 
gleichzeitiger  Verbindung  mit  dem  Schwemmschüttverfahren  ganz  besondere  Vorteile 
bringen  (vgl.  Abb.  770  a).  Die  Entwässerung  der  frisch  eingeschwemmten  Masse  ist 
bei  diesem  Verfahren  immer  ein  etwas  heikler  Punkt  gewesen.  Häufig  ist  es  schon 
vorgekommen,  daß  das  ausdrainierende  Wasser  zu  wenig  Abzug  fand,  sich  in  dem 
Schwemmteich  zu  hoch  aufstaute  und  die  an  den  Böschungen  aufgeschütteten  Halte- 
dämme durchbrach.  (Vgl.  auch  S.  1040.)  Der  hohle  Kern  gestattet  es,  das  über- 
schüssige Wasser  nach  Belieben  durch  die  einzubauenden  regulierbaren  Rohrdurchlässc 
in  das  Innere  der  Kernmauer  herein  und  von  dort  durch  die  nach  dem  luft  seit  igen 
Dammfuß  geführten  Rohrleitungen  abzuleiten.  In  gleicher  Weise  wird  das  Ausreifen 
des  am  schwersten  zu  entwässernden  mittleren  Schüttungsteiles  befördert  und  einer 
willkürlichen  Regelung  zugänglich  gemacht.    Es  ist  wohl  zu  erwarten,  daß  diese  von 


Abb.  770.  Santo  Amaro  lamni.   Gewinnung  dos  Schüttbodens  in  dreierlei  Höhen. 

(Kng.  Hrc.  1908.) 
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der  Erfinderin,  der  Ambursen  Hydraulic  (.'Instruction  Co.  in  Boston,  in  ihre  Idee  ge- 
setzten Hoffnungen  sich  bei  einer  Anwendung  des  Verfahrens  in  der  Hauptsache  er- 
füllen werden.  — 

Allerdings  erfordert  die  Anwendung  des  Spülverfahrens  eine  ganz  In-sondere  Such- 
kenntnis sowohl  bezüglich  der  (Beurteilung  des  Materials  wie  der  Anordnung  der  Betriebs- 
anlage, um  einen  Fehlschlag  oder  unnötigen  Geldaufwand  zu  vermeiden.  In  beiden 
Beziehungen  ist  es  vor  allem  wichtig,  daß  Wasser  in  ausreichender  Menge  und  unter  genügen- 
dem Druck  zur  Verfügung  steht.  Wo  es  nur  am  Druck  fehlte,  hat  man  diesen  auch  wohl 
schon  durch  Zentrifugalpumpcn  aufgebracht,  wobei  ungeachtet  des  hohen  Kraftverbrauchs, 
bei  mäßigen  KohJenprcisen,  oder  wenn  eine  eigene  Wasserkraft  zur  Verfügung  stand, 
noch  billig  pearlleitet  werden  konnte. 


Abb.  770a.  Schwommschüttung  in  Verbindung  mit  Zcllcnkern. 
(AnilmrN-n  II.  C.  Co.) 


Der  amerikanische  Ingenieur  Schuyler,  hochverdient  um  die  Entwicklung  dieser 
eigenartigen  Bauweise,  gibt  nn1),  daß  die  besten  Leistungen  im  allgemeinen  mit  einem 
Nutzdruck  (nn  der  Monitordüse)  von  70  bis  105  m  und  bei  Wassermengen  von  280  bis 
4501/sek,  für  jede  Düse,  erzielt  werden.  Doch  hat  man  auch  m  hon  mit  Drücken  von  30  m 
und  Wassennengen  von  50  1/sek  noch  gute  Ergebnisse  erhalten,  je  nach  der  Lagerung  und 
Zusammensetzung  des  verfügbaren  Schüttbodens. 

Die  erreichbaren  Fortschrittsleistungen  sind  dabei  denen  der  Trockcnschüttung  durchaus 
an  dio  Seite  zu  stellen;  bei  den  oben  angegebnen  Wasser-  und  Druckverhältnissen  erhält 
man  je  nach  dem  Gewicht  der  Bodenart  einen  Wirkungsgrad  (Anteil  der  festen  Masse) 
von  15  bis  30°/0.  also  eine  Stundenleistung  von  150  bis  450  cbm  für  jede  Düse,  dio  freüich 
durch  Umsetzpausen  usw.  noch  etwas  gemindert  wird.  Zum  Vergleich  sei  erwähnt,  daß 
große  Dampfschaufeln  im  allgemeinen  nicht  mehr  als  200  bis  250  cbm  in  der  Stunde  leisten. 

Die  Kosten  der  Dammausführung  nach  dem  Schwcmmsysteni  sind  dabei  sehr  niedrig. 
8ie  haben  unter  gewöhnliehen  Verhältnissen  Ihm  den  meisten  bekannt  gewordenen  ameri- 
kanischen Ausführungen  zwischen  30  und  4<>  Pfg.  für  1  cbm.  im  Kntnahmeeinschnitt 
gemessen,  betragen  (Hilfsarbeit  und  Betrieb>kraft  für  Lösen,  Beischwemmen  und  Ein- 
spülen  nebst  Abschreibung  der  Haueinrichtung  inbegriffen).  Zum  Vergleich  sei  bemerkt,  daß 
gleichfalls  in  Amerika  Ihm  sehr  großen  in  Trockenschiit  tum:  eingebrachten  Dämmen  1,6  bis 
2,3 M.  für  den  cbm  als  Vcrircbungspreise  erzielt  wurden.  Indes  ist  Ihm  solchem  Vergleich  noch 
zu  beachten,  daß  man  in  der  Kegel  Ihm  geschwemmten  Dämmen  etwas  flachere  Böschungen 
und  daher  entsprechend  mehr  Krdmas.Mii  anwenden  muß,  als  es  Ihm  Trockenschüttung  mög- 
lich ist.  Immerhin  bleiben  die  Wirtschaft  liehen  Vorzüge  des.  Verfahrens  noch  groß  genug, 
um  auch  die  europäischen  Ingenieure  zur  gelegentlichen  Nachahmung  ermuntern  zu  dürfen. 


•)  Eng.  Ree.  22.  XII  \'MH\  und  (heu  mdura  ausführlich  und  lehrreich):  Tran*  Am.  Soc  Cav.  Eng. 
Bd.  58  pepor  I  i 
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Beschreibung  einzelner  bemerkenswerter  Ausführungen  von 

geschütteten  Dämmen. 

Die  Staudämme  von  Villeguesin  und  Charmes1). 

Diese  beiden  Dämme  sind  von  der  französischen  Staatsbauverwaltung  für  die  Wasser- 
versorgung des  Marnc-Saone-Kanals  errichtet  und  1905  bzw.  1906  in  Betrieb  genommen 
worden.  Ihre  Hauptabmessungen  sind  die  folgenden: 

Kronen-        Höhe  über  Größte  -~   .  _-_l-u         Masse  des  Kronen- 

länge     Gründungüsohk'    Sohlenbreite  Dumme«  breite 

Villeguesin  1250  m         12,71m         43,63  m       8  700000  cbm  —  4,0  m 

Charmes       362  „         22,00,,  63,97,,      11600000  „       296 000 cbm      4,5  „ 

Beide  Dämme,  Querschnitt:  Abb.  763,  771  sind  in  der  bereits  beschriebenen  Weise 
aus  sandhaltigem  Lehm,  der  von  Villeguesin  außerdem  unter  Einstreuen  von  Kies  zwischen 
die  einzelnen  15  cm  hohen  Schichten  (Abb.  768),  mit  Petroleumwaken  gedichtet;  sie  sind 
dieser  Ausführung  entsprechend  verhältnismäßig  sehr  steil  geböscht,  an  der  Wassereeite 
außerdem  durch  eine  sorgfältig  ausgeführte  Betonbekleidung  (Abb.  774)  befestigt. 


Abb.  771.  Staudamm  bei  Charmes.  Querschnitt.    Maßstab  1  : 1300. 

(Abb.  771-77S  n«rh  OtoU,  Clv.  1908.) 


Der  Untergrund  bestand  in  beiden  Fällen  aus  ziemlich  dichten  Lagen  blauen  Lettens, 
unter  denen  bei  Villeguesin  feste  Mergelschichten,  bei  Charmes  undurchlässige  ältere  Letten- 
bänke gelagert  waren. 

Die  Schutzmauer  am  oberen  Danimfuß  wurde  jedesmal  bis  in  diese  undurchlässigen 
Schichten  hinabgeführt  und  hat  bei  Charmes  bis  zu  15  m  Höhe  erreicht.  Sie  ist  aus  Fein- 
beton, 20  mm  Größtkom,  in  Schichten  von  12  bis  15  cm  eingestampft,  wobei  zwischen  die 
einzelnen  Schichten  jedesmal  ein  Anflug  von  dicker  Zementmilch  gegeben  wurde. 

Im  oberen  Teil  des  Abfanggrabens,  wo  der  Boden  sich  nur  mit  flacher  Böschung 
ausheben  ließ,  hat  man,  um  an  Beton  zu  sparen,  um  die  Mauer  herum  wieder  Lehm  ein- 
gewalzt . 

Die  Baugrube  der  Mauer  war  durch  Tonröhren  entwässert  nach  einem  in  der  Mauer 
selbst  ausgesparten  Brunnen:  von  diesem  führte  eine  40  cm  weite  Zementrohrleitung  im 
Stollen  nach  einem  oberhalb  angeordneten  2,3  m  weiten  Pumpenschacht.  Eine  sehr  sorg- 
fältige Behandlung  dieser  Mauerausführung  und  des  Anschlusses  am  Dammfuß  ist,  wie  der 
Erbauer  selbst  (in  Ann.  d.  p.  et.  ch.  I.  1908)  hervorhebt,  von  größter  Wichtigkeit.  —  Denn 
die  ganz  an  den  Dammfuß  vorgezogene  Lage  dieser  Mauer  ist  ohnedies  insofern  etwas  heikel, 
als  das  Wasser  natürlich  große  Neigung  hat,  durch  den  verhältnismäßig  dünnen  Damm- 
fuß, über  den  Kopf  der  Mauer  hinweg,  schräg  nach  der  Dammsohle  oder  einer  Schicht- 
fuge entlang  durchzudrücken:  eine  Verlegung  der  Abfangmauer  weiter  gegen  die  Damm- 
mitte zu,  also  eine  der  englischen  Kernbauweise  sich  nähernde  Ausführung,  würde  zweifel- 
los größere  Sicherheit  bieten. 

i)  Nach  G.C.  17.X.  1908  und  besonderen  Mitteilungen  von  Herrn  Jaequinot,  ing.  en  chef  des 
p.  et  ch.  in  Chaumont. 
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Bei  dem  Becken  von  Charmes  hat  die  Schutzmauer  beiderseits  weit  in  den  Berg 
hinein  verlängert  werdon  müssen,  weil  in  dem  Letten  schichtenweise  Einlagerungen  von 
knolligem,  sehr  durchlässigem  Kalkmcrgcl  bis  herab  auf  15  m  unter  das  Stauziel  gefunden 
wurden.  Man  hielt  beim  Antreffen  dieser  Schichten  anfangs  die  Ausführbarkeit  des  Beckens 
überhaupt  für  ausgeschlossen,  überzeugte  sich  dann  aber,  daß  diese  durchlässigen  Schichten 
in  einiger  Entfernung  von  der  Oberfläche  durch  eingeschwemmten  Letten  gedichtet  waren. 
So  hat  man  denn  die  Schutzmauer  in  voller  Stauhöhe,  wie  es  Abb.  772  und  773  zeigen,  nach 
rechts  um  93,  links  um  65  m  in  den  Hang  hinein  verlängert.  Um  am  Beton  zu  sparen, 
hat  man  den  Mauerkörper  auagehöhlt  und  die  entstandenen  Stollen  von  außen  zugänglich 
gemacht.  Auf  diese  Art  wurde  zugleich  die  Möglichkeit  gewahrt,  die  Mauer  in  einfacher 
Weise  unterirdisch  zu  verlängern,  wenn  der  beabsichtigte  Erfolg  nicht  voll  erreicht  worden 
wäre.  Das  ist  indes  nicht  nötig  geworden,  da  keine  Durchsickerungen  eingetreten  sind. 

Die  Böschungsbekleidung  der  beiden  Dämme  wurde  in  dem  erwähnten  Feinbeton 
an  Ort  und  Stelle  gemischt  und  eingestampft  (Abb.  774).   Die  einzelnen  Platten  sind 


3  m  breit,  und  in  Stufen  von  1,7  m  Höhe  untergeteilt.  Die  Deckplatten  der  zur  Verhütung 
des  Abrutschens  der  Platten  eingeschalteten  Zwischenbankette  sind  mit  10  bis  20  mm  weiten 
lehmgedichteten  Fugen  angeschlossen,  die  mit  etwas  Zementmörtel  gedeckelt  sind  (Abb.  775), 
um  die,  sonst  im  Laufe  der  Zeit  durch  dio  wiederholten  Absenkungen  des  Beckens  (mit 
rückläufiger  Wasserbowegung  aus  der  durchfeuchteten  Dammoberfläche)  zu  befürchtende 
Ausspülung  des  Lehms  hintanzuhalten  —  eine  Absicht,  die  nach  vorausgegangenen 
langjährigen  Versuchs-Beobachtungen  vollkommen  erreicht  wird. 

Dieser  Belag  hat  sich  nach  Angabe  von  Jacquinot  vorzüglich  bewährt:  von  6000 
ausgeführten  Platten  sind  nur  3  gerissen,  und  diese  nur  infolge  fehlerhafter  Herstellung. 
Als  notwendiges  Erfordernis  für  ein  gutes  Ergebnis  wird  rasche  Fertigstellung  angegeben: 
..keine  Platte  sollte  mehr  als  '/t  Stunde  zu  ihrer  Fertigstellung  brauchen". 

Die  Entnahme  des  Talsperrenwassers  findet  bei  beiden  Dämmen  durch  Türme  und 
gemauerte  Stollen  statt.  Das  Hochwasser  fällt  bei  Charmes  seitlich  über  einen  gemauerten 
Hangüberlauf,  bei  Villeguesin  über  die  Krone  der  Entnahmetürme,  wie  nachher  noch  näher 
zu  beschreiben  sein  wird. 

Lud  in,  ffMMtoifta.  64 
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Abb.  774.  Bauausführung. 

Abb.  774/75.   Betondecke  den  Damme*  bei  Villegueain. 
(Ami.  P.  rt  Ch.  IM».  I.) 

Die  Auaführ  u  ngskosten  von  Villeguesin  haben  betragen: 

Gegenstand  Geitamtpreis  Einheitspreis 

Abf  angmauer 

Aushub   72  000  M. 

Betonmauei  werk   205000  „  37,5  M/cbm 

277000  M. 

Dammkörper 

Reinigen  und  Zurichten  des  Damm- 
fundamente   84000  M.  0,285  „ 

Aushub,  Beifuhr,  Einbringen  und 

Walzen  der  Schüttung  .   .   .   .  672000  „  2,275  „ 

756000  „  2,56  M/cbni 

Bekleidung  (23500  qm) 

Aushub  und  Verschiedenes  .  .   .    28000  M.  1,2  M/qm 

Betondecke  und  Treppen  ....  216000  „  9,2 

244000  „  10,40  M/qm 

Entnahmetürme 

Anschüttungen   5600  M. 

Mauerwerk   47400  „ 

Eisenkonstruktionen   40000  „ 

93000  .. 

Ableitungskanäle   68000  „ 

St  raücn  Verlegungen  im  Staubecken  .   .   .    305000  „ 

Gesamt  baukost  en  1  743  000  M.  10  Pf  g/cbm 

(in  bezug  auf  Stauinhalt). 
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Fußmuuer,  Dammschüttung  und  -bekleidung  haben  zusammen  1  277  000  M.  ge- 
kostet: 4,30  M.  für  den  chm  der  Schüttmasse.  Im  Hinblick  auf  die  früher  (S.  989)  auf- 
gestellte Vergleichsrechnung  zwischen  Mauer-  und  Dainmkosten  ist  auf  die 
hinzuweisen,  die  bei  der  Beschaffenheit  des 
„corroi"  durch  steilere  Böschungen  erzielt 
worden  ist.  Wenn  man  mit  Rücksicht  auf 
die  mitgeteilten  Rutschungen  eine  Böschung 
von  durchschnittlich  1:1,7,  wie  ausgeführt, 
lieber  durch  eine  solche  von  durchschnittlich 
1:2  ersetzt  sehen  möchte,  so  bleibt  bei  rd. 
22  m  Dammhöhe  immer  noch  gegenüber  der 
früher  angenommenen  Böschung  1 : 2,5  eine 

2.0 

ungefähre  Umrechnungsziffer  —  =  0,8,  womit 

SEyO 

«ich  der  Einheitspreis  auf  0,8 -4,3  =  3,44  M/cbm        Abb.  775.  Einzelheiten.    Maßstab  1:20. 
vermindert:  dieser  Satz  liegt  schon  an  dem 

Grenzpreis  der  Mauerausführung,  und  da  hier  die  Ausführung  durch  schwierige  Grund- 
dichtung verteuert  wurde,  da  außerdem  die  kostspieligste  französische  Bauweise  zugrunde 
liegt,  wird  schon  an  diesem  Beispiel  die  wirtschaftliche  Überlegenheit  des  Dammes  gegen- 
über der  Mauer  klar,  ganz  abgesehen  davon,  daß  ini  gegebenen  Fall  durch  die  Boden- 
verhältnisse der  Damm  überhaupt  als  einzige  Lösung  gegeben  war. 


Damm  bei  Bolle  Fourche  (Süd-Dakota)1). 

Ein  reiner  Erddamm  von  außerordentlich  großen  Abmessungen  ist  von  der  Nord- 
amerikanischen Staatsbauverwaltung  in  den  Jahren  1906/10  21  km  nordöstlich  der  Stadt 
Belle  Fourche  (Süd-Dakota)  errichtet  worden.  Er  dient  im  Zusammenhang  mit  dem  groß- 
artigen Bewässerungsunternehmen,  für  das  eine  eigene  Bauverwaltung,  der  United  States 
Reclamation  Service,  geschaffen  wurde,  der  Wasseransammlung  für  landwirtschaftliche 
Zwecke.  Der  Damm  schließt  (Abb. 776/77)  ein  weites,  für  gewöhnlich  trockenliegendes  Wüsten- 
tal ab:  das  Wasser  wird  durch  einen  10,3  km  langen  Kanal  von  66  cbm/sek  Normalleistung 
aus  dem  Belle-Fourchefluß  hergeleitet,  dessen  Tal  selbst  keine  günstige  Staugelegenheit  bot. 

Der  ein  Becken  von  250  000  000  cbm  Inhalt  und  32,5  qkm  Oberfläche  abschließende 
Damm  hat  1980  m  Länge  und  an  der  Kreuzung  des  Talwegs  des  Owl  Creek  seine  größte 
Höhe  von  37  m,  im  übrigen  Teil  haben  850  m  der  Dammlänge  mehr  als  15  m  Höhe,  550  mehr 
als  23,  und  30  mehr  als  30,5  m.  Die  Gesamtmasse  des  mit  5,8  m  Kronenbreite  angelegten 
und  in  der  Hauptsache  1:2  geböschten  Dammes  mißt  1  160 000 cbm;  also  ganz  gewaltige 
Abmessungen,  die  nach  jeder  Richtung  zu  möglichst  wirtschaftlichem  Vorgehen  veranlassen 
mußten.  Daraus  erklärt  sich  unter  anderem  auch  die  eigentümlich  gewundene  Führung 
der  Dammachse,  die  sorgfältig  nach  der  Höhenkurve  ausgesucht  wurde,  um  an  Masse  zu 
sparen. 

Aus  dem  Damm  zweigen  zwei  Hauptspeisekanäle  ab,  ein  Entlastungsüberfall  ist  am 
linken  Flügel  angelegt. 

Der  weite  Talboden  besteht  in  etwa  6  bis  12  m  Tiefe  aus  einem  schweren  dichten 
Lehm  („gumbo"),  darunter  liegt  ein  weicher  Tonschiefer.  In  der  Lehmdecke  finden  sich 
einzelne  kleine  Einlagerungen  von  Kies;  größere  zusammenhängende  Kieslager,  die  für 
die  betonierte  Decke  des  Dammes  in  Betracht  kommen  konnten,  fanden  sich  erst  in  10  km 
Entfernung. 

Der  Querschnitt  wurde  unter  Einhaltung  der  gebotenen  Sicherheitsgrenzen  möglichst 
sparsam  angelegt,  die  wasserseitige  Böschung  ist  daher  zweimal  gebrochen,  die  luftseitige 
ist  abgestuft  und  in  besonderer  Weise  gegen  Auswaschung  durch  die  in  jener  Gegend  zeit- 
weilig auftretenden  sehr  heftigen  Regengüsse  geschützt. 

Ein  Abfanggraben  von  3  m  Sohlenbreite  und  Böschung  1:1  ist  bis  auf  die  zuverlässig 
dichten  Schichten,  je  nach  örtlichkeit:  1,5  bis  6  m  tief  niedergebracht.  Er  wurde  mit  er- 


i)  Eng.  Ree.  16.  V.  1908  und  2.  IV.  1910  aowie  besondere  Mitteilungen  des  United  States  Re- 
clamation Service. 
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lesenem  Material  in  10  cm  starken  Schichten  eingewalzt.  Die  Anordnung  dieses  Grabens 
in^Dammachse  ist  wohl  nicht  recht  begründet,  besser  wäre  es  gewesen,  ihn  halbwegs  nach 
dem  wasserseitigon  Fuß  vorzuverlegen. 

Vor  dem  Dammbau  wurde  der  Talboden  in  ganzer  Ausdehnung  von  Pflanzen  und 
Wurzeln  befreit,  alle  Kies-  und  Sandlöcher  ausgegraben,  die  Oberfläche  sodann  20  cm 
tief  aufgepflügt,  und  darnach  wieder  eingewalzt.  Dann  wurde  der  Schüttboden  in  15  cm 
starken  Schichten  (Stärke  nach  dem  Walzen  gemessen)  eingebracht  und  gewalzt,  wobei 
ein  Einheitegewicht  von  1880  kg/cbm  erzielt  wurde.  Bs  entsprach  dies  einer  Kaum- 
Vergrößerung  gegenüber  dem  Einschnitteausmaß  von  nur  1%.  (Bei  dem  französischen 
„corroi"  wurde  im  Gegenteil  eine  Raum  Verminderung  von  bis  zu  5°/,  erzielt.)  Vor  dem 
Auftragen  einer  neuen  Lage  wurde  die  alte  stark  genäßt. 


Mangels  natürlichen  Steinmaterials  mußten  die  Böschungen  mit  Betonplatten  ab- 
gedeckt werden.  Diese  und  der  für  die  60  cm  starke  Unterbettung  nötige  Kies  mußten 
auf  10  km  beigeführt  werden.  Die  Platten  wurden  sehr  groß:  1,5/2  m,  an  der  Kiesgrube 
selbst  hergestellt  und  erst  zum  Verlegen  an  den  Damm  gefahren  (Abb.  778).  Dieses  Ver- 
fahren hat  ganz  allgemein  gegenüber  der  Herstellung  des  Belages  auf  der  Böschung  selbst  den 
Vorzug,  daß  die  beiden  Arbeitevorgänge,  der  Dammschüttung  und  Betonierung,  nebeneinander 
her  ausgeführt  werden  können,  also  —  da  das  Verlegen  der  fertigen  Platten  natürlich 
rascher  geht:  Zeit  gespart  wird.  Außerdem  mochte  in  dem  trockenen  Klima  des  Belle - 
Fourchedammes  die  auf  einem  geschlossenen  ebenen  Betonierplatz  gegebene  Möglichkeit 
einer  sorgfältigeren  Herstellung  und  nachträglichen  Feuchthaltung  der  Platten  (ein  für 
Dichtigkeit  und  Haltbarkeit  sehr  wichtiger  Punkt)  diese  Herstellungsweise  vorteilhafter 
erscheinen  lassen. 

Die  lufteeitige  Böschung  ist  mit  40  cm  Humus  angedeckt  und  angesät;  auf  den 
Bermen  sind  Betonrinnen  angelegt  und  alle  300  m  in  der  Fallinie  verlaufende  Samrael- 
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rinnen  geführt,  die  das  Regenwaaser  bis  zum  Dammfuß  führen,  ohne  es  mit  den  unteren 
Bermen-  und  Boschungsflächen  weiter  in  Berührung  kommen  zu  lassen. 


Die  Auslässe  zu  den  beiden  Spoisekanälen  sind  als  EiBcnbetonstollen  mit  Schieber- 
türmen in  Damniachso  angelegt  (Abb.  777). 

Der  am  Nordende  des  Dammes  befindliche  Überlauf  (Abb.  776)  hat  eine  halbkreis- 
förmige 4,6  m  unter  Dammkrone  liegende  Uberfallschwelle  von  96  m  Lange,  die  Vorbucht 
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ist  in  Schiefergestein  eingeschnitten,  ein  Erdkanal  von  350  m  Länge  führt  vom  Fallbett 
weg  und  gießt  in  ein  500  m  langes  Betongerinne  aus.  Dieses  ist  in  Eisenbeton-Düker  unter 
dem  Nordkanal  durchgeführt,  der  gleichzeitig  hier  einen  SpülauslaB  erhalten  hat.  Gleich 
dahinter  weitet  sich  der  Kanal  und  schüttet  auf  eine  weiche  Schieferbank  aus,  von  der 
man  annimmt,  daß  sie  bald  weggewaschen  sein  wird.  Es  wird  dann  ein  natürliches 
Beruhigungsbecken  vorhanden  sein,  aus  dem  das  Wasser  ruhig  in  den  anschließenden 
415  m  langen  Erdkanal  abfließt,  an  dessen  Ende  ein  letztes,  schwer  befestigtes  Fallbett 
zum  Owl  Oreek  hinableitet.  Der  Entlastungskanal  ist  oberhalb  des  Nordkanals  für  18, 
unterhalb  desselben  für  45  cbm/sek  bemessen. 

Ausführung  des  Dammes.  Die  Bewältigung  der  sehr  umfangreichen  und  zum 
Teil  unter  schwierigen  Verhältnissen  auszuführenden  Arbeiten  verdient  etwas  näher  be- 
schrieben zu  werden. 

Die  Schüttungserde  wurde  in  verschiedenen,  in  Abb.  776  angegebenen  Entnahme- 
gruben, zum  größeren  Teil  durch  zwei  Dampfschaufeln,  zum  kleinern  durch  Schürfmaschinen 
(„Grader",  Abb.  in  Eng.  News  Bd.  46,  Nr.  7)  gewonnen  und  mit  Lokomotivbetrieb  auf 
Rollwagen  von  3  bzw.  1  cbm  Inhalt  auf  00  cm  -  Spur  eingefahren  mit  einer  mittleren 
Transportweite  von  1200  m.  Schieferhaltiges  Material  war  von  der  Benutzung  aus- 
geschlossen, ebenso  Steine  über  15  cm  und  ein  am  Nordabhang  anstehender,  salzhaltiger 
und  um  etwa  290  kg/cbm  leichterer  Boden.  Die  Gleise  waren  auf  dem  Damm  so  angeordnet, 
daß  nicht  weiter  als  auf  15  m  verteilt  werden  mußte ;  bis  zur  ersten  Berme  lagen  3  Gleise, 
bis  zur  zweiten  2  und  darüber  nur  noch  oins  mit  einem  Rückkehrgleis  für  leere  Wagen 
daneben.  Das  Entladen  eines  10  bis  14  Wagen  enthaltenden  Zugs  wurde  durch  nur  zwei 
Mann  besorgt,  indem  der  eine,  Wagen  für  Wagen,  die  Haltekette  löste,  und  der  zweite 
kippte,  alles  im  langsamen  Weiterfahren  des  Zugs. 

Der  Schüttboden  wurde  mit  vierspännigen  Eggen  verteilt,  deren  zehn  im  Gebrauch 
waren.  Für  das  Einwalzen  war  eine  12-t -Dampf walze  von  1,2  m  Walzenbreite  da,  die 
Hauptarbeit  besorgten  aber  drei  32pf  erdige  21-t-Zuglokomotiven,  deren  Radkränze  auf 
zusammen  1,8  m  verbreitert  worden  waren. 

Sobald  die  Walzschiokt  die  Höhe  des  Schienenkopfs  erreicht  hatte,  wurde  das  Gleis 
um  4  m  seitwärts  weiter  gerückt,  wobei  die  Schwollen  auf  ein  vorher  bereitetes  Bett, 
}>estehend  aus  zwei  Walzschichten,  verlegt  wurden.  Eine  Gruppe  von  20  Mann  war  ständig 
durch  diese  Arbeit  in  Anspruch  genommen.  Die  Dammerde,  obwohl  der  Mischung  nach 
vorzüglich  geeignet,  bereitete  bei  der  Gewinnung  und  Verarbeitung  ziemliche  Schwierig- 
keiten, weil  sie  in  trockenem  Zustand  mergelartig  hart  war,  auch  starke  Staubentwickelung 
verursachte,  bei  nassem  Wetter  dagegen  sehr  zäh  wurde. 

Zur  Wasserbeschaffung  für  die  oft  sehr  notwendige  Nässung  waren  zwei  über  400  m 
tiefe  artesische  Brunnen  und  ein  Hochbehälter  am  Südende  angelegt.  Später,  als  der  Zu- 
leitungskanal, zur  sofortigen  Inbetriebnahme  der  Südlinie,  bis  zum  Damm  verlängert  war, 
wurde  das  Wasser  hier  von  einer  150-mm-Pumpe  entnommen  und  in  einem  stillgelegten 
Dammerde-Gewinnungsort  angesammelt.  Den  ganzen  untern  Dammfuß  entlang  war  eine 
15  bis  10  cm  weite  Rohrleitung  verlegt,  an  die  alle  45  m  Hydranten  angeschlossen 
waren,  die  50-  mm  -Schläuche  speisten.  Für  jede  Verteilegge  waren  zwei  Schlauchführer 
und  ein  Pferd  zum  Ziehen  der  Schlauchrolle  nötig.  Übrigens  war,  mit  Ausnahme  sehr 
trockenen  Wetters,  ein  Annässen  des  frischgeschütteten  Materials  meist  nicht  nötig,  nur  die 
gewalzten  Schichten  mußten  nachgenetzt  werden. 

Besondere  Maßnahmen  verlangte  die  Ausfüllung  des  tiefsten  Dammteiles  über  dem 
Talweg  des  Owl-Creek.  Hier  war  eine  Öffnung  für  etwaigen  Wasserablauf  gelassen  worden, 
bis  der  Damm  auf  5  m  über  die  obere  Berme  aufgeführt  war  (Abb.  776).  Zur  Ermöglichung 
des  Material! ransporte  wurde  eine  65  m  lange  Gerüstbrücke  auf  15  m  hohen  Pfeilern 
geschlagen,  die  dann  auch  zur  Schüttung  benutzt  wurde.  Das  Bachbett  wurde  sorgfältig 
gereinigt  und  dann  wurden  hier,  im  höchsten  Dammquersehnitt,  drei  Abfanggräben, 
1.5  m  unter  der  Bachsohle  und  beiderseits  3  m  einbindend,  augelegt.  Das  Bachbett  war 
unterdessen  ober-  und  unterhalb  für  den  Fall  von  Wachswasser  durch  Fangdärame  gesperrt, 
durch  die  ein  Holzgerinne  gezogen  war.  Die  erforderliche  Wasserhaltung  war  sehr  gering. 
In  den  Abfanggräben  wurde  zuerst  mit  Handstampfen  gedichtet,  die  aber,  sobald  genügend 
Platz  war,  durch  die  kleinen  Dampfwalzen  al>gelöst  wurden.   Um  jede  Durchsickerung 
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abzufangen,  wurden  unter  dein  letzten  Graben  10-em-Tonröhren  mit  offenen  Fugen  in 
gewaschenen  Kies  verlegt,  der  vom  Schieferuntergrund  bis  über  die  Höhe  der  alten  Bach- 
sohlc  heraufreichte.  Ein  lö-cni-Sammelrohr  führt  das  Druckwasser  vor  den  luftseitigen 
Dammfuü. 

Heton- Platten.  Zur  Herstellung  de«  wasserseitigen  Böschungsbelags  war  in  dem 
10  km  entfernten  Kieslager  eine  leistungsfähige  Betonierstelle  angelegt.  Der  mit  Baggern 
gelöste  Kies  wurde  dreifach  gesiebt  (6-25-50  mm  Korn)  und  getrennt  auf  Maulesel- 
wagen nach  einem  0,8  cbm  Würfelmischer  am  Ende  eine«  570  cbm  fassenden  Zement- 
lagers geführt  Die  Mischung  wurde  im  Verhältnis  230  1  Zement  auf  1  cbm  Beton 
ange-wtzt  und  der  fertige  Beton  in  Wagen  vor  die  Formen  geführt,  die  als  offene  Holzrahmen 
auf  den  vorher  geebneten  und  gedichteten  Boden  verlebt  waren.  Der  Bete  n,  der  nach 
amerikanischem,  für  die  Wasserdicht igkeit  sehr  zuträglichem  Gebrauch  sehr  naß  angemacht 


Abb.  778.  Bellefourchedamm.  Verlegen  der  Betonplatten  der  Waasenieite. 

(U.  St.  Krclam.  Scrv.) 


war.  wurde  nicht  gestampft,  sondern  lediglich  mit  eisen  beschlagenem  Lineal  glatt  ab- 
gestrichen und  sofort  mit  einer  schweren  Holzplatte  zugedeckt,  über  die  genäßte  Sack- 
leinwand gelegt  wurde.  Sobald  der  Beton  genügend  abgebunden  hatte,  wurde  er  mit  Stahl- 
kellen  flüchtig  geglättet  und  mit  8  cm  Erde  bedeckt,  die  dann  30  Tage  lang  naß  gehalten 
wurde;  hierfür  waren  nach  Bedarf  Hydranten  verteilt.  Der  Arbeitsplatz  bedeckte  eine 
Fläche  von  36  500qm  und  konnte  4000  von  den  1,52/2,00  m  messenden  Tafeln  aufnehmen. 

Die  Tafeln,  je  1350  kg  schwer,  wurden  dann  auf  Rollwagenzüge  verladen  und  mit 
Lokomotiven  auf  die  Dammkrone  geführt,  wo  sie  durch  zwei  Auslegerkranen,  einen 
oben  und  einen  am  Fuß  auf  5,4  m  Spur  laufenden,  abgenommen  und  verlegt  wurden 
(Abb.  778).  Jeder  dieser  Kranen  hatte  3  t  Mindesttragkraft  und  20  PS  Maschine  bei  7,5  m 
Mast-  und  15  m  Auslegerlänge.  Die  Platten  wurden  etwas  zu  hoch  verlegt  und  durch 
hölzerne  Rammen  nach  abwärts  an  den  Platz  getrieben,  dann  wurde  der  feine  Kies  unter 
der  Platte  durch  lange,  dünne  Stahlstampfen  dicht  angestochen.    Die  Stoßfugen  benach- 
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barter  Lagen  sind  um  mindestens  30  cm  gegeneinander  versetzt.  Die  unterste  Platten- 
reihe ist  in  sorgfältiger  Weise  durch  Betonmäuerchen  und  Pfahlwand  (Abb.  777)  abgestützt. 

Vor  Verlegung  der  Platten  war  ein  Kiesbett  eingebracht  worden.  Die  untere  der  beiden 
je  30  cm  starken  Lagen  besteht  aus  dem  ungeliebten  Aushub  der  Betonkiesgrube,  die  obere 
hälftig  aus  25  und  50  mm  Korn  ohne  Sand.  Der  ungesiebte  Kies  wurde  oben  an  der  Damm- 
böschung gekippt  und  durch  von  Mauleseln  gezogene  Kratzer  über  die  Böschung  verteilt. 
Arbeiter  vollendeten  das  Werk  mit  breiten  Rechen.  Dann  wurde  stark  gewässert  und 
6  bis  24  Stunden  zum  Setzen  Zeit  gelassen.  Schließlich  wurde  mit  einer  1,5  m  langen 
und  90  cm  dicken  Beton  walze  gedichtet,  die  unter  eigenem  Gewicht  hinunter  rollte  und 
von  einem  auf  der  untern  Berme  gehenden  Gespann  mittels  Flaschenzugs  wieder  aufgeholt 
wurde.  Nach  sechs-  bis  neunmaligem  Walzen  war  genügende  Dichtigkeit  erzielt.  Die  obere 
Kiesschicht  wurde  in  ähnlicher  Weise,  wie  eben  beschrieben,  verteilt,  aber  nicht  gewalzt. 

Der  von  Ingenieur  Walther  (U.  S.  R.  S.)  entworfene  Damm  ist  in  Anbetracht  der 
weiten  Transportwege,  der  hohen  Kohlenkosten  (44  M/t)  und  der  schwierig  zu  behandelnden 
Dammerde  in  der  Ausführung  verhältnismäßig  billig  gekommen:  Die  Dammschüttung, 
einschl.  Gewinnen,  Beiführen,  Walzen  usw.  war  um  l,55M/cbm  an  einen  Unternehmer 
vergeben  (was  aber  anscheinend  etwas  zu  niedrig  war,  da  der  erste  Ubernehmer  später 
zurücktrat). 

Der  Betonplattenbelag  kostete,  alles  inbegriffen  und  fertig  verlegt,  etwa  58M/cbm 
(38,5M/cbm  ohne  Zementlieferung)  oder  11,6  M/qm. 

Die  Gesamtbaukosten  des  Staudammes  mit  Einschluß  der  Auslaßtürmc  und  Uber- 
fälle haben  3  800  000  M.  betragen,  das  sind:  3,25  M.  für  den  cbm  Schüttmasse1). 


Die  Staudämme  bei  Straschin-Pranfcschin  und  Ruthken*)  an  der  Radaune. 

Diese  beiden  Dämme  sind  von  zwei  westpreußischen  Kreisen:  Danziger  Höhe  bzw. 
Karthaus  in  den  Jahren  1908/1910  erbaut  worden.  Ihre  wichtigsten  Größenverhältnisse 
sind  der  folgenden  Übersicht  zu  entnehmen: 

Krunen- 
Jänge 


Größte  Höhe 

über 
Grandsohle 

Stauhöhe 

über 
Talsohle 

Kronen 
breite 

[Größte 
Sohlen  - 
[breite 

Maine  des 
;  Dammes 

Becken, 
inhslt 

m 

m 

m 

m 

cbm 

18 

15,2 

5 

80 

76000 

3500000 

10 

8 

6 

51 

19000 

1  000000 

Straachin-Prangschin  265 
Ruthkon  70 

Beide,  an  sich  ja  kleinen  Dämme,  verdienen  hier  deshalb  Beachtung,  weil  sie  vor- 
wiegend der  Wasserkraftnutzung  dienen,  gleichzeitig  sollen  sie  indes  noch  als  Sandfänge 
wirken,  um  die  Verlegungen  des  Mündungsgebietes  abzuschwächen,  die  durch  die  außer- 
ordentlich starke  Sandführung  der  tief  im  Diluvium  eingeschnittenen  Radaune  alljährlich 
herbeigeführt  wurden.  Der  Staudamm  von  Ruthken  ist  außerdem  von  allgemeinem 
Interesse,  weü  er  in  der  Hauptsache  aus  Sand  besteht  und  auch  nur  auf  Sandboden  ge- 
gründet ist. 

Der  Staudamm  bei  Ruthken*).    Den  Charakter  der  Baustelle  zeigt  Abb.  779. 

Der  Querschnitt  des  Dammes  ist,  der  Natur  der  überwiegend  aus  leicht  tonhaltigen 
Sandschichten  bestehenden  Entnahmeorte  entsprechend,  in  eine  wasserdichte  Lehm- 
schale und  eine  stützende  Vorlage  aus  Sand  aufgelöst  (Abb.  780).  Die  Lehmschale,  deren 
Stärke  von  oben  nach  unten  zunimmt,  ist  am  Dammfuß  noch  nach  Möglichkeit  tief  zwischen 
zwei  Spundwänden  in  den  Untergrund  eingebunden,  was  bei  den  ungünstigen  Boden- 
verhältnissen und  dem  starken  Waaserzudrang  nur  durch  Einbau  einer  Sohlenbefestigung 
aus  Trichterbeton  durchführbar  war. 


»)  Weitere  ausführliche  und  interessante  Mitteilungen  über  Baueinrichtung,  Kosten  und  Aus- 
führungseinzelhciten  sind  im  Eng.  Ree.  2.  IV.  1910  u.  16.  V.  1908  nachzulesen. 

*)  Nach  Mitteilungen  der  Herren  Regiorunwbaumoister  Behren»  und  Hennings  und  Ingenieur 
Strecker,  Bauleiter  an  beiden  Dämmen.    Vgl.  auch  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1910,  S.  1079. 

*)  Die  Zeichnungen  und  Photographien  von  „Ruthken"  sind  nach  Originalen  von  Herrn  Ingenieur 
Strecker  gefertigt. 
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Die  vordere  Spundwand,  16  cm  stark,  reicht  bis  zu  8  m  unter  die  Talsohle,  schneidet 
aber  noch  nicht  in  undurchlässige  Schichten  ein.  Der  hier  in  den  tieferen  Lagen  allent- 
halben angetroffene  feino  Trielwand  erwies  sich  zwar  als  von  Natur  sehr  fest  und  dicht 
gelagert,  zerfloß  aber  beim  Anschneiden  unter  Grundwasserstand  sehr  leicht  und  bereitete 


Abb.  770.  Staudamm  in  der  Radaune  b«i  Ruthken.  Baustolle. 
(Rammen  der  Di<*htm>g«grundwiind,  vom  iUiifangedumm,  recht»  unterspülte«  I'mleltunjsgerlnne.t 
«Abb.  77«;80,  782—784  ruwh  Aufn.  V.  Ing.  Strecker.) 

auf  der  anderen  Seite  dem  Rammen  der  Spundwände  große  Schwierigkeiten.  Seitlich  ist 
der  Lehmschlag  1  m  tief  in  den  Hang  eingebunden  und  zudem  Böschung  und  Sohle 
vor  dem  Dammfuß  auf  5  m  Breite  mit  70  cm  starkem  Lehmschlag  abgedichtet. 


Abb.  780.  Ruthken.  Staudammquorschnitt  mit  Quellfansung.    Maßstab  1  :  460. 


Die  sehr  flache  Neigung  der  luftseitigen  Böschung  wurde  unter  der  Annahme  gewählt, 
daß  sich  die  Drucklinie  des  unter  der  Spundwand  durchsickernden  Wassers  mit  der  Neigung 
1 : 8  von  dem  Schnittpunkt  des  Hochwasserspiegels  mit  der  Oberwasserböschung  aus  ein- 
stellen werde.  —  Diese,  zwar  wegen  Vernachlässigung  der  Spundwandwirkung  thooretisch 
anfechtbare  Annahme  scheint  den  tatsächlichen  Verhältnissen  doch  ziemlich  nahe  gekommen 
zu  sein;  wenigstens  spiegelte  sich  eine  im  Verlauf  der  Dammschüttung  aufgetretene  und 
dann  in  Rohrfassung  hochgenommene  Quelle  (Abb.  780)  auf  einer  unter  1 : 7  vom  Wasser- 
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spiegel  ausgehenden  Neigungslinie  aus.  (Vgl.  hierzu  auch  die  in  Abb.  781  niedergelegten 
anderweitigen  einschlägigen  Beobachtungen.) 

Zur  weiteren  Sicherheit  ist  der  Talboden  unterhalb  des  Dammes  weithin  mit  Erd- 
schüttung  beschwert,  wodurch  das  vorhandene  Staugefalle  in  drei  Stufen  aufgelöst  ist 
(Abb.  782) :  vor  dem  Fuß  des  Hauptdammes  liegt,  im  Oberwassergraben  einer  alten  Mühle, 
ein  flaches  auf  X.  N.  -j- 125,46  und  4,5  m  unter  Stauziel  angelegtes  Vorland,  das  sich  etwa 
100  m  abwärts  auf  -\- 122,76  abstuft,  worauf  erst  nach  weiteren  rd.  150  m  Länge  der 
natürliche  Talboden,  8  m  unter  Stauziel,  erreicht  wird. 

Diese  Absätze  haben  gleichzeitig  den  Zweck,  das  Gefälle  des  Uberlaufwassere  eines 
in  Dammmittc  eingebauten  Kronenüberfalls  aufzuteilen.  Ob  allerdings  die  Vorteile  dieser 
Anordnung  bei  der  ohnedies  reichlich  flachen  Luftböschung  zu  den  Aufwendungen  im 
rechten  Verhältnis  stehen,  darf  man  wohl  bezweifeln,  und  nur  die  Tatsache,  daß  man  eben 
hier  zum  ersten  Male  in  Europa  einen  Staudamm  auf  reinen  Sand  setzte,  kann  diese  Mehr- 
aufwendungen als  Vorsichtsmaßregel  einigermaßen  rechtfertigen. 


Abb.  781a. 


Abb.  781  b. 

Abb.  781.  Beobachtete  Durchsickerung  an  Erddämmen, 
a     MukU  Tank  (Indien).   M»0»Ub  1 :  0O0.        »  =  Suddamm  Wachutettbecken.  Maflstab  1 : 1100. 
Di«  Drucklinie  Ut  beidemal  strichpunktiert. 


Auch  die  Nebenabsicht,  den  Abschuß  des  überfallenden  Wassers  in  mehreren  Stufen 
zu  brechen,  kann  nicht  als  stichhaltige  Erklärung  anerkannt  werden;  im  Gegenteil  wäre 
es  wohl  besser  gewesen,  dio  Fluten  sich  in  einem  einzigen,  dafür  entsprechend  größeren 
Stoßbecken  beruhigen  zu  lassen,  als  ihnen,  wie  jetzt,  verschiedene  Angriffspunkte  zu  bieten, 
deren  Befestigung  in  ihrer  Gesamtheit  kaum  billiger  ausgefallen  sein  wird  Es  ist  daher 
auch  nicht  recht  einzusehen,  warum  man  den  Damm  nicht  etwa  bei  dem  in  Abb.  782  mit  W 
bezeichneten  Punkt  der  rechtsufrigen  Stnndlinie  angelegt  hat,  wo  er  kaum  länger  aus- 
gefallen wäre;  damit  hätte  man  ein  großes  Stück  des  jetzt  vorhandenen,  mit  Betonplatten 
ausgelegten  Freiwasserkanals  und  der  Kraftwasserzuleitung  (Betongewölbekanal)  und  die 
beiden  untern  Fallstufen  gespart,  außerdem  noch  an  Nutzraum  gewonnen.  Der  in  der 
Anschüttung  liegende  lange  Freiwasserkanal  mit  seiner  Abdeckung  aus  losen  Betonplatten 
wird  so,  wie  er  ist,  dauernd  einen  wunden  Punkt  der  Anlage  bilden:  Man  hatte  von  Anfang 
an,  namentlich  unterhalb  der  Abstürze,  die  z.  T.  kein  Beruhigungsbecken  erhalten  haben, 
große  Mühe  durch  wiederholte  Kiesunterstopfungen  den  Plattenbelag  einigermaßen  zum 
Halten  zu  bringen,  und  an  der  unteren  Falltreppe  ereignete  sich  sogar  während  eines  Bau- 
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hochwassers  ein  gefährlicher  Sohlendurchbruch  mit  Umspülung  des  Bauwerks ;  hier  wäre,  wenn 
schon  einmal  der  Kanal  bleiben  sollte,  eine  Eisenbetonhaut  entschieden  am  Platze  gewesen. 


Das  Auslaß bauwerk,  in  seiner  jetzigen  Ausführung  in  Abb.  783  bis  784  ausführlich 
dargestellt,  ist  in  sparsamen  Formen  in  Stampfbeton  ausgeführt^  Die  Cbcrfallöffnung, 
6  m  weit,  ist  durch  eine  1  in  hohe  (ileitsehütze  verschlossen  und  wird  beim  größten  Hoch- 
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wasser  (80 1/sek/qkm)  von  25  cbm/sek  1,4  m  hoch  durchströmt.  Die  Abfallböden  und  die 
im  Oberwasser  angelegten  Böschungskegel  sind  mit  Granit  aus  Findlingen  verkleidet. 
Im  unteren  Teil  ist  ein  Grundablaß  angelegt,  der  zur  Sicherheit,  und  auch  dor  leichteren 
Bedienung  seiner  Rollschützen  wegen,  in  zwei  mit  Klinkern  verkleidete  Stollen,  1,2/1,3  m 


Abb,  783.  Staudamm  Ruthken.   EntlastungBbauwerk.    Maßstab  1  : 465. 


Abb.  784.  Staudamm  Ruthken.    Frei«  asaorkanal.  mittlere  und  untere  Falltreppe.    Maßstab  1  :  öOO. 
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weit,  aufgelöst  ist,  deren  Wasserstrahlen  ihre  Stoßkraft  unterhalb  beim  Austritt  gegen- 
seitig vernichten.  Das  ganze  Bauwerk  sitzt  auf  einem  Pfahlrost  (Abb.  779)  und  ist  von 
Spundwänden  eingeschlossen,  ein  dichter  Daxnmscbluß  ist  durch  die  vorspringenden 
Flügelmauern  und  andere  Absätze  gewährleistet. 

Kauausf iihrinig.  Bei  dem  verhältnismäßig  kleinen  Umfang  der  Anlage  wurde 
menschliche  Arbeit,  deren  Preis  in  jener  Gegend  überdies  ziemlich  niedrig  ist  (28  bis 
32Pfg/Stunde  bei  12stünd.  Arbeitszeit),  vorwiegend  angewendet.  Das  in  unmittelbarer 
Nähe,  z.  T.  aus  der  Baugrube  der  am  linken  Dammende  angeordneten  Turbinenanlage 
gewonnene  Schüttungsmaterial  wur.ie  auf  Roll  wagen  unter  eigenem  Gewicht  eingefahren, 
mit  der  Schaufel  verteilt  und  von  Hand  gestampft;  der  Lehm  mußte  1100  m  weit  herbei- 
geführt werden.  Die  leeren  Rollwagen  wurden  durch  Pferde  wieder  in  die  Höhe  geschafft. 
Zur  Trockenlegung  der  Baugrube  war  im  Oberwasser  ein  Fangodamm  geschlagen,  der 
die  Radaune  in  ein  mit  Segeltuch  ausgesohlagenes  Holzger inno  drängte.  (Der  vom  Unter- 
nehmer anfänglich  gemachte  Versuch,  das  Gerinne  aus  ungespundeten,  nur  in  den  Fugen 
auskalfaterten  Bohlen  herzustellen,  mißglückte.  Das  durchsickernde  Wasser  spülte  den 
Sanddamm,  auf  den  die  Sohle  des  Gerinnes  verlegt  war,  aus,  die  nur  mit  Nägeln  an  den 
Seitenwänden  befestigte  Sohle  sackte  durch,  und  das  Wasser  überflutete,  wie  es  Abb.  779 
zeigt,  von  neuem  die  Baugrube.) 

Folgendes  waren  die  wichtigsten  Einheitspreise: 

1  Lösen,  Laden  und  Einbauen  des  Bodens 

a)  Kernlehm  (1100  m  Beifuhr)  (einschl.  Stampfen,  4000  cbm)    .  1,60  M/cbin 

b)  Sandschüttung  (15  000  cbm  im  Damm  u.  16  000  in  den  Vor- 
füßen, einschl.  Stampfen)   0,60 

o)  Stampfen  der  Sandschüttung  0,2  ,, 

Der  Unternehmer  soll  mit  dem  allerdings  sehr  niedrigen  Preis 
für  den  Lehmkern  nicht  ausgekommen  sein,  von  der  Bau- 
leitung werden  seine  tatsächlichen  Kosten  auf  3,0  bis  3,5  M/cbm 
geschätzt. 

2)  Herstellen  und  Verlegen  der  Betonplatten  auf  einer  50  cm 
starken  Kiesunterlage  einschl.  Materiallieferung  (1000  qm,  Kies 


am  Ort  vorhanden)  2,8  bis  3,0  M/qm 

3)  Beton  (ausschl.  Zement  und  Schotter,  der  in  Regie  geliefert, 
bzw.  gebrochen  wurde,  5620  cbm) 

Ja)  für  Absturztreppen  4,0  M/cbm 

b)  für  Einlaß  zum  Turbinenrohr  5,0  „ 

c)  für  das  Turbinenrohr  (1:4)  9,0  „ 

4.  Spundwand  (einschl.  Holzlieferung  und  Rammen) 

10  cm  stark  12,5  M/qm 

12  „     „   15,0  „ 

14  18,0  „ 

16  „     „     (8  m  lang)  20,0  „ 

5.  Umleitungsgerinne  aus  Holz  (3  m  weit)   13  000  M. 


Aus  obigen  Sätzen  berechnet  sich  der  Preis  für  den  eigentlichen  Damm  bau  zu  etwa: 
62^000 M.  bei  etwa  20000  cbm  eigentlicher  Dammasse  entsprechend:  3,1  M/cbm  (ohne 
(Auslaßbauwerk  u.  Freiwasserkanal!) 

Straschin-Prungsrhin.  Die  Bodenverhältnisse  waren  bei  Straschin-Prangschin,  etwa 
10  km  unterhalb  Ruthken,  wesentlich  günstiger  für  einen  Dammbau,  weil  hier  ein  dichter, 
genügend  fetter,  graublauer  Geschiebcmergcl  in  einer  Tiefe  von  nur  1,5  bis  3,5  m  unter 
den  oberflächlichen  Schichten  von  mehr  oder  weniger  lehmigem  Sand  angetroffon  wurde. 
Dieser  Geschiebemergel  enthält  etwa  10%  Kies  in  einem  für  sich  zu  71°/,  aus  Sand  und 
zu  29°/0  aus  Ton  bestehenden  Boden,  er  stellte  also  geradezu  einen  idealen  Dammbaustoff 
dar.  Durch  sorgfältige  Bodenuntersuchungen  war  festgestellt,  daß  diese  bei  12  m  Bohrloch- 
tiefe noch  nicht  durchfahrene  Mcrgclschicht  sich  im  ganzen  Bereich  des  Staubeckens  aus- 
dehnte, so  daß  nicht  nur  großo  Sicherheit  für  den  Dammbau  selbst,  sondern  auch  beste 
Dichtigkeit  des  ganzen  Beekens  erwartet  werden  durfte. 
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Es  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  daß  man  die  Stelle,  wo  der  Damm  angelegt 
werden  sollte,  sehr  sorgfältig  ausgesucht  hat.  Der  endgültig  gewählten  gab  gegenüber 
einer  weiter  abwärts  gelegenen,  gleichfalls  genau  abgebohrten,  die  etwas  größeren  Stau- 
inhalt gebracht  hätte,  der  Umstand  den  Vorzug,  daß  der  undurchlässige  Mergelboden, 
in  den  der  Dammkern  einzubinden  war,  hier  höher  lag,  so  daß  die  Schwierigkeiten  und 
Kosten  der  Wasserhaltung  wesentlich  vermindert  werden  konnten ;  außerdem  ist  das  Tal 
an  der  gewählten  Stelle  enger. 

Der  Damm  hätte  hier,  um  noch  ein  links  einmündendes  Rinnsal  zu  fassen,  schräg  über 
das  Tal  weg  golegt  werden  müssen:  aus  Schönheitsrücksichtcn  hat  man  ihm  aber  dabei 
bogenförmige  Grundrißlinie  gegeben  (Abb.  785). 


Abb.  785.  Staudamm  in  der  RadauDe  bot  iStraacum-Prangschin.   Lageplaa.    Maßntab  1  :  4000. 


Der  Dammquerechnitt,  der  15,2  m  Stau  zu  halten  hat  (Abb.  786/787),  ist  mit  einem 
sehr  massigen  Kern  und  in  reichlich  flacher  Luf t  böschung  von  1 : 2,6  bis  1:3  angelegt . 
Die  wasserseitige  Böschung  —  1:1,5  —  erscheint  dagegen,  trotz  der  aufgewandten 
Befestigung  (30  cm  trockene  Granitpackung  aus  Findlingen  geschlagen  auf  20  cm  Schotter, 
über  lehmigem  Sand)  eher  etwas  zu  steil.  Man  hat  sie  so  angenommen,  um  an  Böschungs- 
befestigung zu  sparen  und  die  Laufbrücken  der  Schiebertürme,  auch  die  Grundablaßsohle 
kürzer  halten  zu  können.  Man  wird  abwarten  müssen,  ob  sich  das  bei  der  schon  beträcht- 
licheren Dammhöhe  bewährt. 

Der  Kern  selbst  ist  luftaeitig  mit  3:1,  waaserseitig  1 : 1  geböscht  und  ist  mit  4m  Kronen- 
breite  (Dammkrone:  5  m)  reichlich  stark  ausgefallen.  Das  hatte  indes  hier  nichts  zu  sagen, 
weil  der  Aushub  an  den  Hängen,  für  Turbineuanlage,  Überlauf  usw.  reichliche  Mengen 
dos  besten  Mergels  lieferte.  Ausgesucht  fetter  Mergel  wurde  in  etwa  2  m  starker  Schicht 
auf  die  obere  Kernböschung  verbracht,  um  in  Verbindung  mit  der  gewählten  Kernform 
die  hauptsächliche  Abdichtung  möglichst  nahe  an  die  innere  Oberfläche  des  Dammes 
zu  legen.  (Ausführung  siehe  Abb.  788.)  Die  zum  Schutz  gegen  Austrocknung  usw.  noch 
aufgebrachte  Schicht  des  bessern  lehmigen  Sandes  hat  also  nur  1  bis  2,5  m  Stärke  erhalten. 
Diese,  eine  Verbindung  der  Vorteile  der  Oberböschungs-  und  der  Kerndichtung  im  engem 
Sinne  darstellende  Bauweise  ist  technisch  zweifellos  vorzüglich,  sie  würde  aber  unter  anderen 
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Verhältnissen:  bei  höheren  Dämmen  und  größeren  Transportweiten  für  Dichtung  leicht 
zu  teuer  werden. 

Der  Mergelkern  ist  in  15  cm  starken  Schichten,  unter  Wässerung,  von  Hand  ein- 
gestampft und  bindet  durchschnittlich  4  m  tief,  bis  auf  den  dichten  Untergrund,  in  die 


Talsohle  ein;  außerdem  wurde  am  wasserseitigen  Kernfuß  noch  eine  Spundwand  2  m  tief 
in  den  bloßgelegten  Geschiebemergel  eingetrieben,  eine  hier  wohl  überflüssig  zu  nennende 
Vorsicht.  Am  Hang  bindet  der  Kern  rechtsufrig  gleichfalls  in  dichten  Mergel  ein,  links- 
ufrig  lag  dieser  indes  zu  tief,  so  daß  man  sich  begnügen  mußte,  eine  Abfangwand  von 
2,5  m  Stärke  noch  lö  m  tief  in  den  Hang  eingreifen  zu  lassen. 


Digitized  by  Google 


1020  L  Stauwerke  und  Waaaerfasüuogvn. 

Der  Hoch waaserüberf all  ist  im  Gegensatz  zu  Ruthken  hier  in  den  seitlichen  Talharg 
eingeschnitten  und  mit  betonierten  Absturztreppen  ausgestattet. 


Als  Grundablaß  ist  ein  1,5  m  weites  Eisen blechrohr  in  begehbarem  Betonkanal  an 
geordnet. 

Die  drei  Einlaßschieber  sitzen  an  einem  Bedienungsturin  derart,  daß,  wenn  auch  der 
untere  davon  versandet  ist,  immer  noch  die  beiden  andern,  4  m  höher  liegenden,  gebraucht 
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werden  können.  Zur  Entlastung  dieser,  als  einfache  Gleitschützen  ausgeführten  Verschlüsse 
dient  ein  einfacher  300  mm  -  Füllschieber.  Zur  Sicherheit  ist  in  das  Eisenrohr  an  der 
Unterwasserseite  noch  ein  Hilfsschieber  eingebaut. 

Die  kostspielige  Anordnung  des  begehbaren  Rohrstollens  war  hier  dadurch  gerechtfertigt, 
daß  dieser  Stollen  während  des  Baues  und  vor  Einbringung  des  Kernrohrea  zur  Abführung 
des     Radaunehochwassers  „  ,.  „   . ,  . 

benutZt      Werden      mußte,  Grvppt  Hinirr-  Urrgrl-  Find-      laßlurm  z  Zt.  aU 

wozu  das  enge  Eisenrohr  "m 
nicht  ausgereicht  hätte.  Lri|te^ 
Die  Durchleitung  wurde 
dadurch  ermöglicht ,  daß 
man  den  Schieberturm 
nicht  gleich  in  voller  Höhe 
ausführte  und  ihn  so  bei 
Hochwasser  als  Uberfall- 
einlauf  benutzte  (Abb.  788). 

Die  Kraft  wasserzulei- 
tungen  zu  dem  Turbinen- 
haus, zwei  Eisenbetonrohre 
von  1,8  m  Durchmesser 
(Abb.  786),  sind  am  linken 
Flügel  möglichst  hoch  an- 
gelegt, um  den  Einlauf  der 
zu  erwartenden  allmäh- 
lichen Versandung  des 
Beckens  nach  Möglichkeit  Abb-  788-  »»mmbau  bei  Stnwchin-I'rangsohin. 

zu    entziehen.      Da  das 

Becken  l>etriebsplanmäßig  nur  um  3  m  abgemahlen  werden  soll,  war  das  zulässig. 

Auch  dieser  Dammbau  ist  vorwiegend  mit  menschlicher  Arbeitsleistung  durchgeführt 
worden.   Folgendes  waren  die  wichtigsten  Einheitspreise: 

1.  Lösen,  Laden  und  Einfahren  des  Bodens 

a)  Bei  Ausschub  mit  Böschungen    1,20  M/ebm 

b)  bei  Ausschachtung  mit  senkrechten  Wänden   1,80  „ 

2.  Stampfen  des  Kernmergels    0,70  ,, 

3.  Zulage  für  Gewinnen  von  Findlingen  beim  Aushub  ....  2,00  „ 

4.  Wasserseitiges  30  cm  starkes  Granitpfhister  (ohne  Steinlieforung 

aber  einschl.  Anfuhr   6,40  „ 

5.  Zuhauen  der  Pflastersteine  aus  den  Findlingen   6,40  ,, 

Gesamtbaukosten,  einschließlich  Grundahlaß  und  Umflut- 

kanal  mit  Überfalltreppe  rd.  650  000  M 

oder  8,5  M.  für  den  cbm  D»mmasse. 


Der  Cold-Springs -Damm1). 

Der  im  Jahre  1908  vollendete  Damm  bildet  gleich  dem  Belle-Fourche-Damm  (S.  1007) 
einen  Teil  des  Reelamationwerks  der  Nordamerikanisehen  Regierung.  Er  schafft  ein 
Becken  von  62  000  000  cbm  im  Cold-Nprings-Cafion,  das  durch  einen  40  km  langen  Zu- 
bringer-Kanal von  9,5  cbm  sek  Normalleistung  gesjxMst  wird. 

Der  Damm  hat  rd.  1060  m  Kronenlänge,  wovon,  der  eigenartigen  tiefeingeschnittenen 
Talbildung  entsprechend,  860  m  auf  eine  Dammhöhe  zwischen  0  und  17  m  und  nur  200  m 
auf  17  bis  27,5  m  Höhe  entfallen  (Abb.  789.  789  a).  Das  Stauziel  liegt  rd.25m  über  der 
TalwegHSohle. 

Abgesehen  von  der  Geländegestaltung  ist  auch  die  Bodenbeschaffenheit  eigenartig 
und  nicht  gerade  günstig  für  einen  Dammbau  gewesen.   Zwar  stand  im  rechtsseitigen 
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Teil  Fels  in  Tiefen  von  2  bis  7  m  an,  aber  der  überlagernde  Boden,  feiner  sandiger  Kies, 
erwies  sieh  als  wenig  dicht  und  zur  Dammbildung  nicht  zu  gebrauchen.  Der  Dammkörper 
wurde  daher  nach  der  zusammengesetzten  Form  entworfen: 

Für  das  wasserseitige  Drittel  des  Hauptquerschnittsteils  ist  Lehm  und  Kies  (der 
weiter  abwärts  gefunden  wurde)  zu  gleichen  Teilen  gemischt,  für  das  mittlere  Drittel: 
*/4  Lehm  +  *L  Kies,  während  für  das  äußerste  Drittel  der  Kies,  wie  er  aus  dem  Einschnitt 
kam,  verwendet  wurde.  Die  luftseitige  Böschung,  etwa  lJ7  des  Querschnitts,  ist  aus  vul- 
kanischem Gestein  mittlerer  Stückgröße:  40cm,  angeschüttet  und  in  Neigung  1:2  mit 
30  cm  Steinbelag  glatt  abgedeckt. 


Danunqueraohnitte.    Maßstab  1  :  2300. 

Abb.  789.  CoM-Springa-Damm. 
(Eng.  tief.  1906  und  Bauiekhn.) 


Die  wasserseitige  Böschung  ist  in  1:3  angelegt  —  wohl  übermäßig  flach  —  und  mit 
Trockenpflaster  auf  Kies  und  Steinschüttung  gesichert.  Am  obern  Dammfuß  ist  ein  Ab- 
fanggraben von  3  bis  6  m  Sohlenbreite  bis  auf  den  Fels,  in  den  höhern  Talflächen  aber  nur 
3  m  tief  hinabgeführt. 

Auf  dem  Felsgrund  des  mittleren  Abfanggrabenstückes  und  dos  rechten  Hangs,  sind 
90  cm  hohe  und  45  cm  starke  Betonmäuerchen  in  reichlich  bemessener  Zahl,  ein  vorzüg- 
liches Dichtungsmittel,  aufgesetzt  (Abb.  789,  790).  Die  Füllung  des  Abfanggrabens 
besteht  aus  erlesenem  und  gutgemischtem  Material  und  ist  eingewalzt. 

Ausführung.  Kies  und  Lehm  wurden,  ersterer  aus  6  bis  15  m  starken  Schichten 
durch  Dampf  schaufeln,  teüweise  unter  Zuhilfenahme  von  Pulversprengungen,  entnommen. 

Für  die  Ausführung  des  aufgehenden  Dammkörpers  wurde  zuerst  ein  hölzernes  Gerüst 
über  die  Schlucht  gebaut  und  von  hier  aus  Lehm  und  Kies,  die  4  km  weit  mit  l,25°/c 
Steigung  herbeigeführt  werden  mußten,  getrennt  niedergestürzt.  Die  Lehmhaufen  wurden 
durch  Straßenwalzen  in  Schichten  von  75  bis  100  mm  ausgebreitet,  worauf  eine  Egge  eine 
der  verlangten  Mischung  entsprechende  Schicht  Kies  darüber  breitete,  zweiapännige  Kulti- 
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vatoren  vollendeten  dann  die  Mischung,  und  zum  Schluß  wurde  die  Müsse  unter  kräftiger 
Besprengung  uus  drei  Schlnuehlinicn  mit  sechsspännigen  5  t -Scheinen walzen  auf  15  cm 
Schichtstärke  zusammengepreßt.  Als  der  Damm  auf  diese  Weise  auf  Höhe  des  Transport - 
gerüstes  hoch  gebrucht  war,  wurde  dieses  abgehrochen  und  das  Gleis  auf  dem  Damm  schritt- 
weise, von  der  Luitseite  beginnend  verlegt  und  gehoben. 


Abb.  789a.  Cold-SprinRs-Damm.  Mordende  mit  Überlauf  und  Aunlaßturm. 
(Al>b.  789a  y.  790  n.  V.  S.  Rerlam.  S«rv.) 


Der  t*l»erfall  Lst  am  reehten  Berghang  unter  Ausnutzung  des  anstehenden  Felsbodens 
in  einfacher  und  wenig  kostspieliger  Weise  mitten  im  Flügeldamm  angelegt  (Abb.  789  a). 

Der  Dammbau,  der  eine  Massen bewegung  von  rd.  600  000  cbm  verlangte,  wurde  außer 
durch  die  geschilderten  Materialschwierigkeiten,  wie  beim  Belle-Fourchedamm  auch  durch 
hohe  Kohlenprcise  (36  M/t)  und  schlechte  Verkchrslage  verteuert. 


»Wut«.'  in  flririeb  Ab/« *g mauern 


Eggt  (Srunduhliinggriiben 

Alih.  TiKi.  Cold-SpringM-Daimn.  BauaiiHführung. 


Folgendes  waren  die  wichtigsten  Ginheitspreise: 

1.  Kosten  der  Anschüttung  (alles  inbegriffen)  2,30  M/cbm 

2.  Kosten  des  Walzens  und  Netzens: 

bei  Kies   3,9  Pfg/cbm 

bei  LehmmiBchuttg  6,6  „ 

(sehr  billig,  also  wohl  ziemlich  flüchtige  Behandlung!) 

Die  Gesamtkosten  des  Dammes  mit  Auslaß,  Überfall  usw.  halien  1  N20  00OM.  Iatrogen 
oder  für  den  cbm  der  Schüttmasse:  3,05 M  c bin. 
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Der  Clöntalersee-Damm1). 

Dieser,  seinem  Zweck  nach  schon  bei  der  Beschreibung  des  Löntschwerkes  (S.  702) 
ausführlich  gewürdigte  Dammbau,  ist  als  Vertreter  dos  reinen  Kerntyps  ebenso  interessant 
wie  wegen  seiner  eigenartigen  Gründungsverhältnisse.  Der  Untergrund  besteht  nämlich 
in  größerer  Tiefe  aus  altem  Bergsturzmaterial,  das  allerdings  durch  Beimischung  von 
feinem  Material  und  spätere  Einschwemmung  an  sich  ziemlich  dicht  geworden  war,  und 
auf  jeden  Fall  als  vollkommen  tragfähig  gelten  durfte.  Eine  aus  Secschlamm  abgesetzte 

1  bis  1 '/»  ni  starke  undurchlässige  Lehmschicht  bedeckte  überdies  die  ganze,  als  natürlicher 
Staudamm  dem  See  vorgelagerte  Masse  und  den  Seeboden  weithin.  Der  Damm  (Abb.472 
bis  474)  hat  21,5  m  größte  Höhe  über  Sohle,  6  m  Kronenbreite  und  beiderseits  abgestufte 
Böschungen  1:2.  Die  anfänglich  auf  einer  flach  gehaltenen  Wasserböschung  vorgesehene 
Dichtungsschicht  hat  man  auf  Anregung  eines  von  der  Kantonalen  Aufsichtsbehörde 
berufenen  Sachverständigenkollegiums,  bestehend  aus  den  Ingenieuren  Dr.  E.  Locher- 
Zürich,  P.  Miescher-Basel,  L.  Kilchmann  -  Luzcrn  und  L.  Kürsteiner-St.  Gallen, 
in  die  Daminitte  verlegt,  um  sie  den  bekannten  schädlichen  Einflüssen  zu  entziehen. 

Der  Kern,  für  den  Lehm  in  der  Nähe  an  den  Hängen  gefunden  wurde,  reicht  bis  zur 
Dammkrone,  2  m  über  höchsten  Überfall  Wasserstand,  und  hat  dort  3  m,  an  der  Damm- 
sohle bis  zu  10m  Stärke:  er  greift  bis  zu  10,5  m  in  den  Untergrund  ein,  eine  sehr  bedeutende 
Gründungstiefe,  die  in  dem  nicht  genügend  standfähigen  Untergrund  zur  Anwendung 
schwieriger  und  kostspieliger  AbsprieUungen  (Abb.  475)  genötigt  hat.  Beiderseits  sind  vor 
diesem,  aus  bestem  sandhaltigem  Lehm  liestehenden  Kern  Schutzkörper  aus  feinerem 
kiesigem  Aushubmaterial  vorgeschüttet  und  erst  an  diese  lehnt  sich  die  beiderseits  gleich- 
artig ausgeführte  Schüttung  aus  grobem,  meist  vom  Ausbruch  des  Umlauf-  und  Kraft- 
wasscretoÜens  herrührendem  Bruchgestein.   Die  Böschungen  schließlich  sind  wieder  in 

2  m  Stärke  zum  Schutz  gegen  Wühltiere  mit  feinem  Kies  und  Steinschutt  abgedeckt, 
und  darüber  an  der  Wasserseite  ein  60  cm  starkes  Trockenpflaster,  an  der  Luftseite  Rasen 
aufgebracht. 

Bemerkenswert  ist  noch  dio  Einbindung  der  früher  erwähnten  alten,  durch  den  Berg- 
schuttwall getriebenen  Stollen  der  Löntschkorporation,  die  vom  Ken»  umfaßt  und  außerhalb 
seiner  noch  auf  25  m  Länge  besonders  sorgfältig  umstampft  wurden.  Der  am  rechten 
Dammflügcl  anschließende,  steilere  Berghang  wurde,  soweit  er  mit  dem  Stauwasser  in 
Berührung  kommt,  mit  einer  Lohmverkleidung  verschen,  die  sich  auf  einen  eingelassenen 
Lehmsporn  aufsetzt  und  durch  Trockenpflaster  geschützt  ist.  Der  Stau  durfte  von  der 
Aufsichtsbehörde  aus  mit  Rücksicht  auf  die  immerhin  nicht  ganz  sicheren  Gründungs- 
verhältnisse nur  stufenweise  in  Absätzen  von  6  m  Jahr  für  Jahr  zur  vollen  planmäßigen 
Höhe  gebracht  werden.  Den  Damm  hat  man  glcichwohj  sofort  in  voller  Größe  fertiggestellt, 
um  einen  einheitlichen  und  ganz  gleichmäßigen  Körper  zu  erhalten. 

Zum  Teil  im  Zusammenhang  mit  dieser  Ausführungsweise  hat  man  daher  den  Über- 
fall ganz  getrennt  vom  Damm,  als  Einfallturm  mit  anschließendem  Stollen  angelegt,  um 
die  erwähnte  amtliche  Auflage  dadurch  erfüllen  zu  können,  daß  man  diesen  Turm  nur 
schrittweise  erhöhte. 

Dieses  interessante  Bauwerk,  sjwter  unter  „Nebenanlagen"  (S.  1003)  näher  l>eschrioben, 
hat  beim  Dammbau  gute  Dienste  geleistet,  indem  es  erlaubte,  die  Zuflüsse  des  Clöntaler- 
sees  unter  Anwendung  niedriger  Fangdämme  abzuleiten,  so  daß  der  Dammbau  ganz  un- 
abhängig von  Hochwasser  usw.  durchgeführt  werden  konnte.  Die  Anlage  des  Stollen- 
mundes selbst  war  dadurch  erleichtert,  daß  man  den  Secspiegel  bei  Niederwasser,  im 
Winter,  mit  Hilfe  des  alten  Stollens  der  Löntschkorporation  bis  unter  die  Sohle  des  See- 
auslaufs absenken  konnte. 

Der  Bau  des  Olöntalersee-Dammes  wurde  nach  den  Plänen  der  Aktien-Gesellschaft 
Motor  von  dieser  selbst  ausgeführt  und  hat  sich  nach  mehrjährigen  Beobachtungen  (1910 
Vollstau  erreicht)  durchaus  l>ewährt.  Es  zeigten  sich  zwar  am  Fuß  des  Bergsturzes  noch 
einige  kräftige  Quellen,  zum  größten  Teil  aus  dem  durch  Betonpfropfen  abgeschlossenen, 
alten  Stollen  herrührend;  diese  gefährden  aber,  weil  tief  im  Bergsturzmassiv  verlaufend, 


»)  Nach  Mitteilung™  der  A.-G.  Motor  in  Baden  und  Sehw.  Brtg.,  Bd.  55.  Nr.  18  ff. 
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den  Bestand  des  Dammes  nicht,  auch  soll  bereit«  eine  wesentliche  Abnahme  des  Durch- 
flusses, als  Folge  einer,  künstlich  unterstützten,  Verschlammung,  wahrgenommen  worden 
sein. 

Der  Bau,  der  rd.  HOOOOcbm  Schüttung,  darunter  25  000cbm  Kernlehm,  erforderte, 
wurde  ausschließlich  mit  Handarbeit  ausgeführt.  Das  Material  wurde  in  Kippkarren  von 
den  Hängen  hereingefahren  und  lagenweise  eingebracht  ,  im  Kern  in  20  cm  starken  Schichten, 
die  von  Hand  gestampft  wurden.  Im  Sommer  wurde  dabei  stark  gewässert.  Die  Erstellung 
des  Kernes  (Lösen,  Einbringen,  Stampfen)  soll  durchschnittlich  4,45  M/cbra,  die  der  äußeren 
Dammteile  2,4  bis  2,8  M/cbm  gekostet  haben.  Dabei  ist  die  Abgelegenheit  der  Baustelle 
zu  berücksichtigen,  die  die  Anlage  eines  großen  Barackenlagers  nötig  machte.  (Den 
Arbeitern  [Italienern],  die  bei  zehnstündiger  Schicht  3,4  bis  3,7  M/Tag  erhielten,  wurde  hier 
die  Schlafstelle  zu  dem  billigen  Preis  von  16  Pfg/Tag  und  volle  Verköstigung  um  60  Pfg/Tag 
gewährt,  die  Selbstkosten  der  Gesellschaft  waren  natürlich  höher.) 

Der  Standleysee-Damm  bei  Denver  (Colorado).1) 

Die  Denver  Irrigation  Company  hat  im  Jahre  1909  16  km  nordöstlich  von  der  Stadt 
Denver  (Colorado)  einen  Dammbau  in  Angriff  genommen,  der  durch  seine  ungewöhn- 
liche Größe  und  verschiedene  Eigenheiten  der  Anlage  und  Ausführung  bemerkens- 
wert ist. 

In  dem  weiten  muldenförmigen  Tal  eines  Nebenflusses  des  Süd-Platte-Flusses  wird 
durch  den  43  m  über  den  Talweg  sich  erhebenden  und  in  der  Krone  2850  m  langen  Damm 
ein  Becken  von  120  Mill.  cbm  gebildet,  das  der  Bewässerung  dienen  soll  (Abb.  791  bis  793). 

Vor  Aufstellung  des  Entwurfs  war  der  Boden  an  der  in  Aussicht  genommenen  besonders 
engen  Stelle  in  sorgfältigster  Weise,  mit  sechs  24  m  tiefen,  je  60  m  voneinander  entfernten 
Bohrlöchern  untersucht  und  gleichzeitig  durch  Brunnen  die  Beschaffenheit  des  verfügbaren 
Schüttmaterials  festgestellt  worden.  Es  fand  sich  in  Talmitte  auf  etwa  600  m  Länge  unter 
dem  überlagernden  Humus  eine  Kiesschicht  von  0,5  bis  0,3  m  Stärke,  darunter  weicher 
Sandstein  oder  Schieferton  von  unergründeter  Tiefe;  an  anderer  Stelle  hatten  diese  Gesteine 
aber  nur  0,6  bis  1,8  m  Stärke  und  waren  von  blauem  und  gelbem,  dichtem  Letten  unter- 
lagert. Das  Urteil  einer  eigens  beigezogenen  Sachverständigenkommission  ging  dahin, 
daß  dieser  Talboden  in  bezug  auf  Undurchlässigkeit  und  Tragfähigkeit  volle  Sicherheit 
für  die  Erstellung  eines  Dammes  von  der  geplanten  bedeutenden  Höho  biete.  Zu  aller 
Vorsicht  legte  man  aber  den  Entwurf  und  Bauvorgang  so  an,  daß  der  Damm  zunächst  um 
9  m  niedriger  hätte  ausgeführt  werden  können,  und  erst  als  im  Verlauf  der  Bauausführung 
sich  die  Ansicht  von  der  Güte  des  Untergrundes  weiter  bekräftigt  fand,  entschloß  man 
sich,  gleich  auf  die  volle  Höhe,  43  m  bei  einem  Stau  von  41.5  m  über  Talsohle  zu  gehen. 

Der  gewählte  Querschnitt  (Abb.  791)  hat  beiderseits  zweifüßige  Böschungen  mit 
Ausnahme  des  flacher  angelegten  wasserseitigen  Fußes.  Die  Kronenbreite  ist  6,1  m,  die 
größte  Sohlenbreite  191  m.  In  Mitte  des  vorläufigen,  nur  34  m  hohen  Dammquerschnittes 
ist  ein  geschlemmter  Lehmkern  von  21  m  Sohlen-  und  3  m  Kopf  breite  angelegt,  der  später 
der  aufgehenden  Böschung  nach  verlängert  wurde.  Die  übrige  Schüttung  besteht  aus  kies- 
halt ige  m  Lehm.  In  der  Sohle  ist  unter  dem  Kern  ein  Abfanggraben  von  1,8  m  Tiefe  und 
1,8  m  oberer  Breite  angelegt,  und  auf  550  m  in  Talmitte  noch  eine  Stahlspundwand  0,9  bis 
3,0  m  tief  unter  der  Grabensoble  eingetrieben.  An  den  seitlichen  Hängen  ist  dieser  Graben 
1,2  m  tief  und  oben  5  m  weit.  Ein  geplanter  zweiter  Graben  an  dem  wasserseitigen  Fuß 
wurde  weggelassen,  weil  der  Lehm  in  Sohle  und  Kern  dichter  befunden  wurde  als  man 
erwartet  hatte. 

Der  luftseitige  Dammfuß  ist  durch  eine  sorgfältig  angelegte  Sickerung  in  ganzer 
Länge  entwässert :  30  m  innerhalb  der  Fußlinic  und  gleichlaufend  mit  ihr  sind  10  cm  weite 
glasierte  Tonröhren  mit  offenen  Fugen  in  reinem  Kiessand  verlegt,  sie  sind  alle  30  m  an 
Sammeltöpfe,  60  und  75  cm  weite  mit  Kies  umgebene  Zementrohrstücke,  angeschlossen, 
die  mit  Eiscnbctonplatten  abgedeckt  und  mit  10  cm  Röhren  nach  außen  entwässert  sind. 
Ein  kleiner  Damm,  Höhe  und  Sohlenbreitc:  1,2  m,  bildet  vor  der  Dammzehe  einen  1,5  m 
breiten  Graben,  der  von  beiden  Seiten  her  nach  dem  alten  Talweg  des  Baches  abführt. 

*)  Eng.  Reo.  13.  XI.  1909. 
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Die  wasserseitige  Dammböschung  ist,  weniger  aus  Mangel  an  passendem  Steinwurf- 
material, als  der  größeren  Dauerhaftigkeit  halber,  mit  einer  Eisenbetonschale  abgedeckt. 
Diese  ist  in  1,5  m  breiten  Streifen  aufgebracht,  die  von  der  Krone  bis  4,5  bis  7,5  m  über 
den  gewachsenen  Boden  in  einem  Stück  durchgehen  und  sich  unten  mit  einem  verstärkten 
Fuß  gegen  einen  sorgfältig  unter  Wässerung  gerammten  Damm  stützen.  Die  Plattenstärke 
nimmt  von  10  cm  an  der  Krone  nach  unten  alle  15  m  um  50  mm  zu  bis  auf  25  cm.  Die 
benachbarten  Streifen  überdecken  einander  schräg  mit  geblatteten  Fugen,  in  die  dickes 
Staniol  (zur  Verhinderung  des  Anbindens  und  späteren  Reißens)  eingelegt  ist.  Die  Unter- 
lage besteht  aus  einer  90  cm  starken,  glatt  verteilten  Kiesschicht. 

Besondere  Vorkehrungen  wurden  an  der  Dammoberkante  getroffen,  um  diese,  die 
aus  wirtschaftlichen  Gründen  nur  1,5  m  über  Stauziel  bzw.  überfallschwelle  gelegt  ist, 
gegen  den  Wellenschlag  zu  schützen,  der  infolge  der  großen  Beckenoberfläche  und  un- 


Abb.  703.  T&lqucrschnitt  mit  Bauauordnung. 
Abb.  791  biB  793.  Standleysoo-Daram.  Maßstab  1:2150  und  1:21500. 

iKng.  Hec.  J009.) 


günstiger  Lage  zu  den  maßgebenden  Windrichtungen  hier  besondere  Beachtung  verlangte. 
Zu  diesem  Zweck  ist  die  Betondecke  oben  senkrecht  abgebogen  und  61  cm  über  die  Damm- 
krone emporgeführt.  In  dieser  Brustwehr  sind  alle  30  m  Wasserschlitze  gelassen  und  die 
Dammkrone  hat  gegen  sie  Gefälle  erhalten.  Als  Betonmischung  zu  der  Alxleckung  wurde 
gewählt:  1  Portlandzement  —  2,5  Sand  —  5  Schotter;  als  Bewehrung  wurden  Drahtnetze 
verwendet. 

Auslaßbauwerk.  Für  den  Wässerungsbetrieb  ist  750  in  von  dem  Südende  des  Dammes 
ein  Auslaß  angelegt,  bestehend  au»  drei  1250  nun-Gußeisenrohren,  die  in  1500  mm  A<:hs- 
abstand  nel>encinander,  im  Mittel  4,2  m  tief  in  gewachsenem  Boden  in  einem  1  m  starken 
Betonbett  verlegt  sind  derart,  daß  unter  der  Rohrsolde  noch  40  cm  Beton  verblieb.  In 
Abständen  von  18  m  sind  marke  Abfangmauern  aus  Beton  angelegt,  die  alle  vier  Rohre 
umfassen  und  90  cm  unter  die  Grabensohle,  150  cm  über  Oberkante  des  Betonbettes  über- 
greifen.  Die  wasserseitigen  Rohrköpfe  sind  in  einerstarken  Betonschildmauer  gefaßt,  an 
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die  nach  aufwarte  6  m  lange  Flügelmauern  und  ein  schwerer,  durch  Abfangsporn  gesicherter 
Sohlenbelag  anschließen.  Die  Rohre  sind  durch  einfache  Klappen  verschlossen,  die  von 
oben  durch  Ketten,  die  über  die  Böschung  laufen,  mit  Handkurbeln  betätigt  werden.  Die 
Klappen  sind  nur  als  Notbehelf  vorgesehen  für  den  Fall,  daß  einer  der  am  luf  tseitigen 
Rohrende  angebrachten  Spindelschieber  versagen  sollte.  Zum  Wiederöffnen  einer  einmal 
geschlossenen  Klappe  ist  ein  kleines  Füllventil  an  jeder  angebracht,  da  sie  sonst  nicht  gegen 
den  großen  Wasserdruck  gehoben  werden  könnten. 

Unter  dem  Schieberhaus  gießen  zwei  der  Rohre  in  ein  Beruhigungsbeoken  aus.  Dieses 
Becken  ist  in  den  gewachsenen  Boden  eingeschnitten,  12  m  breit,  43  m  lang  und  mit  1,8  m 
starker  Betonsohle  und  starken  Mauern  bis  zu  3,6  m  über  die  Rohrscheitel  befestigt.  24  m 
hinter  den  Rohrmündungen  erhebt  sich  eine  1,8  m  hohe  Stufe  als  Stoßbrecher;  dahinter 
liegt  ein  flacher  Boden,  der  durch  eine  Überfallschwelle,  3  m  über  Rohrscheitel,  abge- 
schlossen ist,  über  diese  Schwelle  tritt  das  Wasser,  vollkommen  beruhigt,  in  den  Ableitungs- 
kanal ein. 

Die  beiden  andern  Rohre  biegen  im  Schieberhaus  senkrecht  nach  unten  ab  und  münden 
in  ein  Paar  1640  mm  weite  genietete  Stahlblechrohre  ein,  die  140  m  südlich  von  dem  Auslaß- 
bauwerk und  14  m  tiefer  in  ein  ähnlich  angelegtes  Beruhigungsbecken,  bzw.  einen  zweiten 
Speisekanal,  ausmünden. 

Der  Hochwasser-Uberfall  ist,  90  m  breit,  auf  dem  linksseitigen  Berghang  angelegt, 
und  zwar  nacheinander  an  zwei  verschiedenen  Stellen,  entsprechend  den  verschiedenen 
Hohen  des  „vorläufigen"  und  des  endgültigen  Dammausbaues.  Da  eine  Überströmung 
sehr  selten  und  nur  in  geringer  Strahlstärke  eintreten  wird,  hat  man  den  bloßgelegten, 
sehr  harten  Lehm  nicht  weiter  befestigt. 

Ausführung  der  Dammschüttung.  Die  Dammerde,  ein  sehr  harter  Letten,  teü- 
weise  untermischt  mit  weichen  Sandsteinschichten,  die  aber  keine  Sprengarbeiten  nötig 
machten,  konnte  an  den  beiderseitigen  Hängen  in  geringer  Entfernung  vom  Damm  ent- 
nommen werden.  Auf  den  sorgfältig  gereinigten  und  25  cm  tief  gepflügten  Talboden  wurden 
zuerst  (Abb.  791)  in  den  endgültigen  Fußlinien  zwei  9  m  hohe  Dämme  von  Schüttgleisen 
aus  schrittweise  trocken  hochgetrieben.  Diese  Dämme  sollton  für  die  anfänglich  geplante 
hydraulische  Füllung  die  Vorbereitung  bilden.  Als  sich  zeigte,  daß  der  Boden  für  diesen 
Zweck  zu  hart,  auch  das  Gefälle*  unzureichend  war,  entschied  man  sich  dafür,  den  Damm 
weiter  in  der  Hauptsache  in  trockener  Sohüttung  herzustellen.  Wie  die  Arbeit  dabei  vor- 
gebracht wurde,  geht  deutlich  genug  aus  den  Abb.  791  und  793  hervor.  Waben  wurden 
dabei  nicht  verwendet,  nur  Verteilungseggen,  und  es  wurde  durch  möglichst  schnelles 
Hochführen  Zeit  gewonnen,  nm  eine  ausreichende  Setzung  des  Dammkörpers  vor  dem 
Aufbringen  der  wasserseitigen  Betondecke  und  dem  Einlassen  des  Wassers  erwarten  zu 
können.  Lediglich  beim  Kern  wurden  besondere  Dichtungsmaßnahmen  getroffen:  Sobald 
die  nach  innen  von  teiden  Seiten  her  von  Wandergleisen  bzw.  Schüttgerüsten  aus  vor- 
getriebenen Trockenschüttungen  mit  ihrem  Fuß  die  Kerngrenze  überschritten  hatten, 
wurde  mit  beigcleitetem  Wasser  der  Zwischenraum  mit  dem  Schüttmaterial  vollgespült 
und  dieses  Verfahren  lagenwoise  entsprechend  dem  Fortschritt  der  äußern  Trockenschüttung 
fortgesetzt.  Die  Erfahrung  zeigte,  daß  der  so  gebildete  Kernkörper  genügend  Zeit  hatte, 
um  sich  zu  einer  sehr  dichten  und  undurchlässigen  Masse  zusammenzusetzen. 

Auf  diese  Weise  hat  man,  begünstigt  durch  die  verhältnismäßig  kleinen  Anfuhr- 
wege, einen  sehr  guten  Arbeitsfortschritt  erzielt.  Es  wurden  nach  voller  Inbetriebnahme 
der  Baueinrichtungen  täglich  6100  cbm  und  monatlich  gewöhiüich  160  000  cbm,  zeit- 
weilig sogar  bis  zu  228  000  cbm  eingebracht.  (Dabei  waren  im  ganzen  7  Dampfschaufeln 
in  drei  Einschnitten  tätig,  das  rollende  Material  bestand  aus  20  4,5  cbm-,  40  8  cbm-  und 
40  9  cbm-Wagen  nebst  9  45  t -Lokomotiven.) 


Die  Sao  Paolo  Tramway  Light  and  Power  Company  betreibt  bei  Parnahyba  am  Rio 
Tiete,  27  km  westlich  der  Stadt  Sao  Paolo  ein  Wasserkraftwerk  von  17  200  PS  Nornial- 
leistung  bei  22  m  Nutzgefälle  zur  Elektrizitätsversorgung  der  Stadt  und  ihrer  Umgebung. 


Der  Santo  Amaro-Damm  in  Brasilien1). 
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Der  steigende  Kruftbedarf  machte  die  Einstellung  einer  Aushilfskraft  notwendig,  da  die 
Anlage  auf  etwa  das  2,5fache  der  Niederwasserleitung  ausgebaut  ist.  Man  entschied  sich 
dabei  für  die  Anlage  eines  Jahresausgleichsbeckens,  das  in  einem  Nebenfluß,  dem  Guari- 
piranga  in  vorteilhafter  Weise  geschaffen  werden  konnte  Mit  einem  15  m  hohen  und 
1620  m  langen  Stauwerk  ließen  sich  hier  190  Mill.  cbm,  etwa  l/t  des  mittleren  Jahresab- 
flusses des  Guaripiranga  aufspeichern. 

Das  Tal  ist  links  durch  einen  42  m  hohen  Steilabfall,  rechts  durch  sanft  ansteigende 
Hänge  abgeschlossen.  Der  Untergrund  besteht  in  6  bis  23  m  Tiefe  unter  Talsohle  aus 
Granit  und  Gneis;  dieser  ist  von  Sehlamm,  Sund  und  Kies  mit  gelegentlichen  Konglomerat  - 
brocken  überlagert.  Als  Schüttmaterial  bot  sich  an  den  steilen  Hangen  links  ein  rötlich 
gefärbter,  schiefriger  Lehm,  Verwitterungsergebnis  eines  Glimmerschiefers. 

Auf  Vorschlag  von  Ingenieur  Schuyler  entschiod  man  sich  dafür,  die  Lösung  und 
Schüttung  der  Dammerde  ganz  im  Schwemmverfahren  vorzunehmen.  Dementsprechend 
ist  der  Dammquerschnitt,  wie  folgt,  entworfen: 

Kronenbreite  auf  520  m  links,  wo  h=  18  m:  15  m,  von  da  ab  auf  3  m  abnehmend, 
bis  zu  einem,  weitere  320  m  entfernten  Punkte,  wo  A  =  4,5  m,  von  da  ab  gleichbleibende 
Kronenbreitc  von  3  m  bei  Dammhöhen  von  weniger  als  4,5  m. 

Die  beiden  ersten,  im  ganzen  840  m  langen  Teile  sollten  ganz  im  Schwemmverfahren 
ausgeführt  werden,  während  für  den  niedrigen  rechten  Flügel  Trockenschüttung  vor- 
behalten blieb. 

Die  Böschungen  wurden  dementsprechend  im  höheren  Teil  luftseitig  mit  1 : 2,  wasser- 
seitig  mit  1 : 3  (der  Rutschgefahr  wegen),  im  niedrigen,  trocken  geschütteten  Teü  dagegen 
mit  1:1,5  bzw.  1:2,5  angelegt.  Die  wasserseitige  Böschung  ist  mit  Trockenschüttung, 
45  cm  stark,  abgedeckt.  Mit  den  angegebenen  Massen  erhielt  der  geschwemmte  Dammteil 
einen  Materialinhalt  von  545  000,  der  andere  einen  solchen  von  nur  15  000  cbm. 

Am  linken  Dammwiderlager  ist  der  hauptsächlich  benutzte  Entnahmeeinschnitt  zu 
einem  Uberfall  ausgebildet.  Seine  Krone  hegt  2  m  unter  Dammkrone  und  ist  112  m  breit. 
Der  bloßgelegte  Fels  sicherte  eine  unveränderliche  Uberfallhöhe  und  lieferte  auch  Material 
für  die  Auskleidung  des  225  m  langen  Absturzgerinnes.  Am  rechten  Dammende  ist  noch 
ein  Notüberlauf  von  140  m  Länge  angelegt.  Seine  Krone  liegt  auf  natürlichem  Gelände 
und  nur  noch  75  cm  unter  Dammkrone.  Er  wird  daher  nur  bei  unberechenbaren  Hoch- 
wasaerkatastrophen  in  Wirkung  treten  und  den  Damm  vor  Überflutung  schützen. 

Als  Regulierauslaß  sind  drei  gewölbte  Stollen  1,8  m  weit  und  3,0  m  hoch,  nahe  am 
linken  Ufer  angelegt.  Sie  sind  mit  Segmentschützen  verschlossen,  die  am  untern  Ende 
eingebaut  sind  und  mit  Schneckenradtrieb  von  der  Dammbrüstung  aus  betätigt  werden 
können.  An  den  oberen  Rohrköpfen  sind  nur  Vorrichtungen  für  provisorische  Damm- 
balkenverschlüsse angebracht.  Das  ganze  Bauwerk  sitzt  auf  einem  Rost  von  alten  Tram- 
bahnschienen auf  Pfählen. 

Ausführung  der  Dammschüttung.  Zu  Beginn  wurde  der  lose  Boden  auf  0,4  bis 
1,0  m  Tiefe  abgeräumt  und  zu  zwei  kleinen  Dämmen  angeschüttet,  deren  Außenböschung 
genau  in  die  planmäßige  Ober-  und  Unterwasserflucht  des  großen  Dammes  fiel.  Diese 
Dämme  hatten  bei  der  späteren  Einschwemmung  die  Bildung  von  Stauwasser  und  Ab- 
lagerung des  Schüttbodens  zu  veranlassen.  Zugleich  diente  der  obere  der  Ableitung  des 
zulaufenden  Flußwassers,  die  durch  das  Auslaßbauwcrk  bewerkstelligt  wurde.  Zunächst 
wurde  dann  weiter  in  der  Dammachse  eine  durchgehende  Spundwand  geschlagen.  Die- 
selbe besteht  in  den  höheren  Lagen  aus:  3,0  bis  6,6  m  langen,  10  cm  starken  hölzernen 
Bohlen,  in  den  tieferen  Teilen,  vom  Auslaß  bau  werk  links  bis  auf  39  m  jenseits  des  Talweg» 
aber  aus  10,7  m  langen  Stahlspundschienen.  Die  Spundwände  ließ  man,  um  guten  Anschluß 
an  die  Schüttung  zu  erhalten,  45  cm  herausragen.  Um  jegliche  Durchdringung  des  Dammes 
durch  Wühlt  iere  auszuschließen,  hat  man  anschließend  an  die  Spundbohlen  eine  geschlossene 
Wellblechwand  bis  auf  Stauziel  emporgeführt.  Die  Blechtafeln  wurden  auf  Gurten 
befestigt,  die  an  die  Pfeiler  de»  mittleren  Schüttgerüstes  genagelt  wurden. 

Die  Lösung  des  Muterials  mußte  unter  künstlichem  Gefäße  betrieben  werden.  Dazu 
war  am  linken  Dammende  eine  380  mm-Krciselpumpe  für  2801/sek  unter  150  m  Druck- 
höhe, angetrieben  durch  einen  700  PS-Drehstrommotor,  aufgestellt.  Daß  die  Kraft  au» 
der  eigenen  Wasserkraft  zentrale  bezogen  werden  konnte,  hat  jedenfalls  die  Kosten  des 
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Verfahrens  wesentlich  ermäßigt.  Um  Unterbrechungen  vorzubeugen,  war  ein  zweiter 
gleicher  Motor  auf  derselben  Welle  angebaut. 

Die  Pumpe  lieferte  das  Druckwasser  für  die  ,,monitors",  die  das  Material  von  der 
hochgelegenen  Böschung  abschwemmten. 

Die  Zuleitungsgerinne  waren  in  drei  verschiedenen  Höhen  angelegt  (Abb.  769).  Dies 
deshalb,  weil  die  höheren  Entnahmestellen  zu  weit  von  dem  Pumpenhaus  entfernt  waren, 
so  daß  es  zur  Erhöhung  des  Wirkungsgrades  für  nützlich  befunden  wurde,  den  größeren 
Teil  der  Dammasse,  G0°/c,  in  geringerer  Höhe  zu  entnehmen. 

Die  Gerinne  waren  mit  3°/0  Gefälle  angelegt  und  das  oberste,  das  am  Einlauf  10  m 
über  der  Dammkrone,  18  m  unter  dem  Bergkamm  lag,  schnitt  daher  schon  330  m  vom 
linken  Dammende  entfernt  die  Dammkrone  und  350  m  weiter  den  Talboden  an :  der  so 
abgeschnittene  Dammkörper  im  Ausmaß  von  92  000  cbm  konnte  daher  nicht  in  der  gleichen 
Weise  eingebracht  werden. 

Die  zur  Aushilfe  getroffene  Anordnung  ist  als  Besonderheit  dieses  Dammbaues  be- 
merkenswert: Es  wurde  eine  100 pferdige  Zusatzpumpe  auf  dem  obern  Schüttgerüst,  1  in 
über  Dammkrone  aufgestellt,  die  die  Schwemmasse  unmittelbar,  ohne  Saugen,  aus  dem 
Gerinne  entnahm  und  durch  eine  350  mm  weite  Holzrohrleitung  um  366  m  in  wagreehter 
Richtung,  75  cm  über  Dammkrone,  weiter  drückte  nach  dem  Kopf  eines  noch  134  m 
langen  mit  nur  2°/0  geneigten  offenen  Verteügerinnes.  Auf  diese  Weise  war  es  möglich, 
den  größten  Teil  der  noch  fehlenden  Dammasse  im  Schwemmverfahrcn  einzubringen,  der 
Rest  wurde  gleich  dem  rechten  Dammflügel  mit  Kippwagen  eingefahren. 

Eine  weitere  Besonderheit  war  folgende :  Die  Materialverteilung  in  den  höheren  Lagen 
nötigte  dazu,  mit  den  Sprengdüsen  immer  weiter  vom  Pumpenhaus  wegzugehen,  und  die 
wachsenden  Druckverluste  in  Verbindung  mit  ungeeigneter  Material  beschaffenheit  machten 
den  Betrieb  immer  mehr  unwirtschaftlich.  Man  nahm  daher  einen  unter  dem  Haupt- 
gerinne, nahe  bei  der  Pumpe  gelegenen  Einschnitt  in  Angriff  und  hob  die  hier  gelöste  Masse 
durch  eine  Strahlpumpe  um  7,8  m  in  die  Höhe  nach  der  oberen  Hauptrinne.  Das  Wasser 
zum  Betrieb  der  Strahlpumpe  wurde  von  dem  700pferdigen  Kreisel  bezogen.  Obwohl 
dazu  die  Weite  der  Sprengdüse  und  ihr  Arbeitadruck  entsprechend  verkleinert  werden 
mußten,  auf  50  mm  bzw.  80  m,  hat  das  Arbeitsergebnis  doch  vollkommen  befriedigt,  der 
Gehalt  an  fester  Masse  stieg  zeitweilig  bis  auf  75°/0. 

Auch  im  allgemeinen  hat  das  Schwemmverfahren  hier  sich  gut  bewährt.  Es  wurde 
eine  sehr  vollkommene,  selbsttätige  Trennung  von  Saud  und  Lehm  festgestellt.  Der  grobe, 
schwere  und  ziemlich  reine  Sand  setzte  sich  in  den  äußern  Dritteln  der  Dammhälften  ab. 
Dadurch  wurde  während  des  Aufbaues  eine  gute  Wasserableitung  erzielt  und  für  den 
spätem  Bestand  der  Vorteil  gewonnen,  daß  die  äußere  Böschung  den  auffallenden  Regen 
sehr  begierig  schluckt,  so  daß  keine  gefährliche  Bespülung  dieser  Böschung  eintreten  kann. 
In  der  Mitte  lagerte  sich  ein  Kern  aus  den  feinsten  Lehmbestandteilen  ab,  der  große  Un- 
durchlässigkeit  besitzt. 

Der  mittlere  Fortschritt  war  bei  einer  täglichen  Schwemmarbeitszeit  von  151/,  Stunden : 
1840  cbm  /Tag,  er  war  anfänglich  höher  und  wurde  später  durch  die  geschilderten  schwie- 
rigen Verhältnisse  beeinträchtigt.  Trotz  hoher  Löhne  (4,4  bis  6,3  M.  für  11  Stunden)  ist 
die  Ausführung  sehr  billig  zu  stehen  gekommen.  Die  Schwemmschüttung  kostete  durch- 
schnittlich 31  Pfg/cbm,  und  wenn  man  nur  die  Zeit  vor  Einführung  des  Druckleitungs- 
betriebs berücksichtigte,  gar  nur  23  Pfg/cbm,  einschließlich  Kraft,  Gerinne,  Steg,  Gerüste 
und  Bauleitung. 


Dieser,  in  den  Jahre  1904  bis  1911  (mit  Unterbrechungen)  von  der  Arrowhead  Re- 
servoir and  Power-Comp.  in  den  San  Bernhardinobergen  (('abformen)  erstellte  Staudamm 
ist  bemerkenswert  als  einer  der  höchsten  bestehenden  Erddämrae  (h  —  61  m),  durch  eigen- 
artige Bauweise  und  Ausführung  (Betonkern.  Beifuhr  trocken,  Einbringen  im  Schwemm  - 
verfahren).   Frühere  Studien  über  die  Staumöglichkeiten  im  Kleinen  Bärental  hatten 

«)  Eng.  Ree.  3.  IV.  1909.  Eng.  Nowb  2.V  VIII.  1910.  Tran«.  Am.  Soo.  Civ.  Eng.,  Bd.  66, 'S.  280. 
MitÜgn.  von  Herrn  Ing.  Finkle,  Los  Angeles. 
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I.  Stauwerke  and  W&uerfassungeii. 


dargetan,  daß  man  hier,  rd.  1500  m  über  dem  Meer,  ein  Becken  von  73,5  Mill.  cbm  schaffen 
konnte,  dem  außer  den  unmittelbaren  Zuflüssen  des  eigenen,  21  qkm  messenden  Einzugs- 
gebiets noch  die  eines  andern  von  186  qkm  durch  einen  mehrere  Kilometer  langen  Stollen 
zugeführt  werden  konnten.  Das  Tal,  im  Querschnitt  nahezu  nach  einem  gleichschenk- 
ligen Dreieck  mit  Seitenböschung  1 : 2  geformt,  ist  in  Schiefergesteine  eingeschnitten,  in 
denen  stellenweise  Bänke  von  Diorit  und  Syenit  auftreten. 

Man  plante  im  Hinblick  auf  diesen  Befund  zuerst  den  Bau  einer  Mauersperre  und 
hatte  auch  schon  die  Gründunpsarbciten  weit  vorwärts  gebracht,  als  sich  herausstellte, 
daß  die  brauchbaren  Steinlager,  die  wohl  nur  oberflächlich  untersucht  worden  waren, 
erschöpft  waren.  Nach  mehrfachen  Abänderungsvorschlägen  wurde  ein  vollständiger 
Wechsel  im  Ingenieurstab  des  Unternehmens  vorgenommen  und  nach  einem  Vorschlag 


Abb.  794.  Querschnitt.  Maßstab  1 :  34<X). 


Abb.  705.  Lagcplan.  Maßstab  1 : 4000. 

Abb.  794/96.  Little  bear  valley-Damm.  Bauanfnahmen. 
(En».  Ree.  190»  ) 


von  weiland  Chefingenieur  Hodges  durch  dessen  Nachfolger  E.  H.  Kellog  und  die 
beratenden  Ingenieure  Finkle  und  Trask  der  jetzt  ausgeführte  Entwurf  eines  Erd- 
dammes mit  Betonkern  aufgestellt.  Dabei  wurden  folgende  Grundsätze  als  maßgebend 
anerkannt: 

1.  Die  bereits  fertige  Mauergründung  ist  ungeeignet,  in  dem  neuen  Damm  benutzt 
zu  werden. 

2.  Der  bisher  gewählte  Platz  ist  gegenüber  einem  abwärt«  gelegenen,  der  wirtschaft- 
lichere Bauweise  erlaubt,  aufzugel>en. 

3.  Vollständige  Schwemmschüttung  ist  nicht  möglich,  weil  das  dafür  geeignete  Material 
nicht  in  ausreichender  Menge  vorhanden. 

4.  Kemer  der  verfügbaren  Schüttstoffe  ist  geeignet,  eüien  standfähigen,  60  m  hohen 
Damm  ohne  Betonkern  zu  liefern. 
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5.  Die  günstigste  Lösung  in  bezug  auf  Sicherheit  und  Wirtschaftlichkeit  ist  ein  Erd- 
damm  mit  einem  in  das  Felsbett  eingreifenden  Betonkern  und  Ausführung  in 
trockener  Beifuhr,  aber  nasser  Schüttung. 

Der  darnach  entworfene  Damm  erhielt  260  m  Kronenlänge  (Abb.  794)  und  den 
in  Abb.  796  dargestellten  Querschnitt  mit  wasserseitig  21/tfacher  Böschung,  die  durch 
50  bis  60  cm  starken  Steinbelag  gesichert  ist.  Luftaeitig  ist  die  Neigung  1 : 2  genommen 
und  eine  Befestigung  durch  Rauhwerk  angebracht  (wohl  weil  guter  Rasenboden  in  dieser 
Höhe  und  Lage  nicht  verfügbar  war). 

Die  6  m  breite  Dammkrone  liegt  2  m  über  Stauziel.  Der  Korn,  an  der  Sohle  6  m  stark, 
greift  6,2  m  tief  in  den  Felsgrund  ein  und  reicht  bis  auf  Stauziel,  wo  er  noch  etwa  0,9  m 
Stärke  hat.  Er  erreicht  damit  67,5  m  Höhe,  die  Dammkrone  liegt  also  gar  69,5  m  über 
Kerngrabensohle. 

Ausführung-  Das  Schüttmaterial,  auf  beiden  Seiten  durch  Dampfschaufeln  unter 
Zuhilfenahme  von  Pulver  gewonnen,  bestand  aus  dem  oberflächlich  anstehenden  Lehm  und 
verwittertem  Schiefergestein,  vermischt  mit  größeren  Steinbrocken,  die  beim  Sprengen 
ganz  geblieben  waren.  Zur  Schüttung  dieser  Masse,  die  mit  Lokomotivbetrieb  beigefahren 
wurde,  hat  man  zuerst  an  beiden  Böschungsfüßen  6  bis  9  m  hohe  Dämme  trocken  auf- 
geschüttet; dann  wurde,  ohne  weitere  Gleisverlegung  nur  noch  nach  der  innern  Seite 
gekippt  und  mit  Sprengschläuchen  nach  dem  schon  höher  aufgeführton  Kern  zugeschwemmt. 
Dieses  Verfahren  wurde  in  der  durch  Abb.  796  veranschaulichten  Weise  mehrmals  mit 
immer  höherer  Gleislage  wiederholt.  Auch  hier  stellte  sich,  wie  erwartet,  das  vorteühafte 
Ergebnis  ein,  daß  das  schwere,  grobe  Material  außen  liegen  blieb,  während  innen  am  Beton- 
kern  sich  das  feine,  lehmige  sehr  dicht  ablagerte. 


Der  Kern  ist  aus  Zyklopenbeton  ausgeführt,  wobei  man,  um  gute  Dichtigkeit  zu 
erhalten,  im  Mörtel  einen  Zementüberschuß  von  15°/0  über  die  Hohlräume  des  Sandes 
und  im  Beton  wieder  einen  Mörtelüberschuß  von  26°/0  über  die  Steinlücken  zugab. 

War  eine  gewisse  Höhe  aufgeführt  und  abgebunden,  so  wurde  alsbald  die  Dichtigkeit 
nachgeprüft,  derart,  daß  man  in  den  weiten  Graben  vor  der  Dammschüttung  auf  einer 
Seite  Wasser  einließ  und  ständig  auf  voller  Höhe  hielt.  Einmal  wurde  auf  diese  Art  eine 
undichte  Stelle  gefunden  und  der  Unternehmer  mußte  sie  dann  mit  einem  großen  Pflaster 
aus  30  cm-Eisenbeton  abdichten,  was,  soweit  die  Druckhöhe  der  Versuchsanordnung  ein 
Urteil  zuließ,  anscheinend  gelungen  ist.  Uber  die  1909  aufgetretenen  Kälterisse  im  unver- 
deckten  Teil  des  Kerns  ist  auf  S.  994  »»richtet. 

Auslaßhauwerk.  Als  Auslaß  ist  auch  hier  ein  Stollen  mit  Einfallturm  angelegt.  Der 
in  Eisenbeton  erstellte,  58  m  hohe  Turm,  Abb.  797,  hat  eine  große  Zahl  frei  vorstehender 
Knierohreinläufe.  die  spiralig  in  6  m  Höhenabstand  über  den  Umfang  verteilt  sind.  Als 
Verschlüsse  dienen  Zylinderventile,  die  im  Innern  des  Turmes  angebracht  sind,  während 
außen  zum  Aufziehen  eingerichtete  zylindrische  Rechen  angeordnet  sind.  Schützon  und 
Reeben  werden  von  dem  Maschinenhaus  auf  der  Plattform  des  Turmes  durch  einen  zen- 
tralen Drehkran  bedient. 


Abb.  796.  Littlo  bear  valley.  BauproKramm.  Maßstab  1 : 1000. 
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Der  ganze  Dammbau  ist  Ende  1910  fertig  gestellt  und  unter 
Druck  genommen  worden  und  soll  bisher  trotz  der  außerordent- 
lichen Höhe  de«  Staus  keinerlei  bedenkliche  Erscheinungen  ge- 
zeigt haben.  Die  Ausführung  war  an  einen  Unternehmer  ver- 
geben und  zwar  die  Erdschüttung  um  l,5öM/cbm  (wobei  die 
Abgelegenheit  der  Baustelle  zu  berücksichtigen  ist),  die  Betonie- 
rung der  Kemmauer  um  22,2  M/cbm ;  dabei  wurde  der  Zement 
von  der  Auftraggeberin  gestellt  ;  seine  Kosten  eingerechnet,  hat 
sich  die  Kernbetonierung  auf  39  M/cbm  gestellt. 

Der  Terrace-Damm  (Colorado). 

Zu  Bewässerungszwecken  ist  in  den  Jahren  1905/06  nach  den 
Entwürfen  von  Ingenieur  Schuyler  im  Alamosafluß  ein  Erddamm 
von  55  m  Höhe  angelegt  worden,  der  als  höchster  bis  dahin  im 
reinen  Schwemmverfahren  geschütteter  Damm  und  durch  die 
eigenartige  Anordnung  seines  Kernes  bemerkenswert  ist. 

Der  Alamosafluß  bildet  an  der  Baustelle  einen  Cafion,  also 
eine  im  Grunde  fast  senkrecht  eingeschnittene  schmale  Schlucht, 
über  deren  Rändern  sich  erst  die  seitlichen  Hänge  ausweiten. 
Dieser  Engpaß  ist  durchschnittlich  20  m  tief  und  nur  6  bis  18  m 
weit.  Die  Krone  der  Talsperre  reicht  55  m  über  Elußsohle  und 
erhält  dabei  152  m  Länge. 

Untergrund  und  Talhänge  bestehen  aus  Trachytgestein,  das 
als  durchaus  tragfähig  und  undurchlässig  befunden  wurde.  Von 
früherer  Vergletscherung  fanden  sich  große  Moräneuablagerungcn, 
die  genügend  Ton  und  Sand  enthielten,  in  einer  Beschaffenheit, 
die  Anwendung  des  Schwemmschüttvcrfahrcns  aussichtsvoll  er- 
scheinen ließ.  Als  weiteres  Schwemmaterial  boten  sich  abwärts 
der  Baustelle  ausgedehnte  Schichten  verwitterten  Trachyts,  die, 
mit  harten  Steinsplittern  und  Ton  vermischt,  besonders  gute 
Eigenschaften  für  diese  Arbeitsweise  zeigten. 

Der  Dammquerschnitt  (Abb.  765)  ist  entsprechend  dieser 
Hcrstellungsweise,  wasserseitig  mit  1:3,  luftseitig  mit  1:2  ge- 
böscht.  Den  21  m  tiefen  Steileinschnitt  am  Fuß  sperrt 
ein  als  Gewölbemauer  mit  15  m  Halbmesser  angelegter, 
nur  4,5  m  starker  Betonkern  ab,  der  3  m  tief  in  den  Fels 
grund  einbindet. 

Der  Gedanke,  den  Kern  nur  im  untersten  Teil  des 
Dammes  anzuwenden,  ^wo  er  dem  Wasserdruck  nach 
am  ehesten  notwendig  und  gleichzeitig  der  Natur  der 
Baustelle  entsprechend  billig  herzustellen  war,  darf  als 
ein  sehr  glücklicher  bezeichnet  werden. 


Schnitt  bb 


Abb.  797.  Littlc  btar  Valley.  Auslaßturm.  Malfctab  1:315  und  1:140. 
(Nach  In«.  Klukle-L...  Ai.«rte».> 
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In  Verbindung  mit  dem  Fußkern  sind  zwoi  Randmäuerchon  seitlich  an  den  Hängen 
bis  auf  Dammkrone  empor  geführt.  Sie  laufen  7,5  m  voneinander  entfernt,  sind  etwa  3  m 
tief  in  den  Felsen  eingelassen  und  ragen  60  bis  90  cm  über  denselben  hervor,  so  eine  feste 
Einbindung  der  Schütterde  bewirkend. 

Ausführung.  Die  Schwemmschüttung  konnte  mit  natürlichem  Gefälle  ausgeführt 
werden.  Ein  Holzgerinne  leitete  dazu  das  Wasser  von  einem  8,8  km  entfernten  Punkt 
des  oberen  Tals  her,  der  60  m  über  der  Dammkrone  lag.  Die  Wasserumleitung  wurde 
durch  den  links  in  der  Bergwand  angelegten  220  m  langen  Auslaßstollen  bewirkt,  der 
2,1/3,0  m  weit  ist  und  für  den  Betrieb  durch  einen  24  m  tiefen  Schieberschacht  abgeschlossen 
werden  kann  (Abb.  766). 

Die  Schüttung  der  Dammasse  wurde  von  der  beauftragten  Bauunternehmung  um 
den  in  Antjetracht  aller  Umstände  billigen  Einheitspreis  von  l,34M/cbm  ausgeführt  und 
wird  daher  rd.  1,34 -300  000  =  400000  M.  gekostet  haben  ;  rechnet  man  dazu  den  Betonkorn 
(2600  cbm)  und  die  Abfangmauern  am  Hang  (rd.  2400  cbm)  mit  30  M/cbm  oder  im  Ganzen 
150  000  M.,  so  gelangt  man  zu  dem  niedrigen  Einheitspreis  von  1,85  M/cbm. 

Im  Jährt  1009  wurde  «Ino  ErlK'Vhurig  dea  Damm?»  in  Aruriff  g-nommcn,  durch  die  iilne  grollte  Höhe  auf  «9.2  m, 
.Irr  l>»mmmh-ilt  auf  rd.  «300UU  cbm  (»bracht  wurdeu  »oll.  Oer  Stauraum  wird  d «durch  von  10  auC  33  Hill,  cbm  ge- 
bracht «Wien.  Hia  Bode  10IO  waren  im  ganrrn  rd.  401)000  cbm  l)amtn-M»«e  eingebracht.  (Nach  Jahreaberkht  dea 
»taataingeiileur»  von  Colorado). 

Der  Escondidofiamm1). 

Dieser  Damm  ist  einer  der  ersten  vom  eigenartigen  Typ  der  Rock-Fill-Dämme  ge- 
wesen, bei  denen  die  Trennung  zwischen  stützendem  Dammkörper  und  dichtender  Haut 
am  klarsten  entwickelt  ist.  Er  wurde  1897  fortig  gestellt,  nachdem  er  schon  1895/96  teil- 
weise hatte  unter  Druck  gesetzt  werden  können. 

Der  Damm  schafft  ein  Be- 
wässerungsbecken von  3,75  Mill.cbm 
im  Von-Segern-Arm  des  San  Elijo 
Creek  bei  der  Stadt  Escondido.  Das 
Wasser  wird  ihm  vom  San  Luis- 
Reyfluß  in  einer  28  km  langen  Lei- 
tung von  800  lit/sek  Leistung  zu- 
geführt. 

Kalifornien  ist  ein  besonders 
günstiger  Boden  für  die  Entwick- 
lung der  „Rock-Fill"-Bauweise  ge- 
wesen, weil  hier  infolge  der  häufigen 
Erdbeben  die  Neigung,  den  vielfach 
vorhandenen  guten  Fels  in  starre 
Mauern  zu  verbauen,  weniger  groß 
ist.  Das  mag  neben  rein  wirt- 
schaftlichen Rücksichten  auch  hier 
der  Grund  für  die  Wahl  der  Bau- 
weise gewesen  sein. 

Der  Damm  erhielt  (Abb.  798) 
23  m  Kronenhöhe  über  Flußsohle, 
116  bzw.  30  m  obere  und  untere 
Länge  und  43  m  bzw.  3,0  m  untere 
und  obere  Breite.  Wasserseits  ist 
er  mit  2:1,  luftseits  mit  1:1  und 
1  :  l1/  geböscht.  Den  Baustoff 
lieferte  der  an  den  Hängen  und 
in  der  Sohle  mit  geringer  Über- 
deckung anstehende  feste  Granit,  die  Abdeckung  an  der  Wasserseite  ist  aus  Holz 
genommen. 

»)  Nach  Schily lcr.  Roaervolri  in  Ann.  Kcp.  U.S.  Geolog.  Survcv. 


t     0     t     t     9     •  tß 

  ■  I  I 

Abb.  798.  Esoondido-Ilarnro 

(H6hrniahlt-ri     engl.  Kuli.  Dummqui-rvhnitt  Mall<tah  1  :  1100, 
OnindriB  1  :  MO0,  Elnielhelt-n  1:600.)  (Schuyler.) 
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Ausführung.   Zuerst  wurde  aller  lose  Boden  entfernt  und  in  Sohle  und  Hängen  eiu 

1.6  m  breiter  0,9  bis  3,6  m  tiefer  Schlitz  ausgehoben,  der  mit  grobem  Zementbeton  gefüllt 
wurde  und  hernach  den  Anschluß  für  die  dichtende  Decke  zu  bilden  hatte.  Ale  Unterlage 
für  diese  ist  eine  von  4,5  auf  1,5  m  eich  verjüngende  Trockenmaucr  errichtet  und  gegen 
diese  dann  der  untere  Dammkörper  aus  großen,  bie  über  4  t  schweren  Granitblöcken  auf- 
geschüttet. 

Die  Holzdecke  wurde  in  doppelter  Plankenlage  2  75  bis  2  38  mm  stark  auf  15/15  starke 
und  1,6  m  voneinander  absiehende  Ständer  aufgenagelt,  die  Fugen  versetzt  angeordnet 
und  mit  heißem  Asphalt  verschmiert.  In  den  Zwischenraum  hinter  den  Flanken  wurde 
Grobbeton  eingestampft,  der  lediglich  eine  Abgleicbung  der  Unterlage,  keine  Dichtung 
liefern  sollte.  Diese  Dichtung  hat  sich,  voiausbcmerkt,  ziemlich  gut  bewährt;  immerhin 
wurde  aber  von  Beginn  de«  vollen  Staues  an,  außer  einigen,  anscheinend  im  Untergrund 
verlaufenden  und  schon  beim  Bau  gefaßten  Quellen,  die  als  harmlos  bezeichnet  werden, 
ein  Sickerverlust  auf  Rechnung  der  Dichtung  von  5,3  1/sek  festgestellt.  Das  ist  zwar  im 
Vergleich  mit  den  bei  vielen  gemauerten  und  drainierten  Talsperren  festgestellten  Verlusten 
(S.  947)  nicht  übermäßig  hoch,  aber  es  ist  sicher,  daß  man  mit  Eiscnblcchdichtung  oder 
einer  sachgemäß  behandelten  Eieenbetondecke,  wie  sie  neuerdings  vorgezogen  wird,  auch 
diese  kleinen  Verluste  noch  wesentlich  hätte  veimindern  können.  Ebenso  liegt  die  un- 
vergleichlich größere  Dauerhaftigkeit  einer  solchen  neueren  Dichtungsweise  auf  der 
Hand,  wo  es  doch  der  Staubeckenbetrieb  mit  sich  bringt,  daß  das  Holz  zu  sehr  dem 
Wechsel  von  Nässe  und  Trockenheit  ausgesetzt  ist:  unter  solchen  Verhältnissen  hat  sich 
aber  auch  das  sonst  in  Amerika  mit  Vorliebe  verwendete  und  für  manche  Zwecke  vor- 
zügliche Rotholz  nicht  bewährt.  — 

Die  Füllsteine  wurden  beiderseits  an  den  Hängen  240  m  auf-  und  abwärts  gebrochen 
(eine  gewisse  Knappheit  nötigte  zu  dieser  verhältnismäßig  großen  Ausdehnung  der  Ent- 
nahmestellen), und  Rollbahnen,  in  verschiedenen  Höhen  angelegt,  führten  die  Steine 
unter  natürlichem  Gefälle  bei,  leere  Wagen  wurden  durch  Pferde  hochgezogen,  Schutt- 
gerüete  dienten  der  Verteilung.  —  Diese  Arbeitseinrichtung  ist  neuerdings  in  Amerika 
im  allgemeinen  für  Staudämme  nicht  mehr  im  Gebrauch,  weil  sie  gegenüber  der  gleich  zu 
beschreibenden,  mit  Seilbahnen,  unwirtschaftlich  ist.  —  Es  war  vorgeschrieben,  daß  nur 
reine  Steine,  kein  erdiges  Material  verwendet  werden  durften,  daher  wurde  auch,  obwohl 
die  Steine  hegen  gelassen  wurden,  wie  sie  fielen,  eine  eehr  geringe  Setzung:  nur  76  mm, 
beobachtet. 

Überlau fj  und  Auslaß.  Der  Überfall  ist  am  linken  Dammende  als  7,5  m  breiter 
Kanal  in  den  Hang  eingeschnitten.  Die  Überfallkrone  hegt  1,8  m  unter  Dammkrone  und 

2.7  m  unter  der  überhöhten  Holzschutzwand.  Der  Auslaß  ist  in  sehr  einfacher  und  nicht 
nachahmenswerter  Anordnung  als  60  cm-Steinzeugrohr  in  Beton  durch  den  Dammfuß 
durchgeführt  und  mit  einem  einfachen,  auf  der  Holzdecke  geführten  Flachschieber  ge- 
schlossen. 

Der  Damm  enthält  28  000  cbm  Steinschüttung  (im  Entnahmeeinschnitt  gemessen), 
wovon  4500  cbm  Trockenmauerwerk.  Die  Gesamtkosten  waren  ohne  Grunderwerb: 
366  000  M.  oder  13M/cbm,  sie  werden  aber  von  Schuyler,  dessen  MitteUungen  die  obigen 
Angaben  entnommen  sind,  ausdrücklich  als  sehr  hoch  bezeichnet  (als  Folge  der  Anwendung 
von  Glcisbahnen  und  der  geringen  Mächtigkeit  der  Brüche).  Berücksichtigt  man,  daß 
nach  Schuyler  in  Amerika  das  Mörtelmauerwerk  für  Talsperren  bei  derartig  kleinen 
Ausführungen  Bich  durchschnittlich  auf  80M/cbm  stellt1)  und  daß  der  Escondidodamm 
sehr  steil  geböscht  ist,  so  findet  man  immer  noch  eine  sehr  wcsentlichejErsparnis  gegenüber 
der  Mauersperre. 

Unten*  Otay-Creek  und  Rast  Canon-Sperre*). 

Diese  beiden,  gleichfalls  in  der  Rock-Fill-Fonn  angelegten  Staudämme  sind  ein  inter- 
essantes Gegenstück  zu  der  eben  beschriebenen,  insofern  sie  mit  Stahlbleohbekleidung 
versehen  sind  und  die  Dichtung  zum  Teil  als  „Kern"  in  die  Dammittc  verlegt  ist. 


')  Schuyler,  Reservoirs,  S.  638. 
*)  Vgl.  Eng.  Ree.  27.  VI.  1896. 
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Die  Otaysperre  liegt  35  km  südöstlich  von  San  Diego  (Kalif.)  in  einer  Wildschlacht 
de«  dort  parallel  zur  Küste  streichenden  Porphyrmassivs.  Sie  ist  von  der  Southern  Cali- 
fornia Mountain  Water  Comp,  zu  Bewässerungszwecken  in  den  Jahren  1895/07  erbaut, 
ist  also  nur  wenig  jünger  als  die  Escondidosperro. 

Eine  breite  Talweitung  oberhalb  der  Baustelle  erlaubte  es,  ein  Staubecken  von  rd. 
46  Mill.  cbra  mit  einem  Stau  von  37,5  m  über  Talsohle  herzustellen.  Die  Dammkrone  ist 
1,5  m  über  Stauziel  gelegt  und  170  m  lang. 

Von  dem  ursprünglichen  Plan,  eine  Mauersperre  zu  errichten,  war  man  aus  nicht 
mehr  näher  festzustellenden  Gründen  abgekommen.  Man  benutzte  aber  den  schon  weit 
geförderten  Grundbau  dieser 
Mauer  (Abb.  799,  800),  der 
mit  12  m  Höhe  und  19/19  m 
Grundfläche  in  der  Sohle  der 
Schlucht  jetzt  einen  außer- 
ordentlich zuverlässigen  Ab- 
fangfuß bildet.  Darauf  setzte 
man  eine  den  ganzen  Tal- 
querschnitt abschließende 
Wand  aus  Stahlblech  von 
8,8  bis  6,2  mm  Stärke,  das 
in  Platten  von  1,5/5,3  bzw. 
(in  den  höheren  Lagen): 
2,4/6,0  m  Größe  zusammen- 
genietet wurde.  Am  Fuß  ist 
diese  Tafel  in  einen  2.4  m 
hohen  Betonwall  fest  ein- 
gebunden. 

In  ähnlichor  Weise  ist 
die  Dichtungshaut  außerdem 
in  Schlitze  in  den  seitlichen 
Hängen  eingelassen,  mit  ein- 
zementierten Ankern  gefaßt 
und  mit  einem  kräftigen 
Betonkopf  abgedichtet.  In 
der  Hauptfläche  ist  diese  Dichtungswand  dagegen  nur  mit  einer  beiderseits  30  cm  starken 
Betonschicht  verkleidet,  die  lediglich  den  Zweck  hat,  den  vorher  auf  das  Blech  aufge- 
brachten Asphaltüberzug  gegen  Beschädigungen  bei  der  Herstellung  der  Steinschüttung  zu 
schützen.  —  Die  Ausführung  der  Schüttung  kann  als  charakteristisch  für  die  neueren 
amerikanischen  Bauweisen  gelten  und  darf  daher  etwas  näher  besprochen  werden. 

Ausführung  der  Schüttung.  Für  die  Beiführung  des  Schüttmaterials  war  in  der 
Längsrichtung  der  Schlucht  eine  Seilbahn  mit  56  mm  starkem  und  290  m  langem  Kabel 
eingerichtet.  Letzteres  war  auf  32  bzw.  12  m  hohen  Türmen,  70  m  über  der  Talsohle  auf- 
gehängt und  hatte  eine  Tragkraft  von  10  t.  An  der  Dammbaustelle  waren  Ausleger-Krahne 
und  ein  auf  beiderseitigen  Ankerwagen  verschieblich  angeordnetes  Querkabel  angebracht, 
wodurch  eine  bequeme  Verteilung  der  sehr  großen  Steine  ermöglicht  wurde. 

Bei  der  Verlegung  der  Steine  wurde  darauf  gesehen,  die  großen  Blöcke  an  die  Unter- 
wasserseite, kleine  Steine  und  erdiges  Material  in  die  Oberwasserseite  der  Dammböschung 
zu  bringen.  Die  örtlichkeit  erlaubte  es,  große  Teile  der  unteren  Schüttung  unmittelbar 
durch  Sprengung  aus  dem  Bruch  einzuwerfen.  Beispielsweise  wurde  für  den  ersten  Schuß 
ein  Stollen  15  m  tief  in  den  Berg  getrieben,  und  daran  Querschläge  von  5,4  und  8,4  m 
I-änge  angeschlossen.  Diese  wurden  mit  1800  bzw.  3000  kg  Pulver  geladen  und 
warfen  bei  der  Entladung  sogleich  2300  cbm  Steine,  wovon  einzelne  50  t  und  mehr  Gewicht 
hatten,  in  den  Dammfuß.  Ein  zweiter  Schuß  konnte  in  feineres  Material  gesetzt  werden 
und  brachte  eine  gute  Ausfüllung  der  ersten  sehr  groben  Masse.  Dieses  Verfahren  konnte 
noch  einige  Male  angewendet  werden,  wobei  grundsätzlich  die  Steine,  so  wie  sie  gerade 
sich  legten,  gelassen  und  keine  weitere  Nachhilfe  für  sorgfältigere  Lagerung  angewandt 


Abb.  800.  Kernwand.  Maßstab  1 : 400. 

Abb.  799/800.  Unterer  Otaydamm. 
(Congr.  H.  BL  I.) 


1036 


I.  Stauwerke  und  Waaaerfaasungen. 


wurde1).  Der  Damm  enthält  106000  cbm  Schüttung  (Messung  im  Einschnitt)  und  die  Kosten 
haben,  für  Lösen,  Zerkleinern,  Heben,  Beiführen  und  Versetzen,  etwa  2,75  M/cbm  betragen, 
ein  sehr  geringer  Preis,  wenn  man  noch  berücksichtigt,  daß  ein  derart  angeschütteter 
Damm  wesentlich  geringeren  Massenverbrauch  hat  als  ein  Erddamm.  Das  in  den  Damm 
„geschossene"  Material  hat  sogar  nur  33  bis  38  Pfg/cbm  gekostet. 

Auslaß  und  Oberlauf.  Hier  wurde  grundsätzlich  davon  abgesehen,  ein  Rohr  durch 
den  Damm  durchzuführen.  Der  350  m  lange,  1,2  m  im  Durchmesser  haltende  Auslaß- 
stollen  ist  300  m  westlich  um  den  Damm  herumgeführt  und  durch  den  in  seiner  Mitte  ab- 
geteuften Schieberschacht  verschließbar.  Der  Überlauf  ist  gleichfalls  ohne  Berührung  mit 
dem  Damm  30  m  seitwärts  am  linken  Hang  angelegt  und  so  geführt,  daß  er  genügend 
weit  vom  Fuß  des  Dammes  entfernt  ausgießt. 


Ahl».  801.  Staudamm  im  Eaat  Caiiyon  Creek  (Kalifornien).  Maßstab  1 : 930. 

(Eng.  Hrc.) 


Kant- Canon -Oeek- Sperre.  Dieser  Damm  hat  mit  dem  eben  beschriebenen  die 
Konstruktionsform  als  Felsschüttung  gemeinsam.  Er  unterscheidet  sich  aber  dadurch  von 
ihm,  daß  die  dichtende  Stahlwand  bei  ihm  mehr  au  die  Vorderseite  gelegt  ist. 

Die  Staustelle  ist  gleichfalls  eine  enge  Schlucht  in  festem  Felsen,  die  Stauhöhe  beträgt 
etwa  28  m,  die  Kronenlänge  ist  nur  50  m  (Abb.  801).  Der  Damm  war  ursprünglich  um  8  m 
niedriger  angelegt  und  wurde  erst,  nachdem  er  sich  vier  Jahre  lang  gut  bewährt  hatte, 
auf  die  volle  Höhe  gebracht.   Das  Verfahren,  die  vordere  Böschung  ,, einzuschießen",  ist 

')  Vgl.  Zfchokkc,  Uber  Anlage  und  Sprengung  großer  Kamnurmint-n  in  .Steinbrüchen, 
Schweiz.  Bztg.  7!  9.  12. 


Digitized  by  Google 


4.  Talsperren. 


10:17 


hier  in  noch  ausgedehnterem  Maße  angewendet  worden,  wobei  Blöcke  von  bis  über  300  cbni 
eingebracht  wurden.  Die  dichtende  Wand  ist  in  gleicher  Weise  wie  beim  Otay-Damm 
aus  asphaltiertem  Stahlblech  mit  Betonumhüllung  gebildet  und  beiderseits  mit  Trocken- 
mauerwerk eingepackt.  In  den  oberen  8  ra  liegt  sie  aber  frei  auf  der  steil  angelegten  Böschung 
—  Die  Kosten  des  East-Cauon-Creek-Dammes  haben  nur  SO  000  M.  betragen. 

Bei  Staudämmen  dieser  Bauart  und  bei  Anwendung  von  Stahlblechwänden  ist  es 
zweifellos  im  allgemeinen  das  Vorteilhafteste,  diese  Dichtung  möglichst  nahe  an  das  Ober» 
wasser  zu  legen.  Die  bei  Erddämmen  und  Lehmkernen  dagegen  sprechenden  Gesichts- 
punkte kommen  hier  weniger  in  Betracht,  weü  der  Mehraufwand  bei  den  steilen  Böschungen 
gering  ist  und  durch  den  Gewinn  an  Standfestigkeit  wieder  eingebracht  werden  kann. 
Tatsächlich  sind  denn  auch  neuerdings  ebenfalls  Dämme  mit  einer  auf  der  Oberwasser- 
böschung verlogten  Stahlwand  ausgeführt  worden,  beispielsweise  der  Cheesman-Soe-Damm  der 
Pikes-Peak-Power-Comp.  bei  Viktor  (Colorado)  (vgl.  Schu  vier .  Reservoirs,  S.  314),  Abb.  766. 

Bei  einem  anderen  48  m  hohen  ,,Rock-Pill"-Damm,  am  Cotton  Wood-Creek  bei  St. 
Diego  besteht  diese  Böschungsdichtung,  die  dort  auf  einem  1 .5  m  starken  Trockenmauer- 
werk in  Neigung  1:1  verlegt  ist,  lediglich  au»  einer  Schicht  von  Asphaltbeton  ohne  Stahl- 
einlage (Schuyler  Res.,  Seite  640). 

Die  Staudämme  im  Pecostal1). 

Der  untere  Pecosdatnm.  Bei  der  Stadt  Teddy  in  Xeumexiko  ist  1889/90  ein  „Rock- 
Fül-Danim"  gebaut  worden,  der  sich  durch  den  gänzlichen  Mangel  einer  festen  Dichtungs- 
haut auszeichnet.   Die  Dichtungsschicht  wird  hier  durch  einen  Erdkörper  gebildet. 

Der  Untergrund  besteht  aus  Kalkstein,  der  in  Bänken  mit  lehmigen  Zwischenlagerungon 
ansteht;  gute  Dainmerde  fand  sich  reichlich  an  den  Hängen.  Dies  waren  günstige  Vor- 
bedingungen für  die  Wahl  der  neuartigen  Bauform,  die  unter  solchen  Umständen  auch 
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wirtschaftliche  Vorteile  versprach.  Der  Damm  erhielt  420  m  Kronenlänge  und  14,6  ra 
Höhe  über  Flußsohle.  An  einem  Hang  ward  ein  Uberfall  angelegt,  der  Grundablaß-Aualauf 
in  einen  Bewässerungskanal  wurde  im  Stollen  durch  don  Berg  geführt. 

Der  an  der  Luftsoite  angeordnete  Folswall  (Abb.  802)  erhielt  3  m  Kronenbreite  und 
Böschungon  1:1*/,  und  2:1.  Als  Unterlage,  zugleich  als  Filter  für  die  Erdschüttung  mit 
der  Aufgabe,  eine  Ausspülung  der  Erde  hintanzuhalten,  wurde  die  innerste  Schicht  in 
60  cm  Stärke  von  Hand  als  Trookenpackung  angelegt.  Die  Dammerde  wurde  von  außen 
dagegen  geschüttet,  mit  1:3  geböscht  und  durch  Steinwurf  gegen  Wellenschlag  geschützt. 

Dieser  Damm  hat  sich  bis  August  1893  sehr  gut  gehalten,  dann  fiel  er  einer  Hochflut 
zum  Opfer,  für  die  der  Uberfall  und  Grundablaß  nicht  ausreichte  (die  Dammkrone  wurde 
überflutet  und  das  lose  Material  in  einer  Breite  von  90  m  weggespült).  Dafür  aber,  daß 
man  die  Bauweise  an  sich  für  den  Unfall  nicht  verantwortlich  machen  kann,  spricht  die 
Tatsache,  daß  der  Damm  alsbald  in  derselben  Art,  nur  1,5  m  höher,  wieder  aufgebaut  wurde. 

Der  obere  Pecosdamni.  Ein  weiterer  Beweis  für  das  Vertrauen,  das  die  Unternehmer, 
offenbar  doch  auf  Grund  der  gemachten  Wahrnehmungen,  der  Bauweise  schenkten,  ist 
es  ferner,  daß  schon  im  Jahn  1893  ein  zweiter,  ganz  ähnlich  gebauter  Damm  weiter  oberhalb 
im  selben  Flußtal  errichtet  wurde. 

Dieser  Damm  hat  wasserseitig  noch  etwas  flachere  Böschung,  1:3,5,  erhalten,  seine 
Hauptmaßo  sind:  Größte  Höhe:  15,8,  Kronenbreite  der  Stoinschüttung:  4,2  m,  der  Erd- 

»)  Schuyler,  Res.,  S.  645  ff . 
Lad  in,  Wawerkrtlu-  «;6 
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schüttung:  1,8  m,  Kronenlänge  485  m,  größte  Sohlenbreite :  85  m.  Er  enthält  78  000  cbm 
Felstriimmer,  79  000  cbm  Erdschüttung  und  2900  cbm  Trockenmauerwerk  und  hat 
710  000  M.  gekostet. 

Der  Überfall,  abseits  angelegt,  ist  hier  außerordenUich  leistungsfähig  gehalten 
(5600cbm/sek  gegen  1200  cbm/sek  beobachtete  Hochwassermenge).  Schuyler,  der  den 
Damm  zwei  Jahre  nach  seiner  Fertigstellung  besucht  hat,  berichtet,  daß  keine  Spur  von 
Undichtigkeit  zu  bemerken  gewesen. 

Immerhin  darf  man  im  Hinblick  auf  anderwärts  gemachte  Erfahrungen  einige  grund- 
sätzliche Bedenken  gegen  die  Anwendung  einer  Erddichtung  vor  einer  Trockenmauer 
aussprechen:  beim  Bau  der  französischen  Binnenkanäle  hat  Jacquinot  beobachtet,  wie 
die  anfänglich  in  den  Felseinschnitten  verwendete  Lehmdichtung  versagt  hat:  durch  die, 
wenn  auch  anfangs  schwachen  Durchsickerungen  werden  feine  Erdteilchen  an  der  äußern 
Schicht  weg-  und  durch  die  Spalten  der  Felswand  bzw.  des  Mauerwerks,  abgeführt.  Dieser 
Vorgang  hätte  mit  Notwendigkeit  in  rasch  wachsender  Geschwindigkeit  zur  endlichen 
Zerstörung  der  ganzen  Dichtung  führen  müssen ;  die  Gefahr  wutde  aber  beseitigt  durch 
die  Anordnung  einer  dünnen  Lage  von  Magerbeton,  der  zwar  nicht  für  Wasser,  wohl  aber 
für  die  Lehmauflösung  undurchlässig  ist1). 

Damit  nun  eine  Trockenmauer,  wie  sie  beim  untern  Pecosdamm  verwendet  wurde, 
denselben  Dienst  zu  leisten  vermag,  müßte  sie  Bchon  sehr  sorgfältig  aufgesetzt  sein;  eine 
dünne  Hintermauerung  in  Stampfbeton  dürfte  sich  auf  alle  Fälle  empfehlen.  Unentbehrlich 
wäre  eine  solche  oder  ein  ähnliches  Dichtungsmittel  (Eisenblech  usw.)  dort  ,  wo  die,  eigentlich 
auf  die  Dauer  zur  Dichtung  bostimmto  Erdscbüttung  im  Schwemmverfahren  eingebracht, 
also  längere  Zeit  zum  „Ausreifen"  der  nassen  Masse  benötigt  wird. 

Verunglückte  Staudämme. 

Bei  der  Wichtigkeit  der  Frage,  wieweit  man  geschütteten  Dämmen  trauen,  und  zu 
welcher  Höhe  man  gehen  darf,  ist  es  von  besonderem  Interesso,  einige  der  in  Amerika  ja 
ziemlich  häufig  vorgekommenen  Dammunfälle  näher  ins  Auge  zu  fassen. 

Der  ßluewaterdainm*).  Der  Bluewaterdamm  (in  Colorado)  wurde  1908  nach  dem 
Rock-Fill-Typ  fertiggestellt.  Er  hatte  eine  äußere  Abdeckung  mit  gestampfter  Erdscbüttung 
und  einen  Lehmkorn,  der  4,5  m  tief  in  das  Folsbott  eingriff.  Die  größte  Höhe  über  Fluß- 
sohle war  10,7  m,  die  Kronenlänge  100  in.  Der  Damm  war  so  angelegt,  daß  er  später  auf 
27  m  Stauhöhe  hätte  ausgebaut  werden  können.  Der  Auslaß  war  abseits  vom  Damm 
als  Stollen  in  festem  Fels  geführt,  ebenso  der  Überlauf  in  den  Felshang  eingeschnitten. 

Bei  der  ersten  Füllung,  im  April  1908,  hatten  sich  auf  der  vom  Uberlauf  abgelegenen 
Seite  kleine  Quellen  bemerkbar  gemacht,  die  sich  aber  bald  wieder  geschlossen  hatten.  Ein 
am  Damm  wohnender  Wärter  übte  ständige  Aufsicht  aus. 

Im  Juli  desselben  Jahres  setzten  ungewöhnlich  heftige  Regengüsse  ein,  die  bis  Sep- 
tember anhielten  und  sich  zuletzt  zu  einem  gewaltigen  Gewittersturm  steigerten,  der  das 
Wasser  in  dem  inzwischen  angefüllten  Becken  mit  emer  Geschwindigkeit  von  3  cm  in 
der  Viertelstunde  steigen  machte,  obwohl  der  1,2/1,8  m  weite  Grundstollen  ganz  ge- 
öffnet und  auch  der  Uberfall  bald  in  voller  Tätigkeit  war.  Bei  diesem  Stand  öffneten  sich 
wieder  die  alten  Quellen,  und  neue  schwächere  an  der  andern,  beim  Uberfall  gelegenen 
Seite.   Diese  letzten  verschwanden  indes  infolge  natürlicher  Verstopfung  bald  wieder. 

Wahrscheinlich  hätten  diese  Durchsickerungen  den  Damm  nicht  gefährdet,  erst  als 
am  folgenden  Tag  das  Wasser  die  Dammkrone  überstieg,  war  das  Schicksei  des  Bauwerks 
entschieden. 

Der  Unfall  wäre  also  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  nicht  vorgekommen,  wenn  Überfall 
und  Grundablaß  genügend  leistungsfähig  angelegt  gewesen  wären.  Die  Unsicherheit,  mit 
der  man  in  manchen,  durch  schroffe  Witterungswechsel  ausgezeichneten  Gegenden  der 
Frage  der  maßgebenden  Höchst  wassermengen  gegenübersteht,  verlangt  eben  bei  An- 
wendung von  geschütteten  Dämmen  eine  größere  Freigebigkeit  in  der  Bemessung  der 
Entlustungwanlagen,  auf  die  Gefahr  der  Verschwendung  hin. 

•)  Vgl.  G.  Civ.  17.  X.  1908. 
*)  Eng.  Ree.  2.  X.  1909. 
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Das  Ereignis,  das  den  plötzlichen  Abfluß  von  etwa  31/.  Millionen  cbm  Stauwaasera 
zur  Folge  hatte,  hat  zum  Glück  keine  Menschenleben  gekostet,  weil  ein  17  km  unterhalb 
liegender  Engpaß  die  Flut  hemmte.  So  konnten  die  Ansiedler  im  untern  Tal  rechtzeitig 
telephonisch  gewarnt,  sogar  ihre  Habseligkeiten  in  Sicherheit  bringen.  Nur  zwei  Häuser 
und  einige  Kilometer  Bahngleis  wurden  zerstört. 

Der  untere  Pecosdaram.  Nicht  anders  lagen  die  Dinge  bei  dem  Unfall  des  Pecos- 
dammes,  der  eben  näher  beschrieben  wurde.  Auch  hier  war  lediglich  die  Überflutung  der 
Krone  die  Veranlassung,  das  ungenügende  Ausmaß  der  Entlastungsanlagen  aber  die  wahre 
TJrsa«  he  des  Unfalls. 

Diese  Aufzahlung  von  überfluteten  Dämmen  ließe  sich  noch  weit  fortsetzen.  Alle 
derartigen  Beispiele  beweisen  nichts  gegen  den  Erddamm  als  solchen,  sie  mahnen  nur 
zu  großer  Vorsicht  und  Freigebigkeit  in  der  Bemessung  der  Entlastungsanlagen. 

Der  Julesburg- Damm  >).  Am  11.  März  1910  brach  von  den  drei,  im  ganzen  2500  m 
langen  Dämmen  des  Julesburgbeckens  bei  Sedgwick  in  Colorado  der  15  m  hohe  West- 
damm in  einer  Breite  von  90  m  bei  einem  Wasserstand  von  6  m  mitten  durch.  Die 
Untersuchung  ergab  als  Ursache  verschiedene  schwere  Fehler  in  Entwurf  und  Aus- 
führung. 

Der  mit  Luftböschung  1 : 2,  Wasserböschung  1 : 4  und  4,8  m  Kronenbreite  an- 
gelegte Damm  war  aus  einem  an  sich  gut  kiesigen  Letten  in  1,2  m  hohen,  also  viel 
zu  starken  Schichten  ohne  künstliche  Verdichtung  eingefüllt.  Der  ausschlaggebende 
Fehler  scheint  indes  die  nachlässige  Beobachtung  der  Beschaffenheit  des  Untergrundes 
gewesen  zu  sein.  In  0,9  bis  1,2  m  Tiefe  stand  ein  sehr  weicher,  poröser  und  von 
starken  Sandlöchern  und  -ädern  durchsetzter  Sandstein  an,  der  mangels  einer  Abfang- 
wand dem  Druckwassereintritt  offen  stand.  Nach  dem  Gutachten  Sachverständiger 
ist  anzunehmen,  daß  der  Unterdruck  die  Felsschichten  vor  der  luftseitigen  Dammzehe, 
wo  der  geringste  Uberdruck  vorhanden  war,  aufgebrochen  und  so  die  ganz  plötzlich 
eingetretene  Zerstörung  des  Dammes  eingeleitet  hat.  Darauf  deutete  vor  allem  die 
Gestalt  der  im  Felsgrund  eingerissenen  Furche  hin:  6  m  tief  in  9  m  Entfernung  vor 
der  Luftzehe,  2,4  m  tief  15  m  weiter  aufwärts  und  1,5  m  tief  in  Höhe  der  Damm- 
achse. Aich  fai  den  sich  weit  flußabwärts  verschwemmt  mächtige  Steinplatten  von 
bis  zu  20  cbm  Inhalt,  die  durch  rein  oberflächlichen  Angriff  des  durch  die  Bresche 
strömenden  Wassers  nicht  gelöst  worden  sein  konnten.  Also  ähnliche  Verhältnisse  und 
ähnliche  Fehler  wie  bei  der  Austinmauer  (S.  941)! 

Zur  Wiederherstellung  des  Dammes  hat  man  in  Dammachse  eine  Abfangmauer 
aus  Beton  1:5  oben  0,45,  unten  1,2  m  stark,  1,8  bis  3,6  m  über  Felssohle  hoch  und 
1,2  m  tief  eingreifend  durch  die  Bresche  gezogen.  Sodann  wurde  an  der  wassersei t igen 
Zehe  eine  zweite  Abfangmauer,  0,6  m  stark,  bis  zu  5,4  m  tief  in  den  Fels  eingelassen. 
Die  Dammschüttung  wurde  in  20  cm-Schichten  hochgeführt  und  in  der  Wasserböschung 
(1:2)  eine  3.0  m  breite  Berme  als  Stützo  für  einen  jetzt  neu  aufgebrachten  Betonbelag 
angeordnet.  Dieser  Belag  wurde  aus  3,0  m  breiten,  4,5  m  hohen  Platten  in  mindestens 
16  cm  8tärke  ausgeführt  (Fugendichtung:  doppelte  Asphaltpappe)  und  an  der  Krone 
als  Wellenechulz  noch  0,9  m  hoch  senkrecht  emporgezogen.  An  der  Luftböschung 
(jetzt  1:3)  wurde  die  Zehe  mit  Felsfchüttung  beschwert,  um  den  aufgeweichten  Grund 
in  der  Bresche  zu  verdrängen.  Außerdem  wurde  entlang  der  ganzen  Luftseite  bis  zur 
Dammhöhe  von  6,0  m  eine  Reihe  von  1,2  m  weiten.  7,0  m  tiefen  Brunnen  angelegt, 
die  zunächst  zum  Nachweis  der  Lage  des  gesunden  Felsens  dienen  mußten,  später  aber 
a)s  Sicheiheitsventil  für  etwa  doch  noch  durchdringendes  Druckwasser  betrachtet  werden 
durften. 

Im  November  1910  nahm  die  staatliche  Aufsichtsbehörde  das  Bauwerk,  als  nun- 
mehr betriebssicher  hergestellt,  ab. 

Unfälle  na  geschwemmten  Dämmen.  Die  im  Schwemmschüttverfahren  hergestellten 
Dämme  verlangen  eine  besonders  sorgfältige  Auswahl  des  Materials  und  aufmerksamste 
Leitung  des  Bauvorgangs;  sind  diese  Vorbedingungen  erfüllt,  dann  sind  aber  diese  Dämme 
annähernd  ebenso  widerstandsfähig  wie  gewalzte  Lehmkörper. 

»)  Nach  dem  15.  Jahresbericht  des  Staatoing.  von  Colorado,  Herrn  Conwtock. 
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Ein  Vorfall  am  oben  beschriebeneu  Sauto  Aniarodainm  (S.  1027)  ist  dafür  ein 
schlagender  Beweis.  Am  rechten  Flügel  des  hydraulisch  aufgeführten  höheren  DammteUs 
war,  im  Anschluß  an  den  niedrigen  trocken  geschütteten  rechten  Dammflügel,  der  wasser- 
seitige  Fußdamm,  hinter  dem  geschwemmt  werden  sollte,  in  Sandschüttung  mit  Karren 
eingebracht  worden.  Der  am  rechton  Ufer  gewonnene  Sand  war  aber  zu  lehmhaltig  und 
daher  zu  wenig  durchlässig,  und  als  man  mit  der  Schwerumschüttung  begann,  hatte  das 
Wasser  zu  wenig  Ablauf,  staute  sich  zu  hoch  an,  und  eines  Tages  rutschte  ein  Stück  des 
Fußdamme«  ab,  so  daß  sich  der  ganze  Inhalt  des  langen  Schütteiches  über  den  bereits  6,1  m 
hoch  aufgeführten  Lehinkern  nach  außen  ins  Flußbett  ergoß.  Dieser  Kern,  obwohl  erst 
seit  zwei  Monaten  und  weniger  eingebracht,  bewies  aber  dabei  seine  außerordentliche 
Festigkeit,  denn  er  blieb  mit  senkrechter  Wand  und  in  der  Krone  fast  ganz  unberührt 
„wie  ein  Fels"  stehen1). 

Ein  ähnlicher  Unfall,  aber  in  viel  größerem  Umfang  hat  sich  im  Jahre  1900  am 
Necaxadamm  bei  Mexiko  ereignet2). 

Dieser  Damm  sollte  eine  Krouen breite  von  16,5  m,  eine  größte  Höhe  von  59  m,  eine 
wasserseitige  Böschung  1:3  und  eine  luftsoitige  1:2  erhalten.  Dabei  war  ein  beiderseits 
1:1  geböschter  Lehmkern,  an  der  Sohle  112  m  breit,  vorgesehen,  der  auf  beiden  Seiten 
mit  einer  Schüttung  aus  Kalkstein,  zum  Teil  mit  Sand  vermischt,  beschwert  werden  sollte. 
Die  Fußbreite  der  oberen  Vorlage  sollte  107  m,  die  der  untern  76  m  betragen.  Der  Lehm 
hatte  ein  Einheitsgewicht  von  1,7,  der  sehr  dichte  Kalkstein  ein  solches  von  3  bis  3,4,  und 
man  erwartete,  daß  die  schwere  Steinschioht  den  verhältnismäßig  flach  angelegten  Kern 
zusammendrücken  und  die  Austrocknung  beschleunigen  würde  (die  große  Kernstärke 
war  entsprechend  dem  Vorkommen  der  beiden  Materiaben  in  der  Entnahmcstelle  gewählt). 

In  der  Ausführung,  die  sich  wegen  der  langen  Seitengerinne  für  diesen  breiten  Kern 
etwas  schwierig  gestaltete.,  fiel  aber  die  Kernböschung  stellenweise  noch  flacher  und  die 
Steinschüttung  dünner  aus  als  beabsichtigt  war,  und  an  einer  solchen  Stelle  drückte  im 
März  1908  der  aufgestaute  Schwemmteich  durch  und  schob  etwa  7600  cbm  Material  in 
das  Becken. 

Es  sollte  aber  noch  schlimmer  kommen:  Man  hatte  bald  bemerkt,  daß  der  verfügbare 
Lehm  das  Wasser  sehr  langsam  abgab,  und  viel  zu  langsam  die  richtige  Festigkeit  an- 
nehmen wollte.  Man  glaubte  aber  annehmen  zu  dürfen,  daß  dies  nur  für  das  Herz  des 
Kernes  zutraf,  wo  man  durch  15  m  tief  gehende  Sondierungen  tatsächlich  große  Weichheit 
festgestellt  hatte,  und  daß  die  breiten  von  Steinen  l>edeckten  Böschungen  schon  besser 
ausgereift  wären.    Das  war  aber,  wie  sich  bald  zeigte,  nicht  der  Fall. 

Zur  Beschleunigung  des  Unfalls  trug  er  nun  bei,  daß  man  in  der  Decke  der  wasser- 
seitigon  Böschungsfüße,  entgegen  dem  ursprünglichen  Plan,  den  Kalkstein  durch  ein 
anderes,  beinahe  nur  halb  so  schweres  Gestein  ersetzt  hatte,  um  den  Arbeitsfortschritt  zu 
beschleunigen.  An  einer  Stelle,  wo  dieses  Ersatzmaterial  verwendet  worden  war,  trat  ganz 
ohne  Vorzeichen  am  20.  Mai  1900  eine  große  Rutschung  ein.  Etwa  380000  cbm  Schütt- 
masse  glitten  auf  der  durchweichten  Lehmböschung  in  das  Becken  zurück,  auf  eine 
Entfernung  bis  zu  185  m  vom  Dammfuß  weg.  Der  größte  Teil  des  Dammkörpers,  etwa 
15  m  hoch,  blieb  unversehrt  stehen,  die  Unterwasserseite,  wo  nur  Kalkstein  verwendet 
worden  und  der  Lehmkern  steiler  gehalten  war,  blieb  auch  nachher  ganz  unberührt. 

Der  Unfall  war  allem  Anschein  nach  noch  dadurch  begünstigt,  daß  das  Becken  infolge 
anhaltender  Trockenheit  ganz  leer  war;  so  fand  das  im  Schütteich  angesammelte  Wasser 
keinen  genügenden  Gegendruck. 

Nach  dem  Urteil  sachverständiger  Augenzeugen  hatten  verschiedene  ungünstige 
Umstände  hier  zusammengewirkt,  die  sich  bei  der  alsbald  begonnenen  Wiederherstellung 
des  Dammes  dann  vermeiden  oder  doch  wirksamer  bekämpfen  ließen:  die  erwähnte  un- 
günstige Beschaffenheit  des  Lehms,  die  zu  flach  angelegte  Neigung  der  Lehmböschungen, 
die  eine  Rutschfläche  für  die  Steindecke  bilden  mußte,  der  teilweise  Ersatz  des  schweren 
Kalkes  durch  ein  leichteres  Material,  die  zu  dünne  Anschüttung  an  der  Zehe  und  vor  allem 
auch  der  für  die  Natur  des  Materials  zu  sehr  beschleunigte  Arbeitsfortschritt,  der  dem 
Kern  nicht  genügend  Zeit  zur  Erhärtung  ließ.  (Eingehende  Beschreibung  der  nach- 
folgenden weiteren  Bauausführung  siehe  in  Schweiz.  Wasserwirtsch.  1912  Nr.  19  ff.) 


»)  Eng.  Roc.  4.  VH.  190«. 
*)  Eng.  Ree.  3.  VTI.  1909. 
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D.  Kurzer  Vergleich  der  verschiedeneu  Bauweisen  von 

Talsperren. 

Auf  Grund  der  vorausgeschickten  Erfahrungstatsachen  und  Beispiele  muß  man  etwa 
zu  folgenden  Schlußsätzen  gelangen  —  immer:  soweit  Verallgemeinerung  in  Anbetracht 
örtlicher  Verschiedenheiten  zulässig  ist: 

Gewichtsstützmauersperren  sind  in  bedeutenden  Höhen  schon  Jahrzehnte-  und 
jahrhundertelang  vielfältig  erprobt;  sie  geben,  Vorhandensein  guten  Bausteins  und  festen 
Untergrundes  vorausgesetzt,  große  Sicherheit  inbezug  auf  Standfestigkeit  und,  bei  An- 
wendung der  neueren  Dichtung»-  und  Entwässerungsmethoden,  gute  Wasserdichtigkeit. 
Ihr  Entwurf  kann  auf  Grund  ziemlich  einfacher  und  der  Wirklichkeit  einigermaßen  nahe- 
kommender Rechnungsverfahren  verhältnismäßig  wirtschaftlich  ausgestaltet  werden. 
Gegen  unerwartete  Überflutung  ihrer  Krone  sind  sie  bei  gutem  Felsboden  lange  nicht  so 
empfindlich  wie  Erddämme. 

Dieses  günstige  Urteil  muß  aber  sogleich  etwas  eingeschränkt  werden :  Die  Grundlagen 
der  Standfestigkeitsberechnung  (Stärke  der  Auftriebwirkung)  sind  nur  bei  Anwendung 
ausgedehnter  und  ziemlich  kostspieliger  Dichtungs-  und  Entwässerungsmittel  einigermaßen 
sicherzustellen ;  die  hier  verbleibende  Unsicherheit  führt  unter  Umständen  zu  übertriebenen 
Ansprüchen  in  bezug  auf  den  Mauerwerksaufwand  (Marklissa,  französischo  Ministerial- 
verordnung).  Ganz  allgemein  darf  aber  auch  der  Zuverlässigkeit  der  Berechnungswoise 
(Kernregel)  kein  so  unbegrenztes  Zutrauen  geschenkt  werden,  daß  man  von  einer  unerreich- 
baren Überlegenheit  gegenüber  den  anderen  Bauweisen  sprechen  dürfte.  Vor  allem  aber 
ist  ein  grundsätzlicher  Mangel  der  Stützmauersperren  die  notwendig  schlechte  Aus- 
nutzung des  zum  großen  Teil  nur  durch  sein  Gewicht  wirkenden  Mauerwerks  und  der 
große  Zeitbedarf  für  die  Ausführung.  Auf  losem  oder  schlecht  tragfähigem  Baugrund  würde 
die  Baustoffvorschwendung  noch  gesteigert  werden  (wenn  man  überhaupt  im  einzelnen 
Fall  dazu  gelangt,  die  Ausführung  für  zulässig  zu  erklären  —  Drac  bei  Avignonnet). 

Für  sehr  hohe  Mauern  kommt  als  erschwerender  Gesichtspunkt  noch  hinzu,  daß  die 
Ausnutzungsfähigkoit  des  Baustoffs  durch  die  dabei  auftretenden  großen  Sohubbean- 
spruchungen  bzw.  die  Scherfestigkeit  des  Mörtels  begrenzt  wird,  welch  letztere  nur  der 
Druckfestigkeit  beträgt,  während  die  größte  auftretende  Schubspannung  zur  größten 
Druckspannung  sich  wie  1 :2  verhält.  Es  sind  also  vorwiegend  wirtschaftliche  Gründe, 
die  stark  gegen  die  Ausführung  massiver  Sperren  sprechen,  diese  Gründe  sind  aber  für 
Wasserkraftbetriebe  sehr  bedeutungsvoll  (geringe  Rentabilität  der  Sperren  im  Ruhr- 
gebiet, der  Urftsperro  usw.!).  Dies  gilt  namentlich  für  die  Länder,  wo,  wie  in  Deutschland 
die  Kosten  des  Grunderwerbs  (Möhnctalsperrc  7  Mill.  —  ebensoviel  wie  Mauerbau)  allein 
schon  ein  Unternehmen  genügend  l>elasten  können. 

Die  Verbesserung  der  Arbeitsweise  im  Sinne  der  Verwendung  amerikanischer  Bau- 
einrichtungen für  die  immer  größer  werdenden  Bauten  wird,  so  sehr  sie  an  sich  erwünscht« 
ist,  da  nicht  sehr  viel  helfen  können,  da  der  Einheitspreis  des  reinen  Bruchsteinmauerwerks 
mit  18  bis  19  M/cbm,  wie  er  bei  neueren  großen  Bauten  bezahlt  wurde,  schon  recht  nieder 
ist,  wenn  ein  vorzügliche*  Mauerwerk  verlangt  wird. 

Zu  letzterem  Punkt  wäre  freilich  zu  bemerken,  daß  eine  Herabsetzung  der  Ansprüche 
inbezug  auf  Dichtigkeit  sowie  Zug-  und  Schubfestigkeit  des  Mauerwerks,  namentlich  für 
Mauern  mäßiger  Höhe  sehr  wohl  zulässig  wäre,  wenn  für  besonders  gute  Abdichtung  der 
Wasserseite  gesorgt  würde  (Ohironicosperre) :  dabei  wären  dann  größere  Ersparnisse  zu 
erzielen. 

Die  aufgelöste  Bauweise  gibt  ein  Mittel  an  die  Hand,  die  wichtigsten  Nachteüe, 
soweit  sie  technisch-konstruktiver  Natur  sind,  zu  vermeiden:  Wärmedehnung  wird  leichter 
ausgeglichen,  Rißbildung  bemerkt,  Druckwasserbildung,  selbst  in  Pfeilern,  ausgeschlossen, 
weil  allseitig  freier  Austritt  möglich.  Die  Baustoffausnutzung  ist  erheblich  günstiger, 
wenigstens  wenn  die  zweckmäßigste:  die  Dachforni,  angewendet  wird. 

Indes  werden  unmittelWre  Ersparnisse  bei  Ausführung  in  Beton  oder  Mauerwerk 
selten  nachzuweisen  sein,  weil  die  schwierige  Ausführung  und  Vergrößerung  der  Sicht - 
flächen  den  Einheitspreis  erheblich  steigern  und  weil  die  Frostgefahr  der  Verminderung 
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der  Mauerstärken  ein  Ziel  setzt.  Bessere  Aussichten  bieten  sich  bei  Zulassung  von  Eisen- 
verstärkung und  am  günstigsten  steht  zweifellos  die  ausgesprochene  Eisenbetonbauweise 
vom  Ambursentyp,  besser  noch  in  der  vollendeten  Ausbildung  des  von  Considere  ent- 
worfenen Thauriondatnmes  da.  Sie  verheißt  bei  nicht  zu  ungünstigen  Arbeitsverhältnissen 
und  Eisenpreisen,  namentlich  auch  in  Ansehung  der  großen  Gewinne  an  Bauzeit,  wirt- 
schaftliche Vorteile.  Daß  diese  Eisenbetondämme,  mit  biegungsfester  Grundplatte  aus- 
gestattet, auch  auf  losem  Baugrund  mit  Sicherheit  verwendet  werden  können,  ist  ihr  eigenster 
wertvoller  Vorzug. 

Geschüttete  Erd-  oder  Steindämme  sind  in  Ausführungen  von  30  bis  35  ra  jetzt 
bereits  seit  Jahrzehnten  vielfach  bewährt  gefunden.  Ihre  Bauformen  sind  so  vielfältig 
entwickelt,  daß  man  nicht  mehr  an  das  Vorhandensein  ganz  bestimmter  Dammerden 
gebunden  ist.  Ebenso  sind  sie  auf  jedem  nicht  gar  zu  durchlässigen  oder  unsicheren  Unter- 
grund ausführbar  (S.  1013  ff.). 

Wo  fester  Fels  vorhanden  ist,  scheinen  sie  nach  neueren,  allerdings  noch  nicht  ge- 
nügend lang  erprobten  Ausführungen  zu  urteilen,  zu  noch  viel  größeren  Höhen  mit  Sicher- 
heit ausführbar  zu  sein  (bis  zu  61  m  ausgeführt,  Kleines  Bärental,  Terrae  edamm, 
8.  1029,  1037). 

Inbezug  auf  Undurchlässigkeit  sind  sie  den  gemauerten  Sperren  leicht  mindestens 
gleichwertig  zu  machen.  Dabei  sind  sie  in  der  Ausführung  fast  immer  erheblich  billiger 
als  diese  und  meist  in  kürzerer  Zeit  herzustellen.  Gegen  Wärmeeinflüsse  verlangen  sie  gar 
keine  besonderen  Vorkehrungen,  und  in  Gegenden,  die  mit  Erdbeben  zu  rechnen  haben 
(Kalifornien,  auoh  Bergbaugebiete !),  kann  man  es  ihnen  noch  als  Vorzug  anrechnen,  daß 
sie  gegen  geringe  Verlagerungen  und  Erschütterungen  des  Untergrundes  nicht  zu  sehr 
empfindlich  sind. 

Ein  Nachteü  der  geschütteten  Dämme,  der  aber  nicht  allzu  hoch  angeschlagen  werden 
darf,  ist  der,  daß  heute  noch  kein  Verfahren  bekannt  ist,  um  ihren  Querschnitt  in  bezug  auf 
Standfestigkeit  zuverlässig  exakt  zu  berechnen.  Die  dadurch  gebotene  Vorsicht  führt 
natürlich  zu  einer  gewissen  Verschwendung  im  Baustoff  auf  wand;  dies  ist  aber  ziemlich 
belanglos  im  Hinblick  auf  die  meistens  große  Wohlfeilheit  der  Ausführung  gegen- 
über starren  Dämmen  jeder  Art. 

Ein  wichtiger  Nachteü  ist  die  Empfindlichkeit  gegen  Kronenübersturz,  der  unter  allen 
Umständen  vermieden  werden  muß  —  aber  auch,  bei  der  nötigen  Vorsicht,  vermieden  werden 
kann:  Diese  Bücksicht  führt  notwendig  zu  etwas  reichlicherer  Bemessung  der  Auslaß- 
anlagen, auch  zu  größerem  Abstand  zwischen  Dammkrone  und  Stauziel,  beides  die  Wirt- 
schaftlichkeit etwas,  aber  nicht  entscheidend,  beeinträchtigende  Maßnahmen. 

Alles  in  allem  muß  man  wohl  zugestehen,  daß  an  manchen  Stellen,  wo  heute  in  Europa 
teuere  gemauerte  Sperren  stehen,  ebenso  gut  und  mit  größerem  wirtschaftlichem  Vorteil 
Dämme  hätten  angelegt  werden  können.  Dies  unbeschadet  des  Zugeständnisses,  daß  in 
den  meisten  europäischen  Tälern  die  dichte  Beaiedelung  viel  stärker  zur  Vorsicht  mahnt, 
als  in  Indien,  Amerika  usw.,  wo  man  den  großen  in  dieser  Beziehung  gewonnenen  Vorsprung 
ja  mit  manchem  Unfall  erkaufen  mußte  —  und  wegen  der  eigenartigen  örtlichen  und 
wirtschaftlichen  Verhältnisse  auch  eher  erkaufen  konnte. 


Der  Betrieb  einer  Sperranlage  für  Wasserkraftnutzung  verlangt  neben  den  der  Wasser- 
fassung bei  niedrigen  Wehren  entsprechenden  Einrichtungen  zur  Wasserentnahme 
noch  besondere  Anordnungen  für  Abführung  der  überschüssigen  Hochwassermengen,  außer- 
dem vielleicht  noch  Fischtreppen,  Floßrinnen,  etwa  selbst  Sohiffschleusen  und  in  stark  ge- 
schiebeführenden Flüssen  wohl  noch  Vorkehrungen  gegen  die  fortschreitende  Verkiesung 
des  Speicherbockens. 

Für  die  wichtigsten  dieser  Einrichtungen,  die  der  Kraftwasserabgabe  und  Hochwasser- 
entlastung dienenden,  haben  die  vorausgeschickten  Beschreibungen  bereits  zahlreiche  An- 
schauungsbeispiele geliefert,  weitere,  zugleich  für  die  oben  angegebenen  Nebenzwecke  der 
Fischerei,  der  Schiff-  und  Floßfahrt  und  des  Kiesschutzes  sollen  in  diesem  Abschnitt  im 
Zusammenhang  mit  einer  kurzen  Aufstellung  der  wichtigsten  allgemeinen  Leitsätze  mit- 
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geteilt  werden.  Angesicht«  der  aufgeführten,  schon  genügend  mannigfaltigen  Beispiele  be- 
darf es  nur  des  Hinweises  auf  den  großen  Einfluß  der  örtlichen  Verhältnisse  und  der 
verschiedenartigen  Betriebsanforderungen  für  die  Ausbildung  all  dieser  Nebenanlagen, 
um  vor  einer  Überschätzung  des  Gültigkeitsbereichs  solcher  allgemein  abgezogenen  Leit- 
gedanken aufs  nachdrücklichste  zu  warnen. 


Ein  allgemeiner  UnterscheidungBgrund  für  die  Anordnung  von  Wasserabzapfungen 
ist  es,  daß  man  diese  Anlagen  entweder  mit  dem  Stauwerk  selbst  in  konstruktive  Verbin- 
dung bringen  oder  aber  sie  mehr  oder  weniger  streng  von  ihm  loslösen  kann.  Diese  Präge 
hat  für  die  später  zu  besprechenden  Hochwasserentlastungen  übrigens,  wie  sich  zeigen  wird, 
noch  viel  größere  Bedeutung:  hier,  bei  der  Kraftwasserfassung  hängt  die  Entscheidung  im 
allgemeinen  in  dieser  Beziehung  lediglich  davon  ab,  ob  man  mit  Druckleitung,  also  meist 
auf  kürzere  Entfernung,  vom  Speicherbecken  zum  Krafthaus  fährt  oder  ob  ein  längerer 
Druokstolbn  anzulegen  ist;  im  enteren  Falle  ist  es  meist  das  Nächstliegende,  unmittelbar 
durch  den  Staudamm  herauszugehen,  im  zweiten  gibt  sich  die  Umfahrung  im  Berghang 
von  selbst. 

Das  sind  die  am  häufigsten  vorkommenden  Fälle,  manchmal,  nämlich  dort,  wo  die 
Talsperre  weniger  als  Speioher-  denn  als  Stauwerk  ausgenutzt  wird,  kommen  auch  offene 
Einlaufe  vor  (z.  B.  beim  Dracwehr  von  Avignonnet,  Abb.  544,  und  bei  dem  Werk  am  Steyr- 
durchbruch  (Abb.  820),  sowie  den  zahlreichen  amerikanischen  Dammkraftwerken  vom 
Typ  des  Taylor-Fallswerkes  (Abb.  1023). 

Umgekehrt  gibt  es  Talsperren,  die  lediglich  als  Speicher,  nicht  als  Mittel  der  Gefälls- 
erhöhung dienen  müssen,  wo  also  das  Kraftwasser  nach  Bedarf  durch  einen  regulierbaren 
Auslaß  in  beliebiger  Tiefe  unter  dem  Spiegel  in  einen  druoklosen  Gefällkanal  abgelassen 
wird,  wie  bei  der  Talsperre  am  Kin  Lochleven  in  Schottland  (vgl.  S.  1123). 

Endlich  ist  als  eine  ganz  außergewöhnliche  Anordnung  die  Anzapfung  durch  Heber 
zu  erwähnen,  wie  sie  bei  den  Staumauern  des  Kübel werks  (Abb.  441/42),  auch  beimBrusio- 
werk  (Abb.  1055)  stattgefunden  hat.  Der  Grund  für  die  Wahl  der  interessanten  Anordnung 
des  Kubelwerkes  war  der,  daß  die  betreffende,  zweite,  Druckleitung  erst  nachträglich  und 
ohne  Betriebsstörung  eingebaut  werden  mußte.  Unter  bestimmten  Verhältnissen  kann 
man  wohl  auch  anderwärts  einmal  von  dieser,  durchaus  bewährten  Einrichtung  wieder  Ge- 
brauch machen,  es  sei  aber  in  Erinnerung  gebracht,  daß  die  Wahl  des  Hebersystems  beim 
Kübel  werk  eine  kleine  Einschränkung  der  Ausnutzung  des  Weihers  mit  sich  gebracht  hat 
(weil  Absenkung  nur  bis  zur  Grenze  der  Saughöhe  mit  beiden  Leitungen  möglich). 

Im  folgenden  soll  hauptsächlich  nur  auf  die  häufigste  Form  der  „Dammanzapfung": 
Druckleitung  in  beliebiger  Höhe  die  Mauer  durchdringend,  noch  etwas  näher  eingegangen 
werden. 

Anzapfung  de9  Stauraumes.  Zunächst  ist  es  klar,  daß  durch  den  Einbau  von  Röhren, 
Stollen  usw.  in  einen  Mauerkörper  dieser  geschwächt  wird,  so  daß  unter  Umständen  be- 
sondere Verstärkungen  nötig  werden.  Dos  ist  aber  im  allgemeinen  nicht  von  großer  Be- 
deutung; wichtiger  ist  schon  die  Tatsache,  daß  die  Berührungsfugen,  beispielsweise  zwischen 
Eisenröhren  und  Mauerwerk,  als  Linien  kleinsten  Widerstandes,  immer  etwas  heikle  Punkte 
sind  und  besonders  sorgfältige  Behandlung  verlangen.  Wie  diese  Schwierigkeit  durch 
Anordnung  sorgfältig  gedichteter  Betonpfropfen  mit  größter  Sicherheit  überwunden  wer- 
den kann,  ist  von  den  deutsohen  Talsperrenanlagen  (Abb.  377,  387,  451,  711/15)  her  ge- 
nügend bekannt.  Bei  Dämmen  ist  die  Gefahr,  daß  Wasserwege  entstehen,  noch  erheb- 
lich größer,  hier  bilden  nach  Zahl  und  Größe  reichlich  angeordnete  Abfangkrausen  ein 
zuverlässiges  Hilfsmittel  (Straschin-Prangschiii,  Abb.  787  und  andere).1) 

Bei  Schüttungsdämmen  darf  auch  nicht  ganz  Ubersehen  werden,  daß  eine  gewisse  Be- 
denklichkeit durin  liegt,  daß  beim  Undichtwerden  oines  unmittelbar  in  den  Damm,  oder 
auf  alle  Fälle  besser:  seinen  Untergrund,  eingebetteten  Rohres  bzw.  Betonstollens,  das  aus- 
tretende Druckwasser  den  Dammkörper  aufweichen  kann.  Bei  guter  Überwachung  der  Aus- 

>)  Führung  des  Aue  laßroh  res  im  gezimmerten  Stollen  unter  dem  Damm  durch  aus  besonderen 
Gründen  an  dem  anfänglich  mehrfach  gerutschten  Marshallseedamm  siehe  im  Eng.  Ree.  24.  XII.  1910. 
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fühning  ist  indeB  diese  Gefahr,  auch  bei  Eisenbetonrohren,  nicht  von  erheblicher  Bedeutung. 
Größte  Sicherheit  würde  in  dieser  Richtung  nur  die  Umhüllung  des  Kraftwasserrohres  mit 
einem  drucklosen,  dichten  Stollen  bieten,  der  alles  austretende  Schwitzwasser  gefahrlos 
ableitet  und  jederzeitige  Besichtigung  und  Ausbesserung  des  Leitungsrohres  gestattet. 
Eine  solche  Anordnung  ist  z.  B.  bei  dem  Grundablaß  von  Straschin-Prangschin  (Abb.  787) 
und  bei  fast  allen  in  Deutschland  ausgeführten  Mauersperren  angewendet,  während 
man  in  Amerika,  auch  in  Frankreich  (Cher,  Abb.  362/63)  gerne  selbst  eiserne  Rohre  dicht 
einbetoniert. 

Die  Ausführung  eine«  solchen  besonderen  Stollens  ist  eine  verhältnismäßig  kostspie- 
lige Sache,  und  es  ist  kein  Zweifel,  daß  man  vielfach  ganz  gut  ohne  ihn  auskommen  kann 
(Straschin-Prangschin  Druckrohre,  Abb.  786).  Bei  gemauerten  Sperren  ist  vielfach  noch 
weniger  Grund  zur  Anwendung  dieser  Rohrstollen  —  immer  nur  für  Kraftwasserdruck- 
leitungen gesprochen  — ,  die  bei  den  Lntzeschen  Sperren,  allerdings  wohl  zum  Teil  unter 
dem  Druck  einer  beispiellos  lebhaften  Bautätigkeit,  in  einer  geradezu  schematischen  Gleich- 
mäßigkeit angewandt  sind.  Bei  der  Talsperre  von  Mauer  (Abb.  4*20)  ist  man  zum  erstenmal 
in  Deutschland  von  dieser  Bauweise  abgegangen,  zweifellos  zum  Vorteil  der  Wohlfeilheit  und 
Einfachheit.  Andere  Beispiele  der  einfacheren  Anordnung^sind  die  Sperren  von  Queuiüe 
(Abb.  354),  Rochebut  (Abb.  363/66).    (Vgl.  auch  Anhang  S.  1355.) 

(Man  wende  nicht  ein,  daß  die  Auswechslung  der  vergänglichen  eisernen  Rohre  durch 
satte  Einbetonierung  zu  sehr  erschwert  werde :  einmal  ist  die  Lebensdauer  einbetonierter 
Rohre  zweifellos,  namentlich  wenn  man  den  Rostzuschlag  etwas  reichlich  bemessen  hat,  eine 
sehr  hohe,  mindestens  zu  40  bis  50  Jahren  zu  veranschlagende,  und  dann  kann  man  sich 
wenigstens  fürs  erstemal  leicht  dadurch  helfen,  daß  man  ein  unbedeutend  engeres  neues 
Rohr  mit  Zementeinspritzung  einfach  in  ein  ausgefressencs  altes  einsetzt.) 

Natürlich  läßt  sich  diese  Frage  nicht  ganz  ohne  Rücksicht  auf  die  Lage  des  Kraft- 
hauses und  die  Geländegestaltung  behandeln,  auch  eröffnet  sich  hier  die  weitere  Frage 
nach  der  zweckmäßigsten  Höhenlage  der  Anzapfung.  Man  wird  nicht  ohne  Not  mit 
dem  Kraftwasserrohr  tiefer  gehen,  als  es  der  Betriebsplan  der  Talsperre  verlangt.  Denn  die 
Abschlußschieber  und  ihre  Antriebvorrichtungen  fallen  um  so  schwerer  aus,  verlangen 
um  so  mehr  Zeit  und  Kraft  zur  Betätigung,  je  tiefer  man  die  Einlaßöffnung  unter  das  Stau- 
ziel gelegt  hat  .  Auch  die  Druckrohre  können  unter  Umständen  leichter  gehalten  werden, 
wenn  man  sie,  wie  bei  Rochebut  (S.  363)  auf  eine  längere  Strecke  in  halber  Höhe  am  Tal- 
hang hin  führen  kann,  statt  daß  man  sie,  wie  bei  der  Ennepesperre,  gleich  unten  am  Mauer- 
fuß heraus  und  stark  fallend  abwärts  führt.  Indes  zeigt  gleich  dieses  Beispiel  der  Ennepe- 
Hjterre  den  bedingenden  Einfluß  der  örtlichen  Verhältnisse,  denn  bei  ihr  bot  der  weite  kie- 
sige Talboden  günstige  Gelegenheit  zu  dieser  tiefen  Rohrverlegung,  während  Führung 
am  Hang  teuerer  gekommen  wäre.  In  Rochebut  dagegen  bot  die  enge  Felsschlucht  des 
stürmischen  Hochwasserbringers  kaum  die  Möglichkeit  zur  Rohrverlegung,  so  daßderFels- 
cinschnitt  am  Hang  noch  die  wohlfeilere,  jedenfalls  sicherere,  Lösung  blieb.  Umgekehrt 
aber  wäre  es  in  Marklissa  (S.  630  und  Abb.  410/12)  wohl  möglich  und  nützlich  gewesen,  die 
Rohre  hochzuführen,  und  zweifellos  vorteilhaft  war  das  (weil  das  Krafthaus  dicht  an  der 
Mauer  liegt)  an  der  Sioule  (Abb.  364)  und  in  Mauer  (Abb.  420),  wo  man  damit  noch  der 
Notwendigkeit  entging,  die  Anschüttung  im  Oberwasser  mit  einem  kostspieligen  Einlauf- 
stollen (vgl.  Möhne,  Abb.  387  u.  a.)  zu  durchfahren  und  den  Rechen  weitab  von  der  Mauer 
anzulegen. 

Bei  aufgelösten  Staumauern  gestaltet  sich  die  Anordnung  der  Auslässe  besondere 
einfach,  vgl.  Abb.  803,  760/62,  805,  1063/64. 

Anordnung  des  Rechens.  Soweit  es  sich  um  Druckleitungsabgänge  handelt,  sind 
die,  gegen  versoffenes  Holz  usw.  ohnedies  notwendigen,  Rechen  am  besten  gleich  als  Fein- 
rechen  auszuführen.  Da  diese  Rechen  je  nach  Umständen  oft  sehr  tief  unter  Stauziel  zu 
liegen  kommen,  müssen  sie  entsprechend  stark  ausgebildet  werden,  um  auch  noch  im  Fall 
stärkerer  (nicht :  gänzlicher)  Verlegung  vor  dem  Eingedrücktwerden  geschützt  zu  sein. 
Bezüglich  der  Größe,  bzw.  der  Eintrittsgeschwindigkeit  des  Wassers  ist  es  wesentlich  zu 
wissen,  ob  der  Rechen  seiner  Lage  nach  bestimmt  ist,  dauernd  ohne  Wartung  zu  stehen 
oder  ob  er  zeitweilig  hoch  gezogen  werden  kann.  Wenn  es  bei  dem  ständig  bedienten  of- 
fenen Rechen  von  Niederdruckanlagen  (vgl.  später  S.  )290ff.)  unter  Umständen  ge~ 
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nügt,  die  Rechenfläche  so  groß  zu  machen,  daß  in  erster  Linie  keine  unwirtschaftlichen 
Gefällsverluste  auftreten,  ist  hier  die  Rücksicht  auf  Leistungsfähigkeit  bei  langdauerndem 
Fernbleiben  der  Reinigung  maßgebend.  Ein  zu  klein  bemessener  Rechen  ist  doppelt  schäd- 
lich, weil  er  die  schwebenden  Fremdkörper  viel  stärker  anzieht  als  ein  reichlich  bemessener 
und  sich  daher  verhältnismäßig  viel  rascher  zulegt  als  ein  solcher.  Daß  die  Beschaffenheit 
des  Betriebswassers  bei  der  Beurteilung  der  wünschenswerten  Rechengröße  ein  gewich- 
tiges Wort  mitspricht,  ist  klar. 

Wo  es  ohne  allzu  große  Kosten  möglich  ist,  sollte  man  immer  darauf  halten  den  Rechen 
zum  Hochziehen  einzurichten,  so  daß  der  zumeist  doch  nicht  zu  ent  behrende  Sperrenwärter 
nach  Bedarf  ein  oder  mehrmals  die  Woche,  oder  den  Tag,  die  Rechen  der  Reihe  nach  rei- 
nigen kann:  auf  diese  Art  gewinnt  man  den  Vorteil,  die  Rechenfläche  und  die  Größe  des 
Einlaufmundes  entsprechend  sparsamer  bemessen  zu  können,  was  bei  größeren  Wasser- 
mengen leicht  eine  Notwendigkeit  werden  kann. 

Für  eine  derartige  Anordnung  kann  die  an  den  Sperren  von  Queuille  und  Teillet- Argenty 
ausgeführte  vorbildlich  sein.  Hier  sind  die  Rechen  doppelt  voreinander  gelagert,  so  daß 
immer  einer  dauernd  die  Öffnung  schützt, 
während  der  andere  von  einem  leichten  Lauf- 
steg (Abb.  357)  aus  gereinigt  wird.  Zum  Auf- 
ziehen dienen  einfache  Kragträger  und  ein 
Windenwagen  (Abb.  356).  Die  Rechentafeln 
laufen  in  einer  einfachen  Führung  (Abb.  358) 
und  es  ist  ein  kleiner  Vorbau  geschaffen,  der 
senkrechte  Hebung  und  Zugänglichkeit  hinter 
der  Einlauf muffe  ermöglicht  (Abb.  354). 
(Dieser  Vorbau  wäre  leicht  zu  entbehren  und 
noch  eine  ansehnliche  Ersparnis  zu  erzielen, 
wenn  man  nur  noch  die  obere  Mauerfläche, 
wie  es  bei  den  neueren  deutschen  Sperren 
der  Fall  ist,  steiler  aufrichten  wollte.  Sonst 
aber  verdient  diese  Anordnung  größte  Be- 
achtung.) Man  bemerke  noch,  wie  stark  bei 

Argenty  der  Einlauftrichter  entwickelt  ist,  um  geringen  Eintrittsverlust  und  zugleich  große 
Rechenfläche  zu  erhalten.  Bei  einem  Rohrdurchmesser  von  1,6  m  und  einer  Höchstwasser- 
menge  von  4,5cbm/sek  ist  mit  Berücksichtigung  der  Stabweite  und  -Stärke  eine  Rechen- 
.25-1-6 

fläche  von  etwa  3,5  —  =  10  qm  (=  der  fünffachen  Rohrlichtfläche)  vorhanden,  so 

25 

daß  mit  einem  Wirkungsgrad  /<  =  0,8  nur  eine  EinStrömungsgeschwindigkeit  von  rd. 
0,55  m/sek  auftreten  kann.  Da  die  Talsperrenanzapfungen  ohnedies  in  günstigen  Wasser- 
schichten entnehmen,  schützt  das  für  einen  aufziehbaren  Rechen  schon  sehr  gut  gegen 
zu  rasche  Verlegung. 

Diese  Möglichkeit,  die  Rechen  mit  Leichtigkeit  zugänglich  zu  machen,  muß  als  ein 
besonderer  Vorzug  gegenüber  den  schon  oben  ungünstig  beurteilten  Rohrstollen  der  älteren 
deutschen  Sperren  bezeichnet  werden.  Merkwürdigerweise  hat  man  sich  diese  Möglichkeit 
bei  der  Talsperre  von  Mauer  (Abb.  420)  nicht  zunutze  gemacht,  obwohl  der  Rechen  mit 
25 

etwa  3,8  —  =11,6  qm  nur  etwa  3,1  mal  so  viel  Lichtfläche  bietet,  als  die  Druckrohre 

Ol 

von  2,2  m  Durchmesser  (bei  einer  Höchstlast  von  etwa  8,5  cbm/sek).  (Änderung  s.  S.  1356.) 

Die  Anordnung  von  Mauer  ist  auch  noch  insofern  als  nicht  ganz  einwandfrei  zu  be- 
zeichnen, als  hier  der  Einlaufmund  zu  hoch,  mit  dem  Niederstspiegel  gerade  bündig,  an- 
gelegt wurde;  dadurch  ist  die  Gefahr  gegeben,  daß  Luft  in  die  Druckrohre  eindringt,  was 
zu  gefährlichen  Wasserschlägen  Anlaß  geben  würde;  schon  im  Hinblick  auf  Wcllenbildung 
auf  dem  offenen  Seespiegel  sollte  man  mindestens  1,5  bis  2,0  m  unter  dem  tiefsten  Spiegel 
bleiben. 

Man  kann  nun  allerdings  unter  besonderen  Verhältnissen  Anlaß  haben,  auf  die  Ab- 
ziehbarkeit des  Rechens  zu  verzichten,  z.  B.  bei  einem  reinen  Tagesausgleichsbecken,  wo 
der  Rechen  durch  die  betriebsmäßig  oft  wiederholte  Spiegelsenkung  ohnedies  häufig  zur 


Abb.  803.  Grundablaß  nach  Arobunwn 
mit  Wasserdruckbetrieb. 
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Reinigung  erreichbar  wird.  Einen  solchen  versenkten  und  nicht  aufziehbaren  Rechen  (aller- 
dings zufällig  nioht  für  Talsperrendurohdringung,  sondern  für  seitlichen  Druckstollen)  hat 
beispielsweise  die  Wasserfaasung  des  Albulawerkes  (Abb.  682).  Man  erinnert  sioh  von  S.  909, 
daß  hier  für  gewöhnlich  zwei  Einlaufe  zur  Verfügung  stehen.  Die  Höchstwaasermenge  ist 
rd.  17  cbm/sek.  Jeder  der  beiden,  unter  5  :  1  geneigten  Rechen  ist  7  m  hoch  und  7,4  m 
-breit,  die  Gesamtfläche  beträgt  also  je  62,  die  nutzbare  Liohtfläche  etwa  42  qua.  Die  Ein- 
trittsgeschwindigkeit bei  alleinigem  Betrieb  eines  Einlaufs  berechnet  sich  daher  auf  etwa 
15 

—  =  0,36  m/aek,  und  wenn  man  als  hinsichtlich  der  Gefällsverluste  noch  zulässig  eine 

Eintrittsgeschwindigkeit  von  1  m/sek  gelten  läßt,  so  findet  man,  daß  annähernd  */,  der 
Rechenfläche,  bei  gleichzeitigem  Betrieb  beider  Einlaufe  sogar  je  */(  verlegt  werden  dürften, 
ehe  diese  Grenze  überschritten  wird.  Allerdings  ist  die  Stauhöhe  bei  dieser  Talsperre,  wie 
man  sich  erinnert,  nur  klein  und  wie  man  aus  Abb.  6S3  sieht,  ist  nach  der  abendlichen  Backen- 
absenkung  jeweils  der  Reohensteg  zum  Reinigen  zugänglich.  Außerdem  kann  man  hier  auch 
schon  dadurch  eine  gute  Spülwirkung  erzielen,  daß  man  für  kurze  Zeit  wechselweise  die 
Einlaufsohütze  des  einen  Stollens  schließt  und  gleichzeitig  den  Grundablaß  schlimmsten- 
falls noch  etwas  lüftet.  Die  vorher  von  dem  Aufdruck  des  einströmenden  Wassers  an  den 
Rechen  gepreßten  Schwimmkörper  kommen  dann  leicht  von  selbst  los  und  werden  ab- 
gespült (Betriebsbeobachtung,  laut  Mitteilung  der  Direktion  des  Wasserwerks  der  8tadt 
Zürich).  Man  sieht  aber  doch  aus  der  Schilderung  der  in  vielem  eigenartigen  Verhältnisse 
dieser  Stauanlage,  daß  es  in  der  Regel  bei  größeren  Stauhöhen  das  beste  und  einfachste 
sein  wird,  den  Rechen  aufziehbar  anzuordnen. 

Verschlüsse.  Der  Talsperrenbetrieb  stellt  an  die  Regulier-  und  Abschluß  Vorrich- 
tungen der  Druckloitungen  sehr  hohe  Anforderungen. 

Dieso  Teile  müssen  unter  meist  sehr  hohem  Wasserdruck  arbeiten,  zudem  müssen  sie 
gewöhnlich  sehr  große  Abmessungen  erhalten,  beides  Umstände,  die  hohe  Pressungen  auf 
den  Führungsflächen  und  großo  Bewegungswiderstände  bedingen.  Die  beim  öffnen  und 
Schließen  entstehenden  sehr  hohen  Geschwindigkeiten  bedingen  weitere  Schwierigkeiten 
inbezug  auf  Haltbarkeit  der  Verschlüsse  und  Leichtigkeit  der  Bawegung.  Baohmann  hat 
in  einer  sehr  bemerkenswerten  Veröffentlichung1)  darauf  hingewiesen,  daß  es  zweckmäßig 
ist,  etwaige  wagrechte  Querrippen  an  Hubschützen  möglichst  dünn  auszubilden,  bzw.  den 
oberen  Schieberrand  dem  Aufdruck  des  Wassers  zu  entziehen,  weil  dieser  Überdruck  im 
Verein  mit  dem  durch  Saugwirkung  bedingten  Unterdruck  am  untern  Schützenrande  un- 
geahnt großo  Bewegungswiderstände  bedingen  kann.  Dies  gilt  namentlich  auch  für  die 
vielfach  verwendeten  Gehäuseschieber,  die  ja  heutzutage  in  den  größten  Abmessungen  her- 
gestellt werden. 

Bachmanns  Urteil  gründet  sioh  auf  Erfahrungen  und  eigens  angestellte  Beobachtungen 
an  den  1000  mm  weiten  Abschlußschiebern  von  Marklissa,  wo  man  mit  den  anfänglich  nur 
den  üblichen  Wasserleitungsnormalien  nachgebildeten  Schiebern  schlechte  Erfahrungen 
gemacht  hat.  Die  zu  niedrig  bemessenen  Führungslappen  dieser  Schieber  gestatteten  starke 
Schwingungen  unter  dem  Druck  des  bei  halbgeöffnetem  Schieber  durchströmenden  Wassers. 
Diese  Schwingungen  verstärkten  sich  zunehmend,  da  die  überlasteten  Bronzedichtungs- 
leisten sich  einfraßen,  und  bei  einem  Schieber  kam  es  sogar  zum  Bruch.  Außerdem  wurde 
festgestellt,  daß  durch  den  Aufdruck  auf  die  breiten  Versteifungsflansche  der  keilförmigen 
Schieberteller  ein  zusätzlicher  Widerstand  von  etwa  6000  kg  gegeben  sein  muß,  während  das 
Gewicht  des  Gestänges,  vergleichsweise  mitgeteilt,  nur  1400  kg,  der  Reibungswiderstand 
etwa  5000  kg  betragen  habe.  Diesen  Erfahrungen  hat  man  in  Marklissa  durch  Einführung 
eines  neuen  Schicbermodells  Rechnung  getragen,  das  lange  Führungslappen  und  sehr  flache 
Teller  mit  Verstärkungsrippen  an  der  Unterwasserseite  hat.  Dieses  Modell  hat  sioh 
gut  bewährt,  und  es  sind  auch  die  vorher  beobachteten  großen  Unterschiede  in  den  Be- 
wegungswidoratänden  zwischen  Schließen  und  öffnen  bei  ihm  nicht  in  gleichem  Maße  be- 
obachtet wordon. 

Im  Anschluß  an  diese  Erfahrungen  hat  Bachmann  sodann  auch  einen  ganz  neuartigen 
Rohrschieber  nach  dem  Segmentschütztyp  entworfen  (Abb.  804),  der  sehr  geringe  Be- 
wegungswideratändo  erwarten  läßt.  Die  Wasserführung  kann  in  diesem  Schieber  allerdings 

»)  C.  a.  Bv.  25.  XII.  1909. 
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nicht  so  gut  sein  und  es  werden  sich  vielleicht  da  in  der  Anwendung  gewisse  Schwierigkeiten, 
Sand-  und  Schlammablagerung  an  einzelnen  Stellen  und  erhöhte  Abnutzung,  ergeben; 
doch  ließe  «ich  dem  wohl  wieder  durch  reichlichere  Bemessung  der  Durchfluß  weite,  die 
hier  weniger  beschränkt  ist,  begegnen.  Auf  jeden  Fall  wäre  es  lebhaft  zu  begrüßen,  wenn 
Bich  Gelegenheit  böte,  diesen  sehr  beachtenswerten  Vorschlag  praktisch  zu  erproben. 

Auch  anderwärt«  hat  man  schon  versucht  die  bekannten  Formon  entlasteter  Schützen 
auf  das  Gebiet  der  Druckleitungen  zu  übertragen,  vgl.  die  am  Crotonbecken  ver- 
wendeten entlasteten  Zylinderschieber  (Eng.  News  4.  X.  1906  und  17.  X.  1907).  Eine 
neue  derartige  Ausführung  zeigt  Abb.  805,  in  Verbindung  mit  einer  Stampfbetonmauer 
aufgelöster  Bauweise.  Die  Aufgabe  war  bei  dieser  Staumauer,  am  Magallowayfluß  in  Nord- 
amerika, dadurch  erschwert,  daß  diese  Regulierdurchlässe  durch  einen  einzigen  Wärter 
ohne  Zuhilfenahme  mechanischer  Triebkraft  rasch  bewegbar  sein  mußten.  Zugleich  wollte 
man  die  Verschlußhöhe  möglichst  niedrig  halten,  um  einerseits  den  Bsckenraum  möglichst 
auszunutzen  und  andererseits  an  Gründungstiefe  zu  sparen.  Dar  Überdruck  beträgt  rd. 
17  m.  Vorläufige  Versuche  haben  einen  Durchflußwirkungsgrad  von  89  %  ergeben.  Unter 


Abb.  804.  Segmentachieber  für  Abb.  805.  Azincoh.wdanim.  Grundablaß  mit  Ringschieber. 

Druckrohre  nach  Rachmann.  Maßstab  1:475. 

«Ontralbl.  d.  Bv  >  (Eog  Ree.  1012.) 


vollem  Druck  läßt  dieser  Zylinderverechluß  57  ebra/sek  durch.  Er  kann  dabei  mit  Leich- 
tigkeit durch  einen  Mann  in  etwa  4  Minuten  geöffnet  oder  geschlossen  werden  (vgl. 
Abb.  699  und  Eng.  Ree.  2.  III.  1912). 

Man  kann  übrigens  schon  mit  den  vervollkommneten  neuen  Flachschiebern  zu  recht 
großen  Rohrweiten  und  Durchlässen  gelangen,  wenn  man  sich  entschließt,  in  den  Schie- 
bern höhere  Geschwindigkeit  als  bisher,  wenigstens  außerhalb  Amerikas  üblich,  anzuwenden. 

Eine  mäßige  Verengung  wendet  man  ja  vielfach  bei  Turbinenleitungen  und  allent- 
halben schon  aus  rein  wirtschaftlichen  Gründen  an  (vgl.  Druckleitung  Mauer,  Abb.  420). 
Aber  eben  deshalb  und  um  in  sehr  großen  Druckleitungen  leichtbewegliche  und  technisch 
gut  ausführbare  Schieber  zu  erhalten,  könnte  man  wohl  manchmal  noch  weiter  gehen. 
Abb.  806  zeigt  einen  Rohrdurchlaß  in  einem  27  m  hohen  Betondamm  im  Ocmulgeefluß 
(Georgia)1),  der  diesen  Grundsatz  in  schärfster  Entwickelung  zeigt.  Der  Enddurchmesser 
des  Rohres  ist  3,0  m,  die  Schieberweite  nur  1,37  m.  Da  bei  einer  sanften  Uberführung  der 
Querschnitte  die  im  Schieber  erreichte  Geschwindigkeit  fast  ganz  wieder  in  Druck  zuriiek- 
verwandelt  wird,  wäre  vom  Standpunkt  der  Schonung  des  Nutzgefälles  gegen  die  An- 
wendung der  Bauart  auch  für  Druckleitungen  nichts  einzuwenden.  Nur  würde  man  viel- 

»)  Eng.  Ree.  14.  V.  1910. 
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leicht  nicht  ganz  so  weit  gehen,  wie  im  angezogenen  Beispiel,  denn  es  ist  in  Hinsicht  der 
Lebensdauer  des  Rohrmaterials  etwas  anderes,  ob  man  in  einem  nur  zeitweilig  zu  öffnen- 
den Grundablaß  eine  Geschwindigkeit«  - 
/  t 

Steigerung  auf  d 


VI, 37 


— -   =4,8  fache  zu- 


läßt, oder  in  einer  ständig,  wenn  auch 
nicht  immer  voll,  im  Betrieb  stehenden 
Kraftwasserleitung.  Indes  wird  man  bei 
sorgfältiger  Ausbildung  der  angegriffenen 
Teile,  Wahl  vorzüglichen  Materials,  und, 
nicht  zu  vergessen:  sandfreiem  Wasser 
ganz  gut  eine  Geschwindigkeit  von 
6  m/sek  im  geöffneten  Schieber  zulassen 
dürfen,  wie  sie  beispielsweise  in  den 
Schiebern  vor  den  Turbinen  des  Löntsch- 


Abb.  HOB.  Talsperre  im  Ocmulgeeiluli 
hei  Atlanta.  MaUrtah  1:580. 
iKiig.  Reo.  1911. 

werks  (S.  723)  bereits  angewandt  ist  (es 
sind  hier  besondere  Führungsringe  zur 
Sicherung  glatten  Wasserdurehgangs  an- 
geordnet!   Abb.  807). 

—  Bezüglich  der  Anordnung  der  Ab- 
schlüsse im  Zuge  der  eine  Talsperre 
durchdringenden  Leitung  ist  es  das 
Natürlichste  und  für  die  Bedienung  Be- 
quemste, sie  auf  die  Luftseite  des  Dammes 
zu  verlegen  (Mauer.  Abb.  420;  Standley- 
Seedamm  für  Grunda blässe,  S.  1026).  Eine 
in  jeder  Beziehung  sehr  schön  durch- 
gebildete Anlage,  mit  elektrischem  An- 
trieb ausgestattet,  ist  die  in  Abb.  366, 
367  ausführlich  dargestellte  von  Roche- 
but.  Die  Schieber  in  das  Mauerinnere  Alib.  HUT 
zu  verlegen,  wie  an  der  Sioulesperre  ge- 
schehen (Abb.  354),  ist  eine  zwar  spar- 
same aber  für  den  Betrieb  unbequeme  Lösung,  da  der  Platz  sehr  beengt  bleiben  und 
künstliches  Licht  zu  Hilfe  genommen  werden  muß.  Dieses  kann  dabei  als  elektrisches 


Ldntacbwerk.  Turbinenabschlußschieber. 

(Abb.  H07,OH  uii«  Hfhwell.  Baurtg.) 
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nicht  gut  fest  eingebaut  werden,  weil  die  Leitungen  in  den  immer  sehr  feuchten  Räumen 
leiden.  (Übrigen»  war  an  der  Sioule  die  Nahe  des  Krafthauses  bestimmend  für  die  An- 
ordnung.) 

Vielfach  ordnet  man  außer  dem  unterwasserseitigen  Betriebsschieber  noch  einen  Not- 
verschluß am  Einlauf  an  (Mauer,  Abb.  420;  Ennepe,  Abb.  376/77),  der  bei  Versagen  des  ersten 
im  Bedarfsfall  einen  Abschluß  gestatten  soll,  dos  ist  für  die  Sicherheit  des  Betriebes  so  wert- 
voll, daß  man  die  Mehrausgabe  nicht  scheuen  sollte.  Bei  sehr  hohen  Mauern  kann  man 
freilich  aus  naheliegenden  Gründen  dazu  kommen,  auch  noch  den  Notschieber  an  die  Luft- 
seite der  Mauer  zu  legen,  und  sich  an  der  Oberwasserseite  mit  Dammbalkenfalzen  zu  be- 
gnügen, wie  es  an  der  Shoshonesperre  (Abb.  730/36)  geschehen  ist.  An  der  Sioule-  und  Cher- 
sperre  hat  man  geglaubt,  sich  diese  Sicherheitsanordnung  sparen  zu  dürfen,  es  ist  aber  be- 
merkenswert, daß  man  gerade  am  Cher  einmal  durch  den  Mangel  eines  Notschiebers,  aller- 
dings zufällig  nicht  an  der  Kraftleitung,  sondern  am  Grundablaß,  in  die  Verlegenheit  ge- 
kommen ist,  das  ganze  Becken  ablassen  zu  müssen,  um  den  ungangbaren  Hauptschieber 
auswechseln  zu  können. 

Hang-Anzapfungen.  Wo  Druckstollen  da«  Aufschlagwasaer  vor  die  Turbinen  leiten 
müssen,  gibt  sich  die  Trennung  der  Wasserfassung  von  dem  Staudamm  von  selbst:  die  An- 
zapfung wird  in  den  Berghang  verlegt.  Auch  hier  sind  wieder  Rechen,  meist  gleich:  Fein- 
rechen, und  Abschlußschützen,  zur  Sicherheit  am  besten  mindestens  zwei,  nötig. 

Inbezug  auf  die  bauliche  Anordnung  stimmen  die  bisher  hier  angetroffenen  Beispiele, 
die  Urfttalsperre  (Abb.  467)  und  das  Löntsohwerk  (Abb.  484)  darin  überein,  daß  sie  den 
Stollen  geradewegs  aus  dem  Hang  heraustreten  lassen,  und  Rechen  und  Abschlüsse  in  hoch- 
wasserfrei  einsteigbaren  Schächten  untergebracht  haben. 

Während  bei  der  Urfttalsperre  die  ganze  Anordnung  auf  das  unvermeidlich  Notwen- 
dige beschränkt  ist,  also  nur  eine  Abschlußschütze  und  nur  ein  senkrechter  Feinrechen  au- 
gebracht ist,  zeigt  der  Einlaß  des  Löntschwerkes  eine  sehr  vollkommene  Durchbildung  und 
eine  Ausstattung,  die  den  hochgespannten  Anforderungen  an  Betriebssicherheit,  wie  sie 
ein  Kraftübertragungsnetz  von  der  Größe  des  Beznau-Löntschnetzes  eben  stellen  muß, 
mehr  als  Genüge  leistet. 

Zuvorderst  am  See  liegt  ein  Grobrechen  mit  etwa  50  cm  Stabentfernung,  der  nur  die 
allergrößten  Höker  ubw.  zurückzuhalten  hat.  Daim  folgt  ein  aufziehbarer  Feinrechen,  der 
Sackform  erhalten  hat,  so  daß  er  alle  einmal  auf  ihn  geschwemmten  Körper  mit  Sicherheit 
beim  Hochgehen  mitnimmt.  Noch  vor  ihm  ist  eine  Rollsohütze  angeordnet,  die  ganz  über 
Wasser  gezogen  werden  kann.  Sodann  folgt,  noch  vom  selben  hälftig  eingesprengten  und 
hälftig  vorgemauerten  Schacht  aus  bedienbar,  eine  einfache  Klappe,  die  durch  Flasohen- 
zug  gehoben  wird.  —  Es  folgt  dann  nach  einem  kurzen  Stollenstück  ein  dritter  Verschluß, 
eine  Segmentschütze. 

Uber  die  Grundsätze,  nach  denen  diese  Anordnung  getroffen  wurde,  spricht  sich  die 
von  Ing.  Ehrensporger  verfaßte  Mitteilung  in  der  Schweizer  Bauzeitung1)  otwa  wie  folgt 
aus:  Zunächst  gegen  den  See  sollte  ein  möglichst  einfaches  großes  Abschlußmittel  einge- 
baut werden,  unter  dessen  Schutz  der  darauf  folgende  feinere,  vollkommen  dicht  schließende 
Verschluß  nachgesehen  werden  könnte.  Die  Rollschütze  bot  sich  für  den  ersten  Zweck,  weil 
sie  ganz  über  Wasser  gehoben  werden  kann,  so  daß  nur  ein  fester  Rahmen  im  Wasser  ver- 
bleibt. Die  Klappe  versprach  an  der  zweiten  Stolle  größte  Dichtigkeit,  weil  sie  durch  den 
Wasserdruck  auf  ihren  Sitz  gepreßt  wird.  Endlich  empfahl  sich  das  Segmentschütz  wegen 
seiner  geringen  Bewegungswiderstände  und  der  Möglichkeit  mit  ihm  den  Wasserzufluß  im 
Bedarfsfall  sehr  zuverlässig  zu  regulieren.  Außerdem  war  es  nur  bei  Verwendung  dieser 
Schützform  möglich,  den  zweiten  Schacht  zugleich  als  Einsteigschacht  für  den  Stollen 
zu  verwenden. 

Die  konstruktive  Durchbildung  der  ganzen  Anlage  ist  von  großem  Interesse,  denn  die 
Schwierigkeiten  waren,  bei  rd.  27  m  größtem  Wasserdruck  und  einem  höhten  Stollenquer- 
schnitt  von  5  qm,  nicht  gering. 

Das  Rollschütz  ist  3,15  m  breit  und  2,4  m  hoch,  es  besitzt  einen  Füllschieber,  der  die 
Entlastung  bewirkt:  ohne  diese  wäre  das  Schütz  bei  den  gewählton  Aufzugsanordnungen 
(Handwinde  mit  galvanisiertem  Seil)  nicht  zu  ziehen.  Ein  an  der  Unterkante  befestigter 
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Balken  aus  Eichenholz  und  seitliche  Rundstäbe  geben  die  Abdichtung.  An  der  oberen 
Kante  ist  dafür  ein  federndes  Nickelblech  angebracht,  das  vom  Wasserdruck  auf  ein  Winkel- 
eisen  des  festen  Kahmens  gepreßt  wird.  Der  Sackrechen  besteht  aus  Flacheisenstäben 
7/70  mm  mit  einem  hebten  Abstand  von  20  mm.  Der  Rechenrahmen  läuft  auf  Rollen 
und  kann  so  leicht  bis  über  den  höchsten  Seespiegel  gezogen  werden. 

Die  Dreh  klappe  kann  unter  vollem  Wasserdruck,  ohne  Entlastung,  bewegt  werden, 
ist  aber  zur  Verminderung  der  Aufzugkräfte  in  zwei  nebeneinander  hegende  Hälften  von 
je  1,2  m  Breite  und  2,5  m  Höhe  geteilt.  Der  für  beide  Teile  gemeinsame  Rahmen  ist  im 
Mauerwerk  fest  verankert;  die  als  mittlerer  Anschlag  dienende  Zwischenrippe  ist  möglichst 
schlank  gehalten,  um  den  WaBsereintritt  nicht  so  sehr  zu  behindern.  Sowohl  auf  diesem 
Rahmen  wie  auf  den  Klappen  sind  Dichtungsleisten  aus  Bronoe  auswechselbar  aufgeschraubt. 
Jede  Klappe  hat  eine  unabhängige  Aufzugsvorrichtung,  die  von  Hand  oder  durch  Elektro- 
motor angetrieben  werden  kann.  Der  größte  Seilzug  in  dem  vorgelegten  Flaschenzug  be- 
trägt rd.  23  t,  die  in  der  Zugstange  (Doppel-T-Eisen)  wirksame  Zugkraft  also  46  t ; 
die  Flaschenzugrolle  ist  über  eine  den  Bewegungsverhältnissen  entsprechend  gekrümmte 
Laufschiene  geführt.  Durch  eine  starke  Pufferfeder  wird  dem  Auftreten  von  Schwingungen 
bei  geöffneter  Klappe  vorgebeugt. 

Die  Segmentsohütze  hat  4  m  Armlänge,  2,3  m  Abschlußhöhe  und  2,6  m  Breite;  sie  ist 
mit  zwei  kräftigen  V-Streben  auf  sehr  sorgfältig  ausgebildete  und  verankerte  Lager  ab- 
gestützt. Die  Lagerzapfen  können  durch  eine  Schmierleitung  und  oben  angeordnete  Fett- 
presse in  vollem  Betrieb  nachgeschmiert  werden.  Der  Dichtung  an  der  Sohle  dient  ein 
Eichenholzbalken,  die  obere  Dichtung  wird  durch  ein  wellenförmig  gebogenes  Nickelin- 
blech  gebildet,  das  durch  den  Wasserdruck  an  ein  Winkeleisen  des  festen  Rahmens  an- 
gepreßt wird.  Seitlich  sind  Bronzeschleifleisten  angeordnet.  Die  Verstellung  der  Schütze 
geschieht  durch  ein  Hanfseil,  das  über  zwei  am  obern  Schützr ahmen  befestigte  Rollen,  zur 
Sicherung  gleichmäßigen  Zuges,  geführt  und  mit  beiden  Enden  über  die  Trommeln  einer 
für  Hand-  und  Kraftbetrieb  eingerichteten  Winde  geführt  wird. 

Sämtliche  Schützrahmen  sind  aus  Eisenblech  so  ausgebildet,  daß  sie  einen  stetigen 
Übergang  aus  dem  rundlichen  Stollenquerscbnitt  in  die  rechteckigen  Schützöffnungen  her- 
stellen. Der  Rahmen  der  Regulier -Segmentschütze  ist  noch  besonders  lang  gemacht  und 
durch  Eichenholzverschlag  um  weitere  7  m  verlängert,  um  die  Mauerung  gegen  die  Angriffe 
des  zeitweilig  stark  gedrosselten  Wassers  zu  schützen. 

Die  Aufzugwinden  sind  für  beide  Schächte  gemeinschaftlich  in  einem  halb  unter  die 
nebenan  laufende  Landstraße  versenkten  Haus  untergebracht.  Der  Antrieb  erfolgt  von 
einer  gemeinschaftlichen  Vorlegewelle  aus,  die  durch  einen  im  Obergeschoß  aufgestellten 
7  PS-Drehstrommotor  angetrieben  wird. 

Entsprechend  den  großen  Abmessungen  und  Kräftewirkungen  sind  die  einzelnen  Teile 
der  Anlage  sehr  schwer  ausgefallen:  der  Rechen  beispielsweise  wiegt  4600  kg,  das  Rollschütz 
etwa  4000  kg,  alles  ohne  Rahmen  und  Gestänge. 

Wie  man  sieht,  ist  die  Anlage  in  allen  Teilen  sehr  sorgfältig  durchgebildet  und  ohne 
Rücksicht  auf  Kosten  reichlich  ausgestattet;  das  war  bei  einem  Unternehmen  wie  beim 
Löntschwerk  auch  zweifellos  am  Platz.  Denn  die  Ersparnisse,  die  durch  Weglassen  eines 
Schachtes  oder  einer  Schütze  hätten  erzielt  werden  können,  wären  im  Vergleich  mit  der 
Gesamtsumme,  nur  des  Stollenbaues,  sehr  klein  gewesen  (vgl.  S.  729).  Es  ist  klar,  daß  klei- 
nere Anlagen  sich  diese  Freigebigkeit  nicht  ohne  weiteres  zum  Muster  zu  nehmen  brauchen. 
Für  solche  würden  beispielsweise  zwei  Rollschützen  oder  ein  entlastbares  Gleitschütz  als 
Notverschluß  und  ein  Rollschütz  als  Regulierverschluß  bei  kleineren  Stollenabmessungen 
genügen.  Als  Beispiel  einer  sehr  gut  durchgebildeten  Rollschützanordnung,  mit  Vor- 
richtung zur  Erhöhung  der  Dichtigkeit  in  geschlossenem  ZuBtand,  sei  die  von  Escher, 
Wyß  &  Cie.  für  das  Adamellowcrk  entworfene  (Abb.  808)  angeführt. 

Diese«  Schütz  hat  unter  einem  Höchst  Überdruck  von  45  m  zu  arbeiten.  Damit  dabei  die 
hölzernen  Dicht ungftlcistcn  nicht  beschädigt  werden,  zugleich  zur  Beseitigung  des  bedeutenden  Rei- 
bungswiderstandes,  hat  man  die  am  Schütz  befestigte  Rollbahn  in  Exzentern  gelaeert  und  die 
Anordnung  so  getroffen,  daß  die  Exzenterhobel  gemeinschaftlich  beim  Anti'-hcn  des  Hubseilea  selbst- 
tätig mitgenommen  werden.  Die  Hubbewegung  wird  dabei  erst  dnnn  (und  zwar  durch  einen  oberen 
Anschlag)  auf  die  Schütze  übertragen,  wenn  bereits  durch  die  Drehung  der  Exzenterhebel  die  Roll- 
bahn angepreßt  und  damit  der  Dichtungorand  der  Schütze  von  der  festen  Diohtungsloiste  am  Stollen- 
rahmen abgehoben  ist.    Umgekehrt  tritt  beim  Schließen  der  Schütze  nach  erreichter  Endstellung 
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selbsttätig  da«  Lüften  der  Rollbahn  bzw.  der  dichte  Schiaß  der  beiden  Dichtungslewten  ein.  Damit 
die  Schütze  in  dem  rd.  31  m  hohen  Bedienungaachacht  ganz  hochgezogen  werden  kann,  ist  noch  die 
Anordnung  getroffen,  daß  eine  an  ihrem  oberen  Rande  befestigte  Naae  die  bewegliche  Aufhängung 
des  Drahtseile*  der  Walzenuchere  mit  nach  oben  nimmt,  sobald  die  Schütze  über  den  oberen  Rand 
der  DarchfluQöffnung  angehoben  ist.    (Vgl.  Schw.  Bztg.  Bd.  57,  Nr.  1  ff.) 

Bei  größere»  Stollenabme&sungen  wäre  im  allgemeinen  wohl  das  Segincntachütz 
wegen  seiner  leichten  Beweglichkeit  und  der  sichern,  statisch  bestimmten  Drucküber- 
tragung vorzuziehen,  namentlich  als  Regulierverschluß.  Bei  Anwendung  eines  Flach- 
schützes als  Notverschluß  könnte  man  auch  dann  mit  einem  Hauptschacht  auskommen, 
wenn  man  das  Segmentschütz  umwendete,  so  daß  der  Wasserdruck  die  Streben  auf  Zug 
beansprucht:  man  braucht  dann  nur  einen  kräftigen  Träger  für  die  Lagerauf  zwei  seitlich 
zurückgelegte  Böcke  abzustützen,  um  auch  hier  wieder  Mauerwerk  und  Felswand  rein  auf 
Druck  beansprucht  zu  sehen.  Mit  dieser  Anordnung  wäre  dann  auch  die  Möglichkeit 
einer  besseren  Abdichtung  durch  Zuhilfenahme  des  Wasserdrucks  auf  seitlich  über- 
stehende Schleif  bleche  gegeben. 


1     as     0           1            2           3           *  5m 
Ui*X*J  L.  i  L_  _J  _J 

Abb.  809.  Segmentschütz  mit  Hebelanpreseung. 
(Rusch  u.  Qannuhl  DornMrn.) 

In  diesem  Zusammenhang  darf  noch  auf  einige  für  die  Brauchbarkeit  des  Segment- 
schützes sehr  wesentliche  Verbesserungen  hingewiesen  werden,  die  eine  Erhöhung  der  Dich- 
tig keita  Wirkung  abgeben  —  tatsächlich  der  einzige  wunde  Punkt  an  diesem  sonst  so  vor- 
züglichen Abschlußmittel.  Abb.  809  zeigt  eine  darauf  airzielende,  von  Rüsch-Gannahl 
in  Dornbirn  am  Stauweiher  im  Ebenensand  daselbst  ausgeführte  Anordnung.  Hier  ist 
das  etwa  1,5/1,7  m  messende,  übrigens  nur  unter  <5  m  Druck  stehende,  Segmentschütz 
auf  dem  kurzen  Arm  eines  Winkelhebels  gelagert,  so  daß  durch  Flaschenzug  und  Winde 
eine  kräftige  Anpressung  nach  Ausführung  der  Schützliewegung  erzielt  werden  kann1)- 

»)  Vgl.  auch  da»  Btgmentwi-hr  mit  Exz<-nt<'ranpr<-ssung  Abb.  615/16. 
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Zur  weiteren  Abdichtung  Bind  hier  allerdings  Gumruiauflagen  vorgesehen,  die  wegen  ge- 
ringer Haltbarkeit  nicht  zur  Nachahmung  zu  empfehlen  und  besser  durch  sorgfältig 
gehobelte  Bronzeleisten  zu  ersetzen  wären. 

Eine  nur  bedingte,  aber  für  viele  Zwecke,  namentlich  beim  Vorhandensein  einer  kleinen 
Schachtpumpe  vollkommen  ausreichende  Dichtigkeit  dürfte  ein  von  Oberbaurat  Engel- 
mann-Wien1) für  das  Niederösterreichische  Landeselektrizitätswerk  am  Grundablaß  der 
Lassingsperre  bei  Wienerbruck  ausgeführtes  Segmentschütz  ergeben,  l>ei  dem  die  seitlichen 
Dichtungsschienen  nach  Art  der  von  Dampfturbinen  bekannten  Labyrinthdichtungen 
zahnartig  mit  Rillen  ineinandergreifen.  Dadurch  wird  bekanntlich  eine  Auflösung  des  wirk- 
samen Druckgefälles  in  einzelne  hintereinandergeschaltete  Stufen  bewirkt,  was  den  Flüssig- 
keitsdurchtritt stark  einschränkt,  ohne  die  Beweglichkeit  der  Teile  im  geringsten  zu  be- 
einträchtigen. Da  diese  Anordnung  auch  in  bezug  auf  Dauerhaftigkeit  bzw.  Abnutzung  sehr 
Gutes  verspricht,  wird  es  sich  empfehlen,  sie  bei  Gelegenheit  wieder  anzuwenden  (Betriebs- 
erfahrungen noch  nicht  bekannt). 

Die  Schwierigkeiten  in  der  betriebssicheren  und  wirtschaftlich  erträglichen  Ausbildung 
Her  Einlaufabschlüsse  wachsen  mit  zunehmender  Tiefeidage  und  Leistungsfähigkeit  eines 
Stollens  sehr  schnell.  Man  hat  am  Beispiel  des  Löntschwerkes  gesehen,  zu  welch  gewal- 
tigen Abmessungen  und  Kräfte  Wirkungen  man  schon  bei  mittleren  Verhältnissen  kommt, 
wenn  man  diese  Einlaufe  vollkommen  einheitlich  für  den  vollen  Stollenquerschnitt  aus- 
bildet. Darum  ist  es  ein  sehr  gesunder  Gedanke,  die  Verschlüsse  für  sehr  große  VVasser- 
durchlässe  durch  Anordnung  der,  von  den  Intzeschen  Sperren  her  bekannten,  Einlaß- 
türme in  eine  größere  Zahl  kleiner  Einheiten  aufzulösen.  Die  Eisenkonstruktionen  fallen 
dabei  im  einzelnen  erheblich  leichter  und  daher  in  geeigneten  Fällen  wohl  auch  im  ganzen 
genommen  wohlfeiler  aus,  man  kann  einfache  alterprobte  Verschlußkonstruktionen  au- 
wenden, kann  das  Wasser  in  beliebiger  Höhe  entnehmen,  was  bei  unreinem  Abfluß  erwünscht 
sein  kann,  man  bekommt  den  Abschluß  ganz  vorn  an  die  Stollenmündung,  was  sonst  bei 
flachen  Hängen  nicht  möglich  wäre  (Urft.  Abb.  457).  Man  spart  ferner  alle  festen  Notver- 
schlüsse, weil  gleichzeitiges  Versagen  mehrerer  Einzel  Verschlüsse  nicht  zu  befürchten  ist 
und  man  im  Bedarfsfall  die  kleinen  Öffnungen  auch  etwa  durch  einen  in  nur  einem  Exem- 
plar bereit  gehaltenen  frei  beweglichen  Notdeckel  durch  Taucher  leicht  verschließen  kann. 
Solche  Einlaßtürme  sind  in  Amerika  sehr  l>eliebt,  und  v  on  dorther  sind  auch  die  folgenden 
beiden  Beispiele  genommen : 

Abb.  810  zeigt  den  1007  errichteten  Einlaßturm  des  Big-Bend-Kraftwerks  am  Feather- 
Fluß  in  Kalifornien  -).  Derselbe  schließt  einen  Druckstollen  von  20,5  qm  Lichtquerschnitt 
ab  und  hat  bei  Vollast  71  cbm/sek  durchzulassen.  (Das  Kraftwerk  hat  eine  Höchst- 
leistung von  etwa  105  000  PS  und  verteilt  Strom  mit  100  000  Volt  ül>cr  bis  zu  280  km: 
es  handelt  sich  also  um  ein  sehr  ausgedehntes  Netz,  das  hoho  Ansprüche  an  Betriebssicher- 
heit macht.) 

An  Stelle  eines  vorerst  errichteten  nur  7,5  m  hohen  Steinkistenwehres  sieht  der  end- 
gültige Ausbau  180  rn  unterhalb  des  Einlasses  eine  30  m  hohe  Betontalsperre  vor.  die  ein 
Staubecken  von  114  000  000  cbm  schaffen  soll.  Dieses  soll  aher  hauptsächlich  nur  der 
Tages-  und  Wochenspeicherung  dienen,  da  für  den  vollen  Jnhresausgleich  im  Oberlauf  des 
Flusses  später  ein  Becken  von  1  340  000  000  cbm  geschaffen  werden  soll. 

Der  Scheitel  des  4,0  m  hohen  Stollens  liegt  35,3  m  unter  Stauziel,  40,3  m  unter  dem 
höchsten  Hoch  Wasserstand.  Der  Turm  ist  in  Stampfbeton  ausgeführt  und  enthält,  auf  vier 
Hinge  gleichmäßig  verteilt:  48  Einlaufe  von  je  0,00/1,22  m  Lichtfläche.  Vier  im  Fuße 
des  Turmes  für  den  Betrieb  mit  dem  vorläufigen  niedrigen  Damm  angelegte  Grundeinläufe 
von  je  1,5/3,74  m  Lichtausmaß  sollen  später  dauernd  durch  Dammbalken  verschlossen 
gehalten  werden.  Die  übrigen  Einlaufe  bieten  zusammen  eine  Nutzfläche  von  48  l,2  =  58qm. 
so  daß  bei  vollem  Stauliccken  und  Vollast  eine  EinStrömungsgeschwindigkeit  von  etwa 
7 1  *  58 

—  1,32  m  teck  entstehen  wird.  (Das  ist  etwas  hoch,  wenn  man  bedenkt,  daß  l»ei  teil- 

0,8  ' 

weise  abgesenktem  Weiher  die  beiden  oberen  Ringe  mit  «1er  Zeit  ausscheiden :  doch  spricht 
da.«  nicht  gegen  die  Bauweise  als  solche,  die  leicht  eine  Vergrößerung  der  Öffnungen  oder 

')  Nach  Mitteilune  von  Herrn  Oberbaurat  Kngclmann- Wien. 


«)  Eng.  Reo.  16.  VII.  1910. 
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ihrer  Zahl  gestattet  hätte).  Die  Öffnungen  sind  durch  einfache  Schlagklappen  geschlossen, 
die  unter  30°  zur  Senkrechten  angeordnet  sind.  Das  gibt  einen  sehr  robusten,  dabei  dicht 
schließenden  Verschluß  und  macht,  was  sehr  wertvoll  ist,  die  Schließbewegung  ohne  mecha- 
nische Kraft,  durch  einfache  Ausschaltung  einer  Halteklinke,  am  oberen  Turmkranz  mög- 
lich. Dadurch  wird,  auch  im  Falle  von  Kurz- 
schluß in  der  Zentrale,  ein  sofortiges  Schließen 
sämtlicher  Verschlüsse  möglich  gemacht  und 
die  Anlage  einer  Benzindynamoanlage  am  Wehr 
unnötig. 

Die  zum  Heben  der  Klappe  erforderliche 
Kraft  wird  dadurch  vermindert,  daß  man  zum 
Wiederanfüllen  des  Stollens  erst  die  Klappen 
der  obersten  Reihe  bzw.  Reihen  und  die  andern 
erst  im  halbentlasteten  Zustande  zieht.  Die 
Auf zugsvorrichtung  ist,  sehr  praktisch  und 
sparsam :  ein  Drehkran.  Sehr  vorteilhaft  sind 
die  Rechen  weggekommen.  Sie  sind  in  einzelnen 
Tafeln  von  etwa  3,5  m  im  Quadrat  auf  Füh- 
rungsnuten zwischen  die  vorspringenden  Pfeiler 
deB  Turmbaues  eingelegt  und  bieten  bei  rand- 

20 

^14Ho 
27 


Soooc© ■■!•■**"  ■ 


vollem   Staubecken  insgesamt  etwa 


Sct*iMA-B 

Al>b.  Hin.    KinlttUtumi  des  Ft'Btherfluuwerkes. 
Maßstab  1:500. 

lEnn.  R«\  1910.) 


=  1 100  qm  nutzbare  Lichtfläche,  so  daß  bei 
Vollast  nur  0,15  m/sek  Strömungsgeschwindig- 
keit entsteht.  Die  Rcchenf eider  können  einzeln 
von  dem  mit  Laufkatzen  versehenen  Drehkran 
ausgehoben  werden,  doeh  rechnet  man  damit, 
daß  dies  für  die  unteren  nur  sehr  selten  nötig 
werden  wird.  Zur  gewöhnlichen  Reinigung 
während  des  Betriebs  ist  ein  Schwimmsteg  ^vor- 
gesehen, zu  dessen  Führung  jeweils  der  dritte 
Pfeiler  um  85  cm  verlängert  und  zu  dessen 
Aufnahme  bei  ganz  abgesenktem  Becken  auf 
Höhe  272,0  ein  Absatz  angelegt  ist. 

Nicht  minder  interessante  Einzelheiten 
zeigt  der  schon  früher  kurz  erwähnte  Auslaß - 
türm  des  Kleinen  Bärentalbeckens  (S.  1032. 
Abb.  797),  der  ganz  in  Eisenbeton  und  sehr 
schlank  angelegt  ist,  bei  einer  Höhe  von  etwa 
56  m.  Die  der  Höhe  nach  sechs  Meter  von- 
einander entfernten  Einlasse  sind  von  dem  in 
Amerika  beliebten  Knierohrtyp  (Abb.  811: 
Auslaß  am  Hemetdamm,  Riverside-County, 
Kalifornien1 ).  Sie  sind  hier  mit  innen  an- 
gebrachten ausgewichteten  Ringschiebern  ver- 
schlossen, dio  von  der  Arbeitsplattform  des 
Turmes  aus  bedient  werden.  Die  Rechen  sitzen 
außen  einzeln  auf  und  können  gleichfalls  von 
dem  auf  der  Turmkuppe  aufgestellten  Dreh- 
kran gehoben  werden. 

Anzapfungen  unter  Waaser.  Schwierige 
Aufgaben  entstehen  dort,  wo  ein  natürlicher 
See  nicht  nur  durch  Aufstau,  sondern  auch 
durch  Absenkung  als  Wasserspeicher  ausgenutzt 


»)  Schuyler,  Res.  S.  664. 
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werden  muß,  wie  dos  beispielsweise  beim  Clöntalcr  See  der  Fall  war  und  wie  es  u.  a.  im  Ent- 
wurf des  Walchenseewerkes  (vgl.  7..  Ver.  deutsch.  Ing.  1910,  S.  1101  ff.)  vorgesehen  ist. 

Die  einfachste  Lösung  ist  die  beim  Clöntaler  See  angewandte :  daß  man  den  Ablaßstollen 
von  einem  am  Ufer  abgeteuften  Sehacht  aus  vorsichtig  gegen  den  Seegrund  zu  vortreibt 
und    den    letzten  Fels- 

pfropfen  durch  einen  be-  .W^Mu^dtiiiJ  <  Ä>-*l.U*~w 

sonders  starken  Schuß  weg-  -  ~ ~~ T.T -     ,'.T~"r"  r 

sprengt.  Diese  Losung  be-        .Li     5    2   • — ■  friMv; 

gegnet  indes  bei  nicht  ganz 
dicht  gelagertem  Felsen 
sehr  großen  Schwierigkeiten 
in  dem  Wasserzudrang, 
und  die  Herstellung  eines 
guten,  hinreichend  weiten 
Einlaufmundes  kann  ohne- 
dies damit  nicht  zweifels- 
frei sichergestellt  werden. 
(Tatsächlich  mußte  man 
auch    beim  Löntschwerk 


Abb.  811.  Knieauslaßrohr 
mit  halb  HclbottätiRem  Füll- 
ventil am  Hemetdamm 
(Kalifornien). 
(Scliuyter.t 

nachträglich  noch  l>ei 
künstlich  abgesenktem  See- 
spiegel Nacharbeiten  vor- 
nehmen). Gegen  den  Was- 
serzudrang muß  man  sich 
im  Notfall  durch  Arbeiten 
unter  Druckluft  mit  An- 
wendung der  Schild  bau - 
weise  helfen,  und  die 
eigentliche  Anzapfung,  den 
Durchstoß  nach  dem  See- 
grund kann  man,  wo  zeit- 
weilige Absenkung  —  an 
sich  immer  das  best©  Mittel 
—  nicht  zulässig  ist,  da- 
durch ermöglichen,  daß  man 
einen  Auslaßturm,  im  Luft- 
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druck  verfahren  gegründet,  hochführt  und  in  seinem  »Schutz  dann  vollends  nach  dein  Stol- 
len durchbricht.  Diene«  Verfahren  ist  trotz  seiner  Kostspieligkeit  nicht  unl>edingt  unwirt- 
schaftlich, weil  man  durch  den  Turm  unter  Umständen  einen  Schieberschacht  spart.  Will 
man  den  Turm  nicht  haben,  etwa  deshalb,  weil  man  mit  einem  einzigen  Schacht  am  Lande 
hinsichtlich  der  Abschlußvorrichtungen  auskommen  kann,  so  bietet  eine  von  Ingenieur 
Kürsteiner  (St.  Gallen)  bei  einer  schweizerischen  Seeregulierung  angewendete  Konstruktion 
einen  vorteilhaften  Ausweg:  Es  wurde  eine  große  halbkugelförmige  Taucherglocke  aus 
Eisenbeton  versenkt,  am  Grunde  durch  Taucher  gut  abgedichtet,  dann  ausgepumpt  und  in 

ihrem  Schutz  der  Durchschlag  nach 
dem  Stollen  vollzogen,  worauf  schließ- 
lich die  Schutzkappe  wieder  weg- 
gesprengt wurde. 

Eine  eigene  Art  von  Seeanzapfun- 
gen ist  diejenige  durch  Heber,  wie  sie 
nach  dem  Vorbild  der  zweiten  Druck- 
leitung des  Kubelwerkes  von  Ingenieur 
H  i  1  g  a  r  d  -  Zürich  am  Brusiowerk 
(Graubünden)  mit  Erfolg  angewandt 
wurde  (Abb.  812  und  813). 

Der  Ausbauplan  verlangte  hier 
eine  Absenkung  des  Seespiegels  um 
7,40  m,  und  mit  Rücksicht  auf  die  Ab- 
messungen des  anschließenden  Druck- 
st ollen«  eine  Verlegung  der  Stollensohle 
auf  9,4  m  unter  den  Seespiegel.  Das 
geologische  Gutachten,  das  einen,  zwar 
ziemlich  dichtgelagerten,  Geröllunter- 
grund voraussagt«,  mahnte  zur  Vor- 
sicht, Zur  Sicherheit  beschloß  man 
daher,  erst  am  l'fer  einen  Probeschacht 
(Abb.  813)  abzuteufen,  der  hernach 
als  Schieberschacht  und  für  den 
Stollenbau  nutzbar  gemacht  werden 
konnte. 

In  den  hierbei  durchfahrenen 
Schichten  von  Geröll  und  schwach  - 
lehmigem  Sand  wuchs  der  Wasser- 
zudrang  sehr  schnell,  so  daß  man  bei 
einer  Tiefe  von  !>  m  unter  Seespiegel 
mit  dem  offenen  Schachtvortrieb  trotz 
angestrengtester  Wasserhaltung  nicht 
mehr  weiter  knm.  Man  ging  zur  An- 
wendung von  Druckluft  über  und 
baute  üImt  dem  Senkkasten  einen 
zweiten,  mit  Eisen  bewehrten,  Schacht  - 
ring  ein.  indem  man  gleichzeitig  das 
äußere  alte  Mauerwerk  vom  unteren 
Rand  des  Senkkastens  aus  nach  und 
nach  von  oben  nach  unten  in  Beton 
fortsetzte.  Diese  Arbeit  ließ  sich  in  dem  standfähigen  Boden  trotz  des  Wasserzudrangs 
leidlich  put  ausführen.  Zum  Schluß  wurde  der  Senkkasten  ausbetoniert  und  in  den  Zwischen- 
raum zwischen  den  lieiden  Schachtmänteln  Zement  eingepreßt. 

Sodann  wurde  eine  vorläufige  Decke  aus  Eisenl>eton  am  (.runde  des  Schachts  einge- 
baut und  unter  Druckluft  der  Vortrieb  des  Stollens  nach  der  Landseite  in  Angriff  genom- 
men, wobei  wegen  der  I  nregel mäßigkeil  der  Schichten  der  sonst  bei  derartigen  Arbeiten 
Sjebräuchliche  Schild  weggelassen  werden  mußte. 

Über  die  Art  der  Verbindung  zwischen  See  und  Schacht  war  bis  zuletzt  noch  keine 


Al»l>.  818.   Bau  Vorgang  bd  der  Wasserfassung 
de»  Brnsiowerkes. 
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Bestimmung  getroffen  und  sogar  für  alle  Fälle  am  Grunde  de«  Schachtes  eine,  nur  vorläufig 
verschlossene  Öffnung  zum  etwaigen  Durchbruch  nach  dem  Seegrund  ausgespart  worden. 

Man  entschloß  sich  aber  zuletzt  doch  für  die  Ausführung  einer  Heberzuleitung,  die 
in  baulicher  Beziehung  den  Vorzug  einfachster  Ausführung  hatte  und  mit  der  die  Programm- 
bedingung einer  Absenkung  von  7,4  m  noch  zu  erfüllen  war.  Die  Bauweise  des  Hebers,  die 
Art  seiner  Auflagerung  auf  einem  Holzsteg,  die  Anordnung  des  Einlaufrechens,  der  Klappe 
und  des  Fußventils  sind  aus  Abb.  812  ohne  weiteres  zu  entnehmen. 

Die  Heberanordnung  hat  unter  den  gegebenen  technischen  und  natürlichen  Vorbe- 
dingungen zweifellos  große  Ersparnisse  und  eine  einfache,  vor  unliebsamen  Zwischenfällen 
sichere  Bauausführung  möglich  gemacht. 


Hoch  wasseren  tlast  u  ngsanlageii . 

Arten.  Die  Hochwasserentlastungsanlagen  sollen  denjenigen  Teil  der  zufließenden 
Wassermenge,  der  im  Becken  nicht  mehr  aufgespeichert  werden  kann,  in  möglichst  un- 
schädlicher Weise,  namentlich  ohne  Gefährdung  des  Stauwerkes  selbst,  ins  Unterwasser 
ableiten.  Aus  den  früheren  Beschreibungen  ausgeführter  Talsperren,  erinnert  man  sich, 
daß  es  dazu  drei  Hauptgruppen  von  Anordnungen  gibt:  Uberfälle  und  Grundschleusen, 
dazu  noch  die  in  mittlerer  Höhe  angelegten  Anzapfungen  (z.  B.  die  Sicherheitsschleusen 
der  Ennepetalsperre,  Abb.  377). 

Die  Uberfälle  ihrerseits  können  wieder  in  hauptsächlich  drei  verschiedenen  Arten 
ausgeführt  werden:  als  Hangabstürze  (Sioule,  Abb.  353/55;  Cher,  Abb.  362/365 a;  Urft, 
Abb.  450/53),  als  Kronenüberfälle  (Ennepe,  Abb.  377;  Möhne,  Abb.  387;  Radaune, 
Abb.  785),  und  als  Uberfalltürme  mit  anschließenden  Stollen  (Queiss,  Abb.  413/15; 
Löntsch,  Abb.  476/79). 

Ahnliche  Unterscheidungen  ergeben  sich  bei  den  Grundablässen  und  Unter-Spiegel- 
Anzapfungen,  die  entweder  als  Stollen  oder  Druckrohre  den  Staudamm  sellwt  durchdrin- 
gen (Ennepe,  Abb.  377;  Radaune,  Abb.  787  und  780/83),  oder  in  einen  in  der  Bergwand 
verlaufenden  Schacht-  bzw  .  Stollenzug  ausgießen  (Löntsch,  Abb.  477/79;  Möhne,  Abb.  387). 

Zusammenfassend  kann  man  als  wesentlichen  Unterschied  den  hervorheben,  daß  die 
eine  Gruppe  dieser  Anordnungen  den  Staudamm  selbst  in  Mitleidenschaft  zieht  (Kronen- 
überfälle, Grundablaßrohre  in  der  Sperre),  die  andere  Gruppe  dagegen  die  Sperre  selbst 
ganz  unberührt  läßt  .  Von  vornherein  könnte  man  geneigt  sein  vom  Standpunkt  des  'An- 
spruches auf  Betriebssicherheit  aus  der  letzteren  Anordnung  grundsätzlich  den  Vorzug  zu 
geben,  denn  es  liegt  im  Wesen  der  Hochwasserentlastung,  daß  große  Kräfte  auf  verhältnis- 
mäßig kleinen  Raum  zusammengedrängt  frei  werden.  Und  der  Aufgabe  diese  Kräfte  so  zu 
leiten,  daß  sie,  ohne  Schaden  am  Bauwerk  anzurichten,  sich  austoben,  wird  man  vielfach 
am  leichtesten  eben  durch  völlige  Trennung  des  Hochwasserstroms  vom  Stauwerk  gerecht 
werden  können.  Indes  bedarf  es  nur  des  Hinweises  auf  die  oftmals  sehr  hohen  Kosten  der 
Felssprengungen  und  Befestigungsarbeiten  für  Hangüberfälle,  die  Kostspieligkeit  umfang- 
reicher Stollenbauten  für  Grunda blässe,  um  darzutun,  daß  auch  hier  leicht  ein  sehr  dringen- 
des Interesse  daran  vorliegen  kann,  eben  doch  den  einfacheren  Ubersturz  über  die  Mauer, 
die  Durchdringung  des  Staudammes  mit  Grundablaßrohren  zu  wählen. 

Glücklicherweise  ist  denn  auch  durch  vielfache  Erfahrung  bewiesen,  daß  die  Forderung 
der  Trennung  von  Stauwerk  und  Entlastungsanlagen,  namentlich  Uberfällen,  keine  im- 
bedingte und  unumgängliche  ist, 

Cberfälle. 

Offene  Überfälle.  Bei  geschütteten  Dämmen  allerdings  wird  man,  wenn  nicht  all- 
zu große  Schwierigkeiten  vorliegen,  den  Uberlauf  am  liebsten  recht  weit  ab  vom  Stau- 
werk selbst  anlegen  und  die  abstürzenden  Wassermengen  nicht  zu  nahe  vom  Dammfuß  in 
das  Flußbett  zurückführen  (Belle-Fourehe-Damm,  Abb.  776/77;  Gold  Springs  Damm, 
Abb.  789,  789a;  Santo  Amaro-Damm,  S.  1027;  Straschin-Prangschin,  Abb.  785).  Dazu 
bietet  sich  ja  auch  gerade  l>ei  weiten,  flachen  Tälern,  wo  Schüttdämme  vorzugsweise  ver- 
wendet werden,  oft  sehr  günstige  Gelegenheit. 
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Eine  bemerkenswerte  Lösung  dieser  Art  ist  noch  in  Abb.  814  veranschaulicht  (Magic- 
dämm  bei  Richfield,  Eng.Rec.  26.  XII.  1909):  Hier  streckt  der  im  Talweg  39  in  hohe  Damm 
einen  langen  niedrigen  Ausläufer  über  ein  flaches  Hochgestade  hinweg.  In  dem  nur  etwa 
6  m  hohen  Flügeldamm  ist  an  einer  Stelle,  wo  der  natürliche  Felsen  auf  Überfallhöhe,  3  m 
unter  Dammkrone,  hegt,  eine  125  m  weite  Scharte,  mit  Stützmauern  beiderseits  eingefaßt, 
gelassen:  es  handelt  sich  also  scheinbar  um  einen  Überfall  im  Damm,  nicht  außerhalb  des- 
selben: aber  der  landseitige  Dammflügel  (Schnitt  D—D)  ist  absichtlich  erheblich  schwächer 
angelegt  als  der  vorhergehende,  so  daß  bei  unerwartet  großem  Hochwasser  dieser,  noch  480  m 
lange  Damm  jedenfalls  vor  dem  Hauptdamm  zerstört  und  so  dieser  letztere  geschont  wird. 
Der  Absturz  zum  Talweg  erfolgt  hier  über  ein  felsiges  Steilufer. 

Wo  die  örtlichen  Verhältnisse  die  Anlage  seitlich  abgelöster  Überfälle  nicht  gestatten, 
kann  man  aber  auch  bei  Dämmen  noch  ganz  wohl  am  offenen  Überfall  festhalten.  Dieaer 
kann  dann  über  einen  festen  Einbau  geleitet  werden,  wie  in  Ruthken  (Abb.  783/84).  Ein  solcher 
Einbau  ist  zwar,  wie  bekannt,  wegen  der  Schwierigkeit  der  dichten  Anschlüsse  nicht  gerade 
sehr  begehrenswert,  aber  auch  mangels  besserer  Auskunft  nicht  unbedingt  zu  verwerfen.  — 
Bei  höheren  Dämmen  würde  mit  einer  Ausführung  wie  in  Ruthken  übrigens  nicht  mehr 
viel  gespart  werden  —  etwa  einem  Einfallturm  mit  Stollen  gegenüber. 


gebenen  Kanaldamm  •).  Vorsicht  in  Anlage  und  Ausführung  eines  derartigen  Kronen- 
überfalls bei  Schüttdäramen  ist  auf  alle  Fälle  geboten. 

Bei  gemauerten  Sporren  fallen  diese  Schwierigkeiten  weg,  das  Mauerwerk  ist  an  sich 
sehr  widerstandsfähig  und  erleidet  auch  nur  geringe  Angriffe  durch  die  Reibung  des  über- 
stürzenden Wassers  mit  seinen  etwaigen  Schwemmsein.  —  Dabei  ist  festzustellen,  daß  ein 
heftiger  Eisübersturz  in  größeren  Massen  nicht  überall  erwartet  zu  werden  braucht.  An 
der  Füelbeckesperre,  der  ersten  von  Intze  mit  Kronenüberfall  angelegten,  hat  man  beispiels- 
weise beobachtet3),  daß  die  Eisdecke  erstens  im  Winter  auch  bei  strenger  Kälte  durch  den 
natürlichen  Wärmegehalt  der  Mauermasse,  bzw.  das  von  unten  aufsteigende  erwärmte 
Wasser  stets  auf  etwa  20  cm  von  der  Mauer  weg  geschmolzen  wird  und  daß  dabei  zweitens 
das  Eis  dem  überfallenden  Wasser  nicht  folgt.  Indes,  wenn  auch  bei  stürmischen  Frühjahrs- 
hochwassern einmal  ein  größerer  Eisschub  über  die  Mauer  geht,  so  wird  das  dem  Mauer- 
werk nicht  viel  anhaben.  Etwas  anderes  wäre  es  unter  Verhältnissen,  wie  sie  beim  Damm 
des  Wisconsinwerkes  (Abb.  600/03)  zu  berücksichtigen  waren:  hier  sind  Krone  und  Pfeiler 
durch  Belag  mit  Eisenblech  und  einbetonierten  Schienen  gegen  das  oft  wochenlang 


M  Eng.  Reo.  22.  XII.  1906. 

»)  Transact.  Am.  S.  C.  E.  Bd.  62. 

»)  Intze,  Entwicklung,  S.  46. 


Abb.  814.  Magicdamm.  LaKC[>lfin 


(Sog.  Ree.  1909.) 


Indes  ist  auch  die  Mög- 
lichkeit nicht  von  der  Hand 
zu  weisen,  den  Damm  selbst 
zum  Träger  einer  dichten 
Eisenbetondecke  zu  machen, 
die  entsprechend  eingesattelt 
das  Überlauf bett  bildet  und 
am  Dammfuß  in  ein  Stoß- 
becken aus  Beton  oder  Eisen- 
beton überzuleiten  wäre.  Eine 
solche  Anordnung,  die  natür- 
lich eine  gut  gewalzte  oder 
geschwemmte,  genügend  be- 
ruhigte Schüttung  und  reich- 
liche Entwässerung  der  1  um- 
seitigen Dammhälfte  voraus- 
setzt, ist  tatsächlich  in  Ame- 
rika schon  mehrfach  ausge- 
führt beim  Lake  Frances- 
Damm  (23  m  hoch)1)  und 
dem  in  Abb.  815  wiederge- 
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anhaltende  Eistreiben  geschützt.  Solche  Verhältnisse  kommen  aber  in  den  wenigsten 
deutschen  Gegenden,  vollends  nicht  bei  höheren  Sperren  in  den  Tälern  kleiner,  rasch 
fließender  Flüsse  in  Frage. 

Heftige  Angriffe,  Stoßkräfte  und  Wirbel  treten  dagegen  natürlich  am  Fuß  der  Mauer 
auf,  wo  das  abstürzende  Wasser  unter  verhältnismäßig  steilem  Winkel  auftrifft.  Natürlicher 
Felsboden  wird  in  den  wenigsten  Fällen  diesem  Angriff  ohne  Verkleidung  ausgesetzt  werden 
dürfen  —  obwohl  man  dies  für  dichten  Granit  usw.  nicht  als  unbedingt  ausgeschlossen  be- 
zeichnen darf.  In  der  Regel  wird  man  also  ein  gemauertes  Sturz bett  vorzulegen  haben,  für 
dessen  Ausgestaltung  Abb.  387  (Möhnetalsperre)  und  711 — 716  (Edersperre)  gute  Vorbilder 
geben.  Vom  Standpunkt  möglichster  Verminderung  der  Angriffe  wäre  es  freilich  besser, 
den  scharfen  Knick,  mit  dem  die  Mauerfläche  hier  in  den  Boden  des  Sammelkanals  übergeht  , 
durch  eine  Ausrundung  zu  ersetzen,  und  auch  die  untere  Begrenzungsmauer  rundlich  an- 
steigend und  im  oberen  Teile  vielleicht  sogar  rückwärts  überhängend  (Eisenbeton)  auszu- 
bilden, um  ein  Uberachlagen  des  Wassers,  wie  es  bei  der  Ennepetalsperre  schon  beobachtet 


wurde,  mit  Sicherheit  zu  verhindern.  Derartige  Anordnungen  werden  sich  trotz  ihrer 
etwas  höheren  Kosten  bei  sehr  stark  belasteten  Uberfällen  zweifellos  lohnen.  Die  Ent- 
wicklung der  vorteilhaftesten  Formen  wird  eine  dankbare  Aufgabe  für  die  hydraulischen 
Versuchsanstalten  abgeben. 

Inbezug  auf  die  Absturzhöhen  solcher  Kronenüberfälle  war  man  noch  bis  vor  einigen 
Jahren  in  Deutschland  etwas  zu  ängstlich1).  Tatsächlich  sind  ja  die  auftretenden  Kräfte- 
wirkungen sehr  groß,  dafür  kann  man  sie  alnr  auch  meist  auf  eine  hinreichend  weite  Fläche 
verteilen.  Beispielsweise  berechnet  sich  für  das  in  dem  erwähnten  Meinungsstreit  aufgegriffene 
Beispiel  eines  2  m  starken  Üterfalls  über  eine  50  m  hohe  Mauer  bei  einem  Fußwinkel  der 
Mauerfläche  von  52°  die  Druck beanapruchung  des  Mauerwerkes  wie  folgt  *):   

Die  sekundliche  Übcrfallmcnge  auf  dem  Meter  Breite  ist  etwa  0,5-2,0-  Vl9,6  2 
=  6,3  ebm/sek.  Diese  Wassermasse  langt  am  Fuß  der  Mauer  mit  einer  Geschwindigkeit 
von  etwa  0,9 •  Vl9,6 •  50  =  28  m/sek  an  (0,9  =  Beiwert  zur  Berücksichtigung  von  Luft- 
widerstand und  Reibung).    Daher  ist  die  Breite  eines  am  Mauerfuß  durch  den  Strahl 

6  3 

geführten  wagrechten  Schnittes    6=—  ^52»  ~  °'36  m" 

>)  Vgl.  den  Meinungsaustausch  Mattern  und  Beyerhaus-Bachmann  in  C.  d.  Bv.  3.  IV. 
u.  19.  VI.  1909. 

•)  C.  d.  Bv.  10.  IX.  1909. 
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I.  Stauwerke  und  Wasaerfassungen. 


Der  Stoßdruck  auf  diesem  Schnitt  berechnet  sich  zu: 

Oft 

P=(l_ooe52») 6.3  =  6,8  t. 
Daher  ist  die  Flächenbeanspruchung 


°  =  ö^610=1'9atm- 


Das  ist  noch  weit  unter  der  meist  zulässigen  Beanspruchung  von  10  bis  12  atm.  Die 
wirklichen  Beanspruchungsverhältnisse  sind  dabei  zweifellos  noch  viel  günstiger,  weil  die 
Wirkung  des  im  Abfallkanal  sich  bildenden  VVaaserkissens  und  der  in  feiner  Verteilung 
im  Strahl  enthaltenen  mitgerissenen  Luft  nicht  berücksichtigt  ist.  Ferner  läßt  sich  noch 
durch  reichliche  Ausrundung  des  Fußwinkels  eine  ganz  bedeutende  Verminderung  des 
Flächendruckes  ohne  allzu  große  Mehrkosten  sicher  stellen  (nur  noch  „Zentrifugalkraft" 
wirksam!).  Außerdem  darf  nicht  übersehen  werden,  daß  bei  gut  ausgenützten  Sperren  der 
Überfall  nur  selten  und  nie  längere  Zeit  in  voller  Stärke  spielt.  Man  darf  also  die  hier  auf- 
tretenden Verhältnisse  noch  nicht  einmal  mit  denen  eines  natürlichen  Wasserfalls  verglei- 
chen und  hat  zudem  die  Möglichkeit,  wenn  je  Beschädigungen  eintreten  sollten,  sie  nach 
Ablauf  des  Hochwassers  wieder  bequem  ausbessern  zu  können. 

Ganz  unrichtig  wäre  es  ferner,  wie  schon  Bachmann  in  dem  erwähnten  Meinungsaus- 
tausch ausgeführt  hat,  die  Verhältnisse  bei  der  Ausströmung  aus  einem  Grundablaß  mit 
denen  des  freien  Uberfalls  vergleichen  und  aus  dort  hier  und  da  bemerkten  Mißständen 
Folgerungen  für  diese  ganz  andersartigen  Verhältnisse  ziehen  zu  wollen.  Es  genügt  hier,  auf 
das  im  Abschnitt  „Ahsehußboden"  (S.  847)  Ausgeführte  zu  verweisen,  um  den  Unterschied 
zwischen  dem  wagrecht  über  den  Boden  hin  fegenden  gepreßten  Grundstrahl  und  dem  durch 
Luft-  und  Reibungswiderstand  gedämpften  und  gelockerten  von  oben  einfallenden  Über- 
laufstrahl in  anschauliche  Erinnerung  zu  mfen. 

Aus  all  dem  darf  man  den  Schluß  ziehen,  daß  es  gar  keine  Bedenken  hat,  auch  liei 
recht  hohen  Sperren  und  kräftigen  Strahldicken  den  Übersturz  über  die  Mauer  zu  leiten. 

Tatsächlich  hat  man  ja  bei  den  schon  längere  Zeit  in  Betrieb  befindlichen  Überstürz- 
sperren  nur  gute  Erfahrungen  gemacht  :  es  sind  dies  die  Füelbecketalsperre  (A  =  27m), 
die  Ennepetalsperre  (A  =  41),  die  Vyrnwytalsperre  in  England1)  (A  =  2ö),  das  Dracwehr 
(Abb.  543  ff)  (A  =  20  bei  1,5m  Überfallhöhe)  und  zahlreiche  jüngere  Betondämme  von  zum 
Teil  beträchtlichen  Abmessungen  in  Amerika  (z.  B.  Ocmulgeewehr,  Abb.  806,  h  =  27  in). 
Diese  Beispiele  zeigen  allerdings  meist  noch  verhältnismäßig  kleinere  Wehr-  und  Ül>er- 
fallhöhen,  aber  die  oben  ausgeführten  Überlegungen  haben  so  viel  Ülierzeugendes,  daß  man 
getrost  zu  größeren  Abmessungen  übergehen  darf. 

Jedenfalls  ist  es  auch  bemerkenswert,  daß  die  Aufsichtsbehörde  des  größten  deutschen 
Bundesstaats,  das  preußische  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  von  ihrer  anfänglich 
den  stärkern  Überstürzen  abgeneigten  Haltung  abgekommen  ist  und  noch  nachträglich 
bei  der  Möhntalsperre  (S.  598)  und  ohne  weiteres  auch  bei  der  Edertalsperre  die  Anordnung 
eines  Kronenüberlaufs  genehmigt  hat. 

Natürlich  wird  es  immer  noch  zahlreiche  Fälle  geben,  wo  Hangüberfälle  am  Platz 
sind,  weil  sie  entweder  «ehr  bequem  anzulegen  sind,  vielleicht  gar  keine  Verkleidung  erfor- 
dern (Queuille,  Abb.  355;  Rochcbut,  Abb.  364),  oder  weil  an  der  Sperrmauer  selbst  der 
Plate  anderweitig  in  Anspruch  genommen  ist  (Queuille  durch  Kraftwerk,  Abb.  353).  Da- 
gegen wird  man  für  so  große  Hangtrcppon  mit  teurer  Aussprengung  und  Verkleidung  wie 
bei  der  Urfttalsperre  (Abb.  453)  oder  dem  Crotondamm  (vgl.  C.  d.  Bv.  1906  S.  433)  schon 
Schwierigkeiten  haben,  die  wirtschaftliche  Berechnung  nachzuweisen.  Ganz  abgesehen  da- 
von, daß  mit  Recht  schon  Zweifel  geäußert  worden  sind,  ob  die  zahlreichen,  verhältnismäßig 
kleinen  Stufen  bei  stärkerer  Ubcrströmung  ihre  Aufgabe,  den  Wasserabfluß  zu  verlang- 
samen, wirklich  noch  erfüllen  und  nicht  einfach  in  glattem  Strahl  von  der  Wassermasse 
ül>erronnen  werden. 

Schachtüberfalle.  Wo  die  Enge  des  Tales  Hangtrepj»eii  verbietet  und  auch  ein  Km- 
nenüherfall  nicht  oder  doch  nicht  in  ausreichender  Leistungsfähigkeit  anzulegen  ist,  bietet 
der  Schacht  Überfall  eine  letzte  Lösung. 


»)  C.  H.  Bl.  I.  S.  256. 
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In  dem  mehrfach  erwähnten  Meinungsaustausch  Bachmann-Mattern  wurde  unter 
anderem  auch  die  Ansicht  ausgesprochen,  daß  hohe  Einfallschächte  für  größere  Wasser- 
mengen, etwa  über  lOOcbtn/sek,  nicht  mehr  zu  empfehlen  wären.  Zur  Begründung  wurde 
u.  a  auf  die  schlechten  Erfahrungen  hingewiesen,  die  man  in  Marklissa,  wie  auf  S.  035  be- 
richtet, mit  der  Eisenauskleidung  gemacht  hat.  Dem  gegenüber  hat  aber  Bachmann  mit 
Recht  darauf  hingewiesen,  daß  jene  Erfahrungen  nicht  gegen  den  Einfallschacht  als  sol- 
chen, sondern  nur  gegen  die  ungeeignete,  weil  Schwingungen  ausgesetzte,  Eisenverkleidung 
spricht  und  daß  dieselben  Gründe,  die  für  die  Zulässigkeit  hoher  leistungsfähiger  Kronen» 
Überfälle  anzuführen  sind,  auch  hier  gelten  gelassen  werden  müssen.  Er  führte  dabei  auch 
unter  anderem  die  bemerkenswerte  Tatsache  an,  daß  die  in  dem  zweiten  Umlaufstollen 
von  Marklissa  vorerst  unverkleidet  gelassene  Botonausschalung  sich  tadellos  erhalten  hat 
in  derselben  Zeit  und  unter  denselben  Einwirkungen  (Uberfall  von  1  bis  8  cbm/sek  aus  etwa 
34  m  Höhe),  wie  sie  zur  Zerstörung  der  Stahl bekleidung  im  anderen  Stollen  genügt  haben. 
Kleidet  man  vollends  die  AbfallHchächte  noch  mit  glatten  Granitquadern  aus,  wie  es 
nachträglich  in  Marklissa  geschehen  ist,  so  darf  man  ihnen  zuversichtlich  auch  noch 
größere  Leistungen  zumuten  als  dort.  (Es  stürzen  höchstens  214  cbm/sek  aus  40  m  Höhe 
und  190  cbm  aus  34  m  Höhe  in  jedem  Schacht  mit  einer  Geschwindigkeit  von  21  m/sek  ab.) 

Diese  Sicherheit  und  die  Leistungsfähigkeit  der  Kanäle  könnte  noch  erheblich  erhöht 
werden,  wenn  man  überall  noch  ein  Stoßbecken  von  reichlicher  Tiefe  vorlegen  würde,  wie 
es  l>eim  Abfallturm  des  Löntachwerkes  (Abb.  476)  der  Fall  ist.  Und  noch  besser  wäre  es, 
zugleich  im  Interesse  der  höheren  Leistungsfähigkeit  eines  Stollenquerschnittes,  wenn  man 
den  Abfallschacht  unten  gekrümmt  anlegen  und,  seitlich  oder  von  oben  unter  spitzem  Win- 
kel in  den  Abzugsstollen  einführen  wollte,  wie  es  in  Marklissa  und  Mauer  (Abb.  413/14) 
noch  nicht  geschehen  ist, 

In  Amerika  liebt  man  es,  in  ähnlichen  Fällen  statt  eines  Schachtes  einen  Schrägstollen 
auszuführen,  um  einen  größeren  Teil  des  Gefälles  durch  Reibung  aufzuzehren.  Diese  An- 
ordnung kann  bei  sehr  hohen  Sperren  ihre  Vorteile  haben,  wo  man  durch  derartige  Längen- 
entwicklung den  Gefällsverlust  vergrößern  und  die  auftretenden  Geschwindigkeiten  etwas 
einschränken  kann.  Allerdings  werden  dazu  auch  leicht  große  Stollenlängen,  also  bedeu- 
tende Mehrkosten,  nötig.  Sollten  z.  B.  600  cbm/sek  mit  nicht  mehr  als  20  m/sek  Geschwin- 
digkeit abfliessen,  so  wäre  ein  Stollenqucrschnitt  von  30  qm,  oder  kreisrund  gedacht  :  von 
6,2  m  Durchmesser,  nötig,  und  für  einen  glatt  ausgemauerten  Stollen  (n  =  0,015)  würde 
ein  Gefälle  von  etwa  55  mm/m  nötig.  Da  zur  Erzeugung  der  Endgeschwindigkeit  von 
20  m/sek  schon  etwa  25  m  Gefälle  verbraucht  werden,  so  käme  man  l»ei  einem  Stau  von 

40  25 

40  m  mit  einem  Stollen  von  —^r=^-  =  270  m  Länge,  bei  einer  Druckhöhe  von  60  m  aber 

0,055 
Qfy  25 

erat  mit  einem  solchen  von   — —  =  640  m  aus. 

0,055 

Man  sieht:  hier  sind  grundsätzliche  Schwierigkeiten,  und  man  wird  oft  auch  bei  schrä- 
gen Stollen  höhere  Geschwindigkeiten  hinnehmen  müssen,  als  vielleicht  mit  Rücksicht 
auf  die  Stollenwandungen  und  den  Untergrund  an  der  AuBströmungsstclle  lieb  ist.  Wenn 
man  sich  in  sehr  hartem  und  dichtein  Gebirge  befindet,  gewinnt  man  allerdings  mit  Schräg- 
stollen leichter  die  Möglichkeit,  die  teure  Ausmauerung  mit  Quadern  zu  ersparen,  dann 
wird  auch  gleichzeitig  der  Reibungsverlust  erheblich  höher  und  so  eine  Verkürzung  der 
Stollen,  also  doppelte  Ersparnis  möglich.  Wo  indessen  die  Beschaffenheit  des  Gesteins  Aus- 
kleidung ohnedies  verlangt,  muß  man  mit  Bachmann  zugestehen,  daß  senkrecht  abfallende 
Schächte  ebensogut  brauchbar  sind  wie  Schrägstollen,  und  wenn  es  dann  gar  noch  wie  in 
Marklissa  möglich  ist,  einen  ohnedies  nötigen  Grundumlaufstollen  mit  zu  benutzen,  so  ist  auch 
eine  nennenswerte  Ersparnis  zu  erwarten. 

Als  ein  Beispiel,  wie  alier  unter  günstig  liegenden  Verhältnissen  ein  Schrägstollen  wirk- 
lich sehr  vorteilhaft  sein  kann,  darf  der  Entlastungsüberfall  der  ShoshoneHperre  (S.  964) 
angeführt  werden  (Abb.  730  ff.,  816).  Der  hier  am  linken  Hang  angelegte  !W)  in  lange  Uberfall 
und  der  unter  10°/0  geneigte  Sammelkanal  unterscheiden  sich  in  nicht«  vom  Anfang  eines 
gewöhnlichen  Hangüberfallcs.  dann  aber  biegt  die  Sohle  mit  starkem  Gefälle  um  11  m  nach 
der  Tiefe  ab,  um  eine  Wassergeschuindigkeit  von  15  m/sek  zu  erzeugen,  und  es  folgt  eine 
122  m  lange  Strecke  Stollen  vom  Querschnitt  6,1/6,1  m  mit  12  in  Gefälle,  die  das  Wasser 
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genügend  weit  vor  den  Mauerfuß  auf  eine  roh  in  den  Granitfelsen  gesprengte  Treppe  von  noch 
etwa  40  m  Höhe  auswirft.  Bis  zu  600  cbm/sek  vermag  der  mit  10  °/0  Gefälle  angelegte  Stol- 
len drucklos  abzuführen  (w  =  rd.  lö  m/sek,  n  =  0,030),  bei  noch  höherem  Zufluß  arbeitet 
der  Stollen  zuletzt  mit  einem  Uberdruck  von  bis  zu  34,5  m  über  dem  unteren  Portal  und 
vermag  dann  angeblich  bis  zu  1200  cbm/sek  zu  führen1). 

Trotz  dieser  auf  alle  Fälle  bedeutenden  Wassermengen  und  Geschwindigkeiten  hat 
man  angesichts  des  sehr  harten  Granits  es  wagen  dürfen,  die  Kanäle  und  Stollen  ganz  un- 
verkleidet  zu  lassen.  (Dabei  handelt  es  sich,  eine  vielleicht  nicht  unwichtige  Feststellung, 
nicht  um  ein  „amerikanisches"  Privat  unternehmen,  dem  man  vielleicht  zutrauen  würde 
die  Dauerhaftigkeit  der  vorläufigen  Wohlfeilheit  zuliebe  zu  vernachlässigen,  sondern  um 
einen  von  der  Staatsbaubehörde  der  Union  im  Rahmen  des  Landeskulturgesetzes  mit  reichen 
Mitteln  und  nach  sorgfältigem  Studium  ausgeführten  Bau.) 

Bei  dem  in  der  engen  Steilschlucht  gegebenen  Platzmangel  bot  eüi  Stollen  hier  wesent- 
liche Vorteile  vor  der  offenen  Treppe,  vor  allem  erlaubte  er,  unter  Ausnutzung  der  Unter- 
druckwirkung mit  einem  verhältnismäßig  kleinen  Ausbruchquerechnitt  an  der  einen  starken 
Gewölbeschub  ausübenden  Mauer  in  genügender  Entfernung  vorbei  zu  kommen.  — 


Abb.  H16.  Shoshoneaperre.  Kntlaat  ungsüberf  a  1 1  und  -Schrägstollen. 

Bei  Schüttungsdämmen  erfreut  sich  der  Schachtüberfall,  in  Form  des  künstlich 
aufgeführten  Turmschachtes,  besonderer  Beliebtheit  und  er  gibt  da  bei  unsicherem  Hang- 
gelände unter  Umständen  überhaupt  die  einzige  Möglichkeit,  das  Überwasser  ohne  Berüh- 
rung des  Dammkörpers  selbst  in  einen  gemauerten  Stollen  abzuleiten.  Daß  dabei  in  der 
Regel  auch  noch  der  Grundablaß  mit  diesem  Bauwerk  in  Verbindung  gebracht  werden  kann, 
muß  den  Anreiz  zur  Wahl  solcher  Ausführungen  erhöhen. 

An  ausgeführten  Anlagen  dieser  Art  seien  genannt:  die  beiden  Türme  des  Beckens 
bei  Villeguesin  (Abb.  763  und  Genie  Civil  1908,  Xr.  25,  Tafel  25),  derjenige  der  Lassing- 
sperre bei  Wienerbruck  (Abb.  817)  und  der  am  Clöntaler-See-Damm  (Abb.  476  bis  479). 

Die  Türme  von  Villeguesin  sind  rd.  16  m  hoch  und  im  Grundriß  quadratisch 
(was  bei  größeren  Wassertiefen  wegen  des  unmäßigen  Baustoff  Verbrauchs  sich  von  selbst 
verbieten  würde).  Man  beachte  das  Vorhandensein  eines  Wasserkissens !  Die  Uberlauf - 
kante  wird  durch  ein  dein  Zylinderschütz  verwandtes  quadratisches  Rahmenschütz  gebil- 
det, das  wohl  gesenkt,  aber  nicht  über  das  Stauziel  gehoben  werden  kann.  Auf  drei  Seiten 
sind  noch  Grundschieber  angeordnet.  Jeder  Turm  ist  für  50  cbm/sek  berechnet,  wozu  der 
Erbauer,  Jacquinot,  indes  mit  Recht  hinzufügt,  daß  man  viel  weiter  gehen  könnte. 

Die  Anwendung  dieser  Auslaßform  ersparte  bei  dem  1250  m  langen  Damm  von  Ville- 
guesin die  Anlage  eines  teueren  Rückleitungskannls  zum  Fluß,  den  ein  Hangüberfall  ver- 
langt hätte. 

Der  Turm  des  Löntschwerkes  ist  besonders  bemerkenswert  wegen  seiner  Größe 
und  der  sinnreich  durchgebildeten  Einzelheiten  (Abb.  477  bis  479).  • 


»)  Eng.  Ree.  23.  VI.  1910.    Wenn  man,  wie  unerläßlich,  die  GeechwindigkeiUhöhe     _  abweht, 
kommt  man  höchstens  auf  v  =  18  m/sek  und  Q  =  720  cbm/sek.  %9 
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Der  Ablaßstollen  führt  bekanntlich  (S.  706)  im  Bogen  um  den  Dammbereich  herum 
(Abb.  472),  liegt  aber  nicht  im  Felsen  sondern,  gleich  dem  Dammfuß,  in  einer  Bergsturz- 
masse. Dieser  Stollen  (Abb.  480)  kann  mit  1  °/0  Gefälle  und  druoklos  vollaufend  50  obm/sek 
abführen.  Zur  Ableitung  der  im  Genehmigungsbescheid  als  maßgebend  bezeichneten 
Höchstwassermenge  von  117cbm/sek  wird  ein  Uberdruck  von  3,2  m  durch  Rückstau  im 
Einlaufschacht  erzeugt,  die  Abflußgeschwindigkeit  steigt  dabei  auf  6  m/sek,  hält  sich  also 
noch  in  mäßigen  Grenzen.  Der  Stollen  ist  in  den  oberen  50  m  seiner  Länge  über  Stampf- 
beton mit  Rostolith,  einem  besonders  harten  und  schweren,  eisenhaltigen  Klinker,  ausge- 
kleidet. Im  übrigen  Teile  sind  Sohle  und  Widerlager  mit  Kalkstein-Mofiüons,  das  Gewölbe 
nur  mit  Zementsteinen  ausgekleidet,  die  an  der  Baustelle  gefertigt  wurden.  Um  einen  sat- 
ten Anschluß  an  den  umgebenden  Boden  zu  erhalten,  preßte  man  nach  Ausrüstung  des 
Gewölbes  durch  stehengelassene  Aussprengungen  Lehmbrei  hinter  die  Mauerung;  ferner 
hatte  man,  bei  Ausführung  der  oberen  Strecke,  wie  Abb.  476  zeigt,  abwechselnd  stärkere 
und  schwächere  Ringe  angelegt,  um  so  dem  Wasser  den  Weg  läng6  der  äußern  Gewölbe- 
leibung möglichst  zu  erschweren.  Beim  Austritt  geht  der  Stollen  in  einen  zuerst  gemauerten, 
hernach  geböschten  Kanal  von  lim  Sohlenbreite  über. 

Der  am  Stolleneinlauf  angeordnete  7  m  weite  Einfallturm  ist  aus  Stampfbeton  in  mög- 
lichst sparsamer  Ausführung  unter  Anwendung  von  Eisenbewehrung  erstellt  und  außen 
mit  Zementfiteinen,  innen  mit  Rostolith,  verkleidet.  Die  ganze  Bau  wer  kBO  hie  ist  bis  unter 
den  Stollenanschluß  mit  Schienen  verstärkt,  um  ungleichen  Setzungen  zu  begegnen.  Die 
Überfall  kante,  aus  Formeisen  gebildet,  hat  10  m  Durohmesser  und  liegt  3,35  m  unter  Damm- 
krone, 1,35m  unter  H.H.W.  Bei  dieser  Überatrömungshöhe  werden  schon  reichlich  die 
verlangten  U7cbm/sek  abgeführt. 

Zur  Abschwächung  des  Stoßes  der  21  m  hoch  einfallenden  Wassermassen  ist  unten 
ein  3  m  tiefes  Sturzbecken  angeordnet. 

In  dem  Turme  sind  gleichzeitig  noch  die  Grundablässe  angebracht:  Zwei  1,4  m  weite 
Blechrohre,  zur  Verbesserung  des  Wirkungsgrades  mit  weiten  Trichteröffnungen  versehen, 
sind  nebeneinander  in  Höhe  der  alten  Seeabflußsohle  eingesetzt  (Abb.  477  bis  470).  Zum 
Schutz  gegen  das  Eintreiben  sperriger  Körper  sind  Grobrechen  vorgebaut.  Dammbalken- 
schlitze in  den  Wangenmauern  des  Voreinschnitts  ermöglichen  es,  den  Grundablaß  von 
Seeständen  von  15  m  unter  Höchststand  ab,  also  noch  7,5  m  über  dem  planmäßigen  Tief- 
stand, trocken  zu  legen.  Als  Verschlüsse  sind  der  leichten  Beweglichkeit  halber  Drossel- 
klappen gewählt,  zu  deren  Dichtung  eine  eigenartige  Vorkehrung  getroffen  ist :  ein  250  mm 
weites  Rohr  ist  vor  jeder  Klappe  durch  einen  kleinen  eingebauten  Steigschacht  in  die  Höhe 
geführt  und  gestattet  die  Einführung  von  Schlackensand.  Dieser  wird  unter  dem  Wasser- 
druck bald  eine  dichte  Ablagerung  vor  den  Klappen  bilden,  die  ja  nur  sehr  selten  gezogen 
werden  sollen.  Um,  zum  Offnen  der  Klappen,  die  Schlacken  wieder  entfernen  zu  können, 
hat  man  eine  175  mm  weite  Spül-Umlaufleitung  angeordnet,  die  durch  ein  einfaches  Klap- 
penventil1) verschlossen  ist.  Ventile  und  Drosselklappen  werden  von  dem  auf  den  Steig- 
schacht aufgesetzten  Bedienungsboden  aus  durch  Zahnradantrieb  betätigt.  Die  Achsen 
der  Drosselklappen  sind  wagrecht,  die  Drehrichtung  „unten  nach  innen"  angeordnet,  um 
ein  Klemmen  durch  Schlackenrcste  zu  verhindern.  Größere  Fremdkörper  werden  durch 
Grobrechen  vor  dem  Voreinschnitt  zurückgehalten  und  zur  etwa  nötigen  Trockenlegung 
durch  Tauoher  sind  Dammbalkenfalze  vorgesehen. 

Der  Turmschacht  der  Lassingsperre  ist  dem  eben  beschriebenen  in  der  Anord- 
nung ähnlich,  er  ist  aber  nur  etwa  5  m  weit  und  einem  Uberdruck  von  10  m  ausgesetzt. 
Er  ist  ganz  mit  scharrierten  Granitquadern  ausgekleidet  und  unten  bemerkenswerterweise 
im  Bogen  sanft  in  den  die  Staumauer  rechts  umfahrenden  kurzen  Umlaufstollen  über- 
geführt, was  allerdings  einen  schwierigen  und  teuren  Fugenschnitt  bei  der  gewählten  Qua- 
derauskleidung ergeben  hat.  Als  Grundschleuse  ist  hier  ein  einziges  etwa  1,5  m  im  Quadrat 
haltende«  Segmentschütz  mit  der  schon  erwähnten  Labyrinthdichtung  angeordnet. 

Besondere  Beachtung  verdient  das  die  Krone  abschließende  große  Zylinderschütz*) 
(Abb.  817),  das  hier  zum  Heben  eingerichtet  ist  und  mit  Rollen  an  eingemauerten  Winkel- 
eisenständern  geführt  ist.   Der  Aufzug  greift  in  der  Kreuzung  der  radialen  Verstrebungen 


«)  Abbildung  siehe  Schw.  Bztg.  Bd.  55,  Nr.  18. 

•)  Osterr.  Patent  Nr.  38915,  >.  W.  0.  Bd.  1909,  S.  568. 
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an.  Diese  Hinrichtung  ist  der  viereckigen  Schütze  von  Villeguesin  an  Stabilität  und  Güte 
der  Entlastung  ülierlcgen,  sie  ist  gleich  den  übrigen  hervorgehobenen  Einzelheiten  von 
Oberbaurat  Engelmann-Wien  angegeben. 

Die  Lassingsperre  ist  übrigens,  um  das  in  diesem  Zusammenhang  hervorzuheben, 
eine  gemauerte  Sperre.  Weim  trotzdem  ein  Turm  und  kein  Felsschacht  ausgeführt  wurde, 

so  mag  es  daran  gelegen  haben,  daU 
dal>ei  die  Vereinigung  von  Grundahlaß 
und  Überfall  bei  dieser  kleinen  Sjierrc 
(A=10m)  Ersparnisse  versprach.  Ein 
Hangüberfall  wäre  in  der  beiderseitig 
hoch  aufsteigenden  Talwand  zu  teuer 
gekommen,  und  ein  Kroncnüberfall  wäre 
mit  den  Sturzbettbefestigungen  wohl  auch 
nicht  viel  billiger  gekommen,  als  der 
mäßig  hohe  Turm,  der  ja  nur  auf  den 
ohnedies  nötigen  Grundstollen  aufgesetzt 
zu  werden  brauchte.  Vor  allem  hätte 
eine  andere  Anordnung  nicht  die  ein- 
fache Regulierbarkeit  mit  einem  ent- 
lasteten, daher  leicht  zu  bewegenden  und 
billigen  oberen  Ringschütz  ergeben,  die 
aus  wirtschaftlichen,  hier  bald  näher  zu 
berührenden  Gründen,  sehr  erwünscht  war. 

Auch  aus  diesen  hier  neu  angeführ- 
ten Beispielen  kann  man  letztlich  nur 
wieder  den  Schluß  ziehen,  daß  alle  drei 
Arten  der  Überfälle  —  Kronen-,  Hang- 


Ahl».  817.   Cl>crfaJltunn  mit  Kinpschütze  an  der 
Lassingsperrc  bei  Wienerbruck. 


und  Schacht  Überfälle  —  an  sich  und  rein  konstruktiv  vielfach  gleichwertig  sind,  so  daß 
man  im  Zweifelsfalle  ruhig  die  wirtschaftlichen  Gesichtspunkte  den  Ausschlag  geben 
lassen  darf. 


Urundablässe. 

Zwecke  nnd  Huupt formen.  Grundablässe  sind  immer  erwünscht  als  Mittel  zur  völ- 
ligen Entleerung  des  Staubeckens  bei  etwa  nötig  werdenden  Ausbesserungen,  außerdem 
können  sie  bei  Hochwasser  die  Leistung  der  Überfälle  wirksam  unterstützen,  und  vielfach 
wird  ihre  Anlage  dadurch  schon  bezahlt  gemacht,  daß  man  sie  bei  der  Bauausführung  zur 
Umleitung  des  Wasserlaufs  ausnutzen  kann. 


Ahh.  SlM.   Hilfswilir  beim  Talsperrenbau  bei  Mauer  am  Ruber.   Maßstab  liMMV 
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Letzteres  ist  bei  den  Grundablaßst ollen  sogar  meist  der  Hauptgrund  zu  ihrer  Wahl: 
der  Fluß  wird  bei  solchen  Anordnungen  durch  einen  starken  Fangedamm  oder  einen 
vorläufigen,  möglichst  billig  gehaltenen,  Wehrbau  aufgestaut  (Mauer,  Abb.  818),  und 
das  Wasser  durch  den  zuerst  geschlagenen  Stollen  geleitet .  Unter  dem  so  geschaffenen 
Überdruck  können  auch  schon  mäßige  Hochwasser  abgeführt  werden,  während  größer»- 
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Anschwellungen  die  Baugrube  überfluten,  ohne  in  der  Regel  an  einer  Mauer  viel  Schaden 
anzurichten:  vgl.  Rochebut1),  Abb.  365,  als  Bespiel,  wie  weit  man  im  festen  Ge- 
stein gehen  kann.  Die  an  Baueinrichtungen,  Maschinen,  Baumaterialien  eintretenden 
Beschädigungen  müssen  in  Kauf  genommen  werden  (beispielsweise  wurde  bei  der  Möhnetal- 
sperre durch  ein  großes  Hochwasser  im  Frühjahr  1908  ein  reiner  Sachschaden  von  20  000 
Mark  angerichtet,  außerdem  die  Bauarbeit  um  einen  Monat  zurückgeworfen*). 

Nach  Fertigstellung  der  Mauer  wird  gewöhnlich  das  Hilfswehr  geschleift  und  der  Stol- 
len durch  einen,  besser  wie  bei  der  Möhnetalsperre :  zwei,  Pfropfen  aus  Beton  (Abb.  390) 
geschlossen,  zur  Aufnahme  einer  entsprechenden  Anzahl  Rohre  mit  Gehäuseschiebern, 
die  auch  hier  der  Sicherheit  halber  stets  in  doppelter  Besetzung  angebracht  werden  sollten. 
(Vgl.  die  Mitteilung  über  die  nachteiligen  Folgen  des  Fehlens  eines  Notschiebers  an  der 
Chersperre,  S.  1049.)  Ein  Steigschacht  vermittelt  die  bequeme  Zugänglich keit  dieser  Schieber 
und  ihre  Betätigung  durch  Windensteigwelle  von  oben  aus. 

Diese  Anordnung  verlangt  freilich  bei  höherem  Stau  tiefere,  teuer  auszubrechende 
Schächte.  Deshalb  ist  an  der  Shoshonesperre  (Abb.  730  bis  736)  der  3,05/3,05  in  weite 
Stollen,  der  auch  zur  Umleitung  während  des  Baues  gedient  hat,  unterhalb  der  Staumauer 
abgeflacht  und  verbreitert,  und  es  sind  zwei  lange  schmale  Betonpfeiler  eingebaut,  in  welche 
schwere  gußeiserne  Rahmen  zur  Aufnahme  von  drei  Schützentafeln  fest  eingelassen  sind. 
Die  Schützen  haben  je  0,95/1,95  m  Lichtfläche  und  arbeiten  unter  dem  gewaltigen  Uber- 
druck von  75  m.  Der  Dichtigkeit  und  Dauerhaftigkeit  halber  hat  man  trotzdem  reine 
Gleitschützcn  genommen,  aber  durch  sorgfältige  Ausbildung  aller  Teile  und  Verwendung 
von  Spezialbronze  für  größte  Haltbarkeit  vorgeeorgt.  Bewegt  werden  diese  Schützen,  die 
einzeln  je  eine  Auflast  von  140  t  auszuhallen  haben,  durch  Druckölkolben,  denen  die  Be- 
triebsflüssigkeit mit  35  atm.  Druck  durch  eine  von  Hand  oder  auch  elektrisch  anzutrei- 
bende Dreifach-Tauchkolbenpumpe  zugeführt  wird.  Diese  Maschinenanlage  ist  in  einer  im 
Felsen  ausgesprengten  und  unmittelbar  vom  Mauerfuß  durch  einen  hochwasserfreien 
Stollen  zugänglichen  Kammer  untergebracht. 

Da  bei  der  ständigen  Durchströmung  dieser  Schützen  unter  vollem  Druck  eine  baldige 
Abnutzung  der  Pfeilerbekleidung  zu  erwarten  wäre,  hat  man  übrigens  für  den  Betrieb  der 
Wässerungszweeken  dienenden  Sperre  einen  zweiten  Stollen  30  m  höher  angelegt,  und 
der  Grundstollen  braucht  daher,  von  Notfüllen  abgesehen,  nur  bei  schon  weit  abgesenktem 
Stauspiegel  geöffnet  zu  werden.  Daß  die  Schieber  nicht  doppelt  angeordnet  sind,  wird  man 
nicht  gerade  zur  Nachahmung  empfehlen  (obwohl  die  hohen  Kosten  der  Einrichtung  einer- 
seits, ihre  große  Einfachheit  anderseits,  dafür  sprechen).  Dagegen  ist  der  Gedanke,  den 
hohen  und  schwieriger  herzustellenden  Einsteigschacht  durch  einen  kurzen  ebenerdigen 
Zugangs« tollen  zu  ersetzen,  sehr  glücklich  zu  nennen  und  bei  ähnlichen  örtlichen  Verhält- 
nissen (steile  Wand)  auch  sehr  gut  für  die  in  Deutschland  übliche  Abscblußweise  mit  ein- 
l>etonierten  Rohren  anzuwenden. 

Bei  geschütteten  Dämmen  bieten  Stol  lengrund  ablasse,  wie  schon  bei  den  Entnahme- 
anlagen hervorgeholMMi,  noch  den  Vorteil,  daß  «ie  die  Einheitlichkeit  des  Dammkörpers  un- 
gestört lassen,  ein  Gesichtspunkt,  der  unter  annähernd  gleichen  Verhältnissen  wohl  aus- 
schlaggel>end  sein  darf.  Indessen  verdient  dieser  Punkt  doch  nicht  so  viel  Beachtung,  daß 
man  ihm  zuliebe  wesentliche  Mehrkosten  übernimmt.  Als  Beispiel  sei  hier  wieder 
der  Löntschstollen  erwähnt,  als  Gegenbeispiel  die  unmittelbar  in  den  Dammkörper  oder 
dicht  darunter  —  bei  Anwendung  reichlicher  Abfangkrausen  —  gelegten  Röhren  und 
Mauerstollen  von  Belle  -  Fourchc,  Abb.  776;  Straschin  -  Prangschin,  Abb.  787;  Ruthken, 
Abb.  780;  Villeguesin,  Abb.  763.  Bei  diesen  Gegen  bei  spielen  hat  entweder  die  große  Länge 
des  Dammes  (Belle-Fourche,  Villeguesin),  oder  die  Möglichkeit  den  Stollen  für  Uberfall 
mit  benutzen  zu  können  (Ruthken,  Villeguesin).  oder  endlich  die  Gelegenheit,  Ihm  kleinen 
Wassermengen  mit  einem  einfachen  Kisenrohr  auszukommen  (Dixville,  Eng.  Ree.  25.  IV.  08) 
wirtschaftliche  Vorteile  gebracht. 

Aus  ebenfalls  rein  wirtschaftlichen  Gründen  hat  man  daher  auch  mehrfach  schon  bei 
gemauerten  Sperrdämmen  den  Grunduinleitungsstollen  ganz  unterdrückt  und  die  (ja 
auch  sonst  meist  noch  neben  den  Stollen  ausgeführten)  Durchlässe  im  Mauerfuß  entsprechend 


')  Vgl.  auch  Bau  Vorgang  am  Cataractdamm,  Eng.  Ree.  26.  VI.  1908. 
-)  Iiaubericbt  vom  1.  September  im). 
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stärker  ausgebaut.  Allerdings  bedingt  diese  Anordnung  bei  großen  Hochwassermengen 
für  massive  Mauern  eine  erhebliche  Verechwächung  gerade  des  am  meisten  angestrengten 
Mauerfußes,  doch  wird  Bich  vielfach  ergeben,  daß  die  dafür  anzubringende  Verstärkung  der 
Mauerdicke  —  die  natürlich  auf  den  Bereich  der  Kohrdurchführung  beschränkt  bleibt  — 
noch  weit  unter  den  Mehrkosten  des  Umlaufstollens  bleibt.  Derartige  Erwägungen  waren 
zweifellos  bei  der  Ausbildung  der  Grundentlastung  der  Edertalsperre  maßgebend  (Abb.  71 L 
bis  714).  Hier  sind  an  den  beiden  Mauerfüßen  je  vier  gemauerte  Stollen  von  4  bzw.  3  m 
Lichtweit«  im  Mauerfuß  ausgespart  und  mit  im  ganzen  12  Rohren  belegt. 

Die  Wasserableitung  während  des  Baues  macht  auch  bei  dieser  Anordnung  keine 
Schwierigkeiten.  Sie  ist  an  der  Eder  durch  die  vorerst  aHein  ausgeführten  linkseitigen  Rohr- 
stollen bewerkstelligt,  denen  das  Wasser  durch  einen  im  Vorland  ausgehobenen  Kanal  im  Stau 
eines  Hilfsdammes  zugeführt  wird.  Die  Rohre  werden  in  diese  Stollen  erst  nach  Fertig- 
stellung des  rechtzeitigen  Durchlasses  und  entsprechender  Hochführung  der  Mauer  ein- 
gesetzt. 

In  Amerika1)  läßt  man  vielfach  in  ähnlichen  Fällen  eine  große  überbaute  Lücke  in  der 
Mauer  stehen,  durch  die  ein  Holzgerinne  geführt  ist  und  die  erst  am  Schluß  der  Arl>eit  bei 
Xiederwasser  unter  Benutzung  der  nebenan  angelegten  weniger  leistungsfähigen  Grund- 
ublaßrohre  geschlossen  wird. 

Als  Beispiel  sei  die  86  m  hohe  Olive-Bridge -Mauer  am  Ashokan-Becken  von  New  York 
angeführt  (vgl.  Eng.  Ree.  Bd.  60  S.  266).  Die  Wassermenge  wechselt  hier  zwischen  4,5  und 
1100  cbm/sek.  Es  wurden  zwei  Hilfsdämme  110  m  auseinander  in  Ober-  und  Unter- 
wasser errichtet  und  zwei  Stahlrohre  von  je  2,45  m  Durchmesser  zwischen  ihnen  aus- 
gespannt, die  Mauer  wurde  dann  unter  Aussparung  einer  weiten  Öffnung  hochgeführt,  das 
Wasser  hier  hindurch  geleitet  und  die  Rohre  entfernt,  die  Lücke  selbst  bei  Niederwasscr 
später  geschlossen. 

Daß  übrigens  die  Leichtigkeit,  Grundablaßrohre  in  beliebiger  Menge  und  Größe  ein- 
zu bauen  oder  das  Wasser  auch  ohne  solche  während  des  Baues  durch  die  Sperre  durchzu- 
leiten, ein  besonderer  Vorteil  der  aufgelösten  Mauern,  namentlich  vom  Ambursentyp 
ist,  wurde  bereits  früher  hervorgehoben  (S.  788);  dabei  fällt  auch  der  Einwand  weg,  den 
man  mit  Recht  gegen  eine  Ausführung  wie  am  Olive-Bridge-Damm  erheben  wird,  wog:  daß 
eine  Heranziehung  des  nachträglich  eingesetzten  Mauerpfropfens  zur  Druckübertragung 
tatsächlich  nicht  sicher  zu  stellen  ist.  (Abb.  803). 

Bei  geschütteten  Dämmen  ergeben  sich  ganz  ähnliche  Ausführungsweisen.  So  ist  bei 
Straschin -Prangschin  der  RohrBtollen  anfänglich  dem  Wasserdurchfluß  offengehalten 
worden  (Abb.  788,  787);  bei  Ruthken  wurde  ein  Holzgerinne  anfangs  rechts  am  Damm- 
flügel durch,  später,  nach  Fertigstellung  des  Grundablasses  nach  diesem  hin  geführt 
(Abb.  779,  782).  Bei  Anwendung  derartiger  Bauanordnungen  auf  geschüttete  Dämme  ist 
freilich  —  wie  es  in  Ruthken  geschehen  ist  —  streng  darauf  zu  achten,  daß  die  Grundablässe 
imstande  sind,  schon  unter  mäßigem  Anstau  in  der  Zeit,  wo  die  Dammlücke  geschlossen 
werden  soll,  die  zu  erwartenden  größten  Hochwasser  abzuführen;  anderfalls  läuft  man 
Gefahr,  eine  Wiederholung  des  Unfalls  zu  erleben,  dem  der  Damm  von  Erindale  (Eng.  News 
15.  IV.  1910)  zum  Opfer  fiel. 

Einzelheiten  der  Anordnung.  Die  Schwierigkeiten,  die  sich  für  eine  betriebssichere 
und  einfach  zu  handhabende  Ausgestaltung  der  Schieberabschlüsse  unter  den  meist  hohen 
Drücken  ergeben,  wurden  bereits  bei  Besprechung  der  Kraftwasserentnahmen  (S.  1046 ff.) 
hervorgehoben.  Es  versteht  sich  von  selbst ,  daß  man  gerne  die  Wassermengen  auf  eine  Anzahl 
kleinerer  Schieber  verteilt,  schon  zur  Erhöhung  der  Sicherheit  gegen  Versagen  einzelner  An- 
triebe. Aus  dem  letzten  Grunde  sollte  man  auch  grundsätzlich  für  jeden  Auslaß  doppelte 
Schieber  anordnen,  wie  es  die  meisten  Ausführungen  ja  zeigen.  Dabei  ist  im  Umlaufstollen 
die  Scbieberanordnung  der  Möhnetalsperre  (Abb.  390)  derjenigen  der  Urfttalsperre  (Abb.  452) 
aus  Betriebsrücksichten  vorzuziehen  und  in  MauerverschlÜBseu  diejenige  der  Möhnetal- 
Sperre  (Abb.  387)  derjenigen  der  Ennepctalsperre  (Abb.  377).  Als  beachtenswert  sei  noch 
einmal  die  ebenerdige  Zugänglich keit  des  ShoshoneBtollens  (S.  1065,  Abb.  736)  hervorge- 
hoben. 

»)  Vgl.  auch  Eng.  Ree.  4.  IX  1909. 
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Von  den  Durchlässen  im  Dammfuß  wurde  bereits  oben  gesagt,  daß  die  Ausführung  der 
kostspieligen  Begehungsstollen  mit  eingelegten  eisernen  Rohren  nicht  unbedingt  als  nötig 
anerkannt  werden  kann.  Diese  Stollen  sind  da  am  Platz,  wo,  wie  bei  der  Edereperre  und 
hei  Straschin-Prangschin,  die  Ableitung  des  Hochwassers  beim  Bau  nur  mit  ihrem  größeren 
Querschnitt  erreicht  werden  kann,  oder  wo  sie  gleichzeitig  für  die  Ableitung  des  Sicker- 
wassers und  die  Zugänglichkeit  der  Steigschächte  dienlich  sein  können,  wie  in  Marklissa 
(Abb.  412),  an  der  Möhne  (Abb.  388/90)  usw.  Wo  aber  diese  Voraussetzungen  nicht  zutreffen, 
sollte  man  keine  Bedenken  tragen,  die  Rohre  unmittelbar  in  den  Mauerkörper  einzubetonieren, 
wie  es  bei  der  Shoshoncsperre  geschehen  ist.  Dort  sind  die  beiden  Rohrschieber  an  die  Luft- 
seite verlegt  und  im  Oberwasser  lediglich  Dammbalkenfalze  vorgesehen,  die  man  ja  nur  sehr 
selten  brauchen  wird  und  die  dann  bei  stark  abgesenktem  Staubecken  durch  Taucher  be- 
dient werden  können.  Wo  die  von  Intze  eingeführte  Dammschüttung  am  oberen  Mauer- 
fuß ausgeführt  ist,  und  deren  Durchfuhrung  mit  Mauerstollen  nötig  wird,  kann  man  wenig- 
stens die  doppelte  Ausführung  dieser  Gänge  sparen:  durch  eine  Anordnung,  wie  sie  bei 
Mauer  angenommen  worden  ist  (Abb.  419).  Wenn  man  freilich,  wie  bei  der  Möhnesperre, 
die  Schutzmauer  über  den  dichtenden  Rückenglattstrich  doch  Wb  auf  die  Talsohle  hinab- 
führt, entfällt  der  wertvollste  Grund  für  die  Ausführung  der  Erdanschüttung,  und  es  ist 
nur  folgerichtig,  wenn  man  dann,  um  die  langen  gemauerten  Stollen  zu  ersparen,  die  Erd- 
schüttung  ganz  wegläßt,  wie  bei  der  Edertalsperre  geschehen.  (Hier  wären  allerdings  auch 
sehr  breite  und  besonders  teure  Zuleitungsgänge  notwendig  geworden,  Abb.  711.) 

Die  Anordnung  der  Grundablässe  bei  der  Edereperre  zeigt  noch  einige  bemerkens- 
werte Einzelheiten:  das  Einfallwehr  am  oberen  Mauerfuß  (Abb.  711,  714),  die  mit  Druek- 
w  asser  betrielienen  Schieber,  die  im  Mauerfuß  untergebrachte  Maschinenanlage  für  Druck- 
wasserlieferung, bestehend  aus  einer  elektrisch  betriebenen  Druckpumpe  und  einer  kleinen 
.Stromerzeugungsanlage  mit  Peltont urbinen  und,  als  Aushilfsantrieb:  einem  Benzinmotor. 

Wo  die  Grundablässe  nur  selten  und  nur  kurze  Zeit  in  Tätigkeit  gesetzt  werden  —  der 
für  Kraft wasseraperren  gewöhnliche  Fall — ,  darf  man  die  Schieber  erheblich  mehr  an- 
strengen, als  es  für  dauernd  laufende  Druckleitungen  oder  Zuschußwasserabläase  erlaubt  wäre. 
Man  kann  also  in  der  bereits  erwähnten  Art  der  Ocmulgee-Grundabläase  (Abb.  806)  die  Schie- 
ber sparsam  klein  halten,  wenn  man  nur  für  einen  recht  sanften  Querschnittsübergang  sorgt. 

Bei  allon  Grundabläasen  muß  natürlich  für  unschädliche  Beruhigung  des  mit  großer 
Gewalt  ausströmenden  Wassers  gesorgt  werden.  Ein  tiefes,  genügend  langes  Vorbecken 
ist  dazu  ein  sehr  gutes  Mittel.  Ausgeführt  ist  ein  solches  lieispieUweise  am  Standleysee 
(Beschreibung  S.  1026),  bei  der  Möhne-  und  Eder»i»erre,  wo  dus  Fallbett  des  Kronenüberlaufs 
mit  benutzt  ist,  an  der  obern  Radaunesperre,  wo  als  besonders  wirksames  Mittel  die  gegen- 
seitige Dämpfung  der  geteilten  und  gegeneinander  geführten  Wasserstrahlen  angewendet 
ist  (Abb.  783,  410).  Gefährlich  ist  ein  gradachsiger,  gleichzeitig  hochliegender  Ausguß  wie 
bei  Straschin-Prangpchin,  Abb.  787.  Über  festen  Felsboden  kann  man  Wohl  auch  die  aus 
tretenden  Wasserstrahlen  hinwegleiten  (Rochebut,  Lassingsperre)  und  die  allmähliche 
Ausbildung  eines  natürlichen  Schutzkolkes  zulassen. 

Anzapfungen  in  mittlerer  Höhe. 

Anzapfungen  in  mittlerer  Höhe  finden  sich  im  allgemeinen  seltener,  weil  ihre  Anlage 
fast  immer  eine  erhebliche  Kostenvermehrung  bedingt,  indem  Überlauf  und  Grundablaß 
ohnedies  nötig  und  mit  verhältnismäßig  geringeren  Mehrkosten  so  leistungsfähig  zu 
machen  sind,  daß  sie  allein  für  Abführung  der  ganzen  Hochwassermenge  ausreichen. 

Von  der  Shoshonetalsperrc  wurde  erwähnt,  daß  dort  ein  solcher  erhöhter  Ablaß  30  m 
über  den  Grundschiebern  angeordnet  ist,  allerdings  mehr  als  Mittel  der  Wasserentnahme 
(für  Bewässerung)  aufzufassen  denn  als  Hochwasserauslaß.  Der  Grund  für  die  Anordnung 
war  hier  die  außerordentliche  Höhe  der  Sperrmauer,  die  in  den  Grundablässen  Wasser- 
gesch windigkeiten  bedingt,  die  für  einen  Dauerbetrieb  unzulässig  Bind. 

Andere  Gründe  wieder  waren  es,  die  bei  einigen  deutsehen  Talsperren  zur  Ausführung 
erhöhter  Anzapfungen  angeregt  haben:  Man  wollte  beispielsweise  bei  der  Ennepesperre 
(S.  579)  einen  zweiten  selbsttätigen  Überfall  haben,  der  so  angelegt  und  bemessen  ist,  daß 
der  Wasserspiegel  sich  nicht  über  eine  bestimmte  Höhe,  den  sogenannten  Gefahrwasserstand, 
auch  beim  größten  Hochwasser  erheben  kann.   Der  Gefahrwasserstand  ist  so  bestimmt, 
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daß  der  Wasserdruck  nur  die  Hälfte  des  Wertes  bei  voller  Sperre  erreicht,  und  die  Druck- 
linie nahe  der  Mittellinie  des  Mauerquerschnittes  bleiben  muß:  eine  Sicherheitsmaßrcgcl 
für  den  Fall,  daß  bei  Hochwasserzeiten  gefahrdrohende  Erscheinungen  am  Bauwerk  sich 
zeigen  oder  daß  eingreifende  Widerherstellungsarbeiten  notwendig  werden  sollten. 

Bei  Marklissa  hat  man  den  Zwischenüberlauf.  der  hier  in  den  Abfallschacht  ausgießt 
(Abb.  413/14)  nur  so  groß  bemessen,  daß  er  das  sogenannte  „unschädliche"  Hochwasser 
durchläßt.  Die  Sperre  schneidet  dabei  selbsttätig  die  gefährliche  Hochwasserwelle  ab, 
solange  bis  zuletzt  der  obere  Uberfall  zu  spielen  beginnt.  Der  Zweck  ist  also  hier  ein  ganz 
anderer,  mit  der  Aufgabe  der  Sperre  als  Hochwasserschutzbecken  eng  zusammenhängender. 

Solche  selbsttätig  den  Abfluß  regelnden  Uberfälle  sind  an  einigen  kleinern  schlesischen 
Sperren  ganz  ohne  Verschluß  ausgeführt,  da  dort  Wasserkraftnutzung  nicht  in  Betracht 
kommt.  In  Marklissa  und  Mauer  hat  man  indes  Verschlüsse  angebracht,  die  es  ermöglichen, 
auch  den  „Schutzraum'*  in  gewissem,  durch  Vorsicht  und  Erfahrung  festgestelltem  Um- 
fang zur  Kraftwasseraufspeicherung  auszunutzen,  ein  für  die  Wirtschaftlichkeit  derartiger 
Unternehmungen  sehr  wichtiger  Punkt,  der  gleich  noch  nach  einer  anderen  Seite  beleuchtet 
werden  soll. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  darauf  hingewiesen,  daß  es  an  sich  nicht  unbedenklich  ist,  solche 
Auslässe  auch  ad  reinen  Hochwasserschutzbecken  ganz  ohne  Regulierschützen  anzulegen:  die  Be- 
reohnungsgrundlagen,  die  Beiwerte  der  hydraulischen  Durchflußformeln,  sind  für  so  große  Öffnungen 
keineswegs  so  unbedingt  sicher  bekannt,  daß  man  mit  voller  Bestimmtheit  und  Genauigkeit  die 
Wirkung  voraussagen  könnte.  Es  kommt  hinzu,  daß  die  Auslässe  infolge  Anhaften«  des  Strahls 
immer  mehr  oder  weniger  ah  Saugrohre  wirken,  wobei  sich  aber  wieder  nicht  genau  angeben  läßt, 
welches  Sauggefälle  und  welcher  Endquerschnitt  eines  solchen  gekrümmten  Rohres  als  maßgebend 
anzusehen  ist.  Es  hat  dies  z.  B.  bei  der  WÖlfeltalsperre,  wo  man  eine  derartige  Öffnung  im  großen 
ausproben  wollte,  tu  einem  unbeabsichtigten  kleinen  Schadenhochwasser  geführt,  weil  man  nach  dem 
Wegschlagen  der  vorher  eingebaut  gewesenen  Holzversperrung  kein  Mittel  zur  Verfügung  hatte,  um 
den  unerwartet  großen  Abfluß  zu  ermäßigen.  Später  mit  einem  Modell  dieser  Auslaßöffnung  (einer 
beiderseits  trompelenförmig  erweiterten,  annähernd  wagrechten  Mauerdurchbrechung)  in  der  König). 
Versuchsanstalt  für  Wasserbau  und  Schiffahrt  angestellte  Versuche  haben  gezeigt,  daß  der  aus- 
tretende Strahl  in  oft  ganz  verschiedener  Ausdehnung  bald  oben,  bald  unten,  an  der  AuatritU- 
trompeto  „anhaftet",  so  daß  natürlich  ganz  verschiedene  Sauggefälle  und  verschiedene  im  voraus 
kaum  festzustellende  Austrittsquerschnittc  wirksam  werden.  (Es  sei  auch  hier  darauf  aufmerksam  ge- 
macht, daß  bei  sanft  übergeführten  Druckrohrausflüssen  der  Endquerschnitt  die  Geschwindigkeit 
v  =  yj2gk  enthält,  wobei  die  engeren  Querschnitte  nur  insofern  verzögernd  wirken,  als  sie  die  Reibungs- 
verluste w,  die  zusammen  mit  A  erst  dss  geometrische  Bruttodruckgefälle  hn  =  h-j-w  ergeben, 
erhöhen.  Daraus  folgt  zur  Genüge  die  praktische  Notwendigkeit,  auf  alle  Fälle  wenigstens  eine  grobe 
Regulierschleuse,  die  nicht  dicht  zu  sein  braucht,  anzubringen. 

—  Bei  der  Edertalsperre  (Abb.  712/13)  ist  man  wieder  auf  die  bei  der  Ennepe  erhobene 
Forderung  zurückgekommen,  zur  selbsttätigen  Festhaltung  der  Drucklinic  in  der  Quer- 
schnittsmitte besondere  Auslasse  in  mittlerer  Höhe  anzuordnen 

Diese  Auslässejünd,  da  nie  sorgfältig,  zum  Teil  mit  Quadern,  verkleidet  werden  und  große 
Verschlüsse  erhalten  müssen,  eine  sehr  kostspielige  Einrichtung.  Bei  der  Ennepetalspcrrc 
beispielsweise  haben  die  4  je  1,6/1,8  m  weiten  Auslässe  alles  in  ullem  100  000  Mark  ge- 
kostet, bei  der  Edertal  sperre  sind  es  14  Auslässe  von  2,55  m  Durchmesser,  und  man  darf 
danach  ihre  Mehrkosten  wohl  mindestens  auf  400  000  Mark  schätzen.  Angesichts  so  be- 
deutender Beträge  ist  die  Frage  l>ercchtigt,  ob  ein  dringendes  Bedürfnis  nach  der  Anord- 
nung solcher  Auslässe  vorliegt.  Nach  Ansicht  de»  Verfassers  ist  fliese  Frage  zu  verneinen: 

Die  Zwisehenauslässe  der  Edertalsperre  sollen  planmäßig  je  etwa  30cbm/sek,  zusam- 
men also  420cbm/sek  abführen,  diese  Wassermenge  ist  an  der  Eder  von  1870  bis  1909  nur 
zweimal  und  unbedeutend  überschritten  worden.  Wenn  also  auch  als  höchste  Hochwasser- 
menge  diejenige  von  900  cbm/sek  angegeben  w  ird,  so  sind  doch  schon  die  angenommenen 
420  cbm/.sok  eine  sehr  seltene  Erscheinung.  Außerdem  sind  aber  auch  noch  die  12  (..rund- 
nblaßrohre  von  2  bzw.  1,35  m  Weite  da,  die  l>cim  ..(.lefnhrwasserstand"  etwa  durchschnitt- 
lich 15  m/sek  Strömungsgeschwindigkeit  entwickeln  und  so  weitere 

15  (4-3.14  4-8-1.43)  =  3t>0  ebm/sek 

abzuführen  vermögen > ) . 


')  In  Wirklichkeit  werden  die  oberen  Auslasse,  da  sie.  Saugrohrwirkung  haben,  unter  7  m  Druck 
und  mit  Querschnitt  I'.  (Abb.  712)  als  maßgebendem  zu  berechnen  sein  und  je  etwa  60  cbm/sek. 
zusammen  also  700  cbm/wk,  leisten,  so  daß  selbst  beim  allergrößten  Hochwasser  noch  der  Gefahr- 
wasserstand etwas  unterschritten  werden  kann. 
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Daß  der  Gefahrwasserstand  auch  noch  bei  so  seltenem  Hochwasser,  wie  Bie  oben  ver- 
zeichnet sind,  innegehalten  werden  Boll,  darf  man  wohl  getrost  als  eine  zu  weit  gehende 
Forderung  bezeichnen.  Denn  bei  der  Sorgfalt,  mit  der  heutzutage  in  Europa  Sperrmauern 
entworfen,  ausgeführt  und  entwassert  werden,  wird  an  sich  schon  das  Bedürfnis  nach 
künstlicher  Druckentlastung  sehr  selten  praktisch  werden.  Viel  mehr  noch  aber  ist  es  un- 
wahrscheinlich, daß  nun  ein  solcher  Ausnahmefall  auch  noch  gerade  mit  einem  der  selten- 
sten größeren  Hochwasser  zusammentrifft.  Hätte  man  noch  zwei  Grundablaßrohre  von  2  m 
eingefügt,  so  hätte  man  eine  Gesamtleistungsfähigkeit  von  460  cbm/sek  bei  Gef ahm  asser- 
stand  gehabt,  die  im  Zeitraum  von  1876  bis  1909  nur  einmal  (um  10  cbm/sek)  überschritten 
gewesen  wäre,  also  ein  Zustand  weitgehender  Sicherheit,  dabei  eine  Ersparnis  um  etwa 
400  000—  2  •  25  000  =  350  000  Mark. 

Nun  könnte  man  allerdings  einwenden,  daß  die  Grundablässe  zu  dem  in  Rede  stehenden 
Zweck  deshalb  nicht  ausreichend  seien,  weil  sie  nicht  selbsttätig  wie  die  oberen  Auslässe 
wirken.  Demgegenüber  wäre  aber  festzustellen,  daß  die  Bedeutung  der  selbsttätigen  Wirk- 
samkeit vielfach  überschätzt  wird  und  daß  man  dem  ohnedies  doch  notwendigen  Talsperren- 
wärter, bzw.  bei  großen  Sperren:  den  Wärtern,  getrost  die  Innehaltung  des  Gefahrwasser- 
standes überlassen  darf.  —  Dessen  Überschreitung  kann  man  ja  zum  Überfluß  noch  durch 
Klingel  oder  Fernpegel  im  Schieber-  und  WärterhauB  erkennbar  machen.  Dabei  darf  auch 
nicht  übersehen  werden,  daß  man  in  der  fraglichen  Richtung  bei  Talsperren  viel  weniger 
hart  an  genaue  Einhaltung  eines  bestimmten  Zeitpunktes  zum  Eingreifen  gebunden  ist, 
weil  ja  die  Speieberwirkung  des  großen  Hochwasserspiegels  selbsttätig  in  gewissen  Grenzen 
ausgleichend  wirkt. 

Tatsächlich  wird  man  also  (mit  Ausnahme  vielleicht  der  Hochwasserschutzbecken) 
in  den  allerseltensten  Fällen  eine  konstruktive  oder  betriebstechnische  Notwendigkeit  zur 
Ausführung  derartiger  Zwischenaüslässe  anzuerkennen  haben. 

Wenn  nun  die  oben  angenommene  Ersparnis  von  350  000  Mark  auch  nur  etwa  lY20/o 
des  Gesamtkostenanschlags  der  Edersperre  ausmacht,  so  ist  sie  doch  an  sich  bedeutend  genug, 
daß  man  es  als  wünschenswert  bezeichnen  muß,  daß  derartig  weitgehende  Forderungen 
—  Maßregeln  der  Ubersicherheit,  wie  Bich  Bachmann  einmal  (in  anderem  Zusammen- 
hang) treffend  ausgedrückt  hat  —  nicht  zur  Regel  werden.  Die  Mehraufwendung  mag  bei 
einem  aus  Staatsmitteln  erstellten  und  nicht  als  unmittelbar  werbende  Kapitalanlage  auf- 
gefaßten Bauwerk,  wie  es  die  im  Zusammenhang  mit  dem  Rhein-Weser-Kanal  (S.  305)  er- 
baute Edersperre  ist,  noch  halbwegs  entschuldigt  werden.  Bei  den  an  sich  hohen  Kosten  der 
Talsperrenbauten  in  Mitteleuropa  hätte  ein  reines  Einzel  Wirtschaft«-,  hier  also  vor  allem 
Wasserkraftunternehmen  dagegen  guten  Grund,  sich  gegen  so  kostspielige  und  so  wenig 
sachlich  begründete  Auflagen  zu  verwahren. 


Die  Frage,  ob  man  die  Wirksamkeit  der  Entlastungsaiüagen  von  der  Zuverlässigkeit 
eines  Wärters  abhängig  machen  darf,  ist  von  großer  Bedeutung  für  die  Ausgestaltung  dieser 
Anlagen  selbst,  wie  Bich  unter  anderem  oben  für  die  Zwischenauslässe  ergeben  hat.  Lange 
Zeit  hat  man  diese  Frage  rundweg  dahin  entschieden,  daß  man  eine  unbedingt  selbsttätige 
Entlastung  als  eine  unerläßliche  Bedingung  aufstellte. 

Dieser  Anschauung  verdanken  die  an  fast  allen  Talsperren  vorhandenen  offenen  Stau- 
ziel Überfälle  ihr  Dasein.  Sie  Kind  zweifellos  von  unbedingter  Zuverlässigkeit,  aber  sie  haben 
«len  großen  Fehler,  daß  sie  wenig  leistungsfähig  sind,  und  einen  oft  bedeutenden  Teil  der 
verfügbaren  Stauhöhe  in  Anspruch  nehmen.  Auf  die  wirtschaftlichen  Nachteile  dieser  Eigen- 
schaft wurde  schon  bei  Besprechung  der  Flußwehre  hingewiesen  (S.  853),  hier  kommt  noch 
hinzu,  daß  außer  dem  Nutzgefälle  auch  der  Speicherraum  erheblich  eingeschränkt  wird: 
die  Ausnutzung  der  ganzen  Sperranlage  wird  beeinträchtigt,  denn  die  Dämme  und  Mauern 
müssen  ja  doch  mindestens  auf  die  höchste  Wasserhöhe  bei  vollarbeitendem  Überfall  be- 
rechnet und  gebaut  werden  (in  Deutschland  sogar,  unter  der  Annahme  einer  Verstopfung 
des  Überfalls,  für  Wasserstand  auf  Mauerkronenhöhe:  Die  zwischen  höchstem  Wasserstand 
und  Überfallkrone  angesammelte  Wasserraenge  läuft  also,  auch  wenn  der  Hochwasser- 
erguß  im  Einzugsgebiet  schon  aufgehört  hat,  unaufhaltsam  ab  und  ist  für  die  Ausnutzung 
fast  völlig  verloren,  eben  so  der  betreffende  Mehrdruek. 
I.odin,  WM««rkrlftP. 
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Uni  anschauliche  Zahlen  zu  geben,  Beien  aus  dem  zweiten  Teile  dieses  Buches  folgende 
Feststellungen  in  Erinnerung  gebracht: 

Der  Kubelweiher  hat  eine  überfallstrahlstärke  von  0,5  m,  entsprechend  einer  Auf- 
speicherung von  86  000  cbm  über  dem  ,, Stauziel"  =  Überfalloberkante.  Der  gesamte  Nutz- 
inhalt des  Beckens  beträgt  nur  rd.  1,4  Mill.  cbm,  es  handelt  sich  also  um  6°/0  des  Weiher- 
inhalts, die  nicht  ausgenutzt  werden  können.  Der  Arbeitswert  dieser  Wassermasse  be- 
rechnet sieh  nach  S.  665  bei  einem  mittleren  Nutzgefälle  von  92,2  m  zu  15  000  KWstd  im 
Geldwert  von  mindestens  0,045  •  15  000  =  675,  und  bei  zweimaliger  Entleerung,  wie  sie 
hier  möglich  ist:  auf  1350  M/Jr  oder,  mit  6%  kapitalisiert,  auf  22  000  Mark  Anlagewert. 

Bei  der  Talsperre  von  Rochebut  ist  die  Strahldicke  sogar  2,9  m  (die  Uberfallmenge 
=  1300cbm/sek).  Der  über  „Stauziel"  liegende  Stauraum  ist  dabei  =6  000  000  cbm,  bei 
einem  sonstigen  Nutzraum  von  20  IKK)  000  cbm.  Der  Arbeitswert  der  über  Stauziel  liegen- 
den WasHermenge  ist  (nach  Abb.  351,  361)  rd.  500  (KM)  KWstd  (einmalige  Entleerung)  und 
der  Geldwert:  0,045  500  000  =  22  500  M/Jr,  oder  mit7°/0  kapitalisiert,  rd.  320  000  Mark 
Anlagewert ! 

Schnitt  a,-b  .   TcjlanakJtt  dti  Übtrlauft 3 


J  .. — L — ... 


Abb.  819.  MöhnetalBperre.  Älterer  Entwurf  eines  Hangüberfalls  in  aufgelöster  Anordnung. 

Maßstab  1:450. 


Beim  Löntschwerk  ist  der  so  unausgenutzte  Stauraum  bei  1,35  m  Strahlstärke 
4,08  Millionen  cbm  oder  nach  früherem  gleichwertig  2,6  Millionen  KWstd /Jr.  Der 
Geldwert  ist  mindestens  0,032  •  2  600  000  =  83  000  M/Jr.  Mit  7°/0  kapitalisiert  gibt  das 
1  180000  Mark  Anlagewert, 

Es  handelt  sich  also  hier  tatsächlich  um  ansehnliche  Werte,  die  verloren  gehen,  und  es 
ist  nur  natürlich,  daß  schon  vielfach  Versuche  gemacht  worden  sind,  hier  Verbesserungen 
anzubringen.  Die  bloße  Verlängerung  der  überfallkante  ist,  wenn  überhaupt  nach  Lage 
der  örtlichkeit  möglich,  meist  viel  zu  teuer.  Man  hat  es  daher,  wie  schon  l>ei  den  festen 
Wehren  ausgeführt  (S.  861).  mit  aufgelösten  Formen  versucht.  Eine  solche  zeigt  die  Urft- 
Utbperre  (Abb.  454),  wo  einzelne  kleine  Bogemvelire  aneinander  gereiht  sind.  Im  ersten 
Entwurf  der  Möhnetalsperre  waren  die  Sammelkanäle  der  dort  noch  angenommenen  Hang- 
überfälle durch  eine  große  Zahl  schmaler  Kanalbrücken  Überwölbt,  über  deren  Ränder 
nach  beiden  Seiten  das  Wasser  überstürzen  sollte  (Abb.  819):  Alle  derartigen  Formen  sind 
zwar  billiger  als  eine  bloße  Verlängerung  eines  einfachen  Überfalls,  aber  auch  noch  teuer  ge- 
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nug,  weil  sie  viel  Schalung  und  Sichtflächenarbeit  verlangen.  Außerdem  «ind  sie  al>er  nur 
bis  zu  einer  gewissen  Grenze  wirksam,  da  man  unter  25  bis  HO  cm  Ul>erfallhöhe  (260  bis 
360  lit/sek  auf  den  Meter  Uberfallkante)  praktisch  kaum  heruntergehen  kann. 

Das  gegebene  Auskunftsmitte]  sind  natürlich  auch  hier  die  selbsttätigen  Verschlüsse. 
Ihrer  Einführung  steht  nur  leider  ein  alt  eingewurzeltes  Vorurteil  entgegen.  Doch  wird 
sich  dieses  gegenüber  neueren  gut  ausgeführten  Konstruktionen  auf  die  Dauer  kaum  auf- 
recht erhalten.  Beispielsweise  wäre  die  Untergewichtsklappe  der  „Stauwerke"  Zürich 
(Abb.  637,  S.  857)  eine  recht  geeignete  Bauweise,  auch  da«  Engelmannsche  Überfallturm- 
ringschütz  (Abb.  817)  würde  sich  wegen  seiner  leichten  Beweglichkeit  wohl  gut  zum  Umbau 
auf  selbstätige  Wirksamkeit  eignen. 

Damit  diese  Verschlüsse  nicht  zu  teuer  werden,  dürfton  sie  natürlich  nicht  lang,  da* 
heißt :  die  Strahldicke  des  Uberfalls  müßte  nicht  zu  klein,  mindestens  doch  gleich  1  bitt  2  m 
gewählt  werden. 

Da  die  Uberfälle  im  allgemeinen  in  höherem  Maße  nur  bei  Tauwetter  beansprucht 
werden,  brauchte  man  wegen  etwaiger  Störungen  durch  Eis  nicht  sehr  in  Sorge  zu  sein, 
namentlich  da  eine  so  peinlich  genaue  Regulierung  wie  bei  Niederdruckwehren  nicht  un 
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Abb.  820.  Talsperre  und  Kraftwerk  am  Steyrdurchbruch. 


bedingt  nötig.  Es  muß  allerdings  zugegeben  werden,  daß  diese  Selbstregler,  weil  sie  Eisen- 
konstruktionen und  bewegliche  Teile  erhalten,  in  der  Unterhaltung  verhältnismäßig  teurer 
sein  werden  als  einfache,  feste  Uljerfälle:  Da  bietet  sich  aber  zum  Glück  der  Heberüber- 
fall als  eine  den  beweglichen  Verschlüssen  an  Feinheit  der  Regulierung,  dem  festen  Ul>erfall 
an  Unempfindlichkeit  und  Einfachheit  gleichwertige  Lösung  an. 

An  Stelle  des  früher  (l>ei  Mittersheim,  S.  863)  verwendeten  Eisens  wird  man  allerdinga 
heute  die  Heber  für  Sperrmauern  nur  noch  als  ausgesparte  Kanäle  in  Mauern  massiv  oder 
allenfalls  als  Eisenbetuurühren  ausführen. 

Abb.  712/13  veranschaulicht  die  hier  etwa  anzunehmende  Ausführungsweise,  die  größte 
Dauerhaftigkeit  und  —  wegen  der  schlechten  Wärmeleitung  —  größte  Unempfindlichkeit 
gegen  Eisstörung  als  Vorzug  in  Anspruch  nehmen  darf.  Wenn  die  Uberfalleistung  nur 
kleine  Querschnitte  verlangt,  so  kann  man  die  Saujjschnauze  des  Hel>ers  durch  ein  paar 
vorgelegte  Gitterstäl*?  gegen  das  Eintreiben  größerer  Hölzer,  einzelner  Eisschollen  usw. 
schützen.  Außerdem  hat  man  es  natürlich  immer  in  der  Hand,  bei  schwierigen  Hochwasser- 
Verhältnissen  neben  einer  Reihe  von  breiten  Hel)erkanälen  noch  eine  oder  zwei  sehr  weite, 
vielleicht  10  bis  15  m  breite  Frei  Überfallöffnungen  mit  selbsttätigen  oder  von  Hand  zu 
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öffnenden  Klappenverschlüssen  oder  vielleicht  einen  offenen  Eisüberfall  für  nur  30  bis 
40  cm  Uberfallstrahldicke  anzuordnen,  denen  alle  größeren  Schwimmkörper  durch  Leit- 
flöße zugeführt  werden  könnten.  Da  die  Natur  des  Hebers  es  gestattet  durch  bloße  Ver- 
längerung des  Saugschenkela  sehr  bedeutende  Wassergeschwindigkeiten  (bis  zu  etwa  7  m/sek) 
zu  erzeugen,  so  gestattet  diese  Bauweise  erst  die  größte  Ausnutzung  der  Breitenausdehnung. 

Nach  allem  muß  man  gerade  den  Heberüberfall  als  eine  für  Talsperren  vorzugsweise 
geeignete  Anordnung  anerkennen,  und  es  ist  zu  erwarten,  daß  diese  Bauweise,  wenn  erst 
ihre  Vorzüge  allgemein  bekannt  und  alte  unhaltbare  Vorurteile  völlig  beseitigt  sind,  eine 
große  Zukunft  haben  wird. 

Inzwischen  hat  man  schon  bisher  sich  vielfach  durch  Anwendung  nicht-selbsttätiger 
Verschlüsse  geholfen.  Das  ist  z.B.  der  Fall  bei  Villeguesin  (Abb.  763),  Wienerbruck  (Abb. 817). 
auch  Mauer  (Abb.  422):  für  Einfallschächte;  bei  Solingen  (mit  60  cm  hohen  Stauaufsätzen, 
S.  609),  bei  der  Urfttalsperre  mit  Einzelschützen  (Abb.  454)  und  bei  Freiburg  in  der  Schweiz 
(S.  834,  Abb.  613):  für  Hangüberfälle;  bei  einer  kleinen  14  m  hohen  Sperre  am  Steyrdurch- 
bruch  (Abb.  820),  bei  zwei  amerikanischen  Sperrmauern,  dem  Lagrange  und  dem  Folsom- 
Damm  in  Kalifornien,  ferner  am  Erddamm  von  Ruthken  (S.  101 6) :  für  Kronenüberfälle.  (Am 
»Steyrdurchbruch  sind  vier  1  m  hohe  und  je  etwa  10  m  weite  Hubschützen  auf  der  Krone 

einer  14  m  hohen  Mauer  ange- 
ordnet. An  den  beiden  ameri- 
kanischen Mauern,  die  beide 
etwas  um  30  m  Höhe  haben,  sind 
1,5  bzw.  1,8  m  hohe  Klappen- 
aufsätze, gest  ützt  und  angetrieben 
durch  Preßwasserkolben,  nach 
Art  der  Anordnung  von  Abb.  821 
angebracht.  Die  Überfall  inenge 
beim  Folsom-Damm  steigt  dabei 
bis  auf  2850  cbm/sek1).  Auch 
die  Senkschützen  des  Wisconsin- 
wehres und  die  Senksegmente 
von  Lockport  und  Hemelingen 
sind  als  konstruktiv  sehr  gut 
auf  Talsperren  übertragbare  An- 
ordnungen anzuführen. 

Im  ganzen  sind  freilich  die 
nicht  selbsttätigen  Uberfallver- 
schlüsse, namentlich  in  Deutsch- 
land und  Frankreich,  noch  ver- 
hältnismäßig selten.  Man  hat 
das  gegen  sie  gehegte  Vorurteil 
noch  sehr  zähe  festgehalten,  als  man  sich  schon  längst  damit  abgefunden  hatte,  be- 
wegliche Wehre  mit  Hand-  und  Maschinenantrieb,  in  sehr  bedeutenden  Abmessungen  in 
den  großen  Strömen  zu  dulden,  wo  doch  die  Folgen  selbst  einer  kleinen  Verzögerung  in  der 
Bedienung  sich  viel  stärker  und  schneller  fühlbar  machen  müßten.  Tatsächlich  kann  man 
in  dieser  Beziehung  den  Talsperren  trotz  ihrer  größeren  Stauhöhen  keine  Sonderstellung 
einräumen,  im  Gegenteil  darf  man  sagen,  daß  sie  mit  ihren  großen  Stauflächen  eine  gewisse 
selbsttätig  wirkende  Sicherheit  in  sich  bergen,  die  den  Flußwehren  abgeht.  Nimmt  man 
noch  die  Mittel  des  heutigen  Hoehwassermeldedienstes  und  die  zu  voller  Betriebssicherheit 
entwickelten  elektrischen  Fernmelder  und  Lärmpegel  zu  Hilfe,  so  hat  man  wirklich  alle 
Sicherheit,  die  man  billigerweise  verlangen  kann. 

Erfreulicherweise  scheint  sich  neuerdings  diese  Ansicht  ganz  von  selbst  allmählich 
durchsetzen  zu  wollen  und  es  ist  unter  anderem  besonders  beachtenswert  ,  daß  der  Erbauer 
der  schlesischeu  Talnperren,  Königl.  Baurat  Bachmann,  auf  Grund  der  im  Betrieb 
gewonnenen  Erfahrungen  «ich  auch  für  Anwendung  beweglicher  Verschlüsse  ausspricht  *). 


Abb.  821.  Aufsatzschützen  mit  Druckwajwerbctriib 
nach  Ambursen. 


»)  Sohuvler.  S.  680ff. 
*)  C.  d.  br.  1H.  VL  in09. 
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Die  Antrieb-Verschlüsse  sollten  allerdings  die  selbsttätigen  nicht  ganz  verdrängen, 
und  könnten  beispielsweise  sehr  gut  neben  einer  Reihe  von  Hebern  angewendet  werden, 
welch  letztere  ja  in  ihrer  großen  Einfachheit  und  Wohlfeilheit  große  Vorzüge  besitzen. 
Wenn  aber  die  Anwendung  der  von  Hand  zu  betätigenden  Verschlußformen  nur  dazu  bei- 
trägt, das  Vorurteil  zu  beseitigen,  das  vielfach  überhaupt  noch  der  Benutzung  beweglicher 
Aufsätze  jeder  AntriebsweiBe  entgegengebracht  wird,  so  haben  sie  schon  etwas  Gutes  ge- 
leistet. 

Gesamtanordnung  der  Entlastungsanlagen. 

Nachdem  bisher  die  einzelnen  Formen  der  Entlastungsbauwerke  für  sich  besprochen 
worden  sind,  muß  auch  noch  kurz  die  Frage  gestreift  werden,  in  welchem  Umfang  die  ver- 
schiedenen Arten  nebeneinander  an  derselben  Talsperrenanlage  vorteilhafterweise  ver- 
wendet werden. 

Im  allgemeinen  wird  man  weder  Grundablaß  noch  Uberfall  entbehren  können.  Der 
eretere  dient  zum  willkürlichen  Ablassen  von  Wasser  bei  tiefstehendem  Stauspiegel  und  in 
gewissem  Maße  auch  zur  Ausspülung  von  Schlamm,  der  sich  vor  der  Talsperre  abzusetzen 
pflegt  (schwerere  Sinkstoffe,  Sand  und  Kies  fallen  größtenteils  schon  weit  oben  im  Becken, 
hinter  dem  Gefällsbruch  der  Staulinie  aus).  Der  Uberfall  dagegen  ist  nötig,  um  Eisschollen 
und  Schwimmholz  bei  gefülltem  Becken  abzuführen.  Für  die  Hochwasserentlastung  wird 
meist  dem  Uberfall  die  größere  Leistung  zuzuweisen  sein  —  ganz  abgesehen  von  der  Frage 
der  selbsttätigen  Wirkung,  die  ja  nach  Obigem  nicht  als  unbedingt  ausschlaggebend  aner- 
kannt werden  darf  —  einfach  deshalb,  weil  die  Grundablässe  im  allgemeinen  auf  den  Wasser- 
durchlaß als  Einheit  bezogen,  viel  teurer  werden  als  Überfälle  unter  einigermaßen  günstigen 
Verbältnissen. 

Uber  den  Wert  der  in  halber  Höhe  angeordneten  Mauerdurchlässe  wurde  bereits  oben 
dahin  entschieden,  daß  sie  in  den  meisten  Fällen  durch  etwas  reichlichere  Bemessung  der 
Grundablässe  mit  Vorteil  entbehrlich  gemacht  werden  können,  wenn  man  überhaupt  die  ihrer 
Anwendung  zugrunde  liegende  Forderung  der  Innehaltung  des  „Gefahrwasseretandes" 
als  berechtigt  anerkennen  will. 

In  bezug  auf  die  weitere  Ausgestaltung  der  Überfälle  und  Grundablässe  ist  in  dem 
mehrfach  erwähnten  Meinungsaustausch  Bach  mann -Mattern  auch  (von  Mattern)  die 
Ansicht  ausgesprochen  worden,  daß  eine  möglichst  weitgehende  Auflösung  (Dezentrahsa- 
tion) dieser  Anlagen  vom  Standpunkt  der  Betriebssicherheit  verlangt  werden  müsse.  Daran 
ist  gewiß  so  viel  berechtigt,  daß  man  die  Grundablaßleistung  auf  eine  nicht  zu  kleine  Zahl 
von  Rohren  zusammenhäufen  soll,  um  beim  Versagen  eines  Schiebers  nicht  einen  zu  großen 
Ausfall  zu  erleiden,  auch  daß  man  die  Strahldicke  der  Uberfälle  nicht  allzu  groß,  je  nach 
Mauerform  und  Felsl>eschaffenheit,  nehmen  darf,  um  die  Angriffe  des  Absturzes  nicht  auf 
übertrieben  engen  Raum  zusammenzudrängen.  Dagegen  wäre  es  zu  weit  gegangen,  wenn 
man  von  diesem  Standpunkt  aus  breit  ausgezogene  Hangtreppen,  wie  sie  in  der  Urfttal- 
sperre  und  am  Crotondamm  angewendet  sind,  als  die  Regel  aufstellen  oder  höhere  Mauer- 
überfälle von  2  bis  3  m  Strahlstärke  und  Einfalltürme  mit  mehreren  hundert  Kubikmetern 
Sekundenleistung  als  unzulässig  erklären  wollte.  Auch  wird  man  e*  im  allgemeinen  ruhig 
unterlassen  dürfen,  einen  Umleitungsstollen  in  zwei  symmetrische  Züge  aufzulösen,  wie  ea 
bei  Marklissa  im  Gegensatz  zu  , .Mauer"  noch  geschehen  ist.  Ebenso  darf  man  dort,  wo  ein 
»olcher  Grundumleitungsstollen  angelegt  ist,  die  Mauerdurchlässe  auf  ein  oder  zwei  mäßig 
große  Rohre  einschränken,  die  ausreichen,  um  in  Notfall  das  Becken  bei  mittlerer  Wasser- 
führung ohne  Zuhilfenahme  von  Pumpen  völlig  zu  entleeren,  Anordnungen  wie  sie  unter 
anderen  an  der  Mölme-,  Queiss-,  Bober-,  Shoskone-,  Chersperre  getroffen  sind.  Wo  aber  die 
örtlichkeit  es  vorteilhaft  bzw.  möglich  macht,  den  Umfahrungsstollen  ganz  weg  zu  lassen, 
darf  man  ruhig  die  im  Mauerfuß  einzubauenden  Grundablaßrohre  dicht  zusammenlegen, 
wie  es  bei  der  Edereperre  geschehen  ist:  Wirtschaftlichkeit  der  Ausführung  wie  Einfach- 
heit der  Bedienung  gewinnen  durch  derartige  Anordnungen  in  gleicher  Weise,  und  die  an- 
zuwendenden Befestigungen  und  Schutzarbeiten  werden  im  ganzen  auch  weniger  Auf- 
wand verlangen,  weim  sie  schon  im  einzelnen  stärker,  umfangreicher  und  sorgfältiger  an- 
zulegen sind,  weil  eben  doch  die  örtliche  Zusammenlegung  meistens  eine  bessere  Ausnutzung 
der  aufgewendeten  ßaumnssen  gestatten  wird. 
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Kiesspüler  und  Gefell  Ieschon  er. 


Kleaspüler.  In  Htark  geschiebeführenden  Flüssen  erhebt  sich  neben  den  allgemein 
beim  Talsperrenbau  gegebenen  Fragen  und  Schwierigkeiten  eine  ganz  eigenartige  neue: 
die  Störungen  zu  beseitigen,  die  sich  aus  der  notwendigerweise  eintretenden  Unterbrechung 
der  Geschiebeabfuhr  ergeben:  Die  groben  Geschiebe  fallen,  wie  eben  kurz  erwähnt,  schon  weit 
oberhalb  der  Talsperre  aus,  und  rücken  erst  allmählich  mit  fortschreitender  Querschnitts- 
verengung nach  unten  vor.  Wenn  es  daher  schon  schwer  bzw.  nur  teilweise  möglich  ist. 
die  in  der  Nähe  der  Sperre  ausgefällten  feinschlammigen  Sinkstoffe  durch  Ziehen  der  Grund- 
schleusen zum  Abtreiben  zu  bringen,  so  ist  das  für  die  gröberen  Geschiebe  ganz  ausgeschlos- 
sen. Ihr  Verbleiben  in  der  Sperre  hat  aber  neben  dem  augenfälligen  Nachteil  der  Vermin- 
derung des  Xutzraumes1)  noch  die  weiterreichende  Folge,  daß  der  seiner  Geschiebe  entledigte 
Fluß  sein  Arbeitsvermögen  im  Unterlauf  austobt  und  dort  starke  Sohlensenkungen  mit 
allen  schlimmen  Gefolgeerscheinungen,  als  Uferanbrüchen,.  Pfeilerunterwaschungen  ubw. 
hervorbringt. 

Es  ist  das  Verdienst  bayrischer  und  österreichischer  Ingenieure  zuerst,  noch  in  jüng- 
ster Zeit*),  auf  diese  Zusammenhänge  aufmerksam  gemacht  und  Mittel  zur  Abhilfe  ersonnen 
zu  haben. 

Zwei  Mittel  kommen  im  allgemeinen  als  technische  Möglichkeiten  in  Betracht: 

1.  Anlage  von  Vorbecken  in  Verbindung  mit  Bagger-  und  Transporteinrichtungen, 
um  das  von  einem  Hochwasser  beigeführte  Geschiebe  alsbald  nach  dem  Ablauf  der 
Flut  ins  Unterwasser  zu  fördern. 

2.  Anlage  von  Kanälen  oder  Stollen  mit  starkem  Gefälle,  die  das  ausfallende  Geschiebe 
in  gleichem  Maße,  wie  es  zuläuft,  vom  Gefällsbruch  der  Spiegellinie  weg  unter  dem 
Stauspiegel  hin  im  natürlichen  Spülverfahren  nach  dem  Unterwasser  verbringen. 

In  beiden  Fällen  kann  man  noch,  um  anfänglichen  Störungen  vorzubeugen,  den  Aushub 
der  Sperren baugrube  im  Unterwasser  ungeschützt  liegen  lassen,  um  so  dem  Wasser  Stoff 
zur  künstlichen  Selbst  belastung  zu  geben  und  seine  Neigung  zur  Sohlen  Vertiefung  zu  brechen. 

Das  erste  Mittel  hat  gegenüber  dem  zweiten  den  grundsätzlichen  Nachteil,  daß  es  in 
Wirklichkeit  nur  stoßweise  und  erst  hinter  dem  Hochwasser  her  angewendet  werden  kann, 
außerdem  erfordert  es  bei  irgendwie  größeren  Wasser-  und  Geschiebemengen  maschinelle 
Einrichtungen  und  umfangreiche  menschliche  Hilfsarbeit,  die  vielleicht  in  abgelegenen 
Gegenden  für  solche  nur  vorübergehende  Betriebsweise  nicht  leicht  zu  beschaffen  ist.  Auf 
der  andern  Seite  ist  es  für  Flüsse  mit  schwächerer  Geschiebeführung,  die  vielleicht  nur  sel- 
ten, bei  ganz  großen  Hochwassern  sofortiges  Eingreifen  verlangt,  ein  Vorzug  dieses  Ver- 
fahrens, daß  es  mit  verhältnismäßig  geringer  Kapitalanlage  die  Ausgal>en  dem  Bedürfnis 
aufs  beste  anzupassen  erlaubt. 

Bei  starker  Geschiebeführung  und  gefäll  reichen  Flüssen  kommt  das  zweite  Verfahren, 
wegen  seiner  höheren  Iieistungsfähigkeit  und  der  wertvollen  Eigenschaft,  den  Kiesstrom 
überhaupt  nie  zu  unterbrechen,  in  Vorteil.  Der  bei  ihm  eintretende  erhebliche  Wasser- 
verbrauch darf  allerdings  bei  Sperren  mit  größerer  Ausbauziffer  nicht  unberücksichtigt 
gelassen  werden. 

Hierbei  wird  nach  Vorschlag  von  Krieger  kurz  unterhalb  des  dem  Mittelwasserabfluß 
und  gefülltem  Becken  entsprechenden  Gefällsbruches  ein  niedriges  Wehr  oder  eine  Sohlen- 
schwelle angelegt,  die  den  GeschiebeHtrom  nach  dem  Einlauf  eines,  gewölbt  oder  in  Eisen- 
beton im  Flußbett  anzulegenden  Kanalstollens  leitet.  Dieser  kami  nach  Belieben  geöffnet 
oder  geschlossen  werden,  und  führt  somit  als  „Grundablaß"  einen  großen  Teil  der  Hoch- 
wansermenge  und  annähernd  alles  beigeführte  Geschiebe  ins  Unterwasser  ab. 

Für  einen  wirklichen  Fall  hat  Krieger  die  in  Abb.  822  skizzierte  Anordnung  auf  folgen- 
den Grundlagen  entworfen: 

')  Z.  B.  teilt  Sohuyler  (Eng.  New«  30.  III.  1011)  von  der  Sweetwaternperrc  mit,  daß  in  22  Jahren 
(1888—1910)  der  Stauraum  durch  Verkiwung  von  28  Mill.  cbm  auf  25,  das  ist  um  10%  vcr* 
mindert  wurde. 

*)  König!.  BauamUasscflsor  Krieger- München  in  Z.  f.  Ww.  20.  III.  190H;  Ingenieur  Max 
Singer- Wien  in  Z.  österr.  Arch  -  u.  Ing.-Ver.  190»,  S.  818;  Ingenieur  Schnell- Wien  in  Z.  ö»terr. 
Arch-  u.  Ing.  Ver.  1910,  S.  383. 
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Sohlengefälle:  1:20(3,  Geschiebe!*« egung  einsetzend  bei  30cbm/8ek  Wasserführung, 
Talsperre  10  m  hoch. 

Der  geplante  Spülkanal  (mit  Holzbelag  u.  dgl.  gut  gegen  Ausschleifen  zu  schützen) 
hat  6  qm  Lichtfläche  und 
schluckt  bei  einer  Wasserüber- 
deckung von  3  tn  25  cbm /sek 
mit  einer  Eiiüaufgesch windig- 
keit von  7,6  m/sek.  An  der 
Talsperre  ist  der  Kanal  durch 
eine  Schütze  abgeschlossen, 
die  eine  Regulierung  der  Ab- 
flußmenge  erlaubt. 

Die  Kosten  der  Ausfüh- 
rung berechnet  Krieger  auf 
350  M.  für  den  Meter  Kanal- 
länge, also  im  ganzen,  da  der 
Kanal  1250  m  lang  angenom- 
men ist,  auf  430000  Mark. 
Man  sieht:  es  handelt  Bich, 
trotzdem  die  GefällsvcrhiUt 
nisse  günstig  liegen,  um  sehr 
l>edeutende  Anlagewerte,  die 
da  in  Betracht  kommen.  Man 
wird  daher  im  Einzelfalle  sehr 
genau  zu  rechnen  haben,  um 
die  überlegene  Wirtschaftlich- 
keit dieses  Verfahrens  gegen- 
über dem  etwas  roher  an- 
mutenden der  maschinellen 
Baggerung  sicherzustellen. 
Jedenfalls  kann  man  aus 
dieser  Zahl  schon  entnehmen, 
daß  die  Frage  der  Kiesspülung 
unter  schwierigen  Geschiebe- 
verhältnissen von  einschnei- 
dendster Bedeutung  für  die 
wirtschaftlichen  Verhältnisse 
eines  Betriebs  werden  kann. 

In  noch  vollkommenerer, 
aber  auch  noch  kostspieligerer 
Weise  als  der  eben  beschrie- 
bene Entwurf  wollen  die  von 
log.  Singer  und  Schnell 
aufgestellten  Lösungen  die 
Kiesgefahr  bekämpfen.  Sie 
ordnen  am  Gefällsbruch  eine 
vollständige  Wasserfassung 
mit  Stauwehr  und  Klärbecken 
an  und  lassen  den  ganzen 
Zufluß  erst  das  Klärbecken 
durchfließen,  so  weit  er  nicht 
schon  vorher  durch  einen  in 
das  Flußbett  vorgestreckten 
Umlaufkanal  bei  Hochwasser 
mitsamt  dem  anlaufenden  Geschiebe  in  den  Spülkanal  geleitet  wird.  Dieser  ist  bei  Singer 
als  Druckstollen,  bei  Schnell  wieder  als  Eisen betonrohr  im  Talgrund  gedacht. 

Die  Schneiische  Anordnung  ist  wegen  der  eigenartigen  Ausbildung  der  Becken 
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Speisung  bei  Hochwasser  ganz  geschlossen  angenommen,  so  daß  alles  zufließende  Waaser 
durch  das  „Schotterrohr"  und  bei  Hochwasser  zum  Teil  noch  durch  ein  zur  Entlastung  des 
ersteren  angelegtes  offenes  Leerlaufgerinne  gehen  muß.  Auf  das  Schotterrohr  ist  noch 
oberhalb  der  Staumauer  ein  Schacht  aufgesetzt,  in  dem  das  Wasser  emporsteigt,  um  je 
nach  Beckenfüllung  und  Stellung  des  in  Unterwasser  führenden  Grundablaßschützes  in 
das  Becken  überzufallen.  Dabei  sollen  nur  die  feinsten  Schlammteilchen  mitgerissen 
werden,  während  Sand  noch  aus  dem  langsam  aufsteigenden  Wasser  ausfallen  soll. 

Gef&lleschoner.  Auch  diese  Anordnung  ist  natürlich  sehr  teuer,  soll  aber  dadurch 
rentabler  gemacht  werden,  daß  der  Steigloch  acht  in  Verbindung  mit  einem  zweiten  „Fall- 
schacht" gebracht  wird,  der  als  Gefalleschoner  wirkt  in  derselben  Weise,  wie  dies  vom  Verf. 
d.  B.  in  Z.  f.  W.  20. 8. 191 1 *)  angedeutet  ist.  Zu  diesem  Zweck  sind  die  beiden  Schächte) 
oben  durch  einen  um  das  Reibungtsgefiille  des  Schotterrohrs  unter  dem  oberen  Wehrstau 
liegenden  Querstutzen  verbunden,  und  der  Fallschacht,  der  das  Wasserschloß  der  Turbinen- 
druckleitung vorstellt,  hat  unten  gegen  das  Staubecken  zu  eine  nach  innen  aufschlagende 
Klappe :  das  Wasser  im  Turm  stellt  sich  daher  immer  nahezu  auf  die  Höhe  des  vollen  Stau  - 
ziels  ein.  Nur  in  den  Stunden  Btarker  Belastung  bei  gleichzeitigem  Niederwasaer,  wo  der 
Zufluß  durch  das  Schotterrohr  zur  Bedarfsdeckung  nicht  ausreicht,  sinkt  der  Spiegel  im 
Steigschacht  etwas  unter  den  Beckenspicgel,  damit  Zuschußwaaser  durch  die  selbsttätige 
Klappe  aus  dem  Becken  in  den  Turm  eintreten  kann. 

Bei  einer  Sperre,  wo  man  wegen  schwacher  Geschiebeführung  ein  Schotterrohr  an  »ich 
nicht  braucht,  würde  es  bei  geeigneten  Geländeverhältnissen  vorteilhafter  sein,  nach 
Vorschlag  a.  a.  0.  S.  292  einen  offenen  Hangkanal  als  Gefälleschoner,  wieder  in  Ver- 
bindung mit  einem  Fallschacht,  anzulegen,  der  nur  etwa  für  die  mittlere  Tagesleistung 
außerhalb  der  Lichtzeit  angelegt  werden  müßte.  Da  die  wenig  geschiebeführenden 
Flüsse,  beispielsweise  die  der  deutschen  Mittelgebirge,  auch  meist  entsprechend  weniger 
Gefälle  aufweisen,  müssen  die  örtlichen  Verhältnisse  allerdings  schon  günstig  sein,  wenn 
sich  die  Einrichtung  lohnen  soll,  da  recht  bedeutende  Kanallängen  in  Frage  kommen 
können.  Am  vorteilhaftesten  liegen  die  Dinge  im  allgemeinen  wohl  noch  bei  den  Hoch- 
wasserschutzsperren,  deren  Stauspiegel  betriebeplunmäßig  ja  die  meiste  Zeit  des  Jahres  tief 
unter  dem  Hochwasserstauziel  gehalten  werden  muß  (in  Marklissa  9,0,  in  Mauer  17,4  m). 

Zur  Veranschaulichung  folgt  hier  eine  Wirtschaftlichkeitsberechnung  für  eine  bei 
„Marklissa"  angelegt  gedachte  Gefälleschoneinrichtung. 

Untersuchung  der  Wirtschaftlichkeit  eines  Gefälleschoners.  Im  Anschluß  an 
die  Berechnung  der  monatlichen  Leistungen  (S.  645)  wird  die  Vermehrung  der  Arbeits- 
ausbeute durch  den  Gefälleschoncr  unter  folgenden  Voraussetzungen  ermittelt: 

1.  Lastlinien:  für  Januar  bis  März  und  Oktober  bis  Dezember  einschl.: 

lOStdn.:     0,6  der  Höchstlast | 
2     „        1,0    „         „  /?  =  430/0, 

12     „        0,2    ,  „  J 

für  April  bis  September  einschl.: 


10  Stdn. : 

0,6  der  Höchstlast 

2  „ 

0,4  „ 

ß  = 

38  <70, 

12  ., 

0,2  „ 

im  Mittel: 

fi  = 

Dabei  wird  im  Winter  für  100  (10  0,6  -J  2  0,6+  12  0.2) :  10,4-=92°/0  der  Gesamt- 
arbeit  das  Gefälle  geschont,  im  Sommer  für  100  70.  im  Jahresmittel  für  rd.  95»/0  mit 
Berücksichtigung  der  verschiedenen  Werte  (i. 

2.  Die  anzulegende  Umleitung  wird  etwa  3,7  km  lang,  vn  sei  =  1,5  m/sek  an- 
genommen.   Höchstleistung:  3000  PS  bei  A  =  rd.30m  (XutzgefäUe)  Qmat=  10  cbm/sek. 

Qn  daher  =-  0,6  •  10  ==  6  cbm/sek;    F  =  4qra  (Kanalgefälle  =  rd.  1  °/0), 
Kosten  des  Kanals  rd.  3700- 135      rd.  600000  M. 

»)  Unabhängig  von  der  Ende  Juni  1910  veröffentliohten  SchnellMshen  Lösung. 
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3.  Arbeitsgewinn  in  der  Zuflußarbeit:  Bei  der  Berechnung  ist  berücksichtigt,  dali 
in  den  Zeiten,  wo  Aufspeicherung  stattfinden  kann,  ein  Arbcitsverlust  eintritt  dadurch, 
daß  die  durch  Gefälleschoner  erübrigte  Zuflußarbeit  auf  einem  mehr  oder  minder 
tieferen  Spiegel  aufgespeichert  werden  muß.    Das  Ergebnis  folgt  hier: 

Arbeitsgewinn  in  Marklissa  durch  Benutzung  eines  GefälleschonerB : 

Mehr  Uberschuß      Weniger  Mangel 

KWetd  KWstd 

April   —  — 

Mai   —  — 

Juni    33  000  — 

Juli   —  48400 

August   —  10800 

September  ....  —  29  400 

Oktober   —  70500 

November   ...  —  221000 

Dezember    ....  —  240000 

Januar   310000  — 

Februar   —  — 

März   —  — 

Jahr  343  (KKJ  620  000 

Rechnet  man  den  Uberschuß  mit  nur  3,5  Pfg.,  den  Mangel  (Dampfleihkraft)  mit 
4,6  Pfg/KWstd,  so  erhält  man  eine  Jahresersparnis: 

343  000  0,035=  12  000  M. 
620 100  •  0,045  =  28000  „ 

Im  ganzen    40  000  M. 

Ihr  stehen  folgende  Mehrausgaben  gegenüber: 

Anlagekosten: 

Festes  Wehr  als  Wasserfassung  rd.  40000  M. 

Kanal   500000  „ 

Eisenbetonturm  als  Wasserschloß:  8  m  weit,  35  m  hoch 

=  1750cbm  Luftraum  zu  20  M   35000  „ 

Für  reichlichere  Ausstattung  der  Rohrleitungen,  Schie- 
ber, Klappen,  KanalcinlaO   .         100000  „ 

Summe    675  000  M. 

Zins:  4,5  °/0,  Unterhalt  und  Abschreibung  im  Mittel  1,0  °/0. 
Jahreskosten:  0,055 •  675  000  =  37  200  M. 

Von  den  oben  errechneten  Ersparnissen  von  40000  M/Jr  bleiben  also  noch  rd.  3000  M/Jr  im 
Kapitalgleichwert  von  nur  55000  M.  übrig,  so  daß  die  Wirtschaftlichkeit  der  Gefälleechoner- 
anlage im  angenommenen  Falle  recht  zweifelhaft  genannt  werden  muß.  Unter  günstigeren 
Verhältnissen  (größere  Stauhöhe  in  einem  steileren  Tale,  das  also  keine  Verlängerung  der 
Kanalanlage  verlangte,  oder  bei  einem  größeren  freizuhaltenden  HochwasserBchutzraurn, 
würde  sich  ein  günstigeres  Verhältnis  ergeben  haben. 

Auch  Itei  einer  reinen  Kraftwassersperre  ist  die  Rentabilität  des  Gefälleschonera  nicht 
unbedingt  ausgeschlossen,  weil  hier,  wegen  meist  größeren  Ausbauverhältnisses,  die  Zeit 
der  Absenkung  länger  und  diese  selbst  größer  sein  wird,  wenn  dafür  auch  die  Bedingung 
der  Freihaltung  des  oberen  Schutzraumes  entfällt. 
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Die  Aufgabe  der  Triebwasserleitungen  ist  es  (vgl.  1.  Hauptteil  S.  40),  das  Betriebs- 
wasser von  der  Fassungsstelle  vor  die  Turbinen  zu  bringen.  Damit  sie  dies  in  möglichst 
wirtschaftlicher  Weise  erfüllen,  sollen  sie  mit  möglichst  geringem  Gefällsrerlust  arbeiten, 
dabei  gleichzeitig  möglichst  wohlfeil  in  der  Herstellung  und  in  der  Unterhaltung  billig  sein, 
endlich  sollen  sie  möglichst  geringe  Wasserverluste  verursachen. 

Die  Schwierigkeiten,  die  sich  der  gemeinsamen  Erfüllung  dieser  Aufgaben  entgegen- 
stellen und  die  Mittel  bzw.  Bauformen  zur  Erzielung  der  „vorteilhaftesten"  Lösung  sind 
ebenso  mannigfaltig,  wie  es  die  äußeren  Vorbedingungen,  in  Geländegestaltung,  geologischem 
Schichtenaufbau,  in  klimatischen  und  Wasser- Verhältnissen  sein  können. 

Querschnittgrößc.  Bei  gegebener  Normalwassermenge,  bzw.  gegebener  Schluck- 
fähigkeit der  Turbinen,  ist  die  Bemessung  der  Querschnittsgröße  unmittelbar  bestimmend 
für  die  größte  auftretende  Strömungsgeschwindigkeit. 

Folgende  praktisch  wichtige,  rein  technischen  Gesichtspunkte  kommen  dabei  ins  Spiel: 
eine  gewisse,  je  nach  der  Natur  des  Bodens,  oder,  bei  künstlichen  Gerinnen:  der  Auskleidung, 
anzunehmende  Höchstgeschwindigkeit  darf  nicht  überschritten  werden,  damit  die 
Kanalwandungen  nicht  angegriffen  werden.  Eine  hierauf  bezügliche  Zahlenreihe  ist  Seite  59 
bereits  wiedergegeben. 

Auch  wo  diese  Rücksicht  an  sich  noch  eine  höhere  Geschwindigkeit  zulassen  würde, 
kann  unter  Umständen  bei  offenen  Kanälen  die  Frage  des  Eisschutzes  eine  Einschrän- 
kung der  Strömung  erwünscht  machen.  An  Flüssen,  die  viel  Grundeis,  namentlich 
Nadeleis  führen,  ist  es  eines  der  besten  Abwehrmittel:  den  Oberkanal,  wo  er  nicht  im 
Stollen  liegt,  sich  mit  einer  Eisdecke  überziehen  zu  lassen,  die  den  Wärmeverlust  durch 
Ausstrahlung  verhindert  und  so  bei  längeren  Kanälen  einen  Teil  des  Eises  wieder  zum 
Schmelzen  bringt. 

Eine  derartige  Praxis  wird  beispielsweise  in  Olten-Aarburg  (S.  734)  ausgeübt  und  sogar 
mit  großem  Vorteil  auf  die  Stauhaltung  im  Aarefluß  ausgedehnt.  Man  pflegt  dort  in  be- 
triebsschwachen Stunden  die  Niederdruckanlage  für  einige  Stunden  ganz  abzustellen,  um 
die  Einleitung  der  Eisbildung  zu  beschleunigen.  Bei  kleineren  Kanälen  kann  man  auch, 
nach  Lüschers  Vorschlag  durch  zahlreich  eingelegte  Schwimmbalken  eine  Verzögerung 
der  Überflächenströmung  und  damit  beschleunigte  Eisbildung  erreichen.  Die  Geschwindig- 
keitsgrenze mit  Bezug  auf  Möglichkeit  der  Eisbildung  ist  natürlich  von  don  klimatischen 
Verhältnissen  abhängig,  nach  Lüscher  kann  man  sie  für  schweizerische  Verhältnisse  in 
niedrigen  Lagen  bei  etwa  0,8  m/sek  mittlerer  Geschwindigkeit  annehmen,  Olten-Aarburg 
hat  bei  Vollast  1,0  m/sek  mittlere,  also  etwa  1,25  m/sek  Oberflächengeschwindigkeit. 

Es  braucht  kaum  besonders  betont  zu  werden,  daß  die  Benützung  der  Eisdecke  als 
Grundeisschutz  eine  sehr  sorgfältige  Betriebsführung  und  geeignete  Betriebsverhältnisse 
zur  Voraussetzung  hat:  der  Kanal-  und  Stauspiegol  muß,  einmal  mit  Eis  bedeckt,  ganz 
unverändert  gehalten  werden,  damit  das  Eis  nicht  aufbricht  und,  vor  den  Rechen  treibend, 
größeres  Unheil  schafft  als  es  verhüten  sollte:  Wo  also  z.  B.  Ausnützung  des  Oberkanals 
zur  Aufspeicherung  nötig  ist,  kann  man  das  Verfahren  von  vornherein  nicht  anwenden,  und 
da,  wo  sehr  strenge  Winter  die  Regel  sind,  kann  es  sich  auch  in  anderer  Beziehung  als 
zweischneidige  Maßregel  erweisen,  wenn  es  zum  Ausfriereu  des  Olrcrkanals  führt1).  Darum 

»)  Vgl.  die  »dir  interessanten  Mitteil  unK<n  von  Betriebsdirektor  v.  Winkler-KUgonfurt,  S.  1244 
dieses  Buche«. 


II.  Triebwawerleituagen.  1079 

ist  der  Anwendungsbereich  des  Verfahrens,  das  bei  vorsichtiger,  durch  Erfahrung  geleiteter 
Handhabung  zweifellos  nützlich  ist,  doch  ein  beschränkter,  und  die  Fälle,  wo  man  bei  der 
Querschnittsbemessung  eines  Kanals  hierauf  Rücksicht  nimmt,  werden  nicht  allzu  häufig 
sein.  Daß  zu  den  angeführten,  die  Geschwindigkeit  nach  oben  begrenzenden  Rücksichten 
bei  Druckleitungen  noch  der  Zusammenhang  mit  der  Turbinenregulierung  bzw.  die  Not- 
wendigkeit, gefährliche  Stöße  zu  verhüten  kommt,  sei  hier  vorerst  nur  erwähnt  (Ausführ- 
liches im  Abschnitt:  Entlastung,  S.  1206ff.). 

An  Flüssen,  die  häufig  ein  stark  mit  Sinkstoffen  beladenes  Wasser  führen,  ergibt  sich 
auch  eine  untere  Grenze  für  die  Strömungsgeschwindigkeit  aus  der  Forderung,  Ablagerungen 
im  freien  Gerinne,  das  beißt  an  aßen  nicht  besonders  dazu  ausersehenen  (und  mit  Spül- 
vorrichtungen oder  Baggeranlagen  ausgestatteten)  SteUen  möglichst  zu  verhindern. 

Für  eingeschwemmten  Kies  und  Sand  wird  sich  das  allerdings  nicht  immer  verhindern 
lassen,  weil  die  Sohlengeschwindigkeit  immer  um  ein  Mehrfache«  unter  der  mittleren  des 
ganzen  Querschnitts  zu  liegen  pflegt  und  anderweitige  Rücksichten  es  verbieten  können, 
mit  dieser  letzteren  entsprechend  hoch  hinauf  zu  gehen.  Aber  diese  groben  Fremdstoffe 
können  ja  auch  bei  einem  richtig  angelegten  Einlaßbauwerk  in  nennenswerter  Menge  meist 
nicht  in  die  Oberwasserleitung  eindringen.  Schlammablagerimgen  dagegen  werden, 
wenigstens  in  rückstaufreien  Oberkanälen,  bei  der  schon  in  Erdkanälen  zulässigen  Durch- 
schnittsgeschwindigkeit von  0,8  bis  l,2m/sek  sich  im  allgemeinen  in  größerem  Umfang 
nicht  mehr  bilden  können.  Ein  gutes  Mittel,  um  den  in  dieser  Beziehung  schädlichen  Ein- 
fluß der  Belastungsschwankungen  (schwacher  Nachtbetrieb)  auszuschalten,  bildet  die 
Anordnung  einer  leistungsfähigen  selbsttätigen  Entlastung,  die  den  Oberwasserspiegel 
am  Rechen  nahezu  unverändert  hält,  so  daß  auch  bei  geringer  Werksbelastung  stets  fast  die 
volle  Normalwassermenge  im  Kanal  läuft.  (Diese  Anordnung  wird  man  übrigens  vielfach 
schon  deshalb  gerne  treffen,  um  bei  Kanalstollen  ein  Unterdruckkommen  der  unteren 
Strecken,  bei  offenen  Kanälen  aber  die  Notwendigkeit  zu  vermeiden,  die  seitlichen  Dämme 
auf  Höhe  des  Einlauf Wasserstandes  anzulegen,  statt  nur  auf  VoUast-Rechen-Oberwasser, 
ein  Unterschied,  der  bei  langen  und  gefällsstarken  Kanälen  (Ventavon!)  leicht  mehrere 
Meter  ausmachen  kann.) 

Wirkungsgrad.  Endlich  ist  ein  sehr  wichtiger  Beurteilungsgrund  für  den  zweck- 
mäßigsten Kanalquerschnitt  das  für  die  Wasserbewegung  aufzuwendende  Reibungsgefälle 
bzw .  der  entsprechende  Arbeitsverlust.  Uber  diese  Frage  ist  bereits  im  ersten  Teile  dieses 
Buches  ausführlich  gehandelt  (S.  147  ff.),  sie  hat  auch  mit  dem  hier  behandelten  rein 
Konstruktiven  unmittelbar  nichts  zu  tun  —  dagegen  müssen  in  diesem  Zusammenhang 
einige  andere,  den  Wirkungsgrad  mitberührende  Einflüsse  hervorgehoben  werden: 

Bei  gegebener  mittlerer  Strömungsgeschwindigkeit  läßt  sich  nämlich  der  Wirkungs- 
grad einer  Wasserleitung  noch  durch  Beeinflussung  des  Kuttersehen  Beiwerts 


c  = 


verbessern,  und  zwar,  wie  man  sieht :  erstens :  durch  Verkleinerung  der  „Rauigkeitszifffer"  n. 
Mit  anderen  Worten:  durch  besondere  Behandlung  der  benetzten  Wände,  also:  sorgfäl- 
tigere Bearbeitung  der  natürlichen  Aushub-  oder  Ausbruchflächen,  Verkleidung  mit  Mauer- 
werk, Beton,  Aufbringen  von  Glattstrich,  Holzbelag  usw.  Da  all  diese  Mittel  kostspielig 
sind,  ergibt  sich  auch  hier  im  Einzelfall  die  Frage:  ob  der  Wirtschaftlichkeit  mehr  durch 
Verbesserung  des  hydraulischen  Wirkungsgrades  oder  durch  Einsparung  von  Anlagekosten 
gedient  ist. 

Zweitens  läßt  sich  der  Wert  c  verbessern  durch  Vergrößerung  des  „hydraulischen 
,.  ,.  ,^  Wasserquerschnitt 

Halbmessers   r.  Da  r  —  —  — — - —  ,  so  lauft  dies  darauf  hinaus:  möglichst  volle, 

Benetzten  Umfang 

also  bei  Erdkanälen  beispielsweise:  möglichst  tiefe  Querschnitte  anzuwenden.  Daß  auch 
diese  Forderung  in  sich  einen  Widerspruch  bzw.  die  Grundlage  zum  Auftreten  einer  wirt- 
schaftlichen Grenze  in  sich  bergen  kann,  wird  an  dem  eben  berührten  Beispiele  der  Erd- 
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kanäle  leicht  klar,  wenn  man  nur  daran  denkt,  daß  Aushub  unter  Wasser  (Grundwasser) 
im  allgemeinen  erheblich  teurer  igt  als  solcher  im  Trockenen  und  andere  wichtige  praktisch- 
technische  Gesichtspunkte  mehr  (später:  S.  1082). 

Wasserdichtigkeit  und  Dauerhaftigkeit.  Ähnliche  wirtschaftlich-technische  Gegen- 
sätze wie  die  eben  nachgewiesenen  müssen  sich  hinsichtlich  der  Fragen  der  Wasser- 
dichtigkeit  und  Dauerhaftigkeit  ergeben:  auch  hier  ist  die  Anforderung  der  unbedingten 
technischen  Vorzüglichkeit  bedingt  und  begrenzt  durch  die  mit  ihr  wachsende 
Kostspieligkeit  der  Ausführung,  und  es  handelt  sich  in  allen  Fällen  darum,  die  etwa 
anzuwendenden  besonderen  Dichtungsmittel  in  ein  richtiges  Verhältnis  zu  dem  damit 
erreichbaren  Vorteil  zu  setzen. 

Wichtigkeit  einer  sorgfältigen  Durcharbeitung  des  Querschnitts.  Die  jetzt  nur 
ganz  kurz  und  ganz  allgemein  angedeuteten  Leitgedanken  für  die  Ausgestaltung  eines 
Gerinnequerschnitts  werden  im  weiteren  noch  durch  Anwendung  auf  die  verschiedenen 
Formen  der  Gerinne  anschaulicher  gemacht  werden;  hier  soll  nur  noch  ihre  hohe  wirt- 
schaftliche Bedeutung  ausdrücklich  betont  werden:  in  der  Tat  haben  ja  in  zahlreichen 
Fallen  die  Triebwassergerinne  so  bedeutende  Längen,  daß  ein  kleiner  Gewinn  in  den  Kosten 
des  laufenden  Meters  sich  fürs  Ganze  zu  einer  oft  schwer  ins  Gewicht  fallenden  Summe 
vervielfachen  kann! 

Linienführung.  Neben  der  Querschnittsgestaltung  bietet  aber  auch,  z.T.  eins  in 
eins  mit  jener,  die  Linienführung  eines  Gerinne«  genügend  Gelegenheit  zur  Betätigung 
wirtschaftlicher  Grundsätze  und  konstruktiven  Gefühls.  Oft  wird  ja  allerdings  die  Lösung 
durch  die  Geländeform,  die  Bebauungsverhältnisse  usw.  eng  vorgezeichnet  und  gewisser- 
maßen gegeben  sein.  —  Man  denke  z.B.  an  den  Seitenkanal  von  Gersthofen  (Abb.  244/45), 
der  einfach  möglichst  nahe  an  das  Flußufer  herausgerückt  ist;  oder  an  den  Urftstollen 
(Abb.  448),  der  auf  möglichst  kurzem  Wege  die  Flußschleife  abschneidet.  In  anderen 
Fällen  aber  liegen  die  Verhältnisse  auch  wohl  weniger  klar  und  es  handelt  sich  dann  darum, 
mit  glücklichem  Blick  das  Richtige  herauszufinden  und  es  nötigenfalls  durch  vergleichende 
Kostenanschläge  als  solches  zu  erweisen  —  sofern  nicht  andere  als  wirtschaftlich-technische 
Gesichtspunkte  noch  hereinsprechen.  Als  Beispiel  für  die  letztere  Möglichkeit  sei  der  Ober- 
kanal der  Münchener  Südwerkes  (S.  477)  in  Erinnerung  gebracht,  der  lediglich  mit  Rück- 
sicht auf  die  landschaftliche  Schönheit  des  Isartales  im  weitausholenden  Bogen  (mit  einem 
Mehraufwand  von  100  000  M.)  angelegt  werden  mußte.  In  weiterer  Beziehung  können  als 
Belege  dienen:  der  Sitterstollen  des  Kubelwerkes  (Abb.  425),  bei  dem  die  gebrochene, 
einen  Düker  enthaltende  Linie  II  hauptsächlich  wegen  der  durch  Fensteranwendung  viel- 
fach verkürzten  Bauzeit  den  Vorzug  erhielt. 

Weiter  gehören  hierher  Fragen  wie  die:  wolche  Bauweise  im  einzelnen  Fall,  ja  selbst 
auf  einzelnen  Strecken  einer  Umleitung  vorteilhafter  ist,  ob  offener  Hang-Kanal  oder  ge- 
schlossener, aber  druckloser  Hangstollen  (Urnäschstollen  Kübel,  Abb.  425),  ob  es  vorteil- 
hafter, eine  Bergnase  im  offenen  Kanal  zu  umfahren  oder  sie  im  Stollen  zu  durch- 
stechen, ob  ein  Hangkanal  eine  vorliegende  Querrunse  besser  im  Brückenkanal,  besser 
im  Düker  überschreiten  oder  schließlich  ausholend  im  Stollen  umfahren  soll. 

Bei  diesen  und  ähnlichen  auftauchenden  Fragen  entscheidet  natürlich  nicht  allein  der 
Kostenanschlag:  vielfach  sind  eben  die  Gelände-  und  Bodenverhältnisse,  Rutsch-,  Stein- 
schlag-, Lawinengefahr,  Möglichkeit  der  Eisbildung  usw.  wesentlich  mit  maßgebend. 

Im  folgenden  soll  auf  diese  Fragen  der  Linienführung  nicht  mehr  ausdrücklich  hin- 
gewiesen werden  (die  vorgeführten  Beispiele  werden  an  sich  hier  und  da  Gelegenheit  geben, 
sich  das  hier  kurz  Ausgeführte  an  Hand  der  Anschauung  in  Erinnerung  zu  rufen),  es  werden 
vielmehr  die  rein  konstruktiven,  also  die  Querschnittsgestaltung  (im  weitesten  Sinne)  be- 
treffenden Gesichtspunkte  in  den  Vonlergrund  gestellt  und  die  einzelnen  Ausführungen 
darnach  vorgeführt  werden.  — 

Arten.  Man  könnte  die  Triebwasserleitungen  zu  diesem  Zweck  nach  verschiedenen 
Grundsätzen  in  Gruppen  zusammenfassen: 

1.  nach  der  äußerlichen  Erscheinung:  in  offene  und  geschlossene  Gerinne  (Kanäle  gegen- 
über Stollen  und  Rohrleitungen); 

2.  nach  der  Herstellungsweise  in  natürliche  und  künstliche  Gerinne  (Kanäle  und  Stollen 
in  Erde  und  Fels  gegen  Gerinne  oder  Röhren  in  Holz,  Eisen,  Eisenbeton  usw.); 


1.  Kanäle  in  Erde  nnd  Fei«. 
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3.  nach  der  hydraulischen  Wirkungsweise  in  druckfreio  und  Druck -Lei tungen  (Kanäle 
und  Kanalstollen  bzw.  -röhren  gegen  Druckstellen  und  Druckruhre. 
Von  diesen  systematisch  folgerichtigsten  Einteihingsgrundsützcn,  die  sich  gegenseitig 
vielfach  überkreüzen,  winl  im  folgenden  aus  praktischen  Gründen  teilweise  abgewichen 
und  nachstehende  Einteilung  angenommen: 

2   K^ÜieheFGeHn?ie  °  (  nauPt-sächlich  oberirdische,  drucklose  Gerinne, 

4   Rohrieitungen  }  hauPt*i<hliL,h  druckhafte  Gerinne, 
5.  Xebenanlagen  von  Trieb« Oberleitungen. 


1.  Kanäle  in  Erde  und  Fels. 


Qnerächnitttinnshilriung.  Die  gebräuchlichste  und  für  dio  Herstellung  bequemste 
Querschnittsform  eines  Erdkanals  ist  ein  Trapez  mit  einer  der  Natur  des  Untergrundes, 
bzw.  bei  Kanälen  im  Auftrag:  des  Schüttungsl>odens,  entsprechenden  Böschungsnejgung. 

Ein  solcher  Querschnitt  hat  bei  gegebner  Wasserquerschnittsfläche  den  besten 
Wirkungsgrad,  wenn  er  sich  einem  Halbkreis  umsehrieben  zeigt,  dessen  Mittelpunkt  im 
Wasserspiegel  liegt1). 


Abb  »•.>:{ a.   U«  Amrclcskaiml 

I  Abt,.  »23; 


QiiiT.^'liliittc  in  t!ai  licm  <  irliindr. 
1j.  SUdt.  Wi»*rwrik  J.m  Ansi-l^J 


1  i  UM.. 


Das  ist  z.  It.  mit.  grober  Anniiherunn  Imü  dem  in  Abb.  S23a  gezeigten  Querschnitt 
einer  Teilstn-cke  lies  Los  Angeles  Kanals2)  (eines,  nebenbei  der  Krafterzetigung  dienstbar 
gemachten,  im  ganzen  über  400  km  langen  Wasserverborgungszubriiigers)  der  Fall,  der 
23cbm/sek  abzuführen  hat. 

Wnssertiefe.  Wie  man  an  diesem  lleispiel  schon  sieht,  wird  die  Wassert iefe  hei  Kr- 
füllung  der  Forderung  höchster  Leistungsfähigkeit  verhalt nismälJig  irroli,  und  das  erweist 
sieh  in  vielen  Fallen  der  Wirklichkeit  als  ein  ernstliches  Hindernis  für  die  Durchführung. 
BeieinigerinaUen  bedeutenderen  Querschnit  tsinhalten  käme  man  dabei  zu  bedeutenden  Ein- 
schnittet iefen  und  größeren  Förderhöhen,  wurde  dabei  viel  Aushub  unter  Wasser  und  hohe, 
weniger  stundfähige  .Böschungen  erhalten,  was  die  Kosten  gegenüber  dem  erreichbaren 
Vorteil  vielfach  zu  sehr  m  die  Höhe  treiben  würfle  ('vgl.  die  Kanalquersi  hmt (e  von  Beznau, 
Abb.  98,  .Moosburg,  Abb.  208,  Gersthofen,  Abb.  25t»  u.  a.  m.). 

Dies  macht  sich  in  voller  Scharfe  allerdings  nur  bei  hochliegendcn  Kanälen,  also:  Ober- 
waflSergerinnen,  geltend,  wo  man  \  ielfach  durch  Verflaehuiig  des  Querschnitts  einen  gün- 


')  Tolkmitt.  S.  151  tT. 

»)  Annual  lii-port  of  tl,r  Ij,*  An-dcs  Aq'ieduct  und  Ym<j.  K.c  J.  VII.  lulo. 
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stigercn  Masse nausgleich  im  Querschnitt  erzielen  kann  und  wo  die  dabei  entstehende 
Verbreiterung  nur  den  Grunderwerbsanschlag  in  die  Höhe  treibt.  Bei  tiefliegendem 
Wasserspiegel,  alwj  in  Unterkanälen  oder  größeren  Geländeeinschnittcn,  aber  auch  bei 
Kanälen  im  hohen  Auftrag  kann  dagegen  allein  schon  der  Vergleich  der  Anlagekosten 
einen  tieferen  Querschnitt  im  Vorteil  erscheinen  lassen,  weil  hier  die  Ersparnis  an  Wasser- 
spiegel- bzw.  Sohleubreite  sich  in  dem  über  Wasser  liegenden  Einschnitts-  bzw.  dem  unter 
Sohle  liegenden  Auftragsteil  auch  in  sehr  bedeutende  Massenersparnisse  umsetzen  kann. 

An  und  für  »ich  sprechen  freilich  noch  zwei  sehr  wichtige  Gesichtspunkte  für  größere 
Wassertiefe:  die  bessere  Schutzwirkung  eines  tiefen  Kanals  gegen  Grundeisbildung  und 
•zufuhr  bzw.  Ausfrieren  und  die  geringere  Empfindlichkeit  in  der  hydraulischen  Leistung 
gegen  Oberflächeneisbildung  und  Verkrautung.  Je  nach  Wasserbeschaffenheit  und  Klima 
können  diese  Dinge  den  tieferen  Kanalquerschnitt  trotz  vielleicht  größerer  Kostspieligkeit 
im  Einzelfall  vorteilhafter  erscheinen  lassen. 

Dagegen  sind  aber  noch  weitere  nicht  unwichtige  Gegengründe  zu  beachten.  Die 
auch  bei  Anwendung  liesonderer  Dichtungsmittel  nicht  ganz  zu  verhindernde  Versickerung 
wächst  stark  mit  der  Wassertiefe  law.  dem  auf  der  Sohle  ruhenden  Druck,  und  das  ist  wieder 
im  Auftrag  besonders  gefährlich,  wo  dann  noch  unmittelbar  die  Frage  der  Standfähig- 
keit der  seitlichen  Dämme  hinzukommt. 

Diese  Frage  der  Standfestigkeit  kann  auch  im  Einschnitt  recht  kritisch  werden,  wenn 
der  Kanalspiegel  unter  dem  Grundwasserstand  liegt.  Quellenbildungen  sind  dann  un- 
vermeidlich und  man  tut  gut,  die  Böschungshöhe  einzuschränken.  Als  ein  besonders 
drastisches  Beispiel  einer  in  dieser  Beziehung  verfehlten  Kanalanlage  ist  die  des  älteren 
Wasserkraftwerkes  bei  San  Giovanni  Lupatoto  (Verona,  bereits  S.  888  erwähnt  —  Abb.  662), 
die  ihre  eigenartige,  an  sich  übrigens  nicht  unbedingt  zu  verwerfende,  Form  der  ursprüng- 
lichen Absicht  des  Erbauers  vordankt  :  ohne  Stauwehr  auszukommen.  Die  große  Kanal- 
tiefe,  der  niedrige,  weil  ungestaute  Kanal  wasserst  and  und  die  steile  Böschungsneigung  halten 
zusammen  dahin  gewirkt,  daß  der  Kanal  wenige  Jahre  nach  seiner  Inbetriebsetzung  durch 
den  ständigen  Wasserstandswechsel  und  einbrechendes  Grundwasser  in  einen  ganz  verwahr- 
losten Zustand  versetzt  war1).  (Dieses  Beispiel  ist  übrigens  so  recht  geeignet,  die  Vorteile 
eines  hohen  Wehrstaues  auch  für  die  Kanalanlage  ins  richtige  Licht  zu  setzen,  denn  ein 
solcher  ermöglicht  noch  am  ersten  die  Annahme  einer  großen  Wassertiefe,  die  ja  trotz 
der  angeführten  Schwierigkeiten  an  sich  immer  so  weit  als  praktisch  möglich 
anzustreben  ist. 

Böschunganeignng.  Einfache  wirtschaftliche  Rücksichten  und  diejenige  des  Wir- 
kungsgrades lassen  möglichst  steile  Böschungen  als  erwünscht  erscheinen,  doch  sollte 
man,  in  Voraussicht  der  späteren  Unterhaltungskosten,  hierin  auch  nicht  zu  weit  gehen : 
Böschungen  über  1 : 1,5,  wie  man  sie  ab  und  zu  immer  wieder  im  Kiesboden  versucht  findet, 
sind  aus  diesem  Gesichtepunkt  unbedingt  zu  verwerfen ;  unter  1 :2  sollte  man  hier,  wenigstens 
im  benetzten  Umfang  nicht  ohne  dringende  Not  gehen,  wenn  man  nicht  später  im 
Betrieb  dauernd  mit  Kutschungen  und  Kanalverlegungen  zu  kämpfen  haben  will.  In 
lehmigen  Schichten  kann  man  dagegen,  je  nach  Zusammensetzung,  wohl  höher  gehen,  bis 
auf  1:1,5  bis  1:1,  und  in  Felsarten  kann  man  mit  sehr  steilen  Böschungen  auskommen, 
sollte  aber  auch  hier  i.  a.  nicht  über  10  bis  15:1  hinaufgehen. 

Wo  der  Platz  sehr  knapp  ist  ,  also  am  Fuß  von  Steilhängen,  oder  wo  man  aus  besonderen 
Gründen  dem  Kanal  eine  künstliche  Uberdeckung  geben  muß.  kommt  man  dann  vielleicht 
zu  Formen,  wie  sie  im  Entwurf  des  Werkes  Hirschhorn  (S.  513,  Abb.  317)  vorgesehen  und 
am  Los  Angeles-Kanal  ausgeführt  sind  (Abb.  823  b).  Wo  man  etwas  mehr  in  die  Breite  gehen 
kann,  darf  man  sich  dagegen  mehr  dem  theoretisch  leistungsfähigsten  Querschnitt  nähern, 
der  annähernd  doppelt  so  breit  als  tief  ist  (Abb.  822). 

Auf  welche  Schwierigkeiten  man  andererseits  in  loseren  Bodenarten  unter  Umständen 
.stößt,  zeigt  das  Beispiel  des  Unterkanals  von  Gersthofen  (Abb.  250),  wo  der  angetroffene 
Schwimmsand  beim  Ausheben  des  Kanals  sehr  lebhaft  ausfloß  und  die  Böschungen  in 
großem  Umfang  künstlich  durch  Auflegen  von  Kies  beruhigt  werden  mußten  (vgl.  S.  445). 

Für  die  Beurteilung  der  Standfähigkeit  der  Böschungen  ist,  wie  bereits  angedeutet, 
die  Lage  des  Grundwasserspiegels  wesentlich,  und  im  allgemeinen  ist  die  Rutschgefahr  bei 

l)  Mitteilungen  v«.n  H«rrn  Ing.  Milan i,  Dir.  d.  Soc  Cunale  Miluni  in  Verona. 
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Druckgefälle  vom  Kanal  nach  außen  kleiner  als  bei  höher  stehendem  Grundwasserspiegel. 
Sehr  wesentlich  ist  es  auch,  ob  der  Wasserspiegel  im  Kanal  häufigen,  etwa  durch  Speicherung 
bedingten  Schwankungen  unterworfen  ist. 

Natürlich  ergibt  sich  auch  hier  wieder  ein  verschiedener  Maßstab,  je  nach  der  Ein- 
schnittstiefe: Darum  hat  man  beispielsweise  beim  Gersthofener  Unterkanal  trotz  der 
eben  berührten  Schwierigkeiten  die  (mit  Kies  beschwerte)  Böschung  nur  l'/f  füßig  (gegen 
2füßige  im  Oberkannl)  angelegt,  und  wenn  das  auch  wegen  der  damit  verbundenen  Rutsch- 
gefahr immer  oine  riskante  Sache  genannt  werden  muß,  so  ist  es  doch  zweifellos  für  die 
über  Hochwasser  liegenden  Böschungsteile  allgemein  zu  empfehlen.  —  Bei  Gersthofen 
war  allerdings  noch  gleichzeitig  der  Unterschied  zwischen  Auftrag  und  Einschnitt  maß- 
gebend, dem  je  nach  der  Bodenart  mehr  oder  weniger  Gewicht  beizulegen  ist. 


Abb.  823  b.  Los  Angdcskanal.  Querschnitt«  der  Gebirgsatrecken.  Maßstab  1:100. 


Bei  Schiffahrtskanälen  ordnet  man  vielfach  eine  Berme  in  Höhe  des  Wasserspiegels 
an,  die,  vielleicht  noch  mit  Rohr  bepflanzt,  die  anlaufende  Dampferwelle  brechen  und  so  die 
Böschung  gegen  Ausnagen  schützen  soll:  Abgesehen  davon,  daß  man  schon  hier  über  den 
Wert  dieser  Anordnung  sich  streiten  kann,  liegt  bei  reinen  Triebwasserkanälen  schon 
gar  kein  Anlaß  dazu  vor. 

Höchstens  bei  sehr  breiten  Kanälen,  wo  die  nagende  Wirkung  der  vom  Wind  erzeugten 
Wellen,  oder  bei  Speieherkanälen,  wo  der  ständig  wechselnde  Wasseretand  gefährlich 
werden  kann,  wird  man  unter  Umständen  eine  Unterwasserberme  als  Stützpunkt  für  einen 
Wasserlinienschutz  aus  Pflaster,  Betonplatten  usw.  annehmen,  wie  dies  z.  B.  beim  Beznau- 
kanal  geschehen  ist  (Abb.  98).  Aber  auch  hier  wird  man  bei  sehr  tiefen  Einschnitten  zu 
überlegen  haben,  ob  man  die  Bekleidung  nicht  liesser  auf  eine  leichte  Pfahlreihe  absetzt, 
um  an  Grunderwerb  und  Aushubmasse  zu  sparen. 
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Dagegen  ist  es  umgekehrt  wieder  in  tiefen  Einschnitten  eher  erwünscht,  eine  schmale 
Berme  über  Wasser  als  Bedienungssteig  anzulegen.  Diese  ist  namentlich  in  stark  unter 
Eisgang  leidenden  Kanälen  unentbehrlich,  weil  sie  der  Bedienungsmannschaft  einen  sicheren 
Stand  beim  Auflösen  von  Eisversetzungen  usw.  bietet.  Sie  kann  im  Notfall  auf  eine  Breite 
von  etwa  60  cm  eingeschränkt  werden1). 

Künstliche  Befestigungen  der  Ufer  werden  vielfach  angewandt,  um  mit  allgemeiner 
Verbesserung  der  Dauerhaftigkeit  auch  die  Möglichkeit  steilerer  Böschungen  zu  gewinnen. 

Faschinenbefestigungen,  Hecht  werke  zwischen  Pfählen  usw.,  wie  sie  beim  Moos- 
burger  Oberkanal  (Abb.  298)  angewendet  sind,  haben  den  Vorzug  der  Wohlfeilheit,  sind 
aber,  namentlich  im  Bereich  eines  viel  wechselnden  Wasserspiegels,  von  begrenzter  Dauer 
und  geben  mit  der  Zeit  einen  sehr  rauhen,  der  Eisbildung  Vorschub  leistenden  und  weniger 
leistungsfähigen  Abflußquerschnitt,  der  doch  vor  größeren  Boschungsschäden  nicht  un- 
bedingt geschützt  bleibt.  Dies  kann  man  beispielsweise  an  dem  alten  Kanal  der  Isarwerke 
(oberhalb  München-Süd)  feststellen. 

Wo  daher  die  abzuführende  Wassermenge  nicht  unverhältnismäßig  groß,  will  sagen: 
das  Nutzgefälle  nicht  allzu  klein  ist,  so  daß  der  Kanalquerschnitt  wirtschaftlich  gut  aue- 
genützt werden  kann  und  gleichzeitig  eine  größere  Strömungsgeschwindigkeit,  etwa  über 
l,2m/sek,  erwünscht  und  wirtschaftlich  zulässig  ist,  neigt  man  in  neuerer  Zeit  mit  guten 
Gründen  zur  Verwendung  fester  glatter  Auskleidungen  in  Pflaster-  oder  in  Betonschale 
u.  a.  m. 

Die  Ausführung  in  Beton  vereinigt  im  allgemeinen  die  meisten  Vorzüge,  weU  sie  gleich- 
zeitig neben  der  Standfest  igkeits-  und  Leistungsverbesserung  noch  der  Abdichtung 
dient  (die  nachher  noch  besonders  besprochen  werden  soll). 

Wo  man  sparen  muß,  also  wie  gesagt:  in  erster  Linie  bei  Niederdruckanlagen,  kann 
man  sich  dabei  auf  den  bloßen  Wasserlinienschutz  (Beznau,  Abb.  98)  beschränken. 
Vielfach  aber  wird  die  volle  Bekleidung  der  (dann  steiler  anzulegenden)  Böschungen  und 
selbst  des  ganzen  Querschnitts  sich  allein  schon  durch  die  Ersparnis  an  Aushubmassen 
(auch  größere  Strömungsgeschwindigkeit  bei  gleichem  Gefälle  zulässig!)  bezahlt  raachen. 

Dies  wurde  beispielsweise  für  Magerstampfbetonschale  als  sehr  wahrscheinlich  auf 
Beznau  zutreffend  auf  S.  227  und  für  München-Moosburg  auf  S.  489  nachgewiesen,  und  es 
ist  nicht  uninteressant,  festzustellen,  daß  man  bei  dem  etwas  jüngeren  Münchener  Südwerk 
(S.  477  a)  die  Kanäle  ausbetoniert  hat. 

Augführungsfonnen  der  Auskleidung.  Die  Auskleidung  mit  Beton  verdient  in  allen 
Fällen,  wo  zugleich  auch  Dichtigkeit  vorlangt  wird,  den  Vorzug  vor  Pflaster.  Eine 
dichtende  Überkleidung  von  Trockenpflaster  mit  Zementglattstrich  ist  bei  dem 
Kanal  von  San  Giovanni  Lupatoto  (Abb. 662)  versucht  worden.  Sie  ist  natürlich  sehr  emp- 
findlich gegen  die  unvermeidlichen  geringen  Setzungen,  Stöße  treibender  Gegenstände 
u.  dgl.,  und  hat  daher  auch  dort  die  Zerstörung  der  Böschungen  nicht  aufhalten  können, 
namentlich  da  es  sich  um  Dichtigkeit  gegen  äußeren  (Grundwasser-)  Uberdruck  handelte 
(vgl.  S.  1082).  In  nördlichen  Gegenden  würde  eine  solche  Bauweise  schon  unter  Frost  - 
Wirkung  sehr  zu  leiden  haben. 

Wo  brauchbarer  Betonkies  verfügbar  ist,  vielleicht  gar  eine  gute  natürliche  Kies-Sand- 
mischung unmittelbar  aus  dem  Einschnitt  gewonnen  wird,  stellt  sich  die,  also  an  sich 
technisch  überlegene,  Ausführung  in  Beton  überdies  recht  billig.  Der  Belag  wird  ent- 
weder als  zusammenhängende  Decke  ausgeführt  und  dazu  an  Ort  und  Stelle  eingestampft 
(Abb.  824, 774),  oder  er  wird  aus  einzelnen  vorher  auf  Arbeitsplätzen  fertig  abgebundenen 
großen  Platten  (vgl.  Abb.  778,  Abdeckung  am  liellc-Fourche-Danim),  häufiger  aus  Platten 
(„Kunststeinen")  geringer  handlicher  Größe  (Abb.  825,  826)  zusammengesetzt. 

Die  Einstampfung  im  Kanaleinschnitt  ist  vor  allem  dort  vorteilhaft,  wo  der  Aushub 
unmittelbar  eine  brauchbare  natürliche  Kios-Sandmischung  liefert.  Dort,  wo  etwa  starker 
Grundwasserzudrang  in  den  Einschnitt  statthat,  wird  die  Möglichkeit  der  Ausspülung  des 
Mörtels  oher  auf  Verlegung  fertiger  Platten,  die  auf  keinen  Fall  viel  teurer  kommt,  hin- 
weisen. Ein  Nachteil  der  Verwendung  der  fertigen  Kunststeinplatten,  die  man  in  der 
Regel  in  kloinen  Größen  verwenden  muß,  ist  die  große  Fugenzahl,  wenigstens  dort,  wo 


»)  Vgl.  hierzu  S.  1244  ff. 
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die  Schutzdecke  gleichzeitig  als  Dichtung  arliciten  «oll  oder  wo,  wie  in  sehr  feinsandigem 
Boden,  die  Gefahr  der  Ausspülung  des  hinterliegendeu  Erdreiches  l»esteht. 

PreUich  hat  sich  gezeigt,  daU  man  ganz  ohne  Fugen  mit  Rücksicht  auf  Wärmedehnungen 
auf  keinen  Fall  bauen  darf:  eine  wagrechte  Fugenentfernung  von  3  m  scheint  nach  den 
zahlreichen  Beobachtungen  und  Versuchen  genügend  Sicherheit  zu  bieten.  Diese  Fugen 
werden  in  einfachster  Weise  durch  Einlegen  von  Dachpappe  hergestellt  und  gleichzeitig 
gedichtet.  Wenn  in  solchen  Platten  dann  noch  gelegentlich  Risse  auftreten,  was  nicht  un- 
bedingt ausgeschlossen,  so  bleiben  diese  auf  alle  Fälle  sehr  klein  (unter  1  mm). 

Kleinere  Plattenteilungen  sind  allerdings  im  Auftrag  geboten,  WO  man,  je  nach 
Ausführungsart  der  Dämme,  mit  mehr  oder  minder  großen  Setzungen  zu  rechnen  hat: 
Plattengrößen  von  1,0/1,0  m,  wie  sie  beispielsweise  am  Seitenkanal  Wranan-Holin  der 
Moldau  kanalisierung  ausgeführt  sind,  dürften  i.  a.  auch  hier  genügen.  In  neuerer  Zeit 
hat  man,  wie  es  scheint:  mit  Vorteil,  mehrfach  Eisenbetonschalen  in  Auftragsstrecken 


Alib.  S-J4.  AuHbetonieriing  de«  Seitenkanak  bei  Wraüan  n.  Moldau. 


verwendet  (Ventavon,  Abb.  827,  S.  538).  Risse  sind  bei  Setzungen  auch  in  ihnen  nicht  aus- 
geschlossen, aber  sie  müssen  sich  in  größerer  Zahl,  daher  in  ungefährlicher  Größe  aus- 
bilden, und  etwaige  Hohllegung  «1er  Bausehung  einzelner  Stellen  wird  nicht  so  leicht  ge- 
fährlich wie  in  einer  starren  unbewehrten  Decke.  Auf  die  Anordnung  von  quer  zum  Kanal 
laufenden  Dehnungsfugen,  in  vielleicht  etwas  größeren  Abständen  (rd.  5 — 10  m)  sollte 
man  auch  hierbei  nicht  verzichten,  selbst  wo  die  Decke  als  Dichtung  mit  dient. 

Die  Stärke  der  Betonauskleidung  ist  mit  Rücksicht  auf  die  Bodenl>eschaffenheit, 
Schärfe  des  Frostes  und  Neigung  der  Böschungen  zu  wählen.  Über  20  cm  braucht  man 
nach  Erfahrungen  (München,  Moldau-Hofin,  Los  Angeles-Kanal)  auch  l>ei  Böschungs- 
neigungen von  1:1  im  Einschnitt  nicht  zu  gehen.  Bei  flachen  Böschungen  (l:ll/t  bis  2 
und  mehr)  kommt  man  mit  15  bis  10  cm  sicher  aus. 

Noch  geringere  Plattenstärke  und  gleichzeitig  eine  Einschränkung  der  Fugenzahl, 
selbst  in  sandigem  Boden,  ließen  sich  anscheinend  rechtfertigen,  wenn  man  die  Decke  in 
zahlreichen  Punkten  auf  die  Böschung  festnageln  wollte,  wofür  die  Möllerschen  Erdanker 
(Eisenbetonpfählchen)  oder  die  eisernen  erdhohrcrartigen  Anker  von  Rabitz.  Bücking 
u.  a.  entworfen  sind1). 

M  C.  d.  Bv.  1898:  S.  240,  42.'),  470,  499.  510;  1899:  S.  '283.  391,  72:  1900:  8.  95:  —  auch 
DeutBch-Osterr. -Ungar.  Verb.  f.  Binnenschiff,  neue  Folfje  Heft  III:  Rabitz,  Uferbefestigungen. 
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Freilich  können  auch  sie  die  Rissebildung  in  größeren  zusammenhängenden  Flächen 
nicht  verhindern1):  wirken  gleich  dar  einfachen  Bewehrung  hauptsächlich  verteilend 
auf  Spannungen  und  Bewegungen.  ^ 

Der  Vorteil  derartiger,  auf  keinen  Fall,  eine  Verbilligung  bringenden»)  Ausführungen, 
etwa  gegenüber  einer  einfachen,  enteprech«(d  stärkeren  Eisenbetonhaut,  darf  daher  be- 
zweifelt werden,  wenigstens  für  KraftwerkakMÄl^e.  Anders  zu  beurteilen  sind  vielleicht 
Kästenschutzwerke,  wo  man  mit  starken  Schlagangritfe"  «kr  Wellen  und  häufig  wechselndem 
Wasserstand  zu  rechnen  hat.  "V 


Ausführungsbeispiele.    Zur  Vermisch 


utg 


-~Utr  Stampfbetonauskleidung  am 


Ort  sei  die  Ausführung  des  Seitenkanals  zur  Moldau  bei 


Der  ausschließlich  der  Schiffahrt  dienende  Kanla  hat  lOkflfcLäng6  und  veriäuft 


t  10lcnY;I- 


Hof  in  beschrieben: 


zum 


größten  Teil  in  sandig -kiesigen  Schichten.   Der  trapezförmige  ^Querschnitt  hat  18,5  m 

R/w>h,.n(»»n  «mite  »"ter  Wasser  1:2, 


1  m  breite 


Tafeln 
fr  Abb.  824 


Sohlenbreite  und  eine  Wassertiefe  von  2,5  m.  Die  Böschungen  sin£ 
über  Wasser  1 : 1,5,  und  in  Höhe  des  normalen  Wasserspiegels  befindet  sie1'  t  l,u 
Berme.  Der  aufgebrachte  Betonbelag  konnte  unmittelbar  aus  den)  Aushub  fift^'" 
Er  ist  in  Portlandzementmischung  1:10  20cm  stark  hergestellt,  die  einzelnen^ 
im  Einschnitt  3: 3  m,  im  Auftrag  1:1m  groß  genommen.  Die  Ausführung,  von  dt 
eine  gute  Anschauung  gibt,  ist  sehr  billig  zu  stehen  gekommen:  Auf  den  Kubikmeft^1'  '*'ton' 
masse  berechnet,  stellte  sie  sich  auf  nur  11  M.,  das  ist  auf  den  Quadratmeter  ferriceii1*1'^1^* 
nur  2,20  M.  (lt.  Mitteilung  der  k.  k.  Kommission  für  die  Kanalisierung  des  MoldafJ  "ml 
Elbeflusses  in  Böhmen).  Nach  den  bei  diesem  Bau  festgestellten  Vergebungspreiseiv^ n** 
sich  diese  Betondichtung  bzw.  -befestigung  erheblich  billiger  gestellt  (etwa  um  30  °/, 
eine  Befestigung  mit  Bruchsteinvorwurf,  wie  sie  anfänglich  geplant  war.  Dabei  war1 


Abb.  825.  Briquet  Villa. 


Abb.  826.  Stäbe  nach  Nyholm  (Bremen). 


Abb.  825/26. 


allerdings  ein  für  die  Betonausführung  günstiger  Umstand,  daß  die  Steine  zu  jener  anderen 
Ausführung  mit  Schiff  hätten  beigeführt  werden  müssen:  Man  wäre  dabei  u.a.  sehr  von 
den  Wasserständen  der  Moldau  abhängig  gewesen,  die,  wie  sich  zeigte,  zeitweilig  große 
Störungen  hätten  veranlassen  müssen.  Nach  denselben  Einheitspreisen  ergab  sich  aber  die 
Betonausführung  auch  wesentlich  billiger  als  die  in  den  durchlässigen  Strecken  anfänglich 
vorgesehene  Lehmdichtung,  die  um  etwa  30°/0  teurer  gekommen  wäre  und  dabei  noch 
erheblich  größere  Aushubmassen  verlangt  hätte,  um  die  50  cm  stark  entworfene  Lehm- 
dichtung  nebst  der  unentbehrlichen  Schutzschicht  von  Schotter  aufzunehmen. 

Die  Ausführung  hat  sich  vollkommen  bewährt,  das  gleiche  wird  von  einer  ganz  ähnlich 
angelegten  am  Marne-Saone-Kanal  berichtet  (Genie  Civilo  1905,  S.  271).  — 

Eine  Ausbetonierung  der  Kanalufer  ist  nicht  etwa  nur  im  Trockenen  möglich.  Bei- 
spielsweise sind  die  unter  1 : 1  geneigten  Böschungen  des  Lachine-Kanals  bei  Montreal 
in  Kanada  in  4!/2m  Wassertiefe  mit  gutem  Erfolg  mit  einer  45  cm  starken  einheitlichen 
Platte  aus  Schüttbeton  1 :  0  belegt  worden.  Die  eigens  für  diesen  Zweck  entworfene  Ar- 
beitseinrichtung bestand  aus  einer  versetzbaren  wasserseitigen  Schalwand,  deren  Pfosten 
in  Böschungsneigung  im  richtigen  Abstand  von  der  Kanalböschung  unten  in  die  Sohle 
eingetrieben,  oben  an  einem  längs  des  Ufers  verlegten  Gerüst  verankert  und  außerdem 
unter  Wasser  mit  Schienen  beschwert  wurden.  Ferner  war  eine  Vorrichtung  zum  Nach- 
stoßen etwa  hängengebliebenen  Betons  vorgesehen  und  eine  sehr  geschickt  zusammen- 
gestellte Misch-  und  Beschickungsanlage,  die  halbwegs  auf  einem  Ponton  ruhte  (genaue 
Einzelheiten  der  Konstruktion  und  Ausführung  in  Eng.  News  11.  VIII.  1910).    Die  in- 


»)  C  d.  Bv.  1901.  S.  73. 

•)  Eine  Ausführung  am  Dortmund-Ema-Kanal  mit  Mulle  rächen  Erdankern  und  8  cm  starker 
bewehrter  Decke  (2000  qm)  hat  3  M/qm  gekostet  „bei  geringfügiger  Erdarbeit".  « 
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teressante  Ausführung  mag  gelegentlich  beim  Bau  tiefliegender  Unterkanäle  zur  Nach- 
ahmung anregen. 

Kleine  Platten,  Kunststeine  sind  u.  a.  in  verschiedenen  Bezirken  der  Preußischen 
Staatsbauverwaltung  zu  Pflasterungen  bei  Uferdeckungen,  Buhnenherstellung  usw.  als 
Ersatz  für  die  am  betr.  Ort  fehlenden  natürlichen  Pflastersteine  verwendet  worden1),  z.  B. 
am  Dortmund- Ems-Kanal,  wo  Platten  49/120  cm  groß  mit  fünf  Flacheisenstäben,  als 
Schutz  gegen  Beschädigung  beim  Verladen  und  Verlegen,  zu  einem  Preis  von  2,9  M/qm 
„bei  erheblichen  Erdarbeiten"  angewandt  sind. 

Mehrfach  ist  versucht  worden,  die  Nachteile  des  Fugenreichtums  derartiger  Kunst- 
steindecken durch  geeignete  Ausbildung  der  Plattenwände  zu  beseitigen,  in  der  Richtung, 
daß  die  Platten  sich  gegenseitig  überdecken,  und  so  auch  bei  größeren  Bewegungen  den 
dichten  Schluß  nicht  verlieren.  Ergebnis  derartiger  Versuche  sind  die  „Briquete  Villa", 
die  keim  Kanal  von  Jonage  alB  Pflasterersatz  verwendet  worden  sind  und  die  in  ähnlicher 
Form  (Abb.  825)  auch  bei  BriUane  als  Sohlenschutz  dienen.  Eine  ähnliche,  wohl  in  bezug 
auf  Haltbarkeit  und  Schmiegsamkeit  noch  überlegene  Ausführung  ist  neuerdings  bei  dem 
Schiffahrtskanal  am  Weserwehr  bei  Bremen  nach  dem  Entwurf  von  Ingenieur  N'yholm 
angenommen  worden*) 
(Abb.  826).  (Erfahrungen 
sind  hier  noch  nicht  in 
ausreichendem  Umfange 
gesammelt.) 

Uber  eine  franzö- 
sische Ausführung,  bei 
der  gelochte  Kunststeine 
gleich  Glasperlen  auf  in 
der  Fall i nie  verlegte  und 
verankerte  galvanisierte 
oder  kupferne  Drähte  ge- 
reiht werden,  liegen  hin- 
sichtlich Dauerhaftigkeit 
aus  neuester  Zeit  recht 
günstige,  allerdings  eben 
nur  kurze  Erfahrungen 
vor. 

Eine  zusammen- 
hänge  nde  Eisen  beton - 
haut  ist  in  großem  Umfang  in  den  Auftragsstrecken  des  Kanals  von  Ventavon  (S.  538) 
angewendet. 

Ein  Fe  in  beton  in  der  Mischung  1  Tl.  Zement  auf  2,5  Beton  ist  hier  in  10  cm  Stärke 
ausgebreitet  und  als  Bewehrung  ein  Rundeisennetz  von  10  cm  Maschenweite  mit  10  mm 
starken  Drähten  in  der  Fallinie  und  b'  mm  starken  in  der  Wagrechten  verwendet  worden 
(Abb.  827).  Zur  Verbesserung  der  Wasserdicht  igkeit  ist  der  abgebundene  Beton  nachträglich 
noch  mit  Siderosthen  angestrichen.  Die  Böschungsneigung  der  aus  grobkiesig-lehmigem 
Boden  aufgeführten  Dämme  ist  dort  einwärts:  1:1.  Ul>er  die  Bewährung  dieser  etwas 
kühnen,  erst  1909  fertiggestellten  Ausführung  kann  n<x-h  kein  Urteil  gefällt  werden 

Abdichtung  der  Kanalwandungen.  Die  Höhe  der  Wasservcrluste  infolge  Un- 
dichtigkeit eines  Kanals  hängt  in  hohem  Grade  von  der  Boden  beschaff enheit  und  dem 
Überdruck  des  Kanalwassers  gegenül>er  dem  umgebenden  Grundwasser  ab.  Wie  weit  man 
dagegen  mit  künstlichen  Mitteln  vorgehen  will,  bzw.  muß,  wird  unter  anderem  auch  durch 
den  Wert  der  Wassermengeneinheit  bestimmt,  das  heißt  davon,  ob  es  sich  um  eine  Nieder- 
druckanlage oder  um  eine  solche  mit  hohem  Gefälle  handelt.  Abgesehen  davon  wird  man 
in  durchlässigen  Bodenarten,  da,  wo  der  Kanal  sich  zwischen  Dämmen  oder  ganz  im  Auf- 
trag bewegt,  schon  aus  Rücksicht  auf  die  Anlieger  genötigt  sein,  auf  Abhilfe  zu  sinnen. 

Das  einfachste  Mittel  zur  Abdichtung  eines  offenen  Erdkanals  ist  die  E i  n  sc  h  le m  m  un  g , 

i)  C.  d.  Bv.  1901,  S.  73. 

•)  Vgl.  auch  Deutsche  Bauzt«.  18.  VI.  1910. 
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die  man  bei  schlammreichem  Hochwasser  dem  Flu  Ii  selbst  überlassen,  andernfalls  künst- 
lich, durch  Einbringen  und  Umrühren  von  Lehm,  befördern  kann. 

Wo  das  Wasser  wertvoll  oder  der  Boden  sehr  durchlässig  ist,  muß  man  schon  weiter 
gehen.  Aufbringen  eines  Lehmschlages  ist  an  sich  ein  gutes  und,  wo  der  Lehm 
nicht  allzu  weit  herangeholt  werden  muß,  auch  ein  wirtschaftliches  Mittel  zur  Erhöhung  der 
Undurchläasigkeit.  Der  Lehm  muß  dazu  in  einzelnen  dünnen  i.  a.  höchstens  20  cm  starken 
Schichten  eingebracht  und  gut  gestampft  bzw.  besser:  gewalzt  werden,  wozu  heutzutage 
die  von  den  französischen  Dämmen  (S.  999)  bekannten  Motorwalzen  zur  Verfügung  stehen. 

Solche  Lehmdichtungen  sind  vielfach  bei  den  neueren  Schiffahrtskanälen  (auch  beim 
Gerat  hofener  Triebwasserkanal,  S.  445)  angewandt,  Abb.  828  zeigt  einige  Anordnungen 
vom  Marne-Saöne-  uud  vom  Berlin-Stettiner  Großschiffahrts-Kanal. 


Abb.  828a.  Großschiffahrtskanal  Berlin-Stettin.  Maßatab  1 : 530. 
(Zeltut-hr.  f.  B.UW.,  Bd.  60.) 

Abb.  828e. 


Abb.  *2*d. 


Abb.  R28c. 


j-  »,w  — s.«  -f ~ 


Abb.  828  b  bis  e.  Marne-Saönekanal.  Maßstab  1 : 330. 
(O.CIt.J 

Abb.  828.  Kanalquer*chnitt«  mit  Lehmdichtung. 


Beim  Marne-Sacne-Kanal»)  stand  ein  Lehm  mit  30  bis  70°/0  Sandgehalt  zur  Verfügung, 
ein  zur  Dichtung  und  Dammbildung  besonders  geeignetes  Material.  Er  wurde  in  Schichten 
von  15  cm  Stärke  eingebracht  und  durch  Pferdewalzen  gedichtet  (die  kleinen  Petroleum- 
walzen wurden  damals  noch  nicht  gebaut,  vgl.  S.  999ff.). 

In  den  halb  im  Auftrag  hegenden  Strecken  wurde  die  Ausführung  nach  Abb.  828  b 
genommen.  Die  oberste  Humusschicht  des  gewachsenen  Bodens  ist  dabei  sorgfältig  ab- 
gehoben und  ein  kräftiger  Abfangsporn  angelegt,  um  die  (auch  hier  vor  allem  gefährdete i 
Anschlußfuge  zu  decken :  die  Sohle  ist  im  sandig-lehmigen  Boden  nicht  besonders  geschützt 
worden. 

In  dem  vielfach  angetroffenen  klüftigen  Fels-  und  Steinboden  hat  man  auf  Grund  der 
i)  G.  0.  1908,  S.  410. 
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gemachten  Beobachtungen  es  für  angebracht  gefunden,  eine  dünne,  nur  10  bis  15  cm  starke 
Schicht  aus  Feinbeton,  in  der  Sohle  aus  fetter,  in  der  Böschung  aus  magerer  Mischung 
unter  dem  Grobbeton-  bzw.  der  Lehmdichtung  einzubringen.  Man  hat  nämlich  festgestellt, 
daß  eine  dünne,  wenn  auch  an  sich  gut  gedichtete  Lehmschicht  auf  derart  klüftigem  Boden 
mit  der  Zeit  durchlässig  gemacht  wird,  indem  das  immerhin  schon  von  Anfang  an  in  ge- 
ringem Grade  durchsickernde  Wasser  den  Lehm  außen,  an  der  Berührungsstelle  mit  dem 
Felsen,  allmählich  durch  die  Spalten  abspült  und  so  die  wirksame  Dichtungshaut  ständig 
schwächt. 

Eine  Lehmdichtung  in  dieser  Stärke  ist  allerdings,  zumal  wenn  der  Lehm  ausgesucht 
werden  muß,  auch  eine  kostspielige  Sache,  und  man  hat  sie  im  erwähnten  Falle  nur  deshalb 
gewählt,  weü  man  nicht  wagte,  die  sonst  im  Einschnitt  verwendete  reine  Betondichtung 
in  den  Auftragsdämmen  zu  verwenden. 

Beim  Berlin-Stettiner  Großschiffahrtsweg  (Abb.  828a)  stand  ein  sehr  fetter  Ton  zur 
Verfügung,  und  man  hat  hier  mit  Dichtungsschichten  von  80  bis  50  cm  sehr  gute  Ergeb- 
nisse erzielt.  Nach  eingehenden,  an  einer  Versuchsgrube  längere  Zeit  hindurch  fortgesetzten 
Beobachtungen  darf  man  dort  bei  einem  Kanal  von  33  m  Spiegelbreite  mit  durchweg  über 
dem  Grundwasser  liegender  Sohle  und  bei  22  km  Kanallange  einen  sekundlichen  Ver- 
siokerungsverlust  von  nur  1481  erwarten1). 

Auch  bei  diesem  Kanal  wurden  die  früher  erwähnten  englischen  Petroleum  walzen 
mit  großem  Vorteil  verwendet,  namentlich  hat  sich  gezeigt,  daß  dieselben  sehr  gute  Stand- 
fähigkeit auf  den  schmalen  Böschungsstreifen  der  Dichtungsschicht  besitzen. 

Die  Lehmdichtung  ist  bei  diesem  Kanal,  wie  auch  vielfach  bei  Schiffahrt skanälen,  mit 
Rücksicht  auf  die  möglicherweise  eintretenden  Angriffe  durch  Schiffahrten,  unbefugtes 
Ankersetzen  usw.  mit  einer  etwa  50  cm  starken  Kiesschicht  bedeckt.  Es  ist  nicht  un- 
interessant, aus  der  angeführten  Veröffentlichung  zu  entnehmen,  daß  diese  Kiesschichte 
den  Wasserverlust  durch  Verdunstung  in  unerwartet  großem  Maße  verstärkt  hat,  indem 
sie  durch  Kapillarwirkung  das  Wasser  über  die  Oberfläche  emporsaugto  und  so  in  ver- 
stärktem Maße  der  Verdunstung  aussetzte. 

Für  reine  Triebwerkskanäle  ist  ein  solcher  Kiesschutz  unter  Umständen  zu  entbehren. 
So  hat  man  bei  Gersthofen  die  Auftragsstrecke  lediglich  mit  einer  unverdeckten  Lehm- 
schicht, die  in  Lagen  von  15  cm  Stärke  eingestampft  wurde,  gedichtet.  Der  Erfolg  war 
auch  hier,  unterstützt  durch  die  natürliche  Einschwemmung  nach  wenigen  Wochen  der 
Inbetriebsetzung  eine  sehr  befriedigende  Dichtigkeit  *). 

Allerdings  läßt  sich  nicht  abstreiten,  daß  bei  einigermaßen  größorer  Wassergeschwindig- 
keit die  Gefahr  der  allgemeinen  Auflösung  und  Abspülung  einer  unverdeckten  Lehmschicht 
vorliegt.  Da  nun  aber  zur  Einbringung  einer  Lohmschicht  mit  starker  Kiesüberdeckung 
eine  bedeutende  Vermehrung  der  Aushubmassen  notwendig  ist,  und  da  andererseits  in 
Werkkanälen  vielfach  die  Annahme  einer  größeren  Geschwindigkeit  erwünscht  ist,  so  be- 
greift man,  daß  die  Betondichtung,  wie  schon  oben  ausgeführt  wurde,  häufig  der  Lehm- 
dicht  ung  gefährlichen  Wettljewerb  machen  kann. 

An  und  für  sich  kann  selbst  eine  verhältnismäßig  dünne  und  mager  (mit  hydraulischem 
Kalk  als  billigem  und  hier  ausreichendem  Ersatz  für  Zement)  zubereitete  Betonschale 
eine  sehr  gute  dichtende  Wirkung  erzielen,  weil  sie  als  Filter  wirkt  und  sich  rasch  mit  den 
Sinkstoffen  des  Wassere  zusetzt.  Außerdem  läßt  sich  leicht  mit  geringen  Mitteln  eine 
erhebliche  Verstärkung  der  anfänglichen  Dichtung  erzielen,  indem  man  einen  mehrmaligen 
Anstrich  aus  dünner  Zement  milch,  in  gefährlicheren  Fällen,  im  Auftrag  vielleicht  auch  mit 
Siderosthen  u.  dgl.  anwendet. 

Die  im  Seitenkanal  der  Moldau  bei  Wranan  eingebauten  20  cm  starken  Betonplatten 
in  Mischung  1 : 10  haben  nach  den  Beobachtungen  der  Oberbauleitung  im  Auftrag  eine 
achtmal  größere  Undurchlässigkeit  erwiesen,  ab»  die  im  natürlichen  Lehmboden  einge- 
schnittenen Kanalstrecken  ohne  tjesondere  Dichtung. 

Gleich  gute  Erfahrungen  hat  man  auch  am  Marne-Saone-Kanal  (Abb.  828  b)  ge- 
macht, wo  die  Betonschale,  allerdings  in  fetterer  Mischung,  nur  10  cm  stark  genommen 
wurde. 


M  Vgl.  Z.  f.  B.  Bd.  60,  S.  457«.  und  C.  d.  Bv.  22.  VI.  12. 
«)  Vgl.  Bayer.  Ind.-  u.  Oow.-Bl.  1904,  S.  114. 


Digitized  by  Google 


1090 


II.  Triebwasscrleitungcn. 


In  den  im  Felseinschnitt  liegenden  Strecken  wurde  dabei  der  geringe  Raumbedarf 
der  Betondichtung  gegenüber  einem  Lehmschlag  ganz  besonders  angenehm  empfunden. 
Die  Erfahrung  hat  dabei  gezeigt,  daß  man  wirtschaftlich  am  besten  fährt,  wenn  man 
den  Einheitsquerschnitt  etwas  reichlicher  ausbricht,  als  es  dem  theoretischen  Querschnitt 
entspricht,  um  die  Notwendigkeit  des  kostspieligen  nachträglichen  Abarbeitens  vorstehender 
einzelner  Zacken  zu  vermeiden. 

Dabei  kam  man  trotzdem  mit  dem  vorgenommenen  geringen  Betonverbrauch  aus, 
indem  man  etwas  zu  weit  geratene  Profilstellen  durch  Aufbringen  eines  sogenannten  Erd- 
mörtels, das  heißt  einfach:  einer  gut  gestampften  Schicht  von  sandigem  Lehm,  auf  das 
richtige  Maß  wieder  ausfüllte. 


Überaiehteplan.  Maßstab  1:150000. 


Abb.  829.  Kanal  von  Jonagr 
(Central«,  d.  Bv.  1900.) 

Kanäle  im  Auftrag.  Während  man  früher  der  Ausführung  eines  Kanals  im  Auftrag 
gerne  so  weit  als  möglich  aus  dem  Wege  ging,  bieten  die  neuerdings  entwickelten  Bau- 
weisen hinreichend  Sicherheit,  um  die  Ausnützung  derjenigen  wirtschaftlichen  Vorteile  zu 
gestatten,  die  häufig  mit  der  teilweisen  Verlegung  einer  Kanallinie  in  den  Auftrag  verbunden 
sein  können  (Massenausgleich,  Abkürzungen  usw.). 

Für  die  konstruktive  Durchbildung  sind  die  gleichen  Grundsätze  maßgebend,  wie  für 
die  Staudämme  im  weitesten  Sinne  (S.  989ff.).  Wo  der  angeschnittene  Boden  nicht  schon 
von  Natur  die  günstige  Sand-Lehmmischung  zeigt,  wo  gar  die  Dichtungserde  selten,  wird 
man  am  besten  nach  dem  Grundsatz  verfahren,  den  Dammkörper  in  einen  nur  stützenden 
und  einen  nur  dichtenden  Teil  aufzulösen.  Der  stützende  Teil,  also  die  Hauptmasse  de« 
Dammes,  braucht  dabei  nicht  unliedingt  wasserdicht  zu  sein,  ja  eine  gewisse  Durchlässig- 
keit Ist  sogar  erwünscht,  weil  dadurch  die  unschädliche  Abführung,  etwa  durch  die  Dich- 
tungsschicht ausgetretenen  Kanalwassers  gesichert  wird  (vgl.  S.  992).  Dagegen  ist  es  un- 
bedingt nötig,  daß  die  Dammschüttung  nach  ihrer  Ausführung  möglichst  geringe  Setzungen 
durchzumachen  hat,  weil  man  meistens  aus  Betrielnsrücksiohten  ihr  doch  nicht  zum  selbst- 
tätigen Setzen  genügend  Zeit  lassen  kann,  ehe  man  die  Dichtungsschicht,  bei  Triebwerka- 
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kanälen  ja  meist:  Beton,  aufbringt.  DieScbüttung  muß  also  auch  hier  in  Lagen  erfolgen, 
die  allerdings  wesentlich  stärker  uLs  die  einer  reinen  Lehmdichtung,  vielleicht  40  bis  60  cm 
genommen  werden  dürfen.  Stampfen,  Einwalzen,  womöglich  unter  gleichzeitigerWässerung, 
ist  bei  allen  höheren  Aufträgen  und  bei  Anwendung  einer  starren  Dichtungsschicht  unbedingt 
notwendig. 

In  dieser  Weise  ist  z.  B.  einer  der  bedeutendsten  Werkkanäle,  der  um  das  Jahr  1894 
fertiggestellte  Seitenkanal  der  Rhone  bei  Jonage  ausgeführt:  Abb.  829,  8301). 

Der  über  18  km  lange  Kanal,  berechnet  für  eine  Wassermenge  von  160  cbm/sek,  ist 
allgemein  schon  durch  seine  interessante,  wirtschaftliche  Linienführung  bemerkenswert. 
Er  ist  nämlich  fast  ganz  unter  Vermeidung  von  Einschnitt  in  Anlehnung  an  das  Hochufer 
des  Rhönetals  ausgeführt,  indem  lediglich  am  flußseitigen  Kanalufer  ein  hoher  Damm  an- 
gelegt wurde,  während  das  landseitige  Kanalufer  in  der  Hauptsache  durch  die  Böschung 
des  Hochufers  gebildet  wird.  Auf  der  ganzen  Strecke  fand  sich  unter  einer  Uberlagerung 
von  etwa  1  m-starken  lehmigen  Sand-  und  Kiesschichten  ein  sehr  tiefgründiges  grobes 
Kies-  und  Schotteriager,  also  eine  für  Anlage  eines  Kanals  nicht  gerade  günstige  Boden- 
beschaffenheit. 

t-  JUW-H 


Abb.  830.  Kanal  von  Jonage.  FluBaeitiger  Kanaldamm,  Qucrachnitt.  MaUatah  1:1000. 

(Q.  Clv.  IBM.) 

Die  Breite  der  Kanalsohle  beträgt  60  m,  die  Neigung  der  Böschungen  beiderseits  1 :3  und 
die  geringste  Wassertiefe  2,5  m.  Nur  im  Unterkanal,  von  Kilometer  16,8  ab,  wurde  die  Sohle 
um  10  m  breiter  genommen.  Der  rechtseitige  Kanaldamm  hat  mit  9  m  Kronenbreite  und 
einer  dem  Rhöne-Hochwasser  entsprechend  gewählten  beträchtlichen  Höhe  sehr  große 
Abmessungen  bekommen.  Das  Schüttmaterial,  eine  Mischung  von  sandigen  und  lehmigen 
Schichten,  ist  in  10  cm  starken  Lagen  aufgebracht,  und  unter  Beigabe  von  Kalkmilch 
(16 1  auf  1  cbm)  eingewalzt.  Verwendet  wurden  dazu  zum  Teil  Dampfwaken  mit  geriffelten 
Rädern,  andernteils,  wo  der  Boden  zu  lehmig  war,  eine  besonders  dazu  konstruierte 
Maschine  „pietineuse",  die  die  Stampfbewegung  des  menschlichen  Arbeiters  unmittelbar 
nachahmte.  In  kleinem  Umfang,  dort,  wo  die  Stampfmaschinen  nicht  beikommen  konnten, 
hat  man  auch  Pferdewalzen  verwendet.  Es  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  daß  auch 
hier  die  Maschinen  walzen  die  beste  Leistung  erzielt  haben.  Es  haben  nämlich  gekostet 
Verteilung  der  Erde,  Lieferung  und  Verteilung  des  Kalks,  Entwässerung.  Einwalzen  und 
Maschinenreparat  uren : 

mit  Dampfwalzen   ....   0,81  M/cbm 
„    der  „pietineuse"  .   .   .  0,97 
„    Pferdewalzen    ....    1,3  „ 

Diese  Preise  sind  nicht  unerheblich  höher  als  die  an  den  Dämmen  des  Marne-Saöne- 
KanaLs  mit  den  neuen  kleinen  Petroleumwalzen  erziehen:  40  bis  46  Pfg/cbm.  Dabei  ist 
aber  zu  berücksichtigen,  daß  es  sich  bei  der  Ausführung  in  Jonage  um  die  Herstellung 
verhältnismäßig  schmaler  Dichtungskörper  auf  den  Böschungen,  bei  den  erwähnten  Stau- 
dämmen dagegen  um  sehr  große,  geschlossene  Massen  handelte. 

Da  die  Dichtungsschicht  im  Kanal  von  Jonage  1,6  m  stark  ist,  so  wird  ihr  mittlerer 
Einheitspreis,  auf  den  Quadratmeter  bezogen,  zu  etwa  l,6M/qm  anzunehmen  sein,  dabei 
beträgt  die  größte  im  Kanal  auftretende  Wassergeschwindigkeit  nur  90cm/sek.  Man 
kann  daraus  entnehmen,  daß  die  Vergleiehsverhältnisse  im  allgemeinen  für  eine  Beton- 
dichtung,  wie  sie  beim  Moldaukanal  bei  Wranan  angewandt  wurde  (Einheitepreis  2,2  M/qm), 
nicht  so  ungünstig  liegen  in  Anbetracht  der  sonstigen  Vorzüge  der  Betonbauweise. 

Als  Beispiel  eines  Falles,  wo  Eisenbetondichtung  mit  wirtschaftlichem  Vorteil  und 
allem  Anschein  nach  mit  sehr  gutem  technischen  Erfolg  bei  hohem  Auftrag  angewendet 

>)  Vgl.  G.  C.  1896.  8.  364«. 
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worden  ist.  kann  der  Kanal  von  Ventnvon  angeführt  werden.  In  der  bedeutendsten, 
mehrere  Kilometer  langen  Auftragsat recke  dieses  Kanals  liegt  der  Wasserspiegel  mehr  als 
6  m  über  Gelände,  bei  einer  Wassertiefe  von  3  m.  Der  Dammkörper  ist  in  30  bis  40  cm 
starken  Schichten  aus  dem  grobkiesigen,  lehmhalt  igen  Aushub  der  Einschnittsstrecken 
aufgeführt ;  verdichtet  wurde  mit  1000  kg  schweren  Pferdewalzen  unter  reichlicher  Wässe- 
rung, wozu  das  Wasser  in  Fässern  herbeigeführt  werden  mußte. 

Die  innere  wasserdichte  Auskleidung.  Eisenbeton  10  cm  stark,  ist- oben  (S.  1087)  be- 
schrieben. Bemerkenswert  ist :  die  verhältnismäßig  große  Wassert iefe  von  3  m  bei  nur  10  rn 
mittlerer  Breite,  die  steile  Böschungsneigung  von  1 : 1  und  die  große  Wassergeschwindigkeit, 
im  Höchstfall  bis  etwas  über  2m/sek,  dazu  die  l>edeutende  Höhe  des  Wasserspiegels  und 
der  Kanalsohle  über  dem  gewachsenen  Boden.  Bei  Besichtigung  der  Anlage  wenige  Monate 
nach  der  Inbetriebnahme  waren  keinerlei  Zeichen  von  Durchsickerung  an  den  Außenseiten 
der  Dämme  zu  bemerken  (allerdings  bei  starkem  Frost !).  — 

Hangkanäle.  Wo  eine  Kanallinie  ein  stark  geneigtes  Gelände  annähernd  senkrecht 
zum  Geländefall  durchzieht,  entsteht  die  eigenartige  Form  des  Hangkanals,  wobei  die  eine, 
bergseitige,  Hälfte  des  Querschnitts  im  Einschnitt,  die  andere,  talseitige,  im  Auftrag  liegen 
kann.  An  und  für  sich  bietet  diese  Form  konstruktiv  nichts  Neues,  abgesehen  davon,  daß 
an  der  Beigseite  besondere  Maßnahmen:  Böschungshefestigungen,  Stützmauern  usw.  zur 
Verminderung  der  Einschnittsmasse,  an  der  Talseite  Stützmauern  oder  Dammfüße  aus 

Trockenmauern  nötig  wer- 
den können,  um  die  Damm- 
breite und  -höhe  einzu- 
schränken. Schwierigkeiten 
und  die  Notwendigkeit  be- 
sondere Mittel  anzuwenden, 
ergeben  sich  erst  da,  wo  von 
der  Bergseite  her  viel  Grund - 
wasserandrang  zu  erwarten 
ist  und  vielleicht  gleichzeitig 
noch  der  Untergrund  nicht 
genügende  Festigkeit  zur 
Aufnahme  der  ihm  durch 
die  Kaualanlage  zugemute- 
ten bedeutenden  Wasserbe- 
lastung zeigt. 

Ein  ganz  besonders  lehr- 
reiches Beispiel  dafür,  welche  Schwierigkeiten  sich  oft  erst  nachträglich  bei  der  Anlage 
derartiger  Hangkanäle  herausstellen  können,  bietet  die  Anlage  Wangen  an  der  Aare.  Der 
Unfall,  der  die  sogenannte  Fahrhöf list recke  dieses  Kanals  betroffen  hat,  ist  bereits  bei 
der  Beschreibung  des  Elektrizitätswerks  Wangen  (S.  419)  berührt  worden. 

Die  Schwierigkeiten  bei  der  hier  eng  zwischen  steiler  Bergwand  und  Fluß  eingezwängten 
Kanalausführung  bestanden  darin,  daß  der  Kanal  auf  tiefgründige  Schichten  feinen  lehmigen 
Sandes  gelegt  werden  mußte.  Ursprünglich  gluubte  man  mit  starken  Kiesscbüttungen 
an  Böschung  und  Sohle —  aus  der  Überlagerung  der  Nugclfhihhänke  gewonnen  —  und  an 
besonders  gefährdeten  Stellen  durch  3  m  starke  und  4  m  tiefe  Kiessporen  (zwischen  Holz- 
wänden geschüttet)  auskommen  zu  können.  Die  Sohle  liedeckte  man  überdies  in  der  äußeren 
Hälfte  des  Querschnittes  mit  Betonplatten  und  den  Fuß  der  Aareseitigen,  auf  Pfähle  ge- 
setzten Trennungsmauer  suchte  man  durch  Beschweren  mit  grol>er  Kiesschüttung  ab- 
zudichten. Diese  Maßnahmen  erwiesen  sich  alx»r  als  unzureichend,  weil  der  feine  Sand 
durch  den  Druck  des  austretenden  Kanalwassere,  vor  allein  al>er:  des  hinzukommenden 
Borgwassers,  dos  hinter  der  bergsei t  igen  Kanalmauer  sich  aufstaute,  ausgeschwemmt  und 
die  Mauer  unterspült  wurde,  so  daß  sie  auf  eine  Länge  von  50  m  ganz  plötzlich  zusammen- 
brach, auf  weitere  50  m  schwer  gefährdet  wurde.  Diese  100  in  lange  Mauerstrecke  wurde 
dann  mit  Druckluft  neu  gegründet  und  unter  Erweiterung  des  Aarebettes  nach  rechts 
durch  einen  breiteren,  auf  der  Flußseite  vorgelegten  Kieskörper  in  der  aus.  Abb.  222  er- 
sichtlichen Weise  geschützt.  Um  während  dieser,  bis  zum  April  1!HM>  (lauernden,  Arbeiten 
den  Kanal  wieder  in  Betrieb  nehmen  zu  können,  schloß  man  die  entstandene  Lücke  durch 


Abb.  831.  Peftjrauwerk.   Blick  auf  Oherkanal  und  Kraftwerk. 
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eine  schnell  errichtete  Hilfsmauer  aus  Eisenbeton,  die  ol>en  und  unten  durch  hölzerne 
Flügelwände  an  die  stehengebliebene  Kanalmauer  angeschlossen  wurde.  Diese  Eisenbeton- 
mauer wurde  nach  Fertigstellung  der  Arbeiten  und  Entfernung  der  Holzwände  im  Kanal 
stehen  gelassen,  weil  sie  den  Querschnitt  nicht  erheblich  verengte.  Auf  diese  Art  war  es 
möglich,  das  Werk  schon  am  10.  November  1905  wieder  in  Betrieb  zu  nehmen.  Die  Kanal- 
sohle wurde  bei  dieser  Erneuerung  jetzt  vollständig  mit  Beton  abgedeckt,  durch  Sickerungen 
entlastet  und  der  ganze  Querschnitt  außerdem  mit  einer  12  cm  dicken  Eisenbetonhaut 
überzogen,  um  jedes  Durchtreten  von  Wasser  auszuschließen.  Diese  letztere  Arbeit  wuide 
in  der  Folge  (1909),  da  sich  immer  noch  in  den  anschließenden  Strecken  t>edrohliche  Sicke- 
rungen zeigten,  auf  die  ganze  Fahrhöflist  recke  ausgedehnt,  wozu  man  sich  der  in  Abb.  223 
dargestellten  einfachen  Vorrich- 
tung bediente.  (Ein  hölzerner 
Klcbekasten  wurde  mit  Sand- 
säcken beschwert  auf  die  Sohle 
niedergelassen  und  dort  und 
an  den  Wänden  des  Kanals 
durch  zwischengelegte  Sand- 
würste abgedichtet,  dann  von 
einer  auf  dem  Hel>ekran  Ijo- 
festigten  elektrisch  betrielienen 
Pumpe  entleert ,  worauf  die 
Eisenbetondecke  streifenweise 
im  Trockenen  eingebracht  wer- 
den konnte.) 

Ohne  diese  nachträglichen  Arbeiten  (mit  etwa  140  000  M.  Kosten)  hat  die  Wieder- 
herstellung des  Kanajs  200  000  M.  gekostet,  abgesehen  von  den  Unkosten,  die  durch  den 
dreimonatigen  Strombozug  aus  fremden  Netzen  entstanden  sind. 

Dieser  Vorgang  zeigt  deut- 
lich, welches  fast  j  übergroße 
Maß  von  Vorsicht  in  ähnliehen 
Fällen  am  Platze  ist  und  «laß 
man  im  Zweifelsfalle  lieljer  von 
vornherein  eher  etwas  über- 
triebene Sicherheitsaufwendun- 
gen daran  setzen  darf,  um 
nachträgliche,  natürlich  immer 
unverhältnismäßiggrößere,  Aus- 
besserungskosten und  kost- 
spielige Betriebsstörungen,  wie 
sie  in  Wangen  vorgekommen 
sind,  zu  vermeiden. 

Als  weitere  Anschauungs- 
beispiele von  neueren  Hang- 
kanalausführungen, zum  Teil 
mit  Schalprofil,  seien  diejenigen 
von  Venia  von,  Peggau  l»ei 
Graz  (Abb.  831),  Trostberg  an 
der  Alz  (Abb.  832)  angeführt. 

Als  Beispiel  eines  größeren  Hangkanals  in  festem,  felsigem  Boden  sei  noch  der 
schon  kurz  erwähnte  Tx>s  Angeles -Kanal,  Abb.  823a/b,  genannt,  der  23  ebm/sek  ab- 
zuführen hat. 

Der  steileingeschnittene  Querschnitt,  Abb.  823  b.  ist  im  Alabama-Gebirge  an  schärferen 
Hängen  angewandt  und  liegt  fast  ganz  im  Felsen,  der  indes  wegen  großer  Durchlässigkeit 
eine  Auskleidung  verlangte.  Dies«»  ist  in  Beton  höchstens  15  cm  stark  in  Mischung  1  Port- 
landzement  -f-  3  San«!  -4-  ö  gebrochener  Schotter  hergestellt. 

An  der  Bergseite  ist  eine  90cm  breite  Sehutzberme  angelegt,  über  «1er  eine  Trocken- 
packung  den  angeschnittenen  Bo«len  zurückhält.  Da,  wo  der  Wasserspiegel  talwärts  über 


'      '  I  '      '  I 

0       1       Z       S       <i  in 
Alil).  832.  TroKtl>crg.   Kanalqucrvciitiitt  der  Engstrecke. 


Ahh.  KV.i.  Trost  borg.  Kanuhmu  bei  starkem  WnMHOTHIlrtrillg 
unmittelbar  recht«  der  Al/lluU.  im  Hintergrund  Schulung 
für  Betongerinne i. 
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dem  gewachsenen  Felsen  liegt,  ist  eine  kleine  Trockenmauer  mit  60  cm  Kronen  breite  und 
senkrechter  äußerer  Flucht  angelegt. 

Zur  Abstützung  ist  außen  vor  diese  Mauer  das  Aushubmaterial  mit  3  m  Mindest-Kronen- 
I »reite  als  Damm  mit  natürlicher  BöHcliung  angeschüttet.  Innen  ist  die  Betonausschalung 
unmittelbar  gegen  die  Trockenmauer  eingebracht. 


Abb.  834.  Schwimmende  Dampftschaufel  beim  Bau  dva  Los  Angeles-Kanala. 
(Abb.  834  bh  837  nach  Ort«,  d.  sUdt.  Wasserwerks  Lo«  Angrle». ) 


Bauausführung  von  Rrdkaniilen.  Bei  kleineren  Kanalausführungen,  also  entweder: 
kleinen  Kanalquerschnittcn  oder  auch:  bei  großen  Querschnitten,  aber  geringeren  Längen 
ist  die  Handarbeit,  namentlich  bei  billigen  Arbeitspreisen,  in  der  Regel  der  Maschinenarbeit 
wirtschaftlich  ül>erlegcn.   Bei  großen  Kanalquerschnitten  und  namentlich  auch  großen 

Längen  in  gleichmäßigem  Gelände 
wendet  man  aber  heutzutage  mit 
gutem  Grund  überall  Maschinen- 
arbeit an. 

—  Wirtschaftstheoretisch  besteht 
ja  der  Unterschied  zwischen  Hand- 
und  Maschinenarbeit  in  erster  Linie 
darin,  daß  erstere  nur  geringe  feste 
Kosten,  mit  mäßiger  Leistungsfähig- 
keit,  die  Maschinenarbeit  dagegen 
mehr  oder  weniger  hohe  feste,  d.  h. 
Baueinrichtungs-  und  Vorbereitungs- 
kosten, mit  großer  Leistungsfähigkeit 
verbindet.  Daraus  ergibt  sich  eben 
das     verschiedene  Kräfteverhältnis 
gegenüber  verschieden  großen  Aus- 
führungen, indem  eben  nur  bei  großen 
Fördermassen  eine  hinreichende  Aus- 
nutzung der  festen  Aufwendungen, 
Maschinen,  Förderanlagen,  Zu-  und  Abfuhr  der  Maschinen  usw.  erreicht  werden  kann.  — 
Als  Arbeitsmaschine  herrscht  z.  Zt.  in  Europa  noch  der  Eimerkettenbagger  vor,  der 
in  leichteren  Bodenarten  sehr  große  Tagesleistungen  (um  eine  mittlere  Zahl  zu  nennen: 
1500  cbm/10  Std.)  zu  bewältigen  vermag. 

In  Amerika,  wo  hohe  Arbeitslöhne  schon  früh  dazu  nötigten,  im  weitesten  Umfang 


Abb.  835.  Lo«  AngelcB-Kanal.  Dampfsc-haufel,  den 
tiraben  für  Betongerinnc  (Abb.  823b)  aushebend. 
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auf  Ersatz  für  Handarbeit  bedacht  zu  sein,  iat  die  Maschinenanwendung  wesentlich  weiter 
entwickelt  und  namentlich  auch  auf  feste  und  Gresteinsbodenarten  ausgedehnt.  Neben 
den  hochleistungsfähigen  und  sehr  anpassungsfähigen  Dampfschaufeln  (Abb.  834,  835, 
Los  Angele« -Kanal)  findet  man 
zahlreiche  Modelle  von  kleineren 
und  größeren  Spezialbaggern,  z.  T. 
für  fertig  profilmäßigen  Au»hub, 
die  den  gelösten  Boden  sellMtätig 
zu  beiden  Seiten  des  Einschnitts 
verteilen  (Eng.  Ree.  3.  IV.  1909, 
S.  395;  18.  IX.  1909,  B.  319;  2.  IV. 
1910,  S.  420  u.  a.  m.).  Daneben 
endlich  finden  bei  Vorhandensein 
von  ausreichenden  Wassermengen, 
also  vor  allem :  im  Grundwasser,  die 
gleich  den  Dampfschaufeln  allmäh- 
lich auch  in  Europa  eingeführten, 
hydraulischen  Spülbagger  viel  Ver- 
wendung— Z.B.  beim  Los  Angeles-  Abh  H;1K  ^  Angeles- Kanal.  Kopf  de«  Saugbaggers  der 
Kanal,  wo  Wasser  künstlich  zuge-  Abb.  H87  mit  Spülspritze  und  Baggcnuiugrohr. 

leitet  und  die  Lösung  des  Bodens  vor 

der  Saugschnauze  durch  einen  Druck  Wasserstrahl  (Abb.  836),  die  Verteilung  wieder  im 
Spülverfahren  durch  quer  über  beide  Kanalufer  weg  freihängend  geführte  lange  Druckrohre 
bewirkt  wurde  (Abb.  837,  823a).   (Auch  der  Weiher  des  Kauderwerkes,  S.  912,  ist  im  Spül- 


Abh.  837.  Loh  Angelex-Kanal.  Elektrisch  betriebener  Spülbagger,  im  Hintergrund  schwimmender 

Spannungswandler. 


verfahren  ausgehoben  und  die  Abfuhr  rein  hydraulisch  unter  Verwendung  einer  mehrere 
100  m  langen  auf  Prähmen  schwimmend  verlegten  Druckleitung  bewerkstelligt  (Schw. 
Bztg.  Bd.  52).  In  nicht  zu  schweren  Bodenarten  (heim  Bau  des  Barge  -  Kanals) 
hat  man  sogar  überkopfgroße  Geröll-Steine  mit  dem  Spülsauger  bewältigt  (Eng.  Ree. 
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3.  IV.  1909).  Bei  den  entsprechenden  Bodenarten  und  geeigneten  Ablagerungsmöglich- 
keiten  bietet  die  Spülbaggerung  bedeutende  wirtschaftliche  Vorteile  (vgl.  Dämme,  S.  999). 

Als  Antriebsmaschine  kommt  außer  der  Dampfmaschine  hier  oft  mit  besonderem 
Vorteil  der  Elekt  romotor  in  Frage,  dem  der  Strom,  beispielsweise  beim  Bau  von  Elektrizitäts- 
wasserkraftanlagen, die  an  ein  bestehendes  Netz  angeschlossen  werden  sollen,  oft  sehr  billig 
zur  Verfügung  steht.  Von  den  im  zweiten  Teile  dieses  Buches  beschriebenen  Anlagen  ist 
der  Kanal  von  Wangen  an  der  Aare  mit  zwei  Eimerkettenbaggern,  davon  der  eine  ein 
Dampfbagger,  der  zweite  elektrisch  betrieben,  ausgeführt  worden  (vgl.  S.  419).  Beim  Los 
Angeles-Kanal  wurde  vielfach  Strom  von  neu  angelegten  Hilfswasserkraftwerken  bezogen, 
der  durch  fahrbare  oder  schwimmende  Spannungswandler  (Abb.  837)  auf  Gebrauchs- 
spannung gebracht  wurde.  Die  Art  und  Weise,  wie  der  rnterkanal  von  Moosburg  durch 
einen  Schwimmbagger  ausgehoben  wurde,  ist  S.  488  angedeutet.  Näher  kann  im  Rahmen 
dieses  Buches  nicht  auf  die  an  sich  ein  weites  Kapitel  füllenden  Methoden  der  Erdarbeiten 
eingegangen  werden;  zur  kurzen,  allgemein  wirtschaftlichen  Einführung  sei  empfohlen 
der  Aufsatz  von  H.  Contag:  „Die  ßodengewinnung  l>ei  großen  Erdarbeiten",  Z.  Ver. 
deutsch.  Ing.  1910,  S.  1472  ff. 


2.  Künstliche  Gerinne. 

Als  künstliche  Gerinne  sollen  hier  alle  diejenigen  Kanalformen  bezeichnet  werden, 
bei  denen  die  Auskleidung  als  tragender  Konstruktionsteil  betont  ist,  sei  es  nun, 
daß  sie  als  Stützmauer  erscheint,  wie  häufig  liei  Vorkanälen  von  Turbinenanlagen  (Blan- 
kenstein, Abb.  838).  oder  daß  sie  eine  vollständig  dichte,  gegen  äußeren  und  inneren  Druck 
in  sich  standfeste  Schale  im  Krdeinschnitt  oder  endlich  eine  vom  Boden  losgelöste,  auf 
Bogenstellungen,  Pfeilern  usw.  \ erlegte  Rinne  bildet. 

Kanalstfitzmauern.  Für  Kanäle  zwischen  Mauern  kommt  in  vielen  Fällen  von  den 
beiden  heute  vorherrschenden  Bauweisen:  massive  Stützmauer  aus  Stein  oder  Beton  und 
aufgelöste  Mauer  aus  Eisenbetonbauweise.  letztere  als  besonders  wirtschaftlich  in  Be- 
tracht; hölzerne  Bohlwerke  sind 
von  untergeordneter  Bedeutung. 
Das  angeführte  Beispiel,  Blanken- 
stein an  der  Ruhr,  zeigt  die  be- 
kannte Konsolform  mit  druck- 
verteilender  Grundplatte.  Die 
Vorzüge  dieser  Bauweise  werden 
gut  veranschaulicht  durch  Abb.  839 
(Eng.  Ree.  2.  V.  1908),  zu  der, 
für  amerikanische  Preisver- 
hältnisse, die  Kosten  der  drei  in 
Vergleich  gestellten  Querschnitte 
wie  folgt  ermittelt  sind :  Bei  einem 
Betoncinheitspreis  für  die  Massiv- 
mauer von  33  M/obm,  für  die  auf- 
gelösten Mauern  von  36  M/ebin 
und  l>ei  einem  Eisenpreis  von 
28  Pfg/kg  am  Platz,  kostet  Quer- 
schnitt „2"  47,5  °/0  weniger  als 
Querschnitt  „1",  und  Querschnitt 
„3"  47,9  7,  weniger  als  „1".  Quer" 
schnitt  „3"  hat  dabei  gegenüber 
Querschnitt  „2"  (der  ja  auch  in 
Blankenstein  angewendet  ist )  noch 
den  Vorzug,  daß  dort,  wo  Aushub 
nötig  ist,  die  Masse  dieses  Atishubs  wesentlich  verkleinert  wird,  Gleichzeitig  ist  der  all- 
gemeine Vorzug  der  aufgelösten  Mauer,  daß  die  Drucklinie  günstiger  verläuft,  beim 


Abb.  x:Sf<.  Winkclxtützmaucr  um  Kanal  von  Manki>n«t<-in 
Maürtab  1:«0. 
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Querschnitt  ,.3"  am  stärksten  ausgebildet,  lediglich  die  Sicherheit  gegen  Rutschen  ist  bei 
ihm  etwas  geringer  infolge  der  geringeren  Erdauflast,  dagegen  kann  man  Bich  aber 
meistens  leicht  —  vgl.  die  Abbildung  —  helfen. 

Ein  Kapitel  für  sich  ist  noch  die  möglichst  wirtschaftliche  Durchbildung  derartiger 
aufgelöster  Mauern  in  sic  h.  Die  hier  auftretenden  Fragen  haben  vor  allein  die  amerikanischen 
Ingenieure,  die  Eisenbetonstützmauern  seit  langem  mit  Vorliebe  anwenden,  besonders 
eingehend  untersucht.  Die  in  Betracht  kommenden  Hauptpunkte  sind:  Breite  der  Fun- 
damentplatte. Verhältnis  der  Breite  des  vorspringenden  Teils  gegen  Hie  ganze  Platte.  Auf- 
hebung des  Bodenschubs  durch  tiefgeführte  Sporen,  oder  schräg  stemmende  Lage  der 
Grundplatte,  endlich  günstigste  Entfernung  der  Zwischenpfeiler.  Bei  umfangreicheren 
Ausführungen  sind  diese  Fragen  durchaus  wichtig,  es  würde  hier  aber  zu  weit  führen,  auf 
die  formelmäßigen  Entwicklungen  näher  einzugehen.  Für  näheres  Studium  sei  auf  die 
beiden  Aufsätze:  Dr.  Ing.  Klein,  Beton  und  Eisen  1909.  Seite  384  ff.,  und  K.  A.  Bone, 
Eng.  Ree.  2.  V.  1908  verwiesen. 


Abb.  H39.   Vergleich  einer  vollen  mit  verschiedenen  \Vinkel.«tiitzmauern. 

(En«.  Rae.  iMfl.) 


In  rein  konstruktiver  Beziehung  unterscheiden  sich  natürlich  die  Stützmauern  in 
Kanälen  nicht  wesentlich  von  den  sonst  ausgeführten.  .Man  hat  lediglich  bei  der  Berechnung 
darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  daß  man  es  praktisch  meist  mit  einer  stark  durchweichten 
Hinterfüllung  infolge  der  häufig  unvermeidlichen  Durchsickerung  des  Kanal« assers  zu  tun 
hat:  der  ungünstigste  Belastungsfall  tritt  dann  ein.  wenn  der  Kanal  aus  Betriebsgründen  rasch 
entleert  werden  muß,  die  Hinterfüllung  steckt  dann  gewöhnlich  mich  voll  Druckwasser,  und 
wenn  die  Mauer  nicht  auf  diese  Wirkung  berechnet  Ist,  so  kann  sich  die  Versäumnis  schwer 
rächen.1)  Daß  Ausdehnungsfugen  nicht  vergessen  werden  dürfen,  braucht  kaum  hervor- 
gehoben zu  werden,  üU-r  ihre  Ausführung  vgl.  Eng.  Kec.  21   XII.  1907  und  19.  IX.  1908. 

Schalquerschnitte.  Da,  wo  neben  Stützmauern  ohnedies  ein  Sohlenschutz  aus  Beton 
angewandt  werden  muß,  geht  man  u.  ü.  mit  Vorteil  zum  geschlossenen  Schalprofil,  etwa 
in  der  Art  der  Abb.  832.  über.  In  dem  angezogenen  Falle,  Kanalanlage  des  Wasserkraft- 
werks bei  Trost berg  a.  d.  Alz,  war  es  nötig,  einen  70cbm/sek  führenden  Werkkanal  zwischen 
dem  hart  an  das  Ufer  der  Alz  vorgebauten  Städtchen  Trost  berg  und  diesem  Fluß  selbst 
durchzuführen.  |)al>ei  war  man  von  vornherein  darauf  angewiesen,  eine  große  Wasser- 
geschwindigkeit zu  wählen  (jetzt  zu  2,3  m/sek  genommen),  und  so  war  eine  völlige  Aus- 
schalung des  Querschnitts  ohnedies  geboten.  Es  ist  dann  eben  konstruktiv  zu  einem  in 
sich  völlig  geschlossenen,  gegen  inneren  und  äußeren  Druck  —  letzteres  auch  bei  entleer- 
tem Kanal  —  standfähigen  Gerinne  ausgebildet  worden. 


für  Sohlenbeldge,  vgl.  S.  11  U3. 
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Abb.  833  zeigt  den  Einschnitt  für  dir  interessant«  Kanalausführung.  Bei  dem  sehr  durchlässigen 
Boden  und  der  großen  Nahe  dos  Flusses  bereitete  die  Wasserhaltung,  deren  Einrichtungen  im  Vorder- 
grund der  Abbildung  erscheinen,  bedeutende  Schwierigkeiten.  Im  Hintergrund  des  Bildes  sind  die  sus 
Kantholz  gezimmerten  Lehren  für  die  Einschalung  des  Betongerinnes  sichtbar. 

In  konstruktiver  Beziehung  sei  auch  hier  noch  einmal  hervorgehoben,  daß  derartig 
geschlossene  Schalprofile  sorgfältig  gegen  Auftriebwirkung  bei  entleertem  Kanal  und  bei 
Annahme  der  ungünstigsten  Zustände  (hochstehendes  Grundwasser,  Hochwasser  im  Fluß) 
zu  berechnen  sind.  Auf  unsicherem  Baugrund,  namentlich  aber  in  der  Anschüttung  dürfte 
man  die  Eisenbewehrung  auf  keinen  Fall  sparen,  weil  man  mit  der  Möglichkeit  der  Bildung 
von  Rissen,  Wasseradern  und  Unterspülungen  rechnen  muß.  Der  Trostberger  Schalquer- 
schnitt, der,  wie  gesagt,  ganz  im  Einschnitt  liegt,  ist  ohne  Bewehrung  ausgeführt  und  soll 
nach  der  statischen  Berechnung  auch  bei  dem  angegebenen  hohen  Hochwasserstand  ge- 
nügende Festigkeit  besitzen.  Im  Hinblick  auf  die  Unsicherheit  aller  derartigen  Berech- 
nungen, in  denen  ja  der  Erddruck,  aktiver  und  passiver,  eine  wichtige  Rolle  spielt,  darf 
man  vielleicht  die  Frage  aufwerten,  ob  es  doch  nicht  im  Interesse  der  Sicherheit  besser  ge- 
wesen wäre,  eine,  wenn  auch  nur  schwache,  Eisenbewehrung  zuzugeben. 

Künstliche  Gerinne  im  engeren  Sinne.  Die  künstlichen  Gerinne  im  engeren  Sinne, 
als  konstruktiv  selbständige,  nicht  mehr  auf  die  Mitwirkung  des  passiven  Erddrucks  be- 
rechnete Schalen,  finden  sich  naturgemäß  selten  bei  so  großen  Wassermengen,  wie  sie  bis- 
her angeführt  wurden.  Vielmehr  liegt  ihr  Hauptanwendungsgebiet  bei  den  Hochdruck- 
wasserkräften, also  im  Gebirge,  wo  sie  als  Hanggerinne  auf  vielseitige  Weise  angewendet 
sind.  Hier  treten  sie  überall  da  ein,  wo  die  natürliche  Hangneigung  zu  stark,  bzw.  die 
Bodenfestigkeit  zu  gering  ist,  um  einen  größeren  Eingriff  in  die  natürlichen  Lagerungs- 
verhältnisse, wie  er  bei  Ausführung  eines  Einschnittskanals  immer  notwendig  ist,  zu  ge- 
statten. 


Bauform  und  Baustoff  sind  sehr  mannigfaltig.  In  erster  Linie  können  die  Kanäle 
entweder  offen  oder  verdeckt  sein.  Ersteres  ist  unter  Umständen  billiger,  letzteres  in  bau- 
und  betriebstechnischer  Hinsicht  vorteilhafter:  der  Betrieb  mit  bedecktem  Kanal  leidet 
viel  weniger  unter  Frost,  namentlich,  wenn  die  Decke  noch  mit  einer  leichten  Erdschicht« 
isoliert  ist.  Die  Verdunstung  ist  geringer,  und  das  kann  bei  langen  Kanälen  unter  Um- 
ständen ins  Gewicht  fallen,  wenigstens  in  südlichen  Gegenden,  wenn  die  sommerliche  Hitze 
mit  der  Niederwasserzeit  zusammenfällt,  also  im  Mittelgebirge.  Ferner  schützt  die  Decke 
gegen  Verschüttung  des  Kanals  mit  niederrollenden  Steinen  und  gegen  Schnee-  und  Sand- 
verwehung.  (Es  sei  an  dieser  Stelle  eingeschaltet,  daß  man  hier  und  da  auch  bei  großen 
Kanälen  genötigt  war,  nachträglich  aus  eben  dem  letzterwähnten  Grunde,  eine  Decke 
aufzubringen,  z.  B.  ist  der  im  Wasserspiegel  etwa  10  m  breite  Kanal  der  Pöls-Werke  in 
Steiermark  auf  eine  den  Schneeverwehungen  besonders  ausgesetzte  Strecke  von  mehreren 
100  m  mit  einem  Holzsatteldach  bedeckt,  dessen  Sparren  sich  einfach  auf  die  Kanal- 
böschung aufsetzen. 

Ein  Nachteil  der  zugedeckten  Kanäle  ist  es  natürlich,  daß  sie  weniger  leicht  der  Be- 
sichtigung zugänglich  sind.    Das  ist  aber  ohne  großen  Belang.    Namentlich  braucht 
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man  Erschwerung  der  Reinigung  von  MoosanBatz  u.  dcrgl.  deshalb  nicht  zu  furchten, 
weil  die  meisten  Wassermoosc  und  -kräuter  bei  Lichtabschluß  nicht  gedeihen. 

Als  eine  besonders  eigenartige  Querschnittsform  eines  verdeckten  Kanals  sei  Abb.  840 
aus  dem  Zuge  der  Gebirgsquellenzuleitung  der  Stadt  New  York  (Catskill-Waaserleitung) 
vorgeführt1).  Die  geschlossene  Querschnittsforin 
war  hier  mit  bedingt  durch  die  Rücksicht,  das 
Wasser  frei  von  Verschmutzung  und  ohne 
Temperaturerhöhung  auf  eine  Entfernung  von 
über  160  km  an  den  Verwendungsort  zu 
bringen,  daher  die  hohe  Uberschüttung  auch 
in  den  freiliegenden  Strecken.  Auch  ohne  diese 
Rücksicht  wird  sich  im  Wasserkraft aushau 
gelegentlich,  etwa  bei  Durchquerung  von  Ort- 
schaften und  dergl.,  Gelegenheit  zur  Verwen- 
dung dieses  sehr  wirtschaftlich  durchgebildeten 
Querschnitts  bieten.  Abb.  841  veranschaulicht 
die  vorzüglich  durchgebildete  Baueinrichtung 
für  diese  Kanalausführung;  Vorbereitung  des 
Stampfbetonbettes  der  Sohle,  Aufstellung  eiser- 
ner Kernformen  mit  elektrisch  betätigtem  Ver- 
spanngerüst, gleichfalls  eiserne,  in  großen 
Platten  durch  Krane  eingebrachte  äußere 
Schalung. 

Baustoff.    Die   Wahl    des  Baustoffes 
hängt  natürlich  wieder  sehr  von  den  örtlichen  Abb  ^j.  suhlformen  beim  Bau  der  Caukill- 
Verhältnissen,  den  Verkehrswegen,  den  Arbeits-  Wasserleitung, 
gelegenheiten  und  dem  Klima  ab;  ausgeführt  <stidt.  wumwrwerk  j>>w-York.) 

finden  sich  Holzgerinne,  solche  aus  Mauer- 
werk, Beton,  Eisenbeton  und  in  selteneren  Fällen,  auch  rein  aus  Eisen. 

Holzgerinne  (Abb.  842)  sind  (namentlich  in  Amerika)  lange  Zeit  sehr  beliebt  gewesen. 
Sie  sind  im  waldreichen  Gebirge  billig  herzustellen,  halten  bei  sachgemäßer  Dichtung  (Stahl- 
bänder als  Federn  oder  einfache  Spundung  und  Kalfatern  mit  Teer)  und  Auflagerung  ver- 
hältnismäßig gut  dicht,  und  lassen  sich  in  bequemer  Welse  auch  im  durchschnittenen  Ge- 
lände, an  steilen  Hängen,  über  Querschluch- 
ten usw.  einheitlich  durchführen.  Em  nicht 
zu  unterschätzender  Vorteil  ist  auch,  daß  sie 
unter  dem  Einfluß  des  Betriebswassers  weniger 
als  andere  Bauweisen  an  Glätte  verlieren, 
u.  U.  sogar:  gewinnen,  Rauhigkeitsziffern  für 
Kutter:  etwa  0,011  bis  0,013.*) 

Diese  Vorteile  werden  aber  in  der  Regel, 
nämlich  für  dauernde  Betriebe,  weitaus  über- 
wogen durch  den  unleugbaren  Nachteil  der 
geringeren  Haltbarkeit  derHolzgerinnc.  Unter 
nicht  ganz  günstigen  Verhältnissen  haben  ge- 
rade sie  schon  große  Enttäuschungen  gebracht. 
So  mußten  z.B.  die  auf  hohen  Gerüstpfeilern 
ausgeführten  hölzernen  Brückenkanäle  der 
Turlock-Bewässerungaanlage  (Eng.  Ree.  2.  IX. 
1905)  nach  nur  4  jährigem  Bestand  voll- 
ständig erneuert  werden,  weil  sie  durch  Fäulnis  (an  den  Pfeilern,  namentlich  den  unmittelbar 
auf  den  Boden  gestellten  Füßen)  gefährdet  waren.  Schuyler  (in  Bewässerungsanlagen 
eine  der  ersten  Autoritäten  Nordamerikas)  spricht  sich  daher  auf  Grund  einer  langjährigen 
Erfahrung  ganz  entschieden  gegen  Holzgerinne  aus  (Eng.  Ree.  2.  XI.  1905),  die  außer  der 


Abb.  842.   Holzgerinne  des  Kernflußwerks 
(Kalifornien).  Maßstab  1:110. 

Kt.it.  Ree.  1907.) 


*)  Vgl.  Eng.  Ree.  8.  L  1910. 

»)  Trans.  A.  S.  C.  £.  1906,  S.  1007.    Versuche  an  einem  18  km  langen  Holzgerinne. 
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geringen  Widerstandsfähigkeit  gegen  Fäulnis  besonders  an  steilen  Hängen,  wo  Steinschlag 
öfters  vorkommt,  ungeeignet  seien. 

Ein  eigentümlicher,  schwer  zu  beseitigender  Nachteil  der  Holzkonstruktion  bei  größeren 
Brückenkanälen  ist  es  auch,  daß  es  kaum  möglich  ist,  die  unvermeidlichen  elastischen  Durch- 
biegungen so  weit  zu  vermindern,  daß  sie  nicht  die  Dichtigkeit  der  Bretterauskleidung 
beeinflussen.  Das  ist  z.  B.  an  dem  alten  Triebwerk-skanal  der  Abb.  660  deutlich  aus  der 
starken  Eisbildung  unter  der  Sohle  festzustellen. 

In  Deutschland  ist  u.  a.  eine  größere  Kanalanlage  zurzeit  noch  bei  dem  älteren  Kraft - 
\\<  ik  Hohenfels.  Bad.  Si  hu arzw ;ild  im  Betrieb.  Doch  hat  man  bezeichnenderweise  bei  der 
Erweiterung  des  Werkes  durch  Anlage  einer  zweiten  kanalstufe  im  Jahre  1896  das  Vor- 
bild der  älteren.  1890  ausgeführten  Anlage  Verlanen  und  einen  Stollen  angelegt.  Ein  solcher 
i-i  auch  in  der  sehr  steil  eingeschnittenen  Schlacht  zweifellos  in  jeder  Besiehung  besser  am 
Platze.1)  Jetzt  verwendet  man  die  Holzgerinnc  hauptsächlich  und  mit  Vorteil  nur  noch 
für  vorübergehende  Einrichtungen  (an  Talsperrenbauten  usw.). 

Die  Gerinne  aus  Mauerwerk  (Abb.  848),  Beton  und  Eisenbeton  (Abb.  846  bis 
853a)  sind  zwar  in  der  ersten  Anlage  immer  teurer  als  solche  aus  Holz,  besitzen  aber  dafür 
den  Vorteil  einer  fast  unbegrenzten  Haltharkeit  und  geringster  Ansprüche  an  Unterhaltung: 
rw«/»*,  nvr  Run*  »»©  haben  sich  gerade  darum 


in  den  letzten  Jahrzehnten 
ihren  weiten  Verbreitungs- 
kreis erobert. 

In  der  hydraulischen 
Leistungsfähigkeit  stehen  sie. 
die  (gleichzeitig  zur  Siche- 
rung völliger  Dichtigkeit)  in 
der  Regel  Zement  mörtel  - 
glattstrich im  Innern  er- 
halten ,  den  Holzgerinnen 
kaum  nach  (n  =  0,012  bis 
0.014)*).  Auch  ertragen  sie 
ebensogut,  bei  einigermaßen 
reinem  Betriebswasser,  hohe 
Geschwindigkeiten ,  so  daß 


Abb.  843.  Lanzowerk.  Hangkanal,  sie      ohne      weiteres  bis 

zur  w  irlschaft  lieh  zulässigen 

Grenze  (in  der  Regel  wohl  zwischen  1,5  und  2.5  m/sek  gelegen)  ausgenutzt  werden 
können. 

Ob  man  Mauerwerk,  reinen  Betonbau  oder  Eisenbeton  verwendet,  hängt  wieder  ganz 
von  den  örtlichen  Verhältnissen  ab.  Wo  der  Kanal  in  den  Felseinschnitt  gelegt  werden 
muß  und  man  guten  Baustein  ohnedies  gewinnt,  wird  man  vielleicht  der  Ausführung  in 
Mauerwerk  den  Vorzug  geben.  Wo  dagegen  diese  Vorbedingungen  nicht  vorliegen  und 
man  außerdem  vielleicht  schwierige  Bodenverhältnisse,  Gefahr  von  Rutschungen,  Unter- 
spülung, ein  schwieriges  Gelände  mit  vielfältigem  Wechsel  zwischen  Einschnitts-  und 
Hangkanal  vor  sich  hat,  kann  die  Eisenbetonbauweise  ihre  Vorzüge  entfalten.  In  rein 
konstruktiver  Beziehung  eignet  gerade  sie  sich  ganz  hervorragend  für  dieses  Gebiet,  weil 
sie  in  bezug  auf  Freiheit  der  Formgebung  und  Mannigfaltigkeit  der  Möglichkeiten  die 
statischen  Bedingungen  zu  erfüllen,  jeder  anderen  Massivbauweise  überlegen  ist. 

Mit  besonderem  Erfolg  ist  man  dabei  in  neuerer  Zeit  dazu  übergegangen,  die  Kanal- 
schale aus  einzelnen  Stücken  zusammenzusetzen,  die  auf  bestimmten  Arbeitsplätzen 
vorher,  fabrikmäßig,  hergestellt  und  in  fertigem  Zustand  zum  Einbau  an  den  Verwendungs- 
ort befördert  werden.  Der  Vorteil  dieses  Verfahrens  —  für  das  nachher  noch  einige  Aus- 
führungsbeispiele angeführt  werden  sollen  —  liegt  unter  Umständen  in  der  Sicherheit 
einer  auf  diese  Weise  erzielten  sorgfältigeren  Herstellung,  der  größeren  Unabhängigkeit 
der  Arbeit  des  Aushebens  und  Einbauens.  der  größeren  Freiheit  gegenüber  dem  Auftreten 


')  Vgl.  auch  Schw.  Bztg.  Bd.  42,  Xr.  lff. 
8)  Versuche  am  Kubelwerk  s.  S.  147. 
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von  Grundwasser,  der  größeren  Beschleunigung  der  Arbeiten  und  vielfach  der  Einschrän- 
kung des  notwendigen  Erdaushube,  weil  kein  besonderer  Raum  für  Schalungen,  Rüstungen 
usw.  notwendig  ist. 

Konstruktive  Durchbildung.  Die  meisten  gemauerten  Gerinne,  und  auch  die  aus 
Eisenbeton,  zeigen  (wenn  von  den  hauptsachlich  nur  für  klemere  Wassermengen  in  Betracht 
kommenden  —  und  später  mit  den  Druckleitungen  zusammen  zu  besprechenden  —  Rohr- 
kanälen abgesehen  wird)  als  Querschnittsgrundform  die  rechteckige.  Dieselbe  ist  zwar 
in  bezug  auf  hydraulische  Leistungsfähigkeit  nicht  die  vollkommenste,  wohl  aber  für  die 
Herstellung  wegen  der  vereinfachten  Schalungen  die  bequemste.  —  Dies  gilt  namentlich 
für  die  frei  auf  dem  Roden  oder  am  Hang  auf  kleinen  Stützpfeilerchen  verlegten  selbstän- 
digen Gerinne,  weniger  allgemein  für  die  im  Einschnitt  verlegten  Schalen:  Diese,  die  unter 
Umständen  je  nach  Bodenbeschaffenheit  beträchtliche  Außendrücke  aufzunehmen  Itaben, 
sind  mehrfach  schon  in  kreisälxnlichen  Formen  mit  Vorteil  ausgeführt  worden.  Dann 
wird  neben  erhöhter  Widerstandsfähigkeit  gegen  äußeren  Druck  gleichzeitig  der  Voraug 
besserer  hydraulischer  Eigenschaften  gewonnen. 

Die  etwa  gewünschte  Eindeckung  der  Gerinne  erfolgt  am  vorteilhaftesten  mit 
Eisenbetonplatten,  die  entweder  an  Ort  und  Stelle  eingestampft  oder,  für  kleinere 
Kanäle  bequemer  und  besser:  an  einzelnen  Arbeitsplätzen  gefertigt,  vielleicht  auch  von 
weiterher  bezogen,  und  fertig  abgebunden  verlegt  werden.  Eine  Uberdeckung  dieser  Platten 
mit  Erde  in  40  bis  00  cm  Stärke  schützt  gleichzeitig  gegen  Frost  und  Steinschlag. 


Ausfuhningsbeispiele  von  künstlichen  Gerinnen. 

Nach  diesen  allgemeinen  Bemerkungen  sollen  jetzt  einige  charakteristische  Aus- 
führungen noch  im  einzelnen  beschrieben 
werden. 

Lanzowerkknnal.  Abb.  843  zeigt 
einen  kleinen  Hangkanal,  der  zu  dem  Er- 
weiterungsbau des  Lanzowerkee  bei  Turin 
im  Jahre  1909  fertiggestellt  worden  ist. 
Die  Abbildung  läßt  deutlich  erkennen, 
wie  der  Kanal  mit  vollkommener  An- 
passung an  die  Geländeform  offen  im 
Anschnitt  des  etwa  unter  25°  geneigten 
Hanges  verlegt  ist.  Der  angetroffene 
Kalkfelsen  ist  unmittelbar  zur  Herstellung 
de«  ziemlich  unregelmäßigen  Mauerwerks 
verwendet.  Der  Querschnitt  des  für 
3,0  ebra/sek  berechneten  Kanals  ist  sehr 
einfach  angelegt.  Die  Eisenbetondecke 
von  etwa  12  cm  Stärke  ist  mit  einer 
30 — 40  cm  starken  Erdschichte  überdeckt. 
Das  Bergwasscr  und  die  Abflüsse  kleiner 
Gerinne  sind  in  zahlreichen  Siekerdohlen 
teils  unter,  teils  über  dem  Kanal  hindurch 
abgeführt.  Für  die  Wahl  der  Bauweise  in 
Mauerwerk  spracli  bei  dieser  Ausführung 
sehr  stark  jedenfalls  der  Umstand  mit, 
daß  am  Ende  des  Kanals,  160  m  über 
dem  Maschinenbaus,  ein  großes  Ausgleich-  Abb.  844.  Big  Cottonwood-Kanal.  Betonmischer 
becken  von  80000  cbm  Nutzinhalt  in  über  Ro,,bftnn.  diese  über  der  fertigen  Schalung 
dem  steilen  Felshang  ausgebrochen  werden  (Abb' 844  bh  849  yoa  ln'-  ltn,">,il1"'  aM  Uke  Cltr) 
mußte,  das  den  nötigen  Baustein  in  über- 

rcklüicher  Menge  lieferte.  Abb.  843  zeigt  die  kleine  Feldbahn,  die  längs  der  ganzen  etwa 
<>  km  langen  Kanallinie  verlegt  ist. 

Lud  In,  WuxTlcrtft«.  -.. 
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Abb.  844,  845,  846  zeigen  den  Big  Cotton  wood-  Kanal 1 |  zur  Trinkwasserversorgung  der 
Stadt  8alt-Lake  (Utha).  1905  bis  1907  ausgeführt. 

Der  durchweg  gleichartig  behandelte  Kanal  führt  in  einer  Gesamtlänge  von  11,6  km 
durch  ein  rauhes  Felsengebirge  und  ist  teils  überdeckt  im  Einschnitt,  teils  flach  auf  den 
Boden,  teils  auf  kleinen  Pfeilern  freitragend  verlegt.  Der  in  Abb.  846  dargestellte  Quer- 
schnitt wurde  im  größeren  Teil  der  ganzen  Strecke,  daneben  in  der  ersten  Zeit  noch  ein 
Querschnitt  mit  flacher  Decke  ausgeführt.  Den  letzteren  hat  man  wegen  der  geringeren 
Sicherheit  gegen  Steinschlag  und  seines  anscheinend  ungünstigeren  Verhaltens  bei  den 
kleinen  Setzbewegungen  des  abbindenden  BetonB  später  aufgegeben.  Das  Gerinne  hat  in 
einem  nutzbaren  Wasserqueiuchnitt  von  etwa  1,1  qm  planmäßig  1.7  cbm/sek  bei  etwa 
1,55  m/sek  mittlerer  Geschwindigkeit  abzuführen. 

Die  Bauausführung  verdient  wegen  der  gut  durchdachten  wirtschaftlichen  Anlage 
Beachtung.  Zur  Durchführung  des  Baues  mußte  eine  eigene  Zufahrtsstraße  der  ganzen 
Kanallinic  entlang  angelegt  werden,  um  die  Beischaffung  der  notwendigen  Baustoffe  in 
der  abgelegenen  und  unwegsamen  Gegend  zu  ermöglichen. 


Belonmüehrr 


Abb.  H4">.  Bin  Cottonwowl-Kanal.   Bauausführung  in  offener  Hang   und  Hrückenst recke. 

Wenn  das  Planum  für  eine  genügend  große  Kanalstrecke  vorbereitet  war,  was  be- 
deutende Felsarbciten  erforderte,  wurde  die  Verschalung  in  einem  Zuge  aufgestellt  und 
über  ihren  Rahmen  eine  kleine  Mater ialrollbahn  verlegt.  Von  dieser  aus  konnten  dann 
die  Betonwagen  in  bequemster  Weise  die  Schüttung  unmittelbar  vollbringen.  Der  Beton 
wurde  in  den  bekannten  doppclkcgelförmigen  Smithschen  Mischern  hergestellt,  die  in 
Abständen  von  etwa  300  m.  je  nach  der  Zugänglichkeit  von  der  Fahrstraße  aus:  entweder 
unmittelbar  senkrecht  über  dem  Kanaleinschnitt  (Abb.  844,  845)  oder  in  seiner  nächsten 
Nähe,  aber  immer  erhöht,  aufgestellt  waren,  so  daß  sie  unmittelbar  in  die  Fördenvagen 
ausschütten  konnten. 

Die  gut  durcligebildete  Verschalung  (Abb.  846)  zeigt  eine  Kernform,  in  Stücken  von 
1,80  m  Länge  hergestellt,  und  an  den  Drähten  an  den  auch  die  Arbeitsbahn  tragenden 


»)  Eng.  Ree.  13.  VII.  1907  und  21.  III.  1908  und  Mitteilungen  der  Firma  J.  P.  Moran,  Contractor 
in  Salt-Lake  City  (Oberingenieur  Houxcholder). 
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Rahmen  aufgehängt;  die  Drähte  wurden  nach  Abbindung  de«  Betons  zur  Ausschalung 
einfach  durchgeschnitten. 

Die  zur  Überschreitung  von  Geländesenken  notwendigen  Pfeiler  sind  in  reinem  Stampf- 
betonbau, vgl.  Abb.  846,  geraume  Zeit  vor  Ausführung  des  Gerinnes  erstellt,  um  Sicherheit 
vor  gegenseitiger  ungünstiger  Kräftewirkung  zwischen  den  sich  setzenden  Pfeilern  und  dem 
der  Erwartung  nach  den  Wärmedehnungen  unterworfenen  durchgehenden  Kanal  zu  schaffen. 

Die  Bewehrung  besteht  aus  9  bis  12  mm  starken  Rundeisen,  die  auch  in  der  Längs- 
richtung verlegt  wurden,  um  Sicherheit  gegen  Rißbildung  zu  schaffen.  Ausdehnungs- 
fugen wurden  keine  angebracht.  Risse  sind  nach  Mitteilung  der  Bauleitung  nur  an  den 
Berührungsstcllen  älteren,  bereits  abgebundenen  Betons  mit  neuem  entstanden.  Diese 
Stellen  liegen,  da  der  Kanal  in  regelmäßigen  Abschnitten  von  300  m  ausgeführt  wurde, 
jeweils  ebensoweit  auseinander.  Die  Risse  sind  sehr  klein.  Das  fertige  Gerinne  wurde  an 
allen  einigermaßen  gefährdeten  Stellen  60  cm  stark  mit  Erde  überdeckt. 
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Abb.  846.  Big  Cottonwood 
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1:110,  1:66,6,  1:86. 


Bei  der  Ausführung  u  urden  in  jeder  300  m  langen  Teilstrecke  im  ganzen  46  Arbeiter 
mit  Mischen,  Verteilen  und  Stampfen  beschäftigt  und  dabei  in  inständiger  Arbeitszeit 
durchschnittlich  120,  höchstens  160  und  mindestens  110  m  täglich  fertiggestellt.  Die  Aus- 
führung der  ganzen,  11,6  km  langen  Kanalstrecke  hat  nach  deutschem  Gelde  alles  in  allem 
1.6  Mill.  M.  gekostet,  das  sind  etwa  136  M/m  oder  124  M/cbm  der  betriebsmäßigen  Wasser- 
füllung. Die  Abgelegen heit  der  Baustelle  und  die  hohen  amerikanischen  Löhne  sind  für 
die  verhältnismäßig  große  Höhe  dieser  Arbeitekosten  als  Erklärung  anzuführen. 

Hangkanal  Mörel-Brieg.  Wegen  seiner  verhältnismäßig  großen  Abmessungen  und 
als  eines  der  wenigen  bisher  in  Europa  ausgeführten  Eisenbetongerinne  erwähnenswert 
ist  (Abb.  847  ,  848  ,  849)  der  1899  erbaute  Hangkanal  von  Mörel-Brieg  (Wasserfassung 
S.  904).  Dieser1)  für  5  cbm/sek  berechnete  Kanal  fährt  mit  1,2%,  Gefälle  in  einer  Länge 
von  2985  m  an  wilden  Geröllhalden  und  teilweise  sehr  steil  abfallenden  Felswänden  des 
oberen  Rhönetalea  her.  Der  Lichtquerschnitt  mißt  3,6,  der  planmäßige  Nutzquerschnitt : 
3,4  qm.   Da  es  Bich  bei  der  Herstellung  des  kleinen  Kraftwerkes,  dem  dieser  Kanal  das 


Nach  Mitteilung  der  Direktion  der  Schw.  Bundesbahnen,  vgl.  auch  Schw.  B*tg.  Bd.  38,  Nr.  18  ff. 
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Wasser  zuführt,  darum  handelte,  rasch  in  den  Betrieb  zu  kommen  —  die  Anlage  war  dazu 
bestimmt,  dem  Bau  des  Simplon-Tunnels  die  nötige  Kraft  zu  liefern  — ,  war  hier  dieEisen- 
betonbauweise,  abgesehen  von  ihren  sonstigen  Vorzügen,  ohne  weiteres  die  gegebene. 
Interessant  ist  dabei,  daß  auch  hier  ursprünglich  Holzausführung  vorgesehen,  dann  aber 
doch  zugunsten  des  dauerhaften  Eisenbetons  verworfen  wurde. 


Abb.  847.  KiBenbeton-Hangkanal  Mörel-Brieg.   Blick  talaufwärts. 

Die  Bewehrung  besteht  aus  Rundstahl,  die  Betonumkleidung  ist  .«ehr  sparsam  aus- 
gebildet (Seitenwände  10,  Decke  10  bis  13,  Sohle  12  bis  15  cm  stark). 

An  jedem  der  5  m  voneinander  entfernten  und  je  nach  Höhe  und  Lage  verschieden 
behandelten  Pfeiler  (Abb.  848,  bis  zu  9  m  hoch),  ist  eine  durchgehende,  durch  Halbrund- 
feder und  Nut  gebildete  und  nachträglich  mit  Zementmörtel  abgedichtete  Dehnungs- 
fuge angelegt.  Alle  100  m  ist  ein  eiserner  Einsteigdeckel  eingebaut. 
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Abb.  849.  Gerinnebewehrung.  Maßstab  1:100. 


Abb.  H4H/4H.    Kanal  Mörel-Brieg.  Einzelheiten. 
(Schwel».  Rfttiitg.  lBüi.J 


Abb.  848.  Stützpfeiler.  M.  1 : 190. 

Die  Ausführung  hut  sich  in  mehr  als  lOjährigem  Bestand  gut  bewährt.  Kleine  Un- 
dichtigkeiten sind  nur  an  einzelnen  Stellen  der  Decke  bemerkbar,  hauptsächlich  im  unteren 
Teil  der  Strecke,  wo  Bläschen  von  Wasser  und  mitgerissener  Luft  aus  einzelnen  feinen 
Querrissen  (anscheinend  bei  Rückstau)  aufperlen. 

Die  gesamte  Bauzeit  des  Kanals  betrug  200  Tage,  die  Kosten  waren  (ohne  Grund- 
erwerb und  Entschädigungen):  372  000  M.,  das  sind:  125  M.  auf  den  lfd.  m,  oder  36,7  M. 
auf  1  cbm  Nutzwasserraum. 

Loch-Leven- Werkkanal.  Eine  neuere,  wegen  ihrer  Größe  und  mancher  noch  später 
zu  besprechenden  eigenartigen  Einzelheiten  bemerkenswerte  Anlage  ist  diejenige  des  Loch- 
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Leven-Kraftwerk«  im  schottischen  Hochland  (Abb.  850,  851  a.  852)*).  Der  Kanal  wurde 
in  4,5  km  Länge  durchweg  als  Hanggerinne  z.  T.  an  sehr  steilen  Schlachtwänden  entlang 
unter  mannigfaltigem  Geländewechsel  geführt.  Die 
höchste  Wassermenge  ist  ll,8cbm/sek.  Der  Kanal- 
querschnitt mißt  im  Lichten  2,45/2,45  m  und  hat 
2,45/2,3  m  rechnungsmäßige  Nutzfläche.  Mit  dem 
Gefälle  von  1  : 1000  wird  eine  Strömungsgeschwin- 
digkeit von  2,1  m/sek  erreicht.  Gefälle  und  Kanal- 
abmessungen sollen  auf  Grund  eingehender  wirt- 
schaftlicher Vergleichsrechnungen  gewählt  worden 
sein,  wobei  für  die  Wahl  der  verhältnismäßig 
großen  Geschwindigkeit  schwierige  Ausführung  des 
Kanals  und  der  vielfach  sehr  beschränkte  Platz  an 
den  steilen  Hängen  maßgebend  waren. 

Beton  wurde  in  Mischung  1  Zement  4-  4  Kiessand- 
miachung  und  als  Bewehrung  Streckmetall  von  75  mm 
Madchenweite  und  6  bzw.  8  mm  Blwhtttarke  genommen. 

Der  Bauvorgang  war  hier  ein  etwas  anderer  als  bei 
dem  kleinen  und  mehr  gedrungen  angelegten  Big  Cotton- 
wood- Querschnitt  (S.  1102).  Die  Betonierung  des  unteren 
Teil«  wurde  zuerst  für  sich  in  Höhe  des  Kanalbodens  aus- 
geführt, wobei  »ohon  Zuganker  für  die  nachher  für  sich  als 
«teile  Platten  aufgesetzten  Soitenw&nde  eingelegt  wurden. 
Darauf  wurde  die  Vorschalung  (Abb.  851)  für  die  auf- 
gehenden Wände  in  Abschnitten  von  etwa  19  m  Lange  an 
verschiedenen  Arbeitsstellen  gleichzeitig  aufgesetzt  (wobei 
an  jeder  Arbeitsstelle  14  bis  15  Mann  arbeiteten)  und  dann 
der  auf  seitlichen  Arbeitspritschen  hergestellte  Beton  ein- 
gebracht und  gestampft.  Die  Schalung  wurde  nie  früher  als 
4  Tage  nach  vollendeter  Stampfung  abgebaut.  Alle  16  m 
wurde  eine  Ausdehnungsfuge-  (Abb.  851)  angebracht,  die. 
mit  einer  Asphalttcormiscfmng  eingestampft,  sich  sehr 
gut  bewahrt  haben  soll.  Boden  und  Seitenwinde,  die  an 
■ich  schon  wegen  der  fetten  Betonmischung  und  der  Ver- 
wendung einer  Höcbstkorngröße  von  nur  20  mm  eben  fall« 
große  Dichtigkeit  hatten,  wurden  zum  Schluß  noch  mit 
einer  25  mm  starken  mit  Granitgrus  zubereiteten  Zement- 
mörtelschieht  in  Mischung  1:3  überzogen.  Zu  allerletzt 
wurde  die  Decke  eingebaut-,  für  welche  indes  die  Zuganker 
von  Anfang  an  bei  Errichtung  der  aufgehenden  Winde 
angebracht  worden  waten.  (Eine  gewisse  Gefahr  bei  der- 
artiger Ausführung  besteht  in  der  Möglichkeit,  daß  sich  an 
den  Fugen  zwischen  altem  und  neuem  Beton  Undichtig- 
keiten herausstellen.) 

Sehr  sorgfältige  Vorkehrungen  wurden  für  die  Ab- 
des  Bergwassers  getroffen,  deren  Wichtigkeit  «us 
beim  Bau  vorgekommenen  Unfall  erhellt:  Infolge 
Verstopfung  einiger  der  angebrachten  Siokerrohre  staute 
sser  hinter  der  im  Bau  begriffenen  Mauer  auf 


sieh  das 

und  drückte  an  zwei  Stellen  auf 
die  eben  erstellte  Wand  um. 


rd.  40  m  Lange 


Gerinne  aus  fertig  eingebauten  Schal- 
Stücken.  Ein  nach  Formgebung  und  Ausführungs- 
weise gleich  interessanter  Kanal  ist  um  1908  von 
der  Staatsbauverwaltung  der  Nordamerikamschen 
Union  im  Zusammenhang  mit  einem  großen  Be- 
wäewrungsplan  am  Tiotonfluß  ausgeführt  worden. 

Der  Kanal8)  hat  im  gnnzen  21  km  Länge 
und  verläuft  zum  kleineren  Teil  in  Stollen.  Auf 


*)  VgL  Eng.  Ree.  1.  V.  1900  und  Minutes  of  Proc. 
of  the  Institution  of  Civ.  Eng.,  London  1912,  paper 
Nr.  9932. 

*)  Vgl.  Eng.  Reo.  10.  IX.  1910  und  Trans.  Am.  Soc 
Civ.  Eng.  1911  paper  Nr.  1181. 
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den  freien  Strecken  lagen  60  °/0  der  Länge  in  wenig  durchlässigem  Boden,  meist  ver- 
drücktem und  mit  Lekmbänken  durchzogenem  Fein,  also  alle«  in  allem:  ein  rutschgefähr- 
liches Gelände.  Da  die  Hänge  außerdem  meist  unter  dem  natürlichen  Ruhewinkel  geböscht 
lagen,  war  die  erste  Forderung:  große  Eingriffe  tunlichst  zu  vermeiden,  und  einen  in  sich 
atandfähigcn  Querschnitt  zu  entwerfen.  Die  ausgeführte  (Abb.  853)  Eisenbetonschale 
wurde,  als  am  besten  diesen  Bedingungen  entsprechend,  gewählt.  Die  endgültige  Form 


Abb.  851.  Querschnitte    Maßstab  1 : 190  und  1 : 1 10. 


Abb.  852.  Selbsttätige  Entlastung  an  Soitenisulaufen.  Maßstab  1:200. 
Abb.  651/852.   Kanal  Loch-Leven. 


ist  das  Ergebnis  ausführlicher  Belastungsstudien  und  Versuche,  die  mit  zahlreichen  Probe- 
stücken verschiedener  Form  ausgeführt  wurden  und  bei  denen  die  Pressung  über  das  zwei- 
fache des  betriebemäßigen  Wasserinnendruckes  gesteigert  wurde.  Diese  Versuche  haben 
vor  allem  eine  große  Elastizität  nachgewiesen  und  gezeigt,  daß  die  bei  Überlastung  ent- 
standenen kleinen  Haarrisse  sich  nach  Entlastung  sofort  vollkommen,  wenigstens  für  das 
Auge,  wieder  schlössen,  obwohl  vorher  eine  Verlängerung  des  wagrechten  Durchmessers 
um  16  mm  festgestellt  worden  war. 

Auch  in  hydraulischer  Beziehung  hat  die  gewählte  Kanalform  außerordentlich  gute 
Eigenschaften:  der  Querschnitt  hat  die  Form  eines  Kreisausschnittes  vom  Mittclpunkts- 
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Abli.  S53a.   Ausführung.  Abb.  S.VJb.  Vergleichsentwurf  nach  älteren 

Vorbildern. 

Abb.  858.  Tieton-Karud    Querschnitt«,  MaUstab  1 : 17.Y 
<Tr»n«.  Am.  flor.  Chr.  Kng.  1911.) 


Abb.  H.r)4.  Tieton-Kanal.  Stählerne  Kernforni. 

(Abb.  hm  bis  856  vom  V.  S.  Koclam.  Serrlc*.) 
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\unkcl :  232°,  die  planmäßige  Wasserticfo  (1,6  m)  betragt  rd.  65  °/0  des  Durchmessers  (2,54  m). 
An  Hand  der  bekannten,  graphischen  Kanalisationsberechnungstabcllen1)  kann  man  sich 
leicht  überzeugen,  daß  der  Querschnitt  bei  diesen  Abmessungen  tatsächlich  der  vollkom- 
mensten Ausnützung  nahekommt  (beispielsweise  würde  ein  Halbkreis  von  gleichem  Flächen- 
inhalt einen  nur  3  cm  größeren  hydraulischen  Radius  aufweisen,  bzw.  einen  nur  um  12  cm 
kleineren  Umfang  besitzen,  dabei  aber  wegen  der  größeren  Breitenabmessungen  und  daraus 
entspringenden  größeren  Beanspruchungen  höheren  Betonbedarf  und  auch  wesentlich 
größeren  Einschnittsaushub  verlangt  haben. 

Die  gewählte  Form  legte  es  nahe,  zur  Erzielung  größtmöglicher  Wirtschaftlichkeit 
die  Schale  in  einzelnen  Stücken  fabrikmäßig  herzustellen  und  erat  fertig  an  Ort  und  Stelle 
einzubauen. 


Abb.  H.'j,r».  Arbeitsplatz  zur  Fabrikation  der  Abb.  856.  Vorlegen  der  Sehairinge 

Schalringe  mit  Aufzug  nach  der  Raulinie.  *ni  Hang. 

Abb.  85S/B56.  Tieton-Kanal. 


Die  einzelnen  Stücke  haben  60  cm  Länge,  10  cm  Wandstärke  und  sind  mit  9,5  mm  Rundeisen 
in  10  cm  Abstand  bewehrt  Jeder  Ring  erhielt  oben  einen  Versteif  ungsanker  vom  Querschnitt  10/1 5  cm, 
gleichfalls  mit  Eiscncinlagen.  Jeder  Ring  wiegt  815  kg.  Sand  wurde  im  Talweg  genommen,  Schottor 
gebrochen  und  als  Höchstkorngröße  67  mm  zugelassen,  trotzdem  dabei  die  magere  Mischung  1  Zement 
zu  10  Kiessand  verwendet  wurde,  soll  sich  doch  (wohl  mit  infolge  der  angewandten  sehr  nassen  Beton- 
verarbeitung und  sorgfältiger  Nachbehandlung  beim  Abbinden)  eine  ausgezeichnete  Dichtigkeit  später 
ergeben  haben. 

Für  die  Ausführung  der  Schalringe  wurden  einzelne  Arbeitsplätze  im  Grunde  der  durchfahrend! 
Täler  angelegt,  mit  kleinen  Pumpanlagen,  Steinbrechern,  Mischern  und  rotierenden  Sieben.  Als  Ver- 
schalung wurden  leicht  bewegliche  Formen  aus  Eisenblech  verwendet  (Abb.  854),  die  auf  eigens  kon- 
struierten Wagen  vurfahren  werden  konnten.  Die  Formen  wurden  auf  dem  geglätteten  Boden  der  Arbeits- 
pätze  verlogt  und  durch  Einbringen  einer  25  mm  starken  Grundachicht  aus  einer  Mischung  von  Lehm, 
Sand  und  Gips,  die  sorgfältig  eingeebnet  und  geglättet  wurde,  abgedichtet,  derart,  daß  bei  dem  nach- 
folgenden Stampfen  des  dann  eingebrachten  Betons  kein  Ausfließen  des  Zemont  stattfand,  obwohl  die 
Mischung  sehr  naß  angemacht  wurde.  Vor  dem  Einbringen  des  Betons  wurden  noch  alle  Teile  der  Form 

•)  Z.B.  Weyrauch,  Umschlagsei te. 
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gut  eingeölt.  Nach  vollendeter  Stampfung  wurden  die  für  gegenseitigen  Anschluß  an  den  Enden  der 
Ringe  erforderlichen  Rillen  mit  Formeisen  eingeprägt.  Die  Stampfarbeit  wurde  gewöhnlich  von  10  Mann 
und  einem  Vorarbeiter  ausgeführt,  die  in  einem  Zug  täglich  80—100  Formen  aufsetzen  konnton. 

Die  vollgestampften  Formen  wurden  24—36  Stunden,  zu  kalter  Zeit  sogar  2—3  Tage,  stehen  ge 
lassen,  dann  wurde  ausgeschalt  und  sogleich  der  Beton  mit  Sackleinen  abgedeckt,  da«  »tändig  naß  ge- 
halten wurde,  in  wanner  Zeit  10  Tage  lang. 

Im  ganzen  ließ  man  die  auageschalten  Ringe  mindestens  30  Tage  an  Ort  und  Stelle  abbinden,  dann 
wurden  sie  mit  besonderen,  mit  Hebelbock  und  Flaschenzug  ausgerüsteten  Wagen  angehoben,  und  diese 
Wagen  in  Zügen  zu  4  bis  6  vereinigt,  zum  Teil  über  Bremsberge,  nach  der  Kanallinie  hinaufgefülu-t 
(Abb.  868),  wo  die  Wagen  von  Pferden  auf  dem  vorher  zugerichteten  Kanalbett  an  die  Verwendung» 
stelle  geschleppt  wurden. 

Zum  Abladen  der  Ringe  und  zum  Einbauen  in  das  vorbereitete  Kanalbett  wurden  Doppeljoche 
aus  Stahlrohr  mit  dazwischen  laufender  Krankatze  benutzt  (Abb.  836),  wodurch  die  Möglichkeit 
einer  sehr  genauen  Verlesung  in  wagrechtem  und  senkrechtem  Sinne  geschaffen  wurde.  War  ein  Ring 
in  richtiger  Lage,  so  wurde  der  noch  10  bis  15  cm  betragende  Zwischenraum  auf  etwa  1,8  m  Breite  unter 
dem  Ring  mit  ausgesuchtem  lehmfreiem  Boden  ausgefüllt  und  mit  langen  Eisen  gestampft  so  lange,  bis 
der  Ring  sich  zu  heben  anfing.  Der  übrige  seitliche  Raum  wurde  weniger  sorgfältig,  in  Schichten  von 
30  bis  60  cm,  mit  Handstößeln  eingestampft.  Zwischen  benachbarten  Ringen  wurden  je  37  mm  Spiel- 
raum gelassen,  die  nachträglich  mit  feiner  Betonmischung  (Korngröße  kleiner  als  12  mm)  ausgefüllt 
wurden,  worauf  die  so  hergestellte  Fugendichtung  mit  genetztem  Sackleinen  als  Schutz  gegen  Sonnen- 
wirkung abgedeckt  wurde.  Die  verhältnismütiig  große  Weite  der  Fugen  ermöglichte  es,  Hand  in  Hand 
mit  dieser  Arbeit  auch  die  unvermeidlichen  kleinen  Unrichtigkeiten  der  gegenseitigen  Lage  der  Ringe  mit 
sanftem  Übergang  auszugleichen,  ohne  daß  scharfe  Kanten  entstanden. 

Eine  Arbeitergruppe,  bestehend  aus  8  Mann  unter  einem  Vorarbeiter  und  einem  Aufseher,  verlegte 
in  der  geschilderten  Weise  täglich  im  Durchschnitt  40  bis  50  Ringe. 

In  den  angegebenen  Quellen  finden  sich  zum  Schluß  noch  interessante  sehr  eingehende 
Angaben  über  die  Kosten  der  Ausführung,  die,  wenn  sie  sich  auch  auf  amerikanische  Preis  - 
Verhältnisse  beziehen,  hier  doch  wiedergegeben  werden  sollen.  Sie  vermögen  doch  einen 
gewissen  Anhalt  zu  geben,  wenn  man  berücksichtigt,  daß  die  Arbeitslöhne  für  europäische 
Verhältnisse  nur  mit  etwa  40  bis  50  %  der  amerikanischen  eingesetzt  werden  dürfen. 


a)  für  Im      b)  für  1  cbm 

Es  hat  gekostet:                                                              Kanallänge  Beton 

M.  M. 

1 .  Baueinrichtung   und   Nebenarbeiten ,    Stahlformen , 

Mischer,  Brecher,  Wasserleitung,  Pumpen,  Gleise, 

Wagen   10,4  17,5 

Aufsetzen  der  Formen   7,1  12,2 

Aushub,  Beischaffen,  Brechen  und  Sieben  der  Beton- 
stoffe   4,8  8,3 

Mischen  und  Verteilen  des  Betons   2,2  3,8 

Einlegen  der  Eisen  und  Einfüllen   2,1  3,6 

Ausschalen,  Nässen  und  Zurichten   3,2  5,5 

Zement    10,8  18,5 

Stahl  (27  kg  auf  den  lfd.  Meter  Kanal)   15,0  26,0 

Summe  1:  Herstellung  der  Ringe   55,6  95,4 

Die  Kosten  wurden  1908  ermittelt,  au»  bereits 
etwa  die  Hälfte  des  Kanals  fertiggestellt  war;  sie 
enthalten  13°/0  Bauleitungskosten  und  die  Baukosten 
einer  Fahrstraße.  (Tagelohn:  8,4  bis  10,5  M.  bei 
8stündiger  Arbeit.) 

Weiter : 

2.  Beiführen,  Verlegen  und  Hinterfüllen  der  Ringe   .  18,2  31,6 
Ausfugen   7.0  12.0 


Summe  2:  Gesamtkosten  der  Kanalherstel- 
lung, aosschl.  Herstellung  des  Einschnittebettes      80,8  139,0 


Für  einen  derartigen  Hangkanal  von  3,9  qm  Nutzquerschnitt  ist  das,  immer  in  An- 
sehung der  amerikanischen  Lohnvorhältnisse,  zweifellos  ein  sehr  billiger  Preis,  namentlich 
im  Vergleich  mit  dem  oben  beschriebenen  Big  Cottonwood- Kanal  (S.  1 103).  Dieses  Ergebnis 
ist  zwar  zum  Teil  jedenfalls  der  großen  Ausdehnung  der  Arbeit  (21  km  Länge),  zu  einem 
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großen  Teil  zweifellos  aber  auch  der  angewendeten  Bauweise :  Trennung  von  Herstellung 
den  Schalgerinnes  und  seiner  Verlegung,  und  der  hochwirtschaftlichen  Konstruktion  und 
Arbeitseinteilung  zuzuschreiben.   (Endgültige  Zahlen  siehe  S.  136011.) 

Bei  der  ersten  Beschlußfassung  über  die  Annahme  des  von  Ing.  Hopson  entworfenen 
Schalgerinnes  hatte  man  unter  anderem  auch  eine  Ausführung  als  Holzgerinne  in  der 
früher  in  Amerika  üblichen  Form  in  Wettbewerb  gestellt.   Man  hatte  dabei  für  das  Holz- 

gcrinnc  10  bis  15jährige  Lebensdauer  und  Unterhaltungs- 
kosten nach  anderwärts  gemachten  Erfahrungen  in  Rech- 
nung gestellt,  die  Verzinsung  war  mit  6  °/0  angenommen, 
und  das  Ergebnis  der  Berechnung  war,  daß  eine  unbegrenzt 
haltbare  Bauweise  (für  die  man  die  jetzt  gewählte  wohl 
ansehen  durfte)  noch  bei  2,5  mal  höheren  Anlagekosten 
wirtschaftlicher  Weise  den  Vorzug  vor  der  Holzkonstruk- 
tion verdiente.  Zum  Überfluß  hatten  al>cr  auch  schon  die 
angestellten  sorgfältigen  Kostenberechnungen  gezeigt,  daß 
ein  gut  ausgeführter  Holzkanal,  nämlich  mit  Hosten  auf 
Mauerfundament  (unbedingt  nötig,  weil  an  der  Berührungs- 
stelle  der  I*feiler  mit  dem  Erdboden  der  wundeste  Punkt 
liegt,  vgl.  S.  1099),  schon  an  sich  1,5  mal  so  viel  gekostet 
hätte,  als  die  jetzt  ausgeführte  Anlage,  die  tatsächlich  in 
technischer  und  wirtschaftlicher  Beziehung  gleich  muster- 
haft genannt  zu  werden  verdient.  Die  Wahl  eines  normalen  mit  Stampfbeton  ausgeklei- 
deten Hangkanals  (vgl.  Abb.  853b)  hätte  erheblich  größere  Eingriffe  in  den  bestehenden 
Hang  verlangt,  was  eben  hier  vermieden  werden  mußte. 

Platten-Kanal  Eschenbrenner.    In  neuester  Zeit  ist  in  dem  Platten-Kanal-Systcm 


Abb.  857.  Plattenkanal,  System 
ERchenbrenner.  Querschnitt 
eines  verdeckten  (ierinnes. 

(Abb.  857  bl»  ?6»  v.  PUttenloiiial- 
RorllwIiBft,  Mftiirlirn.) 


Eschenbrenner  eine  Bauweise  bekannt  geworden, 
wendeto  System  noch  etwas  weiter  entwickelt  zeigt. 


die  das  beim  Ticton-Kanal  ange- 
Sie  läßt  nämlich  eine  vollständig 
fabrikmäßige  Herstellung  von  Nor- 
malst ücken  zu,  die  an  Ort  und 
Stelle  zu  Schalquerschnitten  von 
ziemlich  beliebigen  Größen- 
abmessungen zusammengesetzt 
werden  können  (Abb.  857)  *). 

Die  winkelförmigen  Stücke 
werden  an  Ort  und  Stelle  in  rich- 
tiger Lage  und  Entfernung  einge- 
baut, und  der  zwischen  ihnen  am 
Boden  verbleibende  Zwischenraum 
mit  Beton  ausgestampft  (Abb. 
858/59).  Um  eine  innige  Verbin- 
dung der  in  dieses  Zwischenstück 
einzulegenden  Eisen  mit  den 
Seitenteilen  herzustellen,  ist  die 
Anordnung  getroffen,  daß  die 
Eisenbewehrung  dieser  fertiggelie- 
ferten Wangenteile  aus  dem  Fuß- 
stück eine  kleine  Strecke  hervorragt.  Deckplatten,  die  gleichfalls  mit  beliebigen  Ab- 
messungen und  auf  Vorrat  hergestellt  werden,  können,  wenn  es  erwünscht  ist,  leicht  auf- 
gebracht werden.  An  ihrer  Stelle  können  aber  auch  lediglich  zur  Verankerung  einfache 
Winkeleisenrahmen  mit  Hundeisenzugstnngen  um  das  fertige  Gerinne  herumgelegt  werden 
(Abb.  859a). 

Als  ungefährer  Anhalt  für  die  Ausführungskosten  derartiger  Gerinne  kann*)  dienen, 
daß  die  fertigen  Winkelstücke  sich  durchschnittlich  auf  80  bis  85,  der  bewehrte  Sohlen- 
beton auf  30  bis  40  M/ebm  stellen. 


Abb.  M5N.   Plattenkanal  bei  Partenkirchen,  im  Betrieb. 


•)  Vgl.  Armierter  Beton  Okt.  1910,  S.  400ff. 

*)  Mittig.  der  deutschen  Massivdecken-  u.  Plattrnkanalgesellscbaft  in  München. 


Digitized  by  Google 


1.  Künstliche  Gerinne. 


1111 


Der  Partenkirchner  Querschnitt ')  stellte  sich  ohne  Erdarbeiten  und  Unterbau  auf  etwa 
32  M/m.  Der  tägliche  Fortschritt  betrug  bei  den  Ausführungen  20  bis  30  m  bei  Anstellung 
von  3  Maurern  und  5  Handlangern.  (Risse  sind  hier  mangeln  Dehnungsfugen  und  Längs- 
eisen im  zweiten  Winter  in  beträchtlichem  Umfang  aufgetreten.  Der  Kanal  ist  innen 
mit  Siderosthen  gestrichen.) 


Abh.  859.  Plattenkanal  bei  Partenkirrhen,  im  Hau. 

Die  neue  Bauweise  eignet  sich  nicht  nur  für  Hangkanäle  oder  Pfeilergerinne  über 
Senkungen,  wie  sie  in  den  photographischen  Abbildungen  dargestellt  sind,  sondern  eben- 
sogut zur  Herstellung  der  AuBschalung  von  kleinen  offenen  oder  verdeckten  Werkkanälen, 
im  Einschnitt  oder  Auftrag.  Sie  darf  wegen  ihrer  vielfältigen  Verwendbarkeit  und  der 
zweifellos  vorhandenen  wirtschaftlichen  Vorzüge,  sowohl  für  kleinere  Anlagen,  wo  eich 
größere  eigene  Baucinrichtungen  nicht  rentieren  würden,  wie  für  größere,  wo  dann  die 
Herstellung  der  NormalBtücke  zweckmäßigerweise  am  Bauplatz  selbst  stattfinden  würde, 
Bedeutung  für  die  Zukunft  beanspruchen. 


Unter-  und  Überführungen  von  Kanälen. 

Außer  an  Steilhängen,  wie  es  bei  den  bisher  beschriebenen  Ausführungen  hauptsäch- 
lich der  Fall  war,  sind  künstliche  Gerinne  immer  da  am  Platz,  wo  es  sich  darum  handelt, 
einen  Kanal  über  einen  Verkehrs-  oder  Wasserweg  hinweg,  oder  unter  demselben  hindurch- 
zuleiten. Im  ersten  Falle  entstehen  die  sogenannten  Brückenkanäle  (zu  unterscheiden  von 
den  Kanalbrücken,  welche  umgekehrt  die  Uberführung  eines  anderen  Verkehrsweges 
über  einen  Kanal  vorstellen),  im  zweiten  Falle  entstellt  eine  dem  Düker  verwandte  An- 
ordnung, mit  der  Eigentümlichkeit,  daß  der  Kanalspicgcl  im  natürlichen  Gefälle  weiter- 


l)  Mittig.  von  Elektrizitätswerk  und  HoUwollefabrik  Part  nach. 
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geführt  ist,  also  Wasserdruckwirkung  im  Innern  des  Bauwerks  nicht  auftritt.  (Die  Düker 
i.  e.  S.  werden  später  im  Abschnitt  , .Druckleitungen"  besprochen  werden.) 

In  bezug  auf  die  konstruktive  Anordnung  besteht  der  wesentlichste  Unterschied  gegen- 
über den  bisher  besprochenen  Einschnittsgerinnen  darin,  daß  die,  ja  auch  dort  schon  hier 
und  da  vorkommenden  Stützpfeiler  nach  Größe  und  Bedeutung  mehr  in  den  Vordergrund 
treten.  Denn  es  handelt  sich  meist  um  Übersetzung  größerer  Höhen  und  daher  werden 
entsprechend  größere  Stützweiten  durch  einfache  wirtschaftliche  Überlegungen  nahe 
gelegt.  Zwei  verschiedene  Grundsätze  können  bei  der  Anordnung  der  Bauteile  beobachtet 
werden:  Die  Aufgabe,  das  Gewicht  des  überströmenden  Wassers  und  des  Gerinnes  auf- 
zunehmen, kann  entweder  einem  besonderen  Konstruktionsteil :  der  eigentlichen  Brücke, 
ausschließlich  anvertraut  werden,  oder  aber  es  kann  das  Gerinne  selbst  als  ein  in 
sich  steifer,  genügend  tragfähiger  Balken  angelegt  werden.  Im  allgemeinen  kann  man 
annehmen,  daß  die  letztere  Anordnung  eine  etwas  vollkommenere  Ausnützung  des  Bau- 
stoffes und  daher  etwas  größere  Sparsamkeit  ermöglicht.  Dies  wenigstens  dort,  wo  Holz, 
Eisen  und  Eisenbeton  verwendet  werden,  die  ohne  weiteres  zur  Herstellung  biegungs- 
fester Balken  geeignet  sind.  Die  Trennung  in  das  eigentliche  Gerinne  und  einen  tragenden 
Teil  wird  sich  dagegen  hauptsächlich  dort  empfehlen,  wo  aus  anderen,  örtlichen  und  sonsti- 
gen Gründen  Ausführung  in  reinem  Mauerwerksbau  erwünscht  erscheint,  die  dann  not- 
wendigerweise zur  Anwendung  des  Steinbogens  als  Trageglied  Anlaß  gibt. 

Eine  Trennung  der  Aufgaben,  als  Gerinne  Wasserzuleitung  und  als  Träger  Lastauf- 
nahme zu  leisten,  wird  sich  wohl  immer  dort  empfehlen,  wo  große  Höhen  zu  überbrücken 
sind.  Denn  dort  werden  auch  große  Spannweiten  eine  wirtschaftliche  Notwendigkeit, 
und  bei  den  meist  verhältnismäßig  geringen  Abmessungen  der  Kanäle  würde  es  ohnedies 
nicht  mehr  möglich  »ein,  sie  in  wirtschaftlicher  Weise  als  selbständige  Träger  auszubilden. 
Die  nachfolgenden  Ausführungsbeispiclc  werden  diese  Grundsätze  gut  veranschaulichen. 

Inbezug  auf  die  Eignung  der  verschiedenen  Baustoffe  für  die  Ausführung  von  Brücken- 
kanälen ist  nicht  viel  Neue«  zu  sagen: 

Die  Anwendung  de»  Holzes  als  Baustoff  ist  auch  hier  i.  a.  als  überlebt  zu  bezeichnen. 
In  Abb.  842  ist  als  Beispiel  einer  der  wenigen  neueren  Ausführungen  der  Querschnitt  einiger 
beim  Kernflußwerk  (Kalifornien)  verwendeten  Holzbrückenkanäle  wiedergegeben.  Diese 
Gerinne,  5  an  der  Zahl,  haben  Pfeilerabstände  bis  zu  10  m,  und  das  längste  von  ihnen  hat 
eine  Gesamtlänge  von  über  300  m.  Die  hölzernen  Gerüstpfeiler  sind  sorgfältig  auf  Mauer- 
klötze aufgebaut,  um  Bio  dem  Einfluß  der  Bodenfeuchtigkeit  zu  entziehen.  Die  Holzkon- 
struktionen  selbst  sind  außerdem  überreichlich  bemessen,  so  daß  sie  nach  Erwartung 
der  Erbauer  trotz  Fäulnis  eine  Lebensdauer  von  30  bis  40  Jahre  haben  werden.  Ein  wirt- 
schaftlicher Vorteil  wird  natürlich  bei  solchen  Vorsichtsmaßregeln  etwa  gegenüber  Eisen- 
beton schon  in  den  Anlagekosten  selten  irgendwo  noch  nachzuweisen  sein  und  eine  Ver- 
minderung der  Häufigkeit  der  Betriebsstörungen  wird  auch  nur  in  der  ersten  Zeit  erreicht 
werden. 

Eisen  oder  Stahl  ab  Baustoff  findet  sich  bei  größeren  Brückenkanälen  häufiger  als 
bei  kleinen  Gerinnen.  Die  vollendete  Ausnutzung,  die  sich  mit  diesem  Baustoff  erreichen 
läßt,  seine  konstruktive  Schmiegsamkeit,  die  ohne  besondere  Mühe  erzielbare  große 
Dichtigkeit,  die  Möglichkeit  große  Spannweiten  zu  erreichen,  sind  alles  wichtige  Gründe, 
um  die  Wahl  der  Eisenbauweise  nahezulegen.  Die  Dauerhaftigkeit  ist  bei  einigermaßen 
sorgfältiger  Unterhaltung,  die  lange  nicht  die  Mühe  und  Betriebserschwernisse  bedingt, 
wie  der  Holzbau,  eine  recht  gut«. 

Größere  eiserne  Brückenkanäle  finden  sich  ausgeführt  vorerst  nur  bei  Schiffahrts- 
kanälen, so,  noch  in  neuerer  Zeit  erbaute,  im  Zuge  des  Marne- Saöne-Kanals  (Abb.  860). 
In  kleinen  Abmessungen  (3  bis  4  qm)  finden  sich  namentlich  in  Amerika  zahlreiche  Aus- 
führungen mit  halbkreisförmigem  (Hängebleeh-)Qucrschnitt. 

Die  Bauweise  in  Eisenbeton  wird  allerdings  in  Zukunft  den  rein  eisernen  Bauten  immer 
stärkeren  Wettbewerb  bereiten.  Denn  sie  besitzt  alle  ihre  Vorzüge,  namentlich  auch  den, 
mit  geringen  Bauhöhen  und  einfachen,  geraden  Trägerformen  auszukommen,  dazu  aber 
noch  den  einer  wesentlich  größeren  Haltbarkeit  und  inbezug  auf  Unterhaltungskosten: 
der  größten  Anspruchslosigkeit.  Dabei  braucht  sie  auch  noch  nicht  einmal  immer  in  den 
Anlagekosten  teurer  zu  sein:  da,sie  das  Eisen  in  einer  sehr  billigen  Form:  als  Rundeisen, 
ohne  Nietarbeit  usw.  verwendet,  kann  -sie  gelegentlieh  sehr  wohl  bei  geeigneten  Verkehrs- 
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und  Bodenverhältnissen  auch  in  diesem,  überdies  wirtschaftlich  ja  nicht  unbedingt  au« 
schlaggebenden  Punkte  den  Wettbewerb  aufnehmen.  Einige  Ausführungsbeispiele  folgen 
noch. 

Die  Ausführung  in  reinem  Mauerwerk  oder  Stampfbeton  kommt  wieder  hauptsäch- 
lich dort  in  Betracht,  wo  Bausteine,  etwa  aus  Stollenausbruch  usw.,  im  Uberfluß  zur  Ver- 
fügung stehen,  oder  wo  die  Arbeitsverhältnisse,  vielleicht  auch  ein  —  allerdings  unberech- 
tigtes —  Mißtrauen  in  die  Verwendung  von  Eiseneinlagen  diese  Bauweise  an  sich  vorteil- 
hafter erscheinen  läßt.  Endlich  unter  Umständen  dort,  wo  etwas  größere  Massigkeit  er- 
wünscht, das  ist:  in  der  Kraftausnutzung  und  dem  Schiffahrtsbetrieb  gleichmäßig  dienenden 
Kanälen,  wo  also  Stöße  von  Schiffen  usw.  nicht  ausgeschlossen  sind.  (Ausschlaggebend 
ist  allerdings  auch  dieser  Gesichtspunkt  nicht  :  man  kann  meist  unter  geringen  Mehrkosten 
Leitwerke  und  dergleichen  anbringen,  die  auch  leichte  Konstruktionen  in  Eisen  oder 
Eisenbeton  durchaus  für  derartige  Fälle  geeignet  machen.) 

Bei  den  Ausführungen  mit  starrem  Stein-Baustoff,  Mauerwerk,  Beton,  Eisenbeton, 
ist  der  Erzielung  der  Wasserdichtigkeit  größte  Aufmerksamkeit  zu  schenken.  Durthsicke- 
rungen,  die  sich  im  Mauerwerk  verlieren,  sind  sehr  gefährlich,  weil  sie  im  Winter  durch 
Eisbildung  im  Mauerinnern  zur  Zerstörung  des  Bauwerks  beitragen. 

Aus  gleichem  Grunde  ist  der  Ausgleichung  der  Wärmedehnungen  besondere  Aufmerk- 
samkeit zu  schenken.  Bei  längeren  Brückenkanälen  sind  daher  besondere  Ausdehnungs- 
fugen anzuordnen,  die  durch  Nutbildung,  Metallüberdeckung  usw.  aufs  sorgfältigste  abzu- 
dichten sind,  vgl.  Abb.  871a,  1067. 
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Abb.  mO.  Eiserner  Brückenkanal  bei  Condoa  (Marne-Saöne-Kanal). 

(O.  Chr.  1906.) 


Ein  wunder  Punkt  bei  allen  Brückenkanälen  und  ähnlichen  Bauwerken  ist  der  Land- 
anschluß,  besonders  wenn  er  an  geschüttete  Kanaldämme  hergestellt  werden  muß.  Er 
bietet  naturgemäß  wieder  ,, Lünen  kleinsten  Widerstandes".  Die  Gefahr  von  Durchsicke- 
rungen, im  weiteren  Verlauf:  Durchbrüchen  ist  daher  hier  immer  groß;  beim  Entwurf  des 
Bauwerks  muß  dem  durch  besondere  Formgebung  der  Anschlüsse,  Abfangrippen  usw. 
von  vornherein  Rechnung  getragen  werden. 

Unter  Umständen,  namentlich  bei  längeren  Brückenkanälen  und  bei  eingedeckten 
Gerinnen,  also  auch  Unterführungen,  können  noch  einige  Nebenanlagen,  als  Mittel 
der  Betriebssicherheit,  nötig  werden.  Das  sind  in  erster  Linie  Entlastungsüberfälle,  die 
ein  Uberströmen  der  seitlichen  Wandungen,  bzw.  ein  Unterdrucksetzen  verhindern  sollen. 
Manchmal  hat  man  auch  noch  Kanalabschlüsse  mit  den  Häuptern  von  Brückenkanälen 
in  Verbindung  gebracht,  die  es  gestatten,  den  Kanal  in  einzelnen  Strecken  abzuschließen 
und  so  die  Wirkung  etwaiger  Dammbrüche  örtlich  zu  begrenzen. 

In  bezug  auf  die  wirtschaftliche  Durchbildung  der  Bauwerke  im  einzelnen  lassen 
sich  einige  einfache  allgemeine  Grundsätze  aufstellen: 

Für  die  Pfeilerentfernung  sind  neben  praktischen,  auf  der  Geländebildung  usw.  be- 
ruhenden Forderungen  einfache  statische  aus  dem  Brückenbau  her  genugsam  bekannte 
Sätze  maßgebend,  die  für  jede  Bauweise,  GründungKart,  Pfeilerhöhe  usw.  eine  „günstigste" 
St  Litzweise  festlegen. 

Der  Gerinnequerschnitt  wird,  um  unruhige  Wasserbewegung  und  Gefällsverluste 
zu  vermeiden,  am  besten  in  gleicher  Wassertiefe  und  möglichst  auch  gleichem  Umriß 
aus  der  anschließenden  Kanalstrecke  heraus  weitergeführt.  Bei  längeren  Brückenkanälen 
wird  allerdings  der  Gesichtspunkt  der  Wirtschaftlichkeit  i.  a.  dazu  anregen,  eine  Quer- 
schnittsverengung, und,  wenn  möglich,  gleichzeitig:  -Vertiefung  zu  geben,  um  die  Strö- 
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mungBgeschwindigkeit  zu  steigern,  dabei  aber  doch  nicht  allzuviel  an  Gefälle  zu  verlieren. 
Daß  dabei  an  den  Landanschlüssen  für  sorgfältige  QuerBchnittsüberführungen  mit  wind- 
schiefen Flächen  ubw.  gesorgt  werden  muß,  versteht  sich  von  selbst. 

In  bezug  auf  die  konstruktive  Durchbildung  des  Trogquerachnittes  eröffnet  sich 
die  Frage,  ob  man  offene  Halbrahmen- Bauweise  oder  obere  Zuganker  anwenden  soll: 
Zuganker  können  namentlich  bei  Eisen-  und  Eisenbetonbauweise  sehr  vorteilhaft  sein, 
weil  diese  Baustoffe  ohne  weiteres  zur  Aufnahme  der  dabei  unvermeidlichen  Biegungs- 
spannungen geeignet  sind.  Ihre  Anwendung  setzt  allerdings  voraus,  daß  der  Boden  dt* 
Troges  genügend  steif  konstruiert  ist,  um  keine  allzu  großen  Durchbiegungen  zu  erleiden. 
Denn  wenn  letzteres  der  Fall  wäre,  so  würden  sich  ja  die  im  Querschnitt  als  Ständer  er- 
scheinenden seitlichen  Wände  bei  Eintritt  der  Wasserfüllung  nach  innen  zusammenneigen, 
mindestens  nicht  so  weit  oben  ausgebogen  werden,  als  es  bei  steifem  Boden  der  Fall  wäre, 
und  die  Folge  wäre  eine  ungenügende  Wirksamkeit  des  Zugankers.  Man  darf  also  nicht 
übersehen,  daß  man  es  bei  Anwendung  von  Zugankern  mit  statisch  unbestimmten 
Steifrahmen  zu  tun  hat,  und  bei  breiteren  Trögen,  wo  die  angedeuteten  Schwierigkeiten 
bedeutender,  außerdem  wegen  größerer  Länge  der  Anker  die  wirtschaftlichen  Vorteüe 
an  sich  geringer  werden,  wird  man  daher  auf  diese  Bauweise  lieber  verzichten  und 
offene  steife  Rahmen  anwenden. 


Abb.  861.   ßrück(>nkanal  von  Bi*c  I  A*naut  i  Marne-Sa  une-K anal >.  Matfetub  1  :  300. 

(O.  Chr.  1»08.> 


Eine  Auflösung  des  Kanalquerschnitts  in  mehrere  gleiche,  nebeneinander  liegende, 
kann  unter  Umständen  vorteilhaft  sein,  z.  B.  dort,  wo  man  mit  einer  Eisenbetonkonstruktion 
größere  Spannweiten  übersetzt,  und  wo  gleichzeitig  der  Trogkörper  auch  als  Tragbalken 
dient:  Schaltet  man  hier  in  den  gewöhnlichen  Kanalquerschnitt  Zwischenwände  ein,  die 
ganz  dünn  sein  dürfen,  so  können  diese  dazu  dienen,  die,  vorhanden  gedachte,  Trogdecke 
und  den  Boden  in  der  Weise  zu  verbinden,  wie  es  bei  J_  (,hj<rsehnitten  der  Fall,  so  daß  dann 
eine  sehr  gute  Ausnutzung  des  Baustoffs  stattfindet.  Daß  bei  derartiger  Anordnung  der 
benetzte  Umfang  erhebüch  vergrößert,  also  auch  Rauhigkeit  und  Gefällsverlust  vermehrt 
werden,  darf  man  freilich  nicht  ganz  übersehen,  wenn  man  den  Kostenvergleich  aufstellt. 

Ansführnngsbeispiele.  Zur  Veranschauliehung  der  vorausgeschickten  allgemeinen 
Bemerkungen  sollen  jetzt  noch  einige  besonders  bemerkenswerte  Ausführungen  in  Mauer- 
werk- und  Eisenbetonbauweise  beschrieben  werden. 

Gemauerte  Brückenkanäle.  Der  Brückenkanal  von  Bise  l'Assaut,  im  Zug 
des  Marne-Saöne-Kanals  (Abb.  sei)*),  hat  3  mit  flachen  Gewölben  überspannte  Off- 
nungen von  etwas  über  6  m  Lichtweite,  die  Trogsohle  ist  hier  durch  eine  Dichtungsschicht 
von  Asphalt  undurchlässig  gemacht,  die  zum  Schutz  gegen  äußere  Angriffe  mit  Flacb- 
ziegeln  abgedeckt  ist.  Die  Innenflächen  der  Seitenmauer  aber  sind  mit  einer  dünnen  Zement- 
putzschicht mit  Drahtnctzcinlage  abgedichtet.  Der  Erfolg  ist  nach  Mitteilung  von  Inge- 
nieur en  chef  Jacquinot  ein  vorzüglicher  gewesen. 

Eigenartig  an  diesem  Brückenkanal  'wt  noch  die  Anordnung  eines  Uberfalls  auf  der 
Brücke  selbst  und  die  mit  der  Eigenschaft  des  Kanals  als  Schiffahrtskanal  zusammen- 
hängende starke  Betonung  der  seitlichen  Gehwege,  die  hier  als  Leüipfadc  dienen,  und  mit 
einem  Rost  von  kleinen  Hilfsbögen  eine  gute  Versteifung  der  seitlichen  Trogwände  abgeben. 

»)  Genie  Civil  1008,  S.399. 
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Ein  rein  dem  Wasserkraftbetrieb  dienender  Brückenkanal  in  massiver  Bauw eise  ist  im 
Ende  de«  ObcrkanalsdcrTurbincnanlage  bei  Vizzola  am  Tees  in  ausgeführt  (Abb.  862). 

Derselbe  hat  eine  Normalleistung  von  81  ebm/sek1).  Das  Gerinne  führt  in  etwa  3O0  m 
Länge  vom  Erdkanal  des  Hocljgestades  zum  Druckrohrwasscrschloß  und  ist  dabei  auf 
flache  Bögen  (Pfeil:  0,7,  Lichtweite:  4.9  m)  mit  nur  1,2  m  starken,  durch  Sparöffnungen 


Alib.  862.  Brückenkanal  dea  Kraftwerk*  Vinola 
Ansicht  und  Querschnitt. 
Maßstab  1  :  '><H>  und  1  :  250. 


noch  verbilligten  Zwischenpfeilern  abgestützt.  Jeder  fünfte  Pfeiler  ist  als  Gruppenpfeiler 
doppelt  so  stark  angelegt.  Im  Gerinncquersehnitt  ist  die  vergrößerte  Wassertiefe,  3,9  m 
gegen  3,5  m  im  vorhergehenden  (ausbetonierten)  Erdkanal,  bemerkenswert ;  die  Abdichtung 
ist  durch  Asphaltisolierung  gcscliaffen. 

Gewölbte  Brückenkanäle  kleinerer 
Abmessungen  in  gleich  sparsamer,  dabei 
äußerlich  gut  wirkender  Ausführung 
sind  im  Zuge  des  Bisaschinakanal  bei 
Lavorgo  (vgl.  Seite  907)  ausgeführt.  Der 
Kanal  führt  in  etwa  8  km  Länge  teils 
in,  teils  an  der  steilen  Felswand  des 
Tessintales  hin,  wobei  zalüreiche  tief- 
eingeschnittene Seitenschluchten  über- 
kreuzt werden  mußten.  Abb.  863  zeigt 
die  Kreuzung  des  Ticinetto-Baches,  der 
mit  einer  Öffnung  von  et  wa  12  m  Licht - 
weite  überspannt  wird.  Abb.  864  zeigt 
die  Überquerung  des  Barogliabachcs : 
hier  ist  ein  Zwischenpfeiler  angeordnet 
und  jede  der  beiden  anschließenden 
Offnungen  hat  13,8  m  Lichtweite. 

Abb.  863  läßt  deutlich  erkennen, 
wie  der  Kanal  aus  dem  Stollen  heraus 
einfach  in  Mauerwerk  weitergeführt  und 
auf  die  Bogenbrücke  abgestellt  ist.  Die 
Decke  des  Kanaltroges  ist  auch  liier 
durch  eine  Eisenbctonplatte  mit  Erd- 
überschüttung gebildet.  (Die  eiserne 
Brücke  oben  in  Abb.  863  gehört  zur 
Druckleitung  eines  in  der  Nähe  errich- 
teten kleinen  Nebenkraftwerkes;  der  in 
Abb.  864  schräg  aus  dem  Hintergrunde 

der  Schlucht  hervor  nach  lüiks  hinziehende  Kanal  ist  unterhalb  des  Brückcnkanuls  in  den 
Stollen  eingeführt,  er  dient  zur  Zuleitung  des  Barogliau  assers.) 


AM>.  Briiekenkanal  uud  Druckruhrbrücke  an 

der  Kreuzung  des  Biasehin&etollens  mit  dem 
Tieinet  tobaeh  lim  Haui. 


l)  M*m.  Soc.  Ing.  C.  do  Kr.,  Aug.  1905. 
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II.  Triebwa&serleitungen 


Brückenkanäle  in  Eisen  and  Beton.  Trogbrücken  in  reiner  Eisenbetonbauweise 
sind  noch  ziemlich  jung.  Die  in  Abb.  865/66  dargestellte  Überführung  des  Illinois  und  Missis- 
sippi-Kanals, die  im  Jahre  1905  ausgeführt  wurde,  kann  als  eine  Übergangsform  angesehen 
werden.  Tragwerk  und  Trog  sind  hier  noch  konstruktiv  scharf  getrennt.  Ersteres  besteht 
aus  einer  Reihe  von  50  cm  hohen  T.-Trägern,  auf  denen  die  Auskleidung  des  Trogs  in  Eisen- 
betonbau weise  einbindend  aufgelagert  ist.  Aber  selbst  die  Trogschale  ist  noch  einmal, 
in  wagrechtem  Sinne,  durch  beiderseits  verlegte  70-cm-Trager  gegen  den  inneren  Wasserdruck 
versteift.  Die  wagrechten  Versteifungsträger  legen  Bich  mit  ihren  Enden  gegen  die  hoch- 
geführten Köpfe  der  in  Stampfbetonbauweise  erstellten  Zwischenpfeiler,  die  ihrerseits  zur 
Aufnahme  der  dadurch  bedingten  Beanspruchungen  mit  Zugankern  bewehrt  sind.  Neben- 
her dienen  aber  diese  wagrechten  Versteifungseisen  auch  noch  zur  Übertragimg  des  Trog- 
gewichte«, indem  sie  durch  zwei  eingebaute  Ständer  und  Zugstreben  hängewerkartig  mit- 
einander in  der  senkrechten  Ebene  verbunden  sind. 

Die  Trogausklcidung  ist  in  Beton  1 :  4  mit  Kundeiseneinlagcn  hergestellt,  wobei  durch 
Beigabe  längslaufender  Eisen  dafür  gesorgt  wurde,  daß  auch  der  Trog  sich  an  der  Ge- 
wichtsübertragung nach  dem  Pfeiler  mitbeteiligt  und  gleichzeitig  gegen  Wärmespannungen 
geschützt  ist.  Die  Anordnung  der  auffälligen  Verdickung  am  Fuß  der  Seitenwände  hat 


darin  ihren  Grund,  daß  der  ganze  Kanaltrog  bei  Hochwasser  des  gekreuzten  Flüßchcns 
bis  zu  1,80  m  tief  eintaucht:  in  diesem  Falle  würden,  wenn  der  Kanal  entleert  ist,  starke 
Biegungsspannungen  auftreten,  die  in  dieser  Weise  unschädlich  aufgenommen  werden. 
Aus  dem  gleichen  Grunde  sind  die  wagrechten  Träger  über  den  Pfeilerköpfen  fest  ein- 
betoniert und  dieser  Auflastbeton  noch  durch  kräftige  Eisen  tief  in  den  Pfeilerkörper  hinab 
verankert,  während  gleichzeitig  der  Trog  mit  seiner  Sohle  die  Köpfe  der  Doppel-T-Eisen 
umfaßt,  und  so  einen  weiteren  Halt  gewinnt. 

Während  die  Trogdecke  durchweg  glatt  durchgeführt  ist,  sind  die  Bodenträger  mit 
reichlichem  Zwischenraum  für  den  Pfeiler  stumpf  gegeneinander  geführt,  in  der  Absicht, 
dadurch  eine  gewisse  Bew  eglichkeit  des  Trogs  gegenüber  den  Pfeilern  zu  ermöglichen :  Bei  der 
starren  Verbindung  der  Eisen  mit  dem  Trog  selbst  wird  das  allerdings  kaum  erreicht  worden 
sein,  Wenn  trotzdem  nichts  von  Würmedehnungsrisscn  mitgeteilt,  dagegen  die  gute 
Wasserdichtigkeit  der  Konstruktion  hervorgehoben  ist,  so  wird  das  jedenfalls  der  kräftigen 
Längsbewehrung  des  Trogs  zu  danken  sein.  (Bemerkt  wird  dazu,  daß  Durchsickerungen  un- 
mittelbar über  dem  verdickten  Fuß  der  Seitenwände  festgestellt  wurden,  aus  dem  einfachen 
Grunde,  weil  man  bei  der  Ausführung  den  Fehler  gemacht  hatte,  den  ganzen  Querschnitt 
nicht  in  einem  Zuge,  sondern  immer  nur  bis  zu  jener  Stelle  zu  stampfen  und  den  Rest  erst 
am  andern  Tage  darauf  zu  setzen.) 

In  der  geschilderten  Bauweise  ist  eine  große  Anzahl  von  Brückenkanälen  im  Mississippi- 
lllinois-Schif fahrt» weg  angelegt,  der  längste  hat  etwa  100  m  Gesamtlänge,  der  kürzeste 
42  m.  Die  Licht  weite  der  einzelnen  Öffnungen  zwischen  den  Pfeilerköpfcn  ist  durchweg 


Abl>.  Htt4.   Biaachina-KanaL  Barogliakreuzung  und  -Seitenfassung. 
(Aufn.  von  BuluoD-Karliruhr.) 
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gleichmäßig  8,9  ra,  Pfeiler  und  Widerlager  sind  auf  Pfahlrost  gegründet  (Abb.  866),  die 
Widerlager  selbst  sind  mit  kräftigen  Längeflügcln  in  den  LandanschluO  hineingeführt. 

An  den  Enden  jeden  Brückenkanals  Bind,  zur  Trockenlegung  der  Brücke  ohne  Ent- 
leerung der  anschließenden  Kanalhaltungen,  einfache  Abschlüsse  angebracht,  bestehend 
aus  je  einer  Reihe  A-förmiger  umlegbarer  Böcke,  über  die  schmale  Holzschützen  herab- 
geschoben werden  können.  Zur  Sicherheit  gegen  unerwartet  große  Hochwasser  in  dem 
überkreuzten  Flusse,  die  einen  übermäßigen  Auftrieb  erzeugen  könnten,  sind  in  den  Wider- 
lagern 1,60  m  über  dem  Kanalboden  Einlaßrohre  angeordnet,  die  mit  nach  dem  Kanal 
inncrn  aufschlagenden  Klappen  verschlossen  sind.  Dadurch  ist  es  möglich  gemacht,  das 
Hochwasser  von  einem  bestimmten  Stande  ab  selbsttätig  in  die  Brücke  eintreten  zu  lassen, 
ohne  daß  der,  gleichzeitig  leer  zu  denkende,  Schiffahrtekanal  deswegen  Wasser  erhalt. 

An  einem,  annähernd  in 
Mitte  des  ganzen  Kanals  he-  Abb.  865.  Trog-Querschnitt.  Maßstab  1:115. 

genden  Übergang  Bind  außer- 
dem noch  an  den  Landan- 
schlüssen hydraulisch  zu  be- 
tätigende Trommelwehre,  ähn- 
lich derMohrschen  Konstruk- 
tion (Abb.  604)  angeordnet, 
die  von  dem  Streckenwärter 
dann  bedient  werden  sollen, 
wenn  in  einem  Teil  der  Hal- 
tung ein  Dammbruch  auftritt. 
Tatsächlich  ist  ein  solcher  Fall 
im  Jahre  1909 '),  zudem  in 
nächster  Nähe  der  Brücke, 
am  Landanschluß  vorgekom- 
men, und  das  Vorhandensein 
dieser  Abschlüsse  hat  sich 
dabei  als  sehr  nützlich  er- 
wiesen. Nur  hat  sich  —  und 
dies  sei  der  allgemeinen  Wich- 
tigkeit der  Beobachtung  wegen 
hier  erwähnt  —  gezeigt,  daß 
die  Klappen,  die  hier  in  ein- 
ander entgegengesetztem  Sinne  Abb '  8G5/866. 
umschlagen,  sich  nicht  gegen  d 
den  durch  den  Dammbruch 

veranlaßten  sehr  heftigen  Wasserstrom  schließen  ließen,  daß  aber  andererseits  das  Schließen 
mit  dem  Strom  entgegen  den  anfänglichen  Befürchtungen  in  durchaus  gefahrloser  Weise, 
ja  einmal  sogar  selbsttätig,  vor  sich  ging. 

Der  konstruktive  und  wirtschaftliche  Vorteil  der  eben  beschriebenen,  eine  Mischung 
von  Eisenbau  und  Eisenbetonbau  darstellenden  Ausführungsform  hegt  in  erster  Linie 
in  der  tatsächlich  erreichten  großen  Einfachheit.  Das  Tragwerk  besteht  in  der  Haupt- 
sache aus  den  fertig  zu  beziehenden  Profileisen,  die  Pfeiler  stellen  einfache  robuste  Bau- 
körper dar,  und  die  Trogschale  selbst  stellt  mit  ihrer  glatt  durchgeführten  äußeren  und 
inneren  Oberfläche  die  denkbar  geringsten  Ansprüche  an  Schalungsaufwand.  Als  Nach- 
teil der  Konstruktion  muß  es  dagegen  bezeichnet  werden,  daß  der  größte  Teil  des  tragenden 
Eisens  frei  in  der  Luft,  und  zudem  etwaigem  Sickerwasser  ausgesetzt  hegt.  Das  erhöht 
die  Unterhaltungskosten  (Anstrich)  und  verkürzt  die  Lebensdauer,  wenigstens  im  Ver- 
gleich mit  reiner  Eisenbetonbauweise,  wo  das  Eisen  ganz  in  der  schützenden  Umhüllung 
des  Betons  hegt.  Eben  im  Vergleich  mit  Eisenbetonbau  weise  darf  man  auch  nicht  über- 
sehen, daß  der  Eisenverbrauch  bei  dem  eben  beschriebenen  Bauwerk  ein  sehr  hoher  ist, 
weil  die  Trägerhöhe  notwendigerweise,  wenn  man  nicht  zu  genieteten  und  dann  um  so 
teureren  Trägern  übergehen  will,  auf  ein  unwirtschaftlich  Wernes  Maß  beschränkt  werden 
muß.    (Im  vorliegenden  Falle  z.  B.        der  Spannweite.) 

i)  Vgl.  Kng.  Ree.  20.  VIII.  1910. 
Lud! n,  Wauerk Ufte.  .  71 
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Abb.  8K7.  Anrieht  kanalubwärt». 


Abb.         Verychaliyig  im  Bau. 
Abb.  W7/86H.    Brückenkanal  bei  WnUvon. 


Cbtriaul  am 
RrOfirnkannl  Klärbrckrn 


Brückenkanal  von  Ventavon.  Als  da*  vollkommene  (iegenstück  zu  den  Brücken 
am  Illinois-Missiasippi-Kanal  kann  in  dieser  Beziehung  der  grolle  Brückenkanal  von  Ventavon 

(Abb.  867)  bezeichnet  werden. 
rt*r/*u  vorb*rt,n  Hier  ist  Trog-  und  Trag- 

werk  ein»,  und  es  ist  durch 
Anordnung  von  Rippenralunen 
und  von  Vcrateifungsgurtungen 
in  der  wagreehten  und  senk- 
rechten Ebene,  ferner  durch 
starre  Verbindung  der  Pfeiler 
mit  dem  Trogkörper,  endlich 
durch  Auflösung  der  Wand- 
pfeiler in  einzelne  Stäbe  die 
Ausnutzung  der  Baustoffe  auf 
die  Spitze  getrieben.  Aller- 
dings mußte  dabei  eine  wesent- 
lich umfangreichere  Schalunga- 
arbeit  (Abb.  868)  in  den  Kauf 


Abb.  (Süd.    Itrillanr.    Briickriikaiial  über  den  l^auzonbat-li 
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genommen  werden.  Da  indes  die  Schalungsformen  einfach  sind,  darf  man  wohl  annehmen, 
daß  die  Wirtschaftlichkeit  dieser  so  schön  und  klar  durchgehildeten  Konstruktion  dadurch 
nicht  empfindlich  beeinträchtigt  worden  ist. 


Abb.  870.  Kanderwerk.  Überleitung  des  Simmewassers  über  das  Kandertal.  Blick  flußaufwärts. 

Der  ganz  ähnlich  gebaute  Brückenkanal  des  Werkes  Brillane  (Abb.  869)  bildet 
insofern  ein  Gegenstück  zu  dem  eben  beschriebenen  von  Ventavon,  als  hier  obere  Zuganker 
zur  Versteifung  der  Konstruktion  angewendet  sind.  Man  darf  wohl  annehmen,  daß  bei 
den  hier  schon  vorhandenen  ziemlich  großen  Querschnittsabmessungen  (beide  Brücken- 


1   11   I   I  ! 
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Abb.  871.   Kanderwerk.  Simmeübcrleitung.   Maßstab  1:300. 

,  AI.».-  871  t>U  HT1  ii.  SeliwcU.  llauit«.,  Bd.  52.) 


kanäle  haben  eine  Lichtweite  von  10  m  und  eine  Wassertiefe  von  3  m)  der  Wirtschaft  liehe 
Gewinn  dieser  Anordnung  nicht  mehr  sehr  groß  war;  dafür  spricht  u.  a.  eben,  daß  bei  dem 
nach  „Brillane"  erbauten  Kanal  von  Ventavon  die  Ankeranordnung  nicht  mehr  verwendet 
worden  ist.  Die  beiden  Ausführungen  unterscheiden  sieh  auch  noch  insofern,  als  bei  Brillane 
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II.  Tricbwasserleitungen. 


ein  Entlastungsüberfall  am  oberen  Einlauf  der  Brücke  vorhanden  ist,  während  bei  Venta- 
von  ein  solcher  fehlt ;  dort  konnte  er  aber  auch  eher  entbehrt  werden,  weil  einige  Kilometer 
weiter  aufwärts  im  Kanal  schon  im  Zusammenhang  mit  dem  Düker  von  Vi  trollt*  eine 
Entlastung  angeordnet  ist  (vgl.  S.  1122). 

Ein  weiteres,  wegen  seiner  bedeutenden  Größe  und  der  sorgfältigen  architektonischen 
Durchbildung  ganz  besonders  beachtenswertes  Beispiel  bietet  sich  im  Zuge  der  Simme- 
zuleitung  des  Kanderwerkes  bei  Spiez1). 

Wie  bereits  früher  (S.  912)  erwähnt  wurde,  nützt  das  Kanderwcrk  in  seinem  jetzigen 
Ausbau  zwei  sich  erst  unterhalb  der  Fassungsstelle  vereinigende  Flüsse  in  ganz  ähnlicher 
Weise  aus,  wie  das  Kubelwerk  (vgl.  S.  647).  Wie  dort  eine  Überschreitung  der  Urnäeeh 
durch  die  Sitterzuleitung,  so  wurde  hier  eine  Überschreitung  der  Kander  durch  die  Simme- 
zuleitung  notwendig.  Diese  letztere  tritt  in  etwa  16  m  Höhe  über  dem  weit  ausgedehnten 
Talboden  der  Kander  (Abb.  870)  aus  dem  Hang  heraus  und  ist  in  einem  insgesamt  236  m 
langen  Brückenkanal  übergeführt.  In  Eisenbeton  ausgeführt  ist  an  dem  Bauwerk  die 
geschlossene  Kanalschale  (Abb.  871),  während,  konstruktiv  scharf  davon  getrennt,  der 
ganze  tragende  Unterbau  aus  Mauerwerk  und  Stampfbeton  erstellt  ist. 

Wirtschaftliche  Gründe  waren  es  nicht,  die  diese  Wahl  der  Bauweise  anregten, 
im  Gegenteil  hat  sich  bei  der  Ausarbeitung  gezeigt,  daß  reiner  Eisenbetonbau,  für  den  eine 

Reihe  interessanter  Lösungen  vorgelegt 
waren,  nicht  unbeträchtliche  Ersparnisse 
gebracht  hätte.  Wenn  man  sich  trotzdem 
zur  Wahl  des  jetzt  ausgeführten  Bau- 
entwurfs entschloß,  waren  dafür  aus- 
schließlich ästhetische  Gesichtspunkte 
maßgebend,  und  angesichts  der  Abb.  870 
wird  man  zu  diesem  Entschluß  die  ,, Ber- 
nwehen Kraftwerke"  nur  beglückwünschen 


Abb.  871  a.  Ausdehnungsfuge  der 
MaÜHtah  1:5. 


Der  von  Hüller,  Zeerleder  und  Gobat 
entworfene  und  einteilt«  Brückenkanal  über- 
spannt den  Talwog  der  Kander  in  einer 
einzigen  Öffnung  von  28  m  Liobtweite.  Daran 
schließen  sich  rechts  und  links  (Abb.  870) 
gleichartig  durchgebildete  Flutöffnungen,  mit  Halbkreisgewölben  von  8  m  Durchmesser. 

In  konstruktiver  Beziehung  bemerkenswert  ist  an  dem  Bauwerk  die  ausgiebige  Verwendung  von 
Betonkunsteteinen,  die  gleichzeitig  auch  noch  beim  Stollenbau  (S.  1140)  Verwendung  fanden.  In  solchen 
Kunststeinen  sind  die  Pfeiler,  die  Stirnflächen  der  kleinen  Gewölbe,  sowie  Stirn«  und  Leibung  des  großen 
Bogons  aufgemauert,  während  für  die  übrigen  tragenden  Teile  Portlandiement-Stampfboton  verwendet 
wurde.  Die  Gewölbczwickel  sind  mit  magerem  Kalkbeton  mit  durchgehenden,  nur  außen  verblendeten, 
zylindrischen  Sparöffnungen  ausgefüllt,  auch  die  Gründungsplatten  der  Pfeiler  sind  aus  Kalkbeton 
hergestellt.  An  den  beiderseitigen  äußeren  Spar  bogen  Über  dem  Hauptgewölbe  sind  in  den  Scheiteln 
durchgehende  DehnungBfugen  offen  gelassen,  und  die  dadurch  aufgehobene  Gewölbewirkung  durch 
Einlegen  von  Eisenbahnschienen  ersetzt. 

Der  allseitig  geschlossene  und  für  einen  vom  oberen  nach  dem  unteren  Streckenonde  zunehmenden 
inneren  Überdruck  von  0,80  bis  1,60  m  berechnete  Kanaltrog  ist  mit  (äußerer  und  innerer)  Rundeisen- 
bewehrung in  7  und  9  mm  Stärke  versehen.  Die  Sohle  ist  80,  jede  Seitenwand  ISO  und  die  zur  Ableitung 
des  Regenwassers  flach  gewölbte  Decke  100 — 150  mm  stark.  Die  über  den  Gewölben  hergerichtete  durch- 
gehende, ebene  Auflagerfläche  für  den  Trog  ist  mit  Zementglattstrich  und  doppeltem  Teeranstrich  ab- 
gedichtet, außerdem  wurde  noch  eine  Unterlage  von  Asphalt-Filzkarton,  der  mit  Goudron  getränkt 
wurde,  angeordnet.  Ober  jedem  vierten  Pfeiler,  der  gleichzeitig  als  Gruppenpfeiler  stärker  ausgebildet 
wurde,  ist  eine  Ausdehnungsfuge  nach  Abb.  871  a  in  dem  Trog  angeordnet,  ebenso  über  dem  Ende  des 
Hauptbogens.  —  Trotzdem  haben  sich  an  zahlreichen  Stellen  durchgehende  feine  Risse  gebildet,  die 
ständig  Wasserbläschen  austreten  lassen:  Daraus,  daß  diese  Stellen  durchweg  nur  in  der  Decke  und  fast 
ausschließlich  senkrecht  über  den  Pfeilerachsen  liegen,  geht  aber  hervor,  daß  die  Ursache  der  Rißbildung 
nicht  unmittelbar  in  der  Wärmedehnung  des  Trogs,  sondern  höchstens  in  derjenigen  der  Bögen,  wohl  aber 
auch  in  deren  elastischen  Durchbiegung  oder  Setzung  zu  suchen  ist.  Man  wird  daraus  bei  künftigen 
Ausführungen  den  Schluß  ziehen  dürfen,  daß  es  sich  empfiehlt,  wo  die  Auflagerung  des  Troges  in  so 
vielfach  statisch  unbestimmter  Weise  erfolgen  muß,  diesem  an  der  Decke  vorsichtshalber  eine  starke 
I-ängsbewehrung  zu  geben,  oder,  besser  noch,  die  Ausdehnungsfugen  in  größerer  Anzahl  an  allen  ge- 
filhrdeten  Stellen  anzuordnen. 

Der  Kanal  ist  im  Gefälle  3°/00  verlegt  und  vermag  in  seinen  3,8  qm  Nutequerschnitt  dabei  die  plan- 
mäßige Höchatwassermenge  von  6  cbm/sek  abzuführen.  Daß  die  Geschwindigkeit  des  Wassers  nicht 
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höher  als  1,6  m/sek,  bzw.  die  Ausnutzung  de*  hier  ziemlich  teuren  Querschnitte  und  Trmgwerkea  nicht 
weiter  getrieben  ist,  hat  darin  Beinen  Grund,  daß  man  in  den  Höhen  Verhältnissen  sehr  knapp  war,  weil 
die  Zuleitung  erst  nachträglich  zu  einem  bestehenden  Werk  ausgeführt  wurde  und  gleichzeitig  der 


Platz  und  das  Stauziel  der  Wanserfassung  durch  die  örtlichen  Verhältnisse  ziemlich  streng  festgelegt 
waren  (vgl.  S.  913).  Gegen  Überlastung  ist  der  Kanaltrog  durch  einen  am  oberen  Endo  angeordneten 
Überfall  (Abb.  872)  geschützt. 
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Neben  den  bisher  besprochenen  großen  Brückenkanälen  dürfen  auch  die  kleineren 
Überführungen,  über  kleine  Verkehrewege,  Gräben  und  Bäche  nicht  ganz  vergessen  werden. 
Beispiele  solcher  sind  früher  schon  begegnet :  beim  Werk  Moos  bürg,  Abb.  297,  Wangen 
a.  A.,  Abb.  226,  verschiedene  gewölbte  Durch  lasse  beim  Kanal  von  Ventavon,  Abb.  340. 


Refhttt  Kanaiultr 


Abb.  HTA.  Bachdüker  in  Eisenbeton  am  Kanal  Poppenweiler.  Auflauf. 


Als  neue«  Beispiel,  das  die  Vorzüge  der  Eisenbetonbauweise  treffend  veranschaulicht,  sei 
hier  noch  in  Abb.  873  eine  je  nach  Bach  -Wasserstand  bald  offen  bald  als  Düker  wirkende 
Unterführung  unter  dem  Werkkanal  des  Stuttgarter  Werkes  bei  Poppenwciler  erwähnt. 


1      t      1      t  im 


Abb.  f<74.  Qm-raehnitltikizze 


Abb.  875,   Entlastung  vor  dem  Hnhuf. 
Abb.  874/870.  Ventavon.   Kanalunterführung  bei  Vitrolle«. 


Kanalunterlührungen.  Unterführungen  eines  Triebwerkkanals  unter  einem  anderen 
Wasserlauf  werden  gewöhnlich  aus  naheliegenden  Gründen  als  Düker,  d.  h.  als  druckhafte 
Kanäle  ausgeführt  (vgl.  unter  Druckleitungen,  S.  1 183).   Drucklose  Kanalunterführungen 
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«ind  selten;  als  einziges  größere«  Augführungsbeispiel  kann  hier  die  Unterführung  de« 
Seite  nkanaLs  von  Ventavon  unter  dem  Wildbach  von  VitrollcB  (Abb.  874,  875,  341)  an- 
geführt werden.  Auch  hier  wieder  hat  die  Anwendung  von  Eisenbeton  eine  vollkommen 
wirtschaftliche  Losung  ermöglicht  und  erlaubt  mit  der  denkbar  kleinsten  Bauhöhe  auszu- 
kommen. Ein  Entlastungsüberfall  mit  Regulicraufsützen  und  eine  zu  Spülzwecken  dienende 
Grundablaßschleuse  sind  am  oberen  Einlauf  dieses  drucklosen  „Dükers"  angelegt. 

Bauwerke  ähnlichen  Zweckes,  die  aber  mehr  als  Uberführungen  der  fremden  Wasser- 
läufe mit  Schalgerinnen  zu  bezeichnen  sind,  finden  sich  am  gleichen  Kanal  von  Ventavon 
und  auch  an  dem  von  Brillane  (Abb.  328)  mehrfach,  auch  sie  sind  mit  Nutzen  in  Eisen- 
beton ausgeführt. 


3.  Stollen. 
A.  Konstruktives. 

Anwendungsgebiet  nnd  Arten.  Stollen  als  Teile  von  Triebwasserleitungen  kommen 
überall  dort  in  Betracht,  wo  die  Drucklinic  für  Kanalführung  im  offenen  Einschnitt  zu 
tief  unter  oder  über  dem  Gelände  verläuft,  ferner  dort,  wo  die  Hangneigung  für  Anlage 
eines  Hanggerinnes  zu  steil  ist,  endlich  da,  wo  übermäßige  Steinschlaggefahr,  Rutschneigung 
des  Bodens,  Möglichkeit  der  Verschlammung,  Eisgefahr  usw.  die  an  sich  vielleicht  wohl- 
feilere Anlage  offener  Gerinne  untunlich  erscheinen  lassen. 

Als  weitere  Vorteile  der  Stollenbauweise  wird  man  es  immerhin  auch  noch  bezeichnen 
dürfen,  daß  Ausgaben  für  Grunderwerb  gespart  werden  und  die  Frage  der  Kreuzung  mit 
anderen  Verkehrs-  oder  Wasserwegen  in  einfachster  Weise  erledigt  ist.  Dafür  ist  allerdings 
der  Stollenbau  an  sich  verhältnismäßig  teuer,  und  es  muß  daher  in  jedem  einzelnen  Falle 
erwogen  werden,  ob  die  angedeuteten  Vorteile  genug  Gewicht  haben,  um  die  Anwendung 
der  Stollenbauweise  auch  wirtschaftlich  zu  rechtfertigen. 

Triebwasserstollen  können,  wie  mehrfach  erwähnt,  nach  ihrer  hydraulischen  Wirkungs- 
weise entweder  als  drucklose  Kanalstollen  (FreigefäUs  tollen)  oder  als  vollaufende  Druck- 
st o  1 1  e  n  angelegt  und  betrieben  werden.  Letztere  Anordnung  hat  den  Vorteil,  daß  die  Leistungs- 
fähigkeit des  Stollens  nicht  an  das  bei  der  Ausführung  ein  für  allemal  festgelegte  Liings- 
gefälle  der  Stollensohle  gebunden  ist.  Vielmehr  kann  sie  durch  Ausnutzung  des  Über- 
druckes über  der  im  Stollen  sich  bewegenden  Wassermasse  nach  Belieben,  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen,  gesteigert  werden.  Diese  Möglichkeit  wird  unter  Umständen  in  der  Ent- 
wicklung eines  Wasserkraftunternehmens  sehr  angenehm  empfunden  werden. 

Druckstollen  ermöglichen  auch  allein,  wie  bei  der  Beschreibung  des  Löntschwerkes 
und  der  Urfttalsj>erre  hervorgegangen  ist,  bei  Speicherwerken  eine  vollkommene  Aus- 
nutzung des  Staugefälles  namentlich  bei  zeitweilig  geringer  Belastung  bzw.  bei  Wasser- 
mangel. Gleichzeitig  ist  der  Betrieb  viel  einfacher,  da  bei  Anwendung  offener  Kanäle 
bzw.  druckloser  Stollen  eine  Drosselung  des  Talsperrenablasses  erforderlich  wäre. 

'  Einzig  Wim  lxx-h  ta-ven-Werk  in  Schottland  ist  eine  Anordnung  mit  druckloser  Leitung  und  vorher- 
gehender Drosselung  am  Tahtpcrrcnablaß  ausgeführt.  Der  Verfaßter  hat  aber  in  der  Di»kuiu»ion  in  Minutes 
of  Proceedings  IUI  I  paper  Nr.  3932  den  Nachweis  geführt,  daß  eine  Druckstollenaugführung  auch 
hier  wirtiwhaftlich  vorteilhafter  gewann  wäre.    Abb.  850; 

Die  Schwarzwasscrspcrre  »taut  das  Wasser  eines  Einzugsgebiete*  von  142  qkm  mit  einer  Krouen- 
länge  von  950  m  und  einer  größten  Hohe  von  26,1  m  zu  einem  See  von  91  Mill.  cbm  Inhalt  auf.  Das  Wasser 
wird  durch  drei  1050  mui  weite  tirundablaßrohrc  in  ein  BcruhiguiigKl>cekcu  abgelassen  und  fließt  von  da 
durch  das  auf  S.  1105  beschriebene  Freigefälbgerinne  von  5,0  km  Länge  nach  einem  niedrigen  offenen 
Wasserschloß.  Von  da  geht  es  durch  6  stählerne  Druckrohre  von  je  2200  m  Länge  und  1000  mm  Licht- 
weite  nach  der  unmittelbar  mit  einer  Aluminiumfabrik  verbundenen  Zentrale  am  Kin  Ixx-h  Leven, 
einer  Meeresbucht  und  Flußmündung.  Das  Stauziel  am  Schwarzwasserdumni  liegt  325  m  über  dem  Meer, 
der  normale  Betriebwpiegel  in  dem  Bcruhigungabcckcu  am  Fuß  der  Mauer  auf  305,0,  der  Entlaatungs- 
iilierfall  am  Druckleitung»«  aaserschloß  auf  300.0,  die  Wellen  der  Pelton-Turbinen  12,8  m  über  dem 
Meer. 

Da  der  mittlere  Wasserspiegel  eines  Beekens  von  der  Ausbnugrnßc  der  Schwarzwasserspeire  (3ü°'0 
des  mittleren  Jahresabflusses)  erfahrungsgemäß  auf  S0°/o  der  Gesamt  Löhe  der  Sperre  angenommen 
werden  kann,  so  berechnet  sich  die  Druckhöhe,  die  durch  Wahl  eines  Druckstolleiis  gegenüber  dem 
Freigcf&llskanal  zu  gewinnen  gewesen  wäre,  auf  etwa  15  m.  Die  ausgeführte  FrcigcfälUzulcitung  wird 
mindestens  200  M/m  gekostet  haben,  während  ein  gut  ausgekleideter  Drucks  tollen  in  Granit  vom  selben 
Kutzqucrschiütt  (5,4  <|m)  höchstens  350  M/rn  gekostet  hätte.  Folglich  hiittf  der  Druckstellen  in  der  An- 
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Entwurf : 
rung:  Drackitollen,i 
30  mm  stark  »erpotit  ohne  BeUm- 
whale,  g'ÖOter  Überdruck  Uber 
Scheitel  2,6  m.  Eingeklammerte 
Zahlen  gelten  für  Druc 

Frelgefalk*toUen  «. 

Bntkutl  (8. 1116/1«). 

Fre  Igt  falls» tollen  (8.  11*7). 
FrelgefallMtollen  (8.  1140). 
„      Im  Tageh 

DrnekttoUen  (S.  718),  zum  TeU,  In 
▼erdrücktem  Gebirge,  mit  Efcwn- 
veretarkung. 

(S.  660). 
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läge  840000  M.  mehr  gekostet.  Mit  6%  für  Verzinsung  und  Unterhaltung  berechnet  «ich  die  jährliche 
Mehrausgabe  zu  51000  M/.Ir.  —  Der  jährliche  durchschnittliche  Nutz  waaser  vorbrauch  kann  nach 
der  angegebonen  Quelle  zu  6  cbm/sek  angenommen  worden.  Mit  dem  oben  angegebenen  Gerallsgewinn 
von  15  m  errechnet  man  daraus  eine  Vermehrung  der  durchschnittlichen  Arbeitsausbeute  um 
10  15  6     900  ItvJr.    Da  für  dio  Aluminiurafabrik  8500  Betriebsstunden/Jahr  angenommen  werden 

dürfen,  so  berechnet  sich  der  Arbeitsgewinn  zu  -—  8500  —  5 100000  KWstd.  Rechnet  man  für  die  nutz- 

1,5 

bare  KWstd  bier  auch  nur  1  Pfg.,  so  kommt  der  Gewinn  aus  Mehrarbeit  schon  dem  oben  berechneten 
Mehraufwand  für  Verzinsung  gleich.  Da  die  Rechnung  vorsichtigerweiae  für  den  FreigefäUskanal  eher  zu 
günstig  als  zu  ungünstig  geführt  ist,  da  ferner  alle  wichtigen  technischen  Vorzüge,  namentlich  der  geringere 
Unterhaltungsbedarf  nicht  berücksichtigt  sind,  so  ist  die  ÜberleRenheit  dos  DruekstoUons  aubW  allem 
Zweifel. 

Soweit  dagegen  nur  Kanal» tollen  gegenüber  Druckatollen  in  Betracht  kommt,  ist 
zu  beachten,  daß  die  hydraulische  Leistungsfähigkeit  eines  Druckstollens  immer  kleiner 
ist  als  diejenige  eines  gleich  großen  richtig  gefüllten  Kanalstollens.  (Beim  Kreisquer- 
schnitt wird  bekanntlich  die  größte  Leistungsfähigkeit  bei  einer  Wassertiefe  von  etwa  dem 
0,93fachcn  Betrage  des  Durchmessers  erreicht.) 

In  konstruktiver  Beziehung  ist  der  Kanalstollen  dem  Druckstollen  insofern  über- 
legen, als  er  in  geringerem  Maße  auf  Festigkeit  und  Wasserdichtigkeit  beansprucht  wird, 
und  daher  unter  Umständen  mit  geringeren  Kosten  —  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  — 
erstellt  werden  kann;  darauf  wird  gleich  noch  näher  zurückgekommen  werden. 

Qaercchnittsumsbildung  von  Stollen.  Die  Querschnittgröße  eines  Stollens  bestimmt 
sich  in  jetzt  hinlänglich  bekannter  Weise  durch  grundsätzlich  einfache  wirtschaftliche 
Überlegungen  aus  den  planmäßig  zu  führenden  Wassermengen.  Die  größten  Geschwindig- 
keiten zeigen  in  der  Ausführung  die  Druckstollen,  weil  hier  eine  Anpassung  des  Gefälk- 
verbrauches  an  den  wechselnden  Belastungsverbraueh  möglich  ist.  Dagegen  bringt  ein 
Kanalstollen,  wenn  eine  zeitweise  Unterdrucksetzung,  wie  es  meist  der  Fall,  durch  die 
baulichen  Anordnungen  nicht  ermöglicht  wird,  bei  jeder  Kraftwerksbelastung  ein  und  den- 
selben, seinem  Sohlengefälle  annähernd  entsprechenden  Gefällsverlust,  im  Durchschnitt 
also  einen  verhältnismäßig  größeren. 

Die  meisten  Ausführungen  haben  Höchstgeschwindigkeiten  zwischen  2  und  2,5  m  in 
der  Sekunde,  doch  kommen  auch  noch  höhere  Belastungen  vor  (beispielsweise  an  der  Urft- 
sperre 2,75;  im  Stollcnkanall  von  La  Dernier  an  der  Orbc:  3,5  m/sek  bei  Q  —  20  cbm/sek), 
und  es  ist  kein  Zweifel,  daß  man  der  meist  verwendeten  Betonauskleidung  ohne  Gefahr 
bei  einigermaßen  reinem  Betriebswasser  eine  dauernde  Strömung  von  4  bis  5  m/sek  zu- 
muten dürfte.  So  weit  zu  gehen  werden  in  den  meisten  Fällen  aber  schon  die  wirtschaft- 
lichen Rücksichten  verbieten,  abgesehen  von  betriebstechnischen  (Lastschwankungen), 
vgl.  auch  S.  152  und  Abschnitt  :  Entlastung  S.  1206. 

Bei  an  sich  kleinen  Wassermengen  ist  die  Querschnittsgröße  nach  unten  durch  die 
Möglichkeit  der  Bauausführung  begrenzt,  denn  etwa  bei  einem  AuBbruchqucrechnitt 
von  1,80  m  Hölic  und  1,2  bis  1,4  m  Lichtweite  ist  der  Arbeitsraum  zur  Bohrung  und  Schut- 
terung  so  beschränkt,  daß  eine  weitergehende  Einschränkung  des  Ausbruchsquerschnittes 
keine  Ersparnisse,  eher  Verteuerung,  bringen  würde:  ,, Mindestquerschnitt". 

Querschnittsform.  Bei  solchen  kleinen  Querschnitten  ist  die  gegebene  Form  die- 
jenige eines  Rechteck»*  mit  aufgesetztem  Kreisbogen,  und  vielleicht  noch:  ausgerundeter 
Sohle  zur  Erleichterung  der  Wasserabführung  während  des  Baues  und  bei  gelegentlichen 
Trockenlegungen  im  Betrieb. 

Als  Beispiel  eines  solchen  M indes tstollens  sei  die  Zuleitung  des  Raabklammwerkes  bei 
Weiz  (Abb.  876)  angeführt.  Eine  ähnliche  Form  hat  man  früher  auch  bei  größeren  Quer- 
schnitten gerne  angewendet  in  der  Meinung,  durch  die  damit  gegebene  Vereinfachung  der 
Schalungsformen  Ersparnisse  zu  erzielen.  (Uniäschstollen  des  Kubelwerkes  und  Urft- 
stollen, Abb.  876.)  Zulässig  sind  solche  Formen  überhaupt  nur  im  standfähigen 
festen  Gebirge,  und  noch  heutiger  Anschauung  nur  bei  drucklosen  Stollen.  Die  neuerdings 
bevorzugten  rundliehen  Querschnittsformen  (vgl.  Abb.  876)  sind,  wie  sich  gezeigt  hat,  in 
der  Ausführung  nicht  nennenswert  teurer,  namentlich  da  sie  bei  gleichem  Flächeninhalt 
einen  kleineren  nachzuarbeitenden  bzw.  auszukleidenden  Umfang  haben.  Außerdem  haben 
sie  den  großen  Vorzug  besseren  hydraulischen  Wirkungsgrades  für  sich.  Dadurch  ist  aber 
auch  wieder  eine  Verminderung  des  erforderlichen  Querschnitts  ermöglicht.  Endlich  ge- 
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Mattm  sie  in  allen  Fällen,  wo  auch  nur  die  Möglichkeit  des  Auftretens  eines  äußeren 
Ül>erdruckc8  (durch  Grundwasser,  loses  Gebirge,  und,  bei  Druckstollen,  eigenes  durch- 
getretenes Druck wasser)  vorliegt,  eine  Verminderung  der  Stärke  der  notwendigen  Aus- 
kleidung. Auf  alle  Fälle  sollte  luan  überall  da,  wo  man  auch  an  sich  geradlinig  begrenzte 
Querschrüttsformen  verwendet,  die  Ecken  kräftig  ausrunden.  Denn  scharfe  Ecken  kommen 
doch  für  die  Wasserabführung  kaum  in  Betracht  und  können  nur  Anlaß  zu  Ablagerungen 
von  Sand  und  Sehlamm  in  den  betriebsstillen  Zeiten  geben,  die  dann  später  bei  stärkerer  Be- 
lastung wieder  auf  einmal  in  größeren  Mengen  in  das  Wasser  zurückgeschleppt  werden 
können. 


Abb.  »78. 

Diesen  Grundsätzen  entsprechend,  sind  in  Abb.  876  die  Querschnitte  der  Sitter- 
zuleitung,  des  Löntschwerkes,  der  Simmezuleitung  und  in  beschränktem  Sinne  auch  des 
Urftstollenfl  entworfen.  Von  den  angeführten  Beispielen  zeigen  die  drucklosen  Stollen  noch  vor- 
w -iegend  Formen  mit  geradlinig  begrenzten  Seitenwänden  und  Böden.  Emen  Hauptgrund, 
hier,  trotz  der  eben  aufgeführten  Gesichtspunkte,  gelegentlich  noch  an  solchen  Formen 
festzuhalten,  bildet  die  Möglichkeit,  die  Decke  bei  standfälligem  Gebirge  unverklcidct 
lassen  zu  können,  wenn  man  die  obere  Stollenbreite  nicht  allzu  groß  wühlt  (Abb.  876,  Bia- 
sehinastollen).    Den  Wert  einer  seitlichen  Berme,  wie  sie  beim  Löntschstollen  für  Besich- 
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tigungszwecke  angeordnet  ist,  wird  man  bezweifeln  dürfen :  sie  erhöht  die  Kosten,  beein- 
trächtigt die  hydraulische  Leistungsfähigkeit  des  Querschnitts  und  ist  leicht  zu  entbehren, 
da  einige  Paar  in  Vorrat  gehaltener  Wasserstiefel  den  Zweck,  die  zur  Stollenentleerung 
erforderliche  Zeit  abzukürzen,  ebensogut  erfüllen;  außerdem  gestattet  eine  solche  Berme 
in  niedrigen  Querschnitten  doch  auch  nur  ein  äußerst  unbequemes,  Btark  gebücktes  Gehen. 

Besondere  Verhältnisse  können  auch  wieder  Abweichungen  von  diesen  als  ,  »normal" 
zu  bezeichnenden  Formen  bedingen.  So  ist  der  Querschnitt  2  vom  Simmestollen  stark 
überhöht,  weil  er  in  offener  tiefer  Einschnittsstrecke  ausgeführt  und  erst  nachträglich  zu- 
geschüttet wurde :  der  schlankere  Stollenquerschnitt  gestattete  so  beträchtliche  Ersparungen 
an  Aushubmassen  und  Ahsprießungen. 

Bei  größeren  Querschnitten  wird  man  sich  dort,  wo  starke  äußere  Druckerscheinungen 
zu  erwarten  sind,  ganz  von  selbst  am  vorteilhaftesten  immer  mehr  der  reinen  Kreis- 
form nähern,  die  in  hydraulischer  und  statischer  Beziehung  für  vollaufende  Kanäle  ja  die 
vollkommenste  ist  (Dükeratollen  in  der  Catskillwasserleitung,  Abb.  877/78). 

Auskleidung  der  Stollen.  Mit  der  Formgebung  der  Stollenquerschnitte  steht  die  Frage 
der  Auskleidung  in  engster  Beziehung,  da  die  Ausmauerung,  bzw.  Betonierung  in  vielen 
Fällen  den  Hauptzweck  hat,  die  natürliche  Standfestigkeit  der  gewölbt,  oder  doch  ge- 
spreizt, angelegten  Stollenform  gegenüber  äußerem  Überdruck  zu  sichern  und  zu  erhöhen. 
Dieser  Zweck  wird  mit  dem  kleinstmöglichsten  Aufwand  erreicht,  wenn  die  Stollenschale 
nach  dem  Seilzug  der  äußeren  Drücke  geformt  ist. 

Da,  wo  es  sich  um  Gebirgsdruck  handelt,  ist  eine  genaue  Feststellung  der  zu  erwarten- 
den Beanspruchungen  nicht  möglich  und  man  darf  da  vorsiehtshalber  nicht  allzusehr  in 
den  Massen  sparen  wollen,  wo  es  sich  dagegen  nur  um  den  Überdruck  von  Grundwasser 
oder  von  durchgesickertem  8tollendruckwas8cr  handelt,  der  bei  entleertem  Stollen 
in  voller  Höhe  wirksam  wird,  kennt  man  die  wirkenden  Kräfte  genauer  und  man  wird 
da  aus  schwerwiegenden  Sparsamkeitsgründen  gerne  eine  höhere  Baustoffbeanspruchung 
zulassen,  was  auch  um  so  weniger  bedenklich  ist,  als  diese  Höchst beanspruchungen  nur  selten 
eben  bei  Besichtigungen  des  Stollens  usw.  vorkommen  können.  (Beispielsweise  hat  man 
bei  dem  Catskillstollen  [Abb.  877,  878  Beschreibung  S.  1142]  die  aus  Beton  1  :  6  mit  Port- 
landzement bereitete  kreisrunde  Schale  mit  106  kg/qcm  angestrengt.) 

Gleichzeitig  mit  der  Standfestigkeit  hat  die  Auskleidung  bei  Druckstollen  auch  noch 
Wasserdichtigkeit  zu  schaffen.  Endlich  soll  sie  die  Rauhigkeit  des  Querschnittsum- 
fanges  vermindern,  und  wird  in  dieser  Eigenschaft  selbst  bei  drucklosen  Kanalstollen  und 
in  standfähigen  Felsen  angewendet,  mindestens  soweit,  wie  es  Abb.  876  für  den  Biaschina- 
stollen  zeigt,  nämlich  ab  Ausfüllung  der  gröbsten  Unregelmäßigkeiten  der  Felswand.  Wo 
indes  der  Felsen  nur  einigermaßen  klüftig  ist,  so  daß  auch  bei  geringem  Überdruck 
Wasserverluste  entstehen  würden,  wendet  man  vorteilhaft  die  teilweise  Flächenbekleidung 
der  Abb.  876,t  an. 

Einen  Stollen  ganz  unbearbeitet  und  unausgckleidet  zu  lassen,  wird  sich  selbst  in  bestem 
Felsen  f ür  Tricbwcrksanlagen  nur  selten  empfehlen,  weil  die  hydraulische  Leistungsfähigkeit 
dadurch  zu  sehr  beeinträchtigt  wird1)  (vgl.  indes  S.  1136  als  eigenartige  Abwandlung). 

B.  Ausführungaweiae  der  Stollen. 

Allgemeines.  Die  Stollen  werden  meist  in  bergmännischem  Betrieb  ausgeführt, 
der  Tagebau  bildet  die  Ausnahme,  schon  deshalb,  weil  praktisch  im  Was8erkraftausl>au 
die  Geländeverhältnisse  meist  eine  bedeutende  Uberdeckung  über  der  hydraulischen  Druck- 
Urne  bedingen  werden.  Von  offen  ausgeführten  und  nachträglich  mit  einer  festen  Mauer- 
schale wieder  zugedeckten  Stollen  sind  einzelne  Strecken  des  Big  Cottonwood  -  Gerinnes 
(vgl.  8.  1102,  Abb.  845)  zu  nennen,  und  solche  der  Simmezuleitung  (Abb.  881  und  685),  die 
später  beschrieben  wird. 

Je  nach  der  Bodenbeschaffenheit  —  lose  Schichten  oder  zertrümmerte,  druckhaftes 
Gebirge  oder  standfähige  Fclsschichten  —  ist  bei  der  Ausführung  Auszimmerung  in  ver- 

»)  Die  Kutterache  RauhigkoiUuuffer  ist  im  Urnäechstollen  den  Ku1x>lwerkt*  (S.  653)  durch  Flügel- 
messung ku  0,012  bis  0,0125  bei  Wassertiefen  zw  ischen  1,35  und  0,4  m  festgestellt  worden  (Stollen  1,8  m 
breit,  mit  Zeraentglattatrich  auf  Beton).  Bei  kleinen  n  Waww-rtiefen  wurde  n  =  0,014  gefunden.  (Soow. 
Bxtg.  Bd.  43.) 
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schiedener  Stärke  oder  gar  nicht  erforderlich.1)  Sorgfältige  Aufklärungsarbeit  über  die 
Bodenbeschaffenheit,  die  Lagerungsverhältnisse,  Wasserführung  usw.  sind  daher  auch  hier 
w  ieder  von  größter  Bedeutung  und  daher  womöglich  schon  vor  Aufstellung  des  maßgeben- 
den Kostenanschlages  zu  erledigen.  Dies  gilt  besonders  auch  für  Druckstollen,  die  so  nach 
Höhe  und  Breite  geführt  werden,  daß  eine  Felsüberlagerung  von  ausreichender  Mächtigkeit 
vorbanden  ist,  um  allein  durch  Gewicht  dem  betriebsmäßigen  Innendruck  des  Wassers 
mindestens  die  Wage  zu  halten. 

Als  Beispiel  sorgfältig  und  großzügig  angelegter  Voruntersuchungen  seien  die  von 
der  Bauleitung  der  Städt.  Wasserversorgung  New  York  für  die  Catskill- Wasserleitung 
ausgeführten  erwähnt.  (Vgl.  Eng.  Ree.  18.  und  25.  IV.  1908  und  15.  X.  1010.) 

Im  Gebirge  wird  allerdings  die  Schwierigkeit,  bzw.  die  Unmöglichkeit  mit  einfachen 
Mitteln  festzustellen,  wie  weit  sich  die  oberflächliche  Zertrümmerung  und  Verwitterungs- 
schicht nach  innen  erstreckt,  praktisch  raeist  dazu  führen  —  namentlich  bei  kleineren 
Anlagen  — ,  die  endgültige  Aufklärung  und  damit  auch  die  endgültige  Festlegung  der  Stollen- 
linie  erst  von  dem  Befund  des  Vortriebs  der  Fenster  abhängig  zu  machen.  (Die  Fenster 
oder  Querschläge  werden  bei  Hangstollen  bekanntlich  angewendet,  um  eine  größere  Zahl 
von  Angriffsetcllcn  zu  schaffen  und  die  Bauzeit  abzukürzen.  Bei  langen  Bückenstollen, 
wie  beispielsweise  das  Urftwerk  beim  Heimbach  einen  solchen  hat,  ist  man  in  dieser  Beziehung 
am  schlimmsten  daran,  weil  man  ganz  auf  die  oft  unsichere  geologische  Voraussage  ange- 
wiesen ist.  Es  sei  denn,  daß  man  bei  geringer  Oberlagerung  es  einrichten  kann,  einige  Schächte 
als  „Fenster"  niederzutreiben  (Simmestollcn).  Ohne  diese  aber  ist  der  Bau  eines  Rückenstol- 
lens immer  eine  etwas  unsichere  und  auf  alle  Fälle  sehr  langw  ierige  Sache.  Es  ist  daher  im 
Hinblick  auf  Bauzinsen  und  durch  verzögerte  Fertigstellung  entgehenden  Betriebsgewinn 
eine  in  wirtschaftlicher  Beziehung  sehr  dankbare  Aufgabe,  die  Stollenführung  von  vorn- 
herein bo  zu  entwerfen,  daß  eine  genügende  Zahl  von  Angriffspunkten  geschaffen  und  an 
Bauzeit  möglichst  gespart  werden  kann.  Als  Beispiel  sei  hier  noch  einmal  die  Verlegung 
des  Sitterstollens  am  Kubelwerk  (S.  653,  Abb.  425)  ins  Gedächtnis  gerufen. 

Gelegentlich  hat  man,  wie  oft  bei  Hangstollcn,  in  der  Auswahl  der  Fenster  und  der 
Festsetzung  ihrer  Zahl  mehr  freie  Hand.  Dann  darf  man  natürlich  nicht  übersehen,  daß 
die  Herstellung  der  Fenster  selbst  je  nach  aufzufahrender  Tiefe  auch  ansehnüche  Kosten 
verursacht,  so  daß  es  eine  wirtschaftliche  Grenze  gibt,  wo  eine  Vermehrung  der  Zahl  der 
Fenster  nicht  mehr  nützlich  sondern  schädlich  werden  würde.  Und  selbst  verständlich  hat  man 
bei  der  Auswahl  der  Fensterstellen  auf  möglichst  gute  Zugänglichkeit  zu  achten  und  darauf, 
daß  es  nicht  an  Platz  mangelt  zur  Anlage  der  vielleicht  erforderlichen  Maschinenstationen 
für  Lüftung,  Entwässerung  und  Kraftversorgung  der  Arbeitsorte,  für  Bohrerschmieden, 
Materialablagcrung,  unter  Umständen  auch  für  die  Unterbringung  der  Arbeiterbaracken. 

Die  Festlegung  der  Stollenachse  der  Höhenlage  nach  ist  nur  bei  den  Kanalstollen  enger 
an  die  Grundlinien  des  allgemeinen  technischen  Entwurfs  gebunden:  in  Druckstollen  hat 
man,  theoretisch,  größere  Freiheit.  Einfache  praktische  Gründe  geben  indes  Anlaß,  auch 
hier  die  Stollenlinie  im  allgemeinen  in  ungebrochenem  schw  achem  Gefälle  nacb  dem  Wasser- 
schloß zu  führen.  Lediglich  die  Absichten  in  bezug  auf  Absenkung  eines  etwa  vorhandenen 
Stauweihers  am  Stollenbeginn  und  die  voraussichtlichen  Spiegelschwankungcn  eines 
etwa  vorhandenen  Wasserschlosses  am  Druckleitungsbeginn  setzen  hierbei  noch 
Grenzen.  Unter  Umständen  indes  können  besondere  Gestebisverliältnisse,  Talbildungen  usw. 
wohl  auch  einmal  zu  dükerartiger  Linienführung  veranlassen  oder  es  können  Rücksichten 
auf  Erleichterung  der  Wasserableitung  wohl  auch  dazu  führen,  die  Stollensohle  in  gewissen 
Strecken  wagrecht  oder  selbst  ins  Gegengefälle  zu  legen  (S.  713).  In  diesen  Beziehungen 
eine  gewisse  größere  Beweglichkeit  zu  haben,  ist  mit  einer  der  Vorzüge  deB  Druckstollens. 

Mehrfach  sind  im  neuzeitlichen  Wasserkraftausbau  auch  schon  sehr  stark  geneigte, 
sogenannte  Schrägstollen  oder  Druckschächte  ausgeführt  worden,  bis  zu  bedeutenden 
Wasserinnendrücken  (vgl.  S.  1180)  und  teils  mit,  teils  ohne  Eisenauskleidung.  Über  diese 
wird  im  Abschnitt  über  Druckleitungen  (S.  1 146)  Näheres  mitgeteilt. 

Stollenvortrieb.  Der  Stollenvortrieb  wird  als  ausgesprochene  Massenarbeit  wieder 
in  cretcr  Linie  durch  die  Art  des  Arbeitsbetriebes,  weniger  durch  die  bauliche  Entwurfs- 
form, hier  also  Querschnittsform  und  Richtung  des  Stollens,  beeinflußt. 


»)  Vgl.  „Ober  Gebirgsdruck"  von  Wiesmann,  Scbw.  Bztg.  Bd.  60,  S.  87 ff. 
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Von  den  drei  hauptsächlichen  Arbeiten,  die  sich  beim  Stollen  vortrieb  ergeben :  Bohren 
mit  Setzen  der  Minen,  Sprengen  und  Ausräumen,  erlaubt  diejenige  des  Bohrens  am  meisten 
verschiedene  Ausführungs  weisen. 

Die  Frage,  ob  Richtstollenvortrieb  mit  nachträglicher  Ausweitung  oder  so- 
fortiger Vollausbruch  vorteilhaft  ist,  kann  bei  größeren  Stollenquerschnitten  sehr 
zweifelhaft  sein  und  unter  Umständen  erst  durch  den  Versuch  richtig  beantwortet  werden. 
(Das  war  z.  B.  beim  Stollen  des  Albulawerkes  der  Fall,  der  9  qm  Ausbruchsquerschnitt 
hat.  Hier  hatte  die  Bauunternehmung  ursprünglich  Vollausbruch  vorgesehen,  kam  aber 
nachträglich  doch  dazu,  im  weichen  Felsen  (Schiefergestein)  Richtstollenvortrieb  mit 
nachträglichem  Vollausbruch  anzuwenden,  während  sie  im  harten  Fels,  Dolomith-  und 
Kieselkalk,  sofortigen  Vollausbruch  beibehielt1).  Bei  kleinen  Stollen,  und  das  sind  ja  im 
Wasserkraftausbau  die  häufigsten,  ist  Vollausbruch  ohne  weiteres  das  Gegebene,  da  man 
wegen  der  Begehbarkeit  und  des  Verkehrs  der  Räumerwagen  bei  dem  Richtstollen  nicht 
wohl  unter  einer  Höhe  von  1,8  und  einer  Weite  von  1,2  m  auskäme  Dabei  wären  dann 
schon  die  Ausbruchskosten  sehr  hoch,  namentlich  für  das  Nachnehmen  der  stehenbleiben- 
den nur  Behr  dünnen  Kranzschichten  zum  Vollquerschnitt. 

Die  Räumarbeit  wird  bei  kurzen  Förderlängen  (viele  Fenster)  in  der  Regel  mit  hand- 
gestoßenen Rollwagen  bewältigt,  in  längeren  Stollen  dagegen  verwendet  man  mit  Vorteil 
maschinellen  Zug  (Spirituslokomotiven  beim  Urftstollen  S.  1138),  elektrische  Lokomotiven, 
diese  aber  wegen  der  Betriebsgefährlichkeit  nur  in  genügend  hohen  Stollenquerschnitten 
(Eng.  Ree.  25.  VI.  1910). 

Die  zweite  wichtige  Frage  bezüglich  des  Stollenvortriebs  ist  immer  die,  ob  Hand- 
oder Maschinenbohrung:  Handbohrung,  die  mit  Bohrlochtiefen  von  60  bis  90  cm  und 
Bohrlochweiten  von  25  bis  36  mm  am  häufigsten  betrieben  wird,  hat  den  Vorzug,  daß  sie, 
außer  der  Bohrerschmiede  und  etwaigen  Lüf  tungs-  und  Entwässerungsanlagen  keine  weiteren 
Betriebseinrichtungen  braucht  und  am  schnellsten  in  Gang  gesetzt  werden  kann,  zugleich 
arbeitet  sie  in  bezug  auf  Materialverbrauch  (Bohrer  und  Dynamit)  sehr  sparsam.  Bei- 
spielsweise beträgt  der  Dynamitverbrauch  für  1  cbm  Ausbruchsmasse  je  nach  Felsart 
und  Ausbruchquerschnitt  bei  Handbohrung  in  der  Regel  zwischen  1,1  und  1,8  kg/cbm: 
bei  Maschinenbohrung,  die  mit  etwa  doppelt  so  großen  Lochtiefen  und,  je  nach  System, 
bis  zu  3  mal  größeren  Loch  weiten  arbeitet,  hegt  er  wesentlich  höher,  hauptsächlich  zwischen 
2,5  bis  5  kg/cbm.  Dafür  hat  aber  die  Maschinenbohrung,  obwohl  sie  unmittelbar  nicht 
billiger,  eher  teurer  arbeitet,  den  unbestreitbaren  Vorteil  der  größeren  Leistungsfähig- 
keit inbezug  auf  die  Zeiteinheit  für  sich.  Dieser  Umstand,  der  Bauzinsen  und 
allgemeine  Unkosten  des  Unternehmens  verringert,  auch  eine  bessere  Ausnutzung  der 
menschlichen  Arbeitskräfte  gestattet,  führt  daher  in  neuerer  Zeit  mehr  und  mehr  zur  Be- 
vorzugung der  maschinellen  Bohrung,  selbst  bei  recht  kleinen  (d.  h. :  engen)  Stollenbauten. 

Es  würde  hier  zu  weit  führen,  näher  auf  die  Eigenschaften  und  die  Vor-  und  Nachteile 
der  einzelnen  für  die  Bohrarbeit  heutzutage  zur  Verfügung  stehenden  Maschinensysteme 
einzugehen.  Außer  den  einschlägigen  Spezialwerken*)  seien  hier  als  Mittel,  sich  in  kurzem 
über  die  neueren  Leistungen  auf  diesem  Gebiet  zu  unterrichten,  die  beiden  Aufsätze  von 
Professor  Fr.  Herbst,  Aachen  in  Z.  Ver.  deutsch  Ing.  12.  III.  1910  und  von  Ing.  Schueller 
in  Z.  österr.  Arch.-  u.  Ing. -Ver.  26.  II.  1909  ff.  erwähnt.  Von  diesen  enthält  der  letzge- 
nannte besonders  wertvolle  (hier  z.  T.  benutzte)  Mitteilungen  über  Arbeitsergebnisse  und 
Kosten  ;  dieselben  sind  in  die  später  gegebene  Tabelle  8  (S.  1132)  zum  Teil  aufgenommen. 

Nur  so  viel  sei  hier  gesagt,  daß  für  WasserstoUcn  der  üblichen  mäßigen  Größen  heut- 
zutage ausschließlich  Preßluft maschinen  (also  die  hydraulischen  Maschinen  nicht)  im 
Wettbewerb  mit  den  elektrischen,  von  den  österreichischen  Sicmcns-Schuckert-Werken 
eingeführten  Bohrhämmern  in  Betracht  kommen. 

Der  Preßluftbetrieb  hat  den  Vorzug,  daß  er  die  Lüftung  des  Arbeitsortes  gewisser- 
maßen selbsttätig  nebenher  übernimmt,  und  daß  seine  Maschinen  eine  gedrungene  und 
kräftige  Bauweise  besitzen,  die  auch  bei  ziemlich  unachtsamer  Behandlung  eine  große 
Dauerhaftigkeit  verbürgt.  Nachteilig  ist  aber  der  schlechte  Wirkungsgrad,  bzw.  verhält- 
nismäßig große  Kraftbedarf  der  Preßluftbohrer,  und,  wenigstens  für  die  bis  vor  kurzem 


l)  Vgl.  auch  E.  ti.  M.,  Wien  23.  I.  1910. 

*)  Rz.iha,  Lohrbuch  der  Tunnelbaukunst  u.  h. 


Digitized  by  Google 

i 


:i  Stollen. 


1131 


vorherrschende  Type  der  Ingereollmaschinc :  die  an  sich  für  kleine  Stollen  etwa»  zu  große 
Einzelleistung  bzw.  Bohrlochgröße  (65  bin  85  mm  mit  ljt  kg/cbm  Dynamit  mohr verbrauch). 
Ferner  die  Schwierigkeit  auf  engem  Ort  mehrere  Bohrer  gleichzeitig  nebeneinander  in  Betrieb 
zu  halten.  Diese  Nachteile  sind  bei  den  in  neuerer  Zeit  (von  Flottmann  in  Herne,  der 
Maschinenfabrik  Eßlingen  u.  a.)  auf  den  Markt  gebrachten  Preßluft bohrhämmern'), 
bis  auf  den  schlechten  Wirkungsgrad,  beseitigt.  Man  hat  hier  leichte  handliehe  Maschinen, 
die  entweder  zu  zweit  oder  zu  noch  mehreren  auf  leichten  Spannsäulen  befestigt  oder  in 
der  kleineren  (15  bis  20  kg  schweren)  Form  sogar  von  dem  einzelnen  Arbeiter  mit  der  Hand 
gehalten  werden  (Abb.  879/80)  und  die  so  ein 
bequemes  und  genaues  Ansetzen  der  Bohrlöcher 
auch  in  den  Ecken  der  StoUenqucrschnitte  ge- 
stattet. Zugleich  ergeben  diese  kleinen  Maschinen 
trotz  an  sich  geringerer  Bohrletstung  doch  sehr 
gut  vergleichbare  Fortschrittleistungen,  weil  sieh 
bei  ihrer  Handlichkeit  die  für  Entfernung  und 
Aufstellung  der  Bohrer  zu  rechnende  Zeit  erheb- 
lieh abkürzt.  • 

Diese  Vorzüge  der  Handlichkeit  sind  aber 
auch  den  elektrischen  Bohrhämmern  zu  eigen, 
die  sich  dabei  durch  ihren  erheblich  besseren 
Wirkungsgrad  sehr  empfehlen.  Außerdem  wird 
die  ganze  BetriebBeinriehtung  durch  den  Weg- 
fall der  Preßlufterzeugungsanlage  und  der  schwer 
dicht  zu  haltenden  Leitungen,  die  durch  ein- 
fache Stromzuführungskabel  ersetzt  sind,  wesent- 
lich einfacher  und  billiger,  auch  ist  die  erste 
Baueinrichtung  schneller  betriebsfertig  zu  bringen, 
so  daß  anzunehmen  ist,  daß  die  elektrische  Boh- 
rung gerade  in  kleinen  Stollen  sieh  mit  der  Zeit  Abb  M7!)  Bohrhammer  (System  Flottmanni 
ein  weiteres  Gebiet  erobern  wird.   Dies  wird  um  im  Betrieb.    (Srhnalstal  1U09). 

so  mehr  bei  Wasserkraftunternehmungen  der  Fall 

sein,  wo  es  sich  oft  ermöglichen  läßt,  den  Betriebsstrom  von  einem  bestehenden  Netz 
oder  von  einer  aus  wasserrechtlichen  Gründen  aufgekauften  und  vorläufig  als  Primär- 
station ausgebildeten  alten  .Mühle  usw.  zu  beziehen.  Ein  gewisser  Nachteil  dieses  an 
sich  sehr  vorteilhaften  Systems  scheint  allerdings,  wenigstens  vorerst  noch,  die  stärkere 
Empfindlichkeit  des  Bohrapparates  gegen  fahrlässige  schlechte  Behandlung  zu  sein.  Von 
diesem  Mangel  sind  indes  auch  die  Preßluft bohrhämmer  nicht  ganz  frei. 


Abb.  hsO.   Bohrhammer,  Könnt  ruktion  von  Flott  mann  in  Herne. 


Eine  wichtige  Rolle  spielt  natürlich  auch  die  Beschaffenheit  des  Felsens,  und  es  scheint, 
daß  in  letzterer  Beziehung  die  elektrische  Bohrmaschine  wegen  ihrer  geringeren  Einzel- 

*)  Die  Brandsche  Bohrmaschine  ist  eint-  StoUtiohrmaachine,  bei  der  das  Werkzeug  von  dem  fest- 
eingespannten  ArbciUzylindor  aus  in  schneller  Folge  vor  und  zurück  geworfen  wird.  Die  Bohrhämmer 
dagegen  lassen  den  nur  lose  im  Arbcitakolben  sitzenden  Bohrstahl  am  Grunde  des  BohrlocheH  stehen 
und  versetzen  ihm  nur  kurze  Schläge  durah  Rückstoßwirkung  von  dem  hin  und  her  geworfenen  Arlwits- 
kolbon  aus,  der  Bohrer  wird  dabei  nach  jedem  Schlag  etwas  gedreht,  t»o  daß  er  nie  tief  eindringt  und  der 
Gefahr  des  Festklemmen.«  weniger  ausgesetzt  wird. 

Der  Preßluft-  bzw.  Kraftbedarf  eines  Hammers  beträgt  nur  etwa  den  dritten  Teil  desjenigen  einer 
Stoßbohrmoachine,  die  etwa  20  PS  verbraucht. 
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leistung,  aber  gleichzeitig  großen  Rückzugekraft  (die  das  Behr  störende  Verklemmen 
der  Bohrer  eher  ausschließt)  besonders  für  weichere  Felsarten  sich  eignet. 

Ein  endgültiges  Urteil  über  den  Mehrwert  des  einen  oder  anderen  Systems  kann  heute 
noch  nicht  gefällt  werden ;  der  beste  Beweis  dafür  ist  die  Tatsache,  daß  bei  neueren  großen 
Stollenbauten  in  den  österreichischen  Alpen  (8chnalstal,  Gösau)  verschiedene  Bauunterneh- 
mungen gleichzeitig  mit  den  3  hauptsächlich  in  Betracht  kommenden  Systemen :  Ingersoll, 
Preßlufthammer  und  Siemens-Schuckert-  Bohrmaschinen  nebeneinander  arbeiteten,  um  sich 
selbst  erst  durch  den  Versuch  im  Großen  ein  Urteil  über  diese  wichtige  Frage  zu  verschaffen. 

Neuerdine*  »cbelnt  du  elektropneumatlache  Syatem  beeonden  «amichUroll.  Danach  wird  tarn  Betrieb  von  Preßlnft- 
h»mm<  rn  vor  Jedem  einzelnen  Ort  (Im  Stollen)  eine  venetibare  kleine  Druck!  iiltaiilag.-  enteilt  und  mit  elektrUch  lage- 
leltetor  Kraft  bedient. 

Leistungen.  Die  erreichbare  Bohrleistung  hangt  in  hohem  Maße  von  der  Beschaffen- 
heit des  zu  durchfahrenden  Gesteins  und  von  der  Neigung  und  Richtung  der  angeschnittenen 
Schichten  ab.  Dies  ist  eben  der  Grund,  weshalb  man  die  an  verschiedenen  Orten  und  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  gemachten  Erfahrungen  bezüglich  der  verschiedenen  Bohrnysteme  nicht 
ohne  weiteres  miteinander  vergleichen  kann,  vielmehr  auf  Parallelversuche  an  ein  und 
demselben  Orte  angewiesen  ist.  Im  allgemeinen  ist  es  in  jeder  Beziehung  am  günstigsten, 
wenn  die  Stollenachse  die  Schichten  annähernd  senkrecht  durchschneidet,  denn  dabei 
ist  am  wenigsten  ein  Verklemmen  der  Bohrer  zu  erwarten,  und  die  Sprengwirkung  erreicht 
ihren  höchsten  Grad.  Außerdem  ist  ein  Nachbrechen  der  Decke  und  Druckwirkung  in  der- 
artigem Gestein  am  wenigsten  zu  befürchten.  —  Das  gibt  also  einen  neuen  Gesichtspunkt 
für  die  Festlegung  einer  Stollenlinie  —  wie  weit  man  ihn  praktisch  berücksichtigen  kann, 
hängt  natürlich  sehr  von  den  Vorbedingungen  des  einzelnen  Falles  ab. 

Für  die  eigentliche  Bohrarbeit  stellt  fester  Granit,  vielleicht  auch  Gneis,  namentlich 
mit  Granateinlagerungen,  das  schwierigste  Gestein  vor,  gleichzeitig  ist  inbezug  auf  die 
Sprengwirkung  ein  zäher  Gneis  am  unzugänglichsten,  und  man  muß  sich  in  dieser 
Beziehung  bei  der  Veranschlagung  der  Baukosten  und  Bauzeit  vorsichtigerweise  auf  Uber- 
raschungen  gefaßt  machen.  (Beispielsweise  hat  man  beim  Bau  des  SchnalsbachstoUens  in 
einem  außergewöhnlich  dichten  und  unglaublich  zähen  Augengneis  an  besonders  un- 
günstigen Stellen  oft  nur  einen  täglichen  Fortschritt  von  25  cm  erzielt  und  war  außerdem 
genötigt  große  Mehrausbrücho  in  den  Kauf  zu  nehmen,  um  in  dem  sehr  schwer  berechenbar 
brechenden  Gestein  den  Normalquerschnitt  richtig  heraus  zu  bekommen. 

Allgemeine  Angaben  über  die  erreichbaren  Fortschrittsleistungen  lassen  sich  daher 
nur  in  sehr  weitem  Rahmen,  bzw.  an  Hand  von  Beispielen  machen,  deren  die  nachfolgende 
Tabelle  8  eine  größere  Anzahl  enthält.  Man  kann  dort  entnehmen,  daß  man  auf  den  Ar- 
beitstag (also  nicht:  Kalendertag)  bei  24 ständiger  Arbeit,  wie  es  beim  Stollenbau  die 
Regel  ist,  mit  Handbohrung  bei  mittelhartem  Gestein  etwa  1,2  m,  bei  sehr  hartem  und 
zähem  weniger,  bis  etwa  zu  0,5  m  Längenfortscliritt  in  24  Stunden  erzielt,  während  man 
bei  Maschinenarbeit  Durchschnittsleistungen  zwischen  3  und  5,1m  erwarten  darf.  (Doch 
sind  auch  schon  höhere  Durchschnittsleistungen  bis  zu  6,5  m  in  24  Stunden  und  in  größeren 
Stollen  noch  mehr1)  erreicht  worden,  vgl.  Tab.  8). 

Viel  hängt  natürlich,  außer  von  der  guten  Arbeitsorganisation,  dem  richtigen  Inein- 
andergreifen von  Bohr-,  Spreng-  und  Räumungsarbeit,  auch  von  der  Geschicklichkeit 
und  dem  Eifer  der  Mincure,  der  richtigen  Bemessung  der  Lochabmessungen,  der  Lochzahl 
und  -Stellung2)  ab,  und  die  Anwendung  eines  Prämienlohnsystems  ist  allgemein  als  ein 
gutes  Mittel  zur  Erhöhung  der  Leistung  anerkannt. 

Als  leistungsvermindernde  Einflüsse  kommen  in  letzter  Linie  noch  Wasserandrang, 
Gasaustritte,  Druck-  und  Einbrucltserscheinungcn  in  Betracht,  die  außerdem  umfangreiche 
Vorkehrungen,  Entwässerung,  Lüftung,  Auszimmerung  erfordern  und  dadurch  die  Arbeit 
verteuern  und  gleichzeitig  erschweren. 

Kosten  de«  StollcnausbruolieH.  Die  Kosten  des  Stollenvortrieb«  setzen  sich  zusammen 
aus  Arbeitslöhnen  vor  Ort  und  in  den  Werkstätten,  aus  den  Kosten  des  Ersatz-  und  Spreng- 
materials, Unterhaltung  und  Abschreibung  der  Betricbsc inrieb  tungen  (die  bei  maschineller 
Bohrung  einen  sehr  großen  Posten  ausmachen),  endlich,  wieder  bei  maschineller  Bohrung: 
aus  den  Betriebskosten  der  Maschinenstation  und  dem  Aufwand  für  Schmiermaterial, 
Kraft-  und  Maschinenwartung. 

*)  Mouatarekord  (nicht  Gc*amtdu«?hschnitt)  am  Los  Angolas- Kanal  325  m      12,4  m/24  Stdn. 


■)  Vgl.  Kng.  Ree.  15.  X.  1910. 
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Die  Arbeitakosten  ergeben  sich  daraus,  daß  man  auf  jeden  Ort  je  nach  Stollenquer- 
ttchnitt  ein  bis  zwei  Mineure  nebst  den  zugehörigen  Handlangern  und  auf  jeden  Mineur 
2  bis  3  Mann  für  Räumung  und  Schutterung  zu  rechnen  hat. 

Die  Matehaikosten  ergeben  sich  aus  dem  Verbrauch  an  Dynamit  und  Bohi-stahl,  wofür 
einige  Angaben  in  Tabelle  8  enthalten  sind.  Durch  Einführung  auswechselbarer  Bohrer- 
schneiden hat  man  neuerdings  hier  wesentliche  Verbesserungen  erzielt.  Die  Kosten  der 
maschinellen  Einrichtung  sind  für  Preßluftbohrung  höher  als  für  elektrische,  und  für  Ingersoll- 
maschinen  mit  ihrer  etwa  3  fach  größeren  Einzelleistung  wieder  höher  als  für  Preßluftbohx- 
hämmer.  Außerdem  werden  diese  Kosten  in  hohem  Grade  durch  die  Stollcnliingc  und  die  mehr 
oder  minder  große  Schwierigkeit  der  Leitungsverlegung  am  Hang  beeinflußt.  Aus  einem  dem 
Verfasser  zugänglich  gemachten  Kostenvoranschlag  für  einen  kleinen  (Ausbruchsquerschnitt 
etwa  3,6  qm)  rd.  2,4  km  langen  Stollen  in  den  österreichischen  Alpen  sei  folgende,  die  Ver- 
wendung Flottmannscher  Preßlufthämmer  voraussetzende  Berechnung  wiedergegeben: 

Betriebseinrichtung  für  Bohrung  mit  Flottmaunschcn  Preßhämmern 
für  einen  kleinen  Stollen  (Raabklamm,  s.  Abb.  876). 

Anschaffung«-    Abachreibungsziffer    Zu  Lasten  des 
wert  (Bauzeit  8  Monate)     Stollen  baue* 


in  Mark  %  in  Mark 

1  Kompressor  mit  Kühlwasserleitung 

(Kraftbedarf  21  PS)   3700  20  740 

1  Druckakkumulator  (Kessel)    ...       600  20  100 

4  Preßlufthämmer,  komplett  ....      1360  30  400 

Luftschläuche  usw   300  100  300 

Rohrleitungen,  50  bis  25  mm,  2840  m      7000  30  2100 

Rohrverlegcn  und  Abbrechen   2000 

Zweimaliges  Verlegen  und  Abbrechen  der  Leitungen  (600  m)  im  Stollen  400 

Abtransport  und  Montage  der  Maschine   260 

Maschinenhütte    .   .   3<K) 

Summe  ohne  Kraftlieferung  6550 


Für  große  Ausführungen  mag  eine  von  Sc  hu  el  ler  gemachte  Angabc  Anhaltspunkte 
bieten,  wonach  die  Einrichtungskosten  (Anschaffungswert)  für  elektrische  Bohrung  für 
einen  größeren  Richtstollen  im  Eisenbahntunnel1)  sich  reichlich  gerechnet  auf  etwa  86000  M. 
stellten.  Darin  sind  inbegriffen  die  Kosten  eines  kompletten  Bohrwagens  mit  4  angebauten 
Bohrern  nebst  elektrischem  Stromerzeuger  und  Schaltanlage,  ohne  Antriebsmotor,  aber 
einschließlich  Umformer,  den  vollständig  ausgerüsteten  Bohrer,  2  PS  stark,  180  Bohr- 
meißel, Kabeltrommeln,  alle  notwendigen  Ersatzteile,  betriebsfähig  eingerichtete  Werk- 
stätte mit  Hilfsmaschinen,  4  Schmiedefeuer  samt  Ventilator,  einschließlich  der  nötigen 
Hochbauten.  Für  Kabelleitungen  wäre  dabei  noch  einschließlich  Verlegen  4,25  M.  für  den 
laufenden  Meter  in  Rechnu  ng  zu  stellen .  Angaben  über  die  wirklichenGestehungskosten 
von  Stollenausfülirungen  Bind  leider  noch  sehr  wenig  bekannt  gegeben  worden.  Die 
mancherlei  in  bezug  auf  den  Längenmeter  in  den  Zeitschriften  angegebenen  Zahlen  sind 
meistens  nicht  die  wirklichen  Gestehungskosten  des  Unternehmers,  sondern  die  Ver- 
gebungspreise, und  diese  sind  nicht  selten  zu  niedrig:  vielfach  hat  die  Unsicherheit  der 
Kostenberechnung  für  diese  schwierigen  und  überrnschungsreichen  Bauten  dazu  geführt, 
daß  die  konkurrierenden  Unternehmer  zu  knapp  anboten  und  hernach  mit  Verlust  arbeiten 
mußten  (vgl.  Tab.  8). 

Die  Einheitspreise  der  Stollenbauten  kann  man  entweder  auf  den  Längenmeter  oder 
auf  den  Kubikmeter  des  wirklichen  Ausbruches  als  Einheit  beziehen.  Die  Kubikmeterprciac 
nehmen  aus  verschiedenen  Gründen  mit  wachsendem  Ausbruchsquerschnitt  ab,  vor  allem 
deshalb,  weil  das  Verhältnis  von  Ausbruchmasse  eines  Schusses  zur  Trennungsflächo  mit 
der  Bohrlochtiefe  und  -zahl  zunimmt.  Nach  Rziha1)  verhalten  sieh  die  Häuerlcistungen 
nahezu  genau  umgekehrt  wie  die  Quadratwurzeln  der  Querschnittsinhalte  („Gesetz  der 
Gesteinsverspannung"),  da  die  übrigen  Kosten,  namentlich  auch  diejenigen  einer  etwa 
vorhandenen  Auskleidung,  nicht  im  gleichen  Maße  beeinflußt  werden,  so  w  ird  man  annehmen 

»)  Der  Karawanken tunnel  Ut  mit  Sicmcns-Schuckert-Bohrmasehinen  vorgetrieben  wordon. 
•)  C.  d.  Bv.  1886,  S.  395. 

H.din,  WMM-krtflc.  7> 
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dürfen,  daß  der  Vergleichsexponent  tatsächlich  zwischen  1  und  2  liegt :  Nach  dem  einzigen 
in  Tabelle  8  gegebenen  Anhalt  (Tauerntunnel,  Sohl-  und  Firststollcn)  kann  man,  in  Er- 
mangelung besserer  Vergleichspunkte,  annehmen,  daß  der  Kubikmeterpreis  des  Ausbruchs 
im  ganzen  sich  im  umgekehrten  1,6 fachen  Potenzverhältnis  zum  Querschnittsinhalt 
verändert.  Eine  Anzahl  von  Einheitspreisen,  meist  ohne  Einrechnung  von  Abschreibung 
und  Verzinsung  der  Betriebsanlage,  ii?t  in  Tabelle  8  enthalten. 

Schfichte.  Gelegenheit  zu  Schachtausbruch  kommt  im  Wasserstollenbau  neuerdings 
immer  mehr  und  mehr  vor,  sei  es,  daß  man  dazu  genötigt  ist,  in  Rückenstollen  Zwiflchen- 
angriffspunkte  von  der  Oberfläche  aus  zu  schaffen  (Simmestollcn  und  Catskill-Leitung), 
oder  daß  die  Schachtstrecke  unmittelbar  einen  Teil  der  Betriebswasserleitung  bildet,  wie 
es  bei  den  später  noch  berührten  Beispielen  vom  Schnalstalwerk,  Biaschinawerk  und  an- 
deren der  Fall  ist.  Die  Leistungen  im  Schacht  ausbrach  sind  immer  erheblich  geringer 
als  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  im  Stollenbau,  weil  die  Förderung  bei  Schächten, 
auch  schrägen,  schon  erheblich  größere  Schwierigkeiten  macht,  weil  Einbauten  nötig  sind, 
um  Stützpunkte  für  die  Arbeitsmannschaft  zu  schaffen,  und  weil  die  Lüftung  erheblich 
schwieriger  wird  Wenn  man  es  dabei  einrichten  kann,  so  wird  man  den  Vortrieb  hier 
von  unten  nach  oben,  unter  Anordnung  seitlicher  Fensterstollen  (Abb.  021)  ins  Werk  Betzen, 
weil  dabei  wenigstens  die  Räumung  erleichtert  ist.  Wegen  der  erschwerten  Lüftung  ist 
allerdings  auch  damit  nicht  allzuviel  zu  erreichen. 

Ausführung  der  Auskleidung.  Unstreitig  der  beste  Baustoff  für  Stollenauskleidungen 
im  Wasserwerksbetrieb  ist  der  Stampfbeton,  Mauerwerk  wird  sich  im  allgemeinen  nicht 
billiger  stellen  und  hat  den  Nachteil  größerer  Wasserdurchlässigkeit. 

Der  Beton  wird  in  der  Verschalung,  aus  kurzen  meist  wagrecht  gelegten  Brettern,  in 
den  meisten  Fällen  unmittelbar  gegen  die  vorher  gereinigte  und  vielleicht  mit  einem  Zemcnt- 
mörtelanstrich  versehene  Felswand  eingestampft.  Dabei  wird  meist  mit  der  Ausführung 
der  Wände  begonnen,  dann  die  Decke  eingebracht,  und  zuletzt  das  Bodenstück  eingesetzt. 
(Als  ein  Beispiel  indes,  bei  dem  der  umgekehrte  Arbeitsvorgang  innegehalten  wurde,  wird 
später  der  Rondoutetollen  beschrieben.) 

Die  Verschalung  wird  durch  leichte  hölzerne,  oder,  bei  großen  Stollenlängen  vielfach 
vorteilhafter:  eiserne  Rahmen  gestützt.  Die  eisernen  Rahmen  sind  leichter  auseinander 
zu  nehmen  und  zusammenzusetzen,  und  können  zugweiso  immer  wieder  Verwendung 
finden.  (Abb.  876  Urfttalsperre  und  Rondoutstollcn.  vgl.  auch  Abb.  877/78,  841.)  Ein 
besonderer  Vorzug  der  Eisenaussteifung  ist  der  geringere  Raumbedarf,  der  in  engen  Stollen 
sehr  ins  Gewicht  fällt. 

Der  frisch  eingestampfte  Beton  ist  vor  Ausspülung  sorgfältig  zu  schützen,  und  es 
müssen  daher  einzelne  stärkere  Quellen  gefaßt  und  in  Röhren  abgeleitet  werden,  während 
man  weithin  verteilte  schwächere  Durchsickerungen  durch  Einbringen  eincrTrockcnpackung 
oder  einer  zweiten  Verschalung  hinter  dem  Beton  unschädlich  nach  der  Sohle  ableitet, 
wo  ein  Entwässerungsschlitz  oder  ein  Sickerrohr  das  Wasser  mit  natürlichem  Gefälle  nach 
dem  nächsten  Fenster  führt. 

Bei  der  Stampfung  ist  darauf  zu  achten,  daß  ein  unbedingt  dichter  Anschluß  au  den 
Felsen  oder  die  Steinhinterpackung,  die  gleichfalls  sehr  sorgfältig  ausgeführt  sein  muß, 
hergestellt  wird.  Andernfalls  ist,  wenigstens  bei  Druckstollen,  wenn  auch  nur  ganz  kleine 
Zwischenräume  vorhanden  sind,  ein  Reißen  der  Betonschale  und  ein  Undichtwerden  nicht 
zu  vermeiden.  In  dieser  Beziehung  bildet  der  Stollenseheitel  immer  einen  wunden  Punkt, 
denn  hier  ist  es  selbst  bei  größter  Aufmerksamkeit  der  Arbeiter  nicht  möglich,  einen  un- 
bedingt dichten  Anschluß  allein  durch  Stampfen,  das  hier  in  wagrechter  Richtung  ausgeübt 
werden  muß,  zu  erzielen.  Das  ist  z.  B.  beim  Bau  des  Albulastollens  (1909)  klar  nach- 
gewiesen worden,  als  man  einige  Probeschlitze  aushob:  es  zeigte  sich,  trotz  vorhergegangener 
sehr  sorgfältiger  Einstampfung,  durchweg  eine  feine,  1  mm  starke  Fuge  zwischen  der  oberen 
Fläche  der  Gewölbeschale  und  dem  Felsen.  Man  hat  sich  dann  dadurch  geholfen,  daß  man 
eine  Einprcsaung  von  Zementmilch  unter  Anwendung  hochgespannter  Druckluft  vornahm. 

Diese  Ausführung  wird  nachher  noch  näher  beschrieben  werden. 

Die  Wichtigkeit  eines  dichten  Anschlusses  der  Stollenschale  an  die  Felswand  kann 
für  Druckstollen  nicht  leicht  zu  hoch  eingeschätzt  werden.  Man  hat  früher  vielfach  ge- 
glaubt, aus  Gründen  der  Entwässerung,  die  gleich  noch  näher  berührt  werden  sollen,  emen 
solchen  dichten  Anschluß  allgemein  vermeiden  und  eine  Hinterpackung  mit  Trocken- 
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mauer  oder  Schuttfüllwerk  anbringen  zu  müssen.  Dabei  ist  aber  auf  eine  sichere  Druck  - 
Übertragung  von  innen  nach  außen  keinesfalls  zu  rechnen. 

Er  ist  beispielsweise  wahrscheinlich  der  Vernachlässigung  dieser  Frage  zuzuschreiben, 
daß  der  planmäßig  für  einen  Überdruck  von  8  m  Wassersäule  über  der  Sohle  berechnete 
Stollen  des  Wasserkraftelektrizitätswerkes  Engelberg  bei  Luzern,  allerdings  in  vielfach 
zerklüftetem  Gestein  und  felsigen  Moräneschichten  gelegen,  an  zahlreichen  Stellen  leck 
geworden  ist,  so  daß  er  jetzt  dauernd  nur  mit  wesentlich  geringerem  Überdruck,  als  es 
dem  Entwürfe  entspricht,  betrieben  werden  kann.  Tatsächlich  ist  aus  der  von  Ing.  Kilck- 
mann  in  Schw.  Bztg.  Bd.  48,  Nr.  2ff.  gegebenen  Beschreibung  der  Anlage  zu  entnehmen, 
daß  es  beim  Bau  liier  an  vielen  Stellen  wegen  der  gebrächen  Beschaffenheit  des  Gebirges 
sich  als  unmöglich  erwies,  die  vorher  eingebrachte  Verzimmerung  und  Verschalung  der 
Decke  herauszunehmen,  so  daß  man  sich  darauf  beschränken  mußte,  das  Deckengewölbe 
an  diese  Verschalung  statt  an  den  darüberliegenden  Felsen  anzustampfen. 

Abgesehen  vielleicht  von  dem  Falle  der  drucklosen  Stoßen  darf  man  es  überhaupt  im 
allgemeinen  als  gute  Regel  bezeichnen,  eine  vom  Stollenvortrieb  etwa  vorhandene  Aus- 
zimmerung, wenn  irgend  angängig  vor  Herstellung  der  Verschalung  mit  Beton  stückweise 
zu  entfernen.  Denn  wenn  man  nicht  den  Stollenscheitel  dauernd  unter  dem  natürlichen 
Grundwasserspiegel  weiß,  muß  man  immer  mit  dem  Verfaulen  der  zurückgelassenen  Hölzer 
und  der  daraus  entstehenden  Bildung  von  Hohlräumen  rechnen. 

Mehrfach  hat  man  schon,  um  die  Schwierigkeiten  der  Herstellung  des  Stollengewölbes 
zu  vermindern,  für  den  oberen  Teil  die  Ausmauerung  in  Kunststeinen  angewendet,  und 
zwar,  wie  festgestellt  werden  muß,  mit  bestem  Erfolg.  Beispielsweise  in  dem  später  noch 
beschriebenen  Simmestollen  und  in  dem  um  1900  gebauten,  0  qm  im  Querschnitt  halten- 
den, Kanalstollen  des  Werkes  bei  Brasilly  (Hte.  Savoie).  Von  Letzterem  wird  in  Congr. 

H.  Bl.  II.  Seite  232  berichtet,  daß  er  bei  der  Erstellung  mehrere  Monate  lang  unter  innerem 
Überdruck  gefüllt  stehen  gelassen  wurde;  dabei  senkte  sich  der  Wasserspiegel  am  Stollen- 
einlauf nur  wenige  Zentimeter  und  bei  der  nachfolgenden  Besichtigung  zeigten  die  Stollen- 
wände selbst  keinerlei  Spuren  von  Rissen.  Dieser  Stollen  ist  in  seinem  ganzen  Quer- 
schnitt mit  Kunststeinen  verkleidet. 

Auch  im  Umlaufstollen  der  Möhnetalsperre  (S.  507)  hat  man  Kunststeine  (aus  Zement 
und  Lippesand,  auch  Steinbruchsand  und  -grus,  Mischung  1 : 6)  mit  Erfolg  verwendet. 
Nach  22tägiger  Erhärtung  wurde  eine  Druckfestigkeit  von  134  kg/qcm  naeligewiesen. 
Im  Sitterstollen  (S.  653)  hat  man,  mit  aus  der  Absicht  rascher  vorwärts  zu  kommen,  Klinker- 
auskleidung ausgeführt. 

Mehrfach  ist  man  neuerdings  auch  schon  dazu  übergegangen,  vollständig  geschlossene 
Schalen  aus  Kunststeinen  oder  Eisenbeton  in  die  Stollen  einzubauen.  Z.  B.  beim  Arizona- 
werk, wo  die  vorkommenden  Kanalstollenstrecken  in  der  oberen  Querschnittshälfte  mit 
fertigen  Halbschalen  aus  Beton  ausgekleidet  wurden,  die  zu  je  4  in  Stücken  von  30  cm 
Lange  auf  eigens  hergerichteten  Wagen  mit  Arbeitskran  eingefahren  und  eingesetzt  wurden. 
In  der  Veröffentlichung  (Eng.  Ree.  20.  VIII.  1910)  wird  bemerkt,  daß  eine  Kostenerspar- 
nis gegenüber  unmittelbarer  Einstampfung  im  Stollen  mit  diesem  Verfahren  zwar  nicht 
erzielt  wurde,  dafür  aber  größere  Sicherheit  für  eine  vollkommen  gleichmäßige  und  gute 
Herstellung  der  Schale. 

Eine  noch  weitergehende,  sehr  interessante  Anwendung  fertiger  Schalstücke  wurde 
bei  den  Stollenstrecken  des  schon  auf  Seite  1106  erwähnten  Tietonkanals  durchgeführt 
(Abb.  853).     Die  Ausschalung  wurde  hier  aus  einzelnen  60  cm  langen  Vollringen  von 

I,  86  m  1.  Durchmesser  zusammengesetzt,  die  in  Eisenbeton  in  der  bereits  ausführlich  be- 
schriebenen Weise  hergestellt  wurden. 

Eine  derartige  Ausführung  hat  jedenfalls  in  loseren  Bodenarten,  ganz  besondere, 
wenn  der  Stollen  im  offenen  Einschnitt  hergestellt  wird,  ihre  großen  Vorzüge. 

Die  Kosten  der  Tietonauskleidung  haben,  Herstellung,  Beifuhr,  Verlegen  und  Hinter- 
füllen nebet  Generalunkosten  inbegriffen,  für  den  laufenden  Meter  115  M.  betragen,  was 
in  Berücksichtigung  amerikanischer  Lohn-  und  Preisverhältnisse  sicher  noch  nicht  über- 
mäßig hoch  ist  (vgl.  Tab.  8),  die  Kosten  des  Stollenausbruchs  und  etwaiger  Zimmerung 
sind  in  diesem  Preise  natürlich  nicht  inbegriffen1). 


»)  Vgl.  Eng.  Ree.  10.  IX.  1910,  nwiero  aiwführl.  Angaben  8.  1360ff. 
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Auch  dort,  wo  man  die  Stollenschale  vor  Ort  selbst  einstampft,  hat  man  mehrfach 
schon  von  der  Eisenbetonbau  weise  Gebrauch  gemacht,  wenn  es  sich  darum  handelte  eine 
unsichere  Strecke,  Moränen,  schwimmendes  Gebirge  usw.,  die  nicht  umgangen  werden 
konnten,  zu  durchfahren.  Beispielsweise  beim  Löntschwerk  (Abb.  876),  bei  dem  Stollen  des 
Werkes  Montcherand  (vgl.  Z.  f.  T.  1910,  S.  160)  an  einer  Stelle,  wo  es  galt  eine  für  Wasser 
versorgungszwecke  zu  erhaltende  Quelle  zu  unterfahren,  und  beim  Albulastollen  (S.  1139). 

Abdichtung  der  Stollenschalen.  Beton  der  gewöhnlichen  Art,  wie  er  in  Stollenwänden 
eingestampft  zu  werden  pflegt,  das  heißt  in  Mischungen  von  1 :6  bis  1 : 10  und  mit  Korn- 
großen  von  bis  zu  60  mm  besitzt  nicht  die  hinreichende  Dichtigkeit,  um  bei  den  meist 
üblichen  Wandstärken  zwischen  20  und  40  cm  gegenüber  bedeutendem  Überdruck 
genügende  Wasserundurchlässigkeit  zu  gewährleisten.  Beispielsweise  wurde  beim  Bau 
der  Catskillwasserleitung  bei  sorgfältig  hergestellten  Probeplatten,  Betonmischungen  von 
1:7  bis  1 : 10,  Plattenstärken  von  15  cm,  und  Überdrücken  von  2,8  bzw.  5,7  kg/qcm 
ein  Wasserverlust  von  76  bzw.  215  g  auf  einer  Kreisfläche  von  20  cm  Durchmesser  und  in 
der  Zeit  von  10  Minuten  beobachtet.  (Die  Mörtelhaut  war  vor  dem  Versuch  abgekratzt 
worden.)  Dieses  Ergebnis  zeigt  deutlich,  daß  man  bei  einigermaßen  beträchtlichem  Über- 
druck es  nie  unterlassen  sollte,  auf  der  Innenseite  der  Stollenschale  einen  kräftigen  Glatt- 
strich in  fetter  Mörtelmischung  aufzubringen.  Ein  solcher  erhöht  gleichzeitig  auch  in 
wünschenswerter  Weise  die  hydraulische  Leistungsfähigkeit  des  Stollens.  Beim  Stollen 
der  Urfttalsperre  hat  man  außerdem  noch  einen  zweimaligen  Siderosthenanstrich  aufge- 
bracht, er  hat  sich  nach  Mitteilung  der  Betriebsleitung  gut  gehalten. 

Bei  neueren  Stollenausführungen  hat  man  von  diesem  Mittel  keinen  Gebrauch  mehr 
gemacht,  indem  man  sich  auf  die  sorgfältige  Herstellung  der  Glattstriche  verließ,  deren 
Zusammensetzung  und  Ausführung  für  hohe  Wasserdrücke  von  den  Spezialfirmen  zu  einer 
großen  Vollkommenheit  entwickelt  ist  (Binsen i naschrägstollen ,  S.  1180).  Immerhin  wäre 
es  wohl  bei  weiteren  Ausführungen  einmal  der  Mühe  wert,  ähnliche  Schutzanstriche  an 
Probestücken  in  näheren  Wettbewerb  zu  ziehen.  Man  darf  davon,  wenn  nicht  eine  Ver- 
billigung  der  Herstellung  des  Glattstrichs,  so  vielleicht  eine  größere  Sicherheit  gegen  die 
Haarrisse  erhoffen.  Solche  Haarrisse  sind  in  jedem  Druckstollen  nach  der  Inbetriebnahme  zu 
erwarten,  bei  einigermaßen  unreinem  Wasser  setzen  sie  sich  von  selbst  mit  der  Zeit  wieder 
zu.  Beim  Löntschwerk  hat  man  in  der  ersten  Betriebszeit  im  Einlaßschacht  dem  Wasser 
Sägemehl  beigemengt,  um  denselben  Zweck  rascher  zu  erreichen.  Unbedingt  geboten 
ist  die  Anwendung  eines  Schutzanstrichs  bei  großer  Weichheit  des  Betriebswassers: 
Wasser  mit  Härtegraden  unter  etwa  12,  gar  noch  solches  mit  reichlichem  Gehalt  an 
freiem  Sauerstoff  und  freier  Kohlensäure  vermag  den  Ätzkalk  des  Zementes  in  lös- 
lichen doppelkohlensauren  Kalk  überzuführen  und  dadurch  innerhalb  weniger  Jahre 
Verputz  und  Betonschale  zu  zerstören.  Hiergegen  hilft  neben  Traßzusatz  am  besten  ein 
guter  Schutzanstrich.  —  Die  Notwendigkeit,  das  Betriebswasser  vor  der  Bauausführung 
an  Ort  und  Stelle  chemisch  untersuchen  zu  lassen,  ergibt  sich  daraus  von  selbst. 

Als  eine  bemerkenswerte  Ausnahme  sei  der  Raabklammstollen  bei  Weiz  erwähnt, 
der  keine  Betonschale  erhalten  hat,  sondern  nur  eine  Berappung,  d.h.  einen  25mm 
starken,  glatt  gestrichenen  Mörtelputz  aus  einem  Teil  Portlandzement  und  drei  Teilen 
scharfen  Flußsandes. 

Den  Anlaß  zu  dieser  vereinfachten  Ausführung  gab  die  außerordentlich  dichte 
und  zähe  Beschaffenheit  des  Gesteins  (Pegmatit).  Man  hatte  ursprünglich  beabsichtigt, 
den  Stollen  überhaupt  unausgekleidet  zu  lassen,  —  der  höchste  Wasserüberdruck  be- 
trägt 2,5  m.  Es  zeigte  sich  aber  doch  bei  der  ersten  Füllung,  daß  das  Gcbirgo  immerhin 
durch  einzelne,  nicht  verschlemmte,  feine  Risse  und  Spalten  das  Druckwasser  noch 
durchließ,  so  daß  an  einigen  Stellen  eine  Durchweichung  der  äußerlichen  Schutt-  und 
Erdauflagerung  des  Hanges  und  in  deren  Gefolge  unangenehme  Lehnenabrutschung 
stattfand.  Man  hat  dann,  um  den  erwähnten  Dichtungsputz  aufzubringen,  die  Stollen- 
wände sorgfältig  abgeklopft  und  alle  losen  Steinpartien  beseitigt,  vorspringende  Zacken 
soweit  abgenommen,  daß  eine  zusammenhängende  Putzschicht  noch  aufgetragen  werden 
konnte  und  hat  schließlich  vor  dem  Aufbringen  des  Verputzes  die  ganzen  zu  ver- 
putzenden Flächen  sorgfältig  mit  Wasser  mittels  einer  scharf  wirkenden  Druckpumpe 
abgespritzt.  —  Der  Erfolg  dieser  sehr  wirtschaftlich  gehaltenen  Ausführung  war  voll- 
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kommen,  und  man  darf  wohl  diese«  Beispiel  dahin  verallgemeinern,  daß  man  bei 
ähnlich  gelagerten  Gesteinsverhältnissen  und  bei  mäßigen  Wasserüberdrücken  (wohl 
bis  etwa  8 — 10  m  —  da  auch  bei  der  Betonschale  lediglich  der  innere  Verputz  die 
Hauptdichtigkeit  abgibt)  diese  sparsame  Ausführung  gelegentlich  nachahmen  sollte. 
Die  etwas  größere  Unregelmäßigkeit  der  Querschnittsumgrenzung  kommt  nicht  in 
Betracht,  da  man  mit  unbedeutenden  Mehrkosten  den  Querschnitt  um  ein  kleines 
reichlicher  halten  kann1). 

Behandlung  des  Sickerwassers,  Kaum  weniger  gefährlich  wie  der  innere  Überdruck 
kann  für  die  Stollenschale  auch  der  äußere  werden,  der  auftritt,  wenn  das  Grundwasser 
über  der  Drucklinie  der  Leitung  hegt,  oder  wenn  die  letztere  bei  gelegentlichen  Trocken- 
legungen ihren  Innendruck  verliert. 

Die  schon  aus  Standfestigkeitsgründen  unzweckmäßige,  oder  wenigstens  nicht  immer 
unbedenkliche,  trockene  Hinterpackung  der  Stollenschale  (S.  1136)  kann,  wie  man  neuer- 
dings wieder  mehr  anerkannt  hat,  auch  in  bezug  auf  die  Wasserführung  im  Gebirge  be- 
denkliche Erscheinungen  zeitigen.  Der  mit  Trockenpackung  umhüllte  Stollen  saugt  näm- 
lich das  Wasser  aus  den  Gesteinsklüften  mit  großer  Gewalt  an,  und  so  kann  es  kommen, 
daß  Ausspülung  loser  Spaltfüllungcn  eintritt,  die  dann  ihrerseits  wieder  zur  Vermehrung 
des  Wnsserzudrangs  beiträgt  und  unter  Umständen  mit  der  Zeit  die  innige  Berührung  zwischen 
Stollenschale  bzw.  Hinterpackung  und  Felswand  an  einzelnen  Stellen  lockert.  Sind  gar  in 
der  Stollenschale  selbst  kleine  Undichtigkeiten  entstanden,  so  befördert  eine  derartige 
Hinterpackung  natürlich  ungemein  den  Wasserabzug  und  die  Wasserverluste. 

Man  darf  es  daher  als  gute  Regel  aufstellen,  dort,  wo  man  aus  Ersparnisgründen  und 
wegen  Abwesenheit  eines  großen  Innendruckes  die  trockene  Hinterpackung  zu  groß  ge- 
ratener Ausbruchsquerschnitte  beibehalten  will,  oder  wo  wegen  allgemeiner  Nässe  solche 
nötig  war,  wenigstens  in  nicht  zu  großen  Abständen  durchgreifende  bis  an  die  Felswand 
geführte  Abfangringe  anzuordnen,  die  eine  Längsströmung  an  der  Stollenschale  entlang 
verhindern.  Hat  man  es  dabei  mit  einem  drucklosen  Kanabitollen  zu  tun,  dessen  Spiegel 
unter  dem  äußeren  Grundwasser  liegt,  so  wird  man  gut  tun,  in  den  einzelnen  so  gebildeten 
Abteilungen  einzelne  Löcher  in  der  Sohle  stehen  zu  lassen,  durch  die  das  Bergwasser  un- 
gehindert ins  Innere  des  Stollens  eintreten  kann,  so  daß  es  nicht  zur  Entwicklung  eines 
größeren  Außendruckes  kommt. 

Das  beste  Mittel,  um  jede  Wasser bewegung  entlang  der  äußeren  Stollenhülle  abzu- 
schneiden, ist  die  Zementeinpressung,  die  alle  etwa  um  die  Stollenschale  herum  vor- 
handenen Aus packungen  in  eine  dichte  zusammenhängende  Betonmasse  verwandelt,  und  wie 
die  Beobachtungen  am  Albulastollen  gezeigt  haben,  selbst  mehrere  Meter  tief  in  die  feinen 
Spalten  des  umgebenden  Gesteins  eindringt,  dieses  auf  beste  abdichtend.  Freilich  ist  dieses 
Mittel  recht  teuer,  so  daß  es,  außer  bei  Drucke  tollen,  wo  die  Ausführung  schon  der  Stand- 
festigkeit wegen  erwünscht  ist,  wenn  möglich  vermieden  wird. 

Bei  Anordnung  der  beschriebenen  auf  Abschneidung  des  Grundwasserstroms  ab- 
zielenden Bauweisen  müssen  natürlich  die  vom  Baubetrieb  etwa  vorhandenen  Sohlen- 
entwässerungen sorgfältig,  womöglich  an  mehreren  Stellen,  geschlossen  werden. 

Es  darf  nicht  verschwiegen  werden,  daß  es  auch  Fälle  geben  kann,  wo  die  beschrie- 
benen Bauweisen  für  den  Bestand  des  Bauwerks  gefährlich  werden  können. 

Das  dürfte  vielleicht  überall  da  der  Fall  sein,  wo  ein  Stollen  in  gebrächem,  vielleicht 
noch  mit  Letten bänken  durchzogenem  Hanggelände  liegt  .  Würde  man  hier  nicht  drainieren, 
so  läge  die  Gefahr  vor,  daß  sich  das  durch  die  unvermeidliche  Auflockerung  beim  Bau  doch 
angelockte  Grundwasser  um  den  Stollen  herum  stauen  würde,  was  dann  die  schlimmsten 
Kutscherscheinungen  zur  Folge  haben  könnte. 

Derartige  Gründe  mögen  vielleicht  bei  dem  Kanalstollen  des  Elektrizitätswerkes 
Burglauenen  dazu  bewogen  haben,  eine  für  festeres  Gestein  nicht  als  nachahmenswert 
zu  empfehlende  Bauweise,  wie  sie  jetzt  auch  im  Eisen bahntunnelbau*)  mehr  und  mehr 
aufgegeben  wird,  anzuwenden.  Der  in  Trümmergestein  und  Bergschutt  verlaufende  und 
deshalb  an  sich  sehr  kräftig  ausgeschalte  Stollen  (Abb.  876)  ist  gemauert,  nicht  betoniert, 


»)  Mitteilung  von  Ing.  Direktor  Franz.  Pichler -Weiz. 

*)  Vgl.  die  grundlegenden  Ausführungen  von  E.  v.  Willmann,  C.  d.  Bv.  2.  X.  1900.  Dr.-Ing. 
Doleralek.  Org.  f.  d.  Fortochr.  d.  Eisenbahnw.  15.  IV.  1910.  A.  Wolfshols,  C.  d.  Bv.  4.  VI.  1910. 
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and  an  nassen  Stellen  über  dem  Gewölbe  mit  einer  Dachpappschicht  abgedeckt,  darüber 
mit  Steinen  trocken  ausgepackt.  Vom  Gewölbescheitel  führen  seitliche  Sickerschlitze  nach 
dem  unter  der  Sohle  verlaufenden  Entwässerungsgraben. 

Dieses  hier  in  einem  zwar  klüftigen,  aber  doch  in  sich  standfähigen  Gebirge  allenfalls 
zulässige  Mittel  in  einem  Gelände  mit  löslichen  Schichten  (etwa  Gips)  anwenden  hieße 
dagegen :  den  Teufel  mit  Beelzebub  austreiben  wollen  und  man  kann  darauB  nur  den  Schluß 
ziehen,  daß  bei  der  Anlage  von  Wasserstollen,  namentlich  Druckstollen,  nicht  leicht  eine 
Linienführung  zu  weitläufig  oder  zu  kostspielig  ist,  die  den  Stollen  aus  dem  Bereich  rutsch- 
gefährlicher  Hänge  in  den  festen  Felsen  bringt. 

Als  Werke,  deren  üble  Erfahrungen  in  dieser  Beziehung  als  lehrreiche  Beispiele  dienen 
können,  seien  genannt  der  Kanalstollen  von  Pomblieres  (C.  H.  Bl.  II.  259)  und  der  eines 
neueren  Werkes  bei  Orlu  (französ.  Pyrenäen),  auch  der  deB  Albulawerkes  (S.  1139). 

Der  erstgenannte,  für  20  cbm/sek  berechnete  und  7,8  qm  Nutzquerechnitt  aufweisende 
Kanalstollen,  rd.  3300  m  lang,  verlief  auf  einer  größeren  Strecke  in  gipshalt  igen  Schichten 
der  Triasformation.  Sogleich  nach  der  Inbetriebsetzung  des  Kanals,  im  Jahre  1900, 
traten  ausgedehnte  Rutschungen  ein ,  so  daß  der  Stollen  auf  eine  Länge  von  etwa  1  km 
verlegt  werden  mußte.  Dabei  wurden  dann  nachträglich  sorgfältigere  Bodenaufschließungen 
angestellt.  Sie  erwiesen  das  Vorhandensein  einer  starken  G  rund  wassere  trömung,  deren 
auflösende  und  ausspülende  Wirkung  man  für  den  Unfall  verantwortlich  machen  mußte. 

C.  Beschreibung  einiger  bemerkenswerter  Stollenausftthrungen. 

Der  Triebwasserstollen  des  Werkes  Heimbach1).  Der  Stollen  dieses  (auf  S.  669ff . 
ausführlich  beschriebenen)  Werkes  führt  als  ,  .Rückenstollen"  in  2850  m  Länge  unter  der 
Wasserscheide  der  Urft  und  Rur  durch,  und  ist  mit  einem  nutzbaren  Querschnitt  von 
etwa  6,35  qm  bestimmt,  eine  Höchstwassermenge  von  etwa  17  cbm/sek  als  Druckstollen 
unter  einem  Höchstdruck  über  Scheitel  von  rd.  58  m  abzuführen.  (Abb.  460/61 , 448  und  456.) 

Der  Stollen  liegt  ganz  in  rheinischer  Grauwacke  und  Grauwackeschiefer,  die  sich  im 
allgemeinen  als  gut  standfähig  erwiesen.  Indes  kamen  doch  auch  längere  Strecken  stark 
drückenden  Gebirges  vor,  die  ungewöhnlich  großen  Wasserandrang  brachten  und  außer- 
ordentlich umfangreiche  Auszimmerung  erforderten  (Abb.  461).  Diese  Umstände  erhöhten 
die  Bauzeit  und  die  Kosten  der  Ausführung  erheblich  über  das  veranschlagte  Maß  hinaus. 

Der  Ausbruch  wurde  im  Richtstollenvortrieb  mit  nachfolgendem  Randausbruch  be- 
sorgt. Zwar  ist  der  AusbruchBquerschnitt,  im  Mittel  etwa  9,5  qm,  für  diese  Arbeitsweise 
noch  etwas  klein,  aber  bei  der  Unmöglichkeit,  Zwischenangriffspunkte  durch  Fenster 
oder  Schächte  zu  schaffen,  mag  auf  diese  Weise  doch  noch  ein  gewisser  Vorteil  erzielt  worden 
sein.  Es  fand  Handbohrung  und  Sprengung  mit  Dynamit  statt. 

Die  ausgebrochenen  Massen  wurden  in  kleinen  Rollwagenzügen  abgefahren,  wozu 
wegen  der  großen  Länge  des  Stollens  eine  12-PS-Spirituslokomotive  verwendet  wurde. 

Die  Ausschalung  Bollte  planmäßig  in  einer  Stärke  von  im  Mittel  28  cm,  an  den  vor- 
stehenden Felszacken  mindestens  20  cm,  hergestellt  werden.  In  den  gebrächen  Strecken 
mußte  man  aber  auf  Stärken  von  60 — 80  cm,  stellenweise  bis  1  m  hinaufgehen,  und 
an  vielen  Punkten  hatte  man  dann  noch  größere  Klüfte,  die  durch  nachbrechendes 
Gebirge  enstandeu  waren,  auszufüllen.  Für  diese  Arbeit  wurden  Steinblöcke  in  Mörtel 
dicht  verpackt. 

Der  Beton*)  wurde  aus  einer  Mischung  von  5  Teilen  Mörtel  und  9  Teilen  an  Ort  und 
Stelle  bereiteten  Steinschlages  hergestellt.  Der  Mörtel  bestand  aus  1  Teil  Zementmörtel 
1  :  2  und  »/,  Teil  Kalktraßraörtel,  1  :  l1/,  :  *U-  Dieser  selbe  Mörtel  diente  auch  zur  Her- 
stellung des  später  innen  aufgebrachten  Glattstriche«. 

Die  Beimengung  von  Traß  und  Kalk  zu  dem  Beton  hatte  neben  dem  Zweck,  die  Aus- 
führung zu  verbilligen  (Traßgcwinnungsstellen  ziemlich  in  der  Nähe)  doch  den  Hauptzweck: 
eine  größere  Dichtigkeit  und  Zähigkeit  der  fertigen  Betonschale  zu  erzielen,  ein  Gesichts- 
punkt, der  ja  auch  zur  vorteilhaften  Verwendung  ähnlicher  Mörtelmischungen  im  Tal- 
sperrenbau geführt,  hat  (S.  951). 

»)  Nach  Mittig.  der  Unternehmer  Ph.  Holzmann  u.  Cic.  und  Hüaer  und  D.  Bstg.  1904. 
»)  Mittig.  der  Bauunternehmung:  Hüser  u.  Ci«.  in  Oberkassel. 
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Es  darf  aber  nicht  verschwiegen  werden,  daß  im  Stollenbau  eine  gewisse  Vorsicht  in 
der  Verwendung  von  Traß  angebracht  ist,  namentlich  dort,  wo  größerer  Wasserzudrang 
vorhanden  ist;  denn  der  mit  Traß  versetzte  Mörtel  bindet  wesentlich  langsamer  ab,  als 
der  reine  Zement-  oder  Zementkalkmörtel,  und  wo  daher  die  Gefahr  der  Ausspülung  des 
frisch  gestampften  Betons  vorliegt,  wird  man  hier  lieber  von  der  Verwendung  von  Traß 
absehen.  — 

Vor  Herstellung  der  Ausschalung  wurden  die  Felswände  mit  einem  Druckwasser- 
strahl von  2  atm  unter  gleichzeitigem  Abkratzen  sorgfältig  abgespült,  worauf  eine  erste 
Arbeiterkolonne  einen  2  cm  starken  Verputz  aus  1  Teil  Zement  -)-  1/t  Teil  Traß  -f~  3  Teilen 
Sand  aufbrachte. 

Eine  darauffolgende  zweite  Kolonne  brachte  dann  beiderseits  in  der  Sohle  ein  unter- 
sohnittenes  Bankett  auß  Stampfbeton  ein,  das  den  hiernach  aufgerichteten  Sohaluugsrakmen 
ab  Unterlage  zu  dienen  hatte. 

Die  Rahmen  bestanden  aus  Formeisen  und  waren  in  Boicher  Zahl  vorhanden,  daß  eine 
Strecke  von  160  m  damit  ausgeschalt  werden  konnte;  da  der  tagliche  Fortachritt  der  Schal- 
arbeit etwa  20  Längenmeter  betrug,  so  konnte  die  frischgestampfte  Betonwand  immer 
genügend  lange  in  der  Verschalung  belassen  werden.  Die  Betonierung  der  aufgehenden 
Wandungen  erfolgte  durch  mehrere  Kolonnen,  von  denen  die  erste  nur  die  unteren  Teile, 
die  nächste  die  mittlere  Leibung  und  die  letzte  den  Scheitelschluß  vornahm,  letztere  Arbeit 
wurde  von  einer  auf  eingesetzten  Quersteifen  der  Rahmen  verlegten  leichten  Arbeitsbühne 
aus  bewerkstelligt.  Das  sich  bei  der  Betonierung  in  den  Klüften  des  Fehlens  ansammelnde 
Wasser  winde  durch  Sickerschlitze  nach  der  Sohle  abgeleitet.  Große  Schwierigkeiten 
zeitigten  die  mit  Holzauszimmerung  versehenen  Druckstrecken,  weil  hier  die  Auswechse- 
lung des  Holzeinbaues  mit  der  nachfolgenden  Betonierung  aufs  innigste  Hand  in  Hand 
gehen  mußte,  wenn  jede  Bewegung  des  Gebirges  vermieden  werden  sollte. 

An  den  Stollenenden  waren  geräumige  Arbeiteplätze  mit  Steinbrechern,  Trommel- 
sieben und  Betonmischmaschinen  angelegt,  eine  besondere  Wasserversorgung  aus  der  Rur 
war  eingerichtet  nebst  Anlage  zur  künstlichen  Lüftung  des  Stollens  (die  aber  wegen  der 
günstigen  Windlage  selten  in  Betrieb  gesetzt  werden  mußte).  Die  erforderliche  Betriebs 
kraft  wurde  teils  von  Petroleummotoren,  teils  von  Dampfmaschinen  geliefert. 

Der  Stollen  des  Albulawerkes  der  Stadt  Zürich.  Das  1908  bis  1910  erbaute  Albula- 
werk  der  Stadt  Zürich  hat  als  Oberwasserzuleitung  einen  7344  m  langen  Druckstollen  von 
7  qm  nutzbarem  Querschnitt,  bei  0,8  °/M  Längsgefälle,  berechnet  für  eine  Höchstleistung 
von  15  cbm/sek.  Bei  Ruhespiegel  herrscht  am  unteren  Stollenende  ein  Uberdruck  von  bis 
zu  21  m  über  Stollenscheitel. 

Der  Stollen1)  liegt,  als  Hangstollen  dem  Lauf  des  Flusses  folgend,  im  Alpenkalk  wech- 
selnder Beschaffenheit  (Dolomit-  und  Kieselkalk  und  weicher  Bündner-  und  Kalkschiefer). 

Im  ersten  Entwurf  war  ein  Stollenquerschnitt  von  2,7  m  Lichtweite  und  3,0  m  Höhe, 
entsprechend  8  qm  Lichtfläche,  vorgesehen.  Bei  der  Ausschreibung  der  Arbeit  verlangten 
die  meisten  Unternehmer  ein  mehr  dem  Kreis  sich  näherndes  Profil,  weil  ein  solches 
besser  und  billiger  zu  erstellen  wäre.  Das  altere,  überhöhte  Profil  war  gewählt  worden, 
weil  man  an  eine  Ausführung  mit  Firststollenvortrieb  gedacht  hatte.  Tatsächlich  arbeitete 
die  ausführende  Unternehmung  indes  dann  mit  dem  nach  ihrem  Vorschlag  abgeänderten 
Querschnitt,  Abb.  876,  nur  in  den  weichen  Felsstrecken  mit  Richtstollenvortrieb,  während 
sie  es  für  vorteilhafter  fand,  in  den  harten  Strecken  sofortigen  Vollausbruch  vorzunehmen. 
Da  es  möglich  war,  8  Fenster  anzulegen,  also  mit  Einlaß  und  Wasserschloß  im  ganzen 
18  Angriffspunkte  zu  schaffen,  war  allerdings  einer  der  wichtigsten  Gesichtspunkte,  die 
für  Richtstollenvortrieb  sprechen  konnten,  von  vornherein  weggenommen. 

In  der  Stollensohle  wurde  nach  der  Aussprengung  ein  Sickerrohr  (30  cm  weit  in  sehr 
wasserreichen  Strecken  und  10  cm  in  den  trockeneren  Strecken)  verlegt. 

Die  Stollenschale  wurde  in  ähnlicher  Weise,  wie  eben  von  der  Urfttalsperre  beschrieben, 
an  die  vorher  gereinigte  und  mit  Mörtelanwurf  versehene  Felsfläche  angestampft.  Ver- 
wendet wurde  dazu  ein  Beton  mit  Schlackenzement  in  Mischung  1  :ö,  der  sich  sehr  gut 


»)  Dies  und  folgendes  nach  Mitteilungen  des  8t*dt.  Wasserwerks  Zürich  und  nach  E.  u.  M.  Wien 
22.  I.  1910,  sowie  „Albulawerk". 
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bewahrt  haben  soll.  Die  Wandstärke  wurde  im  Schiefer  zu  26  ein,  im  festen  Felsen  zu  15  cm 
festgesetzt. 

Die  Schalungsralmien  wurden  hier  nur  aus  Holz  gezimmert,  die  Stampfarbeit  auch 
kolonnenweise  in  Absätzen  hochgeführt,  die  Sohle  erst  nach  Schluß  der  ganzen  Arbeit 
eingesetzt.  Im  Innern  wurde  ein  sorgfältig  ausgeführter  Glattstrich  in  Zementmörtel  1  : 1 
20  mm  stark  aufgebracht,  und  zur  Herstellung  eines  vollkommen  dichten  Anschlusses  der 
Gewölbeschale  gegen  den  Felsen  nachträglich  die  bereits  erwähnte  Zomenteinspritzung 
ausgeführt . 

Es  wurden  dazu  in  die  Gewölbemitte  in  Abständen  von  etwa  3  m  Löcher  geschlagen, 
in  die  man  der  Reihe  nach  von  unten  beginnend  die  Spitze  des  Zuführungsrohre*  unter 
Anwendung  kräftiger  Schraubenstempel  einpreßte.  In  dieses  Rohr  wurde  ein  Kalkzement- 
brei  1 : 1  aus  einem  kräftigen  Stahl blechkessel  durch  eingeführte  Druckluft  eingepreßt. 
Die  Druckluft  wurde  mit  2,5  atm  Spannung  in  einer  Handpumpe  (mit  Windkessel,  zur 
Druckregulierung)  erzeugt.  Die  auch  angestellten  Versuche,  die  Preßluft  durch  die  handels- 
mäßig zu  beziehende  Kohlensäure  zu  ersetzen,  führten  zu  keinem  brauchbaren  Ergebnis, 
weil  der  Mörtel  unter  dem  Einfluß  der  Kohlensäure  frühzeitig  abband. 

Auf  den  laufenden  Meter  Stollen  sollen  bei  der  Arbeit  durchschnittlich  5  bis  10  Sack 
Kalkzementmischung  verbraucht  worden  sein.  Die  Ausführung  hat  sich  aufs  beste  be- 
währt; in  24  Stunden  wurden  von  einer  Gruppe  von  8  Mann  etwa  15  lfd.  m  Stollen  in 
dieser  Weise  abgedichtet;  da  10  Apparate  in  Betrieb  gesetzt  wurden,  betrug  der  tatsäch- 
liche tägliche  Fortschritt  150  m.  Die  Kosten  betrugen  1 14000  M.  oder  auf  den  Meter 
Länge  15,4  M. 

Bei  diesem  Stollenbau  ergaben  sich  an  oiner  Stelle  unerwartete  Schwierigkeiten,  die  den 
Bau  verzögerten  und  verteuerten:  in  einer  Strecke,  wo  ohnedies  wegen  der  Annäherung  an 
das  nur  60  m  entfernte  Planum  der  Rätischen  Bahn  besondere  Vorsicht  geboten  war,  wurde 
eine  starke  Quelle  von  50 1/sek  angeschnitten.  Sie  ging  zwar  bald  auf  die  Hälfte  zurück,  machte 
aber  noch  so  besondere  Anstrengungen  nötig,  um  den  Vortrieb  im  Trockenen  weiterbringen 
zu  können.  Da  man  sich  gleichzeitig  im  losen  verdrückten  Gestein  fand,  das  große  Klüfte 
und  Risse  von  1,5  bis  1  m  Breite  aufwies,  so  mußte  man  zu  einem  verstärkten  Wandquer- 
schnitt, bis  zu  70  cm,  greifen,  und  bei  Überschreitung  der  Spalten  sogar  Eisenbewehrung 
anwenden.  Da  eine  seitliche  Umgehung  ausgeschlossen  erschien,  mußte  man  versuchen 
mit  einem  kleinen  Richtstollen  (90: 170  cm  groß)  und  nachfolgendem  Vollausbruch  unter 
Anwendung  sehr  starker  Absprießungen  durchzukommen.  Dies,  und  auch  die  Aufmauerung 
der  Wandungen  und  Gewölbe  gelang  auch  unter  großen  Schwierigkeiten,  wobei  freilich 
Bewegungen  der  Gewölbekämpfer  von  bis  zu  1  cm  Größe  iücht  vermieden  werden  konnten. 
(Im  Februar  1910,  bald  nach  Inbetriebnahme  des  Werkes,  erfolgte  nochmals  ein  Stollen- 
bruch, der  eine  6 wöchige  Betriebsstörung  bedingte1). 

Durch  diese  unerwarteten  Schwierigkeiten  mag  es  mit  veranlaßt  worden  sein,  daß  auch 
hier  die  Unternehmung  mit  Verlust  gearbeitet  hat,  indem  sie  mit  dem  ausbedungenen 
Einheitspreis  von  250  M.  für  den  lfd.  Meter  fertig  hergestellten  Stollens  nicht  auszukommen 
vermochte.   Die  Gesamtüberschreitung  betrug  567000  M. 

Der  SirauiestoUen  des  Kanderwerks  bei  Spiez.  Der  Stollen  der  Simmezuleitung  ist 
in  verschiedener  Beziehung  bemerkenswert:  einmal,  weil  er  im  Entwurf  in  scharfen  Wett- 
bewerb mit  einer  vorher  geplanten  offenen  Hangkanalführung  treten  mußte  —  welchen 
Wettbewerb  er  aber,  unterstützt  durch  die  bei  jener  Lösung  vorliegende  Eis-  und  Schlamm- 
gefahr,  erfolgreich  bestand  (vgl.  S.  913).  Zweitens  deshalb,  weil  hier  Scbachtsugänge  an 
Stelle  von  Fensterstollen  angewendet  wurden,  endlich  weil  ein  großes  Stück  im  offenen 
Einschnitt  bei  nur  etwa  9  m  Uberdeckung  ausgeführt  wurde  (vgl.  Abb.  881). 

Eine  weitere  Eigenheit,  die  sich  bei  der  Ausführung  unangenehm  bemerkbar  machte, 
ist  der  vielfältige  Wechsel  der  Bodenbeschaffenheit  und  das  vorwiegende  Vorkommen  von 
losem,  stark  wasserdurchsetztem  Boden  und  alten  Schuttrunsen. 

In  dem  oberen,  2592  m  langen  Teil,  bis  zu  dem  auf  S.  1119  erwähnten  Brückenkanal 
ist  der  Stollen  als  druckloser  Kanal  angelegt.  Unterhalb  der  Brücke  setzt  er  sich  als  Druck- 
stollen mit  geringem  Scheiteldruck  fort,  bis  zu  dem  im  Spiez moos  angelegten  Sammel- 
weiher. Bei  einer  Höchst  wassermenge  von  6  cbm/sek  ist  ein  Querschnitt  mit  4,53  qm 

>)  (Wh-Ber.  1910. 
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Nutzfläche  angewendet,  also  nur  eine  sehr  mäßige  Geschwindigkeit  zugelassen.  Dies  wegen 
der  durch  die  örtlichen  Verhältnisse  der  Wasserfassung  und  des  bereit«  bestehenden  Weihers 
gegebenen  Gefällsknappheit. 


Beim  Vortrieb  der  bergmännisch  ausgeführten  Strecken  (in  Abb.  881  nicht  schraffiert) 
wurde  nur  im  Anfang  von  Hand,  später  mit  2  Ingersoll maschinen  gebohrt.  Der  Angriff 
erfolgte  von  4  Stellen  aus.  Der  tiefere  der  beiden  dazu  benutzten  Schächte,  20  in  Förder- 
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höhe,  ist  in  Abb.  882  dargestellt.  Die  Dreiteilung  durch  eingebaut«  Quermauern  wurde 
erst  nachträglich  angebracht,  als  in  dem  anstehenden  feinen  Grundmoräneschlamm, 
der  unter  dem  Einfluß  der  Luft  ins  Fließen  kam,  heftige  Druckwirkung  auftrat. 

Unter  diesen  Verhältnissen  schritt  auch  der  Vortrieb  des  Stollens,  bei  dem  äußerete 
Vorsicht  unter  starker  Auszimmerung  beobachtet  werden  mußte,  sehr  langsam  vorwärts, 
und  es  kam  infolge  mehrfacher  Wassereinbrüche  zu  11  Monate  langen  Stockungen.  Unter 

anderem  trat  bei  Kilometer  1,040  und  unter  etwa  20  bis 
25  Uberlagerung  ein  trichterförmiger  Tageeinbruch  von 
etwa  5  m  Tiefe  auf,  der  dazu  nötigte,  ein  in  der  Nähe  vor- 
beifließendes Bächlein  erst  vollständig  umzuleiten,  ehe  der 
mit  Schlamm  und  Geröll  gefüllte  Stollen  wieder  ausgeräumt 
werden  konnte. 

Entsprechend  diesen  außergewöhnlichen  Verhältnissen 
mußten  stellenweise  starke  Verstärkungen  der  Ausschalung 
vorgenommen  werden  (Abb.  881).  Daß  zur  Auswölbung  mit 
gutem  Erfolg  Kunststeine  verwendet  wurden,  ist  bereits 
(S.  11 36)  erwähnt,  ebenso  daß  in  der  Tagebaustrecke  ein 
schlankeres  Profil  verwendet  wurde  (S.  1128  und  Abb.  876). 

Die  Tagebaustrecken  bereiteten  keine  besonderen  Schwie- 
rigkeiten, die  kurze  Unterbrechung  durch  ein  bergmännisch 
ausgeführtes  Stück  bei  Schacht  3  war  bedingt  durch  die  Rück- 
sichten wertvollesGrundstück  unberührt  zu  lassen.  Auch 
in  der  unteren  Druckstollenstrecke  abwärts  des  Brückenkanales 
ergaben  sich  keine  besonderen  Schwierigkeiten ;  der  Querschnitt 
ist  hier  etwas  kleiner  und  —  nicht  recht  ersichtlich  warum  — 
noch  schlanker  als  Profil  2  (in  Abb.  876)  ausgeführt.  (Uber 
eine  Stollenausführung  in  ähnlichem  losem  Gebirge  [Moränen] 
mit  großen  Schlammeinbrüchen,  beim  Werk  Chippis,  vgl. 
Schweiz.  Bztg.  Bd.  58,  Nr.  8  bis  11.) 

Rondout-Stollen  der  Catskillwasserleitung  der  Stadt 
New  York1).  Die  Verwaltung  des  Städt.  Wasserwerks  von 
New  York  hat  um  1909  den  Bau  eines  rd.  160  km  langen  Zu- 
leitungskanals l>egonnen,  der  das  im  Ashokan-  und  Kensico- 
Becken  aufgespeicherte  Quellwasser  der  Catskillberge  nach 
der  Stadt  leiten  soll.  Diese  durch  ihre  außergewöhnliche 
Länge  und  große  Leistungsfähigkeit,  26cbm/sek,  an  sich  hoch- 
interessante Wasselleitung  enthält  eine  Anzahl  großer,  meist 
über  7  km  langer  DruckstoUen,  die  als  Düker  unter  den 
zahlreichen  die  Kanallinie  kreuzenden  breiten  Flußtälern  hindurchführen.  Der  Wahl  dieser 
Bauweise,  der  Bestimmung  der  Abmessungen  und  der  Querschnittsformen  gingen  ein- 
gehende, namentlich  auch  wirtschaftliche  Vorstudien  und  Berechnungen  voraus,  über 
die  an  den  angegebenen  Stellen  ausführliches  nachzulesen  ist.  Hier  können  nur  die  wich- 
tigsten Einzelheiten  des  Entwurfs,  der  für  alle  4  Düker  nahezu  gleichförmig  auf- 
gestellt ist,  kurz  wiedergegeben  werden;  die  nicht  minder  bemerkenswerte  Arbeits- 
weise soll  am  Beispiel  des  Rondoutstollens  vorgeführt  werden. 

Das  breite  von  Eiszeitgeschiebe  tief  ausgefüllte  Flußtal  liegt  an  der  tiefsten  Stelle 
rd.  92  m  unter  der  Drucklinie  des  Kanals.  Um  eine  ausreichende  Felsüberdeckung  zu 
bekommen,  mußte  man  den  Stollen  215  m  unter  die  Drucklinie  und  130  m  unter  das  Grund- 
wasser legen,  so  daß  der  unausgeglichene  liuiemlruek  im  gewöhnlichen  Dauerbetrieb  85  m 
beträgt:  also  erheblich  mehr  als  bei  allen  bisher  ausgeführten  Druckstollen  zugelassen  wurde. 

Um  höchste  Wirtschaftlichkeit  mit  bester  hydraulischer  Leistungsfähigkeit  zu  ver- 
binden, hat  man  dem  Querschnitt,  dessen  wirtwhaftlich  vorteilhafteste  Größe  zu  15,5  qm 
ermittelt  wurde,  vollkommene  Kreisform  gegeben,  die»  namentlich  auch  mit  Rücksicht 
auf  den  bedeutenden  äußeren  Uberdruck,  der  bei  entleertem  Stollen  auftreten  kann. 
Die  Ausschabung  wurde  in  Beton  1:2:4  hergestellt,  in  einer  mittleren  Stärke  von  425  mm 


Abb.  8H2.  Kanderwork. 

beim  Bau  der 
itung. 

1:800. 


>)  Nach  EnK.  Roc.  29. 1.  1910  und  17.  IX.  1910. 
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(Abb.  876;  innerhalb  einer  ,,.4-Linie"  vom  Durchmesser  rf  — 4,97  m  durfte  verdingungs- 
gemäß  kein  Fels  stehen  bleiben,  während  eine  B-Linie  mit  d  =  5,60  m  bei  der  Abrechnung 
der  Feststellung  der  Massen  zugrunde  gelegt  wird).  Ein  innerer  Verputz  ist  auf  diese  Beton- 
schale, deren  Verhalten  gegen  Wasserdruck  durch  Versuche  festgestellt  wurde  (vgl.  S.  1136) 
nicht  aufgebracht  worden,  da  nach  Ansicht  der  leitenden  Ingenieure  die  Schale  mehr 
zur  Herstellung  einer  gleichmäßigen  Oberfläche  dienen  sollte,  während  die  Abdiohtung 
(wohl  mit  Recht)  von  der  in  sorgfältigster  Weise  und  ohne  Rücksicht  auf  Mörtelaufwand 
durchgeführten  Zementeinpressung  am  äußeren  Umfang  erwartet  wurde.  Zur  weiteren 
Sicherheit  sind  in  Abständen  von  15  m  noch  weiter  ausgreifende  Abfangringe  angelegt. 
Für  die  Ausführung  der  Zementeinspritzung  wurde  eine  besondere  Maschine  konstruiert, 
bei  der  die  Preßluft,  je  nachdem  sie  von  oben  oder  von  unten  eingelassen  wird,  zuerst 
die  Mischung  des  Mörtels  und  nachher  sofort  die  Einpressung  bewirkt. 

Im  Entwurf  waren  verschiedene  Querschnittskonstruktionen  vorgesehen,  die  ange- 
wendet wurden,  je  nachdem  es  sich  um  standfähiges,  vorübergehender  Unterstützung  be- 
dürftiges, oder  auch  während  der  Betonierung  abzufangendes  Gestein  handelte.  Für  den 
letzteren  Fall  wurde  es  zum  Grundsatz  erhoben,  keine  Holzverschalung,  höchstens  hölzerne 
Tragrippen  anzuwenden,  weil  Holz  unter  derartigen  Druckverhältnissen  als  ein  unzuver- 
lässiges Mittel  zur  Kraftübertragung  angesehen  wurde;  es  wurde  daher  eine  besondere 
Verschalung  mit  15-cm-Doppel-T-Eisenrippen  und  75-mm -Winkeleisen  als  Belag  für  diese 
Stellen  ausgebildet. 

Der  Stollcnausbruch  wurde  von  den  in  den  Talhängen  ohnedies  erforderlichen  Ver- 
bindungsschächten zwischen  dem  hochliegenden  Kanal-  und  dem  Dükerstollen  in  Angjiff 
genommen,  außerdem  wurde  noch  eine  Anzahl  von  Zwischenarbeitsschächten,  auch  kreis- 
förmig ausgeschalt,  niedergebracht,  die  mit  maschinellen  Förder-,  Lüftung«-  und  Wasser- 
haltiingseinrichtungen  aufs  beste  ausgestattet  waren.  Einer  davon  wird  als  Entwässerungs- 
schacht durch  Einbau  von  Schieberrohren  betriebsfähig  offen  gehalten  werden,  während 
die  übrigen  später  wieder  zubetoniert  wurden.  Im  ganzen  wurden  8  Schächte  nieder- 
gebracht, wovon  3  als  dauernde,  zum  Teil  mit  stahlbewehrter  Betonschale  ausgefüttert 
wurden.  Beim  Durchfahren  der  oberen  erdigen  Bodenschichten  ergaben  sich  teilweise 
bedeutende  Schwierigkeiten  aus  dem  Wasserzudrang. 

Die  zu  durchfahrenden  Gesteinsschichten,  Schiefer,  erwiesen  sich  meist  als  gut  stand- 
fähig und  brachten  wenig  Wasser. 

Im  Vortrieb  des  Stollens  wurde  zuerst  die  obere  Hälfte  eles  Querschnitt«,  der  im  Mittel 
21 ,5cbin  Ausbruch  aus  dem  laufenden  Meter  hatte,  ausgebrochen,  worauf  eine  weitere  Arbeiter- 
gruppe die  untere  Hälfte  nachnahm.  An  jeder  Angriffsstelle  arbeiteten  gleichzeitig  4  Inger  - 
Bollmaschinen.  Der  Schutt  wurde  durch  Maultiere  abgeschleppt,  wofür  zwei  Gleise  auf 
dein  in  genügender  Höhe  auf  dem  Boden  liegen  gelassenen  Abraum  verlegt  waren.  Die 
Bohr-  und  Sprengarbeit  schritt  in  dem  mäßig  harten  Felsen  gut  fort  ,  und  es  wird  berichtet, 
daß  die  Leistung  lediglich  durch  die  Schwierigkeiten  der  Räumarbeit  gehemmt  war.  Diese 
mußte,  für  amerikanische  Verhältnisse  ganz  ungewöhnlich,  noch  durchweg  von  Hand  be- 
sorgt werden,  weil  der  Stollen  für  Anwendung  von  Räumungsmaschinen  (Maschinen- 
schaufeln) doch  noch  zu  klein  war.  Es  wurden  mittlere  (monatliche)  Fortschritte  von  2,0  m 
in  24  Stunden  erzielt1). 

Zur  Beton  bereit  ung  für  die  Ausschalung  war  an  jedem  Schacht  ein  reichlich  mit 
den  nötigen  Maschinen  ausgestatteter  Arbeitsplatz  eingerichtet.  Eine  Seilbahn  verband 
sämtliche  Arbeitsplätze  untereinander  und  mit  der  etwa  in  Talmitte  gelegenen  Gewin- 
uungsstelle  des  Schottermaterials,  für  das  der  Stollcnausbruch  nicht  geeignet  war. 

Die  Betonschale  wurde  in  drei  Stufen,  zuerst  einSohlenstück,  hernach  die  beiden  seit- 
lichen Wangen  und  schließlich  die  Decke  nacheinander,  eingebracht,  wie  es  in  Abb.  877/7 S 
veranschaulicht  ist.  Dabei  wurde  immer  von  der  Mitte  der  zwischen  zwei  Schächten  ge- 
legenen Stollenstrecke  aus  nach  den  Schächten  zurückgearbeitet,  um  die  Notwendigkeit 
Gleise  auf  dem  frischen  Beton  zu  verlegen,  zu  umgehen.  Für  die  Wangenteile  und  die 
obere  Wölbung  wurden  besonders  konstruierte  Rüstungen  und  Schalungen  aus  Stahl  ver- 
wendet, die  gruppenweise  in  Längen  von  18  bis  24  m  vereinigt  durch  Stell-  und  Spann- 
schrauben in  genau  richtige  Lage  gebracht  werden  konnten  und  zum  Ausschalen  einfach 
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i  zusammengeklappt  wurden,  worauf  sie  als  Ganzes  auf  untergesetzten  Wagengestellen 
weitergerückt  wurden.  Einzelheiten  dieser  sehr  bemerkenswerten  und  für  große  Stollen- 
ausführungen  zweifellos  sehr  vorteilhaften  Anordnungen  sind  aus  Abb.  878  zu  entnehmen1). 

Die  einzelnen  Sehalstreifen  greifen  durch  bei  der  Herstellung  vorgesehene  Nuten  und 
Federn  dicht  ineinander.  Die  senkrecht  zur  Stollenlinie  verlaufenden,  den  täglichen  Arbeits- 
leistungen entsprechenden  TrennungBfugen  Bind  durch  Aufbringen  eines  Anstrichs  mit 
Zementmilch  vor  Weiterführung  der  Arbeit  zum  dichten  Schluß  gebracht. 

Für  die  Abdichtung  wurde  außer  den  Zementeinpressungen  zwischen  Fels-  und  Beton- 
schale noch  ein  sehr  eigenartiges  Verfahren  zur  nachträglichen  Dichtung  schlecht  aus- 
gefallener Stellen  der  Betonschale  selbst  angewendet.  Es  wurde  dazu  ein  Druckrohr  be- 
nutzt, an  dessen  Arbeitsende  eine  rechteckige  Platte  mit  leicht  erhöhtem  und  mit  kräftiger 
Kautschukzwischenlage  versehenem  Rande  angebracht  war.  Diese  Platte  wurde  durch 
kräftige  Stempelschrauben  gegen  die  undichte  Betonstelle  angedrückt  und  in  den  Hohl- 
raum zwischen  Platte  und  Betonschale  Zementbrei  unter  hohem  Druck  eingepreßt;  der- 
selbe drang  dann  vollkommen  in  die  Poren  der  Betonschale  ein,  diese  aufs  beete  abdichtend. 
Die  beim  Albulastollen  beschriebene  Art  der  nachträglichen  Zementeinpressung.  Aus- 
spitzen eines  Lochs  und  Einsetzen  einer  Preßdüse,  dürfte  allerdings  im  allgemeinen  der 
eben  beschriebenen  vorzuziehen  sein,  weil  sie  größere  Sicherheit  gibt  dafür,  daß  der  Mörtel 
auch  tiefer  in  den  Beton  und  namentlich  in  etwa  hinter  dem  Beton  verbliebene  Lücken 
eindringt. 

Der  Kanalstollen  des  Gleenwoodwerkes*).  Der  Stollen  des  Gleenwoodwerkes 
führt  in  3800  m  Länge  im  Hang  des  Grandflusses  in  Colorado  eine  Höchst  wassermenge 

von  36,5  cbm/Bek  ab.  Er  ist  als  druckloser  Frei- 
kanal berechnet,  hat  einen  nutzbaren  Lichtquer- 
schnitt von  17  qm,  Füllung  bis  Kämpferhöhe  und 
ein  Längsgefälle  von  0,5  °/09. 

Der  Stollen  liegt  durchweg  in  hartem  stand- 
festem Granit,  bis  auf  eine  kurze  Strecke  von  einigen 
100  m,  wo  Zimmerung  und  Auswölbung  der  Decke 
nötig  waren.  In  der  übrigen  Länge  konnte  die  Decke 
ganz  flach  ausgebrochen  und  unverkleidet  gelassen 
werden  (Abb.  883).  Entsprechend  diesen  Verhält- 
nissen wurde  ein  trapezförmiger  Querschnitt  ge- 
wählt, der,  um  die  Breite  der  freitragenden 
decke  zu  beschränken,  verhältnismäßig  tief 
legt  wurde. 

Die  Auskleidung,  in  Beton  ausgeführt, 
unter  diesen  Verhältnissen  lediglich  die  Aufgabe,  die 
hydraulische  Leistungsfähigkeit  des  Querschnittes  zu 
erhöhen,  und  es  ist  deshalb  von  der  Aufbringung 
eines  dichtenden  Glattstriches  abgesehen  worden. 
Die  verwendeten  Schalungen  sind  von  bemerkens- 
werter Einfachheit  (bei  der  verhältnismäßig  kleinen 
Stollenlänge  nicht  unwichtig).  Dies  wurde  u.  a.  da- 
durch erreicht,  daß  man  die  Streben  mit  in  die  Fels- 
wand eingelassenen  Ankereisen  von  hinten  faßte,  so 
daß  eine  untere  Aussteifung,  die  den  Verkehr  im  Stol- 
len immer  sehr  behindert,  venu ieden  werden  konnte. 
Die  Beschaffenheit  des  Gebirges  brachte  es  mit  sich,  daß  streckenweise  viel  mehr  Ausbruch 
in  Kauf  genommen  werden  mußte,  als  dem  verlangten  Nutzquerechnitt  entsprach.  Die 
entstandenen  Lücken  wurden  in  der  Weise  ausgefüllt,  daß  man  eine  rohe  Verschalung 
hinter  der  inneren  sorgfältiger  hergestellten  anbrachte,  und  hinter  diese  zweite  Schalung 
Abraum  vom  Stollenausbruch  schüttete.  Um  diese  lose  Massen  einigermaßen  zusammen- 
zukitten, ließ  man  zwischen  den  einzelnen  Schalbrettern  etwa  handbreite  Lücken,  durch 


hat 
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Stollen  des  (ilccriwoodwcrke*. 
Maüstab  1:188. 

(Bn*  Rrc.  1B10.) 


l)  Ausführt.  Boschreibung  in  Eng.  Ree.  17.  IX.  1910. 
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die  beim  nachherigen  Einstampfen  der  Mörtel  de«  Betons,  der  nach  amerikanischer  Art  sehr 
naß  angemacht  wurde,  etwas  eindrang.  In  den  kurzen  druckhaften  Strecken  ließ  man  die 
vorher  eingebrachte  Auszimmerung  stehen,  ein  Verfahren,  das  nicht  zur  Nachahmung 
empfohlen  werden  kann. 
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Um  Längsströmungen  an  der  Stollenschale  entlang  zu  vermeiden,  hat  man  auch  hier 
alle  15  m  einen  durchgehenden  Betonring  bis  an  die  Felswand  satt  anbetoniert,  und  durch 
Aussparung  von  Lochern  in  der  Stollensohle  dafür  gesorgt,  daß  das  in  den  einzelnen  Ab- 
teilungen so  eingeschlossene  Außenwasser,  von  Überdruck  frei,  in  den  Stollen  eintreten 
kann.  Es  ist  das  also  eine  Bauweise,  die  vom  Standpunkt  der  auf  den  früheren  Seiten  auf- 
gestellten Grundsätze  aus  als  eine  Ausnahme  bezeichnet  werden  muß,  eine  Ausnahme,  die 
aber  angesichts  der  nach  dem  Bericht1)  außerordentlich  soliden  Felsbeschaffenheit  zu- 
gelassen werden  konnte. 

Der  Druckstollen  der  Northern  Aluminium  Company  bei  Shawinigau  Falls.  Die 

Northern  Aluminium  Comp,  hat  um  das  Jahr  1908  zur  Erweiterung  ihrer  bestehenden 
Wasserkraftanlage  bei  Shawinigan  Falls  einen  300  m  langen  Druckstollen  als  Verbindungs- 
stück in  einer  stählernen  Druckrohrleitung  angelegt  (Abb.  884).  Bemerkenswert  an  diesem 
Stollen  waren :  der  Bau  Vorgang,  die  dem  Rondoutatollen  nahekommende  Größe  des  Quer- 
schnitts (Durchmesser  4  rn)  und  die  Ausführung  als  gegen  inneren  und  äußeren  Druck 
standfeste  Eisen  betonröhre  in  losem,  mebt  von  Lehmschichten  gebildetem  Untergrund. 

Der  Aushub  wurde  außer  von  den  beiden  Enden  noch  von  einem  90  m  vom  oberen 
Ende  entfernten  Schacht  aus  in  Angriff  genommen.  Schwierigkeiten  aus  Wasserzudrang 
ergaben  sich  nicht,  nur  sorgfältige  Auszimmerung  war  entsprechend  der  Bodenbeschaffen- 
heit durchweg  notwendig').  Die  Lösung  des  Bodens  konnte  durchweg  von  Hand,  ohne 
Zuhilfenahme  von  Sprengmitteln,  erfolgen. 

Zur  Herstellung  der  Auskleidung  wurde  so  vorgegangen,  daß  zuerst  die  Sohle  in  Stampf- 
beton eingebracht  wurde.  Darauf  wurde  dann  die  Bewehrung  eingelegt,  bestehend  aus 
4,2  m  weiten  Ringen  aus  75-mm- Winkeleisen,  die  durch  Flacheisen  der  Länge  nach  gegen- 
einander abgesteift  waren  (Ringabstand:  60  cm).  Hierauf  wurde  von  einer  zweiten  unda 
dritten  Arbeitergruppe  die  innere  Kernform  nebst  Verschalung  eingebracht,  die  Betonierung 
der  Sohle  vollendet  und  diejenige  der  Wände  und  des  Scheitels  ausgeführt. 

Hit  einer  Gesamtarbeiterzahl  von  50  Mann  für  jeden  Arbeitsort  wurde  ein  täglicher 
Fortschritt  von  1,50  m  erreicht.  Mit  einem  Beton  verbrauch  von  nur  4,25  cbm  auf  den 
Längenmetcr  (Wandstärke:  33  cm)  bei  einem  so  großen  Ausbruchsquerschnitt  zeigt  die 
Eisenbetonbauweise  auch  hier  ihre  großen  wirtschaftlichen  Vorzüge.  Dieselbe  mußte  im 
geschilderten  Einzelfall  noch  höher  bewertet  werden,  weil  große  Eilo  geboten  und  man 
genötigt  war,  in  dem  harten  kanadischen  Winter  durchzuarbeiten,  was  u.  a.  dazu  gezwungen 
hat,  die  Betonstoffe  vor  Verwendung  künstlich  zu  erwärmen. 


4.  Rohrleitungen. 

Verwendungszweck  und  Arten  der  Rohrleitungen.  Rohrleitungen  werden  gleich  den 
nahe  verwandten  künstlichen  Gerinnen  dort  verwendet,  wo  Geländegestaltung,  Boden- 
verhältnisse usw.  die  Ausführung  natürlicher  Erdeinschnitte  untunlich  erscheinen  lassen. 
Sie  können  ab  druckloBe  Freigefälbleitungen  angelegt  werden,  und  unterscheiden  sich 
in  diesem  Falle  wirklich  nur  ganz  äußerlich  von  den  früher  besprochenen  Kanalgerinnen 
(S.  1096ff .)  oder  aber  sie  werden  zweitens,  und  das  bt  die  weitaus  überwiegende  Mehrzahl 
der  Fälle,  ab  Druckleitungen  ausgeführt.  In  dieser  zweiten  Form  vereinigen  sie  die  Wir- 
kungen der  Druckstollen  (vollkommene  Ausnutzung  des  Staugefälles,  namentlich  bei 
speicherfähigen  Anlagen)  mit  denjenigen  der  künstlichen  offenen  Gerinne  (schnelle  Her- 
stellung, größere  Wohlfeilheit  der  Ausführung).  Sie  zeigen  aber  zu  diesen  Eigenschaften 
noch  den  großen  Vorteil,  daß  sie  es  möglich  machen  sich  der  Geländegestaltung  in  viel 
weitergehender  Webe  anzupassen,  Talmulden  zu  durchfahren,  zwischenliegende  Rücken 
zu  übersteigen,  abo  Linienführungen  anzuwenden,  die  bei  eüiem  Freigefälbkanal  unter 
Umständen  in  wirtschaftlicher  Weise  nicht  mehr  durchzuführen  wären. 

Diese  Eigenschaften  führen  u.  a.  vielfach  dazu,  Rohrleitungen  auch  da,  wo  in  der 

>)  In  Eng.  Ree.  25.  VI.  1910. 

*)  Vgl.  »usf.  Beschreibung  in  Eng.  Ree.  4.  IV.  1908. 
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Hauptsache  andere  Leitungsformen,  Kanäle,  Stollen  usw.  angewandt  sind,  an  besonders 
schwierigen  Ubergangsstellen,  als  Düker  oder  H Oberleitungen,  einzuschalten. 

Ein  letztes,  ganz  besonders  wichtiges  Verwendungsgebiet  der  Rohrleitungen,  wo  sie 
in  den  meisten  Fällen  überhaupt  unersetzlich  sind,  ist  dasjenige  der  Turbinendruckleitungen, 
d.  h.  in  der  Hauptsache:  stark  geneigter  Falleitungen  zwischen  Wasserschloß  und  Tur- 
binenanlage. 

In  der  zuletzt  genannten  Form  sind  Rohrleitungen  in  den  Beschreibungen  des  zweiten 
Teiles  dieses  Buches  mehrfach  begegnet  (Kübel  S.  659,  Urfttalsperre  S.  678,  Löntschwerk 
S.  717,  Ventavon  S.  542),  eine  Dükerleitung  wurde  beim  Kubelwerk,  S.  655,  angetroffen, 
einige  Beispiele  für  eigentliche  Oberwasserzuleitungen  zwischen  Waaserfassung  und  Wasser- 
schloß werden  im  folgenden  noch  begegnen  (vgl.  Abb.  024/953). 

Betriebsansprüche.  Rohrleitungen  im  engeren  Sinne  werden  in  der  Regel  mit  kreis- 
rundem Querschnitt  ausgeführt,  doch  kommen  auch  gelegentlich  andere  Formen  vor.  So 
kann  beispielsweise  der  (auf  S.  1120  beschriebene)  allseitig  geschlossene  und  mit  etwa  1,6  m 
Uberdruck  belastete  Eisenbetonkanal  des  Kanderwerkes,  der  dort  zu  den  künstlichen 
Kanalgerinnen  gezählt  wurde,  ebensogut  als  Rohrleitung  angesprochen  werden.  Ferner 
kommen  wohl  gelegentlieh  auch  eiförmige  oder  gedrückte  Rundquerschnitte  vor,  z.  B.  der 
verdeckte  Einschnittskanal  im  Zuge  der  Catskillwasserleitung,  Abb.  840  (nach  Eng.  Ree. 
8.  I.  1910)  und  bei  dem  Auermühlbachdüker  der  Stadt  München  (Abb.  287). 

Dieße  vom  Kreis  abweichenden  QuerschnittBformen  können  tatsächlich  unter  gewissen 
Verhältnissen  vorteilhaft  sein.  Im  Falle  des  Catskillkanals  z.  B.,  der  als  drucklose  Leitung 
angelegt  ist,  war  es  die  größere  Tragfähigkeit  gegenüber  der  durchgeführten  Uberschüttung 
und  der  darüber  anzunehmenden  beweglichen  Last  in  Verbindung  mit  der  größeren  Schlank- 
heit des  gewählten  Querschnitts,  der  Ersparnisse  im  Aushub  (großenteils  Fels)  ermög- 
lichte. Bei  dem  Auermühlbachdüker  dagegen  war  es  umgekehrt  die  beschränkte  Bauhöho 
(Ersparnis  an  Gründungstiefe),  die  zur  Wahl  des  gedrückten  Querschnitts  führte. 

Demgegenüber  hat  aber  die  Kreisform  im  allgemeinen  folgende  wesentlichen  Vorzüge: 
größte  hydraulische  Leistungsfähigkeit  bei  gleichem  Baustoff  auf  wand,  beste  Widerstands- 
wirkung gegen  starken  inneren  oder  äußeren  (Grundwasser-) Uberdruck  in  allen  Fällen, 
wo  eine  annähernd  gleichmäßige  Druckverteilung  um  den  ganzen  Umfang  anzunehmen  ist. 
Ein  weiterer  Vorzug  ist  die  Einfachheit  der  Querschnittsformen,  die  je  nach  dem  benutzten 
Baustoff  mehr  oder  minder  schwer  wiegt  und  beispielsweise  für  Eisen,  und  auch  Holz, 
geradezu  die  gegebene  ist,  während  Eisenbeton  und  reiner  Beton  in  dieser  Beziehung  mehr 
Spielraum  lassen. 

Die  allseitig  geschlossene  Querschnittsform  und,  soweit  es  sich  um  Druckleitungen 
handelt,  die  eigenartige  hydraulische  Wirkungsweise,  bringen  es  mit  sich,  daß  die  allge- 
meinen Grundanforderungen,  der  Leistungsfähigkeit,  Betriebssicherheit  und  Dauerhaftig- 
keit für  die  Rohrleitungen  eine  ganz  besonders  vielseitige  Auslegung  erfahren  müssen. 

Bezüglich  der  Leistungsfähigkeit  ist  zu  sagen,  daß  ein  und  dieselbe  Rohrleitung  bei 
gegebenem  Gefälle  am  besten  ausgenutzt  wird,  wenn  sie  zu  etwa  93  °/0  (in  bezug  auf  Wasser- 
tiefe)  gefüllt  ist,  während  dieselbe  Leitung  vollaufend  eine  um  etwa  10  °/8  geringere  Leistungs- 
fähigkeit hat.  Darnach  wird  man  also,  wo  man  die  Wahl  bat,  und  das  könnte  in  der  Zu- 
leitung zum  Wasserschloß  der  Fall  sein,  eine  Leitung  lieber  ab  drucklose  anlegen:  daß 
trotzdem  auch  hier  die  viel  schmiegsamere  Druckleitung  bei  schwierigen  Geländeverhält- 
nissen den  Vorzug  verdienen  kann,  wurde  indes  bereits  oben  festgestellt. 

Inbezug  auf  Wasserdichtigkeit  liegen  die  Schwierigkeiten  darin:  bei  den  vielfach 
aus  einzelnen  fertigen  Stücken  zusammengesetzten  Rohrleitungen  die  Verbindungen  dauernd, 
auch  gegen  hohen  inneren  Uberdruck,  dicht  herzustellen  und  gleichzeitig  Vorkehrungen 
gegen  die  Entstehung  von  Kälterissen  oder  Wärmestauchungen  zu  treffen.  Solche  können 
zwar  nachgewiesenermaßen  in  den  Röhren,  solange  sie  gefüllt  Bind,  keine  beachtens- 
werte Größe  annehmen,  mit  Rücksicht  aber  auf  gelegentlich  vorkommende  Trockenlegung 
sollten  sie  doch  berücksichtigt  werden.  Auf  die  Einzelheiten  der  bei  den  verschiedenen 
Rohrbaustoffen  auch  verschiedenartig  ausgestalteten  Dichtungs-  und  Dehnungsfugen  soll 
nachher  noch  näher  eingegangen  werden. 

Eine  weitere  in  eigenartiger  Form  und  mit  besonderer  Wichtigkeit  auftretende  Frage 
ist  diejenige  der  grüßten  zulässigen  Strömungsgeschwindigkeit  in  Druckröhren. 
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II.  Trieb  Wasserleitungen. 


Welche  wirtschaftlichen  Gesichtspunkte  bei  der  Entscheidung  dieser  Frage  mitspielen, 
wurde  bereits  (S.  153)  ausführlich  dargelegt,  es  wurde  aber  auch  dort  schon  angedeutet, 
daß  wichtige,  rein  technisch-physikalische  Punkte  hier  mit  berücksichtigt  werden  müssen: 
In  jeder  Druckleitung,  Stollen-  oder  Druckrohr,  besteht,  im  Gegensatz  zu  den  offenen 
Kanälen,  an  und  für  sich  eine  enge  Beziehung  zwischen  der  jeweiligen  Wasserbewegung 
und  dem  Belastungsverlauf  der  angeschlossenen  Turbinenanlage.  Da  die  sekundliche 
Wassermenge  in  jedem  Querschnitt  einer  noch  so  langen  Druokleitung  in  jedem  Augen- 
blick überall  dieselbe  sein  muß,  so  bringt  jede  Entlastung  der  heutzutage  ja  fast  aus- 
schließlich mit  selbst  wirkenden  Reglern  ausgestatteten  Turbinen  einen  Stoß  in  die  Leitung, 
der  bei  langen  Leitungen  und  großen  Strömungsgeschwindigkeiten  verderbliche  Wirkungen 
haben  könnte.  Umgekehrt  bringt  jede  plötzliche  Belastung  der  Turbine  ein  starkes  An- 
saugen der  Wassenuassen  auf  den  untersten  Teilen  der  Druckleitung,  dem  unter  Umständen 
die  lange  Wassersäule  einer  schwächer  geneigten  Oberwasserdruckleitung  nicht  schnell 
genug  nachkommen  kann.  Wäre  dies  der  Fall,  so  würde  die  Wassersäule  abreißen,  also 
Luftleere  entstehen,  und  dies  müßte  dann  wieder  zum  Eindrücken  der  Rohre  (Kubelwerk 
S.  660)  oder,  wenn  diese  stark  genug  gebaut  sind,  doch  unter  Umständen  zu  heftigen  nach- 
folgenden Stoßerscheinungen  führen. 

Diesen  Erscheinungen  sucht  man  bekanntlich  durch  Anlage  von  Ausgleichschächten 
(Heimbach  S.  678,  Löntschwerk  S.  715)  zu  begegnen,  oder  durch  ähnliche  Mittel,  selbst- 
tätige Druckregler  (Ventavon  S.  542),  Standröhren  usw.,  die  hier  später  im  Abschnitt 
„Entlastungsanlagen"  näher  beschrieben  werden  Bollen.  Aber  auch  bei  ihrer  Anwendung 
Bind  vorübergehend  kräftige,  wenn  auch  in  der  Raschheit  des  Auftretens  etwas  gedämpfte 
Druckerhöhuugen  und  Stöße  nicht  ganz  zu  vermeiden,  und  es  ist  daher  eine  der  wichtigsten 
Anforderungen  an  den  Baustoff  einer  Druckrohrleitung  die,  daß  er  eine  genügende  Deh- 
nungsfähigkeit hat,  die  einen  gewissen  Selbstschutz  der  Rohrleitung  gegen  Stöße  ver- 
bürgt. 

Neben  den  Belastungsveränderungcn  ist  eine  zweite  gefährliche  Ursache  von  Stoß- 
erscheinungen das  Eindringen  von  Luft  in  die  Druckleitungen.  Luftansammlungen  können 
sich  auch  dort,  wo  etwa  der  Abgang  der  Druckleitung  im  Wasserschloß  genügend  tief  unter 
dem  Betriebswasserspiegel  liegt  (vgl.  S.  717),  in  der  Weise  bilden,  daß  die  vorher  in  ge- 
löstem Zustande  im  Wasser  befindlichen  Gase  sich  im  Zuge  einer  längeren  Druckleitung 
infolge  Erwärmung  oder  des  Übergangs  von  tiefgelegenen  Strecken  in  höhere,  weniger 
stark  gepreßte,  ausscheiden.  Die  Luftbläschen  sammeln  sich  dann  an  den  Scheitelpunkten 
an,  um  später  in  einzelnen  größeren  Blasen  abwärts  zu  wandern .  Können  sie  das  (bei  stärkeren 
Neigungwechseln)  nicht,  so  verengen  sie  den  nutzbaren  LcitungsqucrBchnitt.  Diese  Gefahr 
besteht  in  erhöhtem  Maße  bei  weithin  flach  verlaufenden  Oberwasserleitungen,  bei  deren 
Anlage  daher  sorgfältig  darauf  geachtet  werden  muß,  daß  kein  Punkt  des  Rohrscheitels 
zu  nahe  an  die  bei  Vollbetrieb  sich  einstellende  hydraulische  Drucklinie  zu  liegen  kommt. 

Neben  den  wirtschaftlichen  Gesichtspunkten  und  den  eben  besprochenen  der  Be- 
triebssicherheit ist  noch  die  ausschleifende  Wirkung  des  Wassers  bei  der  Festsetzung  der 
zulässigen  Höchstgeschwindigkeit  zu  beachten.  Gut  vorgereinigtes  Betriebswasser  vor- 
ausgesetzt, wie  es  ja  bei  Hochdruckanlagen  ohnedies  mit  Rücksicht  auf  die  Turbinen  ver- 
langt werden  muß,  darf  man  indes  im  allgemeinen  annehmen,  daß  die  wirtschaftliche 
Höchstgrenze  der  Geschwindigkeit  immer  schon  eher  erreicht  sein  wird,  als  diejenige,  die 
mit  Rücksicht  auf  Ausschleifung  anzunehmen  wäre,  und  zwar  bei  allen  Baustoffen.  Ver- 
suche über  die  Einwirkung  des  strömenden  Wassers  auf  Rohrwände  sind  bisher  nicht  be- 
kannt geworden,  man  kann  aber  annehmen,  daß  gut  ausgeführte,  mit  Glattstrich  ver- 
sehene Betonröhren  und  gut  asphaltierte  Eisenröbren  eine  dauernde  Durchströmung  mit 
4  bis  5  m/sek  noch  gut  ertragen  würden,  während  Holzröhren  noch  höher  belastet  werden 
dürften1).  In  den  Ausfülirungcn  ist  man,  hauptsächlich  auch  in  Hinsicht  auf  die  Stoß- 
wirkungen, meistens  erheblich  unter  diesen  Grenzen  geblieben:  Beton  und  Eisen  beton - 
leitungen  findet  man  meist  nicht  höher  als  bis  zu  2  bis  2,5  m/sek  belastet,  Holzleitungen 
bis  2,5  bis  3  m/sek,  während  die  für  höhere  Drücke  verwendeten  und  daher  besonders 

>)  In  stark  sandführendem  Wasser  würden  freilich  solche  (iesehwindigkeiten  für  Eisen  und  Beton 
rasch  zum  VerschleiU  führen,  so  hat  man  an  den  genieteten  FluUeisenbleehrohren  des  Werke«  d'Orlu 
(J'yrenäen),  das  ungenügenden  Sandschutz  hat,  in  wenigen  Jahren  ein  Abschlciien  der  Nietköpfo  fest- 
stellen müssen. 
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kostspieligen  Eisenröhren  noch  höher,  aber  selten  über  5,0  m/sek  ausgenutzt  werden  (vgl. 
Tabelle  9,  S.  1162). 

Als  Beispiele  hoch  belasteter  Druckleitungen  seien  angeführt:  die  in  Stahlblech  aus- 
geführte des  Ontariowerkes  (S.  1 150),  mit  5,5  m  Liohtweite  und  4,68  m/sek  Betriebagesch  win- 
digkeit —  die  Druckleitung  des  Werkes  bei  Chippis  im  Wallis  mit  984  bis  802  mm  Licht- 
weite und  entsprechend  3,93  bis  5,94  m/sek  dauernder  Betriebsbelastung.  Diese  letztere 
Ziffer  ist  besonders  beachtenswert  deshalb,  weil  es  sich  hier  um  eine  Anlage  für  elektro- 
chemischen Fabrikbetrieb  handelt,  also  die  Höchstgeschwindigkeit  zugleich  Dauer- 
geschwindigkeit ist.  Allerdings  war  es  gerade  die  erwähnte  Betriebsweise,  die  wegen  der 
größeren  Ruhe  —  auf  jede  Rohrleitung  entfallen  6  Turbinen  —  die  Stoßgefahr  erheblioh 
vermindert  erscheinen  ließ.  Auch  wirtschaftlich  kann  die  sehr  hohe  Geschwindigkeit 
hier  wohl  zulässig  gewesen  sein,  weil  das  Nutzgefälle  sehr  hoch,  =  550  m  ist.  Vergleichs- 
weise sei  an  das  Löntachwerk  mit  3,85  m/sek  Höchstgeschwindigkeit  in  der  unteren  Rohr- 
strecke mit  1050  mm  Lichtweite  bei  rd.  340  m  Nutzgefälle  erinnert,  bei  dem  schon  die  wirt- 
schaftlichen Rücksichten  eine  Erhöhung  der  Rohrbelast  ung  nicht  erlaubt  hätten  (vgl.  S.  722). 
Dabei  ist  freilich  neben  der  Verschiedenheit  der  Druckhöhen  auch  noch  der  Unterschied 
in  der  Bewertung  der  Arbeitsverluste  —  einerseits  elektrochemische  Fabrik,  andererseits 
die  höher  zu  bewertende  Uberlandvcrsorgung  —  zu  berücksichtigen. 

In  Leerlaufleitungen,  beispielsweise  beim  Löntschwerk  (S.  714),  ist  man  vielfach 
schon  weit  höher  gegangen,  etwa  bis  zu  20  ra/sek.  weil  der  Betrieb  hier  immer  nur 
kurze  Zeit  und  mit  großen  Unterbrechungen  stattfindet,  so  daß  die,  allerdings  kaum 
zu  bezweifelnde  Ausschleifung  doch  nur  langsam  fortschreiten  kann  (vgl.  auch  Tabelle  9). 

Nach  diesen  einleitenden  Ausführungen  über  die  für  Druckrohrleitungen  eigenartigen 
Betriebsanforderungen  sollen  jetzt  die  einzelnen  Bauweisen  bzw.  Baustoffe  etwas  näher 
vorgeführt  werden.  Dabei  können  dann  die  vorerst  nicht  näher  berührten  Fragen,  Wider- 
standsfähigkeit gegen  Witterungseinflüsse,  Verhalten  gegenüber  der  chemischen  Ein- 
wirkung des  Betriebs  wassere,  Verlegungsart  und  Linienführung  noch  kurz  berührt  werden. 

A.  Baustoffe  und  Hauweisen. 
Eiserne  Rohrleitungen. 

Das  Eisen  wird  zur  Herstellung  von  Rohrleitungen  in  allen  seinen  verschiedenen 
Zusammensetzungen:  als  Gußeisen:  in  gegossenen  Muffen-  oder  Flansohenröhren, 
als  Flußeisen  in  genieteten  oder  geschweißten  Röhren,  und  als  Stahl  in  den  neuerdingB 
mit  besonderer  Vorliebe  verwendeten  geschweißten  Siemens -Martin -Röhren  verwendet. 

Gußeiserne  Rohre  werden  handelsmäßig  in  Längen  bis  zu  4  m  und  Lichtweiten  bis  zu 
1000  bis  1200  mm,  auf  Bestellung  auch  in  größeren  Weiten,  bis  etwa  2,5  m,  hergestellt. 
Sie  werden  innen  und  außen  heiß  asphaltiert  geliefert  und  erhalten  Muffen-  oder  Flanschen- 
verbindung. Zur  Erzielung  gleichmäßiger  Wandstärke  sollen  die  Rohre  stehend  gegossen 
sein,  und  auch  da  gibt  man  noch  einen  reichlichen  Zuschlag  bis  zu  7  mm,  um  Sicherheit 
gegen  die  nie  ganz  zu  vermeidenden  Ungleiohmäßigkeiten  in  Stärke  und  Beschaffenheit 
des  Materials  zu  haben. 

Schmiedeeiserne  und  flußeiserne  Leitungen  werden  aus  einzelnen  Blechen  zu- 
sammengenietet oder  -geschweißt  und  in  Längen  von  4  bis  10  m  fertig  an  die  Baustelle 
geliefert,  wo  sie  dann  in  der  verschiedensten  Weise,  durch  Vernietung,  ohne  oder  mit 
Laschen,  durch  aufgenietete  Flanschen  oder  durch  lose,  muffen-  oder  flanschenartige 
Schraubverbindungen  zusammengesetzt  werden.  Die  erreichbare  Rohrweite  ist  für  ge- 
nietete Rohre  praktisch  unbegrenzt ,  Rohre  bis  zu  5  m  Durchmesser  sind  in  Norwegen 
und  in  Amerika  keine  Seltenheit.  Eine  der  größten  Leitungen  ist  die  des  Ontario- 
werkes mit  5,5  m  unterem  und  6,1  oberem  Durchmesser1)  (Abb.  885).  Auch  mit  ge- 
schweißten Rohren  hat  man  schon  sehr  große  Durchmesser  erreicht  (vgl.  Tab.  9), 
z.  B.  1750  mm  im  Biaschinawerk  und  2750  mm  im  oberen  Ende  des  in  Abb.  886  dar- 
gestellten Turbinenzuleitungsrohres  im  Ontariowerk •). 

Die  geschweißten  Rohre  werden  gleich  den  gußeisernen  meist  doppelt  asphaltiert 
geliefert,  während  die  genieteten,  soweit  feie  aus  emzelnen  Schüssen  an  Ort  und  Stelle  zu- 

»)  Z.  f.  T.  1909,  S.  259ff. 
*)  Z.  Ver.  deuUch.  lag.  1910.  S.  957ff. 
Latin,  w«M*Tkr*fte.  73 
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sammengesctzt  weiden,  i.  d.  R.  mit  Menniganstrich  verrohen  sind;  in  beiden  Fällen  pflegt 
man  als  Schutz  gegen  Witterungseinflüsse  nachträglich  einen  mehrmaligen  Anstrich  mit 
wetterbeständigen  Spezialfarben  aufzubringen  (,,Zwi«chenan8trich"  empfiehlt  Bich  zur  Ver- 
hinderung de«  Durchschlagen«  der  Asphaltierung).  Werden  die  Röhren  in  die  Erde  ver- 
legt, so  werden  sie  zweck- 
mäßigerweise mit  mehr- 
facher, in  Teer  oder  Holz- 
zement getränkter  Jute- 
umhüllung  geschützt.  Über 
die  sehr  aussichtsreichen 
Versuche ,  schweißeiseme 
Rohre  durch  inneren  und 
äußerenZementmörtelüber- 
zug  zu  schützen  und 
gleichzeitig  zu  versteifen, 
siehe  unter  Eisen  beton  - 
röhre,  S  1165. 

Das  Gußeisenrohr  zeich - 
det  sich  vor  den  schmied- 
nder  flußeisernen  Rohren 
ourch  seine  größere  Wider- 
standsfäh  igkeit  gegen  Kost- 
angriffe vorteilhaft  aus. 
Diese  Eigenschaft  verdankt 
es  neben  dem  höheren 
Kohlenstoffgehalt  voralleui 
seiner  sehr  fest  haftenden 
und  rauhen  Gußhaut,  die 
ihrerseits  wieder  eine  vor- 
zügliche Unterlage  für  die  üblichen  Schutzanstriche  bzw.  Asphalt  Überzüge  bildet.  Diese 
größere  Rostsicherheit  ist  besonders  dort  sehr  wertvoll,  wo  mal»  es  mit  angreifendem, 
weichem,  an  Sauerstoff-  und  freier  Kohlensäure  reichem  Wasser  zu  tun  hat.  Ferner 
dort,  wo  aus  später  zu  erörternden  Gründen  eine  unterirdische  Verlegung  der  Rohrleitung 
erwünscht  ist,  wo  also  zu  den  Angriffen  des  Betriebswassers  auch  noch  die  äußeren  An- 
griffe des  die  Überdeckung 
durchsickernden  Regenwassers 
und  etwaiger  löslicher  Boden  - 
>>estandteile  (Humussäuren 
u.  dgl.)  hinzukommen.  Wenn 
aber  diese  Vorzüge  dem  Guß- 
eisen noch  heute  eine  große 
Anhängerschaft  im  Wasser- 
versorgungswesen  sichern  *), 
so  gilt  dies  im  Wasserkraft - 
ausluiu  nicht  in  gleichem 
Maße.  Die  große  Sprödigkeit 
des  Gußeisens  und  seine  ver- 
hältnismäßig geringere  Zug- 
festigkeit schränken  die  Ver- 
wendungsmöglichkeit hier,  wo 
bei  durchweg  größeren  Rohrweiten  gleichzeitig  höhere  Betriebsdrücke  vorkommen,  ganz 
erheblich  ein.  Namentlich  sind  hier  auch  die  auftretenden  Stoßerscheinungon  wesent- 
lich stärker  und  auch  die  Ansprüche  an  Betriebssicherheit  sind  im  allgemeinen  höher 
zu  spannen,  als  es  im  WasserversorgunsiNwesen  der  Fall  ist. 


Abb.  **.*>.  Ontariowerk    5,.*»  nun  weite«  Stalilbhthdruckrohr 
mit  Betonumhüllung   im  Baut. 
(Aaln.  r.  J.  M  Voith.  HeUtenbelm.) 


i 


""'in :  w£m 


Abi).  ->ti.  (Ji-ciiwcibler  Turbineakrümmtf  den  Ontariowerke* 
'  rYrrum-Kuttowiu). 
(Z.  V«r.  deabeb.  lue  ltuo.) 


1 1  Hätte  I.  S  und  „FesUiti-llungrn  u.  fntor-Htichtinp-n  über  die  Rontgef«hr  unw."  von  Arndt 
Xfichtwch.  1011    Hannover  bei  A.  Mollini;. 
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Nach  v.  Bach1)  verhalten  Bich  die  zulässigen  Beanspruchungen,  bei  ruhender  Las!, 
in  Flußeisen,  Schweißeiseu  und  Gußeisen  wie  1200  :  900  :  300  (Zug);  dieses  Mißverhältnis 
verschärft  sich  noch  für  Druckwasserleitungen,  wo  auf  die  dynamischen  Wirkungen  Rück- 
sicht genommen  werden  muß,  und  wo  man  selbst  bei  Flußeisen  selten  viel  über  800  kg/qcm. 
bei  Gußeisen  wohl  kaum  über  200  kg/qcm  hinausgeht  (vgl.  auch  Tabelle  0,  S.  1162). 

Bei  größeren  Kohrdurchmessern  kommt  das  Gußeisen  weiter  auch  durch  seine  un- 
genügende Elastizität  inB  Hintertreffen,  weil  nach  dem  auf  8.  153ff.  Ausgeführten  sehr 
ungünstige  BeanspruchungsverhältnisBe  bei  halbgefüllter  Leistung  zu  berücksichtigen  sind. 
Alle  diese  Rücksichten  schränken  den  Gebrauch  des  Gußeisens  mindestens  auf  Leitungen 
von  mittleren  Durchmessern,  geringerem  Utardruck  und  mäßiger  Länge  ein  —  weiter  als 
in  Olten-Aarburg  (S.  736),  d.h.  bis  zu  15  atm  innerem  Uberdruck,  sollte  man  nie  gehen. 

Mit  den  erwähnten  Eigenschaften  des  Gußeisens  stehen  andere  Nachteile  in  Beziehung: 
die  einzelnen  Rohre  fallen  bei  einigermaßen  größerem  Durchmesser  sehr  schwer  aus,  da- 
durch wird  die  Verlegungsarbeit  verteuert  und  die  Gefahr  von  Beschädigungen  der  Rohre 
durch  gelegentliches  Fallenlassen,  wogegen  Gußrohre  besonders  empfindlich  sind,  erhöht. 

In  wirtschaftlicher  Hin- 
sicht spricht  allerdings  zu- 
gunsten des  Gußrohres,  neben 
seiner  gegenüber  Rostangriffen 
erheblieh  größeren  Lebens- 
dauer,  der  niedrige  Einheits- 
preis des  Materials*).  Aber 
auch  hier  ist  nicht  zu  über- 
sehen, daß  dieser  sich  in  der 
Hauptsache  nur  in  den  oberen 
Rohrstrecken  im  End  preis 
geltend  machen  kann,  weil 
hier  die  flußeisernen  Leitungen 
durch  die  Notwendigkeit,  eine 
Züsch lagstärkc  von  2  bis  3  mm 
für  Abrosten  zu  geben,  ver- 
hältnismäßig mehr  verteuert 
werden.  In  den  stärker  bean- 
spruchten ,  namentlich  auch 
in  weiteren  Rohrleitungen  da- 
gegen wird  eine  Ersparnis 
wegen  des  erheblich  größeren 

Gewichtsbedarfs  meist  nur  in  bescheidenstem  Umfang  festgestellt  werden  können. 

Nimmt  man  schließlich  noch  hinzu,  daß,  wie  später  noch  ausgeführt  werden  soll,  die 
Rohre  aus  Holz  und  Eisenbeton  gerade  in  den  weniger  stark  l>eanBpruchten  Rohrstrecken 
den  rein  eisernen  Rohren  in  wirtschaftlicher  und  technischer  Beziehung  sehr  starken  Wett- 
bewerb machen,  ho  muß  man  es  sehr  erklärlich  finden,  daß  das  GußeiHenrohr,  das  im  Wasser- 
kraftausbau nie  eine  sehr  wichtige  Holle  gespielt  hat,  neuerdings  immer  mehr  verdrängt 
worden  ist. 

Unter  den  übrigen  Eisensorten  hat  sich  der  Wettbewerb  mit  der  Zeit  zugunsten  des 
Flußeisens  (in  Amerika  namentlich  auch  des  Flußstahls)  entschieden.  Dieses  zeichnet 
sich  bei  wenig  höherem  Einheitspreis  gegenüber  dem  Schmiedeeisen  durch  seine  größere 
Zugfestigkeit  (3600  bis  4200  gegen  3200  bis "4000  kg/qcm)  und  durch  eine  höhere  Elastizität 
{E  =  2150000  bis  2000000)  vorteilhaft  aus.  Auch  in  bezug  auf  Dehnbarkeit  oberhalb  der 
Elastizitätsgrenze  gibt  das  meist  verwendete  weiche  Siemens-Martin-Flußeisen  dem 
Schweißeisen  nichts  mehr  nach,  eine  für  Turbinendruckleitungen  mit  ihren  ungewöhnlich 
harten  Beanspruchungen  außerordentlich  wertvolle  Eigenschaft. 


Abb.  N>*7.  Durch  Unterspülung  zerstörte  Druckleitung  Andelsbuch. 

(Schweix.  Rftuxtg.) 


»)  Vgl.  ZentndbL  f.  W.  u.  W.  10. 1.  wo«  ff. 

*)  Fabrikpreise  für  Lichtweiten  zwischen  100  und  1200  mm  etwa:  240 M/t  für  Gußeisen  gegenüber 
450  bis  550  M/t  für  schmiedeeiserne  Nietrohre  und  550  bis  650  M.  für  flußeiserne  Schweißmhre,  größere 
Weiten  billiger. 
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Als  augenfälliger  Beleg  dieser  Tatsache  ist  in  Abb.  887  eine  Ansicht  der  durch  eine 
Unterapülung  der  Fundamente  zerstörten  Rohrleitung  des  Werkes  Andelsbuch  im  Bre- 
genzerwald wiedergegeben.  Sie  zeigt,  welche  Formänderungen  man  gutem  Flußeisen 
zumuten  darf,  ohne  daß  Risse  entstehen. 

Wenn  man  sich  für  Anwendung  von  flußeisenien  Rohren  entschieden  hat,  so  kann  man 
bei  kleinerem  Durchmesser,  etwa  bis  1000  und  2000  mm.  wohl  noch  in  Zweifel  sein,  ob  man 
genietete  oder  geschweißte  Rohre  bevorzugen  soll. 

Genietete  Rohre,  obwohl  durch  die  Überlappungen  und  den  Nietenverbrauch  unter 
gleichen  Verhältnissen  ineist  zwischen  25  °/e  bis  30°/0  schwerer  als  geschweißte  Rohre, 
stellen  sich  wohl  in  den  meisten  Fällen  trotzdem  billiger  als  diese,  die  zu  ihrer  Herstellung 
einen  großen  maschinellen  Apparat  erfordern  und  nur  von  wenigen  der  bedeutendsten 
Firmen  geliefert  werden.  Ganz  allgemein  haben  die  geschweißten  Rohre  mit  ihrer  glatten 
Innenfläche  jedenfalls  die  größere  hydraulische  Leistungsfälligkeit  für  sich  voraus,  doch 
darf  der  Wert  dieses  Vorteils  auch  nicht  überschätzt  werden. 


3 


Abb.  888.  Nietverbindungen  der  Vereasca-Rohrleitung.  Maßstab  1:10  und  1:100. 


Genaue  Vergleichsversuche  über  die  Reibungsverhältnisse  in  glatten  (gußeisernen  oder 
geschweißten)  Rohren  und  in  genieteten,  bei  denen  die  Nietköpfe  und  die  Ränder  der  in- 
einander gesteckten  benachbarten  Rohrschüsse  (vgl.  Abb.  888)  ja  gewisse  Wasserwider- 
stände  erwarten  lassen,  sind  leider  bisher  nicht  bekannt  geworden.  Einen  gewissen  Anhalt 
kann  die  nachfolgende  Zusammenstellung  bieten  (die  der  Verfasser  der  Direktion  des  Städt . 
Elektrizitätswerkes  in  Schaffhausen  verdankt)  und  in  der  die  wirklichen  bei  der  Abnahme 
der  Turbinenanlage,  also  in  neuen  noch  nicht  inkrustierten  Rohren,  ermittelten  Druck- 
verluste den  nach  der  Formel  von  Lang1)  berechneten  gegenübergestellt  sind1). 


>)  Vgl.  Hütt«  I,  S.  240. 

»)  Weitere  Angaben  über  beobachtete  Rauhigkeitoriffern  in  G.  C.  Bd.  36,  S.  161.  Trans.  Am. 
8oc.  Civ.  Eng.  pap.  841;  1900  pap.  879. 
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Druckleitung  des  städtischen  Elektrizitätswerkes  Schaffhausen  (vgl.  S.  747). 
Sekundliche  Wassermengo  ....  cbm/sek 

Strömungsgeschwindigkeit  in  den  drei  Bohr- 
zonen1)  cbm/sek 

Beobachteter  Druckverlust   m 

Berechneter  Druckverlust  nach  Lang 


~>  ,  0,004 
£  =  0,02+ 


m 


0,696 

0,648 

0,336 

0,89 

0,83 

0,43 

1,10 

1,02 

0,53 

1,40 

1,30 

0,68 

4,95 

4,5ö 

2,06 

4,20 

3,65 

1,04 

Abb.  889.  Stoßverbindung  mit  überschiebmuffe 
für  Spiralrohre  u.  a. 


Unterschied:  beobachteter  Druckverlust 

über  berechneten   +0,75      +0,95  +1,02 

Wenn  diese  Zahlen  bei  der  Unsicherheit  der  Langschen  Beiwerte  auch  nur  einen 
rohen  Anhalt  bieten,  so  zeigen  sie  doch,  daß  der  verzögernde  Einfluß  der  Nietnähte  jedenfalls 
erheblich  unter  dem  bei  längerer  Betriebsdauer  auch  für  die  Schweißrohre  sich  geltend 
machenden  der  Inkrustation  bleibt. 

Ein  mehr  ins  Gewicht  fallender  Nachteil  der  Nietrohre  ist  die  Schwierigkeit,  die  zahl- 
reichen Nietnähte  in  richtiger,  dauernd  dicht  haltender  Weise  herzustellen,  eine  Schwierig- 
keit, die  namentlich  sorgfältig  beachtet  sein  will,  wenn  die  Rohre,  wie  es  bei  größeren  Duroh- 
messern die  Regel  ist,  nur  in  kürzeren 
Schüssen  angeliefert  und  im  Felde  erst 
fertig  zusammengenietet  werden.    Wo  es 
angeht,  führt  man  daher  die  Nietrohre 
gerne,  ähnlich  den  geschweißten,  in  größeren 
Stücken  fertig  in  der  Werkstatt  aus  und 
versieht  sie  an  den  Enden  mit  Borden 
oder  Flanschen,  so  daß  im  Felde  lediglich 
noch  die  Zusammenfügung  mit  Schrauben, 
Uberschiebflanschringen  usw.  zu  bewerk- 
stelligen ist. 

Ernstliche  Bedeutung  bekommt  die 
Frage    der  Dichthaltung    der  Nietnähte 

allerdings  erst  bei  größeren  Gefällen,  etwa  über  200  m,  und  hier,  wo  es  sich  ja  gleichzeitig 
meist  auch  um  verhältnismäßig  kleine  Durchmesser  handelt,  herrscht  daher  auch  heute  schon 
das  geschweißte  Flußeisen-  oder  Stahlrohr  vor.  Dagegen  wäre  es  zu  weit  gegangen,  wenn 
man  für  die  mittleren  Gefälle  den  Nietrohren,  die  eben  doch  in  vielen  Fällen  bei  den  an 
sich  meist  sehr  hohen  Kosten  der  Druckleitungen  recht  willkommene  Ersparnisse  ver- 
heißen, ganz  und  gar  die  Daseinsberechtigung  absprechen  wollte.  Hier  muß  eben  dann 
auf  sorgfältige  Ausführung  dringend  gehalten  werden;  die  Mißerfolge,  über  die  von  manchen 
Anlagen  in  bezug  auf  Nietrohre  berichtet  wird,  dürften  wohl  hauptsächlich  in  mangelhafter 
Ausführung  bzw.  Aufsicht  ihren  Grund  haben*). 

Eine  besondere  Form  der  genieteten  Blechrohrc  sind  die  in  Amerika  seit  einigen  Jahren 
auch  im  Wasserleitungswesen  eingeführten  Spiralrohre  (Abb.  889),  die  in  einzelnen 
Stücken  aus  spindig  aufgewundenen  und  vernieteten  Blechbahnen  hergestellt  werden ,  und 
denen  man  nachrühmt,  daß  sie  bei  hoher  Widerstandsfähigkeit  gegen  äußeren  Überdruck 
(bei  Abreißen  der  Wassersäule)  wegen  der  eigenartigen  Anordnung  ihrer  Nähte  erheblieh 
leichter  ausfallen  als  gewöhnliche  Nietrohre  mit  Längsnähten  und  kaum  schwerer  als 
nahtlos  gewalzte  oder  geschweißte  Flußeisenrohre*).    Die  Rohre  werden4)  in  Längen  bis 

»)  J  =  938.    d  =  1.00  m;        l  ---  1175.    d  =  0.90  m ;        i  =  665.    d  =  0,80  in. 

*)  Beispielsweise  will  man  in  dem  Worlt  d'Orlu  (französ.  Pyrenäen)  schlechte  Erfahrungen  mit  Niet- 
rohren gemacht  haben,  und  man  meint  dort,  daß  die  durch  häufige  Ausbesserung  nötig  gewordenen  Auf- 
wendungen bereits  nach  wenigen  Jahren  des  Betriebs  die  Minderkosten  gegenüber  den  geschweißten  Rohreu 
aufgewogen  hatten.  Mitschuldig  war  dort  aber  auf  alle  Falle  schon  die  starke  Sandführung  des  ungenügend 
vorgeklärten  Betriebswassers.  (Nach  Mitteilung  von  Herrn  Regierungsbaumstr.  R.  Buisson- Karlsruhe.) 

»)  Vgl.  Dinglers  Poytechn.  Zeitschr.  1909,  Nr.  1. 

«)  Von  den  American  Spiral  Pipe  Works  in  Chicago,  DJ.,  nach  Prospekt.  Spiralgeschweißte  Rohre 
sind  auch  in  Europa  für  Dampfleitungen  usw.  eingeführt  und  werden  z.  B.  von  der  Geeellsch.  f.  Hoch- 
in Berlin  in  Weiten  bis  zu  600  mm  fabrikmäßig  hergestellt  (630  bis  730  M/t). 
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etwa  9  m  und  Lichtweiten  bis  zu  1000  mm  fabrikmäßig  hergestellt  und  an  Ort  und  Stelle 
durch  eine  eigenartige  Uberschieb-Muffen Verbindung  oder  aufgenietete  Flanschringe  mit 
Schrauben  verbunden  (Abb.  889). 

Ihrer  Herstellung  nach  eignen  «ich  diese  Rohre  jedenfalls  hauptsächlich  nur  für  kleinere 
Durchmesser  bis  etwa  0,6  bis  0,8  m.  Hier  können  sie  aber  wohl  mit  der  Zeit  den  gewöhn- 
lichen genieteten  Rohren  mit  Längs-  und  Quernähten  den  Rang  ablaufen,  wenn  erst  einmal 
ihre  Vorzüge  allgemeiner  bekannt  geworden  sind1). 

Stoßverbiodungen  eiserner  Rohre.  Die  gewöhnlichen  Muffen-  und  Flanschenverbin- 
düngen,  wie  sie  im  Wasserversorgungswesen  ausgebildet  und  vielfach  bewährt  sind,  können 
für  Wasserkraftleitungen  nur  bei  geringeren  Druckhöhen  angewendet  werden,  bei  An- 


d.  o.  f. 


Abb.  H9U.  AuHfühmngnfonnen  von  Stoßverbindongen  eiserner  Druckrohre.  Maßstab  etwa  1 : 10. 

■     Ausführung  »in  Kubelwerk  ($.  067)  (Gebr.  Sulier). 

1'     Au»fHhrunii  »m  Veriawawerk  (Bell  *  Co.) 

c  -  Fl*nsrhrin«v*rblndiing  rar  »ufgrw»lite  Bunde  <  Pkrdboeuf). 

d  —  FlaMchrlngverhindring  für  «ufgebordelte  (genrhweißte)  Rohre  (Ferrum). 

e     Dehnung»fAhigr  MuffettfUiiM'henverbindung  vom  Loch  Leven-Werk  u. «.  (Ferrum). 

I  =  Muffen-Nietverbindung  (Ferrum). 

lagen  mit  größerem  Gefäll  sind  besondere  Anordnungen  nötig,  die  ein  Herausdrücken  der 
meist  angewendeten  Dichtungsmittel,  Werg,  Blei  und  Gummi,  verhindern.  Die  große 
Mannigfaltigkeit  der  zu  diesem  Zwecke  versuchten  Ausführungen  beweist  zur  Genüge  die 
Schwierigkeit  der  Aufgabe. 

Eine  Anzahl  bewährter  Ausführungen  ist  in  Abb.  890  zusammengestellt :  Ausführung  a 
und  b  sind  sich  darin  ähnlich,  daß  die  eigentliche  Dichtung  durch  einen  im  Innern  in  Be- 
rührung mit  dem  Druckwasser  stehenden  und  durch  dieses  in  einen  dreieckförmigen  Schlitz 
gepreßten  Gummiring  hergestellt  wird.  Das  Dichtungsmittel  ist  dabei  gleichzeitig  gegen 
Austrocknung  und  Rissigwerden  nach  Möglichkeit  geschützt,  während  die  Übertragung 
der  in  der  Rohrleitung  auftretenden  Längskräfte  in  einer  besonders  l»earbeiteten  Berührungs- 
fläche der  auf  die  fertigen  Rohrschüsse  aufgezogenen  nahtlos  gewalzten  Flanschen  bewirkt 
wird.  Bei  der  Ausführung  „b"  ist  dabei  noch  der  besondere  Vorteil  gewonnen,  daß  die  Aus- 
wechselung der  Gummischnur,  ohne  Auseinderziehen  der  Rohrenden,  vom  Innern  des  Rohres 
aus  erfolgen  kann  Derartige  Flanschverbindungen  sind  für  nahtlos  geschweißte  Röhren 
und  für  genietete  (Abb.  889)  auch  für  gußeiserne  gleich  gut  verwendbar. 

Eine  Spezialanordnung  für  geschweißte  Röhren  ist  Ausführung  c.  Die  aufgedrehten, 
anderwärts  wohl  auch  angebördelten,  Bunde  werden  hier  durch  lose  auf  die  Röhre  aufge- 
schobene nahtlose  Flanschringe  zusammengehalten.  Eine  keilförmige  Ausfräsung  in  der 
Stirnfläche  des  einen  Rohres  nimmt  als  Dichtungsmittel  eine  Gummischnur  auf,  die  sorg- 
fältig abgedrehten  Innenflächen  der  Röhren  berühren  sich  dabei  und  bewirken  die  Druck- 
übertragung. 

Bei  dieser  Anordnung  kann  es  noch  als  ein,  freilich  bei  sorgsamer  Ausführung  un- 
»  Z.  f.  T.  1909.  S.  446. 
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schädlich  zu  machender,  kleiner  Nachteil  angesehen  werden,  daß  bei  zu  scharfem  Anziehen 
der  VerbindungsBchrauben  di«  Ringe  sich  mit  den  freien  Rändern  gegeneinander  durch- 
biegen, wodurch  wiederum  eine  Durchbiegung  der  dazwischen  befindlichen  Schrauben- 
schäfte,  also  im  ganzen  eine  Überanstrengung  des  Materials  bewirkt  werden  kann.  Das 
ist  bei  der  Ausführung  d,  die  gleichzeitig  die  Anordnung  für  aufgebördelte  Bunde  zeigt,  in 
einfacher  Weise  vermieden. 

Ausführung  e  zeigt  den  bemerkenswerten  Versuch,  den  Vorzug  der  Muffendichtung, 
in  gewissem  Grad  eine  größere  Beweglichkeit  der  zu  verbindenden  Rohrstücke  und  eine 
gewisse  Freiheit  in  der  Verlegung  zu  gewährleisten,  auch  für  Hochdruckleitungen  zu  ge- 
winnen. In  die  enggehaltene  angewalzte  Muffe  —  die  Ausführung  ist  für  nahtlos  geschweißte 
Röhren  bestimmt —  wird  das  Dichtungsmittel,  ein  besonders  zubereiteter  Hanfstrick,  durch 
den  vorstehenden  Rand  des  einen  der  beiden  aufgeschobenen  Flanschringe  eingepreßt. 
Es  ist  ein  wesentlicher  Vorzug  dieser  Anordnung,  daß  sie  den  beiden  übereinander  zu 
schiebenden  Rohrenden  genügend  Spiel  gibt,  um  kleine  Ungenauigkeiten  in  der  Verlegung 
der  Leitung  auszugleichen.  Solche  kleinen  Abweichungen  lassen  sich  ohne  unverhältnis- 
mäßigen Arbeitsaufwand  praktisch  nicht  vermeiden  und  würden  bei  Flanachenverbin- 
dungen  gewöhnlicher  Art  leicht  Anlaß  zum  Auftreten  von  sogenannten  Montagespan- 
nungen geben,  die  später  im  Betrieb  der  Leitung  sich  unter  Umständen  unangenehm  be- 
merkbar machen  können.  Gleichzeitig  bildet  diese  Rohrverbindung  einen  vorzüglichen 
Schutz  gegen  Wärmedehnungen,  die  sonst  mit  besonderen,  in  größeren  Abständen 
verteilten  AusdehnungBmuffen  unschädlich  gemacht  werden.  Hier  dagegen  erfolgt  der 
Ausgleich  von  einem  Rohrschuß  zum  nächsten,  so  daß  größere  Bewegungen  der  Rohr- 
leitung über  längere  Strecken  überhaupt  vermieden  werden. 

Ein  gewisser  grundsätzlicher  Nachteil  der  Dichtung  ist  es  allerdings,  daß  sie  in  der 
Richtung  gegen  den  Wasserdruck  dichtet,  so  daß  unter  Umständen  im  Laufe  der  Zeit  ein 
Uudiohtwerden  und  die  Notwendigkeit  eines  Nachziehens  der  Verbindungen  sich  ergeben 
kann.  Indes  sollen  bei  der  Anwendung  dieser  Muffe  an  einer  der  größten  ausgeführten 
Hochdruckleitungen,  bei  Loch  Leven,  durchaus  befriedigende  Ergebnisse  erzielt  worden 
sein1): 

Bei  der  ersten  Probefüllung  zeigten  sich  nicht  ganz  10  °/c  sämtlicher  Rohrverbindungen 
undicht.  Davon  konnten  die  meisten  lediglich  durch  schärferes  Anziehen  der  Verbindungs- 
sohrauben  gedichtet  werden  und  nur  etwa  1  °/0  der  Gesamtzahl  verlangte  ein  Auswechseln 
und  Neueinstemmen  der  Dichtungsstrickc. 

Eine  Verbindung  für  geschweißte  Röhren  von  größerem  Durchmesser,  aber  geringerem 
Innendruck,  etwa  bis  150  m,  ausgezeichnet  durch  Einfachheit  und  Wohlfeilheit  der  Her- 
stellung, ist  in  Abb.  890f.  dargestellt. 

Eine  Anordnung  endlich,  die  eine  Anwendung  der  Hochdruckmuffe  (Abb.  890  e)  auch 
auf  genietete  Rohre  jeder  Ausführungsart  möglich  macht,  ist  in  Abb.  889  wiedergegeben. 
Allerdings  wird  die  Ausführung,  wie  man  wohl  sieht,  ziemlich  kostspielig  und  sie  leidet  an 
dem  grundsätzlichen  Mangel,  daß  statt  einer  einzigen  Dichtungsfuge  hier  deren  zwei  an- 
geordnet, die  Gefahren  des  Leckwerdens  daher  vordoppelt  sind.  Trotzdem  lassen  die  übrigen 
Vorzüge:  Beweglichkeit,  Unempfindlichkoit  gegen  Wärmedehnungen,  Möglichkeit  der 
Nachdichtung  von  außen,  ohne  Bewegungen  am  Rohr  vorzunehmen,  und  einfache  Aus- 
führung bei  der  Verlegung,  diese  Anordnung  der  Beachtung  wert  erscheinen. 

Eine  besondere  Erwähnung  verlangen  noch  die  Verbindungen  zwischen  Eisenrohren 
und  solchen  aus  Hob.  oder  Beton.  Die  Schwierigkeiten  einen  dichten  und  dauerhaften  An- 
schluß zu  erzielen,  sind  hier  erklärlicherweise  doppelt  groß  und  es  muß  daher  der  Aus- 
bildung dieser  Teile  besondere  Sorgfalt  gewidmet  werden.  Zwei  bewährte  Ausführungen, 
die  eine  für  kleinere  Rohre  und  Wasserch-ucke,  dio  andere  für  sehr  große  Lichtweiten  und 
auch  große  Wasserdrücke  geeignet,  zeigen  die  Abb.  891  und  892.  Erstere  für  eine  Ver- 
bindung zwischen  Eisenbeton-  mit  Holzrohr  würde  sich  für  Verbindung  von  Eisenbeton 
mit  Eisen  entsprechend  einfacher  gestalten,  sie  ist  in  der  dargestellten  Form  u.  a.  seit  1896 
bei  dem  Werk  Ogden  in  Utah  im  Gebrauch  und  später  vielfach  in  Amerika  nachgebildet 
worden*). 


*)  Z.  Vcr.  d*ut«ch.  Ing.  1910.  S.  957  u.  Min.  Proc.  Inatit.  Civ.  Eng.  London  1911,  paper  3932 
■)  Eng.  Reo.  2.  IV.  1910. 
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Die  zweite  Ausführung  ist  am  Anschluß  des  (auf  S.  1145)  beschriebenen  Shawinigan  - 
Stollens  an  die  beiderseitig  weiterführenden  Stahlblechleitungen  verwendet. 

Ausdehnung*-  und  Paßstücke.  Uni  die  eben  berührten 
Schwierigkeiten  bei  der  Verlegung  der  Rohrleitung  leichter  zu  umgehen 
und  Montagespannungen,  die  bei  bedeutenden  Druckhöhen  eine  große 
Gefahr  für  den  Bestand  der  Rohrleitungen  bilden,  mit  Sicherheit  zu 
vermeiden,  hat  man  mehrfach  schon  die  in  Abb.  893  dargestellten 
keilförmigen  Paßringe  zum  Herstellen  kleinerer  Krümmungen  ver- 
wendet, z.  B.  bei  der  unter  950  m  Druck  stehenden  Leitung  des 
Werks  Vouviy1),  ferner  bei  Ruppoldingen  u.  a.  Durch  gegenseitiges 
Verdrehen  der  Ringe,  deren  Berührungsfugen  mit  Gummischnur  ge- 
dichtet sind,  kann  man  ziemlich  große  Veränderungen  des  Brechungs- 
winkels im  wagreohten  und  senkrechten  Sinne  leicht  an  Ort  und 
Stelle  herbeiführen. 

Zum  Ausgleich  der  Wärmedehnungen,  dort  wo  die  Hochdruck- 
muffenverbindung Abb.  89U  e  nicht  angewendet  ist,  dienen  eigene 
Ausdehnungsstiicke.  Von  solchen  zeigt  Abb.  894  eine  gute  und 
einfache  Ausführung  für  Gummidichtung,  Abb.  895  und  493  eine 
neuere  Ausführung.  Bei  dieser  ist  der  Gebrauch  der  dem  Verderben 
ausgesetzten  Gummieinlage  vollständig  vermieden  und  zugleich  noch 
eine  Vorrichtung  zum  Anholen  des  unterhalb  der  Ausdehnungsmuffe 
liegenden  Rohrstranges  gegeben,  die  bei  Auswechselungen  an  den 
gewöhnlichen  Verbindungsstellen  dieser  Strecke  benutzt  werden 
kann.  (Der  letztere  Zweck  wird  sonst  gewöhnlich  in  etwas  um- 
ständlicherer Weise  durch  Anordnung  zweier  im  nächsten  Veranke- 
rungsklotz befestigter  seitlicher  Zugstangen  [Abb.  995]  erreicht.) 
Rohrleitungen  sehr  großen  Durchmessers,  die  meistens  fortlaufend,  ohne  An- 
wendung von  Flanschenverbindung  am  Platz  zusammengenietet  werden,  würden  Aus- 
dehnungainuffen  sehr  schwer  und  teuer  ausfallen,  wenn  sie  die  genügende  Festigkeit  und 
Steifigkeit  haben  sollten.  Da  derartige  Leitungen  zudem  meistens  unter  geringerem  Innen- 
druck stehen,  so  kann  man  mit  Vorteil  Ausdehnungs falten  anwenden,  etwa  in  der  Art, 
wie  sie  bei  dem  Eisen betonkanal  der  Simmeüberführung  Abb.  871a  ausgeführt,  oder  nach 
dem  Vorbüd  der  Abb.  896,  der  600  m  langen  und  4,6  m  weiten  Stahl blechleitung  des  Neu- 
fundlandwerkes entnommen"). 


Abb.  891.  Rohr- 
verbindung: »Hol?.« 

oder  «Eisen-'  mit 
-Beton«.  M.  1:44. 
(Bot.  Rw.  1910.) 


Abb  «92.  Anschluß  eines  eisernen  Blechrohrs  an  betonierten  Stollen  Abb.  89.T  Kielringe. 

(Shawiniganwerk  i.  Maßstab  1:130, 
(En«.  Her.  1908.) 


In  welchem  Umfang,  und  ob  überhaupt,  AusdehnungsBtücke  bei  einer  Rohrleitung 
notwendig  sind,  hängt  ganz  von  den  örtlichen  Verhältnissen,  namentlich  von  der  Lage 
zur  Sonne  und  den  Krümmungsverhältnissen  der  Rohretrecke  ab.  Beispielsweise  wurde 
bei  Beschreibung  der  Werke  Kube>  und  Ventavon  erwähnt,  daß  man  sich  hier  darauf  ver- 


»)  Le  O.  C.  29.  III.  1902. 

*)  Vgl.  Z.  Ver.  dcuUch.  Ing.,  1910,  S.  1S41 


Digitized  by  Google 


4.  Rohrleitungen. 


1157 


Bn  hat,  daß  sich  die  Wärmedehnungen  in  den  im  Längenschnitt  S-förmig  gekrümmten 
Rohrstrecken  durch  leichte  Veränderungen  der  Krümmungen  ohne  übermäßige  Material- 


Bei  flußeisernen,  also  gut  dehnbaren,  Rohr- 


beanspruchung  selbsttätig  ausgleichen, 
leitungen,  bei  gleichzeitig  noch  ge- 
ringen Wandstärken,  ist  dieses  Ver- 
fahren unter  Umständen  wohl  zu- 
lässig, ja  HOgar,  weil  es  einen  immer- 
hin der  Unterhaltung  und  Beaufsich- 
tigung bedürftigen  Teil  aus  der  Leitung 
ausscheidet,  vorteilhaft  Daneben  kann 
man  aber  wenigstens  durch  einen 
hellen  Anstrich  der  Rohre  die  Emp- 
findlichkeit gegen  Sonnenbestrahlung 
vermindern.  Damit  wird  zugleich 
Schutz  gegen  eine  Wirkung  geschaffen, 
gegen  die  auch  die  besten  Ausdehnungs- 
stüoke  nichts  helfen:  Die,  eine  leere 
Leitung  —  die  gefüllte  und  in  Betrieb 
befindliche  ist  durch  natürliche  Wasser- 
kühlung genügend  geschützt  —  be- 
strahlende Sonne  , .zieht"  das  Rohr  an, 
wie  von  dem  Walzenwehr  bei  Schwein- 
furt als  tatsächliche  Beobachtung  mit-  Abb.  894.  Festpunkt  der  Leerlaufleitung  von  La  Demier 
geteilt  worden  ist,  und  erzeugt  so  auf  Dehnungautück  und  Belüftungsventi).  Maßstab  1:40 
alle  Fälle  nicht  unbeträchtliche  Bie-  <o.  cit..  Bd.  4«  ) 

gungsbeanspruchungen. 

Es  kann  allerdings  nicht  verschwiegen  werden,  daß  der  manchmal  angewendete  grell- 
weiße  Anstrich  in  der  Landschaft,  die  durch  offene  Rohrleitungen  ohnedies  in  der  Regel 
nicht  gerade  verschönert  wird,  außerordentlich  störend  wirkt.  Ein  weniger  greller,  etwa 
hellgrauer  oder  -blauer  Anstrich  würde  wohl  ziemlich  dieselben  Dienste  tun.  Als  Merk- 
würdigkeit sei  erwähnt,  daß  ein  Druokrohrbogendüker  in  dem  eine  große  Aluminium- 
industrie bergenden  Tale  des  Are  mit  einer  Aluminiumbronze  enthaltenden  Silberfarbe 
gestrichen  ist  (Abb.  925). 

 f,«0 


I  M.-1-10 


|staWguss. 


Abb.  895.  Dehnungmttück  de«  LönUichwerkes. 
(S«hwr!i.  BrnixW..  Bd.  55.) 


Robrbrüche.  Rohrbrüche  kommen  bei  den  vielfach  unter  hohen  Drücken,  und  mit 
starken  Geschwindigkeiten  betriebenen  eisernen  Falleitungen  leider  nicht  allzu  selten  vor. 
Die  Ursachen  können,  wie  Ing.Bouchayer  in  einer  sehr  lesenswerten  Abhandlung  in  Houille 
Blanche  März  1011  ausgeführt  hat,  sehr  verschiedener  Natur  sein.  Man  beobachtet  Brüche 
unter  ruhender  Last,  sodann  solche  unter  verhältnismäßig  schwachen,  aber  häufig 
und  rasch  wiederholten  Stößen,  endlich  solche  infolge  einzelner  außergewöhnlich 
starker  Stöße. 

Zerstörungen  unter  ruhender  normaler  Belastung  sind  auf  Ausführungs- 

Bei  genieteten  Blechrohren  kommen  hier  in  erster 
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Linie  Materialzerstörungen  in  Betracht,  die  in  einem  an  sich  zu  spröden  Blech  durch  das 
Stanzen  der  Nietlöcher  hervorgerufen  werden.  Die  hierdurch  verursachten  Zerstörungen 
können,  wie  Bouchayer  an  Beispielen  nachweist,  so  umfangreich  sein,  daß  das  übliche 

Ausreiben  der  Niet löcher  nicht  genügt,  um  das  krank«' 
Material  zu  entfernen.  Man  sollte  daher  für  hoch- 
beanspruchte Druckleitungen  entweder  gebohrte  Niet - 
löcher  verlangen  oder,  wenn  man  aus  wirtschaftlichen 
Gründen  darauf  verzichten  will,  doch  mindestens  ein- 
gehende, auch  mikroskopische  Materialunterauchungen 
an  Probestücken  vornehmen.  Die  Wahl  erstklassiger 
Bezugsquellen  und  scharfe  Abnahmebedingungen 
(Biegeproben)  Rind  jedenfalls  anzuempfehlen. 

Die  zweite  Ursache  von  Bohrbrüchen,  häufig 
wiederholte,  an  sich  verhältnismäßig  kleine 
Stöße  treten  im  Zusammenhang  mit  dem  Wirken 
der  Turbinenregulierung  auf  (vgl.  S.  1207).  Die 
Arbeitsfestigkeit  des  Materials  wird  durch  diese 
Schwankungen  oft  in  sehr  peinlicher  Weise  auf  die 
A^Snd!^,,,^b,!'l:»""  Probe  gesteUt.  Bouchayer  führt  emige  Manometer- 
<z.  v* r.  iicut^h.  in«.  1010.)  diagrammo  vor,  die  stundenlang  unaufhörliche  Druck- 

pendchingen  zwischen  310  und  390  m  Wassersäule  mit 
30  bis  40  Wechseln  in  der  Minute  anzeigen.  Zur  Berücksichtigung  dieser  Beanspruchungen 
bei  der  Bemessung  der  Blechstärken  schlägt  Bouchayer  folgende  Formel  vor: 

2  t        '  -  *" 

Hierin  bezeichnet: 

y  die  statische  Druckhöhe  in  Metern 
yx  die  dynamische  Druckerhöhung 
d  die  Rohrlichtweite  in  Metern 
e  die  Wandstärke  in  Metern 
kH  die  Elastizitätsgrenze  in  t/qm. 

Mit  Rücksicht  auf  die  große  Bedeutung  einer  hohen  Elastizitätsgrenze  der  Bleche 
wählt  man  für  hochbeanspruchte  Druckleitungen  ausgesprochen  weiches  Flußeisen  mit 
möglichst  hoher  Dehnungsziffer  (vgl.  Tab.  9). 

Die  Rohrbrüche  der  dritten  Gruppe,  infolge  einzelner  außergewöhnlicher  Druck- 
erhöhungen können  sehr  verschiedene  Ursachen  haben.  Bouchayer  führt  einen  Fall 
an,  wo  die  Bildung  eines  Eispfropfens  aus  eingeschwemmtem  Schneebrei  in  einer  zur  Räu- 
mung des  Zuicitungskanals  außer  Betrieb  gesetzten  Druckleitung  Anlaß  zum  Rohrbruch 
wurde:  Die  obere  Einlaßfallo  der  Druckleitung  war  geschlossen,  in  einiger  Entfernung 
dahinter  mußte  sich  nach  den  späteren  Beobachtungen  am  registrierenden  Manometer  der 
Eispfropfen  festgesetzt  haben.  Vor  und  hinter  ihm  w  ar  durch  das  nach  Abfluß  der  Schützen 
vorgenommene  Leerlassen  der  Rohrleitung  ein  luft verdünnter  Raum  gebildet,  und  als 
dann  nach  Beseitigung  der  Kanalstörung  die  Einlaßschütze  zur  Druckleitung  wieder  ge- 
öffnet wurde,  wurde  der  Eispfropfen  unter  dem  zur  Wirkung  kommenden  einseitigen  Luft- 
überdruck plötzlich  durchgeschlagen,  die  Wassermasse  stürzte  die  Steilstrecke  der  Rohr- 
leitung hinab  und  sprengte  unten  die  Rohrwand.  In  einem  anderen  Falle  war  das  Auf- 
sehlagen eines  von  hoher  Felswand  abstürzenden  Steines  auf  die  obere  Partie  der  Druck- 
leitung Veranlassung  zu  einem  gleichzeitigen  Rohrbruch  an  einer  weit  unterhalb  gelegenen 
Stelle,  die  ..relativ"  (in  bezug  auf  statischen  Wasserdruck,  Schwingungsausschlag  des  sich 
fortpflanzenden  Stoßes,  und  Wandstärke)  zufällig  die  schwächste  war.  In  einem  dritten 
Falle  endlich  war  der  Bruch  einer  EinlaUklappe  bei  entleerter  Rohrleitung  schuld  am  Rohr- 
bruch. — 

Wodurch  und  mit  welchem  Grade  der  Sicherheit  diese  gefährlichen  und  wirtschaftlich 
ungemein  schädlichen  Erscheinungen  zu  verhüten  sind,  geht  aus  der  kurzen  Andeutung 
ihrer  Ursachen  hervor.  Zum  Teil,  namentlich  bei  dem  Falle  periodisch  wiederkehrender 
Druckschwankungen,  handelt  es  sich  um  Vorgänge,  die  theoretisch  und  praktisch  noch 
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nicht  in  allen  Einzelheiten  geklärt  sind.  Die  Forderung  Bouchayers  nach  dem  Einbau 
selbstregistrierender  Manometer  zu  erfüllen,  liegt  daher  bei  jedem  größeren  Betrieb  im 
allgemeinen,  aber  ebensogut  im  eigensten  Interesse. 


Abb.  XSt".  Holzrohrleitung  (Ogden  in  Utba).  Maßstab  1:80  und  1:">. 
(Tran».  Am.  Soc.  Clv.  Kng.  1807.) 


Rohrleitungen  aus  Holz. 

Hölzerne  Rohrleitungen  sind  in  Europa  im  Wassericraftausbau  bisher  nur  selten 
angewendet  worden,  während  sie  in  Amerika,  namentlich  im  waldreichen  Westen,  sich 
einer  großen  Beliebtheit  und  weiten  Verbreitung  erfreuen,  vgl.  S.  1164. 

Der  Aufbau  dieser  Rohrleitungen  ist  aus  Abb.  897  und  898  zu  ersehen :  Die  Rohrwandung 
wird  aus  einzelnen  sorgfältig  nach  Radius  und  Umfang  bearbeiteten  Holzstäben  zusammen- 
gesetzt, die  durch  Ringe  von  Rund- 
eisen zusammengehalten  werden.  Die 
Reifen  haben  an  einem  Ende  eine 
Öse,  am  andern  ein  angedrehtes  Ge- 
winde, und  werden  durch  gußeiserne 
oder  gußstählcrne  Schuhe,  die  in 
diese  Enden  verhakt  werden ,  ge- 
spannt. Die  Längsfugen  werden  ent- 
weder allein  durch  den  Druck  und  die 
quellende  Wirkung  des  Wassers  dicht, 
oder  sie  erhalten  zur  Unterstützung 
dieser  Wirkung  noch  je  auf  der  einen 
•Seite  jedes  Stabes  eine  kleine  halb- 
zylindrische Feder  von  6  bis  10  mm 
Durchmesser,  die  beim  Zusammen- 
ziehen der  Reifen  sich  fest  in  die 
Gegenseite  einpressen  soll.  Die  Stoß- 
fugen werden  in  der  Weise  gedichtet . 
daß  in  die  Stirnenden  der  Hölzer 
feine  Schlitze  eingefräst  und  in  diese 

stählerne  Spundbleche   eingetrieben        ...  „  ,    .  ,  . 

,         ,    r    „    ,       ,.      *  ,  .     Z  Abb.  Hits    Hcilzruhrlritiing  der  Pikes  Peak  Pow-Co. 

werden,  deren  Enden  die  Stabbreite  Victor  (Cot.). 

nach  beiden  Seiton  etwas  überragen.  <o«oiag.  Ibtt*j  ti.  Am..  Krp.  iv.) 
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Die  Hölzer,  meist  in  Stücken  von  5  bis  8  m  verwendet,  werden  dabei  innerhalb  derselben 
Kohrlängen  verschieden  lang  genommen,  so  daß  ein  guter  Längsverband  erzielt  wird. 

Das  Holz  wird  von  verschiedenen  amerikanischen  Nadelbaumarten  genommen  (Ore- 
gon-Kiefer, WaBhington-Kiefer  usw.),  die  weitaus  besten  Ergebnisse  sollen  mit  Rotholz 
(Brasilienholz,  Pernambukholz)  erzielt  worden  sein. 

Bei  der  Auswahl  der  Hölzer  wird  peinlich  darauf  gehalten,  daß  nur  ganz  astfreie, 
gerad-  und  feinfaserige  Stücke  verwendet  werden.  Holz  von  zu  nälirstoffreichem  Boden 
wird  nicht  gern  genommen,  weil  sich  gezeigt  hat,  daß  solches,  meist  schneller  gewachsene 
Holz  sich  nioht  so  gut  hält.  Aus  dem  gleichen  Grunde  wird  das  Hobe  vom  Stammende 
demjenigen  vom  Zopfende  vorgezogen. 

Gegenüber  dem  vielfach  nur  zu  berechtigten  Mißtrauen,  das  man  heutzutage  der 
Verwendung  des  Holzes  als  tragendem  Baustoff  im  Bau  von  Stauwerken  und  Kanälen  ent- 
gegenbringt (vgl.  S.769, 1099),  muß  die  Frage  der  Dauerhaftigkeit  von  Hohlrohrleitungen 
gründlich  geprüft  werden. 

Gewichtige  Stimmen  amerikanischer  Fachleute,  darunter  die  von  Schuyler  (Trans. 
Am.  Soc.  Civ.  Eng.  Bd.  31),  sprechen  sich  nun  übereinstimmend  dahin  aus,  daß  die 
Holzrohrleitungen  hinsichtlich  der  Lebensdauer  den  eisernen  Leitungen  nicht  nachstehen, 
unter  einigermaßen  günstigen  äußeren  Verhältnissen  sie  sogar  übertreffen.  Voraussetzung 
dafür  sei  allerdings,  neben  der  Erfüllung  der  eben  bezeichneten  an  die  Güte  de«  Holzes 
zu  stellenden  Anforderungen:  daß  Vorsorge  getroffen  ist,  um  die  Ansammlung  von  Luft 
in  den  Leitungen,  oder  gar  ein  zeitweiliges  Halbleerlaufen  unbedingt  auszuschließen.  Werde 
diese  Bedingung  nicht  erfüllt,  so  sei  ein  rasches  Auftreten  von  Fäulnis  nicht  zu  vermeiden. 

So  wird  (in  Eng.  Ree.  lö.  VI.  1907)  von  der  Wasserversorgung  der  Stadt  Denver, 
die  seit  langen  Jahren  Holzleitungen  von  0,5  bis  U2m  Lichtweite  in  Betrieb  hatte,  mit- 
geteilt, daß  dort  eine  1,2  m  weite  Holzleitung  seit  1884,  das  sind  23  Jahre,  eingebaut  war. 
Davon  befand  sich  ein  großer  Teil  noch  in  gutem  Zustande  und  ein  kurz  vor  jener 
Mitteilung  ausgeschiedener  Teil  soll  nur  deshalb  unbrauchbar  geworden  sein,  weU 
das  Holz  nicht  ständig  voll  benetzt  war.  Als  ein  Beweis  für  die  gute  Meinung,  die  die  lei- 
tenden Ingenicure  der  Wasserwerksgesellschaft  von  ihren  Hohlleitungen  haben,  wird  mit- 
geteilt, daß  die  Gesellschaft  beschlossen  hatte,  zu  ihren  rd.  130  km  Hohlleitungen  weitere 
35  km  mit  einem  Kostenaufwand  von  2  Mill.  M.  neu  hinzuzubauen.  In  einer  anderen 
Mitteilung  (Eng.  Ree.  1.  VI.  1907)  wird  an  Beispielen  nachgewiesen,  daß  in  Neu -England, 
wo  seit  langen  Jahren  die  Mühlenwerke  mit  Hohlrohrleitungen  arbeiteten,  Mißerfolge  nur 
da  vorgekommen  sind,  wo  teilweiser  Lufteintritt  möglich  war,  in  einem  besonderen  Falle 
auch  da,  wo  die  Leitung  in  einem  sehr  nassen  und  ständig  mit  übermäßig  feuchter  Luft 
erfüllten  Walde  verlegt  war. 

Zur  Bekämpfung  der  schädlichen  Luftansammlungen  stehen  indes  einfache  Mittel 
(Ventile,  zweckmäßige  Linienführung)  zu  Gebot  (vgl.  S.  1198). 

Besonders  wird  dabei  hervorgehoben,  daß  die  Haltbarkeit  des  Holzes  durch  Verlegung 
der  Leitung  unter  dem  Erdboden,  die  ja  in  vielen  Fällen  ihre  besonderen  Vorteile  hat,  im 
Gegensatz  zum  Eisenrohr  nicht  beeinträchtigt,  eher  noch  erhöht  werde,  weil  die  Rohre 
dadurch  de/  austrocknenden  Wirkung  der  Sonne  und  der  Luft  mehr  entzogen  werden.  Die 
Reifen,  die  in  ähnlicher  Weise  wie  eiserne  Röhren  heiß  asphaltiert  angeliefert  und  nach 
dem  Aufbringen  gewöhnlich  noch  einmal  sorgfältig  nachgestrichen  werden,  halten  sich 
dabei  ebenfalls  wenigstens  nicht  besser  und  nicht  schlechter  als  eiserne  Röhren  im  Erd- 
boden ;  dafür  sei  es  aber  ein  wesentlicher  Vorteil  für  die  Unterhaltung,  daß  die  Auswechselung 
dieser  Reifen  ohne  jede  Betriebsstörung  stattfinden  kann. 

Aus  diesen  Urteilen  sachkundiger  Fachmänner  muß  man  wohl,  auch  wenn  man  sie 
mit  großer  Vorsicht  betrachtet,  so  viel  entnehmen,  daß  man  bei  gut  ausgeführten  Holz- 
rohrleitungen auf  eine  Lebensdauer  von  mindestens  20  Jahren  rechnen  darf.  Daß  tat- 
sächlich im  Durchschnitt  die  Lebensdauer  eiserner  Rohrleitungen  (40  biB  50  Jahre  und 
mehr)  erreicht  werden  kann,  darf  wohl  bezweifelt  werden,  von  Betonröhren  ganz  abge- 
sehen. Dafür  liesitzen  allerdings  die  Holzrohre  noch  eine  Reihe  technischer  und  wirtschaft- 
licher Vorzüge: 

Die  Ausführung  der  Leitungen  erfordert  (nach  den  amerikanischen  Quellen)  wenig 


')  Vgl.  Eng.  Ree.  1.  VI.  1907  und  Trans.  Am.  S.  C.  E.  Bd.  41.  S.  47  und  Bd.  58,  paper  1041. 
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Kunstfertigkeit,  und  kann  auch  von  gewöhnlichen  Arbeitern  unter  Beaufsichtigung  einer 
genügenden  Zahl  geschulter  Vorarbeiter  leicht  und  rasch  bewerkstelligt  werden.  (Bei 
einer  30  km  langen  Holzrohrleitung  von  0,77  m  Lichtweite  —  für  die  Stadt  Lynchburg 
erbaut —  wurde  von  einer  18  Mann  starken  Gruppe  ein  Tagesfortschritt  von  45  in  erzielt — ' 
Eng.  Ree.  1.  IX.  1906.)  Die  Anlieferung  der  einzelnen  Stücke,  die  verhältnismäßig  klein 
und  vor  allem  leicht  sind,  und  ihre  Handhabung  am  Bauplatz  ist  erheblich  einfacher  als 
etwa  bei  eisernen  Rohrleitungen,  ein  Gesichtspunkt,  der  für  Ausführung  in  schwierigem 
Gelände  am  Hang  usw.  viel  Beachtung  verdient.  Die  Herstellung  der  Stoßfugen  ist, 
nach  der  oben  gegebenen  Beschreibung,  eine  verhältnismäßig  einfache  Sache,  und  bei  der 
Schmiegsamkeit  der  Verbindungen  ist  die  Ausgleichung  kleiner  Verlegungsfehler,  die  sich 
an  einzelnen  Schlußstellen  bei  eisernen  Leitungen  unter  Umständen  unangenehm  fühlbar 
machen  können,  eine  sehr  leichte  Sache.  Ja,  es  ist  sogar  möglich,  ziemlich  scharfe  Krüm- 
mungen in  wagrechtem  und  senkrechtem  Sinne,  etwa  herab  bis  zu  Bogenhalbmessern  vom 
achtfachen  Betrage  des  Rohrdurchmessers,  lediglich  durch  Drücken  der  fertiggestellten 
Leitung  herzustellen;  es  wird  zu  diesem  Zwecke  ein  15  bis 25  m  langes  Rohrstück  zuerst  in 
der  Geraden  fert  iggestellt  und  dann  vor  dem  letzt  maligen  Anziehen  der  Ringe  durch  Ram- 
inen in  die  gewünschte  gekrümmte  Lage  gebracht.  Die  Dichtigkeit  der  Fugen  soll  dabei 
nicht  im  geringsten  leiden.  Eine  wie  vollkommene  Anpassung  an  die  Geländeverhältnisse 
auf  diese  Weise  mit  den  Holzleitungen  zu  erreichen  ist,  veranschaulicht  vortrefflich  Abb.  898. 

An  und  für  sioh  ist  die  Dichtigkeit,  sobald  die  Leitungen  erst  einmal  einige  Tage  gefüllt 
liegen,  eine  vorzügliche,  wenn  nicht  zu  große  Innendrucke  aufgenommen  werden  müssen. 
In  dieser  Beziehung  wird  angegeben,  daß  die  Grenze  der  Verwendbarkeit  von  Holzleitungen 
bei  90  m  Überdruck  liegt;  die  meisten  ausgeführten  Rohrleitungen,  über  die  in  ameri- 
kanischen Zeitschriften  berichtet  wird,  haben  indes  keine  größeren  Höchstdrucke  als  etwa 
60  m.  Ein  mäßiger  Überdruck  ist  auf  alle  Fälle  erwünscht,  auch  dort,  wo  eine  Leitung 
als  Hangkanal  auf  weite  Strecken  in  natürlichem  Gefäll  verlegt  werden  kann.  Durch  die 
Unterdrucksetzung  wird  einmal  das  Eintreten  größerer  Luftmengen  mit  Sicherheit  ver- 
hindert und  gleichzeitig  wohl  eine  kräftigere  Durchtränkung  des  Holzes  bis  in  die  äußersten 
Fasern  bewirkt,  was  in  gleicher  Weise  der  Wasserdichtigkeit  wie  der  Widerstandsfähigkeit 
gegen  Fäulnis  dient. 

Ein  weiterer  wichtiger  Vorzug  der  Holzleitungen  ist  ihre  große  Elastizität,  die  sie  auf  der 
einen  Seite  für  Turbinenleitungen  von  großer  Länge  besonders  geeignet  macht,  und  die  auf 
der  anderen,  bei  offener  Verlegung,  größere  Widerstandsfähigkeit  gegen  Steinschlag  bedingt. 

Infolge  der  geringen  Wärmeleitungsfähigkeit  und  Wärmedehnungsziffer  ist  die  Rohr- 
leitung ferner,  frei  verlegt,  bei  stillstehendem  Betrieb  besser  gegen  Einfrieren,  und  die 
von  ihr  gespeiste  Turbine  bei  laufendem  Betrieb  eher  gegen  die  Einschwemmung  von 
Nadelei«  geschützt.  Die  Gefahr  der  Beschädigung  durch  Wärmedehnung  ist  ausgeschlossen. 

Kommen  endlich  die  wirtschaftlichen  Vorzüge:  Hohlleitungen  sind  hydraulisch 
leistungsfähiger  als  jede  andere  Röhrenart,  und  während  bei  eisernen  Röhren  die 
Leistungsfähigkeit  in  längerem  Betrieb  durch  Inkrustation  beeinträchtigt  wird,  nimmt 
sie  bei  den  Holzröhren,  die  sich  bald  mit  einer  außerordentlich  glatten  schleimigen  Schicht 
überziehen,  sogar  zu.  Die  amerikanischen  Ingenieuro  rechnen  darum  gewöhnlich  für  Holz- 
leitungen mit  einem  Rauigkeitsbeiwert  der  Kutterschen  Formel:  n  =  0,011  bis  0,012, 
während  man  für  längere  Zeit  im  Gebrauch  befindliche  eiserne  Rohre  mindestens  0,013 
bis  0,014,  wenn  nicht  noch  höher,  und  dasselbe  auch  für  gut  mit  Glattstrich  versehene 
Betonrohre  rechnen  muß.  Daß  diese  günstige  Rauigkeitsziffer  bei  Holzleitungen  nach 
längerem  Betrieb  tatsächlich  erreicht  werden  kann,  darf  man  u.  a.  aus  einer  Mitteilung 
in  Eng.  Ree.  26.  II.  1910  schließen,  wonach  bei  der  Abnahmeprobe  einer  3,05  m  weiten  (!) 
Holzrohrleitung  nach  zweijährigem  Betrieb  in  sorgfältiger  Messung  eine  Rauigkeitsziffer 
»  =  0,0116  festgestellt  worden  ist. 

Zuletzt,  der  wichtigste  wirtschaftliche  Vorzug,  sind  die  Holzleitungen  verhältnis- 
mäßig billig  herzustellen.  Die  Möglichkeit  einer  Kostenersparnis  gegenüber  den  Eisen- 
röhren beruht  einmal  darauf,  daß  der  Gewichteinheitspreis  der  Rundeisenreifen 
niedriger  ist  als  derjenige  eiserner  Bleche,  wozu  noch  der  Unterschied  in  den  Bearbeitungs- 
kosten kommt.  Der  zweite  Grund  ist  darin  zu  suchen,  daß  man  bei  eisernen  Rohren  mit 
Rücksicht  auf  die  Rostgefahr,  auf  ungewöhnliche  Beanspruchungen  beim  Transport  und 
beim  Verlegen  einen  Zuschlag  von  2  bis  3  mm,  bei  Gußeisen  noch  mein-,  geben  muß,  und  so 
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l 

a 

3 

4 

* 

6 

7 

* 

Ort  Her  Ausführung 

Größtes 
Nutzgefälle 

GrüUlr  »«Ii. 
mrngo  je 

LUer 

GrCiSl« 
Strüiuuug*- 

in/uek 

Anzahl 

der 
Stränge 

Achslänge 

der 
Rohrleit  uns 

Lichtweite 

Wandrtiri- 
um 

1 

Amiberg  (Schweis) 

850 

«50 

2,30  bis  3,75 

2 

2050 

600—470 

•  > 

— 

Rio  de  Janeiro  (Brasilien) 

•m 

3300 

5,20 

650 

900 

10-*' 

Santo*  (Brasilien) 

640 

600 

0.95  bis  2,12 

5 

2000 

900-600 

ig—  ;j 

t 

Rjukanfos  (Norwegen) 

2»6,5 

5000 

1.6  bis  4,42 

•0 

700 

2000—1200 

Loch  Leven  (Schottland) 

295 

1700 

2,16 

6 

1900 

1O0O 

10-Ü 

Biaschina  (Schweiz) 

260 

8500 

3,75 

2 

250 

1700 

35 

K 

9 

Elektrizitätswerk  der  Fir- 
ma G.  Stächelin  in  Neu- 
daz    (Kanton  Wallis. 
Seh  weis) 

Elektrizitätswerk  Burg- 
lauenen   der  Jungfrau- 
bahn (Schweiz) 

Kraftwerke    Brusio  in 
Campocologno,  Grau- 
bünden 

460 

1H6 
420 

7500 
7500 

4.9 

2,85  bis  3,25 

• 

1 

(später  2) 

5 

500 

280 
650 

750 

1400 
819—767 

II-'-* 

TO— IS 
1 1—23 

10 
11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

Wa&serkraft&nlage  in  Leuk 
a.  d.  Dala.  Oberwallis 

Elektrizitätswerk  „Dorn- 
bimM 

Elektrizitätswerk  „ Kaiser- 
werke " 
Wattens 
Schwaz 

Andelsbuch,  Hauptrohr- 
leitung 

Andelsbuch ,  Leerlauflei- 
tung 

Zwölfmalgrein 

Riva 

Sarca,  Erregerrohrleitung 
Sarca,  Hatiptrohrleitungen 
Tronto 

650 

175 

320 

59.5 
67,4 
62 

62 

214 
117 

54,8 
54 .8 
137  bis  305 

312 
900 

10U0 

880 
8000 

16000 

1040 
800 
493 

3400 

1,59 

2,71 

1.58 
1,38 
2,55 

20,4 

1.64 
2.07 
2,51 
2,76 

3 
2 

1 

1 

3 

1550 

324 

712 

383 
93 
229,  80 

203 

417 
170 
164,17 
164,17 
713 

600—500 

500 

650 

900 
900 
2000 

10O0 

900 
700 
500 
1250 
1041—936 

4-  f< 

fi— to  irn»««. ' 
10-15  fwdiwti»' 

5-  7 

4-  * 
«»—12-5 

5-  1  i 

4-1» 
4-A 

6-  1« 
950-M-l* 
1050-9-'1 

22 
23 

24 

25 
2f. 
27 

Kandergrund 
Visp 

Martigny 

Bellinznna-McHocco 
Olten-Aarlnirg 
Aigle-Vouvry 
Loent.mh  in  Xctstal 

80  bis  300 
730 

60  bis  180 

200  bi*  330 
173  bis  334 
990 

369 

— 

3333 

— 

2,33  bis  3,K5 

1 

1  von  SOOmm 

2  Ton  »11mm 

520 
2  220 -f-  716 

458 
600 
491 

2  1315  +  645 

*:.2>) 

1000 

700 
500 

1500 

500 

450 
MO  mni  1.  W. 
ba.  IUI  inB.  D. 

1350-1050 
in  4  Abstuf. 

9—31) 
13—30,5 

8—  18 

H-10 

9-  15 

500  =  J  —  U'.'i 

29 

Schaffhausen 

156 

1400 

1,8  bis  2,8 

1 

(später  2) 

2165 

1000—800 

6-13 

',  Nicht  überein.«timmend  mit  der  fV-oimtbaulänftc  der  Druckleitung,  vgl.  S  718- 
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bruckrohrleitungen. 


Tabelle  9. 


hrc, 


Rohre; 


n 


Beanspruch  ung 


kg/rm* 


Siemens- Martin  -  Flußeisen 
von  36—40  kg  Fertigkeit 
bei  mindestens  -.'H»/0  Deh- 
nung 

-  'in«u»-M«riiD  -  Kluftelsen  von 
36—41  kg  Festigkeit  bei  luiu- 
■festeD»  <&'/•  Dehnung  »u( 
<00  iniu  KSrnerabaland 

Wie  oben 
Wie  oben 


Wie 


Siemens  -  Mart  in  -  Flußeisen 
von  35—40  kg  Festigkeit 
liei  mindestens  28  %  Deh- 
nung 

Sftnens  -  Martin  -  Flußeisen 
von  34  -  40  kg  Festigkeit 
bei  mindestens  25  %  Deh- 


Verrollte)«  Wa»»«rga*  gesehweiOte 

Itobre  roll  Blelniiiffeu  ibl«  7atm) 

ibti  U  Ilm)  um!  dann  Rohre 
mit  Bandagenflanachen 

Vermittels  Waascrgas  geschweißte 
Rohre  wlt  Femitn-I'aUint-Flaii 


750 


im  vollen 
Blech 


Geschweißte  (Wassergas,  Dber- 
lappt)  Rohre  m.  Femtm-Patent- 
Huebdruckrounen 

Bis  «  atm  genietete  Rohre,  »Knitl. 
linderen  Rohre  vermittels  Wan- 
•ergaf  Überlappt  geaehwelttt, 
durrh  Nietung  miteinander  ver- 
bunden 

Vermittels  Waaacrga*  überlappt ; 
geacbwelllle  Rubre  mit  rVrrum- 
Pateul-Hochdruekninffeii 

Wie  oben 


Geschweifte  Robre  mit  überlappt 
YorgescIiwelOten  gedrehte»  Hiim- 


Wie 


Wie  oben 


Wie  oben 
Fluiieisenblech 


Wie 


Wie  oben 

Wie  oben 
Genietet 
Genietet  und  geschweißt 
tienietet 

Flansehenrohrc  genietet 


600  im  vollen 
Blech 


600  kg  Beanspr. 
im  vollen  Blech 

800  kg  Beanspr. 
im  vollen  Blech 


700  kg  Beanspr. 
im  vollen  Blech 

750  kg  Beanspr. 
im  vollen  Blech 
u.  ein  Zuschlag 
von  1.5—2  mm 
750 


19 


"  I 


15 


Gesamteisen- 
gewicht 


Uesamt- 
l.rele  der 
Lieferung 
einschl. 

V. 


5  fache  Sicherheit 
u  immZuKhl.  f.Ab- 
l  rosten 


Weich»  baaiaeltr«  la  Siemena- 
Martro-FluucUtu  von  3« — 10 
*g/qnua  Festigkeit  und  85«/, 
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l)  Einschließlich  Rohrbettung  und  Erdarbeiten. 
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Bei  dieser  Anlage  iat  Doch 
Kxtraleitung  für  die 
Krregerturbiiieti  Tor- 
baiidcn ,  dieselbe  bat 
einen  1.  üurehro.  v.  OOO. 


„Olicrhalb"  137 
nietete  law. 
Rohre. 


Desgl. 

Die  «»bereu  716  m  Lange: 
ein  8t ran«,  dann  gega- 
belt und  8  Stränge. 

Wie  Zeile  21. 
Desgl. 
Desgl. 

Ot*re  «lÄ  ro  :  ein  Strang, 
.la.m  *egab.  in  2  Stränge. 


Im  O «rieht  IVO  t  Vertell- 
h-ltuog  inbegriffen. 
1'liisoblleOlirh  lSIli  m 
Rohrgrshen  und  530  m 
Kuhn,  tollen.  Welten- 
Kinnelhelte«  ..  S  71*. 
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auch  bei  ganz  geringen  Überdrücken  nicht  unter  eine  Mindest  Wandstärke  von  4  bis  5  mm 
gehen  kann.  Da  außerdem  das  Holzrohr  gegenüber  den  dünnwandigen  Eisenrohren  größere 
Steifigkeit  und,  in  gewissen  Grenzen,  mehr  Widerstandsfähigkeit  gegen  äußeren  Uberdruck 
besitzt,  so  muß  es  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  des  Wasserdrucks  im  Eisenverbrauch  ganz 
wesentlich  billiger  ausfallen  als  ein  gleich  leistungsfähiges  Eisenrohr.  Welche  Ersparnisse 
dann  im  ganzen,  unter  Einrechnung  des  Holzbedarfs,  verbleiben,  hängt  natürlich  sehr  von 
den  örtlichen  und  wirtschaftlichen  Vorbedingungen  des  Ausführungsplatzes  ab1).  Im 
amerikanischen  Westen  mit  seinem  Waldreichtum  und  seinen  hohen  Eisenpreiaen  z.  B. 
rechnet  man,  daß  bei  geringen  Überdrücken,  etwa  bis  zu  10  m  Wassersäule,  und  bei 
mäßigen  Lichtweiten,  um  1  m  hemm,  eine  Holzleitung  nur  25  bisöO0/,  einer  gleichwertigen 
Stahlblechleitung  kostet.  So  große  Unterschiede  würden  sich  nun  freilich  in  den  mit 
besseren  Verkehrsgelegenheiten  ausgestatteten  Gegenden  Europas  kaum  irgendwo  nach- 
weisen lassen.  Aber  auch  hier  müßten  sich  doch  wenigstens  in  den  waldreichen  Gebirgen 
noch  ansehnliche  Ersparnisse  erzielen  lassen.  Nur  würde  es  wieder  hier,  wenigstens  im 
Mittelgebirge,  vielfach  an  geeigneten  Holzarten  fehlen,  denn  das  vorzugsweise  in  Betracht 
kommende  Lärchenholz  wird  leider  zu  wenig  gezogen.  Eine  kleinere  Ausführung  findet 
sich  in  Utzenfeld,  Bad  Schwarzwald.  —  Der  wichtigste  Grund,  warum  wir  im  europäischen 
Wasserkraftausbau  auch  in  neuerer  Zeit  kaum  Holzrohrleitungen  finden,  ist  aber  zweifel- 
los in  der  Entwicklung  der  Beton-  und  Eisen betonrohre  zu  suchen.  Diese  werden 
in  bezug  auf  Lebensdauer  voraussichtlich  die  Holzrohre  doch  erheblich  übertreffen  und 
sind  daneben  bei  nicht  gar  zu  schwierigen  Anfuhrwegen  auch  nicht  sehr  viel  kostspieliger 
in  der  Herstellung. 

Rohrleitungen  aus  Beton  bzw.  Eisenbeton. 

Baustoffe  und  Konstruktion.  Röhren  ohne  Bewehrung  werden  im  Wasserkraftausbau 
meist  nur  in  kleineren  Lichtweiten,  bis  etwa  800  mm,  und  nur  für  drucklose  Leitungen 
verwendet.  Bei  schwierigeren  Verlegungs Verhältnissen,  an  steilen  Hängen  usw.,  gibt  man 
aus  guten  Gründen  schon  bei  solchen  reinen  Rohr-Kanälen  gerne  eine  leichte  Bewehrung 
zu,  um  Beschädigungen  der  Röhren  durch  außerbetriebsmäßige  Beanspruchungen,  beim 
Verlegen  usw.,  nach  Möglichkeit  zu  verhindern. 

Als  Beispiel  einer  derartigen  Anlage  sei  der  400  mm  weite  Rohrkanal  des  Elektrizitäts- 
werkes Bodeiunais  genannt,  der  in  1648  m  Länge  in  rauher  Gebirgsgegend  des  bayrischen 
Waldes  angelegt  ist  (Abbildungen  siehe  in  Weiße  Kohle  1909,  8.  98.) 

Bei  allen  für  Aufnahme  eines  Innendruckes  bestimmten  Leitungen  ist  die  Bewehrung 
als  wesentlicher  Konstruktionsbestandteil  schon  gar  nicht  zu  entbehren;  sie  hat  hier  die- 
selbe Aufgabe  wie  die  Reifen  der  Holzleitungen: 
das  zugfeste  Traggerippe  für  die  versteifende  und 
dichtende,  dort  aus  Holzstäben,  hier  aus  Beton  ge- 
bildete Wand  abzugeben. 

Dieses  Bewehrungsgerippe  ist  in  den  Anwen- 
dungen sehr  mannigfaltig  aufgebaut:  bei  kleineren 
Röhren,  namentlich  solohen,  die  außerhalb  der  Bau- 
grube hergestellt  werden,  finden  sich  neben  der  statisch 
klarsten  und  auch  für  das  Stampfen  vorteilhaftesten 
Form  der  durch  Längsdrähte  in  Abstand  gehaltenen 
Kreis-  oder  —  besonders  vorteilhaft  — endlosen  Spiral- 
reifen  auch  die  etwas  weniger  Arbeitsaufwand  verlan- 
genden Einlagen  aus  Drahtnetzen  oder  Streckmetall. 

Diese  Einlagen  werden  als  einfache  oder  doppelte 
mit  der  Rohrschale  konzentrische  Ringe,  aber  auch 
als  flach  gelegte  Ovale  ausgebildet,  je  nachdem  die 
Rohrleitung  nur  Innendruck  oder  auch  den  Druck  einer 
äußeren  Überschütiung  aufzunehmen  hat  (Abb.  889 
Eisenbetondruckrohr  im  Staudamm  verlegt,  Abb.  900  Eisenbetonwasserversorgungskanal 

>)  Bei  einem  Vergleichen  t  warf  des  U.  S  Reclamation  Service  für  ein«  3.5  km  lange,  1,2  m  weile 
Leitung  in  Oregon  wurde  eine  Ersparnis  von  über  50%  gegenüber  Kiwn  ermittelt. 
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unter  einer  Straße  (in  Salt  Lake  City,  Eng.  Ree.  23.  VII.  1910).  Nach  diesen  äußern  Ver- 
hältnissen richtet  sich  auch  die  Ausbildung  der  Betonachale,  die  bei  Anwesenheit  äußeren 
Überdrucks  wohl  stark  von  der  Kreiszytinderform  abweichend,  etwa  nach  Abb.  899,  840 
angelegt  oder,  für  große  Rohrweiten  wirtschaftlicher:  in  die  eigentliche  dichtende  Rohrhaut 
und  ein  aus  Mager-  oder  Kalkbeton  herzustellendes  Versteifungsbett  aufgelöst  wird  (Abb.  902, 
909).  Der  Beton  wird,  um  genügende  Dichtigkeit  bei  sparsamer  Wandstärke  zu  erreichen, 
in  fetten  Mischungen  (1:4  bis  1:6)  und  unter  Zulassung  einer  nur  kleinen  Höchstkom- 
größe  (20  bis  30  mm)  ausschließlich  mit  Portlandzement  bereitet. 

Wasserdichtigkeit.  Die  kostspielige  Anwendung  besonderer  Glattstriche  wird  dabei 
außer  bei  schon  großen  Rohrquerschnitten  in  der  Regel  unterlassen,  und  man  erreioht 
dabei  trotzdem  gute  Wasserdichtigkeit,  wenn  man  nur  den  Beton  kräftig  naß  verarbeitet. 
(Die  amerikanischen  Spezialfirmen  sohreiben  z.  B.  ausdrücklich  vor,  daß  der  Beton  naß 
genug  sein  muß,  um  nicht  mehr  im  aufgeschütteten  Haufen  stehen  zu  bleiben,  doch  auch 
nicht  so  naß,  daß  er  über  das  Mischblech  herunterläuft.)  Freilich  darf  nicht  verhehlt 
werden,  daß  die  Aufgabe  der  Herstellung  unbedingter  Wasserdichtigkeit  (die  namentlich 
wegen  Frostgefahr  von  Bedeutung)  mit  wirtschaftlich  dünnen  Rohrschalen  für  größere 
Wasserdrücke  ab»  etwa  50  m  zurzeit  noch  nicht  ganz  gelöst  ist1).  Man  sucht  sich  wohl 
mit  Überzügen  von  Teer,  Siderostben  usw.  zu  helfen  (Bodenmais)  oder  eben  mit  Auf- 
tragen eines  besonderen  Glattstriche  (All>eldadüker,  Abb.  902:  Glattstrich  1:1,  mit  dem 
Krfolg,  die  ündichtigkeit  auf  0m 
ein  „kaum  wahrnehmbares"  q 
Maß  eingeschränkt  zu  haben). 
Für  Wasserdrücke  über  70  m 
würde  man  freilich  auch  damit 
nicht  mehr  auslangen*).  Man 

ist  daher  für  solche  Zwecke    i.  \  *fr  i  S^*0 

(und  auch  bei  kleineren  Was- 
serhöhen zur  größeren  Sicher  - 
beit)  neuerdings  schon  dazu 
gekommen,  eine  vollständig 
zusam  menhängende  Blechha  u  t 

als  Einlage  zu  verwenden  (Aus- 

~Z       v  .       ,       1       ,     Abb.  DOM.  Mit  Streekmetalleinlage     Abb.  901.  Blcchinantelrohr. 
fuhrung  von  Kirschner  und  ,  Wasserleitung  in  Reading,  Penns ).  Patent  Ziegler. 

Merkel  in  Hannover,  nach  Abb.  9O0/901.  Eiaenbetonrohrquerschnitte. 

Baurat  Ziegler-Claustal,  so- 
wie der  Reinforced  Concrete  Pipe  Co.  in  Jackson,  Mich.).  Dabei  wird  vorteilhafterweise  nach 
der  ersteren  Ausführung  die  natürliche  Haftfestigkeit  des  Betons  gegen  das  Eisenblech  noch 
durch  Beigabe  einer  leichten  inneren  und  äußeren  Netzbewehrung  unterstützt  (Abb.  901). 

Der  Blechmantel  hat  bei  dieser  Ausführung  ganz  allein  die  Aufgabe,  die  Wasser- 
dichtigkeit herzustellen,  die  beiderseitige,  auf  das  blanke  Blech  aufgebrachte  Betonumhül- 
lung schützt  dieses,  nach  den  bekannten,  allerdings  jetzt  erst  etwa  20  bis  30  Jahre  alten 
Erfahrungen  vollkommen  gegen  Rostbildung. 

Eine  derartig  ausgeführte,  400  m  lange,  Leitung  befindet  sich  z.  B.  an  der  Tambaoher 
Talsperre  der  Stadt  Gotha  unter  27  m  Wasserdruck  seit  1907  in  Betrieb;  während  ihrer 
Verlegung  (jetzt  liegt  die  Leitung  verdeckt)  hat  sie  nach  Mitteilung  der  Bauleitung  gute 
Proben  ihrer  Frostsicherheit  geliefert  und  auch  weiterhin  zu  Beanstandungen  keinerlei 
Anlaß  gegeben. 

Ähnliche  Ausführungen,  nur  in  wesentlich  größerem  Maßstabe,  sind  die  Druckleitungen 
von  Entraygues  bei  Nizza  (G.  OL,  Bd.  48,  S.  217),  der  Düker  von  Sosa,  Spanien  (G.  C, 
Bd.  50,  S.  329),  die  2,0  m  weiten  Stollenanschlüsse  der  Wasserversorgung  Boston  (Eng. 
Ree.  28.  X.  1911)  und  die  5,5  m  weiten  Druckleitungen  des  Ontariowerkes  (vgl.  S.  1150)  — 
Abb  885,  962  a.  —  Letztere  bestehen  aus  12  mm  starkem  Stahlblech  mit  lediglich  äuUerer 

!)  Neuere  von  der  amerikanischen  Staatsverwaltung  (Reclamation  Service)  angestellte  Versuch« 
mit  einer  unter  42,5  bis  50  m  Überdruck  arbeitenden  Eisenbetonleitung  von  1,2  m  Lichtweite  und 
75  mm  Schalst&rke  »ollen  „befriedigende"  Ergebnisse  und  die  Vergebung  einer  3,5  km  langen  Leitung  zur 
Ausführung  in  Eisenbeton  gebracht  haben  (Mittig.  der  Reinforced  Concrete  Pipe  Co.  .laeknon,  Mich.). 

«)  Vgl.  Anhang  S.  13.-.8. 

Lud  in,  Wasserkraft»  74 
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II.  Triebwafgerleit utigen 


Abb.  902.   Kinzclhciten.  Maßstab  1:180  und  1:280- 


60  bis  60  cm  starker  Betouumhüllung:  Hier  ist  der  Gedanke,  den  Beton  außer  als  Ver- 
steifung8-  auch  noch  als  Rostschutzmittel  nach  innen  und  außen  heranzuziehen,  also  nur 
teilweise  verwirklicht  (vielleicht  deshalb,  weil  man  nicht  wagte,  dem  Beton  die  im  Rohre 

auftretende  bedeutende  Ge- 
schwindigkeit  von  4,6  m/sek 
zuzumuten). 

Auf  Grund  all  dieser 
und  anderer  Ausführungen 
und  Erfahrungen  darf  man 
behaupten,  daß  die  Auf- 
gabe, ein  unbedingt  auch 
beim  größten  Wasserdruck 
»licht  haltendes  Eisenbeton- 
rohr herzustellen,  mit  Ein- 
führung des  Blechmantels 
in  zuverlässigster  Weise 
gelöst  Ist,  Ob  es  indessen 
nun  vorteilhaft  oder  ge- 
boten ist,  diese  Bauweise 
auch  schon  bei  Wasser- 
drücken unter  etwa  50  m 
anzuwenden,  darf  man  wohl 
bezweifeln.  Der  den  Düker 
von  Sosa  noch  in  den  Ab- 
messungen etwas  über- 
treffende von  Albelda  (Abb. 
90*2,  906)  kann  da  gewisser- 
maßen als  die  Probe  aufs 
Exempel  betrachtet  wer- 
den: er  ist  unter  ganz  ähn- 
lichen Verhältnissen  von 
der  gleichen  (spanischen) 
Stautsbau  Verwaltung  nur 
drei  Jahre  nach  demjenigen 
von  Sota  und  im  Gegensatz 
zu  jenem  ohne  Blechern- 
läge,  lediglich  mit  Winkel- 
eisenreifenbewehrung aus- 
nefiihrt.  Tatsächlich  ist  bei 
dieser  Anlage  eine  fast  voll- 
kommene Wasaerdiehtig- 
keit  (nur  etwa  0,13  lit/sek 
Siekerwasser)  festgestellt 
worden. 

Den  Anlaß,  noch  am 
Kisengcrippe  als  Einlage 
au  Stelle  der  zusammen- 
hängenden Blechhaut,  fest- 
zuhalten, entnahm  man 
/.weifellos  hier  aus  der 
größerenKostspieligkeit  der 

Blechmantelausführung. 
Zwar  wird  der  Eisenver- 
brauch an  sich  bei  beiden 
Ausführungsarten  so  ziem- 
lich derselbe'scin,  aber  der  billigere  Einheitspreis  steht  wieder  auf  Seiten  der  aufgelösten 
Einlagen,  die  zudem  in  Anfuhr.  Bearbeitung  und  Einbau  viel  handlicher  und  bequemer 


Abb.  MS.   lüngonxchnitt    MaU»tab  I  :  M'.tWi  und  I   1  00 


Abb.  U04.   Kohrbett  und  Kisencinlagen. 
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Abb  'Jil.'i.  Kernforiii 


sind.  Als  weitere  in  jahrzehntelangem  Betrieb  bewährte  Ausführung  sei  genannt  die 
Druckleitung  von  Riouperoux  (rf  =  3,30;  A  =  20,0;  /  =  2200,  Beton  und  EiBen  1905, 
S.  130,  1907,  S.  221),  hier  auch  Tab.  9a,  S.  1173. 

Aasführung.  Die  Beton- 
rohre werden  entweder  in  ein- 
zebien  Stücken  hergestellt  und 
in  der  Baugrube  nur,  ähnlich 
den  Eisenrohrleitungen,  zu- 
sammengesetzt, oder  aber  sie 
werden  gleich  einheitlich 
durchlaufend  in  der  Bau- 
grube gestampft. 

Im  ersten  Falle  werden  sie 
meistens  in  aufrechtstehenden, 
leicht  zerlegbaren  Eisenformen, 
aus  sehr  naß  angemachtem 
Beton  in  dünnen ,  keinesfalls 
über  15  cm  starken  Schichten 
eingestampft1).  Abb.  907  zeigt 
eine  einfache  Anordnung  der- 
artiger Kohrformen  nach  einer 
amerikanischen  Ausführung 
(Eng.  Ree.  4.  IV.  1908). 

In  der  Regel  erfolgt,  wenig- 
stens bei  größeren  Ausführun- 
gen, die  Herstellung  der  Rohr- 
stücke in  möglichster  Xähe  der  Baustelle,  und  es  halten  beispielsweise  in  Amerika,  wo 
Eisen  betonröhren  sich  bereits  ein  weites  Anwendungsgebiet  erobert  haben,  die  einzelnen 
im  Besitz  der  Ausführungspatente  l>efindlichen  Firmen  einen  Stock  von  Formen  vorrätig, 
den  sie  «lern  ausführenden  Unter- 
nehmer auf  den  Bauplatz  leihen. 
Die  dadurch  gegenüber  einem  un- 
mittelbaren  Bezug  fabrikmäßig, 
etwa    auf    Vorrat,  hergestellter 
Röhren  zu  gewinnenden  Vorteile 
liegen  auf  der  Hand. 

Die  eben  beschriebene  Her- 
stellungsweise liefert  bei  sachge- 
mäßer Auswahl  der  Mörtelstoffe 
und  sorgfältiger,  namentlich  ra- 
scher, Verarbeitung  durchaus 
befriedigende  Ergebnisse;  fehlt  es 
aber  hieran,  wird  etwa  halb- 
abgebundener  Beton  mitverarbei- 
tet oder  nicht  rasch  genug  Schicht 
auf  Schicht  in  dünnen  Lagen 
eingestampft,  so  können  Tren- 
nungsflächen in  der  Masse  die 
Festigkeit  und  Wasserdichtigkeit 
sehr  beeinträchtigen. 

Die  Absicht,  diese  Schwierig- 
keit ganz  zu  umgehen,  war,  nel>eit 
dem  Wunsche  auch  größere  ein- 
heitliche Rohr  längen    zu  be- 


Abb.  906.   Halbfertige  Bnu-treeke 


Abb.  902  bis  900. 


EbeabetondQkei  von  Albeldu. 

(0*nlc  Civil.) 


*)  Dazu  »erden  neuerdings  mit  Vorteil  Preüluftwerkzeuge  benutzt  (narh  Mittlg.  der  Maschinen- 
fabrik  Eßlingen). 
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kommen,  der  Anlaß  für  die  Ausbildung  zweier  ganz  eigenartiger  maschineller  Her- 
stellungsverfahren für  Röhren  bis  zu  60  cm  Lichtweite:  der  Schleuderröhren  (von  dem 
Schweizer  Architekten  Sieg  wart  erfunden)  und  der  etwa  als  Wickelröhren  zu  bezeichnen- 
den neueren  Siegwartröhren.  Bei  dem  ersteren  Verfahren  (das  auch  mit  Vorteil  zur 
Fertigung  von  Fernleitungsmasten  und  ähnlichem  angewendet  worden  ist)  wird  die  Be- 
wehrung aus  gleichmäßig  über  den  Umfang  einer  Kernform  verteilten  Längseisen  gebildet 
unter  und  über  die  eine  Querbewehrung  fortlaufend  spiralig,  oder  Streckmetall  u.  dgl., 
aufgewickelt  ist.  Der  so  ausgestattete  Kern  wird  in  eine  zweiteilige,  lösbare  Hohlform 

von  Distanzleisten  aus  Beton  eingesetzt.  Diese  Form 
wird  dann  nach  Bedarf  mit  dünnflüssigem  Zementmörtel  gefüllt  und  in  geschlossenem 
Zustand  auf  einer  besonderen  Maschine  in  rasche  Umdrehung  um  die  Längsachse  (500 
bis  1000  Umläufe  i.  d.  M.)  versetzt. 

Dabei  lagert  sich  dann  der  Mörtel  fest  um  das  Bewehrungsnetz  und  an  die  äußere 
Formschale  an,  das  Wasser  aber  w  ird,  als  der  leichtere  Bestandteil,  nach  innen  heraus- 


dem  Sthleuder\ erfahren  abgegangen  und  setzen  den  Hauptkörper  der  Rohrschale  nach 
Art  der  Holzrohrleitungen  aus  einer  Reihe  von  vorher  maschinell  fertiggepreßten  Zement  - 
stäben  zusammen,  die  mit  cm  Zw  ischenraum  nebeneinander  auf  einen  Jutestreifen  auf 
getragen  und  dann,  nach  Zugabe  der  Längseisen  und  eines  fetten  Mörtels  in  die  Fugen, 
um  die  Kernform  herumgewickelt  werden.  Die  so  ausgestattete  Kernform  wird  dann 
auf  einer  Maschine  unter  gleichzeitigem  Auftragen  von  fettem  Zementmörtel  mit  Stahl- 
draht unter  starker  Spannung  spiralig  umsponnen. 

Ein  schlüssiges  Urteil  über  die  Überlegenheit  des  einen  oder  anderen  der  beiden  noch 
jungen  Systeme  kann  man  heute  noch  nicht  fällen:  das  Schleuderverfahren  erscheint 
zwar  durch  die  größere  Einfachheit  und  Raschhcit  der  Herstellung  sowie  die  durch  Kon- 
struktion und  Herstellungsart  gegebene  größere  Einheitlichkeit  der  Schalemuasse  be- 
vorzugt, und  es  wird  hauptsächlich  von  dem  durch  weitere  Versuche  zu  erbringenden 
Nachweis  der  Schutzwirkung  gegen  Entmischung  abhängen,  ob  diese  Vorzüge  als  aus- 
schlaggebend anerkannt  werden.  Beide  Verfahren  haben  gegenüber  der  Herstellung  in 
kurzen  Stücken  jedenfalls  den  Vorzug  vTößercr  Rohrlängen  (bis  zu  5  m  nach  neuem  Sieg- 


gepreßt,  wo  es  durch  seinen 
auf  die  Innenfläche  der  Mörtel- 
schale ausgeübten  Druck  noch 
zur  Verdichtung  beiträgt. 


Al»l>.  H07.  Amerikanische  Stahlformen  für  Betonröhren 
Maßstab  1:33. 

(Ena.  Ree.  1«».) 


Bei  den  älteren,  nach 
diesem  System  hergestellten 
Rohren  erwies  es  sich  als  ein 
wesentlicher  Mißstand,  daß  die 
verschieden  schweren  Mörtel - 
Stoffe  unter  der  Schleuder- 
wirkung eine  Entmischung  er- 
fuhren und  sich  entsprechend 
ihrem  verschiedenen  spezifi- 
schen Gewicht  in  konzentrischen 
Schalen  ablagerten.  Dem  wird 
nachdem  patentierten  Verfahren 
der  Deutschen  Schleuderröhren - 
werke  in  Meißen,  durch  Beigabe 
von  Faserstoffen  in  die  Mörtel- 
luischung  entgegengewirkt,  wo- 
bei noch  durch  künstliche  Be- 
schwerung und  Abschließung 
auf  Erzielung  eines  möglichst 
durchaus  gleichen  Eiiüieits- 
gewichtes  hingearbeitet  wird. 


Die  Schweizerischen  Sieg- 
wartmastenwerke  dagegen  sind 
in  derselben  Absicht  ganz  von 
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wartsystem  und  bis  zu  noch  höheren  nur  durch  die  Bedürfnisse  der  Verlegungsarbeit 
begrenzten  Langen  nach  System  „Schleuderröhren").  Dadurch  wird  die  Zahl  der  tu 
dichtenden  Stöße  erheblich  verringert1),  und  damit,  außer  dem  Gewinn  aus  Verminderung 
dieser  Gefahr  stellen,  an  Verlegungsarbeit  erheblich  gespart,  so  daß  die  höheren 
Herstellung«-  und  Transportkosten  der  Sohleuder-  und  Wickelröhren  wohl  überwogen 
werden  können.  Femer  ist  auch  zweifellos  eine  höhere  Gleichmäßigkeit  und  Dichtigkeit 
der  Mause  gegenüber  der  Stampfarbeit  zu  erzielen,  dies  um  so  mehr,  je  größer  bei  jener 
die  Rohrlängen  gewählt  werden  sollen1).  Freilich  genügt  bei  sorgfältiger  Stampfarbeit  die 
zu  erzielende  Dichtigkeit  für  Wasserdrucke  unter  30  m  vollkommen,  während  für  höhere 
wieder  die  Blechmantelrohre  in  Wettbewerb  treten:  es  wird  daher  wesentlich  auch  von  der 
örtlichen  und  Verkehrsverhältnissen  abhängen,  ob  die  fabrikmäßig  hergestellten  Rohre 
oder  die  am  Bauplatz  zu  fertigenden  Stampfröhren  den  Vorzug  verdienen.  Für  größere 
Rohrweiten  kommen  ohnedies  allein  noch  die  letzteren  in  Frage.  Die  Grenze  liegt  für 
Schleuder-  und  Siegwartröhren  etwa  bei  600  mm,  für  die  noch  jüngeren  Zisselerröhren 
(Anh.  8.  1358)  bei  1500  mm. 

An  und  für  sich  hat  schließlich  die  Verwendung  fertiger  Einzelrohre  gegenüber  der 
Herstellung  unmittelbar  in  der  Baugrube  noch  folgende  Vorzüge:  Es  iBt  eine  Borg- 
fältigere  Herstellung  und  bessere  Überwachung  der  Arbeit,  die  auf  engem  Platze  zu- 
sammengedrängt ist,  möglich.  Da  man  außerdem  die  Arbeit  auch  nötigenfalls  in  vorüber- 
gehend errichteten  Schuppen  bei  schlechtem  Wetter  und  selbst  bei  Frost  ausführen  kann, 
so  gewinnt  man  unter  Umständen  gegenüber  der  Ausführung  in  der  Baugrube  wertvolle 
Zeit.  Auch  der  Verbrauch  an  Schalung  wird 
meistens  geringer  sein:  man  kann  u.a.  die 
Röhren  stehend,  wie  sie  gestampft  sind, 
schon  nach  24  Stunden  ausschalen,  ohne  Be- 
schädigungen befürchten  zu  müssen,  wenn 
man  sie  nur  nachher  noch  weitere  10  bis  14 
Tage  ruhig  stehen  läßt.  Bei  liegend  in  der 
Baugrube  gestampften  Röhren  dagegen  muß 
man  mit  Rücksicht  auf  die  nach  dem  Aus- 
schalen sofort  auftretenden  ungünstigeren  Be-     90*   Zu«nimeng«,etzte  Ekenbetonschale  für 

,  -ix»      ,     .    ,    .        ,    .  große  Rohrweiten, 

anspruchungen  in  der  Regel  mindestens  drei  (Reinfarced  Concreto  ptp«  Co.) 

bis  vier  Tage  mit  dem  Ausschalen  zuwarten. 

Bei  einer  gewissen  Rohrgröße  allerdings  zeigen  sich  die  Schwierigkeiten  des  Trans- 
ports und  der  Verlegung  so  groß,  daß  man  dann  doch  besser  zur  Herstellung  in  der  Baugrube 
übergeht.  Die  Grenze  dürfte  aber  höher  hegen  als  man  in  Europa  i.  a.  annimmt  (1200  bis 
1500  mm),  wenigstens  führen  die  amerikanischen  Firmen  Röhren  bzw.  Formen  bis  zu  3  m 
Lichtweite,  und  eine  Unternehmung  führt  sogar  für  noch  größere  Rohrweiten  ihre  Schalen 
in  fünf  Teilsegmenten  aus  (Abb.  908),  was  freilich  nur  bei  geringen  Innendrücken  zu- 
lässig ist  (und  etwa  für  Stollenauskleidungen,  wozu  sich  diese  Bauweise  allerdings  sehr  zu 
eignen  scheint). 

Außerdem  kann  Ausführung  in  der  Baugrube  auch  bei  kleineren  Rohrweiten  dort 
vorteilhaft  sein,  wo  es  sich  um  besondere  Beanspruchungen  (Erdauflast,  Verkehrslast, 
in  Dämmen,  Straßenkreuzungen  usw.  handelt,  für  die  man  den  Rohren  vielleicht  mit  Nutzen 
eine  vom  üblichen  Normalquerschnitt  abweichende  Form  gibt  (Abb.  899,  900). 

Bei  Ausführung  in  der  Baugrube  werden  hölzerne,  oder  bei  umfangreicheren 
Ausführungen  mit  besonderem  Vorteil :  zerlegbare  eiserne  Formen  verwendet  .  Bei  größeren 
Rohrweiten  wird  in  der  Regel  zuerst  ein  in  sich  starres  Kalkbetonbett  etwa  bis  zur  Höhe 
der  Rohrachse  ausgeführt  (Abb.  904,  909),  in  dieses  dann  unter  Verwendung  von  Ab- 
standsleisten die  Bewehrung  aus  Rund-  (Abb.  909)  oder  Winkeleisen  (Abb.  906)  eingebaut, 
und  schließlich  nach  Einbringung  der  Kernform  der  Beton  in  nasser  Mischung  in  wag- 
rechten Lagen  unter  stufenweisem  Vorbauen  der  äußeren  Schalungsteile  eingebracht. 

Von  besonderer  Bedeutung  für  den  raschen  Arbeitsfortschritt  bei  großen  Rohrweiten 
ist  der  Aufbau  der  Kernform.  Abb.  905  zeigt  eine  hölzerne,  beim  Bau  des  4  m  weiten 


»)  über  4  m  geht  man  bei  gestampften  bzw.  gegoewnen  Röhren  wohl  nie  (HöchMmaU  der 
Zieglerwchen  Röhren).  mei*t  nur  1  bin  1,5  m. 
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Dükers  von  Albelda  verwendete  Konstruktion.  Diese  gestattet  es,  die  aus  den  aus- 
geschalten Rohrstrecken  weiter  nach  vorn  zu  verbringenden  Kemelemente  auf  dem  un- 
mittelbarsten Wege  durch  das  Innere  der  noch  eingeschalt  stehenden  Kernform  vorzubringen. 
Doch  ist  hierbei  Vorsicht  in  der  Handhabung  geboten,  wenn  nicht  der  im  Abbinden  be- 
griffene Beton  durch  Erschütterungen  notleiden  »oll.  (Ein  in  Amerika  unternommener 
Versuch,  durch  Anwendung  einer  l>esonderen  in  (»elenkcn  beweglichen  eisernen  Schalung 
„Alligator"  die  Ausschalungsfrist  zu  verkürzen,  hat  zu  einem  Mißerfolg  geführt1)  ).  Bei 
einer  neueren,  gleichfalls  4  in  weiten  Druckleitung  hat  man  auf  die  Durchfahrtsmöglich- 
keit  verzichtet,  dafür  al>er  eine  außerordentlich  handliche,  leicht  auf-  und  abzubauende 
eiserne  Form  gewählt.  Ein  sehr  geschickt  entworfenes  Traggerüst  (Abb.  910)  gestattet 
dabei  eine  bequeme  und  sehr  genaue  Einstellung  der  Kernform,  was  u.  a.  für  die  Möglich- 
keit sparsamer  Bemessung  der  Wandstärken  sehr  wichtig  ist. 

Die  betreffende  Rohrleitung,  bei  Pontamafrey 
in  Savoyen,  3,5  km  lang,  steht  unter  einem  höch- 
sten Druek  von  bis  zu  .'10  in.  In'  Kuiuleiscnlieweh- 
rung  von  12  bin  32  nun  Stärke  und  20  ein  Wand- 
stärke, Baujahr  1911/12.  Eine  ähnliche  Kernform 
war  schon  1904  beim  Bau  der  3,3  m  weiten 
Druckleitung  von  Riouperoux  mit  bestem  Erfolg 


Ahl».  9o9.   Rohrbett  und  Kiseneinlagen. 


Abb.  910  Kernform 


Abb.  909/910.   Druckleitung  Pnntaiuafrey. 


verwandt  worden  i  vgl.  S.  110").  Hier  wurde  mit  drei  Kernen  von  je  4  m  Länge  bei  gleichzeitigem 
Arbeiten  an  drei  Arbeitsplätzen  ein  täglicher  Osamtf  ortschritt  von  30  m  erzielt.  Die  Ausschalung 
erfolgt  bei  diesen  einzelnen  Kernfonnen  durch  Verkleinerung  des  Kerndurchmessers  mittels  der  durch 
Schrauben  oder  Exzenter  verkürzbaren  Speichen;  1  bis  2  Stunden  «erden  dem  Beton  zum  Abbinden 
gelassen.  Dann  wird  die  Kernform  auf  der  in  Abb.  910  sichtbaren  Tragsehiene  längs  verschoben. 
Die  Tragsehiene  seilet  wird  in  ähnlicher  Weise  mit  ihren  fahrharen  Böcken  in  Zwischenräumen  nach- 
gerückt. 

Die  Ausführung  der  Blechmantelrohre  erfolgt  am  zweckmäßigsten  in  ganz  der- 
selben Weise,  nämlich  mit  Kernform  und  äußerer  Schalung.  So  sind  z.  B.  die  1,9  m  weiten 
Stollenanschlüsse  der  Wasserversorgung  von  Boston  ausgeführt*).  Zuerst  wurde  der  äußere 
Belag  aufgebracht  und  dazu  die  vorher  mit  einem  Schutzanstrich  aus  Zementmilch  ver- 
sehenen Rohre  mit  Sandstrahlgebläse  blank  gemacht.  Dann  wurde  ein  neuer  Zement- 
milchanstrich  aufgebracht  und  die  Betonumhüllung  zwischen  hölzernen  Stahlplatten  ein- 
gefüllt. Vorher  waren  die  in  sich  natürlich  nicht  genügend  steifen  Blechrohre  (7.5  mm 
Wandstärke)  mit  hölzernen  Keilrahmen  in  Abständen  von  1,5  m  kräftig  verspannt  worden. 


•)  Vgl.  Trans.  Am.  S.  C.  K.  1U0S.  pa|H-r  1005. 
-)  Eng.  Ree.  28.  X.  1911. 
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Nach  doiu  Abbinden  der  äußeren  Betonschale  waren  die  Röhren  dann  in  »ich  steif  genug, 
so  daß  man  die  Spannrahmen  entfernen  konnte.  Dann  wurden  die  zerlegbaren  eisernen 
Kernformen  in  Längen  von  je  4,3  m  eingebaut  und  der  Zement  tnörtel  (1:2)  durch  Köhren 
von  außen  durch  die  Rohrwand  hindurch  eingefüllt.  Die  Enden  der  jeweils  in  einem  Zug 
betonierten  4,3  m  langen  Strecke  waren  in  der  Weise  gedichtet,  daß  um  die  Kernform 
Schläuche  gelegt  wurden,  die  durch  Wasserdruck  zum  dichten  Schluß  gebracht  waren. 
Die  Luft  ließ  man  durch  besondere  Öffnungen  in  der  Decke  der  Rohrwand  durch  1,4  m 
hohe  Standröliren  entweichen,  so  daß  zuletzt  ein  Uberdruck  von  mindestens  1,4  m  Wasser- 
säule auf  der  Füllmasse  lag.  Zwei  im  Innern  der  Kernform  aufgestellte  Arbeiter  mußten 
durch  Abklopfen  mit  Hämmern  ein  Hängenbleiben  von  Luftblasen  verhindern.  Bei  Ver- 
wendung von  je  2,15  m  langen  Formen  wurde  ein  täglicher  Fortschritt  von  4,3  m  erzielt. 
Die  Ausschalung  erfolgte  jeweils  nach  24  Stunden. 

Dehnnngseinflüsse  und  Ausführung  der  Stoße.  Im  allgemeinen  verlegt  man  die 
Eisenbetonröhren  verdeckt  unter  Erdüberschüttung,  und  es  ist  ihr  besonderer  Vorzug, 
daß  sie  (solange  nicht  mooriges  Grundwasser  und  dergl.  vorliegt)  diese  Verlegungsart  vor- 
züglich ertragen.  Wo  man  aus  bestimmten  Gründen  offene  Verlegung  wählen  muß  (etwa 
auf  Felsboden)  und  nicht  genügend  Erde  zu  künstlicher  Überdämmung  vorhanden  ist, 
oder  auch  bei  einer  zwar  im  Boden  verlegten  Leitung,  deren  Rohrgraben  während  der  Bau- 
zeit der  Sonnenbestrahlung  ausgesetzt  ist,  muß  man  mit  dem  Auftreten  von  Wärme- 
längsspannungen rechnen. 

Man  kann  ihnen  durch  Anordnung  von  Dehnungsfugen  begegnen  (Abb.  871a),  die  mit 
Rücksicht  auf  Bodenreibung  nicht  weiter  als  10  bis  15  m  auseinander  gelegt  werden  sollten. 
Die  Notwendigkeit,  solche  Dehnungsfugen,  die  sich  für  höhere  Innendrucke  nicht  so  einfach 
herstellen  ließen,  anzuwenden,  kann  man  umgehen,  wenn  man  die  Längsbewehrung  so 
stark  macht,  daß  sie  imstande  ist,  bei  der  Zusammenziohung  des  Betons  dessen  Zug- 
festigkeit zu  überwinden,  so  daß  die  Ausbildung  klaffender  örtlicher  Risse  vermieden, 
vielmehr  die  Dehnung  gleichmäßig  über  die  ganze  Länge  verteilt  wird:  Es  müssen  dann 
zahlreiche  feine  Haarrisse  auftreten. 

Der  dazu  nötige  Eisenaufwand  ist  wie  folgt  zu  berechnen: 

Voraussetzungen: 

Größter  Temperaturunterschied   70* 

Zugfestigkeit  des  Betons   14  kg/qcm 

Elastizitätsgrenze  der  Stahleüüagen  2800  kg/qcm 

Wärmedehnungsziffer  des  Stahls  0,0012 

(bezogen  auf  100«  C). 

Daraus  berechnet  sich  mit  einem  Elastizitätsmodul  £  —  2200000  die  Eigenspannung  den 
Stahles  zu  660  kg/qcm  und  e*  bleiben  bi*  zur  Elastizitätsgrenze  noch  2800—660  —  2140  kg/qcm  ver- 

14 

fügbar,  woraus  sieh  der  Anteil  der  Bewehrung  zu  — —  =  0,6  °/s  ergibt. 

1  TV 

Die  Berechnung  zeigt,  daß  das  angestrebte  Ziel  ohne  übermäßigen  Eisenaufwand 
erreichbar  ist. 

Es  bleibt  dann  nur  noch  die  Aufgabe,  die  Stoßfugen  dicht  und  zugfest  zu  machen. 
Dafür  ist  eine  große  Reihe  brauchbarer  Formen  ausgebildet,  von  denen  Abb.  911,  912, 
913  die  wichtigsten  Typen  zeigen. 

Anwendungsgebiet  und  Wettbewerbsfähigkeit  der  Betonröhren.  Die  Erfahrungen 
mit  Eisenbetonröhren  sind  zwar  noch  nicht  alt  genug,  um  ein  unbedingt  abschließendes 
Urteil  über  ihre  Lebenstiauer  zu  gestatten.  Doch  darf  man,  im  Hinblick  auf  die  durch 
anderweitige  Versuche  und  Erfuhrungen  an  einzelnen  Bauwerken  genügend  sicher  gestellte 
Schutzwirkung  des  Zements  gegenülwr  dem  Eisen,  erwarten,  daß  gut  ausgeführte  Eisen- 
betonrfihren  die  schmiedeeisernen  und  die  hölzernen  Röhren  an  Lebensdauer  sehr  erheb- 
lich übertreffen  werden.  Ebenso  sind  ihre  Ansprüche  an  laufende  Unterhaltung  sicher 
äußerst  gering.  Iiibezug  auf  Wasserundurchlässigkeit  und  Frostbeständigkeit  werden 
auch  alle  praktisch  zu  stellenden  Forderungen  erfüllt,  wenigstens  für  mäßige  Gefälle, 
und  für  höhere  Wasserdrucke  tritt  das  Blechmantelrohr  ein. 


»)  Vgl.  Ci.  Wason,  Eng.  Ree.  30.  V.  l«l>8. 
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Bei  dienen,  die  Jahreskostenrechnung  natürlich  sehr  zugunsten  des  Betonrohres 
anden,  guten  Eigenschaften  stellen  sich  überdies  schon  die  An  läge  kosten  im  all- 
verhältnismäßig sehr  nieder. 
Die  Möglichkeit  einer  Ersparnis  gegenüber  rein  eisernen  Rohren  ist  in  denselben 
Tataachen  wie  beim  Holzrohr  begründet  (Wegfall  des  Rostzuschlags  und  niedrigerer 
Einheitspreis  der  Eisensorte).  Und  wenn  auch  beim  Betonrohr  durch  den  Hinzutritt  der 
Längsbewehrung  der  Eisenverbrauch  etwas  erhöht  wird,  so  bleiben  doch  innerhalb  der 
Druckgrenzen,  wo  das  Betonrohr  praktisch  hauptsächlich  in  Frage  kommt  (etwa  bis  60  m) 
sehr  bedeutende  Vorteile.  Nach  verschiedenen  VergleichsmitteUungen  kann  man  im  rohen 
Durchschnitt  (also  ohne  Rücksicht  auf  Unterschiede  der  örtlichen  Lage  usw.)  sagen,  daß 
die  Eisenbetonrohre  bei  Wasserdrücken  bis  zu  40  bis  50  m  etwa  nur  */,  der  Anlagekosten 
gleichwertiger  eiserner  Rohre  verlangen1).  Wenn  nun  dieser  Vorteil  sich  auch  bei  größeren 
Wasserdrucken  erheblich  kleiner  oder  zuletzt  gar  gleich  Null  herausstellen  wird,  so  muß 
doch  infolge  der  größeren  Dauerhaftigkeit  immer  noch  ziemlich  weit  hinauf  die  Möglichkeit 
einer  Ersparnis  in  den  Jahreskosten  bleiben. 
Es  wird  darum  die  weitere  Ausdehnung  der 
Eisenbetonbauweise  auf  das  Gebiet  der 
Wasserdrucke  zwischen  50  und  etwa  150  m 


Abb.  911.  Keilnut*  mit  Überlappung 


Abb.  912.  Flachkeilverbindung  der  Reinforced 


»mdung  d 
Pipe  Co. 
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Abb.  913.  Überwurf  muffe  der  Schweizerischen  Siegwart-Mastcnwrrke. 
Abb.  911  bia  913.  Stoßverbindungen  für 


hauptsächlich  davon  abhängen,  wie  weit  es  gelingt,  die  erforderliche  Wasserdichtigkeit 
und  Betriebssicherheit  nachzuweisen.  Dafür  hat  aber  die  Zieglersche  Bauart  einen  sehr 
aussichtsreichen  Weg  eröffnet. 

In  der  Anlage  etwa«  billiger  als  die  Betonröhren  werden  freilich  in  manchen  Gegenden 
die  Holzrohre  ausfallen*).  Diesen  ist  überdies  allgemein  die  größere  Leichtigkeit  und  be- 
quemere Verteilung  und  Handhabung  in  schwierigem  Gelände  zugute  zu  rechnen.  Sie 
sind  aber  dafür  weniger  dauerhaft,  und  so  werden  sie  nur  dort  erfolgreich  in  Wettbewerb 
treten  können,  wo  die  Spannung  zwischen  Beton-  bzw.  Eisen-  und  Zement-  und  Holzpreis 
groß  ist;  ob  das  in  mitteleuropäischen  Gegenden  (man  könnte  etwa  an  den  Schwarzwald, 
die  schleaischen  Gebirge  u.  a.  denken)  in  ausreichendem  Maße  nachzuweisen  sein  wird, 
darf  als  fraglich  bezeichnet  werden. 


>)  Kirschner  und  Merkel,  Hannover,  geben  den  Preia  einer  1000- mm- Leitung  Ziegleraober 
Bauart  bia  50  m  Waaserdruck  zu  65  M/m  an  gegenüber  100  M/m  für  gußeiaerne  Leitung  (enUpr. 
27  M/kg),  beide«  fertig  verlegt,  ohne  Erdarbeiten. 

»)  Z.  B.  Kostenvergleich  dea  U.  S.  Recl.  Service  für  die  auf  S.  1165  erwähnt«  Leitung. 
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Die  Nassbagger 

und  die  Baggereihilfsgeräte 

Ihre  Berechnung  und  ihr  Bau 

- 
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M.  Paulmann    und   R.  Blaum 

Mit  485  Textfiguren  und  10  Tafeln 
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/ 

Ein  Buch  Uber  Berechnung  und  Bau  der  Naßbagger  ist  in  der  technischen  Lite- 
ratur bisher  nicht  vorbanden.  Es  ist  deshalb  zu  begrüßen,  daß  die  Verfasser,  die 
bereits  jahrelang  gemeinsam  bei  der  Beschaffung  und  Instandhaltung  des  größten  in 
Preußen  vorhandenen  Baggerei-Geräteparks  tätig  sind,  auf  Grund  ihrer  reichen,  in  der 
Praxis  erworbenen  Erfahrungen  sich  zur  Abfassung  dieses  inhaltsreichen  Werkes  ent- 
schlossen haben. 

Das  Buch  enthält  sehr  viele  in  Zahlentafeln  übersichtlich  geordnete,  eingehende 
Angaben  über  ausgeführte  Geräte,  die  sich  in  der  Praxis  bewährt  haben,  und  bespricht 
ferner  auch  die  Einzelheiten  des  Baggerwerkzeuges.  Die  jahrelangen  Beobachtungen 
bei  der  Überwachung  großer  Baggergeräte  im  Betriebe  ermöglichten  es  den  Verfassern, 
über  die  Brauchbarkeit  der  üblichen  Konstruktionen  ein  gut  begründetes  Urteil  ab- 
zugeben. Zum  ersten  Male  sind  auch  die  für  die  Berechnung  der  Bagger  gebräuchlichen 
Formeln  abgeleitet  und  durch  richtig  gewählte  Rechnungsbeispiele  weiter  erläutert 
worden.  Auch  die  Berechnung  der  Baggerpumpen  ist  auf  Grund  eingehender  von  den 
Verfassern  ausgeführter  Versuche  dargelegt  worden. 
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Das  Buch  ist  nicht  nur  für  den  Konstrukteur,  der  in  den  Zahlentafeln  über  aus- 
geführte Bagger  und  in  den  guten  Abbildungen  ein  reiches  Material  findet,  von  großem 
Wert,  sondern  auch  für  den,  der  mit  dem  Betrieb  der  Bagger  zu  tun  hat,  da  durch 
kritische  Betrachtung  der  einzelnen  Konstruktionen  ein  wertvoller  Anhalt  gegeben 
wird  für  die  Beschaffung  neuer  und  für  die  Beurteilung  vorhandener  Geräte. 
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Rechnungsbeispiele  für  Pumpenbagger  und 
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Pumpenbaggers  ohne  Schneidekopf  für  250 
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und  Spülers  mit  Schneidekopf  für  600  cbm 
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IV.  Bau 

1.  Dos  Baggirwerkzeug. 
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(Zahlentafel  XII).  Schaken,  Bolxen  und 
Büchsen.  Ober-  und  Unterturas.  Führung 
der  Eimerkette.  Eimcrleiter.  Leiterhub- 
winde.  Schüttrichter.  Schüttrinne.  Ein- 
richtungen zum  Ablagern  und  Sieben  des 
Haggergutes.  Turn«  an  trieb.  —  Vereinigte 
Eimer-  und  Pumpenbagger.  —  Pumpen- 
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pumpe. Druckrohrleitungen.  Schüttrinnen. 
Schwimmende  Druckrohrleitungen.  Lade- 


des  Laderaumes  durch  Veretüraen.  Leer- 
saugen  des  Laderaumes.  —  Spüler:  Sauge- 
kopf. Saugerohr.  Steinkasten.  Förderpumpe. 
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bindung zwischen  Zusatzwasserpumpe  und 
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II.  Triebwaaaerleitungon. 


R  Gesamtanlage  von  Rohrleitungen. 

Verleginifrsart.  Die  Art.  dei  Verlegung  der  Rohrleitungen  hangt  außer  von  der 
Gelandeform  und  dem  Baustoff  der  Rohre  auch  von  deren  Größe  ab:  Rohre  kleinen  Durch- 
messers werden  vielfach  unmittelbar'  auf  oder  unter  den  Erdboden  verlegt,  bei  Holz- 
leitungen  mäßigen  Durchmessers  ist  das  sogar  die  Regel.  Dagegen  werden  Rohr- 
leitungen aus  Beton,  auch  bewehrtem,  und  Eisen,  namentlich  Gußeisen,  um  Sicherheit  gegen 
Setzungen  zu  bekommen,  auch  bei  verdeckter  Verlegung  meistens  auf  kleine  gemauerte 
Sättel  oder  wenigstens  Unterlagsplatten  aus  Beton  oder  Eisenbeton  verlegt  (Sehuffhausen, 
S.  748).  Je  größer  der  Durchmesser  der  Leitungen  ist,  um  so  sorgfältiger  muß  darauf 
gehalten  werden,  bei  der  Verlegung  die  mehrfach  erwähnten  gefährlichen  Biegungs- 
beanspruchungen der  Abplattung  durch  Eigenlast  und  etwaige  Erdüberschüttung  von 
der  dichtenden  Rohrschale  abzulenken.  Große  Eisenrohre  erhalten  zu  dem  Zweck  viel- 
fach eine  Verstärkung  durch  lose  oder  fest  vernietet  aufgeschobene  Winkeleisenreifen 
(Ventavon,  Abb.  346,  Ontariowerk,  Abb.  885).  Die  kleine  Mehrausgabe  für  diese  Ver- 
steifung sollte  nie  gescheut  werden,  namentlich  da  dies  zugleich  die  Röhren  in  wünschens- 
werter Weise  gegen  das  Eindrücken  beim  etwaigen  Abreißen  der  Wassersäule  schützt. 
(Aber  vollkommen  nur,  wenn  die  Reifen  mit  den  Röhren  fest  vernietet  sind!)  Da,  wo 
die  Röhren,  sei  es  mit,  sei  es  ohne  Versteifung,  in  Erde  eingebettet  werden,  ist  sorgfältig 
auf  tadellose  Ausführung  der  Unterstopfung  zu  halten.   Diese  Arbeit  darf  bis  etwa  in 


Höhe  der  Rohrmitte  nur  schichtenweise  unter  Stampfen,  besser  noch  Einschlemmen,  und 
unter  Ausscheidung  aller  größeren  Steine  ausgeführt  werden.  Für  Rohre  sehr  großen 
Durchmessers  darf  man  sich  nicht  auf  die  Wirksamkeit  der  Erdunterstopfung  verlassen, 
daher  zeigen  alle  neueren  Ausführungen  durchlaufende  starre  Bettungen  aus  Mauerwerk 
oder  Beton  (Kalkbeton),  die,  wenn  sie  auch  keine  sehr  große  freitragende  Stützkraft  be 
sitzen,  doch  schon  bei  mäßiger  Stärke  dazu  ausreichen,  um  wenigstens  eine  gute  gleich- 
mäßige Druckverteilung  zu  sichern  (Abb.  904 — 009  und  885).  Für  oberirdische  Ver- 
legung sehr  großer  Leitungen  kämen  Böcke  aus  Eisenbeton  oder  Formeisen  in  Frage. 

In  allen  schärferen  Krümmungen,  sei  es  im  wagrechten  oder  senkrechten  Sinne, 
müssen  die  Leitungen  zur  Aufnahme  der  entstehenden  bedeutenden  Bogenschübe  auf 
schwereren  Beton-  oder  Mauerwerksklötzen  verlegt,  und  gegebenenfalls  mit  ihnen  ver- 
ankert werden.  Bei  den  in  starkem  Gefäll  verlegten  und  gewöhnlich  mit  hohen  Geschwin- 
digkeiten belasteten  Turbinenfalleitungen  entstehen  auf  diese  Art  oft  sehr  umfangreiche 
Verankerungsklötze  („Festpunkte",  Abb.  493/94).  Wo  zuverlässig  fester  Fels  ansteht,  kann 
man  auch,  um  an  Mauerwerk  zu  sparen,  diese  Klötze,  deren  Gewicht  und  Abmessungen 
in  einfacher  Weise  aus  den  wirkenden  Kräften  (Bogenschub  =  „Zentrifugalkraft",  Gewicht 
der  Rohrleitung  ohne  Füllung,  dem  Brechungswinkel  entsprechender  Überdruck  der 
Füllung,  Eigengewicht)  zu  ermitteln  sind  (Abb.  914),  wiederum  selbst  in  den  Felsen 
hinab  verankern  (Löntsehwerk,  Abb.  491). 
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Die  zwischen  den  einzelnen  Festpunkten  liegenden  Rohrsättel  werden  dabei  vielfach, 
um  das  Gleiten  der  Rohre  liei  Wärmedehnung  zu  erleichtern,  mit  Blech  gefüttert,  oder, 
wo  breite  Sättel  zur  Versteifung 
nicht  erforderlich  sind,  vorteilhaft 
mit  kleinen  gußeisernen  Sattelauf- 
sätzen  versehen  (Abb.  440, 915,  Kübel- 
werk).  Wo  die  Entfernung  der  Fest- 
punkte nicht  schon  durch  die  Gelände- 
verhältnisse in  engeren  Grenzen  vor- 
gezeichnet ist,  sollte  mau  sie,  um 
nicht  zu  starke  Bewegungen  in  die 
Rohrleitung  zu  Iwkoramen,  nicht 
weiter  als  äußerstenfalls  um  200  m 
herum  voneinander  abstehen  lassen. 
Je  nach  der  Art  der  Rohrverbindung 
und  -dichtung  muß  man  sie  sogar, 
namentlich  bei  giößeren  Rohrweiten, 
noch  erheblich  enger  setzen,  um  die 
Fhuvchen  nicht  übermäßig  zu  be- 
anspruchen. Beispielsweise  hat  man 
bei  dem  Werk  Loch  Leven,  wo  die 
Hochdruckmufie  (Abb.  890)  ange- 
wandt ist,  die  Festpunkte  nur  auf 
52  m  auseinandergedrückt,  um  einem 
Wandern  der  Rdhre  vorzubeugen : 
Das  ist  ein  kleiner  Nachteil  dieser 
Verbindung,  die  an  sich  sonst  des- 


halb  sehr  vorteilhaft  wäre,  weil  sie 
die  Dehnungen  innerhalb  der  ein- 
zelnen Roht längen  selbst  ausgleicht, 
also  Gleiteättel,  deren  Wirkung  immer 
durch  Rostbildung  beeinträchtigt 
werden  wird,  überflüssig  macht. 

Wenn  der  tiagfähige  Felsen  nicht 
allzu  tief  unter  der  Oberfläche  liegt, 
ist  es  immer  geboten,  die  Festpunkte 
und,  mindestens  bei  Hochdruckiohr- 
leitungen,  auch  die  Zwischenuntcr- 
stützungen  auf  ihn  abzustellen,  damit 
beim  Undichtwerden  oder  gar  Platzen 
einer  Rohrleitung  Unterspülungen 
vermieden  werden.  Vielfach  hat 
man   sogar  den   ganzen  von  einer 
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Rohrleitung  bestrichenen  Bodenstreifen  mit  einer  festen  Beton-  oder  Mauerwerksdecke 
überzogen,  um  den  Felsen  gegen  die  Frostwirkung  und  die  bei  etwaigem  Rohrbruch  ein- 
tretenden außerordentlich  heftigen  Angriffe  zu  schützen  (Löntschwerk,  Abb.  489  bis  495) : 
Bei  den  bedeutenden  Werten,  die  in  einer  großen  Druckrohrleitung  auf  dem  Spiel 
stehen,  kommen  die  Mehrkosten  einer  derartigen  Sicherheitsmaßregel  nicht  in  Betracht. 
Eine  gewisse  Abgleichung  des  Felsbodens  zur  Erleichterung  der  Bedienung  und  Unter- 
haltung wird  man  doch  in  der  Regel  verlangen. 

Bei  der  Anlage  solcher,  und  auoh  unverkleideter  Rohrbetten  ist  für  unschädliche 
Ableitung  des  Regenwassers  in  geschlossenen  Gerinnen  zu  sorgen,  um  die  Frostgefahr  für 
Untergrund  und  Bett  herabzumindern. 

Bei  losem  Untergrund  dürfen  selbst  große  Aufwendungen  nicht  gescheut  werden, 
um  eine  unbedingt  zuverlässige  Gründung  der  Rohrunterstützungen  zu  sichern.  Dafür 
ist  ein  beim  Elektrizitätswerk  Andelsbuch  vorgekommener  Unfall  ein  wertvoller  Beleg1). 
Die  zwei  Rohre  von  2000  mm  Durchmesser  umfassende  Rohrleitung  dieses  Werkes  (Abb.  916) 
konnte  nur  mit  ihrem  unteren  Festpunkt  auf  festen  >.Flysoh'<mergel  abgestellt  werden. 
Die  übrigen  Fest-  und  Zwischenpunkte  sind  bis  Festpunkt  2  auf  Grundmoräne,  darübe. 
auf  einen  diese  überlagernden  festen  Kies  (Deltakies),  dessen  Schichten  bergwärts  ein- 
fallen, abgestellt,  wobei  überlagernde  jüngere  Kiesschichten  bis  zu  3  m  tief  durchfahren 
wurden.  Der  Deltakies  erwies  sich  durch  das  stark  kalkhaltige  Bergwasser  fast  zu  Nagel  - 
fluh  verkittet  und  auf  seiner  Oberfläche  bewegten  sich  zahlreiche  Wasseradern  hin. 

Im  Frühjahr  1907,  als  die  Leitung  bereits  bis  zum  ersten  Festpunkt  fertig  verlegt 
und  der  Ausgleichsteich  hart  oberhalb  der  Kante  des  Hanges  bereits  ausgehoben  war, 
füllten  heftige  Regengüsse  im  Verein  mit  der  Schneesohmelze  den  Weiher  unerwartet 
rasch  an.  Unglücklicherweise  verstopfte  sich  noch  in  der  Nacht  dei  Uberfall  beim  Wasser 
schloß  mit  Schwemmsein  und  so  stürzte  das  Wasser  über  die  obere  Brüstungamauer  in 
den  Rohrleitungsgraben  ab,  den  ersten  Festpunkt  und  sämtliche  Zwisohenpunkte  bis 
zum  Festpunkt  2  herab  unterwühlend,  unistürzend  und  teilweise  fortschwemmend.  Der 
eine  Strang  der  Rohrleitung  wurde  dabei  vollständig  zerstört  (Abb.  887).  Dicht  unterhalb 
der  Straßenbrücke  war  eine  8  m  hohe,  fast  senkrecht  abfallende  Kies  wand  entstanden, 
da  der  unterhalb  befindliche  durchtränkte  Boden  auf  den  tieferliegenden  festen  Schichten 
abgerutscht  war. 

Beim  Wiederaufbau  hat  man  dann  die  einzelnen  Rohrpfeiler,  wie  es  Abb.  916  zeigt, 
in  Schächten  bis  zu  13  m  tief  unter  die  ehemalige  Geländeoberfläche  hinabgeführt,  und 
in  der  Gründungslinie  einen  Sickerdohlen  durchgelegt,  um  für  die  Zukunft  den  gefährlichen 
Wasseransammlungen  vorzubeugen. 

Bei  derartigen  Geländeverhältnissen,  wie  sie  in  Andelsbuch  vorlagen,  wird  man  viel- 
fach auch  zu  überlegen  haben,  ob  man  nicht  besser  fährt,  wonn  man  die  Zahl  der  Unter 
stützungspfeiler  einschränkt  und  brückenartige  Tragkonstruktionen  anwendet,  wobei  viel 
leicht  mit  besonderem  Vorteil  Eisenbetonpfähle  mit  zu  Hilfe  genommen  werden  konnten. 

Offene  oder  verdeckte  Verlegung.   Wie  sich  schon  im  Vorausgegangenen  gezeigt 
hat,  ist  es  für  die  Ausbildung  der  Rohrunterstützungen  sehr  wesentlich,  ob  man  die  Rohr 
leitung  offen,  über  dem  Boden,  oder  verdeckt,  im  Rohrgraben  verlegen  will.   Beide  Ver- 
legung^ weisen  haben  ihre  eigenen  Vorteile  und  Mängel  und  die  Anschauungen  darüber 
gehen  vielfach  auseinander. 

Die  verdeckte  Verlegung  wird  im  allgemeinen  teurer  sein,  mindestens  in  den  Anlage- 
kosten.  Aber  auch  das  Gegenteil  kann  der  Fall  sein,  z.  B.  wenn  wertvolle  Grundstücke, 
Rebgelände  usw.  durchschnitten  werden  müßten  (Schaffhausen  S.  748),  oder  wenn  zahl- 
reiche Wegkreuzungen  u.  dgl.  vorkämen. 

Daneben  wirft  man  der  verdeckten  Verlegungsweise  vor,  daß  sie  die  Röhren  der  Be- 
aufsichtigung entziehe  und  sie  schnellerer  Zerstörung  durch  die  chemischen  Angriffe  des 
nassen  Bodens  aussetze.  Beide  Vorwüife  sind  für  Röhren  aus  Eisenbeton  jedenfalls  gegen 
standslos,  und  auch  für  eiserne  und  hölzerne  Röhren  darf  ihnen  nicht  allzuviel  Gewicht 
beigelegt  werdon.  Denn  wenn  eine  Leitung  mit  etwas  erhöhter  Sorgfalt  verlegt  und  viel- 
leicht zu  aller  Vorsicht  einer  etwas  stärkeren,  vielleicht  über  das  sonst  übliche  Maß  des 
1,5 fachen  vom  Betriebsdruck  ausgedehnten  Druckprobe  unterworfen  ist,  so  kann  man 
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sie  auch  ruhig  jahrzehntelang  in  der  Erde  liegen  lassen.  Im  Wasserversorgungsweaeu 
ist  das  ja  in  neuerer  Zeit  auch  für  Schmiedeeisenrohre  ganz  allgemein  gebräuchlich.  Zu 
empfehlen  wäre  hierbei,  wie  es  schon  hier  und  da  gelegentlich  zu  finden  ist,  die  Anwendung 
eines  Anstriche«  mit  Zementmilch,  wenn  man  nicht  gai  schon  aus  Festigkeitsgründen, 
wie  im  Ontariowerk  (Abb.  886)  eine  mehrere  Dezimeter  starke  dichte  Umhüllung  von 
Feinbeton  anwenden  will.  Dieselbe  ist  teuer,  verlängert  aber  die  Lebensdauer  der  Rohre 
zweifellos  erheblich. 

Mit  der  verdeckten  Verlegung  werden  aber  folgende  wesentlichen  Vorteile  errungen: 
Die  Röhren  sind,  auch  in  leerem  Zustande,  gegen  Wärmeänderungen  fast  vollkommen 
geschützt. 

Da*  beweint  z.   B.  eine  vom  Elektrizitätswerk  Bodenmais  berichtete  Beobachtung  (Weiße, 
Kohle  1909,8.97),  wonach  inder9Mtn  langen.  40  cm  weiten,  durchweg  verdeckt  verlegten,  geschweißten 
Stahlrohrleitung,  die  eine  einzige  Ausdehnungsmuffe  hat.  zwischen  dem  gefüllten  und  entleerten  Zustund 
eine  Längenänderung  von  nur  29  mm  gemessen  worden  ist.    Das  entspricht  einer  Einheitsdehnung 
29 

961  000  =  ^'0^03'  un<l  DM  einer  Wärmedehnungsziffer  für  Stahl  —  0,0012  bezogen  auf  100°  einem 
TemjMTaturuntenichied  von  2*5°  C.  Wäre  keine  Auadehnungsmuffe  angebracht  worden,  so  hätte  sich 
dabei  eine  Zugbeanspruchung  von  nur  66  kg/qcm  eingestellt. 

Man  darf  daher,  wenn  man  nur  für  eine,  nach  Klima  und  Rohrweite  wechselnde,  Mindest- 
deckung  (0,8  bis  1,5  in)  gesorgt  und  wenn  man  bei  der  Verlegungsarbeit  bis  zur  Zuschüttung 
des  Rohrgrabens  die  nötige  Vorsicht  beob- 
achtet hat,  die  Anbringung  von  Ausdeh- 
nungsvorrichtungen  sich  ersparen.  Minde- 
stens kann  man  ihre  Zahl  und  Ausführungs- 
weise erheblich  einschränken.  Auf  alle  Fälle 
ist  man  sicher,  daß  die  Rohrleitung,  einmal 
zugedeckt,  nur  sehr  geringe  Bewegungen 
machen  wird,  was  der  Haltbarkeit  der 
Fugendichtungen  sehr  zuträglich  ist  .  Hand 
in  Hand  damit  gewinnt  man  die  Möglich 
keit  einer  Einschränkung  der  Zahl  der 
Festpunkte,  die  in  nicht  in  allzu  steilen 
Strecken  nur  noch  an  den  Richtungs- 
wechseln notwendig  sind. 

Endlich  ist  die  Leitung,  verdeckt  ver- 
legt, auch  gegen  Frost  vollkommen  ge- 
schützt. Diese  Gefahr  ist  zwar  auch  für 
freiliegende  Leitungen  nicht  groß.  Denn 
nach  einer  von  Ing.  Boucher  auf  (»rund 
seiner  Beobachtungen  aufgestellten  Formel 
hat  man  in  mittleren  europäischen  Breiten 
schon  dann  Sicherheit  gegen  Einfrieren,  wenn  man  stündlich  nur  so  viel  Kubikmeter 
Wasser  durch  die  Leitung  laufen  läßt,  als  deren  luftl>erührte  Oixrf  lache  Quadratmeter 
mißt1).  Es  darf  auch  noch  angeführt  werden,  daß  die  verdeckt  verlegte  Rohrleitung 
gegen  Beschädigungen  durch  Steinschlag  oder  Baumfall  geschützt  ist.  Und  dort,  wo 
man  geneigt  ist,  ästhetischen  Gründen  sein  Ohr  nicht  ganz  zu  verschließen,  wird  man  sich 
auch  zu  vergegenwärtigen  haben,  daß  die  offen  verlegten  Rohrleitungen  mit  ihren 
harten,  gewaltsam  anmutenden  Linien  oft  das  Lundschaftsbild  in  unerträglicher  Weise 
zerschneiden. 

Tatsächlich  lassen  sich  also  gewichtige  Gründe  für  die  verdeckte  Verlegung  auch  von 
eisernen  Rohrleitungen  geltend  machen,  und  wo  daher  nicht  die  Rohrgralienherstellung, 


Abb.  917. 


Albulawerk.   Schutzdach  der 
Druckleitung 


V 


-2Ö7T0 


wo:  f.  =  tiefste  Lufttemperatur  ohne  Vorzeichen  ( —  20°  C), 

I,  =  Temperatur  des  Wassers  am  Eintritt  in  die  Leitung  (l°C). 
Q  =  Wassermenge  in  cbm/Std, 
O  =  RohrolH-rf läehe  in  qm, 
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etwa  durch  Auftreten  von  Fei»  ungebühr- 
lich verteuert  ist,  wird  man  wohl  für  die 
Zukunft  mehr  als  bisher  von  diesem  Ver- 
fahren Gebrauch  machen.  Immerhin  ist 
schon  eine  Reihe  von  Beispielen  zu 
nennen :  Ennepetalsperre  (S.  577),  Schaff- 
hausen (S.  748),  Bodenmais,  Ruppol- 
dingen  (S.  738),  St,  Maurice  a.  Rhöne, 
Marklissa  (S.  630),  Pölswerk  in  Steier- 
mark, Ontariowerk,  Hohenfurt  a.  cL  Mol- 
dau, Ackersand  (8.  1275),  Vouvry  u.  a.  m. 

Bemerkenswert  ist  es,  daß  man  in 
manchen  Fällen  neuerdings  versucht  hat, 
einzelne  von  den  Vorzügen  der  verdeckten 
Verlegungsweise,  Schutz  gegen  die  Witte- 
rung, namentlich:  Schnee,  gegen  Stein- 
schlag usw.  durch  besondere  Vorrich- 
tungen auch  für  die  offene  Vcrlegungs- 
weise  zu  gewinnen:  hierher  gehört  die 
Dielenüherdeckung  mit  Faschinen poUter 
in  Rochebut  (Abb.  360/64)  und  eine  zum 
erstenmal  heim  Züricherischen  Albulawerk 
angewendete  Entdeckung  mit  Bohlendach 
über  eisernen  Bindern  (Abb.  917). —  Wo 
der  Schneefall  stark  und  langdauernd  ist 
und  verdeckte  Verlegung  wegen  Felsunter- 
grund usw.  nicht  anwendbar,  ist  das  eine 
sehr  zweckmäßige  und  nicht  zu  teuere 
Anordnung. 

Eine  besondere  Form  der  verdeckten 
Rohrleitung  sind  die  Druckschächte. 

Druckschäcbte.  Solche  sind  im 
neuzeitlichen  Wasserkraftausbau  schon 
früh  angewendet  worden,  wenn  es  galt, 
die  schwierige  Verlegung  einer  Rohr- 
leitung auf  steilen,  wohl  gar  Steinschlag- 
gefährlichen  Hängen  zu  vermeiden,  oder 
dort,  wo  man  infolge  Platzmangels  am 
Unterwasser  die  Dynamomaschine  hoch 
über  die  Turbinen  legen  wollte. 

Um  den  letzteren  Fall  zuerst  zu  er- 
läutern, sei  die  Anlage  der  Canadian- 
Niagara-Falls-Power  Comp.,  Abb.  918, 
vorgeführt  und  das  Karhidwerk  Freyung 
in  Oberhayern,  Abb.  919  und  920,  das 
eine  sehr  interessante,  allerdings  dem 
heutigen  Stand  de«  Turbinenbaues  nicht 
mehr  entsprechende  Wasserführung  be- 
sitzt. 

Bei  diesen  leiden  Aidagen  hat  der 
.Schacht  lediglich,  gleich  dem  Schaff- 
hausener  Stollen  (S.  748)  den  Zweck,  eine 
unterirdische  begehbare  Rohrlinie  im 
Felsen  aufzunehmen.  Demgegenüber  hat 
man  bei  verschiedenen  anderen  Werken 
auch  gleich  die  (Jcsteinsfestigkoit  bis  zu 
einem  gewissen  Cirade  nutzbar  gemacht, 


Abb.  <»1H.  Turbinen««  haeht  der  Canadinn  Xiaßaru 
Power  Co.  Maßstiil.  I 
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um  bei  der  an  sich  teueren  Ausführung  solcher  Schächte  wenigstens  an  der  Druckleitung 
noch  das  Mögliche  zu  sparen.  Mit  anderen  Worten:  man  hat  bis  zu  einer  gewissen  Druck- 
höhe den  Schacht  oder  Schrägstollen —  denn  aus  Gründen  der  leichteren  Aueführung 
hat  man  meistens  die  geneigte  Führung  bevorzugt  — ,  nur  mit  Beton  (oder  gar  nioht) 
ausgekleidet  und  die  eiserne  Druckleitung  erst  ein  gutes  Stück  abwärts  beginnen  käsen, 
wobei  man  sie  fest  einbetonierte. 

Derartige  Druckschächte  sind  mit  Erfolg  in  Betrieb  in :  Lend-Gastein1),  im  Töllwerk 
bei  Meran  (um  1895  erbaut),  in  Hauterive  bei  Freiburg  i.  Schw.,  in  Albertville  a.  Doron 
(1896  erbaut).*) 


Übersichtalageplan.  Maßstab  1:25000. 


Der  letztgenannte  Schacht  war  für  seine  Zeit  mit  großer  Kühnheit  angelegt.  Kr  war 
in  den  obern  20  m  der  Höhe  bei  2,3/2,4  m  Eiquerschnitt  ganz  unausgekleidet,  von  20  bis 
49  m  Wasserdruck  mit  Betonschale  und  Glattstrich  gedichtet  und  in  der  untersten  Zone 
von  49  bis  92  m  Wasserdruck  bei  1,8  m  Kreisdurchmeswer  mit  Stahlblech,  Ö  bis  8  mm 


>)  Z.  f.  Bw.  1900.  Lichtweite:  3  m,  Druckhöhe  bis  zu  70  m,  keine 
«)  Congr.  H.  hl.  11,  S.  311. 
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ausgelegt  (Zugspannung  ohne  Mit 
der  Betonumhüllung  in  den  Niet- 
rd.  1200  kg/qcm).  Die  Stahlaus- 
kleidung war  erat  nachträglich  eingebaut 
worden,  weil  sich,  infolge  schlechter  Aus- 
führung der  Betonschale,  starke  Quellen 
durchgedrückt  hatten. 

Bei  neueren  Anlagen  ist  man  in  bezug 
auf  Gesamtgefälle  und  Ausnutzung  der  Bau- 
stofffeetigkeit  zu  noch  viel  kühneren  Zahlen 


NN. 


Abb  9'JO.  Turbinenschacht 
MaßnUb  1:1130. 


Abb.  921.  Druckschacht 
des  Schnalstalwerkes. 
Maßstab  1:4MM)  und  1:1!«. 


Neuere  Druckschächte. 

Kernfluß-  Schnalatal-  Bia*chinawerk 
Bezeichnung                            werk  Nr.  1    werk  bei  Meran  b.Bodioa.Te«*iii 

(Kalifornien)  (Abb.  721)         (Abb.  921a) 

Gesamtes  Nutzgefälle  des  Werkes  h  in  m       270  321  260 

Größter  Wasserdruck  im  Schacht  ...        265  318  ,  170 

Schiefe  Länge  des  Schachtes                        520  450  247 

Neigung  °/0                                              130—85  70  86  und  60 

Lichter  Durchmesser  in  m                          2,30  1,50         2,80/4,6  (oval  i 

Durchmesser  des  Ausbruchs                        2,76  2,60  — 

|    Beton  mit  Beton  mit       Nur  Beton 

Auskleidung  { Stahlblech  5  bis    Stahlblech  5  bis    mit  Sperial- 

1  9,5  mm  Mark  12  mm  stark  glatUtrich') 
Größte  Beanspruchung  im  Eisen  bei  Ver- 
nachlässigung der  Fels-  und  Beton- 

druckfestigkeit  in  kg/qcm                       3050  2000  — 

Größte  Wassermenge  in  cbm/sek  .   .   .        13,4  5,0  15.0 

Größte  Strömungsgeschwindigkeit  m/sek          3,25  2,80       etwa  1,5 

{Eng.  Ree.  Mittig.        Schwei«.  Tech.  Ztg. 

10.  VIII.  der  1 ».  UL  1909  und  Mittig. 
1907  ff.      Ktschwerke       der  Bauleitung 

Jahr  der  Inbetriebnahme                            1907  1910  1910 

')  Vgl.  Anm.  1  folgende  Seite. 


Digitized  by  Google 


4.  RoturbitoagM. 


1181 


Man  hat  also  im  Kernflußwerk  knapp  l1/,  fache,  im  Schnalstalwerk  2'/tiftche 
Sicherheit  in  hezug  auf  die  Bruchfestigkeit  der  vollen  Blechwand.  Im  BiaKchinawerk 
hat  man  sogar  den  letzten  Schritt  getan  und  die  Eisenauskleidung  ganz  fortgelassen. 
Mit  einem  auf  Grund  von  Versuchen  zusammengestellten  und  äußerst  sorgfältig  auf- 
getragenen und  blank  geschliffenen  vierfachen,  nach  dem  Filterprinzip  aufgebauten 
Glattstrich1)  darf  man  hier  erwarten,  völlige  Wasserdichtigkeit  zu  erlangen.  Der  Quer- 
schnitt ist  dabei  sehr  weit  gewählt,  olien  elliptisch  mit  hochstehender  Hauptachse, 
unten  zum  Übergang  in  die  ausgehende  eiserne  Druckleitung:  mit  liegender  Hauptachse; 
und  ein  Abschleifen  des  feinen  Zementglattstrichs  ist  daher  ganz  ausgeschlossen. 
Im  Schnalstalwerk  war  ursprünglich  auch  keine  Kisenauskleidung  vorgesehen  und  die 
Lage  des  Stollens  dementsprechend 
tief  genug  hinter  der  Felswand 
angenommen:  bei  dem  dort  an- 
stehenden ungewöhnlich  dichten 
und  zähen  Gneis  hätte  man  wohl 
auch  keinen  Mißerfolg  erlebt,  und 
die  Ingenieure  der  Etsch werke  haben 
dort,  gewissermaßen  gegen  ihre 
eigene  Überzeugung,  nur  eine  bei 
der  Vergebung  der  übrigen  Bau- 
arbeiten erzielte  Ersparnis  dazu 
benutzt,  die  lediglich  als  Dichtungs- 
mittel aufzufassende  Eisenausscha- 
lung anzulegen. 

Wenn  erst,  wie  bestimmt  zu 
erwarten,  gute  Erfahrungen  von 
diesen  Bauwerken  bekannt  geworden 
sind,  dürft«  die  Bauweise  in  Zu- 
kunft noch  mehr  behebt  werden. 
Denn  tatsächlich  werden  bedeutende 
Vorteile  gewonnen :  Steinschlag, 
Witterung»-  und  Wärmeeinflüsse 
sind  ganz,  Undicht  werden,  Unter- 
spülungen u.  dgl.  so  gut  wie  völlig 
ausgeschlossen ;  Luftleerwerden  schä- 
digt wenigstens  die  Rohre  nicht 
mehr:  man  kommt  also  ohne  weiteres 
zu  großen  Durchmessern,  und  statt 
zahlreicher  enger  Rohre  hat  man 
ein  einziges  großes  mit  geringerem 
Gefällsverlust.  Die  Rohrverbin- 
dungen sind  vereinfacht  (gewöhn- 
lich werden  die  einzelnen  bis  zu 
10  m  langen  Schüsse  im  Stollen 
vernietet),  und  die  Auflagerung  ist 
eine  unbedingt  zuverlässige.  Die 

Unterhaltungskosten  entfallen  so  gut  wie  ganz  und  die  Lebensdauer  ist  praktisch  un- 
begrenzt. Daher  sind,  trotz  der  vielleicht  erhöhten  Anlagekosten,  doch  oft  wirtschaftliche 
Vorteile  gegenüber  der  freien  Verlegung  einzelner  Druckrohre  nachzuweisen,  abgesehen 
von  der  schon  berührten,  aus  der  Gelände-  und  Gesteinsbeschaffenheit  sich  manchen 
Orts  ergelienden  zwingenden  Notwendigkeit.  Hin  nicht  zu  übersehender  Vorteil  der 
offenen  Verlegung  ist  allerdings  u.  a.  der,  daß  man  lx*i  Anlage  zahlreicher  Druckrohr- 
stränge den  Ausbau  dem  Bedarf  anpassen  und  Bauzinsen  sparen  kann,  wie  es  gern 
geübt  wird.  (Ackersand.  Schw.  Bztg.  Bd.  54.  Nr.  19,  20.) 


Abb,  921».   Biasehinawcrk    Blick  pegen  den  Austritt 
der  Druckleitung  uns  dem  Drui'kschacht. 
(Z.  Ver.  llliutwh.  Ina.  1910.) 


')  Kreto  Schicht:  Zementmörtel  1:3,  zweite:  1:2.  dritte:  1:1,  innerste  ( Deck )sch ich t:  reiner 
Zement,  geschliffen. 

I-udin,  WM9«rkrttfte.  75 
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Besondere  Einrichtungen  für  den  Ban  von  Rohrleitungen.  Bei  der  Verlegung  von 
Rohrleitungen  jeder  Art  liegt  die  Hauptschwierigkeit  meist  im  Anfahren  der  einzelnen  oft 
sehr  schweren  Stücke  über  «teile  Hänge:  bei  Falleitungen,  oder  im  durchschnittenen,  unweg- 
samen Gelände:  bei  langen  Hangkanälen.  Als  ein  durch  Wohlfeilheit  der  Anlage  und  hohe 
Leistungsfähigkeit  gleich  ausgezeichnetes  Hilfsmittel  erfreuen  sich  hier  die  Seilchwebebahnen 
stets  wachsender  Beliebtheit  (vgl.  Vouvry,  Genie  Civil,  29.  III.  1902;  Rochebut,  Abb.  364 
Lintal,  Schw.  Bztg.  26.  VIII.  1905;  Middlo  Boulder  Creek -Zuleitung  Eng.  Ree.  6.  XI.  1909). 

Bei  den  steilen  Falleitungen  vom  Wasserschloß,  wo  ohnedies  ein  Planum  hergestellt 
werden  muß,  werden  sie  u.  U.  mit  Vorteil  ersetzt  durch  Drahtseil -Roll bahnen,  die  man 
mit  gutem  Grund  bei  größeren  Anlagen  als  ständige  Werke  ausbildet  (Löntschwerk 
S.  719,  auch  am  Brusiowerk-Graubünden  (D  Politecnico  Bd.  56)  Biaschinawerk,  Abb.  921a 
u.  a.  m.)  Bei  Druckschächten  mit  Eisenauskleidung  werden  gewöhnlich  die  einzelnen 
Rohrschüsse  vorübeigehend  mit  Rollen  ausgerüstet  und  so  abgelassen,  in  ihrem  Innern 
aber  sind  zwei  Schienen  aufgenietet,  die  kleine  Arbeitsrollwagen  aufnehmen  und  auch  bei 
späteren  Besichtigungen  dienlich  sind  (vgl.  Abb.  921).  Als  Beispiel  einer  nur  vorüber- 
gehend angelegten  Rollbahn  mit  mechanischem  Seilzug  sei  die  des  Albulawerkes  erwähnt, 
von  der  sich  eine  eingehende  und  bemerkenswerte  wirtschaftliche  Hinweise  enthaltende 
Beschreibung  in  der  Zeitachr.  f.  das  ges.  Turbinenwesen  1908,  S.  469ff.  findet. 

Linienführung  von  Rohrleitungen.  Die  Möglichkeit,  die  Rohrleitungen  als  Druck- 
leitungen auszubilden,  gestattet  weitgehende  Freiheit  in  der  Linienführung  nach  Grundriß 
und  Aufriß,  also,  zur  Erzielung  der  wirtschaftlichsten  Anlage :  hohe  Anpassung  an  die  Gelände- 
form. Nur  ist  dabei  aus  bereits  erwähnten  Gründen  die  Vorsicht  zu  beobachten,  daß  man 
mit  dem  Rohrscbeitel  überall  genügend  tief  unter  der  hydraulischen  Drucklinie  der  Voll- 
beaufschlagung bleibt.  Richtungswechsel  sind  dabei  zur  Verminderung  der  Gefällsverluste 
und  umStoßeracheinungen  auszuschließen  durch  möglich  sanfte  Krümmungen  auszugleichen. 

Um  die  Ansammlung  von  Luft  in  den  Rohrscheiteln  zu  vermeiden,  eine  namentlich 
bei  Holzleitungen  sehr  wichtige  Sache,  muß  man  in  allen  Hochpunkten  der  Linie  selbst- 
tätige Schwiminerluftauslässe,  und  zur  Entleerung  der  Leitungen,  bei  Besichtigungen 
oder  Ausbesserungen,  in  den  Tiefpunkten  Auslaßschieber  anordnen. 

Dabei  darf  nicht  aus  dem  Auge  gelassen  werden,  daß  an  und  für  sich  im  Literesse 
eines  möglich  gleichmäßigen  Betriebs  die  gestreckteste  Linienführung  auch  die  beste  ist. 
Zwar  wird  man  aus  wirtschaftlichen  Rücksichten  mit  gutem  Recht  von  diesem  Ideal  öfter 
abweichen,  aber  man  muß  dabei  Grenzen  einhalten:  Scharfe  Richtungswechsel  in  der 
senkrechten  Ebene  sind  für  stark  belastete,  schnell  durchströmte  Druckleitungen,  nament- 
lich: die  steilen  Turbinenfalleitungen,  unter  Umständen  gefährlich:  Tritt  in  der  Turbinen- 
anlage eine  plötzliche  Belastung  ein,  so  daß  die  vorher  vielleicht  fast  geschlossenen  Leit- 
schaufeln der  Turbinen  sich  augenblicklich  öffnen,  so  kann  es  vorkommen,  daß  in  einem 
gegenüber  der  oben  anschließenden  Strecke  zu  steil  verlegten  Rohrabschnitt  das  Wasser 
schneller  nachschießt,  als  es  oben  möglich  ist.  In  diesem  Fall  würde  ein  Abreißen  der 
Wassersäule,  Luftleere  und  so,  wenn  nicht  eine  Zerstörung  der  Rohrleitung  durch  äußeren 
Luftdruck,  mindestens  ein  gefährlicher  Wassorstoß  in  den  Turbinen  nachfolgen.  Ein  lehr- 
reiches Beispiel  dafür  bildet  die  Anlage  La  Siagne,  bei  der  die  Turbinenzuleitungen  ur- 
sprünglich aus  der  oberen  langen  und  schwach  geneigten  Strecke  in  scharfem  Knick  in 
nahezu  senkrechter  Richtung  über  eine  schroffe  Felswand  herabgeführt  waren.  Man  hatte 
von  Anfang  an  Schwierigkeiten  mit  der  Turbinenregulierung,  und  eines  Tages  wurde  auch 
eines  der  Rohre  durch  äußeren  Überdruck  zerstört.  Man  hat  sich  daher  nachträglich 
entschlossen,  die  Leitung  vollständig  neu  zu  verlegen  und  hat  sie  im  Schrägstollen  in  ein- 
heitlichem Gefälle  durehgefülirt. 

El*enso  sind  aber  auch  zu  schwach  geneigte  Leitungsst  recken  zu  vermeiden,  weil  sie 
oft  nicht  imstande  sind,  durch  eigene  Gefällswirkung  dem  Wasser  die  nötige  Beschleunigung 
bei  schneller  Belastung  zu  erteilen. 

Für  die  Druckleitungsstreckcn,  die  oberhalb  eines  Wassorscluosses,  Ansgleichsweihers 
usw.  liegen,  sind  weniger  strenge  Anforderungen  maßgebend,  weil  man  es  hier  mit  weniger 
schroffen  Beiast  ungswechscln  zu  tun  hat,  und  weil  vor  allem  eine  Rückwirkung  auftre- 
tender Stöße  auf  die  Turbinenanlage  ausgeschlossen  ist. 

Diese  betriebstechnischen  Rücksichten,  und  auch  einfache  Gesichtspunkte  der  Bau- 
ausführung, mahnen  eindringlieh,  hei  der  Festlegung  einer  Rohrlinie  alle  Kleinlichkeit  zu 
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vermeiden,  und,  namentlich  wieder  bei  stark  belasteten  und  großen  Leitungen,  möglichste 
Einfachheit  in  der  Linienführung,  Aufteilung  in  wenige  gerade  Strecken  anzustreben.  Da- 
bei wird  es  denn  unter  Umständen  nicht  zu  vermeiden  sein,  daß  einzelne  entgegenstehende 


Abb  922.   Pendelst  ütien  der  Druckleitung  Sehwaz  'Tirol). 
(KUnch -Ganiukhl.) 

Felsmassen  im  Einschnitt,  ja  im  Stollen  durchfahren,  kleinere  Senkungen  mit  größeren 
Pfeilerabständen  oder  besonderen  Tragkonstruktionen  übersprungen  werden  müssen.  Für 
den  ersten  Fall  bietet  das  Kübel  werk  in  Abb.  430, 
für  den  zweiten  das  Löntschwerk  mit  seinen  Bogcn- 
stellungen  und  seinem  rücksichtslos  durchgestreckten 
unteren  Einschnitt  (Abb.  491,  402)  ein  Beispiel.  Ein 
für  kleinere  Leitungen  sehr  vorteilhaftes  Mittel,  in 
möglichst  sparsamer  Weise  flache  Senkungen  zu  über- 
winden, bildet  die  in  Österreich  mehrfach  (beispiels- 
weise bei  den  Kaiserwerkon  bei  Kufstein)  verwendete 
schwingende  Stütze  (Abb.  022),  und  eine  ebenso  ein- 
fache Art,  eine  Kohrleitung  vor  einer  steil  abfallen- 
den Sehluchtwand  durchzubringen,  ist  in  Abb.  023 
wiedergegeben  (Wasserversorgung  von  Canon  City, 
Eng.  Ree.  4.  XII.  1000). 

Düker.  Besonders  interessante  Aufgaben  ent- 
stehen dort,  wo  größere  Taleinschnitte  zu  überqueren 
sind:  Rohrleitungen  in  Form  von  Dükern  werden 
hier  vielfach  auch  dort  verwendet  ,  wo  die  Trieb 
Wasserleitung  in  der  Hauptsache  in  anderen  Formen, 
Stollen,  Kanälen  usw.  aufgeführt  ist.  Wo  das  letztere 
der  Fall,  der  Düker  also  etwa  in  eine  drucklose  Hang- 
kanalzuleitung eingeschaltet  ist,  ist  am  Einlauf  eine 
kleine  wasserschloßartipe  Kammer  mit  Entlastung- 
überfall, Spti lschleuse  usw.  anzubringen,  im  übrigen 
gilt  hinsichtlich  der  Verlegungsweise,  der  Ausführung, 
der  Ausrüstung  mit  Eutlecrungsklappen,  etwaigen 
Lufthähnen  usw.  das  bereits  bisher  für  die  Rohrleitungen  im  allgemeinen  Gesagte.  Als 
Vorbild   einer   guten  einfachen  Dükerausführung   kann  diejenige   der  Sitterzuleitune 

7.".» 


Abb.  923.  Druckleitung  der  Wasser- 
versorgung von  Cafion  Citv  iArk  | 

MftBatab  1:85. 

(Eng.  Km.  1»'«  ) 
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Kabelwerks  (Abb.  434)  betrachtet  werden.    Ein  durch  seine  großen  Abmessungen 
Düker  ist  am  Hoosikfluß  mit  /  =  300,  d  =  3,8  m  ausgeführt 
(Eng.  Ree.  3.  IV.  1909),  einen  großen,  unterirdisch  verlegten 
Düker  aus  Eisenbeton  (Albclda)  zeigen  Abb.  902/906.  Düker 
im  Wehrkörper  sind  in  München-Süd  ausgeführt,  Abb.  279,  287. 

Kohr  oder  Stollen  als  Düker.   Wie  schon  bei  der  Gesamt- 
anlage einer  Triebwasserzuleitung  die  Rohrleitung  vielfach  in 
Wettbewerb  mit  einer  Stollenausführung  zu  treten  haben  wird, 
so  ergibt  sich  unter  Umständen  bei  großen  Wassermengen  auch 
tüf  Dükerstellen  die  Aufgabe,  zwischen  diesen  zwei  Losungen 
die  Wahl  zu  treffen.  Solange  der  Talquerschnitt  nicht  sehr  breit 
ist,  wird  dabei  ein  Stollendüker  im  allgemeinen  teuer  sein,  weil 
bei  ihm  mit  tiefen  Schachten  erst  bis  zu  der  nötigen  Über- 
lagerungstiefe unter  den  Felsboden  fahren  muß.  Wo  dagegen 
eine  sehr  weite  Senkung  unterfahren  werden  muß,  also  die 
Verlängerung  der  Linie  durch  die  absteigenden  Schenkel  ver- 
hältnismäßig viel  kleiner  ist,  können  unter  Umständen  die 
sonstigen  Vorzüge  des  reinen  Stollens,  vor  allem  die  größere 
•,  auch,  im  Vergleich  mit  einer  Schar  von  engeren 
Röhren:  die  größere  Leistungsfähigkeit  des 
einheitlichen  Querschnitts,  für  ihn  sprechen. 
Das  war  z.  B.  der  Fall  bei  dem,  allerdings 
außergewöhnlich  großen,  8  km  langen  Düker 
im  Zuge  der  Ca tskül -Wasserleitung  (Eng. 
Ree.  29.  I.  1910,  hier  Abb.  877). 

Bei  engen  Talern,  wo  der  offen  verlegte 
Düker  an  sich  vielfach  die  Vorhand  haben 
wird,  ergibt  sich  eine  andere  Frage:  es  ist 
nicht  von  vornherein  gesagt,  daß  man  mit 
dem    unteren,    wagrechten    oder  besser: 
schwach  geneigten  Rohrschenkel  so  tief,  als 
es  die  Hochwasserstände  des  Flusses  zulassen, 
ins  Tal  herabgehen  muß:  wenn  man  die 
Schlucht  in  größerer  Höhe  überfährt, 'so  spart  man  an  Dükerlänge 
gerade  in  dem  am  stärksten  beanspruchten,  also  schwersten  Teil 
der  Rohretrecke.    Die  über  den  Wasserlauf  gespannte  Brücke 
erhält  dabei  freilich  höhere  Pfeiler  oder  größere  Spannweite,  und 
st  zu  untersuchen,  ob  Ersparnis  oder  Mehrverbrauch  am 
und  andern  Teile  überwiegt.    Bei  der  wirtschaftlichen 
Untersuchung,  in  der  u.  U.  auch  die  Ersparnis  an  Nutzgefällo 
berücksichtigt  werden  muß,  wird  man  oft  finden,  daß  bei  einer 
gewissen  mittleren  Kreuzungshöhe  ein  Kostenkleinstwort  erzielt 
wird.    In  gewissem  Sinne  ein  Ansohauungsbcispiel  für  diese 
Verhältnisse  (bei  denen  natürlich  wichtige  praktische  Gesichts- 
punkte, Steinschlaggefahr  usw.  nicht  unberücksichtigt  bleiben 
dürfen)  bietet  die  Zuleitung  des  Werkes  Argen tiere  im  Tal  der 
Durance,  Abb.  924/25.  Das  hier  eingebaute  Dükerrohr  hat  2,7  m 
Durchmesser  und  spannt  sich  als  Bogenträger  frei  über  62  m 
hinweg,  etwa  60  m  unter  dem  Spiegel  des  oben  anschließenden 
Kanalstollens  und  90  m  über  der  Talsohle. 

Nicht  ausgeschlossen  ist  es  natürlich  auch,  daß  man  in  be- 
sonderen Fallen  mit  einem  im  natürlichen  Gefäll  verlegten 
Brückenkanal  besser  fährt:  man  spart  dabei  unter  Umständen 
die  Anlage  einer  Einlaufkammer  und  kann  eher  in  Mauerwerk 
oder  Eisenbeton,  also  dauerhafter  bauen,  als  wenn  man  in  größere 
Tiefen  mit  einer  eisernen  Leitung  hinabgeht.  Auch  die  Druck- 
verluste werden  sich  dabei  vermindern  lassen.    Wo  allerdings 
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größere  Weiten  und  Tiefen  zu  überwinden  sind,  wird  der  Düker  fast  immer  obsiegen. 
Das  war  z.  B.  der  Fall  beim  Kubelwerk,  wo  noch  der  Mangel  an  geeignetem  Baustein  zu 
einer  Hochbrücke  dazu  beitrug,  einen  Kostenunterscliied  von  40  000  M.  zugunsten  des 
Eisendükers  herausspringen  zu  lassen.  Beim  K  ander  werk  (S.  1119)  dagegen,  wo  eine  nur 
unter  geringem  Überdruck  stehende,  kaum  als  Düker  anzusprechende  Kanalbrücke  er- 
stellt ist,  mag  die  Schwierigkeit,  die  Leitung  verdeckt  in  das  bewegliche  Wildbott  der 
Kander  zu  verlegen  im  Verein  mit  den  gegen  einen  un  verdeckten  Düker  sprechenden 
Schönheitsgründen,  die  gegenteilige  Lösung  bedingt  haben. 


Heberleitungen.  Das  Gegenstück  zu  den  Dükern  sind  die  Heberleitungen,  die  dort 
angewandt  werden,  wo  man  aus  bestimmten  Gründen,  meist  Schwierigkeiten  der  sonst 
anzunehmenden  Stollenausführung,  einen  im  Wege  Htchcnden  Rücken  weder  durchstoßen 
noch  umfahren,  vielmehr  unmittelbar  ül>ersteigen  will. 

Um  einen  sicheren  Betrieb  auch  bei  schwankender  Belastung  einer  etwa  angeschlos- 
senen Druckleitung  zu  erhalten,  darf  man  den  Heberscheitel  nicht  mehr  als  auf  etwa  2,5  m 
der  physikalischen  Saughöhe  nähern.  Dabei  darf  die  Meereshöhe  des  Ausführungsortes 
nicht  unterücksichtigt  bleiben. 

Anbringung  von  Entlüftungsventilen  zur  Abführung  der  im  Betrieb  sich  ausschei- 
denden Luft1)  und  von  Abschlußklappen,  um  unerwünschte  Entleerung  bei  Stillstand 
des  Betriebs  zu  verhindern,  sind  nicht  zu  vergessen.  Für  das  Wiederauffüllen  der  einmal 
trocken  gelegten  Leitung  ist  eine  kleine  Luftpumpe:  zum  Entleeren  des  Scheitels  und 
eine  Wasserpumpe:  zum  Anfüllen  der  anschließenden  Druckleitung  aufzustellen.  Dort, 
wo  man  (Kubelwerk)  eine  zweite,  stets  unter  Druck  stehende,  Leitung  zur  Verfügung  hat, 
die  am  unteren  Ende  mit  der  Heberleitung  verbunden  werden  kann,  braucht  man  nur 
die  Luftpumpe.  Selbstverständlich  müssen  die  Heberrohre  zur  Aufnahme  des  äußeren 
Luftdruckes  entsprechend  stark  bemessen  sein,  vergleiche  den  Unfall  des  Kubelwerks 


An  der  Möglichkeit,  bei  einigermaßen  sachgemäßer  Aidage  mit  Heberleitungen  auch 
größter  Abmessungen  einen  einwandfreien  Betrieb  durchzuführen,  darf  nach  den  am 
Kübel-  und  Brusiowerk  (Abb.  441,  442,  812)  gesammelten  Erfahrungen  nicht  mehr  ge- 
zweifelt werden,  es  liegt  aber  in  der  Natur  der  Sache,  daß  ihre  Anwendung  auf  seltenere 
Ausnahmefälle  beschränkt  bleiben  muß. 

Kohrbrücken.  Die  Uberbrückungen,  die  in  freiliegenden  Dükern  und  Druckleitun- 
gen vielfach  vorkommen,  haben  schon  die  mannigfaltigste  Ausbildung  erfahren.  Man 
findet  da  einfache  Fachwerkträger  aus  Eisen  | Kübel,  Abb.  440;  Weberflußwerk, 
Eng.  Ree.  2.  IV.  1910;  Tumwaterwerk  mit  /  =  61  m,  bei  d  =  2,6  in,  Eng.  Ree.  30.  X.  1909 
u.  a.  m.).  Ferner:  massive  Bogenbrücken  (Lanzowerk  bei  Turin,  Abb.  926),  Hänge- 
brücken (Bozel  bei  Moutiers,  Savoyen,  Congr.  H.  Bl.  II,  S.  282),  in  Amerika  auch  höl- 
zerne Bogenbrücken  und  Sprengwerko  (Geolog.  Survey  1897/98,  S.  604;  Eng.  Ree. 


Abl>.  925.   Rolirbogen  hei  L'Argentifcre  mit  Lehrgcriint. 
(Aufn.  v.  HulMun-KarUrub».) 


(S.  660). 


l)  Vgl.  Tran«.  Am.  S.  ('.  K.  1907.  paper  1062  (Messungen  der  ausgeschiedenen  Luftmengen). 
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2.  IV.  1910).  Für  dauernde  Anlagen  sind  Holzbrücken  natürlich  zu  verwerfen,  und  auch 
die  eisernen  sind,  trotz  meist  größerer  Wohlfeilheit  in  der  Anlage,  den  massiven,  die  sich 
sehr  einfach  gestalten  lassen,  nicht  gleichwertig  zu  erachten. 

Ausführungen  in  Eisenbeton,  die  zweifellos  auch  hier  vielfach  wirtschaftliche  Vor- 
teile bringen  würden,  sind  noch  selten,  eine  eigenartige  und  den  Verhältnissen  (tiefgrün- 
diger Sandboden,  Gußeisenleitung)  sehr 
geschickt  angepaßt«  Lösung  von  her- 
vorragender Einfachheit  zeigt  Abb.  927. 

Bei  eisernen  Rohrleitungen  lag  der 
Gedanke  nahe,  die  Röhren  sich  selbst 
auf  größere  Längen  frei  tragen  zu 
lassen,  indem  man  sie  etwa  als  ein- 
gespannte Bogen  vielleicht  noch  mit 
Zugband,  oder  als  Sprengwerke  (Abb. 
928)  ausbildete. 

Beide  Anordnungen  haben  den 
Vorzug  der  Eisenersparnis  —  selbst 
wenn  man  zur  Sicherheit  unberück- 
sichtigt läßt,  daß  die  „reduzierten" 
Spannungen  (das  sind  die  mit  Rück- 
sicht auf  die  ,, Querdehnung"  bestimm- 
ten1) kleiner  sind  als  die  durch  den 
Wasserdruck  allein  hervorgerufenen. — 
Vor  allem  verlangen  solche  Anord- 
nungen geringe  Niet-  und  Formgel mngsarbeit ,  auch  weniger  Anstrich  und  deshalb  ge- 
ringere Unterhaltung.  T)nß  <laln'i  die  Rohre  in  der  Längsrichtung  nur  auf  Druck  be- 
ansprucht werden,  ist  ein  besonderer  Vorteil,  weil  dadurch  Schwierigkeiten  liezüglich 
der  Sicherheit  der  Rohrverbindungen  ausgeschlossen  sind. 


Abb.  926.  Rohrbrücke  mit  Eisenbeton bogen  hui 
Lanzowerk.  Turin.  (2  Rohre  je  1,70  in  weit.i 
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Abb.  '.»27.   Rohrbrücke  au*  Kiscnbeton  bei  l,os  Angeles  iCulif.}.   MaUstab  I:l.'t0. 

(Eng.  Ree.  190«  ) 


Die  Sprengwerksanordnung  eignet  sich  dabei  vorzugsweise  für  verhältnismäßig  enge 
Röhren,  die  Bogenform  für  weite,  und  es  sind  mit  ihr  schon  sehr  bedeutende  Leistungen 
nach  Gewicht  und  Spannweite  erzielt:  Kubelwerk,  Abb.  443,  Licht  weite  =  38  m, 
i^-l,6m;  Argentiere,  Abb.  924,  /  62  m,  d  —  2,70 in,  und  zahlreiche  andere  in  den  an 
Druckrohren  reichen  Tälern  des  Are  und  seiner  Nebenflüsse*). 

Begreiflicherweise  sind  die  Bogcndruckrohre  schwieriger  zu  verlegen  als  gerade  mit 

>)  Vgl.  Föppl.  Techn.  Mechanik  III.  1900.  S.  73. 

•)  Congr.  H.  BL  II,  S.  50.  191  und  Eng.  Ree.  16.  IV.  1904. 
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Zw  ischenpfcilern  oder  auf  Ijesonderen  Tnigbrücken,  auch  müssen  sie  bei  etwaigen  Aus- 
besserungen oder  Auswechselungen  immer  erst  von  neuem  unterfangen  werden,  und  es 
sind  besondere  Schieber  und  Ventile  für  Entleerung  und  Entlüftung  nötig,  die  einige  Be- 
aufsichtigung verlangen.  Das  sind  aber  alles  kleine  Nachteile  dort,  wo  man  hohe  oder 
schwierig  zu  gründende  Pfeiler  ersparen  kann,  oder  wo  die  wilde  Natur  eines  Waseerlaufs 
an  sich  die  Vermeidung  aller  Einbauten  erwünscht  erscheinen  läßt. 


Abb.  9-JS.   Rohrüberführuni;  im  ^prengwerk  hei  l'ergine  (Tirol). 
<  Druckleitung  350  mm  weit,  mich  RUnrh-OaniMlil.) 


Wo  dagegen  die  Pfeilerausführung  möglich  und  nicht  7.u  teuer  und  wo  namentlich 
die  zu  überbrückende  (iesamtlänge  doch  zu  groß  für  eine  einzige  Öffnung  ist,  wird  man 
vielleicht  der  einfacheren  Ausführung  halber  mit  größerem  Vorteil  die  Rohre  als  gerad- 
achsige  durchlaufende  Balken  über  vier  Stützen,  mit  Einscannung  an  einem  Widerlager 
(Festpunkt)  verlegen,  wie  erstmals  1908/09 
beim  Albulawerk  geschehen  (Abb.  917, 
zwei  Rohre  mit  zwei  Öffnungen  von  je 
25  m  und  einer  von  9  m  Lagerentfernung, 
rf  — 1,8). 

KohrverbinduDgen  und  Abzweigun- 
gen. Besondere  Aufgaben  ergeben  sich 
bei  der  Herausführung  von  Druckrohr- 
leitungen aus  der  Wasserfassung  oder 
dem  Wasserschloß,  ferner  bei  der  Auf- 
lösung einer  einzelnen  Rohrleitung  in 
mehrere,  ein  Fall,  der  außer  am  Eintritt 
ins  Krafthaus  auch  noch  dort  vorkommt, 
wo  aus  früher  berührten  Gründen  (S.  15ö) 
eine  Hochdruckleitung  von  einer  gewissen 
Druckhöhe  ab  in  zwei  Stränge  aufgelöst 
weitergeführt  wird, 

Die  einfachste  Lösung  der  Wasserschloßausführung  ist  die  Ihm  dem  Werk  Heim- 
bach und  dem  Löntschwerk  verwirklichte  (Abb.  458  und  487/488):  die  Druckrohre  sind 
hier  einfach  mit  starken,  kräftig  verzahnten  Betonpfropfen,  in  denen  sie  selbst  durch 
aufgenietete  Rippen  fest  verankert  sind,  in  den  verlängerten  Druckstollen  eingesetzt. 
Diese  Lösung  ist  besonders  da  angebracht,  wo  man  mit  wenigen  Hauptleitungen  bis 
an  die  Turbinenanlage  hinabsteigt,  um  erst  dort  die  Auflösung  in  einzelne  Speiseleitungen 
nach  der  Anzahl  der  Turbinen  vorzunehmen. 

Wo  man  dagegen,  und  das  wird  l>c8onder8  bei  geringem  Abstand  zwischen  Wasser- 


Ahb.  929.  Featherrluliwerk.  Ijigeplan 
Maßstab  l:400U. 

(Abb.  «20/930  En«.  Rrr.  1910.) 
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schloß  und  Turhinenanlage  vorteilhaft  sein,  «  hon  vom  Wasserschloß  ab  in  einzelne  Tur- 
binenzuleitungen auflöst,  würde  man  mit  dem  Anschluß  an  den  Felsstollen  bei  einer 
größeren  Anzahl  von  Einheiten  leicht  »Schwierigkeiten,  mindestens  unverhältnismäßig 
erhöhte  Kosten  bekommen.  Für  diesen  Fall  stellt  eine  Ausführung,  wie  sie  am  Feather- 
fluß  gewählt  ist,  dann  eine  besonders  geeignete  Lösung  dar  (Abb.  929,  930).  Aus  dem 
unter  oinein  größten  Betriebsdruck  von  61  m  Wassersäule  stehenden  Stollen  ist  hier  ein 
mächtiges  5,1  m  weites  Stahlblechrohr  herausgeführt,  und  erst  von  diesem  sind  die  8 
(vorläufig  nur  4)  Turbinenhauptleitungen  nebst  einer  kleinen  Erregerzuleitung  durch 
aufgenietete  Stahlgußformstücke  abgezweigt.  Erst  hinter  diesen  einzelnen  Abzweig- 
Stücken  folgen  dann  die  üblichen  Abschlußsehieber.  Das  Hauptrohr  selbst,  am  Berghang 
annähernd  wagrecht  verlegt,  biegt  hinter  der  für  die  letzte  Turbinenzuleitung  vorgesehenen 
Abzweigstelle  bergaufwärts  um.  nachdem  es  sich  bis  auf  2,70  m  Durchmesser  verjüngt 

hat,  und  steigt  in  dieser 
Weise  wieder  in  die  Höhe 
nach  einer,  denEntlastungs- 
schacht  ersetzenden  Über- 
fallkammer. (Vgl.  auch 
S.  1221.) 

Verzweigungen  von 
Druckrohrleitungen  auf 
halbem  Wege  kommen 
bei  Anlagen  von  sehr 
großem  Gefälle  in  Betracht, 
wo  man  bei  Weiterfüh- 
rung des  Durchmessers  der 
oberen  Rohrstrecke  im  un- 
teren Teile  zu  große  Wand- 
stärken bekommen  würde 
(über  30  mm  ist  mau  bis- 
her, auch  bei  Anwendung 
geschweißter  Rohre,  fast  nie 
gegangen ;  als  Ausnahme 
sei  die  Druckleitung  des 
Werkes  d'Orlu  mit  45  mm 
Wandstärke  erwähnt  (vgl. 
S.  153).  Solche  Verzweigun- 
gen werden  durch  Hosen - 
röhre  bewerkstelligt,  die  neuerdings  gewöhnlich  aus  weichem  Stahlguß  hergestellt  werden 
und  die  nach  Möglichkeit  schlank  ausgebildet  werden,  damit  Stöße  und  Druckverluste 
vermieden  werden.  Zur  Aufnahme  des  starken  auftretenden  Wasserschubes  müssen  die 
Verzweigungsstellen  immer  nach  einem  Festpunkt  der  Leitung  verlegt  werden.  Aus- 
geführt sind  solche  Verzweigungen  u.  a.  in  Vouvry,  Ackersand,  Cetlegolo  am  Adamello, 
Ogden  (Utha)  (vgl.  auch  Tab.  9.  S.  1162  und  Abb.  1275). 

Die  Verzweigungen  am  Turbinenhaus,  meist  verbunden  mit  starken  und 
schnellen  Rieht  ungswechseln  der  Rohrleitungen,  verlangen  besonders  starke  Veranke- 
rungen. 

Inbezug  auf  die  Üliertragung  des  auf  dem  geschlossenen  unteren  Rohrende  lastenden 
großen  Wasserdruckes  sind  zwei  grundsätzlich  verschiedene  Anordnungen  möglich:  Fest- 
legung des  Endstückes  in  einem  Verankerungsklotz  (Abb.  932)  oder  sog.  fliegende  An- 
ordnung des  Rohrstumpfes  (ausgeführt  u.  a.  am  Werk  Chippis,  Schw.  Bztg.  1911,  Bd.  58, 
Xr.  8ff.).  Die  letztere  Anordnung  stellt  natürlich  bei  großen  Druckhöhen  bedeutende 
Anforderungen  an  die  Güte  der  Rohrverbindungen,  die  den  vollen  Zug  von  dem  freien 
Stumpfende  nach  dem  nächst  oberen,  meist  an  der  Umlenkung  gelegenen  Verankerungs- 
klotz zu  übertragen  halten.  Dafür  aber  macht  diese  Anordnung  den  Einbau  von  Aus- 
dehmingsmuffen  auf  dieser  unteren  Strecke  entbehrlich  und  bietet  die  größere  Sicherheit 
gegen  Zwängsspannungcn.  Ganz  allgemein  sind  natürlich  die  Ansprüche  au  -Yw  Genauigkeit 
der  Verlegung  bei  den  Rohrverzveigungeii  am  Maschinenhaus  besonders  groß,  weil  vielfach 


Abi».  MO.   tVatherHußwerk.  Ausführung  Her  Druckleitung 
»un  <lrm  Stollen.   MaU-tul.  I:H".Y 
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schon  die  Fundament«  der  Turbinen  gebaut  Bein  werden,  ehe  die  Bohrleitung  fertig 
legt  ist.  Außerdem  ist  der  für  die  Krümmer,  Abzweige  usw.  zu  verwendende  Baustoff, 
Gußstahl,  gegen  Montagespannungen  besonders 
empfindlich,  und  es  ist  festzustellen,  daß  gerade 
hier  an  den  Übergangs-  und  Anschlußstücken  zu 
den  Turbinen  der  wundeste  Punkt  einer  jeden 
Hochdruckleitung  liegt:  Die  überwiegende  Zahl 
aller  an  Druckleitungen  vorgekommenen  Unfälle 
ist  auf  den  Bruch  von  Anschlußflanschen,  Krüm- 
mern, Schiebergehäusen  usw.  zurückzuführen  (vor- 
gekommen beispielsweise  im  Kubelwerk,  Sillwerk, 
bei  Innsbruck,  in  St.  Cezaire,  Wiesberg  u.  a.  m.). 
Von  den  angeführten  Fällen  ist  derjenige  von 
St.  Cezaire  und  von  Wiesberg  besonders  lehrreich. 
Im  ersten  Falle  war  die  ungenügende  Verankerung 
eines  Krümmers  Ursache  des  Auftretens  un- 
gewöhnlicher Biegungsbeanspruchungen,  die  dann 
erst  den  Bruch  veranlaßten.  Im  zweiten  Falle 
wurde  ein  senkrecht  von  der  Hauptzuleitung  nach 


o Ix? j i  ii  l ) /. we 1 1_* f ' iidc n 


dadurch  ab- 


Anordnung  der  Verteilleitungen 
am  Sillwerk. 


gerissen ,  daß  diese,  nicht  genügend  versteifte 
Hauptzuleitung  sich  beim  Füllen,  noch  ehe  der 
volle  Wasserdruck  erreicht  war,  abplattete  und 
den  Flansch  unmittelbar  abriß.  Man  muß  also 
bei  der  Verlegung  dieser  Zweigleitungen  sehr  sorg- 
fältig darauf  achten,  daß  Zwängsbewegungen  unter 
dem  Einfluß  des  Wasserdruckes  durch  feste  Ein- 
mauerung  vollkommen  verhindert  werden,  ohne 
dabei  die  Beweglichkeit  gegenüber  Wärme- 
dehnungen aufzugeben.  Darum  ist  es  auf  alle 
Fälle  gut,  wenn  man  die  Zweigleitungen  zwischen 
Hauptleitung  und  Turbine  nicht  zu  kurz  ausbildet 
und  womöglich  Krümmungen  einlegt,  so  daß  eine 
gewisse  Nachgiebigkeit  gegen  die  trotz  aller  Vor- 
sichtsmaßregeln nicht  ganz  auszuschließenden 
Zwängsspannungen  gewährleistet  ist.  Wo  man  es 
aus  anderen  Gründen  nicht  vermeiden  kann,  die 
Hauptleitungen  in  nächster  Nähe  der  Turbinen, 
etwa  wie  in  Wiesberg,  unter  diesen,  anzuordnen, 
muß  man  dann  in  jede  einzebie  Zuleitung  eine 
Ausdehnungsbüchse  einsetzen,  wie  es  in  der  er- 
wähnten Anlage  auch  nachträglich  geschehen  ist. 

Als  Baustoff  kommt  unter  diesen  schwierigen 
Verhältnissen  für  die  Formstücke  nur  das  Beste, 
das  ist:  weicher  Siemens-Martin-Stahlguß  in  Frage,  und  es  verdient  hervorgehoben  zu 
werden,  daß  man  es  in  neuerer  Zeit  versteht,  nach  dem  Schweißverfahren  sehr  große 
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und  gleichzeitig  mehrere  Abzweige  umfassende  Stücke  in  einer  den  höchsten  AnKprüchen 
in  bezug  auf  Genauigkeit  und  Güte  entsprechenden  Weine  herzustellen  (vgl.  Abb.  886). 

Die  Anordnung  der  Leitungen  vor  dem  Krafthaus  und  die  gegenseitige 
Verbindung  und  Kreuzung  stellen  unter  Umständen  schwierige  Aufgaben,  wenn  es  sich 
darum  handelt,  eine  zahlreiche  Schar  ankommender  Falleitungen  einzuführen. 

Eine  einfache,  aber  nur  für  bestimmte  Betriebsverhältnisse  ausreichende  Lösung 
stellt  die  im  Löntschwerk  (Abb.  498  bis  501)  und  auch  sonst  vielfach  ausgeführte  dar: 
die  ankommenden  Hauptleitungen  sind  hier  auf  gleicher  Höhe  parallel  vor  der  Front  de« 
Turbiuenhauses  hergeführt  und  eine  nach  der  anderen,  von  innen  nach  außen  fortschreitend, 
an  die  auf  sie  entfallende  Zahl  von  Turbinen  durch  Zweigstücke  und  Krümmer  ange- 
schlossen. Bei  dieser  Anordnung  ist  im  Zeitpunkt  der  Außerbetrielmetzung  einer  Rohr- 
leitung gleichzeitig  auch  ein  entsprechender  Teil  der  Turbinenanlage  stillgelegt :  Das  wird 
in  vielen  Fällen  unerwünscht,  in  manchen  unzulässig  sein.  Man  muß  dann  mindestens 
eine  aushilfsweise  Verbindungsleitung  anordnen,  wie  B.  B.  im  SUlwerk  der  Stadt  Innsbruck 
nachträglich  geschehen  (Abb.  931).  Man  kann  auch  wie  im  Kubelwerk  (Abb.  444)  eine 
Hauptverteilungsleitung  für  die  verschiedenen  ankommenden  Fallstränge 

vorsehen.  Aber  solange  man 

l^Ml'*!    Ii  r  Tfin   sich  auf  einen  einzigen  Ver- 

l.il  Itoi-oü  Ii  lioJLaU  U  U  jU^-»U-ll-ik>Jl<-(ll-X^k>^  toilungsstrang beschränktest 

das  wieder  in  Rücksicht  auf 
die  Betriebssicherheit  we- 
niger vorteilhaft. 

Eine  Anordnung,  die 
bei  möglichster  Sparsam- 
keit größte  Betriebssicher- 
heit bietet  und  die  für  große 
Werke  sehr  zu  empfehlen 
ist,  findet  sich  bei  dem  Elek- 
trizitätswerk Loch  Leven 
ausgeführt,  Abb.  932.  Von 
den  hier  vorhandenen  8,  je 
1900  mm  weiten  Rohren 
sind  die  zwei  der  Turbinen- 
anlage am  nächsten  gelege- 
nen zugleich  bestimmt,  als 
Verteilungsrohre  zu  wirken. 
Zu  diesem  Zweck  ist  das 
zweite  Rohr  unmittelbar 
hinter  den  bei  c,  d,  in  Abb. 
932 .  angebrachten  Haupt- 
absperrschiebern nach  unten  gekröpft,  ebenso  jeder  andere  Strang  gerader  Ordnungs- 
ziffer. So  war  es  möglich,  die  „ungeraden"  Rohre  über  das  Rohr  ,,2"  hinweg  durch 
Krümmer  und  Stutzen  mit  dem  Rohr  „1",  die  geraden  aber  in  gleicher  Weise  mit  dem 
Rohr  ,,2"  zu  verbinden  und  außerdem  vom  letzteren  Abzweigstücke  nach  einer  jeden 
der  aufgestellten  8  Turbinen  zu  entsenden.  Auf  diese  Weise  ist  erreicht,  daß  man 
nach  Abschluß  der  entsprechenden  Schieber  die  ganze  Anlage  entweder  nur  aus  Ver- 
teilungsleitung ,,1"  und  den  übrigen  Rohren  ungerader  Ordnungsziffer  oder  aus  Leitung 
,,2"  mit  den  „geraden"  Zuleitungen  speist,  während  man  natürlich  im  gewöhnlichen 
Betrieb,  zur  Verminderung  der  Gefälls Verluste,  beide  „Vertoilungsleitungen"  in  Gebrauch 
nehmen  wird.  Beachtenswert  an  dieser  Ausführung  ist  noch  die  schräge  Grundriß- 
anordnung der  Rolire  (vgl.  auch  Brusiowerk,  Abb.  1002/03),  die  gegenüber  jeder  anderen 
Möglichkeit,  etwa:  durch  wagrechte  Kröpfung  die  Länge  der  Zuführungsstutzen  abzu- 
kürzen —  den  Vorzug  der  größten  Einfachheit,  Betrielwsicherheit  und  der  geringsten 
Druck  Verluste  hat. 

Hinsichtlich  der  Druckverluste  ist  weiter  der  schräge  Abgang  (Abb.  933)  dem  senk- 
rechten (Abb.  498  bis  501,  Löntschwerk)  vorzuziehen,  die  Schwierigkeiten  der  Herstellung 
sind  beim  ersteren  nicht  so  viel  größer. 


Abb.  93:i. 


Kernflußwerk,  (Jrundriß  (Schnitt:  Abb.  9B4i. 
Maßstab  1:600. 

(El*.  Ree.  1007.) 
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5.  DieBetriebseinrichtungen  von  Trieb  Wasserleitungen. 

Der  Betrieb  der  Kraftwasserleitungen  verlangt  besondere  Einrichtungen  für  die 
Regelung  des  Wasserzuflusses,  bzw.  die  völlige  Absperrung  desselben,  ferner  Vor- 
richtungen zum  Ablassen  des  Wassers  bei  Stillstand  der  Turbinenanlage,  zu  Besicht i- 
gungszwecken  usw.  Ferner:  Vorrichtungen  zur  selbsttätigen  Abführung  des  über- 
schüssigen Wassere  während  des  Betriebes,  Entlastungsanlagen,  und  schließlich 
Schutzeinrichtungen  gegen  das  Eindringen  von  Geschiebe,  Schwemmsei  und 
Eis  bzw.  zur  Abführung  dieser  schädlichen  Beimengungen. 

A.  Absperr-  und  Reguliervorrichtungeii. 

Allgemeine  Anordnung.  Der  natürliche  Platz  für  die  Anlage  einer  Absperrvorrich- 
tung ist  in  erster  Linie  der  Einlauf  an  der  Wasserfassung  (Beznau.  Abb.  91,  München, 
Abb.  292,  Kubelwerk,  Abb.  428  431)  oder  unmittelbar  dahinter  (Ventavon,  Abb.  334. 
Brillane,  Abb.  323/324,  Biaschinawerk,  Abb.  680). 

(vber  die  Anlage  und  Ausgestaltung  dieser  Ei  nlaß  bau  werke  wurde  bereits  im  Abschnitt 
..Wehr-  und  Wasserfassung"  das  Nötige  gesagt  (vgl.  S.  882)  und  es  wurde  dort  auch  fest- 
gestellt, «laß  bei  den  offenen  Kanälen  von  Niederdruckwerken  unter  Umständen  ein  be- 
sonderer Abschluß  entbehrt  werden  kann,  allerdings  nicht  ohne  nennenswerte  Beein- 
trächtigung der  Betrieb»l»equemlichkeit,  so  daß  schon  l>esondere  Verhältnisse  —  Not- 
wendigkeit die  Schiffahrt  durchzuführen  u.  a.  m.  —  vorliegen  müssen.  In  vielen  Fällen, 
wo  die  Geländeverhältnisse  es  bedingen,  daß  ein  offener  Oberkanal  nicht  auf  die  volle 
Hochwasserhöhe  der  Wasserfassung  eingedämmt  werden  kann,  ist  ein  Abschluß  ohnedies 
unbedingt  notwendig  (Wangen  a.  d.  A.,  S.  410). 

Diese  Regel,  daß  der  obere  Kanalabschluß  unmittelbar  am  Einlaß  zu  erstellen  ist, 
hat  freilich  auch  ihre  Ausnahmen :  Beim  Kanal  von  Jonage,  Abb.  829,  ist  beispielsweise 
das  Regulierbauwerk  erst  4  km  hinter  dem  Kanaleinlaß  errichtet,  so  daß  also  das  obere 
Kanalstück  vollkommen,  auch  für  die  Hochwasser  der  Rhone,  offen  steht.  Das  Vorbild 
dieses  ersten  großen  Triebwerkkanals  (1894  bis  1896)  hat  aber  in  dieser  Beziehung  seither 
nirgends  mehr  Nachahmung  gefunden.  Der  Nachteil  einer  derartigen  Anordnung  hegt, 
abgesehen  davon,  daß  sie  die  Trockenlegung  des  offen  gelassenen  Kanalstücks  nicht  zu- 
läßt, vor  allem  darin,  daß  sie  das  unreine  und  mit  Schwemmsein  vermischte  Wasser  gleich- 
sam wie  in  einer  Sackgasse  auffängt.  Dadurch  wird  namentlich  bei  höheren  Wasser- 
ständen, bei  denen  das  Regulierl>auwerk  vielleicht  schon  den  Zulauf  drosseln  muß,  der 
Verschlammung  dieses  stärker  gefüllten,  daher  langsamer  durchströmten  oberen  Kanal- 
etücks  Tür  und  Tor  geöffnet.  Mindestens  sollte  man  daher,  wo  besondere  Betriebsanforde- 
rungen oder  Bodenverhältnisse  usw.  eine  Abwärtsverlegung  des  Abschlußbauwerkes  nötig 
machen,  bei  diesem  auch  immer  eine  genügend  groß  bemessene  Spülschleuse  anbringen. 
Das  ist  /..  B.  im  Entwurf  des  Werkes  Schwabenheitn  (Abb.  314)  vorgesehen,  wo  es  nötig 
war,  den  Hochwasserabschluß  unterhalb  des  Stauwehres  anzuordnen,  um  das  Einlaufstück 
des  Oberkanals  für  die  Hochwasserabführung  auszunutzen. 

Die  zweite  Stelle,  wo  in  der  Regel  ein  Abschluß  in  der  Wasserzuleitung  angebracht 
sein  wird,  ist  das  Wasserschloß,  das  bei  Niederdruckwerken  mit  dem  Turbinenhaus  zu- 
sammenfällt, während  es  l>ei  den  Mittel-  und  Hochdruckaidagen  von  diesen  durch  die 
Druckrohrleitung  getrennt  ist.  Im  Gegensatz  zum  Einlaßabschluß,  der  eine  Regulierung 
des  Wasserzuflusses  und  gegebenenfalls  Schutz  gegen  Hochwasserzudrang  geben  soll,  dienen 
die  Abschlüsse  im  Wasserschloß  in  der  Regel  nur  gleich  immer  zur  völligen  Abschneidung 
des  Wasserzuflusses  und  sie  kommen  daher  nur  in  ungewöhnlichen  Betriebsverhältnissen, 
hauptsächlich  als  Sicherheitsabschlüsse  in  Wirkung.  Das  gleiche  gilt  im  allgemeinen 
von  den  Abschlußschiebern,  die  in  der  Regel  in  das  untere  Ende  von  Druckrohrleitungen, 
als  dritte  Hauptabechlußstelle  eingebaut  werden.  Diese  unteren  Rohrabschlüsse  können 
entweder  unmittelbar  vor  den  Turbinen  eingebaut  sein  (Löntschwerk,  Abb.  498  bis  501). 
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Oder  aber  sie  werden  unmittelbar  oberhalb  des  ersten  der  von  den  einzelnen  Druckrohren 
abzweigenden  Turbinenspeiserohre  in  einheitlicher  Gruppe  angelegt  (Loch  Leven,  Abb.  932). 
Die  erstere  Anordnung  hat  den  Vorteil,  daß  die  Schieber  im  Maschinenhaue,  also  leicht 
zugänglich  sind  und  vor  allem,  daß  sie  erheblich  kleiner,  leichter  und  billiger  ausfallen, 
weil  die  Durchströmungsgeschwindigkeit  hier  erheblich  höher  genommen  werden  kann. 
(Beispielsweise  werden  die  Schieber  des  Löntsch Werkes  mit  6  m/sek  Geschwindigkeit  l»e- 
lastet  bei  60  cm  Lichtweite  und  2,5cbm/sek  größter  Beaufschlagung,  während  die  1.26  m 
weiten  Schieber  des  Werkes  Loch  Leven  mit  nur  1,70  cbm/sek  Beaufschlagung  je  Turbine 
im  ungünstigsten  Falle,  d.  h.  wenn  von  den  8  Hauptleitungen  4  ausgeschaltet  sind,  nur 
mit  4,3  m/sek  durchströmt  werden).  Dagegen  sind  freilich  folgende  Nachteile  mit  der 
Anordnung  der  Schieber  im  Turbinenhause  verbunden:  Wenn  Ausbesserungen  an  den 
Rohrverzwoigungen  vor  dem  Turbinenhaus  notwendig  werden,  so  ist  man  genötigt,  iiumor 
erst  die  ganze  Kohrleitung  leerlaufen  zu  lassen,  was  bei  langen  Leitungen  einen  Verlust 
an  Zeit  und  Betriebswasser  bedeutet.  Wenn  dann  gar  wie  in  Loch  Leven  die  unteren 
Rohrabschlüsse  als  selbsttätige  Bohrbruchsicherungen  ausgebildet  werden,  so  ist  der  Platz 
oberhalb  der  Abzweigung  der  Speiseleitungen  unbedingt  der  gegebene,  weil  bekanntlich 
die  meisten  Rohrbrüche  eben  gerade  unterhalb  dieser  Stelle  eintreten.  Auch  dieser  letztere 
Gesichtepunkt  gewinnt  erst  eigentlich  Bedeutung  bei  sehr  langen  Druckrohrleitungen, 
und  so  mag  die  Entscheidung  in  den  beiden  angeführten  Fällen  mit  aus  den  sehr  ver- 
schiedenen Abmessungen  der  Anlagen,  beim  Löntschwerk  rd.  900  m,  Loch  Leven  rd. 
1900  m  Rohrlänge,  zu  erklären  sein. 

Außer  an  den  angeführten  drei  Stellen  (Einlauf,  Wasserschloß,  Krafthaus)  können 
Abschlußvorrichtungen  hier  und  da  auch  noch  mitten  im  Zuge  von  Oberwasserleitungen, 
oder  Druckrohren  nötig  werden.  Anlaß  dazu  bieten  z.  B.  Abzweigungen  oder  Vereinigungen 
mit  anderen  Kanälen  (München-Südwerk,  Rückstauschleuse  im  Kanal  der  Isarwerke  und 
vor  der  Abzweigung  des  Auermühlbachdükers  (S.  480)  und  möglicherweise  auch  Kunst- 
bauten: Düker,  Brückenkanäle  usw.,  die  in  eine  lange  Obelwasserleitung  eingeschaltet 
sind.  Solange  es  sich  um  Kanäle  kleinen  Querschnitts  handelt,  die  Abschluß  bauten  also 
nicht  unverhältnismäßig  teuer  werden,  wird  man  hier  gerne  die  Möglichkeit  vorsehen, 
das  betreffende  Bauwerk  bei  kleineren  Ausbesserungen  für  sich  absperren  und  entleeren 
zu  können,  ohne  erst  die  ganze  nach  oben  und  unten  anschließende  Kanal-,  Stollen-  usw. 
-Strecke  abzulassen.  Immer  muß  man  derartige  Abschlüsse  in  Rohrleitungen  anbringen, 
die  abwechselnd  aus  hölzernen  und  eisernen  Röhrenstreoken  zusammengesetzt  sind, 
weil  darauf  gehalten  werden  muß,  die  Holzleitungen  im  Interesse  ihrer  besseren  Erhal- 
tung so  kurz  als  nur  irgend  möglich  ohne  Wasserfüllung  stehen  zu  lassen. 

Ausbildung  der  Abschlußvorrichtungen.  Bei  Abschlüssen  aller  Arten  von  Trieb- 
wasserleitungen ist  es  eine  grundsätzliche  Forderung,  daß  der  Wasserweg  möglichst  glatt 
durchgeführt,  scharf  vorspringende  Teile  nach  Möglichkeit  vermieden  werden.  Dies  nicht 
nur  mit  Rücksicht  auf  die  Vermeidung  unnötiger  Gefällsverluste,  sondern,  namentlich 
bei  den  Schützen  und  Schiobern  von  Hochdruckanlagen,  viel  mehr  noch  aus  dem  Grunde, 
daß  Ablagerungen  von  Sand  und  Schlamm,  die  die  Gangbarkeit  und  Haltbarkeit  der  sich 
aufeinander  reibenden  Teile  mit  der  Zeit  beeinträchtigen  können,  Wirbel bildungen.  Ein- 
schnürungen, und  in  ihrem  Gefolge:  übermäßig  heftiger  Wasserangriff,  nach  Möglichkeit 
vermieden  werden.  Zur  Verminderung  der  Baukosten  kaim  dabei  unter  Umständen  die 
Durchströmuugsgeschwindigkeit  wohl  über  das  für  die  übrige  Zuleitungsstrecke  fest- 
gesetzte Maß  erhöht  werden,  wenn  durch  vollkommen  gleichmäßige  Querschnittsüberfüh- 
rung dafür  gesorgt  wird,  daß  allzu  große  Stoßverluste  vermieden  werden1). 

Unter  diesen  Gesichtspunkten  wird  man  beispielsweise  eine  Bauweise  mit  schlanken, 
glatt  durchgeführten,  vorn  zugespitzten  Eisenbeton pfeilern,  wie  sie  bei  den  Münchener 
Wasserkraftanlagcn  mehrfach  verwendet  sind  (Abb.  280/282,  288,  296,  601)  der  in  den 
romanischen  Ländern  noch  vielfach  beliebten  Anwendung  von  massigen  überwölbten  Mauer- 
pfeilern  als  überlegen  ansehen  müssen  (Einlaß  Ventavon,  Abb.  337).  Darum  zeigen  ferner 
gut  ausgebildete  Rohreinläufe  eine  kräftig  entwickelte  Trichter-  oder  Troinpetenform , 
obwohl  dabei  die  Abschlußschützen  erheblich  größer  ausfallen,  als  es  dem  anzuschließenden 


»)  Versuche  von  J.  \V.  Smith  und  Hörschel  in  Trans.  Am.  Soc.  Civ.  Eug.  1895,  paper  760,  für 
Druck  lei  t  un  ^schieber. 
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Kohrquerschnitt  entspricht.  Darum  hat  man  weiter  in  höchster  Steigerung  des  Grund- 
satzes bei  den  Turbineneinlaßschiebern  des  Löntsch  Werkes  die  hohe  Dauergeschwindigkeit 
von  6  m/sek  möglich  gemacht,  indem  man  (Abb.  807)  an  den  Schieberteller  einen  besonderen 
Übergangsring  anfügte,  der  bei  offenem  Schieber  die  Lücke  des  Schiebergehäuses  über- 
brückt und  so  eine  vollkommen  glatte  Wasser  bahn  herstellt. 

Schon  diese  wenigen,  als  Haupttypen  angezogenen  Beispiele  lassen  klar  erkennen,  daß 
ein  gewisser  Widerstreit  zwischen  der  Forderung  möglichster  Sparsamkeit  und  derjenigen 
guter  hydraulischer  Ausbildung  besteht,  der  im  gegebenen  Einzelfall  richtig  ausgewogen 
sein  will.  Doch  muß  festgestellt  werden,  daß  diese  beiden  Gesichtspunkte  sich  unter 
manchen  Verhältnissen  ohne  weiteres  sehr  gut  vereinigen  lassen.  Es  sei  hier  an  die  Spar- 
samkeit schlanker  Betonpfeiler  (München,  Abb.  280,  Freiburg,  Abb.  601)  erinnert,  und 
an  die  schon  bei  den  Talsperrenauslässen  festgestellte  Möglichkeit,  durch  Einbau  venturi- 
meterartiger  Flunschstücke  in  Druckrohrleitungen  an  den  Kosten  der  sehr  teueren  Schieber- 
anlagen und  namentlich  auch  ihrer  Bewegungs Vorrichtung  zu  sparen  (Abb.  806). 

Der  zweite  wichtige  Grundsatz  für  die 
Ausbildung  der  Abschlüsse  ist:  Stand- 
festigkeit. Von  den  auf  der  Hand 
liegenden  unmittelbaren  Wirkungen  des 
Wasserdrucks,  die  einfach  zu  berechnen 
und  in  Konstruktionsgliedern  aufzu- 
nehmen sind,  soll  hier  nicht  weiter  ge- 
sprochen werden,  dagegen  muß  mit  Nach- 
druck auf  die  Frage  der  Sicherheit  des 
Abschlusses  gegen  U n  t e rq u e  1 1  u n g  durch 
Druckwasser  hingewiesen  werden.  In 
Kanälen  mit  starkem  Außenhochwasser- 
stand  und  gar  in  Druckstollen  wird  sich 
bei  der  Entleerung  hinter  dem  ge- 
schlossenen Abschluß  werk  der  volle 
Außendruck  auf  Sohle  und  Wände  gel- 
tend machen.  Darum  muß  die  Stollen- 
auBkleidung  auf  eine  ausreichende  Länge 
druckfest  aufgebaut ,  unter  Umständen 
mit  Eiseneinlagen  versehen  werden,  wie 
dies  z  B.  bei  der  Urfttalsperre,  auf  50  m 
Länge,  geschehen  ist,  und  darum  müssen 
die  Abschlußbauten  von  Werkkanälen  in 
sorgfältiger  Weise  durch  tiefgreifende 
Betonsporen,  Spundwände  und  auf-  und 
abwärts  anschließende  dichte  Betonsohl- 
Hchalen.  die  abwärtigen  vielleicht  noch, 
wie  in  Ventavon  eisenbewehrt,  gedichtet 
werden.  Sie  sind  in  ähnlicher  Weise  zu 
behandeln  wie  eine  Stauwehranlage,  der 
sie  ja  auch  in  der  Bauweise  und  Wirkung 
nahe  verwandt  sind 

Als  lehrreiches  Beispiel  ist  in  Abb.  934  und  936  das  Abschlußwerk  des  Kanals  von 
Jonage  wiedergegeben,  das  kurze  Zeit  nach  seiner  Erbauung  durch  Unterspülung  zerstört 
und  dann  in  wesentlich  verstärkter  und  verbesserter  Form  neu  gegründet  wurde.  — 

Nach  diesen  allgemeinen  Gesichtspunkten  käme  als  dritter  jetzt  noch  die  Frage  nach 
der  Wahl  der  Verschlußform  und  der  Bewegungsvorrichtung.  Für  die  großen 
offenen  Kanäle  kommen  in  erster  Linie  einfache  Schützenkonstruktionen  in  Betracht,  die 
sich  hier  in  sehr  wirtschaftlicher  Weise  ausbilden  lassen,  weil  in  der  Regel  eine  beliebig 
weitgehende  Unterteilung  der  abzusperrenden  Lichtweite  durch  Pfeilereinbauten  zulässig 
ist.  Dabei  dürfen  diese  Pfeiler  wiederum  ihrerseits  in  Abwesenheit  heftiger  Strömungen 
verhältnismäßig  schwach  gehalten  werden.  Die  verschiedenen  Arten  großer  einheit- 
licher Verschlüsse,  die  im  Abschnitt  über  bewegliche  Wehre  (S.  789)  ausführlich  be- 


Abb.  934    Regulierachleusen  des  Werkes  Jonage. 
Ursprüngliche  Ausführung.  Maßstab  1:230. 

(Gftiir  CkvIL  Bd.  28.) 
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sprechen  wurden,  kommen  als  Kanalabflchlüsse  nur  dort  in  Betracht,  wo  gleichzeitig  etwa 
noch  Schiffahrt  oder  Flößerei  zu  berücksichtigen  ist  :  Sperrtore  im  Dortmund-Ems-Kanal 
(S.  837),  Walzenabschluß  in  Schwabenheim  (Abb.  314).  Doch  ließen  sich  hier  diese  ver- 
hältnismäßig teuren  Bauweisen  wohl  meistens  vorteilhafter  wieder  durch  Schützenwehre 
mit  umlegbaren  Böcken  oder  quer  zum  Kanal  ausfahrbaren  Losständerbrücken  u.  dgl. 
ersetzen,  wie  etwas  Ähnliches  beispielsweise  bei  dem  Abschluß  werk  des  Kanals  von  Lang- 
weid  (Abb.  263/254)  ausgeführt  ist. 

Bei  der  Unterteilung  der  Kanalbreiten  in  einzebie  Schützenstellungen  sollte  man 
nicht  zu  weit  gehen,  weil  dabei  der  Gewinn  am  Gewicht  der  Schützen  bald  wieder  durch 
die  Mehrkosten  der  Pfeiler  und  vor  allem  der  Aufzugsvorrichtungen,  auch  durch  die  mit 
der  Vielgliederigkeit  der  Konstruktion  wachsenden  Unterhaltungskosten  aufgewogen  wird. 
Neben  den  einen  guten  Mittelweg  einhaltenden  Ausführungen  in  München,  Wangen  a.  A. 
(Abb.  288,  296  und  Abb.  220/221)  sei  als  ein  durch  die  Einfachheit  und  Wirtschaftlichkeit  der 

Durchführung  besonders  hervor- 
stechendes Beispiel  der  Kanal- 
einlaß  des  Werkes  in  der  Aue  liei 
Baden  (Abb.  594)  genannt. 

Auch  bei  StollenabschlÜKsen 
kann,  wo  es  sich  um  große  Ver- 
schlüsse handelt,  eine  Unterteilung 
(vgl.  Shoshonesperre ,  Abb.  736) 
von  Nutzen  sein.  Bei  kleinen 
Uberdrücken  sollte  man  aber 
dabei  durch  Beweglichmachen  der 
Zwischenstützen  eine  Querschnitts- 
verengung während  des  Betriebes 
ausschließen.  Bei  Druckstollen 
wären  Unterteilungen  der  Ab- 
schlußkonstruktionen an  sich  be- 
sonders  vorteilhaft,  weil  die  Be- 
anspruchung der  Konstruktions- 
glieder und  der  Kraftbedarf  der 
Hebung  hier  leicht  unangenehm 
groß  wird.  Jedoch  kommt  hier  als  wichtiger  neuer  Gesichtspunkt  die  Frage  der  Dichtig- 
keit hinzu,  die  unter  hohem  Wasserdruck  mit  untergeteilten  Absehlußtafeln  nur  schwer 
hergestellt  werden  kann. 

Als  ein  vorzüglich  durchgebildetes  Einlaßbauwerk  mit  großen  einheitlichen  Ab- 
schlüssen sei  dasjenige  des  Löntschwerkes  (S.  1049,  Abb.  484/485),  auch  des  Adamello- 
werkes  (Abb.  808)  in  Erinnerung  gebracht.  Bei  noch  größeren  Abmessungen  der  Ab- 
schlußquerschnitte wird  man  es  aber  vorziehen,  auch  hier  zur  Unterteilung  überzugehen, 
die  dann  in  vielen  Fällen  zweckmäßig  durch  Schaffung  örtlich  verteilter  kleiner,  aber  zahl- 
reicher Einläufe  in  Einlauftürmen  (Featherwerk,  Abb.  810,  und  Klein-Bärental,  Abb.  797) 
bewirkt  werden  kann. 

Die  hohen  auftretenden  Beanspruchungen  stellen  an  den  Baustoff  und  die  Durchbil- 
dung der  Abschlüsse  von  Druckstollen  und  Druckleitungen  besondere  Anforderungen. 
Hierbei  ist  nicht  nur  an  die  Flächendrücke  und  Reibungskräfte  zu  denken,  sondern 
namentlich  auch  an  die  bei  Regulierverschlüssen  leicht  auftretenden  heftigen  Schwin- 
gungen. Diese  Verhältnisse  und  namentlich  der  stark  wachsende  Kraft  verbrauch  tragen 
mit  dazu  bei.  die  Hubschützen  bzw.  Schieberverschlüssc  in  den  druckhaften  Leitungen 
etwas  zurückzudrängen,  wenigstens  soweit  es  sich  um  Verschlüsse  handelt,  die  betriebs- 
mäßig oft  und  schnell  geschlossen  werden  müssen.  Hier  treten  für  Dnickstolleneinlässe 
in  erster  Linie  Segmentschützen  (vgl.  S.  1049)  und  für  Druckrohrloitungen :  Drossel- 
klappen, in  Zukunft  vielleicht  auch  der  von  Bachmann  entworfene  entlastete  Segment- 
schieber  (Abb.  804),   oder  zweckmäßig   weitergebildete  Zylinderschützen 1)   (Abb.  805) 


J)  1,2  m  weite  Zylindenobieber,  die  freilich  eine  etwas  unvollkommene  Wasserführung  halten 
dürften,  sind  an  der  Ooton.-ttaumatier  im  Betrieb  (Eng.  Ree.  20.  X.  li«>7). 
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überall  da  mit  Vorteil  ein,  wo  nicht  auf  unbedingt  höchste  Dichtigkeit  gehalten  zu  werden 
braucht.  Man  sollte  übrigens  erwarten  dürfen,  daß  diese  an  sich  so  vorteilhaften  Anord- 
nungen auch  inbezug  auf  Dichtigkeit  bei  entsprechender  Ausbildung  (Segmentschütz  mit 
Anprcssung  oder  Labyrinthdichtung,  vgl.  S.  1053,  Drosselklappen  nach  Abb.  936)  auch 
weitgehende  Ansprüche  befriedigen  können  (vgl.  auch  die  Auslaßdrosselklappen  des 
Clöntaler  Sees,  S.  1062,  Abb.  477/479). 

Zur  Verminderung  der  Antriebskräfte  und  zur  Schonung  des  Materials  ist  es  in  vielen 
Fällen  nützlich  Entlastungsklappen  (Abb.  811)  oder,  bei  Schieberverschlüseen  in 
geschlossenen  Rohrleitungen:  Umlauf-Füllschiebcr  einzubauen  (Abb.  736,  366,  367).  Die 
Versäumnis  dieser  Vorsichtsmaßregel  kann  in  Rohrleitungen  mit  hohem  Betriebsdruck 
zu  schweren  Schäden  führen;  so  wird  in  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1910,  S.  957 ff.  von  der  unter 
rd.  300  m  Überdruck  stehenden  Schieberbatterie  des  Werkes  Loch  Leven  berichtet,  daß 
von  Anfang  an  mehrfach  Brüche  der  Dichtungleisten  beim  Offnen  der  einseitig  belasteten 
Schieber  vorgekommen  seien  und  in  einem 
anderen,  dem  Verf .  d.  B.  bekannt  gewordenen 
Falle  wurde  in  einem  österreichischen  Werk 
mit  rd.  140  m  Betriebsdruck  infolge  zu 
schnellen  Öffnens  des  Hauptschiebers  der 
Deckel  der  Turbine  durchschlagen,  weil  ver- 
säumt worden  war,  vorher  den  Füllschieber 
in  Tätigkeit  zu  setzen.  (Dieser  Fall  zeigt 
zugleich,  daß  strenge  Betriebsvorschriften, 
besser  vielleicht  noch  mechanische  Ver- 
riegelungsvorrichtungen notwendig  sind,  um 
das  Personal  zu  zwingen,  die  vorgesehenen 
Umlauf-  und  Entlastungsvorrichtungen  auch 
wirklich  zu  benützen. 

Antrieb  der  AbBchlußvorrichtunjren. 

Für  Verschlüsse,  die  nur  gelegentlich 
verstellt  werden  müssen,  und  auch  für  solche 
kleineren  Umfang»  bei  Werkkanälen  gerin- 
gerer Bedeutung  wählt  man  in  der  Regel 
Handantrieb  (wobei,  um  dies  ein  für  allemal 
festzustellen,  nur  darauf  gehalten  werden 
sollte,  die  früher  bei  Schützenverschlüssen 
vielfach  verwendeten  Kammzahnstangen  mit 
exzentrisch  angreifendem  Zahndruck  durch 
solche  mit  Triebstock  Verzahnung  („Leiter- 
zahnstangen") zu  ersetzen :  Die  ungünstigeren  AbnutzungBverhältnisse  der  letzteren  Ver- 
zahnungsart kommen  bei  den  selten  bewegten  Schützenanlagen  nicht  in  Betracht,  dafür 
wird  aber  der  an  alten  Schützeneinrichtungen  häufig  zu  beobachtende  Mißstand,  daß  die 
Zahnstangen  durch  den  einseitigen  Zahndruck  verkrümmt  werden,  vermieden. 

Für  Kanaleinlässe  von  größerer  Bedeutung  und  unter  Betriebeverhältnissen,  wo  eine 
ständige  Regulierung  des  Zuflusses  nötig  ist,  wählt  man  heutzutage  mit  Recht  gerne  den 
elektrischen  Antrieb,  wobei  man  unter  Umständen  die  Anschaffungskosten  der  Motoren 
durch  Verwendung  fahrbarer  Motorenwagen,  wie  unter  Wehranlagen  (S.  822)  beschrieben, 
vermindern  mag. 

Für  Verschlüsse  in  Druckstollen  »der  Druekrohrleitungen  kommt  neben  dem  elek- 
trischen Antrieb  auch  vielfach  der  hydraulische  in  Anwendung.  Seine  besonderen  Vor- 
züge: Einfachheit  der  maschinellen  Anordnung,  große,  innerhalb  gewisser  Grenzen  dem 
augenblicklichen  Bedarf  in  weitgehender  Weise  anzupassende  Kraftleistung.  Störungs- 
freiheit und  Möglichkeit  des  Betriebs  unter  Wasser  (Albulawerk.  8.  909)  empfehlen  ihn 
hier  besonders.  Weitere  Gesichtspunkte  bei  der  Auswahl  sind:  Vorhandensein  natürlichen 
Druckwassers  in  der  erforderlichen  hohen  Reinheit  oder,  bei  Sehiebcranlagcn  in  Maschinen- 
häusern :  die  Anwesenheit  einer  für  die  Turbinenregelung  ohnedies  notwendigen  Drucköl- 
anlage,  und  auf  der  anderen  Seite,  als  für  den  elektrischen  Antrieb  unter  Umständen 


Abb.  936.  Drosselklappe  (Ausführung  Sulzer) 
im  Werk  Kngelberg.  Maßstab  1:25. 
(Schwelt-  BftDit«.,  Bd.  48.) 
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sprechend:  die  Abwesenheit  dieser  Vorbedingungen  bei  gleichzeitiger  Nähe  einer  billigen 
Stromquelle,  in  erster  Linie  des  Maschinenhauses  selbst. 

Aus  diesen  Gesichtspunkten  ist  z.  B.  die  Anwendung  des  elektrischen  Antriebs  in 
der  Wasserfassung  des  Löntschwerkes  (Abb.  484)  und  bei  der  Druckrohranlage  des  Werkes 


Abb.  9:37.  AbtichluB»rhiel>er  Abb.  CrundriB  und  Langenschnitt. 


TS 

Rochebut  (Abb.  S66,  367),  beides  übrigens  in  vorbildlicher  Weise  durchgearbeitete  Aus- 
führungen, zu  beurteilen.  Ferner  ist  aus  ihnen  die  Vorliebe  verständlich,  mit  der  alle 
größeren  Sehiebergarniturcn  in  Krafthäusern  mit  hydraulischer  Betätigung  gebaut  werden 
(Löntschwerk,  Abb.  807.  Loeh  Leven.  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1910.  S.  967ff.).    Wie  einfach 
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sich  dabei  die  Sehiebereinrichtung  selbst  bei  Abschlüssen  von  sehr  großen  Rohren  und 
unter  bedeutenden  Wasserdrücken  gestaltet,  geht  in  augenfälliger  Weise  aus  Abb.  937,  938 
hervor,  die  einen  unter  108  m  Wasserdruck  arbeitenden,  1676  mm  weiten  Turbinen- Ab- 
schluQschieber  des  Werkes  Duluth  zeigt.  (Dieser 
durch  seine  gewaltigen  Abmessungen  ausgezeichnete 
Schieber  wiegt  31  t  und  ist,  um  den  Raum  gut 
auszunützen,  hegend  angeordnet,  wobei  das  Gewicht 
des  Schieberkeils  durch  eine  Rollenführung  aufge- 
nommen wird.  Sein  Antrieb  erfolgt  durch  Druck- 
wasser aus  der  Turbinenzuleitung.) 

Wo  eigenes  Druckwasser  unter  genügender 
Pressung  nicht  zur  Verfügung  stand,  hat  man  auch 
wohl  schon  den  Anschluß  an  die  etwa  in  der  Nähe 
verlegte  Orts  Wasserleitung  nicht  verschmäht,  wie  im 
Kanderwerk  (Schw.  Bztg.  Bd.  52,  Nr.  11  ff.),  oder 
man  hat  in  Hinblick  auf  die  sonstigen  Vorzüge  des 
hydraulischen  Antriebs  auch  schon  besondere,  meist 
elektrisch  betriebene  Druckpumpen  aufgestellt,  die 
einen  genügend  hoch  angelegten  Behälter  nach  Be- 
darf auffüllen.  Das  ist  z.  B.  bei  der  Wassci-fassung 
des  Albulawerkes  (S.  909)  zu  sehen ,  wo  die  Ab- 
schlußschützen  unter  Wasser  im  Druckstollen  ar- 
beiten, und  im  Wasserschloß  des  Löntschwerkes 
(S.  715).  Dort  ist  in  Verbindung  mit  der  oberen 
Druckkammer  (Abb.  483)  ein  Wasserbehälter  von 
30  cbm  Inhalt  angelegt,  der,  ständig  gefüllt  gehalten, 
an  den  hinter  dem  Wasserschloß  eingebauten, 
elektrisch-hydraulich  gesteuerten  Drosselklappen 
(Abb.  791)  einen  Betriebsdruck  von  40  m  Wasser- 
säule zur  Verfügung  stellt. 

Ein  besonderer  Vorzug  des  hydraulischen  An- 
triebs ist  die  Leichtigkeit  und  Betriebssicherheit, 
mit  der  sich  hier  Fernsteuerung  oder  selbsttätige 
Wirkung  erreichen  läßt.  —  Solche  ist  zwar  auch 
mit  elektrischem  Antrieb  nicht  ausgeschlossen,  und 
z.  B.  bei  dem  Kanaleinlaß  des  Werks  München-Süd 
(S.  476),  auch  beim  Walzenwehr  von  Poppenweiler 
(S.  849)  durchgeführt  Ferner  ist  sie  mit  Vorteil  in 
der  einfachen  Form  von  AuslösefallHchützen,  als 
Rohrbruchschutz ,  bei  drucklosen  Oberwasser- 
zuleitungen mehrfach  angewendet,  so  in  Jajce  und, 
wenigstens  vorgesehen:  in  Hohenfurth,  wo  die 
Schützen  in  gehobener  Stellung  von  den  Zahn- 
stangen ab  und  auf  eine  von  Hand  oder  elektro- 
magnetisch lösbare  Klinke  gehängt  werden  können 
(vgl.  auch  S.  1301,  Trieb  Werksanlagen).  Dort  frei- 
lich, wo  es  sich  um  Erreichung  höchster  Betriebs- 
sicherheit handelt  und  wo  gleichzeitig  die  Konstruk- 
tionsgrundUgen  ho  beschaffen  sind,  daß  die  hydrau- 
lische Betriebseinrichtung  sich  in  gedrungener  Form 
herstellen  läßt,  gibt  man  ihr  heute  allgemein  den 
Vorzug.  Diese  Bedingungen  treffen  in  erster  Linie 
auf  die  Druckrohrleitungen  zu.  und  es  darf  als  an- 
erkannte Regel  bezeichnet  werden,  an  deren  oberem  Ende  einen  Verschluß  mit  Fernsteue- 
rung und  gleichzeitig  auch  noch  selbsttätig  wirkender  Steuerung  anzubringen.  Die  Ge- 
fahren, die  der  Bruch  einer  Druckleitung  für  das  untenliegende  Werk  und  die  Rohrbahn 
selbst  heraufbeschwört,  rechtfertigen  diese  in  Vergleich  mit  den  Gesamtanlagekosten 

Ladin,  Wuitrkitft*.  7« 
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immerhin  geringfügige  Mehraufwendung.  Eb  braucht  hier  nur  an  den  Unfall  des  Kübel- 
werks  erinnert  zu  werden  (S.  660),  das  ursprünglich  nur  handbedienbare  Verschlüsse  vor 
der  8taumauer  hatte,  und  das  erat  durch  die  bittere  Erfahrung  eineB  Rohrbruches  mit 
anschließender  längerer  Überflutung  der  Zentrale  dazu  veranlaßt  wurde,  die  Schieber 
auf  elektrische  Fernsteuerung  umzubauen. 

An  selbsttätig  hydraulisch  gesteuerten  Verschlüssen  sind  zurzeit  hauptsächlich  zwei 
Formen  im  Gebrauch :  das  sog.  Rohrbruchventil  (Abb.  930)  und  die  hydraulisch  gesteuerte 
Drosselklappe  (Abb.  940).  Die  crate  Anordnung,  auegeführt  u.  a.  in  Schaffhausen  (Abb.  519; 
Ackersand,  Abb.  986;  Andelsbuch,  Abb.  828;  Engelberg  bei  Luzern)  ist  eine  rein  selbst- 
wirkende, für  Fernsteuerung  nicht  geeignete,  doch  läßt  sie  sich  auch  im  Notfall  durch 
Hand  verstellen.  Der  Schluß  wird  dadurch  bewirkt,  daß  das  bei  Rohrbruch,  Durch- 
brennen einer  Maschine  usw.  mit  ungewöhnlicher  Geschwindigkeit  nachströmende  Wasser 
den  Ventilkegel  mitsamt  dem  angehängten  Gegengewicht  mitreißt,  wobei  der  sonst  un- 
vermeidlich eintretende  heftige  Stoß  durch  eine  eingeschaltete  Flüssigkeitsbremse  ge- 
mildert wird.  Die  Einrichtung  ist  einfach, 
wirkt  sicher  und  gestattet  ein  Einstellen 
auf  verschiedene  Grenzgeschwindigkeiten, 
doch  ist  die  Feinheit  der  Empfindlichkeit 
nicht  sehr  groß  und  der  Druckverlust  in- 
folge der  ungünstigen  Form  des  Wasser- 
weges jedenfalls  nicht  unbedeutend.  Die 
zweite,  u.  a.  im  Lontschwerk  (Abb.  936), 
im  Kanderwerk  und  in  Loch  Leven  (Z.  Ver. 
deutsch.  Ing.  1910,  S.  957  ff.)  eingebaute 
Vorrichtung  ist  zwar  weniger  einfach  und 
teuerer  in  der  Anschaffung,  verlangt  außer- 
dem die  Bereitstellung  von  Druckwasser 
oder  Drucköl,  hat  aber  dafür  den  Vorzug, 
sich  mit  größter  Einfachheit  auch  gleich- 
zeitig für  Fernsteuerung  ausnutzen  zu 
lassen.  Die  Bewegung  der  Drosselklappe 
wird  im  Lontschwerk  beispielsweise  da- 
durch eingeleitet,  daß  ein  mit  einem  Schalt- 
rad verbundener  Elektromagnet  eingeschal- 
tet wird,  der  einen  kleinen  Schieber  in 
der  Druckwasserzuleitung  öffnet.  Die  Er- 
regung des  Elektromagneten  wird  entweder 
vom  Maschinensaal  aus  betätigt  oder  sie 
wird  bei  Überschreitung  der  kritischen 
Wassergeschwindigkeit  selbsttätig  durch  ein  in  das  Druckrohr  eingehängte«  Widerstands- 
pendel veranlaßt,  dessen  Ausschlag  mit  der  Strömungsgeschwindigkeit  im  Innern  des 
Rohres  zu-  und  abnimmt  und  dessen  durch  das  Rohr  hindurchgeführte  Achse  eine 
Kontaktnadel  trägt.  (Dieselbe,  zweiarmig  ausgebildete,  Nadel  zeichnet  gleichzeitig  noch 
auf  einer  Registriertrommel  dauernd  die  jeweiligen  Ausschläge  auf,  so  daß  die  Einrichtung 
gleichzeitig  noch  die  Messung  der  verbrauchten  Wassermengen  besorgt.) 

Im  Zusammenhang  mit  den  Hohrabschlüssen  dürfen  auch  die  Vorrichtungen  zum 
Ein-  und  Auslassen  von  Luft  nicht  unberücksichtigt  bleiben,  die  überall  da  notwendig 
werden,  wo  betriebsmäßig  schnell  zu  betätigende  Verschlüsse  angebracht  werden,  also 
vor  allem  hinter  den  selbsttätigen  Sicherheitsklappen  am  Wasserschloß.  Hier  muß  die 
Rohrleitung  gegen  das  Eingedrücktwerden  durch  den  äußeren  Luftdruck  oder,  wenn  sie 
dazu  an  sieh  auch  genügend  versteift  wäre,  gegen  stoßweises  Abreißen  der  Wassersäule 
geschützt,  werden.  Gleiche  Gesichtspunkte  sprechen  für  die  Anwendung  von  Belüftungen 
an  scharfen  konvexen  Knickpunkten. 

Verwendet  werden  entweder  Ventile  oder  Standrohre.  Die  ereteren  dort,  wo 
Standrohre  zu  teuer  würden,  also  vor  allem  bei  tiefer  Lage  der  Rohrleitung  unter  dem 
Ruhespiegel.  Solche  Ventile  sind  mit  Erfolg  u.  a.  angewandt  in  Hohenfurth  i.  Böhmer- 
wald (Techn.  Blätter,  Jahrg.  36,  Nr.  1/2),  üi  La  Dernier  (Abb.  894),  Ogden  (Abb.  941). 


Abb.  »40.  Rohrbruchsicherheitoventil  (v.  Bolische 
Eisenwerke).  Werk  Kngelberg.  Maßstab  1:50. 


Digitized  by  Google 


5.  Die  Betriebseinrichtungen  von  Triebwaaserleitungen 


1199 


Da  man  diese  Ventile  aber  praktisch  nicht  überall  leicht  in 
bedeutenden  Weite  herstellen  kann,  und  da  sie  vor  Störungen  durch  Einrosten,  Verklem- 
men usw.  nicht  unbedingt  geschützt  Bind,  so  vermeidet  man  sie  mit  Recht  überall  dort, 
wo  Standrohre  nicht  gar  zu  teuer  auffallen. 

Beispielsweise  hat  die  (Holz-)Leitung  des  Weberflußwerkes  (Eng.  Ree.  2.  IV.  1910), 
die  in  rd.  2200  m  Länge  unter  bis  zu  54  m  Wasserdruck  am  Hang  entlang  geführt  ist,  durch- 
weg Belüftungsrohre.   Dieselben  sind  aber  zum  Schutz 
gegen  Einfrieren  nicht  in  der  üblichen  Weise  als  freie 
St  an  drohte  ausgebildet,  sondern  im  Rohrgraben  den 
Berghang  hinauf  bis  1  m  über  Rohrdrucklinie  geführt. 

Die  Gefahr  des  Einfrierens  ist  auch  bei  den  Stand- 
rohren manchmal  nicht  genügend  beachtet  worden. 
Beispielsweise  hat  das  Elektrizitätswerk  St.  Maurice, 
das  freistehende  Standrohre  hat,  in  dieser  Beziehung 
im  Winter  1909/1910  schlimme  Erfahrungen  (mit  Wasser- 
schlagen) gemacht.  Derartiges  kann  zwar  in  mittel- 
europäischem Klima  nur  dann  vorkommen,  wenn  die 
Zentrale  längere  Zeit  sehr  schwach  belastet  arbeitet, 
und  wenn  es  gleichzeitig  wegen  Speicherung  nicht  zu- 
lässig ist,  die  Wasserströmung  durch  Ziehen  eines  Leer- 
laufschiebero  in  Gang  zu  erhalten,  aber  man  wird  im 
Hinblick  auf  Nachlässigkeiten  der  Bedienung  usw.  doch 
besser  grundsätzlich  alle  freistehenden  Standrohre,  wo 
sie  der  Orthchkeit  wegen  nicht  eingegraben  werden 
können,  gut  verschalen  und  heizbar  machen.   Das  ist 

in  vorbildlich  zweckmäßiger  und  sparsamer  Weise  am  K anderwerk  geschehen  (Abb.  942), 
wo  kleine  elektrische  Öfen  die  Heizung  besorgen. 

Wo  die  Standrohro  nicht  allzu  eng  sind,  und  wo  das  Betriebswasser  seinem  Ursprung 
nach  (Scewasscr,  langer  tiefliegender  Stollen)  immer  einige  Grad  über  Null  hat,  Verhält- 
nisse, wie  Bie  beispielsweise  auch  in  Rochebut  (Abb.  360)  gegeben  sind,  darf  man  sich  indes 
wohl  auf  die  natürliche  Zirkulation  des  Wassers  verlassen,  braucht  mindestens  nicht  das 
ganze,  vielleicht  sehr  lange  Standrohr  einzuschalen. 


Abb.  941.  Entlüftungsventil  der 
(hölzernen)  Druckleitung  Ogden 

(ütha). 

(Tran».  An.  8oc  Civ.  Eng.  1808.) 


Abb.  IM'»'.  BelüftungHstatKirohre  und  RohrbruchsicherungskJappc  am  K ander» erk 

(Abb.  «42  und  »»«  an«  Schweix.  Bauitff.) 


Maßstab  1:300. 


Mit  aus  diesem  Grunde  Bollte  man  bei  der  Bemessung  der  Weite  von  Belüftungs- 
rohren  nicht  eine  übertriebene  Sparsamkeit  walten  lassen,  die  bei  den  meist  geringen 
Rohrlängen  in  gar  keinem  Verhältnis  zu  dem  Risiko  stünde,  das  man  mit  der  Wahl  zu 

-«• 


Digitized  by  Google 


1200 


engen  Rohren  eingeht.  Ein  Verhältnis  der  Lichtweite  von  Standrohr  und  Druckleitung 
wie  1 :  2  bis  1 :  2,5  dürfte  für  die  meisten  Verhältnisse  (Leitungsgcfälle,  Höchstgeschwindig- 
keit, Standrohrlänge  sind  hauptsächlich  maßgebend)  reichliche  Sicherheit  bieten  (vgl. 
Kanderwerk  und  Rochebut,  Abb.  Ml  bzw.  366/367). 

Eine  sehr  geschickte  Verbindung  der  Standrohrwirkung  (Lufteinlaß)  mit  derjenigen 
eines  selbsttätigen  Rohrabschlusses  zeigt  ein  (vorläufig  noch  nicht  praktisch  ausgeführter) 

Vorschlag  von  Bouchayer  und  Viallet- 
Grenoble1)  (Abb.  043).  Der  Rohrabzweig 
ist  hier  als  Heber  ausgebildet.  Vom 
Heberscheitel  ist  ein  Belüftungsrohr  nach 
einem  wenig  abwärt«  angelegten  Stand- 
rohr geführt  und  die  Abmessungen  sind 
so  gewählt,  daß  im  gewöhnlichen  Strö- 
mungszustand  die  Absenkung  im  Stand- 
rohr nie  so  weit  geht,  um  der  Luft  den 
Zutritt  nach  dem  Heberscheitel  zu  ge- 
statten. Bei  eintretenden  Rohrbrüchen 
dagegen  senkt  sich  der  Standrohrspiegel 
unter  die  Öffnung  des  abzweigenden  Be- 
Heber und  Belüftung.  Patent  Bouchayer  u.  Viallet  lüftungsrohres.  so  daß  Luft  in  den  Heber- 
scheitel eintreten  kann,  womit  der  weitere 
Wassernachdrang  abgeschnitten  ist.  Das  kleinere  wagrechte,  den  Heberscheitel  um- 
gehende Druckrohr  enthält  einen  von  Hand  zu  bedienenden  Absperrschieber  und  dient 
lediglich  der  Wiedcrauffüllung  der  Rohrleitung.  Die  Anordnung,  die  natürlich  nur  bei 
wenig  schwankendem  Oberwasserspiegel  verwendet  werden  kann,  hat  den  Vorzug,  die 
großen  kostspieligen  mechanischen  Abschlüsse  zu  vermeiden. 

|R  Leerlaufvorrichtungen. 

Die  Leerlauf  Vorrichtungen  dienen  außer  zur  Trockenlegung  der  Gerinne  für  gelegent- 
liche Besichtigungen  und  Unterhaltungsarbeiten  in  der  Regel  auch  gleichzeitig  zur  Aua- 
spülung  eingeschwemmter  Sand-  und  Schlammassen,  unter  Umständen  auch  noch  für 
die  betriebsmäßige  Abführung  des  überschüssigen  Werkwassers.  Sonst  ist  diese  Auf- 
gabe in  der  Regel  den  selbsttätig  wirkenden  Uberfällen  zugeteilt.  Der  Platz,  wo  die  Leer- 
läufe im  einzelnen  Falle  anzulegen  Bind,  bestimmt  sich  nach  Betriebsrücksichten  und 
nach  den  örtlichen  Verhältnissen.  Von  letzteren  hängen  die  Länge  der  von  einem  Leer- 
lauf wegführenden  Wasserableitung  und  die  Schwierigkeit  ihrer  Herstellung,  daher  im 
ganzen:  die  Kosten  natürlich  in  hohem  Grade  ab. 

Der  Platz  der  Leerläufe.  Bei  offenen  Kanälen  von  nicht  allzu  großer  Länge  be- 
schränkt man  sich  in  der  Regel  darauf,  einen  Leerlauf  am  Ende,  heim  Krafthaus,  bzw. 
im  Wasserschloß  anzulegen,  wo  ihm  dann  gleichzeitig  die  Aufgabe  der  Spülung  der  Rechen- 
schwelle zufällt.  Als  zweiter  Platz  kommt  an  Wasserleitungen  mit  stärkerer  Geschiebe- 
führung das  Einlaßbauwerk  in  Betracht,  wo  die  unmittelbare  Spülwirkung  die  Haupt- 
aufgabe wird  (vgl.  S.  882).  Bei  sehr  langen  Kanälen  wird  man  dann,  um  die  zur  Ent- 
leerung des  Kanals  notwendige  Zeit  abzukürzen,  gerne  noch  an  geeigneten  zwischenhegen- 
den Punkten  Auslässe  anordnen.  Man  wird  dabei,  immer  unter  sorgfältiger  Berücksichti- 
gung der  örtlichen  Verhältnisse,  diejenigen  Punkte  berücksichtigen,  wo  größere  einge- 
schaltete Kunstbauten,  als:  Düker,  Brückenkanäle,  Stollen  usw.  ohnedies  vielleicht  einen 
Entlastungsüberfall  mit  anschließendem  Abschußgerinne  notwendig  machen,  oder  wo 
starke  Querschnittsänderungen,  z.  B.  vom  Ubergang  aus  einem  Stollen  in  einen  anschließen- 
den gewöhnlich  mit  erweitertem  Profil  ausgestatteten  offenen  Kanal,  eine  stärkere  Am- 
fällung  des  geführten  Schlammes,  Sandes  usw.  erwarten  lassen. 

Bei  Stollen zügen  sollte  man  besonders  darauf  halten,  eine  genügende  Anzahl 
von  Spül-  und  Entleerungsöffnungen  zur  Verfügung  zu  stellen.    Von  diesen  bildet  man 


i)  La  technique  moderne  1912,  Nr.  1.   D.  R.  P.  225  272. 


Abb.  WA.  Selbsttätiger  Druckrohrabsehluß  mit 
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dann  einige  durch  Anordnung  wasserdic  ht  schließender  Türen  auch  gerne  zu  Einsteig- 
öffnungen aus,  deren  Vorhandensein  bei  etwaigen  Stollenbesichtigungen  als  zeitsparend 
immer  sehr  wohltuend  empfunden  wird.  Als  Beispiele  für  Anlage  und  Ausführung  sind 
zu  nennen :  Kubelwerk,  Abb.  426,  432:  Hohenfels  bei  Albbruck,  Abb.  944;  Gleenwood- 
werk, Abb.  945,  hier  in  Verbindung  mit  einem  Sandfang;  Löntschwerk,  eigenartig  wegen 
der  Anordnung  einer  anschließenden  Druckleitung  mit  doppeltem  Drosselklappen  Verschluß 
und  Mannloch  zum  Einsteigen  in  den  betriebsmäßig  unter  rd.  40  m  Überdruck 
den  Stollen. 


Uummu 


I  KONDERSTJ..I  fH 


Albbruck.   Maßstab  1:100. 

Abb.  Ü44.  EntlastungHÜberfälle  an  KreigefäUWollen. 
(Schweix.  ] 


1:180. 


Besonders  zu  berücksichtigen  bei  der  Anlage  derartiger  Stollenentleerungen  iBt  auch 
Dasein  etwa  beim  Stollenbau  aufgefahrener  und  m  den  Stollen  eingeleiteter  Quellen: 
wo  solche  in  größerer  Zahl  und  Stärke  vorkommen,  muß  man  u.  U.  die  Entleerungsvor- 
richtungen entsprechend  reichlicher,  und  falls  es 
sich  machen  läßt,  möglichst  in  Nähe  der  Quellen 
vorsehen,  um  bei  Ausbesserungsarbeiten  im 
Stollen  durch  den  ständigen  Wasserzufluß  nicht 
zu  sehr  behindert  zu  sein. 

Bei  Rohrleitungen  braucht  man  an  jedem 
Tiefpunkt  der  Strecke  eine  Entleerung,  in  der 
Regel  einfache  Handschieber;  die  Einsteigöff- 
nungen werden  besonders,  als  Mannlöcher,  an- 
gelegt. Als  Anschauungsbeispiele  für  die  An- 
ordnung solcher  Rohrentlecrungen  seien  genannt : 
Kubeldükcr,  Abb.  434,  Duluth,  Abb.  930. 

Mehrfach  hat  man  Rohrauslässe  auch  schon 
für  selbsttätige  Steuerung  eingerichtet,  um  viel- 
leicht nebenbei  größere  Unabhängigkeit  in  der 
Platzwahl  zu  erlangen.  Solche  selbsttätigen 
Rohrauslässe  liegen  z.  B.  dort  vor,  wo  die  sog. 
Druekregulierung,  d.  h.  ein  vom  Turbinenregler 
beim  Schließen  der  Leitschaufeln  geöffneter  Frei- 
lauf mit  selbsttätiger  Rückführung  in  die  Schließ- 
stellung, angeordnet  ist.  Im  Falle  von  Loch 
Leven  stehen  die  selbsttätigen  Auslässe  in  Ver- 
bindung mit  den  selbsttätigen  Rohrbruch- 
schiebern, die,  am  unteren  Ende  der  Druck- 
leitung angeordnet ,  bei  ihrem  plötzlichen  Schluß 
eine  gefährliche  Drucksteigerung  der  dort  1900  m 
langen  Rohrleitung  veranlassen  könnten  —  der- 
artige Einrichtungen  werden  später  im  Abschnitt 

■■u     u>  »i    *  i  ri  ,         .  Abb.  94.).  .Sandfunee  im  Stullen  de* 

über  Entlastungsanlagen  im  Zusammenhang  be-         deenwoodwerkes   Maßstab  1:450. 
sprechen.  lEllg  Rec  m0  ) 
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Konstruktive  Ausbildung  der  Leerläufe.  Über  die  Durchbildung  der  Leerlauf- 
verschlüsse  von  großen  Kanälen  int  nach  den  Ausführungen  im  Abschnitt  über  Wehr- 
anlagen (S.  792)  Betriebseinrichtungen  von  Talsperren  (S.  1045)  und  dem  hier  voraus- 
gegangenen über  Abschlüsse  nicht  mehr  viel  Neues  zu  sagen. 

Bei  der  Querschnittsbcmeesung  ist  der  bei  der  Anlage  verfolgte  Zweck  maßgebend : 
Auslässe,  die  lediglich  der  Trockenlegung  des  Gerinnes  dienen,  brauchen  nur  so  groß  ge- 
macht zu  werden,  daß  sie  alle  zusammen  die  vollkommene  Entleerung  in  1  bis  2  Stunden 
ermöglichen,  wobei  für  die  Bemessung  u.  a.  auch  noch  die  Rücksicht  auf  die  Länge,  die 
Schwierigkeit  der  Herstellung  und  die  Kosten  des  Abführungsgerinnes  maßgebend  sein 
muß.  Auslässe,  die  gleichzeitig  als  Spülschleusen  dienen  sollen,  müssen,  wenn  sie  nicht  nur 
eine  ganz  begrenzte  örtliche  Wirkung  ausüben  sollen,  so  groß  bemessen  werden,  daß  sie 
imstande  sind,  eine  Wassermenge  abzuführen,  die  der  Höchstbeaufschlagung  der  Tur- 
binenanlage gleichkommt,  besser  noch  sie  übertrifft.  Denn  erst,  wenn  der  Auslaß  im- 
stande ist,  die  dieser  Höchstbelastung  entsprechende  Strömungsgeschwindigkeit  entweder 
allein  oder  im  Verein  mit  einigen  gleichzeitig  laufen  gelassenen  Turbinen  noch  zu  übertreffen, 
kann  erwartet  werden,  daß  die  in  der  Oberwasserleitung  in  bctriebsstiller  Zeit  nieder- 
geschlagenen Ablagerungen  in  einigermaßen  beträchtlichem  Umfange  angegriffen  und  ab- 
geführt werden.    Bei  kleineren  Gerinnen,  Stollen  und  Rohrleitungen  ist  diese  Forderung 

vielfach  unschwer  zu  erfüllen, 
während  man  bei  großen  offenen 
Kanälen,  man  denke  an  Beznau 
mit  Qn  =  350  cbm/sek,  Rhein- 
felden  mit  520  cbm/sek,  zu  un- 
wirtschaftlich großen  Abmessun- 
gen gelangen  würde.  Hier  ist 
aber  in  der  Regel  auch  die  natür- 
liche Spülung,  soweit  ein  Be- 
dürfnis überhaupt  besteht,  leich- 
ter durch  Baggerungen  oder 
wenigstens  Nachhilfe  mit  Auf- 
rühren der  Ablagerungen  zu  er- 
setzen. 

Als  ein  vorzügliches  Mittel, 
um  mit  verhältnismäßig  geringen 
Kosten  große  Leistungsfähigkeit 
der  Leerläufe  zu  erzielen,  sei  indessen  die  von  Ingenieur  Gregotti  beim  Werk  San 
Giovanni  Lupatoto  bei  Verona  angewendete  Saugrohranordnung,  Abb.  946,  648,  649. 
hervorgehoben.  Die  dortige  Leerlaufanlage  besteht  aus  8  je  1 ,5/1 ,5  m  weiten  Grundsaugern, 
die  bei  einem  Nutzgefälle  von  4,5  m  und  mit  vielleicht  60'/0  Wirkungsgrad  100  cbm/sek 
in  einer  Gesamtlichtfläche  von  18  qm  (v  =  5,5  m/sek)  abführen;  das  entspricht  gerade 
der  Höch8tschluckfähigkcit  der  vorhandenen  5  großen  Turbinen. 

Wie  die  Abbildungen  zeigen,  wäre  es  aber  ein  leichtes  gewesen,  durch  weitergehende 
Ausnutzung  des  verfügbaren  Sauggefälles  (das  Werkgefälle  beträgt  lim)  oder  Vergröße- 
rung der  Rohrweite,  ohne  Verbreiterung  der  Anlage  eine  erhebliche  Steigerung  der  Leistung 
zu  erreichen. 

Wo  freilich  der  Leerlauf  auch  noch  zur  Eisabfuhr  dienen  muß,  wird  man  mindestens 
daneben  noch  eine  Überlaufschütze  bzw.,  wie  in  Wangen  a.  A.  (Abb.  221  und  S.  418).  eine 
offene  zweiteilige  Schleuse  anordnen  müssen.  Eine  solche  ist  besser  geeignet,  sperrige 
Körper,  wie  Eisschollen  durchzulassen,  und  hat  gleichzeitig  den  bei  diesem  Geschäft 
wieder  erwünschten  geringeren  Wasserverbrauch. 

Ausbildung  der  Ableitungsgerinne.  Wie  bei  den  Wehr-  und  Talsperrendurch- 
lässen  werden  auch  an  den  Gerinneleerläufen  bedeutende  Kräfte  frei,  deren  unschädliche 
Ablrnkung  bei  großen  Wassermengen  und  Druckhöhen  eine  sorgfältige  Durchbildung 
der  Fallbetten  und  Ableitungskanäle  verlangt.  Diese  Bauwerke  werden  daher  unter  Um- 
ständen recht  kostspielig. 

Eine  bewährte  Anordnung  ist  die  in  Abb.  650,  651  (Verona),  947  (Turbigo),  299.  302 
(München -Mooslmrg)  dargestellte:  der  Absturz  ist  stark  in  die  Länge  entwickelt  und  durch 


Abb.  946.  Grundablaß  mit  Saugrohr.  Werk  San  Giovanni 
Lupatoto.  Maßstab  1:300. 
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eingebaute,  nur  mit  kleinen  Druckrohren  (zum  Frostachutz)  durchbohrte  Überfälle  in 
eine  Anzahl  von  Stoßbocken  zerlegt.  Sohle  und  Wände  Bind  entweder  mit  Holz  verschalt 
oder  an  den  hauptsächlich  angegriffenen  Flächen  mit  Stein  verkleidet. 


Abb.  «47.  Turbigo.   Lageplan.  Maßstab  1 1 2500. 
(Soc.  Lombard».) 


Es  scheint,  daß  man  früher  vielfach  in  der  vorsichtigen  Bemessung  der  Stufenhöhe 
etwas  zu  weit  gegangen  ist:  wenn  man  an  der  Beckentiefe  etwas  zugibt,  kann  man  wohl 
auch  bei  Wassermengen  von  5  bis 
10  cbm/sek  auf  den  Breitenmeter  zu 
Stufenhöhen  von  4  bis  5  m  und  geringen 
Beckenlängen,  etwa  entsprechend  einem 
Gefälle  wie  1:2  bis  1:3  gehen.  Dies  ist 
bei  neueren  Anlagen  schon  mit  Erfolg 
versucht  worden  (Abb.  948,  Tacherting- 
werk  bei  Trostberg,  18,6  m  Nutzgefälle, 
vgl.  auch  C.  d.  Bv.  1912,  S.  471,  wo 
ein  Längenschnitt  gegeben  ist).  Man 
muß  dabei  nur  die  Vorsichtsmaßregel 
anwenden,  die  untersten  Stufen  nied- 
riger und  länger  zu  halten,  so  daß  eine 
konkave  Gefällslinie  entsteht  und  die 
im  oberen  Teile  vielleicht  erzeugte  über- 
mäßige Strömungsgeschwindigkeit  unten 
Zeit  und  Platz  findet,  noch  vor  Eintritt 
des  Wassers  in  den  unbefestigten  Wasser- 
lauf sich  genügend  zu  beruhigen.  Wie 
die  Abbildung  zeigt,  hat  man  zur  wei- 
teren Vorsicht  Aufsatzeisen  in  die  Trennschwellen  eingelassen,  um  im  Notfall  durch 
Einbau  von  Dammbalken  die  Beckentiefen  erhöhen  und  die  Gefällsverteilung  nach  Be- 
lieben regeln  zu  können. 


Abb.  !»4*  Wi  rk  Trt>Ntb<Tg,  Tachertinger  Stufe 
UntiirwaKHcranfticbt  der  AbMurztrepp«  (im  Bau) 
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Wo  man  mit  starker  Eisabfuhr  zu  rechnen  hat  (vgl.  S  543),  darf  man  freilich 
keine  Stoßschwellen  auf  die  Fallstufen  aufsetzen,  weil  dadurch  die  Gefahr  der  Eis- 
stopfung  gegeben  wäre.  Man  wird  dann  aber  wenigstens  die  Stufenflächen  von  hinten 
nach  vorn  ansteigen  lassen  (vgl.  Dracwehr,  Abb.  783). 

Im  Werk  Wangen  a.  A.  hat  man  einen  gleichfalls  im  oberen  Teile  steiler  abfallenden 
Leerschuß  ohne  Stoßschwellen.  Die  Wände  sind  hier  in  der  obersten  Kammer  mit  Guß- 
eisenplatten bewehrt,  eine  sehr  kostspielige  Maßregel,  die  aber  bei  Vermeidung  der  in 
Marklissa  (S.  635)  gemachten  Konstruktionsfehler  höchste  Dauerhaftigkeit  verbürgt.  Der 
zweite  Absatz  ist  mit  Kalksteinpflaster,  die  übrigen  nur  mit  Zementverputz  verkleidet.  Die 
Breite  des  Gerinnes  hat  man  hier  noch  nach  abwärts  vergrößert,  um  die  Strömung  weiter 
zu  dämpfen. 

Im  Peggauwerk  bei  Graz  (10  m  Nutzgefälle,  Obenvasseransicht :  Abb.  969)  ist  man 
in  zwei  einzigen  Absätzen  in  die  Tiefe  gegangen,  und  läßt  dabei  das  Wasser  sich  an  massigen 
eingebauten  Rosten  aus  Eisenbahnschienen  zerschlagen,  ein  Gedanke,  der  etwas  für  sich 
hat  und  durch  die  Erfahrungen  wenigstens  der  ersten  Betriebsjahre  als  gut  bestätigt  wird. 

Eine  Absturztreppe  mit 
dem  Gebiete  der  Wildbach- 
verbauung  entnommenen 
Konstruktionsformen  hat 
das  Werk  Burglauenen  (Abb. 
949)  au  einem  Stollenleer- 
lauf.  Die  Eigenart  der  ört- 
lichkeit, vorhandener  Runs- 
bach im  Hochwald,  der 
billiges  Baumaterial  dar- 
bot, begründeten  hier  diese 
Lösung. 

Bei  hohen  Gefällen  und 
immer  noch  größeren  Wasser- 
mengen  werden  die  etwas 
kostspieligen  Treppenanord- 
nungen vielfach  mit  großem 
Vorteil  durch  einfach  ge- 
neigte glatte  Gerinne  ersetzt, 

Abb.  949.  Befestigter  Ab»cl,ußgrabcn  am  Stollenfenster  die  ?eradc  *u?h  ,wo~ 

HurglAiiencn  möglich  mit  Holzverschalung 

(Hrhwdi.  Bauits.)  erhöhte  Glätte  gegen  den 

Wasserangriff  am  besten  ge- 
schützt sind.  Sie  verlangen  nur  am  unteren  Ende  einen  gut  ausgekleideten  und  genügend 
tiefen  Unterkanal,  besser  noch  ein  durch  Schwelle  gebildetes  Stoßbecken,  in  dem  sich 
das  Wasser  beruhigen  kann  (Brillane,  Abb.  330).  Da,  wo  die  Geländegestaltung  es  ge- 
stattet, einen  natürlichen  Kolk  anzulegen,  kann  diese  Anordnung  besonders  vorteilhaft 
sein.  Beispielsweise  ist  am  Kcrnflußwerk  ein  derartiges  6.1  m  breitCB  Gerinne  aus  Rot- 
holz gezimmert,  auf  Betonschwellen  gegründet,  im  Gefälle  1:1  mit  366  m  Länge,  über 
260  m  Gefälle,  verlegt  (Eng.  Ree.  10.  VIII.  1907). 

Als  weitere  bewährte  Ausführungen  derartiger  Schußgerinne  seien  angeführt  :  Gleen- 
woodwerk 60  m  hoch,  72  m  lang,  Gefälle  68,4°/e,  3  m  breit.  1,2  m  tief,  Q  =  14  cbm/sek, 
v  =  21  m/sek  ..beobachtet"  (Eng.  Ree.  25.  VI.  1910).  Löntuchwerk  Q  =  &  cbm/sek  (S.  714). 
Vgl.  auch  Abb.  644,  Kenokanal.  Freilich  kann  man  bei  der  Anordnung  mit  w  ildem  un- 
befestigtem Kolk  unter  Umständen  auch  unangenehme  Überraschungen  erleben,  wie  in 
Ventavon  (S.  541).  wo  das  auf  der  unteren  Prellfläche  der  zuerst  allein  angelegten 
Schußrinne  vorschießende  Wasser  das  gegenüberliegende  Ufer  der  engen  Schlucht 
in  gefahrdrohender  Weise  angriff.  Man  hat  dort  nachträglich  ein  zweites  Gerinne  in 
Gestalt  der  2  m  weiten  ausgeschalteten  Eisenbetonrohrleitung  anlegen  müssen,  deren 
unterer  Auslauf  schräg  bachabwärts  gelegt  wurde,  um  den  Angriff  genügend  weit  von 
der  Unterstüzung  des  Rohres  weg  zu  bekommen.  Am  Löntschwcrk  wurde  die  Abschuß- 
pritsche unterspült  und  weggerissen.  Diese  Erfahrungen  sprechen  wohl  nicht  grundsätz- 
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lieh  gegen  die  Bauweise,  mahnen  vielmehr  nur  zur  Vorsieht  inbezug  auf  Anlage  und 
Gründung  (Eisenbeton). 

Es  sei  hier  angefügt,  daß  eine  am  Sillwerk  bei  Innsbruck  (Abb.  950)  nach  dem  Treppen- 
systcm  angelegte  Leerlaufrinne,  wohl  der  Fallhöhe  (190  m)  nach  die  bedeutendste  ihrer 
Art,  sehr  unbefriedigend  arbeitet:  um  die  Vereisung  bei  der  Btarken  Spritzwasserbildung 
zu  verhindern,  hat  man  die  ganze  Treppe  mit  Holzverschalung  überdecken  müssen,  wo- 
durch man  aber  wieder  in  der  Möglichkeit  der  Belastung  des  Gerinnes  sehr  beschränkt 
wurde.  Das  ist  dcshalb'sehr 
unangenehm,  weil  wie  viel- 
fach sonHt,  so  auch  (hier 
außer  dem  Grundschütz 
auch  der  im  Wasserschloß 
angebrachte  Entlastungs- 
übcrfall  hierher  Vorflut 
hat.  Für  nicht  zu  große 
Wassermengen  dürfte  sich 
die  Denilsche  Fischpaß- 
rinne  auch  hierher  über- 
tragen lassen  (S.  932). 

Mehrfach  hat  man  auch 
schon  Druckrohrleitungcn 
zur  Abführung  des  Schuß- 
wassers  benutzt,  so  eben 
in  Ventavon  (Abb.  345) 
eine  solche  von  2  m  Durch- 
messer in  Eisenbeton  zur 
Ablösung  des  älteren  Holz- 
gerinnes, ferner  in  Eisen 
amLöntschwcrk  (hier  aller- 
dings mit  aus  besonderen 
Nebengründen,  vgl. S. 7 13), 
am  Werk  La  Dernier  bei 
Lausanne,  wo  zwei  gleiche 
je  772  m  lange,  schmiede- 
eiserne Druckrohre  über 
einen  Höhenunterschied 
von  237  m  verlegt  sind,  in 
Andelsbuch  (rf— 1000  mm) 
und  anderwärts. 

Die  Rohre  beginnen 
z.  B.  in  La  Dernier  am 
Wasserschloß  mit  1,4  m 
Durchmesser  und  ver  j  üngen 
sich  in  den  ersten  100  m 
allmählich  auf  0,85  m,  um 
in  gleicher  Weite  dann  bis 
zum  Auslaufbecken  hin- 
unterzuziehen. Nach  den 
angestellten  hydraulischen 

Berechnungen  leistet  jedes  Rohr  lOcbm/sek  (t>  —  18,15  m/sek).  Obwohl  der  stärkste  rech- 
nerisch nachweisbare  Überdruck  an  einer  Stelle,  etwa  in  der  Mitte  der  Leitung,  nur  80  m 
Wassersäule  beträgt,  hat  man  die  Rohre  doch  mit  9  mm  Wandstärke  ausgeführt,  um 
Sicherheit  gegen  etwaige  Stöße  zu  schaffen,  und  hat  außerdem  an  zwei  Punkten  noch 
Lufteinlaßventile  eingebaut. 

Die  Anlage  der  Rohre  und  die  Wahl  einer  so  hohen  Leistungsfähigkeit  —  die 
Höchstleistung  der  Turbinenanlage  verlangt  nur  etwa  4,5  cbm/sek  —  war  hier  dadurch 
bedingt,  daß  die  Entleerungsrohre  auch  die  zu  20  cbm/sek  berechneten  Hochwasser- 


Pom 


Abb.  950.   Sillwerk.   Druckleitung  uml  AbHturztrejipe. 
(A.  E.  O.  Unlon  WUrii.) 
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mengen  eines  durch  den  Stollen  des  Werkes  regulierten  kleinen  Bergsee«  abzuführen 
haben. 

Eine  ähnliche  Leerlaufleitung  ist  ferner  bei  dem  um  1909  erbauten  Lanzowerk  bei 
Turin  eingebaut.  Das  über  160  m  Fallhöhe  an  steilem  Hang  herabgeführte  Rohr  verengert 
sich  von  1,40  auf  0,5  m  Lichtweite  und  ist  in  einem  unten  angelegten  schweren  Festpunkt 
senkrecht  nach  abwärts  geführt,  so  daß  es  in  einen  darunter  im  Felsen  ausgesprengten 
tiefen  Beruhigungsschacht  ausgießt,  Bewährung  bleibt  abzuwarten. 

Die  hohen  Leistungen,  die  man  an  steilen  Hängen  mit  derartigen  Leerlaufrohren  mit 
sehr  kleinen  Durchmessern  erzielen  kann,  die  Einfachheit  ihrer  Anlage  auf  steilen  Fels- 
hängen,  wo  Treppen  oder  Gerinne  große  Spreng-  und  Abgleichungsarbeiten  notwendig 
machen  würden,  können  ihnen  in  vielen  Fällen  den  Vorzug  verschaffen. 

C.  Selbsttätige  Entlastungsanlagen. 

Die  Anpassung  der  Wasserführung  einer  Triebwasserleitung  an  den  wechselnden 
Bedarf  einer  Turbinenanlage  kann  in  verschiedener  Weise  hergestellt  werden:  Man  läßt 
entweder  das  Wasser  beim  Schließen  der  selbsttätigen  Turbinenregler  einfach  vor  dem 
Rechen  auflaufen,  so  daß  erst  allmählich  unter  dem  Einfluß  des  eintretenden  Rückstaues 
der  Nachschub  von  der  Wasserfassung  her  eingeschränkt  und  das  überschüssige  Wasser 
genötigt  wird,  über  bzw.,  bei  Vorhandensein  eines  beweglichen  Wehrverschlusses:  durch 
das  Wehr  seinen  Weg  zu  nehmen.  Dieses  Verfahren  ist  nur  bei  kurzen  Zuleitungsgerinnen 
und  mäßigen  Wassergeschwindigkeiten  zulässig,  weil  es  sonst  ein  zu  unruhiges  Spiel  der 
Wasserhöhe  am  Rechen  und  Wasserstandsschwankungen  ergibt,  bei  denen  eine  ausreichende 
Regelung  der  Turbinendrehzahl  nicht  mehr  sichergestellt  werden  kann.  (Das  Werk  Bez- 
nau  a.  d.  Aare,  Abb.  91,  wird  in  dieser  Weise  betrieben.) 

Bei  drucklosen  Zuleitungen  von  größerer  Länge  muß  man  daher,  wenn  nicht  am 
Wasserschloß  ein  größerer  Ausgleichs weiher  angelegt  ist,  darauf  halten,  unabhängig  von 
den  Belastungssch wankungen  des  Werkes  einen  annähernd  unveränderlichen  Strömungs- 
zustand in  der  Oberwasserleitung  aufrechtzuerhalten.  Das  ist  nur  dadurch  möglich, 
daß  man  dem  Oberwasser  vor  dem  Rechen  die  Möglichkeit  nimmt,  in  beträchtlichem 
Maße  beim  Schließen  der  Turbinen  aufzusteigen  und  in  den  Kanal  zurückzustauen,  und 
dazu  ist  es  wieder  nötig,  daß  man  das  überschüssige  Wasser  sofort  anderweitig  nach  dem 
Unterwasser  abführt.  Bei  der  Notwendigkeit,  hier  ein  unbedingt  exaktes  augenblickliches 
Eingreifen  zu  erzielen,  hat  man  für  diese  „Zuflußentlastung"  von  jeher  zu  selbsttätig  wir- 
kenden Einrichtungen  seine  Zuflucht  genommen,  den  Entlastungsüberfällen. 

Wenn  diese  leistungsfähig  genug  angelegt  werden,  daß  sie,  etwa  noch  unterstützt 
durch  die  Leerschleusen,  die  gesamte  Aufschlagswassermenge  des  Werkes  ohne  erheblichen 
Stau  abführen  können,  so  wird  durch  den  Kanal,  wenn  er  nur  im  Verhältnis  zur  Strahl- 
stärke des  Überfalls  lang  genug  ist,  stets  nahezu  dieselbe  Wassermenge  fließen,  und  es 
können  dann  auch  erhebliche  Absenkungen  beim  plötzlichen  öffnen  der  Turbinen 
nicht  vorkommen. 

Eine  Regelung  des  Zuflusses  durch  Drosseln  des  Kanalcinlaufs  —  mit  dem  Zweck, 
entweder  mit  kleineren  Überfällen  auszukommen  oder  das  Wasser  nicht  nutzlos  laufen 
zu  lassen,  sondern  es  im  Wehrteieh  aufzuspeic  hern,  kann  immer  nur  Schwankungen  von 
größerer  Dauer  ausgleichen,  auf  keinen  Fall  —  bei  größerer  Kanallänge  —  eine  Entlastung 
nm  Werk  ganz  ersetzen,  weil  die  Fließzeit  des  Wassers  dem  entgegensteht.  In  Wangen 
a.  Aare  hat  man  beispielsweise  sieh  in  den  ersten  Jahren  in  dieser  Weise  behoben,  hat  sieh 
aber  bezeichnenderweise  im  Jahre  1909  auch  hier  zur  Schaffung  eines  zweiten  100  m  langen 
tJberfalls  in  größerer  Nähe  des  Werkes  entschlossen.  Auch  in  Loch  Leven  (S.  1 105)  wird 
der  Zufluß  an  der  Wasserfassung  reguliert,  hier  handelt  es  sich  aber  um  den  seltenen  Fall, 
daß  ein  Talsperrenbeckeu  in  einen  druckloscn  Kanal  speist;  zudem  sind  dort  die  Last- 
schwankungen selten  und  verhältnismäßig  klein,  weil  das  Werk  der  elektrochemischen 
Industrie  dient,  und  schließlich  sind  hier  noch  kleine  Überfälle  im  Zuge  des  Kanals  mehr- 
fach vorhanden  (vgl.  S.  1228). 

Die  Entlastung  durch  offene,  auf  den  jeweiligen  tiefsten  BctriebswasBerstand  einge- 
stellte Überlaufe  ist  im  Wasserverbrauch  verschwenderisch,  und  wo  man  daher  auf  mög- 
lichst  vollkommene  Ausnutzung  des  zufließenden  Wassers  abzielen  muß  bzw.  kann, 
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namentlich  dort,  wo  man  gar,  in  Talsperren,  Ausgleichsbecken  usw  .,  bedeutende  Kapitalien 
für  diesen  Zweck  festgelegt  hat,  kann  man  diese  einfache  Art  der  Entlastung  nicht  brauchen ; 
hier  muß  man  vielmehr  darauf  abzielen,  tatsächlich  den  Wasserzufluß  auch  in  einer  län- 
geren Zuleitung  möglichst  genau  dem  jeweiligen  Bedarf  anzupassen. 

Für  drucklose  Zuleitungen  führt  dies  zu  der  Forderung,  abwechselnd  Aufstau  und 
Absenkung  des  Oberwasserspiegels  möglich  zu  machen.  Das  wird  erreicht  durch  ent- 
sprechend hohe  Ausführung  der  Kanaldämme  oder  Anordnung  eines  Stauweihers  (Gerst- 
hofen), und  dieses  Mittel  kann  auch  bei  Druckstollen  in  Frage  kommen.  Wo  aber  die 
örtlichen  Verhältnisse  die  Anlage  eines  Sammelweihere  am  Ende  des  Druckstollens  nicht 
zulassen,  ist  man  darauf  angewiesen,  die  Verminderung  oder  Vermehrung  des  Zuflusses 
durch  die  ganze  Zuleitung  zurück  bis  in  die  Wasserfassung  am  Stausee  wirken  zu  lassen, 
so  daß  die  ganze  im  Stollen  in  Bewegung  befindliche,  allseitig  eingeschlossene  Wasser- 
säule bald  verzögert,  bald  beschleunigt  werden  muß.  Dieselbe  Betriebsweise  ergibt  sich 
unweigerlich  ganz  allgemein  für  alle  Turbinenfalleitungen,  sei  es  nun,  daß  sie  von  einem 
am  Berge  angelegten  Ausgleichsweihcr  aus,  oder  von  dem  mit  einem  Entlastungsüberfall 
versehenen  Wasserschloß  eines  drucklosen  Stollens  nach  den  Turbinen  herabgeführt  sind. 
Die  dabei  sich  abspielenden  Vorgänge  sind  von  verschiedenen  Forschern  zum  Gegenstand 
eingehender  analytischer  Untersuchungen  gemacht  worden.1) 

Das  Wesentlichste  dieser  Untersuchungen  und  der  dabei  mitgeteilten  Erfahrungs- 
tatsachen läßt  sich  kurz  in  folgender  Weise  zusammenfassen: 

Zusammenhang  zwischea  Druckleitung  und  Mnschinananlnge.  Die  in  einer 
Druckleitung  in  Bewegung  befindliche  Wassersäule  ist  gegenüber  der  im  offenen 
Kanal  fließenden  beim  Abschließen  der  Turbinen  in  ganz  anderer  Lage,  insofern  sie 
durch  die  umschließenden  Rohre  bzw.  Stollenwände  daran  gehindert  wird,  in  gleicher 
Weise  wie  jene  „aufzulaufen".  Wären  das  Wasser  und  die  Stollenwände  vollkommen 
unelastisch  und  unzusammendrückbar,  so  müßte  bei  der  geringsten  Abschlußbewegung 
die  am  Turbineneinlauf  entstehende  Verzögerung  im  selben  Augenblick  sich  auch 
am  obersten  Ende  der  Leitung  in  gleicher  Größe  fühlbar  machen  und  es  müßte  ein 
Stoßdruck  von  „unendlicher"  Größe  auftreten.  Die  in  Wirklichkeit  vorhandene,  wenn 
auch  geringe,  elastische  Zusammendrückbarkcit  des  Wassers  und  der  Stollenwände,  gar 
aber  die  Elastizität  der  eisernen  Rohre  läßt  nun  aber  tatsächlich  doch  etwas  wie  ein  „Auf- 
laufen" des  Wassers  in  der  Druckleitung  vor  sich  gehen:  der  entstehende  Stoß  breitet 
sich  nur  allmählich  nach  oben  fort,  so  daß  im  Augenblick  der  Abschlußbewegung  die 
Gleichmäßigkeit  der  Wnwserbewegung  für  kurze  Zeit  unterbrochen  ist.  Die  von  oben  nach- 
drängenden Wassermengen  bewegen  sich  verhältnismäßig  schneller  als  die  zunächst  der 
Turbine  befindlichen,  und  erst  in  dem  Maße,  wie  der  Stoßdruck  sich  nach  oben  fortpflanzt, 
wird  auch  die  Verzögerung  olien  durchgesetzt.  Das  vorher  in  der  bewegten  Wassermasse 
enthaltene  Bewegungs-Arbeitsvermögen  wird  dabei  in  Formänderungsarbeit  (Wasser  und 
Rohrleitung),  zum  Teil  auch  in  Wärme  umgewandelt.  Der  erstere  Teil  kehrt  in  der  Haupt- 
sache wieder  in  die  Form  der  Bewegungsenergie  zurück.  Er  drängt  nämlich  das  zuviel 
nachgeströmte  Wasser  in  der  Leitung  wieder  zurück,  bzw.,  wenn  die  Turbine  nicht  ganz 
abgeschlossen  wurde,  trägt  er  dazu  bei,  den  Arbeitsdruck  eine  längere  Zeit  über  dem  sta- 
tischen Betriebsdruck  zu  halten.  Dadurch  wird  ein  „relatives"  Zurückdrängen  des  Wassers 
in  der  Leitung,  d.  h.  ein  veränderter  Zufluß  gegenüber  dem  Wasserbedarf  bei  gleicher 
Leistung,  aber  gewöhnlichem  Betriebsdruck,  bedingt.  Im  weiteren  Verlauf  dieses  Vorgangs 
tritt  eine  Umkehrung  ein:  unten  geht  der  Druck  unter  „normal"  zurück,  so  daß  für  Augen- 
blicke wieder  ein  vermehrtes  Nachströmen  von  oben  nötig  ist.  Dieses  kann  aber  wegen 
der  Massenträgheitswirkung  wieder  nur  allmählich  sich  durch  die  ganze  Leitung  hin  durch- 
setzen. Wie  man  sieht,  sind  alle  Vorbedingungen  für  das  Entstehen  von  Schwingungen 
gegeben.  Solche  treten  denn  auch,  wenn  weiter  keine  Vorkehrungen  getroffen  werden, 
erfahrungsgemäß  sehr  kräftig  auf  und  äußern  sich  im  sog.  Atmen  der  Rohrleitung,  das 
an  nicht  verankerten  Rohrkrümmern  zum  zeitweiligen  Abheben  der  Rohre  führen  kann. 


*)  Allievi,  Theorie  du  mouveraent  varie  de  l'eau  dans  (es  tuvaux  de  conduite,  Paris  bei  Dunot 
et  Pinat.  Deutsch  von  Dubs- BataillaH,  Berlin  1U09,  Julius  Springer.  -  Michaud  im  Bulletin  do  )a 
Suiase  Romande,  29.  Jahrg.  Nr.  3.  4  und  Revue  de  Mecanioue  1904,  I  und  III.  —  Budau  in  Z.  österr. 
Aren.-  u.  Ing.Ver.  21.  VII.  1905.  —  Heroroeler  in  Z.  Vor.  deutsch.  Ing.  1909,  8  957. 
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Die  entstandenen  Pendelungen  der  Wassersäule  bzw.  des  Wasserdrucks  werden  nur 

durch  die  Reibung« •  und  Wärmeverluste  gedämpft  (vgl.  S.  1168). 
Beim  plötzlichen  öffnen  der  Turbinenschaufeln  spielen  sich  ähnliche  Vorgänge  ab; 
auch  hier  verhindert  anfänglich  die  Massenträgheit  und  Reibung  das  rechtzeitige  Nach- 
strömen  der  Wassersäule,  es  entsteht  daher  unten  zunächst  ein  Druckabfall,  dadurch  ver- 
mehrtes Nachströmen  von  oben,  hierdurch  unten  wieder  Überlastung  und  Druckerhöhung, 
Zurückpendeln  usf. 

Diese  Vorgänge  spielen  sich  in  gleicher  Weise,  nur  mit  gemilderter  Heftigkeit  ab,  wenn 
statt  der  „plötzlichen"  Durchflußänderung  nur  eine  rasche,  aber  doch  endliche  Zeit  aus- 
füllende zugemutet  wird. 

Abhängigkeit  der  Drurkänderungen  von  der  Reglerschlußzeit.  Die  Größe  der 
entstehenden  Druckerhöhung  hängt  bei  gegebener  Wassermenge  außer  von  der  Schließ- 
zeit des  Reglers  noch  von  der  Länge  und  Weite  der  Leitung,  bzw.  der  Strömungsgeschwin- 
digkeit ab  und  berechnet  sich  (unter  Berücksichtigung  der  Elastizität  von  Wasser  und 
Rohrwand)  nach  Allievi  aus: 

«-* — J*   ,98> 

Darin  bezeichnet : 

JA  =  ht  —  ha  die  Drucksteigerung  (Endzustand  über  dem  Anfangszustand)  in  m 
Wassersäule ; 

Q  den  sekundlichen  Höchstwasserverbrauch  im  normalen  Betrieb; 
l  die  Längen  der  einzelnen  Rohrzonen; 
nrf8 

F  =  -     •  den  jeweiligen  Rohrquerschnitt ; 

t  die  Schlußzeit  des  Reglers  in  Sekunden; 
g  die  Beschleunigung  der  Schwere, 

und  die  Formel  ist  anwendbar,  solange  (  >  .Vi/— -j-,  das  ist  der  halben  Dauer  der  ersten 
Druckschwingung. 

Im  letzten  Ausdruck  ist  /4  die  gedachte  Länge  eines  die  elastische  Rohrwand  ver- 
tretenden Luftkissens,  die  tich  berechnet  : 


für  Schmiedeeisen :  aus      /,  =  ^  (*.  +  4») , 
für  Gußeisen:  aus  /i  =  _L_(2*.  :  ^), 


bierin  ist  kt  die  auftretende  Beanspruchung  der  Rohrwand  in  kg/qmm. 

Die  Allicvische  Gleichung  gilt  auch  für  den  Fall  der  Belastung  der  Turbine,  wobei 
man  nur  Ah  —  ht —  ha  mit  seinem  Vorzeichen,  d.  h.  negativ,  den  Wert  t  aber  als  reinen 
Betrag,  ohne  Vorzeichen  zu  nehmen  hat.  Man  sieht  ohne  weiteres  ein,  daß  für  gleiche  Be- 
träge JA  die  Beträge  t  für  Belastung  (öffnen)  erheblich  kleiner  werden,  als  für  Ent- 
lastung (Schließen). 

Li  beiden  Fällen  findet  man  aber  die  Druckänderung,  rund  ausgedrückt,  sich  im  um- 
gekehrten Verhältnis  mit  Rohrlänge  und  Reglerschlußzeit  und  im  gleichen  Verhältnis 
mit  dem  Rohrquerschnitt  bewegen.  Die  praktischen  Fingerzeige,  die  sich  daraus  ergeben, 
sollen  nachher  noch  bei  Besprechung  der  Entlastungseinrichtungen  nachgewiesen  werden. 
Die  Abb.  961  veranschaulicht  das  Gesetz  der  Allievischen  Formel  und  stellt  sie  in  Ver- 
gleich mit  Versuchsergebnissen,  die  Michaud  in  Vouvry  gewonnen  hat1). 


>)  Ea  «ei  hierzu  bemerkt,  daß  nach  Versuchen,  die  Michaud  in  dem  Hochdruckwerk  Vouvry 

Q 

--  y 

<IA  =  9«0  m)  angestellt  hat,  die  von  ihm  aufgestelte  Formel  J  h  =  — &c  höhere  Drucksteigerungen 
liefert,  bewnr  zutrifft  als  obige  Gl.  9«  (vgl.  bei  Hemmeier). 
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Maschinellbauart.  Um  einen  Überblick  über  die  Bedeutung  der  durch  die  Gleichung  96 
umschriebenen  Zusammenhänge  für  Betrieb  und  Wirtschaftlichkeit  zu  gewinnen,  muß 
noch  etwas  auf  die  für  die  Turbinenregulierung  maßgebenden  Punkte  eingegangen 
werden,  wobei  die  Ausführungen  von  Herameier  (vgl.  S.  1207)  zugrunde  gelegt  werden 
sollen. 

Bei  rascher  Be-  oder  Entlastung  entsteht  infolge  der  Nichtübereinstimmung  zwischen 
Kraftbedarf  und  Beaufschlagung  eine  Erniedrigung  bzw.  Erhöhung  der  Umlaufgeschwin- 
digkeit der  Maschinen. 

Das  Verhältnis  dieser  Drehzahländerung  zur  normalen  Umlaufzahl  ist  aber  von  großer 
Wichtigkeit  für  die  Güte  der  Stromlieferung,  weil  Spannung  und  Periodenzahl  der  Um- 
laufgeschwindigkeit unmit- 
telbar verhältnisgleich  sind.  °r 
Die  Ansprüche  sind  je  nach 
dem  Betriebszweck ,  den 
Ubertragungsverhältnissen 
und  der  Beschaffenheit  des 
Bedarfsgebietes  verschie- 
den, hängen  auch  davon 
ab,  ob  man  selbsttätige 
Spannungsregelung  ver- 
wendet usw.  In  großen 
Überlandzentralen  werden 
in  der  Regel  größteSchwan- 
kungen,  bei  Vollent-  bzw. 
•belastung  von  4  bis  6  °/„ 
zugelassen  (unter  Umstän- 
den auch  mehr,  z.  B.  bei  der  von  Hemmeier  gebauten  und  in  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1909, 
S.  929  beschriebenen  Anlage  Duluth,  8  Einheiten  von  13  500  PS:  13,6"/0). 

Maßgebend  für  die  bei  Belastungsänderungen  wirklich  auftretenden  Drehzahlsoh wan  - 
kungen  ist  auf  der  einen  Seite  die  Schnelligkeit  des  Eingreifens  des  Reglers:  Schluß 
bzw.  öffn  ungszeit,  und  auf  der  anderen:  das  Trägheitsvermögen  der  umlaufenden 
Massen,  gemessen  durch  das  Schwungmoment  OD*  (G  -  Gewicht  der  umlaufenden  Teile 
und  D  =  Durchmesser  des  Schwerpunktkreises).  Zwischen  diesen  beiden  Größen  besteht 
Rateau  und  Herameier1)  die  Beziehung: 


Abb.  951.  Abhängigkeit  der  Druckänderung  bei  Beb 
von  der  ReglerschluQzeit. 
(Z.  Ver.  «leuüich.  Ing.  190«.) 
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In  dieser  Formel  ist  je  nach  der  Turbinenbauart  für  plötzliche  Entlastung,  und  nur 
für  diese,  der  linken  Seite  vor  Auarechnung  noch  der  Beiwort  1,11  bis  1,18  bzw.  1,18 
bis  1,42  zuzusetzen,  je  nachdem  es  sich  um  normale  oder  schnellaufende  Francisturbinen 
(n,=  150  —  2Ö0  oder  >  250)  handelt;  für  Peltonräder  und  langsamlaufende  Francis- 
turbinen gilt  die  Formel  unmittelbar. 

Aus  Gl.  98  ergibt  sich,  daß  das  in  die  Maschine  einzubauende  Schwungmoment  im 
gleichen  Verhältnis  mit  der  Regleröffnungs-  bzw.  Schlußzeit  wächst:  daher  das  Bestreben, 

rasch  wirkende  Regler  zu  verwenden  wieder 
vorwiegend  einen  wirtschaftlichen  Grund- 
gedanken in  sich  birgt:  besondere  Schwung- 
räder möglichst  zu  vermeiden  und  leichte 
Maschinen  bauen  zu  können.  Vgl.  Abb.  952, 
die  nach  Preislisten  einer  großen  Elektrizitäts- 
firma die  Abhängigkeit  des  Gewichts  sog. 
Schwungradmaschinen  (das  sind  Maschinen 
mit  über  die  Festigkeitsanforderungen  ver- 
stärktem Läufer)  in  Abhängigkeit  vom  Schwung- 
moment zeigt.  (Normale  raschwirkende  Kegler 
werden  heute  mit  einer  Schlußzeit  von  1  bis  2, 
langsam  wirkende  unter  besonderen  Verhält- 
nissen mit  bis  zu  14  Sekunden  gebaut,  vgl. 
Brusiowerk,  Z.  f.  T.  9.  X.  1909.) 

Im  Hinblick  auf  diese  Abbildung  und  die 
obigen  Gleichungen  96  und  98,  sieht  man  jetzt 
ein,  daß  annähernd  auch  unmittelbare  Ver- 
hältnisgleichheit zwischen   (nt•GZ>,)  und  L 
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besteht,  so  daß  man  sagen  kann:  je  länger 
eine  Turbinendruckleitung  und  je  klei- 
ner bei  gegebener  Leistung  ihre  Quer- 
schnitte, um  so  größer,  in  annähernd 
gleichem  Verhältnis,  bei  gegebener 
Drehzahl  das  erforderliche  Läufer- 
gewicht  (genauer:  Schwungmoment)  der 
Maschine.  Dies  ist  die  im  ersten  Teile 
dieses  Buches  (S.  153)  angedeutete  wirt- 
schaftliche Beziehung  zwischen  den 
Abmessungen  der  Druckleitung  und 
der  Bauart  (Schwungmoment  und  Dreh- 
zahl) der  Maschine. 

Schwingung&erregender  Einfloß  des  Reg- 
lern. Mit  den  oben  wiedergegebenen  Formeln 
sind  die  Beziehungen  zwischen  den  Abmessungen 
der  Rohrleitung,  der  Bauart  der  Maschinen- 
anlage und  der  Reglereinrichtung  für  die  meisten 
Fälle  zutreffend  umschrieben.  Es  können  indes 
unter  ungünstigen  Verhältnissen  bei  bestimmten 
Zusammenstellungen  von  Rohrleitungslängc  und  -querschnitt,  Drehzahl  der  Maschinen, 
Schlußzeit,  des  Reglers  usw.  Schwingungsvorgänge  auftreten,  die  sich  der  rechnerischen 
Behandlung  ao  gut  wie  völlig  entziehen  und  deren  Eintreten  sich  um  so  weniger  sicher  im 
voraus  übersehen  läßt,  als  auch  noch  die  Betriebsverhältnisse  (häufiger,  periodischer  Wechsel 
der  Belastung)  mitspielen  können ').  Jedenfalls  muß  hervorgehoben  werden,  daß  derTurbinen- 
regler  an  und  für  sich  dazu  neigt,  die  einmal  in  die  Rohrleitung  gekommenen  Schwingungen 
zu  verstärken:  Die  bei  Abschluß  des  Reglers  notwendigerweise  eintretende  Druckerhöhung 
bedingt  zunächst  bei  der  fürs  erste  erreichten  verengerten  Leitschaufelstellung  von  neuem 
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ein  Überwiegen  der  Turbinenleistung  gegenüber  der  im  Stromerzeuger  vorhandenen  Be- 
lastung. Die  Maschine  wird  also  ihr  Bestreben  bei  eingetretener  Entlastung  schneller  zu 
laufen  zunächst  beibehalten,  mit  dem  Erfolg,  daß  der  Begier  noch  weiterschließt,  bis 
Gleichheit  zwischen  Turbinenleistung  und  Kraftbedarf  erreicht  ist.  Kurz  vor  oder  nach 
diesem  Augenblick  wird  aber  vielleicht  gerade  auch  die  in  der  Bohrleitung  entstandene 
Druckwelle  zurückzufluten  beginnen:  der  Druck  vor  der  Turbine  nimmt  jetzt  ab,  die 
Leitsohauffelöffnung  ist  also  jetzt  zu  klein,  der  Begier  muß  wieder  öffnen,  dabei  bedingt 
der  jetzt  gesteigerte  Wasserverbrauch  eine  augenblickliche  weitere  Druckabnahme,  es 
wird  also  wieder  zu  weit  geöffnet  und  dieses  Spiel  kann  sich  jetzt  nach  Belieben  wieder- 
holen, möglicherweise  unter  ständiger  Steigerung  der  Schwingungsausschläge,  so  daß  sehr 
gefährliche  Stöße  in  der  Bohrleitung  auftreten  können. 

Um  derartigen  unliebsamen  Überraschungen  vorzubeugen,  war  man  von  jeher  darauf 
bedacht,  eben  Entlastungsanlagen  anzubringen,  Vorrichtungen,  die  die  auftretenden 
Stöße  in  bestimmten  Grenzen  halten  sollten.  Und  nicht  nur  das :  wenn  man  einmal  solche 
Einrichtungen  schuf,  so  lag  es  nahe,  zu  versuchen,  mit  ihrer  Hilfe  den  durch  die  obigen 
Gleichungen  (06,  98)  festgestellten  zwingenden  Zusammenhang  zwischen  den  Abmes- 
sungen der  Bohrleitung  und  der  Maschinenanlage  aufzulösen,  um  entweder  dadurch 
Verbesserungen  der  Betriebsverhältnisse  oder  wirtschaftliche  Vorteile  (Er* 
sparniKse),  vielleicht  auoh  beides  zugleich  zu  gewinnen. 

Wie  dies  möglich  ist,  soll  jetzt  unter  Hervorhebung  der  wichtigsten  Anwendungs- 
formen näher  ausgeführt  werden. 


Drackentlnstungseinrichtungen.  Ein  Weg  ist  durch  die  Möglichkeit  gegeben,  die 
in  der  maßgebenden  Gleichung  96  auftretende  Leitungslänge  „l"  durch  Einschaltung 
eines  Ausgleichsbehälters  (Wasserschlosses)  abzukürzen.  Abb.  953/954  veranschaulicht 
diese  Möglichkeit:  Hier  ist  in  einer  im  ganzen  1500  m  lange  Druckrohrleitung  1350  munter- 
halb  der  Wasserfassung  und  150  m  oberhalb  des  Krafthauses  ein  Hochbehälter  durch  ein 
Standrohr  an  die  Druckleitung  angeschlossen.  Bei  im  Krafthaus  eintretender  Entlastung 
und  davon  herrührender  Drucksteigerung  kann  er  beträchtliche  Mengen  des  von  oben 
her  noch  zulaufenden  Wassers  aufnehmen,  während  er  umgekehrt  bei  eintretender  Be- 
lastung und  damit  verbundenem  Druckabfall  Zuschußwasser  abgibt,  so  daß  für  die  Be- 
schleunigung der  in  der  oberen  Zuleitung  noch  langsam  dahinfließenden  Wassermasse 
ein  erheblich  größerer  Zeitraum  zur  Verfügung  bleibt.  Abgesehen  von  den,  durch  den 
großen  Grundrißquerschnitt  des  Wasserbehälters  selir  ermäßigten  Spiegelschwankungen 
im  Wassel  schloß  selbst,  berechnen  sich  die  Druckerhöhungen  bzw.  Verminderungen  an 
den  Turbinen  bei  dieser  Anordnung  jetzt  nur  noch  auf  Grund  der  Bohrlänge  zwischen 
Standrohrfuß  und  Turbinenhaus  (bzw.  für  Belastung:  zwischen  Behälterboden  und  Tur- 
binen), und  daraus  ergibt  sich  nach  Gleichung  96  unmittelbar  die  Möglichkeit:  entweder, 
bei  gleicher  Begierschlußzeit,  geringere  Druckänderungen  zu  erhalten,  oder  bei  Zulassung 
gleicher  Druckänderungen  unter  Beibehaltung  der  Begierschlußzeit:  mit  leichteren  Ma- 
schinen auszukommen.  Auf  der  anderen  Seite  hat  man  natürlich  die  Mehrkosten  für  die 
Ausführung  des  Wasserschlosses  in  Rechnung  zu  stellen.    Dabei  sei  aber  von  vornherein 
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hervorgehoben,  daß  es  sich  bei  diesem  Zusammenhang  durchaus  nicht  um  rein  wirtschaft- 
liche Vergleiche  handelt,  sondern,  daß  eben  die  vorerwähnten  betriebstechnischen  Rück- 
sichten, das  zwingende  Bedürfnis,  Sicherheit  gegen  unzulässige  Druckerhöhungen  zu  ge- 
winnen, immer  in  erster  Linie  zu  berück- 
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Abb.  U.".4.  Duluth.  Tiinima**er*c!il<>ß. 
MaßstRh  1:40 


sichtigen  sind. 

Immerhin  dürfen  doch  wirtschaftliche 
Gesichtspunkte  bei  der  Bemessung  der  Größe 
des  Wasserschlosses  nicht  außer  acht  gelassen 
werden.  Die  erforderlichen  Wasserschloß- 
abmessungen  sind  von  den  Betriebs  Verhält- 
nissen und  der  Länge  und  Weite  des  von 
oben  einmündenden  Druckrohretranges  bzw. 
-Stollens,  oder  da  man  der  Sicherheit  halter 
wohl  immer  mit  dem  Vorkommen  „plötz- 
licher" Absohließungen  bzw.  Offnungen 
rechnet,  hei  gegebener  Höchst  wassermenge 
von  den  StoUenabmessungen  allein  ab- 
hängig. Die  obwaltenden,  ziemlich  kom- 
plizierten Zusammenhänge  sind  von  Budau. 
Pressel  und  besonders  eingehend  von 
PräSili)  und  Thoma  bearbeitet  und  der 
rechnerischen  Behandlung 
macht  worden,  vgl.  S.  162  ff. 

Druckschwingungen  sind  allerdings 
der  Natur  der  Sache  nach  auch  bei  Einbau 
eineB  Ausgleichschachtes  nicht  ganz  zu  ver- 
meiden, da  auch  hier  die  Massenträgheit 
der  Wassersäule  im  Ausgleichsbehälter  selbst 
und  im  oben  anschließenden  Druckleitungs- 
sträng  jeweils  ein  Überschreiten  der  Gleich- 
gewichtslage bedingt.  Diese  Schwingungen 
werden  aber  im  allgemeinen  rasch  kleiner 
und  kleiner,  weil  es  sich  um  durch  die  Reibung 
des  Wassers  in  Stollen  und  Wasserschloß 
gedämpfte  Schwingungen  handelt.  Wenn 
die  horizontale  Querschnittefläche  des  Aus- 
gleichschachtes größer  als  das  hundertfache 
Produkt  aus  kilometrischer  Stollenlänge  und 
dem  Stollenquerschnitt  in  Quadratmetern 
ist,  darf  man  nach  Prasil  ein  vollkommenes 
Ausbleiben  von  Schwingungen  erwarten. 
Umgekehrt  können  aber  auch  bei  zu  knapp 
bemessenem  Wasserschloß  „angefachte"') 
Schwingungen,  d.  h.  solche,  die  ständig  an 
Stärke  zunehmen,  eintreten :  Die  Bedingung 
für  da«  Ausbleiben  dieser  sehr  störenden  und 
nicht  ungefährlichen  Erscheinung,  die  u.  a. 
erstmals  im  Werk  Heimbach')  beobaohtet 
wurde,  lautet  nach  Thoma  für  den  Fall 
eines  zylindrischen  Wasserschlosses: 
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1  v  i  ■    v  >  •-         *)  Vgl.  Dr.-Ing.  Thoma.  „Zur  Theorie  d« 


WasaerschlosM-s  bei  selbsttätig  geregelten  Turbinen- 
anlagen",  München  1910. 

')  Z.  Ver.  deuteeh.  Ing.  1908,  S.  606  ff. 
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worin :      O  =■  Wasserschloßgrundrißfläche  (qm), 
F  =  Stollenquerschnitt, 

h  =  normales  Nutzgofälle  bei  Vollbetrieb  (Wasserschloß  bis  U.-W.), 
k  =  der  Reibungsbeiwert  der  Formel  i  ■  —  ■  —  =  a  l , 
r  =  Profilradius  des  Stollenquerschnitts. 

Für  den  Entwurf  des  Wasserschlosses  ist  es,  abgesehen  von  dieser  Grenzbedingung, 
zumeist  nur  wichtig,  den  Betrag  der  größten  auftretenden  Schwingungen  (Hebung  bei 
Entlastung,  Senkung  bei  Belastung)  zu  kennen:  er  läßt  sich  in  einfacher  Weise 
durch  die  von  Präsil  und  Thonia  aufgestellten  Näherungsgleichungen  ermitteln.  (Die 
Thouiasche  Gleichung  ist  auf  S.  162  bereits  mitgeteilt,  für  näheres  Studium  sei  auf  die 
Originalarbeiten  verwiesen.) 

Der  Entwicklung  dieser  Formeln  liegt  die  Aufstellung  der  Arbeitsbilanz  zugrunde. 
In  dieser  Bilanz  erscheinen  auf  der  einen  Seite:  das  Arbeitsvermögen  der  in  der  oberen 
Zuleitung  anlaufenden  Wassersäule  und  die  Arbeit,  die  beim  „Durchfallen"  des  Reibungs- 
gefälles von  der  hernach  bis  zur  Erreichung  des  Höchststandes  im  Wasserschloß  auf- 
gespeicherten Wassermasse  verrichtet  werden  muß.  Auf  der  anderen  Seite  erscheint  die 
Hubarbeit,  die  der  Erhöhung  des  Wasserschloßspiegels  vom  Normal betriebszustand  auf 
Höchststand  entspricht  und  die  Arbeit  der  mit  dem  Strömungszustand  wechselnden  Rei- 
bung des  Wassers  an  den  Stollenwandungen. 

Schon  aus  der  Thomaschen  Näherungsformel  (S.  152)  für  die  Spiegelschwankung  y 
sieht  man,  daß  bei  mäßig  belasteten  Stollen  und  Druckleitungen  der  Einfluß  der  Reibungs- 
verluste Aw  im  Vergleich  zu  den  anderen  bestimmenden  Faktoren,  der  Bewegungsgröße 
des  Stolleninhaltes  und  der  Hebungsarbeit  im  Wasserschloß  verhältnismäßig  gering  ist, 
und  in  unmittelbarer  Verfolgung  dieser  Beobachtung  findet  man,  daß  man  bei  gegebener 
Schwaukungshöhe  den  größten  Einfluß  auf  die  eintretenden  Schwingungen  hauptsächlich 
durch  Vergrößerung  der  Spiegelfläche  des  Wasserschlosses  gewinnen  kann  (vgl.  auch 
S.  Iö2ff.). 

Dieses  Vorgehen  ist  aber  unter  Umständen  unwirtschaftlich,  da  es  z.  B.  bei  im  Berg- 
massiv gelegenen  Wasserschlössern  weite  Auseprengungen  nötig  macht,  die  in  nicht  genü- 
gend standfähigem  Felsen  sehr  kostspielig  werden  können.  Man  hat  daher  mehrfach  zu 
Mitteln  gegriffen,  die  bei  mäßiger  Wasserschloßgröße  eine  Begrenzung  der  möglichen 
Drucksteigerungen,  oder  überhaupt  eine  Unterstützung  der  Leistungsfähigkeit  des  Wasser- 
schlosses gewährleisten. 

Das  erste,  Begrenzung  der  Druckschwingungen  nach  oben,  wird  in  einfachster  Weise 
durch  Anordnung  eines  Überfalles  erreicht.  Derselbe  braucht  nicht  notwendig  im 
Wasserschloß  selbst  angelegt  zu  sein,  er  kann  auch  irgendwo  im  oberen  Teile  der  Zuleitung, 
bei  Druckstollen  etwa  durch  Vermittlung  eines  Standrohies  bzw.  -Schachtes  angeschlossen 
und  bei  offenen  drucklosen  Zuleitungen  in  Form  eines  einfachen  Überfall fensters  (Abb.  944) 
angeordnet  sein.  Erklärlicherweise  ist  die  Wirkung  am  größten,  wenn  der  Überfall  in 
unmittelbarer  Verbindung  mit  dem  Wasserschloß  angelegt  ist.  Dabei  kann  der  Wasser- 
spiegel bei  Druckschwankungen  nur  soviel  über  diejenige  Höhe,  bei  der  der  Überfall  zu 
wirken  beginnt,  ansteigen,  bis  die  über  den  Überfall  zum  Abfluß  gelangende  Wassermenge 
gerade  so  groß  ist,  als  die  unten  unter  Gegendruck  aus  dem  Stollen  nachströmende.  Der 
Wasserspiegel  im  Wasserschloß  wird  also  auf  längere  Zeit  auf  einer  bestimmten  Höhe  fest- 
gelegt, und  während  der  Gegendruck  zwischen  dem  aus  dem  Stollen  nachdrängenden  Wasser 
und  dem  im  Wasserschloß  in  die  Höhe  gearbeiteten  fortbesteht,  kann  doch  eine  weitere 
Drucksteigerung  nicht  eintreten.  Freilich  wird,  wie  ebenfalls  ohne  weiteres  einzusehen, 
bei  dieser  Anordnung  die  Dauer  der  Verzögerungsvorganges  vergrößert,  weil  eben  der  zur 
Schwingungsdämpfung  aufgewendete  Gegendruck  bei  einer  gewissen  kleineren  Druckhöhe 
begrenzt  wird.  Trotzdem  wird  die  Schwingungsdauer  im  ganzen  abgekürzt,  weil  die  zum 
Zurückschwingen  erforderliche  Zeit  unigekehrt  verkürzt  wird.  Ebenso  werden  natürlich 
die  Schwingungen  an  sich  erheblich  verkleinert,  und  zwar  um  so  mehr,  je  näher  die  Über- 
fallkante an  den  Ruhespiegel  der  Triebwasserleitung  herabgedrückt  wird:  man  nähert 
sich  hierbei  den  Verhältnissen  des  gewöhnlichen  offenen  Kanalüberfalls. 

Gestattet  so  der  Uberfall  eine  erhebliche  Einschränkung  der  Abmessungen  des  Wasser- 
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Schlosses  und  damit  Ersparungen  in  den  Anlagekosten,  so  muß  er  sieh  auf  der  an- 
deren Seite  den  Vorwurf,  ein  Wasserverschwender  zu  sein,  gefallen  lassen,  und  es 
wird  da  ganz  von  dem  Betrieb  und  den  Bauverhältnissen  abhängen,  ob  man  den  einen  oder 
anderen  Gesichtspunkt  höher  einschätzt.  Bei  speicherfähigen  Hoch  druck  werken,  wo 
die  Einheit  der  Wassermenge  einen  hohen  Wert  besitzt,  wo  außerdem  vielleicht  noch  die 
Anlage  eines  Überfalls  mit  anschließendem  Schußgerinne  besondere  KoBten  verur- 
sachen würde,  wenigstens  für  größere  Überfallwassermengen,  wird  im  allgemeinen  be- 
rechtigter Anlaß  vorhanden  sein,  die  Wirksamkeit  des  Überfalles  möglichst  zurückzu- 
drängen. Darum  findet  man  hier  vielfach  Wasserschlösser  ohne  Überfall  (Urfttalsperre), 
oder  doch  so  hoch  angelegte  Überfälle,  daß  sie  nur  als  Notauspuff  für  die  allergrößten 
Druckschwankungen  erscheinen,  die  bei  plötzlichem  Abschluß  sämtlicher  Turbinen,  in- 
folge von  Kurzschluß  usw.,  also  im  allgemeinen  ziemlich  selten,  eintreten.  Tatsächlich 
muß  man  sich  allerdings  sagen,  daß  es  im  allgemeinen  unwirtschaftlich  wäre,  dort,  wo 
das  Abfallgerinne  vom  Überfall  keine  großen  weiteren  Kosten  verursacht  (wie  z.  B.  beim 
Löntschwerk),  ein  vollkommen  geschlossenes  Wasserschloß  auch  für  die  höchsten,  selten 
vorkommenden,  Beanspruchungen  zu  erbauen. 

Ausführnngsformen  von  Wasserschlössern.  Die  örtlichen  Verhältnisse  sind  bei 
allen  diesen  Fragen,  und  namentlich  auch  für  die  Bauweise  des  Wasserschlosses  selbst, 
wesentlich  mit  maßgebend. 


Bei  Druckstollenanlagen  liegt  es  nahe,  den  Ausgleichschacht  im  Felsen  anzulegen, 
weil  dabei  völlige  Sicherheit  gegen  Einfrieren,  größte  Lebensdauer  und  geringste  Unter- 
haltungskosten zu  erwarten  .  ind.  Ein  derartige«  Felswasserschloß  wurde  bei  Besprechung 
des  Werkes  Heimbach  vorgeführt,  ihm  ähnlich  ist  das  in  Abb.  955  dargestellte  Wasser- 
schloß des  Albulawerkes.  In  beiden  Fällen  hat  man  aus  einfachen  wirtschaftlichen  Rück- 
sichten den  eigentlichen  hoch  liegenden  Ausgleicbschacht  mit  dem  /..  B.  wegen  Speicher- 
betriebs  tiefer  liegenden  Stollen  durch  einen  engeren  Steigschacht  verbunden.  Die  Wirkung 
wird  dadurch  zwar  natürlich  ein  klein  wenig  beeinträchtigt,  weil  größere  Trägheit«-  und 
Reibungs widerstände  im  Steigschacht  zu  überwinden  sind,  doch  ist  das  gegenüber  dem 
erreichten  Vorteil  unwesentlich. 

Je  nach  der  Gesteinsart  und  den  Druckverhältnissen  werden  Steigschacht  und 
Ausgleichbehälter  ausbetoniert  bzw.  ausgemauert.  Beispielsweise  ist  das  Wasserschloß 
des  Albulawerks,  das  eine  Lichtweite  von  12  m  hat,  mit  Klinkermauerwerk  ausgekleidet. 
Dabei  sei  als  wichtiger  praktischer  Fingerzeig  mitgeteilt,  daß  man  es  bei  jenem  Bau  als 
eine  große  Erleichteiung  für  die  Aufstellung  der  Rüstungen  empfunden  hat,  daß  man  im 
Entwurf  eine  abgetreppte  Erweiterung  des  Ausgleichsbehälters  nach  oben  vorgesehen  hatte. 

Die  kreisrunde  Grundrißform  ist  nicht  unbedingt  die  vorteilhafteste:  in  unsicherem 
oder  klüftigem  Gebirge,  wo  eine  kräftige  Auskleidung  notwendig  ist.  gibt  sie  allerdings 
Ersparnisse,  weil  sie  bei  gleichem  Inhalt  die  kleinste  zu  verkleidende  Überfläche  hat.  Da- 
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gegen  können  bei  ihr  die  Ausbruchskosten,  wenn  es  sich  um  größere  Grundflächenabmes- 
sungen  bandelt,  höber  ausfallen,  als  bei  dem  einfacher  auszuführenden  länglich  recht- 
eckigen Grundriß,  wie  ihn  Abb.  956  und  957  zeigt.  Da«  betreffende  Wasserschloß,  zum 
Gösau  werk  bei  Gmunden  gehörig,  liegt 
in  festem  Alpenkalk   und  mißt  im 
Grundriß   8:25  m.    Die  Ausbruchs- 
kosten betrugen  bei  der  durch  Abb.  957 
veranschaulichten    Arbeitsweise  nur 
6,80  M/cbm    (4,65   M/cbm  Akkord 
einschl.  Dynamit  und  2,15  M.  Regie- 
kosten, Werkzeuge  usw.). 

Eine  wichtige  Neuerung  im  Bau 
von  Felswassersehlössern  hat  das 
Löntachwerk  gebracht.  Es  besitzt,  wie 
auf  S.  714  ausführlich  beschrieben, 
einen  aufgelösten  Ausgleichbe- 
hälter, bestehend  aus  einem  oberen 
und  unteren  Sammelraum,  zwischen 
denen  ein  verhältnismäßig  enger  Steig- 
schocht  die  Verbindung  herstellt.  Da- 
mit wird  eine  ähnliche  Wirkung  wie 
mit  der  Anordnung  eines  Ul*erfaUs 
angestrebt,  nur  in  umgekehrtem  Sinne: 
die  Wassersäule  soll  beiin  Aufwärts- 
schwingen möglichst  schnell  in  die 
Nähe  des  als  zulässig  erkannten  Eud- 
druckes  gebracht  und  dort  festgehalten 
werden.  Zu  diesem  Zwecke  wird  dem 
Wasser  Gelegenheit  gegeben,  in  einem 
als  Stollen  angelegten,  infolgedessen 
leicht  auf  große  Grundfläche  zu  brin- 
genden Ausgleichbehälter  sich  auszu- 
breiten. Ebenso  wird  bei  der  Belastung 
der  Turbinenanlage  möglichst  schnell 
der  größte  zulässige  Druckabfall,  tind 
damit  die  größtmögliche  Beschleunigung  des  Stolleninhaltes  erreicht,  indem  man  die 
Wassersäule  in  dem  engen  Verbindungsschacht  rasch  nach  abwärts  sich  entleeren 
läßt,  worauf  erst  der  Inhalt  des,  möglichst  tief  gelegten,  unteren  Ausgleichsbehälters 
angegriffen  werden  kann.  Auf  diese  Weise  wird  zweifellos  die  höchste  denkbare  Aus- 
nutzung des  Ausbruchsraumes  erzielt;  nur  muß  man  dabei,  was  nicht  übersehen  werden 
darf,  etwas  schnellere  Druckschwaukungen  und  auch,  wenigstens 
bei  mittleren  Ständen  des  das  Werk  sjjeisenden  Clöntaler  Sees 
jedenfalls  nicht  unbeträchtlich  höhere  Druckschwankungen  in 
Kauf  nehmen.  Wenn  aber  das  Werk  ein  hohes  Nutzgefälle  ver- 
arbeitet (Löntschwerk  über  300  m),  so  hat  man  auch  an  sich  schon 
einen  ziemlichen  Spielraum  inbezug  auf  die  zulässigen  Druck- 
schwankungen, da  man  im  allgemeinen  solche  von  10  bis  15°/0  des 
Nutzgefälles  in  der  gedämpften  Form,  wie  sie  hier  immerhin  vor- 
liegt, als  durchaus  zulässig  l>ezcichnen  kann,  und  da  für  den 
Turbinenbetrieb  außerdem  noch  andere  Schutzmittel  (S.  1*222)  zur 
Verfügung  stehen. 

Indessen  darf  man  sich  doch  auch  keiner  Täuschung  darüber 
hingeben,  daß  mit  der  an  sich  sehr  gut  durchdachten  und  inter- 
essanten Bauweise  des  Löntschwerkwassersschlosses  auf  alle  Fälle 
eine  im  Verhältnis  etwa  zu  den  Kosten  des  Stollenbaues  ansehn-  ^ 
liehe  Ersparnis  nicht  zu  erzielen  ist.    Das  Albulawasserschloß,  '       dos  Gosau- 
das  bei  12  m  Durchmesser  und  21  m  Xutzhöhe  einen  Nutzraum  Wasserschlosses. 


Abb.  «56. 


Blick  in  du*  (iosaiiwaAKerKchloU  während 
der  Vollendungsarbciten. 
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von  2400  cbm  besitzt,  hat  alles  in  allem  nur  50  000  M.  oder  rd.  21  M/cbm  gekostet1). 
Diese  Summe  ist  an  sich  verhältnismäßig  klein,  und  eine  Ersparnis  bei  Anwendung  der 
Löntschbauweiee  würde  noch  dadurch  verkleinert  werden,  daß  die  Ausbruchskosten  in 
dem  engen  Steigschacht  und  den  auch  verhältnismäßig  engen  Sammelstollen,  auf  die  Ein- 
heit der  Ausbruchsmenge  bezogen,  sich  jedenfalls  höher  stellen  werden,  als  beim  Aus- 
bruch des  weiten  offenen  Zylinderschachtes. 

—  Wo  die  Felsbeschaffenheit  die  Ausführung  eines  im  Berg  liegenden  Wasserschlosses 
zu  sehr  erschweren  würde,  oder  wo  die  VerhältniFse  und  die  Lage  der  Drackleitung&linie 
an  sich  die  Anordnung  eines  unterirdischen  Ausgleichebeh  altera  überhaupt  nicht  in  Frage 
kommen  lassen  (vgl.  Abb.  963),  kann  man  das  Wasserschloß  als  Wasserturm  ausbilden. 

Als  Beispiel  einer  derartigen,  auch  konstruktiv  sehr  gut  durchgeführten  Anordnung 
sei  das  Turmwasserschloß  des  Elektrizitätswerkes  Duluth  angeführt.  Dieses,  in  Abb.  954 
konstruktiv  und  in  Abb.  953  und  958  im  Zusammenhang  der  ganzen  Anlage  dargestellte, 
73,45  m  hohe  Bauwerk  ist  dazu  bestimmt,  die  Wasserführung  von  8  je  2135  mm  weiten 
Holzrohrleitungen  auszugleichen  (vorläufig  sind  erst  3  Leitungen  verlegt).  Der  von  Hem- 
meier in  Z.  Ver.  deutsch.  Ing.  1909,  S.  929ff.  gegebenen  Beschreibung1)  seien  folgende 


Abb.  958.   Duluth,  Obersichteplan.   Maßstab  1 : 80  000. 
(Z.  Vcr.  deutoeh.  InB.  11»9.) 


Angaben  entnommen:  Die  ankommenden  Druckleitungen  sind  durch  1520mm  weite 
Stutzen  mit  einem  wagrecht  liegenden  Sammelrohr  verbunden,  aus  dessen  Mitte  sich  das 
1830  mm  weite,  46  m  hohe  Steigrohr  erhebt.  Die  Zuleitungsstutzen  können  einzeln  durch 
Handschieber  abgeschlossen  werden,  ebenso  die  ankommenden  Druckleitungen  vor  der 
Abzweigung  der  Stutzen.  Dadurch  ist  der  große  Vorteil  gewonnen,  daß  man  bei  Aus- 
besserungsarbeiten an  den  Turbinonfalleitungen  diese  nach  Bedarf  abschließen  kann, 
während  doch  das  entsprechende  obere  Rohrstück  noch  in  Betrieb  gehalten  werden  kann. 
Es  führt  sein  Wasser  dann  durch  das  Sammelrohr  den  anderen  Turbinendruckleitungen  zu. 
So  wird  in  einfachster  Weise  die  Gefahr  des  Einfrierens  stilliegender  Rohrleitungen  für 
den  größten  Teil  der  Zuleitung  vermieden. 

Der  aus  Stahlblech  genietete  Hochbehälter  hat  einen  fic&atntrauminhalt  von  1165  cbm  und  wird 
von  4  Fachwerkst&ndcrn  getragen,  die  in  möglichst  leichter  und  sparsamer  Weise  gegeneinander  ver- 
steift sind.  Das  Steigrohr  ist  durch  eine  Stopfbüchse  in  den  halbkugeligen  Boden  des  Behälters  ein- 
geführt. Dadurch  werden  Wärmcnpannungen  infolge  der  zu  erwartenden  gegenseitigen  Bewegung 
zwischen  dem  wasaergefüllten  Steigrohr  und  den  ungckühltcn  Turmständorn  vermieden.  Das  Gewicht 
des  Steigrohrs  ist  unten,  um  dos  Sammclrohr  nicht  damit  zu  belasten,  durch  eine  Bockkonstruktion 
abgefangen;  außerdem  ist  das  Steigrohr,  zur  Versteifung  gegen  Winddruck,  in  den  Ebenen  der  wag- 
rechten  Riegel  durch  Kundeisenatangen  an  die  Turmkonstruktion  angeHchloascn.  Zum  Schutz  gegen 
Frost  soll  beabsichtigt  sein,  das  Standrohr  nachträglich  noch  zu  verschalen  und  den  Zwischenraum 
zu  heizen. 

>)  Mitteilung  der  Dir.  des  Wasserwerks  Albtila  der  Stadt  Zürich. 
f)  Vgl.  auch  Eng.  Hoc.  7.  VU.  1907  ff. 
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Die  Turbinenanlage,  für  die  das  Wasserschloß  gebaut  ist,  wird  beim  Ausbau  8  Ein- 
heiten zu  13500  PS  enthalten,  die  bei  einem  Nutzgefälle  von  120  m  rd.  11,5  cbm/sek  ver- 
brauchen. Der  Ausgleichbehälter,  dessen  Inhalt  nach  Berechnung  ausreicht,  um  eine 
plötzliche  Belastung  von  1500  PS  ohne  größeren  Druckabfall  als  12  m  ==  109/,  zu  decken, 
würde  natürlich  bei  plötzlicher  Einschaltung  mehrerer  Turbinen  versagen.  Derartige  Be- 
lastungsänderungen  werden  aber  dort  nach  den  Betriebsverhältnissen  des  Netzes  nicht 
erwartet,  so  daß  es  durchaus  gerechtfertigt  erscheint,  wenn  man  sich  bei  der  Bemessung 
der  Größenverhältnisse  des  Wasserschlosess  an  das  durchaus  Nötige  gehalten  hat.  (Un- 
zulässige Drucksteigerungen,  Auspuffen  des  Wassers  aus  dem  oberen  Behältermund, 
werden  durch  besondere  nachher  noch  zu  beschreibende  Druckregler  im  Krafthaus  ohne- 
dies verhindert.) 

Das  ganze  Bauwerk  enthält  einschließlich  des  7000  kg  wiegenden  Hochbehälters 
260  000  kg  Eisen,  es  wäre  daher  für  mitteleuropäische 
Preisverhältnisse  mit  etwa  110  bis  120000  M.  Bau- 
kosten zu  veranschlagen.  Daraus  ist  zu  entnehmen, 
daß,  auch  bei  so  ungünstigen  örtlichen  Verhältnissen 
wie  hier,  die  an  sich  auf  alle  Fälle  so  vorteilhafte  An- 
ordnung der  Ausgleichsbehälter  keineswegs  außerhalb 
des  Bereichs  der  wirtschaftlichen  Zulässigkeit  zu  hegen 
braucht. 

Derartige  Turmwasserschlösser  sind  in  Amerika  in 
neuerer  Zeit  in  großer  Zahl  ausgeführt  worden  und  sie 
erfreuen  sich  dort  recht  großer  Beliebtheit.  Das  eben 
beschriebene  war  bis  1910  das  größte  seiner  Art. 

Das  nächstgrößte  nach  ihm  (bis  Behälterrand 
67  m  hoch),  bei  Rutland  erbaut,  ist  dadurch  inter- 
essant, daß  es  unmittelbar  beim  Krafthaus  angelegt  ist, 
und  daß  es  einen  Uberfall  besitzt.  Zu  diesem  Zwecke 
sind  Steigrohr  und  AuBgleichbehälter  doppelt  in  zwei 
konzentrischen  Zylindern  ausgeführt.  Das  innere  Steig- 
rohr mit  914  mm  Durchmesser  mündet  in  einen  4570  mm 
weiten  Ausgleichbehälter,  das  äußere  Steigrohr  von 
1727  mm  Durchmesser  steht  mit  dem  äußeren,  5490  mm 
weiten,  Mantel  des  Ausgleichbehälters  in  Verbindung 
und  führt  das  Uberlaufwasser  des  inneren  Behälters 
ab.  Im  Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Stand- 
rohren ist  ein  61  mm  weites  spiraliges  Heizrohr  von 
25  qm  Oberfläche  durchgeführt,  das  von  einem  beson- 
deren Dampfkessel  im  Krafthaus  gespeist  wird.  (Die 
angeschlossene  Turbinenanlage  dieses  Standrohres  ist 
übrigens  sehr  klein  —  4  Turbinen  von  770  PS, 
n  =  500.)») 

Dem  eben  beschriebenen  nach  Lage  und  allgemeiner 
Anordnung  ähnlich,  aber  in  der  Einzeldurchbildung, 
namentlich  des  Uberfalles  (dessen  Abfallrohr  hier  im 
Inneren  des  Steigrohrs  geführt  und  daher  wesentlich  sparsamer  ausgebildet  werden  konnte) 
ihm  überlegen  ist  ein  am  Tumwaterwerk*)  eingebautes  Tunnwasserschloß. 

Dasselbe  (Abb.  959)  ist  rd.  69  m  hoch  und  enthält  einen  Behälter  von  9,1  m  Licht- 
weite bei  19,5  m  Höhe  des  zylindrischen  Teils.  Der  Nutzinhalt  bis  zu  dem  3  m  über  dem 
Ruhespiegel  hegenden  Uberfallrand  beträgt  1635  cbm. 

Das  Steigrohr,  in  das  die  ankommende  Druckleitung  durch  einen  einfachen  Fuß- 
krümmer übergeführt  ist,  hat  2,45  m  Lichtweite.  Das  in  seinem  Innern  geführte,  und  den 
Krümmer  unten  durchdringende  Abfallrohr  1  m.  Es  ist  oben  kegelförmig  auf  2,3  m  Rand- 
durchmesser erweitert,  wodurch  eine  Uberfallkante  von  7,2  m  Länge  gebildet  wird. 

i)  VgL  Z.  f.  T.  1906,  8.  68. 

»)  Eng.  Ree.  12.  VI.  1909  und  30.  X.  1909. 


Abb.  y.'itt.  Tumwatorwork.  Turm- 
wasacrschloU.  Maßstab  1:650. 
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Im  Gegensatz  zu  dem  Turm  von  Duluth  ist  hier  die  achteckige  Grundrißform  gewählt 
worden.  Dadurch  und  durch  die  Verwendung  von  vollen  Trägerquerschnitten  mag  es, 
neben  den  ja  auch  größeren  Abmessungen  des  Behälters,  veranlaßt  worden  sein,  daß  das 
Eigengewicht  trotz  geringerer  Höhe  des  Turmes  216  000  kg,  also  erheblich  mehr  als  bei 
Duluth  beträgt. 

Die  Betriebsbedingungen,  unter  denen  das  eben  beschriebene  Bauwerk  arbeitet,  sind 
erheblich  strenger  als  die  von  Duluth: 

Das  angeschlossene  Kraftwerk  enthält  2  Turbinen  von  je  4000  PS  und  dient  der  elek- 
trischen Zugförderung,  die  von  der  Greath  Northern  Railway-Gesellschaft  auf  ihrer  Tunnel- 
rampe eingeführt  ist,  und  die  erklärlicherweise  außerordentlich  starke  Belastungsstöße 
bedingt.  Dazu  kommt,  daß  die  in  Holz,  mit  2,6  m  Lichtweite  ausgeführte  Druckrohr- 
leitung die  bedeutende  Länge  von  3,5  km  hat:  Ohne  einen  Ausgleichbehälter  wären  dabei 
angeblich  volle  zwei  Minuten  zur  Herstellung  des  Vollbetriebs  aus  dem  Ruhezustand  oder 
umgekehrt  nötig.  Aus  diesen  strengen  Befiebsanforderungen  erklärt  sich  auch  ohne  wei 
teres  die  Anordnung  des  Überfalls. 


Eisenbeton  als  Baustoff.  Zur  konstruktiven  Durchbildung  der  Turm  Wasserschlösser 
muß  noch  hervorgehoben  werden,  daß  neuerdings  mit  Erfolg  und  in  immer  steigenden 
Abmessungen  auch  Wassertürme  in  Eisenbetonbauweise  ausgeführt  worden  sind.  Vorerst 
zwar  tatsächlich  nur  zu  Wasserversorgungen,  was  aber  für  die  Sache  an  sich  belanglos  ist. 

Eine  durch  die  Größenabmessungen  und  die  kunstvolle  Durchbildung  in  gleicher 
Weise  hervorragende  Ausführung  dieser  Art  ist  der  (in  B.  u.  E.  1910,  S.  342  beschriebene) 
Hochbehälter  der  Finna  Maggi  in  Singen  (Abb.  960). 

Dieser  mißt  vom  Gelände  bis  zum  Bohälterboden  30  m,  bis  zur  Behälterspitze 
43  m.    Der  Behälter  (der  übrigens  aus  besonderen  Gründen  selbst  nicht  aus  Eisenbeton, 
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sondern  in  Flußeisenblech  ausgeführt  ist)1)  faßt  mit  7,2  m  Lichtweite  und  6,6  m  Zylinder- 
höhe rd.  270  cbm. 

Der  von  Ingenieur  Krapp-Karlsruhe  erbaute,  übrigens  durch  weitgehende  ästhe- 
tische Rücksichtnahme  etwas  verteuerte  Turm  hat  45  000  M.  gekostet,  ein  in  Wettbewerb 
gestellter  Entwurf  in  reinem  Eisenbau  war  zu  nur  29  00U  Ii.  angeboten.  Wenn  trotz- 
dem die  Wahl  auf  die  Eisenbetonbauweise  fiel,  so  war  dafür  neben  ästhetischen  Rück- 
sichten wesentlich  auch  die  Erwägung  mitbestimmend,  daß  das  Eisen  beton  bau  werk  eben 
auf  alle  Fälle  inbezug  auf  Unterhaltungskosten  und  Lebensdauer  weit  überlegen  ist. 

Dieselbe  Rücksicht  hat  z.  B.  in  Annaheim  (Kalifornien)  zur  Wahl  eines  rein  in  Eisen- 
beton ausgeführten  Turmbehälters  den  Ausschlag  gegeben*).  Der  dortige,  wegen  ungün- 
stiger GründungHverhältniBHe  auf  eine  durchgehende  Eisenlietonplatte  gestellte  und  aus 
8  einfachen  unter  sich  durch  wagrechte  Riegel  versteiften  steilen  Ständern  gebildete  Turm 
trägt  einen  zylindrischen  Behälter  von  9,2  m  Durch- 
messer und  9,7  m  Höhe,  also:  einem  Nutzinhalt  von 
rd.  6ö0  cbm.  Der  flache  Behälterboden  ist  mit 
Rippen  versteift,  die  aufgehenden  Wände  15  bis 
10  cm  stark.  Als  Betonmischung  ist  1:2:2  genom- 
men und  innen  ein  12  mm  starker  Glattstrich  in 
Zementmörtel  1 :  1  aufgebracht. 

Während  die  in  Wettbewerb  gestellten  Angebote 
auf  stählerne  Türme  sich  zwischen  38000  bis  52000  M. 
hielten,  kostete  der  in  Eisenbeton  ausgeführte  Turm 
44  000  M.,  ein  zweiter  angebotener  Entwurf  war 
a'lerdings  höher  veranschlagt. 

Ein  durch  Ruhe  und  Geschlossenheit  der  äußeren 
Form  ausgezeichnetes  Gegenstück  zu  den  erwähnton 
Beispielen  ist  der  Wasserturm  von  Seckenheim, 
Abb.  961.  Bei  ihm  ist  (wie  übrigens  auch  in  Anna- 
heim) der  370  cbm  fassende  Behälter  selbst  in  reinem 
Eisenbeton  ausgeführt,  Mischungsverhältnis  1  Zern.: 
4  Kiessand.  Die  Pfeiler  sind  in  Mischung  1:9,  die 
übrigen  Eisenbetonteile  in  1:4  bis  1:6  erstellt.  Die 
Pfeiler  sind  auf  eine  biegungsfest*'  Grundplatt«'  ge- 
stellt, die  in  Wirklichkeit  2  in  tiefer  als  in  Abb.  961  b 
angegeben  gegründet  wurde.  Die  Daehkuppel  ist 
gleichfalls  Eisenbeton.  Obwohl  keinerlei  besondere 
Dichtungsmittel,  außer  einem  sauber  geglätteten 
inneren  Zementverputz,  angewendet  wurden,  ist  der 
Behälter  vollkommen,  wasserdicht.  Vereinzelt  nach 
der  ersten  Füllung  aufgetretene  feuchte  Flecken  ver- 
schwanden im  Verlauf  von  14  Tagen  dauernd.  Der  ganze  Bau  erforderte  einschließlich 
Grundplatte  rd.  740  cbm  Beton  mit  23000  kg  Eisen  und  kostete  im  Rohbau  fertig 
(einschließlich  Verputz)  41360  M.  Dazu  kamen  dann  noch  für  die  kupferne  Dach- 
eindeckung, die  Fenster  und  Türen  rd.  3640  M.  Im  ganzen  hat  der  Turmbehälter  also 
45000  M.,  das  ist  für  den  cbm  Betonmasse:  61  M/cbm,  gekostet.  Bemerkenswerter- 
weise wurde  die  Bauausführung  ohne  Standgerüst  bewerkstelligt.  Vielmehr  behalf  man 
sich  mit  fliegenden,  von  Stockwerk  zu  Stockwerk  nachgerückten  Rüstungen,  die  ledig- 
lich durch  schräge  Streben  gegen  den  nächstunteren  Stockwerksring  abgestützt  wurden. 

Die  Erwägungen,  die  in  den  angeführten  und  verschiedenen  anderen  Fällen,  neuerdings 
dem  Eisenbeton  auch  im  Wasserturmbau  den  Vorzug  verschafft  haben,  werden  wohl  künftig 
auch  im  Wasserkraftausbau  nichrzur  An  Wendung  von  Wasserschlössern  in  Eisenbeton  führen'). 

•)  Mehrfach  wurden  schon  mit  Erfolg  Beton -Blechmantelbehaltcr  nach  Zicglcrschem  Patent  (vgl. 
S.  1165)  ausgeführt ,  hei  den  praktisch  vorkommenden  Drücken  genügen  al>cr  einfache  Eisenbeton- 
»chalen  vollauf. 

«)  Eng.  Ree.  24.  VIII.  1907. 

*)  Weitere  ausführliche  .Beschreibungen  von  Wassertürmen  in  Eisen:  Eng.  Ree.  7.  III.  1908,  3.  IV. 
1909.  30.  X.  190»  Current  Neu*  Suppl.;  in  Eisenbeton:  Eng.  News  28.  VII.  1910  und  Eng.  Ree.  20.  VIII. 
1910. 


Abb.  961a.  Wasserturm 
Seckenheim  a.  Neckar.  Ansicht. 
iNarh  Hrriulngrr  ti.  Clr..  Krrllmru  i.  U.i 
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Abb.  961  b.  Wasserturm  Seckenheim.  Schnitte. 
Maßstab  1:2 10. 


Cberlanfrohre.  In  verschiedenen  euro- 
päischen Anlagen  finden  sich,  gleich  den  zu- 
letzt beschriebenen  Wasserschlössern  auch  am 
Ende  der  Druckleitung  angelegt,  Anordnungen, 
die  man  am  treffendsten  wohl  als  Wasser- 
schlösser ohne  Ausgleich«  behä'tex  bezeichnen 
könnte.  Es  ist  nämlich  einfach  die  Kohrleitung, 
oft  noch  sogar  mit  verengtem  Querschnitt,  durch 
einen  Krümmer  bis  in  die  Nähe  des  Ruhesptegels 
in  die  Höhe  geführt,  so  daß  bei  auftretenden 
Entlastungen  das  Wasser  über  den  oberen  Rand 
überfällt. 

Bei  dem  Elektrizitätswerk  Champs,  das 
eine  4,7  km  lange,  3  m  weite,  zum  Teil  aus 
Eisenbeton,  zum  Teil  aus  Keineisen  hergestellte 
Druckleitung  für  etwa  38  m  Gefälle  hat,  ist 
z.  B.  die  den  Schluß  der  Druckleitung  bildende 
3,3  m  weite  Stahlblechleitung  hochgeführt  und 
endet  60  cm  über  der  Höhe  des  normalen 
Wasserstandes  der  Wasserfassung,  das  ist  39  m 
über  dem  Unterwasser.  Die  Rohrweite  nimmt 
dabei  von  unten  nach  oben  gleichmäßig  bis  auf 
1,40  m  ab  und  zur  Aufnahme  des  auspuffen- 
den ÜberschußwasserH  ist  eine  3  m  weite  und 
3  m  hohe  Kappe  aufgesetzt,  die  durch  3  an  dem 
Standrohr  herabgeführte  Fallrohre  entwässert 
wird.  Zwei  dem  gleichen  Zweck  dienende 
Rohre,  aber  in  Eisenbeton  ausgeführt,  sind  in 
der  oberen  Strecke  der  Druckleitung,  mit 
Höhen  von  9  bzw.  20  m  ausgeführt.  Das  erstere 
ist  400  m  hinter  dem  Einlauf ,  das  zweite  noch 
weiter  abwärts  beim  Übergang  der  Eisenbeton- 
leitung in  die  Stahlblechleitung  aufgesetzt. 
Diese  beiden  Rohre  sind  aber  nur  1,10  m  weit. 
Eine  ähnliche  Anordnung  findet  sich  beim 
Elekt  rizitätswerk  St.  Maurice  an  der  Rhone,  wo 
auf  eine  470  ra  lange,  2,7  m  weite  Rohrleitung 
3  Auspuffkamine  in  gleichmäßigen  Abständen 
verteilt  aufgesetzt  sind..  Auch  hier  ist  die 
Weite  der  Standrohre  unverhältnismäßig  klein 
gegenüber  dem  Durchmesser  der  Rohrleitung. 
Andere  Beispiele  ähnlicher  Anordnungen  finden 
sich  beim  Ontariowcrk  (Abb.  961  a/b.),  beim 
Featherwerk  (Abb.  929/30)  u.  a. 

Derartige  Anordnungen  sind  freilich  erheb- 
lich billiger  als  Hochbehälterwasserschlösser, 
haben  aber  auch  gegenüber  jenen  eine  wesent- 
lich beschränktere  Wirksamkeit.  Wenn  sie 
gegen  Druckerhöhungen  Schutz  gewähren  sollen, 
so  darf  ihre  Uberfallkante  nur  wenig  über  dem 
Betriebswasserspiegel  (über  dem  Ruhespiegel 
wäre  bei  langen  Rohrleitungen  vielleicht  schon 
zu  hoch)  angenommen  werden.  Dann  tritt 
aber  auch  bei  der  geringsten  Druckschwingung 
gleich  viel  Wasser  aus,  das  in  solchen  Mengen 
in  unmittelbarer  Nähe  des  Maschinenhauses 
unter  Umständen  nicht  leicht  wegzuschaffen 
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ist,  abgesehen  von  [dem  wirtschaftlichen  Verlust,  den  speicherfähige  Werke  damit  er- 
leiden würden. 

Für  den  Fall  der  Belastung,  Wassermehrverbrauch,  ist  die  Leistungsfähigkeit 
der  Standrohre  so  gut  wie  Null,  dazu  ist  ihr  Waaserinhalt,  gelbst  wenn  die  Rohrleitung 
in  voller  Weite  als  Standrohr  hochgeführt  wäre  (wie  es  nicht  einmal  in  Chainps  der  Fall 
ist)  viel  zu  klein.  Nun  kann  man  sich  aber  gegen  die  unzulässigen  Druckerhöhungen 
auoh  auf  andere,  gleich  noch  näher  zu  besprechende  Weise  (Druckregler),  mit  geringerem 
Aufwand  helfen  als  durch  Errichtung  eines  Standrohres,  das  für  die  Belastung  doch 
nichts  leistet.  Daher  muß  man  zugeben,  daß  für  alle  Betriebe,  wo  einigermaßen  bedeutende 
Ansprüche  an  Wasserzufuhr  bei  plötzlicher  Belastung  gestellt  werden,  ein  Standrohr  ohne 
Ausgleiohbehälter  wenig  Wert  hat,  mindestens  nicht  unersetzlich  ist.  Werden  nun  gar 
die  Standrohre  so  eng  ausgeführt  wie  die  oberen  von  Charaps  und  diejenigen  von  St.  Maurice, 
so  werden  zum  Auspuffen  so  große  Beschleunigungen  nötig  und  es  treten  so  starke  Rei- 
bung« widerstände  auf,  daß  selbst  bei  tiefliegender  Überfallkante  noch  beträchtliche  Druck- 
Bteigerungen  bei  Entlastung  vorkommen  können. 


Abb.  l»6'2a.   Cbcmieht^chrutt  der  Kraftanlage    Maßstab  l:'2«0O. 
(Z.  Ver.  deutoch.  In»  ) 


Abb.  962b.  Ende  eine«  Hauptdruckrohree  mit  Verteilleitungen  und  Auspuff.   Maßstab  l:l»0o. 

Abk.  962.  OnUriowerk. 

Daran  ändert  auch  die  Verteilung  einer  Anzahl  derartiger  Standrohrc  über  die  ganze 
Rohrleitungslänge  nichts,  vielmehr  ist  es  auf  alle  Fälle  zweckmäßiger  und  wirtschaftlicher, 
die  Aufwendungen,  die  man  für  Standrohrwasserschlösser  machen  will,  auf  die  Errichtung 
eines  einzigen  ausreichend  bemessenen  und  möglichst  nahe  an  der  Turbinenanlage  ge- 
legenen zu  verwenden,  das  dann,  wie  die  vorausgeschickten  theoretischen  Erörterungen 
ohne  weiteres  erkennen  lassen,  auch  die  ganze  oben  hegende  Länge  der  Rohrleitung  besser 
schützt,  als  unzureichend  bemessene  verteilt  aufgestellte  Standrohre. 

Solche  engen  Rohre  sind  außerdem  in  erhöhtem  Maße  dem  Einfrieren  ausgesetzt 
und  sie  bilden  dann,  wenn  im  Vertrauen  auf  ihre  Wirkung  die  Anbringung  anderweitiger 
Schutcmaßregeln  gegen  Druckerhöhungen  unterlassen  würde,  unter  Umständen  einen 
schlimmen  Gefahrpunkt  in  der  Leitung.  Dies  wird  durch  Erfahrungen  des  Elektrizitäts- 
werks St.  Haurice  bestätigt,  das  im  Winter  1909  bis  1910  infolge  des  Einfrierens  seiner 
Staudrohre  außerordentlich  heftigen  Wasserschlägen  ausgesetzt  war,  und  aus  diesem 
Grunde  sogar  genötigt  war,  den  Betrieb  auf  kurze  Zeit  einzustellen. 
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Windkessel.  Ein  anderes,  bei  älteren  Anlagen  mehrfach  anzutreffende«  Ersatz* 
mittel  für  Ausgleichhochbehälter  sind  die  Windkessel:  an  das  untere  Ende  der  Rohr- 
leitung wird  ein  mit  Druckluft,  gefüllter,  entsprechend  bemessener  Behälter  angeschlossen, 
der  bei  Entlastung  in  der  Zentrale  als  Puffer  für  das  anlaufende  Wasser  dient  und  um- 
gekehrt bei  Belastungen  den,  meistens  freilich  kleinen,  in  ihm  vorhandenen  Wasservorrat 
als  Zuschußabgabe  in  die  Druckrohrleitung  zurücksendet. 

Derartige  Windkessel  wurden  z.  B.  in  dem  1899  erbauten  Elektrizitätswerk  in  Jajoe1), 
an  jede  Turbine  je  einer  eingeluut.  Man  hat  aber  dort  bald  eine  für  den  Betrieb  wenig 
angenehme  Eigenschaft  der  Windkessel  kennen  gelernt:  die  unter  hohem  Druck  stehende 
Luft  wird  von  dem  Druckwasser  allmählich  aufgelost  und  so  verringert  Bich  der  nutzbar  e 
Pufferinhalt  der  Kessel  rasch  von  selbst,  wenn  nicht  durch  Aufstellung  einer  besonderen 
Luftpumpe  neue  Luft  zugeführt  wird.  Das  macht  natürlich  den  Betrieb  wieder  von  der 
Aufmerksamkeit  der  Bedienungsmannschaft  abhängig*),  und  schafft  so  eine  Gefahrquelle. 
Außerdem  hat  man  die  Erfahrung  gemacht,  und  Budau  weist  in  seinem  oben  angeführten 
Aufsatz  (S.  1207)  näher  nach,  dali  die  Windkessel  in  wesentlich  höherem  Grade  noch  als 
die  Wasserschlösser  zur  Erzeugung  von  Schwingungen  in  der  Zuleitung  neigen.  Da  die 
Windkessel  außerdem,  wenn  sie  nicht  sehr  große  und  daher  sehr  kostspielige  Abmessungen 
erhalten  sollen,  wie  gesagt,  für  die  Zuschußabgabe  bei  plötzlicher  Belastung  wenig  leisten 
können,  so  ist  man  von  ihrer  Verwendung  mehr  und  mehr  abgekommen.  (Neuerdings 
haben  Dubs  und  Utard  dargetan,  daß  in  l>esonders  gelagerten  Fällen  (lange  Druck- 
leitung) die  Wirkung  der  Windkessel  günstiger  sein  kann,  näheres  hierüber  in  Schweiz. 
Bztg.  Bd.,  59  Nr.  1,  2,  3  und  „Allievi-Dubs"). 

Der  Grundgedanke  der  Windkesselanordnung,  den  Stoßschutz  von  dem  hochgelegenen 
Wasserschloß  herab  an  den  Fuß  der  Leitung  und  in  unmittelbare  Nähe  des  Maschinenhauses 
zu  legen,  ist  an  sich  ein  durchaus  gesunder.  Bei  Anlagen  von  hohem  Gefälle,  wo  Turm- 
wasserschlösser wirtschaftlich  oder  rein  praktisch  nicht  ausführbar  sind,  und  bei  gleich- 
zeitig noch  langen  Fall-Druckleitungen  könnte  daher  die  Anordnung  von  Windkesseln, 
vielleicht  in  der  von  Lachmann  (in  Weiße  Kohle  1910,  S.  61)  angegebenen  Richtung 
(selbsttätig  einschaltende  Luftpumpe)  ausgestaltet,  unter  Uniständen  vorteilhaft  sein. 
Etwa  dort,  wo  der  Wert  des  Betriebswassers  ein  hoher  und  die  Betriebsverhältnisse  der- 
artige Bind,  daß  Belastungsschwankungen  häufig  vorkommen.  Denn  die  jetzt  noch  zu 
beschreibenden  Druckregler  haben,  gleich  den  überfallwassersuhlössern,  den  unter 
bestimmten  Verhältnissen  unangenehm  empfundenen  Nachteil,  daß  sie  nicht  unbeträcht- 
liche Mengen  des  Betriebswassers  ungenutzt  ins  Unterwasser  entweichen  lassen. 

Mechanische  Druckregler.  Man  stattet  heute  die  Turbinen  der  Hochdruckwerke, 
in  der  Regel,  auch  wenn  ein  Wasserschloß  am  Stollenende  vorhanden  ist,  mit  besonderen 
mechanischen  Einrichtungen  zur  Regulierung  des  Betriebsdruckes  aus.  Dies  geschieht 
—  abgesehen  von  der  weniger  wichtigen  Tatsache,  daß  es  ja  im  Wesen  des  Wasserschlosses 
hegt,  noch  mehr  oder  minder  große  Druckschwankungen  übrig  zu  lassen  —  vor  allem 
deshalb:  weil  je  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  meist  noch  ein  mehr  oder  minder  großes 
„unausgeglichenes"  Rohrleitungsstück  zwischen  Entlastungsbehälter  und  Krafthaus 
augelegt  werden  muß.  Außerdem  lassen  es  auch  die  gelegentlich  beobachteten  Resonanz- 
erscheinungen als  wünschenswert  erscheinen,  noch  ein  willkürlieh  einzustellendes  Mittel 
zur  Druckregclung  zur  Verfügung  zu  haben. 

Alle  diese  mechanischen  Auslaßvorrichtungcn  verfolgen,  theoretisch  aufgefaßt,  den 
(Grundsatz,  die  Schlußzeit  des  Reglers  (vgl.  Gl.  96)  künstlieh  zu  vergrößern*). 

Ein  erster  naheliegender  Weg  dazu  war  die  Anordnung  von  Sicherheitsventilen  mit 
Gewichts-  oder  Federbelastung,  die  unter  dem  wachsenden  Wasserdruck  l>ei  Entlastung 
der  Stromerzeuger  öffnen  und  so  lange  Wasser  uustreten  lassen,  bis  der  Druck  wieder  unter 
die  der  Ventilbelastung  entsprechende  Grenze  gefallen  ist.    Die  Wirkung  entspricht  also 

l)  Broschüre  der  Siemens  Sehuckcrt-Werke  und  Eng  Ree  21.  II.  1909 

*)  Neuerdings  hat  man  allerdingH  für  ähnliche  Zwecke  im  Wamervernorgungswoeen  selbsttätig 
anspringende  LuftcrneuerungNpumperi  eingeführt. 

')  AU  ein  Betspiel,  wo  man  ein  andere«  Vorgehen  vorzog,  aeien  die  zwei  Piccard-Pictctturbinen 
de«  Werkes  Brasio  erwähnt.  Deren  Regler  erhielten,  um  Druckregler  u.  dergl.  entbehrlich  zu  machen 
und  WaiwtT  zu  sparen,  die  ungewöhnlich  lange  Schlußzeit  von  14",  die  Turbinen  selbst:  schwere 
Schwungrader  {Z.  f.  T.  9.  X.  190«).   Ein  derartiges  Vorgehen  ist  über  als  Ausnahme  zu  bezeichnen. 
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durchaus  derjenigen  eines  Uberfallstandrohres  ohne  Ausgleich behälter.  (Hierher  gehören 
auch  die  „Bruchplatten"  als  Notventile  ohne  selbsttätigen  Schluß.) 

Sicherheitsventile,  mit  Gewichtsbelastung  ausgeführt,  befinden  sich  beispielsweise  in 
dem  von  Ganz -Budapest  eingerichteten  Elektrizitätswerk  Hohenfurth  der  Firma  Ignaz 
Spiro  &  Sohne  in  Krumau.  Dieses  Werk  arbeitet  (vgl.  Abb.  1013)  unter  rd.  97  m  Nutzgefälle 
und  wird  durch  eine  1900  mm  weite,  580  m  lange  Stahlrohrleitung  gespeist.  Am  unteren 
Ende  der  Rohrleitung  befinden  sich  8  Sicherheitsventile  von  je  120  mm  Lichtweite;  die 
Höchstwassermenge  beträgt  7,5  cbm/sek.  Diese  Entlastungsanlage  soll  sich  nach  Angabe 
von  Budau1)  durchaus  bewährt  haben,  nur  ist  sie  nicht  genügend  leistungsfähig  (Abfüh- 
rungsvermögen etwa  1,8  cbm/sek)*).  Diese  Beschränktheit  der  erreichbaren  Leistungs- 
fähigkeit bei  Sicherheitsventilen  so  einfacher  Anordnung  hat  man  dadurch  zu  umgehen 
gewußt,  daß  man  Auslässe  konstruierte,  bei  denen  der  im  Druckrohr  sich  entwickelnde 
Wasserdruck  lediglich  dazu  benutzt  wird,  eine  Steuervorrichtung  für  ein  hydraulisch  be- 
tätigtes Gestänge  umzuschalten,  das  dann  erst  seinerseits  den  Auslaßschieber  öffnet,  wäh- 
rend die  Schlußbewegung  durch  einen  ölkatarakt  gedämpft  wird. 

Ein  derartiger  Apparat  ist,  eben  noch  als  Ergänzung  der  Sicherheitsventile,  in  dem 
Elektrizitätswerk  Hohenfurth  aufgestellt  (in  Abb.  1013  links  sichtbar).  Der  Wasserdruck 
wirkt  hier')  auf  ein  an  die  Druckleitung  angeschlossenes  sehr  empfindliches  Wellrohr, 
das  sich  bei  Druckerhöhungen  verlängert  und  einen  mit  ihm  verbundenen  Steuerstift 
hobt.  Dieser  Stift  regelt  den  Zutritt  des  aus  einem  Drucksammler  hergeleiteten  Drucköls 
unter  den  Arbeitskolben  des  den  Auslaß  abschließenden  Ringschiebers.  Mit  der  Kolben- 
stange ist,  um  ein  übermäßige«  öffnen  zu  verhindern,  eine  Rückführung  verbunden,  die 
sofort  mechanisch  den  Steuerstift  wieder  in  seine  Ruhelage  zurückführt.  Sinkt  jetzt  der 
Druck  in  der  Rohrleitung  infolge  der  Wasserabgabe  wieder  auf  normal  zurück,  so  verkürzt 
sich  das  Wellrohr,  nimmt  den  Steuerstift  nach  rückwärts  mit  und  läßt  dadurch  das  Drucköl 
auf  die  andere  Seite  des  Hubkolbens  treten,  wodurch  der  Ringschieber  zum  Schluß  nach 
abwärt«  geführt  wird.  Damit  dieses  Abschließen  langsam  vor  sich  geht,  ist  der  Steueretift 
an  das  Wellrohr  nicht  starr,  sondern  eben  durch  Vermittlung  eines  ölkataraktes  (vgl. 
S.  1224)  angeschlossen,  so  daß  er  der  Rückwärtsbewegung  des  Wellrohres  nur  langsam 
folgt.  Dadurch  wird  also  das  Auftreten  von  Stößen,  wie  bei  einem  gewöhnlichen  Sicher- 
heitsventil, vermieden.  Dieser  Auslaß  vermag  3  cbm/sek  abzuführen  und  ergänzt  sich 
mit  den  erwähnten  Sicherheitsventilen  in  wünschenswerter  Weise.  Er  hat  sich  (nach 
Mitteilung  der  Firma  Spiro  in  Krumau)  bisher  durchaus  bewährt.  Kleine,  durch  Ver- 
eisung im  Winter  aufgetretene  Störungen  waren  durch  zweckentsprechende  Änderung 
der  Schmierung  leicht  zu  beseitigen,  auch  die  Abnutzung  des  natürlich  stark  beanspruchten 
Auslaßventils  war  nicht  übermäßig  groß  (wenn  sie  schon  gelegentliche  Auswechslungen 
nötig  machte). 

Die  bisher  beschriebenen  Auslässe  haben  mit  den  gewöhnlichen  Uberfallstandroh'^n  den 
ihre  Verwendung  indes  keineswegs  unbedingt  ausschließenden  Nachteil  gemein,  daß  sie 
erst  zu  wirken  beginnen,  wenn  eine  Drucksteigerung  schon  in  gewissem  Betrage  eingetreten 
ist,  und  daß  sie  vom  Augenblick  ihres  Eingreifens  ab  immer  noch  eine  gewisse  Druck- 
Steigerung  zulassen,  bis  unter  deren  Wirkung  die  Höchstleistung  des  Auslasses  erreicht  ist. 

Diesem  Mangel  kann  bis  zu  gewissem  Grade  dadurch  abgeholfen  werden,  daß  man  die 
Steuerung  des  Auslaßkolbens  nicht  vom  Wasserdruck,  sondern  von  der  Bewegung  des 
Turbinenreglers  selbst  abhängig  macht,  so  daß  also  die  Bewegung  des  Auslaßsclüebere 
schon  durch  die  Schließbewegung  der  Turbine  selbst  eingeleitet  wird,  der  ja  dann  die 
Druckerhöhung  im  Rohr  erat,  wenn  auch  mit  kleinem  zeitlichem  Abstand  nachfolgt. 
Nach  diesem  Grundsatz  sind  die  heutzutage  in  allen  größeren  Hochdruckwerken  mit  Vor- 
hebe verwendeten  ».Druckregler"  gebaut  (Kubelwerk,  S.  063,  Löntschwerk,  S.  724,  Ven- 
tavon,  S.  543,  Engelberg,  Schw.  Bztg.  Bd.  48,  Nr.  2 ff.).  Die  Einrichtung  und  Wirkungs- 
weise dieser  Druckregler  geht  aus  Abb.  963  (Druckreglei  von  Duluth  nach  Hemmeier) 
klar  hervor:  An  den  Zulaufstutzen  oder  das  Gehäuse  der  Turbine  selbst  ist  ein  Krümmer 


*)  Die  durch  jüngere  MitteUungun  der  Finna  Spiro  an  den  Verfasser  die»«»  Buches  von  neuem 
bestätigt  wurden. 

*)  In  Ruppoldiugen  gab  ein  anfänglich  vorhandenes  Ventil  Anlaß  zu  unzulässigen  Dmckschwin- 
gungen;  es  mußte  dort  in  der  Folge  abgestellt  werden. 
*)  Vgl.  Technische  Blätter  (Prag)  Bd.  36.  I.  und  II. 
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angebaut  (vgl.  Abb.  963,  zwei  Druckregler  für  je  eine  Turbine),  und  der  Auslaß  ist  durch 
ein  Tellerventil  abgeschlossen,  das  so  gestaltet  ist,  daß  auch  bei  ganz  geöffnetem  Ventil 
die  Geschwindigkeit  des  durchströmenden  Wassers  bis  zur  Endfläche  des  Ventilkolbens 
stetig  zunimmt,  also  ein  möglichst  guter  Wirkungsgrad  und  geringster  Verschleiß  ge- 
sichert ist.  Der  Ventilteller  wird  durch  einen  Kolben  bewegt,  unter  den  das  Druckwasser 
aus  dem  Ablaßkrümmer  eintreten  kann,  wenn  der  Schieber  in  dem  mit  „r"  bezeichneten 
Gehäuse  sich  in  seiner  Endstellung  befindet;  bei  entgegengesetzter  Stellung  des  Schiebers 
entweicht  das  etwa  vorher  vorhandene  Druckwasser  unter  dorn  Kolben,  der  sich  dann, 
dem  auf  dem  Ventilteller  lastenden  Wasserdruck  nachgebend,  senkt  und  so  das  Ventil 
»ich  öffnen  läßt.   Diese  Bewegung  wird  dadurch  eingeleitet,  daß  beim  raschen  Schließen 

der  Turbinenregler  die  mit  dem  Kegler- 
gest änge  verbundene  Stange  s  in  der  Rioh- 
t  ung  b  zurückzieht  ,  wodurch  der  Winkel - 
hebel  h —  A,  im  Sinne  des  Uhrzeigers  ge- 
dreht wird.  Dabei  wird  der  am  längeren 
Hebelarm  befestigte  Kataraktkolben  k  ge- 
hoben, und^wenn  die  Bewegung  genügend 
rasch  und  plötzlich  vor  sich  geht,  nimmt 
er  dabei  den  ihn  umgebenden  ölgefüllten 
Zylinder  mit,  da  das  über  dem  Katarakt- 
kolben befindliche  öl  durch  den  feinen  und 
verstellbar  eingerichteten  Umlauf  i  nicht 
genügend  rasch  nach  der  Unterseite  des 
Kolbens  gelangen  kann.  Mit  dem  in  dieser 
Weise  gehobenen  Kataraktzylinder  ist  aber 
der  Hebel     derartig  verbunden,  daß  beim 
Hochgang  des  Zylinders  die  Schieberstange 
v  mitgenommen  und  das  Steuerventil  auf 
„öffnen"  umgestellt  wird.  Es  erfolgt  also 
nahezu  gleichzeitig  mit  der  Schließbewegung 
des  Türbinenreglers  auch  das  öffnen  des 
Entlastungsaualasses.  Damit  aber  die  Ent- 
lastungsbewegung  des  Tellerventils  nicht 
unnötig  groß  ausfällt,  ist  an  den  Hubkolben 
das  Rückführungsgcstängo  »»angeschlossen, 
das  sofort  bei  eintretender  Kolbenbewegung 
den  Hebel  ht,  der  sich  jetzt  um  den  Punkt  x 
dreht,  herunterzieht  und  damit  auch  die 
Schiebersteuerung  v  in  ihre  Ruhelage  zu- 
rückführt. Währenddessen  hat  aber  schon 
da»  öl  in  dem  Kataraktzylinder  den  Weg 
von  der  Oberseite  des  Kolbens  k  nach  der 
Unterseite  angetreten.    Daher  sinkt  der 
Kataraktzylinder  langsam  herab,  wobei  er 
die  Schiebersteuerung  v  ebenso  langsam 
und  noch  durch  die  Rückführung  gedämpft 
in  die  Stellung    Abschließen'"  hcrabführt, 
so  daß  also  ein  ganz  allmählicher  stoßfreier  Abschluß  den  Entlastungsauslasses  er- 
zielt wird. 

Auf  diese  Weise  wird  also  tatsächlich  erreicht,  daß  an  die  Stelle  der,  mit  Rücksicht 
auf  die  vorhandenen  Schwungmassen  der  Maschinen  möglichst  niedrig  bemessenen  Schluß- 
zeit des  Türbinenreglers  diejenige  des  Druckreglers  tritt,  die  man  durch  Verstellen  des 
Kutaraktes  in  weiten  Grenzen  beliebig  verändern  kann.  Man  ist  also  in  der  Lage,  die 
in  der  Rohrleitung  noch  auftretenden  Druckschwankungen  in  weitgehendem  Maße  zu 
beeinflussen  —  gebräuchlich  ist  es,  als  größten  Stoßdruek  bei  völliger  Entlastung  110  bis 
llö°/p  des  gewöhnlichen  Betriebsdruckes  zuzulassen  —  und  zugleich  kann  man  auch  den 
unvermeidlichen  Wasserverlust  durch  Ausprobieren  der  richtigen  Stellung  des  Ka- 
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taraktes  auf  da»  unvermeidliche  Mindestmaß  herabdrücken:  in  diesem  Sinne 
ist  also  der  Druckregler  mit  selbsttätigem  Schluß  als  eine  wassersparende  Vorrichtung 
anzusprechen. 

Unter  ungünstigen  Verbältnissen  kann  es  vorkommen,  daß  die  Neigung  des  Tur- 
binenreglers und  eines  etwa  vorhandenen  Ausgleichshochbehälters,  Schwingungen  in  der 
Rohrleitung  zu  erzeugen,  durch  die  Tätigkeit  eines  Druckreglers  unliebsam  unterstützt 
wird.  Derartiges  wurde  z.  B.  im  Werk  Heimbach  anfänglich  beobachtet  (Z.  Ver.  deutsch. 
Ing.  1908,  S.  606ff  .)•  Durch  Veränderung  der  Reglerschlußzeit  oder  der  Kataraktstellung 
des  Druckreglers  vermag  man  aber,  wie  Hich  gleich  dort  gezeigt  hat,  dieser  Schwierigkeiten 
Herr  zu  werden. 

Besondere  Schwierigkeiten  ergeben  sich  dort.,  wo  in  einem  Kraftwerk  die  Turbinen  in  zwei  Gruppen 
für  „ruhigen  und  unruhigen"  Betrieb  zusammengefaßt  sind,  und  wo  dann  die  durch  daa  immerwährende 
Offnen  und  Schließen  der  Ixsitachaufeln  der  einen  Turbinengruppe  hervorgerufenen  Druckschwingungen 
entweder  durch  die  gemeinsame  Verteilleitung  oder  das  gemeinsame  Wasserschloß  sich  auch  auf  die  Tur- 
binen des  ruhigen  Betriebe*  ülwrtragen.  Hierfür  dürfte  sioh  vielleicht  in  Zukunft  als  besonders  geeig- 
netes Aushilfsmittcl  die  von  Dr.  Conrad  angegebene  Turbinenregulierung  (österr.  Patent  Nr.  45  692) 
besonders  bewahren.  Bei  ihr  ist  der  Schieber  der  zum  Regulior-Hubkolben  führenden  Öldruckleitung 
nicht  alloin,  wie  sonst  üblich,  von  dem  Ausschlag  des  Zentrifugalpendels,  also  von  der  Umlauf- 
geschwindigkeit der  Maschine  abhängig  gemacht,  sondern  auch  durch  eine  zweite  Hebelübcrsetzung 
an  einen  kleinen,  dem  Druck  des  Belrieliswassers  ausgesetzten  Steuerkolben  angeschlossen.  Diese 
Vorrichtung  (in  Schweiz.  Waaaerw.  1910,  S.  Dl  näher  beschrieben)  erreicht  z.  B.,  daß  bei  einer  vom  un- 
ruhigen Betrieb  herrührenden  DruckerhÖhung  die  Leitschaufeln  der  Turbinen  des  ruhigen  Betriebs 
schon  zu  schließen  beginnen,  ehe  sich  noch  diese  DruckerhÖhung  in  einer  Beschleunigung  der  umlaufen- 
den Maschinen  hat  geltend  machen  können. 

In  allereinfathster  Weise  werden  alle  diese  Schwierigkeiten  vermieden,  wenn  man 
den  Druckregler  als  sog.  Synchronauslaß  arbeiten  läßt.  Das  Wesen  dieser  Anord- 
nung besteht  darin,  daß  der  Freischuß  in  jedem  Augenblick  so  eingestellt  gehalten  wird, 
daß  ständig  die  Summe  der  durch  ihn  und  die  Turbinen  gehenden  Wassermengen  ein 
und  dieselbe,  nämlich  gleich  der  je  nach  der  Wasserführung  vorhandenen  Wassermenge 
der  Oberwasserzulcitung  ist.  Der  in  Abb.  963  dargestellte  Druckregler  kann  durch  ein- 
faches Eiidegen  eines  Sperrhakens  über  den  Punkten  x  und  z  zum  Synchronablaß  um- 
gewandelt werden,  indem  dabei  die  Katnraktwirkung  ausgeschaltet  wird. 

Selbst  bei  sorgfältigster  und  zweckmäßigster  Durchbildung  von  Druckreglern  oder 
Synchronauslässen  der  beschriebenen  Bauart  läßt  sich  das  Eintreten  einer  kleinen  Ver- 
zögerung zwischen  der  Schließbewegung  des  Turbinenreglers  und  dem  Ansprechen  des 
Auslasses  nicht  ganz  umgehen.  Die  dadurch  bedingten  etwas  größeren  Druckschwan- 
kungen hat  man  neuerdings  l>ei  Anlagen  mit  Peltonrädern  dadurch  zu  vermeiden  gewußt, 
daß  man  die  Düse,  die  sonst  meistens  fest  eingebaut  und  durch  eine  bewegliehe  in  ihr 
geführte  Nadel  nach  Bedarf  geöffnet  und  geschlossen  wird,  nunmehr  beweglich  auf  eine 
Schwingachse  setzte,  so  daß  es  möglich  wurde,  sie  durch  ein  mit  dem  Arbeitskolben  des 
Turbinenrcglers  verbundenes  Ostünge  ausschwingen  zu  lassen1).  Auf  diese  Art  wird 
zunächst  ohne  jede  Veränderung  des  Wasserflusses  der  Kraft  Wasserstrahl  mehr  oder 
minder  vollkommen  von  den  Schaufeln  abgelenkt.  Damit  ist  ein  Synchronublaß  in  ein- 
fachster und  unbedingt  stoßfreier  Wirkungsweise  gegeben. 

Um  aber,  in  speicherfähigen  Werken,  an  Betriebswasser  zu  sparen  und  aus  nabe- 
liegenden konstruktiven  Gründen,  läßt  man  meistens  nach  Vollendung  der  ausschwin- 
genden Bewegung  nunmehr  die  Nadel  durch  Vermittlung  deB  Kataraktes  langsam  in  die 
richtige  Schließstellung  übergehen,  indem  man  zugleich  ebenso  langsam  die  Düse  selbst 
in  ihre  Anfangsstell uiig  zurückschwingen  läßt.  Damit  ist  die  denkbar  vollkommenste 
Druckregulierung  gesichert. 

Eine  derartige  Anordnung  ist  z.  B.  im  Kernflußolektrizi täts werk  (Abb.  964, 933)  aus- 
geführt. Die  aufgestellten  8  Pcltonräder  leisten  je  5375  PS  unter  rd.  280  m  Nutzgefälle. 
Diese  Schwenkdüsen  am  Kernfluß  arbeiten  übrigens  hier  als  reiner  Synchronauslaß  und 
die  Düscnnadel  wird  lediglich  von  Hand  je  nach  der  Betriebswassermenge,  die  verfügbar 
ist,  Tag  für  Tag  fest  eingestellt. 

*)  Eine  andere,  der  Firma  Briegleb,  Hansen  &  Co.  in  Gotha  patentierte  Anordnung  bewirkt 
die  Ablenkung  des  Sirahls  dadurch,  daß  zwei  syrnetriscb  gegen  die  Düse  gerichtete  Messer,  gegeneinander 
geführt,  die  äußeren  Teile  de»  Strahls  abschneiden  und  seitwärts  ablenken,  worauf  dann  nachträglich 
die  Düse,  die  hier  rechteckigen  Austrittsquerachnitt  hat,  durch  Zusammenschieben  zweier  Backen  all- 
mählich verengert  wird,  Bell  u.Cie.  verwenden  statt  dessen  einen  schwingenden  Strahlabschneider,  u.  a.  tu. 
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Ein  wichtiger  Punkt  bei  allen  derartigen  Hochdruckaualässen  iat  die  unschädliche 
Abführung  der  mit  gewaltigen  Geschwindigkeiten  auatretenden  Wasserstrahlen.  Beim 
Kernflußwerk,  wo  die  Geschwindigkeit  in  der  Düsenöffnung  72  m/sek  betragt,  ist  diese 
Aufgabe  sehr  geschickt  gelost:  der  abgeschwenkte  Strahl  trifft  auf  eine  mit  ihrem  oberen 
Teil  nur  wenig  gegen  die  Düsen  geneigte  Ablenkungsfläche,  auf  der  er  sich  ausbreitet  und 
in  allmählicher  Umbiegung  in  nahezu  senkrechte  Richtung  übergeführt  wird.  Dirauf 
wird  er  unten  nochmals  in  gleicher  Weise  von  einer  zweiten  Ablenkungsfläohe  in  wagrechte 
Richtung  übergeführt  und  in  einiger  Höhe  über  dem  Roden  des  Unterkanals  entlassen. 
Beide  Ablenkungsflächen  sind  zum  Schutz  gegen  die  ausschleifende  Wirkung  des  Wassers 
mit  auswechselbaren  Stahlplatten  bekleidet1). 

Für  die  Anordnung  der  feststehenden  Auslässe  an  den  Druckreglern  von  Francis- 
turbinen gibt  Abb.  938  ein  gutes  Vorbild.  Es  ist  hier  vor  allem  darauf  zu  achten,  daß 
der  Strahl  in  reichlicher  Höhe  über  dem  Boden  des  Unterkanals  und  mit  mögliclist  ge- 
ringer Neigung  gegen  die  Wagrechte  austritt.  Man  wird  in  vielen  Fällen,  wo  es  die  Höhen - 


Abb.  964.  Kernflußwerk.  Krafthau«.  Pcltonturhinen  mit  ausschwenkenden  Dünen.  Maßstab  1 : 2tt). 

(Eng.  Rte.  1007.) 


Verhältnisse  an  sich  ermöglichen,  sogar  den  auspuffenden  Strahl  über  don  gewöhnlichen 
Unterwasserspiegel  treten  lassen,  so  daß  er  schon  durch  die  Wirkung  der  im  Druckwasser 
vorher  in  Lösung  enthaltenen  Luft  und  den  Widerstand  der  äußeren  Atmosphäre  verpulvert 
wird,  ehe  er  in  das  Unterwasser  fällt:  eine  derartige  Anordnung  ist  beim  Kanderwerk 
getroffen  (Schw.  Bztg.  Bd.  52,  Nr.  11  ff.)  und  beim  Puget-Soundwerk  (vgl.  Trans.  Am. 
Soc.  Civ.  Eng.  1905,  paper  1007  mit  Photographie).  Auch  die  Verwendung  von  Kon- 
struktionen ähnlich  dem  tulpenförmigen  Ablenkungskelch  von  Hohenfurth  (Abb.  1013) 
wird  in  geeigneten  Fallen  ein  gutes  Mittel  bieten,  um  Beschädigungen  der  Unterkanäle 
durch  zu  hohe  Austrittsgeschwindigkeiten  zu  verhindern.  Bei  großen  Wassermengen 
könnte  man  vielleicht  statt  des  dann  leicht  unhandlich  und  zu  teuer  ausfallenden  Kessels 
ein  zwei-  oder  dreifaches  Gabelrohr  anwenden,  dessen  Austrittsdüsen  unter  ganz  kleinem 
Winkel  gegeneinander  gerichtet  sind,  so  daß  der  größte  Teil  der  Strömungsenergie  des 
Wassers  im  ZuHumnieiiprall  vernichtet  würde,  ohne  daß  doch  durch  etwaige  aneinander 
vorbei  gehende  Teile  der  Wasserstrahlen  die  Rohrleitung  selbst  beschädigt  werden  könnte 
(also  eine  Anordnung  nach  dem  Grundsatz  der  am  Grundablaß  des  Staudammes  bei  Ruthken, 
Abb.  783,  ausgeführten). 

>)  Vgl.  auch  Z.  f.  T.  190Ü  S.  453. 
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Eine  sehr  interessante  Ausführung«  form  eines  derartigen  „Energievernichtera"  ist  am 
Silhverk  hei  Iimsbruck  ausgeführt.:  zur  Entlastung  des  unzulänglichen  (S.  1206)  Wasserschloß- 
Überfalls  hat  man  dort  die  eine  der  beiden  Hohrleitungen  in  der  aus  Abb.  931  ersicht- 
lichen Weise  verlängert  und  an  sie  zunächst  einen  von  der  Schalttafel  des  Maschinen- 
hauses  aus  durch  Öldruck  zu  steuernden  Abschlußschieber,  dahinter  eine  StoOdüse  (ein- 
geschnüite  Düse  mit  darauffolgender  plötzlicher  Erweiterung  des  Querschnitts)  eingebaut. 
Von  der  Stoßdüse  führt  ein  kurzes  Kohrstück  in  einen  kräftig  betonierten  und  ver- 
ankerten Schacht,  in  dem  ein  schwer  vernieteter  und  verklammerter  holzstoßartig  auf- 
gebauter Rost  aus  Eisenbahnschienen  sich  dem  auspuffenden  Wasserstrahl  entgegen- 
stellt (Abb.  965).  Eine  Leistung  bis  zu  5000  PS,  entsprechend  etwa  3  cbm  sekundlicher 
Wasserführung,  wird  hier  vernichtet.  Bei  der  Betätigung  des  Auslasses  füllt  sich  der 
ganze  Beruhigungsschacht  mit  Wasser,  und  es  ist  nur  ein  ruhiges  Aufsteigen,  begleitet 
von  eigentümlichen  zitternden  Oberflächenl>ewegungen  festzustellen.  Ein  Überfall  läßt 
das  Wasser  sodann  ganz  ruhig  in  den  Unterkanal  entweichen.  Eine  unangenehme  Bei- 
gabe der  Tätigkeit  dieses  Energie  vernichters  ist  das  mächtige  donnernde  Geräusch,  an 


das  «ich  freilieh  die  Umwohner  mit  der  Zeit  gewöhnen,  vor  allem  alnr  die  außerordentlich 
heftige  Erschütterung  des  Erdbodens,  die  sich  noch  im  Umkreis  von  50  m  in  den  be- 
nachbarten Wohngebäuden  durch  das  Klirren  der  Fenster  und  das  Zittern  der  Gebäude 
fühlbar  machen  soll.  Ob  die  Anlage  unter  diesen  Umständen  genügende  Dauerhaftigkeit 
besitzt  bzw.  sich  überhaupt  ein  genügend  widerstandsfähiges  Bauwerk  ohne  unerschwing- 
liche Aufwendungen  herstellen  läßt,  muß  erst  abgewartet  werden;  der  Energievernichter 
ist  erst  seit  Ende  1908  in  Betrieb  genommen  (neuerdings  Tagesspeicher  angelegt,  S.  1355). 

Im  erwähnten  Einzelfalle  war  die  Wahl  der  Bauweise  beeinflußt  durch  das  Vor- 
handensein einer  das  ganze  Tal  ausfüllenden  tiefgründigen  Kiesablagcrung,  die  es  un- 
möglich erscheinen  ließ,  in  Verbindung  mit  dem  Unterkanal  etwa  einen  natürlichen  Fels- 
kolk sich  bilden  zu  lassen,  der  ja  in  anderen  Fällen  wohl  den  Vorzug  verdienen  würde. 

Entlastung  drnckloser  Zuleitungen.  Eine  gleich  große  Mannigfaltigkeit  wie  im 
Gebiete  der  Hochdruckanlagen  ist  bei  den  Entlastungseinrichtungen  von  drucklosen  Ka- 
nälen nicht  festzustellen:  der  freie  Ul>erfall  ist  weitaus  die  vorherrschende  Bauform. 

über  die  Grundsätze  zur  Bestimmung  der  Höhenlage  der  Ulierfallknnte  wurde  bereits 
auf  S.  1206  das  Nötige  gesagt.  Hier  ist  nur  noch  darauf  aufmerksam  zu  machen,  daß  es 
vielfach  nützlich  sein  wird,  einfache  Winkeleisenständer  oder  tlgl.  längs  der  überfallkante 
anzuordnen,  die  ein  Xachregulieren  der  Überfallhöhe  durch  Einlegen  von  Dammbalkcu 


Abb.  i»()5.   Arbi'itwvernichter  im  Sillwerk  (vgl.  Abb.  061). 
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gestatten  (Ventavon,  Abb.  342,  München,  S.  487,  Tuilicre,  Abb.  113).  Derartige  Auf- 
sätze erlauben  es  u.  a.  die  Uberfallkante  annähernd  immer  auf  diejenige  Höhe  zu  legen, 
die  der  jeweiligen  verfügbaren  Wasserführung  des  Flusses  entspricht,  und  sie  allein  ermög- 
lichen daher  eine  vollkommene  Ausnutzung  des  Nutzgefälles  bei  kleinen  Wasserständen. 
—  Nach  dem  im  Abschnitt  über  selbsttätige  Wehranlagen  (S.  852)  Ausgeführten  bedarf 
es  hier  keiner  weiteren  Erörterungen  darüber,  daß  der  einfache  offene  Überfall  in  vielen 
Fällen,  nämlich  überall  da,  wo  mit  Rücksicht  auf  den  Turbinenbetrieb  und  auf  Ansprüche 
untenliegender  Wasserbenutzer  sehr  große  Spiegelschwankungcn  nicht  zugelassen  werden 
können,  in  der  Anlage  unwirtschaftlich,  oft  überhaupt  unzulänglich  ist  und  mit  großem 
Nutzen  durch  Saugüberfälle,  vielleicht  auch  durch  selbstregelnde  Klappen,  die  dann  gleich- 
zeitig als  Eisabi  ässe  benutzt  werden  können,  zu  ersetzen  wäre.  Um  davon  einen  anschau- 
lichen Begriff  zu  bekommen,  braucht  man  nur  etwa  die  Abb.  947  (offener  Uberfall)  und 
648  bis  661  (Saugüberfälle)  miteinander  zu  vergleichen.  Abb.  947  stellt  den  90  m 
langen  Überfall  des  Elektrizitätswerks  Turbigo  dar,  das  5  Francisturbmen  für  je  18  cbm/sek 
Wasserverbrauch  bei  8,2  m  Nutzgefälle  enthält.  Da  der  Werkkanal  von  einem  Schiff- 
fahrtskanal  abgezweigt  ist  und  die  Bedingungen  bezüglich  der  Einhaltung  der  Staugrenzen 
in  den  oberitalienischen  Kanalnetzen  überhaupt  8treng  sind  (meist  nur  20  cm  Uberstau 
zugelassen),  so  mußte  man  hier  darauf  bedacht  sein,  die  ganze  Nutzwassermenge  der 
Zentrale  für  selbsttätige  Vorrichtungen  ßtändig  im  Fluß  zu  erhalten.  Man  hat  daher  neben 
dem  sehr  langen  Überfall,  der  bei  20  cm  Uberstau  doch  nur  etwa  200  1/sek  auf  den  lau- 
fenden Meter,  im  ganzen  also  nur  den  Wasserbedarf  einer  einzigen  Turbine  abzuführen 
vermag,  bemerkenswerterweise  hier,  bei  einer  Niederdruckanlage  noch  3  Synchron- 
auslässe angeordnet.  Es  sind  dies  elektrisch  angetriebene  Grundschlousen  in  der  recht- 
seitigen  Kanalmauer  am  Turbinenhaus,  deren  Steuerung  unmittelbar  vom  Turbinen- 
regler beeinflußt  wird.  Wieviel  einfacher  ist  indes  gegenüber  dieser  ausgedehnten  und 
durch  Anwendung  maschineller  Einrichtungen  teurer  und  empfindlich  gemachten  Anord- 
nung diejenige  von  Verona,  Abb.  648,'  wo  die  auf  einer  Angriffslinie  von  nur  19,4  m  Länge 
untergebrachte  Saugheberbattcrio  100  cbm/sek  bei  einer  Schwankungsgrenze  von  nur 
5  bis  7  cm  abführt,  oder  gar  gegenüber  Abb.  653  bis  655,  wo  auf  einer  Angriffsbreite  von 
nur  10m  70  cbm/sek  durch  Heber  abgeführt  werden  können! 

Auch  Abb.  872  (Kanderwerk)  ist  sehr  geeignet,  die  Vorzüge  der  Saugüberfälle  zu  be- 
leuchten. Zur  Abführung  einer  Höchst  wassermenge  von  6  cbm/sek  ist  hier  ein  20  m  langer 
Uberfall  in  dem  dazu  bedeutend  erweiterten  Stollenende  vor  dem  Brückenkanal  angelegt, 
und  es  ist  eine  Spiegelhebung  von  25  bis  30  cm  erforderlich,  um  die  gewünschte 
Leistung  zu  erzielen.  Durch  Anordnung  eines  ül>er  die  Brust  wand  dea  Leerlaufs  ge- 
hängten Saughebers  hätte  man  hier  etwa  500  cbm  Felsausbruch  und  die  Zwischenmauer  mit 
etwa  100  cbm  Betonmauerwerk  im  Gesamtwerte  von  etwa  3500  -{-  2500  —  6000  M. 
gegenüber  einem  für  den  Heber  aufzuwendenden  Mehraufwand  von  1500  bis  2000  M.  er- 
sparen können. 

Das  Bedürfnis,  über  eine  empfindliche  und  sogleich  in  voller  Leistungsfähigkeit  ein- 
setzende selbsttätige  En t last ungs Vorrichtung  bei  geringster  Spiegelschwankung  zu  ver- 
fügen, ist  zweifellos  schon  lange  empfunden.  Als  Beleg  diene  u.  a.  eine  beim  Zuleitungs- 
kanal des  Elektrizitätswerkes  Loch  Leven  eingebaute,  an  sich  gewiß  interessante  Vor- 
richtung (Abb.  852).  Die  Entlastung,  die  hier  an  den  Punkten  geübt  werden  muß,  wo 
seitliche  Zuflüsse  in  den  Kanal  eingeleitet  werden,  ist  durch  Zylinderventile  mit  wa&ser- 
besohwertem  Gegengewicht  erreicht,  deren  Wirkungsweise  aus  der  Abbildung  leicht  zu 
entnehmen  ist.  Man  kann  indes  das  Bedenken  nicht  unterdrücken,  daß  die  Einrichtung 
durch  Verstopfungen  des  zum  Füllen  des  Gegengewichtes  dienenden  Zulaufrohres  oder 
durch  Eisbildung  und  Rost  an  den  Führungen  des  Gegengewichts  leicht  in  Unordnung 
gebracht  werden  kann.  Man  braucht  sich  nur  vorzustellen,  in  wie  einfacher  Weise 
hier  ein  Heberüberfall  anzuordnen  gewesen  wäre  —  nämlich  einfach  dadurch,  daß 
man  auf  das  au  Stelle  des  Zylinderventils  hochgeführte  Rohrende  eine  luftdichte 
weite  Saugkappe  übergestülpt  hätte,  oder  durch  Einhängen  eines  gewöhnlichen  Saug- 
hebers über  die  äußere  Gerinnewand  —  um  die  großen  Vorzüge  des  einfachen  Saug- 
überfalls gegenüber  komplizierteren  mechanischen  Eiiuichtungen  greifbar  vor  Augen  zu 
haben.   Siehe  den  Abänderungsentwurf  in  Proc.  Instit.  Civ.  Eng.  Bd.  187,  pap.  3932. 

Als  weitere  Belege  für  das  Dasein  eines  besonderen  Bedürfnisses  nach  höherer  Lei- 
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stungsfähigkeit  der  Uberfälle  seien- angeführt:  der  aufgelöste  Überfall  des  Jonagekanab 
(G.  Civ.  4.  IV.  1896)  mit  110  m  Grundrißbreite  und  150  m  abgewickelter  Länge,  Leistung 
bei  0,42  m  Uberstau:  278  ebnt/sek.  Ferner  sei  der  in  Abb.  644  dargestellte  gebrochene 
Überfall  vom  Kenokanal  angeführt. 

Allgemeine  Anordnung  der  FreiiibcrfüUe.  Wenn  der  Entlastungsüberfall  seine 
volle  Leistungsfähigkeit  entwickeln  soll,  so  muß  er  auch  am  richtigen  Platze  und  in  mög- 
lichst günstiger  Lage  angeordnet  sein.  Dazu  gehört  in  erster  Linie,  daß  er  möglichst  nahe 
beim  Turbinenrechen  bzw.  Wasserschloßeinlauf  angelegt  wird,  wie  es  bei  Turbigo,  Abb.  947, 
Verona,  Abb.  648  a,  der  Fall  ist. 

Gut  ist  es,  wenn  es  dabei  gelingt,  den  Uberfall  kurz  oberhalb  des  KraftwassereinJaufs 
anzuordnen.  Denn  hierbei  kann  der  Uberfall  beim  Vorhandensein  einiger  abnehmbarer 
Aufsätze  oder  Stauschützen  auch  noch  zum  Ablassen  des  Eises  mitbenutzt  werden  und 
außerdem  wird  dabei,  wegen  der  unmittelbaren  Nachbarschaft  zum  strömenden  Wasser, 
die  Geschwindigkeit  des  Ansprechens  auf  das  denkbar  höchste  Maß  vergrößert.  Wo  im 
Zuleitungskanal  eine  große  Strömungsgeschwindigkeit  herrscht  und  wo  der  Gesichtspunkt 
der  Eisabführung  wegen  des  Vorhandenseins  anderweitiger  Schutzmittel  nicht  in  Be- 
trachtkommt, ist  indes  eine  Anordnung  wie  bei  Verona  (Abb. 648  ff),  Ontariowerk  (Abb.  694) 
allein  unter  dem  Gesichtspunkt  des  Entlastungszweckes  betrachtet,  vielleicht  noch  etwas 
höher  zu  schätzen.  Denn  dabei  braucht  das  überschüssige  Wasser  den  natürlichen,  seiner 
Anlaufbewegung  entsprechenden  Weg  nur  weiter  zu  verfolgen,  während  bei  den  Uberfällen 
oberhalb  des  Turbineneinlaufs  und  seitlich  der  Kanalufer  immer  erst  ein  kleiner  Rückstau 
von  der  Turbinenanlage  her  vorhanden  sein,  und  außerdem  das  Wasser  nahezu  im  rechten 
Winkel  abgelenkt  werden  muß.  Wählt  man  aber  eine  solche  Anordnung,  so  muß  man 
darauf  bedacht  sein,  einen  möglichst  kleinen  Raum  von  „totem  Wasser"  vor  dem  Über- 
fall entstehen  zu  lassen,  weil  sonst  durch  die  Trägheitswirkung  der  angestrebte  Erfolg 
wieder  beeinträchtigt  würde.  Am  besten  wird  dies  erreicht,  wenn  es  gelingt,  den  Ober- 
kanal im  Bogen  auf  den  Rechen  zuzuführen  und  die  Überfallkante  in  das  hohle  Ufer  zu 
verlegen,  so  daß  die  Schleuderkraftwirkung  ausgenutzt  wird. 

Für  die  Anlage  der  Überfälle  inmitten  einer  Oberwasserzuleitung  ist  es  gewöhnlich 
das  einfachste  und  sparsamste,  den  Überfall  parallel  zur  Kanalachse  auf  den  Trennungs- 
damm bzw.  die  Trennungsmauer  (Rheinfelden,  Abb.  83)  zu  legen,  bei  Stollenführungen 
ist  die  Ausnutzung  der  Fenster  zur  Anlage  von  Überfällen  die  gegebene  Lösung  (Abb.  944). 
Dabei  sei  im  Rückblick  auf  das  S.  775  Ausgeführte  hervorgehoben,  daß  hier  eine  recht 
weit  ausholend  geschweifte  Linienführung  für  den  Querschnitt  der  Überfallmauern  un- 
bedingt sehr  zu  wünschen  ist,  weil  sie  die  Leistungsfähigkeit  erhöht.  Saugüberfälle  können 
auch  hier  sehr  nützlich  sein,  da  man  ohnedies  in  der  verfügbaren  Breite  meist  beschränkt 
sein  wird,  und  in  besonderen  Fällen,  wie  eben  fürs  Kanderwerk,  Abb.  872,  nachgewiesen, 
können  sie  sogar  die  an  sich  wünschenswerte  Anlage  der  Uberfallkante  „in  Front"  statt 
„in  Flanke"  ermöglichen. 

Arbeits  vernichte  r  als  Rntla.Htungsanlagen.  Alle  bisher  besprochenen  Entlastungs- 
anlagen waren  unter  der  Voraussetzung  entworfen,  daß  die  Beaufschlagung  der  Turbinen 
nach  ihrer  jeweiligen  Belastung  von  der  Arbeitemaschine,  das  ist  in  der  Regel:  dem  Strom- 
erzeuger her,  veränderlich  sei.  Dieses  Verfahren  ist  u.  a.  bei  Bpeioherfähigen  Anlagen 
allein  schon  durch  die  wirtschaftliche  Rücksicht  auf  möglichst  gute  Ausnutzung  de«  ver- 
fugbaren Wasservorrates  vorgeschrieben. 

Bei  allen  nicht  mit  Arbeitsspeichern  verbundenen  Anlagen  besteht  diese  Rücksicht 
in  der  Regel  nicht:  hier  muß  im  Gegenteil  mit  Rücksicht  auf  gute  Einhaltung  des  Stau- 
ziels und  die  Ansprüche  der  Unterlieger  an  gleichmäßige  Wasserführung  darauf  gehalten 
werden,  das  von  oben  zufließende  Wasser  unter  möglichstem  Ausschluß  einer  jeden  Ver- 
zögerung gleichmäßig  durchzulassen,  sei  es  durch  die  Turbinen,  sei  es  durch  den  Leer- 
schuß oder  über  den  Überfall.  Solche  Anlagen  könnten  sich  also  die  Anlage  des  immerhin 
kostspieligen  Überaichs  ganz  sparen,  wenn  sie  den  Betrieb  so  einrichten  könnton,  daß 
die  Turbine  stets  gerade  so  weit  geöffnet  gehalten  wird,  daß  sie  die  von  oben  zulaufende 
Wassermenge  voll  ausnutzen  kann.  Für  Anlagen  mit  langen  und  breiten  Werkkanälon, 
in  denen  vielleicht  schon  die  4  bis  5  cm  Überstau  eines  Hey  tischen  Saugüberfalls  eine 
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für  den  Untcrlieger  sehr  fühlbare  Störung  in  den  Ablauf  bringen  können1),  wäre  eine 
derartige  Betriebsweise  sogar  vielleicht  die  allerbeste  Lösung. 

Der  Wege,  auf  denen  diese  ständige  Übereinstimmung  zwischen  Zufluß  und  Tur- 
binenbeaufschlagung erreicht  werden  kann,  gibt  es  mehrere. 

Turbinen  mit  unveränderlicher  Beaufschlagung.  Bei  Turbinenanlagen  für  elek- 
trischen Betrieb,  die  mit  anderen,  vielleicht  speicherfähigen  Werken,  oder.  I>ci  Wasser- 
mangel,  mit  Dampfkraftcrgänzungsanlagen  zusammenarbeiten,  wird  das  Ziel  oft  in  ein- 
fachster Weise  dadurch  erreicht,  daß  man  den  Geschwindigkeitsregler  ausschaltet  und 
die  Leitschaufeln  der  Turbinen  von  Fall  zu  Fall  neu  auf  die  täglich  verfüglmre  Wasser- 
menge einstellt,  wobei  dann  die  Anpassung  an  den  Bedarf  durch  die  selbsttätige  Regu- 
lierung in  den  anderen  Anlagen  hergestellt  wird.  In  dem  l>etreffenden  nicht  regulier- 
fähigen Werk  hat  man  dann  lediglich  darauf  zu  achten,  daß  die  Leitschaufelöffnung  auch 
ständig  der  zufließenden  Wassermenge  entspricht,  und  daß  namentlich  nicht  etwa  ein 
Abmahlen  des  Wasserspiegels  stattfindet,  «las  bei  Niederdruckwerken  den  Wirkungsgrad 
der  Ausnutzung  in  empfindlicher  Weise  beeinträchtigen  würde.    Indes  hat  man  auch 

für  dieses  Geschäft  schon  selbsttätige 
Einrichtungen  geschaffen,  die  sog.  Wasser- 
standsregler,  die  von  den  meisten  Tur- 
binenfabriken gleich  den  Geschwindigkeits- 
reglern in  bestimmten  Größen  vorrätig  ge- 
halten werden.  Einen  derartigen  Apparat 
zeigt  Abb.  966.  Die  Arbeitswellc  trägt  fest 
aufgekeilt  zwei  Keilräder,  sowie  lose  dreh- 
bar zwei  Schwingen.  Letztere  erhalten 
durch  Kurbelstängchen  und  zwei  um  ISO" 
versetzte  Kurbeln  der  Antriebswelle  ihre 
hin  und  her  schwingende  Bewegung.  Die 
Schwingen  tragen  zwei  einander  gegenüber 
angeordnete  Sperrklinken,  die  abwechseln«  1 
in  die  Keilräder  eingreifen,  je  nachdem  ein 
die  beiden  gegenüberstehenden  Klinken 
verbindender  Lenker  nach  der  einen  oder 
der  anderen  Seite  geführt  wird.  Die  Be- 
wegung dieses  Lenkers  wird  durch  ein 
Hel>elgestänge  von  einem  im  Oberwasser 
eingesetzten  Schwimmer  besorgt.  Je  nach- 
dem nun  das  Oberwasser  zufolge  Nicht- 
Übereinstimmung  von  Wasserzufluß  und  -verbrauch  steigt  oder  sinkt,  wird  die  Arbeits- 
wclle,  die  durch  Gestänge  auf  die  Leitschaufeln  der  Turbinen  wirkt,  durch  Vermittlung 
der  Keilräder  und  der  auf  der  einen  oder  anderen  Seite  eingreifenden  Schubklinkeu  im 
einen  oder  anderen  Sinne  bewegt. 

Dieser  Apparat  soll  sich  vor  ähnlichen  Ausführungen  dadurch  auszeichnen,  daß  er 
von  dem  manchmal  beobachteten  Fehler:  Anlaß  zum  Entstehen  von  Pendelungen  zu 
geben,  frei  ist  und  dabei  «loch  große  Empfindlichkeit  besitzt,  so  daß  zwischen  Vollöffnung 
und  Vollabschluß  nur  wenige  Zentimeter  Spiegelschwankung  möglich  sind. 

Für  alle  Anlagen,  die  mit  großen  Wassermengen  arbeiten  und  dabei  mit  zeitweiligem 
Kraftausfall  zu  rechnen  haben,  liegt  der  wirtschaftliche  Nutzen  derartiger  Apparate,  die 
vollkommenste  Ausnutzung  der  Gefälle  und  der  verfügbaren  Wasserleistung  ermöglichen, 
ohne  weiteres  auf  der  Hand. 

Bremsregler.  In  Zentralen,  wo  man  nicht  damit  rechnen  darf,  für  die  verfügbare 
Wasserkraft  unbedingt  immer  volle  Verwendung  zu  haben,  kann  man  die  verbrauchte 
Leistung  in  der  Weise  dem  Zufluß  anpassen,  «laß  man  den  jeweiligen  Kraft  Überschuß  ver- 
nichtet, cxler  genauer  ausgedrückt:  ihn  in  andere,  leichter  abzuleitende  Energieformen, 
namentlich  Wärme,  verwandelt. 

l)  Derartige  Verhalt nisw  Ix-stchen  /..  B.  an  «Irr  (nördlichen)  All»  Ihm  Ettlingen  (Baden),  die  von  alten 
und  neuen  Werken  Reih  an  Reih  dicht  besetzt  ist  und  wo  das  Vorhandensein  eines  3  km  langen  Werk- 
kunals  zu  erhelilichen  Unzutraglichkeiten  geführt  hat. 


1 


Ahl».  !«;•>.   Wa.^.-erstandwregler,  Ausführung  von 
Voith-Heidcnheim. 
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Dazu  hat  man  in  älteren  Anlagen  vielfach  mechanische  Bremsregulatoren  verwendet  , 
bei  denen  durch  ein  Fliehkraftpendel  derselben  Art,  wie  es  bei  den  gewöhiüiohen  Geschwin- 
digkeitsreglern  verwendet  wird,  ein  Pron  yscher  Zaum  mehr  oder  minder  stark  angespannt 
wird.  Diese  Einrichtungen,  für  die  »ich  ein  Beispiel  in  dem  kleinen  Elektrizitätswerk  der 
Domäne  Catlenburg  (S.  403)  befindet  ,  haben  aber  den  Nachteil,  daß  sie  eine  große  Leer- 
laufsarbeit verzehren,  sehr  geräuschvoll  arbeiten,  starkem  Verschleiß  unterworfen  sind, 
wegen  der  großen  erforderlichen  Regulierkräfte  nicht  sehr  schnell  eingreifen  und  auch 
nicht  sehr  fein  eingestellt  werden  können.  Neuere  Ausführungen  derartiger  Brernsregler 
benutzen  daher  den  Widerstand,  der  sich  in  einer  strömenden,  durch  Pumpen  von  der 
Turbinenwelle  her  in  Bewegung  erhaltenen  Wassersäule  durch  Drosselung  oder  Erhöhung 
der  Strömungsgeschwindigkeit  und  Wassermenge  erzeugen  läßt.  Zu  den  vollkommensten 
Ausführungen  dioser  Art  zählen  die  mit  Drosselventil  und  Kapselpumpe  arbeitenden  Brems- 
regler von  J.  Schrieder-Säckingen  und  die  Büsch-Sendtnerschen  Widerstandsregler 
(Abb.  967).  Bei  letzteren  läuft  in  einem  Gehäuse  neben  einem  Wasserbehälter  ein  Schaufel- 
rad um.  Gehäuse  und  Wasserkasten  stehen  durch  ein  mit  Fliehkraftpendel  gesteuertes 
Ventil  in  Verbindung,  außerdem  aber  noch  durch  eine  Auswurfsöffnung  an  der  höchsten 


Abb.  !>67.  Hydraulischer  H rem* regier,  Ausführung  Rusch  u.  G&nn&hl-Dornbirn. 


Stelle.  Bei  normaler  Drehzahl  bleibt  das  Ventil  geschlossen,  das  Flügelrad  läuft  in  Luft, 
der  Regler  verbraucht  dabei  im  Vergleich  mit  anderen  Anordnungen  nur  sehr  geringe  Leer- 
laufsar beit.  Bei  Überschreitung  der  richtigen  Drehzahl  öffnet  das  Pendel  nach  Maßgabe  der 
Abweichung  das  Ventil,  läßt  zu  dem  Flügelrad  entsprechend  mehr  oder  weniger  Wasser 
treten,  das  vom  Rade  erfaßt,  beschleunigt  und  wieder  in  den  Kasten  zurückgeworfen 
wird.  Die  aus  der  zerstörten  Arbeit  gebildete  Wärme  wird  in  einfacher  Weise  durch  all» 
mähliche  Erneuerung  des  Füllwassers  abgeführt.  Der  Antrieb  des  Flügelrades  erfolgt 
bei  langsamlaufenden  Turbinen  durch  Riemenübersetzung,  sonst  durch  unmittelbare 
Kuppelung.   Die  Apparate  werden  in  Größen  von  1  bis  300  PS  ausgeführt. 

über  die  Preise  der  Sehriederechen  Bremsregler  gibt  folgende  Zusammenstellung  Auskunft: 


BrcnuaUrke  in  Ps 

Gewicht  in  kg 

Preis  in  M. 

Mit  Unterbrechung 

Dauerbetrieb 

3 

300 

725.— 

10 

6 

620 

945.— 

15 

10 

600 

1045,— 

26 

15 

800 

1275.— 

3.", 

22 

1150 

1510- 

50 

:$2 

1550 

1725  - 

76 

50 

2400 

2375  - 

100 

65 

2850 

2850.— 

125 

85/90 

4500 

4O00— 
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Vorzüge  dieses  und  des  Schriederschen  Apparates  sind:  hohe  Empfindlichkeit, 
kleine  Leerlaufsarbeit  (bei  unmittelbarer  Kupplung  höchstens  l°/0  der  Höchstleistung!, 
große  Lebensdauer,  geräuschloser  Gang,  einfache  Aufstellung  und  Wartung.  Die  Feinheit 
der  Drohzahlregulierung  ist  hoch:  bei  plötzlicher  Ent-  oder  Belastung  von  100°/0  auf  0 
oder  von  0  auf  100  °/0  schwankt  die  Umlaufsgeschwindigkeit  nur  um  +  2,6  °/0.  Durch 
Veränderung  der  Drehzahl  des  Flügelrades,  bzw.  der  Übersetzung,  hat  man  es  beim  Büsch - 
Begier  in  der  Hand,  ein  und  denselben  Apparat  in  gewissen  Grenzen  auf  verschiedene 
Nornialleistungea  einzustellen. 

Elektrischer  Widerstandsregler.  Sehr  einfach  gestaltet  sich  die  Vernichtung  der 
überschüssigen  Arbeit  überall  dort,  wo  die  Turbinen  zur  Erzeugung  elektrischen  Stromes 
arbeiten:  der  in  der  Elektrotechnik  seit  langem  alB  Mittel  zur  Anstellung  von  Beiast  ungs- 
versuchen  bekannte  Wasserwiderstand  bietet  dazu  bequeme  Möglichkeit.  Ein  solcher 
Wasserwiderstand  besteht  grundsätzlich  bei  Drohstromanlagen  aus  3  Elektroden,  die 
je  nach  der  zu  erzielenden  Belastung  verschieden  tief  in  Wasser  eingetaucht  werden,  so 
daß  eine  mehr  oder  minder  große  Menge  des  erzeugten  Stromes  unter  Überwindung  des 
Leitungswiderstandes  durch  das  Wasser  hindurchgeht  (und  dieses  entsprechend  erwärmt). 

Die  Verstellung  des  Wasserwiderstandes  kann  entweder  von  Hand  oder  durch  eine 
selbsttätige  Vorrichtung  in  Verbindung  mit  einem  Fliehkraftpendel  bewirkt  werden. 


Abb.  968.  Elektrischer  Widerstandsregler.  Patent  Wölfl. 


In  der  enteren  Weise  wird  z.  B.  in  einem  kleinen  Elektrizitätswerk  der  Societä  Ge- 
nerale Casalese  di  FJettricitä  in  Bagnolo  (En  —  700  PS,  Qn  =  15  cbm/sek)  gearbeitet, 
um  ohne  Anlage  eines  Entlastungsüberfalles  die  behördlich  vorgeschriebene  Schwankungs- 
grenze von  20  cm  einhalten  zu  können.  (Nach  einer  Mitteilung  von  Ing.  Gregotti,  Turin 
1906.) 

Einen  selbsttätigen  elektrischen  Begier  mit  Fliehkraftpendel  hat  Ing.  Wolff 
jn  Innsbruck  erfunden  und  gemeinsam  mit  der  Firma  Voith  in  Heidenheim  bereits  in 
einer  großen  Anzahl  von  Elektrizitätswerken  in  Österreich  und  Deutschland  ausgeführt. 
Abb.  968  veranschaulicht  die  einfache  Wirkungsweite  und  Bauart  dieses  Apparates,  der 
bereits  für  Leistungen  bis  zu  900  PS  (Lana  bei  Meran  a.  d.  Etsch)  ausgeführt  ist,  und  sich 
nach  Angabe  des  Erfinde«  auch  ohne  weiteres  für  noch  größere  Leistungen  herstellen 
läßt.  Es  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  daß  der  in  Abb.  968  dargestellte  Apparat, 
angewendet  für  eine  Leistung  von  700  PS,  in  einer  Entfernung  von  3  km  von  der  Tur- 
binen- und  Stromerzeugeranlage  aufgestellt  ist:  sein  Pendel  wird  dabei  von  einem  kleinen 
Drehstrommotor  angetrieben,  dessen  Drehzahl  bekannt  lich  genau  von  der  Frequenz  bzw. 
Drehzahl  der  elektrischen  Zentrale  abhängig  ist.  Diese  Anordnung  bietet  natürlich  u.  a. 
dort  besondere  Vorteile,  wo  der  Strom  von  der  Zentrale  nach  einem  einzigen  Verbrauche- 
ort, etwa  einer  Fabrik  übertragen  wird,  in  der  vielleicht  noch  andere,  mit  der  Wasser- 
kraftzentrale parallel  zu  betreibende  Stromerzeuger  aufgestellt  sind. 

Gegenüber  den  oben  beschriebenen  Brems-  und  Wasserradreglern  besitzt  die  elek- 
trische Wideretandsrcgulierung  von  Wolff  hauptsächlich  folgende  Vorteile:  die  Leer- 
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laufarbeit  ist  aufs  äußerste  verringert,  da  zum  Antrieb  des  Fliehkraftpendels  lediglich 
Bruchteile  einer  Pferdekraft  erforderlich  sind.  Die  Anschaffungskosten  sind  gering,  be- 
tragen beispielsweise  für  3000  Volt  Drehstromspannung  und  500  PS  Leistung  rd.  1800  M. 
Ebenso  sind  die  Unterhaltungskosten  sehr  geling,  da  die  Elektroden,  für  kleine  Leistungen 
und  Spannungen:  einfache  Eisenstäbe,  sonst  Elektrodenkohle,  sich  sehr  wenig  abnutzen. 
Beispielsweise  berichtet  Gregotti  von  dem  obenerwähnten  italienischen  Elektrizitätswerk, 
daß  die  dort  verwendeten,  kohleüberzogenen  Bleiplatten  zur  erstmaligen  Anschaffung 
800  M.,  die  jährliche  Auswechslung  des  Kohlebelages  80  M.  kostet. 

In  Werken  mit  mehreren  Maschineneinheiten  braucht  nur  ein  einziger  der  Gesamt- 
leistung entsprechender  Apparat  aufgestellt  zu  werden,  wodurch  eine  Vereinfachung  des 
Betriebs  und  Ersparnis  in  Anschaffungskosten  gegenüber  etwa  einem  hydraulischen 
Bremsregler  erzielt  wird  (der  auch  an  sich  bei  gleicher  Größe  teurer  sein  würde). 

Der  elektrische  Regler  ist  durchaus  unempfindlich  gegen  unreines  Betriebswasser, 
während  bei  allen  hydraulischen  Reglern  dafür  besondere  Fütereinrichtungen  vorzusehen 
sind.  (Die  bei  den  meisten  Gewässern  auftretenden  kleinen  Unterschiede  in  der  chemi- 
schen Zusammensetzung  des  Wassers,  bzw.  der  Menge  der  darin  gelösten  Salze,  die  den 
Leitwiderstand  erheblich  beeinflussen,  können  durch  Nachstellung  des  BewegungHgestänges 
genügend  unschädlich  gemacht  werden.) 

Trifft  man  die  Einrichtung  so,  daß  die  Elektroden  auch  bei  voller  Belastung  der  an- 
geschlossenen Zentrale  noch  ein  wenig  eintauchen,  so  wirkt  der  Regulator  als  Wasser- 
strahlerder  (vgl.  S.  388,  Boßwitz)  und  bietet  den  denkbar  besten  Schutz  gegen  Blitz- 
schlag und  Überspannungen,  wegen  deren  Wirkungen  man  ja  sowieso  in  neuzeitlich  ein- 
gerichteten Elektrizitätswerken  meist  noch  besondere  Apparate  einstellt. 

Ein  grundsätzlicher,  jedoch  nicht  ausschlaggebender  Nachteil  der  elektrischen  Wider- 
standsregler besteht  allerdings  darin,  daß  sie  versagen,  sobald  durch  irgend  einen  Zufall, 
Kurzschluß  u.  dgl.  die  elektrische  Stromlieferung  von  der  Arbeitsmaschine  her  aufhört. 
Bas  wird  in  bestimmten  Fällen,  z.  B.  in  Hochdruckwasserkraftanlagen  mit  langen  Rohr- 
leitungen den  Hinweis  geben,  daß  man  auf  die  sonstigen  Anlagen  zur  Regelung  des  Be- 
triebsdruckes und  zum  Stoßschutz  doch  nicht  unbedingt  verzichten  kann,  aber  eine 
weitgehende  Vereinfachung  dieser  Einrichtungen  ist  auf  alle  Fälle  möglich. 

Gemeinsam  haben  sämtliche  der  beschriebenen  neueren  Bremsregler  folgende  Vor- 
züge :  die  kostspieligen  und  sorgfältige  Unterhaltung  erfordernden  mechanischen  bzw.  hy- 
draulischen Drehzahlregler  mit  öldruckanlagen  usw.  fallen  weg.  —  Beispielsweise  kostet 
für  eine  Anlage  mit  3  Turbinen  von  zusammen  500  PS  Nutzleistung,  aber  nur  einem  Pendel- 
steuerapparat (Oldau,  S.  323)  die  Einrichtung  des  Öldruckreglers  nebst  Druckpumpe 
und  Leitungen  rd.  9000  M.  (das  sechsfache  eines  elektrischen  Widerstandsreglers). 

Der  Wasserdurchfluß  wird  von  allen  Störungen  und  Verzogerungen  durch  die  Be- 
lastungsschwankungen der  Turbinenanlago  unbedingt  vollkommen  frei  gemacht,  eine 
bereit«  mehrfach  in  ihrer  Bedeutung  gewürdigte  Forderung. 

Es  werden  nicht  nur  Belastungsschwankungen  vom  Netz  her,  sondern  überhaupt  alle 
Unstimmigkeiten  zwischen  Dynamobelastung  und  Turbinenleistung,  die  z.  B.  auch  von 
Druckerhöhungen  in  der  Zuleitung  herrühren  können,  in  unbedingt  sicherer,  schnell 
wirkender  Weise  ausgeglichen. 

Da  der  Turbinenbetrieb  bei  Benutzung  von  Widerstandsreglern  mit  feststehenden 
äußerstenfalls  nur  von  Zeit  zu  Zeit  je  nach  Wasserabfluß  zu  verstellenden  Leitschaufeln 
geführt  wird,  so  ist  die  Abnutzung  dieser  empfindlichen  Teile  sehr  gering,  was  nament- 
lich beim  Vorhandensein  unreinen  Betriebswassers  unter  Umständen  von  ganz  hervor- 
ragender Bedeutung  sein  kann. 

Die  umfangreichen  und  vielfach  sehr  kostspieligen,  bei  Anlagen  mit  Regulierung 
der  Beaufschlagung  notwendigen  Entlastungsanlagen,  Uberfälle  mit  Freigerinnen  oder 
Rohrleitungen,  Wasserschlösser,  Standrohrüberfälle,  Synchronauslässe  usw.  können  bei 
Verwendung  von  Arbeitavernichtern  entweder  ganz  gespart  oder  doch  erheblich  einge- 
schränkt, und  auch  die  in  die  Maschinen  einzubauenden  Schwungmassen  können  u.  U. 
vermindert  werden. 

Diese  großen  Vorzüge  werden  voraussichtlich  mit  weiterer  Vervollkommnung  der 
Arbeitsvernichter  denselben  auf  dem  ihnen  zukommenden  Gebiete,  der  nicht  speicher- 
fähigen Wasserkräfte,  einen  immer  größeren  Verwendungsbereich  schaffen. 
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II.  Trieb  Wasserleitungen. 


D.  Klär-  und  Spüleinrichtungen. 


Aufgaben.  Die  von  den  Wasserläufen  raitgeführten  Verunreinigungen,  Schwemmsei, 
Kies,  Sand  und  Schlamm,  Schollen-  und  Grundeis  hält  man,  soweit  es  sich  ohne  über- 
triebene Aufwendungen  ermöglichen  läßt,  gerne  von  dem  Eintritt  in  die  Triebwasserlei- 
tungen  ganz  ab.  Oder  man  sucht  sie  im  weiteren  Verlaufe  der  Zuleitung  noch  vor  dem 
Eintritt  des  Betriebswassers  in  die  Turbinen  bzw.  in  die  Druckleitung  auszuscheiden.  Bis 
zu  welchem  Grade  die  Ausscheidung  zu  treiben  ist,  hängt,  wie  bereite  bei  Besprechung 
der  Waaserfassungen  (S.  898)  hervorgehoben,  wesentlich  von  der  Bauart  der  Turbinen 
und  dem  Betriebsgefälle  ab.  So  ist  fein  verteilter  Schlamm,  wie  ihn  bei  Hochwasser  fast 
alle  Flußläufe  bringen,  im  allgemeinen  überhaupt  unschädlich.  Es  sei  denn,  daß  das  Be- 
triebswasser zum  Antrieb  von  hydraulischen  Druckreglern  und  ähnlichen  empfindlichen 
Apparaten  verwendet  wird,  die  man  dann  in  der  Regel  durch  besondere  kleine  Filter- 
anlagen schützen  muß.  Besser  noch  nimmt  man  in  solchen  Fällen  Veranlassung,  an  Stelle 
von  Druck wasser  Drucköl  zu  verwenden. 

Brauchte  man  so  an  und  für  sich  keine  besonderen  Vorsichtsmaßregeln  an  Gewässern 
zu  treffen,  die  nur  feinen  Schlamm  bringen,  so  läßt  es  sich  doch  wieder  nicht  vermeiden,  daß 
derselbe  sich  in  unerwarteter  und  unerwünschter  Weise  an  gewissen  Stellen  in  den  Zulei- 
tungen, namentlich  auch  in  den  Verschlüssen  von  Rohrleitungen,  bei  den  Querschnitts- 
übergängen usw.  ablagert  und  mit  der  Zeit  entweder  unliebsame  Gefällsverluste  verur- 
sacht oder  auch  die  Abnutzung  der  beweglichen  Teile  stark  befördert:  also  muß  man  auch 
hier  sich  durch  Anordnung  von  Spülauslässen  oder  durch  Beschaffung  von  Bagger- 
einrichtungen helfen. 

Wie  verschieden  die  Sandführung  zu  beurteilen  ist,  je  nachdem  es  sich  um  ein  Werk 
mit  langsamlaufenden  Niederdruck-  oder  mit  schnellaufenden  Hochdruckturbinen  handelt 
und  weiter:  je  nach  der  Menge,  Häufigkeit  und  Herkunft  dea  mitgeführten  Sonde«,  wurde 
bereits  S.  898  angedeutet.  Kies,  namentlich  grober,  sollte  unter  allen  Umständen  von  den 
Turbinen-  und  Rohrleitungen  ferngehalten  werden,  wennschon  beispielsweise  große 
Niederdruckturbinen,  auch  gelegentlieh  einmal  hineingelangte  große  Kieselsteine  zufällig 
ohne  gerade  Schaden  zu  leiden,  durchlassen  können.  Bei  Francisturbinen  unter  hohen 
Gefällen,  wie  sie  neuerdings  mehr  und  mehr  gebaut  werden,  ist  dabei  noch  die  Gefahr  ge- 
geben, daß  im  Augenblick  des  Schließens  der  Lei t schaufeln,  etwa  infolge  Kurzschlusses, 
ein  gerade  zwischen  ihnen  befindlicher  Stein  sich  einklemmt,  wodurch  das  Abschneiden 
des  Wasserzuflusses  verhindert  und  die  Turbine  ohne  Belastung  der  Beaufschlagung  aus- 
gesetzt würde.  Dieser  Gesichtspunkt  veranlaßt,  nebenbei  bemerkt,  vielfach  dazu,  die 
Francisturbinen  für  derartige  Verhältnisse  mit  besonderen,  vom  Geschwindigkeitsregler 
abhängig  gemachten  Bremsvorrichtungen  auszustatten,  um  das  „Durchbrennen"  der 
Maschinen,  bei  dem  die  normale  Drehzahl  um  70  bis  80°/0  überschritten  und  die  Turbine 
der  Gefahr  des  Explodierens  ausgesetzt  würde,  mit  Sicherheit  zu  verhindern1). 

Schwemmsei  aller  Art  müssen  selbstverständlich  von  allen  Rohrleitungen  und  Tur- 
binen, auch  bei  kleinen  Gefällen,  ferngehalten  werden.  Denn  auch,  wo  es  sich  nur  uro 
Gräser  und  Blätter  handelt,  geben  sie  leicht  Aidaß  zu  Verklemmungen  in  den  Leitappa- 
raten. Namentlich  „ersoffenes"  Laub  ist  sehr  schädlich:  es  kann  sich,  wo  es  in  Massen 
auftritt,  in  den  Turbinen  so  verfilzen,  daß  eine  dichte  und  harte,  mit  dem  Pickel  zu  lösende 
Masse  entsteht. 

Eis  ist  im  allgemeinen  in  allen  seinen  Erscheinungsformen  eine  sehr  unliebsame  Bei- 
gabe: als  Oberflächeneis  legt  es  sich  vor  die  Rechen,  erhöht  die  Gefällsverluste  und  setzt 
den  Rechen  der  Gefahr  des  Eingedrücktwerden«  aus.  Als  schwammiges  Grundeis  im 
ganzen  Querschnitt  verteilt  treibend,  verlegt  es  gleichfalls  entweder  den  Rechen  oder  es 
setzt  sich,  soweit  es  zwischen  den  Rechenstäben  hindurchgelangt,  bzw.  -gedrückt  ist,  in 
den  Turbinen  fest,  diese  allmählich  verstopfend.  Das  feine  Nadeleis  schießt  gleichfalls 
mit  Vorliebe  an  den  Rechenstäben  und  an  den  Turbinen  an  (vgl.  Abb.  679,  Wiesberg). 

Die  zur  Reinigung  des  Wassers  verwendeten  Mittel  sind:  Rechen,  Schwellen,  Tauch- 
wände, Klärbecken  (vgl.  S.  890). 


')  Beispielsweise  ist  im  IjuiEowcrk  bei  Turin  zu  diesem  Zweck  an  eine  4000  -  PS  -  Francisturbinc 
ein  gegenläufiges  Peltonrad  angeschlossen,  das  in  dem  erwähnten  Falle  beaufschlagt  wird.  Außerdem 
werden  die  Uutschaufeln  durch  Einschaltung  von  Federn  vielfach  voneinander  unabhängig  gemacht. 
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Rechen  dienen  hauptsächlich  der  Zurückhaltung  von  Schwemmsein,  Platteneis, 
und,  je  nach  der  Stabweite  auch:  Kies.  Iii  den  meisten  Fällen  wird  am  Einlauf 
äußerstenfalls  ein  Grobrechen  angelegt,  während  der  Feinrechen  erat  im  Wasserschloß 
bzw.  an  der  Turbinenanlage  folgt.  Li  besonderen  Fällen,  namentlich  dort,  wo  die  Zu- 
leitung durchweg  verdeckt  und  im  sicher  verkleideten  Querschnitt  ausgeführt  ist,  setzt 
mnn  wohl  auch  den  Feinrechen  gleich  an  die  Wasserfassung,  al>er  auch  hier  meist  erst 
hinter  einen  die  gröbsten  Schwemmsei  und  Eisstöße  abweisenden  Grobrechen  (Löntschwerk, 
Abi».  486,  Freiburg,  Abb.  667  69).  Wo  man  aber  mit  empfindlichen  Hochdrucktur- 
binen  arbeitet,  ist  es  auch  hier  gut,  immer  noch  einen  zweiten  Feinrechen  vor  den  Ein- 
lauf zu  den  Druokrohren  anzubringen,  der  die  etwa  aus  dem  Stollen  abgebröckelten  Fels- 
und  Betonstückchen  und  andere,  unerwartet  hineingeratene,  Verunreinigungen  abfängt 
(Löntschwerk,  Abb.  487  88). 

Über  die  Ausbildung  und  die  Anordnung  der  Grobrechen  am  Einlauf  wurde  bereits 
im  Abschnitt  „Wasserfassung"  (S.  893)  ausführlich  gesprochen. 

Die  Feinrechen  werden  in  der  Regel  aus  Flacheisenstäben  hergestellt,  die  in  Tafeln 
zusammengefaßt  und  auf  Gerüsten  und  Böcken  aus  Formeisen  verlegt  werden.  Die  lichte 
Entfernung  zwischen  den  einzelnen  Stäben  ist  in  erster  Linie  von  der  Bauart  der  Tur- 
binen und  zweitens  von  der  Natur  des  Gewässers  bzw.  der  darin  vorkommenden  Ver- 
unreinigungen und  der  zu  schützenden  Fischsorten,  abhängig.  20  bis  25  mm  ist  für 
Hochdruckanlagen,  30  bis  40  mm  für  Niederdruck  werke  das  gebräuchliche  Maß  für  die 
lichte  Stabentfernung.  Die  einzelnen  Stäbe  werden  in  der  Regel  mit  dem  einfachen  recht- 
eckigen Querschnitt  in  handelsmäßig  zu  beziehenden  Flacheisen  ausgeführt:  Das  ist  für  den 
Wassereintritt  wegen  der  dabei  entstehenden  Einschnürung  nicht  ganz  günstig,  und 
Gel pke- Braunschweig  hat  daher  vorgeschlagen1),  Stäbe  von  flacher  Fischbauchform  zu 
verwenden:  dieser  Vorschlag  ist  gewiß  unter  bestimmten  Verhältnissen,  gewöhnlich  vor 
allem  dort,  wo  Kies  mit  dem  Rechen  nicht  in  Berührung  kommen  darf,  sehr  beachtens- 
wert. Nur  wird  der  höhere  Preis  der,  vorläufig  noch  nirgends  als  Handelsware  erhält- 
lichen Stäbe  mit  Fischbauchquerschnitt,  wie  schon  Gelpke  hervorhebt,  noch  ein  Hindernis 
für  ihre  Verwendung  darstellen.  Es  darf  aber  auch  nicht  übersehen  werden,  daß  dort, 
wo  man  mit  Kiesandrang  zu  rechnen  hat,  die  Gefahr  des  Einklemmens  von  einzelnen  Steinen 
in  die  Zwischenräume  durch  eine  derartige  keilförmige  Gestaltung  der  Rechenstäbe  wohl 
erhöht  werden  würde. 

In  dieser  und  anderer  Beziehung  vorteilhafter  dürfte  ein  neuerdings  von  Ing.  Bitterli 
am  Kraftwerk  Rheinfelden  eingebauter  Rechenstabquerschnitt  mit  verdicktem  Kopf  und 
im  übrigen  rechteckiger  Begrenzung  sein.  Bei  angemessener  Abrundung  der  Kanten 
verspricht  ein  derartiger  Querschnitt  noch  gute  hydraulische  Wirkung,  dabei  ist  es  be- 
sonders vorteilhaft,  daß  der  Mindestlichta bstand  sich  nur  auf  eine  Tiefe  von  wenigen 
Millimetern  erstreckt,  während  dahinter  infolge  der  Verjüngung  vom  rundlichen  Kopfe 
auf  den  flach-rechteckigen  Teil  eine  beträchtliche  Querschmttserweiterung  gegeben  wird. 
Dadurch  werden  die  Reibungsverluste,  die  neben  den  Einschnürungsverlusten  zu  berück- 
sichtigen sind,  vermindert.  Gleichzeitig  aber  bietet  die  flach-rechteckige  Form  in  kon- 
struktiver Beziehung  wesentliche  Vorteile.  Es  hat  sich  nämlich  bei  den  großen  Nieder- 
druckwerken als  sehr  wichtig  herausgestellt,  daß  die  einzelnen  Rechentafeln  in  sich  mög- 
lichst steif  und  unlöslich  verspannt  werden.  Die  sog.  Distanz-Hülsen,  die  zwischen  den 
einzelnen  Rechenstäben  auf  die  durchgezogenen  wagrechten  Rundeisen  aufgereiht  werden, 
müssen  durch  scharfen  Anzug  der  mit  Gegenmutter  zu  versehenden  Spannmutter  oder 
besser  noch  durch  rechteckige  Bearbeitung  und  Einlassen  in  entsprechend  ausgefräste 
Vertiefungen  der  Rechenstäbe  dauernd  unbeweglich  gehalten  werden.  Bei  dem  Werk 
Chcvres,  wo  diese  Vorsicht  noch  nicht  beobachtet  war,  gerieten  beispielsweise  die  Ent- 
fernungshülsen durch  die  starke  Wasserst römung  in  «lern  überlasteten  Rechen  in  Drehung 
und  die  Rechenstäbe  wurden  mit  der  Zeit  durchgeschliffen.  Da«  ging  so  weit,  daß  ganze 
Reihen  benachbarter  Rechenstäbe  auf  diese  Art  gelöst  und  durch  den  Wasserdruck  über 
die  EntfernungBhülscn  hinweg  zusammengeschoben  wurden,  so  daß  große  Lücken  von 
mehreren  Dezimetern  Weite  in  dem  Rechen  entstanden.  —  Wertvolle  Versuche  über 
die  im  Rechen  sich  ausbildende  Einschnürung,  den  Rechenverlust  und  den  Wirkungs- 
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grad  (,«)  bei  verschiedener  Stabfonn  hat  Professor  H.  Ryon  an  der  Cornell  Universität 
angestellt.1) 

Er  fand  bei  einem  lichten  Stababstand  von  12,5  mra  und  einem  Stabquerschnitt 
von  12,5  75  mm  folgende  Werte  des  Wirkungsgrades:  für  voll  rechteckigen  Querschnitt 
H  =  0,811,  für  Flachstäbe  mit  beiderseits  unter  45°  zugeschärften  Köpfen  ft  =  1,032, 
endlich  für  einseitig  zugeschärfte  Eisen  fi=  0,985  bzw.  0,832,  je  nachdem  die  Schärfe 
vorn  oder  hinten  angeordnet  wurde. 

In  der  Regel  werden  die  Feinreeben  unter  einem  Winkel  von  30°  bis  45°  gegen  die 
Senkrechte  geneigt,  um  die  Reinigung,  die  gewöhnlich  mit  Handharken  erfolgt,  zu  erleich- 
tern und  den  Wirkungsgrad  zu  verbessern,  d.  h.  bei  gegebener  Wassermenge  und  gegebenem 
Querschnitt  des  Rechenbettes,  den  Gefällsverlust  im  Rechen  zu  vermindern. 

Daß  letzteres  Ziel  durch  SchrägBtellung  des  Rechens  tatsächlich  erreicht  werden  kann, 
muß  man  von  vornherein  zugeben,  wenn  man  überlegt,  daß  ein  quer  zum  Wasserlauf 
durch  den  Rechen  geführter  senkrechter  Schnitt  eine  um  so  kleinere  getroffene  Eisen- 
quersohnittsfläche  zeigt,  je  mehr  sich  die  Neigung  der  Rechenstäbe  der  Wagrechten  nähert. 
Es  ist  aber  auch  anzunehmen,  daß  bei  einer  gewissen  mittleren  Neigung  der  Erfolg  einen 
(mathematischen)  Höchstwert  erreichen  wird,  weil  bei  sehr  flach  gelegten  Rechen  wieder 
die  größere  Länge  der  durch  Reibung  das  Wasser  hemmenden  Berührungsflächen  hin- 
derlich wirkt.  Einer  praktisch  brauchbaren  rechnerischen  Ergründung  sind  diese  Zu- 
sammenhänge kaum  zugänglich*)  und  es  wäre  lebhaft  zu  wünschen,  daß  durch  Modell- 
versuche in  großem  Maßstab  Klarheit  über  diese,  auch  in  wirtschaftlicher  Beziehung  be- 
deutsame Frage  geschaffen  würde. 

Soviel  ist  auf  alle  Fälle  sicher,  daß  man  zu  günstig  rechnet,  wenn  man  für  die  Be- 
stimmung der  hydraulischen  Leistungsfähigkeit  eines  Rechens  die  volle  schief  gemessene 
Länge  der  Rechenstäbe  mit  der  Nutzbreite  des  Rechens  und  dem  Einschnürungsbeiwert 
vervielfacht,  und  daß  man  auf  der  anderen  Seite  zu  ungünstig  rechnet,  wenn  man  für 
einen  schiefgestellten  Rechen  wieder  nur  die  senkrecht  gemessene  Wassertiefe  in  An- 
rechnung bringt.  Man  müßte  also,  wenn  man  die  wirkliche  Länge  der  Rechenstäbe  l  in 
Rechnung  stellt,  noch  einen  Berichtigungsbeiwert  fix  beifügen,  für  dessen  Angabe  heute 
leider  noch  die  Grundlagen  fehlen.  Ist  dann  die  volle  Rechenbreite  (Grundrißlänge)  noch  6, 
die  Stabdicke  d  und  der  Höhte  Stababstand  a,  so  berechnete  sich  die  wirklich  für  die 
Verlustberechnung  maßgebende  Strömungsgeschwindigkeit  im  Rechen  aus  der  Wasser- 
menge Qn:\ 

a-\-d      1  O 
v  —  — 1  jEil  . 

a  M'Mi 
v* 

Der  entsprechende  Gefällsverlust  ist  .1A  =  — ,  wovon  aber  noch  die  Geschwindigkeit«- 

9 

höhe  des  anlaufenden  Wassers  abzuziehen  wäre.  (Diese  wird  allerdings  oft  verschwin- 
dend klein  sein,  weil  entweder  der  Rechen  nicht  senkrecht  zur  .Strömungsrichtung  steht, 
oder  ein  Beruhigungsbecken  im  Wasserschloß  angelegt  ist,  vgl.  später  S.  1259.) 

Die  Abmessungen,  die  man  zweckmäßigerweise  dem  Rechen  gibt,  bestimmen  sich 
übrigens  in  der  Regel  weniger  aus  dem  wirtschaftlichen  Gesichtspunkt  des  günstigsten 
Ausgleichs  zwischen  Wirkungsgrad  und  Anlagekosten,  als  aus  wichtigen  betriebstechnischen 
Rücksichten :  Ein  zu  stark  ausgenutzter  Rechenquerschnitt  ist  viel  mehr  der  Gefahr  der 
Verlegung  durch  Laub  und  Eis  ausgesetzt;  denn  wenn  einmal  der  Rechenwärter  mit  der 
Reinigung  nicht  nachkommt,  so  steigert  sich  sofort  die  einmal  begonnene  Verlegung  zu- 
nehmend rascher,  weil  die  verfügbare  Durohströmungsfläche,  vorher  schon  aufs  äußerste 
belastet,  damit  eine  sogleich  empfindbare  Einschränkung  erfährt,  die  rückwirkend  die 

»)  Eng.  Ree.  31.  XII.  1910. 

*)  Verfasser  hat  unter  Berücksichtigung  der  Reibung  und  Einschnürung  und  mit  Venrendung  der 
gewöhnlichen  hydraulischen  Formeln  ein  Beispiel  durchgerechnet.  Dal>ei  fand  sich  bei  einer  Rechen- 
neigung  (gegen  die  Wagrechte)  zwischen  45°  und  75°  der  geringste  Druckverlust,  aber  auch  außerhalb 
dieser  Grenzen  nur  sehr  geringe  Steigerung  desselben.  Man  darf  also,  wie  es  auch  in  der  Praxis  von 
jeher  geschah,  die  Rechenneigung  hauptsächlich  nach  den  betriebstechnischen  Rücksichten  der 
möglichst  leichten  Bedienung  bestimmen:  60°  ist  dafür  ein  geeignete«  Maß.  Die  unwirtschaftlich  flachen 
Rechcnncigungcn,  wie  man  sie  vielfach  noch  findet,  sind  für  die  Bedienung  eher  eine  Erschwernis  als 
eine  Erleichterung,  da  sie  das  Ansetzen  der  Kechenharkcn  am  äußersten  Rechenfuß  erschweren. 
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Durcbatrömiingsgeschwindigkeit,  den  Gefällsverlust,  die  Verlegung  und  die  Kraft,  mit 
der  die  Mitbringsel  auf  den  Rechen  gedrückt  werden,  zunehmend  steigert. 

Als  tatsächlich  bei  ausgeführten  Anlagen  auftretende  Strömungsgeschwindigkeit  im 
Rechen  findet  man  meist  noch  Werte  über  1,2  m/sek  bei  Niederdruokwerken  bis  gegen 
2  m/sek  bei  Hochdruckwerken  (vgl.  auch  Tabelle  10,  S.  1314).  Grundsätzlich  würde  man 
ja  aus  rein  wirtschaftlichen  Gründen  bei  Hochdruckanlagen  allerdings  eine  höhere 
Rechenbelastung  zulassen  dürfen  als  bei  Niederdruckanlagen,  ohne  aber  etwa  den  Ge- 
fällsverlust einfach  verhältniagleioh  dem  Rohgefälle  annehmen  zu  dürfen,  wie  es  beispiels- 
weise Gelpke  empfiehlt,  vgl.  8.  160. 

Vielerorta  müßten  aber  Geschwindigkeiten  schon  von  1  bis  1,2  m/sek  im  Hinblick 
auf  die  eben  berührten  praktischen  Gründe  als  über  der  zulässigen  Grenze  liegend  be- 
zeichnet werden1)  und  in  solchen  Fällen,  wo  es  ohne  übermäßige  Aufwendungen  erreichbar 
ist,  sollte  man  daher  noch  geringere  Geschwindigkeiten  festsetzen,  namentlich  wenn  das 
Betriebswasser  zeitweilig  sehr  unrein  und  die  Bedienung  des  Rechens,  etwa  wegen  tiefer 
Lage  desselben  unter  dem  Oberwasserspiegel  (Talsperren!)  oder  wegen  großer  Wasser- 
mengen (Niederdruckwerke)  an  sich  erschwert  ist.    (Albulawerk,  S.  909,  Sioule,  S.  662.) 

Für  die  Grundrißanordnung  des  Rochens  kommen  folgende  Gesichtspunkte  in 
Betracht:  wird  der  Rechen  senkrecht  zum  Wasserstrom  aufgestellt  (Vontavon,  Abb.  344), 
so  kann  zwar  die  Geschwindigkeit  des  ankommenden  Wassers  noch  am  besten  ausgenutzt 
werden,  es  wird  aber  leicht  dabei  die  Rechenbreite  zu  klein  genommen,  und  es  wird  vor 
allem  die  Spülung  der  meist  vor  dem  Rechen  noch  angeordneten  Kiesschwelle  erschwert, 
wenn  nioht  unmöglich  gemacht.  Zudem  muß  die  Ankunftsgeschwindigkeit  des  Walsers 
in  den  meisten  Fällen  doch  verloren  gegeben  werden,  weil,  wieder  aus  Rücksichten  des 
Kieaschutzes,  das  Wasserschloß,  dessen  Breite  in  der  Regel  die  des  ankommenden  Kanals 
erheblich  übersteigt,  gleichzeitig  auch  noch  tiefer  als  dieser  gehalten  werden  muß.  So 
sprechen  höchstens  Sparsamkeitsrücksichten,  größere  Einfachheit  der  Ausführung  usw. 
für  den  vollständig  quer  gestellten  Rechen.  Um  am  Beispiel  von  Ventavon  zu  bleiben, 
muß  man  aber  hervorheben,  daß  durch  geeignete  Ausbildung  der  Schwellenspülung  (auf- 
gelöste Spülung)  wohl  die  in  manchen  Fällen  doch  wieder  sehr  erwünschte  Querstellung 
des  Rechens  auch  zulässig  gemacht  werden  kann.  Der  Anreiz  dazu  wird  namentlich  dort 
vorliegen,  wo  der  Rechen  ohnedies  eine  große  Länge  erhalten  muß.  weil  dabei  erfahrungs- 
gemäß doch  auf  keine  Weise  eine  vollkommene  Spülung  der  Grundstelle  durch  den  üb- 
lichen einseitig  angebrachten  Grundablaß  zu  erreichen  ist. 

Die  schiefe  Rechenanordnung  befördert  freilich  in  gewissem  Grade  an  sich  die  Spü- 
lung der  Schwelle  und  bietet  dabei  für  Niederdruckwerke  mit  Turbinen  im  offenen  Schacht 
den  Vorteil,  daß  sie  gestattet,  die  Rechenbreite  über  das,  sonst  durch  die  Abmessungen 
der  Turbinenkammern  festgelegte,  Maß  zu  vergrößern.  Für  beide  Zwecke  muß  aber  die 
Schräge  des  Rechens,  wenn  sie  wirksam  sein  soll,  schon  recht  kräftig  gegriffen  werden, 
mindestens  etwa  entsprechend  einem  Steigungsverhältnis  1 : 6,  wie  es  die  Anlagen  Mühltal 
(S.  342),  Langweid  (S.  461),  München,  Moosburg  (S.  490)  zeigen  —  eine  so  geringe  Ab- 
weichung von  der  Querrichtung  wie  bei  Wangen  a.  Aare  (Abb.  229)  hat  keinen  praktischen 
Wert.  Für  die  Rechenspülung  darf  man  sich  dabei  auch  von  einer  derartigen  stark  schrägen 
Anordnung  nicht  allzuviel  versprechen,  da  durch  den  starken  Einzug  des  Wassers  im 
Rechen  während  de»  Betriebs  eine  wirksame  Abspülung  von  Schwemmsehl,  Platteneis 
usw.  doch  ausgeschlosKen  wird,  solange  nicht  sehr  viel  Uberwasser  gegeben  werden  kann 
(vgl.  Ontariowerk,  S.  921).  Deshalb  ist  denn  auch  bei  allen  Werken,  die  mit  Eisschwierig- 
keiten zu  kämpfen  haben,  der  Eisschutz  in  erster  Linie  einem  oberhalb  des  Rechens  ein- 
gelegten Schwimmbalken  zugewiesen. 

Wo  es  die  Geländeverhältnisse  gestatten,  wohl  gar  nahelegen,  das  Krafthaus  bzw. 
Wasserschloß  in  der  Flanke  des  Zuleitungskanales  anzuordnen,  wie  beim  Peggauwcrk, 
Abb.  969,  oder  bei  Verona,  Abb.  648 ff.,  kann  man  die  denkbar  beste  Wirkung  erzielen, 
ohne  die  immerhin  kostspielige  dreieckförmige  Rechenbühne,  wie  bei  Gersthofen  (Abb.  258) 
usw.  anlegen  zu  müssen.  Wenn  dabei  der  Raum  nach  der  Breite  so  reichlioh  ist  wie  bei 
Verona,  so  würde  man  dies  wohl  zweckmäßiger  im  Gegensatz  zu  der  dortigen  Ausführung 
dazu  benutzen,  den  Rechen  vollständig  getrennt  von  der  Turbinenanlage  (bzw.  bei  einem 


»)  Wohl  als  Enter  hat  Stadtbaurat  Th.  Koehn  Berlin  Anregungen  in  dieser  Richtung  gegeben. 


II.  Trieb»  axaerleitungen. 


Wasserschloß:  den  Kohreiiiläufcn)  in  die  Flucht  der  ankommenden  Kanalwand  vorzu- 
legen. Dort  könnte  man  ihm  dann  unabhängig  von  den  Abmessungen  der  dahinter  lie- 
genden Bauten,  die  auf  Rücksicht  des  Wirkungsgrades  und  Güte  der  Reinigung  erw  ünschte 
Breite  geben. 

Voraussetzung  für  die  Wirksamkeit  derartiger  Anordnungen  ist  aber  immer  das 
Vorhandensein  eines  reichlich  bemessenen  I.<eerschu8seB  am  unteren  Ende  des  Rechens, 
und  selbst  damit  wird  man  nur  in  betriebstillen  Zeiten,  wo  man  zeitweise  eine  nach  der 
andern  der  eingestellten  Turbinen  bzw.  Rohrleitungen  für  kurze  Zeit  außer  Betrieb  setzen 
kumi,  eine  wirksame  Rechenspülung  erwarten  dürfen.  Schon  deshalb  nicht,  weil  zu  einer 
solchen  eine  im  Betrieb  meist  nicht  aufzubringende  große  Wasserabgabe  erforderlich  wäre. 

Cbtr/aU  Grundablafi  UrundoUafi 
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Abb.  '.*»>!».   Peggauwerk.  Oberwawransicht  kanalabwärts. 


Rechenreinigung.  Ein  sehr  bemerkenswerter  Vorschlag  zur  Anordnung  einer  Rechen- 
spülung ist  von  Gelpke1)  gemacht  worden:  Im  Vorboden  de.*  Rechens  sind  einzelne  Spül- 
schleusen  anzuordnen  (Abb.  970),  durch  die  man,  nach  Abschluß  der  dabei  vor  dem  Rechen 
anzuordnenden  Uberwasserschützen  das  im  Wasserschloß,  bzw.  der  Turbinenkammer  an- 
gesammelte Wasser  rückläufig  durch  den  Rechen  abziehen  kann  —  wobei  natürlich  der 
größte  Teil  der  aufgeschwemmten  Verunreinigungen  mitgerissen  würde.  Wenn  man  den 
Einlauf  und  die  Druckkammer  durch  eine  Längswand  halbieren  wollte,  so  könnte  man 
diese  Reinigung  sogar,  ohne  die  Turbine  aus  dem  Betrieb  zu  nehmen,  abwechselnd  für  jede 
Reohenhälfte  für  sich  vornehmen.  Für  Werke  mit  großen  und  zeitweise  stark  verun- 
reinigten Wassermengen  kann  die  Anordnung  wohl  vorteilhaft  sein,  sie  ist  im  neuen  Rhein- 
werk bei  Äugst  (Schweizerseite)  zum  erstenmal  in  Anwendung.  Tatsächlich  gelingt  es 
dort  trotz  der  großen  Rechentiefe  von  annähernd  7  m  sehr  rasch  durch  den  Rückstrom 
die  ganze  große  Rechenfläche  wirksam  zu  reinigen:  keineswegs  drängt  sich,  wie  man  wohl 
befürchten  konnte,  der  Wasserstrom  nur  auf  den  Rechenfuß,  vor  dem  die  Auslaßöffnung 
liegt,  zusammen.  Die  Speisung  der  zeitweilig  hälftig  abgesperrten  Kammer  wird  dort 
übrigens  in  sehr  interessanter  Weise  durch  Saugheber  bewirkt,  die,  in  die  Betonzwischen- 
mauern eingebaut,  das  Wasser  aus  den  beiden  Nachharkammern  herleiten. 

Hier  sei  auch  an  die  bewährte  Rechenspülung  am  Einlaß  des  Albulawerkes  er- 
innert (S.  909). 

Als  interessante  hierher  gehörige  Einzellösung  sei  auch  der  kegelförmige, 
rotierende  Rechen  des  Kraftwerkes  am  Salt  River  erwähnt*): 

Am  Ende  eines  rd.  30  km  langen  Zuleitungskanals  für  7  cbm  sek  Normalwasser- 
menge liegt  ein  Pumptriebwerk  mit  72  m  Nutzgefälle.  Das  Wasser  führt  viel  Ge- 
schiebe, Gras,  Moos  usw.,  und  man  hatte  im  Anfang  des  Betriebes  sehr  mit  Briirhen 
des  Reglers  und  der  Turbinen  zu  kämpfen.  Diese  Mißstände  sollen  vollständig  be- 
seitigt worden  sein  durch  Einbau  eines  kegelförmig  gebauten  Stabrechens  von  12  mm 
Lichtweite  und  6,5  qm  Nutzfläche.  Der  Stabrechen  ist  als  Kegelstumpffläche  von 
3,4  bzw.  2,0  m  Endkreisdurchmesser  und  rd.  5  m  Achsenlänge  ausgebildet.  Die  Kegel- 
achse ist  in  der  Richtung  des  Wasserzulaufs,  gegen  die  anschließende  Druckleitung 
hin  ansteigend,  angelegt,  derart,  daß  das  ankommende  Wasser  in  das  offene  weitere 
Kegelende  eintritt  und  seine  Verunreinigungen  auf  der  inneren  Kegelinantelfläche  liegen 

*)  Gelpke,  Turbinen  und  Turbinenanlagen. 

*)  Tran».  Am.  Soe.  <jv.  Eng.  pap.  1 072.    1908.    Bd.  6a 
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läßt.  Ein  kleiner  Elektromotor  treibt  ein  Schaltwerk  zur  langsamen  Drehung  des 
Rechens  und  eine  kleine  Pumpe,  die  das  Spülwasser  in  eine  über  dem  Kechenkegel 
angebrachte  Kipprinnc  hebt.  Durch  den  in  Unterbrechungen  aus  dieser  Kipprinne 
über  den  jeweils  in  der  Luft  befindlichen  Teil  des  Kegelmantels  geschütteten  Spül- 
strahl wird  das  Rechengut  in  eine  innerhalb  des  Rechenkegels  angeordnete,  feststehende 
Ableitungsrinne  geschwemmt.  Die  Ausführung  soll  sich  gut  bewährt  haben.  Ob  wirk- 
lich durch  die  angedeutete  Art 
der  Spülung  die  schwierigeren 
Schwemmsel  mit  Sicherheit  von 
der  Rechenfläche  zu  entfernen 
sind,  darf  aber  bezweifelt  werden. 

Einen  sehr  interessantenVor- 
schlag  zur  Ausbildung  eines 
selbsttätigsichspülenden  Rechens 
für  kleinere  Wassermengen  hat 
die  Firma  Bouchayer  und 
Viallet  inGrenoble  gemacht  (in 
Technique  Moderne  1902,  Nr.  1). 
Das  aus  der  Stauhaltung  in  die 
Wasserfassung  überfallende  Was- 
ser (Abb.  971)  gelangt  auf  dem 
Wege  der  ausgezogenen  Pfeile 
von  unten  durch  einen  liegenden 
Feinrechen  und  durch  einen  zweiten  Überfall  in  den  Kanalmund.  Staut  sich  infolge  zu- 
nehmender Verlegung  des  Feinrechens  das  Wasser  in  dem  Raum  Ii  und  *  auf,  so  tritt 
zuletzt  der  nach  dem  Unterwasser  des  Wehrs  führende  Saugüberfall  a  in  Tätigkeit.  Da- 
durch wird  die  Vorkammer  C  entleert  und  durch  den  dabei  eintretenden  Rückstrom  durch 
den  Rechen  (punktierte  Pfeile)  wird  das  Rechengut  durch  den  Saugüberfall  abgeschwemmt  . 
Der  Heber  tritt  außer  Tät  ig- 
keit, sobald  bei  «  Luft  ein- 
tritt. Darauf  stellt  sich 
dann  der  normale  Durchfluß 
nach  der  Turbinenzuleitung 
(ausgezogene  Pfeile)  ein.  Der 
wohl  noch  nirgends  ausge- 
führte Vorschlag  würde  aller- 
dings eine  außerordentliche 
Wassorversch  Wendung  be- 
dingen, da  der  Saugüberfall 
doch  wohl  mindestens  das 
Doppelte  der  jeweiligen  Be- 
triebswassermenge abzufüh-  Al)b  971  Wasserfassung  mit  selbsttätiger  Rechenspülung 
ren  fähig  sein  muß.   Denn  Patent  Bouchayer  und  Viallet. 

da  der  Zufluß  über  den  Ein- 
laufüberfall a  nicht  unterbrochen  wird,  muß  zur  Herstellung  einer  Rückströmung  durch 
den  Rechen  die  Wasserentnahme  aus  der  Kammer  C,  B  tatsächlich  eine  entsprechend 
größere  sein.  Wenn  indes  die  Schwemmseiführung  nur  bei  höheren  Mittelwaseerständen 
oder  kleinen  Hochwassern  auftritt,  so  wird  bei  passenden  Betriebs  Verhältnissen  diese 
Wasserverschwendung  hingenommen  werden  können.  Dabei  müßte  aber  im  einzelnen 
Falle  noch  die  Frage  geprüft  werden,  ob  der  Oberwasserkar al  den  Ausgleich  der  durch  den 
Betrieb  der  selbsttätigen  Spülung  entstehenden  Zulaufschwankungen  zu  übernehmen 
vermag. 

Das  unmittelbare  Herausholen  der  vor  dem  Rochen  angeschwemmten  Verunreini- 
gungen ist  mangels  solcher  Spülvorrichtungen  nicht  zu  umgehen,  es  wird  in  der  Regel 
durch  Handarbeit  besorgt  mit  eisernen  Harken,  für  die  sich  die  einzelnen  Betriebsleiter 
vielfach  ihre  eigenen,  aus  den  Betriebserfahrungen  heraus  entwickelten  Konstruktionen 
geschaffen  haben.    Die  Arbeit  des  Aufholens  der  vom  Wasserdruck  auf  den  Rechen  ge- 


Abb.  97u.   Rechen»piilung,  Vorschlag  von  V.  (Jelpke 
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Abb.  »7-2.   Kerhenharken.  MaBatahl:IO. 


preßten  Schwemmsei  ist  bei  größerer  Wasaertiefe  recht  beschwerlich,  auch  das  richtige 
Ansetzen  der  Uarke  am  Rechenfuße  wird  mit  zunehmender  Tiefe  immer  schwieriger,  und 
man  sollte  daher  bei  Handbedienung  die  Tiefe  der  Rechenschwclle  unter  dem  Betriebs- 
wasserspiegel nicht  unnötig  groß,  wenn  irgend  möglich  nicht  über  4,5  bis  5  m,  annehmen. 
Muß  das  Kechenpodium  mit  Rücksicht  auf  Speicherbetrieb  oder  Hochwasser  höher  gelegt 
werden,  so  empfiehlt  sich  die  Anbringung  einer 
Berme  in  geringer  Höhe  über  dem  Ruhespiegol 
(bei  Anwesenheit  eines  leistungsfähigen  Überfalles: 
über  dem  Betriebsspiegel),  wie  es  beispielsweise 
in  Wangen  a.  d.  Aare  (Abb.  231)  und  in  Gerst- 
hofen, Abb.  259)  der  Fall  ist. 

Als  sehr  wesentlich  sei  bei  dieser  Gelegenheit 
hervorgehoben,  daß  dem  Rechenpodium  eine  aus- 
reichende Tiefe  gegeben  wird.  Als  warnendes  Gegenbeispiel  sei  wieder  Rheinfelden 
angeführt  (Abb.  1027).  Im  Herbst  sind  hier  oft  die  gewaltigen  Massen  von  Laub,  Wasser- 
moos, dürren  Zweigen  usw.  nur  von  einer  großen  Anzahl  von  Arbeitern  unter  bedeuten- 
den Anstrengungen  herauszu befördern,  und  diese  Arbeit  und  namentlich  die  Beseitigung 
der  geförderten  Schwemmselmassen  wird  ungemein  durch  die  Enge  des  Rechensteges  er- 
schwert . 

Zur  Veranschaulichung  diene,  daß  in  8  Tagen  (2.  Nov.  bis  9.  Nov.  1910)  dort  1648  obm  Laub 
gefördert  wurden.  Dan  hei  Li  t :  bei  70°/0  Ausnutzung  der  Normalwaasermengo  von  520  cbm/eek  betrug 
der  Laubanteil  6,5  Liter  auf  1000  obm. 

Zur  Erleichterung  des  Aufziehens  der  Harken  hat  der  Betriebsleiter  des  Elektrizitäts- 
werkes Aue  bei  Baden  i.  Schweiz  eine  Harke  mit  zwei  Laufrollen  ausgestattet  (Abb.  972). 
In  der  Zeit  des1  Laubrinnens  sind  freilich  derartige  Harken  nicht  verwendbar,  hier  braucht 
man  dicht  aufliegende  Schabeisen,  die  das  sich  fest  auf  und  um  die  Rechenstäbe  legende 
Laub,  Gras  usw.  fassen  können.  Zur  Freihaltung  des  Rechens  von  Eis  und  geballtem 
Schnee  werden  vielfach  besonders  kräftig  gebaute,  pickelartige  Instrumente  mit  nur 
wenigen  Zacken  verwendet. 


m,   ,  V   


Abb.  973.  Reehenputzmaschine  Solingen.  Maßatab  1:200. 
(Amme,  Otoeck«  n.  Kontern). 


Maschinelle  RechenreiniKting.  Die  Freihaltung  des  Rechens  von  Schwemmsei  und 
Eis  ist,  von  Hand  in  dieser  Weise  ausgeübt,  bei  vielen  Anlagen  eine  sehr  schwierige 
Arbeit  (vgl.  Mitteilungen  von  Saillant,  Rheinfelden,  S.  889,  1290).  Sie  verursacht  große 
Betriebskosten  und  ist  unter  Umständen  schwierig  zu  bestellen,  weil  sich  die  erforderliche 
große  Zahl  von  Arbeitern  natürlich  nicht  dauernd  einstellen,  sondern  nur  aus  den  in  der 
Umgegend  —  vielleicht  —  vorhandenen  menschlichen  Siedelungen  nach  dem  augen- 
blicklichen Bedarf  aushilfsweise  rekrutieren  läßt.  Man  hat  daher  schon  vielfach  Versuche 
eemacht,  die  teure  und  in  schwierigen  Fällen  doch  nicht  immer  ausreichende  menschliche 
Handarbeit  durch  Maschinenarbeit  zu  ersetzen. 
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So  ist  am  Rechen  des  Niederdruckwerkes  der  Stadt  Solingen  (S.  613)  die  in  Abb.  073 
dargestellte,  von  Amme,  Giesecke  und  Konegen  in  Braunschweig  gebaute  Reiiügungs- 
vorrichtung  im  Gebrauch.  Sie  wird  dort  hauptsächlich  gegen  Lau  Krumen  benutzt,  das 
zeitweilig  sehr  stark  auftritt.  Die  Rechenfläche  wird  in  kurzen  Zwischenräumen  von 
einer  an  endloser  Kette  geführten  Streichleiste  von  unten  nach  oben  überfahren,  und  alle 
Verunreinigungen  werden  dabei  auf  ein  oben  querlaufendes  Fönlerband  abgestreift,  das 
Bie  an  das  Ufer  noch  den  dort  bereit  gehaltenen  Karren  befördert.  Der  Antrieb  erfolgt  durch 
einen  kleinen  Drehstrommotor  von  3  PS  für  die  3  Apparate  der  3  Turbineneinläufe  gemein- 
schaftlich. Die  Anschaffungskosten  ohne  Motor  haben  im  ganzen  6600  M.  betragen,  und 
die  jährlichen  Unterhaltungskosten  sollen  nach  Mitteilung  des  Betriebsleiters  200  M.  aus- 
machen, dabei  werden  aber  2  Mann  an  Bedienung  erspart,  da  es  genügt,  wenn  der  Ma- 
schinenwärter von  Zeit  zu  Zeit  hinausgeht,  um  etwaige  Störungen  abzustellen. 

Rechnet  man  also  mit  5  und  3°/e  für  Verzinsung  und  Abschreibung  und  mit  der  hohen 
Betriebsdauer  von  6000  Stunden  im  Jahr  bei  einem  Kilowattstundenpreis  von  3,5  Pfg.  unter 
der  jedenfalls  zu  ungünstigen  Annahme,  daß  aller  von  dem  Motor  verbrauchte  Strom 
durch  Dampfkraft  (Kohlenprois  15,6  M/t)  zu  liefern  ist,  so  kommt  man  auf  folgende 
Gegenüberstellung: 

Maschineller  Rechenreiniger  kost  et  jährlich: 

Zins  und  Abschreibung  8%  von  6600  M  M.  530 

Unterhaltungskosten  „  200 

Stromkosten:  3-6000  KVVstd  =  18000  KWstd  KU  3,5  Pfg  630 


Summe    M.  1360 

Reinigung  von  Hand  kostet: 
Lohn  für  zwei  Mann  (Tagelöhne  4.6  bis  5,2  M.)  an  365  Tngen  .   .  M.  3500 


Ersparnis  durch  maschinelle  Reinigung  „  2140 

Die  Einrichtung,  für  die  sonach  der  rein  rechnerisch-wirtschaftliche  Vergleich  schon 
so  günstig  sich  stellt,  „bewährt  sich1)  derart  gut,  daß  sie  für  den  Betrieb  unentbehrlich 
geworden  ist". 

Für  große  Rechenlängen  würde  die  Beschaffung  ortsfester  Rechenreiniger  wie  in 
Solingen  natürlich  zu  kost- 
spielig sein:  hier  wird  man 
darauf  abheben  müssen  eine 
fahrbare  Maschine  zu  bekom- 
men, die  der  Reihe  nach  die 
einzelnen  Reohenfelder  bear- 
beitet. Eine  solche  (patentierte) 
Einrichtung  ist  im  Elektrizi- 
tätswerk Chevres  seit  Mai  1910 
im  Betrieb«)  (Abb.  074/975, 
693a). 

Der  Apfianit  lauft  auf  Schienen 
über  die  190  m  lange  Rechenbrüeko, 
er  wird  von  einem  15-PS-Dreh- 
Btrommotor  mit  120  Volt  betrieben 
und  kann  nach  Wunsch  mit  30  m/M  in. 
Geschwindigkeit,  oder  für  die  größe- 
ren Umsetzungen:  mit  60  m/Min. 
laufen. 

Die  Harke  besteht  aus  einem 
beweglichen  FührungBrahmen  A, 
der  um  einen  Zapfen  B  schwingen 


>)  Mitteüg.  der  Dir.  der  Städt. 
Gas-,  Wasser-  u.  Elektrizitätswerke 
Solingen  an  den  Verf.  d.  B. 

*)  Naeh  Mitteilung  von  den 
Herren:  Direktor  Graizier  und 
Betriebsleiter  Saugey  in  Genf. 


Abi».  !*T4.    Ke<-lienpiit/ma.«chino  Chevres  im  Betrieb. 
ISi-rvlcr»  leclin.  Genf.) 
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kann.  In  diene tn  Rahmen  läuft  zwischen  Rollen  der  „Stiel"  aus  Formeigen,  in  dem  seinerseits  eine  Blech- 
tasche:  H  befeitigt  ist.  Diese  Harke  sinkt  allein  durch  Eigengewicht  auf  den  Rechenfuß  herab  und  wird 
durch  ein  Stahlseil  D,  das  auf  dio  Trommel  E  aufgewickelt  ist,  vom  Motor  }'  aus  gehoben.  Während  des 
Niederganges  ist  der  bewegliche  Arm  durch  die  Klauen  G  festgehalten,  und  die  Tasche  ü  ist  dadurch  auf 
20—  00  cm  vom  Rechen  abgehoben.  Sowie  aber  die  Harke  den  RechenfuO  erreicht,  trifft  der  Daumen  J 
an  dem  Stiel  K  einen  Anschlag  L  und  löst  die  Klinke  0  aus,  so  daß  die  Tasche  unten  auf  den  Kochen 
fällt.  Ist  das  Getriebe  AI  einmal  iu  Gang,  so  genügt  es,  den  Treibriemen  von  der  losen  Scheibe  M  auf  die 
feste  »V  zu  leiten,  um  die  Harke  aufsteigen  zu  lassen.  Kurz  ehe  dann  die  Tasche  den  oberen  Rechenrand 
erreicht  hat,  läuft  die  schräge  Führungsbahn  P  auf  die  Rolle  Q  auf  und  hebt  die  Harke  vom  Rechen  ab, 
um  sie  im  weiteren  Aufw&rtsgang  wieder  allmählich  über  den  Rand  des  Schütttrichters  S  zurücksinken 
zu  lassen,  soweit  das  die  jetxt  wieder  eingefallene  Klinke  G  erlaubt.  Hierbei  stößt  die  Tasche  dann  mit 
der  Klinke  u—u  an  den  Anschlag  T,  wodurch  die  Kippbewegung  der  Tasche  in  die  punktierte  Stellung  H 
der  Abb.  975  eingeleitet  wird.  Bei  noch  weiterem  Aufwärtsgang  des  Stiels  K  stößt  zuletzt  der  Daumen  X 
an  den  Anschlag  Y,  wodurch  der  Treibriemen  wieder  auf  die  lose  Rolle  eingerückt  wird.  Jetzt  hat  der 
Maschinist  einzugreifen:  er  löst  die  Reibungsbremse  1,  und  der  Stiel  gleitet,  die  Trommel  E  mitnehmend, 
wieder  herab.  Bei  4  ist  noch  eine  Handausrückung  angeordnet,  bei  5  eine  Fangvorrichtung  für  den 
Fall,  daß  das  Seil  reißt. 

Zum  Betrieb  (Abb.  974)  sind  drei  Mann  nötig,  ein  Wärter  auf  der  Maschine,  zwei 
Handlanger  für  die  Überwachung  der  Rechentafel  und  da«  Ausladen  der  geförderten 
Schwemmsei. 

Der  Zeitbedarf  für  die  Reinigung  eines  (2  m  breiten  und  6  m  hohen)  Rechenfelde« 
ist  1  Minute  (20"  Abwärts-,  20"  Abwärtsbewegungen,  20"  Umstellen  der  Maschine  von 

einem  Feld  aufs  nächste).  Die 
Maschine  hat  im  Sommer  1910 
schon  bis  zu  186  cbm  Schwemmsei 
in  24  Stunden  entfernt1.)  Für  die 
Aufstellung  der  Maschine  mußte 
der  alte,  hierfür  nicht  vorbereitete 
Rechensteg  erheblich  verstärkt  wer- 
den, weil  das  Aufziehen  der  vom 
Wasser  mit  großer  Kraft  auf  den 
Rechen  gedrückten  Harke  natürlich 
bedeutende  Belastungen  bedingte 
—  ein  für  ähnliche  Ausführungen 
nicht  zu  übersehender  Punkt. 

An  sich  hat  sich  aber  die 
Maschine  bisher  vollkommen  be- 
währt und  durchaus  zur  Zufrieden- 
heit  gearbeitet.  (Ähnliche  Ma- 
schinen sind  neuerdings  aufgestellt 
worden  in  Rheinfelden  und  Äugst- 
Wyblen,  Abb.  1048  b.) 
Abb  <t7.'>    RechenputzmaschitiR  ChtNvres.  Maßstab  1 : 100.  Eiskratzen.  Auch  für  die  nicht 

minder  schwierige  Arbeit  des  Eis- 
kratzens  hat  man  in  neuerer  Zeit  Maschinen  eingestellt.  Uber  deren  Bewährung  kann 
zwar  noch  nichts  Bestimmtes  mitgeteilt  werden,  weil  die  Versuche  noch  zu  jung  sind, 
sie  versprechen  aber  allem  Anschein  nach  doch  auch  Gute». 

Eine  derartige,  im  Elektrizitätswerk  der  Stadt  Bruck  a.  d.  Mur  vom  Herrn  Betriebs- 
leiter Mai  er  eingerichtete  Anlage  zeigt  Abb.  976.  Diese  Vorrichtung  bewegt  die  Streif- 
leiste durch  einen  einfachen  UmKchaltungBinechanismUB  langsam  hin  und  her.  Dabei  liegt 
diese  ständig  auf  dem  Rechen,  da  es  sich  hier  lediglich  darum  handelt,  diesen  vom  an- 
gesessenen Eis  freizuschaben,  bzw.  das  Eis  durch  den  Rechen  und  die  Turbinen  hindurch 
abtreiben  zu  lassen.  Über  Hie  Anwendung  aushebbarer  Rechenfelder,  ähnlich  der  Ein- 
richtung an  der  Sioule  (S.  553)  siehe  Abschnitt:  Nietlerdruckwerke,  S.  1296. 

Ein  sehr  gutes,  wenn  schon  bei  großen  Rechenbreiten  etwa»  kostspieliges  Mittel, 
um  den  Rechen  gegen  Vereisung  zu  schützen,  ist  es,  denselben  zu  überbauen,  wie  es  beispiels- 
weise in  Beßwitz  (Abb.  192  95)  und  liesonder»  weit  verbreitet  in  Nordamerika  der  Fall  ist, 
wo  man  mit  sehr  harten  Wintern  zu  rechnen  hat.    Es  ist  dabei  vor  allem  wichtig,  den 


')  Kntspricht  gerade  der  auf  S.  1240  von  Rheinfelden  mitgeteilten  Ixifltung. 
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Zutritt  der  kalten  Luft  durch  eine  vor  dem  Rechen  niedergebrachte  (nieist  gelenkig  auf- 
gehängte) Tauchschürze  abzuschneiden,  weil  gerade  die  bei  den  eisernen  Rechen  nicht 
zu  vermeidende  Ableitung  der  Wasserwänne  in  die  umgebende  kalt©  Luft  sehr  zum  Ansetzen 
des  Nadeleises  beiträgt.  Die  Querschnitte  solcher  amerikanischen  Rcchenanlagen  zeigen 
die  Abb.  1029  und  1041,  und  auch  in  den  europäischen  Gebirgsländern  finden  sich  viel- 
fach Beispiele  überbauter  Rechen,  z.  B.  in  St.  Maurice  (Abb.  977),  zu  geschweigen  der 
kleinen  Wasserschlösser  an  den  Endigungen  von  Stollenzuführungen,  z.  B.  Abb.  992/993: 
Sillwerk;  Abb.  995:  Burglaucnen :  Abb.  996:  Hohenfurth. 


Srhubttangr  Motor  KUablubrrinnt 


Abb.  976.  Rf»rhenkrfU7.nia«ohirn»  für  tSrundem  in  Bruck  a.  Hör. 


Mit  der  Cberhauung  wird  natürlich  auch  die  Bedienung  des  Rechens  wesentlich  er- 
leichtert und.  wie  wohl  zu  erwarten,  in  weiterer  Folge,  verbessert,  so  daß  sich  die  Mehr- 
ausgabc bei  einigermaßen  schwierigen  äußeren  Verhältnissen  sehr  gut  rechtfertigt.  — 

Mehrfach  hat  man  schon  versucht,  die  Freihaltung  des  Rechens  von  Eis  durch  Auf- 
geben eines  Strahls  von  Dampf  oder  Wasser  zu  erzielen. 


Abb.  977.   Eirotrcifwand  im  Kanal  von  St.  Maurice 
ilm  Hinti-ntrnn'l  st'illetivnrr^rhen.) 


Dampf  wird  z.  B.  benutzt  in  verschiedenen  kanadischen  Wasserkraftwerken  (nach  einer 
Mitteilung  im  Eng,  Ree.  1907,  S.  21 6ff .),  ferner  in  Schönenwerd  a.  d.  Aare  hauptsächlich 
zum  Enteisen  der  Turbinen,  ferner  in  Ikervar  in  Ungarn1)  und  anderwärts.  Trotz  mancher 
gegenteiliger  Beobachtungen  muß  man  anscheinend  annehmen,  daß  in  dieser  Weise  gute 
Ergebnisse  nicht  zu  erzielen  sind,  die  Gründe  dafür  hat  Dr.  Lüscher*)  ausführlich  aus- 
einandergesetzt.   In  Schönenwerd  licispielsweise  hat  die  Dampfzuführung  nachgewiesoner- 


l)  Vßl.  Z.  f.  T.  1008k  8.  190. 

*)  Lüscher.  Das  Grundeis.   Aarau  1906. 
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maßen  versagt,  dagegen  bat  die  Zuführung  eines  Druckwasserstrahls  aus  der  vorhan- 
denen Wasserleitung  ohne  vorherige  künstliche  Erwärmung  angeblich  gute  Ergebnisse 
gezeitigt. 

Beim  Münchener  Südwerk  hat  man  gleichfalls  anfänglich  mit  Grundwasserberiese- 
lung unter  4  atm  Druck  gearbeitet.  Das  Wasser,  das  eine  Temperatur  von  4*  bis  5*  hatte, 
war  aber  zu  kalt,  später  wurde  mit  Wasser  aus  der  städtischen  Leitung  gearbeitet,  das 
eine  Temperatur  von  7°  bis  8°  besaß,  hier  erwies  sich  aber  der  Druck  als  zu  klein.  Die 
Direktion  des  Elektrizitätswerkes  kommt  daher  (in  einer  an  den  Verf.  d.  B.  gerichteten  Mit- 
teilung) zu  dem  Schluß,  daß  eine  Berieselung  unter  den  dort  vorliegenden  Verhältnissen 
nur  dann  erfolgreich  sein  könne,  wenn  mit  warmem  Wasser  und  mit  hohem  Druck  ge- 
arbeitet werden  kann,  wie  dies  z.  B.  in  dem  Werk  Höürigelskreuth  der  Isarwerke  weiter 
oberhalb  der  Fall  ist.  Dort  wird  das  heiße  Wasser  der  vorhandenen  Aushilfsdampfanlage 
entnommen  (ursprünglich  hat  man  auch  dort  mit  Grundwasser  gearbeitet,  zu  dessen  Ge- 
winnung ein  besonderer  Stollen  mit  Pumpenanlage  vorgetrieben  wurde,  es  scheint  aber, 
daß  man  auch  dort  ohne  künstlich  erwärmtes  Wasser  nicht  ausgereicht  hat).  Die  dort 
verwendete  Spülvorrichtung  ist  patentiert  und  wird  von  der  Maschinenfabrik  Schelsan 
&  Issmayer  in  München  geliefert. 

Daß  die  Betriebskosten  derartiger  Einrichtungen  nicht  unbeträchtlich  sein  können, 
sieht  man  sofort  ein,  wenn  man  sich  vergegenwärtigt,  daß  schon  theoretisch  zum  Schmel- 
zen von  1000  Liter  Eis  von  0*  C  80  000  Kalorien  nötig  sind,  entsprechend  —  da  der  Wir- 
kungsgrad eines  gut  konstruierten  BoBtes  und  Dampfkessels  im  Mittel  etwa  50%  beträgt 
—  mindestens  11  kg  guter  Steinkohlen  (die  in  München  rd.  28  M/t  kosten). 

Diese  Bemerkung  verdeutlicht  von  neuem,  wie  wichtig  es  ist,  durch  Schaffung  tiefer 
Werkkanäle  und  u.  U.  überbauter  Bechen  einen  unnötigen  Wärmeverlust  im  Trieb- 
wasser  von  vornherein  nach  Möglichkeit  zu  vermeiden. 

Eisabwehr  in  der  Zuleitung.  Am  Kanalcinlauf  lassen  sieh  in  der  Hauptsache 
nur  Oberflächeneis,  treibender  Schnee,  Schwemmsei  durch  Schwimm balken  und  Tauch- 
wände (S.  892)  und  der  in  den  tiefsten  Schichten  treibende  Teil  des  Grundeises  durch  die 
Kiesschwelle  und  den  Grundablaß  zurückhalten.  Ein  großer  Teil  aber  des  über  den 
ganzen  Querschnitt  verteilten  schwammigen  Grundeises,  dazu  Nadeleis,  das  von  oben 
zutreibt  oder  sich  am  Grobrechen  angesetzt  hatte,  endlich  auch  Oberflächeneis,  das  sich 
unter  der  Tauchwand  oder  durch  den  Rechen  durchgedrückt  hat,  muß  in  den  meisten 
Fällen  doch  im  Kanal  erwartet  werden.  Dazu  kommt  dann  noch  bei  offenen  Kanälen 
das  im  Kanal  selbst  entstandene  Platteneis,  das  vom  Ufer  aus  vorwächst,  oder  sich  bei 
Stauungen  der  von  oben  zutreibenden  Eis-  und  Schneemassen  durch  langsames  Aufwärts- 
wachsen weiterbildet  und  das  bei  Schwankungen  aufbricht  und  zum  Abtreiben  kommt. 
Endlich  kommen  dazu  Schnoemassen,  die  von  den,  vielleicht  zu  steil  angelegten,  Ufern 
abrutschen  und  als  breiige  Masse  an  der  Oberfläche  hintreiben. 

Ein»  sehr  anschauliche  und  lehrreiche  Darstellung  der  Vorgänge»  in  Eiszeiten  auf  einem  in  dieser 
Beziehung  unter  besondere  schlimmen  Verhältnissen  arbeitenden  Werkkanal,  doB  Werkes  Klagen  furt,  hat 
Herr  Ingenieur  v.  Winklor  in  Elektrotechnik  und  Maschinenbau,  Wien,  16.  Aug.  1909,  gegeben,  sie 
folgt1)  hier  auszugsweise: 

„Zu  Zeiten,  wo  die  Zufuhr  von  Roheis  (Nadeleis)  und  Grundeis  groß  ist,  sind  folgende  Vorgänge 
hinsichtlich  der  Vereisung  zu  beobachten: 

Das  Eis  kommt  in  großen,  balligen  Massen  an  und  ragt  zunächst  nur  wenig  über  die  Wasserflaehe 
hinaus.  Jeder  Widerstand  in  der  Bewegung  der  Massen  jedoch,  joder  Wirbel,  jede  Geschwindigkeit*- 
Verminderung  kann  veranlassen,  daß  die  Maasen  sich  an  der  Oberfläche  stauen,  sie  bilden  dann  sofort 
in  der  kalten  Luft  regellose  Grate,  in  denen  die  Eispcrlon  fest  aneinanderfricren.  Zwischen  diesen  sich 
schupponartig  ansetzenden  Eiskrusten  stagniert  nun  das  übrige  Gemisch  von  Wasser  und  Roheis  und 
friert  gleichfalls  an,  so  daß  dio  Eisdecke  bald  vollständig  gebildet  ist.  Die  Geschwindigkeit  dieser  Decken- 
bildung  ist  verschieden  je  nach  der  Außentemperatur  und  hat  bei  dem  Kanal  mit  10  m  Wasserspiegel- 
breite  bin  50  in  in  der  Stunde  erreicht.  Es  können  auch  verschiedene  Perioden  der  Eisbildung  beobachtet 
worden,  und  früher  entstandene  Schollen  sind  in  regelloser  Verbindung  mit  einer  Decke  aus  Eis  einer 
zweiten  Periode  zu  beobachten.  So  hatten  sich  z.  B.  nach  der  ersten  Eisperiude  Schollen,  die  an  den 
Seiten  haften  geblieben  waren,  zum  Teil  losgelöst  und  quer  gestellt  und  auf  den  dazwischen  verbliebenen 
freien  Wasserflächen  trat  die  Bildung  der  Eisdecke  von  neuem  auf. 

An  der  anfänglich  nur  dünnen,  unten  rauhen  ersten  Eiskruste  setzen  sieh  weitere  Eiskörner  aus  dem 
stets  vorbeifließenden  Roheis  an,  und  bald  entsteht  auf  diese  Weise  eine  Eisdecke  von  mehreren  Zenti- 
metern Dicke.  Je  rascher  die  Dicke  wachst,  desto  besser,  weil  dann  das  Eis  eine  sehr  harte  und  zähe 

»)  Mit  dankenswerter  Erlaubnis  des  Herrn  Verfassers. 
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Konsistenz  gewinnt.  Es  bleibt  vollkommen  undurchsichtig,  ist  aber  fest  und  kann  Ihm  genügender  Dicke, 
wenn  keine  Schneelast  daraufkommt,  als  Decke  des  Kanals  erhalten  bleiben,  was  manche  Vorteile  mit 
sich  bringt.  Schreitet  aber  die  Verdickung  der  Eisdecke  nur  langsam  vorwärts  und  muH  man  den  Kanal 
als  Speicher  benutzen,  um  zeitweilig  Wasser  für  den  Hedarf  der  starken  Betriebsperioden  aufzuspeichern, 
!to  wird  die  Eisdecke  beim  Anstauen  gehoben,  bricht  beim  Entleeren  des  Kanals  wahllos,  meist  nach  einer 
nahezu  längs  der  Kanalmitte  verlaufenden  unregelmäßigen  Bruchkante  ein  und  schwimmt  zum  Teil 
auf  dem  gesenkten  Wasserspiegel,  während  das  andere  Ende  (dem  Querschnitt  nach)  noch  auf  der  Bö- 
schung anliegen  bleibt.  Steigt  nun  das  Wasser  wieder,  so  können  die  beiden  Hälften  der  Eisdecke  nicht 
mehr  in  ihre  frühere  I>agc  zurückkommen,  da  sie  sich  untereinander  und  an  den  Böschungen  klemmen. 
Sie  bilden  demnach  in  der  Mitte  einen  stumpfen  Winkel,  der  späterhin  von  Wasser,  das  wieder  Eis  mit- 
führen kann,  überflutet  wird.  Daher  findet  man  oft  ein  Abwechseln  von  hartem,  zähem  Grundeis  und 
hartem,  brüchigem  Spiegeleis,  auch  fest  gewordenem  Schnee  usw.  Während  dieser  Vorgänge  hat  sich 
unter  der  Eisdecke  neuerdings  Eis  angesetzt,  die  Schollen  sind  verscholwn  worden,  an  einzelnen  Stillen 
traten  Stauungen  ein,  an  anderen,  wo  warme  Quellen  in  den  Kanal  einbezogen  worden  waren,  eine  Losung 
und  ein  weiteres  Aneinander-  und  Untereinanderschieben  von  Eis  und  Schollen.  Bei  wiederholtem  Heben 
und  Senken  des  Wassers  im  Kanal  wiederholen  sich  auch  die  Schiebungen,  die  Eisplattcn  bersten  und 
werden  durch  den  Druck  der  nachschiebenden  aufrecht  gestellt,  die  Zwischenräume  füllen  sich  mit 
anderen  Eisbrocken  oder  Eisbrei  aus,  und  der  Kanalquerschnitt  wird  erheblich  verengt.  Die  Folge  davon 
ist  ein  verminderter  Durchflußquerschnitt,  die  Gefahr  des  Ansctzens  von  noch  mehr  Eis,  der  Hebung 
der  Eisdecken  bis  an  den  Rand  des  Obergrabens  und  für  die  Kältezeit  ein  vollständiges  Verbauen  des 
Kanals  mit  Eis,  für  die  Tauwetterzeit  die  Bildung  eines  Eisstoßes  und  dessen  unberechciiliaro  Folgen,  die 
auch  katastrophal  werden  können,  wenn  warmes  Wasser,  wie  so  häufig,  gleichzeitig  mit  warmem  Regen 
und  dem  Steigen  der  Gewässer  vereint  eintritt. 

Bei  solchen  klimatischen  Wasser-  und  BetriehsverbältiÜNsen  ist  es  daher  eine  der  ersten  und  schwie- 
rigsten Aufgaben,  die  Bildung  der  Eisdecke  zu  verhindern  oder,  wenn  es  absolut  nicht  zu  vermeiden  ist, 
dieselbe  so  rasch  als  möglich  fortzuschaffen.  Da  das  Klagcnfurtcr  Elektrizitätswerk  eine  Dampfzusatz- 
anlage besitzt,  die  die  „Spitzen"  des  Diagramms  decken  kann,  so  ist  es  in  der  Regel  möglich,  selbst, 
wenn  bei  heftig  und  massenhaft  auftretendem  Eis  die  Bildung  der  Decke  nicht  verhindert  werden  konnte, 
dieselbe  doch  noch  vor  der  Hauptbetriebszeit  des  nächsten  Tages  zu  ent fernen,  Ik-  vor  sie  zu  dick  geworden 
ist.  Es  ist  hierzu  viel  und  mühsame  Handarbeit  nötig  und  die  möglichste  Zugänglichkeit  unerläßlich. 
Die  Eisdecke  wird  von  der  Seite  zertrümmert  und  die  Brocken  durch  das  Wasser  abgeführt.  Ist  die  Decke 
aber  schon  etwas  tragfähig  geworden,  so  führt  die  folgende  Methode  recht  rasch  zum  Zieh  Ein  Arbeiter 
legt  quer  über  den  Kanal  ein  l^aufbrett  und  schneidet  die  Eindecke  parallel  zu  demselben  Brett  durch, 
indem  er  hierzu  entweder  eine  Zugsäge  mit  derben  Zahnen  und  quer  zum  Blatt  gestelltem  Doppelgriff 
verwendet,  die  am  unteren  Ende  stark  beschwert  ist  und  durch  ein  aufgehacktes  rundes  Loch  ins  Wasser 
gelassen  wird,  oder  indem  er  mit  Krampen  oder  Beil  eine  Nut  von  einigen  Zentimetern  Tiefe  in  die  etwa 
doppelt  so  dicke  Eisdecke  schlägt.  Mittels  Krücken,  Spitzstangeii,  Feuerhaken  u.  dgl.,  durch  die  Praxis 
sich  ergebenden  Spczialwcrkzeugen,  brechen  nun  beiderseits  andere  Arbeiter  die  Eisdecke  von  den  Ufern 
ab  und  erreichen  es  durch  Wuchten  und  Stoßen,  daß  dieselbe  sich  bald  ganz  von  der  wasscraufwärts  ver- 
bleibenden Eisdecke  trennt  und  in  Form  großer  Schollen  vom  Wasser  weitergetragen  wird.  Die  Schollen 
werden  leicht  vor  dem  Feinrechen  von  einer  über  den  Lwrlauf  führenden  Laufbrückc  aus  durch  eine 
weitere  Arbeiterpartei  zertrümmert,  wenn  die  ihnen  durch  die  ersteren  Manipulationen  beigebrachten 
„Schrickc"  (Prcllsprünge)  nicht  schon  ihr  weiteres  Zerfallen  vorbereitet  haben,  und  dann  über  den  I^eer- 
lauf  geschoben.  Bei  älterem  und  vollkommen  ohne  Laufbrett  tragfähigem  Eise  wird  diese  Arln-it  müh- 
sam und  läßt  den  gewünschten  Erfolg  nicht  in  der  gebotenen  Zeit  erreichen;  es  kann  ja  immer  nur  an 
einem  Ort  gearbeitet  werden,  weil  das  Eis  eine  freie  Wasserbahn  erfordert,  wenn  nicht  großer  Schaden 
durch  Verlegen  des  Kanals  entstehen  soll.  Das  Wasser  bringt  ohnedies  zumeist  noch  frisches  Grund- 
oder  Roheis  mit,  und  die  Arbeiter  am  Leerlauf,  dessen  Breite  eine  gegebene  Größe  ist,  haben  vollauf  zu 
tun,  um  das  in  der  geschilderten  Weise  an  einem  Ort  abgebrochene  Eis  fortzuscliaffen. 

Bedeutend  mühsamer  und  kostspieliger,  auch  gefährlicher  und  für  die  ganze  Anlage  verderblicher 
ist  die  Abfuhr  des  Eist«  jedoch,  wenn  die  Decke  in  der  früher  geschilderten  Weise  sehr  dick  geworden 
ist.  In  diesem. Falle  ist  es  ein  Glück,  wenn  die  Schichten  des  Eises  nicht  allzu  fest  aufeinander  haften.  Es 
handelt  sich  wieder  darum,  den  Kanal  frei  zu  bekommen;  da  aber  wegen  der  Dicke  des  Eises  die  frühere 
Methode  der  vollständigen  Enteisung  nach  der  ganzen  Breite  versagt,  so  muß  man  sich  begnügen,  einen 
freien  Kanal  von  etwa  15  m  Breite  beiläufig  in  der  Mitte  der  Wasserbreite  zu  erreichen.  Man  kann  sich 
hierbei  nicht  genau  an  die  Mitte  halten  und  tut  gut,  die  zahlreichen  Sprünge,  die  das  Eis  der  Länge  nach 
immer  aufweist,  wenigstens  als  einen  Rand  des  freien  Kanals  zu  benutzen. 

Um  rascher  vorwärts  zu  kommen,  lag  es  nahe,  Sprengungen  der  Eisdecke  mit  Dynamit  zu  versuchen. 
Dieselben  ergaben  aber  nur  lokale  Wirkung  und  wurden  dann  eingestellt,  weil  man  ohnedies  eine  schäd- 
liche Rückwirkung  auf  die  mit  Beton  befestigten  Kanalwände  befürchtete.  Die  weitere  Arbeit  wurde 
jedoch  durch  die  früher  geschilderte  Methode  bei  Benutzung  der  Längssprünge  sehr  erleichtert  und  nur 
dann  aufgebalten,  wenn  man  zufolge  der  verschiedenen  Lage  der  Sprünge  in  den  verschiedenen  Eis- 
schichten unfreiwillig  mehr  Eis  ablösen  mußte  als  das  Freimachen  des  Kanals  allein  erforderte.  Die 
hierbei  erforderlichen  Arbeiten  sind  aus  Abb.  978  zu  erkennen.  Zwei  Arbeiter  gehen  um  einige  Meter  vor- 
aus und  schlagen  mit  dem  Beil  die  schon  früher  erwähnten  Nuten  in  die  oberste  Eisschichte.  Wenn  sich 
die  Sprünge  in  den  einzelnen  Sclüchtcn  decken,  werden  alle  gleichzeitig  mittels  der  Säge  durchschnitten. 
Nun  stemmen  die  weiteren  Arbeiter  die  Eisschichten  der  Reihe  nach  weg,  was  an  der  Tiefe  des  Ein- 
tauchens der  Werkzeuge  auf  dem  Bild  zu  erkennen  ist,  und  die  Eisstücke  werden  mit  dem  neuen  oder 
dem  unterhalb  des  Eises  herausquellenden  Grundeis  vom  Wasser  selbst  weghefördert.  Im  Winter  des 
Berichtsjahres  (1908/IKM  war  das  Eis  stellenweise  1,4  tu  dick  geworden,  hatte  aber  eine  Durchschnitts- 
dicke von  etwa  1  m.  Der  Kanal  wurde  auf  dem  2*lOm  langen  Obergraben  in  ca.  14  Tagen  fertig  ge- 
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stellt,  bo  daß  auf  den  Tag  ca.  390  cbm  Eis  entfallen.  Da  von  Eis  bei  Verladung  60  rinn  Material  auf  einen 
Waggon  gehen,  so  repräsentiert  dies  die  schöne  Zahl  von  ca.  sechs  Waggon  Eis  pro  Tag.  Abb.  978  zeigt 
rechts  die  Itiwrhung  des  Kanals  mit  einer  starki  n  Si  hneedeeke,  nninittelli.ir  daranstoßend  die  der  Linge 
nach  aufgestellt«  erste  Eisdecke  mit  Neuschnee  bedeckt,  weiter  links  und  auf  der  andern  Seite  des  aus- 

Abb.  978  bis  981.   Kanalbetrieb  im  Winter,  Werk  Klagenfurth,  nach  v.  Winkler. 


Ah 


»78. 


Aufeisen. 

Ilemteüen  eines  freien  Kanal«.   Der  Kamm  (recht»)  bc«teht  an»  nahem  senkrechten  Bla*ch«lleo,  <lte  ruf.dge  Heben*  und 
Senken«  de*  WasssnpkcgeU  gebrochen  »lud,  »loh  am  Hände  autgeklemmt  haben  und  mit  Neuschnee  bodeckt  tlod. 


gestemmten  Kanals  die  Sprünge  der  obersten  Eisdecke,  die  zufolge  Hebens  und  Senken«  entstanden 
waren.  Die  ganze  Eisdecke  ist  an  dieser  Stelle  stark  gesenkt  geblieben,  indem  sich  die  Schollen  ver- 
klemmten; daher  tritt  da»  Wasser  zum  Teil  aus,  die  Iyute  stehen  in  mit  Wa.-.-<  i  durchsetztem  Neuschnee, 
obwohl  der  Abfluß  schon  ungehinderter  ist. 

Die  seitlichen  Eismassen  werden  vorläufig  belassen,  da  sie  den  l,auf  des  Wassers  nicht  mehr  stark 
Mündern  und  schlimmstenfalls  von  demselben  überflutet  werden. 

Wohl  iil..  r  maehen  sie  dio  Be- 
wegungen des  Walsers  bei  Stau 
und  Senkungen  mit  und  losen  sich 
mi  hr  odci  mindi  r  n  rolm&ßig  vom 
Ufer.  i  1 1  die«  durch  längere  Zeit 
nichl  selbsttätig  ein,  so  wird  es  von 
Hand  bewirkt,  um  nicht  ahzu- 
n,  bis  et  wagende  zur  stärk- 
sten Betri  beteil  die  Schollen  un- 
gewolll  abgehen,  wo  sie  dann  nicht 
t.  ii  t /uschaffen  sind  und  erst  recht 
Stauungen  an  Olli  i\\  unschterStelle, 
nämlich  tau  l'<  In  rechen  verur- 
sachen  können.  Hierbei  wird  bloß 
die  nur  mehr  loso  Verbindung  am 
l'fer  durchstoßen  und  die  Scholle 
an  mehreren  Stellen  mittels  Brech- 
stangen abei-dnirkt.  Regelmäßig 
bricht  dieselbe  längs  eines  vorhan- 
denen (^uers|ininges  und  schwimmt 
.d-  m'i  in  bis  i  langes  Ganzes 
fort.  Sie  muß  nlsT  am  I-ccrlanf 
beim  Peinreolien  zerkleinert  an- 
kommen, um  kein  Anstauen  zu 
bewirken;  deshalb  springen  einige 
Leute  auf  die  Scholle,  die  sehr  gut 
trägt  und  <>lcichge wicht  hält,  und 

zerschlagen  dieselbe  wahrend  der  Fahrt.  Bei  Passieren  der  Brücken  müssen  sich  die  Leute  niederlegen. 
Diese  verhältnismäßig  leichte  und  danklmrc  Arbeit  \urd  vom  Personal  immer  mit  großer  Freude  ge- 
macht, da  Hio  ihnen  auch  Gelegenheit  zu  waghalsigen  Manövern  bietet.  Dos  Gelingen  eines  solchen  und 
der  gespendete  Beifall  muntert  zur  Nachahmung  an.  Wogegen  ein  unfreiwilliges  Bad  —  bei —  15°  Luft 
und  -4-0,5°  Wasser  —  große  Heiterkeit  —  bei  den  rnbetciligten  —  erregt. 

Größere  Sehollen,  die  auf  dem  Wege  nicht  vollkommen  zerschlagen  werden  konnten,  werden  am 


Abb.  979.   Arbeit  am  WerkMilterfall. 
Lange  ond  »ehr  dicke  Scholle,  welche  wahrend  de*  überachtcbclH  urlirlcht. 
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Überfall  zerkleinert.  Die  Arbeiter  steigen  dann  rasch  auf  da«  Laufbrett  vor  dem  Leerlauf  und  fördern 
etwa  eingeklemmte  Eisstücke  weiter.  Diene  Arbeit  ist  «ehr  anstrengend,  und  man  muß  sieh  beeilen,  da  sehr 
bald  neue  Schollen  nachdrangen  und  bei  dem  geringsten  Versehen,  einer  falschen  Drehung  oder  Leitung 
de*  Eise«  eine  eisstoßartige  Stauung,  ein  übereinanderechieben  der  langen  Schollen  eintreten  kann, 
das  dann  doppelte  und  dreifache  Arbeitsintensität  verlangt.  Dos  Laufbrett  von  der  dem  Leerlauf  zu- 
gekehrten Seite  ist  in  Abb.  979  in 
dorn  Augenblick  dargestellt,  wo  ein 
Eisblock  über  den  Leerlauf  ge- 
schoben wird,  nachdem  die  machtige 
Dicke  des  Eises  et»  notwendig  er- 
wiesen hat,  den  Steg  teilweise  zu 
entfernen.  Die  Gefahr  ist  dadurch 
bedeutend  erhöht,  es  läßt  sich  aber 
■lichte  anderes  machen.  Durch  eine 
Brechstange,  die  so  stark  in  einen 
Kisblock  eingekeilt  worden  war,  daß 
sio  nicht  mehr  herausgezogen  werden 
konnte,  wurde  daa  Geländer  abge- 
brochen, was  einen  Einblick  in  die 
auftretenden  Kräfte  gestattet.  Links 
und  im  Hintergründe  sind  die  tropf- 
stoinartigen  Eismassen  zu  sehen,  die 
sich  beim  Ablagern  des  Wasserstau- 
Im*  an  den  Wänden  bilden,  der 
durch  das  Zerstäuben  des  über- 
fallenden Wassers  entsteht.  Diese 
haften  im  Winter  fest  an  allen 
Flachen  an  und  werden  erst  im 
Februar  oder  März  gefährlich.  Denn 
da  dringt  schon  die  Erdwärme  an 
(ho  Oberfläche,  und  während  diese 
Eismassen  bei  mangelndem  Sonnen- 
schein und  zur  Nachtzeit  oberfläch- 
lich noch  wachsen,  kann  es  vor- 
kommen, daß  sie  durch  die  Erdwärme  den  Halt  verlieren,  als  machtige  Brocken  abbrechen  und  den 
Ablauf  versperren.  Sie  müssen  daher  gelegentlieh  auch  entfernt  werden,  solange  man  ihre  Abfuhr  in  der 
Hand  hat.  übrigens  ließe  Mich  dies  durch  eine  freiere,  nicht  so  schlitz-  bzw.  trichterartigo  Anordnung 
des  Leerlaufes  wesentlich  erleichtern. 

Wenn  nun  das  Eis  auf  die  geschilderte  Weise  über  den  Leerlauf  gebracht  i«t,  so  sammeln  sich  wegen 
«ler  verhältnismäßig  geringen  Wassermenge  dio  Eisschollen  am  unteren  Knde  de«  I>ccrlaufskanalcs,  wo 
derselbe  in  den  CnterwMBergmben  mündet,  massenhaft  an. 


Abb.  980. 

Gehütet«  ävhneeiiWMWii,  welche  uuseüiandergeioeen  werden,  um  die  Bildung  einer 
nenen  Eindecke  zu  hindern. 


Abb.  9>'l.   Schollen  und  Roheis  im  OI>erwassergniben. 


Wenn  jene  Menge  Eis,  die  dem  Arbeiteprogramm  entspricht,  oder  die  mit  Rücksicht  auf  den*Bctrieb 
un'dem  lietreffenden  Tage  aus  dem  Oberwassergrnben  entfernt  worden  konnte,  bewältigt  ist,  so  wird  die 
Grundschleuse  am  Leerlauf  gezogen  und  dadurch  ein  kräftiger  Wasserschwall  erzeugt,  der  das  unten 
abgelagerte  Eis  hebt  und  rasch  in  den  Unterwassergraben  wirft.  Geschähe  dies  nicht,  so  müßte  der  bei 
weiterer  Verminderung  des  Wassers  fest  zusamnienfricrendc  Eisstoß  am  nächsten  Tage  noch  gebrochen 
«■erden,  was  unendliche  Schwierigkeiten  und  Gefahren  hervorrufen  würde. 

Es  gibt  noch  eine  Art  Atmosphärilien,  die  dem  Betrieb  einer  Wnsserkraftanlage  lästig  und  gefährlich 
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worden  kann,  nämlich  der  Schnee,  und  zwar  der  nieist  bei  Tcmperaturumschlag  im  Mär*  massenhaft 
fallende,  feuchte,  schwere  Schnee.  Was  davon  unmittelbar  ins  Wasser  fällt,  int  wenig  von  Belang,  wohl 
aber  alle  jene  Schnocmassen,  die  von  den  oft  »teilen  Flußufern  in  den  Kluli  gleiten.  Auch  werden  durch 
die  bei  steigendem  Warner  eintretende  Überschwemmung  der  Ufer  der  Seitenbäche  große  SehneemaMHen 
gebracht«  und  endlich  kommt  jener  Schnee  hinzu,  der  die  an  den  Ufem  noch  haftenden  Schollen  beschwert 
und  tum  Abbrechen  bringt  und  mit  ihnen  sowie  mit  dem  von  den  Böschungen  nachstürzenden  Schnee 
dos  Oberwasser  verunreinigt.  En  entsteht  dann  im  Warner  ein  zäher,  trager  Brei,  der  sich  zufolge  des 
Nachdrängens  der  Massen  an  der  OI)erfläche  meist  faltet  und  eine  bedeutende  Tiefe  erreichen  kann. 
Er  ist  aus  mehreren  Gründen  sehr  last  ig  und  für  die  Aufreehterhaltung  des  Betriebe*  gefahrlieh 
(Abb.  980). 

Da  er  gegen  das  Frühjahr  auftritt,  so  liegt  er  im  Wasser  tiefer  als  die  Randschollen  am  Ufer,  die  bei 
gestautem  Wasser  entstanden  sind  und  sich  durch  den  darauf falleiKlen  Schnee  ubw.  noch  nach  oben 
verstärkt  haben.  Da  diese  Randschollen  nicht  mehr  ganz  fest  am  Ufer  angefroren  sind,  ho  kann  man  auf 
denselben  einen  sicheren  Standpunkt  zur  Bearbeitung  de«  Schneebreies  nicht  finden.  Überdies  bietet 
der  Brei  selbst  keinerlei  Aufstellungsort,  man  muß  daher  vom  Ufer  mit  langen  Werkzeugen  versuchen, 
die  zähe  Masse  zu  zerteilen  und  in  Bewegung  zu  bringen.  Die  Länge  der  Werkzeuge  bedingt  eine  Ver- 
minderung ihrer  Wirksamkeit,  daher  größeres  Aufgebot  an  Arbeit.  Die  erwähnten  Teil«  des  Breies 
rinnen  aber  nicht  wie  die  Eisschollen  ruhig  im  Wasser  fort,  sondern  zeigen  eine  eigentümliche  Tendenz, 
sich  zu  drehen,  da  sie  keine  Platten,  wildern  eigentlich  Ballen  sind;  deshalb  kommen  auch  bei  diesem 
Schneebrei  weit  mehr  Stauungen  vor,  und  derselbe  hat  noch  weiter  die  lästige  Eigenschaft,  Rechen. 
Drosselklappen  und  Turbinenräder  stark  zu  verlegen. 

Schließlich  sei  noch  auf  Abb.  981  verwiesen,  die  das  spontane  Verstauen  der  mit  Schnee  belasteten, 
von  den  Rändern  des  Kanals  abgebrochenen  Schallen  zeigt,  denen  auch  nur  von  unsicheren  Standpunkten 
vom  Ufer  aus  beigekommen  werden  kann."  — 

Soweit  Winkler,  der  aus  «einen  Erfahrungen  den  Schluß  zieht,  daß  die  Schwierig- 
keiten des  Wasserkraftbetriebß,  die  gerade  durch  die  Eis  Verhältnisse  gegeben  sind,  viel- 
fach unterschätzt  werden,  und  daß  man  l>ei  der  Wahl  zwischen  Wasserkraftnutzung  und 
anderen  Kraftquellen  doch  auch  neben  den  rein  rechnerisch-wirtschaftlichen  Gesicht*  - 
punkten  rocht  sehr  sich  die  Gefährlichkeit  und  Unsicherheit  eines  unter  schlimmen  Eiw- 
verhältnisscn  arbeitenden  Wasserkraft  betriebe«  vergegenwärtigen  muß,  bei  dem  da.«* 
kleinste  Versehen  unabsehbare  Folgen  nach  sich  ziehen  könne. 

Auf  Grund  derartiger  Erfahrungen  braucht  man  gerade  nun  noch  nicht  zu  einer  pessi- 
mistischen Auffassung  des  Wasserkraft betriebes  in  kalten  Ländern  zu  kommen,  beweisen 
doch  die  zahlreichen,  beispielsweise  in  Finnland,  Norwegen  und  Nordamerika  unter,  im 
Vergleich  beispielsweise  mit  Mitteldeutschland,  außergewöhnlich  ungünstigen  Verhält- 
nissen arbeitenden  Wasserkraftanlagen,  daß  man  bei  richtiger  Anlage  und  Betriebsführung 
sehr  wohl  liefriedigende  Ergebnisse  erzielen  kann.  Aber  auf  jeden  Fall  sind  diese  Er- 
fahrungen in  Verein  mit  anderwärts  gemachten  außerordentlich  wertvoll,  weil  sie  eben 
wichtige  Hinweise  für  die  zum  Schutz  gegen  die  Eisgefahr  zu  treffenden  Anordnungen 
geben. 

Die  Mittel  dazu  sind  in  erster  Linie  genügend  tief  tauchende  Streifeiswände  in  Ver- 
bindung mit  genügend  weiten  und  richtig  angelegten  Eisablaßöffnungen .  Denn  das  muß 
man  sich  von  vornherein  vergegenwärtigen,  daß  ein  wirksamer  Schutz  gegen  Oberflächen- 
eis sowohl  wie  gegen  Grundeis  nur  dadurch  zu  erzielen  ist,  daß  man  eine  gewisse  Menge 
vom  Betriebswasser  opfert.  Und  in  dieser  Beziehung  sind  die  Werke  des  Mittelgebirges 
ja  im  allgemeinen  nicht  so  schlimm  daran  wie  diejenigen  an  den  Alpenflüssen,  die  gleich- 
zeitig mit  der  Eisnot  auch  gleich  noch  unter  stärkerer  Wasserklemme  zu  leiden  pflegen. 

Gut  angelegte  Streif  wände  wurden  im  Abschnitt  über  Wasserfassungen  (S.892,  Abb.Ö95a. 
686,  1023)  in  genügender  Anzalü  vorgeführt,  und  es  wurde  darauf  hingewiesen,  daß 
man  vielfach  mit  Vorteil  ihre  Wirkung  noch  durch  Einlegen  eines  vorgeschobenen  Schwimm- 
balkens (Wangen  a.  Aare,  Abb.  220)  erhöhen  kann.  Solche  Schwimmbalken  oder  ihnen 
ähnlich  gestaltete  feste  Streifwände  bilden  auch  den  wesentlichsten  Teil  des  Eisschutzes 
im  Zug  der  Kanäle.  Beispielsweise  zeigt  Abb.  977  eine  derartige,  in  fester  Höhe  auf 
Pfählen  angelegte  Streif  wand  vom  Kanal  de«  Elektrizitätswerkes  St.  Maurice  a.  d.  Rhone: 
die  Wand  taucht  etwa  80  cm  tief  ein  und  setzt  sich  auf  einen  im  Grundriß  dreieckförmigen 
Bretter boden,  der  so  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  den  Kiestaschen  (Abb.  945  und  983) 
ein  Ausweichen  des  einmal  gefangenen  Eises  wirkungsvoll  verhindert.  In  die  Kanal- 
mauer ist  ein  kleiner,  etwa  1,5  m  weiter  und  60cm  tiefer  Schützenausschnitt  gemacht, 
der  Ijei  Eistreiben  ständig  Wasser  ablaufen  läßt.  Derartige  Streifwändo  sind  in  dein 
erwähnten  Werk  zwei  vorhanden,  die  eine  (Abb.  977)  vor  dem  ersten,  etwa  1  km  unter- 
halb des  Einlaufs  liefiudlichen  Bechen,  kurz  oberhalb  de.s  Einlaufs  zu  einem  Stollens! iick. 
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und  die  zweite  unterhalb  dieses  Stollen»  vor  dem  Wasserschloß.  In  beiden  Fällen  ist  noch 
ein  Überfall  mit  dem  Eisablaß  verbunden,  so  daß  auch  bei  etwaigen  Stopfungen  Gefahren 
nicht  entstehen  können. 

Der  Hauptkampf  mit  dem  Eis  Bpielt  sich  in  «1er  Regel  am  Wasserschloß  bzw.  vor 
der  Turbinenanlage  ab  (vgl.  v.  Winkler,  S.  1246).    Gerade  mit  bezug  auf 


ist  es  von  großer  Wichtigkeit,  «laß  die  olien  für  die  Anlage  der  Ülierfälle  und  Leer- 
läufe aufgestellten  Gruntlsätze  nach  Möglichkeit  eingehalten  werden.  Je  weniger  das 
mit  Eis  beschwerte  Wasser  gezwungen  ist ,  vor  dem  Erreichen  des  Eisablasses  bzw. 
Leerschusses  Krümmungen  zu  durchlaufen,  je  mehr  «ler  Grundsatz:  nach  Möglichkeit 
die  Fliehkraftwirkung  zu«n  Herausschleudern  des  Eises  aus  der  zum  Rechen  führenden 
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Richtung  herbeizuführen,  durchgesetzt  ist,  um  so  vollkommener  wird  die  Ausscheidung  des 
Oberflücheneises  vor  dem  natürlich  auch  hier  unentbehrlichen  Schwimmbalken  gelingen. 
Da«  läßt  sich  z.  B.  bei  derartigen  Anordnungen  des  Vorbeckens,  wie  sie  die  Anlagen  bei 
Gersthofen,  München-Süd  und  -Moosburg  (Abb.  258,  289,  291  und  299  300)  zeigen, 
recht  gut  erreichen,  wenn  man  nur  den  Eisbalken  genügend  lang  nimmt,  damit  der  Ab- 
lenkungswinkel nicht  zu  scharf  wird. 

Abb.  976  vom  Kiekt rizitätswerk  Bruck  an  der  Mur  veranschaulicht  sehr  gut  die  An- 
lage und  Wirkungsweise  des  SchwimmbalkenB. 

Im  Interesse  der  möglichst  sparsamen  Wasserverwendung  bzw.  der  möglichst  voll- 
kommenen Nutzbarmachung  des  preisgegelieiien  Betriebswassers  ist  es  imbedingt  not- 
wendig, daß  die  Leerschützen  der  Höhe  nach  untergeteilt  sind,  so  daß  man  zum  Ablassen 
des  Eises  nicht  gleich  den  ganzen  Grundablaß  zu  ziehen  braucht.  Entschieden  das  emp- 
fehlenswerteste ist  es,  den  oberen  Teil  der  Schütze  als  Tauchschütze  ausbilden,  Schlepp- 
schützen  (Abb.  280  82)  oder  Klappenaufsätze  (Abb.  640,  683,  611,  626  27)  oder  endlich, 
eine  besonders  empfehlenswerte  Lösung  dort,  wo  nicht  gleichzeitig  ein  Grundablaß  doch 
nötig  ist:  einheitliche  Tauchschützen  anzuwenden,  wie  sie  bei  den  Münchener  Floß- 
schleusen  (Abb.  285)  und  mit  besonderer  Vorliebe  in  Amerika  vielfach  verwendet  werden 
(Abb.  982,  Duluth,  603,  Wisconsin,  619/20,  Lockport  u.a.  vgl.  S.  824ff.). 

Auf  das  Auftreten  von  Gründels  muß  man,  da  auch  eine  hohe  und  gutgespülte  Schwelle 
am  Einlauf  nicht  vollkommen  Schutz  gewäliren  kann,  und  da  durch  Nadeleiseinzug  ohne- 
dies Neubildung  im  Kanal  eintreten  kann,  immer  gefaßt  sein.   Daß  man  sich  durch  Wahl 


eines  schmalen  und  tiefen  Kanahpierschnitts,  durch  Herstellung  glatter  Wände  und  durch 
Beschränkung  der  Geschwindigkeit  wenigstens  gegen  primäre  Entstehung  dieser  un- 
angenehmen Beigabe  in  gewissem  Grade  schützen  kann,  sei  hier  noch  einmal  hervorgehoben 
(S.  1078).  Ebenso  daß  man  da,  wo  die  Betriebsverhältnisse  es  gestatten,  durch  Duldung 
einer  Eisdecke  auf  dem  Kanal  Wärmeverlust  und  Grundcisbildung  l>ekämpfen  kann. 

AIht  dieses  Mittel  kann  nicht  unter  allen  Umständen  angewendet  werden  und  es  ist 
immer  ein  zweischneidiges,  wie  auch  aus  den  vorausgeschickten  Ausführungen  von 
v.  Wijikler  zur  Genüge  hervorgeht.  Wo.  die  örtlichen  Verhältnisse  die  Wahl  offen  lassen, 
kann  man  unter  Umständen  sich  in  vollkommenster  Weise  gegen  Eisschwierigkeiten  da- 
dttich  schützen,  daß  man  den  Kanal  in  den  Stollen  verlegt  oder  ihn  wenigstens  im  ge- 
schlossenen Schalquerschnitt  mit  Erdül>erdeckung  ausführt.  Bctrielwcrfahrungen,  z.  B. 
des  Sil! Werkes,  das  am  Wehr  scllwt  mit  Eisschwierigkeiten  sehr  zu  kämpfen  hat,  beweisen, 
daß  bei  längeren  Stollen  (der  des  Sillwerkes  hat  7  km)  das  Grundeis  mehr  oder  weniger 
(im  Silhverk  die  Hälfte)  verschwindet;  auf  alle  Fälle  ist  man  mit  verdeckten  Kanalaus- 
führungen  wenigstens  gegen  nachrutschenden  oder  vom  Wind  eingewehten  Schnee  gesichert. 

Daß  dieser  Gc>icht>|>unkt  wenigstens  l>ei  kleineren  Wassermengen,  trotz  der  damit 
verbundenen  Mehrkosten  wohl  der  an  sich  teueren  StoUcnausfülirung  den  Vorzug  ver- 
schaffen kamt,  wurde  bereits  auf  S.  1123  festgestellt. 

Klärteiche  und  Kiesfänge.  Daß  das  grobe  Geschiebe  am  besten  in  der  Kegel 
schon  am  Einlauf  der  Triebwasset  Zuleitung  zurückgehalten  wird,  wurde  bereits  im  Ab- 
schnitt über  Wasserfassungen  (S.  890)  ausführlich  auseinandergesetzt ;  hier  brauchen 
also  nur  noch  diejenigen  Einrichtungen  ins  Auge  gefaßt  zu  werden,  die  den  Zweck  haben, 
den  feineren  Kies,  Sand  und  Schlamin  im  weiteren  Verlauf  einer  Obel  Wasserleitung  auszu- 
fällen und  abzuführen. 


Abb.  !»s:{    Kiesfang  imch  Dr.  Conrad    Maßstab  1 :21-"> 
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Diese  Einrichtungen,  die  man  je  nach  der  Menge  der  Geschiebe  und  den  Ansprüchen 

groß  als  Klärteiche  oder  auch  nur  als 


des  Betriebes  bzw.  der  Turbinen 
Sandfänge  (Abb.  945,  983) 
ausbildet,  erhalten  ihren 
Platz  am  besten  auch  un- 
mittelbar am  Einlauf  und, 
Sicherheit  wiederholt, 
dem  Wasserschloß, 
bzw.  der  Turbinenanlage. 
Auf  diese  Weise  wird  die 
in  den  Kanal  oder  Stollen 
eindringende  Menge  von 
vornherein  aufs  äußerste 
beschränkt,  so  daß  die 
lästigen  verstreuten  Ver- 
legungen, die  den  Betrieb 
verteuern,  nach  Möglich- 
keit vermieden  werden. 

örtliche  Verhältnisse 
können  aber  natürlich  leicht 
dazu  nötigen,  diese  Regel 
zu  durchbrechen,  denn  man 
wird  den  Klärteich  vor 
allem  dort  anlegen,  wo  ge- 
nügender Platz  für  eine 
billige  Anlage  geboten  ist 
(vgl.  Brillane,  S.  531) 
und  man  wird  auch  die 
kleinen  Sandfänge  am  lieb- 
sten dort  anordnen,  wo  die 
Ableitung  des  Spülwassera 
leicht  und  gefahrlos  zu  be- 
werkstelligen ist,  nicht  dort, 
wo  vielleicht  lange  und 
teuere  Sturzbetten  u.  dgl. 
auszuführen  sind. 

Uber  die  für  die  An- 
lage und  Bemessung  der 
Klärteiche  maßgebenden 
Grundsätze  wurde  im  Ab- 
schnitt über  Wasserfassun- 
gen (S.  898)  unter  Anfüh- 
rung einer  großen  Anzahl 
von  Beispielen  ausführlich 
gesprochen  (S.  904);  zur 
Veranschaulichung  der  Ver- 
hältnisse, die  sich  dort  er- 
geben, wo  die  örtliche  Lage 
die  Verbindung  des  Klär- 
teichs mit  dem  Einlaufbau- 
werk nicht  zuläßt,  seien 
hier  noch  zwei  besonders 
interessante  und  vollkom- 
mene Beispiele  angeführt: 
Die  Wasserfassung  des 

Elektrizitätswerks  Ackersand  (Abb.  984)  bedingte  wegen  der  eigenartigen,  auf  S.  917 
beschriebenen,  Anordnung  des  Wehrs  und  Einlaufs  eine  Abwärtsverlegung  der  Klär- 
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anläge.  Diese  selbst  ist  nach  dein  „Schikanensystem"  von  Ing.  Boucher  gebaut.  Das 
Wasser  wird  in  einen,  wie  üblich:  zweigeteilten  Klärkanal  geleitet,  in  den  eine  große 
Anzahl  senkrecht-  und  quergestellter  Holzwände  eingebaut  ist.     Diese  nötigen  das 


Wasser  (Höehstmenge  4,5  cbm/wk)  senkrecht  aufzusteigen,  wobei  sich,  gleichmäßige 
Verteilung  über  die  ganze  Länge  vorausgesetzt,  die  außerordentlich  geringe  Geschwindig- 
keit von  4,7  cm/sek  ergeben  würde.  Auch  wenn  dies,  wie  zu  erwarten,  nicht  genau  er- 
reicht wird,  ist  die  Geschwindigkeit  jedenfalls  im  Verhältnis  zu  den  Abmessungen  des 
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Bauwerks  bemerkenswert,  kleiu,  da  das  Verhältnis  des  Gesamtwasserraums  zur  sekund- 
lichen Wassermenge  (nach  früherem  =  Klärzeit)  nur  =  60  Sekunden. 

Ob  allerdings  die  wünschenswerte  vollkommene  Leistungsfähigkeit  erreicht  worden 
ist,  darf  wohl  bezweifelt  werden.  Die  gleichmäßige  Verteilung  der  Wassermenge  auf  die 
ganze  Länge  des  Beckens  wird  wohl  kaum  eintreten  und  a\ich  außerdem  wird  die  Aus- 
fällung der  feinsten  Sandteilchen  durch  die  aufwärts  gerichtete,  wenn  auch  sehr  schwache 
Strömung  beeinträchtigt  werden.  Denn  nach  den  Versuchen  von  Ing.  Bölsterli  (vgl. 
S.  890)  vergrößert  jede  nicht  nach  abwärts  gerichtete  Strömung  im  Wasser  die  Sinkdauer. 
Auch  ist  wohl  zu  beachten  (vgl.  Längenschnitt  Abb.  984),  daß  die  etwa  in  der  vorderen 
Hälfte  des  Klärkanals  ausfallenden  Sandteilchen  wahrscheinlich  nicht  zur  Ruhe  kommen 
können,  sondern,  da  sie  auf  weiterfließendes  Wasser  treffen,  von  diesem  möglicherweise 
mitgenommen  werden,  was  eine  Überlastung  der  unteren  Teile  des  Klärkanals  bedingen 
würde.  Nachträglich  eingelaufene  Mitteilungen  der  A.  G.  El.  Werk  Lonza  bestätigen 
diese  Vermutung:  „über  die  Wirkungsweise  der  Kläranlage  konnten  eigentlich  keine 
Erfahrungen  gesammelt  werden.  Steine  und  Kies  werden  schon  in  der  Wasserfassuug 
(S.  917)  zurückgeluilten  und  die  sogenannte  Gletschertrübe  —  feinster  Sandschlamin, 
d.  Verf.  —  kann  mit  der  Kläranlage  absolut  nicht  entfernt  werden." 

Bei  demselben  Elektrizitätswerk,  das  mit  dem  hohen  Nutzgefälle  von  700  m  arbeitet, 
ist  weiter  abwärts  im  Wasserschloß  nochmals  eine  gleichfalls  ganz  eigenartige  Reinigungs- 
anlage angeordnet. 

Das  Wasser  tritt  (Abb.  985)  in  einem  Mittelgerinne  ein  und  läuft  in  ganz  dünner  Schicht 
nach  heiden  Seiten  über  die  wagrechten  Einlaufsiebe,  die  den  Feinrechen  vertreten.  Ein 
sehr  reichlich  bemessener  Sandfang  und  Spülstollen  dient  zur  Entfernung  des  noch  mit- 
gebrachten Sandes.  — 

Ein  Klärteich  für  große  Wasscrruengen  wurde  bei  Besprechung  der  Anlage  BriUane 
(S.  631)  erwähnt.  Die  sekundliche  Wassermenge  beträgt  50  cbm/sek  und  die  mitgeführten 
Sand-  und  Kicsmengen  sind  bei  Hochwasser  der  Durancc  außerordentlich  groß.  Das  Waaser 
tritt  (Abb.  327, 869),  in  einem  kurzen  Stollen  die  Bergwand  zwischen  dem  Hang  des  Durance- 
tales  und  demjenigen  de«  Xelwnbochea  Lauzon  durchbrechend,  in  ein  bis  zu  6  m  tiefes 
Vorbecken  ein,  und  muß  dieses  übei  eine  3  m  hohe  Schwelle  hinweg  in  senkrechter  Rich- 
tung zum  ursprünglichen  Einlauf  verlassen.  (Es  handelt  sich  also  auch  hiei  um  eine,  frei- 
lich grobe,  Form  des  Schikanenklärverfahrens  durch  Schleuderkraftwirkung.)  Das  zweite, 
größere  Becken  senkt  sich  wiederum  langsam  nach  der  zweiten  Abschlußschwelle  und 
wird  die  feineren  Kiesbestund  teile  zurückhalten.  Das  erste  Becken  kann  durch  verteilte 
Spülsauger  gereinigt  werden,  die  Endschwelle  des  zweiten  durch  einen  kräftigen  Grund- 
ablaß. Zur  Abführung  des  in  dem  Becken  natürlich  bei  starker  Kälte  entstehenden  Ober- 
flächeneisos  ist  eine  besondere  Eisschütze  vorgesehen,  an  die  im  Winter  ein  Schwimm- 
balken angeschlossen  wird.  Man  kann  das  Becken  oberhalb  und  unterhalb  abschließen, 
um  es  zur  sorgfältigeren  Reinigung  trocken  zu  legen.  Das  Betriebswasser  geht  in  dieser 
Zeit  durch  den  in  den  Abbildungen  ersichtlichen  Umlaufkanal,  von  dort  im  Brückenkanal 
über  den  Bach,  nachdem  etwaiger  Wasserüberschuß  vorher  durch  einen  Überlauf  ab- 
geführt worden  ist. 

Auch  bei  diesem  Becken  gestatteten  die  örtlichen  Verhältnisse  an  der  Wasserfassung, 
die  selbst  sehr  großen  Platz  beansprucht  (Abb.  324),  es  nicht,  den  Klärteich  in  der  Nähe 
dea  Einlaufs  anzulegen.  Der  etwa  2  km  weiter  unterhalb  einmündende  Nebenbach  bot 
aber  eine  günstige  Gelegenheit  zur  Schaffung  eines  geräumigen  Beckens. 

Unter  Umständen  bietet  sich  günstige  Gelegenheit,  die  Zwecke  der  Klärung  mit  der 
Anlage  des  Speicherbeckens  zu  verbinden.  Das  ergibt  sich  sozusagen  unvermeidlich  bei 
den  sogenannten  offenen  Speichern,  wie  sie  das  Werk  Jonage  (Abb.  1090),  das  Kubelwerk, 
Kanderwerk  (Abb.  425  und  685),  Andelsbuch  (Abb.  986)  und  andere,  besitzen.  Wo  dagegen 
das  Speicherbecken  durch  ein  Einlaßbauwcrk  vom  Kanal  abgetrennt  ist,  wie  in  Gerst- 
hofen (Abb.  245)  und  Ventavon,  würde  diese  Anordnung  die  Ausführung  von  2  Abschlüssen, 
einem  am  oberen  und  einem  am  unteren  Ende  des  Trennungsdammes  ähnlich  wie  beim 
Klärbecken  von  Brilluno  bedingen.  Außerdem  würde  man  meistens  dann  wohl  guttun, 
da  die  Speicherbecken  in  der  Regel  erheblich  größer  sein  müssen,  als  es  den  Bedürfnissen 
der  Klärung  entspricht,  durch  eine  Trennungsmauel  bzw.  -Damm  einen  kleineren  Teil 
dos  Speicherbeckens  abzusondern,  um  die  Ablagerungen  auf  geringerem  Kaum  beisam- 
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uienzuhalten  und  sie  womöglich  durch  natürliche  Spülwirkung  entfernen  zu  können.  Er- 
schwerend kommt  aber  noch  hinzu,  daü,  vgl.  8.  883,  die  im  allgemeinen  an  Bich  ge- 
gebotoue  Lage  für  ein  Klärbecken  am  oberen  Ende  des  Kanals  ist,  während  die  Speicher- 
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backen  am  zweckmäßigsten  in  unmittelbarer  Nähe  de«  Wasserschlosses  angelegt  werden 
(S.  186).  Damit  trifft  es  zusammen,  daß  auch  die  Spülung  sich  bei  Anlage  de»  Klärbeckens 
am  oberen  Einlauf  viel  einfacher  und  billiger  ausgestalten  läßt,  weil  keine  so  großen  Höhen- 
unterschiede zu  überwinden  sind,  während  für  ausgiebige  Spülung  am  Wasserschloß  unter 
Umständen  sehr  kostspielige  Ahsturzgerinne  zu  erstellen  wären. 


Al>l>  Förderlcitunji.  im  Hintergrund  sehwimmendf  Putnpennnliige 


Alili.  Puni|>f  mit  zwei  Vurxchncidrädcrn  im  Betrieb. 

Abb  987        Ksuderwerk   spülbaitgerunf;  <)es  Weihen. 


Derartige  Uffinde  haben  z.  13.  auch  iu  Ventavon  dazu  geführt,  das  Klärbecken  un- 
mittelbar am  Einlauf,  das  S|>ciehcrbecken  aber  unmittelbar  am  Wasserschloß  getrennt 
voneinander  auszuführen,  woIkm  der  Gesichtspunkt  der  Ersparung  von  Bauzinsen  durch 
verspätete  Ausführung  des  Spciclierbeckens  noch  hinzukam. 

Hagare  runden.  Da,  wo  man  aus  örtlichen  oder  wirtschaftlichen  Gründen  auf  die 
Anlage  eines  besonderen  Klärbeckens  am  Einlauf  oder  sonstwo  ganz  verzichten  muß, 
hat  man  unweigerlich  damit  zu  rechnen,  daß  in  der  ganzen  Länge  des  Zuleitungskanals, 
soweit   nicht    die  Strömungsgeschwindigkeit   darin   sehi   hoch,  etwa  über   15  m/sek 
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angenommen  werden  kann,  Ablagerungen  eiutreten,  die  man  von  Zeit  zu  Zeit  durch  Bagge 
rungeu  entfernen  muß.  Dcraitige  Arbeiten  bleiben  al>er  in  der  Regel  auch  dort  nicht  ganz 
erspart,  wo  besondere  Kiesschutzanlagen  vorhanden  sind,  namentlich,  wenn  man  sich  in 
der  Bemessung  von  deren  Größe  vergriffen  hat,  (wie  es  beispielsweise  von  Gersthofen 
[S.  445]  und  anderen  zu  berichten  ist). 

Bei  der  Regelmäßigkeit,  mit  der  sich  die  Notwendigkeit  Baggerarbeit  auszuführen 
wiederholt,  wird  es  sich  in  den  meisten  Fällen  als  wirtschaftlich  vorteilhaft  erweisen,  von 
vornherein  besondere  Einrichtungen  füi  die  Ausführung  der  Baggerungen  zu  treffen. 
So  hat  man  in  Jonage  einen  Saugbagger  mit  einigen  KM)  m  zugehöriger  Hohlleitungen 
auf  Kähnen  montiert ;  er  wird  durch  elektrischen  Strom  betrieben,  den  man  vom  Werk 
her  entlang  dem  Kanal  zuleitet.  Zur  Bedienung  sind  fl  Mann  erforderlich ;  die  jährlichen 
direkten  Betriebskosten  lietragen  8000  M.  Eine  ähnliche  Einrichtung  ist  beim  Kander- 
werk,  vorerst  zum  Aushub  des  Weihers  und  später  für  Reinhaltung  desselben  angelegt: 
Abb.  987  und  988:  und  in  beiden  Fällen  ist  man  sehr  liefriedigt  von  den  Ergebnissen. 


AM»  !»*<)   Kleinhagger  mit  3  IN- Benzinmotor  und  Förderung  auf  der  Xier*  bei  Viersen. 

<Srhnri<lrr-l)iii(hurg  i 

Allderwirts,  /..  B.  in  Gersthofen  am  Lech,  Rheinfelden,  Verona  usw.,  hat  man  kleine 
elektrisch  lietriebene ,  schwimmende  Eimerkettenbagger  in  Verbindung  mit  Motor- 
scbJeppboot  und  in  Rheinfelden  noch;  Schwenkkrahn  auf  der  flußseitigen  Kanalmauer, 
zum  Ausleeren  in  Gebrauch,  auch  Bagger  mit  Benzinmotoren  sind  viel  verbreitet,  und 
für  ganz  kleine  Verhältnisse  und  seltenen-  Räumungen  genügt  wohl  auch  ein  von  Hand 
zu  betreiljender  Kleinbagger. 

Einen  mit  Benzinmotor  betriebenen  und  mit  Förderband  verbundenen  Kleinbagger 
zeigt  Abb.  989  (Bagger  der  Genossenschaft  zur  Räumung  der  Niers  in  Viersen);  ein  kleiner 
Handbagger,  auch  ganz  in  Eisen,  ist  in  Abb.  990  dargestellt  (Ausbaggern  des  Wehrteichs 
der  Cellulose  -und  Papierfabrik  Gernsbach  [Kaden)  von  grobem  Geröll). 

Solche  Hainen  Kaudhagger  verlangen1)  je  uaeli  Beschaffenheit  des  Baggergutes  4  bis  5  Mann  Be- 
dienung; für  die  Kraftbagger,  die  in  der  Regel  mit  dreipferdigen  Motoren  ausgerüstet  werden,  genügen 
2  bis  3  Mann. 

Die  KHiidbagger  werden  normal  für  2  bis  3  m  Baggertiefe  gebaut  und  fördern  stündlich  bei  2,5  m 
Baggertiefe  4  bis  t!  ebm  (Nutzleistung).  Die  Kleinbagger  mit  Kraftbetrieb  leisten  bei  3  m  Baggertiefe 
stiiiullich  rd.  In  ebm. 

Der  Kaufpreis  betragt  fiir  die  Kaudbagger  rd.  -J)H)n  Mark,  für  den  elektrisch  betriebenen  Bagger 
4UOO  und  für  die  mit  Benzin  betriebenen  4700  Mark  (beides  einschl.  Motoren).  Ein  ganz  kleines  Hand- 
baggermodell.  mit  hölzernem  Sohiffsgcfaß  und  für  nur  2  bis  3  ebm  Stundenleistung  stellt  sich  auf  nur 
1900  Mark. 

Eine  wesentliche  Neuerung  auf  dem  Gebiet  des  Kanal baggerwesens  brachte  die  An- 
lage Brübuie.   Der  hiet  zugrunde  liegende  (  Jedanke,  die  Ragtrerungen  auf  ein  eng  begrenz- 


')  Polgindcs  nach  Mitteilung  \<>u  ('•■  <>.  Schneider,  G.  m.  b.  H.  in  Duisburg. 
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tes  Längenstück  des  Kanals  zu  beschränken,  darf  als  «ehr  glücklich  ln-zeicluiet  werden, 
da  er  die  Möglichkeit  bietet,  die  Baggcranlage  in  \ ollkommenster  Weise  mit  allen  maschi- 
nellen  Hilfsmitteln  auszustatten,  80  daß  der  Bedarf  an  menschlicher  Arbeitskraft  aufs 
äußerste  vermindert  und  die  gröUtdenkbare  Förderleistung  ermöglicht  wird.  Der  dort 
aufgestellte  elektrische  Kleinhagger,  der  von  einem  20  PS-Motor  getrieben  wird  (Abb.  323 
bis  325)  leistet  in  10  Std.  je  nach  der  Mächtigkeit  der  Ablagerungen  70  bis  160  cbm  und 
verlangt  an  Hilfskräften  einschl.  des  Verfahrens  des  ßaggergutes  S  bis  1*1  Mann  und  4 
Pferde. 

Freilich  ist  eine  derartige  Anordnung,  die  im  Grunde  ein  —  wenn  auch  etwas  knapp 
iKMiicssenes  —  Klärbecken  ohne  natürliche  Spülung  daistellt,  nur  liei  so  ungewöhnlich 
starker  Kiesführung  wirtschaftlich  zu  rechtfertigen,  wie  sie  die  Durance  hat.  Andernfalls 
baggert  man  schon  liel>er  in  der  ganzen  Kanallänge  die  zerstreuten  Sand-  und  Schlamm- 
niederschläge aus. 

In  überdeckten  Kanälen,  Stollen,  Rohrleitungen  usw.  sucht  man  aus  naheliegenden 
Gründen,  auch  dort,  wo  sie  an  sich  reichlichen  Querschnitt  besitzen,  die  Ablagerungen  auf 
bestimmte  Punkte  festzulegen,  an  denen  man  natürliche  Spülung  vornehmen  kann.  Das 
wird  dadurch  erreicht,  daß 
man  den  Querschnitt  nicht 
zu  reichlich,  bzw.  die  mitt- 
lere Strömungsgeschwindig- 
keit derTagesbelastung  nicht 
zu  niedrig  bemißt  (wofür 
gewöhnlich  schon  durch  die 
wirtschaftlichen  Rücksich- 
ten, wenigstens  bei  Wasser- 
inengen  über  5  ebm/sek  in 
Stollen,  in  Rohrleitungen  bei 
allen  Wassermengen,  ge 
nügend  gesorgt  ist).  An 
den  für  Spülung  geeigneten 
Punkten,  bei  Stollen  also: 
an  Fenstern,  legt  man  dann 
eine  kleine  Querschnittser- 
weiterung an,  die  man 
zweckmäßigerweise  bei  gro- 
ßen St  nun  u ngsgesch  wi nd ig- 
keiten  z.ur  Verminderung  des 
Gefällsverlustes  nicht  zu  schroff  ül>ergehen  hissen  darf,  und  schwemmt  den  schon  ohne- 
dies nur  in  den  tieferen  Wasserschiehten  antretenden  Kies-  und  Grobsand  vor  einer 
Schwelle  auf.  Vorteilhaft  ist  es,  diese  Schwelle  unterschnitten  als  Fangtasche  (Abb.  945) 
anzulegen,  »eil  dadurch  der  Kies-Saininelraum  wirksam  vergrößert  wird.  Derartige  Fang- 
schwellen  sind  beispielsweise  ausgeführt  am  Gleenwoodwerk '),  in  Burglaucnen2),  am 
Kanderwerk8),  Centervillewerk*).  In  etwas  stärker  entwickelter  Form  ist  derselbe  Grund- 
gedanke in  den  Kiesfängen  nach  Dr.-lng.  Conrad  (Abb.  983)  ausgeprägt.  Diese  sind 
auch  für  offene  Kanäle  zu  empfehlen,  wo  es  hauptsächlich  auf  das  Abfangen  von  Fein- 
kies ankommt,  der  nur  auf  dem  Boden  rollend  sich  fortbewegt,  während  der  im  Wasser 
schwimmende  Sand  mangels  einer  ausreichenden  Geschwindigkcitsverminderung  bzw. 
einer  ausreichenden  Sinkdauer  vor  dein  Kinfallschlitz  durch  sie  kaum  wirksam  abzu- 
halten sein  würde. 

Ks  hängt  daher  ganz  von  den  Sinkstoffverhältnissen  und  von  der  Kmpfindlichkeit 
der  Turbinenanlage  ihnen  gegenül>er  ab,  ob  man  mit  diesen,  im  allgemeinen  einfach  und 
billig  herzustellenden.  Kiestaschen  allein  auskommen  kann:  wenn  aiiiler  ihnen  doch  noch 


')  Eng.  Ree.  2fi.  vi.  nun. 
*)  Schw.  B*tg.  Bd.  .VI,  Nr.  W  ff. 
»)  Schw.  Brtg  Bei  52. 

*)  Bug.  Ree.  21.  III.  1908. 
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eine  Feinkläranlage  nötig  und  deren  Anlage  am  Einlaß  möglich  wäre,  würde  man  äußer- 
stenfalls noch  die  Anlage  einer  einzigen  solchen  Tasche,  am  besten  kurz  vor  dem  Wasser- 
schloß, begründen  können. 

Kraatreini^ung.  Eine  Verunreinigung  ganz  eigener  Art  ist  die  Verkrau tung, 
die  in  offenen  Erdkanälen  dort  eintritt,  wo  da«  Wasser  viel  Nährstoffe  in  Form  von 
Schlamm  mit  sich  führt.  Das  wichtigste  Wasserkraut  ist  Ranunculus  aquatilis;  seine  ein- 
zelnen Strähnen  werden  über  2  m  lang,  verengen  in  ihrer  Gesamtheit  den  nutzbaren 
Abflußquerschnitt  und  erhöhen  gleichzeitig  in  empfindlicher  Weise  die  Rauhigkeit.  Die 
Stauwirkung  ist  infolgedessen  außerordentlich  stark  und  häufig  werden  in  Werkkanälen 
von  mittleren  Abmessungen  (etwa  1,5/15  m)  Stau  Wirkungen  von  40  bis  50  cm  bei  gleicher 


» »  »  


Abb.  Kraut hür? 

(Centfalbl.il.  Bauv.  1011.) 


Wassermenge,  aber  verschiedenem  Stand  des  Krautwuchses  beobachtet.  Das  einzige  Mittel 
gegen  diese  für  Niedcrdruckkanalwerko  sehr  empfindliche  Schädigung  ist  eine  sorgfältig 
betriebene  und  mehrmals  im  Jahr  wiederholte  Entkrautung.  Dieselbe  kann  mit  der  Sense 
vom  Ufer  aus  oder  Kahn  vorgenommen  werden;  das  ist  aber  eine  ziemlich  mühevolle  Ar- 
beit. In  neuerer  Zeit  sollen  gute  Erfolge  mit  einer  Krautsäge  erzielt  worden  sein,  die 
von  Wilhelm  Müller  in  Wismar  in  Mecklenburg  hergestellt  wird  (vgl.  Zentralblatt  der 
Bauverwaltung  5.  IV.  1911).  Die  Säge  besteht  aus  einem  beiderseits  gezahnten,  schmalen 
stählernen  Sägeblatt,  auf  das  in  angemessenen  Abständen  torpedoförmige  flache  Be- 
schwerungskörper (s.  Abb.  991)  aufgereiht  sind.  An  den  Enden  sind  Zugseile  durch  Ver- 
mittlung von  Drehwirbeln  (dies  zur  Aufhebung  des  beim  Feuchtwerden  der  Seile  ein- 
tretenden Verdrehens)  angebracht.  Die  Säge  wird  von  zwei  Leuten  derart  bedient,  daß 
an  jedem  Ufer  einer  den  Zugseilknebel  anfaßt,  während  die  Säge  schräg  zur  Grabenrichtung 
hin  und  her  bewegt  wird.  Ist  das  Ufer  nicht  betretbar  oder  der  Bach  zu  breit,  so  kann  das 
Krauten  auch  von  zwei  Handkähnen  aus  vorgenommen  werden;  dann  sind  4  Mann  erforder- 
lich. An  einer  stark  dem  Verkrauten  ausgesetzten  Nogatmündung  wurden  beim  ersten 
Versuch  mit  dieser  Säge  vom  Kahn  aus  600  m  Stromlänge  mit  10  m  Breite  in  zwei  Stun- 
den bei  einer  Wassertiefe  von  über  2  m  tadellos  von  Kraut  l>efreit.  Das  Ergebnis  dieses 
erfolgreichen  Versuches  war,  daß  die  für  das  Krauten  vorher  bezahlten  Akkordsätze  so- 
fort auf  die  Hälfte  herabgesetzt  werden  konnten,  wobei  doch  die  Arbeiter  sich  noch  besser 
standen  als  vorher. 

In  einem  anderen  Falle  (au  der  alten  Elz,  Bezirk  Emmendingen  in  Siidbaden)  hat 
man  bei  allerdings  sehr  starkem  Krautwuchs  insofern  nicht  ganz  günstige  Erfahrungen 
mit  dieser  Säge  gemacht,  als  dieselbe  häufig  riß.  Dem  ließe  sich  aber  wohl  durch  eine  ent- 
sprechend stärkere  Bemessung  des  Stahlbandes  vorbeugen. 

—  Beim  Entkrauten  sollte  aber  immer  auch  das  abgeschnittene  Kraut  sorgfältig 
herausgefischt  werden.  Wenn  man  die  losen  Büschel,  wie  es  leider  häufig  geschieht, 
einfach  abtreiben  läßt,  so  hängen  sie  sich  an  der  nächsten  Brücke,  Schleuse  usw. 
fest  und  können  häufig  derart  angehäuft  gefunden  werden,  daß  es  möglich  ist,  trockenen 
Fußes  über  den  ganz  verfilzten  Damm  von  Wasserkraut  hinwog  don  Kanal  zu  über- 
schreiten.   Dadurch  werden  natürlich  neue  Stauverluste  hervorgerufen. 

Die  Kosten  der  Entkrautung  können  in  der  Hegel  dadurch  fast  auf  Null 
herabgesetzt  werden,  daß  man  das  entfernte  Kraut  zur  landwirtschaftlichen  Verwertung 
als  Futter  und  Streu  an  die  Reinigungsinannschaft  abgibt.  Dagegen  empfiehlt  es  sich 
nicht,  wie  os  manchmal  gehandluibt  wird,  ,,den  Krautertrag"  in  der  Weise  zu  ver- 
steigern, daß  die  Zeit  und  Dauer  der  Entkrautung  dem  Einzelnen  ins  Belieben  gestellt 
wird.  Die  Erfahrung  hat  allenthalben  gezeigt,  daü  eine  für  den  Wasserkraftbetrieb 
genügende  dauernde  Reinhaltung  der  Kanalbettcn  auf  diesem  Wege  nicht  sicher  zu 
stellen  ist. 

Ähnliche  Schwierigkeiten  wie  der  Krautwuchs  in  offenen  Erdkanälen  oder  stark 
verschlammten  Betonkanälen  bringt  in  kleineren  Kanulqucrschnitten  das  Wassennoos. 
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Wo  die  Natur  and  Herkunft  des  Betriebswassers  das  Vorkommen  desselben  stark 
begünstigt,  kann  man  sich  oft  nur  dadurch  vor  der  Beeinträchtigung  der  Leistungs- 
fähigkeit der  Kanäle  schützen,  daß  man  diese  verdeckt  ausbildet;  denn  ohne  Licht  ge- 
deiht der  Mooswuchs  nicht. 

E.  Vorbecken  und  Wasserschlösser. 

Zur  Ergänzung  der  Einzeldarstellungen  auf  S.  1234  ff.  sollen  jetzt  noch  die  Grund- 
linien für  die  Anlage  von  Vorbecken  und  Wasserschlössern,  in  denen  Bich  die  Einrich- 
tungen zur  Reinigung  des  Wassers  mit  den  bereits  (S.  1206  ff.)  ausführlich  besprochenen 
Entlastungsanlagen  in  der  Regel  zusammenfinden,  kurz  im  Zusammenhang  besprochen 
■werden. 


Abb.  9M3.    (irundriü  u.  Qiicrs.  bnitt 


Die  Notwendigkeit,  ein  erweitertes  Vorbecken  anzulegen,  ergibt  sich  bei  Niederdruck- 
werken, wenn  nicht  schon  aus  der  gesamten  Grundrißanordnung  (Querlage  des  Kraft- 
hauses) so  aus  der  Rücksicht,  zum  Ausgleich  rascher  Belastungsschwankungen  eine  mög- 
lichst große  Wasserfläche  in  unmittelbarer  Nähe  des  Rochens  zu  besitzen,  die  das  Spiel 
des  Wasserspiegels  beim  Offnen  und  Schließen  der  Turbinen  in  engere  Grenzen  einschließt. 
(Daß  es  auch  anders  sein  kann,  nämlich  wenn  mit  Rücksicht  auf  Unterlieger  das  „Span- 
nen" des  Wassers  möglichst  einzuschränken  ist,  wurde  bereits  [S.  1206J  hervorgehoben!) 
Daraus  und  aus  der  Notwendigkeit,  in  den  meisten  Fällen  zur  Beförderung  der  Sand-  und 
Schlamm« usscheidung  die  Wassertiefe  von  dem  Kanal  her  nicht  zu  vermindern,  sondern 
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eher  noch  womöglich  zu  vergrößern,  ergibt  sich  die  Tatsache,  daß  man  in  <len  seltensten 
Fällen  darauf  rechnen  darf,  die  An kunftsgesch windigkeit  des  Wasser«  auszunützen,  so 
wünschenswert  dies  an  sich  vom  rein  wirtschaftlichen  Standpunkte  aus  wäre  (vgl.  S.  889). 
Beispiele  derartiger  Vorbecken  bieten  die  AnIngen  München  (Abb.  299  300),  Gersthofen 
(Abb.  258),  Bern  (Abb.  1001a),  Brillane  und  Ventavon  (Abb.  329  und  342,  344). 

Bei  Wasserschlössern  mit  anschließenden  Druckrohrleitungen  kommt  zu  den  eben 
angeführten  Gesichtspunkten  als  für  Vergrößerung  der  Wassert iefe  sprechend  noch  der 
sehr  wichtige  hinzu,  daß  man  um  jeden  Preis  das  Eindringen  von  Luft  in  die  Druckrohre 
auch  bei  schneller  Belastung  der  Turbinen,  bei  der  vielleicht  der  Oberkanal  mit  der 
Wasserlieferung  nicht  nachkommt,  verhindern  muß.  Vgl.  Abb.  992,  993:  Sillwerk,  994: 
Jajce,  985:  Ackersand,  916:  Andclsbuch,  995:  Burglauenen,  487,  488:  Löntsohwerk,  996: 
Hohenfurt,  997:  Michoagauwerk  (Mexiko). 

Eben  mit  Rücksicht  auf  den  Verlust  der  Anlaufgeschwindigkeit  empfiehlt  es  sich  bei 
Hochdruckanlagen  mit  ihrer  meist  hohen  Belastung  der  Kohlleitungen,  die  Einlaufe 
kraftig  trompeten-  oder  wenigstens  trichterförmig  auszugestalten  (»Sillwerk)  nicht  scharf- 
kantig, wie  beispielsweise  in  Ackersand.  Auch  die,  freilich  etwas  sparsamere,  Ventilan- 
ordnung von  Burglauenen  und  Ackersand  (vgl.  Abb.  940)  ist  in  diet-er  Beziehung  nicht 
so  vorteilhaft,  wie  eine  gut  ausgebildete  hinter  der  Einliiuftroiupcte  angeordnete  Drossel • 


Ahb.  9!>4.   WWTKchloU  Jajce.    MwüMal.  I  :Hi:> 
(Z.  Ver. deutlich.  In«.  IUI.  4M 


k)ap|K*  (Löntachwerk  Abb.  489).  Leicht  ergibt  sich  bei  der  Anordnung  der  Rohreinläufe 
ein  gewisser  Widerspruch  zwischen  den  Forderungen  der  guten  Rechenreinigung  bzw.  des 
Wirkungsgrades  und  der  sparsamen  Breitenentwicklung  der  Rohrbahn.  Dieser  Widerspruch 
läßt  sich  alier  leicht  ausgleichen  dadurch,  daß  man  die  Druckrohre  nach  dem  Verlassen 
des  Wasserschlosses  in  einer  leichten  Doppelkrümmung  zusammenfühl t,  wie  in  Bnisio. 
Abb.  998,  auch  dadurch,  daß  man  die  Einlauftrompete,  statt  kreisrund,  rechteckig  oder  elip- 
tisch  ausbildet,  wie  es  beispielsweise  am  Gleenwoodwerk  (Eng.  Ree.  25.  VI.  1910)  ge- 
schehen ist.  Als  eine  ganz  eigenartige,  den  örtlichen  Verhältnissen  und  den  Ansprüchen 
des  Entwurfs  (Größe  der  .Speiseleitungen)  sehr  gut  angepaßte  Lösung  ist  die  des  Feathcr- 
werkes  (Abb.  929  30)  hervorzuheben.  Der  Stollen  ist  in  einem  Hauptrohr  fortgesetzt,  das  sich 
im  weiteren  Verlauf  verzweigt  und  der  Reihe  nach  8  Speiserolire  entsendet  (vgl.  S.  1187). 

Gute  Anordnungen  der  Kiessch  welle,  des  Rechens  und  der  Spülöffnungen  zeigen  die 
Abb.  992  93,  Sillwerk  und  994  Jajce,  bei  denen  nur  noch  zu  bemängeln  wäre,  daß  der  Rechen 
zum  Teil  immer  nur  unter  scharfer  Umlcnkung  des  Wassers  in  dem  jeweils  links  verblie- 
benen zurückspringenden  Winkel  durchströmt  werden  kann:  das  führt  natürlich  prak- 
tisch dazu,  daß  dio  rückliegenden  Teile  überhaupt  nicht  vollkommen  wirksam  werden; 
besser  wäre  auch  hier  eine  allmähliche  Ausweitung  von  oben  nach  unten  gewesen.  Eine 
Anordnung,  bei  der  der  Zweck  der  Abführung  des  tM^rschußw assers  besonders  betont 
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ist,  stellt  Abb.  998  (La  Demier)  dar.  Uberfall  und  Grundablässe  sind  hier  genau  in  die 
Aohse  de«  ankommenden  Stollens  gelegt,  während  das  Nutzwasser  scharf  nach  links  um- 
biegend durch  einen  zweiten  Rechen  und  dann  noch  einmal  nach  rechts  umbiegend  erst 
in  die  Druckleitung  gelangt.  Der  besondere  Zweck  zeitweiliger  Abführung  der  Hochwasser 


Abb.  !•!»;).  \Ynsscr?rhloU  Burglaurnen    M allst  ab  l:  JöO, 
(SehwrU.  Baurts.  IM.  SS.) 


des  oberhalb  dos  Stollens  liegenden  natürlichen  Sees  und  die  verhältnismäßig  geringe  Be- 
triebswassermenge von  4,5  cbm/sek  (gegenüher  20  chm/sek  Stollenbelastung)  hat  diese 
eigenartige  Lösung  bedingt,  die  man  sonst  nur  allenfalls  bei  stark  Kies  und  Eis  führendem 
Betriebswasser  vertreten  könnte  und  die  bei  großen  Wassermengen  nicht  leicht  ohne  er- 
hebliche Einbuße  am  Wirkungsgrad  durchgeführt  werden  könnte. 
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In  bezug  auf  die  Anordnung  des  Eisschutzes  verdient  das  Wasserschloß  der 
Hohenfurth  (Abb.  996)  Hervorhebung:  das  als  offener  Hangkanal  angelegte  Oberwasser- 
gerinne, berechnet  für  eine  Betriebswassermenge  von  7,6  cbm/sek,  bringt  viel  schwammiges 


Abb  U'JH.    UWrseMnU  Holiwifurtli.    MulMab  1  :-*WV 


Grundeis  („Topfen").  Zu  dessen  Ableitung  dient  erstens  ein  oberhalb  des  Grobrechens 


angebrachter  Topfenabweis  mit  Auslaß. 


Abb.  '.f.tT.    WoAscrseMoU  de«  Mirliuiiixttnwcrke 
i.Mrx  .   MnUstab  I 

(Kr,«,  liec   i'MQ  I 


Sodann  folgru  hinter  dem  parallel  zum  Waroer- 
einzug  gestellten  Grobrechen  ein  zweiter 
Tnpfenauslaß  und  hinter  dem  nunmehr  folgen- 
den Feinrechen  recht«  und  links  nochmals 
zwei  Topfenauslässe.  Der  oberste  Eisablaß  war 
ursprünglich  nicht  vorhanden  und  wurde  erst 
auf  Grund  de*  im  Betrieb  fühlbar  gewordenen 
Bedürfnisses  ungelegt.  Er  gießt  gleich  den 
übrigen  in  eine  zugleich  eis  Sand  und  Schlamin- 
ablaß  dienende  Kinne  aus. 

Dieses  Wasserschloß  ist  noch  dadurch  in- 
teressant, daß  es  einen  Ablaß  für  Scheitholz 
enthält,  das  laut  Gcnchmigungsbescheid  von 
dem  Werk  in  seinen  Werkkanal  hereinge- 
nommen und  in  dir  .Moldau  übet  die  Gefälls- 
stufe herunter  weilergeführt  werden  muß. 
(Gefälle  »7  m):  Diese  Bedingung  und  die  Ab- 
sicht, sich  gegen  Sand  und  Eintreiben  auf* 
beste  zu  schützen,  haben  eben  zu  der  eigen- 
artigen, selir  gelungenen  Stellung  des  Rechens, 
parallel  zum  Strömst  rieh,  geführt. 

Eigenartig  ist  auch  das  Wasserschloß  des 
Svälgfo.1  werke»  (Norwegen)  ausgefallen  (Abb. 
10(10).  Die  Lajxe  des  Kraftwerk»  in  enger,  «teil 
eingeschlossener  Felsschlucht  führte  hier  dazu, 
daß dicTurhincnfulh  obre al<  Druckfchächte unter 
dem  üherwasserbecken  hindurch  geleitet  wurden. 


5.  Die  BHrirbsrinriclitunjren  von  Trieliwat*erleitungMi. 
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Bei  Schachtwasserschlössern,  wie  sie  beim  Löntschwerk,  der  Urfttalsperre  und  ander- 
wärts angewendet  sind,  ergibt  sich  gewöhnlich  die  Notwendigkeit,  die  Verechlußeinrich- 
tungon  der  Rolirleitungen  weiter  abwärts  in  ein  besonderes  Schieberhaus  zu  verlegen, 
es  entstehen  dann  zweiteilige  Anordnungen,  für  die  Abb.  998:  Brusiowerk;  487:  Löntsch- 
werk;  956:  Albulawerk,  Beispiele  bieten.  Muß  man  in  derartigen  Fällen  noch  auf  Sand- 
zufuhr rechnen,  so  kann  diese  vielleicht  wirksam  durch  eine  Anordnung  abgefangen 
werden,  die  Ing.  Brausewetter-Wien  im  Betonkalender  1909,  S.  423,  vorgeschlagen  hat: 
„Der  Druckstollen  tritt  dabei  seitlich  und  tangential  einige  Meter  über  dem  Boden  des 
(zylindrischen)  Wasserschlosses  ein,  so  daß  sich  eine  kreisende  Bewegung  des  Wassers 
herausstellt,  wodurch  der  mitgeführte  Sand  durch  Fliehkraftwirkung  an  den  Umfang  ge- 
schleudert wird.  Die  Rohrleitung  muß  dann  möglichst  in  der  Achse  des  Wasserschloß- 
Schachtes  entweder  als  Heber  oder  als  einige  Meter  über  dem  Boden  des  Schachtes  empor- 
ragendes Grundablaßrohr  ausgeführt 
werden.  Ein  von  dem  vertiefter  Boden 
des  Schachtes  abgezweigtes  Leerlauf- 
rohr führt  den  vom  Hand  nach  der 
Mitte  sich  ablagernden  Sand  nach 
Bedarf  ab." 

Ob  der  vom  Erfinder  erwartete 
Erfolg  bei  den  Abmessungen  und  ver- 
gleichsweise mäßigen  EinStrömungsge- 
schwindigkeiten großer  Wasserschlösser 
tatsächlich  erzielt  werden  kann,  wäre 
erst  durch  Versuche  in  möglichst 
großem  Maßstab  aufzuklären.  Auch 
ist  nicht  zu  übersehen,  daß  im  all- 
gemeinen ein  Bedürfnis  nach  einer  der- 
artigen Sandausklärung  im  Wasser- 
schloß nicht  vorhanden  sein  wird. 
Denn,  schon  um  Verlegungen  des 
Stollens  zu  verhindern,  muß  man  in 
der  Kegel  bereits  an  der  Wasser- 
fassung eine  wirksame  Klärung  vor- 
sehen, und  etwa  mitgeführter  Feinsand 
und  Schlamm  wird  auch  durch  die 
vorgeschlagene  Anordnung  kaum  aus- 
zuscheiden Sri  II.   

Eine  eigene  Abart  der  Wasser- 
schlösser   sind    die    an  künstlichen 
Speicherbecken  angelegten  Fassungen. 
Abb  999.  WawewohloO  La  Demier.  Malta  ab  1:400.    Das  eigentliche  Wasserschloß  ist  hier 
«0*i.  Ctr.  i»os.)  in  dem  Speicherbecken  selbst  zu  er- 

blicken, und  an  dieses  ist  das  Schieber- 
haus in  der  Regel  unmittelbar  an  oder  sogar  eingebaut.  Gute  Beispiele  bieten  Ruppol- 
dingen,  Schaffhausen  (Abb.  519),  Brunnenmühle  (Abb.  1000b),  Duluth  (Abb.  982). 

In  konstruktiver  Beziehung  läßt  sich  auf  die  Umfassungs wände  und  Stirnmauern 
der  Wasserschlösser  aus  dem  früher  über  Staumauern  (S.  936)  und  auch  Gerinne 
(S.  1112)  Gesagten  das  Nötige  ohne  weiteres  übernehmen.  Nur  inbezug  auf  die  Be- 
handlung des  Bodens  weiträumiger  Wasserschlösser  sei  hier  eine  wichtige  Be- 
merkung festgestellt: 

In  der  Regel  wird  man  ja  diesen  Boden  mit  einem  Betonbelag  wasserdicht  machen 
müssen.  Wenn  aber  dann  der  l'ntergrund  und  die  Hmterlagcrung  der  Umfassungs- 
mauern von  Natur  aus  ziemlich  undurchlässig  sind,  so  kann  sich  das,  in  vielen  Fällen 
kaum  mit  unbedingter  Sicherheit  auszuschließende,  Druckwasser  hinter  den  Umfussungs- 
wänden  und  unter  dem  Boden  auf  die  volle  der  Bctriehsfüllung  entsprechende  Druck- 
höhe anstauen.  Wird  dann,  etwa  zu  Reinigungszwecken,  das  Wasserschloß  plötzlich 
entleert,  so  karm  es  vorkommen,  daß  durch  den  unausgeglichenen  Überdruck  dieses 
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Sickerwassers  der  Buden  des  Wasserschlosses  aufgebrochen  wird.  Das  ist  z.  B.  nach 
der  probeweisen  Inbetriebnahme  des  neuen  Stadt.  Felsenau Werkes  bei  Bern  (1909)  vor- 
gekommen, (vgl.  Abb.  1000a.).  In  der  Abbildung  sind  die  meisten  der  entstandenen 
Sprünge  an  den  Wasserlinien  deutlich  zu  erkennen. 


Abb.  1000.  Svälgfoawork. 
Wasserschloß  und  Krafttiati» 
Maßstab  1:1250. 

rZ.  Tut.  deutach.  In«.  1000.) 


Abb.  lOOOa.   Bern,  Felsenauwerk. 
Blick  in  die  entleerte  Oberwasserkammer. 


1266  H  Triebwatwerleitunifen. 

Zur  Vorbeugung  gegen  derartige  Ereignisse  dient  einmal  eine  höclist  sorgfältige 
Abdichtung  des  Beckens  —  die  den  Durchtritt  von  Sickerwasser  nach  Möglichkeit 
vermindern  soll  — ,  und  zweitens  eine  Entwässerung  des  Untergrundes  und  der  Hintcr- 
füllung  durch  Gcstücklagc,  Steinpackungen,  Sickerstränge  usw. 
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Die  Anordnung  der  Wasserkraftmasohinen  ist  natürlich  in  erster  Linie  von  be- 
stimmendem Einfluß  auch  auf  die  Anordnung  und  Ausbildung  der  baulichen  Teile  der 
Kraftanlage  selbst.  Die  wichtigste,  ohne  weiteres  in  die  Augen  springende  Unterscheidung 
ergibt  sich  sofort  daraus,  ob  Gehäuseturbinen  verwendet  werden  oder  solche  im  offenen 
Schacht,  und  da  die  Verwendung  der  enteren  aus  naheliegenden  Gründen  fast  ausschließ- 
lich auf  das  Gebiet  der  hohen  und  höheren  Gefälle  beschrankt  ist,  so  ergibt  sioh  als  natür- 
liche Einteilung  diejenige  in  Hochdruck»  und  in  Niederdruckanlagen.  Dazu  hat  die  neuere 
Entwicklung  noch  eine  Zwisohenform  im  Ubergang  von  den  Niederdruck-  zu  den  Hoch- 
druckanlagen gebracht,  bei  der  zwar  die  für  die  Hochdruckanlagen  charakteristische  Tren- 
nung zwischen  Wasserschloß  und  Turbinenhaus  noch  nicht  scharf  vollzogen,  dafür  aber 
doch  schon  die  Aufstellung  der  Turbinen  im  offenen  Schacht  soweit  umgemodelt  ist,  daß 
man  hier  tatsächlich  von  einer  eigenen,  dritten  Form  sprechen  muß,  die  als  „Mitteldruck- 
anlage"  bezeichnet  werden  möge. 


1.  Hochdruckanlagen. 

A.  Allgemeine  Anordnung. 

Für  die  Wahl  der  Baustelle  sind  mindestens  ebenso  sehr  wie  die  aus  der  Konstruk- 
tion des  Krafthauses  selbst  sich  ergebenden  Anforderungen  (Gründungstiefe,  Grundriß- 
stellung usw.)  auch  die  Verhältnisse  der  Zu-  und  Ableitung  des  Wassers  maßgebend,  wie 
dies  im  ersten  Teil  dieses  Buches  (S.  137)  und  im  Abschnitt  über  Triebwasserleitungen 
(S.  1080  ff.)  zur  Genüge  dargelegt  ist.  Wenn  also  hier  einige  noch  besonders  aus  den  Bau- 
bedingungen des  Krafthauses  selbst  entwickelte  Gesichtspunkte  aufgestellt  werden,  so 
sind  sie  so  zu  verstehen,  daß  sie  im  praktischen  Einzelfall  nicht  ausschließlich,  sondern 
immer  im  Widerspiel  bzw.  vielleicht  auch  gemeinsam  mit  jenen  anderen  Rücksichten  zur 
Geltung  gebracht  sein  wollen. 

An  und  für  sich  das  Wünschenswerteste  ist  eine  weiträumige,  flache  Baustelle  mit 
hochliegendem  festem  Kies-  oder  Lettenuntergrund,  möglichst  wenig  dem  Grund- 
wasserandrang  ausgesetzt,  aber  auch  nicht  zu  hoch  gelegen,  damit  für  die  Unterwasser- 
kanäle nicht  zu  tiefe  Ausschachtungen  und  Gründungen  notwendig  werden.  Eine  gewisse 
Entfernung  vom  Talweg  des  Vorfluters  ist,  wenn  dessen  Wasserbewegung  einigermaßen 
stürmischen  Charakter  hat,  nicht  unerwünscht,  weil  dadurch  die  Gefahr  der  Unterspülung 
bzw.  die  Notwendigkeit  sorgfältigerer  Gründung,  Anwendung  von  Spundwänden  usw. 
vermieden  wird.  Diese  Forderung  wird  sich  vielfach  mit  derjenigen  in  willkommener  Weise 
begegnen:  die  kostspieligen  Druckrohrleitungen  in  ihrem  untersten,  teuersten  Teile  nach 
Möglichkeit  abzukürzen.  Ein  Gesichtspunkt,  der  u.  a.  beispielsweise  bei  der  Zentrale 
Engelberg  bei  Luzern  praktische  Bedeutung  gewonnen  hat  (vgl.  Schw.  Bztg.  Bd. 48,  Nr.  2ff ., 
besonders  dortige  Abb.  25).  Die  Anlagen  Kochebut  und  Andelsbuch  (Abb.  362  70  und 
916,  986,  1001)  veranschaulichen,  von  den  hier  aufgeführten,  diese  Verhältnisse  gut. 

Leider  sind  im  allgemeinen  gerade  bei  Hochdruckanlagen  die  äußeren  Umstände  viel 
von  dem  eben  geschilderten  Ideal  entfernt.  Vielfach  muß  man  das  Krafthaus  auf  stark 
geneigtem  Gelände  anlegen,  und  es  sind  tiefe  Unterkellerungen  notwendig  oder  starke 
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Abtragungen,  die  vielleicht  an  der  Bergseite  die  Ausführung  von  hohen  Stützmauern  nötig 
machen.  Oder  endlich:  der  verfügbare  Platz  ist  ohnedies  durch  Fluß  und  Felswand  sehr 
eingeengt,  unter  Umständen  überhaupt  unzulänglich.  Oder  es  ist  ein  an  sich  günstiger 
Platz  vielleicht  durch  Rutschneigung  des  Geländes  oder  Steinschlaggefahr  unbrauchbar 
gemacht,  so  daß  man  vielleicht  erst,  wie  beim  Kübel-  und  Albulawerk,  Abb.  437,  439  und  917, 
mit  der  Druckleitung  über  den  Fluß  hinüberfahren  muß,  um  eine  brauchbare  Baustelle 
zu  finden.  Einige  derartige  Fälle  und  die  dabei  angewandten  Losungen  mögen  hier  noch 
Erwähnung  finden: 

Bei  dem  Brusiowerk  (Abb.  1002,  1004)  mußte  man  im  Hinblick  auf  die  günstigste  Füh- 
rung der  Rohrleitung,  die  beste 
Ausnutzung  des  verfügbaren 
Nutzgefälles  (der  Fluß  von 
Poschiavino  ist  außerordent- 
lich gefällreich)  und  aus  wei- 
teren mit  der  Fortleitung  der 
erzeugten  Kraft  zusammen- 
hängenden Gründen  eine  an 
sich  sehr  ungünstige  Stelle 
wählen.  Der  Boden,  im  alten 
Flußbett  durch  Anschwem- 
mung entstanden,  und  zum 
Teil  mit  Bergsturzmaterial  be- 
deckt, hatte  eine  Neigung  von 
10°/0  und  forderte  bei  der 
Nähe  des  sehr  wilden  und 
reißenden  Flusses  zur  größten 
Voreicht  bei  der  Gründung 
auf.  Man  hat  darum  längs 
des  ganzen  Flußufers  eüie 
hohe  ganz  selbständig  ge- 
gründete Schutzmauer  ge- 
führt, deren  Fuß  noch  einmal 
durch  eine  vorgelegte  mit 
schwerem  TrockenpflaBter  ge- 
deckte Vorlandschüttung  ge- 
sichert wurde.  Außerdem  wur- 
den tiefgehende  und  ausge- 
dehnte Gründungen  notwen- 
dig, die  man  nur  z.  T.  für  den 
Unterkanal  ausnutzen  konnte. 
An  der  Bergseite  war  eüie 
hohe  Stützmauer  erforderlich. 

Bei  dem  Kraftwerk  An- 
delsbuch, Abb.  916,  1001, 1003, 
war  der  Platz  für  das  Kraft - 
haus  am  Fuße  einer  sehr  steil 
abfallenden  Halde  durch  das 

hart  angrenzende  Überschwemmungsgebiet  der  Bregenzer  Aach  aufs  äußerste  beschränkt. 
Man  hat  sich  hier  durch  eine  sehr  eigenartige  Anordnung  des  Krafthauses  geholfen,  indem 
man  Unterkanal,  Rohrleitung,  Maschinenflur  und  Blitzschutzanlage  nebst  Spannung»  - 
wandlern  in  4  Stockwerken  übereinander  aufbaute.  Dabei  hat  die  Notwendigkeit,  ein  An- 
schneiden der  sehr  steil  geneigten  und  an  sich  rutschgefährlichen  Kiesböschung  (vgl. 
S.  1151)  zu  vermeiden,  zur  Anordnung  einer  vorplatzartigen  Anschüttung  auf  der  Bergseite 
mit  beiderseits  anschließenden  hohen  Stützmauern  geführt. 

Bei  dem  eben  schon  herangezogenen  Kubelwerk  (Abb.  437,  439,  444  46)  waren  selbst  auf 
dem  mit  Ubersclireitung  den  Flusses  gewonnenen  etwas  günstigeren  Ufer  noch  große  Ab- 
tragungen und  Böschungsarbeiten  nötig,  um  Platz  für  die  Turbinenanlage  nebst  Wohn- 
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gebäudon  und  Dampfaushilsfanlage  zu  schaffen,  Arbeiten,  die  im  Verlauf  der  früher  ge- 
schilderten starken  Entwicklung  des  Werkes  später  noch  weiter  ausgedehnt  werden  mußten. 
Derartige  Umstände  können  wohl  gelegentlioh  Anlaß  dazu  geben,  die  Nebenanlagen,  Wohn- 
gebäude, Wärmekraftanlagen  usw.  getrennt  von  der  Wasserkraftanlage  an  günstigerer 
Stelle  außerhalb  des  engen  Tales  zu  errichten. 


 !  T 


Abb.  1001.    Anddsbuch.    Krafthau».    Maßstab  1 :  300. 
(Schwell.  B».ut«.  Bd.  55.) 


Bei  dem  Elektrizitätswerk  La  Cassagne  (Pyrenäen),  wo  man  genötigt  war.  das  Kraft- 
haus hart  unter  eine  jäh  abfallende  Felswand  anzuschneiden,  hat  man  für  die  erfor- 
derliche hohe  Futtermauer  die  in  Abb.  1005  dargestellte,  sehr  elegante  und  wirtschaft- 
liche Lösung  gewählt. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  noch  der  Hinweis  gestattet,  daß  alle  derartigen  Anordnungen 
mit  BöschungHanschnitten  und  Stützmauern  mit  umlaufendem  Gang,  der  Maschinenhalle 
gern  zuviel  Licht  wegnehmen,  so  daß  man  nicht  ohne  dringende  Not  zu  nahe  an  den  Berg 
herangehen  soll,  selbst  auf  die  Gefahr  hin,  dafür  auf  der  Talseite  etwas  kostspieligere 
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Abb.  HK).V  Aufgelöste  Futtermauer  am  Werk  La  Cussagnc. 
<Au(n.  v.  Kul«»iin  K»rl«rnhc  I 
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Unterbauten  zu  bekommen  (vgl.  Andelsbuch,  Abb.  1001).  Auf  alle  Fälle  müssen  die  schacht- 
artig schmalen  Streifen  zwischen  Maschinenhaus  und  Stützmauer  sorgfältig  in  Hinsicht 
auf  gute  Ableitung  des  Bergwassers  und  des  Schmelzwassers  aus  dem  sich  hier  leicht  in 
unliebsamer  Menge  anhäufenden  Schnee  angelegt  werden  (vgl.  Abb.  1006). 

B.  Stellung  und  Gliederung  des  Krafthauses. 

Einfluß  der  Wasseratu-  und  -ableitung.  Wesentlich  mit  ausschlaggebend  bei  der 
Anordnung  des  Krafthauses  sind  die  Forderungen,  die  sich  aus  der  Aufgabe,  Turbinen- 
haus, Rohrleitung  und  Unterkanal  in  technisch  und  wirtschaftlich  vorteilhafter  Weise  an- 
zuordnen, ergeben.  Diese  Fragen  stehen,  wie  ohne  weiteres  einzusehen,  wieder  in  innigster 
Wechselwirkung  mit  der  inneren  Gliederung  des  Turbinenbaues,  der  Aufstellung  der  Tur- 
binen, Stromerzeuger  usw. 

Es  darf  als  eine  gute,  durch  die  Forderungen  der  Betriebssicherheit  vorgezeichnete 
Grundregel  bezeichnet  werden,  das  Krafthaus  möglichst  nicht  in  die  gerade  Verlängerung 
der  ankommenden  Druckleitungen  zu  stellen,  hauptsächlich  nicht  bei  den  Anlagen  von 
großem  Gefäll  und  großer  Leitungslänge.  Ältere  Werke,  bei  denen  dies  nicht  beobachtet 
ist,  wie  Heimbach,  Abb.  462  64,  Ogden,  Abb.  1007  u.  a.,  sind  immerhin  der  Gefahr  aus- 
gesetzt, daß  bei  einem  Rohrbruch  im  oberen  Teile  der  Zuleitung  eine  allgemeine  Über- 
schwemmung des  Krafthauses  eintritt 

Freilich  ist  zu  sagen,  daß  die  neueren  Entlastungsvorrichtungen,  Druckregler,  selbst« 
tätige  Abschlußklappen  im  Wasserschloß  und  die  fortgeschrittene  Erfahrung  und  Technik 
in  der  Ausbildung  der  Hochdruckleitungen  diese  Gefahren  stark  vermindert  haben,  so  daß 
man  nicht  berechtigt  ist,  die  eben  ausgesprochene  Regel  als  eine  unbedingt  zwingende 
Forderung  über  allen  anderen,  vornehmlich  derjenigen  der  Wirtschaftlichkeit,  anzu- 
erkennen. Wo  es  aber  ohne  unverhältnismäßigen  Mehraufwand  möglich  ist  und  wo 
die  Anforderungen  an  Betriebssicherheit  und  das  Risiko  besonders  hoch  sind,  also  vor 
allem  bei  Anlagen  mit  hohem  Gefälle,  namentlich  auch  Anlagen  ohne  anderweitige  Hilfs- 
zentralen, wird  man  doch  gut  tun  diese  Regel  zu  beachten. 

Gute|Ausführungsbeispiele  sind:  das  Löntechwerk,  Abb.  489  bis  501;  Andelsbuch, 
Abb.  086;  Ackersand,  Abb.  1008  und  Engelberg  (Abb.  1074);  Brusio,  Abb.  1002,4. 

Bei  diesen  Anlagen  ist  fast  durchweg  die  Rohrleitung  an  die  Unterseite  de«  Kraft- 
hauses geführt,  um  eben  bei  etwaigen  Rohrbrüchen,  die  mit  Vorliebe  bei  den  Formstücken 
und  Schiebern  der  Verteilungsleitungen  auftreten,  dem  mit  gewaltiger  Kraftäußerung 
austretenden  Druckwasser  den  kürzesten  Weg  in  den  Vorfluter  zu  bieten.  Bei  Brusio  hat 
man  aus  diesem  Grunde  und  gleichzeitig  in  der  Absicht,  die  elektrische  Schaltanlage  an 
der  Längswand  des  Gebäudes  landseitig  unterzubringen,  die  Ausgabe  für  eine  umfang- 
reiche, auf  Bogenstellungen  abgestützte  Rohrbahn  nicht  gescheut. 

Besonders  vorteilhaft  ist  in  dieser  Beziehung  die  Rohrleitung  des  Löntschwerkes 
angeordnet,  wo  der  untere  Festpunkt  als  mächtige  Brustwehr  sich  am  unteren  Ende 
der  Druckrohrleitung  erhebt  und  etwaiges  Bergwasser  in  einen  seitlich  ausgehobenen 
Kanal  abweist. 

Begründete  Abweichungen  von  dieser  im  allgemeinen  vorteilhaftesten  Ausführungs- 
form finden  sich  hauptsächlich  bei  den  Mitteldruckwerken,  wo  die  Rohrleitungen  sehr 
groß  und  unhandlich  sind,  und  wo  gleichzeitig  die  Bruchgefahr  klein  ist  —  Beispiele: 
Brillane,  Abb.  329,  und  Ventavon,  Abb.  343  u.  a.  —  Doch  kann  sich  auch  hier  sehr 
wohl  die  Gelegenheit  bieten,  die  eben  für  Hochdruckwerke  empfohlene  Anordnung  an- 
zuwenden, wofür  Abb.  1009,  Entwurf  des  Kallnachwerkes  (von  Oberingenieur  Schafir, 
Bernische  Kraftwerke)  ein  sehr  bemerkens wertes  Beispiel  vorstellt.  Bei  einer  derartigen 
Anordnung,  die  sich  unter  Verwendung  von  Eisenträgern  oder  Eisenbeton  für  die  Rohr- 
bahn in  ebenso  wirtschaftlicher  wie  technisch  vollkommener  Weise  ausführen  läßt,  wird 
der  Vorteil  gewonnen,  daß  die  Turbinen  möglichst  nahe  an  das  Unterwasser  gerüokt 
werden,  wodurch  an  Gründungsmassen  erheblich  gespart  und  zudem  der  Vorteil  gewonnen 
wird,  daß,  beispielsweise  im  Gegensatz  zu  Brillane,  Abb.  331,  vermieden  wird,  die  Rohr- 
leitungen unter  dem  größten  Teile  der  Maschinenhalle  quer  durchzuführen. 
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und  die  Rohrleitungen  auf  die  Unterwasserseite 


der  Kegel ,  das  Maschinenhaus  abseit* 
zu  verlegen,  ergibt  sich  unter  Um- 
ständen dort,  wo  die  Zahl  der  Haupt- 
rohrleitungen und  der  Maschinen  sehr 
groß  ist,  und  wo  man,  um  die  Länge 
des  Masohinensaales  zu  verringern,  die 
Turbinen  in  zwei  Reiben  aufstellt, 
eine  Anordnung,  die  nachher  noch 
näher  besprochen  werden  soll.  Es 
entstehen  dann  Anordnungen,  wie  sie 
beispielsweise  im  Entwurf  „Landes- 
kultur" zum  VValchenseewettbewerb 
(Verfasser:  Stadtbaurat  a.  D.  Theodor 
Koehn,  Berlin,  und  Sager  und 
VVörner,  München),  vorgesehen  waren 
(Abb.  1010)  und  wie  sio  im  Entwurf 
der  Badischen  Staatsbahnvcrwaltung 
zum  Ausbau  des  Murgwerkes  (Abb. 
1011)  in  Aussicht  genommen  sind. 


iiiiiiiiniiiLi^fTy 


scheinend  nicht  der  Fall  gewesen,  besondere  Absturzöffnungen  nach  dem  unter  der  Ver- 
bindungsleitung hinziehenden  Unterkanal  angeordnet  würden. 


Abb.  1007.   Pioneerwerk  l>ei  Oßden. 
Krafthausquerschnitt.  Maßstab  1 : IHK) 
(Tram.  Am.  Soc.  Clr.  Kng.  1807.) 

In  dem  erstgenannten  Entwurf 
war  zur  Vermeidung  der  langen  kost- 
spieligen Rohrführung  und  in  der 
Meinung  dadurch  Ijcsserc  Übersicht- 
lichkeit im  Maschinensaal  zu  erzielen, 
noch  die  in  Abb.  1012  dargestellte 
Lösung  vorgeschlagen.  Abgesehen  da- 
von, daß  dieser  letztere  Zweck  kaum 
erreicht  worden  wäre,  hat  diese  an 
sich  gewiß  interessante  Lösung  den 
schwerwiegenden  Nachteil,  daß  sie  die 
Rohrleitung  mit  Verteilungsköpfen 
und  Verbindungsleitungen  vollständig 
hinter  das  Gebäude,  wie  in  eine 
Sackgasse  legt.  Dabei  wäre  die  Ab- 
führimg des  Wassers  im  Falle  von 
Rohrbrüchen  jedenfalls  erschwert, 
selbst  wenn,  was   im   Entwurf  an- 
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Im  Falle  de»  Murgwerkes  war  die  doppelte  Umfassung  des  Kraft  hauses  mit  den  Rohr- 
leitungen noch  mehr  unvermeidlich.  Denn  hier  wird  das  Wasser  aus  zweierlei  Zu- 
leitungen, eine  mit  etwa  160  in,  die  andere  mit  etwa  345  m  Nutzdruck  im  selben  Kraft- 
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Abb.  100*.  Werk  Aikersand,  Grundriß,  Schnitt  und  I.*|fcplan. 

(Abb.  1008  09  n.  Schwelt  Bauzt«.) 


MaßMab  1:700. 


haus  ausgenutzt.  In  einem  weiter  zurückliegenden  Entwurf  zu  demselben  Werke  war 
der  Versuch  gemacht,  trotz  dieser  Schwierigkeiten  sämtliche  Rohrleitungen  auf  die 
Wasserseite  des  Hauses  zu  verlegen.  Es  läßt  sieh  aber  nicht  bestreiten,  daß  die  dazu 
notwendige  zweigeschossige  Anordnung  der  Rohrbahn  für  den  Betrieb  und  die  Unter- 
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haltung  gewisse  schwerwiegende  Nachteile  gehabt  hätte1).  Wenn  die  Rohrleitungen 
nicht  allzu  zahlreich  und  der  Platz  reichlicher  vorhanden  gewesen  wäre,  so  hätte 
man  vielleicht  diese  Lösung  in  der  beim  Werk  Loch  Leven,  Abb.  932,  durchgeführten 
Weise  praktisch  brauchbar  machen  können:  Die  Leitungen  sind  hier  auch  in  zwei  Höhen- 
schichten angeordnet,  erscheinen  aber  im  Grundriß  trotzdem  alle  nebeneinander,  so  daß 
man  Ausbesserungen  und  Auswechselungen  an  der  unteren  Rohrfahrt  vornehmen  kann, 
ohne  die  obere  abbauen  zu  müssen.  Bei  einer  derartigen  Anordnung  wäre  es  ohne  wei- 
teres möglich,  auch  eine  Zentrale  mit  zweireihig  aufgestellten  Maschinen  allein  von  der 
Wasserseite  aus  zu  speisen. 

Eine  dritte  Reihe  von  Fällen,  wo  man  mit  einigem  Grund  die  Lage  der  Rohrleitungen 
außerhalb  des  Hauses  gegen  eine  solche  im  Lineren  desselben  aufgeben  kann,  ist  dort  ge- 
geben, wo  der  verfügbare  Platz  sehr  beengt 
ist,  namentlich  wenn  es  sich  gleichzeitig  um 
kleine  Zentralen  mit  wenigen  Maschinen 
handelt  ,  die  vielleicht  nur  als  einzelnes  Glied 
in  einem  von  mehreren  Kraftwerken  ge- 
speisten großen  Netze  mitarbeiten.  Hier  ist, 
da  es  sich  nur  um  1  bis  2  Haupt  rohrleitungen 
handeln  kann,  vor  allem  auch  die  Möglich- 
keit gegeben  durch  die  Verlegung  der  Lei- 
tungen  ins  Haus  ansehnliche  wirtschaftliche 
Vorteile  sich  anzueignen.  Als  Beispiel  der- 
artiger Anordnungen  seien  genannt  Ennepe- 
Tfilspcrrenwerk,  Abb.  379  bis  382;  Andels- 
buch, Abb.  1001 ;  Offenseewerk,  Abb.  1006. 
Neben  dem  unzweifelhaften  Vorteil  der 
Platzersparnis  haben  derartige  Anordnungen 
noch  das  für  sich,  daß  sie  die  gegen  Tem- 
peraturwechsel empfindlichen  Abzweigungs- 
stüoke,  Schieber  usw.  in  das  Innere  des 
Hauses  bringen  und  dadurch  auch  unter 
Umständen  Bedienung  und  Unterhaltung 
erleichtern.  Es  ist  aber  dann  unerläßliche 
Voraussetzung,  daß  die  Gänge,  in  denen 
die  Rohrleitungen  verlegt  werden  sollen, 
auch  hinreichend  geräumig  gehalten  werden. 
Darin  ist  vielfach  gefehlt,  beispielsweise  eben 
beim  Ennepewerk,  auch,  unter  dem  Zwange 
der  Not:  in  Andelsbuch  (Abb.  1001),  ferner 
in  Heimbach  (Abb.  462)  u.  a.  Im  letzteren 
Werk  wäre  es  gut  mögüch  gewesen,  ähnlich 
wie  im  Offenseewerk  (Abb.  1006),  die  Rohr- 
leitung durch  Anordnung  abnehmbarer 
Riffelblech-  oder  besser:  Eisenbetonplatten 
bequem  vom  Maschinenflur  aus  bei  Tages- 
licht zugänglich  zu  machen.  Eine  solche 
Anordnung  sollte  man  immer,  wo  es  mög- 
lich ist,  versuchen,  namentlich  wegen  der 
Erleichterung  der  Auswechselung. 

In  Fällen,  wo  die  Betriebsvcrhältnissc  es  nahelegen,  auf  die  Erreichung  möglichst 
großer  Betriebssicherheit  in  erster  Linie^abzuhcben,  und  wo  man  mit  den  Mitteln  nicht 
gar  zu  haushälterisch  umgehen  muß,  ist  eine  Anordnimg,  wie  sie  erstmals  beim  Elektrizi- 
tätswerk Hohenfurth  (Abb.  1013)  angewendet  wurde,  sehr  empfehlenswert.  Der  Unter- 
kattal ist  hier  aus  dem  Gebäudegrundriß  weg  nach  seitwärts  unter  die  Rohrbahn  verlegt. 
Dadurch  sind  hier  die  sonst  für  die  Aufnahme  der  schweren  Maschincnlasten  sehr  kräftig 


8chniM:  i-b 


Zu  Abb.  mos 


•)  Vgl.  Entwurf  eines  Wasserkraftwerke«  im  Gebiete  der  Murp  von  Th.  Reh  bock.  Leipzig  1909. 
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auszubildenden  Gewölbe  erspart,  und  die  ganzen  Schieberanordnungen  und  Sicherheits- 
ventile zusammen  mit  den  Hauptleitungen  aus  dem  Maschinensaal  weg,  abe ;  trotzdem  unter 
schützendes  Dach  gebracht.  Dabei  hat  der  Maschinensaal  außerordentlich  an  Über- 
sichtlichkeit und,  trotz  verhältnismäßig  geringer  Abmessungen,  an  Geräumigkeit  ge- 
wonnen. Diese  Vorzüge  haben  wohl  wenigstens  zum  Teil  den  Mehraufwand  für  den 
notwendigerweise  etwas  übermäßig  breit  ausgefallenen  Unterkanal  mit  seiner  tiefen  Grün- 
dung wettmachen  können.  Vor  allem  aber  ist  für  den  Betrieb  die  Annehmlichkeit  ge- 
wonnen, daß  die  Hauptgefahrpunkte:  Kohrabzweigungen  und  Schieber,  ganz  aus  dem 
Maschinensaal  weg,  und  zwar  unmittelbar  über  den  offenen  Untergraben  verlegt  sind. 
Für  Werke  von  mittlerer  Größe,  also  solche  mit  nicht  zu  viel  einzelnen  Rohrleitungen, 
darf  diese  Anordnung  sehr  zur  Nachahmung  empfohlen  werden. 


Abb.  100«.   Kallnaohwrrk.  Lageplan.  MaiMab  1:8000. 


Einfluß  der  MaBchinenanordnunjr.  Mit  den  bisherigen  Ausführungen  wurde  der 
Aufbau  der  Triobwerksanlage  gewissermaßen  von  außen  nach  innen,  nämlich  hauptsäch- 
lich vom  Gesichtspunkt  der  Anordnung  der  Kohrleitungen  aus  entwickelt.  Zur  Ergänzung 
ist  es  jetzt  noch  nötig  den  Weg  rückwärts,  von  innen  nach  außen,  noch  einmal  zu 
durchlaufen,  wobei  die  Anordnung  und  Aufstellung  der  Maschinen  den  Ausgangspunkt 
bilden  muß. 

Die  Stromerzeuger  werden  fast  ausnahmslos  mit  den  meist  rasch  laufenden  Gehäuse- 
turbinen unmittelbar  gekuppelt,  neuerdings  sogar  starr,  ohne  Zwischenschaltung  elasti- 
scher Kupplungsglieder  (Lederband-  usw.)  (Löntschwerk).  Die  wagrechte  Wellenanord- 
nung  herrscht  dabei  vor,  weil  sie  sozusagen  die  „natürliche"  ist,  einfachste  Lagerordnung 
und  Lastübertragung  gestattet,  und  für  den  Betrieb  wegen  der  einfachen  und  bequemen 
Abbaufähigkeit,  des  Schmierdienstes  usw.  unleugbare  Vorteile  bietet.  Die  einzelnen 
Maschinen  werden  dabei  entweder  auf  fertig  aus  der  Fabrik  bezogenen  schweren  Guß- 
rahmen aufgelagert  (was  unter  anderem  den  Vorteil  bietet,  daß  der  Aufbau  in  der  Zentrale 
ziemlich  rasch  und  einfach  und  mit  größter  Sicherheit  gegen  vorkommende  „Montage- 
fehler" auszuführen  ist.  Oder  aber:  es  werden  wohl  auch  bei  sehr  großen  Stromerzeugern 
gelegentlich  die  Lager  nur  als  einzelne  Böcke  ausgeführt,  die  in  die  Betonfundamente 
verankert  werden.  Die  Lager  der  Turbinen  selbst  sind  in  der  Regel  an  das  Gehäuse  an- 
gebaut, bzw.  angegossen,  wobei  das  Gehäuse  selbst  dann  mit  eüiem  Tragrand  oder  Trag- 
bock  auf  das  Betonfundament,  unter  Umständen  auch  wieder  auf  einen  einheitlichen  Fun- 
damentrahmen aufgeschraubt  wird.  Das  Wellenmittel  der  Maschinen  wird  je  nach  Größe 
der  Einheiten  in  Höhen  von  0,8  bis  1,4  m  über  dem  Maschinenhausflur  angenommen,  weil 
dabei  die  Bedienung  und  Reinigung  der  I^ager  am  bequemsten  vonstatten  geht.  Bei 
größeren  Lauf-  bzw.  Polraddurchmessern  werden  dann  unter  den  Maschinen  Aussparungen, 
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Schlitze,  Gruben  usw.  ungeordnet,  die  möglichst 
bequem  zugänglich  zu  machen  sind,  und  die 
bei  tiefliegenden  Maschinenhäusern  sorgfältig 
gegen  etwaigen  Rückstau  vom  Unterkanal  her 
zu  sichern  sind  (durch  Isolierung  und  nötigen- 
falls Sickerstränge  mit  Pumpenanlage). 

Die  Zuführung  des  Tiiebwassers  erfolgt  bei 
höheren  Gefällen  sowohl  für  Francis-,  wie  für 
Peltonturbinen  in  der  Regel  von  unten,  wobei 
[er  verschiedensten  Formen  Verwen- 
finden  (Löntschwerk,  Abb.  500;  Heim- 
bach, Abb.  462  66;  Offensee,  Abb.  1006;  Andels- 
buch, Abb  1001 ;  Hohenfurth,  Abb.  1013  u.  v.  a.). 
Sehr  einfache  Anordnungen,  die  sich  hauptsäch- 
lich für  Einheiten  von  sehr  großem  Wasser- 
verbrauch eignen,  zeigen  die  Abb.  1008,  Acker- 
sand; 964,  Kernflußwerk;  1014/15,  Neufund- 
landwerk; 1016,  Tacomawerk;  331  32,  Brillane. 

Unter  Umständen  kann  es  vorteilhaft 
sein,  die  Zulaufrohre  von  oben  einzuführen, 
namentlich  bei  Mitteldruckwerken,  wo  der 
große  Raumbedarf  der  mächtigen  Röhren  und 
die  geringere  Bruohgefahr  in  gleicher  Weise 
auf  diese  Lösung  hinleiten.  Ein  Beispiel  ist 
Rochebut,  Abb.  363,  368,  369,  371,  wo  die 
örtlichen  Verhältnisse  oberhalb  des  Kraft- 
hauses  diese  Lösung  besonders  nahelegten.  Hier 
ist  natürlich  besonders  sorgfältig  darauf  zu 
achten,  daß  der  Schub  der  ankommenden  Rohr- 
leitungen durchaus  von  der,  dafür  viel  zu 
schwachen,  Umfassungswand  der  Maschinen- 
halle ferngehalten  wird. 

Die  Ableitung  des  Wassers  erfolgt  bei 
den  Francisturbinen  durch  die  Saugrohre,  die 
vorteilhafterweise  im  unteren  Teile  oftmals 
in  Beton  gestampft  werden,  zur  Verstärkung 
der  Fundamente  (Hohenfurth,  Abb.  1013; 
Brillane,  Abb.  331;  Neufundland,  Abb.  1014  15; 
Andelsbuch,  Abb.  1001,  u.  a.).  Bei  den  Pelton- 
turbinen, bei  denen  das  verbrauchte  Trieb- 
wasser  annähernd  senkrecht  zur  Ebene  des 
Laufrades  nach  beiden  Seiten  austritt,  geschieht 
die  Wassel  ableitung  durch  das  in  der  Regel 


üüüL'libüüiiuss  ooi 

Abb.  1010.   Walchenseewerk.  Kraft  haus, 
Entwurf  „Landeskultur  I".  Maßstab  1:1800. 

(Z.  V«.  iletltwh.  In«.  1910.) 


bei  Forba.h.    Krafthaus  (Entwurf!.    Malitrtab  1 : 1000. 
(OeiHTaldin-ktlon.1 


Ludin,  Wi 
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übergestülpte  Blech-  bzw.  Gußgehäuse,  aus  dem  das  Wasser  frei  in  den  vielmals 
unmittelbar  darunter  angelegten  Unterkanal  fällt  (Brusiowerk,  Abb.  1003;  Offensee- 
werk, Abb.  1006;  Löntachwerk,  Abb.  500;  Ogden,  Abb.  1007).  Die  eben  geschilderten 
Verhältnisse  der  Wasserzu-  und  -ableitung  sind  in  erster  Linie  für  die  Anordnung 


und  Stellung  der  Maschinen  maßgebend;  die  Anforderungen  des  Betriebe,  die  eine  klar 
übersichtliche  und,  im  Interesse  der  Sicherheit  der  Bedienungsmannschaft:  geräumige, 
Aufstellung  verlangen,  müssen  dabei  gewahrt  werden.  Die  am  meisten  gebräuchliche  An- 
ordnung: Maschinenwelle  quer  zur  Gebäudelhngsachse  gestellt  und  Ableitung  des  Wassere 
durch  einen  längs  laufenden  Sammelkanal  kann  bei  mäßig  großer  Anzahl  der  Ein- 
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heitcn  und  bei  Maschinen  von  mittlerer  Größe  im  allgemeinen  die  erwähnten  Anspräche, 
gleichzeitig  mit  dem  der  Wirtschaftlichkeit,  am  besten  befriedigen.  Beispiele  bieten:  Offen- 
seewerk, Abb.  1006;  Andelsbuch,  Abb.  1001 ;  Hohenfurth,  Abb.  1013;  Ennepewerk,  Abb.  381 ; 
Löntschwerk,  Abb.  500,  u.  v.  a.  Das  Verlangen  nach  einer  besonders  einfachen  Zu-  und 
Ableitung  hat  aber  doch  auch  schon  mehrfach  zu  Anordnungen  geführt,  wo  Maschinen- 
Welle  und  Maschinenhausmittel  parallel  gelegt,  sind,  Beispiele:  Kemflußwerk,  Abb.  964 
und  933;  Ackersand,  Abb.  1008;  Ogden,  Abb.  1007;  Neufundland,  Abb.  1014  und  1015  und 
andere.  Diese  Anordnung  verlangt  allerdings  in  der  Regel  einen  mehr  oder  minder  großen 
Mehraufwand  an  Grundfläche  des  Maschinenhauses  und  gibt  vor  alJem  eine  größere 


Abb.  1013.   Hohenfurth.  Schnitt  und  Grundriß  des  Krafthause«.  Maßstab  1:450. 


Längenentwicklung,  beides  Nachteile,  die  man  eben  nur  bei  Einheiten  von  sehr  großer 
Leistung  und  entsprechend  geringer  Anzahl  gern  in  den  Kauf  nehmen  kann.  Dort,  wo 
man  ohnedies  zur  Wahl  der  zweireihigen  Aufstellung  neigt,  können  indes  diese  Mängel 
der  Anordnung  „Maschinenmittel  längsgestellt"  zurücktreten:  der  Mehrverbrauch  an  Grund- 
fläche wird  hier,  wie  leicht  einzusehen,  erheblich  kleinei  (weil  die  Maschincnhausbieite 
besser  ausgenutzt  werden  knnn).  Und  gleichzeitig  wird  die  Maschinenhausbrcite  absolut 
genommen  kleinei  als  bei  derselben  zweireihigen  Anordnung  und  ,, Maschinenmittel  quer- 
gestellt".  Dadurch  werden  dann  Laufkran,  Dachstuhl  usw.  nicht  unerheblich  verbilligt 
(vgl.  Ogden,  Abb.  1007,  u.  Heimbach,  Abb.  462  66),  bzw.  es  werden  die  störenden  Pfeiler- 
einbauten, wie  sie  die  alten  Werke  Jajce  und  Brennerwerke  bei  Matrei  haben,  vermieden. 
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Einen  sehr  beachtenswerten  Versuch,  die  zweireihige  Maschinenaufstellung  mit  der 
einseitigen  Rohrverlegung  bzw.  -einführung  zu  vereinigen,  zeigt  der  Entwurf  des  Wasser- 
kraftwerkes für  die  Stadt  Tacoma,  Abb.  1016:  gestaffelte  Aufstellung.  Die  Anordnung  ver- 
braucht, wie  man  sich  leicht  durch  versuchsweises  Umstellen  der  Maschinen  in  Abb.  1016 
überzeugen  kann,  nur  unbedeutend  mehr  Raum,  als  einreihige  Querstellung,  gestattet 


dabei  aber  bequemste  Führung  der  1,8  m  weiten  Druckrohre  und  eine  reiohliche  Breiten- 
entwicklung der  Unterkanäle,  von  denen  große  Leistungsfähigkeit  (28  cbm/sek)  ver- 
langt war. 

An  und  für  sich  betrachtet,  hat  die  zweireihige  Anordnung  für  größere  Zentralen  ihre 
zweifellosen  Vorzüge:  Durch  eine  allzu  große  Längenentwicklung  des  Krafthauses  wird 
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die  Übersichtlichkeit  und  das  Ineinandergreifen  von  Schalttafel-  und  Maschinenbedienung 
beim  Einschalten  neuer  Maschinen  usw.  recht  erschwert,  und  wenn  man  auch  durch  An- 
ordnung der  Schalttafel  in  der  Mitte  der  Längswand  (Brusiowerk,  Abb.  1003);  Albula- 
werk,  Abb.  1017  sich  behelfen  kann,  so  hat  das  doch  seine  Grenzen  —  länger  als  120  bis 
160  m  sollte  man  doch  wohl 
selbst  bei  Anwendung  von 
Rohrfcrnspreohern  ein 
Krafthaus  nicht  machen.  Als 
Mittel,  um  dies  in  schwierigen 
Fallen  zu  erreichen,  kommen 
hier  neben  der  zweireihigen 
Anordnung  vor  allem  die 
Vergrößerung  der  Turbinen- 
einheiten, Anordnungen  nach 
Abb.  1014  15  und  1017  19 
(mehrreihige  Zwillingsaufstel- 
lung)  in  Betracht.  In  seltenen, 
besonders  schwierigen  Einzel- 
fällen wie  beispielsweise  beim 
Walchenseewerk,  Abb.  1010 

und  1012,  könnte  man  wohl  auch  einmal  zu  einem  gebrochenen  zwei-  oder  i 
Grundriß  (Abb.  1020)  greifen,  der,  nach  einem,  im  Gefängnisbau  schon  seit  längerem 
angewandten  Gedanken,  die  vollkommenste  Übersichtlichkeit  von  einem  einzigen  Stand- 
punkt aus  ergeben  würde,  und  dies  in  vollkommenerer  Weise  als  der  in  Abb.  1012 
gelegte  halbkreisförmige  Grundriß1)- 


Abb.  1015. 


New-Foundlandwerk,  Maschinenhaus-GrundriB. 
1:1160 
(Eng.  Rev.) 


Natwf.:  13Z  m, 


Abb.  1016.  Nisquallywcrk  von  Tacoma  (Waah.) 
Krafthaua  (Entwurf).  Maßstab  1:800. 

28  cbm/sek,  Xarm»llcl*tui.g:  4   10000  PS.  (Eng.  .New»  1910.) 


Der  Nachteil,  der  hier  und  da  der  zweireihigen  Anordnung  vorgeworfen  wird,  daß 
sie  die  Betriebsgefährlichkeit  erhöhe,  indem  sie  die  Arbeiter  im  mittleren  Bedienungs- 

»)  Ausgeführt«  zweireihige  Anlagen  bestehen  t.  Zt.  im  Pioneerwerk  bei  Ogden  (Utah),  Heimbaoh 
(UrftUbpcrre),  Jajco  (Bosnien),  Brennerwerke  bei  Matrei. 
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gang  zwischen  zwei  Gefahrenquellen  stelle,  braucht  nicht  tragisch  genommen  zu  werden. 
Denn  ein  vielfache«  Hin-  und  Herlaufen  der  Arbeiter  hegt  gar  nicht  in  den  Bedürfnissen 
des  Betriebes,  und  tatsächlich  hat  sich  bei  den  weiträumigen  Anordnungen,  wie  sie  üblich 
sind  (vgl.  Abb.  465:  Heimbach),  die  Empfindung  eines  Mißstandes  nirgends  herausgestellt. 


Dagegen  darf  man  et  als  einen  wesentlichen  Vorzug  der  zweireihigen  Anordnung  ansprechen, 
daß  sie  unter  Umständen  kürzere  Kabelführungen  zur  Schalttafel,  auf  jeden  Fall  einen 
kürzeren  und  besser  ausgenützten  Kabelkanal  und  kleineren  Aufwand  im  Umfassung«- 
mauerwerk  der  Maschinenhalle  bringt,   Auch  der  Bedarf  an  Grundfläche  wird  im  allge- 
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meinen  wegen  des  teilweisen  Ubereinanderfallens  der  beiderseitigen  Sicherheitestreifen  im 
Mittelgang  kleiner  ausfallen,  ata  bei  einer  einreihigen  Anlage. 

In  neuerer  Zeit  hat  man  mehrfach  mit  bestem  Erfolg  versucht,  eine  Platzeinschrän- 
kung dadurch  zu  erzielen,  daß  man  die  Turbinenwelle  senkrecht  anordnete,  was  man 
früher  fast  nur  bei  Niederdruckanlagen  zu  tun  und  als  notwendiges  Übel  zu  betrachten 
gewohnt  war.  Bei  dieser  Anordnung  (Abb.  80,  Type  10  bis  13  und  938)  wird  die  Turbine 
von  dem  Maschinenhausflur  weg  in  den  Unterbau  verlegt,  wodurch  die  Übersichtlichkeit 
des  Maschinensaals  außerordentlich  gewinnt.  Zugleich  ergibt  sich  eine  wesentliche  Ein- 
schränkung  der  Maschinensaalbreite,  ein  Gesichtspunkt  der  besonders  bei  beschränkten 
Platzverhältnissen  an  der  Baustelle  sehr  wertvoll  ist. 


MM 

Abb.  1018.  Krafthaun  Albula.  Längsschnitt.  Maßstab  1 : 300. 


Die  technischen  Schwierigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Anordnung  ergeben:  Aufnahme 
der  schweren  umlaufenden  Lasten  in  einem  einzigen  Lager,  sind  hier  übrigens  leichter  zu 
überwinden,  wie  bei  den  Niederdruckanlagen.  Denn  einerseits  pflegen  die  Turbinen  und 
Stromerzeugerlaufräder  an  sich  bei  gleicher  Leistung  erheblich  leichter  zu  sein,  und  an- 
dererseits ist,  wenigstens  bei  Francisturbinen,  der  im  Laufrad  für  Entlastung  nutzbar  zu 
machende  Wasserdruck  erheblich  größer.  Die  hohe  Ausbildung,  die  heutzutage  die  mit 
Drucköl  gesohmierten  Ringspurlager  besitzen  (Abb.  1021)  machen  die  Ausführung  der 
senkrechten  Wellenanordnung  selbst  für  die  größten  Einheiten  zu  einer  technisch  unbe- 
dingt einwandfreien  Lösung.  Und  angesichts  der  sonstigen  Vorteile  wird  auch  in  vielen 
Fällen  trotz  der  an  sich  i.  d.  R.  um  10  bis  15  °/0  höheren  Kosten  der  Masuhinenanlage, 
der  Mehrkosten  der  notwendigen  Verstärkung  der  öldruckanlagc  und  der  Betriebskosten 
derselben  die  Anordnung  alles  in  allem  noch  wesentliche,  auch  wirtschaftliche,  Vorteile 
bringen  können. 
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Die  senkrechte  Welle  für  Hochdruckanlagen,  Bchon  1898  im  alten  Sihlwerk  am  Züricher 
See  angewendet1),  ist  neuerdings  von  Amerika  aus  wieder  auch  in  den  europäischen  Tur- 
binenbau zurückgekehrt.  Durch  Größe  bemerkenswerte  Ausführungen  sind  z.  B.  die 
Featherwerks-Einheiten  von  18  000  PS1),  diejenigen  von  Duluth  (Abb.  938),  die  unter 
309  m  Gefälle  arbeitenden  Tangentüil-Freistrahlräder  der  Rio  de  Janeiro  Tramway  Light 
and  Power  Co.  (9000  PS)').  Von  neueren  europäischen  Anlagen  sind  zu  nennen  Freiburg 
an  der  Saane  und  da«  Biaschinawerk,  dieses  mit  4  Einheiten  von  10  000  PS. 

Eine  eigenartige,  zum  offenen  Einbau  auf  Maschinenhausflur  bestimmte  senkrechte 
Anordnung,  Bauart  der  amerikanischen  Pelton  Water  Wheel  Co.,  ist  in  Z.  f.  T.  1910, 
S.  230  abgebildet. 


Abb.  1019.   Krufthaus  Albula.  Querschnitt.  Maßstab  1 : 270. 

Die  Anwendung  der  senkrechten  Welle,  nötigenfalls  in  Verbindung  mit  zweireihiger 
Maschinenaufstellung,  kann  zweifellos  gerade  in  den  zuletzt  besprochenen  schwierigen 
Fällen  der  sehr  großen  Zentralen  außerordentlich  nützlich  wirken:  die  Einfachheit  der 
Wasserzu-  und  -ableitung  ist,  wenigstens  bei  einrädriger  Turbinenanordnung,  sehr  groß, 
und  bei  den  Peltonturbinen  wird  noch  der  Vorteil  gewonnen,  daß  man  das  verlorene  Ge- 
fälle aufs  äußerste  einschränken  kann,  ohne  doch  den  Maschinenflur  selbst  unangenehm 
tief  legen  zu  müssen. 

»)  Vgl.  Zeitechr.  f.  prakt.  Maschinenbau  1910,  S.  547. 

»)  G.  C.  Bd.  33.  Nr.  23. 

•)  8ehweiter  Ww.  1910,  S.  111. 
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Gestaltung  der  UDterkanäle.  Der  Unterkanal  im  KrafthauB  ist  in  hydraulischer 
Beziehung  ganz  wie  ein  jeder  andere,  offene  Kanal  zu  behandeln,  d.  h.  möglichst  glatt  und 
schlank,  ohne  zu  scharfe  Krümmungen  und  Querschnittsänderungen  zu  führen,  wenn 
anders  unnötige  Gefällsverluste  und  Verschlammung  verhindert  werden  sollen.  Die 
Wassergeschwindigkeit  darf,  entsprechend  der  Kostspieligkeit  der  Anlage,  hoch  gewählt 
werden  (Lontschwerk  beispielsweise  2  m/sek).  Dabei  empfiehlt  es  sich  aber,  bei  Anwen- 
dung von  Francisturbinen  die  Saugrohrausläufe  halb  schräg  in  der  Richtung  der  Strö- 
mung einmünden  zu  lassen,  um  die  Austrittsgeschwindigkeit  auszunützen  (Hohenfurth, 
Abb.  1013).  Bei  Anwendung  von  tiefliegenden  Freistrahlturbinen  muß  man  sich  hüten 
die  Kanalsohle  zu  hoch  anzulegen,  um  Rückstau  und  Schädigung  des  Wirkungsgrades 

der  Turbinen  zu  verhüten  (vgl.  Ennepe- 
talsperre, S.  583).  Umgekehrt  sind  bei 
Anwendung  von  Francisturbinen  Vorkeh- 
rungen zu  treffen,  die  bei  geringer  Be- 
lastung der  Zentrale  es  gestatten,  den 
sonst  stark  absinkenden  Wasserspiegel 
künstlich  hochzuhalten,  um  das  Abreißen 
der  Wassersäule  im  Saugrohr  und  damit 


Abb.  1021.   Spurlager  mit  Drucköl- 
lierung  (Duluth).  Maßstab  1:35. 
(Z.  Vrr.  denUcb.  Ing.  1909.) 


Abb.  1020.  Vorschlag  eine«  Grundrisses  für  sehr 
he  Maschincnanlagen  (vgl.  Abb.  1010). 
1:1800. 


Gefällsverlust  zu  verhüten.  'Dies 
wird  häufig  am  zweckmäßigsten  in  Ver- 
bindung mit  dem  Einbau  eines  Meß- 
wehres  erreicht  werden,  das  bei  größeren 
Zentralen  ohnedies  als  Mittel  der  stän- 
digen Betriebskontrolle  inbezug  auf  die 
Ausnutzung  des  verbrauchten  Wassers  ein 
gerade  in  wirtschaftlicher  Beziehung 
sehr  wichtiges  Beiwerk  bildet.  Derartige 
Anordnungen  haben  beispielsweise  das 
Lontschwerk  (Abb.  371a),  Rochebut  (Abb.  497/98)  u.  v.  a.  In  Ackersand  hat  man  bei- 
spielsweise aus  diesem  Grunde  die  Anschlußkanäle  der  einzelnen  Turbinen  sehr  lang  ge- 
macht und  mit  großen  Einsteigschächten  versehen,  die  für  jede  einzelne  Turbine  die  Was- 
sermessung ohne  Unterbrechung  des  Betriebes  gestatten  (Abb.  1008).  In  Amerika  ist 
vielfach  statt  solcher  Einrichtungen  schon  in  die  Druckleitungen  ein  Venturimeter  ein- 
gebaut1), (vgl.  auch  die  Meßpendelanordnung  am  Lontschwerk  [S.  1198]). 

»)  Der  von  Clemens  He rBchel  erfundene  Venturiwassermesser  besteht  im  wesentlichen  aus  einer 
sanft  beiderseits  übergeführten  Einschnürung  des  Druckrohrcs,  bei  der  durch  Manometer  der  Druckabfall 
im  Einschnürungsquerschnitt  gegenüber  dem  ursprünglichen  Rohrquerschnitt  gemessen  und  nach  be- 


r-inscnnurungsquerseiiniu  geginuiwr  oem  ursprünglichen  Konrquerschnitt  ge 
inten  hydraulischen  Grundregeln  in  Wassergeachwindigkeit  umgerechnet  wird 
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Der  mit  der  Anordnung  von  Meßüberfallen  usw.  notwendig  verbundene  Gefällsverlust 
int  l>ei  höheren  Betriebsdrücken  verhältnismäßig  so  klein,  daß  er  gegenüber  dem  betriebs- 
technischen Nutzen  einer  derartigen  Einrichtung  nicht  in  Betracht  kommt,  übrigens 
könnte  er  mit  einigem  Mehraufwand  noch  erheblich  vermindert  werden  durch  Anwendung 
des  Voithschen  Meßschirmes1),  wie  ein  solcher  u.  a.  im  Hauptkanal  von  Ackersand  noch 
eingebaut  ist  (derselbe  gestattet  freilich  keine  ununterbrochene  und  selbsttätige  Messung). 

Von  allgemeinerem  Interesse  ist  die  Anordnung  des  Unterkanals  im  Löntschwerk: 
dieser  an  sich  in  der  meist  gebräuchlichen  Form  eine*  Sammelkanals  angelegt,  kann  durch 
eine  provisorische  Dammbalkenwand  untergeteilt  werden,  wobei  dann  die  untere  Hälfte 
durch  einen  für  gewöhnlich  verschlossenen  seitlichen  Ablaufkanal  (J.  in  Abb.  408)  ent- 
wässert. Die  betriebstechnischen  Vorzüge  der,  in  Anlage  und  Unterhaltung  freilich  teue- 
reren Einzclkanalanlage  nach  Art  von  Ackersand  (Abb.  1008)  waren  damit  teilweise  auch 
für  den  Sammelkanal  gewonnen.  Bemerkenswert  ist  noch  die  im  Löntschwerk  in  Ge- 
bäudemitte durchgeführte  Entwässerungsleitung,  die  bei  der  Bauausführung  gute  Dienste 
leistete,  und  deren  Notwendigkeit  sich  für  den  Betrieb  aus  dem  Vorhandensein  der  eben 
erwähnten  Trennungswand  ergibt. 

Auf  die  eigenartige,  durch  die  Anwendung  von  Schwenkdüsen  ohne  Abstellung  ge- 
botene Ausbildung  der  Turbinenausläufe  und  des  Unterkanals  im  Kernflußwerk  sei  hier 
nochmals  hingewiesen  (S.  1226,  Abb.  933  und  964). 


2.  Niederdruckwerke. 

A.  Gliederung. 

Die  Niederdruckanlage,  in  ihren  einfachsten  und  typischen  Formen  etwa  durch 
Abb.  156/59:  Oldau  und  231/33*.  Wangen  veranschaulicht,  vereinigt  die  bei  den  Hochdruck- 
anlagen getrennten  Teile*  Wasserschloß,  Druckleitung,  Turbine  und  Ableitung  in  der 
Regel  in  einem  einzigen  Bauwerk.  Daraus  ergibt  sich  ein  sehr  inniger  Zusammenhang  in 
der  Ausbildung  der  einreinen  Teile,  vor  allem  der  Turbinen  selbst  und  des  Grundbaues, 
der  in  den  weitaus  meisten  Fällen  das  „Gehäuse'*  für  die  , .offen"  eingebaute  Turbine 
abgeben  muß. 

Dies  ist  das  äußerliche  Kennzeichen  der  Niederdruckanlagen.  Innerlich,  d.  h.  in  hy- 
draulischer und  konstruktiver  Beziehung  sind  sie  ausgezeichnet:  auf  der  einen  Seite  durch 
großen  Wasserverbrauch  und  die  —  im  Vergleich  mit  den  Hochdruckanlagen  gesprochen  — 
damit  in  Verbindung  stehende  größere  Empfindlichkeit  gegen  Gefällsvcrluste  in  der 
Wasseren-  und  -abloitung.  Auf  der  anderen  Seite  kennzeichnet  sie  die  Doppelnatur  des 
Grundbaues,  der  gleichzeitig  noch  Stauwerk  sein  muß  und  mit  dem  gestaut-lastenden 
und  strömenden  Wasser  in  unmittelbare  Berührung  kommt.  Woraus  sich  gegenüber  den 
Hochdruckanlagen  wesentlich  erhöhte  Schwierigkeiten  der  Bauausführung  und  höhere 
Ansprüche  an  das  fertige  Bauwerk  ergeben. 

Die  Bewältigung  dieser  Schwierigkeiten,  vor  allem  die  Verarbeitung  der  großen  Wasser- 
mengen in  einer  zwischen  Anlage-  und  Betriebskosten  wohl  ausgewogenen  Weise  bildet 
in  technisch-wirtschaftlicher  Beziehung  recht  eigentlich  die  Kernfrage  beim  Entwurf 
einer  jeden  Niederdruckanlage  und  äußert  ihre  Wirkungen  bei  der  Ausbildung  jedes  ein- 
zelnen Teiles  derselben:  Rechen,  Zu-  und  Ablauf kanäle  und  Turbinenanordnung.  Dies 
kann  schon  aus  den  im  zweiten  Teile  dieses  Buches  vorausgeschickten  Boschreibungen 
der  großen  Niederdruckwerke  von  Rheinfelden,  Beznau,  Wangen  a.  A.,  München  usw., 
geschlossen  worden  und  soll  hier  an  Hand  einiger  weiterer  Beispiele  noch  vollständiger 
nachgewiesen  werden. 

1.  Anordnung  des  Einlaufs. 

Der  „normale"  Einlauf  (z.  B.  Oldau,  Abb.  156)  zeigt  Kiesabweisschwelle,  Fein- 
rechen, Zulaufkanal  und  AhHchlußschützc,  also  eben  die  wesentlichen  Bestandteile  des 
Wasserschlosses,  wie  bereits  S.  1259  beschrieben.  Die  Schwelle  ist  nicht  unbedingt  not- 

•)  Siehe  Voith.  Vereucbtwtationen. 
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wendig:  Wo  ein  kurzer  Oberkanal  vorhanden  und  an  dessen  Kinlauf  in  einer  den  Wasser- 
verhältnissen  entsprechenden  Weise  für  die  Zurückhaltung  der  gröberen  Sinkstoffe  gesorgt 
igt,  kann  sie  wohl  auch  entbehrt  werden.  Zumal,  wie  bereits  früher  hervorgehoben,  die 
verhältnismäßig  weiträumig  und  massig  gebauten  Niederdruokturbinen  gegen  Sand  und 
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Feinkies  in  mäßigen  Mengen  nicht  übertrieben  empfindlich  sind.  (Werke  ohne  Schwelle 
am  Rechen:  Rheinfelden,  Abb.  89;  Beznau,  Abb.  103;  Tiriliere,  Abb.  114;  Aue  b.  Baden, 
Abb.  1022  u.  a.  m.) 

Die  Anordnung  einer  Schwelle  bedingt  bei  Werken  mit  Triebwasscrkanal  allemal  eine 
entsprechende  Vertiefung  de»  Vorbeckens,  also  in  der  Regel  Mehrkosten,  oder  aber  sie 
führt  zu  einer  Verengung  des  nutzbaren  Einlaufquerschnittes  mit  den  unangenehmen  Fol- 
gen des  erhöhten  Gefällsverlustes  und  schwierigerer  Reinhaltung  des  Rechens.  Auf  jeden 
Fall  aber  hat  die  Anlegung  einer  Schwelle  den  Verlust  der  Zulaufgeschwindigkeit  vom 

Oberkanal  her  zur  Folge  —  das  liegt  im  Wesen 
der  durch  die  Schwelle  zu  erzeugenden  Klärwirkung 
unweigerlich  begründet  .  Dieser  Gesichtepunkt  mag 
u.  a.  bei  dem  wegen  seiner  hervorragend  guten 
Wasserführung  bemerkenswerten  Werk  Aue  bei 
Baden  (Abb.  1022)  mit  maßgebend  für  die  Weg- 
lassung der  Schwelle  gewesen  sein. 


Abb.  1023.  Schnitt. 


Abb.  1085,  Einlaß  nach  Dr.  Conrad. 

Wo  die  Wasserverhältnisse  die  Anordnung 
einer  solchen  nötig  machen,  sollte  sie  aber,  un- 
geachtet dieser  Nachteile  auch  gleich  ausreichend 
tief,  am  höchsten  Punkte  mindestens  noch  50  cm, 
*  ~V  und  in  ziemlich  scharfem  Absatz  gegen  die  Kanal- 
sohle und  die  Einlaufschwelle  hergestellt  werden, 
nicht  abgetreppt,  wie  in  Abb.  1023/24,  oder  zu 
flach  ansteigend.  Denn  durch  beides  würde  nur 
der  Hauptzweck  der  Schwelle,  die  Zurückhaltung 
der  in  den  unteren  Wasserschichten  treibenden 
gröberen  Sinkstoffe  beeinträchtigt  werden.  Nach 
dem  unbedingt  nötigen  Grundablaß  hin  muß  mau  der  Rinne  vor  der  Schwelle  ein  mög- 
lichst starkes  Gefälle  geben.  Indes  darf  bei  breiteren  Turbinenanlagen  mit  großem  Ge- 
samtwasserverbrauch eine  ausreichende  Spülwirkung  von  einem  am  Ende  des  Rechens 
angesetzten  Grundablaß  nicht  «wartet  werden,  weil  hierzu  die  Abführung  von  Wasser- 
mengen nötig  wäre,  die  man  aus  praktischen  und  wirtschaftlichen  Gründen  in  der  Regel 
der  Bemessung  des  Grundablasses  nicht  zugrunde  legen  darf  (wenn  man  solche  Wasaer- 
mengen  an  sich  überhaupt  im  Betrieb  frei  machen  kann). 


Abb  1024.  Grundriß. 
Abb.  1023/24^  Upper  Bönning*« 


(Kootenay-) 
( 


l:7:.0. 
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Die  Anlage  Verona  (Abb.  648 ff.),  allerdings  inbezug  auf  den  Wasserverbrauch, 
90  cbm/sek,  nur  von  mäßiger  Große,  ist  eine  der  wenigen  größeren  Anlagen,  bei  der  die 
Leistung  des  Grundablassee  (100  cbm/sek)  diejenige  der  sämtlichen  eingebauten  Turbinen 
noch  übertrifft.  Es  hängt  dies  damit  zusammen,  daß  dieser  Spülablaß  dazu  bestimmt  ist, 
den  ganzen  über  4  km  langen  Kanal,  der  zeitweise  starker  Verschlammung  ausgesetzt  ist, 
rein  halten  zu  helfen.  Erleichtert  ist  die  Ausführung  durch  die  Anwendung  des  Saugrohr- 
systeras  von  Ing.  Gregotti  (S.  1202). 

Zur  möglichsten  Verbesserung  der  Spülwirkung  des  Grundablasses  kommt  in  erster 
Linie  die  Schräg-  bzw.  Parallelstellung  zur  Fließrichtung  des  Wassers  in  Betracht. 
Dafür  bietet  eben  die  Zentrale  Verona  ein  sehr  gutes  Beispiel.  Auch  das  Peggauwerk 
(Abb.  969),  ferner  München  (Abb.  289  und  299),  Mühltal  (Abb.  165)  sind  hier  zu  nennen. 
Die  vollkommenere  Wirkung  wird  im  allgemeinen  mit  Parallelstellung  erzielt.  Es  hängt 
aber  von  den  örtlichen  Verhältnissen  ab,  ob  man  sie,  namentlich  in  wirtschaftlicher 
Weise,  durchführen  kann.  Für  Werke  mit  sehr  geringem  Gefälle  ergibt  sie  zudem  zu 
große  Gefällsverluste  am  Rechen. 

Ein  weiteres,  bei  zu  langen  Schwellen  anzuwendendes  Verbesserungsmittel  wäre  die 
doppelte,  zweiseitige,  Anordnung  des  Grundablasses  wie  im  Peggauwerk  oder  besser  viel- 
leicht noch  die  Anwendung  von  verteilten  Spülöffnungen  nach  dem  Vorbild  von  Ventavon 
(Abb.  334,  335,  338  39)  und  der  Einläufe  nach  Dr.-Ing.  Conrad  (S.  1288,  Abb.  1026). 

Bei  kleineren  Anlagen,  die  man  eher  quer  zum  Zulaufkanal  stellen  wird,  ist  es  eine 
vorzügliche  Anordnung,  den  Leerschuß  in  die  Mitte  des  Rechenfeldes  zu  legen,  wie  es 
noch  vielfach  in  alten  Mühlwerken  (vgl.  Catlenburg,  Abb.  210)  zu  finden  ist,  und  wie  es 
von  neueren  Turbinenanlagen  z.  B.  die  Elektrizitätswerke  Lilienfeld  (Österreich-Ungarn) 
und  Galliate  bei  Novara  (Ober-Italien)  haben  (vgl.  Pfarr,  Atlas,  Tafel  26)  ferner  Bern, 
Abb.  1001  b. 

Das  Kraftwerk  (vgl.  Abb.  1001b)  ist  bei  einem  Gefälle  von  12  m  für  liegende  Zwülingsschscht- 
turbinen  eingerichtet.  In  der  Mitte  des  Kraftwurkbaue«  sind  die  2  Erregereinheiten,  durch  Druckrob.ro 
gespeiste  Franeisspiralturbinen,  angeordnet,  und  unter  dem  diesen  beiden  Maschinen  zugewiesenen 
Mittelfeld  hindurch  ist  der  Spülablaß  geführt.  Da  derselbe  in  der  Hauptsache  nur  Sand  und  feinen 
Schlamm  aus  dem  Stollen  und  Vorbeckon  abzunehmen  hat  (vgl.  Beschreibung  der  WaRwrfassung 
8.  898),  konnte  er  klein  gehalten  werden. 

Eine  derartige  Anordnung  vermag,  wie  auch  v.  Winkler  auf  Grund  seiner  am  Elek- 
trizitätswerk Klagenfurt  gemachten  Erfahrungen  hervorhebt  (vgl.  S.  1246),  einen  gewissen 
Schutz  gegen  Grundeistroiben  zu  gewähren,  wenigstens  dort,  wo  reichlich  Schwemm  - 
wasser  geopfert  werden  kann. 

2.  Rechenanordnung. 

Zur  Ausbildung  des  Rechens  selbst,  über  dessen  konstruktive  Behandlung  im  Ab- 
schnitt über  Wasserschlösser  (S.  1235),  nachzulesen  ist,  muß  zunächst  bemerkt  werden,  daß 
gerade  bei  ihm  die  Schwierigkeiten,  mit  wirtschaftlich  vertretbaren  und  betriebstechnisch 
zulässigen  Mitteln  ausreichende  Größe  zu  schaffen,  in  vielen  Fällen  besonders  groß  sind. 

Die  früher  aufgestellte  Forderung  (S.  1237),  die  Durchströmungsgeschwindigkeit  im 
Interesse  der  Betriebssicherheit  möglichst  weit  unter  das  noch  bis  vor  kurzem  allgemein 
übliche  Maß  von  1,0  bis  1,2  m/sek  herabzusetzen,  kann  für  Niederdruckwerke  keine  Mil- 
derung erfahren.  Im  Gegenteil  wird  in  neuerer  Zeit  mehr  und  mehr  anerkannt,  daß  gerade 
hier,  wenigstens  soweit  es  sich  um  grundeisgefährliche  Flüsse  und  solche  mit  starkem 
Laub-  und  Schwemmseigang  handelt,  eine  möglichst  geringe  Flächenbelastung  des  Rechens 
anzustreben  ist,  um  die  Reinigung  der  an  sich  großen  Flächen  leicht  und  sicher  zu  machen 
und  den  unerwünschten,  das  Veretopfon  beschleunigenden  Überdruck  nach  Möglichkeit 
zu  verringern. 

Freilich  kommt  man  bei  dem  Bestreben  diese  Forderungen  zu  erfüllen  leicht  in  ^Wider- 
streit mit  andern  kaum  minder  wichtigen,  namentlich  auch  wirtschaftlichen  Ansprüchen: 
Mit  der  Wassertiefe  über  dem  Rechenfuß  geht  man ,  wenn  irgend  möglich ,  nicht  über  5, 
äußerstenfalls  6  m,  wenn  Reinigung  von  Hand  noch  einigermaßen  gut  möglich  sein  soll. 
(Mit  maschineller  Reinigung  oder  Rückspülung  nach  S.  1239  könnte  man  tiefer  gehen 
und  es  werden  noch  Beispiele  viel  tieferer  Rechen  genannt  werden).  Ebenso  kann  man 
auch  die  Rechenbreite,  bei  der  häufigen  Verbindung  von  Rechen  und  Krafthaus,  nicht 
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beliebig  vergrößern,  oline  die  teuren  Gründungen  mit  zu  vermehren.  Diese  Schwierigkeit 
wächst  mit  dem  an  sich  sehr  berechtigten  auf  Verminderung  der  Gesamtbreite  der 
Zwischenpfeiler  hinwirkenden  Bestreben,  die  Größe  der  Maschineneinheiten  auf  Kosten 
ihrer  Anzahl  zu  vermindern. 


Abb.  1026.  Grobrechen  am  Kanaleiiilnuf.  Verlegung  durch  abgcKchwemmU-a  Kauholz  von  Laiifcnhurjf. 


Abb.  1027.  Gewöhnlicher  FeinrcehendienNt  am  Krafthau»  ibei  Hochwasser,. 

Abb.  1026/27.   Rechenverlegungcn  am  Work  Khcinfnlden  liei  Hochwasser. 

(Aufti.  Ins.  Bitterl!  In  Rh.) 


Altere  RcchenanordnungPii.  Solange  man  den  Rechen  in  Verbindung  mit  dem 
KrafthauR  ließ,  war  das  einzige  Mittel,  die  Nutzbreito  möglichst  zu  vergrößern,  das:  ihn 
vollständig  vor  die  ZwiHchenpfeiler  vorzulegen  und  deren  Köpfe  selbst  gut  zuzuschärfen, 
um  auch  die  Pfeilerbreite  für  Einströmung  nutzbar  zu  machen. 

Die  Anordnung  des  Rechens  zwischen  den  Pfeilern,  veranschaulicht  durch  Abb.  1023 
und  1024,  ist  in  Europa  u  i.  im  Kraftwerk  Turbigo  verwirklicht,  dessen  Turbinen  unter  bau 
im  übrigen  große  Ähnlichkeit  mit  demjenigen  des  Werkes  Gersthofen  am  Lech  (Abb.  259) 
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besitzt.  Man  hat  dort  diese  Anordnung  wohl  deshalb  gewählt,  um  den  Rechen  hinter  den 
Einlaufschützen  und  im  weitern  Schutze  der  meist  außerdem  noch  vorhandenen  Damm- 
balken  zu  haben.  Es  ist  festzustellen,  daß  das  Bedürfnis  nach  einer  derartigen  geschützten 
Stellung  des  Rechens  im  allgemeinen  nicht  sehr  groß  ist,  denn  der  Rechen  muß  sicher- 


heitshalber doch  so  stark  gebaut  werden,  daß  er  imstande  ist,  im  Falle  einer  Verstopfung 
(vgl.  auch  Abb.  1026  u.  1027)  den  vollen  Wasserdruck  bei  entleerter  Turbinenkammer 
auszuhalten,  ohne  zu  brechen.  Gewöhnliche  Ausbesserungen  können  aber  auch  Iricht  durch 
Ausheben  der  einzelnen  Rechenfelder  im  toten  Waaser  (nach  Stillegung  der  dahinter  be 
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findlichea  Turbine)  oder  hinter  großen  „Klebekasten"  (Abb.  223),  auch  durch  Taucher 
(Rheinfelden  1912  Rechenumbau!)  vorgenommen  werden;  solche  Fälle  werden  überdies 
selten  vorkommen. 

Eine  etwas  andere  Beurteilung  verlangen  die  ganz  großen  Anlagen  wie  Laufenburg, 
Keokukwerk  u.  a.,  wo  eine  einzige  Turbine  00  bzw.  90  cbm/sek  zu  verarbeiten  hat. 
Hier  wird  es  sioh  meist  in  keinem  Fall  vermeiden  lassen,  mit  der  Rechentiefe  sehr  weit 
zu  gehen,  so  daß  maschinelle  Reinigung  oder  Spülung  notwendig  wird.  Damit  entfällt 
dann  ein  wesentlicher  Gegengrund  gegen  die  weitere  Vertiefung  des  Rechens  zugunsten 
der  Einschränkung  seiner  Breite  bzw.  gegen  die  Verlegung  zwischen  die  Pfeiler.  Gleich 
zeitig  wird  die  Möglichkeit,  den  Rechen  anderweitig  als  durch  die  üblichen  Damm- 
balken  trocken  zu  legen,  außerordentlich  erschwert.  So  ist  es  zu  verstehen,  wenn  man 
bei  Werken  wie  Augst-Wyhlen  (Abb.  1048),  Laufenburg  {8.  1295)  neuerdings  eingebaute 
Rechen  angewandt  hat.  Freilich  würde  man  bei  ähnlichen  Anlagen  doch  noch  reiflich 
zu  überlegen  haben,  ob  sich  die  weiter  unten  besprochene  Loslösung  des  Rechens  vom 
Krafthaus  nicht  mehr  empfiehlt.  Die  bequeme  Möglichkeit  der  Einrichtung  einer  Rück- 
apülung  (S.  1239)  spricht  allerdings  für  den  eingebauten  Rechen.  —  Ist  so  das  Bedürfnis 

A 


Abb.  1(129.  Winnipegwerk.  Maßstab  1: 2(10. 
(Bog.  Ree.  1009.) 


nach  einer  Verlegung  des  Rechens  zwischen  die  einzelnen  Kammerwände  kein  un- 
bedingtes, so  ist  umgekehrt  in  vielen  Fällen,  namentlich  bei  kleineren  Anlagen,  der 
Nachteil  einer  derartigen  Anordnung:  die  Beschränkung  der  Rechenbreite  um  so  größer. 
Wird  der  Rechen,  wie  es  heutzutage  fast  zur  Regel  geworden  ist,  in  glatter  Flucht  vor  den 
möglichst  schlank  zugespitzten  und  möglichst  weit  zurückgehaltenen  Pfeilerköpfen  der 
KammertrennungB wände  durchgeführt,  so  darf  man  darauf  rechnen,  daß  auch  die  der  Dicke 
der  Zwischenpfeiler  entsprechende  Durchtrittefläche  nahezu  ebenso  gut  ausgenützt  wird, 
als  diejenige  in  Feldmitte:  man  gewinnt  also,  unter  Umständen  ganz  erheblich,  an  Breite 
und  kann  dadurch  entweder  eine  Erhöhung  der  Rechenschwelle  oder  doch  eine  Verbesse 
rung  der  Durchflußverhältnisse  erzielen. 

In  dem,  freilich  schon  etwas  krassen  Falle  der  Abb.  1023  24  z.  B.  beträgt  die  Pfeiler- 
dicke 2  m,  die  Kammerlichtweite  4,5  ra:  Durch  kräftige  Vorverlegung  des  Rechens  hätte 
man  also  4ö°/0  an  Breite  gewinnen  können,  ohne  dabei  viel  an  der  Länge  des  oberen  Ein- 
laufe zugeben  zu  müssen  (vgl.  als  Gegenstück  Abb.  1022).  Man  beachte  noch,  daß  bei  dem 
Kootenaywerk,  Abb.  1023,  die  Waseertiefe  über  Rechenfuß  selbst  bei  Niederwasser  schon 
9,3,  die  schräge  Länge  der  Rechenstäbe  gar:  15  m  beträgt,  alles  so  ausgeführt,  um  bei  der 
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=  33  qm  bei  einer  Turbinenbeaufschlagung  von  34  obm/sek  zu  erreichen.  Derartig  tiefe 
Rechen  kommen  nun  zwar  auch  gelegentlich  noch  anderwärts  vor  —  beispielsweise  haben 
Tuiliere  und  Winnipegwerk  (Abb.  114  u.  1029)  gleichfalls  solche  großen  Ein]  auf  tiefen  — 
aber  man  sollte  doch  nicht  ohne  zwingende  Not  über  die  eben  für  Handbetrieb  bezeichnete 
Grenze  von  5  bis  6  m  so  weit  hinausgehen  und  sollte  lieber  die  eingebaute  Lage  des 
Rechens  opfern,  um  eine  mäßige  Schwellentiefe  und  bessere  Einlauf  Verhältnisse  zu  gewinnen. 
Dies  um  so  mehr,  wenn  die  Rechenfläche  auoh  bei  der  großen  Tiefe  noch  verhältnismäßig 
knapp  bleibt  («=1,3  m/sek),  wie  aus  der  vergleichenden  Zusammenstellung  der  Tabelle  10, 
S.  1236  zu  entnehmen. 

—  Um  bei  den  Zahlen  dieser  Tabelle  einen  Augenbliok  zu  verweilen,  so  ist  festzustellen, 
daß  die  allermeisten  der  älteren  großen  Niederdruckwerke,  Beznau  voran,  recht  hoch 
belastete  Rechen  haben.  (Dabei  wäre  auch  zu  berücksichtigen,  daß  die  in  Spalte  11  er- 
rechneten Durohströmungsgeschwindigkeiten  noch  eher  gegenüber  der  Wirklichkeit  um 
10  bis  20%  zu  klein  sein  werden,  weil  ihrer  Ermittlung  die  sohräg  gemessene  Rechen- 
fläche zugrundeliegt,  während  es  nach  früherem  (S.  1235)  der  Wirklichkeit  näher  käme, 
einen  zwischen  dieser  Fläche  und  ihrer  senkrechten  Projektion  liegenden  Mittelwert  ein- 
zusetzen. 

Schon  bei  Rochen,  die  mit  einer  wirklichen  Durchströmungsgeschwindigkeit  um 
1,2  m/sek  arbeiten,  bekommt  die  Wasserbewegung  etwas  außerordentlich  Heftiges.  Rechen 
mit  Belastungen,  wie  sie  Beznau,  Rbeinfelden  u.  e.  in  Tabelle  10  zeigen,  sind  ohne  weiteres 
als  übermäßig  belastet  zu  erkennen,  was  denn  nicht  zum  wenigsten  die  Betriebsschwierig- 
keiten mit  erklärt,  über  die  beispielsweise  von  Rheinfelden  (S.  207)  berichtet  wurde 
(Abb.  1027).  | 

Neuere  Rechenanordnungen.  Die  jüngeren  Werke,  Tuiliere,  Äugst- Wyhlen,  Winnipeg 
erscheinen  auf  Grund  dieser  Erfahrungen  in  der  Aufstellung  schon  mit  viel  kleineren 
Belastungen  (zwischen  0,4  und  0,7  m/sek  auf  schräge  Höhe  bezogen).  Man  kommt  da- 
bei aber  freilich  in  schwierigen  Fällen  leicht  zu  unbequem  großer  Wassertiefe  über  dem 
Rechenfuß  (Winnipeg:  9,25  m).  Um  das  zu  vermeiden,  hat  man  verschiedentlich  ver- 
sucht, die  von  den  alten  Wildbachfassungen  her  bekannte  liegende  Anordnung  des 
Rechens  (vgl.  Abb.  668,  S.  895)  auoh  auf  die  großen  Rechen  der  Niederdruckwerke  zu 
übertragen. 

So  hat  Ingenieur  S.  Z.  Ferranti -London  (Schweizer  Pat.  Nr.  27577  vom  27.  U.  1903) 
für  Wagrechtturbinen  vorgeschlagen  die  Kammer  durch  einen  liegenden  Rechen  abzu- 
decken, dessen  senkrecht  zur  Krafthausfront  laufende  Stäbe  durch  einzelne  Kratz 
masohinen  in  Verbindung  mit  Spülöffnungen  an  der  Krafthauswand  rein  gehalten  wer- 
den sollen. 

In  allgemeiner,  nämlich  vor  allem  auoh  für  Senkrechtturbinen  verwendbarer  Weise 
will  Stadtbaurat  a.  D.  Theodor  Koehn-Berlin  den  liegenden  Rechen  anordnen.  Die 
Rechenstäbe  sollen  dabei  parallel  zur  Kraft  hausfront  laufen  und  die  Reinigung  soll  durch 
ein  längslaufondes  Paternosterwerk  mit  Bürsten,  Kratzen  u.  dgl.  erfolgen.  Durch  Über- 
tragung auf  verschiedene  bestehende  Kraftwerke  (Abb.  1030)  hat  der  Erfinder  die  An- 
wendbarkeit der  Lösung  dargetan1).  Als  Vorzüge  der  Anordnung  führt  er  dabei  an:  Der 
wagrecht«  Rechen  kann  bei  gleicher  Strömungsgeschwindigkeit  höher  als  der  Fuß  des 
schräggestollten  Rechens  gelegt  werden;  dadurch  wird  eine  höhere  Abweisschwelle,  bzw. 
die  Möglichkeit,  der  vor  ihr  gelegenen  Rinne  eine  größeres  Längsgefälle  zu  geben,  ge- 
wonnen. Zweitens  wird  durch  die  Anordnung  der  hinteren  festen  Abschlußwand  erreicht, 
daß  Schwemmsol  in  größerer  Monge  als  beim  schrägen  Rechen  sich  oben  ansammeln,  ohne 
die  Rechenfläche  zu  verlegen,  so  daß  sie  unter  Umständen  durch  eine  oberflächliche  Spül- 
schütze abgezogen  werden  können  (bei  längeren  Rechen  ausgeschlossen,  d.  Verf.).  Drittens 
wird  angenommen,  daß  wegen  der  Unmöglichkeit  des  Zutritts  der  äußeren  Luft  die  Durch- 
strömungsverhältnisse im  liegenden  versenkten  Rechen  besser,  nämlich  die  Einschnürung 
eine  kleinere  sei.  (Dies  wird  in  Wirklichkeit  wohl  nicht  anzunehmen  sein,  da  zur  Aus- 
bildung der  Einschnürung  Luftzutritt  nicht  erforderlich  ist;  es  kann  sich  ebensogut  eine 
Walze  toten  Wassers  bilden  und  überdios  dringt  auch  beim  stehenden  Rechen  keine  Luft 
entlang  den  Stäben  in  die  Tiefe.)   Viertens  endlich  werde  erreicht,  daß  die  Durcbtritts- 


»)  Vgl.  Die  Mühle  1909  und  Z.  öster.  Anh.-  u.  Ing.-Ver.  1900,  Nr.  52. 
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fläche  unabhängig  vom  Wasserstand  stets  dieselbe  bleibt,  während  beispielsweise  bei 
Anlagen  mit  langen  Seitenkanälen  oder  bei  besonderen  Stauverhältnissen,  an  beweg- 
liehen Wehren,  der  Wasserspiegel  am  Turbinenhaus  vielmals  gerade  zur  Zeit  der 
höchsten  Beaufschlagung  bzw.  Wasserführung  sich  am  tiefsten  einstellt.  Dadurch  wird  in 
der  Tat  bei  stehenden  offenen  Rechen,  gerade  zur  Zeit  des  höchsten  Bedarfs,  die  kleinste 
Durchtrittsfläche  im  Rechen  bereitgestellt. 


Abb.  1030a.  Chevres    Maliütab  1:290. 


Abändcrun(i8v<irKchlaji  Koehn. 


Abb.  1030  b.   Beznau.   MaUntab  1:220. 
Abb  1030.  tilgende  Feinrechen  für  Niederdruckwerke,  Vorschlag  von  Koehn. 

In  betriebstechnischer  Beziehung  erscheint  an  diesem  interessanten  Vorschlag  nicht 
unbedenklich  die  Anordnung  der  Re.h.iminigung.  Denn  eine  Störung  an  dem,  wenn  auch 
in  Unterabteilungen  ausgeführt,  immerhin  doch  als  über  mehrere  Turbincnfelder  hinweg- 
reichend zu  denkenden  Paternosterwerk,  das  Reißen  eines  Kettengliedes  und  dergleichen 
kann  bei  der  unzugänglichen  Lage  unter  hohem  Wasserüberdruck  jeden  Augenblick  un- 
absehbare Folgen  haben.   Dazu  kommen  nicht  unwesentliche  wirtschaftliche  Bedenken: 
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Es  bandelt  sich,  wie  aus  Abb.  1030  zu  entnehmen,  um  einen  bedeutenden  Mehraufwand 
an  Auahub-  und  Betonmassen,  außerdem  muß  der  in  ganzer  Ausdehnung  in  voller  Tiefe 
unter  dem  Wasser  liegende  Rechen  erheblich  Btärker  und  schwerer  gebaut  werden.  Denn 
auf  alle  Fälle  wird  man  auch  ihn,  da  Verstopfung  auch  hier  nicht  ausgeschlossen,  auf  vollen 
Wasserüberdruck  berechnen  müssen.  Ferner  sind,  ein  gerade  für  Anlagen  mit  sehr  kleinem 
Gefälle  recht  wichtiger  Gesichtspunkt,  die  Durchströmungsverhältnisse  mit  der  zwei-  bis 
dreimaligen  nahezu  rechtwinkeligen  Umlenkung  des  Wasserstromes  viel  ungünstiger  als 
bei  den  offenstehenden  Rechen.  Jedenfalls  müßte  man  deshalb  wenigstens  auch  die  Ab* 
laufgeschwindigkeit  vom  Rechen  weg  recht  klein  halten,  auf  keinen  Fall  so  hoch,  wie  in 
Abb.  1030  angenommen. 

Die  Kammerweite  der  Anlage  Reznau  ist  (vgl.  Abb.  90)  6,6  m,  die  Niederwasser- 
turbinen (S.  230)  schlucken  26,  die  Hochwasserturbinen  37  cbm/sek;  daraus  ergibt  sich 
auf  den  Meter  Breite  berechnet,  die  Belastung  zu  3,9  bzw.  6,6  cbm/sek  und  im  engsten 
Querschnitt  des  in  Abb.  1030  vorgeschlagenen  Zulaufkanals  (1,95  m)  eine  Geschwindigkeit 
von  1,36  m/sek,  wenn  man  die  Verhältnisse  der  Niederwasserturbinen,  dagegen  von  1 ,9  m/sek , 
wenn  man  die  Verhältnisse 
der  Hoch  Wasserturbinen  zu- 
grunde legt.  Mindestens  bei 
der  letzteren  Geschwindigkeit 
wären  derartige  Um  lenk  ungen, 
wie  in  der  Abb.  1030  vor- 
geschlagen, betriebswirtschaft- 
lich unbedingt  zu  verwerfen, 
so  daß  man  also  das  Zulauf  - 
becken  noch  mindestens  um 
1  m  tiefer  anzunehmen  hätte. 
Man  sieht,  daß  man  tatsäch- 
lich bei  genauem  Eingehen  «uf 
die  Verhältnisse  der  Wasser- 
führung zu  sehr  großen  und 
entsprechend  kostspieligen  Ab- 
messungen nach  der  Tiefe  ge- 
langt. (Man  muß  eben  die- 
jenige Wassertiefe,  die  der  als 
zulässig  angenommenen  ZuStrömungsgeschwindigkeit  außerhalb  des  Rechens  bzw.  hinter 
demselben  entspricht,  bei  dieser  Anordnung  doppelt:  einmal  über  und  einmal  unter  dem 
Rechen,  vorsehen. 

Beides:  die  hohen  Ausführungskosten  und  die  eben  hervorgehobenen  nicht  leicht  zu 
nehmenden  betriebstechnischen  Bedenken  lassen  den  an  sich  sehr  interessanten  Vorschlag 
der  Übertragung  des  liegenden  Rechens  auf  das  Gebiet  der  Niederdruckwerke  nicht  all- 
gemein als  zur  Einführung  geeignet  erscheinen. 

Tatsächlich  hat  man  aber  auch  in  den  letzten  Jahren  ein  wenn  auch  nicht  unbedingt 
billigeres,  so  doch  viel  einfacheres  und  größere  Sicherheit  bietendes  Mittel  zum  Zweck 
der  Gewinnung  größerer  Rechenflächen  gefunden:  die  Loslösung  des  Rechens  vom  Kiaft- 
haus  (Abb.  1031).  Dabei  kann  die  Rechentiefe  in  bequemen  Grenzen  gehalten  werdon,  weil 
man  es  in  der  Haitd  hat,  die  Rechenbreite,  die  jetzt  unabhängig  von  derjenigen  des  Kraft* 
hauses,  lediglich  nach  technischen  und  wirtschaftlichen  Rücksichten  gewählt  werden  kann, 
entsprechend  groß  zu  machen. 

Die  Anordnung  eignet  Bich  besonders  für  Werke  in  unmittelbarer  Nähe  des  Wehres 
und  ist  u.  a.  unter  solchen  Verhältnissen  am  Elektrizitätswerk  Chevres  bei  Genf  (Abb.  693) 
nachträglich  und  neuerdings  in  Laufenburg  a.  Rh.*)  ausgeführt,  für  ein  weiteres  Rhein- 
werk bei  Rheinsfeldcn  (bciEglisau)  in  Aussicht  genommen  (Abb.  1031).  InTuiliere  ist  sie 
durch  den  Grobrechen  wenigstens  angedeutet  (Abb.  109).  Sie  läßt  sich  aber  auch  sehr 
gut  auf  Kanalwerke  übertragen.  Vgl.  Abb.  1032, 1033,  aus  dem  Gutachten  über  das  geplante 
Rheinkanalwerk  bei  Mülhausen  von  Koehn  und  Locher. 


Abb.  1031.  Werk  RheinnfeJden  (EgliMu),  Lageplan,  (Entwurf  v. 
Ixwher-lliescher-Narutowici).  Maßstab  1:000. 
<Schw-U.  Wa-ar-wIrUch.  1910.) 


»)  Vgl.  *-hw.  Bitg.  Bd.  56,  Nr.  26.  vgl.  Abb.  579  (allerdings  nur  Grobrechen). 
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Der  Rechen  ist  bei  der  Mülhauaer  und  Rheinafeldener  Anlage  senkrechtstehend 
gedacht,  in  größeren  Tafeln  ausgeführt,  die  in  Führungen  gleiten.  Zur  Reinhaltung  sollen 
diese  Tafeln  eine  nach  der  anderen  durch  einen  fahrbaren  Kran  herausgenommen  werden. 


Abb.  1032    Werk  KJeinkems  (Entwurf  Koehn-Locher).  Maßstab  1:900. 


nachdem  vorher  eine  dichte  Blechtafel  (oder  besser  wohl:  eine  Ersatzrechentaiel,  die 
den  Vorteil  böte,  daß  man  sie  stehen  lassen  und  immer  durch  die  nächste  Tafel  ersetzen 
kann)  in  einem  zweiten  Falz  (vor  oder  hinter)  die  herausgenommene  gestellt  ist. 
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Am  Turbinenhaus  selbst  ist  kein  weiterer  Rechen  vorgesehen.  Lediglich  zum  Schutze 
etwa  ins  Wasser  gefallener  Menschen  wird  man  aber  doch  einen  Grobrechen  von  30  bis  40  cm 
Stababstand  dort  anbringen,  wie  es  beispielsweise  in  Chevres  unter  Umbau  des  alten  Fein- 
reohens  schon  geschehen  ist  .  Dies  wäre  also  gerade  die  umgekehrte  Anordnung,  wie  in  Tui- 
liere  (S.  263),  wo  man,  am  hergebrachten  Schema  haftend,  die  so  naheliegende  bessere 
L&sung  übersehen  hat.  In  Laufenburg  hielt  man  es  auch  für  nötig,  den  vorgeschobenen 
Rechen  als  Grobrechen  zu  behandeln  und  dahinter  noch  einmal  in  den  einzelnen  Turbinen- 
kammern entsprechend  tiefe  Feinrechen  anzulegen.  Ob  diese  Trennung  wirklich  nötig 
war,  darf  man  wohl  bezweifeln.  Rückspülung  ist  dort  nicht  etwa  maßgebend  gewesen 
(S.  1292). 

In  sehr  glücklicher  Weise  verbindet  diese  neuzeitliche  Rechenanordnung  mit  dem 
Vorzug  der  großen  Flächenentwicklung  auch  den  mehrfach  hier  hervorgehobenen  der 
Schräg-  bzw.  Parallelstellung  zum  Wasserstrom  (vgl.  Peggauwerk,  Abb.  969). 

Die  Mehrkosten  der  losgelösten  Rechenanordnung  brauohen  dabei  nicht  einmal  so 
sehr  groß  zu  sein;  denn  man  kann  bei  ihnen  natürlich  die  Einlaufe  der  Turbinenkammern 
ein  gutes  Stück  kürzer  halten,  man  bekommt  zugleich  eine  einfachere  Form  für  die  Ein- 
laufsohle, die  bei  den  alten  Schrägrechen  vielfach  anfangs  ansteigen  mußte,  um  dann  wie- 
der nach  dem  Turbinenschacht  einzufallen  (Abb.  1029)  und  man  kann  so  auch  an  der  Ein- 
lauftiefe sparen,  unter  Umständen  sogar  an  der  Kammerweite  und  damit  an  der  Länge 
des  ganzen  Turbinenhauses.  Was  dabei  an  Mehrkosten  noch  übrigbleibt,  wird  zweifellos 
in  den  meisten  Fällen  gegenüber  den  erreichten  großen  betriebstechnischen  Vorteilen 
gern  in  Kauf  genommen  werden.   

Überbauung  des  Rechens.  In  Gegenden  mit  scharfer  und  langanhaltender  Kälte 
bietet  die  Uberbauung  des  Rechens,  sei  es,  daß  er  am  Turbinenhaus  oder  daß  er  frei  steht, 
bedeutende  Vorteile,  wie  schon  im  Abschnitt  über  Triebwerkskanäle  (S.  1242)  ausge- 
führt wurde. 

Zur  Veranschaulichung  sei  an  Beßwitz  (Abb.  189  bis  195)  erinnert. 

Weitere  gute  Ausführungsbeispiele  bietet  vor  allem  Amerika  (hier:  mit  Abb.  1029/41). 
Besonders  wichtig  ist  das  freihängende  Windschutzbrett,  das  den  Rechen  gegen  die  kalte 
Außenluft  schützt. 

Wo  man  vielleicht  über  die  Bedürfnisfrage  im  Zweifel  ist,  sollte  man  mindestens  den 
Unterbau  so  einrichten,  daß  die  Pfosten  des  Daches  nachträglich  ohne  Betriebsstörung 
aufgesetzt  werden  können,  wie  das  beispielsweise  im  Falle  der  Abb.  1023  geschehen  ist. 
(Kootenaywerk.)  Die  Mehrkosten  der  Einrichtung  sind  nicht  so  bedeutend,  daß  sie  nicht 
in  vielen  Fällen  durch  die  Erleichterung  und  Verbesserung  des  Betriebs  aufgewogen  werden 
könnten. 

3.  Einlaufe  und  Abschlösse. 

Die  Wände  der  Einlaufe  müssen  möglichst  glatt  gehalten  werden  (in  der  Regel 
Beton  mit  Glattstrich,  seltener  Klinkerverkleidung  [Oldau,  S.  328])  und  ihre  Formen 
sind  möglichst  schlank  zu  führen,  ebensowohl  der  Gefällsersparnis  halber  wie  zu  dem 
Zwecke,  die  Entstehung  von  Schlammablagerungcn  in  den  Winkeln  zu  vorhüten.  Aus 
dem  letzteren  Grunde  und  schon  zur  Trockenlegung  sind  Spülauslässe  anzubringen 
(Abb.  1034,  1024,  1029). 

Scharfe  Übergänge  am  Einlauf  sind  möglichst  zu  vermeiden,  um  so  mehr,  je  kleiner 
das  verfügbare  Nutzgefälle  ist.  Dabei  sind  möghebst  schmale  Pfeiler  mit  lang  ausgezoge- 
nen Schneiden  anzunehmen  (Wangen,  Abb.  233,  gegenüber  Kootenaywerk,  Abb.  1024) 
und  unter  Umständen,  trotz  der  höheren  Schalungskosten:  eine  trompetenartige  Aus- 
bildung, wie  die  in  solcher  Beziehung  hervorragend  gut  durchgebildete  Anlage  in  Aue  und 
Keokuk  sie  zeigt  (Abb.  1022  bezw.  1041  a)  an  Stelle  der  schroff  abgesetzten  Schürze  von 
Beznau  (Abb.  99  103)  und  Tuiliere  (Abb.  114)  (vgl.  Tabelle  10,  S.  1314). 

Aus  nabeliegenden  technischen  und  wirtschaftlichen  Gründen  macht  man  die  Ab- 
schlußschützen (die  auf  alle  Fälle  vorzusehen  sind,  um  rasches  und  bequemes  Trocken- 
legen der  Turbinenkammern  zu  gestatten),  möglichst  klein  und  legt  sie  möglichst  hoch. 
Daraus  ergeben  sich  aber  natürlich  Widersprüche  mit  den  eben  berührten  Forderungen 
der  Wasserführung  und  die  Aufgabe:  diese  Gegensätze  in  einer  für  das  Gesamtergebnis 
möglichst  vorteilhaften  Weise  auszugleichen. 
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III. 


Tabelle  10,  S.  1314  gibt  in  Spalte  12  bis  14  die  maßgebenden  Zahlen  für  die  bereits 
vorhin  behandelten  Reihen  von  großen  Niederdruckanlagen.  Man  kann  daraus  entnehmen, 
daß  man  im  allgemeinen  nicht  gern  über  eine  EinStrömungsgeschwindigkeit  von  1,5  m/sek 
im  Sohützenquerschnitt  geht.  Nur  beim  Werk  Bernau,  dessen  Hochwasserabteilung  über- 
haupt auch  schon  im  Rechen  etwas  zu  stiefmütterlich  behandelt  erscheint,  ist  die  hohe 
Geschwüidigkeit  von  1,9  m/sek  au  verzeichnen.  Man  darf  aber  wohl  bezweifeln,  daß  die 
hier  geübte  Sparsamkeit  im  Interesse  der  Wirtschaftlichkeit  liegt: 

Nach  dem  Leistungsplan  (Abb.  92)  dauert  der  Betriebszustand  der  Vollbeaufschla- 
gung rd.  6  Monate,  und  da  das  Beznauwerk  nach  Herstellung  des  Parallelbetriebes  mit  dem 

Löntechwerk  mit  mindestens  80°/0 
ausgenützt  wird,  so  bedeutet  jeder 
Zentimeter  Gefällsverlust  in  der  Hoch- 
wasserabteilung, in  der  die  einzelne 
Turbine  37  cbm/sek  schluckt,  einen 
jährlichen  Arbeitsverlust  von  10-0,01 
6  8760 

•37  0,8  — •  —--^SGOOKWstd,  die, 
1^     1  ,o 

in  der  Dampfanlage  erzeugt,  min- 
destens 0,04  8600  —  345  M.  Jahres- 
wert vorstellen.  Hätte  man  nun  die 
Schützen  statt  3,2  m  etwa  4,1  m  hoch 
gemacht  (durch  Tieferlegung  der 
Schwelle  und  durch  Hebung  des  oberen 
Sturzes),  so  wäre  die  theoretische 
Eintrittegeschwindigkeit  von  1,9  auf 
1,5  m/sek  gefallen,  oder,  wenn  man  den 
Einschnürungsbeiwert  mit  0,85  ansetzt : 
die  wirkliche  Eintrittsgeschwindigkeit 
von  2,23  auf  1,65  m/sek.  Der  Unter- 
schied der  diesen  beiden  Geschwindig- 
keiten entsprechenden  hydraulischen 

Höhe  2  23*  T_ V*6-  =  0,12  m  hätte,  da 

er  gleich  hinter  der  Schütze  durch  Stoß 
größtenteils  vernichtet  werden  muß, 
also  einen  Jahreswert  von  12-345  =  rd. 
4000  M.  vorgestellt.  Wenn  man  Ver- 
zinsung, Abschreibung  und  Unter- 
haltung der  Schützenverteuerung  mit 
8,0  °/0  in  Rechnung  stellt,  bedeutet 
das  einen  Anlagewert  von  50000  M., 
für  den  man  zweifellos  mit  reichlichem 
Uberschuß  die  vorausgesetzte  Ver- 
besserung des  Einlaufs  hätte  her- 
Abb.  1034.  Wiseonsinwerk.  Kraft  haus.  Längendurch-  stellen  können 
schnitt  Maßstab  1:666.  Grundriß  und  Querschnitt  _  ...      _  ' 

Maßstab  1-890  Dafür,  daß  größere  Schützen  in 

gleicher  Ausführung  wie  in  Beznau 
praktisch  sehr  gut  ausführbar 
sind,  ist  die  Anlage  Tuiliere,  die  von  derselben  Firma  (Bell  in  Kriens)  gebaut  ist,  ein 
Beweis.  Die  Schützen  von  Beznau  haben  eine  Nutzfläche  von  19,2  qm,  diejenigen  von 
Tuiliere  eine  solche  von  27  m.  Dabei  liegen  sie  noch  tiefer  unter  dem  Wasserspiegel 
als  jene,  so  daß  die  auf  den  Schützen  lastenden  Wasserdrücke  sich  auf  75  beziehungs- 
weise 135  t  stellen.  —  Eni  sehr  beachtenswertes  Mittel,  um  auch  bei  sehr  großen  Wasser- 
mengen noch  handliche  Schützengrößen  und  doch  nicht  allzu  große  Eintrittsgeschwindig- 
keiten zu  erhalten,  bietet  auch  die  Unterteilung  der  Schützen,  die  beispielsweise  in 
weitgehender  Weise  beim  Wisconsinwerk  (Abb.  1034)  angewendet  worden  ist.  Die  Schützen 
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sind  hier  einmal  der  Breit«  nach  durch  eingebaute  sehr  dünne  Betonpfeiler  in  3  Abschnitte 
von  je  3,25  in  Nutzbreite,  außerdem  aber  auch  noch  der  Höhe  nach  in  zwei  Tafeln  von 
3,15  bzw.  3  m  Höhe  eingeteilt,  welch  letztere  als  ,  .Schleppschützen"  miteinander  verban- 
den sind. 

Es  ist  gewiß  richtig,  daß  man  diese  weniger  einfache  Schützenanordnung,  solange 
die  Wassermengen  nicht  allzu  groß  sind,  besser  durch  einheitliche  Schützen  ersetzt,  auch 
wenn  diese  etwas  teurer  zu  stehen  kommen.  Auf  der  anderen  Seite  aber  sind  bei  so  großen 
Wassermengen  wie  sie  Beznau  und  das  Wisconsinwerk  haben  (vgl.  Tabelle  10),  auch  wieder 
die  Vorteile  der  geteilten  Schützenanordnung  so  groß,  daß  man  sich  doch  auch  in  Europa, 
wo  diese  Ausführung  bisher  wenig  Eingang  gefunden  hat,  mehr  mit  ihr  befassen  sollte 
(Beispiele:  Moosburg,  S.  491;  Verona[alt],  Abb.  1035).  (Inbezug  auf  Betriebssicherheit  sind 
beide  Anordnungen  als  gleichwertig  zu  betrachten.) 


Abb.  1035.  Verona  (älteres  Werk  San  Giovanni  Lupatoto).  Turbinenanlage.  Maßstab  1:200. 

(Schwelt.  Baust«.  Bd.  40.) 


Wenn  man  schon  im  Schützenquerschnitt  sparen  will,  wie  es  beispielsweise  auch  im 
Werk  Aue  (Abb.  1022,  Tabelle  10)  der  Fall  war,  so  sollte  man  wenigstens  danach  trachten, 
durch  hydraulisch  richtige  Ausbildung  der  Zulaufkanäle  vor  und  hinter  dem  Schütaen- 
querschnitt  die  zur  Geschwindigkeitsentwicklung  aufgewendete  Gefällshöhe  in  die  Tur- 
binen hinein  wirksam  zu  machen.  Das  ist  eben  in  Aue  in  sehr  vollkommener  Weise,  viel 
weniger  gut  dagegen  in  Beznau  erreicht  ,  bzw.  versucht. 

Bei  der  ganzen  Frage  spielt  auch  noch  die  Ausgestaltung  des  Schützenantriebs 
eine  wesentliche  Rolle.  Denn  die  Schützengewicht«,  vor  allem  die  zu  überwindenden  Rei- 
bungswiderstände,  nehmen  mit  der  Schützengrößc  und  ihrer  Tiefe  unter  dem  Oberwasser- 
spiegel  bedeutend  zu.  In  Beznau  und  Tuiliere  ist  öldruckbetrieb  unter  Ausnutzung  der 
für  die  Turbinenregulierung  sowieso  nötigen,  zentralen  Druckölanlage  eingerichtet.  Das 
ist  eine  für  den  Betrieb  außerordentlich  schöne  Anordnung,  die  zur  höchsten  Kraftentfal- 
tung befähigt  ist,  aber  auch  recht  viel  Geld  kostet. 
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Zur  Verminderung  der  Reibungsw iderständo  und  zur  Schonung  der  Dichtungsleisten 
bat  man  in  Tuiliere  Rollschützen  angewendet  und  die  Dichtung  wird  in  einer  dem  Stoney- 
system  verwandten  Weise  durch  einen  federnden  Kupferstreifen  bewirkt. 


Die  Schützentafeln  selbst  bestehen  wie  die  in  Beznau  aus  Eisen  (trapezförmige  Voll- 
wandquertrager)  und  jede  Schütze  wiegt  rd.  40  000  kg. 
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Um  die  Öldruck-Zylinder  nicht  unnütz  unter  Diuck  halten  zu  müssen,  was  u.  a.  auch 
ständige  Ölverluste  bedingen  würde,  ist  hier  die  beachtenswerte  Einrichtung  getroffen, 
daß  man  die  Schütze  in  gehobener  Stellung  mit  einer  mechanischen  Verriegelung  fest- 
halten kann. 

Bei  kleineren  öffnungsweiten  —  und  das  ist  u.  a.  ein  Vorzug  der  Anordnung  mit 
untergeteilten  Schützen  —  ist  elektrischer  Antrieb  sehr  gut  anwendbar.  (Ihn  haben  bei- 
spielsweise die  Werke  Wangen,  München  und  viele  andere.)  Bei  Werken  mit  vielen  Tur- 
bineneinheiten wird  es  sich  auch  hier,  wie  unter  „bewegliche  Wehre"  (S.  822)  angeführt, 
empfehlen,  den  Elektromotor  fahrbar  und  gemeinsam  für  die  ganze  Zentrale  einzurichten, 
eine  Anordnung,  wie  sie  beispielsweise  beim  Wisconsinwerk,  Abb.  1034,  durchgeführt  ist. 

Ein  sehr  empfehlenswertes,  in  Europa  viel  zu  wenig  benutztes  Mittel,  um  die  Auf- 
zugsvorrichtungen zu  vereinfachen  und  zu  verbilligen,  auch  die  Verwendung  einfacher 
Gleitschützen  an  Stelle  der  schwieriger  zu  dichtenden  und  empfindlicheren  Rollschützen 
zulassen  zu  können,  ist  die  Anordnung  von  Entlastungsumläufen  mit  Schiebcrver- 
schluß.  Solche  haben  z.  B.  Wisconsin  werk,  Abb.  1034;  Kooteuaywerk,  Abb.  1023,  1024 
und  Gullspangwerk.  Abb.  1030  (vgl.  auch  Eng.  Ree.  24.  VII.  1909,  S.  89). 

Zum  Abschluß  der  Turbineneinläufe  werden  heutzutage  ausschließlich  Hubtafel- 
schützen verwendet,  früher  hat  man  wohl  verschiedentlich  versucht  entlastete  Anord- 
nungen zu  verwenden,  z.  B.  zweiflügelige  Klappen  mit  senkrechter  Drehachse  in  Hagneck, 
Rheinfelden  (Abb.  89)  und  Schaff  hausen ,  oder  Segmentverschlüsse  wie  in  Chevrc* 
(Abb.  1030). 

Beide  Anordnungen,  vornehmlich  aber  die  entere,  haben  den  Nachteil,  daß  sie  den 
Wasserweg  einengen  und  daß  sie  nicht  so  leicht  in  vollkommener  Weise  zum  dichten  Schluß 
zu  bringen  sind,  wie  einfache  Schützen:  die  Drehklappe  ist  außerdem  für  größere  öffnungs- 
weiten  und  Wassertiefen  nicht  geeignet,  weil  die  Zapfenlager  gegenüber  den  auftretenden 
gewaltigen  Wasserdrücken  nicht  genügend  widerstandsfähig,  namentlich  in  unreinem  Be- 
triebswasser, hergestellt  werden  können. 

Bezeichnend  ist  es  jedenfalls,  daß  man  beim  Umbau  des  alten,  linksrheinischen  Elek- 
trizitätswerkes Schaff  hausen  die  Drosselklappen  mit  herausgenommen  und  durch  Roll- 
schützen ersetzt  hat. 

Die  Segmentschützen  ihrerseits  haben  nur  noch  den  Nachteil,  daß  sie  viel  kostbaren 
Raum  in  Anspruch  nehmen,  wie  ein  Vergleich  der  beiden  Längsschnitte  in  Abb.  1030  ohne 
weitere«  anschaulich  macht.  Dies  ist  wohl  heute  der  Hauptgrund  gegen  ihre  Verwendung, 
bei  ihren  sonstigen  großen  Vorzügen  (vgl.  S.  833,  1052). 

Handbedienung  oder  primitive  Abschlußmittel  wie  Dammbalken  usw.  sind  als  Ober- 
wasserabschluß für  Elektrizitätswerke  von  einiger  Bedeutung  unzulässig,  weil  sie  den 
Betrieb  zu  sehr  erschweren.  (Zum  Beispiel  kommt  es  in  vielen  Anlagen  im  Winter  vor, 
daß  man  bei  Grundeistreiben  die  Turbinen  nur  dadurch  betriebsfähig  halten  kann,  daß 
man  in  kurzen,  1  bis  1  l(t  stündlichen  Unterbrechungen  die  Maschinen  immer  wieder 
wechselt  und  dazwischen  die  trockengelegten  von  Hand  reinigt.  Das  ist  natürlich  nur  aus- 
führbar, wenn  die  Oberwasserschützen  rasch  geschlossen  und  geöffnet  werden  können.) 
Dagegen  sind  Dammbalkenfalze  vor  den  eigentlichen  Abschlußschützen  sehr  zu  emp- 
fehlen. 

In  manchen  Werken  findet  man  die  sehr  nachahmenswerte  Einrichtung  getroffen, 
daß  man  durch  eine  mechanische  Ausklinkvorrichtung  die  Schütze  im  vollen  Betrieb 
augenblicklich  vollständig  herunterwerfen  kann.  Dies  wird  z.  B.  nötig,  wenn  bei  Kurz- 
schluß der  Zentrale  sich  unglücklicherweise  gerade  im  Augenblick  des  Schließens  der 
Turlimenleit.schaufeln  ein  Stein  oder  sonst  ein  Hindernis  einklemmt,  so  daß  die  Turbine, 
obwohl  ganz  entlastet,  doch  noch  teilweise  beaufschlagt  wird.  Sie  würde  in  solchem  Falle 
durchbrennen  und  eine  Umlaufgeschwindigkeit  vom  1,7  bis  1,8  fachen  Betrage  der  be- 
triebsmäßigen Drehzahl  annehmen,  was  unter  Umständen  ein  Zerspringen  des  Laufrades 
zur  Folge  haben  könnte.  Solche  Klinkenauslösungen  sind  z.  B.  vorhanden  in  Schweinfurt 
(vgl.  auch  Wasserschlösser,  S.  1191).  In  einem  Fall  hat  man  sogar  die  Auslösevorriehtung 
der  Oberwasserschützen  in  mechanische  Abhängigkeit  vom  Fliehkraftpendel  des  Tur- 
bineiireglere  gebracht,  so  daß  die  Schütze  bei  einer  stärkeren  Überschreitung  der  zulässigen 
Drehzahl  selbsttätig  ausgelöst  wird.  Diese  Einrichtung  hat  Rieh,  wie  in  der  Zeitschrift  des 
Bayrischen  Revisions Vereins  1907,  Nr.  15  berichtet  wird,  im  Ernstfälle  schon  bewährt. 
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III.  Tneb  Werksanlagen 


Aus  dem  eben  berührten  (.J runde  sollt«'  man,  wo  es  im  übrigen  die  Anordnung  der 
Turbinenanlage  zuläßt,  die  .Schützen  nebst  ihrem  Antrieb  in  das  Innere  des  Krafthauses 
verlegen,  namentlich  wenn  gleichzeitig,  wie  bei  elektrischem  Zahnrad  betrieb,  der  Gesichts- 
punkt des  Wetterschutzes  hinzukommt  (Abb.  1022). 

4.  Einbau  der  Turbinen. 

Die  für  Niederdruckwerke  allein  noch  in  Betracht  kommenden  Francisturbinen 
können  entweder  mit  wenkrechter  oder  mit  wagrechter  Wellenanordnung  eingebaut  werden, 
wie  dies  im  ersten  Teile  dieses  Buches  (S.  184)  bereit«  kurz  ausgefülirt  wurde. 

Für  die  wagrechte  Wellenanordnung  sind  Wangen  a.  A.,  Abb.  231 ;  Moosburg,  Abb.  303, 
und  Bcßwitz,  Abb.  192  als  normale  Ausführungsbeispiele  zu  nennen.  Hier  ist  an  das 
Turbinenleitrud  in  der  Regel  ein  gußeiserner  Ablaufkrümmer  bzw.  Doppel  krümmer  ange- 
baut, der  zugleich  die  Auflagerung  auf  das  Betonfundament  vermittelt  (Interessante 
durch  knappe  Höhenverhältnisse  bedingte  Ausnahme  in  Abb.  1037!)  Die,  meist  als  Zwillings- 
einheiten  gebauten.  Turbinen  sind  dabei  einfach  in  offene  Schächte  eingesetzt,  im  allge- 
meinen möglichst  hoch  über  dem  Unterwasser,  natürlich  unter  Einhaltung  der  höchst 
zulässigen  Saughöhe  von  äußerstenfalls  7.ö  m.  Auf  der  anderen  Seite  dürfen  sie  aber  aueb 
nicht  zu  nahe  an  den  Oberwassei-spiegel  gebracht  werden,  da  sonst  Wirbelbildung  und  Ein- 
saugen von  Luft  in  die  Leiträder  eintreten  könnte.  Die  mindestens  erforderliche  Wasser- 
überdeckung kann  man  im  allgemeinen  zu  1,5  m  annehmen.  Dies  setzt  aber  genugende 
Einlaufweite  voraus,  da  andernfalls  bei  plötzlic  her  Belastung  der  Turbinen  zu  starke  Ab- 
senkung in  der  Kammer  eintreten  konnte.  Die  Turbinenwelle  wird  durch  ein  mit  Stopf- 
büchse gedic  htetes  I^ager  in  den  Maschinenraum  eingeführt .  wo  der  Stromerzeuger  in 
der  Regel  unmittelbar  angekuppelt  wird.  Die  Trennungswand  zwischen  Oberwasserkammer 


AbW.  liKiT    (iersdorf    Längsschnitt  der  Turbinenkaimner.   Maßstab  1:230. 

(Z.  I.  T.  HUI.) 


und  Maschinenhaus  stellt  einen  Teil  des  Stauwerkes  vor  und  muß  entsprechend  stark  und 
dicht  konstruiert  werden.  Das  hat  bei  Oberwassertiefen  wie  bei  Wangen.  München  usw. 
noch  keine  Schwierigkeiten,  bei  größeren  Gefällen,  wie  z.  B.  um  Steyrdurehbnich,  Abb.  1028, 
im  Winnij»egwerk.  Abb  1029.  dagegen  gelingt  es  in  der  Regel  nicht  so  leicht,  die  Beton- 
wände gegenüber  dem  hohen  Wasserdruck  genügend  dic  ht  zu  machen.  Ks  treten  hier 
(wie  beispielsweise  an)  Werk  Steyrdurchbrueh )  mindestens  in  der  ersten  Zeit  nach  der  Er- 
stellung der  Anlage  starke  Durchsickerungen  mit  teilweiser  Auslaugung  des  Betons,  Tropf- 
steinbildung  usw.  auf.  Dieselben  sind  zwar  nicht  unbedingt  für  den  Bestand  de«  Bau- 
werkes gefährlich,  bieten  aber  auf  alle  Fälle  im  Maschinenraum  einen  sehr  häßlichen  An- 
blick (Abb. 1038).  Das  einfachste  Mittel  dagegen  ist  die  Anwendung  einer  Sickeranlage, 
wie  sie  bei  Staumauern  üblich  ist  (S.  ;»42),  oder  einer  dünnen  lilendwand.  hinter  der  das 
durchsickernde  Wasser  abgefangen  wird  (Abb.  1029,  1023.  551b).  Mit  besonderem  Vorteil 
ist  man  in  neuerer  Zeit  unter  Verwendung  von  Eisenbeton  als  Baustoff  dazu  übergegangen, 
die-  bei  höheren  Wasserdrücken  sehr  ungünstig  beanspruchte  Stauwand  konstruktiv  ganz 
vom  Krafthaus  zu  trennen  und  sie  als  stehenden  Halbzylinder  auszubilden.  (Abb.  1036 
Gullspangwerk,  1039  Torsebrowerk,  1041  Sturmis.)  Als  etwas  rohe  Übergangsform  dahin 
kann  die  Anordnung  von  eisernen  Scbräj/ankern  in  den  Turbinenkammern  von  Gerst- 
hofen am  Lech  (Abb.  260)  hier  angeführt  werden. 
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Abb.  1088.  8teyrdurchbruch.  Maschinenhalle 

M»n  hrachtr  <Ur  WiwurrftVrkrii  an  >Iit  l.»ng«w«ml. 


Die  bei  mehrfachen  Turbinen  im  Oberwasser  liegenden  Traglager  sollten  bei  allen 
größeren  Anlagen  namentlich  bei  solchen  mit  Dauerbetrieb,  durch  Einsteigrohre  oder  im 
Betonfundament  ausgesparte 

Besichtigungsgänge  bequem 
zugänglich  gemacht  werden 
(Abb.  1034,  231,  303,  271. 
259).  Einsteigrohro  sind 
etwas  weniger  bequem  und 
von  geringerer  Lebensdauer. 
Sic  werden  aber  bei  kleinen 
Anlagen  und  allgemein  dort, 
wo  die  Turbinen  nicht  sehr 
tief  unter  dem  Uberwasser 
liegen,  im  Vorteil  sein;  die 
Gänge  dagegen,  die  zwar  ver- 
hältnismäßig geringen  Beton  - 
mehrverbraueh ,  dafür  aber 
teuerere  Schalung  geben,  in 
den  anderen  Fällen;  vgl. 
auch  den  auf  S.  457  durch- 
geführten Vergleich  für  das 
Werk  Gersthofen  und  Moos- 
burg (S.491).  Eine  eigenartige 
geschickte  Losung  mit  Ein- 
Steigrohr  von  unten  her  zeigt 
Angst  Wyhlen  in  Abb.  1048. 

Die  Turbinenkammer  wird  auch  bei  wagrechter  \\ Yllinanordnung  in  der  Regel, 
nämlich  dort,  wo  der  Feinrechen  mit  der  Turbinenanlage  unmittelbar  verbunden  ist,  ver- 
deckt. Meist  Holzboden  auf  Eisenrost,  dessen  einzelne  Felder  leicht  abgenommen  werden 
können,  so  daß  man  bei  Aus- 
besserungen und  Auswech- 
selungen die  Turbinen  be- 
quem von  oben  mit  Flaschen- 
zug oder  besser  von  dem  als 
eine  dauernde  Einrichtung 
angeordneten  Laufkran  er- 
fassen kann.  Für  die  Aus- 
führung dieses  Kraus,  der 
natürlich  nur  bei  größeren 
Anlagen  wirtschaftlich  ge- 
rechtfertigt ist,  zeigen  Gerst- 
hofen (Abb.  261 ,  267),  Bern 
(Abb.  1040),  Gullspang  (Abb. 
1036)  gute  Vorbilder. 

Die  senkrechte  Wel- 
lenanordnung in  ihrer 
einfachsten  Gestalt  ist  ver- 
anschaulicht durch  die  An- 
lagen Schweinfurt,  Abb.  133 
und  134,  und  Oldau,  Abb. 
166.  Die  Turbine  sitzt  dabei 
unmittelbar  über  dem  Saug- 
rohrmund, die  Welle  ist  nach 
dem  beliebig  hoch  gelegten 
Maschinenflur  geführt  und 

trägt  Zahnrad  bzw.  Strom-  Abl,  1039    Kraftwerk  Toreebro.  Maßstab  1:000. 
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lassen  sich  auch  hier  leicht  in  genügender  Anzahl  herstellen.  Das  eigentliche  Traglager, 
das  die,  oft  sehr  bedeutende,  Auflast  von  Laufradwelle  und  Stromerzeuger  bzw.  Zahnrad, 
vermindert  um  den  Rückdruck  des  Wassers  im  Laufrad,  aufzunehmen  hat,  wird  heutzu- 
tage immer  über  dem  Oberwasser  eingebaut.  Dies  kann,  wie  in  Schweinfurt.  (Abb.  133), 
Beznau  (Abb.  100),  Tuiliere  (Abb.  114),  Kootenaywerk  (Abb.  1023),  durch  Anordnung  eine» 
besonderen  Zwischenbodens  geschehen.  Wobei  aber  darauf  zu  achten  ist,  daß  das  Aus- 
heben des  Turbinen-Lauf-  und  -Leitrades  vom  Maschinenhauskran  aus  in  einfachster 
Weise  möglich  bleibt.  Oder  aber  es  wird,  nach  dem  Vorschlag  von  Direktor  Zodel  in  Firma 
Escher,  Wyss  und  Co.,  das  Traglager  auf  das  Armkreuz  des  Stromerzeugers  hinauf  ver- 
legt. Diese  Anordnung  bedingt  zwar  ungewöhnliche  Modelle  für  die  Dynamomaschine, 
bringt  dafür  aber  den  Vorteil  einer  außerordentlichen  Vereinfachung  des  tief  baulichen  Teiles 
mit  «ich  (vgl.  altes  Veronawerk,  Abb.  1035,  und  Werk  Aue,  Abb.  1022).  Eine  für  Zahn- 
radantrieb sehr  empfehlenswerte  Lageranordnung  hat  die  Anlage  Oldau  (Abb.  156),  wor- 
über Nähere«  auf  S.  329  nachzulesen. 

Die  Anordnung  der  mehrfachen  Senkrechtturbinen  gestaltet  sich  schon  etwas  weniger 
einfach  als  die  der  wagrechten.  Mindestens  im  Saugrohr,  das  jetzt  mehrfach  gekrümmt 
werden  muß,  und  das  nur  zu  leicht  bei  vielräderigcn  Anordnungen  aus  Sparsamkeite- 
gründen  etwas  schlecht  bedacht  wird  (Rheinfelden,  Abb.  89;  Beznau,  Abb.  99). 


Abb.  1040.   FclM-'imuwrrk,  Berti.   Laufkrahu  über  den  Turbinenkammern. 
(Unk*  RlnUuf»chtlUen.  recht«  Dach  de»  Maachineruaahi.) 


Im  Gegensatz  zu  der  wagrechten  Turbinenanordnung  werden  die  Saugrohrkrümmer 
bei  der  senkrechten  in  der  vorherrschenden  Regel  in  Beton  bzw.  Eisenbeton  ausgeführt 
(Beznau,  Abb.  99;  Tuiliere,  Abb.  114),  weil  dadurch  die  Abstützung  für  die  Leiträder  Hn 
einfachster  und  hilligster  Weise  herzustellen  ist.  Anordnungen  nach  Type  2,  3  6  von 
Abb.  80  wurden  bisher  nur  in  besonderen  Fällen,  namentlich  bei  Platzmangel  im  Grund- 
riß verwendet.  Wenn  es  auch  an  sich  vom  wirtschaftlichen  Standpunkt  aus  sehr  zu  billigen 
ist,  wenn  das  vergängliche  Eisen  an  dieser  Stelle  möglichst  weit  durch  den  unvergänglichen 
Beton  ersetzt  wird,  so  spricht  dafür  doch  wieder  für  den  Einbau  kompletter  ganz  eiserner 
Saugrohrköpfe  der  Gesichtspunkt,  daß  oftmals  spätere  Auswechslungen  der  Turbinen 
gegen  größere  oder  besseren  Wirkungsgrad  ergebende  Typen  nötig  werden,  die  dann  viel 
geringeren  Schwierigkeiten  begegnen,  wenn  die  Turbine  als  Ganzes  mit  Saugrohransatz 
und  Krümmern  herausgenommen  werden  kann,  als  wenn  der  Leitraddurchmesser,  die 
Bauhöhe  usw.  durch  die  Abmessungen  des  massiven  Saugrohrs  gebunden  sind. 

.  Im  Grundriß  setzt  man  oft  vorteilhafterweise  die  Welle  exzentrisch  in  die  Turbinen- 
kammer, und  bildet  die  Wände  der  letzteren  gleich  noch  nach  einer  Spirale,  derart,  daß 
die  Umlaufgeschwindigkeit  des  Wassers  auf  dem  ganzen  Umfang  annähernd  in  jedem 
Querschnitt  dieselbe  bleibt:  Dadurch  wird  gerade  bei  den  Anlagen  mit  kleinem  Gefälle 
die  Anlaufgeschwindigkeit  vom  Rechen  her  tunlichst  ausgenutzt  und  der  Wirkungsgrad 
möglichst  hoch  gehalten.  Das  ist  in  weniger  vollkommener  Weise  durchgeführt  in:  Schwein- 
furt, Abb.  133  34;  sehr  gut  dagegen  in  Beznau,  Abb.  99,  100;  Oldau,  Abb.  159;  Blanken- 
stein, Abb.  145;  Sturgis,  Abb.  1041 ;  und  in  ganz  hervorragender  Vollkommenheit  im  Werk 
Aue,  Abb.  1022.  Die  Mehrkosten  der  Ausschalung  und  der  Betonierarbeit  können  bei  Wer- 
ken von  sehr  kleinem  Gefälle  und  bei  gleichzeitig  hoher  Ausnutzung  sehr  wohl  durch  den 
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erreichten  Vorteil  an  Wirkungsgrad  reichlich  eingebracht  werden.  In  dieser  Beziehung 
<8chalung)  sehr  instruktive  Abbildungen  vom  Bau  des  Werkes  Blankenstein  siehe  Abb.  146, 
von  Aue  siehe  in  Schweiz.  Bztg.  Bd.  56,  S.  111.   Bei  derartigen  Anordnungen  gibt  sich 
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wohl  auch  Gelegenheit,  die  Raumverschwendung  zu  vermeiden,  die  der  Einbau  beson- 
derer Erregerturbinen  bei  Niederdruckwerken  an  sich  bedingen  würde  (vgl.  Beznau, 
S.  235).  Abb.  1041  zeigt  vom  Werk  Sturgis  in  Michigan  eine  darauf  abzielende  sehr 
interessante  Lösung. 

Noch  einen  Schritt  weiter  als  beim  Werk  in  der  Aue  ist  man  beim  Mississippi- 
kraftwerk  Keokuk  gegangen,  Abb.  1041a.  Der  Einlaß  ist  hier  mit  Rücksicht  auf 
die  SchützenabmesBungen  vierfach  untergeteilt.  Um  die  dabei  gegebene  Gefahr  der 
abermaligen  Querechnittserweiterung  hinter  den  Schützen,  und  die  damit  verbundenen 


Abb.  1<»41  a    Keokuk.    Turbinenkamraer.    Grundriß  und  Längsschnitt. 
Maßstab  1:880  bzw.  400. 

(Kng.  Ree.  1«.  11.  191«) 


Wirbelverluste  ganz  zu  umgehen,  hat  man  durchgehende  Leitwände  eingebaut.  Von 
diesen  reicht  die  eine  bis  an  das  Leitrad,  und  es  werden  dadurch  zwei  ganz  getrennte 
Zulauf kanäle  geschaffen,  die  beide  sorgfältig  so  bemessen  sind,  daß  von  den  Schützen- 
Öffnungen  her  eine  ganz  allmähliche,  ununterbrochene  Erhöhung  der  Strömungsgeschwin- 
digkeit erzielt  wird.  Die  Leitwände  dienen  nebenher  erw  ünschtent  eise  der  Unterstützung 
der  flachen,  sehr  weit  gespannten  Betondecke. 

Die  merkwürdige  Bauweise  findet  ihre  Begründung  in  den  einzigartigen  Größen- 
verhältnissen des  Werkes:  Es  ist  ein  Niederdruck-Staukraftwerk  mit  einem  Nutzgefälle 
von  11,8  bis  6,1  m  und  wird  in  vollem  Ausbau  30  Einheiten  von  je  10000  PS  ent- 
halten, deren  jede  eine  Normal  wassermenge  von  rd.  92  cbm/sek  verbraucht.  Aua 
Gründen  der  Einfachheit  und  Zugänglichkeit  wählte  man  Einradturbinen  und  erhielt 
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die  riesigen  Lauf  radabmessungen  D  =  4,95;  B  —  2,00  m  (dabei  erwartet  man  angeblich 
auf  Grand  von  Probeetandsversuchen  den  hohen  Wirkungsgrad  von  86  •/«)•  Bei  diesen 
Wattennengen-  und  Gefällsverhältnissen  mußte  natürlich  jeder  Zentimeter  Gefalle  ge- 
schont werden,  und  um  trotzdem  keine  zu  teueren  Einlaßbauabmessungen  zu  erhalten, 
wählte  man  die  hohe  Einlaufgeschwindigkeit  von  1,62  m/sek.  Ihrer  Nutzbarmachung 
dient  die  gewählte  Bauweise. 

Vergleich  der  wagrechten  und  senkrechten  Anordnung.  Die  wagrechte  Wellen- 
anordnung gilt  im  allgemeinen  im  Maschinenbau  als  die  „normale",  die  Lager  bekommen 
bei  ihr,  abgesehen  von  kleinen  Unterschieden  in  den  Wasserdrücken  bei  Turbinen  mit 
mehreren  Laufrädern,  keine  nennenswerten  Längsbelastungen  und  können  so  als  einfache 
Ringschmierlager  gebaut  werden,  die  einfach  zu  bedienen  sind  und  deren  Abmessungen 
sich  leicht  den  auftretenden  Beanspruchungen  anpassen  lassen.  Auch  ist  die  Zahl  der  Lager 
mehr  in  das  Belieben  des  Konstrukteurs  gestellt.  Die  Turbinen  und  namentlich  die  elek- 
trischen Stromerzeuger,  bei  welch  letzteren  die  Herstellung  in  weit  höherem  Grade  nor- 
malisiert ist,  als  im  Turbinenbau,  wenigstens  im  europäischen,  stellen  sich  mit  aus  diesem 
Grunde  in  der  Regel  bei  wagrechter  Wellenanordnung  um  10  bis  15%  billiger  als  bei  senk- 
rechter. Eine  unbedingte  technische  Schwierigkeit  ist  indessen  bei  der  hohen  Ver- 
vollkommnung der  mit  Drucköl  entlasteten  bzw.  geschmierten  und  über  dem  Oberwasser- 
spiegel einzubauenden  Ringschmierlager  (Abb.  1021,  1041,  S.  1285)  in  der  Anwendung  der 
senkrechten  Welle  nicht  mehr  zu  finden.  Es  hängt  in  der  Hauptsache  nur  von  den  Ver- 
hältnissen der  Baustelle:  Gründungsschwierigkeiten,  Platzmangel  bzw.  -Überschuß,  Wasser- 
ständen und  Wasserstandsschwankungen  usw.  ab,  ob  die  senkrechte  Wellenanordnung 
nicht  trotzdem  im  Einzelfalle  siegreich  aus  dem  Kostenvergleich  hervorgeht. 

Im  allgemeinen  und  mit  großem  Vorbehalt  kann  man  sagen,  daß  die  senkrechte  Welle 
im  Bereich  der  kleinen  und  kleinsten  Gefälle  den  Vorzug  hat,  ferner  da,  wo  im  Ober-  und 
Unterwasser  sehr  große  Wasserstandsschwankungen  vorkommen.  Bei  den  sehr  kleinen 
Gefällen,  wo  ohnedies  meist  gleichzeitig  recht  große  Laufräder  angewendet  werden  müssen, 
vgl.  Schweinfurt,  Abb.  133,  134;  Oldau,  Abb.  156,  erlaubt  die  senkrechte  Anordnung 
unter  Umstanden  noch  vielleicht  die  Turbine,  wenigstens  für  den  größeren  Teil  des  Jahre«, 
über  das  Unterwasser  zu  legen,  was  im  Interesse  der  Betriebsvereinfachung  nie  zu 
teuer  erkauft  ist.  Bei  einer  wagrechten  Turbine  von  ähnlichen  Abmessungen  wie  in  Abb.  133 
wäre  dies  beispielsweise  ohne  weiteres  nicht  mehr  möglich,  weil  man  sonst  dem  Ober- 
wasserspiegel zu  nahe  kommen  und  Gefahr  laufen  würde,  durch  Auftreten  von  Wirbel- 
büdungen  Luft  in  die  Laufräder  der  Turbinen  zu  bekommen. 

Freilich  muß  gleich  hier  eingefügt  werden,  daß  in  neuerer  Zeit  mit  Erfolg  der  Ver- 
such gemacht  worden  ist,  die  wagrechte  Turbinenanordnung  von  dem  Nachteil  der  zu 
geringen  Wasserüberdeckung  frei  zu  machen:  dies  ist  in  sehr  einfacher,  aber  auch  etwas 
unvollkommener  und  für  den  Wirkungsgrad  nicht  gerado  günstiger  Weise  wohl  zum  ersten- 
mal im  Wisconsinwerk  (Abb.  602  u.  1034  —  vgl.  auch  Eng.  Ree.  4.  IX.  1909,  S.  258)  ge- 
schehen. Man  hat  dort  auf  eiserne  Streben  abgestützte  große  Blechschilde  über  den  Leit- 
radeinläufen der  Turbinen  angeordnet,  derart,  daß  dieselben  ähnlich  wie  der  Helm  eines 
Saughebers  wirken.  (Allerdings  können  sie  das  nur  in  beschränktem  Maße,  da  die  Schilde 
zylindrisch  geformt,  also  an  den  beiden  Enden  offen,  nicht  etwa  kuppeiförmig  gestaltet 
Bind.)  Immerhin  ist  mit  dieser  Einrichtung  erreicht,  daß  die  sehr  großen  Turbinen,  von 
denen  jedes  Rad  bei  nur  5,2  m  Gefälle  8,5  cbm/sek  schluckt,  mit  ihrer  Oberkante  bis  auf 
1  m  unter  den  Oberwasserspiegel  heraufgelegt  werden  konnten,  was  sonst  ganz  unzu- 
lässig gewesen  wäre. 

In  wesentlich  vollkommenerer  Weise  hat  die  Firma  Esc  her,  Wyss  und  Co.  nach  dem 
Vorschlag  und  Entwurf  von  Direktor  Zodel  in  dem  kleinen  Werk  Unterbruck  an  der 
Amper  bei  München  die  Heberwirkung  zur  Hoch  legung  der  wagrechten  Turbinen  bei  dem 
sehr  kleinen  Gefälle  von  3,2  m  nutzbar  gemacht  (Abb.  1042).  Der  Turbinenboden  ist  hier 
wie  im  Wisoonsinwerk  und  im  Gegensatz  zur  sonst  üblichen  Ausführung  in  Beton  (Eisen- 
beton) in  fetter  Mischung  ausgeführt  und  an  der  Rechenseite  durch  eine  dichte  in  das 
Wasser  eintauchende  Schürze  abgeschlossen.  Das  Vollsaugen  des  über  dem  gewöhnlichen 
Stauspiegel  liegenden  Luftraumes  wird  durch  eine  besondere  durch  Schwimmer  gesteuerte 
Strahlpumpe  bewirkt,  die  mit  den  Turbinensaugrohren  in  Verbindung  steht.  Die  Turbinen 
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selbst  sind  hier  mit  Leitradoberkante  auf  das  Stauziel  selbst  gelegt,  arbeiten  also  tatsäch- 
lich jederzeit  mit  Hilfe  der  vollen  Heberwirkung,  die,  nach  Angabe  den  Betriebspersonals 
und  der  Direktion  der  Amperwerke  im  Betrieb  tadellos  erhalten  und  beim  ersten  Anlassen 
in  wenigen  Minuten  voll  hergestellt  wird.  Nach  den  vom  Erbauer  in  der  Prüfstation  der 
Fabrik  vorgenommenen  Versuchen  darf  man  übrigens  mit  Sicherheit  erwarten,  daß  sich 
auch  bei  noch  höherer  Aufstellung  der  Turbinen,  etwa:  Wellenmittel  auf  Stauziel,  keiner- 
lei Anstände  ergeben  werden.  Damit  ist  natürlich  eine  außerordentliche  Erweiterung  des 
Anwendungsgebietes  der  wagrechten  Turbinen  erreicht,  eine  bei  den  sonstigen  Vorzügen  die- 
ser Anordnung  außerordentlich  hoch  anzuschlagende  Tatsache1). 

Dieselbe  Einrichtung  ist  gleichzeitig  imstande  auch  die  zweite,  vielmals  der  Anwen- 
dung der  wagrechten  Welle  im  Wege  stehende  Schwierigkeit,  wenn  nicht  zu  beseitigen, 
so  doch  zu  verkleinern:  die  tiefe  Lage  des  Maschinenhausflurs  und  der  Stromerzeuger. 
Diese  verlangt  sonst  bei  stark  beweglichem  Unterwasser  eine  sehr  kräftige,  auftriebfeste, 
wasserdichte  Bauweise  und  hohe  Lage  der  Fenster.  Wenn  man  von  der  praktisch  wenig 
bedeutungsvollen  Möglichkeit,  die  Stromerzeuger  durch  Anwendung  von  Riemen-  oder 

SeUübertragung  von  der 
Turbinenwelle  loszulösen, 
absieht  —  (ausgeführt 
beispielsweise  beim  Elek- 
trizitätswerk Leoben,  vgl. 
El.  u.  M.,  Wien,  Heft  15, 
1908.)  Bei  der  Seltenheit  , 
mit  der  die  allergrößten 
Hochwasser  aufzutreten 
pflegen,  biaucht  man 
auch  hier  nicht  allzu 
ängstlich  zu  sein,  wenn 
man  nur  gut  isoliert  und 
durch  Anordnung  von 
Sammelrinnen,  Sicker- 
strängen und  Leckwasser- 
pumpen  für  die  Weg- 
schaffung etwa  durch- 
sickernden Druckwassers 
Vorsorge  trifft.  So  zeigen 
Abb.  1034,  Wisconsin - 
werk  und  auch  das  neue 
Werk  bei  Äugst  -Wyhlen 
(Abb.  1048)  schon  recht 
kräftig  tief  eingebaute  Maschinenflure,  und  selbst  bei  so  starken  Wasserstandsschwan- 
kungen wie  bei  dem  alten  Elektrizitätswerk  Verona  (Abb.  1035)  hätte  man  vielleicht  noch 
an  eine  Verwendung  der  wagrechten  Wellenanordnung  denken  können,  wenn  nicht  gleich- 
zeitig noch  die  Knappheit  des  am  Hochufer  anzuschneidenden  Bauplatzes  mitgespielt 
hätte  (vgl.  Schw.  Bztg.  Bd.  49.  Nr.  45). 

Besonders  vorteilhaft  ist  die  wagrechte  Wellenanordnung,  wo  es  darauf  ankommt, 
bei  mäßigem  Gefälle  große  Wassermengen  in  möglichst  wenig  Einheiten  zu  verarbeiten. 
Es  kommen  hier  alle  die  im  ersten  Teile  dieses  Buches  (S.  185)  bei  Besprochung  der  Maschinen- 
größe und  Maschinenzahl  hervorgehobenen  Punkte  mit  in  Betracht:  Verbilligung  der  Ge- 
samtanlage, namentlich  des  elektrischen  Teils,  Verminderung  der  direkten  Betriebs- 
kosten usw.  Diese  Forderung  läßt  sich  mit  senkrechter  Welle  nur  in  gewissen  engeren 
Grenzen  und  um  so  schwierigei  erfüllen,  je  kleiner  das  Gefälle  ist.  So  sieht  man,  daß  bei 
der  Anlage  Aue,  Abb.  1022,  es  schon  mit  2  Laufrädern  nicht  mehr  möglich  waT,  das  unterste 
l^aufrad  über  das  Unterwasser  zu  legen.  Man  hat  sich  zwar  in  sehr  geschickter  Weise  da- 

l)  Eiserne  Gehäuseturbinen  sind  sehon  früh  und  an  verschiedenen  Orten  über  O.-W.  gelegt 
worden,  z.  B.  im  alten  Genfer  Wasserwerk  (siehe  Flamant:  Quelques  inatAUations  ete.,  Paris  1905. 
Dunod  und  Pinat,  und  in  La  Creuse  [Dep.  Creuse],  Mittig.  von  Dir.  Biles,  Limogea). 


Abb.  1042.  Turbinenanlage  mit  gehebertem  Oberwasser, 
Patent  Eseher  WyO 
(„Mühli-  1910.) 

L'm  den  Heberacheitel  zu  entlütten,  wird  entweder  da*  Doppelrohr  a — b 
angeordnet,  diu  dir  Luft  m  lange  in  da«  Turt>inen«augTnhr  »htQhrt,  hi«  da« 
angehnhene  O.—W.  durch  den  Schwimmer  c  die  Öffnung  abichlieOt.  Oder: 
r»  wird  rin  mit  einem  Fallrohr  g  verlmn  Wie«  Luftaaugrrohr  /  oder.  In  Ver- 
bindung mit  einer  Strahlpumpe  «,  ein  S»ngeri)hr  I  angeordnet  werden. 
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durch  etwa«  geholfen,  daß  man  am  oberen  Saugrohranfang  beiderseits  kleine  Damm- 
balkenachlitze anordnete,  die  es  ermöglichen,  bei  den  allermeisten  Wasserständen  auch  ohne 
den  zeitraubenden  Abschluß  des  tiefliegenden  unteren  Saugrohrauslaufs  die  Turbinenkam- 
mer trocken  zu  legen.  Immerhin  hat  man  sich  doch  eben  mit  der  Zweizahl  der  Laufrader 
begnügt.  Was  aber  bei  im  ganzen  3  Einheiten  mit  rd.  68  m*/sek  noch  gut  durchführbar 
war,  hätte  beispielsweise  bei  einer  Anlage  von  der  Größe  des  Wisconsinwerkes,  Abb.  1034, 
wo,  bei  nahezu  gleichen  Gefällsverhältnissen  wie  in  Aue,  im  endlichen  Ausbau  die  bedeutende 
Wassermenge  von  410  cbm/sek  zu  verarbeiten  ist,  keine  gute  LÖBung  ergeben.  Hier  hat 
man  durch  Verwendung  sechsräderiger  Wagrechtturbinen  bei  diesem  sehr  kleinen  Gefälle 
(5,1  in)  die  außerordentlich  große  Leistung  von  51  cbm/sek  oder  2800  PS  für  die  Einheit 
herausgebracht,  während  es  beispielsweise  im  Werk  Beznau  mit  dreifachen  Senkrecht- 
turbinen, und  freilich  noch  kleinerem  Ge- 
fälle (3,6  m)  nur  zu  37  cbm/sek  =  1200  PS 
gereicht  hat.  Die  Turbinenkammer  ist  frei- 
lich dafür  im  Wisconsinwerk  21  m  lang 
geworden.  Aber  zweifellos  ist  in  der  Ge- 
Bamtgrundfläche,  namentlich:  der  haupt- 
sächlichbeschränkten Breite  (vgl.  Abb. 602) 
gespart  worden.  Besonders,  da  bemerkens- 
werterweise durch  Hereinziehung  des  vorder- 
sten Saugrohrkrümmers  in  den  Maschinen- 
saal und  teilweise  Überbauung  des  Tur- 
binenraums mit  den  Spannungswandlern 
und  Schalträumen  die  Gründungsfläche  in 
vorzüglich  geschickter  Weise  aufs  äußerste 
ausgenutzt  worden  ist. 

Mehrfach  ist  man  in  Amerika  selbst 
noch  weiter  gegangen  mit  der  Zusammen- 
legung der  Einheiten,  bis  zu  8  Laufrädern 
auf  der  Welle,  wie  im  Crotonwerk,  Abb.  551  b 
und  anderen.  Die  Turbinenwelle  ist  bei 
dieser  Anordnung,  die  sich  in  Europa  u.a. 
mit  sechsräderiger  Turbine  im  Elektrizitäts- 
werk Pasiano  bei  Pordenono  (Vencticn)1) 
vorfindet,  quer  zur  Stromrichtung  gestellt, 
und  im  Falle  des  Crotonwerkes  sind  die  ein- 
zelnen Turbinenpaare  durch  wasserdichte, 
gegen  einseitigen  Überdruck  standfeste 
Trennungswände  voneinander  geschieden, 
so  daß  man  bei  Ausbesserungen  wenigstens  die  auf  der  Stromerzeugerseitc  noch  frei- 
bleibenden Turbinensätze  unter  Benutzung  der  eingeschalteten  lösbaren  Kupplungen  im 
Betrieb  halten  kann. 

Diese  Anordnung  setzt  natürlich  in  erster  Linie  ganz  besondere  Betriebsverhältnisse 
voraus,  die  eine  so  weitgehende  Verminderung  der  Zahl  der  elektrischen  Einheiten  ge- 
statten müssen.  Ferner  verlangt  sie  vom  maschinentechnischen  Standpunkte  aus  immer 
noch  erst  den  Nachweis,  daß  nicht  etwa  durch  die  weitgehende  Unterteilung  des  hydrau- 
lischen Maschinenteils  der  Wirkungsgrad  zugunsten  der  Drehzahl  in  unzulässiger  Weise 
beeinträchtigt  wird.  Vom  bautechnischon  Standpunkte  aus  endlich  kann  die  Anordnung 
dort  große  Vorteile  bieten,  wo  e«  zulässig  ist,  das  Maschinenhaus  unmittelbar  in  das  Stau- 
werk hinein  zu  bauen  (Abb.  1043).  Dann  können  die  Mehrkosten  gegenüber  einer  einfachen 
Durchführung  des  gescldossenen  Staudamines,  des  etwa  als  feste  Schwelle  zu  denkenden 
Wehrteils  u.  dgl.  sich  in  sehr  mäßigen  Grenzen  halten. 

Bei  größeren  Gefällen,  etwa  über  10  bis  12  m,  sind  die  Anwendungsmöghchkeiten 
für  die  senkrechte  Welle  wieder  etwas  günstiger,  weil  man,  bei  nicht  zu  sehr  schwankendem 
Unterwasser,  hier  eher  den  Raum  zur  Unterbringung  mehrerer  Laufräder  zwischen  Unter- 


>)  Entwurf  von  Ing.  Prof.  Saldini  in  Mailand,  nach  dessen  Mittig. 
I.u.lln.  W«<*erkrtflc  Ki 


Abb.  1043.  Ytteretfors  Querschnitt  durch  die 
Turbinenkamtnem  im  Staudamm.  Maßstab  1:17.r>. 
(Abb.  1043/41  n»ch  W««rkr»lte  S«hwed«M.) 
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und  Oberwasser  gewissermaßen  von  selbst  findet,  während  gleichzeitig  umgekehrt  die 
Anwendung  von  mehrfachen  Zwillingsturbinen  in  wagrechter  Anordnung  leicht  zu  große 
Aushub-  bzw.  Aussprongungskosten  verursachen  kann.  Freilich  ist  eine  derartig  große 
Teilbarkeit,  wie  sie  eben  für  die  wagrechto  Welle  an  Beispielen  beschrieben  wurde,  der 
senkrechten  immer  versagt.  Denn,  solange  man  nicht  unter  das  gewöhnliche  Unterwasser 
gehen  will,  ist  die  erreichbare  Baulänge  durch  die  zulässige  Saughöhe  des  obersten  Rades 
auf  6  bis  7  m  beschränkt.  Als  Beispiel  geschickter  Verwendung  der  senkrechten  Welle 
unter  einem  Gefälle  von  12  m  kann  die  Anlage  Tuili&re  (Abb.  114)  angeführt  werden. 
Die  vorteilhafte  Raumausnutzung,  die  einfache  Aufstellung,  die  sparsame  Ausbildung  der 
Ableitung  und  die  gute  Zugänglichkeit  der  Kammer  springen  hier  in  die  Augen.  Freilich 
kam  auch  hier  das  zweifellos  außerordentlich  hohe  Hochwasser  (12  m  über  dem  Nieder- 
wasser) wesentlich  mit  zu  Ungunsten  der  wagrechten  Welle  in  Betracht.  Wenn  man  bei 
dem  unter  ganz  gleichen  Gcfällsverhältnisscn  arbeitenden  Werk  am  Steyrdurchbruch, 
Abb.  1028,  wieder  Wagrechtturbinen  verwendet  hat.  so  war  dafür  neben  den  rein  maschinen- 
technischen Vorzügen  dieser  Anordnung  gewiß  vor  allem  der  Umstand  maßgebend,  daß 
man  infolge  besonderer  örtlicher  Verhältnisse,  Nähe  des  Überfallwehrs  usw.  genötigt  war, 
den  Unterkanal  längshin  unter  dem  ganzen  Turbinenbau  durchzuführen,  so  daß  ein  Ge- 
winn an  Tiefe  bei  Verwendung  senkrechter  Turbinen  doch  nicht  möglich  gewesen  wäre 
(vgl.  Abb.  1028  u.  820).  Und  weiter  hat  man  bei  nahezu  gleichen  Gefällsverhältnissen 
im  Crotonwork,  Abb.  551b  auch  wieder  die  wagrechte  Welle  bevorzugt,  weil  man  hier 
in  bereit*  beschriebener  eigenartiger  Weiso  mitten  in  den  Fluß  hineinbaute  und  gleichzeitig 
die  Anzahl  der  elektrischen  Einheiten  aufs  äußerste  zu  beschränken  wünschte. 

Man  sieht  aus  dieHer  Zusammenstellung  von  Anlagen,  die  unter  gleichartigen  äußeren 
Verhältnissen  doch  ganz  verschiedenartig  ausgebildet  sind,  wie  vielgestaltig  die  maß- 
gebenden Einflüsse  sind,  und  wie  wenig  es  zulässig  ist,  allgemeine  Normen  aufzustellen. 

5.  Ablaufkuuäle. 

Suaxrohrausbildnng.  Bei  Überdruckturbinen  läßt  man  das  Wasser  in  der  Regel 
aus  dem  Laufrad  mit  einer  axialen  Geschwindigkeit  von  0,lV2pA  bis  0,33-  V2gh  aus- 
treten (unter  A  das  Gefälle  zwischen  Oberwasser  vor  dem  Rechen  und  Unterwasser  am 
Turbinenhaus  verstanden)  je  nach  der  Größe  der  Einheit  und  nach  dem  Schnelläufercharak- 
ter der  Turbine:  Die  Uberführung  dieser  Geschwindigkeit  nach  Richtung  und  Größe  in 
die  meist  erheblich  kleinere  des  Unterkanals  ist  die  Aufgabe  des  Saugroh  res,  nel>en  seiner 
eigentlichen  Hauptaufgabe:  der  Ausnutzung  des  Sauggefälles.  Um  diese  Aufgabe  mög- 
lichst gut  erfüllen  zu  können,  muß  das  Saugrohr  sich  in  glattem  gleichmäßigem  Übergang 
an  den  Austrittsquerschnitt  des  Laufrades  anschließen  und  in  möglichst  sanft  geführter 
Linie  und  mäßigem  Querschnittübergang1)  weitergeführt  sein.  Um  den  Hauptzweck,  die 
Saugwirkung,  nicht  zu  beeinträchtigen,  muß  es  dabei  vor  allem  tief  genug,  d.h.  mindestens 
mit  seiner  Scheitellinie  noch  einige  Dezimeter  unter  das  tiefste  Unterwasser  eintauchen. 

Wie  weit  man  im  Einzelfalle  die  eben  festgestellten  idealen  Forderungen  erfüllen  will 
bzw.  kann,  hängt  außer  von  den  baulichen  und  örtlichen  Umständen  u.  a.  auch  von  den 
Botriebsverhältnisfion  ab,  indem  z.  B.  eine  schlecht  ausgenutzte  elektrische  Zentrale 
weniger  empfindlich  gegen  Gefällsverluste  ist,  al»  eine  solche  mit  24  stündigem  Vollbetriebe 
(vgl.  Steinbusch,  S.  355;  München,  Moosburg,  S.  4U3). 

Die  Anordnung  des  Turbinenfundainentes  gestaltet  sich  gewöhnlich  am  einfachstell 
bei  Verwendung  von  gußeisernen  oder  Blechsaugrohren  (vgl.  Steinbusch,  Abb.  175;  Wangen 
a.  A.,  Abb.  231;  I^angweid,  Abb.  271).  Sie  Imbsen  sich  aber  aus  naheliegenden  tech- 
nischen (Gründen  nur  sehr  unvollkommen  den  Forderungen  einer  guten  Wasserführung 
anpassen.  Bei  vollkommen  gradachsigen,  konischen  Saugrohren,  aus  denen  man  daB  Wasser 

in  der  Regel  mit  einer  Geschwindigkeit  von  0,\  \  '2gh  austreten  läßt,  sollte  man  (nach 
Gelpke,  S.  43)  die  Saugrohrunterkante  um  den  0,6  bis  1,0  fachen  Betrag  des  unteren  Rohr- 
durehmessers  über  die  Sohle  des  Abiaufgrabens  legen,  wenn  man  nicht  unzulässig  große 


M  («■aichtsiHiukti'  für  «lim  iiiindi-strrfimlrrliohc?  Wrhiiltnis  dVr  Suugrohrlttnge  zum  Ihirchmüiutcr 
gibt:  E.  BünningiT  in  Z.  f.  T.  1!M)<>,  S.  12. 
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Abb.  1044.  Häfreatröm.  Schnitt 
der  Turbinenkammer. 
Maßstab  1:260, 


Ankrrboek  rfrr  \ri-'l..ihn  Itinfikatlt 


Druckverluste  durch  Rückstau  erhalten  will.  Dadurch  wird  aber  unter  Umständen  die 
Gründungstiefe  unliebsam  vermehrt,  und  bei  Turbinen  von  großer  Schluckfähigkeit  sollte 
man  daher,  wenn  man  schon  einmal  Blechsaugrohre  anwenden  will  oder:  muß,  diese 
wenigstens  mit  einem  Kniestück  etwas  in  die  Schräge  führen, 
Abb.  1056,  1083,  1044.  Dabei  wäre  für  mehrfache  Turbinen 
noch  zu  beachten,  daß  man  die  Saugrohre  nicht  alle  in  eine 
senkrechte  Ebene,  sondern  entgegengesetzt  gespreizt  an- 
ordnet, um  den  Unterkanalquerschnitt  möglichst  gleichmäßig 
zu  belasten.  Eine  wesentlich  vollkommenere  Wasserführung 
erreicht  man  mit  gußeisernen  aus  einzelnen  Krümmern  zu- 
sammengesetzten Saugrohren  (Abb.  1064),  und  in  dieser  und 
anderer  Hinsicht  das  vollkommenste  sind  die  Saugröhren  aus 
Beton  oder  Eisenbeton,  bei  denen  der  kreisrunde  Ausguß- 
mund des  Turbinenlaufrades  in  allmählicher  Krümmung  und 
stetiger  Änderung  auf  den,  gewöhnlich  rechteckigen,  Quer- 
schnitt des  Unterkanals  übergeführt  ist.  Als  Beispiele  seien 
aus  der  großen  Schar  der  hier  vorgeführten  hervorgehoben : 
Blankenstein,  Abb.  143;  Aue,  Abb.  1022;  München,  Abb.  291. 
303;  Tuiliere,  Abb.  114;  Gersthofen,  Abb.  259;  Cro  ton  werk, 
Abb.  551  b  usw. 

Das  Betonsaugrohr,  das  im  Innern  mit  Glattstrich  zu  versehen  ist,  hat  neben  seiner 
vorzüglichen  Form  den  Vorzug  der  größten  Lebensdauer  und  den:  gleichzeitig  das  Ma- 
Bchincnfundament  in  wünschenswerter  Weise  zu  verstärken.  In  der  Ausführung  wird  es 
allerdings  in  manchen  Fällen  teuerer 
zu  stehen  kommen  als  das  eiserne 
Saugrohr,  da  es  umfangreiche  und 
oft  komplizierte  Schalungen  verlangt 
(vgl.  Abb.  1045,  Laufenburg  und 
Schw.  Bztg.  Bd.  56,  S.  111,  Aue). 
Trotzdem  wird  eine  wirtschaftliche 
Untersuchung  in  vielen  Fällen  zeigen, 
daß  die  sonstigen  Vorzüge  der  Beton- 
saugröhren ihre  Verwendung  geraten 
erscheinen  lassen,  wie  dies  u.  a.  für 
die  Anlagen  Steinbusch  und  München 
auf  S.  355  und  493  nachgewiesen 
wurde. 

Unterwasserabschüsse.  Um  eine 
Besichtigung,  Ausbesserungen  usw. 
zu  ermöglichen,  muß  man  die  Saug- 
rohre bzw.  Unterkanäle  abschließ- 
bar machen.  Dafür  genügen  dort,  wo 
die  Turbinen  über  die  häufigsten  Un- 
terwasserstünde  gelegt  werden  konn- 
ten, einfache  Dammbalkenabschlüsse. 
Wo  dagegen  auch  die  Turbinen 
selbst  unter  dem  Unterwasser  liegen 
und  daher  dio  Notwendigkeit  einer 
Trockenlegung  des  Saugrohrs  häufiger 
zu  erwarten  ist,  muß  man  Anord- 
nungen treffen,  mit  denen  sich  diese 
Arbeit  schneller  und  bequemer  aus- 
führen läßt.  (Beispielsweise  soll  die 
Einsetzung  der  früher  vorhandenen 

einfachen  Dammbalkcnverschlüsse  im  Werk  Chevres  l»ei  Genf,  bei  der  zur  Herstellung 
des  unteren  Abschlusses  an  den  6,0  m  unter  Hochwasser  gelegenen  Auslaßschwellen 
stets  ein  Taucher  nötig  wurde,  einschließlich  des  Auspumpens  der  Turbinenkammer 


Abb  1045.  Lftttfenburg,   Hi'tonirrtmn  der  Turbincn- 

bunmeni. 
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jeweils  12  Tage,  das  Wiederabbrechen  des  Verschlusse«  ebensoviel  Zeit  erfordert 
haben l). 

An  jeden  Auslaß  indes  eine  ständig  betriebsbereite  Schütze  zu  stellen,  wie  bei  den  Ober- 
wassereinläufen, würde  eine  Verschwendung  bedeuten,  da  für  einen  so  raschen  Abschluß 
keine  Betriebsnotwendigkeit  vorhegt.  Die  Bereithaltung  einiger  wenigen  Abschlußschützen, 

die  durch  eine  kleine  Kranbahn  über  die  ganze 
Unterwasserfront  des  Krafthauses  übertragen  wer- 
den können,  genügt  vollauf:  ein  gutes  Beispiel  für 
diese  Anordnung  bietet  das  Kraftwerk  Beznau. 
Abb.  104  (vgl.  auch  Kootenavwerk ,  Abb.  1023, 
1024). 

In  sehr  interessanter  Weise  ist  die  Aufgabe 
beim  Werk  Chevres  gelöst1),  wo  nach  dem  Vor- 
schlag von  Betriebsleiter  Saugey  ein  Schwimm- 
tor von  6,6  m  Breite  und  6,8  m  Höhe  verwendet 
wird,  Abb.  1046,  in  das  die  Pumpe  zum  Entleeren 
der  Turbinenkammer  mit  Anschluß  zum  Regu- 
lieren des  Wasserballastes  unmittelbar  eingebaut 
ist.  Die  sinnreich  ausgedachte  Vorrichtung  (die 
49000  M.  gekostet  hat)  beansprucht  hauptsäch- 
lich Bedeutung  für  ältere  Anlagen,  bei  denen 
sich  Lauf  schützen  nicht  mehr  gut  anbringen  lassen ; 
bei  neueren  Ausführungen  wird  man  doch  wohl 
die  letzteren  wegen  ihrer  größeren  Betriebssicher- 
heit und  Einfachheit  vorziehen,  auch  wenn  Bie  in 
der  Anlage  etwas  teuerer  kommen. 

Zum  Entleeren  der  Turbinenkammern  be- 
nutzt man  zweckmäßig  entweder  die  modernen 
versetzbaren  Kreiselpumpen  mit  senkrechter  Welle, 
die  in  den  Schacht  hinabgelassen  werden  können, 
oder  —  für  große  Anlagen  besonders  empfehlenswert:  man  ordnet,  wie  beispielsweise  in 
Beznau  geschehen,  eine  ortsfeste  Pumpenanlage  mit  über  die  ganze  Turbinenanlage  ver- 
teiltem Rohrnetz  an.  Für  kleinere  Werke  empfehlen  sich  wegen  der  Einfachheit  und 
Billigkeit  in  Anschaffung  und  Betrieb  die  Wasserstrahlpurapen,  die  mit  Oberwasser- 
druck betrieben  werden. 

Auf  den  beim  Werk  Aue  (Abb.  1022)  angewendeten  Kunstgriff  zur  Verminderung  der 
auszupumpenden  Wassermenge  (Dammbalkenabschluß  am  oberen  Beginn  des  Saug- 
rohres) sei  hier  nochmals  hingewiesen. 


Abb.  1046.  Schwimmtor  als  Unterwasser- 
ahochluB,  Werk  Chevres.  Maßstab  1:133. 


&  Allgemeine  Anordnung  des  Krafthauses  bei  Niederdruekwerken. 

Zwei  Haupt  Hille  für  die  Anordnung  des  Krafthauses  gibt  es :  Auf  Stellung  im  Seiten- 
kanal und  Aufstellung  in  unmittelbarer  Verbindung  mit  dem  Stauwerk. 

Für  den  ersten  Fall  bieten  Beispiele  die  hier  beschriebenen  Anlagen:  Gersthofen 
(Abb.  245  und  258),  Wangen  a.  d.  A.  (Abb.  229).  München  (Abb.  275,  291,  299,  301), 
Mühltal  (Abb.  165),  femer  Peggauwerk  (Abb.  831,  969),  Verona  (Abb.  648  und  650), 
Beznau  a.  d.  A.  (Abb.  106,  91).  Blankenstein  (Abb.  142,  136.  146),  Turbigo  (Abb.  947), 
Kleinkerabs  (Entwurf)  (Abb.  1032). 

Die  Gesichtspunkte,  die  für  die  Auswahl  der  Baustelle  bei  solchen,  künftig  als 
„Kanal  werke"  zu  bezeichnenden  Anlagen  maßgebend  sind,  wurden  größtenteils  schon  im 
ersten  Teilt*  dieses  Buches  (S.  139)  bei  Berührung  der  zweckmäßigsten  Einteilung  der  Kanal- 
länge behandelt. 

Auch  über  die  Stellung  des  Krafthauses  im  Grundriß  ist  nach  dem  im  Abschnitt 
über  Wasserschloß  und  Rechenanordnung  (S.  1235  und  1259  ff.)  Gesagten  nicht  mehr  viel 
auszuführen : 


i)  Z.  f.  T.  1907,  S.  166. 


Dy  vjOU 
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Für  Werke  mit  wenigen  Turbineneinheiten  ist  die  Querlage  (Gerathofen)  im  all- 
gemeinen die  natürlichste  und  in  der  Ausführung  billigste ;  dem  Bedürfnis  nach  Spülungs- 
möglichkeit für  die  Rechenschwelle  kann  durch  Schrägführung  hier  meist  noch  genügend 
nachgekommen  werden.  Die  Bedürfnisse  der  Eisabführung  sind  gleichfalls  hier  verhält- 
nismäßig leicht,  unter  Umständen  bei  sehr  schwierigen  Verhältnissen  vorteilhaft  durch 
Verlegung  des  Grundablasses  in  die  Mitte  des  Krafthauses  (vgl.  S.  1289)  zu  befriedigen. 
Wird  eine  größere  Längenentwicklung  des  Turbinenhauses  nötig,  so  ist  dessen  schräge 
Anordnung,  wie  in  Rheinfelden  und  Beznau,  zur  Verminderung  der  Aushubmassen  des 
Unterkanals  empfehlenswert.  Dabei  wären  aber  vorteilhafterweise  2  Grundablässe  wie 
beim  Peggauwerk  anzuordnen,  um  bei  starkem  Eistreiben  die  an  sich  schwierige  Vorbei- 
führung des  Eises  vor  der  ganzen  Rechenfront  überflüssig  zu  machen.  Bei  reinen  Parallel- 
kanälen und  gleichzeitig  großem  Gefälle  wird  das  Krafthaus  oft  mit  großem  Vorteil  in 
eine  vollkommene  Parallellage  („Peggauwerk",  Abb.  811,  969)  übergeführt,  was  dort, 
wo  ein  längerer  Unterkanal  nachfolgt,  unter  Umständen  zur  Anordnung  eines  „Achsen- 
sprunges" in  der  Kanallinie  führen  wird. 

Daß  bei  allen  diesen  Erwägungen  die  vielleicht  vorliegende  Notwendigkeit  einen 
Schiffahrtsweg,  Floßweg  oder  dgl.  durchzuführen  von  wesentlich  umgestaltendem  Einfluß 


Abb.  1047.  Chövres.  Senkung  des  Unterwassers  durch  dir  Mauerdurchbrw  lic 

(Zeitrttir.  Vor.  deutach.  Im.  100«.) 


auf  die  Anordnung  des  Krafthauses  ist,  sei  unter  Rückverweis  auf  den  Abschnitt  über 
Nebenanlagen  (S.  923)  hier  nochmals  hervorgehoben;  die  Werke  Gersthofen  (Abb.  245, 
258),  München  (Abb.  275,  291,  299,  301),  Turbigo  (Abb.  947)  geben  im  Vergleich  mit  den 
sonst  ähnlich  gelegenen,  aber  von  solchen  Nebenanforderungen  freien:  Verona  (Abb.  648, 
650),  Beznau  (Abb.  106,  91)  u.  a.,  ohne  weitere  Erklärung  verständliche  Hinweise  über 
die  durch  solche  Nebenzwecke  gegebenen  Beschränkungen  in  der  Anordnung  des  Kraft- 
hauses. 

Das  Gegenstück  zu  der  eben  besprochenen  Anordnung  „des  Kanalwerkes"  bildet  die 
Niederdruckanlage,  die  in  nächster  Nähe  des  Stauwerkes  errichtet  wird,  und  die  der  Kürze 
halber  als  „Dammwerk"  bezeichnet  werden  mag. 

Die  Möglichkeiten  für  die  Anordnung  sind  hier  außerordentlich  mannigfaltig,  doch 
lassen  sich  zwei  Hauptfälle  herausheben,  die  etwa  durch  Hinweis  auf  Tuiliere  (Abb.  109J, 
Wisconsinwerk  (Abb.  600  ff.),  Oldau  (Abb.  155).  Äugst- Wyhlen  (Abb.  680),  Rheinsfelden 
(Abb.  1031)  einerseits  und  andererseits:  Hemelingen  (Abb.  617),  Steinbusch  (Abb.  170, 
171,  176),  Crotonwerk  (Abb.  549a)  zu  erläutern  sind:  Anordnung  im  seitlichen  Uferein- 
schnitt  einerseits  und  andererseits:  Anordnung  im  natürlichen  Mittel-  oder  Hochwasser- 
profil, im  Stauwerk  selbst. 
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III.  Tricbwerkaanlagen. 
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Die  Anordnung  des  Krafthauses  im  Flu ßbett  selbst  hat  den  Vorzug,  daß  die  oft  sehr 
umfangreichen  Aushubarbeiten  für  den  Unterkanal  aufs  möglichste  verkleinert  werden, 
während  gleichzeitig  der  kostspielige  Grundhau  des  Kruft  baust?«  selbst  als  Ersatz  eines 
StückeB  des  eigentlichen  Staudamms  äußerst  vorteilhaft  ausgenutzt  wird.  Auf  der  anderen 
Seite  hat  man  natürlich  zu  beachten,  daß  man 
mit  dieser  Anordnung  den  Hoch  Wasserabfluß 
mehr  hemmt  und  so  die  Baustelle  in  wesent- 
lich erhöhtem  Maße  allen  Zufälligkeiten  der 
Hochwasser-  und  Eisbewegung  des  Flusses  aus- 
setzt. Auch  hat  man  wohl  in  der  Regel  eine 
etwas  schwierigere  Gründung  und  erheblich  ver- 
stärkton Wa88erzudrang  zu  erwarten.  Schließ- 
lich ist  auch  das  fertige  Bauwerk  durch  Hoch- 
wasserandrang und  Eisschub  in  erhöhtem 
Maße  gefährdet,  so  daß  auch  hierdurch  etwas 
mehr  Aufwendungen  für  die  Gründung  und  die 
Ausbildung  der  einzelnen  Bauteile  veranlaßt 
werden  können. 

Es  kommt  natürlich  ganz  auf  die  örtlichen 
und  hydrographischen  Verhältnisse  des  Fluß- 
laufes an,  ob  diese  Nachteile  bzw.  Gefahren 
die  geschilderten  großen  Vorteile  überwiegen 
können.  Bei  weiten  Flußtälern  und  gleichzeitig 
großer  zulässiger  Stauhöhe  werden  sie,  das  Vor- 
handensem guten  Gründungsbodens  vorausge- 
setzt, dazu  oftmals  nicht  imstande  sein.  Und 
das  Vorwiegen  dieser  Grundbedingungen  hat 
jedenfalls  u.  a.  das  häufige  Vorkommen  des  in 
den  Damm  eingebauton  Niederdruckwerkes  in 
Amerika  besonders  gefördert,  während  die 
europäischen  Flüsse,  mit  ihren  durch  Anbau- 
und  Ikwiedel  ungs Verhältnisse  sehr  beschränkten 
Staumöglichkeiten  des  Hochwassers  für  sie 
seltener  gute  Vorbedingungen  bieten. 

Die  Vor-  und  Nachteile  der  zweiten  An- 
ordnung: Krafthaus  mit  Ober-  und  Unter- 
wasserbucht in  das  nicht  vom  Hochwasser 
überstaute  Ufergelände  eingeschnitten,  sind  mit 
dem  eben  Ausgeführten  schon  gekennzeichnet. 
Es  bleibt  nur  noch  übrig,  einiges  über  die  Durch- 
bildung dieser  Anordnung  zu  sagen.  Eine  An- 
ordnung nach  Abb.  693,  wie  sie  beim  Elektrizi- 
tätswerk Chevre»  anfänglich  ohne  den  lang 
ausgezogenen  Vorrechon  ausgeführt  wurde,  hat 
zwar  den  Vorzug  der  Sparsamkeit  in  den  Aus- 
hubmassen, dafür  aber  einige  für  den  Betrieb 
sehr  nachteilige  andere  Eigenschaften:  Bei  ge- 
lüfteten Welirsehützen  würden  die  mächtigen, 
in  einigem  Abstand  unterhalb  des  Wehres  ent- 
stehenden Wellen  eine  Rückstauwirkung  auf 
die  Turbinenanlage  ausüben,  die  um  so  unan- 
genehmer empfunden  würde,  als  ohnedies  bei 
gelüftetem  Wehr,  also  stärkerer  Wasserführung, 
da«  Nutzgefälle  verringert  zu  sein  pflegt.  Es 

wäre  außerdem  bei  Hochwasser  in  geschiebeführenden  Flüssen  die  Turbinenanlage  u.  U. 
der  wildesten  Verkiesung  und  Verschlammung  ausgesetzt :  dies  zu  vermeiden,  hat  man 
schon  in  Chevres,  und  später  beispielsweise  auch  in  Tuiliere  eine  Trennungsmauer 


Kok  moo 
Abb.  1048  a 
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aufgeführt.  Dies  hat  aber,  wie 
schon  ein  Blick  auf  Abb.  603  im 
voraus  erkennen  läßt,  wieder 
eine  nachtragliche  Rückstau- 
wirkung gebracht.  Und  zwar 
macht  diese  sich  jetzt  auch  in 
der  Niederwasserzeit  fühlbar.  Zur 
Vervollständigung  sei  nicht  ver- 
schwiegen, daß  auch  bei  gezoge- 
nem Wehr  für  die  obersten 
Turbinen  die  erwähnte  Stau- 
wirkung nicht  auftritt.  Vielmehr 
wird  im  Gegenteil  durch  die  Ab- 
senkung des  mit  großer  Gewalt 
unter  der  Schützenwand  hervor- 
schießenden Wassers  ein  An- 
saugen des  aus  der  Turbinen- 
anlage austretenden  ruhigeren 
Unterwassers  bewirkt.  Die  Wahr- 
nehmung des  tatsächlich  ver- 
schieden hohen  Standes  der 
beiden  Unterwassel  beiderseits 
der  Trennungsmauer  in  Chevres 
hat  dort  den  Anlaß  dazu  ge- 
geben, in  der  Nähe  des  Wehres 
Durchlaßschützen  in  diese  Mauer 
einzubauen,  die  man  bei  reich- 
licher Wasserführung  öffnet.  Da- 
durch wird  der  an  sich  viel  zu 
enge  Unterkanal  entlastet  (vgl. 
Abb.  1047).  Ähnliche  ungünstige 
Erfahrungen  hat  man  in  Rhein- 
felden  mit  einer  derartigen 
Trennungsmauer  gemacht.  Die- 
selbe war  von  der  Landesauf- 
sichtsbehörde angeordnet,  weil 
man  fürchtete,  daß  das  gegen- 
überliegende Ufer  durch  das  aus 
der  Turbinenanlage  annähernd 
senkrecht  zum  Stromstrich  aus- 
tretende Wasser  angegriffen  wer- 
den könnte.  Diese  Befürchtung 
hat  sich  nach  der  später  er- 
folgten Abtragung  der  Trennungs- 
mauer  als  unzutreffend  erwiesen. 
In  Tuiliere  hat  man,  unter  Be- 
uutzuuu  dieser  älteren  Erfah- 
rungen, das  Turbinenhaus  nicht 
so  stark  abwärts  geschwenkt,  so 
daß  ausreichender  Platz  für  den 
Wasserabfluß  blieb.  Nur  hat 
man  hier  den  Fehler  begangen, 
die  Trennungsmauer  ziemlich 
stark  gegen  die  Flußmitte  hinzu- 
biegen. Diese  Vergewaltigung 
hat  der  Fluß,  wie  vorauszu- 
sehen gewesen  Märe,  durch  Zer- 
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Störung  des  Hindernisses  beantwortet.  —  Diese  Erfahrungen  weisen  darauf  hin,  diese 
ohnedies  kostspieligen  Trennungsmauern  nach  Möglichkeit  zu  vermeiden,  oder  min- 
destens zu  verkürzen.  Dies  wird  ebon  ermöglicht  durch  weiteres  Zurücknehmen  des  un- 
teren Krafthausflügels,  am  besten  wohl  bis  in  die  Richtung  der  Wehrachse,  wie  es  Abb.  1031 
(Entwurf  von  Rheinsfelden)  zeigt  und  wie  es  auch  u.  a.  beim  Work  Laufenburg  goscheben 
ist  (vgl.  Schw.  Bztg.  24.  XII.  1910).  Eine  weitergehende  Zurücklegung,  wie  in  Tuiliere 
angewandt,  kann  im  allgemeinen  keine  Vorteile  versprechen,  wohl  aber  wird  der  Kanal- 
aushub im  Unterwasser  und  die  Böschungsbefestigung  bzw.  Ufermauerarbeit  erheblich 
vermehrt  werden. 

Die  ganze,  bisher  besprochene  Anordnung  ist  jedoch  in  Geschiebe  und  Eis  führenden 
Strömen  nur  unter  der  Voraussetzung  empfehlenswert,  daß  eine  Abweisschwelle  mit  Tauch- 
wand, oder  besser  noch:  gleich  der  Feinrechen,  nach  aufwärt«  annähernd  in  der  Strom- 
richtung ausgestreckt  wird.  Dies  ist  ja  bereits  früher  (vgl.  auch  S  1295)  als  besonders  vor- 
teilhaft, für  Werke  mit  großem  Wasserverbrauch  der  einzelnen  Turbinen  hingestellt;  wor- 
den. Dort,  wo  die  Stauhöhe  groß  und  der  Wasserverbrauch  auf  den  Breitenmeter  nicht 
allzu  bedeutend,  so  daß  mau  mit  einer  Rechentiefe  von  äußerstenfalls  6  bis  7  m  aus- 
kommen kann,  mag  mit  Vorteil  auch  die  eigenartige  Anordnung  des  Werkes  Augst-Wyhlen 
(Abb.  580  82  u.  1048)  nachgeahmt  werden,  die  zwar  einen  langen,  teuren  Unterkanal  und 
etwas  weniger  günstige  Abfluß  Verhältnisse  aufweist,  dafür  aber  durch  Zusammenlegung  von 
Rechen-  und  Krafthausschwelle  Ersparnisse  verheißt.  —  (Die  zweiteilige  Anordnung  des 
Werkes  Äugst,  die  rein  wirtschaftlich  betrachtet  unvorteilhaft  ist,  namentlich  was  den 
elektrischen  Ausbau  und  die  Bedienungskosten  anbelangt,  wurde  durch  eigenartige 
organisatorische  Verhältnisse  bedingt:  Die  Beteiligung  der  Kraftübertragungswerke 
Rheinfelden  und  der  Stadt  Basel  an  Bau  und  Betrieb,  bei  gleichzeitig  vorliegender 
Cienehmigungsbedingung :  die  Hälfte  der  Kraft  im  Großherzogtum  Baden,  die  andere 
Hälfte  in  der  Schweiz  zu  verteilen.)  Freilich  hat  diese  Anordnung  zugleich  doch  den 
technischen  Vorteil  einer  Verkürzung  und  entsprechend  verbesserten  Reinhaltung  des 
Rechens  und  der  Grundschwcllc  gebracht. 


3.  Mitteldruckanlagen. 

Bei  Gefällen  von  mehr  als  etwa  12  in  wird  eine  Anordnung  mit  Turbineu  in  offenen 
Schächten  unter  Umständen  schon  teurer  als  eine  dem  Typus  des  Hochdruokwerkes  ent- 
sprechende, bei  der  Wasserschloß  und  Turbinenhaus  getrennt  und  durch  eine  besondere 
Rohrleitungsanlage  verbunden  sind.  Die  Entscheidung  dieser  Frago  hängt  naturgemäß 
in  sehr  inniger  Weise  mit  den  örtlichen  Vorbedingungen,  der  Größe  der  Maschineneinheiten, 
auch  mit  der  Beschaffenheit  des  Baugrundes,  ob  Fels  oder  loser  Boden  usw.,  zusammen 
und  kann  nur  von  Fall  zu  Fall  durch  genaue  vergleichende  Entwürfe  und  Voranschläge 
entschieden  werden.  Vielfach  wird  sich  dabei  ein  erst  seit  neuerer  Zeit  entwickelter  Bau- 
typ  mit  Nutzen  anwenden  lassen,  der  durch  den  Mangel  eines  besonderen,  losgelösten 
Wasserschlosses  der  Nicdcrdruckanlage,  durch  die  Verwendung  von  Druckrohrzuleitungeti 
aber  der  Hochdruckanlage  verwandt  ist  und  der  Kürze  halber  hier  als  „Mitteldruck- 
anläge"  bezeichnet  werden  mag.  Einige  Beispiele  mögen  diese  Bauweise  und  ihre  Vor- 
bedingungen anschaulich  machen. 

Bei  dem  Elektrizitätswerk  am  Glommen  in  Norwegen  (Abb.  1049)  war  der  außer- 
ordentlich starke  Wasserstands  Wechsel  im  Unterwasser  (12  m)  und  der  Wunsch,  bei  der 
Lage  des  Krafthauses  am  steilen  felsigen  Hang  möglichst  an  Grundfläche -zu  sparen,  maß- 
gebend für  die  Wahl  senkrechter  Turbinen.  Der  oberflächlich  anstehende  Felsuntergrund 
legte  es  zugleich  nahe,  den  im  tiefen  Einschnitt  ankommenden  Kanal  durch  eine  dem 
Wasserschloß  entsprechende,  zurückliegende  Stoßmauer  abzuschließen  und  die  Wasserzulei- 
tung zu  den  Turbinen  der  natürlichen  Hangneigung  entsprechend  mehr  in  die  Länge  zu 
entwickeln,  wodurch  gleichzeitig  auf  der  Landseite  Platz  für  die  Unterbringung  der  elek- 
trischen Schalt-  und  Spannungswandleranlage  gewonnen  wurde:  Diese  Anlage  wäre  also 
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in  baulicher  Beziehung  noch  als  reine  „Hochdruckanlage"  anzusprechen,  sie  kann  aber 
im  Vergleich  mit  den  folgenden  die  konstruktive  Entwicklung  gut  veranschaulichen,  wes- 
halb sie  hier  erwähnt  wurde. 


Abb.  1049.  Gloiumrnwork  bei  Kvkkil-rmi    Krattiinl.i^.-    Mali-tub  l:.'>t)0. 

(Schweis.  B»uxt«.  M,  4«.) 

Ähnliche  Geländeverhältnisse  lagen  heim  8t.  Antony-Fallswa  k  vor  (Abb.  1000).  Dagegen 
war  hier  der  Unterwasserspiegel  viel  weniger,  dei  Oberu  asserspiegel  nahezu  überhaupt  nicht 
veränderlich;  auf  die  Anordnung  eines  Spannunusu  uidlerhauses  brauchte  keine  Rücksicht 
genommen  zu  werden,  weil  der  Strom  mit  13  500  Volt,  der  Maschinenspannung,  in  der 
Nähe  abgesetzt  wird.   Aus  diesen  Gründen  konnten  wagrechte  Kesselturbinen  gewählt 


Google 


3.  MitU.ldruckwi.rke. 


und  Krafthaus  und  Stoßmauer  näher  zusammengelegt  werden,  wodurch  die  offene  Ein- 
führung /der  (freilich  für  die  Wasserverhältnisse  etwas  reichlich  gewählten)  Druckrohre 
oluie  die  kostspielige  Verlegung  im  ausgesprengten  Felsbett  ermöglicht  wurde.  Die  An- 
wendung von  Gehäuseturbinen  dürfte  bei  der  Möglichkeit,  das  Krafthaus  halbwegs  in  den 


Abb.  1050.  St.  Antony  Fall«  Werk.  Schnitt.  MaUatab  1:380. 

(II.  Bl.  1»10.) 


Felshang  einzuschneiden  und  die  obere  Stoßmauer  niedrig  zu  halten,  erhebliche  Ersparnisse, 
etwa  gegenüber  offenen  liegenden  Schachtturbinen,  gebracht  haben.  Die  auf  die  oberste 
Felsstufo  aufgesetzte  verhältnismäßig  niedrige  Stoßmauer  ist  durch  Dach  und  Umfassungs- 
wände  räumlich  mit  dem  elektrischen  Krafthaus  verbunden,  es  handelt  sich  also  um 
eine  „Mitteldruckanlage"  im  engeren  Sinne. 


Die  sehr  geschickt,  freilich  auch  im  inneren  Ausbau  äußerst  einfach  gehaltene,  Tur- 
binenanlagc  (baulicher  Teil  des  Krafthauses  allein)  ist  außerordentlich  billig  zu  stehen  ge- 
kommen (27,5  M.  für  die  Einheit  der  Pferdekraft-Leistung  (4  Turbinen  zu  3250  PS)1). 

»)  Vgl.  H.  Bl.  1910,  S.  23. 
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Wiederum  ähnliche  örtliche  und  Wasserstandsverhältnisse  wie  beim  Glommen  werk 
lagen  hei  dem  Kootenaywerk  vor  (Abb.  1023, 1024) :  Nur  wollte  man  hier,  u.  a.  wegen  der  Aus- 
führung des  Werkes  in  einem  natürlichen  Seitenarm  des  Flusses  von  beschränkter  Breite  die 
Anzahl  der  Einheiten  möglichst  einschränken.  Da  man  außerdem  davon  absah,  den  Rechen, 
etwa  schräg  liegend,  vom  Krafthaus  zu  trennen,  so  erhielt  man  die  sonst  nicht  nach- 
ahmenswerte große  Rechentiefe,  die  an  sich  schon  den  Einlaufboden  so  weit  herunter 
drückte,  daß  eine  Trennung  von  Wasserschloß  und  Turbinenanlage  folgerichtig  kaum 
mehr  in  Betracht  gezogen  werden  konnte,  zumal  der  hohe  Unterwasserstand  den  Maschinen- 
hausboden  auf  alle  Fälle  stark  in  die  Höhe  getrieben 
hätte.  Selbst  wenn  man,  was  an  sich  bei  den  vor- 
liegenden schwierigen  Eisverhältnissen  wünschenswert 
gewesen  wäre,  den  Rechen  vom  Krafthaus  losgelöst, 
die  Einlaufschwelle  höher  gelegt  und  dadurch  die 
Grundmauer  niedriger  gemacht  hätte,  um  eine  An- 
mit  wagrechten  Turbinen  nach  Art 


Ahl».  lo.VJ.  Mtx  kfjärd.  (jurrwlinitt  und  (inind- 
riÜ  di*  Kraft w.-rkr*.   Mallxtati  1:600. 
(Abt..  lOiS  53  au«  Wa.««-rkrafU>  Schweden..) 


AM».  10.V2a.  WVrk  Erindale. 

MaüNta».  1:420. 
(El.  WorM.  1011.) 


Kraft  hau». 


Abb.  1050  auszuführen,  wäre,  bei  dem  großen  Wasserbedarf  der  Einheiten  von  80U0  PS 
und  der  durch  das  Hochwasser  gegebenen  hohen  Luge  das  Maschinenhausboden»  kaum 
eine  Ersparnis  zu  erwarten  gewesen:  Die  ausgeführte  Anordnung,  mit  ihrem  in  die  Höhe 
entwickelten  Turbinenunterbau,  der  noch  zur  Unterbringung  der  Schaltanlage  mit  Ge- 
schick ausgenutzt  ist,  wird  tatsächlich  den  Verhältnissen  in  außerordentlich  glücklicher 
Weise  gerecht. 

Eine  besonders  interessante  Abart  des  Mitteldruckwerkes  bilden  die  in  Abb.  1051, 
1052,  1036,  1053  wiedergegebenen  Anordnungen. 

Hier  sind  gewöhnliche  offene  Fmncisturbinen  wie  bei  den  Niederdruckwerken  ver- 
wendet, die  Wasserkammer  ist  aber  entsprechend  dem  größeren  Gefälle  wassersehloßartig 
als  vollkommen  konstruktiv  selbständiger  Schacht  ausgebildet. 
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Die  Anlas«'  Out  ach.  Gefälle  8,13  bis  9,52  m,  wird  durch  eine  000  ni  lange  1,6  m  weite  Eisenbeton- 
rohrlcitung  um   cinri    II       tbehutung  von   1,5  m/sek  gespeist.    Pas  Wasserschloß   von   140  cbm 

Xutzinhalt  wirkt  unter  diesen 
ungünstigen  Betricbsverhält- 
nissen  sehr  vorteilhaft  als 
Druck-  und  Zuflußausglcicher. 

Das  Gullspiingwerk  in 
Schweden  hat  6  Zwillings- 
turbinen  von  4000  bis  4500  PS. 
Die  Normalwassermenge  be- 
trägt  100  cbm/sek.  das  Nutz- 
gefälle 20,5  m.  Die  Turbinen 
kammern,  im  oberen  Teile  in 
Eisenbeton  ausgeführt,  gehen 
nach  unten  in  senkrecht« 
Blech  kessel  über,  die  bei  5,5  m 
Durchmesser  13  m  Tiefe  haben. 

Eine  besonders  eigenartige 
Anordnung  zeigt  Abb.  1052a, 
Krindalewcrk.  Durch  einen 
12  m  hohen  Erddanim  nebst 
Schleifenstollen  von  270  m 
Länge  und  3,rt  m  Lichtweite 
ist  ein  Xutzgefälle  von  16.4 
bis  18,4  m  geschaffen.  Die 
drei  srhachtförmigen  Turbinen- 
kammern sind  dicht  hinter 
den  St  illcnaustritt  gelegt  und 
zwar  nicht  mit  parallelen. 
Achsen,  sondern  fächerartig. 
Dadurch  ist  erreicht,  daß  die 
Mascliinenhaiislircite  an  dem 
ohnedies  tiefen  Kecheu  aufs 
möglichste  einin  schränkt,  da- 
gegen im  Maschinenhaus  um 
die  Stromerzeuger  doch  reich- 
lich Raum  vorhanden  ist. 
Nach  der  Quelle  (El.  World. 
Bd.  57.  S.  1006)  soll  damit 
gegenüber  der  Anordnung  mit 
sein. 


Abb.  105».  Porjuswerk 


(Entwurf 
Maßstab 


.  Querschnitt  des  Kraftwerks 
1:K40. 


eine  Ersparnis  von  etwa  34000  Mark  Axielt 


Die  Anlage  Mockfjärd  im  nördlichen  Schweden  nützt  eine  Stromschnellenstreeke  von  1,5  km 
iJlnge  und  23  in  Gefalle  in  einem  Schleifenstollen 


aus.  Das  Kraftwerk  ist,  wohl  in  erster  Linie  mit 
Rücksicht  auf  die  schwierigen  klimatischen  Ver- 
hältnisse, unmittelbar  hinter  die  Anzapfung  des 
Flusses  und  damit  zusammen  mit  dem  Untcr- 
kanal  vollständig  in  den  Felsen  verlegt.  — 

Eine  noch  viel  großartigere  Durchführung 
desselben  Gedankens  zeigt  der  Entwurf  dos 
Porjus Werkes.  Dasselbe  wird  die  Fallhöhe 
des  Porjusfallcs  mit  rd.  55  m  und  später  bis  zu 
170  cbm/sek  regulierter  Normal  wassermenge  aus- 
nützen. — 

Besonders  zahlreich  finden  sich  die 
Beispiele  für  „Mitteldruckanlagen"  unter 
den  „Dammwerken".  Tatsächlich  liegen 
in  solchen  Fällen,  wo  das  Kraftwerk  ohne- 
dies in  das  Flußbett  und  in  die  Nähe 
de*  Stauwerks  gestellt  werden  kann  — 
eine  Anordnung,  deren  Vorteile  liereit« 
auf  S.  1317  gewürdigt  sind,  —  die  Vor- 
bedingungen für  eine  innige  Verbindung 
zwischen  Stauwerk  und  Kraft  haus,  unter 
Ausschaltung,  oder  doch  mindestens: 
Verkleinerung  der  Druckrohranlage,  sehr 
günstig. 


Abb.  1054 


Mitüdokawerk.  Krafthausschnitt. 
Maßstab  1:425. 
(En«.  R«.  1010.) 
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Es  ist  das  Verdienst  der  amerikanischen  Ingenieure, 
zu  sein  und  an  die  Stelle  einer  unentwickelten  Anordnung, 
Sioulewerk  bei  Queuille,  Formen  wie  Abb.  1054,  1056  und 


j*n  3"^^  r->j  i|,     ,h  ^ftr 

-- » —  ,j  XJ — \|,    t>     -  — ■  — — -( — ■?  '»-*^  ^c»*  *  r**y*  ~  ^C*  *  •  — - 


■L.^.'k.Vii.     LrA-uzi  «w.  ;-:~*k  f — 


iQQ|Q(ÖiÖfi 

i     |  i     !  ] — r  l — 


Abb  I0VY  Aufriß  und  Grundrill.  Maßstab  I  :7lMK 


Abb.  Schnitt    Maßstab  1:400. 

Abb.  1055/56.  Taylor  Falls,  Krafthaua. 
(Eng.  Reo.  1907.) 


hier  bahnbrechend  vorgegangen 
wie  beispiels weise  Abb.  354,  das 
1057  ff.  gesetzt  zu  haben. 

Abb.  1054,  das  von  der 
amerikanischen  Staats bau - 
Verwaltung  errichtete  Mini- 
dokawerkamSnakefluß,  ist  in 
sehr  eigenartiger  Weise  mit 
dem  in  einen  kurzen  Um- 
leitungskanal verlegten  Re- 
gulicrungsbauwcrk  eines  zu 
Bcwässerungszwockcn  ange- 
legten Stausees  verbunden, 
während  der  Fluß  selbst 
durch  einen  Erddamm  mit 
Hoch wasserüberfall  in  glei- 
cher Flucht  mit  dem  Kraft- 
haus  abgeschlossen  wird.  Die 
eigentliche  Stauwand  ist  in 
aufgelöster  Bauweise  mit 
dreieckförmigen  massiven 
Pfeilern  ursprünglich  für  sich 
allein  ausgeführt,  die  Tur- 
binenanlage  erst  einige  Jahre 
sjwiter  auf  das  von  vorn- 
herein entsprechend  vorbe- 
reitete Fundament  aufge- 
setzt. 

Um  an  Grundflache  zu 
sparen,  hat  man  senkrechte 
Turbinen  angeordnet1).  Die 
an  sich  schon  eigenartigen 
gußeisernen  Saugrohre  (vgl. 
S.  1311)  sind  am  obersten 
Rand  leicht  abschraubbar 
befestigt  und  können  mit 
Hilfe  der  (in  Abb.  1054  sicht- 
baren) Laufkatze  abgenom- 
men werden,  wenn  einige 
der  Urundsckleusen  zum  Ab- 
lassen des  Wassers  geöffnet 
werden  sollen.  (Diese  eigen- 
artige Anordnung  hängt  mit 
den  Betriebs  Verhältnissen  der 
hauptsächlich  zum  Pumpen- 
betrieb für  landwirtschaft- 
liche Bewässerung  bestimm- 
ten Anlage  zusammen,  die 
eine  Vollbelastung  nur  wäh- 
rend 5  bis  6  Monaten  im 
Jahre  zu  erwarten  hat.) 

Das  Taylor  Fallswerk 
(Abb.  1055  56),  das  Ocmul- 
geewerk  (Abb.  1057,  1058), 
auch  800),  das  Capitality- 


»)  Vgl.  Kng.  Ree.  8.  I.  1910. 
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Maßstab  1:500.  Abb.  105H. 

Abb.  10.r>7/:>*.  Ocuiulgeewerk. 
( 


Lageplan.  Maßstab  1:6000. 
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Abb.  1059.  Capitalitywerk.  Schnitt. 
Maßstab  1:900. 
(Eng.  Xcws  1910.) 


Abb.  10H0.  Eingebautes  Dammwcrk  bei 
Querschnitt.  Maßstab  1:200. 


I.udin. 
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werk  (Abb.  1059)  sind  ausgesprochene,  mitten  in  den  Fluß  hineingebaute,  Damm  werke, 
und  lassen  konstruktiv  ihre  Verwandtschaft  mit  den  Niederdruckwerken  deutlich  er- 
kennen: in  den  im  Mauermassiv  ausgesparten  und  gewissermaßen  als  verlängerter 
Turbinenschocht  aufzufassenden  machtigen  Druckrohren. 


Abb  1'iiH    Luftseite  bei  Niederwasser. 


Abb.  1062.  Inneres. 

Abb.  iMflli/tV.*  _Einp'bniites  Diunmwerk  Ihm  Ilcherter. 
(Aroburwn  H.  0,  Co.) 


Die  Turbinen  sind  im  Ocinulgeewerk  (und  den  ähnlich  gebauten  Werken  bei  Ninety 
Nine  Islands,  Catawba,  vgl.  Eng.  Ree.  2.  IV.  1910,  und  Creat  Falls,  vgl  Z.  Ver.  deutsch.  Dig. 
1908,  S.  862)  als  liegende  Kcs-selt urbinen  gebaut.  Diese  Anordnung  hat  den  Vorzug  der  Ein- 
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fachheit,  dafür  ober  etwas 
geringeren  Wirkungsgrad  als 
Spiralturbinen,  wie  sie  beim 
Capitaütywerk(Abb  1059)  ver- 
wendet sind.  Deshalb  ist  man 
mit  Kesselturbinen  mehr  zur 
Beschränkung  der  Strömungs- 
geschwindigkeit im  Druckrohr 
genötigt  —  ein  Gesichtspunkt, 
der  die  Anordnung  des  Capi- 
talitywerkes  bei  großer  Einzel- 
leistung der  Turbinen  als  be- 
sonders vorteilhaft  erscheinen 
laßt. 

Die  Vorzüge  der  bei  diesen 
Werken  angewandten  Anord- 
nung, vor  allem  die  bedeu- 
tende Ersparnis  an  Gründungs  - 
aufwand,  daneben  die  solide, 
dauerhafte  und  frostsichere 
Führung  der  Rohrleitungen 
(bei  denen  die  hier  und  da 
noch  angewandte  Blechaus- 
kleidung mit  Vorteil  weg- 
gelassen werden  kann),  die 
bequeme  Zugänglichkeit  der 
Turbinenlager,  die  Leichtig- 
keit, mit  der  mächtige  Rohr- 
weiten für  sehr  leistungsfähige 
Einheiten  und  mäßige  Strö- 
mungsgeschwindigkeiten aus- 
geführt werden  können  — 
alle  diese  Vorzüge  springen 
unmittelbar  in  die  Augen. 


Abb.  1063.  Eotacadawerk.  Eingebaute»  Dammwerk 
nach  Amburaen.  Mußetab  1:625. 

w.  1910.) 
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Eine  sehr  interessante  Weiterbildung  haben  diese  eingebauten  Dammwerke  durch  die 
Ambursen  Hydraul  ic  Conatruction  Company  in  Boston  erfahren,  die  sich  um  die  Em- 
Wickelung  der  Dachwehre  aus  Eisenbeton  so  große  Verdienste  erworben  hat  (vgl.  S.  980). 

Abb.  1060  62,  Kraftwerk  bei  Ilchester.  stellt  die  älteste  Ausführung  der  Gesellschaf  l  dar. 
Die  Wasserzu-  und  -ableitung  ist  aufs  äuß-ixte  vereinfacht,  der  Raum  im  Krafthaus  ent- 
sprechend den  verhältnismäßig  kleinen  Abmessungen  des  Wehres  sehr  beschränkt,  die 
Ubersicht  durch  die  rahmenartigen  Zwischenpfeiler  beeinträchtigt  und  die  Beleuchtung 
durch  die  niedrigen  Fenster  auch  nur  jedenfalls  recht  mäßig,  namentlich  dann,  wenn  das 
Wasser  —  an  sich  eine  außerordentlich  interessante  Anordnung  —  über  den  Abfallrücken 
des  Wehres  als  trüber  Schleier  vor  den  Fenstern  des  Turbinenhauses  herabstürzt.  Immer- 
hin mag  die  Anordnung  für  kleine  Verhältnisse  gelegentlich  wieder  angewandt  werden; 
an  Wohlfeilheit  ist  sie  auf  jeden  Fall  nicht  mehr  zu  übertreffen. 

Neuere  Ausführungen  derselben  Gesellschaft,  für  größere  Verhältnisse  bestimmt, 
weisen  einen  ganz  bedeutenden  Fortschritt  auf.  Beispielsweise  bei  dem  Dammwerk  bei 
Estacada  (Abb.  1063),  mit  sehr  leistungsfähigen  Einheiten,  sind  Zwillingsturbinen  in  einer 
Art  und  Weise  eingebaut,  die  der  beim  Taylor-Fsllswerk  rühmend  hervorgehobenen  (S.  1324) 
nichts  nachgibt. 

Einen  interessanten  Vorschlag  derselben  Unternehmung  für  höheres  Gefälle  zeigt 
Abb.  1064. 

Zweifellos  verdient  der  hochwirtschaftliche  Typ  des  amerikanischen  Dammwerkes, 
nicht  zum  mindesten  in  der  Eisenbetonausführung,  bei  der  Anlage  von  künftigen  „Tal- 
sperrenwerken" aufmerksamste  Beachtung. 


4.  Konstruktive  Einzelheiten  und  Bauausführung. 

Baustoff.  Fast  ausschließlich  wird  für  die  Herstellung  des  Unterbaues  der  Krafthäuser 
Beton  verwendet.  Dieser  eignet  sich  mit  seiner  vielseitigen  Verwendbarkeit,  als  Stampfbeton 
oder  Gußbeton  und  der  Schmiegsamkeit  in  der  Formgebung  (Saugrohre  usw.)  hierzu  her- 
vorragend und  gestattet  am  leichtesten  die  Herstellung  eines  einheitlichen  Baukörpens, 
wie  ein  solcher  zur  Aufnahme  der  schweren  umlaufenden  Maschinenmassen,  der  Angriffe 
der  strömenden  Wassermassen  und  zur  Sicherung  gegen  örtliche  Bodensenkungen  usw. 
unbedingt  erwünscht  ist. 

Mit  besonderem  Vorteil  werden  dabei,  namentlich  an  offenen  Schachtbauten,  Eisen - 
einlagen  angewendet.  Diese  können  entweder  als  massige  Formeisen  und  einzelne  kräftige 
Rundanker  eingebaut  werden,  wie  es  seit  langem  bei  den  meisten  Niederdruckwerken 
geschehen  ist  (vgl.  Gersthofen,  Abb.  259,  260;  Oldau,  Abb.  156;  Rheinfelden,  Abb.  89; 
Beznau,  Abb.  99;  u.  a.  mehr).  Ohne  diese  Bauweise  ließe  sich  vielfach  die  wünschens- 
werte Geräumigkeit  der  Einlaufe  und  Turbinenkammern  überhaupt  nicht  oder  doch  nur 
unter  großer  Raumverschwendung  erreichen. 

Die  zweite  Verwendungsweise  des  Eisens,  der  reine  Eisenbetonbau  mit  gleich- 
mäßig verteilten  zahlreichen  kleinen  Eisenquersohnitten  wird  in  neuerer  Zeit  mehr  und 
mehr  bevorzugt.  Große  unmittelbare  Ersparnisse  werden  mit  ihm  gegenüber  dem  Massiv- 
bau auf  diesem  Gebiet  zwar  seltener  zu  verzeichnen  sein.  Aber  seine  sonstigen  Vorzüge: 
Abkürzung  der  Bauzeit,  äußerste  Raumersparnis,  Biegungsfestigkeit  und  damit  in  Ver- 
bindung: hervorragende  Eignung  zur  Herstellung  von  Druckkammern  usw.  lassen  ihn 
doch  in  vielen  Fällen  als  die  beste  Lösung  erscheinen. 

Als  Ausführungsbeispiele  wären  anzuführen:  von  den  Hochdruokwerken :  das  Kern- 
flußwerk (Abb.  964, 933),  von  den  Niedcrdruckanlagen :  Blankenstein  (Abb.  143  46),  wo  erat 
die  Verwendung  von  Eisenbeton  unter  den  gegebenen  schwierigen  Verhältnissen  (möglichst 
tiefer  Maschinenhausflur  verlangt,  vgl.  S.  294)  eine  gute  Lösung  ermöglichte.  Ferner:  das 
Winnipegwerk  (Abb.  1029),  das  Wisconsinwerk  (Abb.  1034, 602),  der  nachträglich  eingebaute 
Turbinenschacht  des  Werkes  Chevres  (Abb.  1030),  der  Saugrohrdeckel  von  Tuiliere  (Abb.  1 14) 
und  von  St.  Antony-Falls  (Abb.  1050),  Torsebrowerk  (Abb.  1039)  u.  a.  m. 
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Abb.  1065. 
Rheinfelden.  Älterer 
Kntwurf  des  Kraftwerk« 
von  Znchokke. 
Maßstab  1:300. 
(A.  k.  a.) 


Ein  Beispiel  einer  offenen  Turbinenkammer  aus  Eisenbeton  in  Verbindung  mit 
betonsenkkasten  ist  im  Betonkalender  1909,  zweiter  Teil,  S.  425  abgebildet,  weitere  be- 
merkenswerte Beispiele  im  Handbuch  für  Eisenbetonbau  Bd.  Wasserbau,  S.  224  ff. 

Die  hier  und  da  geäußerte  Befürchtung,  daß  der  Eisenbetonbau  nicht  massiv  genug 
für  Krafthäuser  und  Maschinenfundamente  sei,  ist  durch  den  Hinweis  darauf  zu  wider- 
legen, daß  es  sich  in  der  Regel  nur  um  umlaufende  Massen,  nicht  etwa  hin  und  her  gehende 
handelt.  Die  etwa  auftretenden  Schwingungen  sind  daher  verhältnismäßig  schwach, 
und  zweitens  sind  auch  die  im  Eisenbetonbau  noch  verbleibenden  Baumassen,  deren 
Zusammenhang  überdies  ein  viel  innigerer  als  beim  Stampfbetonbau  ist,  in  der  Regel  noch 
recht  ansehnlich  groß. 

Als  ein  besonderer  Vorzug  der  Eisenbetonbauweise  muß  es  hervorgehoben  werden, 
daß  sie  in  manchen  Fällen  Anordnungen  gestattet,  die  an  sich  vorteilhaft,  doch  mit  den 
alten  Bauweisen  nicht  genügend  betriebssicher  hergestellt  werden  konnten.  Bei- 
spielsweise war  im  ersten  Entwurf  des  Werkes  Rheinfelden  (Abb.  89)  eine  Anordnung 
nach  Abb.  1066  vorgesehen,  bei  der  der 
Austritt  dos  Unterwassers  tius  den  Tur- 
binenkammern nach  derselben  Seite 
erfolgt,  wie  der  Eintritt  des  Ober- 
wassers, so  daß  das  Unterwasser  im 
Düker  unter  dem  Oberkanal  durch- 
geführt werden  muß.  Diese  Anord- 
nung hätte,  neben  der  Verbilligung 
durch  bessere  Sicherung  des  Kraft- 
werkunterbaues  hier  vor  allem  den 
Vorteil  gehabt,  daß  die  schweren  und 
sehr  teuren,  nach  den  chemischen 
Fabriken  am  Ufer  führenden  Gleich- 
stromkabel bedeutend  kürzer  ausge- 
fallen wären.  Sie  wurde  damals  trotz- 
dem nicht  ausgeführt,  weil  man,  mit 
vollem  Recht,  den  Einbau  zahlreicher 
eiserner  Ständer  als  Unterstützung  des 
unterdükerten  Oberkanalbodens  als 
eine  unsichere  und  durch  die  Not- 
wendigkeit späterer  Ausbesserungen 
für  den  Betrieb  sehr  hinderliche  Ein- 
richtung ansah.  Bei  der  heutigen  Ent- 
wicklung des  Eisenbetonbaues  wären 
diese  Bedenken  nicht  mehr  als  stich- 
haltig anzuerkennen  und  es  wäre  wohl  denkbar,  daß  unter  ähnlichen  örtlichen  Ver- 
hältnissen jene  erste,  unter  anderem  auch  im  alten  Lettenwerk  in  Zürich  anzutreffende, 
Bauform  wieder  mit  Nutzen  zum  Leben  erweckt  würde.  (Tatsächlich  findet  sich  eine  An- 
wendung in  kleinerem  Maßstabe  beim  Werk  Frykfora  in  Schweden,  Abb.  1066,  wo  dasselbe 
Ziel  mit  Stampfbetongewölbe,  ohne  Eisenanlagen  erreicht  ist. 

Von  wertvollen  Neben  Verwendungen  der  Eisenbeton  bau  weise  sei  diejenige  zur 
Ausbildung  zugfestcr,  wasserdichter  Zwischenschichten  hervorgehoben.  Z.  B.  wurde  beim 
Kraftwerk  Laufenburg  (Abb.  1045)  der  einem  Hochwasserrückstau  von  2,5  m  ausgesetzte 
Turbinenhausboden  durch  eine  15  cm  starke  eisenbewehrte  Feinbetonschicht  mit  darüber 
aufgebrachtem  20  mm  —  Glattstrich  und  dreifacher  jeweils  mit  Teeranstrich  geschützter 
Dachpapplage  abgedichtet. 

Hier  können  auch  noch  Anordnungen  von  Ausdehnungsfugen  erwähnt  werden, 
die  bei  ungünstigen  klimatischen  Verhältnissen  ebenso  wie  bei  Staumauern  nötig  werden 
können.  Das  traf  z.  B.  beim  Gullnpiingwerk  (Abb.  1036  und  1067)  zu  (vgl.  auch  Abb.  1041  a). 

Gründung  und  Bauausführung.  Die  Ausgestaltung  und  Ausführung  der  Grün- 
dung ist  bei  den  Hochdruckwerken,  die  meistens  in  größerer  Entfernung  vom  Vorfluter, 
oft  dazu  noch  auf  gutem  hochliegendem  Felsgrund  errichtet  werden  können,  verhält nis- 
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Baugrube  und  die  Luftdruckgründung. 


mäßig  einfach  gegenüber  den  Schwierigkeiten,  die  sich  vielmals  bei  den  großen  Nieder- 
druckanlagen in  den  weiten,  tiefgründig  mit  Anschwemm  ungs  baden  ausgefüllten  Niede- 
rungen der  großen  Flüsse  ergeben. 

Zwei  Ausführungsweisen  kommen  hier  wie  bei  den  Flußwehren  in  Betracht:  Die  Grün- 
in offener  Baugrube  mit  Um- 
schließung durch  Fangedamm 
und  oberflächlicher  Wasser- 
haltung, wurde  beispielsweise 
Rheinfelden  (Abb.  in  G.  C. 
3.  VII.  1897)  erbaut.  (Der 
Untergrund  bestand  hier  aus 
ziemlich  tief  hinab  verwitter- 
ten Kalkfelsen,  die  von,  nur 
teüweise  durch  Ton  ausge- 
füllten, wagrechten  Spalten 
reichlich  durchsetzt  waren,  was 
die  Wasserhaltung  und  Bau- 
ausführung sehr  erschwerte.) 

Die  Druckluftgründung 
ist  bekanntlich  im  allgemeinen 
teurer  und  inbezug  auf  Zeit- 
gewinn weniger  leistungsfähig, 
dafür  aber  auch  gegen  Hoch- 
wasserstörungen weniger  em- 
pfindlich. Ebenso  ist  sie  für 
sehr  durchlässigen  Boden  und 
große  Gründungstiefen  ganz 
besonders  empfehlenswert.  In 
neuerer  Zeit  wird  sie  nun  mehr 
und  mehr,  sei  es  für  sich 
allein,  sei  es  in  Verbindung  und  zur  Vorbereitung  der  offenen  Ausführung  (Ausführung 
von  Baugrubenumschließungen,  Fangedämmen  usw.)  bevorzugt.  Sie  wurde  übrigens 
schon  kurz  nach  „Rheinfelden",  beim  Bau  des  großen  Kanalwerkes  bei  Jonage. 
im  sehr  durchlässigen  Untergrund  (vgl.  S.  1193)  verwendet.  Dabei  wurden  beweg- 
liche, an  einer  Rollbrücke  ^aufgehängte  Senkkästen  benutzt,  eine  Anordnung,  die  dann 


1066.  Frykfore. 
des  Kraftwerks. 
Maßstab  1:225. 
(WMMrkrtfte  Schwedens.) 


Abb.  1067. 


ni  Uullspang-Krafthau*. 
(Teknlk  Tld«knft  ) 


1:10—12,5. 


für  spätere  Ausführungen,  beispielsweise  das  Stauwehr  von  Beznau,  vorbildlich  geworden 
ist.  Der  Beton  wurde  aus  diesen  Senkkästen  in  Schichten  von  50  cm  lagenweise  nach  dem 
Schema  der  Abb.  1068  eingebracht,  wobei  durch  Wasserstrahlpumpen  das  sich  in  den  dreieck- 
förmigon  Rinnen  zwischen  den  einzelnen  Schichten  sammelnde  Wasser  entfernt  wurde. 
In  dieser  Weise  wurde  die  untere,  2,60  m  starke,  23  m  breite  und  160  m  lange  Grund- 
platte des  Turbinenhauses,  nebst  den  unteren  Teilen  der  Zwischenpfeiler  aufgebracht. 

Namentlich  bei  den  großen  Kraft-  und  Stauwerksbauten  am  Oberrhein,  die  mit 
rasch  anlaufenden  und  heftigen  Hochwasserstörungen  zu  rechnen  haben,  ist  die  Druckluft- 
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gründung  neuerdings  in  weitestem  Umfang  verwendet  worden.  (Laufenburg,  Äugst- Wyhlen, 
auf  der  Schweizerseite:  Druckluft,  auf  der  Badischen  Seite:  offene  Baugrube,  Wehr- 
pfeiler und  Wehrschwellen  durchweg  mit  Druckluft.) 

In  Laufenburg  wurden  die  Wehrpfeiler  und  Schwellen  mit  fliegenden  an  einer  Dienstbrücke  auf- 
gehängten Senkkasten  niedergebracht.  Die  Dienatbrücke  lag  auf  Hilfspfeilern  (Abb.  679  links),  die 
selbst  mit  verlorenen  Senkkasten  gegründet  waren.  Die  ins  Ufer  eingeschnittene  Turbinenanlage  wurde 

>  in  offener  Baugrube  gogründet  (Abb.  579  rechts).  Die  Pfosten  der 
raren  in  2  m  Abstand  in  den  Kalkfelagrund  gerammt,  mit  höl- 
und  die  Lücken  mit  senkrecht  gestellten  mit  den  Flachseiten  aneinander  ge- 
reihten Bohlen  ausgefüllt.  Der  Zwischenraum  wurde,  z.  T.  unter  Verwendung  von  Segeltuchabdiohtung, 
ausbetoniert.  Dabei  war  es  sehr  schwierig  in  der  starken  Strömung  ein  Ausspülen  des  Zementes  zu  ver- 
hüten, und  es  mußte  in  ausgedehntem  MaBe  zu  Taucherarbeit  für  Abdichtung  der  Lücken  zwischen  den 
Bohlen  und  der  Sohle  gegriffen  werden. 

Dort,  wo  es  die  Weite  des  Flußbettes,  die  Untergrunds-  und  Wasserverhältniase  er- 
lauben, mit  einemmal  eine  große  umschlossene  Baugrube  in  Angriff  zu  nehmen,  kann 
man  mit  Vorteil,  wie  z.  B.  bei  der  Wehranlage  von  Bremen  geschehen  (vgl.  S.  838)1), 
das  Verfahren  der  Grundwasserabsenkung  mit  einem  Netz  von  Rohrbrunnen 
verwenden.  Die  Baueinrichtung  ist  bei 
dieser  Ausführungsweise  zwar  verhältnis- 
mäßig sehr  kostspielig,  da  sie  aber  bei 
einem  Bau  von  der  Größe  des  eben  er- 
wähnten gut  ausgenutzt  werden  kann,  und 
zugleich  eine  ideal  saubere  und  sichere 
Bauausführung  gestattet,  wird  man  hier 
und  da  doch  mit  Vorteil  auf  diese  Bau- 
zurückgreifen. 


  V.  


Abb.  1068.  Jonage.  Anordnung 
der  Schüttbetonlagen  in  der  unter 
Druckluft  gegründeten  Sohle. 
Maßstab  1:150. 
iato.  civ.) 


Abb.  lüfi!),  Saalachsperre  bei 
Reichenhall.  Querschnitt  des  Mauer 

1:600. 


Inbezug  auf  die  konstruktive  Ausgestaltung  der  Gründung  machen  wieder  die 
Niederdruckanlagen  besondere  Ansprüche,  entsprechend  ihrem  Wesen  als  ausgesprochene 
Stauwerke.  Man  hat  also  hier,  wie  es  für  die  Wehre,  S.  772  ff.,  ausgeführt  wurde,  durch 
Anordnung  tiefgreifender  Abfangsporen,  durch  mehrfach  gebrochene  Linienführung  der 
Bauwerkssohle  und,  bei  sehr  durchlässigem  Boden  wohl  auch:  durch  Spundwände  oder 
(nach  einem  von  Locher  und  Koehn  für  das  Rheinwerk  Kleinkembs  gemachten  Vor- 
schlag) durch  mit  Luftdruck  gegründete,  besonders  tief,  möglichst  bis  auf  undurchlässige 
Schichten  geführte  Abfangmauern  (vgl.  auch  Jonage,  Abb.  935,  und  Saalachwerk,  Abb.  1069) 
dafür  zu  Borgen,  daß  dem  Druckwasser  der  Weg  ins  freie  Unterwasser  nach  Möglichkeit 
abgeschnitten  oder  doch  aufs  äußerste  erschwert  wird,  so  daß  die  Bildung  größerer  Wasser- 
adern und  zunehmende  Ausspülung  hintangehalten  werden.  Es  sei  auch  hier,  zum  ab- 
schreckenden Beispiel,  an  die  Unfälle  von  Beßwitz  (S.  382),  Jonage  (S.  1 193)  erinnert. 

Baubetrieb  und  Baustoffverteilung.  Während  für  Anlagen  mäßiger  Größe  und  un- 
ter gewöhnlichen  Umständen  außer  den  üblichen  Rollbahnen.  Windenaufzügen  und  Fahr- 
bühnen keine  besonderen  maschinellen  Hilfsmittel  verwendet  werden,  hat  man  neuerdings, 
namentlich  wieder  in  Amerika,  für  Anlagen  sehr  großen  Umfangs  mit  besonderem  Vorteil 
eigens  für  diesen  Zweck  geschaffene  leistungsfähigere  Einrichtungen  verwendet.  Es  sind  dies 
in  der  Hauptsache  dieselben,  wie  sie  beim  Bau  der  großen  gemauerten  Staudämme  längst 

»)  Vgl.  D.  Bztg.  1910,  S.  377.  Es  wurde  mit  104  Rohrbrunnen  eine  Baugrube  von  rd.  10  000  am 
Grundfläche  6  bis  8  m  unter  M.  W.  aufgehalten.  Zur  Abdämmung  dienten  teils  die  (besonders  in  Amerika 
viel  verwendeten)  Kastenfangdämme,  teils  Sanddämme,  mit  und  ohne  Kernspundwand.  Der  Baugrund 
war  feiner  Kies  mit  Beimischungen  von  gröberen  Sorten.  Der  ganze  Wehr-  und  Schleusenbau  (Abb.  617) 
wurde  in  zwei  Baugruben  bewältigt. 
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III.  Tripbwerknanlagen 


eingeführt  sind :  Seilbahnen  und  Auslegerkrane.  Die  ausführliche  Darstellung,  mit  Bildern, 
einer  derartigen  Baueinrichtung,  für  da»  auf  S.  1326  erwähnte  Ninety  Nine-Islandswerk,  ist 
im  Eng.  Ree.  2.  IV.  1910  nachzulesen. 


Ho  i 

HM  * 

HOWal  i 

Abb.  luTÖ.  Mac  Call»  Ferrywerk.   Hau  von  Krafthaua  (vorni  und  Stauwehr 
mit  Hi)f«hrü(-ke  (linka)  und  Pelikan kranen. 
(£.  Ver.  deuUdi.  In«.  190».) 

Eine  durch  ihre  Großartigkeit  besondere  bemerkenswerte  Anordnung  wurde  beim  Mac 
Calla  Ferrywerk  angewendet.  Hier  wurde  vor  dem  700  m  langen  Betonstauwerk  mit  an- 
schließendem 150  m  langem  Dammkraft- 
werk eine  besondere  massive  15  m  breite 
Bogenbrücke  als  Fahrbahn  für  einen  eigens 
entworfenen  „Pelikan-Kran"  (Abb.  1070) 
angelegt.  Diese  Hilfsbrücke  wurde  nach 
Herstellung  der  umfangreichen:  über 
130  000cbm  Beton  enthaltenden  Bauten 
wieder  weggesprengt  (vgl.  Eng.  Ree.  21. 
IX.  1907.  28.  V.  1910,  auch  16.  XI.  1912). 

Für  die  Betonierung  des  Grundbaues 
der  Turbinenanlage  Laufenburg  wurde 
eine  längsverfahrbare  Seilschwebebahn 
verwendet,  siehe  Abb.  579  rechts  im 
Vordergrund.  Diese  Einrichtung  hat  sich 
im  ganzen  genommen  gut  bewährt,  nur 
stellte  es  sich  als  ein  Mißstand  heraus, 
daß  die  Führer-  und  Transportlaufkatze 
infolge  der  beiderseits  pendelnden  Anord- 
nung der  Verankerungsrahmen  nie  aus 
dem  Schwanken  herauskam. 

Die  neueste  Erscheinung  auf  dem 
Gebiete  der  Mörtel-  und  Betonverteilung 
ist  der  zentrale  Förderturm  mit  allseitig 
ausgestreckten  Schüttröhren.  Eine  ameri- 
kanische Erfindung,  die  unter  anderem  bei  der  Erhöhung  der  Sweetwatersperre  mit  Vorteil 
verwendet  wurde1),  vgl.  Abb.  1071.  Dort  wurden  mit  einem  einzigen  solchen  Turm 
in  9stündiger  Arbeitsschicht  bis  zu  230  cbm  Beton   verteilt,  eine  schöne  Leistung 


Abb.  1071.  Amerikaiü»elie  Beton- 
«chüttverteilunp    MnUxtab  1:280 


*)  VgL  Schuylcr  in  Eng.  Newa  30.  März  1911. 
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inanbetracht  der  bedeutenden  gleichzeitig  mit  dieser  Einrichtung  erreichten  Einschrän- 
kung der  menschlichen  Mitarbeit.  —  Auf  gleichmäßige  mittelfeuchte  Durcharbeitung 
der  Betonmasse  muß  bei  dieser  Einrichtung  scharf  gehalten  werden,  wenn  Verstopfung 
oder  umgekehrt  Entmischung  vermieden  werden  soll.  —  Die  hochwirtschaftliche  Ein- 
richtung —  die  sich  in  neuerer  Zeit  auch  in  Europa  einzuführen  beginnt,  hat  ein 
ausgedehntes  Zukunftsfeld:  KrafthäuBer,  Stauwehre  und  Talsperren. 


Umfang.  Außer  der  Maschinenhalle  umfassen  die  hochbaulichen  Anlagen  der  Wasser- 
kraftwerke  in  der  Regel  noch  verschiedene  Nebenräume  als :  Werkstätte  mit  den  nötigsten 
Arbeitsmaschinen,  Geschäftsräume  für  den  Betriebsleiter,  Ankleide-,  Wasch-  und  Be- 
dürfnisräume für  die  Arbeiter,  usw.  Vielfach  werden  auch  Wohnräume  für  1  oder  2  Fa- 
milien (Werkmeister  und  Stellvertreter)  im  Krafthaus  untergebracht.  Diese  Anordnung 
hat  unter  Umständen,  nämlich  dort,  wo  der  Platz  für  das  Maschinenhaus  nicht  beschränkt 
ist,  den  Vorteil  größerer  Wohlfeilheit  gegenüber  der  Erstellung  eines  besonderen  Wohn- 
hauses, dazu  auch  kleine  Vorzüge  für  die  Betriebsbereitschaft.  Sie  kann  auch  vom 
architektonischen  Standpunkte  aus  unter  Umständen  eine  gefälligere  Lösung  ergeben  als 
die  Erstellung  von  neben  dem  großen  Krafthaus  meist  unscheinbar  aussehenden  Einzel - 
gebäuden.  Ate  Nachteile  sind  aber  anzuführen:  das  unruhige  Wohnen  in  den  beständig 
von  einem  brummenden  Geräusch  erfüllten  Maschinenhäusern  (freilich  eine  Sache,  an  die 
man  sich  erfahrungsgemäß  mit  der  Zeit  gewöhnt)  und,  wichtiger:  die  Gefährlichkeit  des 
Betriebs  namentlich  bei  Hochdruckanlagen  und  elektrischer  Stromerzeugung.  Im  Hin- 
blick auf  die  dadurch  für  die  Kinder  der  betreffenden  Familien  gegebene  Gefahr  ist  dieser 
Gesichtspunkt  beachtenswert.  Man  sollte  daher,  trotz  der  kleinen  geldlichen  Vorteile 
der  andern  Anordnung  im  allgemeinen  lieber  die  Unterbringung  von  Wohnungen  in  un- 
mittelbarer Verbindung  mit  dem  Krafthause  vermeiden,  allermindestens  sie  so  anordnen, 
daß  sie  bei  Brüchen  an  den  Druckleitungen  möglichst  geschützt  sind  und  vollkommen 
abgesonderte  Zu-  und  Aufgänge  erhalten.  Das  ist  beispielsweise  in  Ackersand,  Abb.  1008, 
ziemlich  gut  erfüllt,  wo  in  dem  Turmbau  im  Winkel  zwischen  Maschinenhaus  und  Schalt- 
anlage eine  Wohnung  untergebracht  ist.  Weniger  vollkommen  ist  die  Lösung  in  München- 
Süd,  Beßwitz  (Abb.  194),  während  die  große  Mehrzahl  der  bedeutenderen  Wasserkraft- 
elektrizitätswerke  überhaupt  keine  Wohnungen  im  Krafthaus  besitzt. 

Als  letzter,  wichtigster  Nebenraum  kommt  bei  den  Wasserkraftwerken  für  Elektrizi- 
tätserzeugung noch  das  Schalt-  und  Spannungswandlerhaus  in  Betracht.  Dessen 
Umfang  und  Anlage  hängt  ganz  von  den  Verhältnissen  der  elektrischen  Übertragung*- 
anlage  ab.  In  erster  Linie  davon,  ob  es  sich  um  ein  Werk  mit  kleinem  Wirkungsbereich 
handelt,  bei  dem  die  Stromabgabe  vielleicht  mit  der  Erzeugungsspannung  der  Maschinen 
erfolgen  kann,  das  etwa,  wie  z.  B.  Wangen  a.  d.  A.  in  seinem  früheren  Ausbau,  Kübel 
und  andere,  seinen  Strom  erst  in  einer  weiter  entfernten  Verteilungsstation  auf  höhere 
Spannung  bringt  oder  um  ein  großes  selbständiges  Werk  mit  weitem  Wirkungsbereich 
und  hoher  Ubertragungsspannung,  wie  beispielsweise  München-Moosburg  (S.  495),  Ven- 
tavon  (S.  544),  Tuiliero,  Beßwitz  usw.,  wo  eine  umfangreiche  Spannungswandleranlage 
und,  entsprechend  der  hohen  Ubertragungsspannung,  weiträumige  Anordnungen  für  die 
Sammelschienen  und  Bhtzschutzeinrichtungen  erforderlich  sind  (vgl.  Beschreibung  des 
Schalthauses  von  Beßwitz,  S.  386). 

Die  in  allen  Fällen  vorhandene  Unterspannungsschaltanlage  (Maschinenstrom)  mit 
der  Niederspannungs-Meß- und  Schalttafel  wird  neuerdings  meist  erhöht  auf  einem  galerie- 
artigen Vorbau  im  Maschinenraum  untergebracht. 

Da  ein  unmittelbares  Hin-  und  Herlaufen  des  Schaltwärters  zwischen  Maschinen  und 
Schalttafeln  für  Anlagen  von  irgendwie  ansehnlicher  Größe  nicht  in  Betracht  kommt,  hat 
diese  Anordnung  keinerlei  Bedenken,  im  Gegenteil  ist  sie  durch  die  größere  Übersicht, 


die  sie  bietet,  nur  vorteilhaft.  Ist  das  Maschinenhaus  nicht  länger  ate  vielleicht  30  bis  40  m, 
so  wird  die  Schalttafel  meistens  vorteühafterweise  an  einer  Stirnseite  untergebracht.  (An- 
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delsbuch,  Abb.  1001;  Heinibach,  Abb.  465;  Langweid,  Abb.  272.)  Dagegen  verlegt  man 
bei  längeren  Maschinensälen  lieber  die  Schaltanlage  nach  der  Bütte  einer  Langseite,  ge- 
wöhnlieh der  Unterwasserseite,  wenn  nicht  Schwierigkeiten  und  Tiefe  der  Gründung  für 
die  dabei  notwendige  Verlängerung  der  ZwischenpfeUer  diese  Ausführung  allzu  kost- 
spielig machen.  (Manche  älteren  Anlagen,  beispielsweise  Wangen  a.  d.  A.  [8.  429]  zeigen 
aus  diesem  Grunde  übermäßig  gedrängte  und  für  den  Betrieb  unbequeme,  wo  nicht  ge- 
fährliche Schaltanlagen.) 

Bei  der  Anordnung  in  Frontraitte  wird  die  Schaltbühne  vorteilhaft  weit  vorragend 
in  die  Maschinenhalle  hereingeführt.  Das  erhöht  die  Übersichtlichkeit  und  bewahrt  auf 
der  anderen  Seite  davor,  die  Maschinenhalle  selbst  sparsamerweise  allzu  eng  anzulegen. 

In  konstruktiver  Beziehung  bietet  die  Eisenbetonbauweise  auch  hier  wieder  be- 
queme Hilfsmittel. 

Gute  Vorbilder  für  die  Anordnung  bieten  Tuiliere  (Abb.  118),  Ventavon  (Abb.  347), 
Ackersand  (Abb.  1008),  Kernflußwerk  (Abb.  933  und  964),  Kootenaywerk  (Abb.  1023, 1024) 
und  a.  m. 

Wo  eine  Spannungswandler-,  Oberspannungsschalt-  und  Sicherungsanlage  nötig  ist, 
kann  sie  entweder  in  unmittelbarer  Verbindung  mit  dem  Krafthause  oder  in  einem  be- 
sonderen Gebäude  untergebracht  werden.  Die  erster»  Anordnung  wird  im  allgemeinen 
etwas  billiger  ausfallen,  namentlich  bei  Werken  von  mäßiger  Größe  und  nicht  allzu  bedeu- 
tender Höhe  der  Hochspannung  (Beßwitz,  Abb.  193,  194;  München-Moosburg,  Abb.  299, 
305;  Albulawerk,  Abb.  1017,  1019).  In  letzterem  Werk  ist  ein  Teil  der  Schutzein- 
richtungen in  neuartiger  und  sehr  geschickter  Weise  in  einem  auf  Eisenkonstruktionen 
quer  über  den  Maschinensaal  gesetzten  Querbau  untergebracht.  Hierher  gehört  auch 
das  Löntschwerk,  Abb.  498/501;  Andelsbuch,  Abb.  1001;  interessant  wegen  der  Ent- 
wickelung  in  die  Höhe  und  der  hohen  Aufstellung  der  Spannungswandler  (vgl.  S.  1268). 

Die  Anordnung  eines  besonderen  Schalt-  und  Spannungswandlerhauses  kommt  nur 
bei  sehr  großen  Anlagen  und  hier  besonders  auch  dort  in  Betracht,  wo  die  örtlichen  Ver- 
hältnisse und  die  Gesamtanordnung  der  Rohrleitungen,  Unterkanäle  und  Freigerinne 
eine  Vereinigung  mit  dem  Krafthause  erschweren,  wie  es  beispielsweise  in  Brillanc  und 
Ventavon  (Abb.  329  und  343)  der  Fall  war.  Die  Anordnung  bietet  daneben  den  Vorteil 
größter  Übersichtlichkeit  und  Betriebssicherheit,  so  daß  sie  sich,  trotz  ihrer  Mehrkosten 
bei  großen  Werken,  mehr  und  mehr  einbürgern  wird.  (Beispiele:  Tuiliere,  Abb.  109, 
111,  121;  Kootenaywerk,  Abb.  1023  24). 

Die  Maschinenhalle.  Die  Maschinenhalle  muß  reichlich  weit  angelegt  werden,  da- 
mit der  Verkehr  der  Bedienungsmannschaft  und  ihre  Arbeiten,  das  Putzen,  Schmieren 
der  Lager  usw.  auch  bei  der  im  Betrieb  sich  erfahrungsgemäß  nur  allzu  rasch  einstellenden 
Sorglosigkeit  mit  voller  Sicherheit  für  Leib  und  Leben  verrichtet  werden  kann.  Die  Frei- 
haltung eines  Ganges  von  3,0  bis  3,5  m  Lichtweite  auf  der  einen  und  von  1,5  bis  2  m  Licht- 
weite auf  der  andern  Langseite  genügt  dieser  Anforderung  im  allgemeinen  reichlich,  ohne 
das  notwendige  Maß  in  verschwenderischer  Weise  zu  überschreiten  (vgl.  taispielsweise 
Andelsbuch,  Abb.  1001).  Daraus  und  aus  den  Abmessungen  der  Maschinen,  bzw.  deren  Auf- 
stellung, ob  längs  oder  quer,  ergibt  sich  dann  die  Gesamtweite  zwischen  den  Pfeüer- 
fluchten;  sie  wird  meistens  zwischen  10  und  15  m  (bzw.:  für  Niederdruckwerke  mit  wag- 
rechten Turbinen:  zwischen  8  und  10m)  liegen.  Rheinfelden  mit  seinen  großen  Maschinen 
und  seiner  knappen  Breite  (Abb.  89)  wirkt  in  Natur  schon  ängstlich  eng.  Vgl.  als 
eigenartiges  berechtigtes  Gegenstück:  Oldau,  Abb.  156  (vgl.  S.  327). 

Die  Abstände  von  Maschineneinheit  zu  Maschineneinheit  sollten  aus  gleichen  Gründen 
nur  in  schwierigen  Fällen,  beispielsweise  bei  Niederdruckwerken  mit  sehr  großen  Strom- 
erzeugern, kleiner  als  1,5  m  (Beznau:  1,6  m)  gewählt  werden;  in  den  meisten  Fullen 
werden  in  des  die  Anforderungen  der  Wasserzu  und-  ableitung,  vor  allem  für  Niederdruck- 
werke, schon  vorher  die  Maschinenabstände  auf  ein  größeres  Maß  festlegen. 

Die  Höhe  des  Maschinensaals,  bei  Hallen  mit  sichtbarem  Satteldach:  die  durch- 
schnittliche Höhe  im  Querschnitt,  sollte  auch  bei  kleinen  Werken  nicht  unter  6  m,  bei 
größeren  Anlagen  mit  sehr  starken  Einheiten  nicht  unter  9  m  gewählt  werden.  Diese  Maße 
haben  sich  als  durch  die  Erfahrung  bewährt,  ziemlich  allgemein  eingebürgert  (vgl.  Abb.  89, 
99.  143,  231,  259,  331,  500  usw.). 


Digitized  by  Googl 


5.  Hochbaolicher  Teil  der  Triebwerksanlage. 


1335 


Hauptgeeich topunkte  bei  Bemessung  der  Höhe  sind  ausreichende  Lüftung  und 
Beleuchtung. 

Oute  Lüftung  ist  in  Elektrizitätswerken  besonders  wichtig,  weil  die  Stromerzeuger 
beträchtliche  Wärmemengen  entwickeln,  die  ebenso  im  Interesse  der  Bedienungsmann- 
schaft wie  der  Maschinen  selbst,  auch  an  heißen  Tagen,  wo  der  t Iberdruck  der  äußeren 
Luft  am  kleinsten,  genügend  rasch  abgeführt  werden  müssen.  Außer  reichlicher  Höhen- 
bemessung ist  dazu  in  der  Regel  noch  die  Anbringung  besonderer  hochgelegener  Klapp- 
fenster erforderlich,  die  durch  Gestänge,  Kettenzug  usw.  bequem  von  unten  aus  bedienbar 
sein  sollten.  Ein  sehr  wirksames  Lüftungsmittel  ist  die  Anwendung  einer  mit  solchen  Klapp- 
fenstern versehenen  Dachhaube,  die  aber  unbedingt  verschließbar  eingerichtet  sein  muß, 
da  sie  sonst  im  Winter  durch  ihre  starke  Zugwirkung  leicht  sehr  unangenehm  werden  kann 
vgl.  Löntochwerk,  Abb.  499,  500;  Ackersand,  Abb.  1008,  1077;  Äugst- Wyhlen,  Abb.  1048; 
in  Lottin,  S.  368,  feste  Jalousien  mit  dem  erwähnten  Ubelstand!) 

Die  Zuführung  frischer  Luft  muß  von  unten  erfolgen  und  es  sind  hierfür  bei  größeren 
Maschinenräumen  besondere  Lüftungsschlitze  anzuordnen,  soweit  dies  die  Rücksicht  auf 
vorkommenden  hohen  Unterwasserstand  nicht  verbietet.  In  Gegenden  mit  sehr  heißen 
Sommern,  zumal  bei  Maschinenhäusern,  die  gänzlich  schattenlos  liegen,  muß  man  unter 
Umständen  zur  Unterstützung  der  natürlichen  Lüftung  noch  kleine  Kreisellüfter  ein- 
bauen. Auch  bringt  man  in  großen  Werken  neuerdings  mit  Vorliebe  die  künstliche 
Lüftung  unmittelbar  mit  den  Stromerzeugern  in  Verbindung,  um  die  letzteren,  zur 
Geräuschverminderung,  mit  allseitig  geschlossenem  Gehäuse  bauen  zu  können.  Die 
natürliche  Kreiselwirkung  des  umlaufenden  Polrades  ist  zu  demselben  Zweck  in  ge- 
schickter Weise  in  Verbindung  mit  der  zweireihigen  Maschinenanordnung  im  Kraftwerk 
Heimbach  ausgenützt  (S.  683).  Neuerdings  im  Rjukanfoswerk  (Abb.  1085). 

Für  gute  Beleuchtung,  die  ebensosehr  im  Interesse  der  Betriebssicherheit  wie  der 
Qualität  des  Unterhaltungsdienstes  notwendig  ist,  muß  außer  durch  Anordnung  reich- 
licher und  namentlich  möglichst  hoch  an  die  Decke  reichender  Fensterflächen  durch  ent- 
sprechend hellen  Anstrich  von  Wänden  und  Decken  gesorgt  werden.  Weißer  oder  doch 
ganz  hell  getönter  Wandputz,  bzw.  -Anstrich,  wird  daher  immer  mehr  und  mehr  zur  Regel 
im  Krafthausbau  gegenüber  manchen  älteren  Ausführungen  (Steinbusch,  Abb.  177 ;  Avignon- 
net1)  u.  a.),  die  durch  ihre  ungleichmäßige  Lichtverteilung  und  den  allgemeinen  Mangel 
an  Licht  unvorteilhaft  auffallen.  Die  neuerdings  sehr  in  Aufnahme  kommende  und  auch 
in  ästhetischer  Beziehung  recht  vorteilhafte  Verschalung  der  großen  eisernen  Dachstühle 
durch  flach  gewölbte  oder  wagrechte  ebene  Zwischendecken  (Eternit  oder  dgl.,  Abb.  1017/19) 
gibt  in  schwierigen  Fällen  ein  weiteres  Mittel  an  die  Hand,  um  die  Beleuchtung  zu  ver- 
bessern. Namentlich  bei  den  oft  recht  tief  liegenden  Maschinenfluren  der  Niederdruckwerke 
mit  wagrechton  Schachtturbinen  darf  man  mit  all  diesen  Mitteln  nicht  sparen. 

Für  künstliche  Beleuchtung  ist  durch  Anordnung  von  elektrischen  Lampen  zu 
sorgen,  die  von  den  Gleichstromsammelschienen  der  Erregeranlage,  in  Notfällen  von  einer 
dazu  vorzusehenden  kleinen  Batterie  gespeist  werden. 

Zum  Schutz  gegen  übermäßige  Sonnenbestrahlung  sollte  man,  mehr  als  es  bisher  ge- 
schehen ist,  bei  Krafthäusern,  deren  Fensterfront  nach  Süden  liegt,  an  die  Anbringung  von 
Vorhängen  denken. 

Obwohl  man  im  allgemeinen,  auch  im  Winter,  ohne  künstliche  Heizung  auskommt, 
sollte  man  doch  mit  Rücksicht  auf  betriebsstille  Stunden  und  zeitweise  Stillegung  der  An- 
lagen Heizvorrichtungen  vorsehen.  Als  solche  sind  nur  bei  Werken,  die  an  ein  auch  von 
anderen  Punkten  aus  gespeistes  Netz  angeschlossen  sind,  elektrische  Öfen  zu  ver- 
wenden. Durch  unbeachtetes  Einfrieren  der  hydraulischen  Regulieranlage  (über  hohe 
Feiertage)  ist  schon  hier  und  da  eine  Betriebsstörung  hervorgerufen  worden,  z.  B.  im 
Brennerwerk  bei  Matrei. 

Bequeme  Zugänglichkeit  der  Maschinenhalle  ist  für  den  Betrieb  sehr  wertvoll 
(Auswechseln  von  Maschinenteilen!)  und  daher  auch  unter  schwierigen  Verhältnissen, 
z.  B.  bei  tiefliegenden  Maschinonhäusern  mit  wagrechten  Schachtturbinen,  anzustreben. 
Anordnungen  wie  in  Steinbusch  (Abb.  175,  177),  bei  denen  der  Zugang  zum  Maschinen- 
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räum  nur  durch  eine  hochgelegene  kleine  Tür  und  über  eine  stegartige  Treppe  statthat, 
sind  (ür  Werke  mit  einigermaßen  ansehnlicher  Größe  entschieden  als  verfehlt  xu  bezeichnen. 

Weite  Flügel-  oder  Schiebetüren,  durch  die  man  die  großen  Teile  der  elektrischen 
Stromerzeuger  unmittelbar  ebenerdig  einfahren  kann,  sind  die  beste  Losung.  (Vgl.  Queuille, 
Abb.  352;   Albulawerk,   Abb.  1017/19;    Kootenaywerk ,   Abb.  1023/24;  Hermaringen, 

Abb.  1072/73;  letzteres  eine  besonders  schöne 
Lösung!;  Ackersand,  Abb.  1008  und  andere 
mehr.) 

Wo  der  Maschinenflur  für  ebenerdige 
Einfahrt  zu  tief  liegt,  hat  man  sich  mit  Vor- 
teil schon  durch  Anordnung  besonderer  Ma- 
schineneinfahrtschächte  geholfen ,  beispiels- 
weise im  Werk  Moosburg,  Abb.  299,  304; 
Andelsbuch  (mit  einer  in  der  Decke  der  Ma- 
schinenhalle ausgesparten  und  mit  einem 
Deckel  versehenen  Einfahröffnung,  zu  der  vom 
Vorplatz  aus  ein  auch  den  Spannungswandler- 
raum und  die  Werkstätte  bedienendes  Gleis 
führt,  Abb.  1001).  Sehr  vorteilhaft,  gerade  in 
Hinsicht  auf  die  im  Betrieb  nicht  allzu  selten 
vorkommenden  Arbeiten  an  schadhaft  ge- 
Abb.  H)"2.  Turbincnpriiffttaiion  Hermaringrn.     wordenen  Maschinen,  ist  die  Anordnung  eine« 

für  gewöhnlich  freigehaltenen  Vorplatzes  in 
Verlängerung  der  Maschinenreihen.  (Lönt  seh  werk.  Abb.  499;  TuUiere  —  zwischen  Wärme- 
und  Wasserkraft-Teil  —  Abb.  117/18). 

Konstruktive  Ausgestaltung  und  Baustoffe.  Das  aufgehende  Mauerwerk  der 
Maschinenhäuser  wird  in  der  Regel  höchstens  bis  Sockelhöhe  in  Boton  bzw.  in  hydrau- 
lischem Bruchsteinmauerwerk,  darüber  aber  meist  in  Ziegel-  oder  Bruchsteinmauerwerk 
mit  Kalkmörtel  ausgeführt,  außen  in  einer  der  Architektur  entsprechenden  Weise  verfugt, 

verblendet  oder  verputzt,  innen  in 
der  Regel  mit  einem  glatten,  hell- 
gefürbten  Kalkputz,  dessen  Bedeu- 
tung für  gute  Beleuchtung  bereits  be- 
tont wurde,  überzogen.  Der  in  älteren 
Werken  hier  und  da  angewendete 
Zementputz  ist  nicht  zu  empfehlen, 
weil  er  an  sich  erstens  zu  dunkel 
wirkt  und  zweitens  auch  zu  leicht 
durch  Ausblühen  Anlaß  zu  sehr  häß- 
lichen Fleckenbildungen  gibt  (vgl. 
Abb.  177).  Aus  Gründen  der  besseren 
Reinhaltung  und  des  gefälligeren 
Aussehens  wird  in  der  Regel  in  etwa 
AU>.  1079.  FahrbarerSthüt*enantricbmotorinHennarinjr«-n.    Hüft-  biB  Schulterhöhe  eine  dunkler 

getönte  Sockelverkleidung,  minde- 
stens eine  fußhohe  Schutzleiste  angeordnet,  wofür  sich  in  neuerer  Zeit  die  Verwen- 
dung farbig  glasierter  Tonfliesen  überwiegend  eingeführt  hat.  Diese  Ausführung  hat 
gegenüber  der  älteren,  hier  und  da  noch  festgehaltenen,  mit  mehrmaligem  Ölfarben- 
anstrich über  dem  durchgehenden  Kalkputz  den  Nachteil,  daß  sie  bei  Beschädigungen 
durch  unvorsichtiges  Herumwerfen  von  Werkzeugen ,  Maschinenteilen  ubw.  weniger 
einfach  wieder  herzustellen  ist.  Außerdem  kostet  sie  erheblich  mehr,  wohl  das  4  bis 
5  fache  des  Farbanstrichs  einschl.  Verputz  (rd.  3,0  M/qm).  Indes  kommen  derartige 
Beschädigungen  der  Wandverkleidung  bei  einiger  Vorsicht  doch  nicht  so  leicht  vor 
und  andererseits  bedeutet  auch  der  Mehrpreis  von  etwa  10  M/qm  im  Vergleich  zu  den 
sonstigen  Ausgaben  beim  Ausbau  einer  großen  Wasserkraft  keine  so  bedeutende  Summe, 
daß  Bie  den  übrigen  Vorzügen  der  Kachelverkleidung  gegenüber  ernstlich  ins  Gewicht 
fallen  könnte.    Diese  Vorzüge  sind:  größte  Dauerhaftigkeit  (wenn  von  mechanischen 
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Beschädigungen  abgesehen  wird),  größte  Sauberkeit  und  leichteste  Reinhaltung,  endlich 
außerordentlich  gefällige  Wirkung  für  das  Auge.  Dieselben  Vorzüge  haben  freilich  auch 
verschiedene  in  neuerer  Zeit  auf  den  Markt  gebrachte  Lackanstriche,  die  in  den  ver- 
schiedensten Tönungen  geliefert  werden  und  bei  wesentlich  geringeren  Kosten  (etwa 
3  bis  4  M/qm  einschl.  Grundputz)  im  Aussehen  und  Haltbarkeit  den  Täfelungen  wenig 
nachgeben. 

Der  Gesichtspunkt  der  Sauberkeit  ist  für  Werke  mit  elektrischem  Betrieb  von  nicht 
zu  unterschätzender  betriebstechnischer  Bedeutung:  die  Entwicklung  bzw.  Ansammlung 
von  Staub  muß  möglichst  hintangehalten  werden,  um  ohne  allzu  häufige  Stillsetzung  und 
Reinigung  der  Maschinen  dauernd  ein  sicheres  Arbeiten  der  Kontakte,  Funkenstrecken 
usw.  zu  gewährleisten,  und  ein  vorschnelles  Verschmutzen  der  Lager  usw.  zu  verhüten. 
Eine  glatte,  abwaschbare  Wandbekleidung  von  nicht  zu  dunkler  Färbung,  die  das  An- 
setzen von  Schmutz  an  sich  schon  nicht  begünstigt,  daneben  leicht  rein  zu  halten  ist  bzw. 
zur  Reinhaltung  anregt  und  die  Aufsicht  erleichtert,  dient  daher  der  Güte  des  Betriebs- 
und Unterhaltungsdienstos  in  vorzüglicher  Weise. 

Schließlich  ist  es  auch  ein  vom  ästhetischen  Gesichtspunkte  aus  besonders  anerkennens- 
werter Gedanke,  für  die  mächtigen  und  wertvollen  Krafterzeuger,  das  eigentliche  „Herz 
der  Wasserkraftanlage"  (Pfarr),  ein  auch  in  der  äußeren  Erscheinung  würdiges  Haus 
zu  bereiten. 

Freilich  sollte  man  auch  nicht  in  den  gegenteiligen  Fehler  einer  Übertreibung  ver- 
fallen, die  mit  Baikonen,  schweren  bronzenen  Geländern  und  Beleuchtungskörpern  im 
Barockstil  beim  Besucher  der  Halle  eher  den  Eindruck  einer  vornehmen  Schloßkapelle 
erweckt  und  um  die,  einem  reinen  Nutzzweck  bestimmten,  in  streng  mathematischen  Li- 
nien und  nach  eigenen  Schönheitegesetzen  gebildeten  modernen  Kraftmaschinen  einen, 
wenn  auch  an  sich  gefälligen,  doch  wesensfremden  Rahmen  fügt.  Dieser  Fehler  iBt  bei- 
spielsweise im  Elektrizitätswerk  Andelsbuch  nicht  ganz  vermieden  (vgl.  Abb.  in  Schw. 
Bztg.  Bd.  55,  Nr.  1  ff.).  Eine  sehr  gute  Wirkung  ist  dagegen  mit  einfacheren  Mitteln  bei- 
spielsweise am  Steyrdurchbruch  (Abb.  1038)  und  in  den  Münchner  Werken  (vgl.  Abb.  306) 
erzielt. 

Bei  der  Herstellung  des  Fußbodens  weisen  die  eben  angeführton  Gründe  auf  die  Ver- 
wendung von  einfachen  glatten,  allenfalls  ruhig  gemusterton  Tonplatten  hin.  Zement- 
estrich ist  an  sich  unansehnlich,  läuft  sich  rasch  aus,  und  wird  sehr  glatt.  Geriffelte  Ton- 
platten, die  man  hier  und  da  zur  Erhöhung  der  Sicherheit  gegen  Ausgleiten  anwendet, 
sind  nicht  zu  empfehlen,  da  sie  schwer  rein  zu  halten  sind,  den  Verbrauch  an  Putzwolle 
ganz  bedeutend  erhöhen  und  ohnedies  tatsächlich  doch  keinen  nennenswerten  Schutz 
gegen  Ausgleiten  bieten.  In  letzterer  Beziehung  ist  noch  die  hier  und  da  geübte  Ausbil- 
dung von  Stufen  im  Flur,  namentlich  sehr  niedrigen  —  und  um  so  schlechter  sichtbaren  — 
nicht  empfehlenswert.  Die  Verlegung  von  Linoleum-  oder  Kokosfasertep  pichen  (vgl. 
Abb.  1038)  dient  in  gleicher  Weise  der  Schonung  des  Fußbodens,  der  Reinlichkeit  und  der 
Sicherheit  des  Verkehrs  im  Krafthause.  Dio  Gefahr  zu  starker  Staubentwicklung  bei  Ver- 
wendung von  Fasertoppichen  iBt  bei  fleißiger  Reinhaltung  der  letzteren  praktisch  ziemlich 
bedeutungslos. 

Das  Dach  der  Maschinenhalle  muß  auf  alle  Fälle  eine  innere  Verschalung  erhalten, 
die  eine  zu  rasche  Abkühlung  der  aufsteigenden  warmen  Luft  und  die  für  die  elektrischen 
Maschinen  sehr  gefährliche  Bildung  von  Tropfwasner  verhindert.  Die  neuerdings  mehr- 
fach behebte  Anordnung,  diese  Verschalung  unter  Anwendung  von  Zwischenaufhängungen 
usw.  unterhalb  der  Dachstuhlkonstruktion  einzubauen,  hat  neben  dem  schon  berührten 
Vorzug  der  besseren  Lichtwirkung  auch  den :  die  Ruhe  und  Geschlossenheit  des  Maschinen- 
raums zu  erhöhen.  Zugleich  wird  dadurch  der  isolierende  Luftraum  zwischen  Schalung 
und  Dach  in  wünschenswerter  Weise  vergrößert.  Im  Albulawerk  hat  man,  angeblich  auch 
zum  wirtschaftlichen  Vorteil,  die  Verschalung  aus  Eternitplatten  gebildet,  die  auf  einem 
Netz  von  leichten,  am  Dachstuhl  aufgehängton  Winkeleisen  verlegt  sind  (Abb.  1017/1019). 

Das  Tragwerk  des  Daches  selbst  wird  heutzutage  fast  ausschließlich  in  Eisenkon- 
struktion  ausgeführt.  Vielleicht  wird  man  indes  auch  hier  für  größere  Werke  mit  der  Zeit 
zu  Eisenbetonkonstruktionen  (Fachwerken  oder  Tonnengewölben)  übergehen,  die  bei 
größerer  Haltbarkeit  und  verminderter  Wärmeleitungsfähigkeit  zugleich  auch  in  ästhe- 
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tischer  Beziehung  mehr  befriedigen.  Bei  eingebauten  Maschinensälen  (Abb.  1028.  1001. 1053) 
wendet  man  ja  heute  schon  gerne  den  Eisenbetonbau  an. 

In  der  Form  des  Daches  hat  sich  seit  einigen  Jahren  ein  bemerkenswerter  Umschwung 
zugunsten  der  Bevorzugung  hoher  Satteldächer  gegenüber  dem  aus  dem  Fabrikbau  der 
achtziger  Jahre  übernommenen  und  besonders  in  Amerika  noch  weit  verbreiteten  flachen 
Dach  vollzogen.  Zweifellos  ist  das  flache  oder  leicht  gewölbte,  mit  mehrfachen  Asphalt  - 
papplagen,  Holzzement  u.  dgl.  eingedeckte,  Dach  vom  rein  wirtschaftlichen  Standpunkte 
aus  im  allgemeinen  das  vorteilhaftere.  Es  ist  aber  auch  an  Nüchternheit  und  Trostlosig- 
keit des  äußeren  Eindruckes  unübertroffen,  und  es  ist  nur  mit  Freuden  zu  begrüßen,  wenn 
die  großen  Kraftwerksunternehmungen  sich  mehr  und  mehr  zu  dem  Standpunkt  durch- 
gerungen haben,  auch  einige  Mehrkosten  willig  zu  übernehmen  zugunsten  einer  ästhetisch 
befriedigenderen  Ausgestaltung  der  äußeren  Erscheinung  ihrer  Krafthäuser,  die  mit  ihren 
großen  Massen  ein  Landschaftsbild,  im  guten  oder  schlimmen  Sinne,  immer  entscheidend 
beeinflussen  können. 

Uber  mancherlei  Irrwege  —  festungsbaukostenähnliche  Erzeugnisse,  wie  Engelberg 
(Abb.  1074),  Wangen  a.  A.  (Abb.  230  bis  233),  das  alte  Isarwerk  oberhalb  Münchens  u.  a. ; 

über  Auswüchse  des  Jugendstils:  wie 
Heimbach  (siehe  die  Turbine  Nr.  8,  1908. 
Fig  3  und  20)  und  manche  sich  in  Schein- 
architekturen und  kleinlichem  Beiwerk 
ergehende  Verirrungen  der  Beton-  und 
Kunststeinindustrie  (Peggauwerk,  Abb. 
1075)  —  über  alle  diese  heute  im  all- 
gemeinen als  verfehlt  anerkannten  Ver- 
suche hinaus  haben  fein-  und  werkgerecht 
empfindende  Architekten  inzwischen  Kraft- 
häuser geschaffen,  wie  in  Hermaringen 
(Abb.  1072/73).  Poppenweiler  (Abb.  1076). 
Ackersand  (Abb.  1077),  die  in  ihrem  gleich- 
zeitig schlichten  und  großzügigen  Aufbau, 
der  Wucht  und  Buhe  ihrer  Wirkung  sich 
aufs  glücklichste  in  die  umgebende  Land- 
schaft und  Ortschaft  einfügen,  ja  deren 
Reiz  noch  heben.  Die  hierzu  ange- 
wandten Mittel  {sind  oft  noch  einfacher  als  bei  manchen  älteren,  so  viel  weniger  gut 
wirkenden  Bauten.  Ihre  Wirkung  beruht  in  der  Hauptsache  auf  dem  ruhigen  Zusammen- 
klang, großer,  durch  gut  gegliederte  Fensterreihen  belebter  Wandflächen  mit  den  kräftig 
in  satten  Farben  oder  dunklem  Ton  sich  abhebenden,  nur  wenig  gegliederten  Flächen  der 
großen  Satteldächer.  Dabei  ist  in  diesen  Bauten,  in  glücklicher  Weiterbildung  der  hier  und 
da  im  Lande  noch  anzutreffenden  großen  Wirtschaftsgebäude  aus  dem  Anfang  des  vorigen 
Jahrhunderts  jeder  Versuch,  über  den  wahren  Charakter  des  Nutzbaues  als  eines  solchen 
hinweg  zu  täuschen,  vermieden. 

Dafür,  daß  mit  diesen  Grundsätzen  und  Mitteln,  selbst  bei  äußerster  Vereinfachung 
der  Formen  und  größter  Sparsamkeit,  noch  eine  gute  Wirkung  —  und  als  eine  solche  darf 
man  es  schon  bezeichnen,  wenn  das  Krafthaus  sich  nicht  störend  ate  etwas  Fremdartiges 
aus  dem  Rahmen  der  Landschaft  heraushebt  —  zu  erzielen  ist,  dafür  bietet  u.  a.  das  Al- 
bulawerk  (Abb.  917)  den  anschaulichen  Beweis. 

Angesichts  der  heute  so  regen  und  gewiß  zu  einem  guten  Teil  einen  berechtigten  Kern 
enthaltenden  Bewegung  des  Heimatschutzes  muß  man  es  als  eine  entschieden  berechtigte 
Forderung  anerkennen,  daß  beim  Ausbau  der  Wasserkräfte,  namentlich  im  Gebirge,  die 
Beeinträchtigungen  der  Naturschönheit  auf  das  unerläßliche  Mindestmaß  eingeschränkt 
werden  —  wofür  denn  Rohrleitungen,  Kanallinien  usw.  noch  genügend  unliebsamen  Anlaß 
geben.  Gerade  beim  Krafthaus  aber,  das  sich  so  augenfällig  und  eindrucksvoll  über 
den  Boden  erhebt,  sollte  nicht  durch  übergroße  Sparsamkeit  —  und  oft  ist  es  nicht 
einmal  Sparsamkeit  —  gesündigt  werden. 

Betriebs-  und  Hilfseinrichtungen.  Maschmelle  Hilfseinrichtungen  werden  zu  den 
vielfältigsten  Zwecken  in  den  Krafthäusern  gern  angewandt,  um  die  Bedienungsmannschaft 


Abb.  1074.  Kraft  hau«  Knftdbery. 
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auf  das  für  den  normalen  Betrieb  ausreichende  Mindestmaß  einschränken  zu  können 
und  die  Störungen  des  Betriebs  durch  außergewöhnliche  Arbeitsverrichtungen  möglichst 
zeitlich  zu  beschranken. 

Hierher  gehört  in  erster  Linie  der  den  Maschincnsaal  der  Länge  nach  bestreichende 
Laufkran,  der  auch  in  kleinen  Werken  nicht  weggelassen  werden  sollte,  und  der  in  großen 
Zentralen  mit  Vorteil  für  vollkommen  elektrischen  Antrieb  nach  allen  drei  Bewegungs- 
richtungen ausgestattet  wird,  um  die  AuHwechslungsarbeiten  mit  kleinstem  Zeitverlust 


Abb.  I  """>.   PeRffKUwerk,  l'ntcrwiuwranwicht. 


zustande  zu  bringen.  An  besonderen  Ausführungen  seien  erwähnt  die  für  sehr  kleine  An- 
lagen empfehlenswerte  einfache  Laufkatze  in  Lottin  (Abb.  183),  der  Kran  mit  freier  Aus- 
fahrt über  den  Anfahrtsweg  in  Hermaringen  (Abb.  1072)  und  die  zweiten  Laufkrane  über  den 
Schächten  wagrechter  Mehrfachturbinen  in  Gersthofen  (Abb.  259,  267),  Bern  (Abb.  1040) 
und  anderwärts.  Die  Anordnung  dieser  zweiten  Laufkrane  ist  zweifellos  für  den  Betrieb 
nicht  viel  weniger  wichtig  als  diejenige  des  Maschinenhauskrans,  und  die  Mehrkosten 
sollten  daher  in  größeren  Werken  mit  strengen  Betriebsanforderungen  nicht  gescheut 
werden. 


Abb.  1076.   Kraftwerk  Poppenweiler,  Oberwaanerblick. 


Eine  zweite  Gruppe  von  Hilfseinrichtungen  sind  die  Bewegungsvorrichtungen  der 
Schützen,  Schieber  usw.,  die  man  bei  einigermaßen  großen  Werken  in  der  Regel  mit 
mechanischem  Antrieb,  Übertragung  durch  Wasserdruck  oder  elektrischen  Strom  aus- 
stattet (vgl.  S.  849  und  1196).  Eine  für  kleinere  Werke  recht  nützliche,  auf  Verminderung 
der  Anlagekosten  hinwirkende,  Einrichtung  ist  die  Verwendung  fahrbarer  Elektromotoren, 
wie  sie  beispielsweise  in  Hermaringen  (Abb.  1073),  Glüdcr  bei  Solingen  —  dort  ohne  An- 
lasser unter  Einschaltung  einer  biegsamen  Kup|K»lungswelle  — ,  im  Wisconsinwerk 
(Abb.  1034)  und  anderen  im  Gebrauch  sind.  Weiter  fallen  in  diese  Gruppe  sämtliche 


1340 


III  TriebwerkaanLagcn 


Schalteinrichtungen,  vor  allem  auch  die  in  neueren  Zentralen  vielfach  vorzufindenden 
Einrichtungen  zum  Schließen,  öffnen  und  zum  Regulieren  der  Drehzahl  der  Turbinen 
von  der  Schalttafel  aus,  die  Fernsteuerungseinrichtungen  für  die  Schaltanlage  der  Span- 
nungswandler- und  Hochspannungshäuser  usw.  Alle  diese  Einrichtungen,  deren  Auswahl 
und  Ausgestaltung  Sache  des  Elektrotechnikers  in  Verbindung  mit  dem  Maschinenbauer 
ist,  dienen  neben  der  durch  Ersetzung  der  Bedienungsmannschaft  angestrebten  Betriebs- 
wirtschaf tlichkeit  auch  in  hohem  Grade  der  Betriebssicherheit,  indem  sie  die  Be- 
aufsichtigung, Direktive  für  das  Eingreifen  und  dieses  regelnde  Eingreifen  selbst  auf  einen 
Ort  und  in  möglichst  wenig  Hände  zusammenlegen. 

Zur  Bereitstellung  der  Kraft  für  diese  verschiedenen  mechanischen  Hilfsdienste 
ist  eine  dritte  Gruppe  von  Einrichtungen  bestimmt:  öldruckanlagen  (beispielsweise  Beznau. 
S.  237),   dio  in  großen  Zentralen  in  sehr  vielfältiger  Weise  ausgenutzt  werden  können 


Abb.  |n77.  Ackerland,  Osanitansicht  (Druckleitung  noch  im  Baui. 

(A.  O.  Lonu  ) 


(Turbinenregulierung,  Schützenbewegung.  Druckülentlastung  bei  senkrechten  Turbinen 
usw.),  oder  elektrische  Hilfsstationen  mit  Gleichstromerzeugung  für  Motorenbetrieb  und 
Beleuchtung  in  Verbindung  mit  Sammlerbatterien. 

Eine  vierte,  sehr  wichtige  Gruppe  bilden  die  selbsttätigen  Hilfseinrichtungen,  ver- 
treten in  erster  Linie  durch  die  Drehzahlregler  der  Turbinen  und,  in  den  neuen  großen 
elektrischen  Zentralen  neuerdings  vielfach  durch  die  selbsttätige  Spannungsregulie- 
rung, die  trotz  hoher  Anschaffungskosten,  infolge  der  außerordentlichen  damit  erziel- 
baren Entlastung  des  ohne  sie  sehr  angestrengten  Bedienungspersonals  bzw.  durch  die 
erzielte  Verbesserung  der  Stromabgabe  sich  rechtfertigt.  Endlich  die  selbsttätigen  Blitz- 
und  Überspannungssicherungen  der  elektrischen  Schalthäuser. 

In  diesem  Zusammenhang  sei  auch  noch  erwähnt,  daß  man  in  sehr  kleinen  elektrischen 
Stationen,  meist  Werken  von  wenigen  PS  zur  Licht  Versorgung  vereinzelter  Gehöfte,  auch 
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schon  mehrfach  mit  gutem  «Erfolg  einen  jeder  menschlichen  Beaufsichtigung  entbehrenden 
Betrieb  durchgeführt  hat.  (Mit  Ausnahme  der  natürlich  nicht  ganz  zu  vermeidenden, 
aber  nur  in  langen  Zwischenräumen,  8  bis  14  Tagen,  vorzunehmenden  Nachschau  der 
Lager  usw.)  Beispiele  sind  mitgeteilt  in  Dingl.  Polyt.  Journal  1909,  S.  822,  £1.  World  1909, 
I,  S.  1374,  Houille  Blanche  1910,  Januarheft,  und  neuere,  größerer  Bedeutung  besondere 
ausführlich  von  Ingenieur  Reindl  in  Z.  f.  T.  1911,  Nr.  10 ff. 

Eine  fünfte  Gruppe  von  Hilfsunlagen  dient  in  verschiedenster  Weise  der  Reinlichkeit 
und  Wohlfahrtszwecken.  Hierher  gehören  die  Druck-  oder  Saugluftanlagen  zur  Ent- 
staubung der  elektrischen  Maschinen  und  die  sehr  wichtige  Trinkwasserversorgung,  für 
die  vielfach  mit  Nutzen  die  vielleicht  beim  Ausschachten  der  Turbinenfundamente  an- 
geschnittenen Quellen  gefaßt  werden  können,  während  das  Triebwasser  selbst,  entweder 
wegen  mangelnder  Reinheit  oder,  bei  Hochdruckanlagen,  mit  Rücksicht  auf  den  Gefall«  - 
verlust  selten  benutzt  werden  kann.  Außer  zu  Trink-  und  Reinigungszwecken  findet  das 
Wasser  in  den  großen  Zentralen  auch  sonst  vielfältige  Verwendung,  z.  B.  zur  Kühlung 
von  Lagern,  Spannungswandlern  usw.,  für  Wassers trahlerder,  wohl  auch  als  Ersatz  des 


anlagen  usw.,  was  alles  bei  der  Beurteilung  des  voraussichtlichen  Wasserbedarfs  berück- 
sichtigt werden  muß. 


Ladin, 


*5 
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Anhang. 


(Nachtrage  und  Ergänzungen.) 

Festigkeitsberechnung  und  allgemeine  Anordnung  von 

Freileitungen. 


Nach  den  „Normalien  für  Freileitungen"  (aufgestellt  vom  Verband  Deutscher  Elektro- 
techniker1) ist  bei  der  Festigkeitsberechnung  der  Leitungen  das  eine  Mal  eine  Tem- 
peratur von  —  20°  C  ohne  zusätzliche  Belastung,  das  andere  Mal  eine  Temperatur 
von  —  6°  C  und  eine  Eisbelastung  der  Drähte  im  Betrage  von  0,01 5 in  kg/m  zu- 
grunde zu  legen,  wobei  q  den  Drahtquerschnitt  in  qmm  bezeichnet.  Für  größere 
Spannweiten,  über  100  m,  ergibt  in  der  Regel  der  zweite  Fall  die  höhere  Beanspruchung. 
(Der  Einfluß  der  Temperatur  ist  nach  der  Anleitung  auf  S.  80  zu  berücksichtigen*). 
Für  die  Berechnung  der  Standsicherheit  der  Maaten  in  bezug  auf  Umkippen  quer 
zur  Leitungsrichtung  ist  Winddruck  in  Stärke  von  125  kg/qra  auf  Masten  und 
Leitungen  (diese  ohne  Eisbelag  gedacht)  in  Berücksichtigung  zu  ziehen.  Dabei  sind 
runde  Flächen  von  Durchmesser  d  und  Länge  /  mit  0.7  d-i  und  bei  Gittermasten  die 
unter  dem  Wind  liegende  zweite  Gitterfläche  mit  der  Hälfte  ihrer  wirklichen  Eisen- 
fläche einzuführen.  Eiserne  Masten  sind  in  Betonsockeln  zu  versetzen  und  deren  Ab- 
messungen sind  nach  der  Kerntheorie  so  zu  berechnen,  daß,  bei  Berücksichtigung 
etwaiger  Erdauflast,  und  in  der  Regel  auch  des  passiven  Erddrucks,  die  zulässige 
Beanspruchung  des  Baugrundes  (2,5  kg/qcm  bei  gutem  losem  Baugrund)  nicht  über- 
schritten wird. 

Für  die  Masten  kommen  in  der  geraden  Strecke  und  bei  durchweg  gleichen 
Spannweiten  im  gewöhnlichen  Zustand  (solange  alle  Drähte  unversehrt  sind)  keine 
Biegungsbeanspruchungen  in  der  Leitungsrichtung,  vielmehr  nur  solche  quer  dazu  und 
daneben  die  senkrechten  Belastungen  durch  Eigengewicht  und  Gewicht  von  Leitungen 
mit  Eisbehang  in  Frage.  In  der  Tat  begnügt  man  sich  wohl  überall  mit  dem  Nach- 
weis der  Standsicherheit  gegenüber  diesen  „gewöhnlichen"  Beanspruchungen  und  ver- 
wendet leichtere,  sogenannte  Tragmasten,  die  in  der  Leitungsric-htung  ein  erbeblich 
kleineres  Widerstandsmoment  als  senkrecht  dazu  erhalten.  In  Winkelpunkten  dagegen 
werden  allseitig  steife  Eckmasten  erforderlich,  deren  Standsicherheit  besonders  nach- 
zuweisen ist.  Solche  schwereren  Masten  verwendet  man  ferner  bei  starkem  Wechsel 
der  Spannweiten  als  Abspannmasten.  Soweit  bei  ihnen  nicht  —  an  Straßen-,  Bahn- 
Telegraphenkreuzungcn  usw.  —  der  völlige  Bruch  der  Drähte  eines  Feldes  angenommen 
werden  muß,  genügt  es  an  sich,  sie  auf  den  größten  bei  wechselnder  Temperatur  ein- 
tretenden Unterschied  der  Drahtzüge  benachbarter  Felder  zu  berechnen.  Diesen  Unter- 
schied kann  man  möglichst  klein  halten,  wenn  man  es  so  einrichtet,  daß  bei  der 
mittleren  Temperatur,  nicht  etwa  bei  tiefster,  die  Drahtzüge  gleich  werden. 

Um  diese  aus  dem  Wechsel  der  Spannweiten  entspringenden  unausgeglichenen 
Längszügo  aufzuheben  und  auch  im  Hinblick  auf  die  immerhin  nicht  ganz  ausge- 
schlossene Möglichkeit  des  Drahtbruches,  ordnet  man  überdies  in  der  Regel  etwa  alle 
1000  m  einen  der  erwähnten  Abspannmasten  auch  in  ganz  gerader  Strecke  an  und 
bemißt  ihn  dann  für  den  Fall  völligen  einseitigen  Drahtbruches. 

l)  Dr.  C.  L.  Wober,  Erläuterungen  zu  den  Vorschriften  für  Errichtung  und  Betrieb  von 
Starkstromanlagen  und  -bahnen.    Berlin  1912,  bei  Juli  im  Springer. 

■)  Ein  in  verschiedener  Besiehung  noch  bequemeres  Rechnungsverfahren  gibt  Weil,  Berech- 
nung de«  Durchhanga  von  Freileitungen,  Berlin  1910,  bei  Julius  Springer. 
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Die  aus  wirtschaftlichen  Gründen  gebotene  Scheidung  zwischen  Trag-  und  Ab- 
spanntnasten  führte,  folgerichtig  durchgedacht,  zur  Konstruktion  besonders  leichter, 
nur  quer  zur  Leitungsrichtung  selbständig  standfester  Tragmasten.  Diese  geben  bei 
Drahtbruch  in  einem  Feld  dem  einseitigen  Zug  nach,  werden  aber  eben  deshalb  nicht 
geknickt  oder  gebrochen,  weil  sie  durch  ihr  starkes  Ausbiegen  den  Leitungsdurchhang 
so  stark  vergrößern,  daß  der  Drahtzug  genügend  weit  vermindert  wird  (S.  80!). 


Abb.  1078. 
(Abb.  1078.  1081/82  nach  Kalllr.) 


Die  durch  den  Drahtbruch  hervorgerufene  Störung  im  Spannungsgleiehgeu  icht 
der  Leitung  pflanzt  sieh  dabei  naturgemäß  über  eine  größere  Anzahl  von  Feldern  fort, 
so  daß  der  unausgeglichene  Zug  sich  auf  eine  Reihe  von  Masten  verteilt. 


Abb.  107».  Tragmaat.  Abb.  1080.  AbBpannmaet. 

Abb.  1079/80.  Maaten  der  50000  Voltleitung  Trollbättan-Gothenburg. 
(WuaerfalldliektJon  Stockholm.) 


Der  unmittelbar  am  Störungsfeld  stehende  Mast  erleidet  die  größte  Durchbiegung 
bzw.  Beanspruchung  (in  der  Regel  35  bis  4ö°/0  des  einseitigen  Drahtzuges  der  unge- 
störten Leitung),  der  nächste  Mast  schon  weniger  und  so  fort,  bis  die  Störung  etwa 
beim  sechsten  bis  siebenten  Mast  ausklingt  (vgl.  Abb.  1078).   Der  italienische  Ingenieur 
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Semenza  hat  als  erster  eine  große  Hochspannungsleitung  nach  diesen  Grundsätzen  ent- 
worfen und  erfolgreich  gebaut1).  Die  theoretische  Behandlung  der  interessanten 
statisch  unbestimmten  Festigkeitsaufgabe  ist  u.  a.  namentlich  von  Hawthorn 
und  W.  B.  Morton*),  A.  J.  Bowie»),  A.  P.  Trotter4)  und  L.  Kallir  gefördert 
worden.  Die  untenstehende,  für  den  praktischen  Gebrauch  besonders  vorteilhafte  Ent- 
wicklung ist  dem  Aufsatz  von  Oberingenieur  Kallir  in  El.  u.  Maschinenbau,  Wien  1908, 
Heft  12/13  auszugsweise  mit  freundlicher  Bewilligung  des  Verfassers  entnommen.  — 

In  neuerer  Zeit  hat  das  Semenzasche  Vorbild  vielfach,  namentlich  in  Italien, 
Amerika,  Schweden  (Trollhättan),  auch  in  Deutsehland  (z.  B.  Beßwitz,  S.  390) 
Nachahmung  gefunden.  Dabei  ist  man  mit  großem  wirtschaftlichem  Vorteil  gleich- 
zeitig zu  immer  größeren  Spannweiten  übergegangen. 

Mastenentfernungen  zwischen  1  -20  und  200  m  sind  in  den  Hochspannungsleitungen 
der  romanischen  Länder  und  namentlich  Amerikas  schon  ganz  gebräuchlich  *)  und  bewährt. 
Daß  auch  hier  eine  Grenze  der  höchsten  Wirtschaftlichkeit  bestehen  muß,  ist  leicht 
einzusehen.  Mit  wachsender  Spannweite  nimmt  allerdings  die  Zahl  der  Masten,  mit 
Isolatorenzubehör  und  Grundentschädigungskosten  für  den  km  Leitungslänge  ab.  Zu- 
gleich aber  wächst  bei  gleicher  Drahtbeanspruchung  der  Durchhang  und  damit  (6  m 
Mindestabstand  vom  Boden  vorgeschrieben)  die  Masthöhe  im  quadratischen  Verhält- 
nis (S.  80).  Auch  wird  der  Mast  an  sich  zunehmend  stärker  durch  Drahtgewicht  und 
Winddruck  beansprucht. 

Mit  dem  Übergang  zu  größeren  Foldweitcu  schritt  man  gleichzeitig  zu  ent- 
wickelteren Mastkonstruktionen  und  baute  statt  der  einfachen  Vierkant-Gittermasten 
die  verschiedensten  Formen,  mehr  in  die  Breite  entwickelte  Turm-  bzw.  Wandmasten, 
die  mit  vollkommenster  Baustoffausnutzung  große  Standfestigkeit  verbinden.  Inter- 
essante Vorbilder  finden  sich  wieder  in  Amerika  in  besonders  großer  Anzahl  (vgl. 
Anm.  1  und  5),  in  jüngster  Zeit  hat  Schweden  in  der  Leitung  Trollhättan — Gotenburg 
(Abb.  1079/80)  einen  ganz  eigenartigen,  auch  architektonisch  sehr  aussichtsvollen  Typ 
geschaffen. 


Berechnung  nachgiebiger^  Freileitungsmasten 

nach  Kallir  in  El.  u.  Maschinenbau,  Wien^l908,  Heft  12  und  13. 

Bezeichnungen: 

Mastenentfernung  in  m    a 

Länge  der  Drähte  in  gespanntem  Zustand  in  m   I 

Länge  der  Drähte  in  ungespanntem  Zustand  in  m   .   .   .  .  /, 

Durchhang  der  Drähte  in  m   f 

Spannung  des  einzelnen  Drahte«  im  tiefsten  Punkt  in  kg  .  * 

Entsprach.  Beanspruchung  in  kg/qmm   o 

Elastizitätsmodul  des  Drahtmaterials   B 

Querschnitt  der  Drähte  in  qmtn   q 

Durchmesser  der  Drähte  in  mm   d 

Gewicht  von  1  m  Draht  in  kg   g 

(hierzu  ev.  noch  Wind  und  Eislast) 

Gewicht  von  1  m  Draht  von  1  qmm  Querschnitt  in  kg  .   .  y 
(hierzu  ev.  noch  Wind  und  Eislast). 


l)  „Linee  moderne"  in  Atti  della  Aaaociazione  Elettrotecnic*  Italiana  23.  X.  1904. 
")  On  the  doflexion«  eauned  by  a  break  in  an  overhead  wire  c&rricd  on  pole«.  Philosophie«! 
MaRaz.,  London,  Mai  u.  Sopt.  1906. 

«I  „Strain*  in  Pole  Linea".  El.  World.  17.  XI.  1Ö06. 

*)  „On  the  construetion  of  overhead  el.  Transmisaion  Lines".  Proc.  of  Imrtit.  CXv.  Eng.  London, 
Bd.  169,  S.  183  ff. 

•)  Vgl.  z.  B.  Elwtrical  World,  Bd.  5H.   S.  1414,  1544;  Bd.  .'.9.  S.  33.  96.  795,  1015  u.  «.  O. 
Trollhättan — Gotenburg  hat  normale  Spannweiten  zwischen  140  und  220  m. 
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Grundlegende  Beziehungen  (S.  80)  (bei  gleichbleibender  Temperatur): 


f= 


Die  elastische  Durchbiegung  ist  =dx  =  K  Tx  (K  ==  Mastkonstante). 

Graphisches  Verfahren: 

Aus  Gl.  1,  2,  3  folgt: 

^+*)-— '-^  


(1) 

(2) 
(3) 


(10) 


(11) 


letztere  Gl.  muß  für  zusammengehörige  Werte  a  und  a  stets  erfüllt  »ein  (bei  gleicher 
Temperatur). 

I.  Zeichne  die  Kurve:  — '—  für  Werte  von 

24 

a,  die  einige  Dezimeter  unter  den  Anfangswert  a0 
heruntergehen. 

Hierauf  ziehe  für  verschiedene  Werte  ox  von  a 
die  Linie  oo'  und  eine  Parallele  dazu  im  Abstand 


l. 


(■+*)•■•• 


also  durch  einen  Punkt, 
dessen  Ordinate 


a  und 


<o(l+-^K'-«V  **. 

Der  Schnittpunkt  dieser  Linie  mit  der  Kurve 
gibt  den  zu  ot  gehörigen  Wert  ax. 


kf  der  Kumte -a.) 

-   —a. 

Abb.  I0S1. 


24 

Durch  dieses  Vorfahren  erhält  man  für  verschiedene  nahe  zusammenliegende 
Werte  o  rasch  die  Hilfslinie  o-v-a  der  Abb.  1082. 

Sodann  ermittle  man  für  den  angenommenen  Tragmasttyp  die  wagrechte  Durch- 
biegung <),  der  Spitze,   die  einer  Drahtbeanspruchung  ot   entspricht,   und  zeichne 

(Abb.  1082)  die  Hilfslinie  A~a-—^=K-'Sq-a.  Die  kleinste  Tragmastausbiegung  tritt 

dann  ein.  wenn  die  Leitungen  des  zweitnächsten  Feldes  von  einem  Abspatinmast  weg 
reißen.  Sie  ist  in  Abb.  10H2  einfach  bestimmt  durch  den  Schnitt  der  Antiparallelen 
A.Y  zu  0.1  mit  der  Kurve  (a^a).  Hierbei  ist  die  Mastdurchbiegung,  weil  der  nächste 
Mast  als  Abspannmast  nahezu  vollkommen  steif  zu  denken  ist.  gleich  der  eintretenden 
Spannweitenänderung.  Weniger  einfach  ist  die  Ermittlung  der  größten  Maatdurch- 
biegung  im  Falle  der  Zerstörung  eines  beliebigen  Feldes  „1"  (Abb.  1079). 

Zur  Auflösung  nimmt  man  versuchsweise  einen  Wert  At  >  bx  m\a  an,  geht  in 
Abb.  1082  von  dem  dadurch  bestimmten  Punkt  J,  wagrecht  herüber  in  die  Kurve 
(eva),  und  überträgt  den  dort  abzugreifenden  Wert  f,  nach  links,  nach  .1, — Bt. 
Dann  trägt  man  in  0t  eine  Parallele  zu  0  .1  an,  bringt  sie  mit  dem  Lot  durch  Bt  zum 
Schnitt  in  J,  und  greift  auf  der  Wagrechten  durch  /l,  rechts  wieder  eine  Strecke  ct 
ab,  die  man  wiederum  nach  links  von  .19  aus  überträgt.    So  fährt  man  fort,  bis  man 
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mit  der  Strecke  AnBn  entweder  über  die  Senkrechte  0-7  oder  die  Wagrechte  „0^0^*1" 
hinausgerät.  Die  ursprüngliche  Wahl  von  e,  ist  die  gesuchte  Lösung,  wenn  es  gelingt, 
einen  Punkt  BH  gerade  auf  den  Schnittpunkt  OY  und  „anotmtxu  zu  bringen.  Dies 
wird,  wenn  nicht  zufällig  im  ersten  Versuch,  nach  ganz  wenigen  weiteren  Proben  genau 
genug  geüngen. 


Abb.  10*2. 


In  ähnlicher  Weise  läUt  sich  der  Fall  nur  teilweisen  Drahtbruchs,  auch  bei  un- 
gleichen Spannweiten.  l>ehandeln;  vergleiche  die  grundlegende  Arbeit  von  Kallir. 

Zu  Text  S.  11. 

Durchschnittliche  Tilgung,  Abschreibung,  Erneuerung  und  sonstige  Rücklagen 

einiger  Wasserkraftunternehmungen. 

Lcchelcktrizitätswerke  A.-G.,  Augsburg  1903 — 09  .   .   .    1,69  °/„ 


Wangen  a.  A.,  1905 — 11    0,52  •/. 

Bernische  Kraftwerke.  1903—10    2,75  •/« 

Kraftübertragungswerke  Rheinfelden,  A.-G  1907 

Tilgung  und  Reservefond   .   .   .  0,33  0/0 

Abschreibungen                        .  1,86  */, 

im  ganzen  2,19  °/0 

Kanton  Waadt  1907/08 

Tilgung  (statutarisch)   1,00'/» 


Reserven  und  Abschreibungen  .  2,00°/, 

im  ganzen  3,00 °/t 

Zu  S.  14. 

Kosten  der  Unterhaltung  und  Ausbesserung  in  Wasserkraftwerken. 


Kube]  werk  i.S.  66«.) 

a)  In  v,  H.  de» 

b)  In  Pfg. 
je  erz.  KWb 

i-inxihl.  FVnih-itungei). 

betr.  Anlagiwrt«'!! 

1901  02 

0,24 

0,24 

1902  03 

0,27 

0.26 

1903  O  l 

0.73 

0.56 

1904,05 

0.57 

0,42 

1905  06 

0.35 

0.28 

1906,07 

0,54 

0.33 

1907/08 

0.60 

0.40 

1908  09 

0,59 

0,33 

1909.  10 

0,81 

0,42 

Durchschnitt  1901 — 19lO 

0,55 

0.367 
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Bernisehe  Kraftwerke  A.-G.  (Betriebskosten  inbegriffen!) 

f  1)  1,66  0,27 

l  2)  2,39  0,25 

29  0,29 

84  0,27 

53  0,35 

91  0,35 


(Ränder-  und  Hagneckwerk.)  (1 
1909 

1910 

1911 


/  1)  LS 

l  2)  2,f 

f  1)  V 

l  2)  2,S 


Zu  Text  S.  14. 


Betriebskosten  großer  Dampfzentralen. 


Waldenburg 

Überland  zentrale  im 
oberachlesiechen  In- 
dustriegebiet in  un- 
iniLicii).  ->,in('  zw tMur 
Kohlenzechen  ge- 
legen. 1909/10 

Oberachles. 
Klektrlxit.- 
Werke 

1910 

Essen  a.  Rh. 

Westfälisches 

Verbande- 
Elektr.-Werk 
1910/11 

Stadt. 
Elektr.-Werk 
Mülhausen 

1909/10 

Stadt. 
Elektr.-Werk 
Mannheim 

1910 

Vorhandene  Maschinen- 
leistung in  KW 

7850 

35000 

2  Werke  rail  m». 
2t  Ma»chin«n 

22400 

11800 

6600 

21,041 

84,042 
Notiabgaba! 

100,068 

17,30 

12,887 

Kohlenvcrbrauch  für  die 
erzeugte  KWstd  kg 

1.10 

Staubkohle  und  Gnu 
1,28 
Koblenscbtamm, 
Im  pnicn 
2,44 

1,10 

1,15 

1,27 

Kohlenkosten  für  die  er- 
zeugte KWstd  Pfg. 
(einachl.  Spcisewasser, 
aber  ohne  Schmier-  und 
Putzmittel) 

* 

1,13 

0,73 

1,37 

2,28 

2,19 

Koblenpreia  frei  Werk 
M/t 

5,10 

19,36 

Summe  d.  Betriebskosten, 
allg.  Verwaltg.,  Gehälter 
u.  Löhne,  Unterhaltung, 
Kohlen  u.  sonst.  Botriebs- 
mittel  Pfg.  für  die  er- 
zeugte KWstd 

8,28 

2,06 

(bei  Annahm* 
»on  16»/,  Verlust 

«irt»cben  Zen- 
tral« und  Unt*T- 

tlaüon  fQr  di<j 
«re  KW.id: 

1,74) 

2,85 

4,00 

4,07 

Neuere  Entwicklung  der  Betriebskosten  großer  Dampf  zentralen. 

Betriebamittelkosten  der  erzeugten  KWstd  (a)  in  Pfg/KWstd  (einaohließlich  Sehmior- 
Putzmittel). 

Gesamte  direkte  Betriebskosten  der  nutzbar  abgegebenen  KWotd  (b)  in  Pfg/KWstd. 
Kohlenpreis  frei  Werk  (o)  in  Mark/t. 


1904/05  t   1005/06  j  1906/07 

1908/09 

1909/10 

1910/11  1 

Obersch lesische  Elektri- 

0,81 

0,74 

0,89 

0S3 

0,79 

0,78 

a 

zitätswerke  (Zwlienzentralcn) 

3,21 

2,73 

2,75 

2,42 

2,27 

2,05 

b 

? 

3,08  (!) 

4,22  (!) 

4,91  (!) 

5,25  (!) 

5,10  (!) 

0 

Dortmund 

1,43 

1,40 

a 

Wwtfül.  Verb.-E.-W. 

2,73 

2,72 

b 

12,75 

12,75 

c 
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Neuere  Entwicklung  der  Betriebskosten  goßer  Dampfzentralen. 

(Fortsetzung.) 


1  <J<U/llr> 

1  9\JOf\JVß 

1QnK/l)7 

11*1)4/1 1> 

1  «110/1  1 

Strußburg  i.  E. 

2,91 

2.7« 

2M 

2.  in 

2,49 

2,10 

a 

10,18 

8,21 

10,84 

b 

18,65 

18,65 

20,61 

20,00 

19,65 

c 

Mülhausen  i.  E. 

2,40 

2,41 

2,56 

2,69 

2,88 

• 

5,99 

5,40 

5,49 

5,14 

4,84 

b 

20,26 

21,19 

22,03 

19,36 

18^2 

Stadt.  E.  W.  Haanhela 

2,70 

2,21 

2,7S 

2,85 

2,28 

« 

5,96 

5,72 

6,62 

5,91 

5,40 

b 

17,62 

17,63 

18,20 

16,95 

17,23 

C 

Entwicklung  des  Kohlenverbrauchs  und  der  Kohlenkosten  im  Städtischen 
Elektrizitätswerk  Frankfurt  a.  3L  Zentrale  I 


Betriebsjahr 

1899  1900 

1900/01 
01  02 
02/03 
03/04 
04, 05 
05/06 
06/07 
07  0H 

OH  09 

09  10 

10  11 


(nach  Mittig.  der  Direktion). 


Durchschnitt!. 
Kohlenpreis 
frei  Werk 
M/t 


Durchschnitt] 
Kohlen  ver- 
brauch in 

kg/KWstderz. 


16,70 
15,50 
16,30 
17,51 
19,10 


1.48 
1.18 
1,40 
1,39 
1,50 


Durchschnitt). 

Aufwand 
für  Brennmat. 
n  Pfg/KWstd 

3.78 
4,25 
3,20 
2.67 
2,47 
2.20 
2,28 
2.45 
3.04 


Anschaffung  einer  neuen  Dampfturbine  von  5000  KW. 
20,20  1,10  2,24 

17,80  1,08  1.94 

Anschaffung  einer  zweiten  großen  Dampfturbine. 
16.80  0,98  1.65 


Zu  S.  21. 

Stromverbrauch  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung. 

Der  Stromverbrauch  auf  den  Kopf  der  Gesamtbevölkerung  der  versorgten  Gegend 
ist  in  erster  Linie  von  dem  Grade  der  Industrialisierung,  aber  auch  sehr  von  Tarif- 


politik und  Lebenshaltung  abhängig. 

Hier  einige  Zahlen:  Zcntralenerzeugung 

in  KWstd/Kopf 

Stadt  Aachen  1908    60 

Stadt  Mannheim  1910   «9 

Lacs  de  Joux  et  de  l'Orbe  1908    195 

WestfäL  Vorbands-Elektrizitätewerk  Dortmund  1910.  170 

Nutzabgabe: 

Landwirtschaftliche  Überlandnetze  im  allgemeinen      20 — 25 
Oberechlesische  Elektrizitätswerke  1910:   140 
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Noch  einige  Bezugspreise  von  Großabnehmern  für  Nntzabgabe. 

hochspannungseitig  in  der  Abnahmeetation: 


Abnehmer: 

Lieferant 

Betriebs 
jähr 

Millionen 
KWatd 

l  I  )lj  i\  \>  tn  (1 

Stadt  Zürich  

Kl  .-Werk  Beznau  a.  A. 

1908 

8,097 

1,22 

Stadt  Zürich  

Rl  Werk  Beznau  a  A. 

1909 

9,660 

»,25 

Bemiache  Kraftwerke 

1909 

5,8 

2,55 

Kanton  Schaffhausen  .  . 

Beznau  a.  A. 

1910 

3,411 

3,55 

Kreis  Schleiden 

Stadt  Aachen  

Kreis  Aachen-Land  .  .  . 

Werk  Heimbach  an  der 
Urfttalgperre 

1    im  ganzen  1 
|    rund  21,0  j 

8,70  und  4,0» 

III  M  III- 

Wangen  a.  Aare 

1910 

rd.  5,0 

5,25—4,05 

Work  Chevrea  a.  Rhone 

1908 

[  7,671 
{  Nutzabgabe 
[      in»  Nets 

5,70 

Elektrotechnische  Fabrik 
Chevres  (Bedarf  anpas- 
sungrfähigzwischen  4000 
und  1000  PS)   ...  . 

1908 

16,705 

0,74 

A  unnütz. -Ziffer: 

0.67 

Zu  Text  S.  88. 


Verfügbare1)  Wasserkräfte  und  wirklicher  Kraftbedarf  einiger  Länder. 

PSJr            P^r  PSJJL 

qkm  1000  Seelen 

Großherzogt  um  Baden                                480  000         31.5  265 

Königreich  Bayern2)                               1  000  000         13  170 

Deutschland  im  ganzen  etwa     ....                         —  30 

Österreich-Ungarn1')                                       —               —  130 

Frankreich                                                    -  -               —  1 50 

Italien                                                            —                 -  170 

Schweiz                                                         —               —  460 


Zum  Vergleich: 
Dampfkraft  in  Preußen  (nach  Dr.  C.  Ballod,  Berlin  1906). 

Vorhandene  Gesamthöchstlcistung   .    4  430  789  PS 

Ausgeübte  Leistung  während  durch- 
schnittlich etwa  3500  Betr.-Std.  .     3  164  802  PS  =  1  260  000  PSJr. 
Einwohnerzahl  (1905)  rd.  35,5  Millionen. 
Flächenmaß:  348  438  qkm. 

Also  verwendete  Dampfkraft  in  Preußen:  3,60  PSJr/qkm  =  85,5  PSJr. 

auf  1000  Seelen. 


1)  Verfügbar  =  nach  generellen  Erhebungen  technisch  ausnutzbar,  nicht  ohne  weitere*  durch- 
weg wirtschaftlich  ausbauwürdig  (vgl.  Beitrüge  XIV). 

*)  Achtmonatige  Waasermengen  nach  Wasserkräfte  Bayorns  geschätzt. 
s,i  Diese  und  die  drei  folgenden  Zahlen  nach  Rehbock. 
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Dieselben  Zahlen 
(mit  Annahme  einer  Betriebsdauer  von  5000  Stunden) 
für  Provinz  Westfalen  und  Rheinlande. 


Westfalen 

Rheinland 

Auageübte  Leistung  während  schätzungsweise  5000  Be- 
triebsstunden,  geschätzt  nach  obigem  Wert,  PS  .  .  . 

1  162  844 

850  000 
480  000 

2  700  000 

20  207 

1  803  790 

960  000 
545  000 
5  106  000 

26  992 

Spezifischer  Verbrauch: 

*23,5 
178 

20,4 
106 

Zu  S.  78  u.  186. 


Angaben  über  Verteuerung  von  Drehstromerzeugern  durch  Ausführung 

für  „abnormale"  Spannungen. 

1.  Leistung  

2.  Umdrehungen  in  d.  Min  

3.  „Normale"  Spannung  

4.  Niedrigere  Spannungen  und  ent- 
sprechende Verteuerung  gegenüber 
Ausführung  mit  ..normaler"  Spannung  a) 


In 


5.  Höhere  Spannungen  und  entspre- 
chende Verteuerung  gegenüber  Aus- 
führung mit  „normaler"  Spannung  . 


b) 


0 


500 

1500 

3000  KW 

100—760 

80—600 

60—500 

von 

500 

500 

500  Volt 

bis 

2000 

2000 

2000 

von 

500 

500 

500 

0°,'0 

2°/o 

4°/0  Verteuerung 

bis 

200 

200 

200 

von 

200 

200 

200 

bis 

*>/„ 

4°/o 

6° 

50 

50 

50 

von 

2000 

2000 

2000 

2°'„ 

2°„ 

2°/o 

bis 

5000 

6000 

6000 

von 

5000 

6000 

5000 

bis  10000 
von  10000 

bis  15000 


4°o 
10000 

10000 
15000 


10000 
10000 

15000 


Zu  S.  145. 

Hydraulische  Parallelschaltung  ungleich  hoch  liegender  Talsperren. 

In  neuerer  Zeit  hat  man  mehrfach  mit  besonderem  Vorteil  mehrere  Talsperren 
zu  gemeinsamer  Speisung  eines  Kraftwerkes  zusammengefaßt.  Entweder  durch  gemein- 
samen Verbindungsstollen  (Abb.  57,  Murgwerk)  oder  durch  Vereinigung  der  Druckrohre 
(Lassing  und  Erlauf  im  Werk  Wienerbruck),  vgl.  auch  S.  127.    Es  liegt  auf  der  Hand, 
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daß  die  Rücksicht  auf  derartige  Möglichkeiten  einen  wichtigen  EntscheidungHgrund  bei 
der  Auswahl  der  Sperrstelle  und  der  Festeteilung  der  Stauhöhe  abgeben  kann.  Nicht 
oft  werden  dabei  die  GeländeverhältniHHe  so  glücklich  liegen,  daß  man  wie  beim  Murg- 
werk  zwei  verhältnismäßig  gleich  günstige  Sperrstellen  mit  gleichem  oberem  und 
unterem  Stauziel  herausfindet.  Eher  wird  sich  wie  beim  ferner  geplanten  Ausbau 
dieser  Anlage  (Murgwerk  IUI 2)  herausstellen,  daß  man  in  einzelnen  (den  „zu  niedrig" 
gelegenen  Talsperren)  einen  an  sich  unwirtschaftlich  großen  unausnützbaren  unteren 
Stauraum  bekommt,  wenn  man  die  Sperren  im  gefüllten  Zustande  will  unmittelbar 
verbinden  können.  Im  angeführten  Falle  bleiben  zum  Beispiel  von  dem  im  oberen 
Murgtal  geplanten  Obertalbecken  rd.  19  Millionen  cbm  Stauraum  von  im  ganzen  74,4 
unbenutzbar,  die  unterhalb  des  Tiefstspiegels  der  Raumünzbach-  und  Schwarzenbach- 
sperre (Abb.  57)  liegen. 

Das  nächstliegende  Mittel,  den  Druckstollen  tief  genug  zu  legen,  um  nach  Er- 
schöpfung der  höher  gelegenen  Becken  diese  der  Reihe  nach  abschließen  und  nun  den 
Restinhalt  der  tiefer  gelegenen  Sperren  nach  und  nach  abmahlen  zu  können,  ist  nicht 
immer  anwendbar.  Wenn  z.  B.,  wie  im  Falle  des  Murgwerkes»  die  tiefer  gelegene 
Sperre  am  weitesten  vom  Kraftwerk  zurück  liegt  (Verbindungsstollen  8,0  km  lang),  so 
wird  man,  um  den  verbindenden  Druckstollen  möglichst  gut  ausnützen  bzw.  seinen 
Querschnitt  klein  halten  zu  können,  das  Wasser  aus  der  zu  hinterst  gelegenen  Sperre 
möglichst  gleichmäßig  auf  die  24  Tagesstunden  verteilt  abfließen  lassen  wollen.  Das 
hat  aber  wiederum  bei  ungleichmäßigem  Kraftbedarf  (Spitzenbetrieb)  zur  Voraussetzung, 
daß  man  die  weiter  „vorn'4  gelegenen  Sperren  dabei  als  Tagesausgloichweiher  ausnutzen 
kann.  Außerdem  würde  man  auf  alle  Fälle  die  Zuflüsse  der  höher  gelegenen  Tal- 
sperren nur  mit  dem  geringeren  Gefälle  der  „tieferen''  Sperren,  also  ungünstig,  aus- 
nutzen können. 

Für  derartige  Fälle  hat  man  wohl  schon  vorgeschlagen  an  den  „tieferen"  Sperren 
Pumpwerke  anzulegen,  um  den  Restbestand  auf  die  Höhe  des  unteren  Stauziels  der 
höher  gelegenen  Stauseen  zu  heben.  Die  Ausführung  könnte  etwa  nach  dem  Vorbüd 
einer  aus  anderen  Gründen  beim  Löntschwerk  erstellten  schwimmenden  Pumpenanlage 
erfolgen  (S.  716).  Aber  dieses  Auskunftsmittel  hat  immerhin  das  gegen  sich,  daß  es  in 
Anlage  und  Unterhaltung  ziemlich  kostspielig  ist  und  die  Einfachheit  des  Betriebes 
und  damit  seine  Sicherheit  etwas  beeinträchtigt.  Der  Verfasser  d.  B.  möchte  als 
Ersatz  einer  solchen  maschinellen  Wasserhebung  für  geeignete  Fälle  die  Ausnutzung 
der  Strahlpumpen  Wirkung  vorschlagen  (vgl.  S.  177  ff.  und  Abb.  1882.  Der  Druckstollen 
wäre  unter  den  tiefsten  Betricbsspiegel  der  „tieferen"  Sperre  zu  legen,  und  beim  An- 
schluß der  „höheren"  Sperren  wäre  die  Strahlpumpe  in  Gestalt  einer  beiderseits  sanft 
übergeführten  Einschnürung  mit  am  Umfang  angeordneten  Saugdüsen  oder  -löchern 
anzuordnen.  Die  Ausführung  könnte  in  Eisen  oder  Eisenbeton  in  verschiedenen 
Formen  (vgl.  Abb.  74,  77)  erfolgen.  Der  Wirkungsgrund  einer  derartigen  Strahlpumpe 
dürfte  bei  den  günstigen  Verhältnissen  (vergleichweise  geringen  Druckunterschieden)  hoch, 
etwa  zu  50  bis  60*/4  anzunehmen  sein  (vgl.  S.  179). 

Die  Betriebsführung  müßte  bei  dieser  Bauweise  allerdings  gegenüber  dem  oben 
umrissenen  Plan  geändert  werden.  Eine  unmittelbare  Wasserhebung  in  die  tiefer 
gelegenen  Talsperren  ist  mit  der  Strahlpumpe  nicht  zu  erreichen,  vielmehr  lediglich 
bei  gleichzeitiger  Wasserabgabe  aus  den  „tieforen"  und  „höheren"  Talsperren  eine 
Erhöhung  des  Nutzdruckes  am  Wasserschloß  auf  ein  „mittleres"  Gefälle.  Daher  müßte 
man  den  Betrieb  daraufhin  einrichten,  die  „tiefer"  gelegene  Talsperre  von  einem 
gewissen  Zeitpunkt  ab  vor  den  andern  voraus  abzusenken,  um  in  jenen  bis  zum 
Ende  der  Wasserklemme  den  für  den  Betrieb  der  Strahlpumpe  und  die  abendliche 
Spitzenleistung  erforderlichen  Wasservorrat  zu  erhalten.  Dies  wird  unter  Umständen 
darauf  hinauslaufen,  daß  man  den  Verbindungsstollen  nicht  so  gleichmäßig  aus- 
nutzen, bzw.  seinen  Querschnitt  etwas  größer  machen  muß,  als  es  bei  Verwendung 
eines  maschinellen  Pumpwerks  nötig  wäre.  Diese  Fragen  wären  im  gegebenen  Falle 
durch  Aufstellung  genauer  vergleichender  Betriebspläne  und  Kosteuanschläge  auf- 
zuklären. 
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Zu  S.  192. 

Ausgeführte  vorgeschobene  Spitzenweiher. 

Im  Felßhang  ausgesprengte  Spitzenweiher  haben  dasLanzowerk  bei  Turin  (Sachverz. !) 
und  das  Sill-Rutzwerk  bei  Innsbruck,  beides  übrigens  keine  Talsperrwerke. 

Der  Weiher  des  Lanzowerkes  faßt  50000  cbm  (Nutzgefälle  160  m),  derjenige  des 
Sillwerkes  (Nutzgefalle  182  m)  57000  cbm.  Letzterer  hat  6313  qm  Grundfläche  und 
9,1  m  Wassertiefe  und  wurde  erst  nachtraglich  (1911)  angelegt,  als  das  Sillwerk  durch 
die  Angliederung  der  Rutzzuleitung  (ähnlich  wie  Kanderwerk,  Abb.  685)  erweitert 
wurde.  Die  Höchstleistung  des  Sillwerkes  wurde  durch  Schaffung  dieses  Weihers,  der 
durch  zwei  besondere  Druckrohre  arbeitet,  von  rd.  12000  auf  21000  KW  gesteigert 
(Z.  Oest.  Ing.  Aren.  Ver.  1912  S.  480). 


Zu  Text  S.  639. 

Talsperre  bei  Mauer. 

Der  dort  wiedergegobene  ursprüngliche  Bauplan  ist  bei  der  Ausführung  (1912) 
verlassen  worden.  Das  Krafthaus  steht  jetzt  unmittelbar  am  Mauerfuß  und  die  durch 
die  Mauer  nach  Abb.  420  geführten  vier  Kraftwasserrohre  sind  strahlenförmig  nach 
seiner  Hinter-Langseite  zusammen-  und  unmittelbar  nach  je  einer  Turbine  geführt  Der 
hochragende  Schalthausbau  ist  vor  die  rechte  Hälfte  dor  luftseitigen  Langseite  angebaut. 
Welche  Gründe  entgegen  den  auf  S.  639  ausgeführten  zu  dieser  Planänderung  geführt 
haben,  ist  unten,  S.  1356,  angedeutet. 

Zu  S.  826. 

Schfltzenwehre. 

In  Amerika  hat  man  mit  gutem  Erfolg  den  Versuch  gemacht,  die  Eisenbetonweise 
auch  für  die  Herstellung  der  beweglichen  Verschlußtafeln  nutzbar  zu  machen.  Am 
Granit  Reefwehr  (Abb.  630)  sind  zwei  Schützen  von  je  2,4-4,5  m  Staufläche  als 
flache  Eisenbetonkappen  mit  einer  Schutzhaut  aus  Gußeisen  auf  der  Oberwasserseite 
im  Gebrauch.  Die  Zuggurte  sind  mit  Bandeisen  bewehrt.  Jede  Schütze  wiegt  13  t 
oder  1200  kg/qm.  Sie  ist  also,  wie  wohl  zu  erwarten,  erheblich  schwerer  als  rein 
eiserne  Schützentafeln  (Tabelle  6,  S.  874)  und  verlangt  daher  stärkere  Aufzugvor- 
richtungen. Dafür  wird  sie  aber  in  der  Herstellung  und  ganz  erheblich  in  Unter- 
haltung billiger  sein.  Nachdem  man  neuerdings  mehrfach  mit  bestem  Erfolg  dünnwandige 
Schiffsgefäße  aus  Eisenbeton  hergestellt  hat,  ist  in  der  Tat  anzunehmen,  daß  sich  auch 
für  kleinere  Schützen  die  Eisenbetonbauweise  bewähren  wird;  für  große  Tafeln  wären 
wohl  die  Schwierigkeiten  der  Montage,  bzw.  der  Anfertigung  am  Ort  bei  den  be- 
deutenden Gewichten  zu  groß. 

Zu  Text  S.  960. 

Dichtung  der  Talsperre  bei  Tambach. 

Bei  der  Talsperre  der  Stadt  Gotha  bei  Tambach  überzeugte  man  sich  erst  nach 
Fertigstellung  des  Bauwerks  von  dem  Vorhandensein  zahlreicher  Versickerungsstellen, 
die  anfänglich  mehrere  hundert  Sekundenliter  Wasser  an  beiden  Hängen  austreten 
ließen.  Der  Untergrund  bestand  aus  Konglomerat  im  Rotliegenden  mit  wagerechten 
Klüften.  Soweit  diese  letzteren  sichtbar  am  oberwasserseitigen  Hang  austraten,  hat 
man  sie  durch  Aufsetzen  gemauerter  Schächte  und  Einfüllen  von  flüssigem  Zementbrei 
zu  dichten  vermocht.  Die  Mehrzahl  der  Klüfte  mußte  aber  durch  Niederbringen  von 
12,5  bis  18,5  cm  weiten  Bohrlöchern  erst  aufgesucht  werden.    Man  hat  dabei  wieder 
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durch  Eingießen  von  Zementbrei  von  oben  nach  unten  fortschreitend  die  vom  ein- 
zelnen Bohrloch  nacheinander  aufgefahrenen  Klüfte  zu  dichten  vermocht.  Die  Löcher 
erreichen  dabei  Tiefen  von  13  bis  30  m.  Der  Zementverbrauch  in  den  einzelnen 
Löchern  bewegte  sich  zwisc  hen  80  und  1530  Sack.  Durch  nebenhergehende  Färb-  und 
Salzhöllensteinvereuche  (Salzzusatz  zum  Wasser  und  an  den  vermuteten  Auftrittsstellen 
Zusatz  von  Höllensteinlösung  bis  zum  Auftreten  wolkiger  Trübung)  wurde  der  Erfolg 
der  Arbeiten  nachgeprüft  und  die  Riohtung  für  weiteres  Vorgehen  gefunden.  Als  zu- 
letzt auch  der  chemische  Nachweis  versagte,  bediente  man  sich  mit  großem  Erfolg 
zur  Auffindung  der  noch  vorhandenen  Wasseradern  der  Wünschelrute.  (Ausführliche 
Beschreibung  der  Arbeit  in  J.  f.  Gasbel.  u.  Wv.  1912,  S.  561  ff.) 


Zu  Text  S.  975.») 

Aufgelöste  Staumauern. 

In  dem.  das  Möhnebecken  im  oberen  Teile  überquerenden  Stockumer  Damm  wurde 
1912  ein  Regulierwehr  von  «5  m  Länge  und  15  m  Höhe  in  der  Pelletrau'schen  Grund- 
form angelegt.  Es  hat  5  Öffnungen  mit  12,5  m  Pfeilermittenabstand.  Die  Pfeiler 
sind  2,0  bis  3,2  m  stark  und  in  der  Längfansicht  als  Trapeze  von  5.0  auf  9.5  m  Seiten- 
länge angelegt.  Sie  tragen  die  Straßenbrücke  in  Eisenbeton.  Die  Stauwand  ist  an 
der  Wasserseite  senkrecht  und  nahezu  eben,  im  Querschnitt  trapezförmig  mit  3,8  m 
Fuß-  und  1,1  m  Kronenstärke  mit  aufgesetzter  halbrunder  Uberfallquaderleiste  und 
an  der  Luftseite  im  Grundriß  nach  Fugenradien  von  8,3  m  gewölbt.  Die  verhältnis- 
mäßig geringe  Stauhöhe  mag  die  senkrechte  Gewölbeanordnung  rechtfertigen ;  bei 
größeren  Stauhöhen  wäre  zweifellos  die  Ambursenform  auch  bei  Ausführung  in  Mauer- 
werk vorzuziehen  gewesen. 

Die  Ausführung  der  Pfeiler  und  Widerlager  erfolgte  in  Schichtenbruchstein- 
mauerwerk (2700  cbm)  mit  Zementtraßmörtel  x  .  Rtl.  Z.  -f  l1/,  Rtl.  Kalkteig  -j-  2'  , 
Rtl.  Traß  -\-  6  Rtl.  Sand.  Dabei  stellte  der  Ruhrtalsperrenverein  sämtliche  Baustoffe 
mit  Ausnahme  des  Weißkalks,  die  Rüstungen  wurden  vom  Unternehmer  gestellt  und 
dieser  bekam  dabei  für  den  cbm  Mauerwerk  7,50  M.  Die  Gowölbe  (1510  cbm)  wurden  in 
Beton  1  Z. -(-  1  Kalkteig  -(-  2  Traß -f  6  Sand  +  12  Kleinschlag  unter  gleichen  Be- 
dingungen gegen  einen  Einheitspreis  von  7,50  M.  hergestellt.  Für  Verkleidung  der 
Luftseite  in  Zyklopen  verband  (220  cbm)  wurde  eine  Zulage  von  9,0  M/cbm  bezahlt. 
Im  Durchschnitt  stellte  sich  der  Gesamtpreis  des  Mauerwerks  um  33V,  höher  als  beim 
Bau  der  als  Gewichtstützmauer  angelegten  Hauptsperre  (nach  Dr.-Ing.  Wolf  in  C.  d. 
Bv.  3.  8.  1912.) 

Die  Wassereeite  der  Gewölbe  erhielt  einen  20  m  starken  wasserdichten  Putz  (21,. 
Zement  -f-  \'4  Kalkteig -f- 2  Traß-)- 6  Sand-}- 2°  0  Asphaltmulsion),  und  dafür  wurde 
unter  gleichen  Bedingungen  1.5  M  'qm  bezahlt.  Vor  den  Putz  kam  eine  1  u.  lV„  St. 
starke  Schutzschicht  aus  Hartbrandziegeln  in  Zement-Traßmörtel  wie  oben,  der  cbm 
einschl.  Ziegel  lieferung  zu  15,00  M.  Die  Schutzschicht  selbst  wurde  wieder  wie  die 
Betongewölbe  verputzt. 


Zu  S.  1045. 

Talsperre  bei  Mauer. 

Der  auf  S.  636  und  1045  behandelte  ältere  Entwurf  wurdo  zur  Ausführung  (1912) 
in  folgender  Weise  verbessert:  Bei  annähernd  gleichem  Längenschnitt  wurden  vier  Rohre 
von  je  1.6  m  Lichtweite  (statt  zweien  von  2,2  m),  für  jede  Turbine  ein  eigenes  angelegt. 
Der  Rechen  ist  aber  für  jedes  dieser  Rohre  in  den  Abmessungen  des  älteren  Entwurfs 


l)  Mttlg.  des  RuhrUls|MTW>nvor<'ins. 
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beibehalten  (also  verhältnismäßig  doppelt  so  groß).  Die  Rohre  sind  innerhalb  des 
Mauerquerschnitts  nicht  mehr  in  Blech  ausgeführt.  Bondern  lediglich  ale  auegesparte 
Mauerkanäle  gestaltet  mit  einer  Auskleidung  von  Beton  in  0,6  m  Stärke  und  einem 


inneren  1  ysteinBtarken  Klinkerbelag  mit  Verputz.  Im  Krafthaus  sind  Zwillingsturbinen 
mit  vierkantigen  Blechspiralgehäusen,  Achse  senkrecht  zur  Mauer,  aufgestellt.  Der 
Hochspannungsturm  ist  allerdings  zum  Schaden  der  architektonischen  Wirkung  jetzt 
an  die  Luft«eite  des  Krafthauses  verlegt  (vgl.  S.  639l. 


Zu  Text  S.  778. 

1.  Berechnung  der  äußeren  UmriUlinie  eines  nnbelüfteten  Überfallwehrs 

ohne  Strahlablösung. 

Aufgabe:  Die  äußere  Umrißlinie  des  Wehrrückens  soll  so  gestaltet  werden,  daß 
der  überfallende  Strahl  gerade  leicht  aufliegt  ohne  Neigung  sich  abzulösen.  —  Dazu 
ist  der  Wehrrücken  nach  derjenigen  Linie  zu  formen,  die  sich  beim  frei  ausfließenden, 
belüfteten  Strahl  eines  scharfkantigen  überfallwchrs  an  der  Unterseite  des  Strahls 
einstellt. 

Nach  den  Versuchen  von  Bazin  nimmt  ein  solcher  Strahl  anfänglich  die  durch 
nachstehende  Zahlen  bestimmte  Form  an  (alle  Zahlen  als  Vielfache  von  A0,  Abb.  1084, 
aufgedrückt): 

-*-      —  8.0     —1.0     4-0.0     +  0,05    +0,1        1-0,15    +0,2      +0.25  +0.3 
*o 

Vn  =  n.m»7  0.963  0.851  —  0,826  —  0.795  —  0.762 
Vo 

—        0.000      0,069      0,085      0.101       0.109      0,112  0.111 

X  1  U.35  0.40  0.45        0.50  0.55         0.60  0.65  0,70  1.40 
"o 

v°  —  (»,724  0.680  0,627  0.669  —0.02 
*« 

^"  0.1 06  O.OH7  0.085      0,071  0,05»       0,035  0,013  0,009 

Man  knnn  ferner  nach  Beobachtungen  von  Boussinesque  annehmen,  daß  im 
Schnitt  A  0  die  Wosserfnden  fast  genau  parallel  laufen  und  daß  ihr  Momentanzentrum 
auf  der  Senkrechten  O — A  liegt  iComptes  rendus  de  l'academic  deB  sciences  Juli — Okt. 
1887i.  Aus  dieser  Näherungsannnhme  ergibt  sich  dio  Geschwindigkeit  des  obersten 
Wasserfadeiis  zu  r0  —  0.475  V'2r/A0  und  diejenige  des  untersten  zu  vu  =  0.946  V2f/Ar 
Unter  der  weiteren  Näherungsannahme.  daß  die  Zunahme  des  Wasserdrucks  in  OA 

I.uilin,  Wn«»rrkrtifu  . 
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nach  dem  Gesetz  einer  Geraden  verlaufe,  ergibt  Bich  die  durchschnittliche  Geschwin- 
digkeit im  Schnitt  O — A  gleich  derjenigen  des  im  unteren  Drittelpunkt  der  Strahldicke 

0 — A  verlaufenden  Wasserfadens.  Diesen 
Waaserfaden  kann  man  weiter  auffassen  als 
den  Weg,  den  ein  mit  der  wagrechten  Ge- 
schwindigkeit vm  von  O — A  aus  geworfener 
schwerer  Körper  im  luftleeren  Raum  durch- 
fallen würde,  d.  h.  als  die  Wurfparabel.  Deren 
Gleichung  ist: 

x  =  vm  t  :  y^ 

_a 

oder  y 


4' 



1 

— 





- f- — 

(4-- 

«1 
m 

afi 

1 

m 

 i 

0.1 

< 

1  * 

V 

( 

r\ 

l  i 

'  i 

9 
■> 


x~ 

vi 


Am  scharfkantigen  Wehr  ist  bei  Ver- 
nachlässigung der  Anlaufgeschwindigkeit  (auf 
den  Breitenraeter) : 

Q==  |  /*  h9V'2gkQ,    mit    /4  =  0.<i2. 

Im  Schnitt  0 — .1  ist  die  Strahldicke 

d  =□=  (0,78  —  0,1 1)  •  h0  =-  0.H7  A0; 


daher 


und 


2  vi 


Daher  1 
Parabel: 

y  — 


'  =2-0,62*  2A0—  1.54  A0 , 
itet  die  Gleichung  der 

oder    x=  1,24  l/70  Vj/. 


1,64*0 

Abb.  1084.  Die  Linie  des  Wehrriickens  ergibt  sich 

näherungsweise  durch  Konstruktion  wie  folgt: 
Man  verzeichnet  die  nach  obiger  Gleichung  berechnete  Linie  und  konstruiert  nach 
Abb.  1084  mit  der  gegebenen  unveränderlichen  wagrechten  Geschw  indigkeitskomponente 

vm  —  0M2  V  'ig  hu  die  rechtwinkligen  Geschwindigkeitsparallelogramme  zur  Feststellung 
der  jeweiligen  tangentialen  Geschwindigkeit  vx.    Aus  dieser  ergibt  sich  rechnerisch  die 

Q 

jeweilige  normal  gemessene  Strahlstärko  dt  =  -  .    Von  dieser  wird  ein   Drittel  nach 

rückwärts  abgetragen,  was  die  Wehrrückenlinie  und  zwei  Drittel  nach  auswärt«, 
die  obere  Strahlbegrenzungslinie  ergibt. 


Zu  TextS.  1166/69. 

Spiralbewehrte  Eiseiibetonrohre. 

In  neuerer  Zeit  haben  Wayß  und  Freytag  bemerkenswerte  Erfolge  mit  einem 
eigenartigen  (patentierten)  Wickel  verfahren  erzielt.  Die  fabrikmäßige  Herstellung  der 
spiralbewehrten  Rohre  geschieht  in  folgender  Weise: 

Auf  den  zerlegbaren  und  in  die  sehr  einfache  Drehmaschine  eingebauten  Holz- 
kern wird  zunächst  eine  Mörtelschicht  von  etwa  10  bis  lä  mm  Stärke  aufgebracht  und 
sorgfältig  gebügelt.  Der  Mörtel  wird  dabei  so  naß  verwendet,  als  er  eben  noch  haftet. 
Dann  wird  um  diesen  Mörtelzylinder  ein  Drahtgewebe  mit  quadratischen  Maschen,  die 
Erzeugenden  2,  die  Ringdrähte   1  mm  stark,  gewickelt   und  an  der  Schlußstelle  fest 
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verknüpft.  Darüber  wird  die  eigentliche  Zugbewehrung,  geglühter  Eisendraht  von  3 
bin  5  mra  Stärke,  maschinell  unter  kräftiger  Spannung  aufgewickelt.  Die  Drahtnetz- 
unterlage schützt  dabei  den  friBchen  Mörtel  gegen  das  Einschneiden  der  Spiraldrähte, 
außerdem  wirken  die  Längsdrähte  als  Biegungsbewehrung  für  die  zwischen  den  be- 
nachbarten Spiraldrähten  liegendo  Betonschale.  Die  Spiralen  liegen  übrigen»  sehr  eng, 
25  Umgänge  auf  den  laufenden  Meter  Rohr. 

Die  Enden  der  Spirale  werden  jeweils  fest  mit  der  Netzunterlage  verknüpft,  bei 
hoch  beanspruchten  Rohren  sogar  verschweißt.  Die  fertig  gewickelte  Spirale  wird  so- 
dann mit  Zement  satt  eingeschlämmt,  dann  wird  wieder  Mörtel  aufgetragen  und  ein 
zweites  Drahtnetz  mit  zweiter  Spiralbewicklung  aufgebracht  usf.  bis  zu  5  Bewicke- 
lungen bei  Rohren  für  hohe  Pressung.  Das  Verfahren  wird  auch  für  Ei-  und  Maul- 
querschnitte angewendet. 

Die  Mörtclmischung  wird  sehr  fett.  1  :  2,  genommen  und  als  Größtkorn  nur  6  mm 
zugelassen.  Die  Eiseneinlagen  werden  unter  Vernachlässigung  der  Zugspannungen  im 
Beton  für  nur  800  kg/cm*  berechnet,  so  daß  die  Dehnungen  klein  bleiben. 

Die  Wasserdichtigkeit  der  so  hergestellten  Rohre  ist  eine  unbedingte,  bei  Pres- 
sungen bis  zu  8  atm  durch  Versuche  nachgewiesen.  Ebenso  die  Rißbeständigkeit  wie 
sich  Verf.  d.  B.  an  jahrelang  frei  gelagerten  Proberohren  überzeugen  konnte. 

Vorlegt  werden  die  Rohre  auf  je  zwei  Sätteln.  Die  Dichtung  erfolgt  durch  eine 
Muffe  ähnlich  Abb.  BIS,  die  am  Ort  mit  Hilfe  schuppenpanzerartiger  Schalungsrinnen 
aufgegossen  werden.  Die  äußere  Muffenbewehrung  wird  vom  Rohrinnern  aus  durch 
die  10  cm  weite  Fuge  durchgeschoben. 


Zu  Text  S.  1335. 


Krafthausluftung. 


Das  Rjukanfoswerk  umfaßt  auf  einer  Grundfläche  von  21/1 10  m  zehn  Maschinen- 
gruppen von  rd.  je  10000  KW.  Um  die  gewaltigen  frei  werdenden  Wärraemengen 
ohne  Belästigung  des  Bedienungspersonals  durch  Zugluft  abführen  zu  können,  ordnete 
man  ein  vollständig  geschlossenes  Netz  von  Zu-  und  Abluftkanälen  an  (Abb.  1085). — 
Die  erforderliche  Luftraenge  war  für  jede  Maschine  zu  28  cbm/sek  berechnet. 


Abb.  1085,  Rjukanic». 


Krafthaus -Grundria    Maßstab  1:1160. 

(El.  Kr.  ...  B| 


Die  Frischluft  wird  den  Maschinen  von  beiden  Enden  des  Krafthauses  her  durch 
sich  von  8,(>  auf  4  qm  nach  der  Mitte  zu  verjüngenden  Kanal  ..2'"  zugeführt., 
dessen  Wirkung  noch  durch  den  mittleren  Querkanal  .,2"  verstärkt  wird.  In  die  von 
dem  Hauptkanal  abgezweigten  Stichkanälc  zu  den  einzelnen  Maschinen  sind  Regulier- 
klappen eingebaut,  die  von  den  darüber  stehonden  Instrumentensäulcn  aus  bedient 
werden.  Das  Polrad  der  vollständig  geschlossenen  Maschinen  wirkt  auch  hier  selbst 
als  Kreisellüfter.  Die  Luft  wird  ihm  axial  zugeführt  und  entweicht  vom  Umfang 
durch  die  Abluftkanälo  ..3"  nach  der  Maschinenhausrückwand.  Näheres  siehe  El.  Kr. 
u.  B.  24.  IV.  1<I12. 
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Zu  TextS.  1110. 

Baukosten  des  Tietonkanals. 

Nachstehend  ein  Auezug  aus  der  endgültigen  Abrechnung,  die  etwas  höhere  Preise 
ergab  als  die  vorläufigen  auf  S.  11 09  (nach  Mitteilung  de*  United  States  Reclamation 
Service): 

Der  größte  Teil  de«  Kanals  wurde  im  Eigenbetrieb  erstellt,  nachdem  verschie- 
dene Einzelunternehmer  versagt,  bzw.  wegen  Verlustarbeit  eingestellt  hatten. 

Folgende  Löhne  wurden  bezahlt  (wichtig  für  die  Übertragung  auf  europäisch« 
Verhältnisse): 

1.  Offener  Kanal. 

a)  Aushub:  Vorarbeiter  14,0  M.;  Bohrer  10.2  M.;  Erdarbeiter  8.4  M. 

b)  Herstellung  und  Verlegen  der  Schalen:  Vorarbeiter  12,6  bis  21,0  M.; 
Formsetzer  8,4  bis  10,9  M.;  Mischer  und  Brecher  8,4  bis  10,2  M.;  Stampfer 
10,2  bis  13,6  M.;  Karrenführer  9,4  bis  lO.ft  M.;  Aufzugführer  12,6  M.;  Verleger 
10.9  M.;  Stampfer  und  Einfüller  8,4  bis  10,2  M.;  Fugendichter  8,4  bis  12,6  M. 

2.  Tictonkanalstollcn.    (Zwei  Schichten  an  jedem  Mundloch  von  je  7  Mann.)  Rot- 
tenführer 18.9  M.;  Bohrer  14,7  M.;  Schütterer  10,5  M. 


1.  Offener  Kanal. 

a)  Aushub  15800  m. 


Mark 

Pfg/ebm 

1.  Regiebetrieb  (220000  cbm) 

Erdarbeiter  

58  200 

13  800 
24100 
88  000 

14  900 
17  200 

473  000 
7  010 
47  000 
1  710 
77  000 

26,5 
6.3 

11,0 

40,0 
6,8 
7.8 
215,0 
3,2 

21,5 
0,8 

35,0 

Summe  1.  Regiebetrieb: 
2.  Unternehmervergebung  {7400  ebm)  

821  920 
15  900 

373,9 
215,0 

Allgemeine  Uiikoaten   

837  820 
18  000 
16«  900 

868,0 
7,9 
75,0 

Ge«amtko8ten: 

1 025  720 

450.9 

Oesamtbaulänge:  15800  m,  doher  65,0  M/m  tiesamteinheitspreis.  60%  der  gelösten  Mast( 
waren  lo»er  Feto. 

b,)  Herstellung  von  20436  Schalringen  —  rd.  12400  m  in  Regie  (7270  cbm  Bctoj 


M. 

M/m 

M/ebn 

Vorbereitung : 

8  100 
8  000 
8  700 
25  050 

0,65 
0.64 
0,70 
2,03 

i 

1,12; 
1.1« 

1,20| 
S,45i 

Summe: 

49  850 

4,02 

6.87 
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M 

M/m 

M/cbm 

Übertrag: 

Herstellung : 

Aufsetzen,  Reinigen,  ölen  und  Wegnehmen  der  Formen  .  . 
Steinbrüchen,  Mischen,  Verführen  und  Einschaufeln  des  Beton« 

49  850 

24  500 
87  000 
35  000 

5  670 
23  600 
26  100 

8  170 

Ml'  4.  WVJ 

170  000 
41  800 
39  500 

3  650 

4  050 
10  900 
30  <>50 

4,0-' 

1,98 
7,00 
2,82 
0,46 
1,92 
2,10 

0,66 

iß  -in 
i  o,.w 

13,70 

0,37 

8,20 

0,30 

0,33 

0,88 

2,48 

6,87 

3,38 
12,00 
4,83 
0,78 
3,26 
3,60 
1,12 

6  f  ,*f«i 

23,50 

5,70 

5,45 
0,50 
0,56 
1,52 
4,25 

Summe  a)  Regiearboit :  J     762  440 

«1,52 

105,83 

bt)  Herstellung  von  2964  Schalringen  (rd.  1780  m)  in  Vergebung 

(1030  cbm). 

an  Untf 

irnehmer 

M. 

M/m 

M/cbm 

Stahllieferung  

60  000 
28  300 
21  250 

33,90 
15,90 
12,00 

58,1 
27,5 
20,6 

Summe  b)  Unternehmerarbeit: 
Summe  <a  -f  b): 

109  550 
871  990 
168  800 
14  800 

61,80 
61,60 
11.90 
1,04 

106,2 
105.50 
20,50 
1,88 

Gesamtsumme  (a  +  b-f-c),  (8400  cbm  und  14180  m): 

1055  590 

74,54 

127,88 

c)  Verlegen  und  Dühten  von  23295  Kchalrinjjen  -  1 1180  m. 


M/m 

M/chm 

Vorbereitung: 

19  200 

1,36 

2,29 

27  850 

1,96 

3,30 

Verlegen : 

12  900 

0,91 

1,54 

49  000 

3,45 

5,*2 

19  000 

1,34 

2,26 

25  450 

1,79 

3,02 

lfi  001  ( 

1,13 

1,90 

69  250 

4,90 

8,25 

21  500 

1,52 

2,55 

22  500 

1,59 

2,68 

3  300 

0,23 

0,39 

10  WH» 

0,76 

l,2f» 

Dienten  der  Fairen: 

14  200 

1,00 

1,69 

16  750 

1,18 

1,99 

26  000 

1,88 

3,17 

10  700 

0,76 

1,28 

14  400 

1,02 

1,71 

19  ><20 

1,40 

2,3« 

Stahl  für  he!«>wlcn<  weite  Fugen  (500  kgi  sonstigen  Material 

420 

0,03 

0,05 

Summa: 

399  «40 

28.21 

47,53 

5«  9«  iO 

4,02 

6,75 

29  350 

2,o7 

3.49 

Im  ganzen  (Mörtel  in  ihm  Fugi-n:  510  cbmh 

4*5  890 

34.30 

57,77 
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2.  Stollen  in  weichem  und  mittlerem  Gebirge, 
a)  Angbrach.  Regiebau.  Tietonstollen. 

830  ni  Stollen,  4250  cbm  Ausbruch  =  5,1  cbm/m.   Kroisquerschnitt  2,20  Nutzweite. 
Im  harten  Basalt  mit  gelegentlich  weichen  Einlagerungen. 


Vorarbeit*'!",  Aufseher,  Rottenführer 

Elektriker  

Maschinisten  

Schütterer  

Karrenführer  

Pferde  

Schmied   .  . 

Sehmiedegesellen  

<  Ueisverlegen  

Verschiedene  Hilfsarbeiten  

Bohren  

Wege,  Straßen,  Bahnbetrieb  .  .  .  . 


Material : 

Sprengroittel  

Elektrische  Installation 

Lampen  

Bohrerstahl  

Schmiede-  und 
Kraftanlage  . 
Elektrische  Bahn  . 
Druckroh  rleitung  . 
Abschreibungen  .  . 

Kraft  (Betriebskonten): 


Material 


Summe:  Vortrieb  im 

Auszimmerung : 

Zurichten  und  Einbauen  .... 

Holz  und  Nagel  

Verlorenes  (eingefülltes)  Hole 


M. 


Summe:  Auszimmerung 


Allgemeines: 

Arbeiterbaracken,  auch  Unterhaltung 
Allgemeine  Unkosten  


Im  ganzen: 


21  000 
704 

19  800 

27  ">0O 

2  370 
1  700 
8  180 

3  885 
202 

3  250 
10  400 
3  800 

20  150 
950 
534 

1  520 
5  160 

28  800 
3  850 

12840 
24  990 
12  765 


M/o 


214  350 

4  450 
6  340 
«  100 


230  240 


5  095 
51  000 


286  335 


25,30 
0,85 

23,95 

33,15 
2,86 
2,05 
9,87 
4,69 
0,34 
3,92 

12,55 
4,60 

24,36 
1,14 
0,64 
1.83 
6,20 
34,65 
4.62 
15,50 
30,00 
15,40 


258,47 

5,36 
6,42 

7,35 


277,60 


6,11 
61,40 


345,1 1 


M/cbm 


4,95 
0,17 
4,66 
6,49 
0,56 
0,40 
1.92 
0,92 
0,05 
0,77 
2,45 
0,89 

4,75 
0,22 
0,12 
0,36 
1,22 
6,79 
0,91 
3,04 
5,88 
3,00 


50,52 

1,05 
1,26 
1,44 


54,27 


1,20 
12,00 


67,47 


Ähnliche  Preis»«  wurden  an  dem  1160  m  langen  North  Forkstollen  ermittelt 


b)  Herstellung  von  8146  Schalringen  =  rd.  1915  m  für  kreisrunde  Stollen  (=  1200  cbm). 
Regiearbeit    (Tieton-  und  North  Forkstollcn). 


M/m 


M/cbm 


Herrichten  der  Arbeitsplätze  .... 

Baustraßen  und  Brücken  

Beifuhr  der  Einrichtung  

Einrichtung  der  Arbeitsplätze   .   .  . 
Vorarbeiter  und  Aufseher,  Elektriker 
Aufsetzen,  Reinigen,  ölen.  Wegnehmen  der 
Steinbrechen,  Mischen,  Verführen  und  Einschaufeln  des  Betons 

Herrichten  und  Einlegen  der  Eisen  

Stampfen  und  Abgleichen  de«  Betons  


1  320 
1  310 

1  410 
4  100 

4  050 
9  505 

5  310 
670 

2  795 


30  470 


0,69 
0,68 
0,74 
2,15 
2,12 
4,97 
2.79 
0,35 
1,46 


15.95 


1,10 
1,09 
1.18 
3,41 
3,38 
7,93 
4,43 
0,56 
2,33 


25,41 
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M. 

M/m 

M/cbm 

Übertrag: 

T  Tnl                  «■  1.4  ■*«  J  ■  -iL  n  ■»•^.ABtt  Mit« 

30  470 
2  150 
1838 
34  550 
30  580 
5  090 
15  210 
597 
660 

1  800 
%  wo 

960 

2  245 

15,95 

1,12 
0,96 
18,05 
16,00 
2,65 
7,98 
0,31 
0,35 
0,94 

0,50 
1,17 

25,41 
1,79 
1,53 

28,95 

25,58 
4,23 

12,72 
0,50 
0,55 
1,50 

.1,41.) 

0,80 
1,87 

Summe: 

130  156 

68,08 

108,78 

28  300 
2  145 

14,80 
1.12 

23,58 
1,78 

Im  ganten: 

160  601 

84,00 

134,09 

c)  Verlegen  und  Dichten  von  8117  Schalringen  (=  2000  m  verlegt  =  1196  cbm  Beton 
ohne  Fngenmörtel).    (Tieton-  und  North  Forkstollen.) 


M. 

M/m 

M/cbm 

Verleben: 

Beifuhr  und  Aufstellung  der  Baucinrichtung 

8  920 

4,46 

7.49 

3  700 

1,85 

8,10 

5  330 

2,67 

4,48 

6  270 

3,14 

5,23 

7  500 

3,75 

6,29  • 

4  235 

2,12 

3,54 

3  500 

1,75 
1 1,01 

2.93 

Stoßen  and  Hinterfüllen  

22  020 

18,48 

Gleisabbrechen  und  sonstige  Hilftuirtteit    .  . 

2  795 

1,40 

2,34 

2  060 

1,03 

1.74 

3  018 

1,51 

2,53 

4  745 

2,37 

3,96 

Unterhalt  ung*arbeit  an  der  Hinrichtung    .  . 

1  440 

0,72 

1.20 

Dichten  der  Fugen : 

1  622 

0,81 

1,36 

1  880 

0,94 

1,58 

6415 

3,22 

5,40 

1  420 

0,71 

1,19 

Zement  (567  Sack)  

...... 

2  294 

1,15 

1,92 

956 

0,48 

0,80 

2  660 

1.33 

2,24 

Summe: 

92  7H0 

46,42 

77.80 

12  600 

6,30 

10,58 

3  880 

1,94 

3,25 

Im  ganzen  (Mörtel  in  den  Fu 

gen:  57obm): 

109  260 

54,66 

91,63 
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3.  Stollen  in  festem  Gebirge. 

Taücreek-Stollen.    960  m  lang,  5400  cbm  =  6,68  cbm/ra  Ausbruch  in  sehr  hartem 

Basalt,  ohne  Zimmerung. 


a)  Ausbrach. 


M 

M/m 

M/cbm 

Vortrieb : 

42  200 

44,40 

7.80 

4  20Ö 

4,43 

0,78 

32  105 

33,85 

5,92 

32  900 

34.50 

«,09 

2  0H» 

2,17 

0,38 

3  245 

3.40 

o.«o 

12  050 

12,70 

2,23 

3  «00 

3,80 

0,67 

340 

0.3« 

0.0« 

i  .Ulf 

1  ,  £>t 

38  800 

40,77 

7,20 

3  470 

3.65 

0.H4 

Material  i 

3«  350 

38,05 

«.70 

1*   1,1  L'  t  fluilhfl       1  ttul  U  I  Li  1  Ii  ■ 

16  630 

17  V» 

3,09 

1  835 

19,25 

0.34 

1  500 

1,58 

0,28 

«41)* 

6,79 

1.19 

33  000 

34,fi8 

6,10 

37  200 

38,85 

«,89 

39  350 

41,40 

7,28 

14  400 

15,19 

2,«6 

Summe  (Vortrieb  im  ganzen): 

3«8  299 

404,34 

«8,13 

Allgemeines:  Arbeiterbaracken,  auch  Unterhaltung  

7  780 

8,19 

1,44 

77  900 

1  1,40 

Im  ganzen: 

453  979 

494,48 

83.97 

b)  Auskleiden  mit  Stampfbeton  in  Seiten  und  Boden  auf  960  m  Lange. 

(1405  cbm  Beton.) 


M/m 


Vorbereitung: 

Beifuhr  und  Aufstellung  der  Baueinrichtuni;.  Glcislegen  und 

Abbrechen  

Betonleren : 

Vorarbeiter,  Aufneher  Klektriker  

Hand  und  Zement  beiführen,  Sehotterbrechen,  Mischen  .  .  . 

Beton- Karrenschieber  

Schalung  aufstellen  und  abbrechen  

Beton  einbrinp-ti.  utampfen,  überarbeiten  

Aufziigsbetrieb  

Licht  und  Kraft  

Zement  (8382  Sack)  

Stahl  (für  18  m  Decke,  470  kg i  

Zuwlilagatoffe  

Schalung  

Sonstiges  Material  

Unterhaltung  der  Baueinrichtung   

Unternehmcrgewiiin  


Anteil  an  allgemeinen  Unkosten 
Bauleitung  


Im  ganzen: 


9  380 

4  800 

6  290 

4  730 

7  170 

5  320 

1  295 

2  890 
33  800 

152 
4  750 

3  795 
1  940 
1  745 

8  595 


90  652 
29  500 
1  840 


127  992 


9,84 

5,04 
0,60 
4,97 
7,54 
5,60 
1.36 
3,04 
35.50 
0,16 
5,00 
3,99 
2,05 
1.83 
9.03 


101,55 

31,00 
2.05 


Dieser  Stollen  hat  auch  annähernd  kreisrunden  Auabruehquerscbnitt  mit 
der  Höhe  eingebauten  Betonmantel  bei  1.75  m  Waw»ertiefc. 


134.60  91,15 
muldenförmig  auf  V» 
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Kostenzusammenstellang. 

1.  Tietonkanal.    Offene  Strecke. 

(15800  m  wirkliche  Baulänge  und  8400  cbm  Beton  ohne  Fugenmörtel.) 

M  M/m 

Aushub   1025  720  65,00 

Herstellen  der  Schalen  ....  1055590  66,80 
Verlegen  der  Schalen    .   .   .   .      485890  30,96 

Im  ganzen:    2567 200  162,75 

2.  Stollen  in  weichem  (lebirge  mit  Eisenbetonvollringsehale. 

(Tieton  und  North  Fork,  zusammen  2000  m  lang.) 

M  M/m 

Auebruch    674  336  337,17 

Schalringe   160601  80,30 

Verlegen  derselben  .   .   .   .   .    109260   54,66 

Im  ganzen:   944196  472,13 

3.  Stollen  in  festem  Gebirge  mit  unverkleideter  Deeke. 

(Tail  Creek.) 

M  M/m 

Ausbruch   453979  494,48 

Ausbetonieren  .   .   .   .   .   .   .    127  992  134.60 

Im  ganzen:   581971  629,08 


Tietonkanal  (Gesamtlänge  18500  m). 
Zusammenstellung  der  Gesamtbaukosten  des  Kanals  mit  Nebenanlagen. 

(Die  allgemeinen  Unkosten  sind  verteilt.) 


M. 

M/m 

10«  000 

5,83 

Offener  Hauptkanal: 

1  059  000 
1  055  590 
485  890 

57,10 
57,00 
26,40 

Kanalstollen : 

Herstellung  und  Verlegung  der  Stollenschalen  nebst  Auabetonieren 
von  etwa  '/»  der  Stollenliinge  und  der  Ubergangiwtrecken    .  .  . 

Elektrische  Fernmeldeanlage  für  überlaufe  und  Fernspreeher  .   .  . 

1  242  OOÜ 

498  000 
11  800 

186  000 
95  000 
43  900 
31  000 

200  000 
78  500 

67,10 

26,95 
0,64 

10,03 
5.13 
2.37 
1.71 

10,80 
4,25 

Summe: 

5  095  280 

275.31 

*)  Bemerkenswert  sind  die  Leerläufe  in  Form  freistehender  Turmwasserschlöwer  mit  Auxlali 
Ventilen  oder  Schützen  am  Grunde,  die  eh-ktrisch-selbsttätig  durrh  Schwimmer  gesteuert  werden. 
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(Diei 


I  Ausbau  und  Anlagekost«n 

,  •  bemirhlieten  Orduu <ifi*ilUeJTi  find  einer  von  Dtpl.-Iog.  Tkltlich 
AbkQriuDgen:  Frt.  «=  PrancistarblDe.  P.R- 


Bezeichnung 
de«  Werkes 


Malvaaierbachzentr. 
d.  Baumw. -Spinnerei 
Augsburg  (Lech) 

Untertürkheim 
bei  Stuttgart 
(Neckar) 

Oldau  (Aller) 


Blankenstein 
(Ruhr) 


i 


190? 
lümhau) 


1900-02 


1909-11 


1909-11 


Leistungspl&n 
Zahlenreihe  -  Verfftgb.  Waaeermenge 


365 
«. 


ÜbenchreftaiigtdM«  (Tage) 

355  |  270  180  !  90 
».     ,     0.  7. 


Marbach  bei  Stutt-  1897 
gart  (Neckar)      bis  1900 


Schweinfurt 
(Main) 

Ruppoldingen  (Aare) 


Stadtbachzentraled. 
Baumwollspinnerei 
Augsburg  (Lech) 
Poppenweiler 
(Neckar) 

München-Süd  (Isar) 

Verona  (Etschi 
AlteB  Werk  San 
Giovanni  Lupatoto 

Greene  (Agger) 


Langweid  a.  Lech 
(▼gl.  Gersthofen) 

WerkWolf.-/J«linau 
d.  Baumw  -Spinnerei 
Augsburg  (Lech) 

Feldkirch 
(Vorarlberg) 

Turbigo  iTf»*in) 


1899 
bis  1903 

1894-96 


1907 
(Umbau) 

1908-0» 


1906-07 


1 90:i-'<4 


vor!907 


1905  0 


1901-02 


1 «05-06 


903  04 


-») 
295 


2,1 
2.8 

35,0») 
2,95») 


2,35  2,35 


8,0  16,5 
2,55  2.14 


2,35 

15,0 
2,75 

24,5 
1,75 


Ü 

9. 


85,0  35,0»)'  63,0 
2.95    2,95») '  2,8 


-  »,2 


14,0  i 
8,45 

60,0 
»•7 


18,0 
4,15 


28,0 
5,57 

1,2 
6,5 
30,0 
7.00 


13,0 
7.7 


16.0 
3,40 

68,0 
8,55 


I 


25,0 
4,15 


32,0 
5,S 


3,8 
6,5 
35,0 


21.0 
7,5 

16,0 


38,0 
3.30 
103,0 
3,10 

36,0 
4,15 

27 
5,19 

55,0 
5,0 


2.35  2,35 

i 

-  »  1,60 

42,5  142.0 

1,16  0,00 

95,0  — 

2,44  0.6 


2,7 

60  105  2000 

3.25  3,20  1,80 

170,0  223,0 
2,55 


75,0 
4,15 


2,20 


175 
4,15 


4,4 

80,0 
5,0 


5,70  — 
4,5 
6,5 


8,0 
6.3 

95,0 
6.25  - 


10,0 
6,1 


Tgi.  250  Tg«.  125  Tg».  15 
30,0  I  40,0  1  40,0 
7,5    :   6,5    ,  4,3 


'22.0 
7,7 


44,0 

7,5 


I 


95,0 
7,0 


1,70 


450 
4,15 


1500 
4,5 


70,0 
5,6 
1100 
6,25 

42,0 
4,3 

500 

5,3 


-       -      8.20  - 


Ausbau 
der  Maschinenanlage 


10. 


Norm  al- 
leist ung 

(Betrtaba- 
planmaBIge 

Höctut- 


PS 

lt. 


1  DoT'iwifranci^tarb. 
Q.     3,2  ebm/Mk.  n  -  100. 
1D  WKW.   1  Ol.  00 KW  durch 
VorgelcRr  grlr  beben. 

3  Untier  4)  »enkTechte  Frt-  Ml  PS 
n  .-  41,76.  O»  -  Je  8,5  cbm/eek. 
8  D  f»  =  lOT^UKahnrad)  220  KVA 

3  «nkr.  FraneMurb.  dreierlei  a, 
vgl.  8.  320. 

Vorgelegewelle  mit 
•oger  S»0  KW. 

S  Mnkr.  Frt.  Je  M7  PS.  n  -  43. 
(*  =  2,75)  Qu  =  Je  19,1  ehm/Mk. 

3  liegende  Taiiehkolbenpumpen. 

4  »en kr.  Frt.  Je  Q*  =  10,0  cbm/ttk 

und  «70  P8.  n  =  87. 
4  D  Zahnradantrieb  10000  V. 
«20  KVA.  »  =  114. 

2  Mnkr.  elnf.  Frt.  Zahnr.  Je 
O.  ~  18.0  und  460  FS.  a  =  40,6. 
2  D  Je  800  KVA.  •  -  160. 

10  seokr.  Jonvatt.  Je  Sto  PS 
M  -  286;  0»  =  |e  16,0. 
9  «enkr.  2  Pha»n»tromer«'uaer 
direkt  gekupp«»!»    2  2  wigtechre 
"  paarweise  Ziliurndtrieb 
•  -120. 

1  4  fache  lieg-  Frt. 
Q»  _  18,0  cbm/tok.  n-  tii  (bei 
h  -  4,16  m).   740  PS. 

I  senkr.  Frt-  Je  Qm  ■--  12  ebui/s-  k 
bei  *  -  4.4  m.   n  -=  76. 
4D  Je  450  KVA.  11000  V. 
«  =  300  (Zahnradantrieb). 

3  Tlerf.  w»gr.  Frt.  Je  Q.  =  21,7 
und  HOOFS. 
SD  Je  890  KW. 

4  senkr.  Frt.  Je  TOO  PS. 


2  Frt  .  je  324  PS 
Je  0«  -  *.°  ebtn/wk  bet  *  =  6,0 
5  Stromers.  (Ohernetajr.)  tOr  tm  g 
427  PS. 
4  wagr.  Doppel-Zw.-Frt. 
je  1500  PS.  0%  -  je  20  ebro/ftek 
D  Je  1200  KVA.J 


3  »leg.  4  fach.  Frt. 
je  Oh  ■  1  *  ebm/tek  (bei  *  -  7,2  m) 
n  =  M.   3  D  je  080  KW. 

3  Zw.-Frt.  Je  600  PS.  n  -  67 
}n  -3 .7,8-t3.4ebmbel*-7,7lD. 
3  D  Je  400  KW.   n  -  187. 


6  wagr.  Doppel-Frt  Je  1600  PS 
6  1). 


75 


723,0 


1640 
1080 

900 
3200 

740 
2120 

3300 


427 
6000 
3300 

1800 
7500 


3- 8,5  =  25. 


319,1  =57 


216-S2 


18.0 
412-48J 


36 

5  5,0- es. 
4-20-^ 
3- 14,0-  42. 
8-7,8  =  2M 
90 
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>n  Wasserkraftwerken. 

i  Tabelle, 


T.  = 


U  f.  d.  ges.  Turbinen 
D  =  Dreh.tromerxeuger. 


1906,  Heft  2J. 
Gleichstromerl 


Tabelle  1. 


Keile: 
loun 
k". 
Zelle: 
I  der 
Mi- 
nne 
%. 

Zeile: 
I.  der 


Wehr- 
anlage 


Auskosten  (bw  cirwchließbch  Schalttafel) 


Krufthau» 


Turbinen 


Wasser- 
(nebet  Umleitung 
Schiff»-  uud  (Werkkan»l,  <W»Tfr" u- 

"o6"         Stollen,       Hochbau)  , 
schleusen)      Druck-     mit  Zubehör  (mit  Rechen 
biw.:      leitong)  mit  «J*»ftran,  ScbUUen  u 
hbftTOi-    Ein  laß  bau  - 
inl.u-        «erk  und 
tmme  (mit  Orund-  a™D({' 
»  St)  enrerb) 

1«.  1«. 


WerkoUtt- 
elnrlehtung 


Betrieba- 

m  aschinen 

(Strom- 
erteuger 
mit  Schalt- 


Sonstige 
Anlagen 

(Wege. 
Orund- 
8(ucke, 
Wohn- 
geblude 

1». 


II 

£  3 


au. 


El 

E  1 
1  8 


21. 


o.-z. 


i 


408000 
5«3,0 
45,5 

252000») 
504 
63,4 

340000 


230000 
140 
28,0 


470000 
520 
61,9 

832000 
260,0 
30,8 


208 
41,5 

510000 
470 
46,0 

1365Ö0 
150 

18,0 

463000  419000 


 i 


145.0 
17,1 


334000  571000 
156,0  270,0 
18,0  80,8 

936000»)»)  1900000») 
284,0  577,0 
24,6  50,0 

428000 
153,0 


250O0 
59,0 
11,4 

-1) 


— M 


46,6 


10000 

24,0 
4,6 

948000») 

158,0 

38,3 
300000 

91,0 

30,1 

622000 
259,6 
50,7 


131,0 
15,5 


90000») 
122,0 

201 000») 
95,0 
10,8 

596000 
180,0 
15,7 

93000 

33,1 

10,0 
125000 

293,0 

57,6 

729000 

122.0 

29,4 
365700 

112,0 

36,0 


10800 
144 


9450 
126 


126000 
174,0 
14,1 


115000 

30000 

230 

60 

29,0 

7,6 

110000») 
67 
13,4 

110000»)*) 
67 
13,4 

190000 

200000 

176 

186 

17.0 

18.0 

450001) 

55000») 

50 

61 

6,0 

7,3 

399000 

441000 

125,0 

138,0 

14,8 

16,4 

175000 
241,0 
19.5 


45  fi00 
62,0 


4H000 

62,0 


156000  138000 
74,0  «5,0 
8,4      |  7,4 

163000  165000 
49,5     ;  50,0 
4,3      I  4,4 

293000 
104,5 
31,5 

350O0  22000 
X2.0  52,0 
16,2  10,2 
322000*)  417000 


53, ■ 
18,0 

120000 

36,5 
12,0 


2452000 
327,0 
64,6 


—  103000 

—  43,0 

—  8,4 


1*8000 
25,0 
5,0 


150000 
20,0 
4.0 


69,5 
16,8 
175000 
53,0 
17,5 

123000 
51,3 
10,0 

440000 

59,0 
11,6 


30000 
18 

8,7 


<*04000)») 
(890)«) 
-«) 


-»> 

49000 

23,0 
2,6 

26000 
7,9 
0.7 


41600 
20,0 
2,2 

14000 
4,3 
0.3 


370000 
174,0 
19,8 


110000 
39,2 
11.9 


62000 
10,4 
2,5 

38000 
11,5 
3,8 

42500 
17,7 


— »i  — 


— *» 


188000 
141,0 
27,4 


562000 
75,0 
14,8 


896000 
1237,0 
100,0 

397000 
794,0 
100,0 

820000 
500 
100,0 

1110000 
1026 
100,0 

756500 
838 
100 

27001000 
S44.5 
100,0 


181600 
246,0 

1 860600 
877.0 
100,0 

3800000 
1152,7 
100,0 

928000 
330,0 
100 

217000 
510,0 
100,0 
2478000 
413,5 
100,0 

998700 
804.0 
100,0 

1228500 
512,6 
100,0 

3792000 
505 
100 


•)  Vorbanden. 
»)  Vgl.  O.-Z.  8. 

')  Wasserführung  »ehr  unregelmiuig 

2,0— 3,1  cbm/sek. 
Beschreibung  vgl.  O.-Z.  14. 


»)  Vgl.  S.  334,  Beschreibung. 


4.  )  Takperrenwirkung, 
)  Vorbanden,  vgl.  8.  £00. 
)  Annähernde  Entzifferung,  Sun 

genau  richtig  Uuich  Vo 

S.  208). 
*)  Pumpen. 
Boschreibung  S.  (84  ff. 

5.  Au*  einer  alten  MUhlenanlage  (los tri 

Wehr  mit  kuriem  Kanal) 
baut. 

0.  >)  Vgl.  S.  281. 
•)  Vgl.  8.  281  In  j 

gerechnet . 
Beschreibung  8.  287  ff. 

7.  Beschreibung  S.  733  ff. 

8.  >)  Bei  Erstellung  der 

vorhanden,  vgl.  O.-Z. 
»)  Jlhrl.  Wa-wnlna  lOM/JrfttrIPS 
•)  Im   Turbinenhaus   befindet  aieb 

noch  die  Turbine  der  Malvasier- 

bachientrale,  O.-Z.  1. 
Beschreibung  vgl.  O.-Z.  14. 

0.  >)  Einschl.  78(00  M.  für  Schiffs- 
schleuse. 

Wallen  wehr  tS.840>.  Erdkanal  (Oberk. 
1600,  Untk.  90  m)  schiffbar  für 
000  t. 

10.  *)  Kinsehl.  Einlaufbauwerk. 
*>  „Ungefähr".  Genau  Utt 

14.-f  IS-  ermittelt. 
Beschreibung  S.  470  ff. 

11.  Anfanglieh  ohne  Wehr,  8« 

1.6  km,  (Sechveri.l) 

18.  >)  Korn  Wehr,  weil  unter  Oerstl toten 
verrechnet  (vgl.  S.  466). 
•)  Ein.ehlieullch     100000  M.  für 

Schtrfuchleusen  am  Werk. 
■)  In  obigen  Ziffern  inbegriffen. 
«)  Für  spatere  4. Einheit  je  80  000  M. 
zugtweh  lagen. 
Beschreibung  S.  489  ff. 

1«.  >)  Das  Werk  Ist  an  einem  seit  Alter» 
bestehrtidrii  Kanal  errichtet,  der 
in  3  Zweigen  (Studtbech,  Provi- 
antbach,  Malvaslerbach)  oberhalb 
Augsburg  durch  ein  festes  Wehr 
ans  dem  Lech  abgeleitet  Ist  und 
sich  kuri  oberhalb  des  Werkes 
wieder  vereinigt.  Et  wurde  ein 
neuer  Oberknnal  von  700  m  Llnge 
vom  Vereinigungspunkt  der  SBtche 
nach  dem  Lech  geführt. 
■)  Jahr!.  We.«rriln»  10  M/PS. 

16.  Nledr.  Wehr,  WrrkkanaL 

10.  Bertenkanal  iu  einem  sehr  allen 
Schiffahrtskanal  iNavigllo  Grande! 
angelegt,  8,2  ktu  (gachven.l). 
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Anhang. 


o.-z. 

Bezeichnung 
des  Werkes 

Baujahr 

Leistungsplan 

Obere  Zahlenreihe  —  Verfügb.  Waaeermenge 
In  cbm/tek. 

unter«  Zahlenreihe  =2  verfttfb.  NuUgettlle  tn  ro 

Äß.1 

Obenehrdtangvdaiier  (Tage) 

855  1  270  1  180  j  90 

1. 

s. 

s. 

4. 

3. 

«• 

8. 

9. 

17. 

Chevres  bei  Genf 
(Rhöne) 

1893-96 

120,0 
— 

8,2 

36,0 
8,2 

75,0 
8,2 

- 

4.3 

1230 
2,0 

18. 

Bruck  a.  d.  Mur 

1903-04 

80,0 

a  an 

19. 

St.  Vktor  (Loire) 

1892 

6,0 
8,8 
36,0 

10.0 

30,0 

z 

20. 

München-Mcosburg 

1905-06 

40,0 

60,0 

85,0 

1500 

(bar) 

9.10 

9,00 

8,60 

8.00 

— 

7,40 

21. 

Wangen  a.  d.  Aare 

1900-04 

68,5 

73.5 

115,0 

212,0 

330,0 

1600 

tu 

92 

8,85 

8  7 

83 

6,5 

22. 

Plettenberg,  alter 
Ausbau  (Lenne) 

1897  98 

1,0 

9.75 

3,15 
8.4 

8.0 
8,4 

14,0 

8,4 

20,0 
8,4 

150 

23. 

Gersthofen 
a.  Lech. 

1899 
bis  1902 

30,0 

10,5 
r  9.5 

85.0 

_ 

95,0 

_ 

1100 
10,5 

24. 

Febenauwerk  Bern 
(Aarci 

1908-09 

18 

- 

25 
12,0 

36 
12,0 

71 
12,0 

175 

10,6 

450 

• — 

25* 

Jonage  (Rhöne) 

1892 
bis  190<» 

12,0 

— 

8,50 

26* 

Pont  St.  Martin 

/Tin  rn    Hb  1  i  ajl  l 

bis  1901 

.._ 

14,0 

11,0 

— 

27. 

St.  Antony  Falls 

um  190« 

- 

15,0 

28* 

Brixen  (Kienzi 

1  WM 

20,5 

29* 

Vizzola  (Tesein) 

1H97-91» 

2J*,0 

25,0 

30* 

TronHhjem  (Nidelf» 

1900-01 

6.0 

»1,0 

31* 

St.  Maurice  (Rhöne) 

1899 
bis  1901 

86,0 

36.0 

36,0 

32. 

Marklima  (QuciB) 

1901-04 

0.5 

2,5       3.5       4,5    1  7,5 
40—20 

je  nach  Beokenfüllung 

780 

Ausbau 

der  Maschini 


Kl. 


Norrnal- 

leistung 

(Betriebs- 
plan mAOijrr 


P3 

II. 


senkr.  KonuM.  je  10O0  P8  «  — 80 
10  aenkr.  4ta«h  Frt.  1«  «00  bb> 
1200  PS  »  1*0. 
1  u.  i  Phaaen-Wecha.atr. 

4  Zw.  Je  676  P8;  n  =r  150. 
Q.=Je.  0,Sobm/.ek. 
4  D  je  MO  KVA. 


und  300  PS:  •  ;  SS3 
SD  je  340  KVA. 

Doppeliw.-Frl.  je  Qn  -  21 
and  1887  PS. 
1  Zw.  Qn  zs  2,8  ebm/aek  224  PS. 
9  D  je  1400  KVA. 

1  D  210  KVA. 

7  wairr.  4  fache  Frt, 
je  Q.     17,Sebm/.ek;  »  160 
7  D  je  1000  KW. 

2  Fr.Sp.T.  n  ~  150. 

2  D  350  KW. 


S  wacr.  Zw. -Frt  je  1500  PS 
Qn  -  Je  10,0  cbm/x*,  I»  -  84. 
Je  S  Dr.-  u.  Gleichströmen.  (a.T. 
Doppelma»ch). 

&wagr.Dop|«l-Fr<.Oii  10ebm/*ck 
belA=10.6m.  16O0P8  bei  »=12,0; 
n  -  172. 

2  Krremrturh.  Je  150  PS:  »  =  600. 
S  D  Je  1370  KVA. 

8  aenkr.  Frt.  Je  1200  PS. 
8  Konuat.  Je  1350  PS. 


3  wngr.  Krt.  Je  ltioo  PS. 


lt.  j«  Qn  =  tl,t>  u.  3250  PS 
hei  ih  -  15,0  m). 

4D. 


2  FrSp.T.  je  »00  PS. 

.  8pt.  Je  2000  PS. 
2  wagr.  Frt.  Je  1260  PS. 


IM 


•  Sp.Frt.  Je  1000  PS 


5  Fr.Sp.T.  Je  700  PS:  Qn  =  je 
2,8  cbro/uek;  norn 

h  =  30  m;  •  =  375. 

I  D  Je  620  KVA. 


1700"' 


2700 


5*85 

10500 
1000 
7500 

7500 

20400 

5000 

I40O0 

1800 
20000 
2500 

6000 
3700 


4  9jv 

3-3,"-  M 


4  17,3  =  69, 

1 

5-16=  ^ 


5  10 

bei  k  l'» 


2» 


40  :?, 


16,'» 


5-2.3=11, 
bei  3-.» » 
Nuti**ß& 
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Z*lle>: 

■*•*. 

*.  Zelle: 

»S  der 
rnial- 
•  tun« 
/PS. 
r-  Z*lle: 
H  der 
Hu  mm« 
1U  22) 


Wehr- 
anlagen 
(nebst 
SehliT*.  und 

rio2- 
»ciiieusen) 
biw.: 

ullfM 

(mit  Grund 


Anlafffkosten  (bis  cirmchlicBlich  Schalttafel) 


14. 


WWr- 
umlcitun 

(Werkkanal. 

Stolle,  i 
Druck- 
leitung) mit 
Elnlaiäbau- 
werk  und 
Grund- 


Krafthaua 

i  W»*'«r-  u. 
üo«h bau)  i 
mit  Zubehör  (mit  Rechen, 
MchOUen  n. 


Turbinen 


! 


16. 


(Laufkran, 
Werkstatt- 
olnricMimg 

usw.) 


16. 


Betriebs-  , 

rnaschinenl 

(Strom- 
erzeuge;  ! 
mit  Schalt- 


17 


18 


Sonstige 

Anlagen 

(Wege. 
Grund- 
stücke, 
Wohn- 


I  -S 


i.  _2  N 
k  2  <s 


IV. 


IS 


2t. 


s 

£ 


I 


Bemerkungen 


o.-z. 


63,0 
17,9 

140000 

52,0 
17,7 


870000 
148.0 
27,6 


»K6200»)  1  916100 
33,4  54,0 
9,5  15,4 


239,000 
88,0 
30.3 


651,800») 
111,0 
20,7 


i  1276000  4550000 
121.3  433,0 
14,0     ,  50,0 

355,269  |  46414 
355,3    |  46,4 
31,0  4,1 

1205000»)2350000») 


lfinn 

16.7 

390000 
52.0 
23.1 


314,0 

32,5 

414000 

55,0 
24,6 


13666000 
674,0 
61,8 

609000 
121.K 
42.8 

440000 
31,5 
28,8 

560000" 
310.0 
48,1 

4519000 
226,0 
«1,0 

144000 
57,6 
21,3 

I  530' 000 
255,0 
52,4 

3219000  ,  120000 
870.0  32,5 
79,3  3,5 


156000 
58,0 
19,8 


2714200 
160,0 
45,4 

223000 
82,5 
28,4 


44500 
50,0 


805845  144100 
137,0  24,5 
25,5  4,6 


870000 
83.0 
9,6 

188239 
188,2 
16,5 

912000 
121,0 
12.6 

381  000 
51,0 
22,7 


I 


406000 
38,7 
9,6 


48500 
54,0 

235550 
40,0 
7.5 

500000  i 
47,5 

5,5 


48000 
48,0 
4,2 


454000 
60,0 
6.3 

237  ooo »y 

31,5 
14,0 


3439000     968  000  j 
168,0    i  47,0 
15,6  4,4 


161000 

11,4 

385000 
27,5 

25,2 


1 1 1  000 

22,2 
7,8 
238000 
17,0 
15,6 


i 


120000 
66,5 
10,4 


324000 
16.2 
4,4 


447000 
22.4 
6,0 


181000  |  94000 
72,4     I  37.6 
27.0  15.0 


920000 
123,0 
12,7 

248000»! 
33.0  i 

14,8 

800000 
39,0 
3,7 

1400000») 
280,0») 

8,5 
470000 

33,5 

30,4 

440000») 
245,0 
38,0 

T  l) 
? 

7,4 

206000 
82,4 
31,0 


513000 
85,5 
17,6 

515000 
58,2 
5,3 


!  422000») 
70,3 
14,6 
413000 
112.0 
10,2 


349500 
20,6 
5,9 


357400 
21,1 
6,0 

29500 
11,0 

3,8 


76100 
18,0 
2,4 

174000 
16,5 
1.» 

2798 
2,8 
0,2 

665000 
89,0 
9.2 


85185  mw*i 


14,6 

2.7 

1 030000 
98,0 
11,3 

In  16. 
enthalten 


-»I 


48,0 
9,0 


5966600 
352,1 
100,0 

787500 
291,5 
100,0 


3151670 
536,1 
100,0 


»940001  9100000 


28,0 
3,2 

5000001 
500,0 
44,0 

725000| 
97,0 
10.0 

13600 
1.8 
0,8 


3200000 
158,0 
14,5 


418000 
83,6 
29,5 


40000 
22,0 
3,5 


1565000 
78,3 
21,2 


38  000 
15.2 


17000 
4,6 
0,4 


450000 

75,0 

15,4 
I  73400 
i'  19,9 
1  1.8 


*66.0 
100,0 

I 140720 
1140,7 
100,0 

7231000 
964,0 
100,0 

I  683  600 
224,3 
100,0 

22082000 
1086,0 
100,0 

1419000 

283,8 
100,0 
1533000 
109,5 
100,0 

1  160000 
642,0 
100,0 

7405000 
370,3 
100,0 

663000 
265,2 
100,0 

2915000 
485,8 
100,0 

4057400 
1097,2 
100,0 


17.  »)  Dabei 


21. 


24. 


Ii*. 


2». 


M. 


18.  M  Belm  „NotnuUwjuwr"  von  00 
erlaubt  die  Konuaskm  Q»  =  1 
Gemischtes  Wehr  (8.  862),  ~ 
(Abb.  970). 

19. 


20.  >)  ..Ungefähr"  lMOOOM.ftlr 
bauwerk  von  „lt. auf  16." 
genommen. 
•)  Einschließlich 
Beschreibung  S.  470  ff. 


8.  410  ff. 


22.  Nledr.  Wehr  (8  .  790), 
V.  W .-Stollen. 


>)  EtnschUeBlieb    2*6000  M. 

SchltTMehleusen  am  Werk. 
*)  Einschließlich  SUnweiher. 
*)  Kosten  von  Bauleitung  und  Bau- 
linsen mit  216  000  M.  In 
Einselposten 
«)  Weiheiahserikung. 

t  8. 4301 


FOr  rwei  aplter 
netten  schal  xun 
iuge*ehlsgen. 
Be-clircibung:  8scbver».l 


in  der  BhOne,  18,0  km 
mal  (Abb.  82«> . 


>)  Einschl. Leitungsnetz,  fur9umrrien- 
berechnung  »chltzungsweiie  hier- 
für 120000  M.  eingeteilt. 
Feste*  Wehr,  1,82  km  Kanal. 

£7.  Beschreibung  8.  1121. 


28.  >)  Wohl  einschl.  Fernleitung;  liOu  m 


>)  Zur  Stunroenblldong  sc 
weise  660000  elcgeaeUt. 

rd.  M4  I 

10  r 


31.  >)  Glelchstroraserienaystem. 
Schützenwehr  in  der  Bhone,  Kanal 

und  Stollen  8,86  km,  Unterkanal 
1,0  km,  Dniokrohr*  rd.  500  m 
(vgl.  Saehvert.). 

32.  Beschreibung  S.  6M. 
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Anhang. 


oz 


Bezeichnung 
des  Werkes 


i. 


öS 


LeUtungaplan 

Oi*Ta  Zahlenreihe  =  Vfrfttgb.  WwwrmenKe 
In  cbm/sek, 

untere  Znhlrnri-llH-  =  vrrfügb  Niitutefillle  In  m 


0 


365 

355 

4. 

5. 

2,0 

6,0 

40,0 

40.0 

0,016 

1.20 

44—26 

übenclireltTingsdaner  (Tue) 

270      180  90 

6.  7.  8. 


Ausbau 
der  Maschinenanlage 


10. 


Normal- 

leistung 

(Befrtob*- 
pUinnAßiar 


PS 

11. 


84. 


35. 


37. 

38.» 
M* 
40. 

41.  ' 

42.  ' 
43. 

44 

45. 
46. 


Pont  de  Lignon, 
Hto.  Loire 
(Le  Lignon) 

Teillet- Argcntv 
(Cher  > 


Saillant  (Vezere) 


Mauer  a.  Bober 


Raa  bklammwerk 

bei  Weil. 


Montbovon 
(Hongrin) 

Hauten  ve 

(Sarine  i 


Töllwcrk  bei 
(Ktach) 


Bronnerwcrke 
bei  Matrci  (Süll 


Brigham  City 
(Uthai 
(Box  Eider) 

Kübel  bei  St.  fallen, 
erster  Ausbau 
(Urniiwh) 

Hohenfurth 
(Ob.  Moldau) 

Montcherand. 
Waadtland  (Orbe) 

Heimbach 
(a.  d.  ürftalsperre) 


1904-ot; 


1906-0'.» 


1898 


1905-12 


1909-11 


bin  1901 

1906 


1897-98 


1899 


902-03 


1898 
bü  I9u0 


1901-04 


190.5-07 


1901-05 


7,0  10,0 

40,0 
Mittlere 


4»  — 


Mittelabfl.  lOcbm/sek;  Nutzgef. 
68,7—26,0  je  nach  Beckenfüllung 


0,296  |  0,470     1,6  :  2,3 
60    I    60    I    58  58 


8,0 


0.4 


2,50 
60,0 


62,0 

8,5 
70,0 


8,0 


80,0  1    -    1  — 


3,5  240 
58  56 


300 


Ip.T.  )«  Q. 
10O0PS;  875. 

«DJ«  1180  K  VA. 

2  (tp»ter4)  wagr.  Fr.-8p.-Dopp.-T. 
je  1600  PS;  Je  Q»  -  6,8  eboi/vik. 
•  —  875. 

Erreeerturb.  Je  12»  PS:  «  =  »40 
2  (4)  D  Je  1860  KVA. 

»  Sptral-Frt.  Je  800  PS;  n  -  600 
und  »00;  SD»  600; 

2  ElnphaivTi'itTotiierifaeer  »  —  i*»> 
(Bahnbetrieb). 

4  Pr.8p.T.  Je  1600  PS;  Normal- 
g? tälle  =  SO  m;  •  =  376. 

4  D  TO  Je  16SO  KVA. 

8  8ptr.  Prt.  •  =  8SS.   O«  .10,1 
=  1,8  obm/«ek.  , 
8  D  Je  800  KVA.  6800  V. 


Girardt.  4.1200  +  g  eOO  PS. 


Olnir.lt.  8-1200  PS 


4  Oirardt.  je  1600  PS 
2  Fr.Sp.T.  je  2»O0  PS. 


88,0 

0,5 


1,9 


je  nach  Weiherfüllung  92,0  bis  83,0 
im  Mittel  »0,0  m 

Mittlere  Abflußmenge  etwa:  19,0 


-    I    -    !  «7,0 


I 


3,5 
»8,0 


Mittelabfluß  4,90 
106,0  bis  70,0  je  nach  Beckenfüllung 


P.B.  8-760;PS 


1  Doppelpelt.  800  PS 


1P.B.  ia>o  PS  (8Dü«en);  «=-800 
1  Fr.Bp.T.  1000  PS;  •  =  600. 
4  Fr.Bp.T.  Je  »00  PS;  n  =  600 
"sr  erweitert,  Tgl.  S.661) 
Dreh.tronwrxiMiser. 


T.  je  2500  PS 

0. 

8  (4)  D  Je  i960  KVA. 


8  («piter  4)  Fr 
a  = 


4  Sp.Frt.  je  2000  P8;  «  =  875. 
2  D. 

6  (8)  wagT^  Fr.  -Sp.  Doppeltarb.  Je 
6  (8)  D  je  1600  KVA. 


4000 


fiOOO 


max.  2400 
min.  1200 


6000 


1080 


4800 


9600 


11000 


4-2,»  =  K'J 


3  0,6=1| 


800 
(4200)«) 

10000 

6000 
10000») 


15.0 


7.2 


0.7» 


4,5 

(doidtf(tiiiK1JiHl 
O.  r  1.4 


11.0 

6,0 
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1371 


Anluve  kosten  (bis 


Schalttafel) 


Floli 
■vhleuvn) 

b«w.: 

eil«:  W*PW«- 
tier :  labn 
nme  (mit  Gr.ind 
2t) 

I  14 


eil«:  Wohr- 
'««ii  i   anläse  Wasser- 

(nebet     Umleitung  Krafthaus 

°"e:Srt^^<Wertk.n.l,  (**T*lr'  « 
Stollen    ,  Hochbau) 

Druck-'     "'"  Zuiwluir  <ml1  K*crien. 

Wtunaj  mit  IL»"""»".  3cbut»en  u. 

Klnl.Ub.u-    w»rktatl-  JWIen.) 
werk  u..d  elnrtehwnf 
Qnind-         u»w ' 


16. 


1«. 


17. 


Betriebs- 

naschinen 

(Strom- 
«ru-ugar 
«dt  Scli.lt- 


18. 


Sonstige 
Anlagen 

(Wege, 
Orund- 
»tür-ke. 
Wolin- 
gebluile 
usw.) 

t9. 


■ff  O  M 

£  =  = 

>  Ä  * 


LI' 


O  -£5 

l1 


21 


£ 

= 
2 
E 


as. 


o.-z. 


41000 

10,2 
4,« 

1 920000 
320,0 
54,3 


437000 
109,5 
49,5 

724000 
121,0 

20,6 


240000 
100,0 

32,3 


835000t» 
1390.0 
90,0 

58400 
54,0 
9.4 


125000  I 
21,0 
1,4 

330300«) ' 
306,0 
53,2 


5«oüOO 

II  HO 

37.0 


2880000 
»00,0 
64.2 


162000 
40,5 
18,4 

240000 
40,0 
6.» 

68000 
28,5 
0,1 

230  000 
38,4 

2.5 

33500 
31.0 
5.4 


5G000 
14,0 
6,3 

154000 

25,5 
4,4 

115000 
48,0 

15,5 


146000 
36,5 
16,6 

184000  i 
30,6 

5,2 

140000 
58,5 
18,8 


430  000 

71,8 
4,7 

56000») 

52,0 
9.0 


26000») 
24,0 
4,2 


320000 
66,8 
21.0 


760000 
79,0 
17.0 


1  180000») 
108,0 


320000 
«6.8 
21,0 

600000 
«2.5 
13,4 

232000 
21,0 


64000 
10,6 
1.8 

81  000 
33,5 
10,9 

25000 
4,2 

0,3 

52500 
48,7 
8.4 


41000 

10,2 
4.6 

240000 
40,0 

«.8 


100000 
41,5 
13.4 


73400 
12,2 
0,8 

67500 
62  8 


320000 
«6,8 
21.0 


240000 
25,0 
5.4 

138500  205000 
12.«  18,6 


883000 
220,9 
100,0 

3526000 
587,1 
100,0 

744000 
310,0 
100,0 

9233400 
1537,6 
10u,0 

«24200 
578,5 
100,0 

1520000 
315,0 
100,0 

4480000 
466,0 
100,0 

1755000 
160,2 


856000 
142,7 

55,0 

345000 

22,2 

315000 
52,5 
20,2 

40000 
«6,7 
2.« 

1556000 
259,3 
100,0 

60000 
75,0 

30,9 

14300 
17,9 
7,3 

13800 
17.2 
7,1 

27300 
34,1 
14,0 

79300  ' 
99,1 
40.7 

194  700 *) 
243,8 
100,0 

683000 
163,0 
23,4 

780000») 
185,0 
26,6 

270000«) 
64,0 

118000 
28.0 
4.0 

390000 
93,0 
13,4 

690000 
164,0 

23,4 

2931000 
697,0 
100,0 

56)000 
56,1 
39,5 

150000 
15,0 
10,5 

295000 
29,5 
20,7 

115000 
11.5 
8,1 

219500 
21,9 
15,4 

42500 
4,3 

3,0 

40000 
4.0 

2,8 

1423000 
142.3 
100,0 

8«CK>0 
14,4 
4,3 

930000 
155,0 
46.3 

363000 
60,5 
18,1 

124000 

20,5 
6,2 

192000 
32,0 
9.« 

- 

245000 
41,0 

12.2 

66000 
11,0 

3.3 

2006000 
334,4 
100,0 

4  800000 
480,0 
«3,0 

1212000 
121,2 
15,8 

300000 
30,0 
3,9 

295  000 l) 

29,5 
3,8 

3150001) 
31, 5 
4,1 

720000 
72.0 
9.4 

-«) 

7642000 
764,2 
100,0 

81.  WerkkaaAl. 


')  Oeachaut,  vgl.  8.  6««. 
*)  In  den  Klnaelpualen  en 
Beschreibung  S.  64«  fj. 


ite»  Wehr  (8.  MB).  gemauerter 
Heuskarial  1200m,  *,0/«,0 m  wt., 


M.  HrjchwaMerachuUaperre, 
achreibuns  S.  t-M  ff. 


57. 


»)  Dnielutollea  and  Druckleitung«- 
unterbau  (letcterer:  6800). 

*)  Druckrohre,  Sehleb.  u.Turb.  Dabei 
f.  sptt.  8.  Einheit  »000  Eugenen!. 

•)  Kur  «p»t.  u.Klnh.  7<~ 

Hobt-ü   leatM  Wehr, 

(S.  im,  Ilse). 


und  Kanal  >,0  km. 


8».  9,87  I 


40.  >)  «Jnn.Jstücke   184000  M. 

UebAude  280000  M. 

Wehr-  iin.l  W»*serl<au  Ü5  000  M. 
DroekJeit.a  Turb.-Ani.  «15  000  M 
Weht  (8. 


41. 


«2. 


UnicWciluiig. 


»)  Nicht  OrjereJiuUinmciid  i 

(Thtelech). 
1676  m  Druckleitung 


rar 


48.  >)  BauchUeülich    «80100  M- 
AuaRleicbweUirf. 
»)  Ohne   Slltentuleltong    (»gl.  Be- 
8.  «48). 


44.  ')  Für  4 
bxw 


46  600  M. 
*)  Verteilt  auf  dl«  elnxelnen 
IVetea  Wehr,  Hangkaoal. 
leitung,  vgl.  Sachvert. 

46.  UDtertulb  La  Dernler  (O  -Z.  60]  ge- 
legen, mit  diesem  W.  iiiÄanimeu- 
erbeitend.  Stollen. 

48.  >)  Umgerechnet  von  «  auf  8  Slüek. 
*i  Gesamt  betrag:  1860000  H.  k»t 
In  die  cintelnen  Posten  mit  Au«- 
nähme  von  Maachlnen  aufgeteilt, 
wobei  Fernleitung  (3  300000)  nur 
mit  hall  em  Anteil  bedacht. 
')  Die  mittl.  verfügbare  Jahres-'rbeii 
tut  3660  PS/Jr.  Die  obige  Hoehst- 
lektung  Ui  so  eingesetzt,  wie  aie 
•Ich  nach  bUlier.  Erlalirungeri  im 
Betr.  eneioheii  Hill.  Vgl.  8.  «M. 
8.  «80  ff. 
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i. 


Bezeichnung 
des  Werkes 


?. 

PO 


Leistungsplan 
Ober»  Zahlenreihe  =  Verfugt».  Wa^crmcnge 


'I 

y. 


365 

4. 


überoehreltuni 

355   I  270 

5.  6. 


(fMM) 

180  :  90 

7.      I  8. 


Ausbau 
der  Masel 


Normal- 
leistung 
(Betrtebe- 

plannUOIge 

HiichaV 

P8 


47. 


48.' 
49. 

50. 

51.» 

52' 

53. 
54. 

55. 

56. 

57» 

58. 

59. 


Albulawerk 
der  Stadt  Zürich 
(Albulal 


Bex  (Kt.  Waadt) 
(Avanoon) 

Bodenmais  (Bayern) 


Ladernier, 
Waadtland 
(Lac  de  Brenet) 


Puget  Sound 
(Waah.)  (Puyallup) 

Roveredo 

(Pönale) 

Engelberg 
b.  Luiera  (Aa) 

8ohnalstalwerk 

bei  Meran 
(Schnalser  Bach) 

Bellinzona 


Chamonix 
(Quellfassung) 

Aigle,  Waadt 
(Grande  Eaut 

Campoeologno  (  Bru- 
siowerk)  a.  Puschlav- 
see  (Graubünden) 

Vouvry 
(Uc  Tanay) 


1908  1U 


1899 
1907-08 

1902-  03 

1904 
1906 

1903-  05 
1909-11 

1906 

1897 

1906 

1904-  06 

1901  02 


5,0 
147 


5,2  1 
147 


8,0 
147 


15,0 
147 


158,0 


81,0 
147 


0,06  0,100 
192,0  192,0 

2X6,0 


0,200 
192,0 


0,260  5,0 
192,0  '  192,0 


265.0  - 


1.4 
S10 

0,38 
345 


300.0 


:ioo,o 

1,5 
310 

0,50 


350.0 


0,60 


1.00 


265,0 


300,0 


300,0  — 


2,00 


10,0 


350,0 


—      3500  — 


350,0  — 


I 

Mittlere  Abrluümenge  (regulierter 
Mindestabnußdurchschnitt):  3,80 


je  nach  Seestand 


8  8p.Dopp.Frt.  Je  Jix)0  PS  ui 
Mebm/Mk,  n  -  »00. 
8  P  Je  2*00  KVA.  «B00V. 


•  Mtfelr.  Je  40O  P8. 


1  P.R.  <2  Dltoen)  ©.=0,284 
«k.    »r-  8W;  4M  PS 

I  D  800  KVA. 

6  P.B.  Je  1000P8  Qn  Je  0,«t 
cbm/»fk.   a=  375. 

S  P.K.  Je  1800  PS.  Qm  --  Je  0.88 
ebm/Mk.  n  -  878. 


4  üopp.P.B.  Je  8000  Pfl. 
S  P.B.  Je  8000  P8. 

1P.R.  Je  4  200O+I6OO. 


2  P.K.  je  8(«»n  PS  (voll  aungeb.: 

8  P.R.  Je  8000  PS). 

3  (8)  D  Je  8000  K VA.  18  000  V. 

«  =  845. 

4P.R.JeQ«~0,Z0ebm/aek;  «=800 
4D  Je  450  KW.  600  ;  6360  V. 


8  P.R.  Je  226  P8. 


7  P.R.  Je  1860  P8. 


12  P.B.  darunter  einige  Fretxtrabl 
Turb.  Je  8600  PS.   n  =  876. 
4  Erregergruppen  Je  260  PS. 

D  Je  8000  KVA. 
P.R.  4.800  +  2.2000. 


24  000 


2400 


450 


6600 


20000 

4000 
(später 

9000) 

9000 


16000 
2700 
675 
9450 
35000 
6000 


i 

i 
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137.S 


An  Inge  hosten  {bin  einschließlich  Schalttafel) 


Wehr- 
anlage 
(ncbat 
Schill*-  und 
FloB- 
»chlruwn) 

bzw.: 
Taliprnt- 
ulin 
(mit  üruml- 
rrwrrb) 

U. 


Wa*aer- 
Umleitung  Krafthaus 


(Werkkanal. 

Stollen. 

Druck- 
leitung) mit 
KinlaUbau- 
wwk  uiiii 

Orund- 

erwerb 

15. 


v\n»wr-  u. 

Hochbaui 
mit  /.iilwbör 
(Laufkran, 
Werkutatt- 
einrlcbtung 
um.) 


!  Betriebs- 
Turbinen  „»aachincn 
(mit  Rechen.  (jitrom. 


17. 


mit  Schalt- 


1H. 


Sonstige 
Anlagen 

(Wege, 
flrund- 
»tllcke. 
Wohn- 


19. 


es  i 


i  • 


21. 


s 

£ 
= 

5 


Bemerkungen 


().■/.. 


eßoooo 

27.5 

Iii 


3  223  000« )  4  HO  (HM)  »I  402000 
134.Ö         20,0  16,8 
54,0  8.1  «i,7 


26*000 
112,8 
67,5 


83o<) 

•>92.r>i» 

25812 

11847 

19.4 

1.12,0 

57.2 

26,5 

«.1 

44,0 

19.0 

8,7 

121000 

977000 

2l5ooo 

168000 

18.4 

148.0 

32,5 

25,5 

5.8 

46,8 

10,4 

8,1 

1400000 

103000 

315000 

7...0 

5.2 

15,8 

— 

360000 
5i0.0 
22.5 


1520000 
168,9 
41.0 


4000110 

100,0 

25.0 


104001' 

0.5 
4.x 


1490000 

93,0 
68.0 


570000 
63,3 
15,4 

!  208000 

13,0 
I  9,6 


43  600  415600 
1K.2  154.0 
5.1  48.0 

27  200 
40,5 

29,0 

635*000 
67,4 
54,5 

211oooo>) 

60.5 
33.2 


- 


51200 
18,9 

5,9 

200O0 
30,0 
21.4 


160  000 

59,2 
18,7 

16000 
23,6 
17.1 


245  000 
20,2 
21,0 

1400000«) 
40,0 
22.0 


417000») 
17.4 

7,0 


325)000 
13,7 
5.5 


I 

149000*)  301000 
6.2     ■  12,6 
2,5    ,  5.1 


10-4000 

24000 

43,2 

10,0 

26,5 

6,0 

16451 

743 

12963 

36,5 

1,7 

28,7 

12,1 

0,6 

9,5 

272000 

263  000 

66000 

41.2 

40,0 

10.0 

13,1 

12,6 

3.2 

? 

? 

I 

1 

? 

? 

i961  000 
248.7 
100.0 


396000 
1 06,0 
100,0 

135  366 

28.7 
9,5 

2082000 
315,6 
100,0 

10  600000  »  l 

525,0 


640  Ooi) 
160.0 
40.0 

13I50O0«) 
146,1 

35.5 

212500 
13.2 
9,8 

79200 
29,4 
9,2 

22400 

33,2 
23,9 

190000 
20.2 
16.2 


2  340000») 
67,0 
36,6 


<>  Einlauf  m.  Klärbecken    2WUO0  M 
l>ruek»tollen  ....  saauuo  M 
WauvrHchloO  ii.  Appa- 
ratebau»  IWiiXU  M. 

Druckleitung  ....    f.7äUM>  M. 

1  ntrrkunul   USW  M. 

'j  l.'mfaUl  große«  Apparatebau*  Ab- 
bildung H>1 7/19, 
•j  Kln.rlilirüllch  Spaniiung*waiii|ler 
«)  (Mine  bauzlnaen. 

Sachven: 


200000 

1 600000 

S2. 

50,0 

4O01) 

12,5 

100,0 

53. 

290000 

3695000 

32,2 

410.6 

7,9 

100,0 

170000 

_ 

2  184000 

M. 

10,6 

136,3 

7,8 

z 

100,0 

26100 

86  300 

7000 

864  0(0 

9,7 

32,0 

2,6 

322,0 

3.0 

10,0 

0,1 

100.0 

8000 

93600 

58. 

11.9 

138,0 

100,0 

97  000 

1 167000 

A7. 

10,2 

124.0 

8.3 

100,0 

Ü*. 

521000 

6371000 

- 

15,0 

182.5 

8,2 

100,0 

1280000 

69. 

214 

4S.  1.43  km  Kanal  und  Stollen.  t<rt  in 
Druckleitung. 

49  festcWebrc.  Monierrohrkanal  Kl  =  n.i 
U.  0,46,  S.  UM),  1  ÜilUi  l«  Druck- 
rohr. 


50.  Zwei  nalOrlich«  Seen  »1»  Speicher. 
Stollen  rd.  »,«  km.  vgl.  Sarhv.  ri 


AI.  'i  Kosten  v.  75  km  Fernlelt.  inhegr. 
Nach  Auabau  von  4O0O0  KS  fallt 
Frei«  auf  450  M/PS.  16  tun  Holz- 
kanal. M'4>  m  Druckleitung. 


150  m  Druckleitung. 
>)  Spater  *70. 

>)  i7  km  Fernleitung  uud  4  Stationen 

Inbegriflen. 
Wnchenau»glelcbweiber,  Drurkstollcu 

i.«3  km,   SSO  m   Druck  leitmiß 

(Sachverl. !). 

! 


14(1.1  m  Drnckleiti  ng 


A7.  Stollen  5  kn 


o  ..llydr.  Arbeiten". 
',  ..(.t'tiiiitle  und  firundatucke". 
»i  ..Drurkleilung.  Maaclilnen  u.  Ap- 
parate" (auch  SpannungBwaji'llcr 
Jahrcaapeli-tacrwrrk,  vgl.  Snchv.r* ! 

Natürlicher    Sceapelcher,      mr«  in 
Stollen.    I7«i  m  Druckleitung. 


Lud  Iii-  WaMerkrifte. 


87 


Digitized  by  Google 


1374 


Anhang. 


s 


s 

.s 

I 

o 

Ö 

I 


I 


E 

& 

e 


l_l 


"5 
-s 

E 

2 


3 


.  c 

CQ  o 


3 


3 


■  I 


■c 

s 

2 
o 


Sä.  - 

_j  


e 

sc 

N 
3 


E  I 

I  i 

*  t  « 

£  i  t  > 

c    =  = 


7 

C 

1  ^ 


=- 


'S 

s  c  1 


„  i.lJ|IZS<1tlllU|UO 


5?  u  a  o 
6t,  t5  5 

CO'. 

I*?  2 

o    £8  s 

-?        5  SJE-j- 

Ii  s 


1*11 


23 


L.  D 

et  Sc 


I 


- 1 

TM 


tm 


e 


71 


1 


SP 


§5 


7i 


7  I 


I 


o 

■-■ 
C 
'X 
7". 


§ 


i  - 


o 

M 
M 
•  1 


? 

- 


- 

71 
^7 


r 


5 


er- 

— 


71 


X 
7  I 


I 


- 

71 


■:7 


- 


7  1 


2 


- 
i  - 

<i" 
c 


i  - 


t  - 
i  -' 

s 


5. 


i. 


77 


r 

7  i 


r 

3 

-7 
- 


- 
-  I 


- 
I- 


7 


•r  -  — •  c 


—  • 


JE 


E 


- 


s  —  ff  o 
x    -3  _  'S 


- 


Digitized  by  Google 


Anhang. 


1375 


Abb,  Um.    BiB«chiii«wcrk,  Chironicoseesperre.    M.  1:300. 


Abb.  10H7.    Mehrteilige«  Sepmentwehr  nach  Hall. 
(Ambuncn  H.  C.  Co.| 

Dir  neue  Aii«f(ihrnng«f"rni  übertrifft  ilir  bekannten  Vort«llr  der  Hnfiichcn  Senk-  and  mehrfachen 
HubachUtwn  »u(  Ju  tirhlet  der  -Segmenlwehre,     Wesentliche  Elmelhelt.  dall  die  SuuUfel  ein 
einheitlicher  Krcüuillnder  mit  der  geometrischen  Achse  Im  Hauptlager. 
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A  lpkabetisches  Sachverzeichnis. 


Vorbemerkung:  Du  Sach-  und  Sehlagwortverz.elcb.ni«  Ut  den)  Inhalt  nach  in  folgende  Hauptatücke  eingeteilt: 

1.  Vorarbeiten.  Entwurf  und  Bau.   2.  Betrieb  und  l'nterbaltung.   3.  Verwaltung  und  Wirtschaft,   4.  Geographiacbc  lOrt»- 
und  Werk»-i  Namen  (die»  zugleich  ein  Kllhrer  inr  /.uumnieuttellung  der  iiim  Teil  textlich  verstreuten  Einzelteile  vieler 
Werke),   b  Uewahramanner  aus  Wluwruchaft  und  Praxis.   0.  Abgekürzte  Literaturverweise. 


1.  Vorarbeiten,  Entwurf  and  Baa. 


Aal  pal)  935. 
AalHchlupf  3*26. 

Abdichtung,  Turbinenkammer  290. 
Abfanggrabeu  b.  Staudamm  10'2.V 
Abfangmauer  1004. 

—  in  soitl.  Hang,  eigenartige  1(M>S. 

—  bei  Staudamm  1 0*2*2 . 
ungenügende  983. 

Abfangringe  1 137. 

Ahf  angsporn  H»*B.  1331. 

Abfangsporen,  Beton  414. 

—  mit  Druckluft  gegründet  LIM. 
Abfluß,  gleichmäßiger  338. 

—  vom  qkm  339. 

—  43jährige  Beobachtung  703. 

—  i«.  auch  Nebenerscheinungen, 
Eis,  Geschiebe,  Schweuimsel. 

Abliußausgleich  durch  Talsperren 

im  Leist ungsplan  1*21. 
Abflußmengen,  beobachtete  .V">. 

—  Statistik,  Beispiel  schwieriger 
Herleitung  08. 

Abflußregler,  selbsttätiger  8.V2. 
Ahflußsummenlinic.  allgem.  wich- 
tige fiOg. 

—  Benutzung  für  Berechnung 
einer  Niederdruckkraft  im  Ver- 
bundbetrieb 0*24. 

—  Eschbach,  Urft  573. 
Abtlußvorgang,  allgemeiner  54. 
Abflußzahlen  573,  OHO. 

Alpenvorland  »»47. 

—  h.  auch  Wasserhaushalt  072. 
Abschluß  am  Einlaß,  ausführt. 

aas  ji. 

—  Unterwasser-  1311  ff. 
Abschluß Vorrichtungen ,  Antrieb 

11 95  ff. 

Ab.-ifhußltoden,  Ausbildung  778ff. 

—  bedielt  474 

—  mehrfach  verlängert  443. 

—  unzweckmäßiger  344. 

—  Vorkleidung  817. 

—  zweckmäßig  38*2. 
Abxchußgerinne,  ausführt  1-203  IT. 

—  Druckrohr  als  l*2n5. 

—  glatte  1204 

—  nach  Denil  'ML 


Ahschußriune  in  Granit  551,557. 
Absenkung  553. 

—  von  Ausgleiehs|>eichern,  Ge- 
sichtspunkte 111*211. 

Absperreinrichtungen,  allgemeine 

Anordnung  I  Ii' I 
Absturztreppe  1 1*21.  P203ff. 
Achsschuh  bei  Spiralturbinen  75*2. 
Akkumulatoren  siehe  Sammler. 
Anfänge    der    ( »roß  Wasserkraft - 

niitzung,  Isarwerke  471. 

—  Rheinfelden  *2<M»ff. 
Ankerklötze,  gr,  Druckleitg.  54*2, 
Anlaufpritsche  bei  Wehr  770, 
Anschwellungen,  schrotTe.  häufige. 

047. 

Anstich  l»ei  Talsperren  libLiff. 

—  Heber  ('00. 

—  See-,  Bauausführung  708  ff. 

—  -Stollen  1*77, 

—  Tiefenlage  553,  713. 
Antriebs  weise,  Gesichtspunkte 

183  ff 

—  Kiemenübcrsctzung  177 
Anzapfung  siehe  auch  Anstich. 

—  Not  Verschluß  LÜÜL 

—  v.  Talsp.  in  halb  Hübe  lMZff. 
Arbeitsbilanz  1  '2 1 3 
ArbeitHVernichter  1-2*29  ff. 
Architektur  490,  49" 

—  Staumauer  .VW 
Asphalt  900,  lila 
Aufsat  zschützen  " ' 
Aufspeicherungsleistung  1 0H. 
Auftrag,  Kanal  im  531. 

—  —  —  hohen  538. 
Auftrieb  bei  Stauwerken  774 

—  Entlastung  von  78'i 

—  in  Staumauer  ÜLLff 
Aufzug  v.  Stoneyschüt/.en  SlÜL 
Ausbau,  allmählicher  '240. 
Ausbaubcstimmung,  Vorgehen  im 

praktischen  Fall  134, 
Alisbauform.  Begriff  71. 
Ausbaugröße,  Begriff  71. 

-  wirtschaftl.  vorteilhafteste  9*2 ff. 
Ausbau  Verhältnis  107, 
Ausbi'utelinicti,  Krklüning  114. 


I  Ausbeutelinien,  Herleitung  094. 
Ausdchnungsstück   siehe  auch 
Dehnungsstück. 

—  unnötig  559. 
Ausgleich  durch  Seen  '221. 

—  durch  Talsperren  für  Schilf- 
fahrt H05. 

Ausgleichbecken  in  Fels  1 101 . 
Ausgleichschaeht    siehe  auch 
Wasserschloß. 

—  077. 

Ausgleichweiher  000.  121ML 
i  —  Betonausschalung  541. 

—  Eiudämmung  4M. 

—  Kanalanschlußwerk  4.r>'2. 

—  am  Murgwerk  1'28. 

—  bei  Talsperren  1*2*2. 

—  unterer  7*23. 
Auskleidung,  Felsbeeken  737. 

—  Kanal-,  Beton  4*21. 

—  Stollen-,  für  6  m/sek  706. 

—  von  Stollen,  eiserne,  nicht  be- 
währt IQ«' 

—  Wasserschloß  715. 

Auslaß,  Knieauslaßrobr  m,  Deckel 
1055 

Auslaßverschluß  bei  Talsperren, 
Gesanitanordnung  1048 

Auslässe  in  Mauern,  hydraul.  Be- 
rechnung 1008 

Auslegerkran  1  H3'2. 

Auslegerkranen  siehe  Kranoo. 

Ausmauerung  von  Schächten  oder 
Eisenbelag  035. 

Ausmündung,  Stollen  in  Weiher 
654 

Auspuff  1*214 

Auapuffrohre  19-20  ff 

Auswahl  de»  FluBtal«  137. 

Auszimmerung  1 1  flu 

Automaten  siehe  selbsttätig. 

Bagger  1309. 

—  für  Kanalreinigung,  verschie- 
dene l95Kff 

—  Leistungen  421,  1094 

—  Spül-  in  Betrieb  12fiä. 
Bärenfallen  82k 
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Bauausführung,  Felsschüttung, 
Staudamm  108«. 

—  Flußdüker  480. 

—  HochwasHorableitungb.Damm- 
bau  1024. 

—  Kanal  487. 

—  Schalkanäle  LLQSff. 

—  Staudamm  lulo 

—  v.  Staudämmen,  auaführl.998 II. 

—  -  Staumauern  HM  ff. 

—  Stein  busch  350. 

—  Talsperre,  Hochwasserableitg, 
durch  die  Sperre  »81. 

—  Wehr  48(5. 

—  aufgelöste  Wehre  7*7. 
Baubetrieb,  Kruft  haus-  1331  ff 

—  querrerfahrbare  Seilbahn  lül  L 
Baueinrichtung  f.  Staumauern 957. 
Baugrube,  Dammkern  707. 

—  Staumauer,  Verputzen  638. 

—  Talsperre  598. 

—  Turbinenhaus  21)6. 
Baugrund,  Beanspruchung  durch 

Wehrpfeiler  SlÜ 

—  dichter  350 

—  Staudamm,  schlechter  1  (>:;*i. 
Baustein,  verschiedener  Charakter 

der  Mauerung  958 
Bauunfall  1013 

—  Dammbau  1015. 

—  Knidamm  ausgelaufen  656. 

-  Rohrleitung  unterspült  1 17>i. 

—  Stolleneinbruch  1140 

—  UmleitungHgerinne  li>!7. 

—  siehe  auch  Hauptstück  3  „Ent- 
täuschung". 

Bauzinson.  gespart  42'*. 

Beanspruchung,  zulässige,  Mauer- 
werk 1060. 

Bedarf,  anpassungsfähiger,  Aus- 
baufrage 130. 

Bedienungslosc  Kraftwerke  1  31'.' 

Beleuchtung,  Krafthaus  426,  1 33.') 

Bclüftungsrohre  5:12,  658. 

—  nicht  vermißt  5.52. 
Bergsturz  704. 
Berme  bei  Dämmen  00* 
Beton  f.  Abfangmauer,  Mischung 

—  Cyklopen-  953. 

—  Eignung  für  Wehre  782 

—  Elastizitätsmodul  u.  Wärme- 
dehnung 950. 

—  •  fehlerhaft«  Ausführung  u.  Un- 

dichtigkeit b.  Kanaltmg  1 116 

—  Kalk-  5:{8.  737. 

—  Kalk-  in  Klärbecken  538. 
mangelhafter  941 . 

—  Mischung  352. 
 Düker  4*0. 

—  Wehr  486,  474. 

—  -  Schlackenzement-  417. 

—  Staumauern  üiQff.,  005 

—  —  bei  Dachwehr  ilii. 

-  unter  Wasser  486. 

—  Zyklopen-,  Mischung  f.  Damm- 
kern H)3I 

Betonbereitung,  zweckmäßige  An- 
ordnung LUlL 
Betonkern.  «0  m  hoch  1030 


Belonniischting.  Eisenbetonsehalc, 

Kanal  588 
Betonplatlen  bei  Dämmen  098. 

—  bei  Dammböschung  1005. 

—  große,  Herstellung  und  Ver- 
legung 

—  Herstellung  u.  Verlegung  1011. 

—  im  Kanal  1083  ff. 

—  praktische  Größe  1085. 

—  bei  Staudamm  llült 

—  Stärke,  Fugen,  Risse  1085. 
Betonrohr  LLü2.ff. 

—  Preßluftstampfen  1 107. 
Betonschale  auf  Böschung  538 ff. 

—  im  Kanal,  a,  großen  Platten 478. 
Betonvcrteihing,  maschinelle  neu- 
artige L332. 

Bewaldung,  Maingebiet  208. 
Bewässerung  34*. 
Beznerwehr  828.  8.14 
Blitzschutz  3*8. 

—  Fernleitung  333. 

—  im  Oberspnnnungshaus  258. 
Bodciiuntcrsuchung  1017 

—  Dammbau  1025. 

—  unzulänglich  414. 

—  versäumte  3 MO. 
Bogenrohr,  freitragend  •'■2  m  1 184 
Bogensperre  siehe  auch  Gowölbe- 

sperre  und  Staumauern,  auf- 
gelegte. 

Bohrer,  Verklemmen  1 1 

Bohrhämmer  LlHüff. 

Bohrmaschinen  Lliluff. 

Böcke,  eiserne  Wehr-  416. 

Böschungen,  Befestigung  b.  Stau- 
dämmen POM  ff 

Böschung,  Krdkanal  445. 

—  gebrochene  1007. 
— ■  zu  steil  4*7. 

—  Befestigung  100* 

—  Neigung,  Kanal-  I0>2 
ßöschiiiigsm-igung  in  Kie.«  477. 

—  flache.  Staudamm  1013 

—  bei  Staudämmen  '.»90.  ilül. 
Bremsberg  im- 
Bronze, Dichtungsk-isten  1050. 
BnitUiwa-sserknift,  Formel  39. 
Brücke,  eiserne,  Wirtschaft).  440. 
Brücken,  Tiils|R'rru  505. 
Brückenkanal  1  Ii  »4 

—  ausführlich  III--? 

—  50  cbm/sek,  Ki.*cnbcton5J)l .540. 
Brückenwehr,  Hub-  üMff- 

—  Hiebe  Losstander. 

Catskill Wasserleitung  LLLL 
(Viiient einpriTwung,  Stollen  1 134. 
Chanoineklnppc  *27. 

Dach  für  Kraft  hau-*  1337. 
Dachaufsatz,  unpraktischer  368. 
l)Hchdc(-kung  6*4. 
Dachwehr  siehe  aufgelöste»  Wehr. 
Dammbalken   loio,   l"5:t.  1301, 
1X11 

—  am  Einlaß  897. 

—  vor  Schützen  233. 
'  —  an  Wehr  ülü. 

i  als  Not  Verschluß  CÜÜ.  I 


Dammbau,  Kanal-,  Pferdewalzen 

541. 

—  in  Trockenschüttung,  Beispiel 
1010 

—  Quelle  abgeleitet  1013. 

—  Schwcmmschüttung  1028. 

—  Verbindung  v.  Trockenach ütt. 
u.  Schwemmung  1 027,  1031 

—  Witterung  1001. 
|  Dammbauausführung  LOüL 

—  kleine  1017. 

—  Troekenschüttung  1023  ff. 
Danunbruch,  Stau-  380. 
Dammdichtung  108R 

—  Kalkmilch  'n*H 
Damiuerde  1ÜL7_ 

—  gute,  Beschaffenheit  991. 
Dammkern,  ausführt.  002 

—  Wellblech  102* 
Dammquerschiiitt,  zusammenge- 
setzter '■>!'•' 

Dammschüttung  008  ff 

—  von  tierüsten  1023,  1 020. 
Dammwerk,  allgemeines  1313. 
Dampf  aushilfe  741,  745. 

—  Beznau,  Beschreibung  237. 

—  Kheinfeldcn  209 

—  Tuiliere  252,  254  ff. 

—  Wahl  des  Standortes  262. 

—  neues  Werk  332, 
Dampfmaschinen  gegen  -turbinen 

464. 

Dampfturbine,  stehende  252,  255. 

—  zu  kleine  278. 
Dampfwalzen  ■»'•'■> 
Dampfzcntralc,  moderne,  Läugen- 

sebnitt  25  S. 
Dampfzentralen,  große  546. 
Dauerlinic  62, 
Debnungsfugcn  067 

—  bei  Eisenhctonwehr  ÜÜä. 

—  für  Kaualtrog  1 1 20 

—  bei  Kernmauern  004 
I  —  für  Krafthäuser  1330. 

—  bei  Staumauer  UßlL 

—  in  Stützmauern  1097. 

—  Wehre  I*5_ 
Dehnungsstück  I2liL 

—  Hochdruckrohr  1 15" 

—  für  Rohrleitung  1 1 57  ff 
Dichtigkeit  von  Mörtel  ÜÜ2_ 

—  fester  Wehre  769 
Dichtung  siehe  auch  Abdichtung. 

Blech  in  Kernmauer  U9JL 

—  Staumauer  04H 
Blei  bei  Talsperren  SfiS. 
Brückcnkbnäle  LLL5. 
Damm-,  durch  Motorwalzen, 
Kosten  lool 

bei  Dammschüttung  098. 
Dammuntergrund  Ulli. 
Druckstollen.vereinf  achtel  136. 
von  Erdkanal,  ausfuhr).  1087  ff. 
Holzkanal  1 000 

—  Kanal  mit  Beton  1089. 
Kanal-  durch  Kinschieminung 
1087 

—  mit  Tonschlag  445. 
Klappe  832. 
Klnppcnwchr  820 
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Alphaltctisches  Sachverzeichnis. 


Dichtung,    Lehm  in  klüft 
nicht  bewährt  108.9 

—  nachtragliche  von  Talai>erren- 
grund  1  355. 

—  natürliche  durch  Mergel  «155. 
•-  Uberwassermauer  f.  wagrechte 

.Schachtturbinen  Lili2ff. 

—  durch  Schleifblech  10r><). 

—  Schützen-,  Kupferblech  1  300. 

—  Segmentwehr  H'AH 

—  Staumauer  auf  durchlässigem 
Grund  LULL 

 mangelhaft«  9-il 

—  —  vereinfachte  K37. 

—  Stollen-,  Versuche  1 13K 

—  wiche  auch  StoÜverbind.  1 1  ."4 

—  verunglückte  Weiher-  74» 
Dichtungxbalkcti  h»5 
Dieselmotor  279. 

—  als  Aushilfsmaschine  3x7. 
Doppelleitung  332, 
Doppelmaschincii  457,  459,  4H4. 
Doppelturbinen    bei  Talsj)crren- 

werken  194 
Doppelwerk  Hl  2 

Drehstrom  gegen  Gleichstrom  "271t. 
Drehzahl,  reduzierte,  Begriff  44. 
Drosselklappe  737. 

—  als  Grundablaß  10fi:t 

—  große  559  ff.,  nn5 

—  große  f  N'iederdmckwerk  LiliL 

—  hydraul  Antrieb  »>t<4,  714,  717. 
Drosselspulen  258. 
Druckheanspruchung,  Staumauer- 

grund  937. 
Druckleitung,  Anzahl  der  Rohr 
et  ränge  155. 

—  Ausführung  aus  Stollen  LLüli. 

—  Hau  711». 

—  Haubetrieb  55M. 

—  Brcitcnausdchnung  u  Rechen 
12»i» 

—  Eisengewicht  721 . 

—  Festigkcitsherechnung  153, 

—  Kluücisen,  große  7 Id. 

—  häßliche  MD 

—  Höchstgrenze  für  Bleehstärkc 
1)4 

—  klciiistzuläss  Blechst ärke  l*i'2 
-   lange,  verdeckte,  Liingcnschn. 

744 

(Jucrsehnittsbemessung,  allge- 
ineine  153. 

—  siehe  auch  Rohrleitung. 

—  Sprengwerk  LLLÜ 
Schutz  gegen  Steinschlag  55*. 
Schutzbedicluug  558. 

—  schwierige  Linie  »57/59. 

—  verdeckt  verlegt  t>7*. 

—  Verlegung  unter  Erde,  Einzel- 
heiten 74* 

—  Zu  mummen  hang  m.  Maschincn- 
anlage  1""7 

Druckluft gründung,  Ahfangmaucr 
LULL 

—  neuartige  Anordnung  LLiL 

—  Wchrbau 

—  —  neue  Anordnung  dl2. 
Druck.il  27S. 

Druekölantrieb  für  Schütz  I :<»1 
Dnicköleutlastung  255. 


Fels  Druckregler  752. 

—  ausführlich  1 222  ff 
Druckrohre  550. 

—  d  -  2,70  532  ff. 
-  Bruchplatten  1  223. 

—  Einführung  ins  Kraft  haus  L? 

—  gegabeltes  1 27,7 

—  genietet  533. 

—  am  oder  im  Krafthaus  Li 

—  Lufteindringen  L2Ü1L 

—  in  Staumauer, ohne  Blech  1 3'* 7 

—  siehe  auch  I'mleitung. 

—  verdeckt  verlegt  1 84'). 

—  Verzweigungen  11SÜ  ff. 
Druckrohrabschluß,  Platz  1192 
Druckrohrcinführong  hoch  an  der 

Wand  5HO/K4. 
Druckrohrprobe,  Unfall  7 1  x. 
Druckschacht  132»  ff. 

—  ausführlich  LLlÜlI. 

—  nur  Bctonausklcidung  LLiLL 
Druckstollen,  großer  I«>'.3.  1143 

—  Linie,  Hang-  712. 

—  Rücken-,  langer  »7ti. 

—  undichter  LLi5_ 

—  *5  m  Wasserdruck  II  I:' 

—  17»  m  Wasserdruck  II"" 
Druckverlust  1 1  52 
--  siehe  auch  Rauhigkeitsziffer. 
Druckwasserantrieh  für  Aufsatz- 

schiitzen,  Dachwehr  1072 

—  für  Schieber  1 1 '■>» 
Düker  KU».  11-'» 

—  ausführlich  11*3  ff 

—  druckloser,  Kanal-,  5»cbm/sek 

:.3«. 

—  groß.    Eisenbeton  1 1<>»  ff. 

—  Graben  unter  Kanal  4*S. 

—  in  Stollenzug  '">54. 

—  in  Wehren  474,  47«. 
Durchhang  Berechnung  1342 
Durchlässigkeit ,  Einzugsgebiet  ft4<>, 

C.7» 

—  Hochweiher  74»  ff. 

—  Seegrund  7»4. 

—  Welirbaujirund  7"'' 
Durchsickeruiig     bei  Dämmen, 

Fließgeschwindigkeit  ÜllL 
bei  Erddnmm  1024 

—  —  Erddämnien  heob.  LlLL 

—  beobacht..  Staumauer  ÜAI_ 
Düse  43. 

Economiser  25». 
Eggen  bei  Dammbau  1001 

—  für  Dmnmlmu.  Bild  lü23_ 
EjeUtor  siebe  Gcfällcmehrer. 
Ejektoren.Hchützen  1 7s. 
Einbauten  in  Kanälen   und  Ge- 

fällsverluste  14'.). 
Einführung  der  Druckleitung, 

Hochdruckwerk  723. 
Einlaß.  Allgemeine«  über  Anord- 
nung ssstf 
Einlaßbau werk,  grundsätzlich  41. 
Einlaßschleusen.  Steinbau  531. 
Einlauf.  Ungunst  Anordnung  '2!»». 

—  von  Nicderdruekwerken  12*Kff. 

—  Not-,  bei  Wildbett  529 

—  offener  in  Schiff  -Kanal  292. 

—  ohne  Schwelle  52s. 


Einlaufhauwerk  Beznau  224. 

—  ganz  Stein  537. 

—  zweckmäßige  Stellung  476. 
Einlaufschützen  siehe  auch  Tur- 

binenBchützen. 

Kinlauf  Verhältnisse  von  Nieder- 
druckanlagen 1293,  1314. 

Einsteigrohre,  Turbinenlager  1 30:t. 

Einströmungsverhältnisae,  Tur- 
binenkammer  Beznau  233. 

Einzugsgebiet,  Ruhr,  Karte  2km. 

—  von  Talsperren,  Erschließung 
des  vorgelagerten  145. 

—  undurchlässige«  505. 

—  Urgestein  24». 

—  verschieden,  Wahl  d.  Fassungs- 
stelle 144. 

Eint rittsgewh windigkeit  in  Tur- 
binenkammer 251. 
Eis,  allgemein  <»<). 

—  bei  Talsp  Überfall  1071 

—  Grundeisbildung  HI. 

—  Schutz  von  Tauehvcrsehlüseen 
durch  Heizung  8U1L 

—  über  Wehre  775 
Eisahführung  H24 

Eisabfuhr  im  Wasserschloß  12&2. 
Eisnblässc.  Roste  459. 
Eisbalken  siehe  Schwimmbalken. 
Eisen,  Briickenkanal  1113. 

—  für  Rohrleitung  LliÜff. 

—  für  Talsperren  97<). 
-  im  Wehrbau  7JÜL 

Eisenlx'ton  LÜH. 

—  Abdeckung  L2JLL 

—  Ablaufkanal  unter  Krafthaus 
•J--.1- 

—  Abschußboden  auf  Kies  781 

—  Abschußpritsche  ZTü. 

—  -  Hecken  1  2»» 

—  Bewährung  gegen  Wärme- 
dehnung 1 171 

—  Böschungsdecke  9SS 

—  Brücke  mit  Schleusen  480 

—  Briickenkanal  1112.fi 

—  Briickcnkauäle  531,  540. 

—  Dam  mauslaß  1009 

—  Danimkern  1  ('35 

—  Darnm-Krafthau*  Li2A. 

—  DichtungKschicht,  Staumauer 
94* 

Dichtungswand  an  Staumauer 


—  Düker  MIO 

—  Grundablaß  H&i, 

—  Grundplatte  73*,  1LUL 

—  Kammerschleusen  995 

—  verschiedene  Kanäle  1101 

—  Kanalbrücken  532. 

—  Kanaldecke  !»*■< 

—  Kanalsohle  53M. 

—  Kanalschalen  IOS5/S7,  109*2 

—  Kanalstützmauer  293. 

—  Kanaltrog  LlliL 

—  Kanalunterführung  539. 

—  provisorische  Kanalwand  42». 

—  bei  Kernmauern  iillä. 

—  Kernmauer  UM. 

—  Krafthaus  1302,   132S.  1534, 
1337/39. 

—  Ma*'  liiiu  nhalle  495. 
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Eisenbeton,  Notkanal  1093. 

—  Rohrbrücken  I ist». 

—  Rohrleitung,  allgem.  1 147. 

—  Schleusen  477. 

—  Sehulirohr  1204. 

—  Sehütxenpfeilcr,  Stoffe,  Düker 
475. 

—  Stollen,  großer  LL45_ 

—  Stollenschalcn  1135.  1862 

—  Streifwände  Ü22. 

—  Sturzbecken  LÜülL 

—  Stützmauer  Uliiii  ff. 

—  für  Talsperren  97)1. 

—  Talsperre  trotz  Unterspülung 
standfest  9*3. 

—  Taucherglocke  1 056. 

—  Tauchwändc  *92. 

—  Turbinenaulagc  1292 

—  an  Turbincnkammcr  253. 

—  Turbinenkanimer  294. 

—  Turbinenmhr  lQ'^l 

—  TurbineuHchacht  1300  1 H23. 

—  aufgelöster  Überfall  H»;-> 

—  Umfahrungsstollen  706. 

—  Wassertürme  121* 

—  gr.  Wchrbrücke  XI H 

—  Wehre  und  Staumauern  T84. 

—  in  Wehrpfeilern  250. 

—  Wehrpfcilcr  SOS,  S4JL 

—  Wehrsteg  S22~5fi. 
Eisen  betondeeke  4SI. 

—  an  Danimüberfall  1  059 
Fisenhetonkanal  UÜÜff. 

—  zweckmäß  Kaubetrieb  LI 02 ff. 

—  Risse  1 1 20. 

Eiscnbctnnpfahl  für  Rohrsattel 
t  IT*; 

Eisenbetonpflaster  bei  undichter 

Kernmauer  1031 
Eisen  beton  mh  r  1 1 55,  1204 

—  d-    4  m  ILÜlilf. 

—  ausführlieh  LIM  ff 

—  Bauausführung  Llliliff. 

—  utit  Bleeheinlage  LLH5. 

—  unter  Damm,  verstärkt   1  1  r,4 

—  ausgeführte  Druckhöhen  1 1  "Off. 

—  Einlagen  UM. 

—  fabrikmäßig  hergestellt.  Ver- 
fahren 1  16* 

—  Herstellung  135*. 

—  —  in  der  Baugrube  1 1  69 

—  Wasserdicht  igkeit  LLüä. 

—  zulässiger  Wasserdruck  1 359. 
Eisenhctonrolirc  135*. 
Eisenbctonröhren    für  Konden- 
sationsspeisung 257. 

Eisenbetonschale,    Kanalauftrag  — 
538. 

Eisenbetonschützen  1 35a 
Eisenbetonzellen  f.  Bekohlung  257. 
Eiseneinlagen  in  Staumauern  959. 
Eisenkanal  10  »9  ff. 
Eisenrohr,   erfordert.  Dehnungs- 
ziffer 115*. 

—  Rostzuschlag  1 164 

—  d^-5,1  am  Stollcnendc  118* 

—  Zementanstrich  1 1 50 

—  zuläs*.  Beanspruchung  1 151 
Eisenvorbrauch,Turbinenliau.s296. 
Eisgang.  Abwehr  ä2Jff 
Kisklappe  ÜL3. 


Eisklappe,  Walzctiwehr  843. 
Eisschub  967. 

—  Ausschaltung b.  Dachwehr.  981. 

—  bei  Talsperren  9JÜL 
Energievernichter  siehe  Arbeits- 

vemichtor. 

—  1226/27. 

—  Druekrohrauslaß  1223. 
Entlastung,  selbsttätige,  bei  Druck- 

leitg.  u.  off. Kanal  1206,  VMlft 

—  bei  Hangkanal  LLLüL 

—  Kanalbrücke  1 121 

—  selbst  tät,  zur  Kanalrcinhaltg. 

1 

—  v.  Trieb-Wasserleitungen  LLBZ. 
Enlastungskanal,  unzweckmäßige 

Anlage  1014. 
Entlastungsstollen  674. 
Entleerung,  Rohrleitgs.-Ende  750. 
Entlüftung  v.  Rohrleitg.  1 14H. 
Entnahmelinien  113. 
Entnahmeturm,  großer,  amerika- 
nischer 1053. 
Entwässerung,  Dichtungsschicht 
b.  Damm  993. 

—  bei  Kraft  haus  L2UL 

—  bei  Kiederdruckwork  L3JJL 

—  Staumauer  577,  598. 
Entwässerungsgraben  um  Sammel- 
weiher 451. 

Entwurf  selemente,maßgebende69 
Erdanker  10*5. 

Erdbewegung,  Einheitspreis  74. 
Erddamm  350. 

—  12.H  m  hoch  340. 

—  14,(5  ni  hoch  f!55. 

—  trägt  Eisenbahn  342. 

—  mit  Mauerkern  609. 

—  Mühltal  341. 

—  Pläne,  h  -  11  704. 

—  siehe  Staudamm. 

—  mit  Staumauer  verbünd.  380. 

—  um  Weiher  74*5. 
Erdkanal  734. 

Erweiterung,  vorgesehen  737,  751. 
Estrich  für  Krafthaus  1 337. 

Fangdamm  IMA. 

—  eiserner  1331. 

—  als  Kiessehwelle  224. 
Fensterstollen,  zweckmäßige  An- 
lage 654. 

—  Zahl  1129 

Fernleitung,  Bauausführung  496. 

—  Gittermast  543. 

—  große  495  ff. 
im  Jura  432. 

-  Kabel  617. 

—  Konstruktion  261,  690. 

—  Oldau  332. 

—  Schlesien  636. 

—  Uberland-,  Konstrukt.  389 ff. 
Festpunkt,  beschränkte  Zahl  559. 

—  vor  Maschinenhaus  1 27t». 
Festpunkte  71*,  siehe  auch  Ver- 
ankerung. 

Filteranlage,  Trinkwasser  609  ff. 
Fischerei,  Schutzmaßnahmen  in 

Rheinfelden  204. 
Fischpaß  326,  491». 

—  ausführlicher  üälff. 


Fischpaß  Denil  9J2. 

—  großer  249. 

—  in  Wehrpfeiler  eingebaut  416 

—  zweckmäßiger  l'l&tz  351. 
FischschJeuse  934. 
Fischtreppe,  Ansicht  351. 

—  einfache  Bauweise  482. 
Fischtreppen,  Abmessungen  922: 
Flach landflüsse  324,  337  ff.,  362, 

378. 

Floßeinfahrt  4*7. 
Floßeinlaß,  Kanal,  Isar  475. 
Floßeisenbahn  22L 
Floßfedern  482.  S12iL 
Floßgasse,   beweglich  mit  Stau- 
höhe 221. 

—  KinJauftiefe  352. 

—  gebrochenes  Gefälle  490. 

—  große,  steile  4S2. 

—  Moldaukanalis.  928. 

—  steile  ü2jL 

—  Stein  busch  851. 

—  Verschluß  930. 

—  Wangen  413. 

—  an  Wasserschloß  1 262 
Floßgassen,  ausführ),  li^üff. 
Floßkanalabzweig  477/78. 
Floßschleuse  823. 

—  Kinlauftiefe,  günstig  niedrige 
444. 

—  Kanaleinfahrt,  Konstr.  450. 
Floßschleusen,  Kanal  442. 
Floßschlcusenverschluß,  Klappe 

hydraulisch  343. 
Flußlauf,  Auswahl  69. 
Flußregulierung  503,  670. 

—  Isar  47-1. 
 ausführt.  476. 

—  ungenügende  323. 

—  bei  Wehrbnu  486. 
Francis  siehe  Turbinen. 
Francisturbinen  f.  Hochgefälle  1 74. 

—  zulässiges  Höchst  gefalle  687. 
Freihangen  146. 

Freileitungen,  elast.  Maate,  Be- 
rechnung 1342  ff 

—  Normalien  für  1342. 

—  statische  Berechnung  80. 
Freischleusen  in  Erddamm  343. 
Frost,    Einfluß    auf  Abflußvor- 
gang 56. 

—  Stollen,  Bauausführung  b.  1 146. 
Führungsinauer    im    U.  W.  un- 
zweckmäßige 251. 

Füllschieber  1021.  1049,  12ft2 

—  für  Turbineneinläufe  1301 
Küllungsliniell  66. 

—  Erläuterung  112. 

—  Urft  676. 

Gall-Kettcn  SJ3,  819,  838j  neu- 
artige *41 
tiebirgsdruck  1  1'.'* 
Gefälle  364  in  702. 

—  besonders  kleines  177. 

—  Dauerliuie  bei  Hochdruckwer- 
ken 92. 

—  maßgebendes  65. 

—  stark  schwankendes,  Turbinen 
6*4. 

—  überstautes  u.  umgangenes  69. 
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Gefälle,  Veränderlichkeit  41. 

—  von  9.Mi  m  155. 
Gefällemehrer  177,  1813 

—  bewahrte  Ausführungen  179. 
Gefälleverlust  40. 
Gcfällsbrueh,  starker,  in  Druck- 
leitung 718. 

Gefällsdauerlinie,  besondere,  bei 

Pu  tu  penantrieb  290. 
Gefällstrecke,  Auswahl  «9. 

 praktischer  Fall  413. 

--  gegeben  37u. 

Wahl  der  137. 
Gegengewichte  bei  Segment  wehr 

ÜliL 

—  weggelassen  HIH 
Gehäuselurbiucn  185. 
Gemischte  Wehre  H7:t 
Generator  siehe  Stromerzeuger, 
(ieriiine.  künstl  ,  ausführt.  UtMft. 
Geschiebe  535. 

—  Floßeinlaß,  offen  bleibender, 
gegen  Gesehieboeindrang  ge- 
schützt 47«. 

•    bei  Klappenwehr  H5«. 

in  Rheinfelden  '204. 
-  Schutz  gegen  Abschliff  7S2. 
Scedclta  703. 
Sinkdauer  HÜIL 
— •  Zurückhaltung  fcÜJL 
Geschiebeführung,  Rhöne  91LL 

—  stark,  Isar  471. 

—  Zahlen beispiele  59. 
tiewölbe,  Kernmauer  995. 

—  liegende  7X4 

Gewölbedecke    liei    Eisenbeton  - 

sperre  ilfii. 
(iewölbesperren.  ausfiihrl.  UM  IT 
Cirartlturhinen  ."iM  1 . 
Glattstrich  an  Staumauer  ÜJJiff 

—  wasserdichter  Spezial-  1 1  xi > 

—  Wehrkörper  7JÜ 
Gleichst rommaschinen  4«0. 
Glcichstromwerk  35«. 
Gletscher,  Einfluß  7»>:i. 
Goiidronanstrieh  in  Kanal  5HK. 
Granit  54S. 

Gricsständcr  7J13. 
Grießsaule,  aushebbare  4M. 
Grobreeheu,  ausfiihrl.  x;i:t 
Grobrechen,  Sccatizapfung,  tiefe 

—  überflüssiger  251. 
Grohrechcnhaiibc  «34. 
Großblöcke  als  Sohlenschutz  344. 
Grundablaß  53«. 

Angriff  des  Wassers  lüfiil 
Drosselklappen.  l>esondcre  Ab- 
tlichtung 1 1 >«3. 
mit  Saugroli r  1 

—  See-  70«. 

— ■  bei  aufgelöst.  Staumauer  104."' 

—  großer  in  Staumauer  944. 
Grundablaßstollen  und  Abschluß, 

sehr  hoher  Wasserdruck  liliii. 
Grundahlaase  bei  Talsperren,  aus- 

führl.  IÜ1ÜIT. 
Grundeis  siehe  Kis. 
Grundrißform  v.  Staumauern  597. 
Grundwasser,  Raubbau  287. 
Grundwasserabsenkung  I  331 


Grundwasseranstauung  488. 
Gruppenwasserversorgung  583. 
Gründung,  bewehrt«  Platte  auf 
Triebsand  458. 

—  auf  Kisenbetonplatte  738. 

—  Krafthau»-  1330. 

—  einfache  in  Mergel  425. 

—  tiefe  SÜLL 

Gußeisen,  Druckleitung  738. 
Gußrohre  LläÜff. 

Haarrisse  in  Druckstollen  113« 

—  Kisenbotonkaual  110« 

—  Staumauer  948,  8£L 
Hangkanal  lftx:t 

—  Entwässerung  1 10« 

—  großer  I  H9'.> 
Hangüberfälle  10«0 
Heber,  Anzapfung  105« 

—  in  Druckleitungen  LI  85.  ff. 

-  Druckrohrabschluß  L2QÜ. 

—  Rochenspülung  1238, 

—  siehe  auch  Saugüberfall. 

—  Talsperrenanzapfung  ««0. 
Heberturbinen  185,  1307 
Hobewerk  9^5. 

Heizung  1335. 

Hermaringen,  Krafthaus  KUji; 
Heyn  Hl«. 

Hilfssammelschienen  in  Rhein- 
felden 209. 

Hilfswehr,  geschüttetes  10«4. 

Hochdruckkraftwerk,  ausführlieh 
liüilff. 

—  Gliederung  1211  ff. 

-  beschränkter  Grundriß  I2«H. 

—  Längenschnittentwurf,  Ge- 
sichtspunkte 144. 

—  zweiseitige  Maschinenanord- 
nung 1273. 

Hochspannung  in  Maschinen,  zu- 
lässige 3h«. 
Hochspannungshaus  497. 

—  angebautes  3KS. 

—  besonderes  544. 

—  eingebaut  495. 

—  Raumbedarf  389. 
Hochwasser,  Staumauer  im  Hau 

überflutet  55H. 

—  siehe  auch  Wasserhaushalt. 
— ■  —  —  Wasserstand ,  Schwell- 
geschwindigkeit usw. 

Hochwasserabführung  ohne  Stau 
474. 

Hochwasserableitung  909,  913. 

Hochwasserdamm,  beiderseits  vom 
Kanal  44«. 

H  och  wasserent  lost  ung, Mohne  Tal- 
sperre SDK. 

—  Ikm  Talsperren  1009 

—  —  — ■  ausführlich  1057  ff 

—  —  —  Auslaßtunn  «0  m  hoch 
1031. 

 — in  Damm.  Bauwerk  IUI  5_ 

—  —  —  Damm .    Turm ,  Zeich- 

2! 

Gesamtanordnung  1073, 
Staudamm,  Grundablaü 


nung  111211. 


in-'., 


bei  Steindämmen  1  (i:i>;. 


Hochwasserentlastung  bei  Tal- 
sperren, Cborfälle  mit  Aufsatz, 
Beispiel  1072. 

—  —  —  unzulängliche  I03K  ff. 

—  von  Talsperren,  Hangtreppe 
und  Turm  1005. 

—  umfangreiche  «31. 
Hochwasserklappen ,  selbsttätige 

KSJiff. 

Hochwasserschild  s.  Tatichwand. 
Hochwasserschutzbecken  «2«  ff. 

—  allgemein  123. 

—  Leistnngsberechnung  «45. 
Hochwasscrlurhineii ,  allgemein 

175. 

—  Beznau  22*. 

—  Niederwasserturbinen  unwirt- 
schaftlich 254. 

Hochwasserumleitung    bei  Tal- 
sperrenbau liliiä. 
Hochwasserverlauf,  Kurve  «27. 
Höchstwasserkraft  «4. 
Holz  482. 

—  Absehußboden  780.  KiL 

—  Lärchen-  ItüL 

—  für  Rechen  ÜSi 

—  im  Spülkanal  1 1  > 7 .*■ . 

—  Sturzgerinne  L21LL 

—  am  Wehr  474. 

—  Wehr,  Kloßgasse  4S4. 

—  —  untl  Leitdamm  s24. 

—  Wehrobertlächenschutz  783. 

—  Wchrverschalung  775 

—  an  Wehrwalzen  H43 
Holzbelag,  Floßgassen  U21L 
Holzkanal  1099,  1112. 
Holzkanalbrücke,  schöne  479. 
Holzkanalhriickun  4S«. 
Holzrohr,  ausführlich  HäUff. 
Holzrohre  99«^  1029.  1IK3,  Lüh, 
Holzschützen  475,  793,  Küi, 

—  mit  Biseneinlagen  4H«. 
Holzverkleidung  8AS 
Holzwehre  Iliü. 

Hubst  ander  4K5,  JJiä. 

Hydraulischer  Antrieb  f.  Schiffs- 
schleusen 92«. 

 Wehre  K49ff. 

.  —  Wehrantrieb  821L 

 Hydromotoren  83s. 

 Tauchsegmente  s:ta 

Hydrographie  siehe  Wasserhaus- 
halt, Abfluß,  Niederschlag. 

Hydropulsator  als  Gefällemehrer 
*  ISO. 

Isolierung  L321L 

—  gegen  Hochwasser  1'' 

—  bei  Krafthaus  I2I1L 


Jahreslinie.  Erläuterung  «2. 

—  für  Pump-  und  Elektrizitäts- 
werk, landwirtschaftl.  306. 

—  Wasserstände  u.  -mengen  440 

Kabel  für  Hochspannung  464. 
Kabelkanäle  431. 
Kabelnetz,  städtisches,  Hochspan- 
nung 497. 
Kahnrutsche  92-V 


1.  Vorarbeiten,  Entwurf  und  Bau. 


um 


Kalk,  hydraulischer, 
Kalklieton  1 174 


Staumauer 


Maschinenhaus  ßeznau 
in»  Turbinenhaus  252. 


235. 


Kalkschiefer  527. 
Kanal  4*3. 

im  Auftrag  4*7,  LÖ2H  IT. 

—  Ausbctonierung,  Bild  Üüi. 

—  Ausbetonieren    unter  Wasser 
10H«i. 

—  Benne  1"*3. 

-  Dreieckquersehnitt  ***. 
eingewölbter  Ü1Ü*. 

--  Km-,  Querschnitt  llmitu  22t>. 

—  gemauerter,  kleiner  1  UM'. 

-•  Hochwasser    nirht  hereinge- 
lassen 47*>. 

—  Kunststoiiibcläge  Hl*"! 
--  Linienführung  10!M 

neuer  an  bestehenden  ange- 
baut 473. 

al»  Speicherbecken  1 1 0. 
Schiffahrt  308 
—  und  Böschung  10*3 
umgebauter  Schiffahrt»-  2f»'J. 

—  Hiebe  auch  Umleitung. 

—  im  Vorland  4*7. 

-  Wassertiefe,  ausführt.  I OS  1 
Kanalahschluß   bei  Brückenkan. 

1117 

Kanalahzwcig.  Sicherheitsabstand 

vom  Wehr  325. 
--  vom  Schiffahrtskanal  293. 
Kanalausuiündung,  Grundriß  42ii. 
Kanalbau,  schwieriger  419. 
Kanalhmch  1092. 
Kanalbrücken.  Bach  und  Straße 

im. 

■  Beispiele,  auch  ästhetisch  47* 

—  viele  539. 

Kanaldamin.  Schutz,  gegen  Hoeh- 
wasserühcrdnick  47*i. 

—  mit  Kern  und  Überlauf  1059 
KanaleinlaU  *2 1 

—  bei  Schiffahrt  *"J1 

—  verfclilter  144. 
Kanaleinlalipfoiler,  elegante  Lö- 
hsüng 475. 

Kanalcinlauf,  älterer  4  Iii. 

—  cisbedrohter  344. 

-  offener  •"•00. 

--  mit  hohler  Schwelle  l'ix* 

—  Stellung  4*t>. 

Kanalcinteihing ,   <  Gesichtspunkte 
142. 

Kanalgefälle,  verschh-den  f.  Ober- 

und  Untcrkaual  l.'il. 
KanaliMiemng,  Aller  323. 

—  Neckar,  ausführl.  503. 

—  Wehr  ülill 

Kanallängenschnitt.  München  487. 
Kanalquerschnitt,  Tonn  1079  ff 

—  Rheinfelden  204 

—  Schiffahrt  und  Kraft  SHl. 
vorteilhafter  Schal-  LU1*_ 

—  wechselnd  53 1 . 
Kanalsohle  über  (ieläude  477, 
Kanalstollen  1 1 23 

—  großer  1 144 


Kanalunterdruek  bei  Auskleidung 
1MI  ff. 

Kanalunterführung  unter  Wild- 
bach II?« 

Kaualunter-  und  Überführungen 
Uli  ff. 

Kanalverlängerung  44»i. 

Kanalwerke,  allgem.  1312. 

Kanderwerk,  Brückenkanal  III.'. 

Kaskade  siehe  Schulirintie. 

Katarakt  siehe  ülkatarakt. 

Kälterisse  an  dünnen  Gewölbe- 
sperren  9tit>. 

Kerndamm.  Querschnitt  Hilft 

Kern,  Ivetten-  705. 

Kcrumauern  t*'*T 

—  ausführl.  w*3 

—  Beanspruchung  994 

—  hohle  HiüL 

—  Prüfung  der  Dichtigkeit  1"31. 
Kies  siehe  Geschiebe. 
Kiesabweiser  x in. 

Kiettfang  ausführl.  **5  ff 

—  kleiner,  zweckmäßiger  L2Ü1L 
Kiesschwelle  12*0. 

—  lyeweglich  529, 

—  aus  Pangcdatnui  224. 
Kicsspülung  l»ei  Talsperr.  Ulli.  ff. 

—  verteilte  12**. 
Kiestaschen  1257. 


Kistenleitdamni  *&L 
Klap|K',  hydraulische  'M'4. 

-  grolle,  bei  Sccanzapfung  1049 
Klappen  für  Rohrcinlässe  1  05 4 
Klappenwehr  7*0 

—  ausführl.  *JiÜff. 

—  selbsttätiges  *52. 

—  Schneidenlager  tüü. 
Kläranlage  für  50  cbm/sek  531. 

—  ausführl.  s*^  *9*ff. 

—  mit  Bagger  52s. 

—  eigenartig»1,  Beispiel  ÜÜA  ff. 

—  vor  dem  Kinlali  '.l'l.l 

—  an  Kanälen,  ausführl.  1 234  ff. 

—  für  50  ebui/sck.  verteilte  Spü- 
lung 535. 

—  und  Speicher  1253. 

-  in  Stolleu  ÜliL 

—  mit  Schikanen  SIMff. 

—  verfehlte  9l>2 
Klärbecken  siehe  Kläranlage. 

—  in  Kanälen  1  ff. 
Klcbekasten  420,  1092,  I0!i:t 
Klinker,  Sohlenschutz  in  Düker 

4*<>. 

—  Spezi  al-  700. 

Klinkerverklciduug .  Turbinen- 

kammer  32*. 
Kolk  343. 

—  Versuche  7?o 

—  vor  Wehr  4*.'.. 
Kondensation,  Sirahl-  utid  Ober- 
flachen-  27*. 

Konglomerat ,    Kann  leinschnitt 
53*. 

Korndurehmes.-er.  wirksamer  ItllL 
Kraft  gewin  nung  f.  Baustelle  057. 
Krafthaus,  Anordnung  der  Druck- 
rohre LMliiff. 

—  allgem.  Anordnung  131?  IT. 

—  Architektur  720.  723. 


Krafthau.H,  ausführl.  L2ül  ff. 

—  Baustoff,  ausführl.  132*  ff. 

—  in  Fels  gespr.  LiÜL 

—  eigenartiger    Grundriß    I  27h. 

—  Grundriß  neben  Wehr  250 

—  teure  Gründung  120*. 

—  Hilfsdienstanlagen  Lüh  ff. 

—  siehe  auch:  Hochdruckkraft- 
werk ,  Xiedcrdnickkraftwerk, 
Mitteldruckanlage. 

—  Hochdruck-,  Pläne  723. 

—  in  die  Höhe  entwickelt  1334. 

—  Lüftungsanlage  1 35» 

—  siehe  auch  Mascliinenaiiord- 
nung  0*3. 

—  siehe  auch  Maschinenhalle. 

—  Platzwahl  fittl. 

—  Querschnitt  122>i 

—  Spiralturb.,  Grundriß  .134. 

—  Speicherpumpwerk.  Pläne  749. 

—  im  Staudamm  1 32,*>  ff. 

—  überbaut  von  Hochspaunuugs- 
räum  12*4. 

—  Wahl  der  Baustelle  L2HI. 

—  und  Wärterwohnung  1 3:<:t 
Kraft(|uellen,  uiierschlossenc  122. 

—  Vereinigung  verschiedenartiger 
in  ein  Netz  127. 

Kraftübertragung,  alte  mechan. 
742. 

—  elektrische,  -Anlagen,  grund- 
sätzlich 4*. 

—  moderne  Anlage  257  ff. 

—  Heimbach  «**  ff. 

—  landwirtseh.  ausführl.  3*7  ff. 
Kraftwerk    am  Ausgleichweiher 

HIM). 

Kran  für  Schützen,  drehb  1054 
Kranen.  Ausleger-  954.  QüIl 

—  unmöglich  liliL 
Krautwuchs,  Rückstau  60. 
Kronenbreite,  l'bcrfallwehre  "75 
Krümmer  1277. 

—  Druckrohr  127t». 
Kunststein,  gr.  Betonquadcr  947 

—  Druckfestigkeit  LUü. 

—  Großblöcke  lti_L 

—  Stollenauskleidung  LLüj  ff. 
Kunststeinblöcke,  große  900. 
Kupplung,  starre  1275 

I^agcr  siehe  auch  Drucköl. 

—  Drucköl-Spurlagcr  22*,  743, 
12*5. 

—  Kamm-  752. 

—  Klappenwehr-  *3J 

—  Trag-  über  O.  W.  1304 

—  zugänglich  4*13. 
 Kinsteigrohr  430 

—  Zugänglichkeit  bei  Schacht- 
turbinen 1303 

Landanschluß.  Wehr-  4*ti. 
I^angsamläufer  »>*7. 
Laufkran  1  339. 

—  ausfahrbar  13Hf>. 

über  Turbinenschacht  1303. 
Laufrad,  Bronze  752. 

—  fliegend  724. 

Laufradform  und  -große  für  ver- 
schied. Normalwassermenge  72. 
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Laufradform,  Beispiel,  Niederdr. 
385 

—  Wahl  der  173  ff. 
Längenschnitt,  gebrochener,  von 

Kanalspiegeln  l.r>l. 

—  Kanal  Rheinfelden  200. 
Längenschnittentwurf  bei  Hoch- 
druckwerken 145. 

Leerlauf,  ausfuhr).  1200ff. 

—  Eiaonrost  459,  462,  1204.  12J7. 

—  Croße  1><» 

—  Kanal-,  turraförniig  1  365 

—  selbsttätiger,  im  Tiirmschacht 
ani  Hangkanal  lUlü 

—  am  Stollenfenster  <!53. 

—  überflüssig  293. 

Leerlauf leitung  bei  Stollen  713. 
Leerschuß  in  Rechenmitte  403 
 alt  400, 

—  Wirksamkeit  123» 
Leemchußtroppo  481,  491. 
Lehmkern  1025. 

—  Beispiel  1024 

Lcistungsemiit  telung  bei  Speicher- 
werken 113. 

—  Speicherwerk,  angewandte  72t*. 
Leistungsplan   mit   natürl.  Auf- 
speicherung (Hirschhorn)  515. 

—  Erläuterung  02. 

—  Mühltal  340 

—  München,  Kannlwcrke  472. 

—  Schwabenheini  506. 

—  mit  Talsperrcnau  «gleich  290. 

—  Tuiliere  24t«. 

—  Wangen  41 1. 

—  raatbemat.  Zergliederung  94. 
Leitdämtue  487. 
Leitschaufeln  42. 
Leitungsmasten  490. 

—  Holz  333. 

Leitungsnetz,  Aufbau  grundsätz 
lieh  49. 

—  latidw.  ausgedehnte*  389. 

—  Kübel,  Karte  684. 

—  ländliches  5H3. 

—  landwirtschaftl.  Umfang  311. 
I/eitungsnctzkartc,  Heimbach  689. 

—  RheiÄfelden— Wangen— Beznau 
210. 

—  Tuiliere  und  Queuille— Roche- 
but  260. 

Leitwerk  Rheinfelden  203. 
Leitwerke,  unterhalb  Wehr,  Regu- 
lierung 474. 
Letteitfchiag  vor  Wehr  772. 
I.ettensporn  949. 

—  siehe  auch  Abfangxporn. 
Lichtweiten,    ungleiche,  beweg- 
liches Wehr  475. 

Linienführung.  Druckleitung  556. 

—  Kanal-,  Schön  heitsrürksielitcn 
maßgebend  477. 

—  —  schwierige  539. 

—  Stollen,  Gesichtspunkte  654. 
Lokomobile  279. 

—  Aushilfe  36,8,  386. 

—  unmittelbar  gekuppelt  3*7. 
Löntschwerk,  Dammbau  1 024 
Loaständerwehr  307,  48-'.,  734. 

—  ausführlich  793  ff. 


i  Luftdruckgründung  bei  Stollen- 
I      einlaß  1056 

Luft  röhr  1263 

Luftventil  1182,  1205. 

—  am  Düker  1 1  - 1. 

—  selbsttätige  Druckleitg.  LLAI_ 

—  an  Holzleitung  1 199 

—  wichtig  1160 
Lüftung,  Krafthau*  1335. 

—  Kraft  ha  usd&ch  724. 

'  Mangeldauerlinie.  Wupper  589. 
Mangcltlächo  94. 
Marbach  184. 

Mäste,  einfuche  eiserne  390. 
Mancliincnanbigc,  allgemeine  An- 
ordnung 168  ff. 

—  moderne  und  veraltete,  kleine« 
Xiederdruckwerk  367. 

—  zweireihige  6S3. 
Maschinenbohrung    siehe  auch 

Stollenbau  ]  Liil 
MaHcbinenfundamente.freifltehend 


Maschinengroße,  verschiedene  554, 
663. 

Maschinengruhcn  1275 
Maschinenhalle,  Innenarchitektur 
IML 

—  Raumbedarf  1334.  siehe  auch 
Kraftbaus. 

-  Wandbehandlung  133fi. 

—  Zugänglichkeit  1 335. 
Maschinenbaus,  einfache«  560. 

—  gut  zugänglich  460. 
Maschinenraum,  linstcr  u.eng  355. 
Maschinensaal,  großes  Einfahrtor 

550/53. 

—  zu  eng  346. 

-  im  Keller  404. 

—  siehe  Kraft  haus. 

—  Lüftungskanale  1 359 

—  schöner  4X3. 
Maschinenzahl  LÜH 

—  und  Kinheitengröße,  Gesichts- 
punktv  170. 

Materialbahn,  lange  674. 

Mauerinhalt  bei  Staumauern,  For- 
mel von  Rchbock  116. 

Mauerwerk,  mageres,  f.  Staumauer 
"i.. 

—  Trocken-,  Staumauer  947 
Mergel  1004.  1017 

—  als  Kanalbett  425. 

—  Webrbaugrund  475. 
Meßsehinn  12iiL 
Meßwehr  723,  777 
Miiidc»tu,ucrschnitt  v.  Stollen  152. 
Minensprengung  1035.  1 036 
Mitteldruckanlage  I  -'67 
Mitteldruckwerke,  ausführ!.1319ff. 
MittcLipaiinung,  Begriff  261. 
Mittelwasser,  Begriff  63. 
Moellons  an  Staumauer  943 
Monitor  1002/03. 
Moore  als  S]>eicher  337. 
Mörtel.  Au.xlaugung  945 

—  Kalk-  1ÜL 

—  Putz,  Mischung  945 

-  Traßzusatz  95_L 

—  Zugfestigkeit  937,  fli_L 


Mörtelbereitungastelle,  groß«  956 
Motorwalzen  999. 
Mühle,   umgebaut,  Elektrizitäts- 
werk 403. 

Nagelfluh  646. 

—  Kanal  in  530. 
Xebvnanlagen  von  Wehren,  aus- 
führlich Ü2A 

Nebenerscheinungen  de«  Abfluß- 
vorgangs, allgemein  58. 
Netzkarte,  Lech  werke  441. 

—  Ix>ttin  364. 
Niedcrdruekwerk,  altes  734. 

—  zwei  alte  743. 

—  ausführlich  1286  ff. 
Niederschlag,  allgemein  53. 
Niederschlags  bcobachtungen67 1  ff . 
Niederschlagsmengen,  große  627. 
Nicderschlagsziffeni.  typische  54. 
Xiederwasscr  siehe  auch  Waeser- 
haushalt. 

Xiederwassert  urbinen  siehe  Hoch- 

Wasserturbinen. 
Xietrolir.  Nähte  1152. 
Nietrohre  748,  Ulli  IT. 

—  Matcrialfehlcr  1158 

—  spiralgenietet  1 1 53. 

!  Normalgofiilleim  Leist  ungsplan  65, 

I  —  Wahl  des  175, 

!  Normalleistung  einer  Anlage  65. 

Normalwassennenge.  Begriff  64. 

Xotschützen,  Bernau  233/34. 

Nutzgefällo,  gnmdsätzlich  41. 

Xutzleistung,  theoret  ,Maximuni65 

OberspannungsliBus  257. 
OberrollgewiehUklappe  831/32. 
Oberwasserwasserbucht,  ungeeig- 
nete 326. 
ölkaUrakt  1223/24. 

Pachytekt  Ü48. 

Parallclbetricb,  Einrichtungen  534 
Pcgelbeobachtungcn,  Zuverlässig- 
keit 67. 
Peltoii  siehe  Turbinen 
Pcltonrad  bei  kleinem  Gefälle  662 
— ■  Gehäuse  1 278, 

—  Schwingdüscu  1225 

—  Waaserableitung  1276. 

—  h     350  724. 
Pfahlgründung  1016 

—  Bohrrohrpfähle  449. 

—  eiserne  480. 

—  Stauwehr  415. 

—  Wehr  443,  4h5. 
Pfahlrost.  Staumauer  949 
Phasenverschiebung  und  Ma«chi- 

nengrößc  278 
Plattenkanal  III  0  ff. 
Profilradius  1 47- 

Pufferschacht  siehe  Wasserschloß. 
Pumpen  für  Bewässerung  1 324. 
Pumpe.  Hochdruekkreimsi-  583. 
 Schnitte  740. 

—  Horhdruek-Wirkungsgrad  740. 

—  für  Schwemmsehüttung  1029. 

—  schwimmende,  auf  See  711. 


1.  Vorarbeiten,  Entwurf  und  Hau. 


1383 


Pumpwerk  bei  Talsperre  1 3ö4 

—  Turbinen-  Üilfiff. 
 Pliine  «12  ff 

Pute  s.  auch  Glattstrich,  Mörtel. 

Querschnitt.  Krdkanal  487. 

—  Kanal-,  verschiedene,  je  naeh 
Bodenart  ausgeführt  421. 

— •  —  wechselnder  477, 
tjuerschnittsform,  günstigste  von 
Kanälen  14s. 

Itaiidbelastung,  Hegriff  100. 
Rasen  als  Uferbefestigung  487. 
Rasenhaupt  '.M'> 

Rauhigkeitsziffer  für  Bctonplatten 

•227. 

—  für  verschied.  Hauweisen  147. 

—  Druckrohr  LULL 

—  für  Druckrohre  u.  Stollen  IUI 

—  für  Holz  1Q99 

—  Stollen  1128. 
Rauhwehr  im  Kanal  344. 
Raumbedarf,  Maschinen  72.r>. 
Rechen,  Aale  lüü 

—  Abmessungen  der  Bühne  L2ÜL 

—  aufziehbare  .V>2.  «"i*,  894 
 zylindrische  1032, 

—  Beznau  232. 

—  Größe,    bei  Ausgleichbecken 

I 

—  schräge  Blätter  ss», 

—  im  oberen  Teil  durch  Blech- 
wand  ersetzt  4-"»">. 

—  an  Druckleitung  <>0tt. 

—  am  Entnahnieturm  1 1>~'4 

—  geknickte  Flache  12<i2. 

—  glatt«  Flucht  328. 

—  siehe  auch  Grobrechen,  Fein- 
rechen. 

—  Grolle  1230. 

—  Grundrißstellung  1237. 

—  »chrüger,  Grundriß  verunglückt 
207. 

—  Konstruktion  der  Fein-  l'23.y 

—  liegende  H9.Y 

—  abseits  ohne  Nachteil  383. 

—  Neigung  Lüli. 

—  liegende,     bei  Xiedcrdruck- 
an  lagen  1293. 

—  LoslÖNung  vom  Niederdruck- 
werk I29.Y 

—  bei  Niederdruckwerken  1 289 

—  vor   oder    zwischen  Pfeilern 
1290,  1292 

—  Pumpwerk,  Rückspülung  739. 

—  Sackform  bei  Tahtperre  104«». 

—  Siebe  SU* ff. 

—  liegendes  Sieb  917. 

—  Stabform  *94. 

—  Stabquerschnitt  \'>:iU 

—  Ströinungsgeschwindigk.  1289. 
1293 

—  aushebbare  Tafeln  12m i. 

—  bei  Talsperren  H>47 

—  —  allgemein  11)44 
 Größe  104-. 

—  überbauter  L2J1Z. 

—  umlaufender  Kegel-  1 238 

—  verrenkte  *94 

—  Wasserschloß  710. 


Rechen,  Wassertiefe,  große  12112. 

—  zulässige  Wassertiefe  L2*JL 

—  in  Werkkanülen  1 23-Y 
-■  Fein-,  Weiher  737. 

-  hydraul.  Wirkungsgrad  L21LL 
Rechenabtuessungen  von  Nieder- 
druckwerken IUI  4 

Kechenanordnung  i.  Wasserschloß 

v.im 

Rechenflucht,  glatte  4SI. 

Rechenharken  L2Ü1L 

Rechenhaus.  geheiztes  1122. 
I  Rechenüberbauung  1244 
|  Rechensehwclle.  zu  niedrig  4-Vi, 

— ■  unnötig  27.%. 

Recheuverlust  in  Rheinfelden  2<>7. 
,  Reduktionsstück  siehe  Vcrjün- 
I     gütigst  ück  und  Schielier, 

Regenhöhcn ,  Wasserwirtschaft!. 
Bedeutung  08, 

—  verschieden  nach  Höhe  des 
Einzugsgebietes  144. 

Regulierung    siehe    auch  Fluß' 

regulicrung. 
Regulierschleuscn,  Auftriebwirkg. 

1193. 

Reibungsgefälle  im  Verhältnis 
zum  Gesamt  gefalle  100. 

Reibungsverlust  in  Kanälen,  For- 
mel 147. 

—  Verhnltii.  ku Gesamtgefälle  I">2,  i 
Reniflards  siehe  Helüftungsrohre 

.ri32. 

Reserveinaschiiicti,  Anteil  10. 
Ricsclei  01 1. 
Riffelblech  1-274 

Ringschieber,  Turbinen  Rhein- 
felden 20  *. 

RiUbildung.  Kernmauer  SÜLL 

Risse  in  Staumaueni  SiltiL 

Roek-Fill  siehe  Stcinschüttung 
und  Staudamm. 

Roharbeit.  Begriff  89. 

Rohrabgang,  Sicherung  gegen  Luft- 
eiutritt  104.V 

Rohranstrich,  weißer  ■"•-">!<. 

Rohrbahn,  einfache  7:5* 

—  schwierige  71 8. 
Rohrbruch  11  SO.  1271 

—  allgemein  140. 

-■  ausführlich  Llülff. 
Rohrbruchsicherung  1 1  »2.  1 20 1 . 

-  mit  Heber  12t)'i. 
Rohrhrach ventil  717.  737. 
Rohrbrücke  1 1  70. 

—  Bogen  001. 

— ■  Fachwerk  0.ptS. 
Rohrbrücken,  verschiedene  Bau 

weisen  1 1 
Rohrdurchführiing  bei  Talsperren, 

grundsätzliche  lmü. 

-  vereinfachte  038, 
Rohreinbau  üi  Talsperren.  Dich- 
tung 1043 

Rohrgalerie,  Pläne  710. 
Rohrgraben  74s. 

Rohrkrümmer,  großer,  geschweiß- 
ter n:>0- 
Rohrlcitung,  Anstrich  1 1  T>7 

—  ausführlich  1140  ff. 


Rohrleitung,  freitragende,  «tat. 
Beredmutig  I  180 

—  Druckprobe  1 170. 

—  Druekverlust    in  Nietrohren 

im 

—  eiserne,  <i=.rv>m  I  '■'■<> 

—  Eisen  114!>. 

—  Linienführung  1 1  s2. 

—  Querschnittsform  1 14" 

—  Stahl  LL1L 

—  Verlegung,  unterspült  1 1  .ri  1 . 
Rohrleitungsbau,  ausführt.  1 181  ff. 

—  ArbeitsfortschriU  1 1«! 
Rohrnetz.  Trinkwasser  .riSH. 
Rohrplanum  siehe  Rohrbahn. 
Rohrschiebor.    große,    für  Tal- 
sperren 11)40. 

Rohrsättel  Uli 
Rohrstraße,  Verkleidung  LLIlL 
Rohrstollen  "»78,  «1 1 ,  748. 
Rohrverbindungen    siehe  Stoö- 

verbindungen. 
Rohrverlegung,  ausführl.  1  IIA  ff. 

—  d  =  1  ,01)  :.:.9. 

-  Eindeckungskonstruktionen 
1 1  TS. 

—  Keilringe  1 1  .r>6. 

—  kühne,  an  Felswand  1 1 83. 

—  offen  oder  verdeckt  Uüliff., 
LlJjiff. 

—  Pendelstützen  1183. 

—  schwieriger  Untergrund  1 175. 
Rollschütz  1010,  1  :tiiO 

—  für  hohen  Druck  mit  Ab- 
hebung, Zeichnung  lo.'il. 

 großes  S2K  im». 

—  Lastverteilung  SWff, 

—  Turbineneinlauf  1 2*7. 

—  Walzenlager  818. 

—  mit  WaJzenlagern  033. 
Kostzuschlag  bei  Druckleitungen 

162. 

Rutschungen  an  Staudämmen  990. 
Rückstau  bei  Saugrohren  LÜH 

Sammler  als  Speicherersatz  47. 

Sammelschienen,  Not-,  724. 

Sammelweiher,  Beisp.  von  An- 
lage 12o4ff.,  siehe  auch  Aus- 
gleichweiher. Speicher. 

Sandbänke,  wandernde  529. 

Sandboden,  Wehr  auf  772. 

Sandfang,  siehe  Kläranlage  899. 

—  im  Stollen  1201. 

—  Talsperre  als  1012 
Sandführung,  Aller  324. 
Sandstein  s  24 . 

—  als  Wehrgrund  774. 
Sauggalerie,  Grundwasser-  298. 
Saughöhe  1310. 

Saugrohr  43.  44. 

—  ausführl.  13l0ff. 

—  Baustoff  1277 

—  Beton-,  doppelte  482. 

—  Beton-  oder  Blech-,  Vergleich 
492. 

—  Beton-,  cigenart.  1 302. 

—  Blech-  425,  463. 

—  doppeltes  I2SQ. 

—  bei  Frcistrahlturbinen  003. 

—  Grundablaß  1202 
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Alphabetisches  Sachverzeichnis. 


Saugrohr  bei  Schachtturbinen 
1304 

—  Strömungsgeschwindigkeit 
1310. 

—  schnelle  Trockenlegung  I  309 
Raugüberfall  122*-,  1229 

—  auBfiihrl.  *62  ff 

—  an  Staumauer  UAo. 

—  bei  Talsjierron  1071 
Schacht,  Angriff»-,  für  Stollcnbau 


Sehachtbau  1134. 
Schnell tschleuson  Ü2jL 
Schachtüberfall,  Auskleid.  1M1  ff. 

—  ausführt  lOKOff. 

—  siehe  auch  Cl>erfallturm. 
Schalkanüle,    verschiedene  Aus- 

führuugsbcispiele  Illüff. 

—  aus  Formstücken  LUÜL 
Schaltanlage,  Anordnung  CiM. 

—  veraltete  431 . 
Schaltbühne,  schöne  4S3. 
Schalthaus,  allgemeines  LiÄA. 

—  einfache»  433. 
Schalttafel,  Hochsp.  Rücks.  3*7. 

—  Platz  724. 

Schalung,  Brückenkanal  Iiis 

—  Betonst  autnaucr  9K5 

—  hölz.,  eiserne  f.  Eisenbetonrohr 

—  eiserne,  fahrbare  1 1 07 

—  für  Kanal,  bewegliche  eiserne 

um. 

—  für  Stollen  1  134 

—  —  fahrbare  1 1  27 

—  Stollen-,  in  Fei.«  verankert  lliA. 

—  —  —  bewegliche  1 144 

—  Turbinenkammern  Uli 

—  eiserne  bei  Wehrbau 
Schalungnforincn  für  Kanäle  1 103. 
Schieber  siehe  a.  Rohrschieber. 

—  unter  hohem  Druck  1 11*4. 

—  zulässige  Durchflußgcschwin- 
digkeit  IU4S 

—  neue  Formen  104 6. 
-  grolie  Flach-  559. 

—  Größe  b.  Grundablaßrohr  Lüül. 

—  ins  KrafthauH  nehmen  1273. 

—  in  Staumauer  552, 

—  für  große  Ström. -(Geschwindig- 
keit 1048 

—  an  Talsperren,  Gesamtanord- 
nung  1066 

Schiebcrhaus.  vor  Talsperre  55H, 

—  Weiher-  737.  747. 

—  vor  Wasserschloß  LÜüi. 
Schieberkammer  für  Druckleitung 

"«1  " 


Damm 
lO-'O 


von  Werk- 


Schieberturm  bei 

—  bei  Erddamm 
Schiefer  597. 
Schiffahrt ,  getrennt 

kanal  513. 
Schiffsschleuse  30*,  SJ 

—  ausführt.  iiiL 

—  neben  Kraftwerk  454. 

—  Oldau  325. 

—  Schweinfurt  273. 

Sc  hiff&schlcusenlreppc  Gersthofen. 

Konstruktion  45K. 
Schikanen,  Klaranlage  mit  l"'.v> 


Schikanentreppen  932. 

Schlammablagerung,  Talsp.- Vor- 
becken als  Schutz  »»09. 

Scbleppschützen  343.  475,  4&1, 
*03,  129!» 

Schleife,  abgeschnitten  307. 

Schleifenabschnitt,  Isar  4*3. 

Schleifblech  siehe  Dichtung. 

Schleusentore  925. 

Schleusentreppe.  Imlie  -!47. 

Sellin if rifi'i nu**  457,  LiLü. 

Schnelläufer  45. 

Schurnd ein ,  geuin nerter  257. 

Schönheit,  Druckleitung  häßliche 
65  S. 

Schußgerinnc,  glatt  533. 

—  Hangtreppc  674. 

—  offenes  nicht  bewährt.  541. 
Schußrinne,  Glasziegel  7HI. 
Scbußwehr  777.  784. 
Schutzanstrich  ÜÜL 

—  Kanalbelag  10*7. 

—  Stollen  1 13ti. 

—  für  Talsjierrv  577. 
Schüttlieton  1331. 
Schützungswehr,  Großblöcke  771 
Schützen,  Druckwasserantrieb 

106V 

—  au*  Eisenbeton  1355. 

—  geteilte  4 IS. 

—  Gleit-,  große  *J22, 

—  Gummidichtung  1 053. 

—  Hub-  oder  Senk-  ül7_ 

—  Labyrinthdichtung  1053. 

—  geteilte  an  Leerlauf  425. 

—  einfache  l^isung  224. 

—  mehrleiligc  *17fl. 

—  Motor,  fahrbar  133«), 

—  siehe  auch  Nolschützcn. 

—  Ricgclanordnung  *14 

—  Roll-  631». 

—  Rolladen-  lüL 

—  Rolle  und  Walze  SÜH. 

—  statisch  bestimmte  1*26. 

—  geteilte,  s.  a.  Schleppsehützcn. 

—  geteilte,  Turbinen-  4 IM. 

—  senkr.  geteilte,  Turbinen-  425. 

—  siehe  auch  Turbinenschützen, 

—  l'nterteilung  1053. 

—  untergeteilte  1211* 

—  hoher  Überdruck  7 10  ff. 

—  überhauste  3-5. 

—  Zugwidcrstandsvcrsuchc  633. 
Schützeuantrieb  1 33!»  ff. 

—  Druck wasser-,  bei  (•rundablaß 
104A 

—  fahrbarer  Motor  1336. 
Schützenaufzüge,  Sperrhaken  * 45. 
Schützcndirhtung  H5,  SU» 

—  Schild  h±L 

—  Stab-  *04 

—  Stoney-  *HI 

—  neue  Stoney-  Hl 3 

—  untorwa-sserscits  SPS. 
Sehützenhöheüb  Staiiziel  — 0  250, 
Schützenwehr.A  1 1 1  u  In  ./.eichng.9  1 0. 

—  altes  267. 

—  ausführt,  lü^ff. 

—  Heznau  223. 

—  Schützen  tauchen  ins  Hoch- 
wasser 793 


Schützetiwehr.  Tuiliere  247  ff. 
Schützenwinden.elektr.,  große  üilL 

—  Gangspill  Jiii. 

—  Katze  ÜtllL 

—  durchgehende  Triebwelle  «■>'< 
Schwelle,  am  Einlaß,  auaführhch 

aüüff. 

—  Kraft  hausreehen  4*1. 

—  hohe  Kies-,  47»»,  4*«. 
Schwellgeschwindigkeit  H10, 

—  hohe  246. 
Schweißrohre  LlJJJff. 

!  Schwemmscl,  allgemein  60. 
Schwemmsteine  6*4, 
Schwemmschiittung  993.  1033. 

—  ausfuhr!  Lliii2ff. 

—  mit  Hohlkern  lilÖJi. 

—  I!cis]i .  au-tührl.  1028. 

—  schwierige  1 040- 
Scli«  iifiiiilialk.cn  275. 

Au."ichl  II*. 

-  uu-fiilirl.  ÜTJff. 
Schwimmsteuening  *55 
Schwimmsand,  Kanalbau 
Schwimmschützen  *16. 
Schwungmoment  1 2i  Ii» 
Schwungrad  2'.»7. 

—  Spiralturbinen  562. 
Seen  347. 

—  als  Geschiebesantmlrr  59 

—  :ils  Speicher,  Zilfern  339 
— ■  /Diu  Spf-iclu-r  ausgebaut 

—  \\  iissi  rtiHU-lmh  ."i7. 
Seenreichi um.  Kurte  33*. 
Seeabsenkung,  künstliche  1 055 
Seeanstich,  Bauausführungen 

1054  ff 

Seeregulierung,  Beispiel.  Möglich 

keit  349 
Segmentschütz  1 075 

—  mit  Hcbelanpressung  1052 

—  als  Rohrsehieber  1046. 

—  In-i  Seeanzapfung  1 049 

—  für  Turbinencinlauf  1301. 

—  im  Wasserschloß  1 262 
Segmentschützeu  102* 
Segmentwehr  7*6 

—  mehrteiliges  1 375 

—  neue  Form  tüü_ 

—  groß,  mit  Anpreisung  S37 

—  an  Talsperren  9*5. 

—  als  Tals|»erreuaufsatz  1072 
Segmentwehre,  ausführt.  fi2£ff 
Si-ilbahn  957,  1332 

—  Bau-  955. 

—  neben  Druckleitung  716  ff 

—  für  Rohrtrans|H>rt  1  1m2 
— 'für  Rohrverlegung  558. 
Seitenkanal  614. 

-  14.x  km  53*  ff. 

—  Gesichtspunkte  bei  Anlage  142. 

—  großer  411  ff,  440  ff.,  528  ff . 

—  Isar  473. 

—  unmöglich  324. 

-  Zweckmäßigkeit  139 
Seitenkanäle  b.  Kanalisierung  505 
Sektorwehre  siehe  Segment  wehre 
Selbsttätige  Wehre,  ausfuhr).  K51. 
Senkkasten,  Schacht  bau  1 056 

—  Wehrgründung  S13. 
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Senkschütz,  großes  S3J_ 

—  Walsen-  843 
Senkschütze  482 

—  in  Floßeinlaß  478. 
Senkschützen,    Segment-,  große 

aaaiT. 

Senkverechluß  und  Huhverschluß. 

grundsätzl.  790. 
ShoshonetalspeiTe  1  06  I 
Sicherheitsventil  1*2 ''2 
Sickerung  in  Staumauer  942  ff. 
Sickerungen  an  Kanal  1093 

—  für  Stollen  1137 
Sinkstolfc  59. 

—  in  Kanälen  1»7fl 
Sinkstücke    als  Sohlensicherung 

34». 

Sohlenangriff,  Grenzwerte  v  .r»9. 
Sohlendichtung,  Staumauern  9411  ff. 
Sohlendrainage  949. 
Sohlcnsenkung ,  fortschreitend«», 

Beob.  440. 
Spannung,  Maschinensp.,  normale 

höchste  186. 

—  hohe  Maschinensp.  430. 
Spannungsverlust  in  Fernleitgn.  79. 
Spannungswandlcr  iTransforma- 

toren)  -häuschen.  einfache  390. 

—  —  im  Keller  724. 
Sparschleusen  Ü24. 
Sparfloßschleuse  9J11L 
Speicher,  verschitMlcner  Arbeits- 
wert der  Wasserschiehten  193. 

—  Beispiel  10:  .3 

—  Kiuffuß  auf  Leistungsplan,  Bei- 
spiel 290. 

-  Füllungslinieu  641. 

—  Konstruktion  4* 

—  Lage  4^. 

—  natürliche  337. 
—  Moor  4S4 

—  für  Niedrigwasservermehrung 
der  l'nterlicger,  allgcm.  120  ff. 
Tage«-,  Beispiel  91151 

—  —  Jahressp  48 

—  vorgeschobener  91 '2 

—  —  großer  650. 
Speicheranlage,    allgemeine  Oe- 

»ichtspunktc  1  86  ff. 
Speicherarheitsvermögen  112, 
Speicherauiibau,  Begriff  113. 
Speieherbecken  in  Eisenbeton  195. 

—  hochliegend  in  Erde  745  ff. 

—  hochgelegenen,  in  Fels  737. 

--  hydraulische  Parallelschaltung 
127 

—  künstliche,  Ausbildung  195, 

-  künstlich««  l'26tt. 

—  bei  Niederdruckwerken  195. 
Speicherbetrieb  im  Kanal  lühA. 
Speieherfähige  Wasserkraftan- 
lagen, Betriebsplan  66. 

Speicherpumpwerk. allgemeine  An- 
ordnung 165. 

—  zwei  Beisp.  ausführt.  734  ff. 
--  Leist ungsplüne  755. 

—  Maschinen  750 

—  Maschinensatz  739. 

•  -  Wirkungsgrad  1 65  ff. 
Speicherraum,  Ausnutzung  67. 

—  bei  Tageswcihem.  Formel  104. 


Speieherwasserkräfte  neben  an- 
passungsfähigem Bedarf  135. 

Speicherwerk,  Bedeutung  eines 
hohen  (»«'fälles  124, 

Speisekanal  303. 

Spcrrstcllc,  günstige  577. 

Spiralgchäuse  in  Beton  LÜT_ 

Spiralgehäuseschachtturbinen 

1305,  im. 

Spiralturbineu  553. 

—  große  543. 

—  .Mitteldruck  533. 
Spitzenweiher  siehe  auch  Speicher- 
becken. 

—  vorgeschobene  187,  1355. 
Spundwand  3ß7. 

—  vor  AbschußbiKl«-!!  475. 

—  Anordnung  bei  Wehr  774. 

—  bei  Dämmen  11212. 

—  eisern«?  485. 

—  —  Kammcrschleuscn-  9'25 

—  gegen  Sohlensenkung  vor  Wehr 
4-43. 

—  stählerne  977. 

—  bei  Staudamm  1012  1028 

—  um  Turbinenhaus  458. 

—  bei  Wehr  7?  I 

SpülaHlaß,  (.'rund-  und  Überfall- 

schütz  getrennt  897. 
Spülauslaß,  Kanal  HUP 
Spülung  bei  (»rundahlaßkJapp« 

um. 

—  bei  Senkverschlüssen  825,  826. 
840 

—  verteilte  537.  542,  902. 

—  —  in  Klärbecken  Kfti 
Stahlguß  für  Rohrkrümmer  1189 
Stampfen.  Erde,  Leistungen  998 
Standrohr  siehe  auch  Auspuff-  u. 

Überlaufrohr. 

—  Belüftung*-,  Lichtweile  1*200 

—  mit  Heizung  LLIUL 

—  Heizung  1216. 

—  verfehlt  1*2*21 

Statische  ünlersuchung,  Stau- 
mauer, Beispiel  940 

Stauhbi-xeitigung  im  Krafthaus 
1341 

Stauberechnuug.  bequeme  447. 
Staudamm  I09i> 

—  43  m  hoch  ln'25 

—  60  in  hfM-h  10*29 

—  «9  m  hoch  1032 

—  ausführlich  !Ü2ff. 

—  auf  Bcrgsturzmateri&l  1024 

—  Blcchkernhaut  103«. 

—  Dichtung  mit  Planken  1 033  . 

—  mit  Eisenbetonkern  1035, 

—  siehe  Erddamm.  Tals|M'rre. 

—  aus  Felsschüttung  1 033 

—  gebrochen  1087,  lüHEff. 

—  (.rundriß  10IH 

—  mit  Kern-  und  B«'ischungsver- 
ankerung  für  Übersturz  1 0ft* 

—  Kronenh«">he  über  Stau  IQ'20. 

—  langer  1 007 

—  Linienführung  1009 

—  auf  Sandl)oden  997.  1018ff. 

—  Setzung  1001 

Staijerhöhung,  nachträgliche  411.  i 


Stauhaltung,  Entwässerungs- 
graben -21. 
Stauhöhe  12  m  248. 
Stauiusel  350. 
Staukraftwerk.  Typ  550. 
Staukurve.  Berechnungstafol  768. 

—  in  Oberkanälen  447. 

—  Veränderlichkeit  773. 
Staumauer  550 ff.,  556. 

—  Abdichtung  937 

—  ausführlich  936  ff. 

—  aufgelöst«  1HL2- 

—  —  ausführlich  ällff. 

—  —  nach  Ambursen,  ausfiihrl. 

ÜJÜiff. 

-  —  mit  tJewölbe,  Stampfbeton 

1047 

 Höhe  aülL 

—  —  aus  Mauerwerk  1356. 

—  —  Vorschlag    neuer  Quer- 

schnittsform 988 

—  Baubetrieb  üäi 

—  Bauzeit  u.  -fortschritt  üfilL 

—  aus  Beton  780. 

—  Betonverteilung  1 332. 

—  elastische  Bewegungen  959.  jjüL 

—  Bogengrundriß  959 

—  Dachform 

—  dachförmige,  massive  1331 

—  Dammvorlage  94  i  1"44. 

—  tiänge  in  945 

—  (u'wichtsstütz-,  grundsätzlicher 
Vergleich  1041. 

—  (je wolbewirkung  960  ff. 

—  sehr  hohe  SlMff. 

—  Kälteriss«!  959. 

—  lange  gerade  1 1  '23. 

-  Möhne,  Pläne  596. 
aus  Nagelfluh  656. 
-Pläne,  ürft  «73. 

-  Querschnitt  »131. 

—  Querschnittsform  831  ff. 

—  Rohrdurchführung  IQßß. 

—  Trockenmauer,  Schnitt  1 375. 

—  unangebracht  382. 

—  üntergrund  äüL 

—  verunglückte  938 
Staumauerbau,  Beton  951. 
Staumauerquerschnitt  579. 
Stausee,  Blick  549. 
Stauwehr,  loser  Baugrund  9*K. 

—  gebrochen  1  1  9:-t 

—  mit  <  iewichtsauf la«t  974 

—  siehe  auch  Wehr. 
Stauweite,  große  308. 
Stauwerk,  Arten  2fiJ_ 

—  Begriff  40. 

—  Platzwahl,  Talsperre  555. 

—  Zwecke  707. 

Steinbusch  und  Mültal,  ausführt 

336  ff. 

Steinkistenwehre  768.  824. 
Steinschüttung,  Bauausführung 
1034.  1035 

—  Staudämme  11133.  ff. 

—  Wehr  341 

Stichkanäle,  Schleusen-  926. 
Stollen,  ausführlich  11 23 ff. 

—  Betriebsw asser,   ehem.  unter- 
suchen 1136 

—  flache  Decke  1144. 
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Alphabetisches  Sachverzeichnis. 


Stollen,  Dichtung  der  Haarrisse 
LLÜL 

—  äußere»  Drtickwasser  einlassen 
I  1  t 

—  Kisenbetonschalen  IHM  ff. 

—  in  weichem  Fels  »551. 

—  gebrochene  I I3S, 

—  Gründe  für  Wahl  II -'S 
-  Mindest  Querschnitt  1  12ii 

—  verschiedeneQuerschnittszeich- 
nungeri  1 124. 

—  Rutschgefahr  I  I3H 

—  Tagebau  IUI 

—  siehe  auch  Umleitung. 
Stollenauskleidung  U28.  UM  ff. 

—  Fortschrittslcistung  1 1  :>'» 

—  Fuge  gegen  Fol»  Ihn>I>.  1 134 

—  Klinker  statt  Beton  054 

—  Kunst*t  .,  Klinker  1 1 35 

—  Schutzanstrich  1 I3»i. 

— •  ohne  inneren  Vcrputr.  1 143 
Stollenatislässe.  verschied.  l2ol 
Stollenbau  711. 

—  ausführlich  I  12h  ff 

—  Beispiele  LLäBff. 

—  Fort-Hflirittsleistung  LULL 

—  Kraftbedarf    bei  Maschinen- 
bohrung 1 131, 

—  Schuttcrung  mit  Lokomotive 
Ii:« 

—  Tabelle  1132 

—  Urft  »isu. 

—  Vortriebs  weisen  11 29. 

—  unter  Waaser  Uihh. 
Stollenquerschnitt,  Form  1 127. 

—  Kreis 

Stollenvortrieb,  großer,  ausführl. 
Darstellung  114-Y 
Fortschrittaleistung  I I4H 

Stoneywchr  325,  9UÜ 

Stonevschülzen,  ausführl.  Üillff. 

—  Chevrcs  Ü2U. 

—  große  250. 

—  sehr  große  £ÜJ  ff. 

—  Gewicht  m  aifi. 

—  zweiteilige  912. 
Stopfbüchse  1302 

—  bei  Behälter  1''16 
Stoßbecken  1010.  1016, 
Sloßdruck,  Berechnung 
Stoßkraft  des  Wassers 


10fiL 
iQfio 

59. 


Stoßverbindung  für  zweierlei  Bau- 
stoff 1155 

—  bei  Kisenbetonröhren  1 122 fT. 

—  überschiebmuffe f.  glatte  Rohre 
1 153,  verschiedene 

Strahlablenkcr  1225 


Strahlstürkc.  Wehrüberfall-,  große 

353 

St  rußen  Verlegung  595. 
Streckmetall  948. 
Stromerzeuger,  allgemein  47. 
Stromschnellen.  Dnrdogne  247. 

—  von  Rheinfelden  199. 
Stromverbrauch,  Ziffern  12A&. 
Strömungsgeschwindigkeit  6  m 

706 

—  an  DnickrohrHUsliis.*.  1 224/26. 

—  Einfluß  auf  Leistung*plan  64. 

—  zulässige  in  Krdkantdcn  149. 


'  Strömungsgeschwindigkeit, 
die  Fische  überwinden  931 

—  zu  stark  im  Kanal  Rheinfelden 

205. 

—  verschied.  Kanalstrecken  422. 

—  in  Rechen  SM. 

—  Rohrleitung  1147.  1149 

—  Sohlenangriff,  Grenzwerte  59. 

—  wegen  Schiffahrt  niedrig  509. 

—  in  Schrägstollen  LU11L 

—  in  Schußrohren  1205. 
Studienburcau  der  Bern.  Kraft- 
werke IH. 

Stufenwehr  777 

Sturzbett  Ihm  Talsperre  578. 
(  —  ungenügende«  343. 
,  St urzwehr  777 

Stützmauer,  aufgelöste  L2Ü5L 
'  —  Kisenbetoll  109«  ff 

Summenlinie.  Erläuterung  »56. 

Synchronauslaß  LLL1 

Talsperren,  ausführlich  JLläff. 

—  Begriff  7ti7 

—  Betriebscinricbtungen,  aus- 
führlich 104- ff  ,  siehe  auch 
Wasserfassung,  Hochwasser- 
entlastung. 

—  Kiesspülung  Ulli. 

—  Ruhrgebiet,  Karte  288. 

—  siehe  auch  Staumauer,  Stau- 
damm, S|K)icher. 

—  Untergrunddicht  uug  13JÜL 

—  verbundene,  ungleich  hoch 
liegende  1  '153. 

TaKperrenbaustellenplan  »572. 
Talsperrenwerk  132*. 
Talweg,  am  Einlauf  festzuhalten 
53t5. 

Tantalusgcfaß  855. 
Taucher  1053. 
Tauchwand  477. 

—  ausführlich  S22ff. 

—  feste  418. 

—  Hochwasser-  47»i. 

—  im  Kanal,  eigenartige  1 243. 

—  am  Krafthaus  1303. 
Tellerventil  1224.  122<i. 
Tertiär  336. 

Tondichtung  vorWehrschwelle326. 
Touren  siehe  Drehzahl. 
Transformator  siehe  Spannung»- 1 

wandler. 
Traßbeton,  Stollen  113« 
Triebsand,  unterspülterDaran>380.  [ 

—  beim  Kanalbau  445. 

—  bei  Wehrbau  414. 
Triebwasserleitungen,  ausführlich 

1078  ff. 

Triebwerk  snn  lagen ,  ausführlich  1 
Lifilff. 

Trinkwassertalsperrc  mit  Pump- 
werk. Pläne  577(1. 

Trinkwasserversorgung  aus  Tal- 
sperren 123. 

Trockenlegung.  Folgen  für  Neben- 
fluß 4*6. 

—  siehe  auch  Umleitung. 
Troekcnptlaster    im  Schiffahrts- 
kanal 2'.'2 


Trommclwehr  ÜÜfi. 

—  Sicherheitsverachluß  im  Kanal 


Uli 


Turbine,  senkrechte,  geschickter 
Einbau  297. 

—  4  fache  4*0. 

—  Francis-,  Doppel-,  Spiral-  75 1. 

—  große  Gehäuse-  12M. 

—  Girant-  403.  430. 

—  Jonval-,  Einbau  401. 
große  Niederdruck-  328. 
mit  Heberwirkung  743, 

—  Spiral-.  Schnitt  68o. 

—  Verbund-  174,  741. 

—  große  Zahl  der  Laufräder  Lilüi. 
Turbinenmontage ,  vorbereitet 

durch  Laufrolle  460. 
Turbinen,  allgem.  Anordnung  1?3- 

—  Anwendungsgrenzen  nach  O. 
fälle  146 

—  Bauhöhe  LÜ12- 

—  —  künstlich  vergrößert  l.tov 

—  senkrechte  (iehäuse-  1 3'.>4 

—  Jonval-  735. 

—  Kessel-  101» 

—  großeNiederdruek-230,277,2i».. 

—  sehr  große  Niederdruck-  1 30»> 
wagrechte  am  Platz  431. 
offene  Schacht-,  bei  großem 
Gefälle  1291.  1300. 
in  tiefem  Schacht  LlZfiff. 
Schmierganganordnung  131« 
Schwungrad,  Beispiel  1  ■fl'l 
große  Spiral-  1211. 
senkrechte  Spiral-  1  lf>6 


—  —  unzweckmäßig  252. 

—  im  Stauwerk  1309 

—  senkrechte  Welle  1?*3 

—  -  senkrechte  Zwillings-  252, 

—  4  fache  Zwillings-,  quergestellt 
786. 

Turbinenanlage,  Rheinfelden  206. 

—  Nieder-  und  Hochdruck  ver- 
einigt 615. 

Turbinenanordnung, Niederdruck , 
wagrecht  od.  senkrecht  1 307  ff. 

—  senkrecht  oder  wag  rocht  13(r?. 

—  zweireihige  1221  ff. 
Turbineneinlauf,  Niederdruck- 

L2ain. 

Turbinengewicht*  277. 
Turbinennaus,  Beznau,  Pläne  228. 
Turbinenkammer  491. 

—  einfache  274  ff,  354. 

—  Eisenbeton  13-T» 

—  Gersthofen  455. 

—  12  25311. 

—  wagrechte,  München  481. 

—  Niederdruck-  32*5. 

—  fchacht  förmige  132:»  ff. 

—  spiralige  232. 

—  Trockenlegung  LSLL2. 

—  große,  wagrechte  Turbine  428. 

—  Vergleich  der  Auamaße  234. 
Turbinenkammern,  gedrückt«,  spi- 
ralige 294. 

—  spiralige  328,  743. 
Turbincnlaufkran  459. 
Turbinenpumpwerk,  Niederdruck-, 

Pläne  295. 

—  mit  Talsperre  580. 
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Turbinenregler ,    Schlußzeit  und 

Drucksteigorung  I  2t>8 
Turbinenregulierung  L23iff. 
Turbinenachützen  1227.  ff. 

—  Anordnung  im  Krafthaua  128". 

—  Antrieb  l'.MW 

—  Beznau  233. 

—  große  1298. 

 mit  Öldruck  251. 

Turbinentypen,  Zusammenstellg. 
1K4. 

Turmw  axsereehloß,  Beisp.  l_2±lff 

Überfall  11'-' 1 

—  aufgelöster  1070.  1»>H. 

—  an  Dämmen,  ausführt,  lflalff. 

—  I>ei  Druckstolicn  1213. 

—  am  Einlaß  905, 

—  Eisablaß  12iüff. 

—  günstige  Lage  L221L 

—  praktische  untere  Grenze  der 
Strahlstärke.  1071 

—  Hochwasseraiisk»Aer  828. 

—  Kanal-  421. 

—  an  Kanälen  l'-'Ofi 

—  an  offenen  Kanülen  1  228  ff. 

—  am  Kraftbaus  251. 

—  —  zweckmäßige  Lage  1238. 

—  Kronen-  599. 

—  künstlich  verlängert  86  1 . 

—  Schleusennmuer  ausgenutzt 
462. 

—  über  Staumauer  944,  1XÜÜ fl. 
— ■  Staumaucrkrone  57s. 

—  am  Stollen  653. 

—  gelüfteter  Strahl  777. 

—  Strahlablenker  787. 

—  Talsperren-,  in  Granit  551. 
 gn>ße  Strahlstärke  555. 

—  —  günst.  Vorbedingungen  674. 

—  großer,  am  Wasserschloß  532. 

—  in  Wasserschlössern  1258 ff. 

—  siehe  auch  Wehre,  feste,  Be- 
rechnung hydraul.Lcistung768. 

—  über  Wehrschützen  Ml 3. 
Uberfallaufnätzo  540,  675. 
Uberfallaehaeht  «32.  639. 

—  Kisenbelag  nicht  bewährt  63.%. 
Uberfallstrahlstärke,  große  7_*L 

—  am  Mauerfnß  1059. 
Überfallturm,  ausführlich  I  062. 
Uberfallturmschacht  70*5- 
Überfallwehr,  Belüftung  d.  Strahls 

HM1. 

—  große  Strahlstarke  986. 

—  Umrißlinie  ohne  Strahlablösg. 
1357 

UborfallwirkungsgrBd     je  nach 

Form,  Ziffern  77.V 
Übergang,    Kanal  -Querschnitts-, 

sanfter  425. 
Uberlauf  erspart  bei  Hoclibocken 

737. 

— •  an  Staumauer  65«. 

—  siehe  Überfall. 

t Mierlaufrohre  LLiüff. 
Übersetzung  siebe  auch  Antriebs- 

weise. 

—  auswechselbare  177. 

—  —  Systeme  332. 

—  Riemen-  und  Zahnrad-  3*57. 


212. 


Übersetzung.  Schweinfurt  276. 
Übertragungsweiten,  Tuilicre  260. 
Uferanschluß  von  Wehren 
Uferbefestigung  lil£üff. 

—  Bohlwerke  344. 
Umbau,  prakt.  Beispiele  10, 

—  Niederdruck  werk  742. 

—  Rhuinfelderi  212. 

—  Schweinfurt  267. 

—  Wehr  IM. 

—  altes  Wehr  770 
Umlaufstollen,  Pläne  ,r>97. 
Umlaufzahl  siehe  Drehzahl. 
Umleitung  121K. 

—  eigenartige  Anlage  117:* 

—  vollständige,  Beznau  224. 

—  siehe  auch  Kanal.  Stollen  usw. 

—  komplizierte  742. 

—  Linienführung  1080t!..  116». 

—  Querschnitt  und  Gefälle  147  ff 

—  Querschnitt  «grüße,  ausführlich 
lilTüff. 

—  Rohre  I  M  I 

—  Schleife  514 

—  große  Schleife  670. 

—  Schlcifenstollon  1 3'23 

—  grundsätzlich  40. 

—  Zusammenfassung  mehrerer 
Flußläufe.  Karte  H47. 

Umlcit  ungsstollen,  doppelter.  Plan 
•".30. 

Unfälle,  Talsperrenbau-!)  077. 

—  siebe  unter  „Wirtschaft  und 
Verwalt."  bei  Enttäuschung. 

Unterdruck  siehe  Auftrieb. 
Unterkana),  Bau  1288. 

—  bei    Hocbdruckwerk  1278ff.( 

—  zu  hoch  und  eng  5*3. 

—  Längenschnittentwurf ,  Ge- 
sichtspunkte 151. 

—  zu  hoch  liegender  275 

—  unter  Uberkanal  1329 

—  Reserve-  723. 

—  Strümungxgcschwindigk.  1285, 

—  Trennungsmauer,  Urteil  1317, 

1318. 

Unterspülung  von  Dämmen  2HL 
Unterwasser.  Absenkung,  künst- 
liche 1313/17. 

—  veränderlich  bei  langem  Unter- 
wasserkanal 457. 

Unten» a*st>r>ctikung  zur  Gefälls- 
erhöhung 303. 

Venturi wassermesser  12*5. 
Verankerung,     Druckleitung  im 

Stollenende  7lt>. 
Vrrankerungsklotz  058. 

—  Maschinenbaus  als  738. 

—  «tntische  Untersuch.  1 1 74 
Verbundanlagen.  Begriff  124. 
Verbundbetrieb,  Beurteilung  der 

l^eistungsfiihigkeit    nur  nach 
Jahresliuien  125. 
Verdunstung  54. 

—  im    Kanal    durch  Kapillar- 
wirkung Hl-89. 

Verdunstungsverlust,   Abzug  hei 
Speichern  114. 


VerjüngungSHtück  bei  Druckrohr- 
»chieber  im" 

Verkleidung.  Wehrechwelle  813 

Verputz,  Talsperre  577. 

Versickerung,  Kanal-  10S2 

Versorgungsgebiet,  exzentr.  Zen- 
trale 24» K  431. 

Verschalung,  Turbinenspiralen, 
Eisenbeton  296. 

Verteil u ngsdruckleit ung,  auaf ü hrl . 

II  HS  ff, 

Vorbocken,  Trinkwassertalsp.  609. 

Wagrechtturbinen  1*5. 
Waldmangel,  Wasserhaushalt  549. 

—  und  GeschieU'  527. 
Walzenwehr  51  n,  905 

—  ausführlich  *■»» 

—  Projekt  513. 

—  Schweinfurt  269 ff. 
Wärmedehnung     bei  Brücken- 

kanal  1 1 13. 

—  bei  Eisenbetonrohr  1171. 

—  Rohre  115? 

—  Rohrlager  1 175 

-  Rohrleitung  1 147 

—  Staumauer  HAiL 

—  von  Staumauern,  ausf.  958  ff. 

—  I>ci  Wasserturm  L2JJL 
Wärmodehnfähig.  Robrstoß  1 154. 
Wärmeschwaukung, große,  b.  Stau- 
mauer 9ü4_ 

Wasserdichtigkeit,  Stollen,  Probe 


—  Tonschiefer  609. 
Wasscrfassung,  ausführlich  882 ff. 

—  einfache  651. 

—  bei  Erddamm,  Zeichnung  1019. 

—  Simme  8JIL 

—  ohne  Wehr,  neuartige  528. 
Wasserführung,  schöne.  Turbineu- 

kammer  294. 
Wasserhaltung     bei  Kanalbau, 
große  lllü:t 

—  Stollenbau  11 34 
Wasserhaushalt.  Aare  218. 

—  Aare  bei  Wangen  411. 

—  Aller  324. 

—  Aue  400. 

—  gegenseitiger  Ausgleich  545. 

—  Brahe  339  ff 

—  allgemeiner  Charakter  57. 

—  Dordogne  245. 

—  Drage  347. 

—  Durance  527. 

—  Feststellung  67. 

—  nordostdeutsches  Flachland 
337  ff 

—  neben  Gnindwasserpumpwor- 
ken,  Zeichner.  Darstellung  28». 

—  Hochgehirgssee  7*>3, 

—  Isar  47 1 . 

—  Küdduw  362. 

—  Loch  439. 

—  Main  268. 

—  verbessert  durch  Moore  484. 

—  Neckar  505 

—  natürliche  Perioden  58. 

—  Oberrhein  200, 

—  Queiß  und  Bober  626. 

—  Kühr  287. 
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Wasserhaushalt,  Rur  670. 

—  im  Urgebirge  549. 

—  Urnäsch,  Sitter  646. 

—  Wetter  305 

—  Wipper  378 

Wasserkissen  siehe  auch  Absehuß- 
ln>den  7*5. 

—  bei  Schützenwehr  84< 
Wasserklcmme  siebe  auch  Wasser- 
haushalt. 

Wasserkraft,  nat.  Bedingungen  53. 

—  unzulängliche  407. 
Wasserkraftanlage,  Erweiterung 

einer  alten  —  durch  Speieher- 
angliedcmng  108. 

—  Formen  und  Teile  grundsätz- 
lieh  89. 

Wasserkraft  kataster.  österreichi- 
scher 68. 

Wasserkraftstatistik,  allgem.  61. 

Wassermenge ,  mittlere,  gewöhn- 
liehe 63. 

Wassermessung.  Schwimmer  339. 
Wasserrecht,  grundsätzliches  51. 
Wasserrohrkessel  238,  255, 
Wasscrschlag  1 22 1 . 
Wasserschloß  677. 

—  Anzapfung  LLiL 

—  aufgelöstes,  Plane  714. 

—  Auskleidung  1214 

—  Bauausführung  Liliff. 

—  offene«,  Beispiele  L2Ü1I. 

—  Berechnung  152. 

-■  Eisen  untl  Eisen beton  121 7  ff 

—  große«  532,  540. 

—  (irundrißforiii  L±LL 

—  erforderlicher  Mindestquer- 
.schnitt  1212 

—  siehe  auch  Turm  Wasserschloß. 

—  Unterdrück  auf  Boden  1264 
Wasserstandsfernnielder  am  Ka- 
nal 13*15 

Wosscrstandsschwankung  v.  15m 
246 

Wasserstrahlerder  260,  1233. 

—  Ansicht  SMH, 
Wasserstrahlpumpe  177. 

—  in  Druckstellen  1354,  1357. 
Wasserstrahlpumpen  1312 
Wassertiefe,  verschiedene,  im  Zuge 

von  Kanälen  1 49. 
Wasserturbinen  f. elekt  Antrieb 45 

—  Bauart  42,  siehe  auch  Turbinen. 

—  Einbau weise  47. 

—  Entwicklung  4. 

—  Gewicht  und  Gefälle  47. 


Wasseruntersuehung  1356. 

—  weiches  113ü 
Wasserverlust  siehe  auch  Dureh- 

sickerung. 
Wasserversorgung,  Grund-  284. 
Wehr,  A  Bock-  1117 

—  hohes  festes  i.  Amerika,  Typ40. 

—  altes,  f«*ste«  472. 

—  aufgelöstes,  siehe   auch  auf- 
gelöste Staumauern  784  ff. 

■--  bewegliches  202ff. 

—  —  Begriff  7K7 

—  feste«,  Begriff  jüL 

—  aus  losen  Blöcken  536. 

—  zugleich  Düker  474,  479. 

—  nat  htragl.  Erhöhung  in  Rhcin- 
felflen  201. 

—  festes,  Eisenbeton  und  Stein- 
füllung ÜÜL 

—  festes  in  Fels  651. 

—  Felsgrund  513. 

—  fest,  gekrümmt  1112/17. 

—  festes,  schiefes  Hü 

—  gemischtes  4*5. 

—  Grundriß  484. 

—  Grundrißform  **4. 

—  festes,  Isar-  474. 

—  günstigste  Lage  142. 
— -  festes,  Lech-  442. 

—  Notwendigkeit  s*7. 

—  festes,  altes  Rhein-  742. 

—  Rückenform,  Berechnung  UlftL 

—  festes,  aus  Schüttung  1064. 

—  bewegliches  Schützun-  413. 

—  siehe  auch  Schützenwehr,  Über- 
fallwehr, Walzenwehr  usw. 

—  bewegliches,    arnerikan.  Seg- 
ment- und  Klappen-  7*5, 

 Zweck,  Arten  usw   789 ff., 

Hiebe  auch  Wehr. 
Wehraufsntz,  Niederwasser-  413. 

—  Rheinfelden  202/03. 

—  auf  Schützen  850.  SQQ. 

—  Zweck  *5Ji. 

I  Wehrbau,    Tuili6re    mit  Fange- 
dämmen 249. 
Wehrdichtung,  I^dennanschetton 

|  270. 

Wehrhöhe,  Ansprüche  d.  Waaser- 
fnssung  886. 

—  und  Kanallänge.  Beznau  221. 

—  l>ei   Xiederdruckwerken ,  Cie- 
siehtspunktc  139. 

Wehrgründung,  hohes  Wehr  auf 
i      Kies  l2ÜL 


Wehröffnungen ,  gleiche,  vorteil- 
haft 324. 
Weh  rpf eiler  H2L 

—  allgemeine  Ausbildung  847. 

—  Ausmaße  *I2. 

—  Beton  unverkleidet  348. 

—  eiserne,  zweckmäßig  475,  485 

—  Ei*enfachwerk  835. 

—  hohe  h0>L 

—  schlank e  824. 
Wehrschwelle,  Verkleidung  847. 
Wehrsteg,  leichter  817. 
Weiher,  Spülaushub  1094. 
Widerstand,  Erdung»-  388. 
Wildbachfischpaß  Ü3JL 
Windkessel  L£22.ff. 
Wirkungsgrad,  Gesamt-,  je  nach 

allgem.  Anordnung  147. 
 Bedeutung  109. 

—  hoher  Francisturbincn  277. 

—  von  Gefällemehren»  178. 

—  abhängig  von  Maschinengröße 
und  Belastung  171. 

—  nicht  erreicht  482. 

—  von  Saugü herfallen  865.  867. 

—  Sehachtturbinen,  Verbesserung 
1304  ff. 

—  Speieherpumpwerk  741. 

—  bei  Speicherpumpwerken  16*. 
Wirtschaftlichkeit  als  EntwurtV 

ziel  69. 
Wünschelrute  1 356. 

i  Zahnstangen  b.  Walzen  wehren  Sil 

:  —  Wehr  821,  82-i 

i  Zementeinpressung  1 1 37. 

Zerstückelung   von  Wasserkraft. 
Beispiel  138. 

Zylinderschieber  11  SU. 

Zimmerung,  eiserne  Lehren  680. 
■  Zuflußarbeit  193. 
i  Zusammenfassung  der  Gefälle  137. 
I  Zusammenlegung  der  Gefälle  202, 
!  285. 

—  —  —  Beispiele  von  nachträg- 
licher 138. 

Zusatzleistung  103. 
Zwischenboden  616. 

—  der  Turbinenanlage  232. 

—  für  Zahnräder  332. 
Zwiscbenpfeiler,  Wehr-,  zu  eng  ge- 
stellte 416. 

Zylinderschütz,  großes  1063. 

—  als  Talsjssrrengrundablaß  IUI?. 
Zylinderventil,  selbsttätiges  122iL 


2.  Betrieb  and  Unterhaltung. 


Abfluß,  beeinträchtigt  durch  Was- 1 

serung  348. 
—  MtÖrendo  Zurückhaltung  612. 
Abflußstörung  durch  Wässerung 

379. 

Abllußregler,  elektr.  selbsttätige. 

große  I22S. 
Ablagerungen  in  Kanälen  üöjlff. 
Abmahlen  1021. 

Absatzuntwicklg..  Wang.,  Kurven 
434  ff 


Absatzentwicklung.  Kurve,  Mün- 
chen 501. 

Absatzgebiet,  Charakter  17. 

Absatzverlniltnisse,  Beeinflussung 
derselben  23. 

AliKchußgerinne.  Strömungs- 
geschwindigkeit beob.  1 204 

Akkumulicrung    siehe  Speiche- 
rung. 

Anpassungsfähig.  Bedarf  b.  Rhein- 
felden 211. 


Anpassungsfähig.  Dauerabnehmer 
zur  Verbesserung  landwirtsch 
Ausnutzung  394. 

Anpassungsfähigkeit  vonSpeicher- 
werken  an  Bedarf  124. 

Anschluß,  landwirtschaftl.  369. 

Antrieb  von  Wehren,  Hand-, 
;      elektr.  usw.  84>i 

Arbeit.  Einheiten  15. 

Arbeitsfähigkeit  15. 

Arbeitsverluste  17. 


Arbeitseinheit.  PSJr  K700PS»td 
124 

Aufspeicherung    hei  Wasserver- 
sorgung 2X0. 
Aufspciclierungsleistg. Begriff  103. 
Ausbauziffer  16. 

Ausgleich  tlureh  Pumpenhctricb 
314. 

Ausgleichweiher.  Betriebskurven 
«48. 

—  unter  Talsperre  .1K.1. 
Ausnutzung,  Hegriff  I.Y 

—  des  AbnWscs  Ci.Y 

—  des  Kohlen  Wärmewerte«  88. 

—  durch  Pumpwerk  2*7. 

—  des  Wassers  bei  Hochwasser- 
Sperre  641. 

—  —  —  u.  Turbincnregulierunc 

■—  Kiekt  rot  hermie  in  Stcinbugch 

:m. 

—  gesteigert  durch  Verbundbe- 
trieb 721». 

—  große,  Tlwrlandzentr.  431. 

—  gute  in  studt.  Netz,  Kurv  493. 

—  hohe,  in  Ülgcbictcn  332/33. 

—  hohe,  in  Kheinfeldeti  213. 

—  -  in  landwirUch.  Einzclanlagen 

39». 

—  in  gemischtem  Verbundbetrieb 
••.47. 

—  Kleinhausindtistrie  607. 

—  landwirtsch.  37u, 

—  landwirtsch.  Einzelbetrieb  40» 

—  landwirtsch.  Verbrauch  393. 

—  Speicherpumpwerk  7r>  I  702 

—  Speicherwerk  093. 

—  Spitzenbetrieb  .123. 

—  —  Heisp.  .r>21, 

—  städt.  Netz.  27».  743. 

—  «•blechte,  landwirtsch.  311. 

—  Talsperre,  AnschluU  an  Dampf- 
werke  «ili.Y 

—  Uberlandnetz  verbessert  durch 
tiniüabnehmer  334 

—  zeit  lieh  veränderliche  von  An- 
lagen «6. 

Ausiiutzungsziffer  10. 

—  Beznau  242. 

Auswechslung,    erleichterte,  von 
Turbinen  332 


2.  Betrieb  und  Unterhaltung. 

,  Belastungskurve,  Jahres-,  bei  elek- 
t  rochemischem  Großbedarf  131. 
Belastungsziffer  16. 
Benutzungsziffcr  1«. 
Beschickung  siehe  Bekohlung. 
Betrieb,  gemischter  3.1. 

—  ruhiger  u.  unruhiger  239. 
Bctriebscinschränkuiig.  Talsperre 

ausnahmsweise  erträgl.  ,593. 
Betriebsergebnisse,  Marklissa, 
Kurven  844. 

—  Turbinenpump- u.  Elektrizitäts- 
werk «21. 

Betriebsführung.Talsp.-  ,r,67,  60.1.  : 
I  Betriebskraft,  Arten  29. 
Betriebsplan  von  Jahresapeichorn 
1 1  «5. 

—  Speicherwerk  703. 

—  Urftsperre  071. 
Betriebsstoffe,  Inhalt  13. 
Bewässerung,  landw..  Brahe  340. 
Bremsregler,  hydraul.  u.  median.  ! 

1 23 1  ff. 


im* 

Eis,  Betriebs  watwer  opfern  1248, 

—  Druckrohrbruch  1 1 

I  —  Freihaltung  des  Kanals  1 243  ff 

—  geht  allmählich  ab  3X3. 

—  Grund-,  w  armes  Waaeer  Gegen- 
mittel 4X1. 

 in  Rheinfelden  207. 

—  in  Kanälen  107*. 

—  löst  sieh  im  Stausee  auf  3.14. 

—  Nadel-,  am  Rechen  »07 

—  am  Rechen  344,  1237. 
 Wärmemittel  1243 

—  bei  Rechen  X»3 

—  bei  Rheinfelden  202. 

—  bei  Saugüberfall  mL 

—  Schußtreppe  1 20-Y 

—  bei  Schützenwehren  7»4. 

—  Sprengungen   wenig  wirksam 
124.', 

—  am  Talsperrenüberlauf  1 0.1* 
-—  verschwindet  im  Stollen  I  2.10. 

—  Walzenwehre  im  272. 


Bagger,  elektr,  stationär  in  Klär- 
anlage ,12x/30. 
Baggerung  in  Kanälen  1 234  ff 

—  -  bei  Talsperren  lillä. 
Bahnbetrieb,  Lastlinie  20. 
Batterie,  kl.  landw.  Zentr.  402, 

404. 

—  umfangr.  Anwendg.  471,  49». 
Bedarf,  anpassungsfähiger.  Bei- 
spiele 130. 

Bckohlungsanlagc  2.'>7, 
Belastung.  Bcisp..  Bahn  1  2  I  * 

—  Kubelwerk,  Kurven  048. 
Belastungsdauerlinie  34 

—  bei  Beteiligung  von  Großab- 
nehmern 334. 

—  hont  sch werk  733. 
Belastungskurve  siehe  Lastlinie. 

Lud  in.  Wiw»rrkrUti'. 


Dammbalken,  Notversehluß  bei 

Wehr  üI3_ 
Dampfaushilfe  601. 

—  neben  Pumpwerk  317  ff. 

—  neben  Speicher  006. 

—  neben  Talsperre  .V>.1,  00211. 

~   »i'd  Pumpwerk  .18.1. 

~  kleine  Triebwerke  .173. 
Dampfergänzung,  planmäü.  groß- 
zügige 3.".,  .146. 
neben  Tagesspeichern  106. 

—  Wuldeuburg-Marklissa  043ff 
Dampfkraft,  neben  W  - Kraft  in 

München  470. 

Dampfturbine,  Uberlastungsfähig- 

keil  106. 
Danipfvcrbraiich  von  Dampftur- 
binen 23S,  2." '.. 
Drahtseilbahn.  Rohrleitung  11X1 
Drehstrommotor,  Betriebsvorteile 
311. 

Drchzahlschwankung  und  Druck- 
leitung 1209. 
Drehzablbegrcnzung  bei  Dampf- 
turbinen 2.1.1, 
Dreschen,  elektr.,  Kraftbed.  39». 
Dreschmaschine,  Kraftbedarf  402.  i 
Druckleitung.  Beanspruchg.  1 151.  j 

—  Druckschwingungen  120? 

—  Manometer  1 11» 

—  Steinschlag,  Klappenbruch 

—  zerstört  1 1 X2 

Druckölzentrale  in  Tuiliere  2.11.  i 
Druckregler  «84. 

—  ausführt    1 222 
Druckschwankungen  1 1  .IX 
Druckschwingungen,  angefachte 


Wehr  OlliL 
;—  Wehrabschlag  früh  erforderlich 

7»X 

—  Wehrdienst  X2H 

—  in  Werkkanälen  1234  ff 
•-  auf  Weser  307. 
Eisabwehr  an  Wehren  s7l  ff 

—  München  4s  | . 
I  Ei>abweis  470. 

|  Eilsabweiser  4 IX. 

—  an  Zentrale  42,1. 
Eisbildung  an  Holzgerinne  XXr. 

—  bei  moorigem  Wasser  348. 
Eisgang  .106. 

—  auf  Main  208. 

—  Bild  süll 

—  schwerer  »2  I 

—  über  Walzenwdir  weg  272. 
Eisstörungen  73.1. 
Elektrochemie  90-> 

—  Betriebsweise  21. 

—  Betriebszweige  21. 

—  Kraft  bedarf  20. 
Elektrodenabbrechen  35«. 
Elektromotor,  Vorzüge  33. 
Elektrothermie  339.  349ff  441 

.14.1. 

—  Betriebseigenschaften  gegen- 
über Wasserkraftangebot  13.1. 

—  Rheinfelden  21 1. 

Energie  siehe  Arbeit,  Leistung 
Kraft. 

Energiequellen,  unerschlossena  88. 
Energievernichter.  Erfahrungen 

-  »  »7 


i  Druckwasserantrieb  100.1 

—  im  Wasserschloß  1 1  '.<? 

Eis  76s,  71)1 

—  Ablaß  1228 

—  Abzug  durch  gelüftetes  Walzen- 
wehr KHK 

—  Beseitigung  am  Rechen  1240 ff 


Entlastung,  selbsttätige,  Zylinder- 
schütz mit  Schwimmer  1228 
Entlastungsanlagen    für  Umlei- 
tungen, selbsttätige,  ausführ- 
lich 1200  ff 

Entlastungsüberfall.  Kanal  421. 
Entnahme,  verschied.  Typen  003. 
Enttäuschung  701 

—  AbfluUzahl  «MX. 
Entwässerung,  zentrale,  für  Tur- 
binenkammern 237. 

—  Niederdruckwerk,  gegen  Hoch- 
wasserrückst au  l:tos 
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Entwicklung  des  Anschlusses,  An- 
passung 241. 

—  Rubel  665. 

—  unerwartet  rasche  650. 
Ergänzungskraft      siebe  aucli 

Dampfkraftergänzung. 
Ergänzuugswerk  50». 
Erreger,  Zentral-,  Gesichtspunkte 

23«. 

Erregerturbinen.  Raumbedarf  235. 
Erweite  rung.Maschincnanlage  66  1 . 

Faschinenwehr,  provisor.  52*. 
Fernbedienung.  Wehre  M4»,  M>». 
Fernleitung,  große  langen  534. 

—  Bcznau-Löntsch  124. 

—  Störung  546,  jj 
Fernpegel,  hydraulischer  4*0. 
Fcrnscbaltung  72«. 
Fernsteuerung  54:1. 

—  Druckrohrubsthluß  «5£. 

—  Rohrklappe  714,  71",  1 1  »rt. 
Filtoranlage  für  Trinkwasser  f>8|. 
Finch  bestand,  Rückgangsursachc 

351. 

Fischdiebe,  Schutzgitter  345. 
Fischerei,  Urahe  340, 

—  Rückgang  50». 

—  Wanderfische  »'23. 
Fischpaß,  Wasserverbrauch  SJ3A. 
Fischtreppe,  stark  benutzte  34.%. 

—  Wasserverbrauch  4»0. 
Fließgeschwindigkeit    int  Ruhr- 
gebiet 121. 

Floßfahrt  auf  Kammerschleusen 

verwiesen  50». 
Floßfedcm  491. 

Floßgasse.  Fahrgeschwind.  »2K. 

—  V\  asserersparung  352. 
Flößerei,  Brahe  340. 

—  über  Klappenwehr  857. 
Frost  1221. 

—  I>ei  Kanal  l»»K 

—  Rohrleitung,  Selbstschutz,  For- 
mel 1 1 77 

—  Schlitz  von  Standrohren  1  IM, 


—  Schützen  eingefroren  365, 
Füllung  v.  Talsperren,  wie  oft  .MM. 

Gasversorgung  'JH. 
Gefahrwasserstand  bei  Talsperren 
I '".'■>■ 

Gefalle.    Beinträchtigung  durch 
Hochwasser  140, 

—  Einbuße  durch   Einstau  ver-  — 
langende  Saugrohrc  .562. 

—  Hoch-,  sehr  schwankend  672.  — 

—  -  veränderliche«  554. 

—  —  zwei  Gruppen  Turbinen  5*1. 
Gefälleausnutzung  durch  Kanal- 
anstau 4*7. 

Gefällsverlust  bei  Schiffsschleusen 
»■.»4 

—  —  Beobachtung  »24. 
Gesamtleistung,  Begriff  «. 

Geschiebe  7ns 

—  Abnutzung  an  Wehren  810. 

—  Abschliff  von  Eiscntciluii  S43 

—  auf  Wehrschwelle  hu" 
stark  527  ff. 


Geschiebe,  Stau  weiherfrei  haltung 

«5», 

—  Wchrstörung  7»8. 
Geachiebeabhaltung  418. 
Geschiebeabwehr  verunglückt  445. 
Geschiebeentnahme  günstig  50«. 
Großabnehmer   stellen  Rescrve- 

dampfkraft  502. 

Großgasmaachinen  0»5ff. 

Grundablaß  nötig  geworden  in 
Rhcinfolden  203. 

Grundeis  siehe  Eis. 

Gruppenwasserversorgung ,  Be- 
triebsplan, Hochbehaltci  5>3, 

Hängebahn  für  Wehrdienst  250, 
Heber.  Luftausscheidung  1 1  fl.V 
Heizung  bei  Wehrverschlüssen  HRU 

—  Schützen,  gegen  Eis  tili. 
Hilfsalmchlüssc,  Nadeln.  Damm- 
balken, Klcbckasten  Hl» 

Hilfsdienst  534,  5*3,  660,  711. 
7 Ii».  726. 

—  bewegliches  Wehr  7»*. 

—  Speicherpuinpwerk  753. 
Hilfsmaschinen  29*. 

—  in  Beznau  23«. 

—  Girardturbine  f.  Druckol  430. 
Hochspannung  57O00  V.  535. 
Hochwasser,  rasche  52*. 
Hoehwasserentlnstung    bei  Tal- 
sperren, ausführlich  lo57ff 

Hochwassercntlastungsanlagen  b. 

Talsperren,  selbMtüt.  lo«»ff. 
Hochwasserschaden  251,  10 
Hoehwasserschutzbecken.  Grund- 
sätze 62»  ff. 
Holzschleiferei  4*. 

—  als  Kraft  Verbraucher  130. 
Höchstbelastung,  Verlauf.  Wangen 

43«. 

Hubgeschwindigkeit,  Segm  -Wehr 

—  von  Schützen  250. 

—  Walzen  wehr  271. 

Jabresspeicher.Betriebsgestaltung 
Il2ff. 

Kahnschiffahrt,      Kran  statt 

Schleuse  20«. 
Kanal,  Kis-  u. Schneeversetzungen, 
ausführlich  1244  ff. 
-  Sicherheitsabschlüssc  1117 
■  vergrößert  Unregelmäßigkeit 
de* 'Abflusses  1230 
Wert  der  Abdeckung  IQ»*. 

—  Wirkung  auf  Abfluß  *•'■« 
Kanalausbesscrung,  imBetrieb420. 
Kannlbruch  u.  Betriebsstörung  II». 
Katials|»eisung,  Betriebsplan  30 1 
Kettenschiffahrt  52«, 
Kläranlage,  ausführlich  Üdiff. 
— -  gelungene  »II. 

—  überflüssige  1 253. 
Kläranlagen,  ausführlich  »00 ff. 
Klebekastell  *7o 
Kleinbagger  125«  ff. 
K Icinmoturen,  Wärme-,  gegen  Elek- 
tromotor 311 


Kohlenverbrauch ,  Veränderlich- 
keit 14. 

Kolk,  liegen  lassen  7*0, 

Kondensation  mit  Kühlwasser 
unter  natürl.  Gefälle  238. 

—  Speisung  aus  U.-W.  257. 
Kraft  bedarf,  Anpassung  21. 

I  —  je  ha  409. 

■  —  Pumpwerk,  Kurven  2*6. 

—  Schwankungen  15 

!  Kraft ülM-rtragtiiig,  elektrische  4. 
!  —  *5  km  parallel  124. 

—  Systeme  3. 

Kraftwerk,  sehr  großes  1 306. 

Kraftwerksbetrieb  für  Bahn  121* 
j  Kraut  am  Rechen  353. 
|  Krautreinigung  LiitSff. 

Krautsage  125*. 

Kraut  wuchs  362. 

—  im  Kanal  10»» 

—  starker  34*. 

Lager,  Fettschmierung  430 
I^aml Wirtschaft,  Kraftbedarf,  aus- 
führlich »10. 
 Zeit  20. 

—  Kraft hcdarfslinie  306. 
Lastlinie  siehe  auch  Bclastungs- 

kurve.  Beispiele  \H. 

—  Bezniiuwerk  727. 

—  landwirtschaftliche  312.  371, 
3»3/»5. 

Lastlinien.  Entwicklung,  ausfuhr!.. 

große  t'herlandzentrale  435 
Last  Verteilung,    günstigste,  auf 

mehrere  Maschinen  1 72. 
Laubtreiben  siehe  Schwemmsei. 

—  Störung  **». 
Laufkran  ül>er  Turbinen  459 
Lebensdauer  8. 

—  Rohrleitung  116» 
U-erlauf,  ausführlich  1200  ff. 

—  selbsttätig  1365 
Lcerlatifnrbeit  von  Bremsreglern 


—  Dampfmasch.  IS. 
Leitungsführung,  doppelte  535. 
Leitungsnetz,  Entwicklung  6«S 

—  Personalbedarf  13. 

—  große  t'berlandzcntrale  432. 

—  Verbesserung   des  Wirkungs- 
grades 4». 

Lichtspitze  1». 

I/oknmobile.  unangebracht  333. 
Lüftung  6*3. 

Mangeldauer  573 

Maschinen.    Drucksch  wankungen 

1207. 

Maschinendienst  1 2*  I . 
Maschineneinbringen,  Laufkran 

fährt  aus  427. 
Maschinengröße,  verschiedene  385. 

491. 

Maschinensaal,  Zugänglichkeit  gut 

427.  4»5. 
Miet  kraft .  Beznau  -  Rheinfelden2 1 4. 

—  Beznau-Wangen  240. 
Motor,  fahrbarer  416,  H22 

—  —  I^osständerwehr  796  ff. 


>ogie 


2.  Betrieb  uud  rntcrhaltong. 


131*1 


Nadelwehr  792 
Niederwassererhöhung,  Ruhr, 
Wasserbedarf  (502. 

—  neben  Talsperrenkraftnutzung 

«04. 

Nietrohre,  Unterhaltung  LUü 
Notsch  ü  t  zen  am  Wehr,  Tuiliere  250 
Nutzeffekt  siehe  Wirkungsgrad. 

Ofenbelastung,  schwankende,  zu- 
lässig 13"». 

ruck  für  Schützen  '233. 
öldruckzcnlrale,  Bernau  237. 

I'aradeversuche, Kohlen  verbrauch 
I  4. 

Parallelbetrieb,  große  Entfernung 

—  über  groüe  Entfernung,  Bei- 
spiele 124. 

—  -  Leitung  497. 

siehe  auch  Verbundbetrieb. 

—  vielgliedriger,  ausgedehnter 

— ■  von    vier  Wasserkraftwerken 

332. 

Personalbestand,  Beispiele  12. 
Pflug,  elektrischer,  Belastung  312. 

—  —  Betriebszeit  20. 

 Systeme  4ö4. 

Phasenverschiebung,  verschlech- 
tert Maschinenausntitzung  3^6. 

—  u.  MaechinengröQe  235. 
Provisorisch  siehe  aushilfsweise, 

Hilfs-. 

Pumpe.  Hochdruckkreisel-,  für 
Trinkwasserversorgung,  selbst  - 
tütig  49"). 

—  Kreisel-,  in  geschlossene  Druck- 
leitung arbeiten«!  737. 

—  für  Wasserersparnis  bei  Schiff- 
fahrt  <12jL 

Pumpwerk  mit  Elektrizitätswerk 
vereinigt  5><3. 

—  Entwicklung.  Bochum  284  ff. 

—  Grundwasservcrarmung  575. 

—  Kanalspeisung  303. 

—  als  Kraftverbraucher  4h. 

—  als  Stromverbrnucher  24. 

Querschnittsbeiuessung  von  Kanä- 
len, Betriebsrücksichten  14!*. 

Raubfischerei  351. 
Rechen.  Zerstörung  805 

—  am  Entnahmeturm  1 054 . 

—  Reinigiingsmaschinen  1240 

—  maschinelle  Reinigung  610. 

—  Reinigung  von  Hand  1239  ff. 

—  Uberbauung  12iil_ 

—  überlasteter  353 
Reihenhaus,  vorteilhaft.  Bild  3X3  ff. 
Rechenspülung,  halb  selbsttätige 

nur. 

—  ungenügende  207. 

—  zweifelhafte  251. 
Rechenverlegung  in  Rheinfehien 

1290 

Rechen  Verlust  in  Rheinfclden  205. 
Regulieren     der  Wehrschützen, 
lästiges  251, 


Regulierung.  Abfluß-,  an  Wehren 
790 

—  des  Zuflusses  am  Einlaß  Hfljff. 

—  Unterstützung  durch  Saugrohr- 
belüftung 35*». 

1  —  unvollkommene  735. 
Reparaturwerkstätte,  Wehr-  ftfifl 
Rcwrve,  Fehlen  zulässig  331, 
Reservemasehine    erspart  durch 

;       Doppelanordnuug  460. 

|  —  Berechtigung  der  Bezeichnung 
438. 

Reservemaschinen  6. 
Reserveturbinen  «»87,  743 
Riuglcitung.  Betriebssicher!».  369 
Rohkraft  siehe  Bruttokraft. 
Rohrabschluß,  selbsttätiger  737. 
Hohrbnich.  ausfuhr!    1  157  ff 
Rohrbruchsichcrung,  verschiedene 

Modelle  I 
Rohrleitung,  Ausschleifung,  Sand 

1I4S 

—  Betriebssicherheit  1 1  90 
— •  Dichtungsergebnis  1 1 55 

—  glatte  Linie  erwünscht  1 1 82 
Rohrweite,  Bedingung  für  gleich- 
bleibenden Arbeituverlust  bei 
verschiedener  Beckenubscn- 
kung  569. 

Rolladcuschützcn,  schwieriges 

Ziehen  707 
Kolladcnschüt/.,  Störung  798, 
Ruhiger  u.  unruhiger  Betrieb  618. 

72«i. 

Rückstau,  Turbinenhctricb  im  43. 
Rückstauschlc  usen  476. 

Saudablageruug  ÜJ2Ü_ 
Sandführung  1148,  1 153 

—  und  Regulierapparat  1233. 
Saugrohr,  Baustoff  1311 
Saugüberfall,  ausführt.  M02lf. 
Schalttafel,  übersichtliche  543. 
Schieber,  bei  Talsperren  beschä- 
digt nur, 

—  groüe  elektr.  Antr'559. 

—  Schlußzeit  55«. 

—  Strömungsgeschwindigkeit 
1 192 

Schiffahrt  auf  Aller  323. 

—  Rhein-  503. 

Schiffahrtskanal ,  zugleich  Werk- 

kaual  507  ff. 
SehluUzeit,  Regler  1209 
Schmiergänge  491. 
Schützen,  zweiteilige  848 
Sehützenantrieb,  fahrbarer  Motor 

41*5. 

—  vom  Maschinensaal  aus  345. 

—  Motorwagen  H'l'i 
Schwellgeschwindigkeit  550. 

—  große  52s*. 
Schwemmsel  1  ITH,  1238  ff 

—  beobachtete  Mengen  1240/42. 

—  in  Turbinen  L2M. 

—  Menge  in  Rheinfclden  207. 
Schwimmbalken  S92ff..  1250 
— •  vor  Kraft  haus  4SI. 
Schwimmer,  Wehrnuslöser  S21L 
Schwingungen  in  Druckleitung 'IM. 


Schwingungsdauer  b.  Druckstellen 
und  Uberfall  121«. 

Seenabsenkung  schädigt  Wasser- 
haushalt 363. 

Seilbalm  719 

Selbstreglerwehre  fi31 . 

Selbsttätige  Verschlüsse  LLUli. 

Senkschützen  für  Eisabzug  365. 

—  Wehr-  &M. 

Sohlenerhöhung  ol»er  Wehren  7_7_3_ 
Sohlensenkuug  inf.  Wchrbau  443. 

—  unterhalb  Wehren  77a 
Sonntagskraft  38. 

—  Aufspeicherung  104. 

—  Möglichkeit  der  Aufspeiche- 
rung 109. 

Spannungsregler,  »elbsttät.  3*7. 
Spannungswandler,  selbst  tätig-ab- 
schaltbare 311. 

—  —  ausschaltende  49. 
Speicher,  günstigste  zeitliche  Be- 
triebseinteilung 193. 

—  praktisch.  Betricbsvorzüge667. 

—  Tagessp..  Bctrichsplanentwick- 
hing  103ff. 

—  kleiner,  bei  sehr  unstetiger 
Wasserführung  H«»*». 

S|»eicherbecken.  günstigste.  Ab- 
senkungstiefe 193. 

Speicherbetrieb,. Iah  rvskurve  mitt- 
lere, Absenkung,  mit  Dampf- 
aushilfe 519. 

—  schematische  Darstellung  110. 
Speicherpumpwerk,  Anlassen  der 

Maschine  741. 

—  Betriebsbereitsohaft  106. 

—  prakt.  Vorzüge  "Iii 
Speicherung,  elektroeliem.  499 

—  grundsätzlich  37. 

—  im  Kanal  446,  1206. 

—  in  Kanalisierungstrcppe  525. 

—  künstliche  37 

—  natürliche  109. 

—  —  m.  künxtl.  verbunden  38. 

—  im  Oberkanal  110. 

—  in  der  Stauhaltung  385. 
Speicherwerk.  Bctriebsführg,  neb. 

Wurmekraft,  allgemein  119. 
Spill,  elektr.  üiL 
Spitzendeckung  37,  314. 

—  nebenAbschluUregulierungl20. 

—  Dampfergänzung  Beznau  241. 

—  Ergebnis  500 

—  durch  Speicherwerke  125. 
Spitzenweiher  für  Betriebssicher- 
heit 1*7. 

Spitzenwerk  545. 
Sprengung  von  versetzt.  Schützen- 
wehr HüL 
Spülung.  gute,  Albula  91 1 

-  Kanal-,  gelungene  613. 

—  von  Kanälen  1234  ff. 

—  Piimpcnsaugkorh  739. 

-  von  Rechen,  selbsttät.  1238  ff. 

—  von  Senkschütze,  gelung.  477. 

—  Stollen  1200 

—  von  Turbinenkammer  1297 
^pülwirkung,  unzureichende  418. 
Stationsdienst  s.  Hilfsmaschinen. 
Staukurve  im  Oberkarial  446. 

S8» 
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Stauregulierung,  einstellbare  S5JL 

—  selbst tätige,  ausführt.  Sä2ff. 
Steinschlag  718 

—  Schutz  558. 
Stollen,  Regelung  1128. 
Stoneyschützen.  Erfahrungen  809. 
Störung  am  Rechen  12&L 

—  Sicherheitsventil  1223, 

—  eingefror.  Standrohre  1221 
Strahlpumpe.  Anwend.  1307, 
Streckendienst.  Fernleitung  496. 
Stromverbrauchsgestaltung  1*. 
Stromerzeugung  und  -lieferung, 

Begriff  16. 

—  Verltcsserung.  wirtachaftl.  34. 
Stromverbrauch,  je  ha  370. 
Strom  verteilungmanlagen  Wangen, 

Statistik,  Entwicklung  434. 
Strömungsgeschwindigkeit,  20  m 
714. 

Tagcsausgloichbecken,  Rechenan- 

ordnung,  fest  IUÜl 
Tageskraft  24. 
Talsperren.  Bedienung  IQfifl. 

—  Betriebseinriehtung ,  ausfuhr!. 
liM2ff. 

Talspcrrenbetrieb,  Erfahrung.  «04. 

—  Wasserwirtschaft!.  Leistung,  Ta- 
belle 590. 

Talsperrenwerke  54«  ff. 

—  Leistungsfähigkeit  neb.  Hoeh- 
wasserschutz  «40. 

Tauchwand  1248. 
Telephon  497. 

—  Wehrdienst  Z&L 
Treidelsehiflahrt  503. 
Triebwasscrlcituiig ,  Betrielmein- 

richtutigen,  ausfuhr!.  11910. 
Troiumelwehr  im  strömenden 

WaHser  1117 
Turbinen,  voll  Aale  23L 

—  und  Kläranlage  905 
Turbinenbetrieb,  I  Durchbrennen 

verhindert  12M. 
Turbinenpumpwerk  606  ff. 
Turbinenregulierung,  Festeinsteil. 

von  Hand  1229 
Turbincnselüebcr  langsam  öffnen 

1 195 

Turbinenschützen,  auslösbare  276, 

—  selbsttüt.  Auslösung  IH01 

Umleitung,  Waaserzuflußregelung 

Unfall  27JL 

—  Dammbruch  380, 

--  Druckleitung  «58,  660. 

—  Druckprobe  718. 

—  Turbine  gesprungen  1 1 95 

—  V'orl  »ecken  1 2R5 

—  Walzenwehr  845. 

—  Wchrbnich  774 


Unfall.  Wehr  verstopft  aflü. 

—  siehe  auch  Hauptstück  3  unt. 
Enttäuschung 

Unterhaltung,  Personal  bedarf  13 
Überfall  als  Eisablaß  L^fi. 
Uberlandzentrale,  Begriff  21. 

—  Vorteile  vor  Einzelanlage  410. 
Überlastung  möglich  428. 

—  von  Dampfturbinen  106. 
Uberlauf  verstopft  1176 

Verbundbetrieb  «93. 

—  Beznau-Löntsch  240 

—  mit  Dampfausbilfe  «'»«ff. 

—  Speicher  mit  Dampf  5«7. 
Verkicsung  von  Talsperren  1074  ff. 
Vcrkrautung  von  Kanälen  siehe 

auch  Krautreinigung. 

Verschlüsse,  vom  Maschinen  haus 
aus  gesteuert  559. 

Verwendung  der  Kraft  im  land- 
wirtsehaf Iiichen  Betrieb  399. 

Vollastturbincn  und  Regulier- 
turbinen 172. 

Völligkeitslinie.  Begriff  34. 

Walzenwehr,  Betriebsstörung, 

eigenartige  Ü45_ 
Walzcnwehre  im  Eis  273,  HIL. 
WaAserbeschaffung     für  Hoch- 

epannungsanlagen  497. 
Wasserfassung,  ausführlich  882ff. 
|  Wasserführung.  ungleichmäßig 

durch  Wässerung  340. 
Wasserkraftanlagen  als  elektrische 

Zentralen,  grundsätzlich  39 
Wasscrkraftnutzung,  Formen  und 

Mittel,  grundsätzlich  39. 

durch  andere  als  elektrische 

Betriebe  4*. 
Wassermangel,  Betriebsstörg.  009, 
Wassermessung,  Druckrohr  1 198 

—  im  Unterkanal  723. 
J  —  Venturi-  l 

j  Wasserrecht.  Abmahlen  173. 
;  Wasserschloß  1211  ff. 
'  —  maßgebende  Lastschwankun- 
gen, Beispiel  1217 
Wasserstandsfernmeldcr  615,  737, 


Wasserstandsschwankungen,  Ur- 
sachen und  Gegenmittel  Ö5jiff, 
Wasserstandsregler,  mechan.  1  ''30 
Wasserturbinen.  Nutzleistung  44 

—  Schluckfähigkeit  44. 

—  Theorie  42. 

Wasserverbrauch,  bei  Durohfluß- 

turbinen,  einreguliert  1 225 
Wasservcrluste,  Flößerei  9JHL 
Wasserverteilung    aus  Talsperre 

5*«. 

Wasserwalze  783. 
Waascrwirtsehaftsplan,  Möhnetal- 
sperre «ooff, 


Wärmedehnung,  bei  verdeckter 
Rohrleitung  beobachtet  1177. 

Wärmekraft ,  Dampf  und  Gas 
neben  Urfltalsperre  695ff. 

—  in  Verbindung  mit  Verbund- 
werken 126. 

Wärmekraftausshilfc  bei  Jahres- 
speichern 114. 
Wärterhaus  49«. 

—  Talsperre  «00. 

—  am  Wehr  8K8 
Wehrabschlag  SQL 

—  Losständer-  IM. 

—  schneller,  Losständer  802. 

—  Weser  320. 

—  Zeitbedarf  796. 
Wehrantrieb.  Benzinzentrale  91 1 
Wehraufschlag.  I>wwtander  802. 
Wehrbedienung,  ausführt.  868ff. 
Wehrbetrieb  85^ 

—  ausführlich  B4üff. 
Wehrbeweglichkeit,  Betriebserfah- 
rungen ilti. 

Wehrbruch  2«8. 

Wehre,  selbsttätige,  Hochwasser- 
schutz  7 

Wehrschützcn ,  Hubgeschwindig- 
keit 810^  üli 

Wohrwärter  819 

Wehrwärterwohnung  473. 

Widerstandsregler,  elektr.  Li3i 

Wildflößerei  ML 

Winde,  fahrbare,  für  Rechen- 
aufzug 552. 

Windkessel,  Luftpumpe  nötig  1222. 

—  Lu  f  t  vom  W  asser  a  uf  genommen 

Wirkungsgrad  bei  stark  veränder- 
lichem Gefälle,  Beispiel  561. 
■-  Erhöhung  385. 
-  der  Speieherung  108. 

—  künstliche  Speicherung  38. 

—  landw.  Netz  396. 

—  Regulierung  bei  Doppeldüsen 
724. 

—  S''!i:ulipiTjg  durch  Abmahlen, 
I  NveuiiiiUc] 

—  schlechter,  in  uJten  Turbinen- 
katliinern  743. 

—  Sj'( ■ii'licrpuiiifiwerk  7.V2,  756. 

—  Tiirliiricnanurdiiung  «15. 

—  vi  Nitirlerlu'lies  Gefalle  684. 

—  von  Fi'inrccheii  i  •'-•<■*» 

—  zeitlich  veränderlicher,  bei  Nie- 
dcrtlriii'kwcrken  7'J. 

Wohnhäuser  beim  Werk  553. 


Zahnradantrieb,  Geräusch  184. 
—  Verschleiß  in  Marbach  184. 
Zylinderschieber,  großer,  Öffnungs- 
zeit 1047 
Zug,  künstlicher  256. 
Zusataarbeit,  Begriff  103. 


8 


3.  Verwaltung  und  Wirtschaft. 


1  :J9U 


8.  Verwaltung  und  Wirtschaft. 


Abfluß,  gestört  durch  langen  Ka- 
nal SÜL 
Abflußausgleich  verlangt  *52 

—  Nutzen  Iii 

Abflußregulierung  in  Turbinen- 
anläge  1221L 

Abgrenxungsvertrag  bei  Wasser- 
versorgung 2*4. 

Absatzent  wicklung  2f<3,  5*4. 

—  Bennau  2-14. 

Absatzfähigkeit,  Hin  flu  LS  auf  Aus- 
bau bfi  Rhcinfeldc»  109. 

Absatzgebiet,  viclscit ige«  544. 

Absatzmöglichkeit,  begrenzt.  An- 
lageumfang 137 

Absatz  Verhältnisse,  Einfluß  auf 
Wirtschaft  "21. 

Absenkung,  günstigste  675/79. 

—  —  Beispiele  549,  556. 

—  —  Berechnung  567  ff, 

—  —  Einfluß  von  Ruhrleitung  it. 
Maschine  5H9. 

—  See-  mit  I'utupenanlage  711. 
Abschreibung,    anfiinglich  klei- 
nere "Oll. 

—  Begriff  8. 

—  Höhe  .« 

—  veränderliche  9. 

—  wirkliche  uns.  TO». 

—  Ziffern  1340 
Amortisation  siebe  Tilgung. 
Anlagekosten  als  wirtschaftlicher 

Beurteilungsmaßstab  5. 

—  von  Dampfkraftwerken  7*5. 

-  Ersparnis  bei  durchgehender 
Zahntriebwelle  gegen  Einzel- 
antrieb  3311. 

—  Fernleitung  390. 

—  Gersthofen  4t»."». 

—  Gleichung  f.  Kraft  Übertrag.  79 

—  Gliederung  6. 

—  Hangkanal,    ausführlich  ein 
ziffert  lülillff 

—  hohe  43'i. 

—  —  erträglich  49*  ff, 

—  —  Gründe  396. 

—  von  Kanälen  73. 

—  abhängigv.Konjunkttirusw.  75. 

—  kleine  Werke  verhalt iiismäßig 
billig  357. 

—  langer  Hangkanal  13115 

—  Leitungsnet/.,  laudw,  393. 

—  Schiel>er  und  Rechen  566, 

—  von  Spannungs  wand  lern  7s. 

—  Stollenausbetonieren  I  3*i4 

—  Stollen  und  Kanal,  ausführlich 
Llfiüff. 

—  von  Stromerzeugern  77. 

—  Talsperre,  Kinzel| tosten  t!37. 

—  von  T'-rbincn  75. 

—  von  Turbinenkammcrn  75. 

—  Turbinenpumpwerk  29*. 

—  Verlegen  v.  Kanalschnlen  I  36  I 

—  Verteilungsnnlftgen.  Entwirk- 
lungskurve  434. 

—  Wasscrkraftanlagen,  ausführt. 
Tab.  Ufififf 

 Tab.  1366  ff 


Anlagekosten  zu  hoch  439. 
Anpassungsfähiger  Be<larf  524. 
Anschluß,  Zahlen,  Beznau  240. 
Anschlußbewegung  in  Beznau  242. 
Anzapfung  b  Tals|K'rren.  günstig- 
ste Tiefe  1044 
Aufgelöste  Wehre  gegen  massige 

Ausbau.  Beispiel  von  hohem  130. 

—  rentabelster  86. 

—  zu  knapp  437  ff. 
Ausbauform.  Wirtschaft I.  günstig- 
ste, ausführlich  136  ff. 

Ausbaugrößc  666,  102s. 

—  hohe  390 

—  —  begründet  331, 

—  sehr  hohe  357. 

—  beeinflußt  durch  Platzmangel 
2*0. 

■—  gut  gewühlte  242. 

—  bei  kleinen  Anlagen  10". 

—  Kanalvcrlängc  rung  oder  -er- 
weitcning  46»iff. 

—  Rhcinfelden  215. 

—  bei  fehlendem  Wehr  547. 

—  bei  S|>cichcrwerk,  Kntwicklung 
727  tl. 

-  Talsperren  603 

—  Talsperre,  Beispiel  62". 

—  Untersuchung.  Beznau  240. 
Aushaugrößeberechnung .  anpas- 
sungsfähiger Bedarf  35s  ff, 

—  ungleichmäßige  Belastung  2*>1 , 
437  ff 

Ausbaugröße  -  Rcchuiingsbcispiele, 
gleichmäßige  Belastung  216, 
266. 

—  ungleichmäßige  Belastung  242. 

—  landwirtschaftliche  Spitzen- 
deckung 371  ff. 

—  Spitzendeckung  501. 

—  Pumpwerk  und  L  bcrlandclcktr. 
:tl5. 

—  Speicherpumpwerk  755. 

—  Talsperren«  werk  mit  Dampf 
aushilft»  570.  »i97. 

—  für  Turbinenpumpwerk  299. 
Ausbauwürdigkeit,    ihre  Bewer- 
tung 29, 

AushcutcHiiicn ,  Anweiuluugsbei- 
spiel  642 

Ausbruchkosten,  abhängig  vom 
Ntollt-iitpierschnilt  151 . 

Ausgleich  durch  Talsperren,  Ein- 
fluß auf  Selbstkosten  nach 
Wulff  134 

Ausgleich weiher ,  wirtschaftlicher 
Nutzen,  Gersthofen  45:t 

Aushub.  Kanal-.  Kosten  1 300 ff. 

Auskleidung.  Kanal  Beznau.  Nach- 
weis der  Wirtseh.  227. 

Ausnutzung  des  Staurauius  1X54. 

—  maßgebend  für  wirtschaftliche 
Beurteilung  466. 

Ausnutzungsgrcnzc  nach  verschie- 
denen Autoren  91. 


Baggerung,  Kies  aus  Kanalver- 
legung, Kosten  445. 

—  Kiesverechüttuug  in  Kanälen 

XH7. 

Baukosten,  einzelne,  Niederdruck- 
werk 263. 

Bauzeit,  maßgebend  bei  Stollen- 
anlage 653. 

Bauzinsen,  Druckleitung  559. 

—  Eisen  la'tontalsperrc  ÖiUL 

—  gespart  425. 

—  grundsatzlich  *•>. 

—  Rohrleitung  11-1 
Stnllenhau,  Fenster  1 129. 


I- 


bei  Staumauer  957. 
Turbinen  561. 

—  Verminderung  in  Beznau  235, 
239. 

Bcitragsleistung,  Talsperrcngenos- 
senachaftcti,  Berechnung  592. 
Betonbelag,  Kosten  10*0 
Beton  platten  10s4 
Betonschale  im  Kanal  477  ff. 

—  Kanal-,  vorteilhaft  4H9. 

Bei  riclttgciuciuschaf  t,  geplante, 

um  Mannheim  521. 
Betriebskosten,  abhängig  von  Ma- 

schiuenzahl  1 72. 

—  direkte   gegen  indirekte 
Waaserfassung  530, 

—  direkte  und  indirekte  7. 
 Tabelle  12. 

•  —  Zusammensetzung  12. 

—  laudwirtschaftl.  Zentrale 

—  Urft  werk  701. 

—  verschied.  Antriebskräfte 

—  wirkliche,  Wangen  43t;. 
Bewässerung,  unwirtschaftl. 
Bewertung     von  Wasserkräften 

nach  Lage  137. 
Bodenuntersuchung,  Wichtigkeit 
772. 

Bremsrt'glcr,  Preise  1 23 1 . 
Brückenkanal,    zweckm.  Durch- 
bildung 1113. 
Brücken  wehr.  Gewichtsersparnis 

805. 

Dammbau,    Kosten    1006,  1012, 
1017,  1021,  1023, 


In-i 


373. 


'.VI 


341. 


—  —  Schwcmmscbüttung  1029. 
Dampfaushilfe  619. 

—  günstig  622. 

—  im  Verbundwerk  730/32. 

—  neben  Speicher  694, 

—  neben  Speicherputnpwerk  760ff. 
Dampfkraftwerke,  Betriebskosten 

MAL 

—  Strom  kosten  22. 
Dichtung.    Staumauer-,  Kosten 

SLLiff. 

—  -  Preis  948. 
Doppel  werk  1319. 
Drehzahl,  Beispiel  494 
Druckleitung  u.  Maschinenanlage. 

Zusammenhang  1210. 

—  teure  720, 

—  wirtschaftlieheBerechnung  161. 


1  394 


Alphabetisches  Sachverzeichnis. 


Druckregler.  vcrmh-deii  1  222 
Drucks! ollen.  Eigenschaften,  all- 

gemein  L12J1  ff. 
Düker.  Rohr  oder  Stollen  1184 

Einheitskosten.  Anlage-  6. 

—  der  Arbeit  16. 

—  Kurven  523. 

Einstau  von  Ortschaften  595. 
Eisenbeton.   Rohr-   und  Kanal-, 

Konten.  Tabelle  1 173.  1360  ff. 
Eisenbetonrohr,  Überlegend.  1  Ui4. 

1 I7? 

Eisenbetonrohre,  Preis  1 151. 
Eisenbetonwasserturm ,  Kosten 

Elektrothermie  mit  Dampfkraft- 
betrieb  468. 

—  als  Großabnehmer  und  Aus- 
baugröQe  467  ff. 

Enteignungsrecht ,  Tals|>errenge- 

setz  575. 
Entlastung     bei  Umleitungen. 

WasserspRrer  Lliilfi 
Enttäuschung  620  s.  a  I<ehrgel<l 

Absturztreppen  1204/06. 

—  Bauerschwernis  656. 

—  Baugrund  '.»09. 

-  Hl  lieh  eiserne!  TrK|ic!Tc  97? 
•-  Datninl.ru.il  Klüt.  IK(-Ii. 

—  Dnit'kMi.lleu  p  hruclicn  1 1  35 
— •  <  .ründiiDu  9  I 

■■  H och  rt  »sseiM-hm Ich  1  '■'  I  *■ 
llol/.k uinl  verfault  lo'J.v. 

—  Ksnalhrueh  109"? 
Rohrbruch  Uäiff. 

—  Rohrbrüche  1189 

—  Rohrleitung  1182 

—  —  zerstört  1 1  ■*»  1 

--  Schleusenbnich  1 193 

—  Staumauerbruch  ilUL 

—  Staumauerbrüche  '-'HS 
Stollcnbrüehe  1 138 
Stollenkostcn  1140 

—  Talsperre  unterspült  fihiL 

—  Talsperren  nutzen  589/94. 

-  Vorhecken  1  26,">, 
Entwässerung,  Staudamm  996. 
Entwicklung,  Kübel,  ausführt.  66S. 

—  Löntschwcrk  726. 

—  Rheinfeldcn  2 Dl. 

—  Schweinfurt  279. 

—  Urftwerk  700  ff. 

Erbpacht  v.  Turbiueiinn lagen  331 . 
Ertrag,  Gesetz  vom  ab-  und  zu- 
nehmenden 84. 

—  siehe  auch  Wirtschaftsergebnis, 

Fähre  bei  Trockenlegung  291. 
Fernleitung,  Einzelkosten  264. 

—  Kosten  565. 

—  —  Beispiele  81 . 

—  Mnstentfernung  554- 
Festwert     der  Kostenglciehung 

positiv  und  negativ  92. 
Filiale  für  Stromabsntz  544 
Fischerei,  Rückgang  273. 
Fischpaü  934. 
Fischtreppc,  teure  345. 
Floßgasse.  Kosten  22JL 
Flößerei  12JÜ 


!  Flößerei,  maßgebend  472. 
Floßschleuse  als  Kanimerschleuse, 

WaHsercrsparnis  365. 
Flußregulierung.  Kosten  476. 
|  Flußtal,  Auswahl  des,  Beisp.  262. 
j  —  —  —  günstigten  137. 
'  Freileitungen  1343. 
Funkt ionslliiehc  d.  Einheitskosten 
84,  119. 

Gefälle,  Einschränkung  des  ver- 
lorenen von  Pcltont.  1284. 

—  Einteilung   in   Stufen,  wirt- 
schaftliche 467. 

—  Zusammenlegung,  Beisp,  516. 
Gefälleinehrer,  Wirtschaft  1  Nutzen, 

Berechnung  lxl . 
Gefiilleschoncr  bei  Talsp.  1 076  ff 
Gefällstrecke,  Ausdehnung  726  ff 

—  Einteilung  4*9 

—  eigenartige  Einteilung  1 179. 

—  Wahl,  Beispiel  649. 
(Jefällsverlust  durch  Wassermes- 
sung 12*6. 

Gcfällszusammeulegung,  Beispiel 
507. 

(Sehälter  und  Löhne,  Beispiele  12. 

1  ieliindeerwerb  745. 

( Senieindebct  riebe ,     Wirtschaf  ts- 

gmndsatz  284. 
Gemeinnützig,  Preispolitik  11. 
CSeuieüinützigcs  Unternebinen 

690  ff. 

(Semeinnützlichkeit,   Ausbau  auf 
101. 

—  Standpunkt  der  89. 
Genehmigung.  90  Jahre  245. 
Genehmigungsbedingung.,  Rhein- 

fehlen  212. 
<  Senehmigungsbescheid .  Stausee 
705. 

Genossenschaft,  landwirtsch.  392. 

—  —  Zentrale  37. ".ff. 

—  Triebwerke  726. 

—  Uberlandzentrale  363fl. 

—  Wasser-,  Gesetz  574. 

—  Zwangs-  53. 

—  als  Zwischenhändler  432. 
Gerinne,    künstliche,    Baukosten  , 

1104  ff. 

Gesellschaft  in.  b,  H  ,  Landkreise 

323. 

—  Rurtal-  670. 

Gesetze,  wirtschaftliche  84. 

( Sesundheitspflege,  Flußverannung 

und  Talsperren  574, 
Gewinn  als  l.'ulcrjichmerzicl  K7. 

—  und  Verlust  rechnung,  landw. 
Genossenschaft  394. 

— -  —  —  Uberlandzentrnle  377. 
Gcwölbcspcrrcn  961  ff. 
Großabnehmer  432. 

—  Bezugspreise  1352. 

—  als  Grundstock  von  t'bcrland 
netzen  334. 

—  Kohlenzechen  565. 

—  Kraft  preise  214. 
Großabnehmerkraft  preise  rtnitt- 

lung,  Proj.  524. 
GroUgaszentrale,  Kraftpreis  696. 


Hausindustrie,  Beispiele  88. 
Hausweberei  432. 
Heitnatschutz  1080.  1120 

—  Druckrohr  1 157 

—  Krafthaus  1338  ff. 

—  Wasserturm  1219. 
Heimfall  11. 

Hochwasserentlastung  von  Tal- 
sperren, ausführlich  1 058  ff 

Hoch  wasseren  t  lastun  gsanlagen  bei 
Tal»|>erren .  Notauslässe ,  Be- 
rechtigung 1069 

Hoch  wassert  urbinen,  Wirtschaft  I. 
Anteil  an  Gesamtleistung  231 . 

Hochbecken,  Einsprachen  745. 

Hochwasserschutz,  verunglückt 
670. 

Hochwasserschutzgesetz  636. 
Holzbau,  grundsätzlich  769. 

Industriegelände,  Rhcinfelden212. 
Installationsgetchäft  667. 
Interessengemeinschaf  t ,  Strom- 

lieferung  u.  Neueinrichtungen 

434. 

Jahreskosten,  abhängig  von  Aus- 
baugroße 71. 

—  als  wirtschaftl.  Beurteilungs- 
maßstab 5. 

—  feste  und  verändert.  16- 

—  bei  verschiedener  Aus- 
baugröße, Talsperre  572. 

Kaliwerk  als  Dauerabnehmer  333 
Kanal,  Anlagekostenlinie  73. 

—  BaggerungskoBten  1256  ff. 

—  Baukosten  4X8,  1 360  ff. 

—  Betonbelag  gegen  Lehmdich- 
tung IQhk 

—  Eisenbeton-,  ausführt.  Kosten- 
ang.  1360  ff 

—  Erweiterung,  Baukosten  291. 

—  in  Felsen  Lüilü 

—  Kosten  je  PS  466. 

—  Wassert  iefe  10*2  ff. 
Kanalbruch,  Mehrkosten  420. 
Kanalbrücken,  wirtschaftl.  Vor- 
bilder 478 

—  wohlfeil,  gefällig  4*x. 
Kanaleinlauf,  kostspieliger  418. 
Kanaleinteilung,  günstigste  143. 
Kanalgefälle.  Einfluß  d.  Speicher- 
tiefe  653. 

—  gebrochenes  wirtschaftl.  422. 
Kauallänge,  günstigste,  Beispiel 

290. 

—  Rechnungsbeispiel  347. 

—  und  Wehrhöhe  484. 
Kanalquerschnitt ,  vorteilhaftest , 

matheinat.  Ermittlung  155ff 

—  Wechsel  unterlassen  488, 

—  wirtschaftlicher  477. 
Kanalquerschnitt  große,  Berech- 
nung 4*8  ff. 

Kanaliaierung  und  Wasserkraft- 
gewinnung 323  ff. 

K  Analschale.  Verlegen,  Kosten 
lMllß. 

Kapital.  Festlegung  572. 

 hohe  546. 
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Kapita)  bedarf,  ausschlaggebend 

365. 

—  gemindert  892. 

—  maßgebend  727. 
Kapitalbeschaffung,  seh  wicrig.21  1 . 
Kapitalkosten  7. 
Kapitalzins,  Auffassung  denselben 

II 

Karbid,  Gestehungskosten  359, 
Kiesverwertung  445. 
Kiesspülung  l>ei  Talsp.  107."» 
Kläranlagen,  Abmessungen  9O0 

—  Konten 
Kleinindustrie  573. 
Kohlen.  Vorräte  S7 
Kohlenkosten  14,  184« 
Kohlenpreis,  hoher  49s. 
Konkurrenz  siehe  Wettbewerb 
Konzession  siehe  Genehmigung. 
Kosten,  feste  u.  veränderliche  71. 
Kostengleichungen.  Erd-,  Kanal-, 

Beispiel  423 

—  Formelzusammcnstcllung  93. 
(Grundform  7!t. 

--  Kanalwerk  467. 
Xeckarwerko  522. 

—  Stnumum,  Stollen  (51*7 ff. 

—  Speicherpumpwerk  759 
Kostenlinie, grundsät zl.  Verlauf  H2. 

—  Speicherwerk  mit  Dampf  700. 
Kostenüberschreitung  620, 
Krafthedarf  einiger  Länder  I 352 
Kraft  hau*  12*2 

—  Wahl  der  »austeile  1 
Kraftkosten,  abhängig  von  Fluß- 
gefälle u.  Kanallänge  141. 

—  —  —    Kanalgefälle,  Beispiel 

r.o. 

—  Funktion  d.  Entwurfselementc 

70. 

Kraftprets,  Beispiele  26, 

—  —  für  Elektrochemie  131. 

—  Bildung 

—  billiger,  landwirtseh.  333. 
--  für  Elektrochemie  21. 

--  erreichbarer  H6. 

(iroüabnehmer.  Rheinfelden 
211. 

-  landwirtschaftlicher  312,  892. 
 Einzelbetrieb  40«. 

—  Genossenschaft  377 
tatsächl.  Gestaltung  1* 

-  Neckarwerke  522. 
niedriger  4)»!'. 

—  Tuiliere  264 

—  für  Zwischenhändler  691. 
Kraftübertragung,  günstigste  All- 

gemeinanordnuiig  ls*i. 

—  sozialer  Einmiß  5. 

Kraut reinigung  verpachten  1259 
Kreis  aln  Unternehmer  5*5  ff. 

I>ager,  zugänglich  457. 
Landwirtschaft  I  Einzelbetriehe, 
ausführl.  'Ml*. 

—  Elektr. -Verwendung,  Wert  40".. 
Laufradzahl,  4  St.  wirtschaftlich 

431. 

Lehrgehl  420.  542.  ÜML 

—  Rhein  fehlen  212. 


Leihkapital  575. 

—  Gesichtspunkte  für  Uberland- 
zentrale 37*!. 

Leitungsnetze,  Anlage-Einheits- 
konten 50. 

—  Anlagekosten  690. 

—  —  Beispiele  51. 

—  ausgedehntes  527,  544. 
 land wirtech  368  ff. 

—  Entwicklung  664. 

—  teures  36». 

—  wohlfeilste  Ausgestaltung  in 
Rheinfelden  20*.' 

i  Löhne,  amerikanische  1 360. 

Maschinen,  senkrechte  Welle  1  *3, 

12*4,  1302  ff. 
Maschineng röße,  vorteilhafteste 

687. 

Maschinenraum,  spärlich  behand 

355. 

Masten,  Leitung»-,  Typen  496. 
Mathematische  Behandlung,  Aua- 
baugröße 91  ff. 
Mauerwerk,  Einheitspreis  ÜIil. 

—  —  abhängig  von  Menge  117. 

—  Preis  947 

—  Staumauer,  Preis  943. 
Mauerwerkkosteil,  aufgelöste  Bau- 
weise 1 356. 

Miete  von  Kraftanlage  535. 

—  von  Turbinen  545. 
Miel  kraft  622. 

—  Kubel-Beznau  664. 

— ■  Rheiufeldcn-Wangen  432. 

—  Vertrag  Waldenburg-Marklissa 
643  ff. 

Ministerium,  pretiß.,  f  Landwirt- 
schaft 398  ff. 
Mittelspnnnuug  6*9. 
Monopol  1 1 . 

—  einer  Gescllsch.  464. 

—  Oasgesellsch.  470. 
Motorwalzen  bei  Kanal  1 09 I 
Mörtel.  Mischung  für  Staumauern 

95 1' 

Mühle,  umgebaut  in  Elektr.-Werk 

399. 

Mühlkanaleinlauf.  Schutz  gegen 
Oberwassersenkung  4*6. 


i  Nebeueitmahmen  durch  Installat. 

3115. 

Xormnlwnssermenge,  Einfluß  auf 
Kosten  72 ff. 
:  —  zu  große  321. 
I  Nutzen,    Ermittlung,    aus  Tal- 
'       Hperrenzuwhuß  5*9 
Xutzungszwecke.  verschiedene,  bei 
Talsperren  123. 

'  Obligat  iouenzins  8, 
Öffentliche  Verbände  als  Unter- 
;      nehmer  690. 

:  Ökonomik  siehe  Wirtschaftslehre. 
Olge  «Innung  als  Dauerabnehmer 

;i..2 

Optimismus,    übertriebener,  bei 
landwirtsch   Versorgung  395. 


Organisation ,  Privatunternehmer 
u.  Genossenschaft  gemeinsam 

391. 

örtliche  Lage  von  Wasserkräften, 
Bedeutung  137. 

Pachtvertrag  mit  Staat  35*. 

—  30  Jahre  Turbinenkammern 
334 

Pflug,  elektr  ,  Betriebskosten  405. 

Politische  Verhältnisse  maßgebend 
für  Ausbau  413. 

Privatkapital,    anderer  Beurtei- 
lungszustandpunkt  bez.  Kapi- 
tal- U.  Betriebskosten  625. 
1  Privatunternehmer  für  Zentrale, 

Gesichtsp.  392. 
|  Pumpenanlage   zur  Spcicheraus- 

nutzung  731. 
■  Punipenbetrieb.  Wirtschaft].  Ein- 
fluß neben  Elektrizität  313 

Pumpwerk  neben  Elcktrizitätser- 
zeugung  291. 

Pumpwerksbetrieb.  Wirtschaft- 
lichkeit 299  ff. 

!  Querschnitt,  vorteilhaftester  Um- 

leitungs-  147. 
;  —  wirtschaftlicher,  bei  Speieberg. 

446  ff. 

—  —  verschiedene  Kanal-,  Beisp. 
422  ff. 

I  Querschuiltsgröße,  Druckleitung 

1      720  ff. 

i  —  Stollen,  Berechnung  6X1. 

—  —  besondere  Rücksichten  65 1 . 
,  —  —  Gesichtspunkte  654. 

Raubbau,  Beispiel  13* 

Rechen,  unwirtschaftlich  kleiner 

353. 

Rechenreinigung,  maschin.  1241 

Rechtliche  Einflüsse  beim  Ent- 
wurf, Beispiel  650 

Regiebau.  umfangreicher  1 360 

Reglerschlußzeit,  künstliche  Ver- 
größerung 1 

Rentabilität  siehe  auch  Wirt- 
schaf tsergebnis. 

Rohrleitung.  Holz-  1161. 

RohstorDiczug  137. 

Ruhrtalsperrenverein ,  Entwick- 
lung 575  ff. 

Rücklagen.  Durchschnitt,  Rhein- 
felden 215.  Heimbach  700 

—  siehe  auch  Abschreibung,  Til- 
gung 

Saugrohr  492. 

—  Beton  oder  Blech  355. 
■  -  —  Tieflage  562, 

—  Blec  h  angebracht  3*6. 

—  —  unwirtschaftlich  430. 
Saugrohrausbildung ,  Wirkung? 

grad  32« 
Saugülierfali  ]2JÜ 
Schalkanal,  eigenartiger.  Kosten 

1109. 

Schieber,    sparen    durch  Ver- 
jüngungsstücke  1047. 


U 
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Alphabetisches  Sachverzeichnis. 


Schiffahrt  I2L 

—  hauverlcucrnd  460. 

—  ennögl.  Kraftgewinnung  305. 

—  neben  Kraftgewinnung  280  ff., 

•291). 

—  verlangt  bes.  Anlagen  454.  46fi. 

—  weckt  Kraft  bedarf  521. 
Schiffnhrtsanlagen,  Belastung 

durch  Q^JL 
Schutzanstrich,  Frei»  943. 
Schwemtnschüttung,  Kosten  1003, 

1033 

Seeabsenkung  siehe  Absenkung. 
Seeanzapfung  n  »•'■<> 
Seidenbandweberei  um  Rheinfei - 

den  212. 
Seitcukann.1    oder  Einzclstufcn, 

Beispiel  507. 

—  unwirtschaftlicher  Kall  24S, 

-  wirtschaftlich  363,  413 
Selbstkosten  siehe  Jahreskostcn. 

Betriebskosten. 

Selbstkostcnhcrerhnuiig  eines  Fa- 
brikat ioiisbctriebs  132. 

Sicherheitsrücklagen  10. 

Sonntagsarbeit.  Ausnutzwürdig- 
keit  75* 

Spannung,    günstigste  Uher- 
tragurigspannung  1*6. 

Sparsamkeit,  übertriebene,  liei 
Wehrbau  344, 

Sparsebleuse  .'II. 

Speieher,  günstigste  Absenklings- 
tiefe  192  ff 

—  gegen  Dampfkraft  666. 

—  günstigste  Lage  1*6  ff 

—  zwischen  Tages-  und  Jahres- 
gröüc  665 

SpeicherHrbcitswert  je  nach  Ge- 
fälle 675. 

Speicherausbau ,  Wirtschaft  1.  vor- 
teilhaftester, geometrische  Er- 
mittelung 11"*. 

—  spezielle  prakt  Gesichtspunkte 
655. 

Speicherbecken,  teure«  737. 
Speiehergröße  neben  Dampfans- 

hilfe  571. 
Speicherpumpwerk,  An  läge  kosten, 

einzeln  754. 

—  günstigste  Druckleitungslängc 
735 

-  —  Rohrleitungaläiige  745. 

—  -  —  Rohrweite  Iß5. 

—  Wirtschaftlichkeit  753  ff 

—  verschiedene  Wirtschaftlich- 
keit 763 

Speicherraum ,  Beeinträchtigung 
durch  Überfall  556, 

—  Kosten  der  Arbeitseinheit,  ab- 
hängig vom  Xutzgrfälle  144. 

—  Schmälerung  durch  Überlauf 
1069  ff 

Speichertiefe,  günstigste  453. 

Speicherung  in  Kunaliaicruugs- 
treppe,  Nutzen  526. 

Speicherwerk,  licsondere  Tarif- 
richtung «91/93. 

—  Kostengleichungen  110. 
Sperrstelle,  günstige  594. 
Spitzcn<leckung,  Wirtschaft  1  373  ff. 


^  Spitzenergänzung,  Kostenrech- 
nung 282 
Staat  als  Bauherr  35s. 

 Kraftwerkserbauer  331. 

 Unternehmer  526. 

—  —  —   bei  Hochwasscrschutz 
u.  Kraftgewinnung  646. 

 Wasserkraftunternehmer 

322 

—  Beteiligung  am  Ausbau  280. 

—  erbaut  Turbinengrundbau  334. 
Stadt    als  Wasserkraftuntcrneh- 

mer  334. 
Städtisches  Netz  und  Waaserkraft- 

nutzung  49H  ff 
Staudamm,  allmähliche  Stauerhö- 

hung  vorgeschrieben  1 024 

—  Vergl.  mit  Staumauer  9x9 
Stauhöhe,     Wiesenent  Schädigung 

363 

Staumauer,  aufgelöste,  Kisenbet  on , 

Kosten  25i 
 Kosten  9*S. 

—  —  nach  Ambursen,  ausführ) 
980  ff 

—  —  Mauerwerkverbrauch,  Ver- 
gleich 97  5 

—  Grundrißform  9'iO 

—  hoher  Einheitspreis  056 

—  Stützmauerquerschnitt  940 

—  Vergleich  verschied.  Bauweisen 
\ML 

Stauraum.  billiger  708. 
Stauraiimerweiterung,  vorteilhafte 

731. 

Stauregler,    Italien  Vorschriften 

Steuern,  Wangen  437 

Stollen,   ausführliche  Baukosten 

—  Eisenbetonschale  aus  fertigen 
Ringen  I 36/ 

—  oder  Haugkanal.  Beisp.  1 123 

—  und  Eisbildung  1 250 

—  ausführliche  Kostengliederung 
i  :<k->  ff 

Stollenausbrueh.  Kosten  1 133 

 Tabelle  1.132  ff. 

Stolletiauskleidutig ,  Eisenbeton, 

Kosten  UM. 
Stollenbau,  Baueinrichtungskosten 

1 1 33 

—  Druamitverbrauch  LLÜiL 

—  Tabelle  1132 
Straßenverlegung,  teure  707, 
Strombftzugsverlrag,  Ölgchict  333. 
Stromerzeuger,  Kosten  für  abnor- 
male Spannung  1353. 

—  Schwungradmaschinen.  Ge- 
wichte l'MO 

Stromkosten,   Abhängigkeit  von 
Ausnutzung  22. 

—  siehe  Kraftpreis. 
Stützmauer,  Querschniltsvcrgleieh 


Tals|>orre  als  Sandfang  1012 

—  Sicherheitsvorschriften  ÜÜ1L 

—  teure  620. 

—  genosacnschaftl.  Unternehmen 

575. 

Talsperrenauslässe,  Kosten  liüii. 

Talsperrenkraft,  Verwertung,  Ver- 
trag mit  Elektrizitätswerk  ♦505 

Tarif,  Doppel-  oder  Tage»-,  Er- 
folg 24. 

—  Schweinfurt  283. 

—  verschiedene,  Ziffern  LÜläff. 
Tarifbildung,  grundsätzlich  2-Y 

—  Grundsätze,  bei  Speicherwerk 
691. 

Tariferhöhung  nötig  geworden  3^4. 
Tarifpreise  im  Vergleich  zu  Durch- 
schnittspreisen 23. 
Tilgung,  AnlaU  10. 

—  Begriff  10 

—  Gesichtspunkt  im  Wettbewerb 

702, 

—  und  Kraft  Preisermäßigung  11 

—  Ziffern  1346 
Triebwerke,  alte  573. 

Trink  Wasserversorgung,  Grund- 
wasser und  Talsperrenwa*-er 
61Hff. 

—  Talsperren  573. 

—  Talsperre  und  Kraftgew  innunc 
606. 

Trockenlegung,  Mindest hclasMing 

557. 

—  nicht  vollständig  erlaubt  411 
Turbinen,  Doppel-  561. 
Turbinenanlage,  sehr  billige  1 32 1 
Turbinenkosten    verschieden  bei 

wagrechter  u.  senkrechter  An- 
ordnung 1N-V 
Turbinenschützen ,  Bemessung 
ff. 


Talsperre,  Anlagekostcn  (300. 

—  Auswahl,  Grundsätze  595. 

—  Baukostenumlegung  5H5, 

-  eiserne,  Kostenvergleich  97S 

—  mehrfache  Nutzung  577. 


Uberfall,  Kronen-  599. 

—  Wasserverschwender  L2JJ. 
Überproduktion,  Karbid  357. 
Umleitung.  Bauform  1 140 

—  Stollen  513. 

—  Tnbpci Tcnw cl'k  5SI. 

—  im\i  irlw.-liaftlich  '09, 
ruilcitung.-yefiillr',  wirtschaftliche 

Beilewung  14o  ff. 

l'nkoslcri.  allgemeine.  Beispiel  15. 
•  Inhalt  14. 

Untergesellschaften  für  Strom- 
vertrieb 432. 

Unterhaltung,  Ziffern  1340. 

Unterhaltungskosten,  Zusammen- 
setzung 14. 

Unterkanal  723. 

—  Abmessungen  561. 
Unterlieger,  Ansprüche  an  Regu- 
lierung L231L 

Unternehmer,  grundsätzliche  Stel- 
lung 85. 

Verbrauchsumfrage  691. 
Verbundbetrieb,  großer  727, 

—  bei  Hochwasserbecken.  Berech- 
nung 642. 

—  zugleich  Pumpwerk. Vergleichs- 
rechnungen  61 9  ff. 


>ogie 


4.  Geographische  (Orts-  und  Werk.*-)  Namen 
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Vergebungsart  b.  Staumauern  943. 
Vorgebungsbedingungen,  Stau- 
mauer I  flMi 
Verkaufspreis  siehe  Kraftpreis. 

—  volkswirtschaftlich  erwünsch- 
ter 89. 

Verkehrslage,  Beispiel  3.'i7. 
Verlust  in  Kraftübertragung  CXI. 

—  Cbcrlandzentrale  3"»i. 
Verputzen,    Staumauer,  Kosten 

im 

Verteilung  des  Waasers,  zweck- 
mäßige 479. 
Verwaltuiigsapparat,  Ausnutzung 

392. 

Verzinsung. Entwickl,  Wangen  439. 
Volkswirtschaftlicher  Ausbau- 

grundaatz  87. 
Voruntersuchung   bei  Stollenbau 

1129 

Walzenwehr.    I  nt  erhalt  ungs- 

kosten  280. 
Wandverkleidung  im  Krafthaus 

IH3K 

Warmekraft  landw.  Einzel  betriel>c 
4"»7. 

—  mit  Speicherwerk,  volkswirt- 
schaftlich vorzüglich  122. 

—  neuere  Betriebskosten  701. 
Wasserabgabe  74.*>, 
Waasercrsparnis  nicht  geübt  I '■?•'-'> 
Wosserfassungsstellc,  Wirtschaft! 

günstigste  14*1 
Wasserkraft   neben  Dampfkraft, 

Betricbscrgebn.  München  .M>0. 
Waascrkraftvorrat  einiger  Lander 

i3.-.v> 


i  Wassermangel  573. 

I  Waaaermcsser ,  Betriebskontrolle 

1285. 

Wasserprel»  aus  Talsperre  58«, 
Wasserrechte,  alte  743. 

—  erschweren  Krafthausanlage 
74.V 

—  Erwerbung  714. 
Wasserschloß,    aufgelöstes  71"), 

l-'I.V 

—  Ausbruchkosten  12UL 

—  und  Druckleitung,  Bemessung 
121& 

—  wirtschaftl.  Ausbildg.  121 3  ff. 
Waaserschloßturm,  Kosten  121  Itf. 
Wasserstandsregler,  Wert  L231L 
Wegerechtentschädigung  2*»4. 
Wehr,  bewegl..  Eiscnprviso  so? 

—  —  günstigsteüffnungszahlxiO. 
Wehrböeke,  Anordnung  793 
Wehrforni,  sparsame  774.  778 
Wehrhöhe,  günstigste,  mathema- 
tische Behandlung  143. 

—  und  Kanal  10*2. 
Wehrkörper,  unwirtschaftl,  353. 
Wehrpfciler.  Oeriistaufsatz  819. 
Wehrverschlüsse,     Aulagckosl  en- 

tahelle  hllflf. 
Wettbewerb  <ler  Betriebskräfte  33, 

—  fühlbarer,  im  Kohlengebiet  701. 

—  Wasser    und  Wurmekraft  im 
landwirtschaftlichen  Netz  39<i, 

—  Wärmekraft  und  Hoehwasscr- 
schutzhecken  643. 

Wettbewerbsfähigk  ,  nationale  >*S, 
Wcttbcwcrbsgrenzezwiseh.  Wasser 
u.  Dampf  35. 


Wcttlsswerhspreise  für  Eicht  28. 
Widerstandaregler,    eloktr.,  Be- 
triebskosten LÜÜ. 
Wirkungsgrad 

—  Kinlauf  bauwork  48ö. 

—  der  Speicherung  zu  klein  453. 

—  Schieber  "147 

—  und  Stoßbecken  1200. 
Wirtschaftliche  Gesichtspunkte 

beim  Ausbau  85, 
Wirtschaftlichkeit,  Maßstäbe  69. 

—  Talsperre  586. 
Wirtsehaftsergebnis  Beznau  244. 

—  landwirtschuft I.  Einzelbetriebe 
404  ff. 

--  landwirtschaftlicher  Überland- 
zentrale  391  ff. 

—  landwirtsehaftl.  Zentrale  373. 

-  mäßiges,  landw.  Zentrale  398. 

—  Schweinfurt  279 ff. 

-  ungenügendes  439. 

—  Verbesserung  23. 
Wirtschaftslehre,  technische,  der 

Wasserkraftausnutzung  09. 

Wirtschaftsplan  Neckarwerke  .'»20. 

Wohlfeilheit  der  Kraft,  grund- 
sätzlich 87. 

Zahnradvorgelege.  3faches,  mit 
verschiedener  t'l>er.ictzung,  Be- 
gründung 328  tl. 

Zementeinpressung.  Kosten  1 140. 

Zins  von  Srhiffahrtsanlageti  mög- 
lichst verringert  4ti«. 

Zinsfuß  8. 

Zinsverlust  stehe  Bauzinsen. 
Zwangsgenossenschaft  .174. 


4.  Geographische  (Orts-  und  Werks-)  Namen 

(dies  zugleich  ein  Führer  zur  Zusammenstellung  dor  zum  Teil  textlich  verstreuten  Einzelteile 

vieler  Werke). 


Aare  218,  411 
Ackcrs&nd  155. 

—  Kläranlagen 

—  Krafthaus  12 
1340 

—  Stollen 


^  i2jü  um 


—  Waase rfassiiug  9IK 

—  Wasserschloß  l  ■>"»° 
Adamellowerk  1 194. 

—  Schütze  LUaU. 
AUtelda  1 106.  1173 

Albula  37.  144.  210.  810.  113s. 

—  Fernleitung  49. 

—  Fernlcitungskostt'ii  81. 

—  Krafthaus  12*2/*!,  1338 

—  Rechen  104« 

-  Stollen  1132.  1139 

—  Wasserfassung  lillli. 

—  Wasserschloß  I  '  1 1 
Alicante,  Staumauer  938. 
Aller  323 

A  liier  548. 
Amperwerke  !:«>* 
Andclsbuch.  Dnicklcitung 

—  Druckrohr  1 1 B2 

—  Krafthaus  12W. 

—  Rohr  1151 


Andclsbuch.  Wasscrfassting  914 

—  Werk.  Lagi-plan  12.">4 
Apfclstädtcr.  Talsp.  Uli 

.  Argentierc.   Düker  1184^  siehe 
auch  Lurgcntiere. 
Arniberg  1  Ui2 
Ashokunhcckcn  999. 
Aue  183,  i-'Jn 

—  Einlauf  I3i:. 

—  Krafthaus  ir.'.ä 

—  Turbinenanlage  1 2K? 

—  Flüßehen  400 

Äugst -W vhlen 241.  250,  M2,  !■>:<•< 

—  Bau  '1331 

—  Einlauf  1 3 1  .'> 

—  Turbinen  I3Q3 

—  Turbinenkammern  Lllßff. 
Austin  941. 

Aviguotiuet  780.  litLL 
Aziscohoswerk  987. 

—  Floßrinne  U27_ 

—  Staumauer  1047. 

Bannwil  412.  431. 
Barossa»|>erre  963.  9*~i 
Bärentalsperre  9ü4_ 
Belle  Fourehe,  Damm  1007 


Bcllinzoiia,  Druekrohr  1 1  «2 
Bern.  Kraft  haus  IHQ4 
Bernische  Kraftwerke  437 

 Tarif  1352 

Beßwitz  37*. 

—  Tarif  1351 
Bcvcrtalsperre  972. 
Beznau  437,  72«,  alü. 

—  ausführlieh  218  fl 

—  Einlauf  131". 

—  siehe  auch  Löntseh. 
Tarif  1352. 

—  Turbinenanlage  12114. 

—  Unterwasserabschl.  LÜ12. 
Biaschina,  Druckrohr  1  1«t> 
Biaschinawerk  773.  1 149 

—  Druckleitung  UMfS. 

—  Kanal  LLUL 

—  Kläranlage  903.  90? 

—  KeesjM-rre  lil7_ 

—  Turbinen  12*1. 

—  Wnsserfassung  907 
-  Zuleitung  145, 

Big  Cottonwood-Kanal,  Hau  1 102. 
Blackwatcr.  Talsp.  059 .  ÜJJL 
Blankenstein,  ausfijhrl.  284  If. 

—  Kanal  109« 


Alphabet  isches  Sachverzeichnis. 


Bober  626  ff. 
Bochum  '284. 

Bodenmais,  Rohrkatnil  1 173 
Bodcn.*ce,  Wasserhaushalt  f>7. 
Bnontonmaucr,  Wärmedehnung 

Bouillouse.  Staumauer  942 
Buiiwv  ML 
Brahe  339. 

Brasilly,  Stullen  I  I3.r> 
Bremen  837,  tüiÜ. 
Brennerwerke,  Kraft  haus  1281 . 
Brillane  527,  I2.">3. 

—  Bagger  Liöü. 

—  Bruckenkanal  1119 
Bromberg  871 
Brunneumühle  l9o,  12M. 
Bruck  a.  M  885. 

—  Einlaß  tilLL 

—  Rechen  1-243. 
Bruaio  119». 

—  Drockrohr  1162 

—  Krafthau»  1-268  ff. 

—  Turbinen  1'2'2'2. 

—  Wasserfassung  10.VY 

—  Wasserschloß  1-263 
Burglaucncn  ■>'!,  1  '2.*)7 

-  Druckrohr  1 1 62. 

—  Leerlauf  1-204 

—  Stollen  1137 

—  Wasserschloß  l'76l 
Bystrickatalsp.  973. 

Cachapralwcrk  903. 
Canipocologno  siehe  Brusio 
Canon  Falls,  Überfall  981, 
Capitalitywerk  132.ri. 
Cataraetsfiorrc  I06o. 
Catawba  1 32« 
Catlenburg  402,  1  '23 1 
Catskillwa-sscrleitung  1 1*4. 

—  Auskleidung  1 1 36 
Kanal-Querschnitt  1098 

—  Stollen  LLTJff.,  1 13-2.  114-2 
Cello  323  ff. 
Centervillewerk  1  -257 
Cetina  138. 

Champs.  Standrohr  1 22 1 
Chaparcillon.  Stollen  1 132 
Charme»  IQOI 

—  Damm,  ausführt.  1004. 
Cher  .r>48ff. 

Chcvrcs  132,  176,  783,  807,  809, 
810,  I3.V2. 

—  Grundriß.  Rechenansicht  9*20 

—  Rechen  *9.'> 
Rechenrciuigung  1240. 

---  Trennungsmauer  1318 

—  Turhincnanlage  1 294. 
Unterwaswrahschluß  131 1 

—  -  Wehr  848. 

Chippia.  Druckleitung  1 149 

—  Wasscrfa«sung  918 
Chirontcoseesperre  947 
Chironicosperrc,  Mauerschnitt 

Clermont-Kerrand  oö4,  ö6'>. 
Clöntal  702 

ClÖntalersee.  Damm  993 
Cold  Springs-  Dimni  10-21 
Crane  Valley  Damm  991 


Cristal  Spring«,  Staumauer  950 
Cross-Riversperre  ÜIiiL 
Croton  Kto. 

Crotonsperre  956,  959,  1  194 
Crotonwerk  13ul> 

—  Einlauf  131.5. 

Dornbirn  llti2_ 
Dortmund-Eins-Kanal  837 
Dörverden,  ausführlich  301. 
Drcilagcrtalsperre  973 

—  Bau  1ÜL 

—  Dichtung  94 s. 
Duare  138 

Duhith,  Druckregler  1  223 

—  Längensrhnitt  1211 

—  Schieber  1  197 

—  Turbinen  1284 

—  Turbinenanlage  1 196. 

—  Uhersichtsplan  LiÜL 

—  WasacrfasNung  1-219 

-  Wasserschloß  12 16 
Durance  427. 

East  CafWi-Crceksperre  1034  ff 
Ebenensand  1 052. 
Kdertalsperre  52,  30.%,  957,  973 

—  Baustelle  liÜ 

—  Baueinrichtung  957 

—  Grundahlaß  Iihi7 

—  Hoch- Auslasse  1068. 

—  Lageplan  94fi 

—  .Mauerwerk  943 
Kglisau  250.  1295 
Einsiedel,  Talsperre  973 
Elektra-Birseck  3*,  432 

—  Fernleitung.  Kosten  81. 
Kngelberg  1198,  1>7I 

—  Krafthaus  1 33* 

—  Stollen  1 135 

Eunepctahtpcrre  972,  1066.  1273 
Kntraygues  545. 
Erindale,  Turbinenanlage  1322. 
KscondidodanHii  1033 
Extacadawcrk  1327 
Etschwerke  131. 


Fnhrhöfli  419. 
Feat  herwerk  1220 

—  Kililaß  1Q.-.3 

—  Grundriß  11-* 
Felsenauwcrk 

—  Vorbecken 
Flamant  1308 
Ffilsomdainm 

i  Korbach  12« 
!  Frankfurt  »,  M 
Freiburg  834. 

—  (Schwei/.),  Kinlaß 

—  -  Rechen  HILL 

—  Turbinen  1284 
Freyung,  Wasserführung 

j  Frykfurs  1329 
I  Funghera  4-V 
;  Fiielbecke  '»74. 

—  Talsperre  972 

—  Überfall  lQo.8 


iBcrni, 
L2iÜL 


TbI)  12. 


17" 


Einlaß  89JL 


Oersdorf,  Turbinenanlage  1 302. 
Gersthofen  142, 195, 1082/83,  \±Vi. 
Gersthofen ,  Werke  37! 

—  und  Langweil)  439  ff. 
Gibswil  8I>6. 

Glatt felden  867. 
Gleenwoodwerk  12ä7_ 

—  Rohrleitung  1260 

—  Stollen  1144.  1201 

—  Schußrinne  L2LLL 
Glommen,  Wasserschloß  1319. 
Glörbachtalsperre  972 
Glüder  606. 

Gosauwerk,  Stollen  1 1 32. 

—  Wasserschloß  12  LS 
Goaauwerke,  Tarif  1351 

;  Gotha,  Talsperre  Liäü. 
i  (Grafenau  857. 
|  Granit-Reefwehr  1355. 
j  Grcat  Falls  769,  I32i;. 
Grenoblc  49. 

1  Grosbois,  Stauiuaueru.  -dämm  93* 
Gullspiing,  Turbinenanlage 

,  (iullspüngwerk  1330. 
Gutach.  Turbinenanlage  1321 

Hagneck  12,  437. 

—  Unterhaltung  1347 
Hameln  ÜILL 
Hamniereisenbach  867 
Hannover  311. 
Haajiertalsperre  972 
Hafrestrom,  Turbine  1  .il  1 
Hausersee  77'2 

—  Talsperre  Ulli. 
Hauterive  131,  836. 
Heidelberg  505 
Heidenheim  38,  1266 
Heilbronn  .V2o 
Heilenl)ccke,  Talsperre  972 
Heimbach  669 ff.,  1070,  1136 

12*1,  1339 

—  Druckschwingungen  Li 

—  Seeanzapfung  1049 

—  Stollen  1 132 

—  Stolleubau  1 139 

—  Urftsperre  '.'40 
Hemelingen  *51 

—  (Bremen),  Gründung  1331 
Heiiictdamm  liLiü. 
Hennetalsperre  972. 
Herbringhausertalsperrv  972 
Hohenfels,  Kanäle  1 100 

—  Stollen  1-201 

Hohenfurth,  Krafthaus  1274,  1279 


—  Turbinenanlage  1 22H 

—  Wasserfassung  927. 

—  Wasserschloß  12ti'2. 
Höllriegelskreuth  481,  1244 
H  mm',  Tals|ierre  OlSL 

Ikervär  1243 

Ilehestor,  Turbinenanlage  132"» ff 
Illinoift-Mi*8i.^ippi- Kanal- Brücken 


Geigen  bach  talsperrt!  973 
Genf  131. 

—  Turbinenanl  1308 
(■ernslmt'h  12öK 


Innsbnick  137. 
Isar  470 ff. 
Isarwerke  1  ■>44 
Isonzo  770 
—  Wehr  m. 
Ithaka  ylL 


4.  Geographische  (Orts-  und  Werk«-)  Namen 


Jttji'e,  Kraft  haus  1281. 

—  Turbinenanlage  1 222. 

—  Wasserschloß  12tin 
Jonago  37,  195,  771^  122 

-  Gründung  Kraft  hau«  1  33  I 

—  Kanal  1090,  lifll 

-  Kanalschleuse  LULL 

—  Regulierwerk  8_üß_. 
Jubachtalsperro  973. 
Julesburgdamm  LiLÜL 

Kaiserwerke  11&2. 
KaJlnachwerk  L2I2. 

—  -  Lageplan  I  '"*'< 
Kanadisches   Xiagarawerk,  Tur- 
binen 1 17s 

Karidergrund  LULL 
Kanderwerk  12.  817,  L'57 

—  Kanal  122-< 

—  Druckleitung  1 1 VI7/99. 

—  Stollen  I14Q 

—  Unterhaltung  i:U7. 

—  lM>crsicht  u.Wax«erf&ssung9.LL 

—  Weiher  1095 

—  Weiherbaggcrung  LLii. 
Kenokanal  862,  1204. 
Kensico  Ü4A. 

—  Mauerschnitt  ML 

Keokuk,  Turbinenanl.  1292,  130.'. 
Kernflußwerk.  Druckm<fiäcEi  ]  LSiL 

—  Kanal  1099.  1112. 

—  Kraft  haus  1  lf»Q. 

—  Turbinenanlage  l'2'."5 
Klagenfurth  1244 
Kleines  Bärental  ÜM. 

—  Kinlaßturm  1054 

—  Damm,  ausführlieh  1029 
Klciukeiiihs,  Kraftwerk  1 29» 
Kootenavwerk  1 322 

—  Krafthaus  12*8. 
Königgrätz  *3ti. 

Kübel   12.  37,  646,  1070,  1135, 
JÜÜL  IH)0 

—  Damme  9JLL 

—  Stollen  1100,  1132 

—  Tab.  12. 

—  Tarif  1350. 

—  Unterhaltung  1340. 
Küddow  362. 

Labes  £üiL 

I-a  Caseogne  L2ß2L 

Li  Creuse,  Turbinenanlage  1 308 . 

Ladenburg  521. 

Lademier,  Wasserschloß  1264 

—  Leerschuß  120*». 
Lngrangcdamm  LÜH. 
Lana  1232 
Landeck  10.  130. 
Landrücken  336. 
Langweid  401  ff. 

—  siehe  auch  Gersthofen. 
Lanzowerk  3*.  1234.  1253,  1355 

—  Kanal  11 00 

La  Praz,  Wasscrfassung  918 
La  Prele-Mauer  983. 
I^argentiere,  Wa-vserfassung  *iü. 
Lansingspcrre,  Grundablaß  I0.*>3, 
1003 

l,aufenburg  2*«0,  *LL  üJi 

—  Abdichtung  1 32». 


Laufenburg.  Bau  LIM. 

—  Fischp.  u.  Schleuse  933. 

—  Genehmigung  89. 

—  Rochen  1*'05" 

—  Turbinen  122i 

—  Turbinenkammer  1311. 
Lech  439. 

Lechwehr  Kinsau  887. 

Lengers  i±UL 

Lennewerke  13. 

I^euk,  Druekrohr  LULL 

LingesetAlsperre  972. 

Listertalsperre  2*7. 

Little  bear  Valley  siehe  Kleines 

Bürcntal. 
Littoral  527  ff. 
Loch  Leven  1273 

—  Druekrohr  1102   1 1  89. 

—  Gesamtanordnung  LULL 

—  Kanal  1 104.  1200.  1  •>•*** 

—  Talsperre  1043. 
U»ek|K>rt  W30,  *3iL 
LÖntsch  702. 

—  siehe  auch  Heznai!. 
Löntschwerk  191,  240,  IQ.'..'..  1070, 

1130.  1190,  1271. 

—  Anzapfung  1049. 

—  Druckrohr  Uli 


—  Hntlastiingsbauwerk  1002 

—  Rohr  1157 

—  Stollen  H3  > 

—  Turbinenschieber  1048. 
I<onza  545. 

Los  Angeles-Kanal  1093.  1 1 32. 

—  Querschnitt  1081 
Lottin  302.  82JL 

—  Kernleitung.  Kosten  81. 
'.  —  Tab.  12. 

—  •  Tarif  LüL 
Ixnipwerk  545. 

1  Lyon«  (Mich.)  *33,  EÜi 

Mac    Call-»- Kerrywerk  iSusque- 

hatmaj  777.  7*2.  1 332. 
Magicdamm.  Lageplan  105* 
Mannheim  •".03.  521. 
!  Marklissa  026 ff..  945.  1001,  1077 

—  Schieber  1046. 

—  Talsperre  973 
Marseille  544. 
Marschallseedumm  1043 
Martigny  1  Iii : 

Matrei  12*1. 

Mauer  020.  1044.  1004 

—  Baustelle  038.  953/54. 

—  Kraftwerk  LSÜff 

—  Talsperre  973 

Meere  Aleikum,  Scesperre  974 
Mtlnik  IUI, 
Meselawerk  545. 
Michoaganwerk.  Turbine  44. 

—  Wasserschloß  1202. 
Minidokawcrk  1323. 
Mifovie  795,  790 

—  Floßgasse  92* . 
Mittersheim  803. 
Moekfjärd,  Krafthaus  1 322 
Mohne  287.  900*  ÜUL 

—  ausführlieh  594 

—  Haubilder  25JL 
Dämme  1001. 


Mohne.  Dichtung  HUL 

—  Mörtelstation  956. 

—  Stockumerdamtn  1 350 

—  Stollen  II 35. 
Moldau  778,  UilL 
Montcherand,  Stellen  1136 
Mont  Iiieon  548,  565. 
Moosburg  142,  484  ff. 

—  Kinlauf  1315 

Morel- Brieg,  Kanal  1103,  1173 

—  Wasserfassung  9u  1 
Mouche,  Staumauer  942. 
Mnrgwerk  128,  144,  1 353. 

—  Krafthans  1273.  1277 
Mültal  siehe  auch  Steüibusch. 
Mülhausen  »'295. 

—  Kinlauf  1315 
München  35.  s^iL 

—  ausführlich  470ff. 

—  Kis  1244 

—  Tab.  12. 

Necaxadamm  1 04  u 
Neckar  503  ff. 
Xetstal  702. 
Xeudaz  LULL 

Xeufundlandwerk,  Rohr  1156 

—  Turbinenanlage  1280 

Xeu  -  Süd  -  Wales,  Gewölbesperren 

965. 

Neue  Welt  432. 
Xeyetalsperre  947,  222. 
Xinety-Xine-Islands  122JL 
Xisquallywerk,  Krafthaus  1 2S I . 
Xogent  177. 
Norwegen  137. 

Obristvi  804. 
Ocmulgcewerk  1Ü22L 
Oestertalsperre  13,  97« 
Offenseewerk  1  *27'2 
Ogdcn  155,  1271,  1273 

—  Kraft  haus  1273/*! 
-  Rohr  1155 

—  Staumauer  94*. 

—  Talsperre  975,  97*. 
Oldau  32311. 

Olengo  fcÜL 

Olive  Bridge  945^  956,  SSL 

—  Hochwasscrableitung  1066. 

—  Mauerbau  954 

—  Mauerfugen  960 

—  Talsj>erro  973. 
Ölten  73411. 

Olton-AarburgsieheRuppoldingen. 
Ontariowerk,  Krafthaus  1*221 

—  Rohrleitung  1149 
 Bild  1150. 

—  Wasserfassung  921 
Orlu  155. 

—  Rohre  1153. 

—  Rohrleitung  1148. 

—  Stollen  H3H 
Oredonspcrre  993 
Ostsee  330. 

Otay  Creeksperre  1034 

Pasiano  1309, 
Pathfindersperre  903 
Pathfindertalsperre  973. 
Partenkirchen  1 173 


1400 


Alphabetische*  Sachverzeichnis, 


Partenkinhen,  Kan«l  1 1 10 
Pecoadamin  1073 
Peggau  822. 

Peggau  werk,  Flößerei  030 

—  Kanal  1092 

—  Kicsfang  SUL 

—  Krafthaus  1330. 

—  Kraftwerk  !23- 
Pergine  1IH7 
Pforzheim  35. 
Pioneerwerk  siehe  Ogden. 
Pittafield,  Talsperre 
Plettenberg  .ri0,  770,  SUL 
Pomblierea,  Stollen  1  13- 

—  Wa&serfasxung  H01 . 
Pontamafrcy,  Druckruhr  1170. 
Pontebrolla,  Tab.  12. 
Poppen wciler  184,  842,  ÜÜH. 

—  Kanal  1 1 22. 

—  Krafthaus  133«. 

—  Wehr  845^  SfiiL 
Porjuswerk,  Kraftanlage  1323 
Pölnwerk.  Kanal  1098. 
Premont  8i<3. 

—  Rechen  Ü9JL 
Pucnteasperre  949.  983. 

—  Puget  Soundwerk  1226 

QueiS  626  ff 
Queuille  548  ff  ,  1048 

—  Rechen  1045 

Raabklamnistollen  1 132. 

—  Dichtung  1138. 
Rahmede  674. 
Rotenburg  8fi4 
Rathstube  407. 
Raumünzach  128. 
Red  Ridgcdatnm  978 
Reicheriha|]{Saalacl)l,  Damm  1 33 1 

—  Walzenwehr  842 
Remscheid  608. 
Rhein  503. 

Rheinfelden  5.  33,  142,  240.  241. 
432.  437,  8Ü  1256.  13 KV 

—  ausführlich  199. 

—  Rechenverlegung  I2!t0 
Rhein.sfelden,  Kinlauf  131"». 

—  Grundriß  12»:,. 
Rhone  527. 
Rhnme  4(«. 

Rio  de  Janeiro  LLfü 
Rio  Grande- Sperre  004. 
Riouperoux  1 1 73. 
Riva  lim. 
Rjukanfo»  1162 

—  Krafthat:*  1 35>» 
Rjukanfoswcrk  1 335 
Rochcbut  54x11,  1044.  1070 

—  Rechen  Ulli 

—  Talsperre  SUJL 
Rodenberg  400. 
Rondout  Stollen  1134   1 1i'' 
Rooseveltsperre  964.  i 
Ruhrgebiet  573  ff. 
Ruppoldingen  1 223 

—  Druckruhr  1  162 
Rur  669  ff. 
Ruthken  1 173. 

—  Damm  1012 
 ausführlich  1012 


Rutland.  Standrohr  1217. 
Rutzwerk  1 355. 

Saalachsperre  842,  1331 
Salbachtalspcrre  212. 
Saillant  «0. 

-  •  Wasacrf  assung  "Xit 
Salt  Riverwerk  1239. 
San  (»iovauni  Lupatoto  138 
 —  altes*  Werk  2üüL 

Grundablaß  1202 
Kanal  lo*2/*4, 
 (alt)  Turliineiianl.  1299 

—  —  —  «ehe  auch  Verona. 
Santo»  1 1«  •■» 

Santo  Amaro-Damm  1 027.  1040 
I» 


Sarcawcrk 
Sauerland  2*7. 
La  Sauice  ;■.'{.%  ff. 
Sehaflfhauwn  3X,  734  IT. 

—  Dnickrohr  1  Hi ' 

—  Niederdruekwcrk  1301. 

—  Rohrleitung  LUlL 

—  Stollen  1132 
SchnaUtalwerk 


—  Druekwhaeht  Hill 

—  Stollen  1 1 32. 

—  Wasscrfassung  Pol 
Schonctiwcrd  1243 
Sehuylerville  7xx 
Schwaben  heim  505 
Sehwaz  1 1 BL» 

—  Rohr  11*3. 
Schwarzenbach  12*. 
Sehweiiifurt  82t».  «40 

—  ausfuhr!  207  IT. 
Sootlatid  185. 
Sengbaeh  t>()6. 

—  siehe  Solingen. 
Shawiiiiganwerk,  Stollen  1 1  45 
Shofthonetalnperrc  973.  1049.  1  < >65 

—  llauzeichnutig  u  Itildcr  902  If 
Siagne  546, 

—  Rohre  1 1  xl» 
Sihlwerk  12X4 

Sillwerk  49,  131.  1189.  Il'to 

—  Absturztrepjw  12o,-> 

—  Druckleitung  1227 

—  Ei«  i 


Stern  121 
Steyrdurehbruch  l"4:i 

—  Krafthaus  1 29 1 

—  Maschinen  räum  1303. 
Stolpe  337. 

StraMchin-Prangaehin  Ü9SL 

 Damm,  ausführt.  1012 

 Rohr  UM 

Sturgi».  Turhinenanlage  1305 
Stuttgart  35. 
Süd  werk,  ausführt.  471. 
Svälgfoswerk,  Stauwehr  074. 

—  Wasserschloß  und  Kraftwerk 
1262 

Sweet  wateraperre  1074,  1 332 

Tacoma  1281 

Tailorfallawerk  1324 
l  Tambach,  Talsperre  1 355 

Tardes  555. 

Tarnowke  363. 

tVItowkarial  49. 

Terraeedamm  995 
1   -  ausführlich  1032. 

Thaurion.  TalHjH-rre  ML 

Tietonkanal  1105.  1135,  1173 


—  ausführliche  Kostcngliederung 
13f.O  ff. 

Tipfwcanoe  769  833 
Tollwerk,  Waaserfassung  890. 
Toreebro,  Krafthaus  1303 
Trezzo  138. 
Trisanna  49. 

Tn>llhättanwerk.  Leitungsmasten 

1343 

Tronto  1 1  02 

Trostberg  130.  137,  ±A± 

—  Kanal  1093.  1097 
-  Leersohuß  1203. 

Tuiliere  141. 

—  ausführlich  245 ff. 

—  Kinlauf  1315 

—  Trennungsmauer  131 X. 

—  Turbinen  1309 

—  Tborlauf  ÜfiL 

—  Wehr  800, 

Tumwaterwerk ,  Wasserschloß 


Spitzenweiher  1355 

—  Stollen  113» 

-  Wasserschloß  I25X 

—  Wehr  V7J_ 
Sirnach  x32,  85x. 
Sitter  64611. 

Six  Mile  ('reck-Sperre  Ml. 
Societa  Lombards.  Tarif  1 35 1 . 
Solingen  35.  6<»6,  l'4i> 

—  Dammkernrisse  ÜfilL 

-  Tafcp.  üLL 

St.  Andrews-Rapidn  7I>7.  809. 
St  Anton v-Fnlls,  Kraftwerk  1 320 
St.  (Yzaire  Ilxi». 
St.  Gallen  «4*1. 
St   Maurice  1243 

—  —  Standrohre 

—  —  Wehr  X73 
St  andlevsccdamm 

—  ausführt,  1"25 
Steinbusch  60,  S2, 

—  ausführlich 


Turbigo,  Einlauf  1315 

—  Lageplan  1203 

—  Turhinenanlage  1 290 

—  Übersicht  12'8 

|  Unterbruck  1307 
Untertürkheim  2ili_ 
Uppenbornkraftwerk  139. 

I  471. 

Upper  Bonningtonfallswerk,  Kin- 
lauf 1315 

—  siehe  Kootenaywerk  1288 
Urf  «sperre  669  ff 
Urfttalsperre  973,  1066. 


130 
347  tf. 


Tar  545. 

Ventavon  37,  195,  527, 

—  Brückenkanal  III" 

—  Düker  1122. 
Kanal  1087 

—  Kläranlage  902. 
Vcrdon  546. 

i  Verona  24,  792.  1256. 


5.  Gewährsmänner  au«  Wissenschaft  und  Praxis 


Verona,  Grundablaß  1289. 
Versetalisperre  022. 
Vereasc-awerk,  Rohr  1 152 
Victor,  Rohr  1159 

—  Staudamm  996. 
Villcgnesin  1001 . 

—  Damm  SÜLL 

  ausführlich  1004 

—  Turm  n>K> 

Vis  k  Madtfre  546, 
Visp  II «2. 
Vizzola  777. 

—  Kanal  IIIS. 
Vouvry  I.r.,*i,  11.-2 

—  Druckrohr  1  Iii" 


"Walchenseewerk  1276. 

—  Kraft  hau»  127*. 
Waldenburg  12  (Tab  t.  »143. 
Wangen  10,  12  (Tab X  240,  410. 

46»;.  7:14,  TJü 

—  Kinlauf  Ütl.V 

—  Kanal 

—  Kanalbetrieb  L2Ü1L 

—  Tarif  1352. 
I  Watten»  Uli'.' 

Wienerbruck  1  353. 

Wiesberg  10,  174,  190,  843,  1189 

—  Wa.Kscrfassung  H72,  905. 
Winni|K»gwerk,  Kinlauf  1315 

—  Turbinenhaus  1292 


Wiseon.iinwerk  789.  823. 

—  Kinlauf  ISIS. 

—  Turbinen  1307,  1309. 
-  Turbinenanlage  1 298. 

Wolfach  tM. 
Wolfshcck,  Stollen  1132 
Wölfeltalsperre,  Aualaß  lütlH 
Wrafian,  Kanal  1085,  1089. 

—  Schleusen  924. 
Wynau  7:14. 

Yttterstfors,  Turbinen  1309. 

Zul&sperre  963 
Zwölfmalgrein  11&2. 


5.  Gewährsmänner  au»  Wissenschaft  und  Praxi«. 


Abraham  ISO. 
Aichcl  778,  UM. 
Allievi  LiÜiff 

Ambursen  784,  997,  1066,  1326. 
Ankenaar  135. 
Atchcrley  939. 


Raashuus  44,  75. 
v  Babo  «8. 

»achmann    626,  948.  951 

1059.  1069.  1072. 
Bancroft  SUL 
Barth  277. 
Bauersfeld  161. 
Bazin  776.  1 357. 
Bunningcr  1310. 
Bar  85 5. 
Behrens  1012. 
Bellet  H78, 
Beyerhaus  105  9. 
Bevse  40.5 
Biles  «88,  JfcüL 
Birault  154. 
Bitterli  l-'35 
Block  49,  301. 
Blondel  80. 
Bono  1097 
Bosch  470. 

Bouchayer  1158,  1239 
Boucher  884,  895,  91^  1177, 
ßousinnesque  778. 
Bouvier  93  8. 
Bölst«rli  899,  125M. 
Böttger  398. 
Budau  1207.  1212,  1222. 
Buisson  w67,  1153 
Brantzky  599. 
BrcHson  855 
Brückner  58,  59,  60. 
Büchler  832,  852,  jjjSJL 

Cam6r6  792,  797,  m 
Garstanjen  840,  filL 
Chanoine  827 
Chittenden  5f>. 
Ghurch  ML 
Claveill*»  245.  8I& 
Dr.  Conra<l  1225 
Conrad  1250,  1257,  198fl. 
Conaidere  980,  2HL 
Comatock  1039. 
Contag  1096 


1"  f.. 


Danckwcrts  177,  1' 
Dautweiler  470,  497. 
De  la  Brosse  ti'2. 
Deinen«  9Ji>L 
Deiiil  929,  Ü3.L 
Desfontaiiics  826 
Dettmar  28 
Dulezalek  1137 
Drexler  669. 
Drouhin  784 
Dubislar  130.  336. 

Eastwood  *»7K 
Kger  975 

Eggensch  wyler  847. 
Khn-impcrgcr  1 049 
Engclmann  LüälL 

Engels  am. 

Eppcr  62 

Eschenbreniicr  111" 


Fccht 

Ferranti  895 
Pinkle  1ii3Q 
Plamant  778. 
Fori'hheimcr  154 
PÖppl  155,  11SK 
Frote.  Uli 


9.  447,  2M. 


Herschel  178.  1285 
Hcrtzbrrg-Hohbüch  311. 
Heyn  ülia.  815,  85«,  863,  SJÜfL 
Hilgard  899,  936,  976,  1056 
Hohenegger  1SH. 

Holz  336,  349,  362,  363,  378,  396. 

Hoiim.II  57. 

Hotopp  S21L 

Mouscholder  1 1"4 

Huhcr  503. 
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Technische  Hydrodynamik.  Von  Dr.  Frans  Prüll,  Professor  an  der  Eidgentwswchcn  Tech- 
nischen Hochschule  in  Zürich.    Mit  hl  Textfiguren.         In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  St,—. 


Allgemeine  Theorie  über  die  veränderliche  Bewegung  des  Wassere  in 

Leitungen.  I.  Teil:  Rohrleitungen.  Von  Lorenxo  AllleTl.  Deutsche,  erläuterte  Aufgabe, 
bearbeitet  von  Robert  Dubs  und  V.  Batalllard.  II.  Teil:  Stollen  und  Wasserschloß.  Von 
Robert  Dubs.    Mit  X>  Textfiguren.    In  einem  Bande.  Preis  M  10,—. 


Turbinen  Und  Turbinenanlagen.     Von  Viktor  Gelpke,  Ingenieur.    Mit  52  Textfigliren 
und  31  lithographierten  Tafeln.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  15,— . 


Neuere  Turbinenanlagen.  Auf  Veranlagung  von  Prof.  E.  Reichel,  und  unter  Benutzung 
seine*  Berichtes  „Der  Turbinenbau  auf  der  Weltausstellung  in  Paris  1900"  bearbeitet  von 
Wilhelm  Wagenbach,  KonUruktionsingrnieur  an  der  Kgl.  Tcehn  Hochschule  in  Berlin.  Mit 
4*  Textfiguren  und  54  Tafeln.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  15.—. 


Die  Turbinen  für  Wasserkraftbetrieb,  ihre  Theorie  ™d  Konstruktion  von  a.  pr»rr, 

fleh.  Baurat,  Professor  des  Maschinen-Ingenieurwesens  an  der  Großherzoglichen  Technischen  Hoch- 
schule zu  Darmstadt.  Zweite,  teilweise  umgearbeitete  und  vennehrte  Auflage.  Mit  548  Text- 
figuren  und  einem  Atlas  von  K2  lithographierten  Tafeln. 

In  zwei  Leinwandbände  gebunden  IVeis  M.  40, — . 


Die  Theorie  der  Wasserturbinen.    Ein  kurzes  Lehrbuch  von  Rudolf  Escber,  Professor 
am  Eidgenössischen  Polytechnikum  in  Zürich.    Mit  242  Textfiguren. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  8, — . 


Wasserkraftmaschinell.  Ein  Leitfaden  zur  Einführung  in  Bau  und  Berechnung  moderner 
Wasserkraft-Maschinen  und  -Anlagen.  Von  Dipl.-Lng.  L.  Quants,  Oberlehrer  an  der  Kgl.  Höheren 
MaHchinenbauHchule  zu  Stettin.  Zweite,  erweiterte  und  verbesserte  Auflage.  Mit  159  Text- 
liguren. In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  4,—. 


Zur  Theorie  der  FranciS-Turbmen  mit  Vcrauel.cn  an  einer  30Opferdigen  Turbine.  Von 
Dr.*3ng.  Frlt«  Oesterlen.    Mit  31  Textfiguren  und  19  lithographierten  Tafeln.      Preis  M.  7.—. 


Die  automatische  Regulierung  der  Turbinen,   von  s>r.3ng.  w.  Bauersfeld, 

Assistent  un  der  Kgl  Techn.  Hochschule  Berlin.    Mit  126  Textfiguren.  Preis  M.  «.— . 

Die  ZeiltrifugalpUinpen  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Schaufelschnitte.  Von  Dipl  - 
Ingenieur  Frlt«  Neumann.  Zweite,  verbesserte  und  vermehrte  Auflage.  Mit  221  Text- 
figuren und  7  lithographierten  Tafeln.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  10,—. 


Die  Pumpen.  Berechnung  und  Ausführung  der  für  die  Förderung  von  Flüssigkeiten  gebräuch- 
lichen Maschinen.  Von  Konrad  Hartmans  und  J.  0.  Knoke.  Vierte,  neubearbeitete  Auflage 
von  H.  Berg,  ProfesFor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Stuttgart.  In  Vorbereitung 


Bau  großer  Elektrizitätswerke.  VonProf.  nr  g.  Klingenberg.  Mit  1*0  Textabbildungen 

und  7  Tafeln.  In  I*iiiwaiul  gebunden  Preis  M.  12. — . 


Die  Verwaltungspraxis  bei  Elektrizitätswerken  und  elektrischen  Straßen- 

und  Kleinbahnen.  Von  Max  Berthold,  Bevollmächtigter  der  Cont mentalen  Gesellschaft 
für  elektrische  Unternehmungen  und  der  Elektrizitäts-Aktiengesellschaft  vorm.  Schuckert  &  Co. 
in  Nürnberg.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  8,—. 


Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung. 
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Torfkraft.  Untersuchungen  über  don  Wert  de«  Turfa»  als  Energiequelle  und  Vorschläge  für 
»eine  Nutzung  für  Großkraftwerke.  Von  F.  Bart«!,  Reg -Baumeister  a.  D.  Mit  109  Textabbil- 
dungen. Preis  M.  6,—  ;  in  Leinwand  gebunden  M.  6.80. 

Stromtarife  für  Großabnehmer  elektrischer  Energie,  von  Xr..^.  e.  fm*. 

Mit  .V)  Textfiguren.  Preis  M.  ti,— ;  in  Leinwand  gebunden  M.  7,—. 


Stromverteilung,  Zählertarife  und  Zählerkontroile  bei  städtischen  Elektrizitäts- 
werken und  Uberlandzentralen.  Auf  Grund  praktischer  Erfahrungen  bearbeitet  von  Carl  Schmidt. 
Ingenieur  in  St.  Petersburg.    Mit  4  Textfiguren  und  10  Kurventafeln.  Preis  M  2.B0. 

Elektrische  Energieversorgung  ländlicher  Bezirke.  Bedingungen  und  gegen- 
wärtiger Stand  der  Elektrizitätsversorgung  von  Landwirtschaft.  Landindustrie  und  ländlichem 
Kleingewerbe.    Von  Walter  RelBer,  Dipl.-Ingenieur  in  Stuttgart.  Preis  M.  '>.**). 


Ratgeber  für  die  Gründung  elektrischer  Überlandzentralen.  Von  Dipl  -Ing 

A.  VletM,  Oberingenieur  in  Halle  a.  S.  Preis  M.  4,—  :  in  Leinwand  gebunden  M.  5.—. 

Die  Wech8el8trOmteChnik.  Herausgegeben  von  Dr  .^ng.  E.  Arnold,  Geh.  Hofrat,  Professor 
und  Direktor  de«  Elektrotechnischen  Institut*  der  Großherzoglichen  Technischen  Hochschule 
Fridericiana  zu  Karlsruhe.    In  fünf  Bänden. 

Erster  Band:  Theorie  der  Wechselstrome.  Von  J.  L.  la  Cour  und  O.  S.  Bragstad.  Zweite. 

vollständig  umgearbeitete  Auflage    Mit  591  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  24,—. 
Zweiter  Band:  Die  Transformatoren.    Ihre  Theorie,  Konstruktion,  Berechnung  und  Arbeits- 
weise.  Von  E.  Arnold  und  J.  L.  la  Cour.   Zweite,  vollständig  umgearbeitete  Auflage.  Mit 
448  Textfiguren  und  6  Tafeln.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  1*>. — . 

Dritter  Band:  Die  Wieklangen  der  Wechselstrommaschlnen.    Von  E.Arnold.  Zweite, 
vollständig  umgearbeitete  Auflage.    Mit  463  Textfiguren  und  5  Tafeln. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  13. — 
Vierter  Band:  Die  synchronen  Wechselst  rommasehloen.    Generatoren,  Motoren  und  Um- 
former.   Von  E.  Arnold  und  J.  L.  la  Cour.    Zweite,  vollständig  umgearbeitete  Auflage. 
Mit  .r>30  Textfiguren  und  18  Tafeln.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  22. — . 

Fünfter  Band:  Die  asynchronen  Weehselstrommaschlnen. 
Erster  Teil.  Die  Induktionsmaschinen.  Von  E.  Arnold,  J.  L  la  Cour  und  A.  Fraencke  1. 

Mit  307  Textfiguren  und  10  Tafeln.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  1H  -. 

Zweiter  Teil.  Die  Wechsetatromkommutatorrnasehlnen.  Ihre  Theorie,  Berechnung.  Kon- 
struktion und  Arbeitsweise.  Von  E.  Arnold,  J.  L.  la  Cour  und  A.  Fraenekel.  Mit  400 
Textfiguren,  8  Tafeln  und  dem  Bildnis  E  Arnolds    In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  20—. 


Die  Gleichstrommaschine.    Ihre  Theorie.  Untersuchung,  Konstruktion,  Berechnung  und 
Arbeitsweise.    Von  Professor  2>r.«3nB-       Amold  (Karlsruhe).    In  zwei  Binden. 
I.  Theorie  and  Untersuchung  der  Glelchstrommaschlne,    Zweite,  umgearbeitete  Auflage. 
Mit  im  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  20,—. 

II.  Konstruktion,  Berechnung  and  Arbeltswelse  der  Glelchstrommaschlne.  Zweite,  vollständig 
umgearbeitete  Auflage.  Mit  .'i<>2  Textfiguren  und  13  Tafeln.    In  Leinwand  geb.  Preis  M  20,— 

Arbeiten  aus  dem  Elektrotechnischen  Institut  der  Großherzoglichen  Tech- 
nischen Hochschule  Fridericiana  zu  Karlsruhe.  Herausgegeben  von  nz..$nq. 

E.  Arnold,  Direktor  des  Instituts. 

Erster  Band  HW  —  1H09.    Mit  2<>0  Textfiguren.  Preis  M.  10 — 

Zweiter  Hand  HMO-lDIl     Mit  2S4  Textfiguren.  Preis  M  10.—. 

Elektrische  Starkstromanlagen.  Maschinen.  Apparate.  Schaltungen,  Betrieb  Kurzge 
faßte*  Hilfsbuch  für  Ingenieure  und  Techniker  sowie  zum  Gebrauch  an  technischen  Lehran- 
stalten. Von  Dipl  -Ing.  Knill  Kosack,  Oberlehrer  an  den  Königl.  Vereinigten  Maschinenbau- 
schulen zu  Magdeburg.    Mit  2.".»  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M  7  — 


Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung. 
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Di©  elektrische  Kraftübertragung.  Von  Dipiing.  Herbert  Kywr. 

Erster  Band:  Die  Motoren,  Umformer  und  Transformatoren.  Ihre  Arbeitsweise,  Schaltung, 
Anwendung  und  Ausführung.  Mit  277  Textfiguren  und  .">  Tafeln.  In  Leinwand  geb.  Preis  M.  1 1 , — . 

Der  xweite  Band,  enthaltend  die  Leitungsanlagen  in  mechanischer  und  elektrischer  Hinsicht, 
die  Apparate  und  Instrumente  und  die  Stromerzeugung  mit  den  gehaltanlagen,  wird  im 
Sommer  1918  erscheinen. 


Kurzes  Lehrbuch  der  Elektrotechnik,   von  Dr.  a.  Thomiien,  Elektroingenieur. 

Fünfte,  verbesserte  Auflage.    Mit  408  Textfiguren.        In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  12,—. 


Hilfsbuch  für  die  Elektrotechnik.  Unter  Mitwirkung  von  hervorragenden  Fachgenossen 
bearbeitet  und  herausgegeben  von  Professor  Dr.  Karl  Strecker,  Geh.  Ol>crpostrat.  Achte, 
Umgearbeitete  und  vermehrte  Auflage.  Mit  800  Figuren.    In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  18, — . 


TaSChenbllCh  für  Bauingenieure.  Unter  Mitarbeit  hervorragender  Fachmänner  heraus- 
gegeben von  Max  Foerster,  ord.  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Dresden.  1927  Seiten 
mit  2723  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  20, — . 


Der  Bauingenieur  in  der  Praxis.  Eine  Einführung  in  die  wirtschaftlichen  und  prak- 
tischen Aufgaben  des  Bauingenieurs.  Von  Th.  Janssen,  Reg.-Baumeister  a.  D.,  Privatdozent  an 
der  Kgl.  Technischen  Hochschule,  xu  Berlin.         Preis  M.  6,—  ;  in  Leinwand  gebunden  M.  6.80. 


Armierter  Beton.  Monatsschrift  für  Theorie  und  Praxis  des  gesamten  Betonbaues.  In  Ver- 
bindung mit  Fachleuton  herausgegeben  von  2r.*3ng.  E.  Probst,  Privatdoxent  an  der  Technischen 
Hochschule  xu  Berlin  und  M.  Foerster,  ord.  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  Dresden. 

Preis  des  Jahrgangs  M.  14, — . 


Grundwasserabsenkung  bei  Fundierungsarbeiten.   von  «r.«3nq.  Wilhelm 

LKyrteleitt.    Mit  81  Textfiguren  und  Tabellen  sowie  3  Tafeln.  Preis  M.  6.—. 

Die  Bestimmung  der  Querschnitte  von  Staumauern  und  Wehren  aus 
dreieckigen  Grundformen.  von  e.  Link.  Mit  33  Abbildungen.       Preis  m.  2,40. 


Die  Naßbagger  und  die  Baggereihilfsgeräte.   Ihre  Berechnung  und  ihr  Bau.  Von 

M.  Paulmann,  Regierungsbaumeister  in  Emden,  und  R.  Blaum,  Regierungsbaumeister  in  Emden. 
Mit  4H.r,  Textfiguren  und  10  Tafeln.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  22,—. 


Kran-  und  Transportanlagen  für  Hütten-,  Hafen-,  Werft-  und  Werkstattbetriebe  unter 
besonderer  Berücksichtigung  ihrer  Wirtschaftlichkeit.  Von  Dipl.-Ing.  C.  MIchenfelder.  Mit 
703  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  26, — . 


Hebemaschinen.  Eine  Sammlung  von  Zeichnungen  ausgeführter  Konstruktionen  mit  besonderer 
Berücksichtigung  der  Hebemosehinen-Eleiiiente.  Von  C.  Besse),  Ingenieur,  Oberlehrer  an  der 
Kgl.  Höh.  Maschineubauschule  Altona.  Zweite  Auflage.  34  Tafeln.  In  Leinwand  geb.  Preis  M.  6,60. 


Die  Förderung  von  Massengütern.   Von  Georg  t.  llanffstengel,  Dipl.-Ing.,  Privatdoxcnt 
an  der  Kgl.  Technischen  Hochschule  zu  Kerlin. 

Erster  Band:  Bau  und  Berechnung  der  stetig  arbeitenden  Förderer.    Zweite,  vermehrte 
und  verbesserte  Auflage.    Mit  über  400  Textfiguren.  Unter  der  Presse. 

Zweiter  Band:  Förderer  für  Einxellasten.    Mit  444  Textfiguron. 

Preis  M.  8. — ;  in  Leinwand  gebunden  M.  8,80. 


Werkstattstechnik.  Zeitschrift  für  Anlage  und  Betrieb  von  Fabriken  und  für  Herstellungs- 
verfahren. Herausgegeben  von  1ir.=3«G-  <».  Schlesinger,  Professor  an  der  Technischen  Hoch- 
schule zu  Berlin.    Jährlich  24  Hefte.  Preis  vierteljährlich  M.  3,—. 


Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung. 
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Hilfsbuch  für  den  Maschinenbau.  Für  Maschinenteehoiker  sowie  für  den  Unterricht 
an  technischen  Lehranstalten  Von  Professor  Fr.  FreyUg,  Lehrer  an  den  Technischen  Staats- 
lehranstalten  zu  Chemnitz.  Vierte,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Mit  1  Hl*  Textfiguren. 
10  Tafeln  und  einer  Beilage  für  Österreich.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  10.—  ;  in  Leder  geh  M  12  — 

Wärmetechnik  des  Gasgenerator-  und  Dampfkessel-Betriebes.  Die  Vor- 
gänge. Untersuchung»-  und  Kontrollmethoden  hinsichtlich  Wärmeerzeugung  und  Wärmeverwen- 
dung im  Gasgenerator-  und  Daiupfkf»xfl-Betrich  Von  Ingenieur  Paul  Fuchs.  Dritte,  erweiterte 
Auflage     Mit  43  Textfiguren  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  5. — . 

Formeln  und  Tabellen  der  Wärmetechnik.  Zum  Gebrauch  hei  Versuchen  in  Dampf-. 
Gas-  und  Hüttenbetrieben.    Von  Paul  Fuchs,  Ingenieur.    In  Leinwand  gebunden  Preis  M  2. — . 

Technische  Untersuchuiigsniethud.cn  zur  Betriebskontrolle,  insbesondere  zur 

Kontrolle  des  Dampfbetriebes.  Zugleich  ein  Leitfaden  für  die  Arbeiten  in  den  Masc-hinenlaboratorieii 
technischer  Lehranstalten.  Von  Ingenieur  Julius  Brand,  Oberlehrer  der  Kgl.  Vereinigten  Ma- 
sehinenbaiischulen  zu  Klberfeld.   Dritte,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.    In  Vorbereitung. 

Anleitung  zur  Durchführung  von  Versuchen  an  Dampfmaschinen  und 

Dampfkesseln.  Zugleich  Hilfsbueh  für  den  Unterricht  in  Maschinenlaboratorien  technischer 
Schulen.  Von  Franz  Seufert,  Ingenieur.  Oberlehrer  an  der  Kgl.  Höheren  Maschinenbauschule  zu 
Stettin.    Dritte,  erweiterte  Auflage.    Mit  4A  Textfiguren         In  Leinwand  geb.  Preis  M.  2.K0. 

Technische  Messungen  bei  Maschinen- Untersuchungen  und  im  Betriebe. 

Zum  Gebrauch  in  Maechinenlahoratoricn  und  in  der  Praxis.  Von  Professor  Xr.=3ng.  Anton 
Gramberg,  l>ozent  an  dar  Technischen  Hochschule  Danzig.  Zweite,  umgearbeitete  Auflage. 
Mit  233  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  K — . 

Handbuch  der  Feuerungstechnik  und  des  Dampfkesselbetriebes,  nebst  Ta- 
bellen. Diagrammen,  Rwhnungsbeispielen  sowie  einem  Anhange  über  allgemeine  Wärmetechnik. 
Von  Dr.^Hfl.  Georg  Herberg,  Halle  a.  S.    Mit  zahlreichen  Textfiguren.         Unter  dor  Prease. 

Ökonomik  der  Wärmeenergien.  Eine  Studie  über  Kraftgewinnung  und  -Verwendung 
in  der  Volkswirtschaft.   Von  Dipl  -Ing  Dr  K.  R.  Schmidt   Mit  12  Tratfiguren.    Preis  M.  t>. — 

Dampfkessel-Feuerungen  zur  Erzielung  einer  möglichst  rauchfreien 

Verbrennung.  Von  F.  Haler.  Zweite  Auflage.  Im  Auftrage  des  Vereins  deutscher  In- 
genieure bearbeitet  vom  Verein  für  Feuerungsbetrieb  und  Rauchbekämpfung  in  Hamburg.  Mit 
37")  Textfiguren,  29  Zahlentafeln  und  10  lithogr.  Tafeln.    In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  20,— 

Die  Grundlagen  der  deutschen  Material-  und  Bauvorschriften  für  Dampf- 
kessel. Von  R.  Baunianit,  Professor  an  der  Kgl.  Technischen  Hochschule  Stuttgart.  Mit 
einem  Vorwort  von  Jlr.^ng.  C  T.  Bach,  Kgl.  VVürtt.  Baudirektor,  Professor  des  Maschinen- 
ingenieurwesens  an  der  Kgl.  Techn.  Hochschule  Stuttgart,  Vorstand  des  Ingenieurlaboratoriums 
um)  der  Materialprüfungsanstalt  an  derselben.    Mit  3K  Tcxtngnren.      Kartoniert  Preis  M.  2.80. 

Berechnung.  Entwurf  und  Betrieb  rationeller  Kesselanlagen.   Von  Max 

Gcnsch,  Ingenieur,  Berlin.    Mit  Jt.'i  Tcxtfignren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M  '». — 

Die  Dampfkessel.  Ein  I-ehr-  und  Handbuoh  für  Studierende  technischer  Hochschulen,  Schüler 
höherer  Maschinenbauschulen  und  Techniken  sowie  für  Ingenieure  und  Techniker.  Bearbeitet  von 
Professor  P.  Tetzner,  Oberlehrer  an  den  Kgl.  Vereinigten  Maschinenbauschulcn  zu  Dortmund. 
Vierte,  verbesserte  Auflage.    Mit  102  Textfiguren  und  45  lithogr.  Tafeln. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M 

Die  Dampfkessel  nebst  ihren  Zubehörteilen  und  Hilfseinrichtungen.  Km 

Hand-  und  Lehrbuch  zum  praktischen  Gebrauch  für  Ingenieure,  Kessel beaitser  und  Studierende 
von  R.  Spalckhaver,  Kegierungsbaumeister,  Kgl.  Oberlehrer  in  Altona  a.  E.,  und  Ft.  Schneiders, 
Ingenieur  in  M  -Gladbach  iRhld.l    Mit  Ii79  Textfiguren.    Preis  in  Leinwand  gebunden  M.  24.—. 


Zu  beziehen  durch  jede  Huchhundlung. 
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Die  Steuerungen  der  Dampfmaschinen.  Von  Heinrich  Dnbbei,  Ingenieur.  Mit  44c  Text- 

figuren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  10,—. 


Die  ortsfesten  Kolbendampfmaschinen.  Ein  Lehr-  und  Handbuch  für  anwende 

und  ausübende  Konstrukteure  von  Professor  Fr.  Freytag,  Königl.  Baurat.  Lehrer  an  den  Tech- 
nischen StaaUlehranstalton  in  Chemnitz    Mit  310  in  den  Text  ged  nickten  Figuren  und  IS  Tafeln. 

Preis  M.  14, — ;  in  Leinwand  gebunden  M  lfi. — . 


Kondensation.  Ein  Lehr-  und  Handbuch  über  Kondensation  und  alle  damit  zusammen- 
hängenden Fragen,  auch  einschließlich  der  Wasserrückkühlung  Für  Studierende  de«  Maschinen- 
bau«'*, Ingenicure,  Leiter  größerer  Dampfbetriebe,  Chemiker  und  Zuckert cchniker.  VonF.J.WetB, 
Zivilingenieur  in  Basel.  Zweite,  ergänzte  Auflage.  Bearbeitet  von  E.  Wlkl,  Ingenieur  in 
Luzern.    Mit  141  Textfiguren  und  1<>  Tafeln  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  12. — . 


Die  Kondensation  der  Dampfmaschinen  und  Dampfturbinen.  Lehrbuch  für 

höhere  technische  Lehranstalten  und  zum  Selbstunterricht.  Von  Dipl  -Ing  Karl  Schmidt.  Mit 
IH>  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M  5. — . 


Technische  Thermodynamik.  Von  Professor  Dipl. -Ing.  W.  Schäle.  Zweite,  erweiterte 
Auflage  der  „Technischen  Wärmemcchanik".  Erster  Band:  Die  für  den  Maschinenbau  wich- 
tigsten Lehren  nebst  technischen  Anwendungen.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  12.80. 


Entwerfen  und  Berechnen  der  Dampfmaschinen.  Ein  Lehr-  und  Handbuch  für 

Stndiercnde  und  angehende  Konstrukteure.  Von  Heinrich  Dubbel,  Ingenieur.  Dritte,  ver- 
besserte Auflage.   Mit  470  Textfiguren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  10,—. 

Die  Dampfturbinen.  Mit  einem  Anhang  über  die  Aussichten  der  Wärmekraftmaschinen 

und  über  die  Gasturbine  Von  A.  Stodola,  Dr.  phil  Ir.^tlfl..  Professor  am  Kidgenössisehen 

Polytechnikum  in  Zürich.  Vierte,  umgearbeitete  und  erweiterte  Auflage.   Mit  HT>H  Textfiguren 

und  9  Tafeln  In  Leinwand  gebunden  Preis  M  HO, — . 


Großgasmaschinen.  Ihre  Theorie,  Wirkungsweise  und  Bauart.  Von  Heinrich  Dubbel. 
Ingenieur.    Mit  4DO  Textfiguren  und  fi  Tafeln  In  Umwand  gebunden  Prei«  M.  Kl.— . 

Die  Gasmaschine.  Ihn'  Entwicklung,  ihre  beutige  Bauart  und  ihr  Kreisprozeß.  Von  R. 
Schöttler,  Geh.  Hofrat.  o.  Professor  an  der  Heraogl.  Technischen  Hoehsehule  zu  Braunsehwcig. 
Fünfte,  umgearbeitete  Auflage.    Mit  622  Figuren  im  Test  und  auf  12  Tafeln. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  20.—. 


Das  Entwerfen  und  Berechnen  der  Verbrennungsmotoren.    Handbuch  für 

Konstrukteure  und  Erbauer  von  Gas-  und  Olkraftmaschinen.  Von  Hugo  Güldner,  Oberingenieur, 
Direktor  der  (Uildner-Motoren-Gesellsohaft  in  München.  Dritte,  bedeutend  erweiterte  Auf- 
lage, l'nter  der  Presse. 


Dieselmaschinen  für  Land-  und  Schiffsbetrieb.  \\>n  a.  p.  chaikiey  b  sc  rLond  ), 

A.  M.  Inst.  C.  E..  A.  I.  E.  E.  Mit  einor  Einleitung  von  33r  <\nfl.  Rudolf  Diesel,  München  Ins 
Deutsche  übertragen  von  Dr.  phil.  Emst  Müller,  Dipl  -Ing  ,  Gent.  Zweiter,  unveränderter 
Abdruck.    Mit  »0  Figuren.  In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  8,—. 

Die  flÜSSigeil  Breiiiistoffe,  ihre  Gewinnung.  Fjgenschaften  und  Untersuchung     Von  Dr. 
L.  Schmilz,  Chemiker     Mit  .Vi  Textfiguren.  In  Umwand  gebunden  Preis  M  "..Ml. 


Zu  beziehen  durch  jede  ßuehhandlung. 
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Verlag  vor»  Julius  Springer  in  Berlin. 


Die  Zwischendampfverwertung  in  Entwicklung,  Theorie  und  Wirt- 
schaftlichkeit. Von  2>r.=3ng.  Ernst  ReatUnger,  Chefingenieur  de«  beratenden  Ingenieur- 
bureau* Bidag  der  Hans-Reisert-Uesellschaft  m  b.  H.  in  Köln    Mit  «9  Textfiguren. 

Preis  M.  4, — ;  in  Einwand  gebunden  M  4.JSÖ. 

Die  Abwärmevertretung  im  Kraftmaschinenbetrieb.  Mit  besonderer  Berück- 
sichtigung der  Zwischen-  und  Abdampfverwertung  zu  Heizzwecken.    Eine  kraft-  und  wärnie- 
wirtschaftliche  Studie.  Von  1r.»3ng.  Ludwig  Schneider,  Münehen.  Zweite,  bedeutend  erweitert«  j 
Auflage.   Mit  1 18  Textfiguren  und  1  Tafel.  Preis  M  .'>,—  ;  in  Leinwand  gebunden  M.  5.80. 

Die  Wahl  einer  Betriebskraft.  Von  Friedrich  Barth,  Oberingenieur  an  der  Bayerischen 
Landcsgewerbeanstalt  in  XümlKrrg.    Mit  12  Textfiguren.  Preis  M.  I.W). 

Ermittelung  der  billigsten  Betriebskraft  für  Fabriken  unter  Berücksichtigung 

der  Heizungskosten,  sowie  der  Abdampfverwertung.  Von  Karl  Urbahn,  Ingenieur.  Zweit© 
Auflage,  bearbeitet  von  Ir.^ng.  Ernst  Reutlingen  Cöln,  In  Vorbereitung. 

Heizung  und  Lüftung  von  Gebäud  en.   Ein  Lehrbuch  für  Architekten.  Betriebsleiter 

und  Konstrukteure.    Von  Professor  $T.«3ng.  Anton  Graniberif,  Dozent  an  der  Königlichen 
Technischen  Hochschule  in  Danzig-Langfuhr    Mit  2M  Figuren  im  Text  und  auf  3  Tafeln. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M  VI.—. 

Leitfaden  zum  Berechnen  und  Entwerfen  von  Lüftungs-  und  Heizungs- 

Alllügen.    Ein  Hand-  und  I^ehrbuch  für  Ingenieure  und  Architekten     Von  H.  RJftscheL, 

(Jen.  Rcgicrungsrat,  Professor  an  der  Kgl.  Technischen  Hochschule  zu  Berlin.  Vierte,  voll- 
»tändig  neubearbeiu-tc  Auflage.    Zwei  Teile.    Mit  92  Textfiguren.  2">  Tabellen  und  213  Tafeln. 

In  zwei  Leinwandbände  gebunden  Preis  M.  24.—. 

Gewerbepolizeiliche  Vorschriften  für  die  Errichtung  und  den  Betrieb  ge- 
werblicher Anlagen.  Ein  Ratgeber  für  Fabrikanten.  Betriebsleiter  und  Meister  Von 
Dr.  A.  Bender,  Kgl  Gewerbe-Rat    Mit  4  Textfiguren.  Kartoniert  Preis  M.  1.80. 

Der  Fabrikbetrieb.  Praktische  Anleitungen  zur  Anlage  und  Verwaltung  von  Maschinen- 
fabriken und  ähnlichen  Betrieben  sowie  zur  Kalkulation  und  Lohnverrechnung.  Von  Albert 
Ballewskl.  Dritte,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage  bearbeitet  von  C.  M.  Lewin,  beratender 
Ingenieur  für  Fabrik-Organisation  in  Berlin.  In  I-einwand  gebunden  Preis  M.  fi,— . 

Fabrikorganisation,  Fabrikbuchführung  und  Selbstkostenberechnung 

der  Firma  Ludw.  Ixjewe  &  Co,.  Actiengesellschaft,  Berlin.  Mit  Genehmigung  der  Direktion  zu- 
sammengestellt und  erläutert  von  J.  LtUenthal.  Mit  einem  Vorwort  von  Xr.»3ng.  G.  Schlesinger. 
Berlin.    Zweiter,  berichtigter  Abdruek     Mit  i:t2  Formularen. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  10.—. 

Die  Inventur.  Au  fnahmetechnik.  Bewertung  und  Kontrolle  Für  Fabrik-  und  Warenhandels- 
betriebe dargestellt  von  Werner  Grull,  beratender  Ingenieur  für  geschäftliche  Organisation  und 
technisch-wirtschaftliche  Fragen.   Beeidigter  und  öffentlich  angestellter  Bücherrevisor  in  Erlangen. 

Preis  M.  »'.,— ;  in  Leinwand  gebunden  Preis  M.  7,—. 

Selbstkostenberechnung  im  Maschinenbau.  Zusammenstellung  und  kritische  Be- 
leuchtung bewährter  Met hoden  mit  praktischen  Beispielen  von  $r.=3nfl-  Oorg  Schlesinger.  Pro- 
fessor an  der  Kgl,  Techn.  Hochschule  zu  Berlin.    Mit  110  Formularen. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  10.—. 

Die  Betriebsleitung  insbesondere  der  Werkstätten.  Autorisierte  deutsche  Aus- 
gabe der  Schrift :  „Shop  Management"  von  Fred.  W.  Taylor,  Philadelphia    Von  A.  Watllehs, 

Professor  an  der  Technischen  Hochschule  zu  Aachen.  Zweite,  vermehrte  Auflage.  Mit  15  Ab- 
bildungen und  2  Zahlentafelu  In  Umwand  gebunden  Preis  M.  ti.— . 


Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung. 
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